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Inspirado por si

O nosso catálogo de produtos
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Nós ouvimos. Nós compreendemos. Nós inventamos. Nós entregamos. São acções 
concretas e não palavras grandes que o ajudam a gerir eficazmente os seus cabos.

Peça standard ou desenvolvimento personalizado: os produtos da HellermannTyton 
ajudam os profissionais da indústria a fixar, isolar, proteger, instalar, identificar, 
aplicar e conectar cabos elétricos e soluções de conectividade de rede. 

Os seus desafios motivam-nos a fornecer produtos criativos que fazem a diferença 
para o seu negócio – onde quer que você esteja no mundo.

Qualidade e serviço em que você pode confiar – MADE FOR REAL.
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pela torção 
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Inovação em todos os sentidos 

Veja-se o Loop Spacer, por exemplo. Ele 
minimiza a abrasão nas bainhas quando os 
cabos se torcem em torres de turbinas eólicas. 
O design especial garante uma boa circulação 
de ar e facilita a sua readaptação. Este é apenas 
um dos milhares de pedidos de gestão de cabos 
especializados que satisfizemos.

Experiência abrangente em qualquer setor

Da torção à redução de peso - cada indústria tem as suas próprias exigências em termos de gestão 
de cabos. Com um alto grau de conhecimento especializado, a HellermannTyton desenvolve 
tecnologias à medida para diferentes mercados e indústrias. Estas incluem:

Para obter mais informações sobre nossos mercados e setores, consulte: 
www.HellermannTyton.pt/mercados

A HellermannTyton desenvolve linhas de produtos 
para indústrias presentes em todo o mundo

Construção de quadros Indústria alimentar e bebidasAviação e aeroespacial

Indústria ferroviária Construção navalVeículos comerciais

Indústria solar Engenharia de máquinas 
e instalações

Energia eólica

Tecnologia agrícola Automóvel Construção
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Altamente especializados 

Para continuar a enfrentar as condições mais exigentes, a HellermannTyton explora continuamente o uso 
de novos materiais. Os nossos produtos e métodos de fabrico são os únicos desse tipo em muitas áreas.

Helagaine HEGMAN

A manga trançada feita de NOMEX®
combina proteção mecânica e resistência a 
altas temperaturas. Consulte a página 389.

M-BOSS Compact 

Este sistema de marcação em aço inoxidável 
garante excelente legibilidade em condições 
adversas. Consulte a página 562.

Abraçadeiras MBT

As abraçadeiras de aço inoxidável SS304 
com um mecanismo de bloqueio de esfera 
não reabrível são resistentes a produtos 
químicos e ao fogo. Consulte a página 82.

Bases de fixação para cargas pesadas

Podem ser fixas a pernos roscados e 
parafusos com elevado torque de aperto. 
Consulte a página 202.

A HellermannTyton desenvolve produtos com os 
quais pode contar, mesmo sob condições extremas

Confiável sob temperaturas extremas: abraçadeiras PEEK 

Poliéter éter cetona (PEEK) é um dos termoplásticos mais resistentes. Fabricamos as abraçadeiras 
PEEK mais longas do mundo para a indústria aeroespacial.

O excelente desempenho do PEEK torna-o 
ideal para abraçadeiras que operam sob 
condições extremas. Este polímero leve tem uma 
resistência à tração muito alta e boa resistência 
a produtos químicos e radiação. Pode ser usado 
permanentemente em temperaturas de -55 °C 
até +240 °C. Consulte as páginas 51 e 60.
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Pronto para seus desafios

Graças aos nossos mais 6.000 colaboradores em todo o mundo, podemos fornecer-lhe apoio no 
local e conhecimentos de desenvolvimento. Os nossos especialistas em desenvolvimento estarão à 
sua disposição durante todo o período dos projetos. Estamos ansiosos para o ajudar.

Pode contatar-nos pelo telefone (+351) 965 000 351 ou info@HellermannTyton.pt

Por profissionais, para profissionais 

A HellermannTyton não vê o mundo de forma rígida 
através do prisma da gestão de cabos.  Nós próprios 
construímos máquinas complexas, encontrando por 
vezes problemas que ainda não foram resolvidos. 
No caso do sistema de marcação em aço inoxidável 
M-BOSS Compact, era necessária uma solução de 
fixação para um cilindro. Esta solução está agora 
disponível como uma nova adição à nossa gama 
sob o nome de produto FlexTack, um suporte 
autoadesivo disponível tanto para formas convexas 
como côncavas. Consulte a página 154.

HellermannTyton é um parceiro experiente para 
novos desafios e soluções individuais

Desenvolvimento de produto específico para o cliente 

A HellermannTyton está no local sempre que novas soluções são necessárias. Graças à nossa ampla 
experiência em desenvolvimento, somos sempre capazes de desenvolver produtos perfeitamente 
personalizados, em qualquer lugar do mundo. Um parceiro único – do planeamento à produção.

O Clip de Fixação para Tubo AC, por exemplo, 
resolve um problema na indústria automóvel 
relacionado com as linhas de refrigeração de 
alumínio isoladas. As ligações rígidas tinham 
causado danos nos tubos devido às vibrações 
no compartimento do motor. Agora, os Clip 
de Fixação para Tubo AC, que são feitos de 
componentes rígidos e macios, garantem que 
as tolerâncias de movimento especificadas 
pelos clientes são sempre respeitadas.
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Processo de pedido rápido 

Pedidos e programações de entrega são, 
naturalmente, produzidos de forma totalmente 
automática através de EDI.

Contato direto 

Com o HellermannTyton, pode entrar em 
contato diretamente com a sua pessoa de 
contato e discutir tudo no seu idioma. Os 
nossos consultores também possuem a 
experiência necessária para a apoiar na tomada 
de decisões.

Disponibilidade rápida 

Uma extensa rede global de distribuidores 
garante a entrega rápida de pequenos ou 
grandes pedidos.

A HellermannTyton permite ganhos significativos 
de tempo durante a instalação, planeamento e 
todo o processo de pedido

Benfícios garantidos: o EdgeClip 

Rápido e fácil de empurrar à mão. Difícil de retirar. Os suportes EdgeClip com abraçadeiras são 
ideais para encaminhar com segurança a cablagem, os tubos e as mangueiras perpendicularmente 
ou paralelamente os perfis. Sem perfuração, sem pinos de soldadura, sem necessidade de adesivo.

A utilização das arestas disponíveis e o facto 
de não serem necessárias ferramentas poupa 
tempo e complicações aos instaladores. O 
tamanho pequeno também é ótimo quando 
o espaço de instalação é limitado. O grampo 
de fixação em aço incorporado no EdgeClip 
tem mais poder de resistência do que imagina. 
Encontre agora o modelo certo para a sua 
aresta. Ver página 212.
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Independentemente dos sites da HellermannTyton que visitar ou com os quais se relacionar, 
pode ter a certeza de uma receção amigável e da máxima fiabilidade.Os nossos clientes 
dizem-nos regularmente que é fácil estabelecer uma parceria connosco e que têm todo o 
gosto em recomendar os nossos produtos e serviços.

Queremos que as coisas se mantenham assim e que sejam melhoradas sempre que possível - 
sem poupar nos pormenores. Isto significa que ouvimos com atenção e fazemos as coisas de 
forma a satisfazer as suas necessidades reais.

A HellermannTyton é uma equipa internacional 
apaixonada pelas melhores soluções em tudo 
o relacionado com cabos

Fábrica

Centro de distribuição

Desenvolvimento

Escritório de vendas

HellermannTyton MADE FOR REAL

Para além dos nossos conhecimentos técnicos, são as 
pessoas da HellermannTyton que fazem a verdadeira 
diferença. Nós agimos com antecedência. Localmente, 
em todo o mundo. Para todos os nossos clientes.

Assista ao nosso vídeo aqui e descubra 
porque MADE FOR REAL nos define. www.HellermannTyton.pt/descubra
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Vamos encontrar soluções inspiradoras juntos

Os nossos consultores de vendas fazem muito 
mais do que apenas receber seu pedido – na 
verdade, eles descobrem o que realmente 
precisa. Uma solução apropriada só será 
selecionada do portfólio, ou desenvolvida 
em seu nome, uma vez que os requisitos do 
produto tenham sido discutidos em detalhes.

Enfrentamos os crescentes desafios globais estando próximos dos nossos clientes. A 
HellermannTyton fala a sua língua quando se trata de criar novas soluções e otimizar processos.

Queremos que seja capaz de fornecer aos seus clientes resultados ainda melhores.

A HellermannTyton é a parceira ideal para uma 
cooperação local e intensa

Este catálogo de produtos é válido a partir de setembro de 2023. Ele substitui todos os catálogos de produtos anteriores. Todas as 

informações do produto são fornecidas sem garantia. Erros e modificações técnicas reservados. Nenhuma responsabilidade é aceite por 

erros de impressão. A partir de setembro de 2023.

O seu contato local

Sede

Telefone: +351 965 000 351

info@HellermannTyton.pt

Vendas

Telefone: +351 965 000 351
encomendas@HellermannTyton.pt

Vendas Indústria Automóvel

Telefone: +351 963 588 654
encomendas@HellermannTyton.pt
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A HellermannTyton otimiza constantemente os 
seus próprios produtos - desenvolvemos ideias 
todos os dias

O nosso conselho: pretende fixar cabos e tubos sensíveis e 
suaves, por exemplo, na gestão de fluidos? A Soft Grip-Series 
é feita de 2 componentes (PA66HS/HIRHSUV e TPE) e pode ser 
facilmente combinada com diferentes fixações (página 65).

O nosso conselho: óptima visibilidade com o tubo termoretráctil 
SA47-LA. A combinação do tubo termorretráctil transparente 
com o adesivo preto permite ao utilizador avaliar com precisão 
a qualidade da selagem (página 288).

O nosso conselho: as mangas para cabos proporcionam uma 
proteção óptima dos cabos, sendo ao mesmo tempo leves e 
flexíveis. O novo Twist-In-RR protege contra roedores e martas. 
Fácil instalação e reequipamento (página 394).

O nosso conselho: instalação de cabos com economia de espaço com 
o HelaCon Plus Mini. O design inovador é 40 por cento mais pequeno 
em comparação com a gama HelaCon Plus. As aberturas de instalação 
envolvem todo o cabo para um processamento fiável (página 447).

O nosso conselho: identificar fios e cabos sem utilizar 
abraçadeiras. Os marcadores TAGPU LOOP proporcionam uma 
marcação resitente aos UV permanente e legível, poupando 
tempo e dinheiro aos nossos clientes (página 508).

O nosso conselho: precisa de flexibilidade total para automatizar o 
atado de cabos? Ao trabalhar em vários projectos ou em espaços 
apertados sem alimentação eléctrica, a nova CPK Hybrid com 
opção de bateria permite-lhe deslocar-se livremente (página 574).

1. Abraçadeiras e Fixações

3. Sistemas de Proteção de Cabos

2. Isolamento

4. Dispositivos de Instalação

6. Ferramentas de Aplicação

5. Sistemas de Identificação
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Para indústria alimentar

detetável
Série MCT 56

Serie MCT 58

detetável, resistente à corrosão
Série MCTS 57

Série MCTS 58

1.2 Abraçadeiras dentado exterior
Para cablagens de paredes finas

Série OS 59

Para temperaturas até +240 ° C

Abraçadeiras PEEK 60

Com cabeça em ângulo de 90 °

Série V 61

Com cabeça de baixo perfil

Reutilizável Série RPE 62

Série PE 62

standard e modificado para alto impacto Série LPH 63

bioplástico sustentável, preta Série ROBUSTO 64

Fixação eficaz

em feixes suaves Série Soft Grip 65

1.3 Abraçadeiras sem dentado
Travada com pino de fibra de vidro

1 peça Série KR 66

soldada por ultrassom Série KR 67

"sem fim" Série KR 68

Com cabeça e espaçador separados

sem fim Série EL-TY 69

1.4 Abraçadeiras reutilizáveis
Serrilhado interno

com lingueta estendida, até 200 N Série RELK 70

com lingueta estendida, até 670 N Série RLT 70

com fivela
Série RT250 71

Série REL250 71

com alavanca de abertura Série REL 72

Serrilhado externo

para fins de marcação, coloridas
Série LR55S 73

Série ORF 73

Sem serrilhado

flexível a baixas temperaturas
Família SOFTFIX 74

Série SRT para quantidades 
industriais

74

Serrilhado interno

mecanismo de libertação com uma mão Série REZ 75

Para indústria alimentar

detetável, removível Série MCT, PA66MP 76

Com mecanismo de libertação rápida

até 888 N Speedy-Tie 77

1.0 Informação técnica
Visão geral da especificação do material 24

Faixas de temperatura de trabalho dos 
materiais das abraçadeiras

26

Propriedades da poliamida PA66 27

Propriedades da poliamida PA66W, PA11/
PA12, PA46

28

Propriedades da poliamida PEEK e E/TFE 
(Tefzel®)

29

Resistência química de vários plásticos 30

Teste de flamabilidade de acordo com 
UL94

31

Conformidade com os padrões IEC 
62275 para abraçadeiras

32

Determinação da resistência à tração 
mínima

33

Tecnologias de travamento para 
abraçadeiras

34

Condições ideais de armazenamento para 
abraçadeiras

35

1.1 Abraçadeiras dentado interior
Série T

standard, natural e preto PA66 36

standard, colorido PA66 38

para uso exterior, preto PA66W, resistente a UV 40

temperaturas de até +105 ° C
PA66HS, estabilizado ao 
calor

42

para maior resistência ao impacto, 
ScanBlack

PA66HIR (S), modificado 
para alto impacto

44

para maior proteção contra incêndio
PA66V0, retardadante de 
chama

45

temperaturas de até +150 ° C (períodos 
curtos)

PA46 46

para maior resistência química e 
a temperaturas de -80 ° a +170 ° C

E/TFE 47

para maior resistência química e 
temperaturas de até +115 ° C

Polipropileno (PP) 48

bioplástico sustentável, preto PA11  49

Medidas intermédias às da Série T

Série LK 50

Para temperaturas até +240 °C

Abraçadeiras PEEK 51

Com cabeça aberta

Série Q 52

Com desenho optimizado

Série X 53

Para mangueira e tubo

Série CTT 54

Para encaminhamento paralelo

Série DH 55
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com âncora de orifício profundo
120

DHA5.5-DAH8.4 121

Elementos de fixação para orifícios redondos

para abraçadeiras com cabeça de flecha 122

para encaminhamento à distância
Base de sela 123

MSBT120 124

para sistemas automáticos de atado de 
cabos

125

com cabeça de flecha

Clips de encaixe para fios 128

Clips de encaixe para fios 129

para tubos e cablagens 131

com cabeça de flecha e disco para tubos e cablagens 130

com abeto

para tubos e cablagens 133

para tubos e cablagens 135

para tubos e cablagens 137

conectáveis Para tubos e cablagens 134

com abeto
para tubos corrugados 139

para tubos corrugados 140

para abraçadeiras
para paredes 141

Série TY5, base de rebite 142

rebites Série TY 144

com cabeça de flecha, com abeto Bujões cegos 145

Abraçadeiras de fixação para orifícios ovais

com cabeça de flecha e asas
108

108

Com abeto, com disco 114

Elementos de fixação para orifícios ovais

para sistemas automáticos de atado de 
cabos

126

com cabeça de flecha
para tubos corrugados 138

para tubos e cablagens 132

Para tubos e canos

com abeto para tubos e cablagens 136

Elementos de fixação

para perfis de alumínio com ranhura em T
127

para tubos e cablagens 133

1.7 Produtos de fixação para cablagens
Clips de Agrupamento

Visão geral 146

Clips de agrupamento

para sistemas automáticos de atado de 
cabos

148

1.8 Produtos de fixação para separação de cablagens
Para encaminhamento paralelo

girável até 90 ° com acoplador 149

LOK04 Espaçador 151

rotação 360° Bases giratórias 150

Têxteis

para fins de identificação, coloridas Série TEXTIE 78

1.5 Abraçadeiras em aço inox
Informação Técnica

Tecnologias de bloqueio para 
abraçadeiras metálicas

80

Teste de Curto-Circuito (SCT) 81

Com fecho de esfera

abraçadeiras metálicas standard
Série MBT SS304 82

83

dupla volta 85

revestida Série MBT-FC SS316 86

dupla volta, revestida
MBTXHDFC- e Séries 
SS316 MBTUHDFC

88

Com mecanismo de bloqueio  por punção

resistente elevada à vibração 89

Com fecho dobrável

sem revestimento 90

revestidas 90

Canal de proteção para abraçadeiras de aço inoxidável 

sem fim 92

1.6 Produtos de fixação para furos
Seleção de produto

Guia de seleção para abraçadeiras de 
fixação

94

Abraçadeiras de fixação para orifícios redondos

com cabeça de flecha e disco

na correia 96

para orifícios redondos 97

99

Série Soft Grip 100

para temperaturas até 
+240 °C

101

para temperaturas até 
+240° C

102

removíveis 103

vedadas 104

vedadas 105

encaminhamento paralelo 111

para orifícios redondos 106

com cabeça de flecha e asas
107

removíveis 109

com cabeça de flecha sem asas nem disco 110

com abeto e disco

FT5 112

FT3 115

FT5 115

FT6 116

com abeto, com disco FT7 117

Com abeto e disco
removível 118

com separador 119
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Elementos de fixação

para encaminhamento paralelo múltiplo Série SRC 182

Abraçadeiras de fixação de 2 peças para parafusos

Série Soft Grip 183

Base de abraçadeira quadrada

Bases Q-Mount Série QM 184

Série MB 185

para a indústria alimentar, 
detetável

186

Base de abraçadeira retangular

Série TY 187

Base retangular de travamento automático

para cabos planos e 
redondos

188

Base de abraçadeira retangular

para espaço limitado 189

para espaço limitado 191

Séries CTM, KR, MCKR 190

área de amarração côncava 193

Suportes de Aço Inoxidável 192

Base de abraçadeira

para espaço limitado 194

para espaço limitado 194

Desenho curvo, para fixação lateral

Séries FH, CL, LKM 195

Abraçadeiras com laço elástico

área de amarração côncava 196

Clips de alívio de tensão 

Para aplicações de carga pesada Klam-Klip (KK) 197

Para aplicações de carga pesada

para parafusos ou pinos

Bases de torque standard 198

Bases de torque alto (bucha 
de metal)

199

Bases de torque médio 198

para separação paralela 200

para encaminhamento de 
3 vias

202

Abraçadeiras de alta resistência

aparafusáveis, Abraçadeiras Ratchet P

205

204

206

206

aparafusáveis, abraçadeiras Ratchet P Acessórios 207

aparafusáveis, Abraçadeiras Ratchet P Acessórios 207

Aparafusáveis, Abraçadeiras Ratchet 
Clamp em Linha

208

Clipes de alumínio para cabos

209

Clipes Pásticos para cabo

210

Placas de montagem

211

1.9 Produtos de fixação para fixação auto-adesiva
Informação técnica

Instalação de suportes autoadesivos 152

Base de adesivo em pasta

base de fixação redonda
para fixação com adesivo 
em pasta / líquido

153

Adesivo de alto desempenho

base de abraçadeira quadrada

para superfícies curvas e 
angulares

154

Série SolidTack QM 155

Série SolidTack MB 157

Adesivo standard

base de abraçadeira quadrada
Série Q-Mount QMA 156

Série MB 158

Base retangular com fecho automático
Para cabos planos e 
redondos

159

base de abraçadeira retangular Série TY 160

base de montagem quadrada

com clip de cabo 161

com clip de cabo 162

com clip de cabo flexível 
(ALU)

164

1.10 Produtos de fixação para conectores
Acessórios para conectores

Visão geral 166

1.11 Produtos de fixação para pernos soldados
Abraçadeiras de fixação para pinos soldados

encaminhamento de cabos acima do pino 168

encaminhamento de cabos ao lado do 
pino

169

aplicações com cargas elevadas 171

ajuste lateral 170

encaminhamento paralelo
aplicações com cargas 
elevadas

172

Para encaminhamento paralelo 173

Abraçadeiras de fixação de 2 peças para pinos soldados

encaminhamento paralelo 174

Elementos de fixação para pinos soldados

para abraçadeiras
175

176

para tubos e cablagens com fecho automático 177

para tubos corrugados 178

1.12 Produtos de fixação para parafusos
Abraçadeira de fixação para parafusos

com cabeça de montagem 179

cargas pesadas
Série HDM 180

encaminhamento paralelo 181
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1.13 Produtos de fixação para perfis
Abraçadeiras com fixação para perfis

fixação superior e lateral 212

0,5 - 2,5 mm
214

214

1,0 - 3,0 mm
215

216

3,0 - 6,0 mm
217

217

6,0 - 8,0 mm 218

giratório 219

Elementos de fixação para perfis

Grampos de viga 220

para tubos e cablagens 221

para sistemas automáticos de atado de 
cabos

222

1.14 Produtos de fixação para tubos e cablagens
Abraçadeiras de fixação com clipes para tubo

Visão geral 224

Abraçadeiras de mangueira

Série SNP 226
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Visão geral da especificação do material

MATERIAL
Atalho 

Material
Temperatura 
de Trabalho Cor**

Flama-
bilidade Propriedades do Material

Esp. do
Mat.

Aço inox tipo SS304, 
Aço inox tipo SS316

SS304, SS316 -80 °C a +538 °C
Natural 

(NA)

• Resistente a corrosão
• Antimagnético
• Resistente à intempérie
• Resistência química
• SS316 também resistente à água do mar, 

maresia e ácidos inorgânicos

Borracha de Cloropreno CR -20 °C a +80 °C Preto (BK) • Resistente ao tempo
• Elevado limite de elasticidade

Etileno tetrafluoretileno) E/TFE -80 °C a +170 °C Azul (BU) UL94 V0

• Resistência à radioatividade
• Resistente a UV, não sensível à humidade
• Boa resistência química a ácidos, bases, 

agentes oxidantes

Liga de alumínio AL -40 °C a +180 °C 
Natural 

(NA)
• Resistente a corrosão
• Antimagnético

Poliacetal POM
-40 °C a +90 °C, 
(+110 °C, 500 h)

Natural 
(NA)

UL94 HB

• Sensibilidade à fragmentação limitada
• Flexível em baixa temperatura
• Não é sensível à humidade
• Robusto no impacto

Poliamida, modificada 
ao impacto,  preto)

PA66HIR(S)
-40 °C a +80 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Preto (BK) UL94 HB • Sensibilidade à fragmentação limitada
• Maior flexibilidade em baixa temperatura

Poliamida 11 PA11
-40 °C a +85 °C, 
(+105°C, 500 h)

Preto (BK) UL94 HB

• Bioplástico, derivado de óleo vegetal
• Forte resistência ao impacto em baixa 

temperatura
• Absorção de humidade muito baixa
• Resistente às intempéries
• Boa resistência química

Poliamida 12 PA12
-40 °C a +85 °C, 
(+105°C, 500 h)

Preto (BK) UL94 HB
• Boa resistência química a ácidos, bases, 

agentes oxidantes
• resistente a UV

Poliamida 4.6 PA46
-40 °C to +150 °C 
(5000 h), +195 °C 

(500 h)

Natural 
(NA), 

Cinza (GY)
UL94 V2

• Resistência a altas temperaturas
• Muito sensível à humidade
• Baixa sensibilidade ao fumo

Poliamida 6 PA6 -40 °C a +80 °C Preto (BK) UL94 V2 • Elevado limite de elasticidade

Poliamida 6, modificada 
ao impacto

PA6HIR -40 °C a +80 °C Preto (BK) UL94 HB • Sensibilidade à fragmentação limitada
• Maior flexibilidade a baixa temperatura

Poliamida 6.6 PA66
-40 °C a +85 °C, 
(+105°C, 500 h)

Preto (BK), 
Natural 

(NA)
UL94 V2 • Elevado limite de elasticidade

Poliamida 6.6 com 
partículas metálicas

PA66MP
-40 °C a +85 °C, 
(+105°C, 500 h)

Azul (BU) UL94 HB • Elevado limite de elasticidade
• Detétável por Metal e Raios-X

Poliamida 6.6 com 
partículas metálicas

PA66MP+ -40 °C a +85 °C Azul (BU) • Elevado limite de elasticidade
• Detétável por Metal e Raios-X

Poliamida 6.6 estabilizada 
ao calor

PA66HS -40 °C a +105 °C
Preto (BK), 

Natural 
(NA)

UL94 V2 • Elevado limite de elasticidade
• Temperatura máxima elevada modificada

Poliamida 6.6 estabilizada 
ao calor e resistente a UV

PA66HSUV -40 °C a +105 °C Preto (BK) UL94 V2
• Alto limite de elasticidade
• Temperatura máxima elevada modificada
• Resistente aos UV

Poliamida 6.6 modificada 
ao impacto

PA66HIR
-40 °C a +80 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Preto (BK) UL94 HB • Sensibilidade à fragmentação limitada
• Maior flexibilidade em baixa temperatura

Poliamida 6.6 modificada 
ao impacto, estabilizada 
ao calor

PA66HIRHS -40 °C a +105 °C Preto (BK) UL94 HB
• Sensibilidade à fragmentação limitada
• Maior flexibilidade em baixa temperatura
• Temperatura máxima elevada modificada
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MATERIAL
Atalho 

Material
Temperatura 
de Trabalho Cor**

Flama-
bilidade Propriedades do Material

Esp. do
Mat.

Poliamida 6.6 modificada 
ao impacto, estabilizada ao 
calor e resistente a UV

PA66HIRHSUV -40 °C a +110 °C Preto (BK) UL94 HB

• Sensibilidade à fragmentação limitada
• Maior flexibilidade a baixa temperatura
• Temperatura máxima elevada 

modificada
• Alto limite de elasticidade, resistente a UV

Poliamida 6.6 reforçada 
com fibra de vidro

PA66GF13 -40 °C a +105 °C Preto (BK) UL94 HB • Boa resistência a lubrificantes, 
combustíveis, água salgada e solventes

Poliamida 6.6 resistente 
a UV

PA66W
-40 °C a +85 °C, 
(+105°C, 500 h)

Preto (BK) UL94 V2 • Elevado limite de elasticidade
• Resistente a UV

Poliamida 6.6 V0 PA66V0 -40 °C a +85 °C
Branco 
(WH)

UL94 V0 • Elevado limite de elasticidade
• Baixa emissão de fumo

Policloreto de vinilo PVC -10 °C a +70 °C 
Preto (BK), 

Natural 
(NA)

UL94 V0
• Baixa absorção de humidade
• Boa resistência química a ácidos, bases, 

sais, álcool, óleos

Poliéster SP -50 °C a +150 °C Preto (BK)
• resistente a UV
• Boa resistência química à maioria dos 

ácidos, bases e óleos

Poliéter-étercetona PEEK -55 °C a +240 °C Bege (BGE) UL94 V2

• Resistência à radioatividade
• Não é sensível à humidade
• Boa resistência química a ácidos, bases, 

agentes oxidantes

Polietileno PE -40 °C a +50 °C 
Preto (BK), 
Cinza (GY)

UL94 HB
• Baixa absorção de humidade
• Boa resistência química à maioria dos 

ácidos, bases, álcool, óleos

Poliolefina PO -40 °C a +90 °C Preto (BK) UL94 V0 • Baixa emissão de fumo

Polipropileno PP -40 °C a +115 °C
Preto (BK), 

Natural 
(NA)

UL94 HB

• Flutua na água
• Limite de elasticidade moderado
• Boa resistência química a ácidos, bases e 

solventes

Polipropileno, Etileno-
Propileno-Dieno-
Terpolímero-borracha
isento de nitrosamina 

PP, EPDM -20 °C to +95 °C Preto (BK) UL94 HB • Boa resistência a altas temperaturas
• Boa resistência química e à abrasão

Polipropileno com 
partículas de metal

PPMP -40 °C a +115 °C Azul (BU) UL94 HB

• Detétável por Metal e Raios-X
• Resistente ao calor
• Moderado limite de elasticidade
• Boa resistência química

Polipropileno com 
partículas de metal

PPMP+ -40 °C a +85 °C Azul (BU) • Elevado limite de elasticidade
• Detétável por Metal e Raios-X

Poliuretano 
Termoplástico

TPU -40 °C a +85 °C Preto (BK) UL94 HB
• Alta elasticidade
• Boa resistência química a ácidos, bases e 

agentes oxidantes

Tefzel® é uma marca registada da DuPont. O uso linguístico geral para abraçadeiras feitas de matéria-prima E/TFE é Tefzel-
Tie®. Além disso, a Tefzel® da DuPont HellermannTyton também utiliza matérias-primas E/TFE equivalentes de outros 
fornecedores.

** Outras cores disponíveis sob consulta.

*Estes detalhes são apenas valores orientativos. Eles não devem ser considerados como uma especificação de material 
exaustiva e não substituem os testes de adequação. Consulte nossas folhas de dados para obter mais detalhes.

HF = livre de halogênio

LFH = Risco de incêndio limitado

RoHS = Restrição de Substâncias Perigosas
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Polipropileno
• -40 °C a 115 °C
• Resistência química

Abraçadeiras de conteúdo 
metálico (MCT, PPMP)

• -40 °C a 115 °C
• Detectável por raios X e metais (dependendo 

do equipamento e da aplicação)

PA66HIRHSW - resistente 
a impactos, calor e UV

• -40 °C a 105 °C
• Resistência aos raios UV e vibração

PA12
• -40 °C a 95 °C
• Resistência aos raios UV e baixa 

absorção de humidade

POM/poliacetal
• -40 °C a 85 °C
• Resistência aos raios UV com aditivos
• Hidrofóbico, resistência química

PA66W - resistente 
aos raios UV

• -40 °C a 85 °C
• resistência UV

PA66V0 - retardador de chama
• -40 °C a 85 °C
• Onde UL94-V0 é exigido

PA66
• -40 °C a 85 °C
• Graus resistentes a UV e 

retardadores de chama disponíveis

Abraçadeiras de conteúdo 
metálico (MCT, PA66MP+)

• -40 °C a 85 °C
• Detectável por raios X e metais 

(dependendo do equipamento 
e da aplicação)

Aço inoxidável
• 80 °C a 538 °C
• 304 e 316 Graus
• Condições extremas

PEEK
• -55 °C a 240 °C
• Alta resistência e resistência a chamas

E/TFE
• -80 °C a 170 °C
• UV e resistência química

PPS
• -40 °C a 160 °C
• Impacto e resistência química

PA46
• -40 °C a 130 °C
• Poliamida de alto desempenho

PA66HS - estabilizado ao calor
• -40 °C a 105 °C
• Calor e resistência química

Faixas de temperatura de trabalho dos materiais das abraçadeiras

Este Guia de Seleção de Materiais ilustra as temperaturas mínimas e máximas de operação para abraçadeiras de acordo com o material do qual as 
fabricamos. Ele fornece uma visão geral dos materiais que a HellermannTyton usa para fabricar abraçadeiras. Entre em contato com nossa equipa de 
vendas para verificar a disponibilidade de produtos no material de sua preferência.
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Teor de água na poliamida

A poliamida é um material higroscópico - isso significa que absorve e 
liberta água. As propriedades mecânicas são significativamente afetadas 
pelo teor de água – especialmente flexibilidade e resistência à tração 
mínima.

Numa atmosfera padrão de 23 °C e 50% de humidade relativa, o 
grau de saturação de água da poliamida é de cerca de 2,5%. Para o 
processamento ideal de abraçadeiras, portanto, é importante que a 
poliamida tenha um teor de água de aproximadamente 2,5% no estado 
de equilíbrio.

Uma vez que a humidade é tão importante para a qualidade 
da abraçadeira, a questão coloca-se: O que acontece se a 
abraçadeira for instalada e o teor de água na abraçadeira 
se alterar?

O teor de água determina a flexibilidade e a resistência de uma 
abraçadeira. Com um teor de água de aproximadamente 2,5 %, a 
abraçadeira tem a flexibilidade ideal para a instalação. Quando a 
cinta está a ser enfiada através da cabeça da abraçadeira, a lingueta 
deve ser suficientemente flexível de forma que a passagem da 
serrilha da cinta não a parta. Por outro lado, deve existir também 
uma rigidez adequada do material para que as serrilhas da lingueta 
se encaixem nas serrilhas da cinta durante o processo de atar, de 
modo a obter-se uma ação de "bloqueio positivo". Após ter sido 
alcançada a ação de bloqueio positivo, ela está em estado estático. 
As alterações das propriedades mecânicas da abraçadeira em função 
do teor de água são insignificantes durante este estado.

Propriedades da Poliamida PA66

As poliamidas estão entre os materiais sintéticos termoplásticos mais 
importantes. Os termoplásticos podem ser remodelados por aquecimento 
sempre que necessário, sem sofrer decomposição química ou outras 
alterações negativas. Isso torna a poliamida ideal para processamento via 
moldagem por injeção em produtos de alta qualidade. Cerca de 90% das 
abraçadeiras e fixações da HellermannTyton são feitas deste material. A 
poliamida também é conhecida pela marca Nylon®, que foi introduzida 
pela empresa Dupont.

A estrutura interna da poliamida exibe uma ordem parcial de cadeias 
poliméricas, ou seja, as poliamidas são parcialmente cristalinas. Devido 
ao empacotamento mais apertado das cadeias moleculares individuais, 
a poliamida tem apenas uma transparência limitada à luz. O plástico é, 
portanto, descrito como translúcido.

A poliamida PA66 possui muitas propriedades que são altamente 
vantajosas para abraçadeiras e fixações HellermannTyton, tais como:

• Alta resistência, rigidez e dureza

• Alta estabilidade dimensional, mesmo sob efeito do calor

• Alta resistência à abrasão

Ter uma ampla gama de poliamidas e aditivos permite uma ótima 
adaptação das propriedades do produto acabado para atender aos 
respectivos requisitos.

As seguintes variantes PA66 são usadas para produtos HellermannTyton:

• Poliamida 6.6 padrão (PA66) para condições de temperatura de até +85 °C

• Poliamida 6.6 Estabilizada ao Calor (PA66HS) para condições de 
temperatura de até +105 °C

• Poliamida 6.6 estabilizada UV (PA66W) para uso exterior

• Poliamida 6.6 estabilizada termicamente e estabilizada UV (PA66HSW) 
para uso exterior até +105 °C

• Poliamida 6.6 resistente ao impacto (PA66HIR) para requisitos de alta 
elasticidade

• Poliamida 6.6 resistente ao impacto e estabilizada ao calor 
(PA66HIRHS) para requisitos de alta elasticidade e temperaturas de até 
+105 °C

• Poliamida 6,6 V0 para altos padrões de proteção contra incêndio

A qualidade e a funcionalidade dos produtos 
são assim afetadas pelo teor de água, pelo que 
o armazenamento correto dos nossos produtos 
é crucial. Por favor, leia as nossas instruções 
separadas sobre o armazenamento.
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Propriedades da Poliamida PA11/PA12

Além do PA66, existem poliamidas que são menos higroscópicas. Estes 
incluem PA11/PA12.

PA11/PA12 tem as seguintes vantagens sobre PA66:

• Menos higroscópico - a saturação a 23 °C e 50% de humidade 
relativa é de aproximadamente 1%

• Melhor desempenho de impacto

• Boa resistência às intempéries, mesmo sem aditivo especial

Essas três propriedades tornam o PA11/PA12 ideal para uso exterior, 
principalmente quando os requisitos incluem resistência ao impacto.

A absorção de água do PA11/PA12 não é apenas menor que a do PA66, 
mas também mais lenta. Este é o requisito em que as propriedades 
mecânicas precisam permanecer relativamente inalteradas pelas 
mudanças nas condições ambientais.

Propriedades da Poliamida PA46

A poliamida PA66, apesar do uso de aditivos, não é adequada para uso 
prolongado em temperaturas de +105 °C. Devido à resistência ao calor 
consideravelmente melhor, a poliamida PA46 é mais adequada para 
temperaturas de até +195 °C (dependendo do tempo de operação).

Vantagens do PA46 sobre o PA66:

• Maior rigidez, mesmo em temperaturas mais altas

• Faixas de temperatura de trabalho mais altas de até +150 °C 
(5.000 horas) e +195 °C (500 horas)

• Maior estabilidade de forma em temperaturas mais altas

• Excelente resistência química

• temperatura de trabalho (longo prazo) até +130 °C

Propriedades da poliamida estabilizada UV PA66W

Surge constantemente a questão de saber se uma abraçadeira preta 
é adequada para utilização no exterior. Isto depende da aplicação da 
abraçadeira, mas, de um modo geral, podem ser feitas as seguintes 
afirmações:
Uma abraçadeira preta fabricada em poliamida 6.6 standard (PA66) é 
apenas colorida de preto com uma baixa percentagem de negro de 
fumo. Isto não é suficiente para proteger o material dos danos causados 
pela radiação UV a longo prazo. Os produtos fabricados com poliamida 
PA66W estabilizada contra os raios UV são produzidos de acordo com 
a norma ASTM D6779 com uma percentagem mais elevada de negro 
de fumo de cerca de 2 %. Assim, resistem à ns:radiação UV no espaço 
europeu durante um período consideravelmente mais longo do que a 
PA66 normal.
Este facto é claramente ilustrado pela comparação das duas imagens:

Após 500 horas de exposição à radiação UV

Um teste prático simples: “o teste do martelo”
Você pode determinar rapidamente se uma abraçadeira é ou não 
estabilizada contra UV. Bata com um martelo na ponta da abraçadeira. 
Segure esta ponta achatada contra a luz. As abraçadeiras com um 
teor de negro de carbono de cerca de 2% não permitem a passagem 
de luz e parecem totalmente pretas. Abraçadeiras pretas standard, no 
entanto, são transparentes na extremidade achatada.

Poliamida 6.6 standard (PA66) tingida de preto:

Poliamida 6.6 estabilizada contra UV (PA66W) com aprox. 2% de negro 
de fumo:

Para uso externo, recomendamos nossa linha de produtos 
em poliamida estabilizada aos raios UV (PA66W).

A ligação foi completamente danificada pela radiação ultravioleta.

A ligação foi alterada apenas em pontos isolados pela radiação UV.
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Propriedades do Etileno Tetrafluoretileno 
(E/TFE) - Tefzel®

O E/TFE pode ser melhor descrito como um termoplástico robusto com 
um excelente equilíbrio de propriedades.

Mecanicamente, é resistente, tem rigidez média, resistência ao impacto 
e à abrasão.

O E/TFE pode funcionar com sucesso em aplicações em que outros 
materiais carecem de resistência mecânica, ampla capacidade térmica e 
capacidade de atender a condições ambientais severas.

Tefzel® é uma marca registrada da DuPont.

Resumo das principais propriedades:
• Temperatura de uso contínuo sem carga de +170 °C

• Resistente ao tempo

• Inerte à maioria dos solventes e produtos químicos

• hidroliticamente estável

• Resistência substancialmente melhor à radiação do que outros 
materiais plásticos

Resistência química
• Excelente resistência a uma ampla gama de ambientes químicos, 

mesmo em temperaturas elevadas

• O único ambiente comum que o dissolve é o ácido sulfúrico concentrado

Fogo, fumo e toxicidade
• Altamente estável e não requer aditivos retardadores de chama para 

atingir uma classificação UL94 V0 com 3,0 mm de espessura

Resistência à hidrólise

• PEEK não é atacado por água ou vapor pressurizado

• Os componentes que são construídos com esses materiais retêm 
um alto nível de propriedades mecânicas quando continuamente 
condicionados em água a temperaturas e pressões elevadas

Resistência à radiação
• Excelente resistência à radiação devido à estrutura química 

energeticamente estável do PEEK

Pureza
• Os materiais PEEK são inerentemente puros com níveis 

excepcionalmente baixos de extraíveis iônicos

• Excelentes características de gaseificação

Isso torna o PEEK a escolha certa para qualquer aplicação de alto 
desempenho em qualquer setor com uma temperatura de uso contínuo 
claramente notável de +240 °C.

Propriedades do PEEK de polieteretercetona

PEEK, um polímero aromático linear é semicristalino e é amplamente 
considerado como o material termoplástico de maior desempenho 
atualmente disponível. Um resumo das principais propriedades físicas 
é o seguinte:

Desempenho de alta temperatura
• Temperatura de fusão de +343 °C

• Temperatura de uso contínuo de +240 °C (UL 746B)

Resistência ao desgaste
• Excelente resistência ao desgaste em amplas faixas de pressão, 

velocidade, temperatura e rugosidade facial oposta
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Resistência química de vários plásticos
p = resistente
r = parcialmente resistente
¡ = não resistente

Esses valores são apenas guias aproximados. Eles não devem ser considerados como uma especificação de 
material e não substituem um teste de adequação. Consulte as nossas fichas técnicas para mais detalhes.

Conc. (%) Temp. (°C) PA66 PA46 PA12 PA11 POM PP E/TFE (Tefzel®) TPU PEEK

Acetaldeído, líquido 100 23 °C p ¡ p p r p ¡ p
Acetato de etila 100 23 °C p p p r r r p
Acetowne 100 23 °C p p p p p p p ¡ p
Ácido Crómico 10% 10 23 °C ¡ ¡ ¡ ¡ p p ¡ p
Ácido Crómico 20% 20 20 °C ¡ ¡ ¡ ¡ p p ¡ p
Ácido Crómico 50% 50 20 °C ¡ ¡ ¡ ¡ p p ¡ p
Ácido etanóico 10 % 10 20 °C ¡ r r p p p p
Ácido etanóico 100 % 100 23 °C ¡ ¡ p r p p
Ácido etanóico 25 % 25 20 °C ¡ p r p p
Ácido etanóico 50 % 50 20 °C ¡ p r p p
Ácido fórmico 98 23 °C ¡ ¡ p ¡ p p ¡ r
Ácido nítrico 10 % 10 20 °C ¡ ¡ ¡ ¡ p p ¡ p
Ácido nítrico 50% 50 23 °C ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ p ¡ ¡
Ácido sulfúrico 10 % 10 20 °C ¡ r p ¡ p p ¡ r
Ácido sulfúrico 50% 50 20 °C ¡ ¡ p p ¡ ¡
Ácido sulfúrico 96 % 96 23 °C ¡ ¡ ¡ ¡ p ¡ ¡
água, fria p p p p p p
água, quente p p r p
Anilina 100 23 °C p r r p r p p ¡ p
Benzaldeído 23 °C p r p p p p ¡ p
Benzol 100 23 °C p p p r r p r p
Bissulfeto de carbono 100 23 °C p ¡ p ¡ p ¡ p ¡ p
Bromo 23 °C ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Cetona p p p p p p
CFC r
Ciclohexano 100 23 °C p p p p p p p
Ciclohexanona 100 23 °C p p p p p p
Cloreto de alila 100 23 °C p p ¡
Cloro, gasoso 100 23 °C ¡ ¡ ¡ p r
Cloro, liquefeito 100 23 °C ¡ ¡ ¡ ¡
Clorobenzeno 100 23 °C ¡ r r p
Clorofórmio 100 23 °C ¡ ¡ p ¡ r ¡
Compostos aromáticos p ¡ p r p
Decahidronaftaleno 100 23 °C p p p r p p p
Dimetil formamida 100 23 °C p p p p p p p
éter dietílico 100 23 °C p p p r p p
Éter di-isopropílico 100 23 °C r
Fenol 65 23 °C ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ p p ¡
Freon 23 °C p p
Ftalato de dioctilo 23 °C p p p p p p ¡ p
Gasolina comum 23 °C p p p p p
Heptano 100 23 °C p p p p p p p p p
Metiletilcetona 100 23 °C p p p r p p ¡ p
MetisobutilIcetona 100 23 °C p p p p p p
Mistura de benzina/benzol 23 °C p p p p p r p r p
Nitrobenzeno 100 23 °C p r p p p p ¡ p
Óleo de motor 100 23 °C p p p p p p
Óleo de parafina 23 °C p p p p p p p p p
Óleo de salada 23 °C r p p p
Óleo de silicone 23 °C p p p p p p p p p
Percloroetileno 23 °C p p r p r p ¡ p
Peróxido de hidrogênio 10 % 10 20 °C r p p p p r
Peróxido de hidrogênio 30% 30 23 °C ¡ ¡ p p p p r
Petróleo 23 °C p p p p p p p p p
Potássio. Permanganato 6 23 °C ¡ ¡ ¡ ¡ p p p r p
Tetracloreto de carbono 100 23 °C p p r ¡ p r p ¡ p
Toluol 100 23 °C p p p p r p ¡ p
Tricloroetileno 100 23 °C p r r r r r p ¡ p
Xileno 100 23 °C p p p p p r p ¡ p



31

Abraçadeiras e Fixações
Informação técnica

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

1.00

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/abracadeiras-e-sistemas-de-fixacao

1 2

Classificação
• de acordo com HB

UL94 V:
Teste de queima vertical

Critérios de teste:
• tempo pós-chama da amostra

• gotejamento de partículas em chamas

Classificação:
• de acordo com V0, V1 ou V2

Em todos estes ensaios de combustão, é aplicada uma chama aberta ao provete durante um determinado período de tempo. Como o 
comportamento de combustão também depende da  espessura do material, é importante classificar o material não apenas de acordo com HB, V0, 
V1 ou V2, mas também mencionar a espessura do provete.

O que significa flamabilidade UL94?

UL é o acrónimo de Underwriters Laboratories. Trata-se de uma organização independente nos Estados Unidos que controla e certifica a segurança 
dos produtos. Para além de uma série de normas de produtos, a UL também especificou o teste de flamabilidade UL94 para materiais plásticos. O 
UL94 é um teste de combustão de material efectuado em amostras definidas da matéria-prima, mas não um teste em produtos finais. O UL94 difere 
entre um ensaio de combustão horizontal UL94 HB (figura 1) e um ensaio de combustão vertical UL94 V (figura 2). Para o ensaio vertical UL94 V, 
existem três classificações de flamabilidade definidas: UL94 V0, UL94 V1 e UL94 V2.

UL94HB:
Teste de queima horizontal

Critérios de teste:
• taxa de queima da amostra em mm/min.

Placa 
condutora

queimador

Provete

Provete

Tecido de 
algodão

queimador

A tabela a seguir é um resumo dos procedimentos de teste e requisitos da classificação UL94.

Teste horizontal UL94 Teste vertical UL94

Classificação HB V0 V1 V2
Número de provetes 3 3 5 5 5

Espessura dos provetes <3 mm 3 a 13 mm até máx. 13 mm

1ª aplicação de chama 30 seg. 30 seg. 10 seg. 10 seg. 10 seg.

2ª aplicação da chama - - 10 seg. 10 seg. 10 seg.

Velocidade de combustão máx. 75 mm/min máx. 40 mm/min - - -

Tempo de pós-combustão após a aplicação 
da 1ª chama para cada provete

- - máx. 10 seg. máx. 30 seg. máx. 30 seg.

Tempo de pós-combustão após a aplicação 
da 2ª chama para cada provete

- - máx. 30 seg. máx. 60 seg. máx. 60 seg.

Tempo de pós-combustão para os 5 provetes 
após a aplicação da 1ª e 2ª chama

- - máx. 50 seg. máx. 250 seg. máx. 250 seg.

Pós-combustão ou pós-brilho de qualquer 
provete até ao seu final permitido

sim sim não não não

Aceitável algodão incendiado por partículas 
ou gotas inflamáveis

- - não não sim

O comportamento de flamabilidade nas seguintes páginas de produtos está sempre relacionado com a velocidade de combustão da matéria-prima de 
acordo com a norma UL94. As matérias-primas mais utilizadas para abraçadeiras e elementos de fixação são a poliamida 6.6 standard, a poliamida 6.6 
resistente às intempéries e a poliamida 6.6 estabilizada ao calor. Estes materiais cumprem normalmente os requisitos da norma UL94 V2.
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As seguintes abraçadeiras foram testadas e certificadas:
• Série T serrilha interna em PA66-NA, PA66-BK, PA66HS-NA, 

PA66HS-BK, PA66W

• Série OS serrilha externa em PA66-NA, PA66-BK, PA66HS-NA, 
PA66HS-BK, PA66W

• Séria Q serrilha interna em PA66-NA, PA66-BK, colorido PA66, 
PA66HS-NA, PA66HS-BK

• Série MBT, sem revestimento na classe de material SS316

• MST-Series, sem revestimento na classe de material SS304

Para além da norma IEC 62275, orgulhamo-nos de oferecer aos nossos clientes produtos certificados por laboratórios 
independentes e de renome, tais como:

Beneficie do nosso conhecimento e experiência e da elevada qualidade das soluções de gestão de cabos da HellermannTyton para 
a sua indústria e mercado específicos.

As abraçadeiras HellermannTyton estão em 
conformidade com a norma IEC 62275

Enquanto fabricante líder mundial de produtos de qualidade e elevado 
desempenho para a gestão de cabos há mais de 85 anos, a extensa 
gama de produtos de atado e fixação da HellermannTyton reflete a 
nossa experiência no sector.

Abraçadeiras com serrilha interior (Série T, Série Q), serrilha exterior 
(Série OS) bem como as nossas abraçadeiras metálicas (Séries MBT e 
MST) foram testadas em conformidade com a norma internacional de 
abraçadeiras IEC 62275 (Sistemas de gestão de cabos - Abraçadeiras 
para instalações eléctricas).

As abraçadeiras fabricadas com o material standard poliamida 6.6 
(PA66), poliamida estabilizada ao calor (PA66HS), poliamida 6.6 
estabilizada aos raios UV (PA66W) e aço inoxidável SS304 e SS316 
foram testados e aprovados com êxito.

A norma IEC 62275 inclui os seguintes testes:
• Teste de instalação em diâmetros mínimos e máximos de feixes 

especificados

• Teste de instalação na temperatura mínima de instalação especificada

• Teste de impacto na temperatura de trabalho mínima especificada

• Resistência mínima à tração (na norma, é descrita como o ensaio de laço)

• Ensaio de tração em laço após envelhecimento térmico à temperatura 
de trabalho especificada

• Ensaio de tração em anel após ciclo térmico às temperaturas mínima e 
máxima de trabalho

• Ensaio de tração em laço após ciclos de humidade e calor às 
temperaturas mínima e máxima de trabalho

• Contribuição para a propagação do fogo tanto no produto real como 
no substrato de ensaio (lenço de papel)

• Ensaio de tração em laço e ensaio visual após exposição à radiação 
ultravioleta para abraçadeiras PA66W

• Resistência à corrosão (consoante o material)

• Ensaio de tração em laço após ensaio de vibração para as abraçadeiras 
metálicas

Especificação do material, 
consulte a página 24.
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Para explicar o que significa este valor, calcula-se a massa com que 
a abraçadeira pode ser carregada. A unidade de medida da massa é 
indicada em kg. Para o fazer, a unidade newton (N) é apresentada da 
seguinte forma:

[N] = [kg × m/s²]

A fórmula para calcular a massa é:

Massa = resistência à tração mínima÷
aceleração devido à gravidade

A aceleração da gravidade é 9,81 m/s²

Massa = resistência mínima à tração÷[kg × m/s²]÷9,81 [m/s²]

Com uma resistência à tração mínima de 225 N (50 lbs), a massa é:

Massa = 225 [kg × m/s²]÷9,81 [m/s²]

As unidades m/s² anulam-se, restando a unidade [kg] para a massa. 
Por isso:

Massa = 225÷9,81 kg = 22,9 kg

Portanto, uma abraçadeira T50R com resistência à tração mínima de 
225 N (50 lbs) pode ser carregada com 22,9 kg.

Por outro lado, com a capacidade de carga necessária, a resistência à 
tração mínima pode ser calculada por uma massa:

mín. resistência à tração = massa × 9,81 [m/s²]

Se a abraçadeira for carregada com, por exemplo, 53 kg, isso produz:

Resistência à tração mínima = [53 kg] × 9,81 [m/s2] = 520 N

Para suportar uma carga de 53 kg, o tirante deve, portanto, ter uma 
resistência à tração mínima de 520 N. Nesse caso, selecione nosso 
T120R com uma resistência à tração mínima de 535 N (120 lbs).

Determinação da resistência à tração mínima

A resistência à tração mínima é um critério crítico de seleção para 
abraçadeiras. Ele expressa quanta carga uma abraçadeira pode suportar.

O procedimento de teste para determinar a resistência à tração 
mínima:
• Ensaio à temperatura ambiente (23 °C ± 5 °C)

• Estabilização para atingir o teor de humidade de equilíbrio

• Preparação do dispositivo de ensaio de tração

• Aplicação da abraçadeira num dispositivo de mandril dividido

• Velocidade de ensaio

Explicação das resistências à tração mínimas

O que significa uma resistência à tração mínima de 225 N (50 lbs)?

A carga na qual a abraçadeira 
falha é determinada. Esse 
valor é expresso em newtons 
(N) e registrado por meio de 
um programa de computador 
que faz a leitura dos testes. 
Este programa produz gráficos 
conforme descrito abaixo.

Protocolo de medição típico de uma T50R feita de Pa66 de PA66 com resistência 
à tração mínima de 225 N.

A abraçadeira é fixada em um 
dispositivo de mandril dividido 
com a ferramenta de aplicação de 
abraçadeiras adequada.

O mandril é aberto a uma 
velocidade definida.

Valor 
objectivo 
225N

20 amostras de teste

Fo
rç

a 
em

 N

225 N÷9,81 = 22,9 kg

53 kg × 9,81 = 520 N
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Abraçadeiras da série KR

Esta abraçadeira distingue-se pela sua correia lisa e pelo seu mecanismo 
de bloqueio único. Com a série KR, a cabeça chanfrada consegue um 
um ajuste especialmente firme à volta do material agrupado.

Tecnologia de bloqueio

Esta tecnologia de bloqueio tira partido das excelentes propriedades de 
deformação da poliamida (PA). Aqui, o pino de bloqueio reforçado com 
fibra de vidro (amarelo) é forçado na cinta através de uma ferramenta 
de aplicação - a KR6/8 ou KR8PNSE. A cinta é deformada na cabeça da 
abraçadeira pela aplicação do pino, travando assim a abraçadeira na 
posição e permitindo o agrupamento de cargas pesadas.

Introdução às principais tecnologias de fecho 
utilizadas para abraçadeiras

A HellermannTyton oferece uma vasta gama de abraçadeiras para 
utilização em diferentes aplicações. Ao aperfeiçoar constantemente os 
nossos produtos e satisfazer as exigências em constante mudança do 
mercado, foram desenvolvidas várias tecnologias de fecho. De seguida, 
encontrará uma breve visão geral das três tecnologias de fecho mais 
comuns e as suas características.

Abraçadeiras com linguetas de plástico

Esta tecnologia é utilizada em 90 % de todas as abraçadeiras de poliamida 
(PA) produzidas pela HellermannTyton. Para cobrir uma variedade de 
aplicações, existem diferentes variantes deste sistema, por exemplo: 
versões libertáveis, versões em linha, versões de cabeça aberta. Trata-se de 
abraçadeiras de uma só peça, a lingueta é moldada como parte integrante 
da abraçadeira, o que lhe confere uma resistência intrínseca.

Tecnologia de bloqueio

O bloqueio positivo é conseguido através do encaixe da lingueta com 
as serrilhas da cinta. Isto permite que a abraçadeira atinja a resistência à 
tração mínima publicada, ou seja, a carga que a abraçadeira consegue 
suportar na aplicação.

Tecnologia de bloqueio de uma abraçadeira com serrilha 
externa.

A cabeça destravada de uma 
abraçadeira KR.

A abraçadeira (vermelho) está travada 
no lugar com o pino.

Abraçadeiras da série MBT

Fabricadas em aço inox grau 304 ou 316, as abraçadeiras da linha MBT 
não possuem serrilhas na cinta e são rosqueadas paralelamente na cabeça, 
deslizando sob um mecanismo de trava de rolamento de esferas de metal. 
Usando uma ferramenta de aplicação apropriada como o nosso MK9SST, a 
braçadeira é tensionada e a cinta cortada para um acabamento nivelado.

Tecnologia de bloqueio

A cinta é bloqueada na cabeça por meio de um pequeno rolamento de 
esferas. A esfera encaixa na extremidade pequena do alojamento em forma 
de cunha, formando um bloqueio positivo com a cinta. Esta abraçadeira 
não é adequada para objetos rígidos. A retenção do rolamento de esferas 
(ver desenho) é feita na extremidade pequena do alojamento em forma 
de cunha para permitir um bloqueio positivo da cinta e também para 
ter um corte rente na extremidade da cinta. Esta retração não pode ser 
assegurada quando o agrupamento é feito à volta de materiais inflexíveis 
como os tubos metálicos. A força exercida pelo corte da abraçadeira pode 
acabar num ressalto que pode permitir que a bola se desloque ligeiramente 
para trás. Para objetos rígidos rígidos, recomendamos a colocação de um 
canal de proteção (LFPC) entre a cinta e o objeto agrupado, de modo a 
compensar o ressalto. A tecnologia de bloqueio MBT permite resistências 
mínimas à tração de até até 7.000 newton.

1. Posição inicial

Cabeça de fechoBola 
(movimento livre)

Abraçadeira

Direção de 
entrada da abraçadeira

2. A bola bloqueia a abraçadeira por entalamento

Direção de 
entrada da abraçadeira

Abraçadeira

Bola 
(bloqueada)

Recuo
Cabeça de fecho
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Introdução às principais tecnologias de fecho 
utilizadas para abraçadeiras

Condições ideais de armazenamento para 
abraçadeiras de poliamida (PA)

As abraçadeiras e as fixações HellermannTyton são fabricados de 
poliamida (PA) de alta qualidade. Este material sintético industrial 
é é processado principalmente por moldagem por injeção, mas 
também pode ser extrudido. A poliamida é um material higroscópico. 
Isto significa que o material absorve e perde humidade. Para um 
manuseamento ótimo das abraçadeiras, é importante que o material 

5. Armazene o produto longe de 
fontes diretas de calor. 

7. As condições ideais de 
armazenamento são as do clima 
padrão da Europa Central: 23 °C

1. Depois de abertas, as 
abraçadeiras devem ser utilizadas 
o mais rapidamente possível. 

3. Não exponha o produto à luz 
solar direta. 

2. Guarde sempre as abraçadeiras 
no saco de plástico fechado.

4. Não armazene o produto ao 
sol; por exemplo, no peitoril 
da janela.

6. Evite o contato com o calor: por 
exemplo, não coloque sobre os 
radiadores.

50% de humidade relativa

esteja num estado de equilíbrio com um teor de água com um teor de 
água de cerca de 2,5 %. A embalagem utilizada pela HellermannTyton 
garante que o teor de água no material permaneça constante. Por 
conseguinte, é importante armazenar os produtos na sua embalagem 
original para preservar a qualidade das abraçadeiras.

Abraçadeiras série MST
As abraçadeiras MST são fabricadas em aço inoxidável 304. Apresentam 
características semelhantes aos produtos MBT, mas com um design de 
cabeça e fecho diferentes. Quando o espaço é reduzido, a cabeça plana 
permite poupar espaço. As abraçadeiras MST não são apenas resistentes 
às intempéries, mas também altamente resistentes ao calor, ao fogo 
e à radiação. Podem ser utilizadas em ambientes difíceis, incluindo 
instalações interiores, exteriores e subterrâneas.

Tecnologia de bloqueio
O mecanismo de bloqueio por punção mantém o fecho apertado 
mesmo em áreas com vibrações muito elevadas, como nos comboios. 
As nossas ferramentas de aplicação MST (MST6/MST9) foram 
especificamente desenvolvidas para apertar e e cortar as abraçadeiras 
MST. Esta ferramenta é obrigatória para aplicar e bloquear corretamente 
este tipo de abraçadeiras de aço inoxidável.

Abraçadeira

Punção

Ferramenta
 de aplicação

Mecanismo de travamento da série MST.
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Abraçadeiras standard da série T - para quase qualquer tipo de aplicação.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

T18S 2,3 83,0 16,0 80 PA66 Natural (NA) 1000 Peças 1-2;4-6;25 111-02809

T18R
2,5 100,0 22,0 80 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01919

2,5 100,0 22,0 80 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01910

T18I
2,5 145,0 35,0 80 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-02319

2,5 145,0 35,0 80 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-02370

T18L
2,5 205,0 50,0 80 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-02119

2,5 205,0 50,0 80 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-02110

T25L
2,8 240,0 65,0 110 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-02519

2,8 240,0 65,0 110 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-02500

T25LL 2,8 330,0 95,0 110 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-02619

T30R
3,5 150,0 35,0 135 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03009

3,5 150,0 35,0 135 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03210

T30L
3,5 198,0 50,0 135 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03419

3,5 198,0 50,0 135 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03410

T30LL
3,5 290,0 80,0 135 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03529

3,5 290,0 80,0 135 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03500

T40R 4,0 175,0 40,0 180 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01626

T50S
4,6 150,0 35,0 225 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05819

4,6 150,0 35,0 225 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05810

T50R
4,6 200,0 50,0 225 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05013

4,6 200,0 50,0 225 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05000

T50M
4,6 245,0 65,0 225 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-06201

4,6 245,0 65,0 225 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-06200

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

Série T

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras em poliamida 6.6 standard
Série T em PA66 natural e preto

Abraçadeiras da série T para agrupamento e fixação de cabos, tubos e 
mangueiras. Estas abraçadeiras podem ser usadas para quase todos os 
tipos de aplicações.

Características e Benefícios
• Disponível numa ampla variedade de materiais e tamanhos
• Alta resistência à tração com força de inserção muito baixa
• Só é usado plástico de alta qualidade, atendendo às metas de 

reciclagem
• Abraçadeiras com serrilhado interno para uma forte fixação aos feixes
• Cauda dobrada ergonómica que oferece instalação rápida e simples
• Aplicação fácil manualmente ou com uma ferramenta de aplicação
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Abraçadeiras dentado interior

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

T50I
4,6 300,0 85,0 225 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05219

4,6 300,0 85,0 225 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05210

T50L
4,6 390,0 110,0 225 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05409

4,6 390,0 110,0 225 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05400

T50LL 4,6 445,0 130,0 225 PA66 Preto (BK) 500 Peças 1-2;4-7;25 111-06002

T80R
4,7 205,0 55,0 355 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05019

4,7 205,0 55,0 355 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-08010

T80I

4,7 305,0 85,0 355 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-08229

4,7 305,0 85,0 355 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-08210

4,7 305,0 85,0 355 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-08259

T80L
4,7 390,0 110,0 355 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05419

4,7 390,0 110,0 355 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05410

T120S 7,6 225,0 55,0 535 PA66 Natural (NA) 50 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12829

T120I
7,6 300,0 80,0 535 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12219

7,6 300,0 80,0 535 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12210

T150R
7,6 365,0 100,0 670 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-14819

7,6 365,0 100,0 670 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-14810

T120R(E)
7,6 387,0 100,0 535 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12019

7,6 387,0 100,0 535 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12010

T120M
7,6 460,0 125,0 535 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12619

7,6 460,0 125,0 535 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12610

T120XM
7,6 600,0 175,0 535 PA66 Natural (NA) 50 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12704

7,6 600,0 175,0 535 PA66 Preto (BK) 50 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12701

T120L
7,6 760,0 225,0 535 PA66 Natural (NA) 50 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12429

7,6 760,0 225,0 535 PA66 Preto (BK) 50 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12403

T150M
8,9 530,0 150,0 780 PA66 Natural (NA) 25 Peças 1;7;9-10 111-15619

8,9 530,0 150,0 780 PA66 Preto (BK) 25 Peças 1;7;9-10 111-00124

T150L
8,9 820,0 245,0 780 PA66 Natural (NA) 25 Peças 1;7;9-10 111-15419

8,9 820,0 245,0 780 PA66 Preto (BK) 25 Peças 1;7;9-10 111-15405

T150XL
8,9 1095,0 330,0 780 PA66 Natural (NA) 25 Peças 1;7;9-10 111-15519

8,9 1095,0 330,0 780 PA66 Preto (BK) 25 Peças 1;7;9-10 111-15500

T150XLL 8,9 1325,0 405,0 780 PA66 Preto (BK) 25 Peças 1;7;9-10 111-15300

T250R 12,4 515,0 125,0 1115 PA66 Natural (NA) 25 Peças 7;9-10 111-24803

T250M
12,4 565,3 150,0 1115 PA66 Natural (NA) 25 Peças 7;9-10 111-25002

12,4 565,3 150,0 1115 PA66 Preto (BK) 25 Peças 7;9-10 111-25001

T250I 12,4 730,0 203,0 1115 PA66 Natural (NA) 25 Peças 7;9-10 111-25219

T250L 12,4 880,0 254,0 1115 PA66 Preto (BK) 25 Peças 7;9-10 111-24601

T250XL 12,4 1030,0 305,0 1115 PA66 Preto (BK) 25 Peças 7;9-10 111-25200

T250X 12,5 370,0 100,0 1115 PA66 Preto (BK) 100 Peças 7;9-10 111-25102

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Abraçadeiras em poliamida 6.6 standard
Série T em PA66 natural e preto
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Abraçadeiras da Série T - ideais para codificação de cores.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

T18R

2,5 100,0 22,0 80 PA66 Amarelo (YE) 100 Peças 1-2;4-6;25 116-01814

2,5 100,0 22,0 80 PA66 Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 116-01816

2,5 100,0 22,0 80 PA66 Verde (GN) 100 Peças 1-2;4-6;25 116-01815

2,5 100,0 22,0 80 PA66 Vermelho (RD) 100 Peças 1-2;4-6;25 116-01812

T30R

3,5 150,0 35,0 135 PA66 Amarelo (YE) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03006

3,5 150,0 35,0 135 PA66 Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03008

3,5 150,0 35,0 135 PA66 Verde (GN) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03014

3,5 150,0 35,0 135 PA66 Vermelho (RD) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03004

T50R

4,6 200,0 50,0 225 PA66 Amarelo (YE) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-04805

4,6 200,0 50,0 225 PA66 Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-04800

4,6 200,0 50,0 225 PA66 Verde (GN) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-04801

4,6 200,0 50,0 225 PA66 Vermelho (RD) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-04804

T50L

4,6 390,0 110,0 225 PA66 Amarelo (YE) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05428

4,6 390,0 110,0 225 PA66 Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05404

4,6 390,0 110,0 225 PA66 Verde (GN) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05402

4,6 390,0 110,0 225 PA66 Vermelho (RD) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05406

T80R

4,7 210,0 55,0 355 PA66 Amarelo (YE) 100 Peças 1-2;4-7;25 116-08014

4,7 210,0 55,0 355 PA66 Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-7;25 116-08016

4,7 210,0 55,0 355 PA66 Verde (GN) 100 Peças 1-2;4-7;25 116-08015

4,7 210,0 55,0 355 PA66 Vermelho (RD) 100 Peças 1-2;4-7;25 116-08012

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

Série T

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras em Poliamida 6.6 standard
Série T em PA66 colorido

As abraçadeiras coloridas da série T são ideais para fins de marcação. 
Podem ser usadas para atar e/ou identificar diferentes tipos de feixes ao 
mesmo tempo.

Características e Benefícios
• Disponível numa ampla gama de cores e tamanhos
• Abraçadeira forte para marcar ou identificar feixes permanentemente
• Aplicação fácil manualmente ou com uma ferramenta de 

processamento
• As abraçadeiras coloridas da série T incluem serrilhado interno
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Abraçadeiras e Fixações
Abraçadeiras dentado interior

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

T80L

4,7 390,0 110,0 355 PA66 Amarelo (YE) 100 Peças 1-2;4-7;25 116-05414

4,7 390,0 110,0 355 PA66 Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-7;25 116-05416

4,7 390,0 110,0 355 PA66 Verde (GN) 100 Peças 1-2;4-7;25 116-05415

4,7 390,0 110,0 355 PA66 Vermelho (RD) 100 Peças 1-2;4-7;25 116-05412

T150R(H)

7,6 365,0 100,0 670 PA66 Amarelo (YE) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 116-15014

7,6 365,0 100,0 670 PA66 Azul (BU) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 116-15016

7,6 365,0 100,0 670 PA66 Vermelho (RD) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 116-15012

T120R(E)
7,6 387,0 100,0 535 PA66 Verde (GN) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12001

7,6 387,0 100,0 535 PA66 Vermelho (RD) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12002

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Abraçadeiras em Poliamida 6.6 standard
Série T em PA66 colorido
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Abraçadeiras de cabos resistentes a UV da Série T (PA66W / UV).

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

T18R 2,5 100,0 22,0 80 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01960

T18I 2,5 145,0 35,0 80 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-02360

T18L 2,5 205,0 50,0 80 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-02160

T25LL 2,8 330,0 95,0 110 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-02660

T30R 3,5 150,0 35,0 135 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03260

T30L 3,5 198,0 50,0 135 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03460

T30LL 3,5 290,0 80,0 135 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03570

T40R 4,0 175,0 40,0 180 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01625

T50S 4,6 150,0 35,0 225 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05860

T50R 4,6 200,0 50,0 225 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-04889

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

Série T

L

W

Série T250

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Números de peça EN45545 disponíveis 
a pedido.

Abraçadeiras para uso no exterior (resistentes aos 
UV)

Série T em PA66W / UV preto

Estas abraçadeiras com serrilhado interno são feitas de Poliamida 
6.6 resistente a UV (PA66W) e, portanto, adequadas para aplicações 
externas. As abraçadeiras estabilizadas para UV resistem à radiação 
ultravioleta por um período consideravelmente mais longo em 
comparação com as abraçadeiras standard PA66. Podem ser 
facilmente usadas para agrupar e proteger cabos, tubos e mangueiras, 
especialmente no exterior.

Características e Benefícios
• Abraçadeira de cabos preta resistente a UV disponível numa ampla 

gama de tamanhos
• Feita de 100% plástico de alta qualidade, permite boa reciclagem
• Serrilhado interno para uma forte retenção dos feixes
• Aplicação fácil manualmente ou com uma ferramenta de 

processamento
• Simples de inserir devido à cauda dobrada
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Abraçadeiras e Fixações
Abraçadeiras dentado interior

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

T50M 4,6 245,0 65,0 225 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-06206

T50I 4,6 300,0 85,0 225 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05260

T50L 4,6 390,0 110,0 225 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05440

T50LL 4,6 445,0 130,0 225 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-06000

T80R 4,7 205,0 55,0 355 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05060

T80I 4,7 305,0 85,0 355 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-08290

T80L 4,7 390,0 110,0 355 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05460

T120S 7,6 225,0 55,0 535 PA66W Preto (BK) 50 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12830

T120I 7,6 300,0 80,0 535 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12230

T150R(H) 7,6 365,0 100,0 670 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-14860

T120R(E) 7,6 387,0 100,0 535 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12060

T120M 7,6 460,0 125,0 535 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12660

T120L 7,6 760,0 225,0 535 PA66W Preto (BK) 50 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12430

T150M 8,9 530,0 150,0 780 PA66UV Preto (BK) 25 Peças 1;7;9-10 111-15660

T150L 8,9 820,0 245,0 780 PA66UV Preto (BK) 25 Peças 1;7;9-10 111-15460

T150XL 8,9 1095,0 330,0 780 PA66UV Preto (BK) 25 Peças 1;7;9-10 111-15502

T150XLL 8,9 1325,0 405,0 780 PA66UV Preto (BK) 25 Peças 1;7;9-10 111-15305

T250R 12,4 515,0 125,0 1115 PA66HIRHSUV Preto (BK) 25 Peças 7;9-10 111-24805

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Abraçadeiras para uso no exterior (resistentes aos 
UV)

Série T em PA66W / UV preto
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Abraçadeiras de cabo da Série T com estabilização térmica de até +105 ° C.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

T18R
2,5 100,0 22,0 80 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01959

2,5 100,0 22,0 80 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01950

T18I
2,5 145,0 35,0 80 PA66HS Natural (NA) 1000 Peças 1-2;4-6;25 111-02359

2,5 145,0 35,0 80 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-02358

T18L
2,5 205,0 50,0 80 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-02159

2,5 205,0 50,0 80 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-02049

T30ROS 3,4 145,0 35,0 135 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 118-04800

T30R
3,5 150,0 35,0 135 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03259

3,5 150,0 35,0 135 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03050

T30L

3,5 198,0 50,0 135 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03459

3,5 198,0 50,0 135 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03450

3,5 198,0 50,0 135 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03460

T30LL
3,5 290,0 80,0 135 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03569

3,5 290,0 80,0 135 PA66HS Preto (BK) 1000 Peças 1-2;4-6;25 111-03660

T40R
4,0 175,0 40,0 180 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01627

4,0 175,0 40,0 180 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03970

T50S
4,6 150,0 35,0 225 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05859

4,6 150,0 35,0 225 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05850

T50R 4,6 200,0 50,0 225 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-04950

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Para 
obter as aprovações e especificações do produto, consulte o sítio Web.  

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Série T

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras para temperaturas de até +105 ° C
Série T em PA66HS natural e preto

Estas abraçadeiras com serrilhado interno são feitas de Poliamida 
6.6 estabilizada ao calor (PA66HS). Podem ser aplicadas em ambientes 
com temperaturas contínuas de até +105° C. As abraçadeiras da série 
T podem ser facilmente instaladas manualmente ou usando uma 
ferramenta de aplicação para garantir a consistência da instalação.

Características e Benefícios
• Abraçadeiras de cabos estabilizadas por calor (PA66HS) para 

temperaturas de até +105° C
• Disponíveis numa ampla variedade de tamanhos para cobrir quase 

todas as aplicações
• O serrilhado interno fornece uma forte aderência aos cabos
• Disponíveis ferramentas manuais e/ou pneumáticas para maior 

fiabilidade do processo
• Disponíveis em natural e preto. Outras cores sob pedido.
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Abraçadeiras e Fixações
Abraçadeiras dentado interior

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

T50ROS 4,6 200,0 50,0 225 PA66HS Preto (BK) 500 Peças 1-2;4-7;25 118-05040

T50MOS 4,6 245,0 66,0 225 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 118-00018

T50I
4,6 300,0 85,0 225 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05259

4,6 305,0 80,0 225 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05250

T50L
4,6 390,0 110,0 225 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05436

4,6 390,0 110,0 225 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05450

T80R 4,7 205,0 55,0 355 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05059

T80I 4,7 305,0 85,0 355 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-08259

T80L
4,7 390,0 110,0 355 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05459

4,7 390,0 110,0 355 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-00388

T150R(H)
7,6 365,0 100,0 670 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-15069

7,6 365,0 100,0 670 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-15050

T120R(E)
7,6 387,0 100,0 535 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12059

7,6 387,0 100,0 535 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12050

T120M 7,6 460,0 125,0 535 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-00153

T120XM
7,6 600,0 175,0 535 PA66HS Natural (NA) 50 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12719

7,6 600,0 175,0 535 PA66HS Preto (BK) 50 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12700

T120L
7,6 760,0 225,0 535 PA66HS Natural (NA) 50 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12449

7,6 760,0 225,0 535 PA66HS Preto (BK) 50 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12440

T150M 8,9 530,0 150,0 780 PA66HS Preto (BK) 25 Peças 1;7;9-10 111-15609

T150L 8,9 820,0 245,0 780 PA66HS Preto (BK) 25 Peças 1;7;9-10 111-15410

T150XL 8,9 1095,0 330,0 780 PA66HS Preto (BK) 25 Peças 1;7;9-10 111-15510

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Para 
obter as aprovações e especificações do produto, consulte o sítio Web.  

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Abraçadeiras para temperaturas de até +105 ° C
Série T em PA66HS natural e preto
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Abraçadeira resistente a impactos da série T (PA66HIR (S)).

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

T50R 4,6 200,0 50,0 225 PA66HIR(S) Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-04890

T50I 4,6 300,0 85,0 225 PA66HIR(S) Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-00222

T50L 4,6 390,0 110,0 225 PA66HIR(S) Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05441

T120I 7,6 300,0 80,0 535 PA66HIR(S) Preto (BK) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12203

T120R(E) 7,6 387,0 100,0 535 PA66HIR(S) Preto (BK) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12032

T120L 7,6 760,0 225,0 535 PA66HIR(S) Preto (BK) 50 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12402

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.  

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Série T

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras de Poliamida 6.6 ScanBlack com alta 
resistência a impacto

Série T em PA66HIR(S) preto

As abraçadeiras da Série T com alta resistência ao impacto são 
fabricadas em PA66HIR (S) - uma formulação de material modificado 
contra impactos. Este material de alto desempenho oferece sensibilidade 
limitada à fragmentação e maior flexibilidade, mesmo em baixas 
temperaturas. As abraçadeiras PA66HIR (S) atendem aos requisitos 
exigentes como na indústria química, médica e / ou automóvel.

Características e Benefícios
• Abraçadeira resistente a impactos em preto
• Para agrupar e proteger cabos, tubos e mangueiras
• Disponível em diferentes tamanhos
• Maior flexibilidade, especialmente em ambientes frios
• Sensibilidade limitada à fragmentação
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Abraçadeiras dentado interior
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Abraçadeira retardante de chama fabricada em PA66V0.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

T18R 2,5 100,0 22,0 80 PA66V0 Branco (WH) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-91819

T18L 2,5 203,2 55,0 80 PA66V0 Branco (WH) 1000 Peças 1-2;4-6;25 111-02043

T30R 3,6 150,0 35,0 135 PA66V0 Branco (WH) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-93019

T50R 4,6 200,0 50,0 225 PA66V0 Branco (WH) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-95019

T50I 4,6 300,0 85,0 225 PA66V0 Branco (WH) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-00317

T50L 4,7 390,0 110,0 225 PA66V0 Branco (WH) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05438

T120R(E) 7,6 387,0 100,0 535 PA66V0 Branco (WH) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-91210

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.  

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Série T

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras para alta proteção contra incêndio
Série T em PA66V0 branco

Abraçadeiras da série T para agrupar e prender cabos, tubos e 
mangueiras. Estas abraçadeiras podem ser usadas para praticamente 
qualquer tipo de aplicação, especialmente onde as regulamentações de 
segurança são altas e a redução de fumo e gases perigosos é necessária. 
Os produtos PA66V0 são especialmente usados nas áreas do setor 
público - particularmente na indústria ferroviária, de construção e de 
defesa.

Características e Benefícios
• Abraçadeira branca para maior proteção contra incêndio
• Conformidade com os requisitos de baixa geração de fumo (UL94 V0)
• Baixa evolução de gases tóxicos e ácidos corrosivos em caso de 

incêndio
• As abraçadeiras PA66V0 estão disponíveis em tamanhos diferentes
• Classificação de alta segurança devido ao baixo risco de incêndio
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Abraçadeiras da série T - maior resistência à temperatura de até +150 ° C por 
5000 horas (PA46).

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

T18R 2,5 100,0 22,0 80 PA46 Natural (NA) 1000 Peças 1-2;4-6;25 114-01879

T30R
3,5 150,0 35,0 135 PA46 Cinza (GY) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-00264

3,5 150,0 35,0 135 PA46 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 114-03079

T50R
4,6 202,0 50,0 225 PA46 Cinza (GY) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-00824

4,6 202,0 50,0 225 PA46 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-00525

T50I 4,6 300,0 85,0 225 PA46 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-05220

T50L 4,6 390,0 110,0 225 PA46 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-00526

T120R(E)
7,6 387,0 100,0 535 PA46 Cinza (GY) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 111-00819

7,6 387,0 100,0 535 PA46 Natural (NA) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 114-12179

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L
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Série T

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras para temperaturas de até +150 ° C 
(5000 h) em poliamida 4.6

Série T em PA46 natural e cinza

Estas abraçadeiras com serrilhado interno são feitas de Poliamida 
4.6 (PA46). Podem ser usadas em ambientes com temperaturas de até 
+195 ° C (por 500 horas), o que as torna adequados para aplicações 
onde uma faixa de temperatura mais ampla é necessária. A poliamida 
4.6 é um material bem conhecido na indústria automóvel, ferroviária 
ou de linha branca. Uma ferramenta de aplicação é recomendada 
para garantir maior fiabilidade do processo durante a instalação de 
abraçadeiras.

Características e Benefícios
• Abraçadeira para aplicações de alta temperatura até +150 ° C 

(5000 h) e +195 ° C (500 h)
• Disponível em diferentes tamanhos para cobrir vários diâmetros de 

feixe
• Baixa geração de fumo em caso de incêndio
• PA46 é um material sensível à humidade
• A abraçadeira com serrilhado interno permite uma forte fixação dos 

feixes
• Aplicação fácil manualmente ou com uma ferramenta de aplicação
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Abraçadeiras Série T E/TFE - para maior resistência química até +170 ° C.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

T18R 2,5 100,0 22,0 80 E/TFE Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-00659

T30R 3,5 150,0 36,0 133 E/TFE Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-00698

T50R 4,7 201,0 50,0 222 E/TFE Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-00732

T50L 4,7 381,0 105,0 225 E/TFE Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-00718

T120R 7,4 387,0 105,0 535 E/TFE Azul (BU) 50 Peças 1;3;7;9-10;25 111-01125

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. O 
uso linguístico geral para abraçadeiras feitas de matéria-prima E/TFE é Tefzel-Tie®. Além disso, a Tefzel® da DuPont HellermannTyton também utiliza matérias-primas E/TFE equivalentes de outros 
fornecedores.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

Série T

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Para obter mais informações sobre os suportes 
E/TFE, consulte a Série KR na página 190.

Abraçadeiras para maior resistência química e 
temperaturas de -80 ° a +170 ° C

Série T em E/TFE (Tefzel®) azul

As abraçadeiras E/TFE ou Tefzel® são usadas quando é necessária 
resistência química e/ou temperaturas de até +170 °C. Estas 
abraçadeiras são normalmente escolhidas para aplicações desafiadoras 
em setores como alimentação e bebidas, aeroespacial, automóvel ou 
ferroviário.

Características e Benefícios
• A abraçadeira azul oferecendo alta resistência química
• Adequada para aplicações com temperaturas de -80 ° a +170 ° C
• Resistente à radioatividade e luz ultravioleta
• E/TFE é um material não higroscópico, sem absorção de humidade
• Em conformidade com os requisitos UL94 V0
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Abraçadeiras da Série T para maior resistência química e temperaturas de até 
+115 ° C (PP).

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

T18R
2,5 100,0 19,0 36 PP Natural (NA) 1000 Peças 1-2;4-6;25 111-01922

2,5 100,0 19,0 36 PP Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01917

T30R 3,6 148,0 32,0 89 PP Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-03017

T50R
4,6 202,0 44,5 110 PP Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-04931

4,6 202,0 44,5 110 PP Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-04928

T120R 7,6 387,0 105,0 535 PP Preto (BK) 500 Peças 1;3;7;9-10;25 111-12066

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

W

Série T

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras de polipropileno para maior 
resistência química e temperaturas de até +115 ° C

Série T em PP natural e preto

Abraçadeiras Série T feitas em Polipropileno (PP) são menos 
higroscópicas e oferecem maior resistência química e faixa de 
temperatura comparadas às de Poliamida 6.6 standard (PA66). 
Abraçadeiras em Polipropileno podem suportar temperaturas de 
operação contínuas de até +115°C. Essas abraçadeiras são usadas para 
amarração e fixação de cabos, canos e/ou mangueiras.

Características e Benefícios
• Abraçadeiras em Polipropileno para maior resistência química;
• Podem suportar temperaturas de operação contínuas de até +115°C;
• Diferentes tamanhos disponíveis nas cores preta e natural;
• Devido sua baixa densidade, as abraçadeiras em PP podem flutuar na 

água;
• Material menos higroscópico, quase não há absorção de água.
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Uma abraçadeira sustentável da Série T com alta resistência a produtos químicos 
e luz ultravioleta.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

T18R 2,5 100,0 22,0 80 PA11 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01718

T30R 3,5 150,0 35,0 130 PA11 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01719

T50S 4,6 150,0 35,0 170 PA11 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-01720

T50R 4,6 200,0 50,0 170 PA11 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-01721

T50I 4,6 300,0 85,0 225 PA11 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 111-02217

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

Série T

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras fabricadas com bioplástico 
sustentável

Série T em PA11 preto

As abraçadeiras da série T fabricadas em PA11 têm muitas características 
técnicas que as tornam adequadas para utilização numa variedade 
de aplicações para fixar e suportar cabos, tubos e outros elementos. 
Oferecem uma excelente resistência a produtos químicos nos ambientes 
mais exigentes, como offshore ou em plataformas petrolíferas e veículos 
de construção. Para além disso, a excelente resistência aos raios UV faz 
com que seja uma escolha perfeita para instalações de cabos de painéis 
solares.

Características e Benefícios
• Feito de poliamida 11 - um bioplástico sustentável a partir de óleo 

vegetal
• Muito boa resistência aos raios UV e durabilidade em aplicações 

exteriores
• Desempenho técnico estável mesmo a temperaturas muito baixas
• Elevada resistência a produtos químicos, incluindo cloretos
• A baixa taxa de absorção de água oferece um desempenho técnico 

consistente.
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Série LK - tamanho intermédio para a Série T.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

LK2A

4,6 270,0 73,0 225 PA66 Amarelo (YE) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-60108

4,6 270,0 73,0 225 PA66 Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-60104

4,6 270,0 73,0 225 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-60119

4,6 270,0 73,0 225 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-60110

4,6 270,0 73,0 225 PA66 Vermelho (RD) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-60106

4,6 270,0 73,0 225 PA66HIR Preto (BK) 500 Peças 1-2;4-6;25 111-00118

4,6 270,0 73,0 225 PA66HIR(S) Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-00127

4,6 270,0 73,0 225 PA66HS Castanho (BN) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-60136

4,6 270,0 73,0 225 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-60150

4,6 270,0 73,0 225 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-60160

LK2 4,8 120,0 28,0 135 PA66 Natural (NA) 200 Peças 1-2;4-6;25 111-60219

LK5

13,2 535,0 150,0 1115 PA66 Natural (NA) 50 Peças 1;3;9-10;25 111-60519

13,2 535,0 150,0 1115 PA66 Preto (BK) 50 Peças 1;3;9-10;25 111-60510

13,2 535,0 150,0 1115 PA66HIR(S) Preto (BK) 50 Peças 1;3;9-10;25 111-60501

13,2 535,0 150,0 1115 PA66HS Natural (NA) 50 Peças 1;3;9-10;25 111-60559

13,2 535,0 150,0 1115 PA66W Preto (BK) 50 Peças 1;3;9-10;25 111-60560

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais informações 
sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

Série LK

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras com medidas intermédias às da Série 
T

Série LK

Para agrupar e fixar cabos, tubos, mangueiras e outros elementos. Estas 
abraçadeiras de cabos podem ser usadas para inúmeras aplicações. A 
série LK é semelhante à série T, mas oferece tamanhos intermédios para 
atender às necessidades individuais do cliente.

Características e Benefícios
• Abraçadeiras com serrilhado interno para uma forte fixação em torno 

dos feixes
• Vários materiais e tamanhos estão disponíveis
• Alta resistência à tração com força de inserção muito baixa
• Aplicação fácil, manualmente ou com uma ferramenta de aplicação



51

Abraçadeiras e Fixações
Abraçadeiras dentado interior

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

1.01

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/abracadeiras-e-sistemas-de-fixacao

A abraçadeira PT220 em PEEK  para aplicações de alta temperatura.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

PT220 4,7 220,0 8,0 56,0 380 PEEK Bege (BGE) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01235

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

Série PEEK

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Por favor, encontre mais produtos PEEK para 
suas soluções de sistema: com fixação, veja 
a página 103. Montagem de parafuso CTAM, 
ver página 191.

Abraçadeiras para aplicações de altas 
temperaturas até +240 ºC

Abraçadeiras PEEK, serrilhado interno

As abraçadeiras PEEK foram projetadas para uso em ambientes muito 
exigentes. A sua adequação para aplicações de alta temperatura torna-
as úteis para as indústrias mineira, ferroviária, offshore ou automóvel. 
A excelente resistência química e à radiação é ideal para aplicações em 
engenharia médica, indústria química e centrais elétricas. No que diz 
respeito à indústria aeroespacial, as abraçadeiras PEEK são adequadas 
devido à sua boa relação peso-resistência à tração. Devido a esta 
combinação de diferentes propriedades, as abraçadeiras PEEK podem 
substituir as soluções de metal.

Características e Benefícios
• Para aplicações a altas temperaturas de -55 °C até +240 °C
• Encaixe perfeito no feixe de cabos devido à forma da cabeça mais 

aprofundada
• Fácil inserção combinada com elevada resistência à tração
• Ocupa menos espaço devido ao design curvo da cabeça
• Combina o desempenho de uma abraçadeira metálica com 

a facilidade de utilização de uma abraçadeira de poliamida
• Ferramentas manuais e/ou pneumáticas disponíveis para uma maior 

fiabilidade do processo.
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Abraçadeiras Q-tie: escolha entre uma ampla gama de produtos em diferentes 
tamanhos.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

Q18R
2,6 105,0 24,0 80 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 109-00001

2,6 105,0 24,0 80 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 109-00030

Q30R 3,6 160,0 38,0 130 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 109-00010

Q50L 4,7 410,0 110,0 225 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 109-00022

Q120R
7,7 420,0 110,0 530 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1;9-10;25 109-00026

7,7 420,0 110,0 530 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1;9-10;25 109-00055

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre 
ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

Série Q

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Mais informações da Q-Series na página 52.

Abraçadeiras com cabeça aberta
Série Q

Abraçadeiras da série Q, para agrupar e prender cabos, tubos e 
mangueiras. Estas abraçadeiras inovadoras e eficazes permitem uma 
instalação simples e rápida.

Características e Benefícios
• Cabeça de bloqueio aberta para inserção rápida e fácil
• Função de pré-travamento integrada
• Mais de 25% mais rápida a aplicar
• Serrilhado interno para uma fixação forte em torno dos feixes
• Aplicação fácil manualmente ou com uma ferramenta de 

processamento
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A série X oferece uma solução de fixação superior para aplicações apertadas.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

X80R 4,7 200,0 50,0 355 PA66HIRHS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 108-00004

X80I 4,7 300,0 84,0 355 PA66HIRHS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 108-00018

X80L 4,7 385,0 110,0 355 PA66HIRHS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 108-00028

X120R 7,7 369,0 100,0 535 PA66HIRHS Preto (BK) 100 Peças 1;5;25 108-00040

X250R
13,0 535,0 150,0 1115 PA66HIRHS Preto (BK) 50 Peças 1;3;9-10;25 108-00050

13,0 535,0 150,0 1115 PA66W Preto (BK) 50 Peças 1;3;9-10;25 108-00052

X250I 13,0 715,0 205,0 1115 PA66HIRHS Preto (BK) 50 Peças 1;3;9-10;25 108-00045

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais informações 
sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Série X

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras com desenho optimizado
Série X

A linha de abraçadeiras da Série X oferece um design novo e optimizado 
em comparação com as abraçadeiras padrão, oferecendo uma gama de 
benefícios e desempenho optimizado. Com um novo design simplificado 
e cabeça menor, as abraçadeiras da Série X fornecem uma solução 
de fixação superior para aplicações apertadas, enquanto também se 
beneficiam de uma melhor aderência ao redor do feixe. Esta linha de 
braçadeiras profissionais está disponível em materiais resistentes às 
intempéries e de alto impacto / estabilizados por calor, garantindo 
que essas fixações tenham um bom desempenho consistente em altas 
temperaturas e em ambientes frios.

Características e Benefícios
• Abraçadeira com serrilhado interno
• Alta resistência à tração em torno dos feixes de cabos
• Design de cabeça arredondada e suave
• Solução para economizar espaço
• Design ergonómico melhorado
• Fornece uma fixação segura sem movimento lateral
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Abraçadeiras CTT instalada em tubagem flexível.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

CTT20R
2,5 100,0 13,0 89 PA66HS Preto (BK) 1000 Peças 1-2;4-6;25 112-51960

2,5 100,0 13,0 90 PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 112-51919

CTT60R
4,7 205,0 45,0 267 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 112-56019

4,7 205,0 45,0 267 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 112-52112

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

W

L

Série CTT

L

Abraçadeira Série CTT

Para a fixação segura de formas 
redondas e sólidas.

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras para mangueira e tubo
Série CTT natural e preto

A CTT foi projetada para atar tubos, mangueiras e mangas onde as 
pressões são baixas. Estas abraçadeiras podem ser usadas em muitos 
setores diferentes, incluindo automóvel, fabricação de produtos da linha 
branca, indústria médica e construção.

Características e Benefícios
• O design curvo da cabeça oferece um bom ajuste ao feixe
• Serrilhado interno para uma fixação mais segura
• Aplicação fácil manualmente ou com uma ferramenta de 

processamento



55

Abraçadeiras e Fixações
Abraçadeiras dentado interior

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

1.01

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/abracadeiras-e-sistemas-de-fixacao

Abraçadeiras de cabos da série DH para encaminhamento paralelo.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx.

Força Mín.
de tensão
2ª volta Material Cor

Cont.
da emb. Ferram. Código

T50RDH

4,7 210,0 38,0 225 180 N PA46 Cinza (GY) 100 Peças 1-2;4-7;25 117-05168

4,7 210,0 38,0 225 180 N PA66 Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 117-05002

4,7 210,0 38,0 225 180 N PA66 Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 117-05000

4,7 210,0 38,0 225 180 N PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 117-05050

4,7 210,0 38,0 225 180 N PA66W Preto (BK) 500 Peças 1-2;4-7;25 117-05060

T50IDH
4,7 305,0 76,2 225 180 N PA66HS Preto (BK) 1000 Peças 1-2;4-7;25 117-05350

4,7 305,0 76,2 225 180 N PA66UV Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 117-05360

T50LDH 4,7 395,0 100,0 225 180 N PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 117-00008

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

Ø1 Ø2

Série DH Diâmetro máximo combinado da 
série DH

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras para encaminhamento paralelo
Série DH

As abraçadeiras de laço duplo são ideais para a separação de dois feixes 
de cabo sem a necessidade de abraçadeiras adicionais. Além disso, estes 
laços são amplamente utilizados na indústria de embalagens. O primeiro 
laço fecha e segura a bolsa, enquanto o segundo laço pode tornar-se 
numa alça de transporte (sujeito ao peso).

Características e Benefícios
• Possibilidade de separar os feixes com apenas uma abraçadeira
• Abraçadeira com duas cabeças criando uma alça serrilhada interna e 

externa
• Disponível numa ampla gama de materiais
• Os feixes podem ter diâmetros diferentes
• O diâmetro máximo dos feixes é um feixe máximo combinado
• Aplicação fácil, manualmente ou com uma ferramenta de 

processamento
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As nossas abraçadeiras MCT detectáveis são usadas na indústria alimentar e 
farmacêutica.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

MCT18R 2,5 100,0 22,0 80 PA66MP Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01225

MCT30R 3,5 150,0 35,0 135 PA66MP Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-00829

MCT50R 4,6 203,2 50,0 225 PA66MP Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-00830

MCT50L
4,7 380,0 110,0 225 PA66MP Amarelo (YE) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01168

4,7 380,0 110,0 225 PA66MP Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-00831

MCT120R 7,6 387,0 100,0 535 PA66MP Azul (BU) 100 Peças 1;3;9-10;25 111-01136

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais informações 
sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

W

MCT(S)

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Pode apoiar a garantia de qualidade na 
produção alimentar, ou seja, HACCP.

Abraçadeiras para a indústria alimentar, detetáveis
Série MCT, PA66MP

As abraçadeiras com conteúdo metálico da HellermannTyton foram 
especialmente desenvolvidas para serem utilizadas nas indústrias 
alimentar e farmacêutica. O seu processo de fabrico único envolve 
a inclusão de pigmento metálico e torna possível que até pequenos 
pedaços da abraçadeira sejam detectados por equipamento padrão de 
deteção de metal. São ideais para instalação de fios e cabos em áreas 
adjacentes aos processos de fabrico, sem correr o risco de que elas 
contaminem alimentos ou medicamentos.

Características e Benefícios
• Dispersão total do metal na abraçadeira;
• Pode auxiliar na garantia da qualidade de produção de produtos 

alimentares, como parte do processo HACCP (APPCC), por exemplo;
• Cor azul facilita a identificação visual;
• Reduz consideravelmente o risco de contaminação;
• Detectável magneticamente (nivel de detecção depende da aplicação 

específica e do equipamento).
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As nossas abraçadeiras MCT(S) detectáveis são usadas na indústria alimentar e 
farmacêutica.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

MCTS100 2,5 100,0 22,0 60 PA66MP+ Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01341

MCTS150
3,5 153,0 36,0 110 PA66MP+ Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01342

3,5 153,0 36,0 110 PA66MP+ Mostarda (MST) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01381

MCTS200

4,7 201,0 50,0 140 PPMP+ Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01386

4,7 202,0 50,0 150 PA66MP+ Avermelhado (RUS) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01385

4,7 202,0 50,0 150 PA66MP+ Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01343

4,7 202,0 50,0 150 PA66MP+ Mostarda (MST) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01382

MCTS300

4,8 301,0 80,0 150 PA66MP+ Avermelhado (RUS) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01402

4,8 301,0 80,0 150 PA66MP+ Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01399

4,8 301,0 80,0 150 PA66MP+ Mostarda (MST) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01401

4,8 301,0 80,0 150 PA66MP+ Verde menta (MGN) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01400

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

W

MCT(S)

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras para a indústria alimentar, 
detetáveis, resistentes à corrosão

Série MCTS, PA66MP+ 

As nossas abraçadeiras MCTS foram desenvolvidas especificamente 
para serem usadas na indústria alimentar, bem como na indústria 
farmacêutica. Um processo de fabricação exclusivo em combinação com 
uma formulação de material exclusiva oferece excelente desempenho 
para além de alta resistência à corrosão. Isso torna as MCTS um 
produto ideal mesmo para ambientes muito húmidos. Adicionalmente, 
as abraçadeiras MCTS fabricadas com um material de base de 
polipropileno (PPMP+) oferecem uma excelente resistência química.

Características e Benefícios
• Dispersão total do metal ao longo da abraçadeira
• Pode apoiar a garantia de qualidade na produção de produtos 

alimentares, por exemplo HACCP
• Cor azul para fácil deteção visual
• Reduz muito o risco de contaminação
• Detetável por magnetismo (nível de deteção dependendo da 

aplicação e equipamento específicos)
• As abraçadeiras MCTS têm uma excelente resistência à corrosão
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As abraçadeiras MCTPP têm alta resistência química e à temperatura.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

MCTPP18R 2,4 100,0 22,0 85 PPMP+ Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01664

MCTPP30R 3,5 150,0 35,0 130 PPMP+ Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01665

MCTPP50R 4,6 203,2 50,0 150 PPMP+ Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01666

MCTPP50L 4,6 390,0 110,0 150 PPMP+ Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01667

MCTPP120R 7,6 387,0 100,0 380 PPMP+ Azul (BU) 100 Peças 1;3;9-10;25 111-01668

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais informações 
sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

W

MCT(S)

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Combinar as abraçadeiras MCT (PA66MP) com 
os suportes MCMB na página 186.

Abraçadeiras para a indústria alimentar, detetáveis
Série MCT / Série MCTS PPMP+ 

A abraçadeira com conteúdo metálico foi concebida para utilização nas 
indústrias de processamento alimentar e farmacêutica. O material das 
abraçadeiras inclui pigmentos metálicos, pelo que permite que mesmo 
pequenos "cortes" sejam detectados por equipamento normal de 
deteção de metais. Ideais para a instalação de cabos dentro e à volta do 
processo de fabrico.

Características e Benefícios
• Fabricado em polipropileno com conteúdo metálico
• Elevada resistência química e à temperatura
• Cor azul para uma fácil deteção visual 
• Reduz consideravelmente o risco de contaminação
• Detectáveis por magnetismo e raios X (depende da aplicação e do 

equipamento)
• As abraçadeiras MCTS têm uma excelente resistência à corrosão
• Podem apoiar a garantia de qualidade na produção de géneros 

alimentícios, por exemplo, HACCP

Série MCTS PPMP+, resistentes à corrosão

L

W

MCT(S)

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

MCTS200 4,7 201,0 50,0 140 PPMP+ Azul (BU) 100 Peças 1-2;4-6;25 111-01386

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
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Abraçadeira com serrilhado externo da série OS com superfície lisa para o feixe.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

T18ROS

2,5 100,0 20,0 80 PA66HS Natural (NA) 1000 Peças 1-2;4-6;25 118-00035

2,5 100,0 20,0 80 PA66HS Preto (BK) 500 Peças 1-2;4-6;25 118-04701

2,5 100,0 20,0 80 PA66V0 Branco (WH) 100 Peças 1-2;4-6;25 118-00079

T30ROS 3,4 145,0 35,0 135 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 118-04800

T30LOS

3,4 200,0 50,0 135 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 118-00044

3,4 200,0 50,0 135 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 118-04900

3,4 200,0 50,0 135 PA66V0 Branco (WH) 100 Peças 1-2;4-6;25 118-00080

T50SOS 4,6 150,0 35,0 225 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 118-05850

T50ROS

4,6 200,0 50,0 225 PA46 Cinza (GY) 500 Peças 1-2;4-7;25 118-05078

4,6 200,0 50,0 225 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-7;25 118-05059

4,6 200,0 50,0 225 PA66HS Preto (BK) 500 Peças 1-2;4-7;25 118-05040

4,6 200,0 50,0 225 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 118-00127

T50MOS

4,6 245,0 66,0 225 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 118-00018

4,6 245,0 66,0 225 PA66V0 Branco (WH) 100 Peças 1-2;4-6;25 118-00081

4,6 245,0 66,0 225 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-6;25 118-00128

T50LOS 4,6 384,0 110,0 225 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1-2;4-7;25 118-05900

T120ROS

7,6 385,0 105,0 535 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 118-00067

7,6 385,0 105,0 535 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 118-00066

7,6 385,0 105,0 535 PA66V0 Branco (WH) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 118-00082

7,6 385,0 105,0 535 PA66W Preto (BK) 100 Peças 1;3;7;9-10;25 118-00130

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

Série OS O design de cabeça 
arredondada da 
série OS

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras para cabos com isolamento fino
Série OS

As abraçadeiras da série OS são usadas em muitas áreas onde é 
necessários instalar fios e cabos de parede fina ou de isolamento macio, 
por exemplo, na indústria automóvel e aeronáutica. As abraçadeiras 
OS fabricadas com o material PA66V0 são adequadas para aplicações 
onde os regulamentos de segurança exigem a redução de fumo e gases 
perigosos.

Características e Benefícios
• Abraçadeira com serrilhado externo, com superfície lisa para o feixe
• A abraçadeira segue os contornos do feixe de cabos perfeitamente
• Ocupa menos espaço devido à cabeça curva
• Fácil inserção e alta resistência à tração
• Material PA46 para temperaturas mais altas de até +195° C (500 h)
• As abraçadeiras de cabo PA66V0 atendem aos requisitos de risco de 

incêndio limitado
• Aplicação fácil, manualmente ou com uma ferramenta de 

processamento 
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Abraçadeira com serrilhado externo e etiqueta de identificação HFTP48 feita de 
Peek.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

PT2A 3,4 145,0 4,0 35,0 230 PEEK Bege (BGE) 100 Peças 1-2;4-6;25 118-00032

PT3B 4,7 250,0 4,0 65,0 300 PEEK Bege (BGE) 100 Peças 1-2;4-6;25 118-00116

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

Série PEEK

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Por favor, encontre mais produtos PEEK para 
suas soluções de sistema: com fixação, veja 
a página 103. Montagem de parafuso CTAM, 
ver página 191.

Abraçadeiras para aplicações a altas temperaturas 
até +240 °C

Abraçadeiras PEEK, serrilhado externo

As abraçadeiras PEEK foram criadas para a utilização em ambientes 
árduos. Indicadas para aplicações submetidas a altas temperaturas, 
são adequadas para uso nas indústrias de extração de petróleo, 
ferroviária, offshore ou indústria automóvel. A excelente resistência aos 
Raios-X tornam-nas adequadas para utilizar nos setores de engenharia 
médica, indústria química e centrais elétricas. Em relação à indústria 
aeroespacial, as abraçadeiras PEEK são ideais devido à sua boa relação 
peso/força de tensão. Devido a essa combinação de diferentes 
propriedades, as abraçaderias PEEK podem substituir produtos 
metálicos.

Características e Benefícios
• Para aplicações a altas temperaturas de -55 °C a +240 °C
• Abraçadeira serrilhada exterior com superfície lisa para o feixe
• Ajuste estreito ao feixe de cabos devido à forma da cabeça mais 

profunda
• Fácil inserção combinada com elevada resistência à tração
• Ocupa menos espaço devido ao design curvo da cabeça
• Combina o desempenho de uma abraçadeira metálica com 

a facilidade de utilização de uma abraçadeira de poliamida
• Ferramentas manuais e/ou pneumáticas disponíveis para uma maior 

fiabilidade do processo



61

Abraçadeiras e Fixações
Abraçadeiras dentado exterior

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

1.02

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/abracadeiras-e-sistemas-de-fixacao

Série V - a cabeça em ângulo de 90 ° ajusta-se perfeitamente no feixe.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

V150R 3,3 150,0 35,0 150 PA66HS Natural (NA) 100 Peças 1-2;4-6;25 118-00089

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

W

L

Série V Sempre que os feixes necessitam de atravessar orifícios  calhas, a Série V oferece 
uma solução prática devido ao seu design arredondado exclusivo.

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras com cabeça em ângulo de 90 °
Série V

Devido à sua cabeça de baixo perfil, as abraçadeiras com serrilhado 
externo da Série V são perfeitamente adequadas para aplicações com 
espaço restrito, como câmaras, alarmes e sistemas de automação 
(sistemas de I/O remotos).
Quando os cabos passam por passa cabos ou condutas apertadas, 
a Série V oferece uma solução prática devido ao seu design 
arredondado exclusivo.

Características e Benefícios
• Abraçadeira com serrilhado externo com superfície lisa para o feixe
• A cabeça em ângulo de 90° ajusta-se perfeitamente no feixe
• O design da cabeça arredondada minimiza o risco de danos ao 

isolamento, especialmente de feixes encaminhados paralelamente
• A cabeça de baixo perfil ocupa menos espaço acima do feixe
• Fácil inserção e alta resistência à tração
• Aplicação fácil, manualmente ou com uma ferramenta de 

processamento 
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As abraçadeiras de baixo perfil minimizam o risco de ferimentos e, ao mesmo 
tempo, minimizam os danos no material.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

PE180
9,0 180,0 42,0 445 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 1;9-10 112-18061

9,0 180,0 42,0 445 PA66HSW Preto (BK) 100 Peças 1;9-10 112-18060

PE400

9,0 400,0 116,0 445 PA66 Amarelo (YE) 100 Peças 1;9-10 112-18103

9,0 400,0 116,0 445 PA66 Azul (BU) 100 Peças 1;9-10 112-18101

9,0 400,0 116,0 445 PA66 Verde (GN) 100 Peças 1;9-10 112-18100

9,0 400,0 116,0 445 PA66 Vermelho (RD) 100 Peças 1;9-10 112-18102

PE530 9,0 535,0 146,0 445 PA66HSW Preto (BK) 100 Peças 1;9-10 112-53060

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 9=EVO9HT, 10=MK9P. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na 
página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

L

W

Série PE Série RPE

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras com cabeça de baixo perfil
Série PE

Estas abraçadeiras são particularmente úteis em áreas com espaço 
restrito. O design de baixo perfil garante que nada prende nas cabeças. 
As abraçadeiras coloridas de baixo perfil são ideais para prender 
o acolchoamento de espuma em equipamentos de parques infantis ou 
como um meio simples de identificação de equipamentos.

Características e Benefícios
• Abraçadeira com serrilhado externo com uma superfície lisa para 

o feixe
• As abraçadeiras coloridas podem ser usadas para identificação
• A ampla área de contacto com o feixe minimiza o risco de danos
• Cabeça de baixo perfil para uso ideal em espaços restritos
• Entrada paralela para ajuste ideal em torno de feixes circulares

Série RPE reutilizável

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Código

RPE275 9,0 275,0 69,0 445 PA66HSW Preto (BK) 100 Peças 112-27560

RPE350
9,0 350,0 92,0 445 PA66HSW Preto (BK) 100 Peças 112-00006

9,0 350,0 92,0 445 PA66HSW Preto (BK) 100 Peças 112-35060
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
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Série LPH com uma superfície lisa para o feixe.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

LPH175 9,0 175,0 40,0 310 PA66 Preto (BK) 100 Peças 1;9-10 112-00203

LPH275 9,0 265,0 62,0 480 PA66HIR(S) Preto (BK) 100 Peças 1;9-10 112-00303

LPH350 9,0 355,0 92,0 480 PA66HIR(S) Preto (BK) 100 Peças 1;9-10 112-00403

LPH500 9,0 505,0 140,0 540 PA66HIR(S) Preto (BK) 100 Peças 1;9-10 112-00033

LPH750 9,0 752,0 220,0 540 PA66HIR(S) Preto (BK) 100 Peças 1;9-10 112-00034

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 9=EVO9HT, 10=MK9P. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na 
página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

L

W

Série LHP175 Série LHP275, Série LPH350

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras com cabeça de baixo perfil
Série LPH

As abraçadeiras LPH são feitas de materiais de Poliamida 6.6. O desenho 
com serrilhado na parte externa fornece uma superfície lisa para o feixe. 
Qualquer dano ao isolamento pode ser evitado. A cabeça plana é ideal 
em áreas com espaço restrito. São usadas principalmente na indústria 
elétrica, mas o design resistente é perfeitamente adequado para uma 
variedade de aplicações no interior e no exterior.

Características e Benefícios
• Também estão disponíveis abraçadeiras modificadas de alto impacto
• Boa resistência à tração com uma cabeça de ponte simples ou dupla
• O serrilhado externo oferece uma superfície lisa para o feixe
• O design protege contra danos ao isolamento do cabo
• Cabeça de baixo perfil para uso otimizado, especialmente em espaços 

restritos
• A correia entra paralelamente através da cabeça de baixo perfil
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Abraçadeira de cabeça plana de bioplástico sustentável, Série Robusto.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

Robusto (LPH922) 9,0 123,0 22,0 310 PA11 Preto (BK) 100 Peças 1;9-10 112-00025

Robusto (LPH942) 9,0 180,0 42,0 360 PA11 Preto (BK) 100 Peças 1;9-10 112-00011

Robusto (LPH962) 9,0 260,0 62,0 530 PA11 Preto (BK) 100 Peças 1;9-10 112-00012

Robusto (LPH992) 9,0 355,0 92,0 530 PA11 Preto (BK) 100 Peças 1;9-10 112-00013

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 9=EVO9HT, 10=MK9P. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na 
página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

L

W

LPH922 LPH942

L

W

LPH962/LPH992

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras com cabeça de baixo perfil
Série Robusto 

As abraçadeiras Robusto fabricadas com PA11 possuem muitas 
características técnicas que as tornam adequadas para uso numa 
variedade de aplicações para fixar e apoiar cabos, tubos e outros 
elementos. Oferecem uma excelente resistência a produtos químicos 
nos ambientes mais desafiadores, como offshore ou em plataformas de 
petróleo e veículos de construção. Além disso, a excelente resistência 
aos raios ultravioleta torna-as a escolha perfeita para instalações de 
painéis solares.

Características e Benefícios
• Feitas de Poliamida 11, um bioplástico sustentável
• Abraçadeira com serrilhado externo e design de cabeça arredondada
• Força de inserção baixa para aplicação sem ferramentas
• Alta resistência à tração com uma cabeça de ponte única ou dupla
• Material macio para fácil manuseio sem danificar o feixe
• Excelente resistência aos raios ultravioleta e durabilidade em 

aplicações ao ar livre
• Desempenho técnico estável, mesmo em temperaturas muito baixas
• Oferece resistência limitada a ácidos, bases e agentes oxidantes
• Baixa taxa de absorção de água e alta durabilidade
• O pré-travamento é possível empurrando a alça através do ilhó
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Abraçadeiras Soft Grip (abraçadeiras de 2 componentes).

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

SGT100S
12,7 140,0 25,4 315

PA66HIRHSUV
TPE

Preto (BK), Azul (BU) 500 Peças 8 111-50001

12,7 140,0 25,4 445
PA66HS

TPE
Preto (BK), Azul (BU) 500 Peças 8 111-50000

Ferramentas recomendadas: 8=EVO9SG. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

W

L

SGT100S

Abraçadeiras Soft Grip (abraçadeiras 
de 2 componentes).

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Por favor, encontre mais produtos Soft Grip nas 
páginas 100, 174 e 183.

Abraçadeiras para fixar eficazmente feixes suaves
Série Soft Grip

As abraçadeiras Soft Grip são abraçadeiras de 2 componentes ou "twin-
shot" (que combinam PA66HS com uma camada interior de TPE macio). 
Foram concebidas para o agrupamento e fixação flexíveis no caso de 
feixes suaves e sensíveis, tais como tubos em aplicações de gestão 
de fluidos em veículos. Tem uma caraterística de pré-fecho e pode 
também ser reaberta com uma chave de fendas. As abraçadeiras Soft 
Grip podem ser utilizadas em combinação com fixações especialmente 
desenvolvidas, com suporte normalizado da cabeça da abraçadeira e 
pés personalizáveis.

Características e Benefícios
• A abraçadeira de 2 componentes (PA66HS e TPE) assegura uma 

elevada proteção de cablagens sensíveis e tubos do sistema de fluidos
• A camada interna de TPE macio inibe os movimentos laterais do feixe, 

especialmente em tubos lisos 
• A caraterística de pré-bloqueio mantém a abraçadeira no lugar antes 

de ser tensionada
• A abraçadeira de cabo Soft Grip pode ser removida com uma chave 

de fendas para manutenção
• Ferramenta de aplicação EVO9 SG com adaptador de disponível
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Abraçadeiras da série KR aplicadas numa calha.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

KR6/35

6,1 360,0 93,0 490 PA66 Natural (NA) 50 Peças 11-13 121-63519

6,1 360,0 93,0 490 PA66HS Natural (NA) 50 Peças 11-13 121-63555

6,1 360,0 93,0 490 PA66UV Preto (BK) 50 Peças 11-13 121-63560

KR8/21

8,0 210,0 47,0 785 PA66 Natural (NA) 50 Peças 11-13 121-82119

8,0 210,0 47,0 785 PA66HS Natural (NA) 50 Peças 11-13 121-82155

8,0 210,0 47,0 785 PA66UV Preto (BK) 50 Peças 11-13 121-82160

KR8/33

8,0 337,0 86,0 390 PA12 Preto (BK) 50 Peças 11-13 121-83380

8,0 337,0 86,0 785 PA46 Cinza (GY) 50 Peças 11-13 121-83378

8,0 337,0 86,0 785 PA66 Natural (NA) 50 Peças 11-13 121-83319

8,0 337,0 86,0 785 PA66HS Natural (NA) 50 Peças 11-13 121-83355

8,0 337,0 86,0 785 PA66UV Preto (BK) 50 Peças 11-13 121-83360

KR8/43
8,0 426,0 105,0 785 PA66HS Natural (NA) 50 Peças 11-13 121-74359

8,0 426,0 105,0 785 PA66HS Preto (BK) 50 Peças 11-13 121-74360

Ferramentas recomendadas: 11=KR6/8, 12=EVO-KR, 13=KR8PNSE. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação 
na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Abraçadeira Série KR

A abraçadeira (vermelho) está travada 
no lugar com o pino.

A cabeça destravada de uma 
abraçadeira KR.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Números de peça EN45545 disponíveis 
a pedido.

Abraçadeira travada por pino de fibra de vidro
Série KR, 1 peça

Esta abraçadeira distingue-se pela sua correia lisa e mecanismo de 
travamento exclusivo. A cabeça chanfrada da série KR permite um ajuste 
firme em torno do elemento agrupado. Devido ao seu design especial, 
as abraçadeiras da série KR podem ser usadas como um método de 
segurança para agrupar qualquer cabo e também para fixar foles em 
suportes de direção, mangueiras de água ou linhas de vácuo. A versão 
de correia sem fim é bastante flexível e pode ser cortada à medida. 
Estão disponíveis cabeças separadas para fixar a correia.

Características e Benefícios
• Abraçadeira sem serrilhado para evitar qualquer dano aos cabos;
• A fita é travada no lugar desejado com um pino por fibra de vidro;
• Fixação muito segura e resistente à vibração;
• Abraçadeiras em PA12 são muito resistentes a químicos, impacto e 

raios UV;
• KR até 426mm de comprimento são feitas em uma única peça;
• Para aplicação é necessária uma ferramenta KR especial.
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Abraçadeiras Série KR.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

KR8/50 8,0 500,0 152,0 785 PA66 Natural (NA) 50 Peças 11-13 121-05019

KR8/60
8,0 600,0 184,0 785 PA66 Natural (NA) 50 Peças 11-13 121-06019

8,0 600,0 184,0 785 PA66W Preto (BK) 50 Peças 11-13 121-06060

Ferramentas recomendadas: 11=KR6/8, 12=EVO-KR, 13=KR8PNSE. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação 
na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Abraçadeira Série KR, soldada por ultrassom

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Outras dimensões estão disponíveis sob pedido.

Abraçadeira travada por pino de fibra de vidro
Série KR, soldada por ultrassom

Esta abraçadeira distingue-se pela sua correia lisa e mecanismo de 
travamento exclusivo. A cabeça chanfrada da série KR permite um ajuste 
firme em torno do elemento agrupado. Devido ao seu design especial, 
as abraçadeiras da série KR podem ser usadas como um método de 
segurança para agrupar qualquer cabo e também para fixar foles em 
suportes de direção, mangueiras de água ou linhas de vácuo. A versão 
de correia sem fim é bastante flexível e pode ser cortada à medida. 
Estão disponíveis cabeças separadas para fixar a correia.

Características e Benefícios
• Abraçadeira sem serrilhado para evitar qualquer dano aos cabos
• A correia é travada no lugar com um pino reforçado com fibra de 

vidro
• Fixação muito segura e resistente à vibração
• Comprimentos acima de 500 mm têm uma cabeça soldada por 

ultrassom
• Para a montagem, é necessária uma ferramenta KR especial
• Disponível em vários materiais e cores
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As abraçadeiras da série KR podem ser cortadas no comprimento desejado e 
depois travadas com cabeças de abraçadeira separadas.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L) Material Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

KR8/S1
8,0 50,0 m 785 PA66HS Natural (NA) 50,0 m 11;13 121-98151

8,0 50,0 m 785 PA66W Preto (BK) 50,0 m 11;13 121-98160

KR8/C5
11,7 38,0 - PA66HS Natural (NA) 200 Peças 11;13 121-58551

11,7 38,0 - PA66W Preto (BK) 200 Peças 11;13 121-58560

Ferramentas recomendadas: 11=KR6/8, 13=KR8PNSE. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Abraçadeira KR8S1 KR8C5 de cabeça dupla

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeira travada com pino de fibra de vidro
Série KR, "sem fim"

Esta abraçadeira de cabos diferencia-se pela sua correia lisa e 
mecanismo de travamento exclusivo. A cabeça chanfrada da série KR 
permite um ajuste firme em torno do elemento agrupado. Devido ao 
seu design especial, as abraçadeiras da série KR podem ser usadas como 
um método de segurança para agrupar qualquer cabo e também para 
fixar foles em suportes de direção, tubos de água ou linhas de vácuo. 
A versão de correia infinita é bastante flexível e pode ser cortada em 
qualquer comprimento necessário. Estão disponíveis cabeças separadas 
para fixar a correia.

Características e Benefícios
• Abraçadeira sem serrilhado para evitar qualquer dano aos cabos
• A correia é travada no lugar com um pino reforçado com fibra de 

vidro
• Fixação muito segura e resistente à vibração
• Correia sem fim (50 m por bobina) e cabeças separadas para grandes 

diâmetros de feixe
• Oferece alta flexibilidade e pode ser cortado para se adequar 

a qualquer feixe
• Para a montagem, é necessária uma ferramenta KR especial
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As correias EL-TY podem ser cortadas para adequação a qualquer feixe com 
a ferramenta de aplicação EVO9.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor Conteúdo Ferram. Código

EL-TY (TELS1) 12,7 15,2 m - 1115 - POM Preto (BK) 15m de correia, 30 cabeças 9 111-30000

EL-TY (TELSH) 20,3 15,8 12,4 1115 12,7 POM Preto (BK) 25 cabeças 7;9 111-31000

EL-TY (TELS-SPK2) 53,3 30,5 17,0 1115 12,7 PP Preto (BK) 50 espaçadores 7;9 111-32000

Ferramentas recomendadas: 7=EVO9, 9=EVO9HT. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

H

W

L G

W

H

W

G

Espaçador Espaçador Cabeça (vista topo) Cabeça (vista frontal)

L W

Cabeça (vista lateral) Correia

Espaçador.

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras sem fim com cabeça e espaçador 
separados

Série EL-TY

Estas abraçadeiras robustas são particularmente adequadas para 
uso com cabos, tubos e mangueiras de diâmetro maior. Projetadas 
originalmente para fixar catenária aérea e cabos, agora são usadas em 
muitas indústrias, desde o setor de construção, passando pela indústria 
química, até à instalação de sinais para gestão de tráfego. Espaçadores 
separados permitem uma distância definida ao agrupar em paralelo.

Características e Benefícios
• Fabricado em Poliacetal (POM) muito forte
• O sistema consiste em correia sem fim, espaçadores e cabeças
• A cabeça inclui linguetas de aço inoxidável para uma fixação 

adequada
• Fixação muito segura e boa resistência ao envelhecimento e à luz 

ultravioleta
• Adequa-se a qualquer diâmetro de feixe e ajuda a reduzir o stock
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Abraçadeiras reutilizáveis RELK para agrupamento temporário.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Código

RELK2R 4,6 200,0 50,0 200 PA66 Natural (NA) 100 Peças 115-02202

RELK2M
4,6 250,0 65,0 200 PA66 Natural (NA) 100 Peças 115-06729

4,6 250,0 65,0 200 PA66 Preto (BK) 100 Peças 115-02000

RELK2I
4,6 300,0 81,0 200 PA66 Natural (NA) 100 Peças 115-02101

4,6 300,0 81,0 200 PA66 Preto (BK) 100 Peças 115-06760

RELK2L
4,6 350,0 95,0 200 PA66 Natural (NA) 100 Peças 115-06919

4,6 350,0 95,0 200 PA66 Preto (BK) 100 Peças 115-02300
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

RELK, Série RLT

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras com serrilhado interno
Série RELK com resistência à tração até 200 N

Usadas numa ampla gama de indústrias, estas abraçadeiras removíveis 
e reutilizáveis são ideais onde estão previstas mudanças. Isto inclui 
a instalação temporária e a adição ou remoção de elementos. Estas 
abraçadeiras removíveis são normalmente usadas para instalar 
equipamentos de palco, para gestão de cabos em eventos ao ar livre 
ou trabalhos de protótipos. A lingueta estendida é simplesmente 
empurrada para baixo com um dedo para libertar a correia.

Características e Benefícios
• Abraçadeira removível e reutilizável
• Disponível em preto e cor natural
• Gatilho estendido para libertação simples e rápida da abraçadeira
• As abraçadeiras RELK têm serrilhado interno
• Diferentes comprimentos disponíveis

Série RLT até 670 N de resistência à tração

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Código

RLT120
7,6 340,0 90,0 535 PA66 Natural (NA) 100 Peças 111-70319

7,6 340,0 90,0 535 PA66 Preto (BK) 100 Peças 111-70361

RLT150

8,9 770,0 225,0 670 PA66 Natural (NA) 50 Peças 111-70119

8,9 770,0 225,0 670 PA66 Preto (BK) 50 Peças 111-70110

8,9 770,0 225,0 670 PA66HS Natural (NA) 50 Peças 111-70159

8,9 770,0 225,0 670 PA66W Preto (BK) 50 Peças 111-70160
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Ideais para atados mais largos e pesdos, estas abraçadeiras podem ser abertas 
e reutilizadas.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Código

RT250M

12,5 565,3 150,0 1115 PA66 Natural (NA) 25 Peças 131-75619

12,5 565,3 150,0 1115 PA66 Preto (BK) 25 Peças 131-75610

12,5 565,3 150,0 1115 PA66UV Preto (BK) 25 Peças 131-75620

RT250XL
12,5 1030,0 305,0 1115 PA66 Natural (NA) 25 Peças 131-75519

12,5 1030,0 305,0 1115 PA66 Preto (BK) 25 Peças 131-75510
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Série RT250

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras com serrilhado interno e fivela
Série RT250

A RT250 é uma abraçadeira removível. Devido à sua resistência mínima 
à tração de 1.115 N, a abraçadeira é perfeitamente adequada para 
fixar cablagens maiores e/ou mais pesadas. A RT250 pode ser aberta e 
reutilizada. As abraçadeiras resistentes a UV fabricadas em PA66W são 
recomendadas para aplicações exteriores. Para comprimentos menores, 
a Série REL250 é indicada.

Características e Benefícios
• Abraçadeira removível e reutilizável
• Adequado para cablagens maiores e/ou mais pesadas
• A fivela permite que o excesso da cauda seja cuidadosamente 

arrumado
• Disponível em cor preta e em natural
• Gatilho estendido para libertação simples e rápida da abraçadeira
• Gatilho protegido para evitar libertação acidental
• As abraçadeiras RT250 têm serrilhado interno 

Série REL250

L

W

REL250S, REL250X

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Código

REL250S 12,2 230,0 50,0 1115 PA66HIR(S) Preto (BK) 50 Peças 111-00074

REL250X 12,2 385,0 100,0 1115 PA66HIR(S) Preto (BK) 50 Peças 111-00075
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
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Abraçadeira removível e reutilizável, série REL.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Código

REL180 6,5 180,0 46,0 150 PA66 Preto (BK) 100 Peças 115-00027

REL100
6,7 100,0 21,0 180 PA66 Natural (NA) 100 Peças 131-21019

6,7 100,0 21,0 180 PA66 Preto (BK) 100 Peças 131-21010

REL140
7,6 150,0 35,0 200 PA66 Natural (NA) 100 Peças 131-21419

7,6 150,0 35,0 200 PA66 Preto (BK) 100 Peças 131-21410

REL250

7,6 250,0 68,0 200 PA66 Natural (NA) 100 Peças 131-22519

7,6 250,0 68,0 200 PA66 Preto (BK) 100 Peças 131-22510

7,6 250,0 68,0 200 PA66W Preto (BK) 100 Peças 131-22560
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

Série REL

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras com serrilhadado interno com 
alavanca de abertura

Série REL 

A série REL é idealmente usada em aplicações onde são esperadas 
mudanças e quando precisa de ser aberta e fechada repetidamente. O 
mecanismo de libertação de uma abraçadeira REL permite uma abertura 
simples e rápida com apenas uma mão. As abraçadeiras resistentes a UV 
fabricadas em PA66W são recomendadas para aplicações exteriores.

Características e Benefícios
• Abraçadeira removível e reutilizável para cargas de peso médio
• Mecanismo de libertação extremamente fácil de operar
• Abre de forma simples e rápida com apenas uma mão
• Também disponível em PA66W para aplicações exteriores
• As abraçadeiras REL têm serrilhado na parte interna
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As abraçadeiras reutilizáveis  LR55 com serrilhado externo são ideais para 
codificação por cores.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Código

LR55R

4,7 196,0 50,0 245 PA66 Verde (GN) 25 Peças 115-00005

4,8 195,0 50,0 245 PA66 Azul (BU) 25 Peças 115-00006

4,8 196,0 50,0 245 PA66 Amarelo (YE) 25 Peças 115-00004

4,8 196,0 50,0 245 PA66 Natural (NA) 25 Peças 115-00008

4,8 196,0 50,0 245 PA66 Vermelho (RD) 25 Peças 115-00003

4,8 196,0 50,0 245 PA66HS Preto (BK) 25 Peças 115-00002
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

W

Série LR55

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras serrilhado externo para marcação, 
reutilizáveis

Série LR55S 

As abraçadeiras reutilizáveis da nossa série LR55 oferecem alguns 
benefícios extras. A serrilha está do lado de fora da abraçadeira, o que 
minimizará o risco de danos aos cabos ou outros elementos. Além disso, 
as abraçadeiras LR55 estão disponíveis em cores diferentes - ideais para 
identificação temporária em logística, embalagem, produção de feixes 
de cabos ou para fins de teste. A correia é libertada ao empurrar para 
cima a lingueta estendida. O risco de abrir a abraçadeira acidentalmente 
é minimizado.

Características e Benefícios
• Abraçadeira removível e reutilizável
• Várias cores para aplicações que precisam de codificação de cores
• Gatilho estendido para libertação simples e rápida da abraçadeira
• O risco de libertação acidental é minimizado
• O serrilhado externo evita danos ao isolamento do cabo

Série ORF

W

L

Série ORF

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Código

ORF150-S 4,7 150,0 36,0 135 PA66W Preto (BK) 100 Peças 115-00161
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
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A elasticidade das abraçadeiras SOFTIX torna-as adequadas para uso em muitas 
aplicações.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Código

SRT1807 7,0 180,0 45,0 57 TPU Preto (BK) 50 Peças 115-07189

SRT2607 7,0 260,0 70,0 57 TPU Preto (BK) 50 Peças 115-07269

SRT26011 11,0 260,0 65,0 123 TPU Preto (BK) 50 Peças 115-11269

SRT34011 11,0 340,0 90,0 123 TPU Preto (BK) 50 Peças 115-11349

SRT58028 28,0 580,0 150,0 360 TPU Preto (BK) 10 Peças 115-28589

SRT88028 28,0 880,0 240,0 360 TPU Preto (BK) 180 Peças 115-28889
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

W

Série SRT

As abraçadeiras SOFTFIX em 
embalagens pequenas.Especificação do 

material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras sem serrilhado em TPU flexível
Série SRT para quantidades industriais

O material macio e flexível torna estas abraçadeiras particularmente 
adequadas para uso em fios sensíveis, por exemplo, cabos de fibra 
ótica. Além disso, são adequadas para aplicações com movimento e/ou 
vibração. A cabeça com fenda dupla permite o agrupamento paralelo.

Características e Benefícios
• Abraçadeiras elásticas e flexíveis com bordas arredondadas e suaves
• Removível e reutilizável
• Cabeça de fenda dupla com lingueta de fixação
• A flexibilidade garante uma pressão estável e uniformemente 

distribuída
• Fixação firme, mesmo na posição vertical: evita deslizamentos para 

baixo ou libertação do feixe
• Adequadas para aplicações com movimento e/ou vibração como 

aerogeradores, máquinas, robótica, tubos e condutas pulsantes
• Uso ideal para fixação temporária em apresentações, concertos, 

teatros, exposições
• Flexíveis mesmo em temperaturas frias (-20° C)

Família SOFTFIX

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Código

SOFTFIX XS 7,0 180,0 45,0 57 TPU Preto (BK) 16 Peças 115-07190

SOFTFIX S 7,0 260,0 70,0 57 TPU Preto (BK) 12 Peças 115-07270

SOFTFIX M 11,0 260,0 65,0 123 TPU Preto (BK) 8 Peças 115-11270

SOFTFIX L 11,0 340,0 90,0 123 TPU Preto (BK) 6 Peças 115-11350

SOFTFIX XL 28,0 580,0 150,0 360 TPU Preto (BK) 3 Peças 115-28590

SOFTFIX XXL 28,0 880,0 240,0 360 TPU Preto (BK) 3 Peças 115-28898
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
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As abraçadeiras REZ com serrilhado interno têm um mecanismo de libertação 
simples com uma mão.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Código

REZ200

4,7 200,0 50,0 135 PA66 Laranja (OG) 100 Peças 115-00132

4,7 200,0 50,0 135 PA66 Preto (BK) 100 Peças 115-40200

4,7 200,0 50,0 135 PA66 Rosa fluorescente (FLPK) 100 Peças 115-00147

4,7 200,0 50,0 135 PA66 Verde (GN) 100 Peças 115-00106

REZ300

4,7 305,0 80,0 135 PA66 Preto (BK) 100 Peças 115-40300

4,7 305,0 80,0 135 PA66 Rosa fluorescente (FLPK) 100 Peças 115-00138

4,7 305,0 80,0 135 PA66 Vermelho (RD) 100 Peças 115-00043
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

W

Série REZ

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras de cabos com serrilhado interno com 
mecanismo de libertação com uma mão

Série REZ

Perfeito para uso na indústria de embalagens como um fecho de saco, 
onde o acesso a parte do conteúdo do saco pode ser necessário, mas 
o seco precisa ser selado novamente mais tarde. Algo que ocorre 
frequentemente, por exemplo, na indústria de catering ou serviços. 
Além disso, a abraçadeira pode ser aberta facilmente com apenas dois 
dedos, simplesmente empurrando as asas da cabeça.

Características e Benefícios
• A série REZ pode ser removida e reutilizada
• Design de cabeça exclusivo para uso simples e rápido
• Mecanismo de libertação rápida para operação com uma mão
• A abraçadeira de cabos pode ser aberta mesmo quando sob tensão
• Pode ser libertada mesmo ao trabalhar com luvas
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Abraçadeiras detectáveis e reutilizáveis para fecho temporário.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Código

MCTRELK2M 4,6 250,0 65,0 225 PA66MP Azul (BU) 100 Peças 111-00937

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

W

MCT(S)

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Pode apoiar a garantia de qualidade na 
produção alimentar, ou seja, HACCP.

Abraçadeiras para indústria alimentar. Reutilizáveis
Série MCT reutilizável, PA66MP

A abraçadeira de conteúdo de metal é uma abraçadeira projetada 
especificamente para uso nas indústrias de processamento de alimentos 
e farmacêutica. Um processo de fabricação exclusivo, envolvendo 
a inclusão de um pigmento metálico, permite que até mesmo pequenas 
seções de 'corte' da abraçadeira sejam detetadas por equipamento de 
deteção de metal standard. Idealmente adequada para a instalação de 
cablagem dentro e ao redor do processo de fabricação. As abraçadeiras 
MCTRELK têm uma função libertável, portanto, podem ser reabertas e 
reutilizadas.

Características e Benefícios
• Dispersão total do metal ao longo da abraçadeira
• Pode ser reaberta e reutilizada
• Apoia a garantia de qualidade na produção de produtos alimentícios
• Cor azul é a mais comum para fácil deteção visual
• Reduz bastante o risco de contaminação.
• Detetável por magnetismo (nível de deteção depende da aplicação 

específica).
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O excesso só terá que ser colocado no encaixe.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor
Cont.

da emb. Código

SpeedyTie (RTT750HR)

13,0 752,0 210,0 888 PA66 Amarelo (YE), Vermelho (RD) 5 Peças 115-00001

13,0 752,0 210,0 888 PA66 Amarelo (YE), Vermelho (RD) 25 Peças 115-00000

13,0 752,0 210,0 888 PA66HIR(S) Preto (BK) 5 Peças 115-00030
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

W

SpeedyTie

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Patenteado

Abraçadeiras de cabos com mecanismo de 
libertação rápida, agrupamento paralelo

SpeedyTie

A versatilidade da SpeedyTie significa que é adequada para uma 
infinidade de aplicações, como instalações elétricas, aquecimento e 
ventilação, construção, exposições e feiras comerciais. Quer seja usada 
para soluções permanentes ou temporárias, a SpeedyTie é uma grande 
ajuda em todas as situações.

Características e Benefícios
• Abraçadeira removível e reutilizável
• Suporta cargas de até 888 N (aprox. 90 kg)
• 750 mm de comprimento para uso numa ampla variedade de 

aplicações
• Pode ser usado para agrupamento paralelo
• Fácil de manusear ao usar luvas de trabalho
• Disponível em amarelo e em preto
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Devido ao design funcional da abraçadeira de cabos, o TEXTIE é fixado no cabo 
e não se pode perder.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Presilha
Material
Gancho Cor

Cont.
da emb. Código

TEXTIE S 12,5 150,0 45,0 Poliamida 6,6 (PA66) Polipropileno (PP) Preto (BK) 10 Peças 130-00012

TEXTIE M

12,5 200,0 60,0 Poliamida 6,6 (PA66) Polipropileno (PP) Amarelo (YE) 10 Peças 130-00016

12,5 200,0 60,0 Poliamida 6,6 (PA66) Polipropileno (PP) Azul (BU) 10 Peças 130-00018

12,5 200,0 60,0 Poliamida 6,6 (PA66) Polipropileno (PP) Branco (WH) 10 Peças 130-00021

12,5 200,0 60,0 Poliamida 6,6 (PA66) Polipropileno (PP) Preto (BK) 10 Peças 130-00013

12,5 200,0 60,0 Poliamida 6,6 (PA66) Polipropileno (PP) Verde (GN) 10 Peças 130-00017

12,5 200,0 60,0 Poliamida 6,6 (PA66) Polipropileno (PP) Vermelho (RD) 10 Peças 130-00014

TEXTIE L 12,5 330,0 100,0 Poliamida 6,6 (PA66) Polipropileno (PP) Preto (BK) 10 Peças 130-00019

TEXTIE 5M 12,5 5000,0 - Poliamida 6,6 (PA66) Polipropileno (PP) Preto (BK) 1 Peça 130-00020

TEXTIE 25M 13,0 25000,0 - Poliamida 6,6 (PA66) Polipropileno (PP) Preto (BK) 1 Peça 130-00022
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

TEXTIE - Série S, M e L

W

L

Série TEXTIE 5 e 25 m

A série TEXTIE está disponível em 
diferentes cores e comprimentos.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras têxteis
Série TEXTIE

A série TEXTIE oferece um método de agrupamento suave e é ideal 
para uso em cabos de telefone, fibra ótica e cabos de rede. Estas 
abraçadeiras podem ser reabertas e reutilizadas até 400 vezes. Uma 
solução perfeita para instalações temporárias e gestão de cabos para 
equipamentos de palco, em eventos ao ar livre ou para a criação de 
protótipos. Também adequado para uso em aplicações domésticas ou 
de escritório. As abraçadeiras TEXTIE estão disponíveis em várias cores e 
podem ser usadas para codificar cabos e/ou fios por cores.

Características e Benefícios
• Rápido e simples de usar sem ferramentas
• Reutilizável até 400 vezes
• Várias cores para fácil identificação
• Para uso interior ou externo
• Pode ser fixado de forma permanente ao feixe
• Resistente ao envelhecimento, sem corrosão



O que fazemos 
hoje pode melhorar 
o amanhã.
Os padrões estabelecidos são as melhores 
motivações. HellermannTyton é o líder mundial 
em soluções para gerenciamento de cabos. Todos 
os anos, registramos dezenas de patentes - e 
também estamos preocupados em desenvolver 
soluções ecológicas. A abraçadeira Robusto, por 
exemplo, a primeira feita a partir de óleo de 
ricino sustentável. Pensando em amanhã - hoje.



80

Abraçadeiras e Fixações
Abraçadeiras em aço inox

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

1.05

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/abracadeiras-e-sistemas-de-fixacao

Uma solução altamente inovadora da HellermannTyton

Abraçadeira de cabos Série MBT com bloqueio 
de esferas

Abraçadeiras da série MBT
Fabricadas em aço inoxidável de grau 304 ou 316, as abraçadeiras 
da gama MBT não tem serrilhas na cinta que é enfiada paralelamente 
através da cabeça, deslizando sob um mecanismo de bloqueio com 
rolamento de esfera metálica. Utilizando uma ferramenta de aplicação 
adequada, como a nossa MK9SST, a abraçadeira é fácil e rapidamente 
tensionada, com a cinta cortada rente com um acabamento nivelado.

Tecnologia de bloqueio
A cinta é bloqueada na cabeça por meio de um pequeno rolamento de 
esferas. A esfera encaixa na extremidade pequena do alojamento em forma 
de cunha, formando um bloqueio positivo com a cinta. Esta abraçadeira 
não é adequada para objetos rígidos. A retenção do rolamento de esferas 
(ver desenho) é feita na extremidade pequena do alojamento em forma 
de cunha para permitir um bloqueio positivo da cinta e também para 
ter um corte rente na extremidade da cinta. Esta retração não pode ser 
assegurada quando o agrupamento é feito à volta de materiais inflexíveis 
como os tubos metálicos. A força exercida pelo corte da abraçadeira pode 
acabar num ressalto que pode permitir que a bola se desloque ligeiramente 
para trás. Para objetos rígidos rígidos, recomendamos a colocação de um 
canal de proteção (LFPC) entre a cinta e o objeto agrupado, de modo a 
compensar o ressalto. A tecnologia de bloqueio MBT permite resistências 
mínimas à tração de até até 7.000 newton.

Mecanismo de bloqueio para abraçadeiras de cabos metálicos

TIPO DE 
PRODUTO Significado

Material das 
abraçadeiras

Material de 
revestimento

Bloqueio 
por punção

Fecho 
dobrável

Fecho por 
bola Ferramentas Característica especial

MBT Metal Ball Ties SS304, SS316 – – – Sim

≤ 12.3 mm | KST–STG200
≤ 16.0 mm | MK9SST | HDT16

≤ 16.0 mm | MK9PSST

Cabeça fechada para 
maior resistência à tração, 
extremidade em formato 

de forquilha para fácil 
montagem

MBT-XHD
Metal Ball Ties, 

Extra Heavy 
Duty

SS304, SS316 – – – Sim
Dupla volta para resistência 
à tração extremamente alta

MBT-FC
Metal Ball Ties, 

Fully Coated
SS316 Poliéster – – Sim

O revestimento de poliéster 
elimina o potencial de 

corrosão por contato entre 
materiais diferentes

MBT-XHDFC

Metal Ball Ties, 
Extra Heavy 
Duty, Fully 

Coated

SS316 Poliéster – – Sim

O revestimento de poliéster 
elimina o potencial de 

corrosão por contato entre 
materiais diferentes

MST 
Metal Steel 

Ties 
SS304 _ Sim – –

= 5,9 mm | MST6
= 8.9 mm | MST9 

Best Seller, produto padrão 
clássico

MLT
Metal Locking 

Ties
SS316 – – Sim –

≤ 16.0 mm | HDT16

Pode ser reaberto

MLT-C
Metal Locking 
Ties, Coated

SS316 Poliéster – Sim –

O revestimento de poliéster 
elimina o potencial de 

corrosão por contato entre 
materiais diferentes

LFPC

Low 
Flammability 
Protection 
Channel

Poliolefina 
(PO)

_ – – – _

Canal de proteção para 
abraçadeiras de aço 

inoxidável para proteger 
os cabos do atrito causado 

por vibrações e choques

1. Posição inicial

Cabeça de fechoBola 
(movimento livre)

Abraçadeira

Direção de 
entrada da abraçadeira

2. A bola bloqueia a abraçadeira por entalamento

Direção de 
entrada da abraçadeira

Abraçadeira

Bola 
(bloqueada)

Recuo
Cabeça de fecho
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Conclusão
• Com o Teste de Curto-Circuito (SCT), provámos que as nossas 

abraçadeiras MBT e AMT são adequadas para cabos de baixa e média 
tensão e suportam um nível definido de correntes de curto-circuito.

As abraçadeiras de aço inoxidável da HellermannTyton são uma 
solução que permite poupar tempo, com um preço baixo e 
baixos custos de instalação.

Por favor, note que as informações aqui fornecidas não substituem um 
teste de adequação da sua aplicação individual.

Resultados do Teste de Curto-Circuito (SCT) da HellermannTyton 
• Asseguramos que as nossas abraçadeirasde aço inóxidável das séries 

MBT e AMT de simples ou de dupla volta resistem a uma situação de 
curto-circuito

• Fornecemos uma solução de fixação viável para cabos de baixa e 
média tensão

• Oferecemos uma alternativa económica aos suportes para cabos

• Adequado para ambientes interiores e exteriores
• Muito boa resistência ao calor e aos produtos químicos
• Devido à gama de comprimentos e larguras das abraçadeiras, é fácil 

escolher uma solução para cada aplicação
• Apenas uma abraçadeira para muitos diâmetros de cabo diferentes
• Custos de instalação mais baixos
• Baixo valor de inventário

Vantagens da utilização das abraçadeiras de aço inoxidável da 
HellermannTyton em relação aos suportes para cabos:

Objectos de teste: Abraçadeiras de aço inoxidável da Hellermann Tyton

Série de produtos: Abraçadeiras MBT-, MBTXHD-, MBTUHD

As abraçadeiras de aço inoxidável simples e de dupla volta (MBT) e as 
abraçadeiras de fivela (AMT) da HellermannTyton suportam totalmente a 
força máxima de curto-circuitos em formação em trevo, de acordo com 
os resultados de testes laboratoriais efectuados utilizando os parâmetros 
descritos na norma IEC 61914:2009 para abraçadeiras.

Isolamento SCT - Teste de Curto-Circuito

Os testes realizados pelo Laboratório „NEFI High Power Laboratory“ na 
Noruega - membro da Associação Escandinava de Testes de Equipamentos de 
Eléctricos (SATS) - demonstraram que as nossas abraçadeiras de aço inoxidável 
MBT e AMT resistem às enormes forças desencadeadas pelos cabos de 
alimentação em caso de curto-circuito, mesmo quando são instaladas num 
cenário de formação em trevo „pior caso“ (ver desenho abaixo).

A alternativa perfeita aos suportes para cabos

Teste de Curto-Circuito - Short Circuit Test (SCT) 
Abraçadeiras metálicas MBT e AMT

As abraçadeiras metálicas MBT e AMT foram isoladas dos revestimentos 
dos cabos com canais de proteção de poliolefina LFPC como uma 
camada adicional de proteção. Dois tamanhos diferentes de cabos, Ø 
36 mm (300 mm²) e Ø 13 mm (50 mm²), cada um com 3 cabos de 8 m 
de comprimento em formação em trevo, foram testados com tempos 
de curto-circuito entre 0,2 e 0,5 segundos em vários níveis de corrente.

Construção do Teste de Curto-Circuito (SCT) da HellermannTyton 

Melhores práticas para instalação no formato de trevo. As abraçadeiras devem 
ser atadas o mais próximo possível dos cabos para obter um laço suave e evitar 
arestas vivas.

Ft = 0,17 x i 2
p S

Fórmula para calcular a força máxima nos condutores 
de acordo com a norma IEC 61914:2009.

Abraçadeiras em aço inoxidável com fecho por esfera montadas num caminho 
de cabos.

Exemplo de abraçadeira em aço inoxidável com fecho por esfera aplicada.
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Abraçadeiras de aço inoxidável, sem revestimento, MBT_SS, MBT_HS.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Material
Cont.

da emb. Ferram. Código

MBT5SS 4,6 127,0 12,0 25,0 900 SS304 100 Peças 15-18 111-93058

MBT8SS 4,6 201,0 17,0 50,0 900 SS304 100 Peças 15-18 111-93088

MBT14SS 4,6 362,0 17,0 102,0 900 SS304 100 Peças 15-18 111-93148

MBT20SS 4,6 521,0 17,0 152,0 900 SS304 100 Peças 15-18 111-93208

MBT27SS 4,6 685,0 17,0 203,0 900 SS304 100 Peças 15-18 111-93278

MBT33SS 4,6 838,0 17,0 254,0 900 SS304 100 Peças 15-18 111-93338

MBT8HS 7,9 201,0 17,0 50,0 2000 SS304 50 Peças 15-18 111-94088

MBT14HS 7,9 362,0 17,0 102,0 2000 SS304 50 Peças 15-18 111-94148

MBT20HS 7,9 521,0 17,0 152,0 2000 SS304 50 Peças 15-18 111-94208

MBT27HS 7,9 685,0 17,0 203,0 2000 SS304 50 Peças 15-18 111-94278

MBT33HS 7,9 838,0 17,0 254,0 2000 SS304 50 Peças 15-18 111-94338

MBT14XHS 12,3 362,0 17,0 102,0 2700 SS304 50 Peças 15-18 111-95148

MBT20XHS 12,3 521,0 17,0 152,0 2700 SS304 50 Peças 15-18 111-95208

MBT27XHS 12,3 681,0 17,0 203,0 2700 SS304 50 Peças 15-18 111-95278

MBT33XHS 12,3 838,0 17,0 254,0 2700 SS304 50 Peças 15-18 111-95338

Ferramentas recomendadas: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo 
Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

W

L

W

Série MBT Largura 4,6 mm e 7,9 mm Série MBT Largura 12,3 mm

Abraçadeiras de aço inoxidável, não 
revestidas, MBT_XHS.

Pode apoiar 
a garantia de 
qualidade na 
produção alimentar, 
ou seja, HACCP.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Para aplicações em superfícies duras e lisas, 
recomendamos o uso de nossos canais de 
proteção LFPC. Mais detalhes podem ser 
encontrados nas páginas 34 e 92. 

Abraçadeiras de Cabos com Fecho de Esfera
Série MBT, aço inoxidável 304 

As abraçadeiras de metal são ideais para todas as aplicações que 
requerem alta resistência, fiabilidade e resistência ao fogo. A linha 
MBT de abraçadeiras de aço inoxidável pode ser usada em indústrias 
químicas e em plataformas de petróleo, bem como em transportes 
públicos, construção naval e indústria mineira. As abraçadeiras MBT 
também são adequadas para construção de máquinas, construção e nas 
partes exteriores de instalações de rádio. Além disso, as abraçadeiras 
MBT são ideais para fixar iluminação em teatros e salas de espetáculos.

Características e Benefícios
• Abraçadeiras MBT, feitas de aço inoxidável 304
• Fecho não reabrível
• Resistente à corrosão
• Resistente ao clima
• Excelente resistência química
• Resistente a altas temperaturas
• Não inflamável 
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Abraçadeiras de aço inoxidável, sem revestimento, MBT_S, MBT_H.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Material
Cont.

da emb. Ferram. Código

MBT5S 4,6 127,0 12,0 25,0 900 SS316 100 Peças 15-18 111-93059

MBT8S 4,6 201,0 12,0 50,0 900 SS316 100 Peças 15-18 111-93089

MBT14S 4,6 362,0 12,0 102,0 900 SS316 100 Peças 15-18 111-93149

MBT20S 4,6 521,0 12,0 152,0 900 SS316 100 Peças 15-18 111-93209

MBT27S 4,6 685,0 12,0 203,0 900 SS316 100 Peças 15-18 111-93279

MBT33S 4,6 838,0 12,0 254,0 900 SS316 100 Peças 15-18 111-93339

MBT8H 7,9 201,0 12,0 50,0 2000 SS316 50 Peças 15-18 111-94089

MBT14H 7,9 362,0 12,0 102,0 2000 SS316 50 Peças 15-18 111-94149

Ferramentas recomendadas: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo 
Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

L

W

Série MBT Largura 4,6 mm e 7,9 mm Série MBT Largura 16,0 mm

L

W

Série MBT Largura 12,3 mm

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Pode apoiar 
a garantia de 
qualidade na 
produção alimentar, 
ou seja, HACCP.

Para aplicações em superfícies duras e lisas, 
recomendamos o uso de nossos canais de 
proteção LFPC. Mais detalhes podem ser 
encontrados nas páginas 34 e 92. 

Abraçadeiras com fecho de esfera
Séries MBT, abraçadeiras de aço inox 316

As abraçadeiras metálicas são indicadas para o uso nas mais árduas 
condições ou onde segurança adicional, força e resistência ao fogo 
sejam necessárias. A série MBT de abraçadeiras de aço inox pode ser 
utilizada nas indústrias químicas, plataformas de petróleo e trânsito 
de massa, construção de embarcações, extração de óleo e Indústria 
Mineira, máquinas, aparatos de construção e área externa de tecnologia 
de rádio, bem como para fixar luzes em teatros e casas de espetáculos.

Características e Benefícios
• Abraçadeiras MBT, fabricadas em aço inox 316;
• Fechamento por esfera patenteado, não reutilizável;
• Resistentes à corrosão;
• Resistentes à intempéries;
• Excelente resistência química;
• Resistente às altas temperaturas;
• Não inflamável.
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Abraçadeiras com fecho de esfera
Séries MBT, abraçadeiras de aço inox 316

L

W

L

W

Série MBT Largura 4,6 mm e 7,9 mm Série MBT Largura 16,0 mm

L

W

Série MBT Largura 12,3 mm

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Material
Cont.

da emb. Ferram. Código

MBT20H 7,9 521,0 12,0 152,0 2000 SS316 50 Peças 15-18 111-94209

MBT27H 7,9 685,0 12,0 203,0 2000 SS316 50 Peças 15-18 111-94279

MBT33H 7,9 838,0 12,0 254,0 2000 SS316 50 Peças 15-18 111-94339

MBT14XH 12,3 362,0 12,0 102,0 2700 SS316 50 Peças 15-18 111-95149

MBT20XH 12,3 521,0 12,0 152,0 2700 SS316 50 Peças 15-18 111-95209

MBT27XH 12,3 681,0 12,0 203,0 2700 SS316 50 Peças 15-18 111-95279

MBT33XH 12,3 838,0 12,0 254,0 2700 SS316 50 Peças 15-18 111-95339

MBT14UH 16,0 362,0 12,0 102,0 4100 SS316 50 Peças 15;17 111-01301

MBT20UH 16,0 521,0 12,0 152,0 4100 SS316 50 Peças 15;17 111-01302

MBT27UH 16,0 681,0 12,0 203,0 4100 SS316 50 Peças 15;17 111-01303

MBT33UH 16,0 838,0 12,0 254,0 4100 SS316 50 Peças 15;17 111-01304

MBT43UH 16,0 1092,0 12,0 330,0 4100 SS316 25 Peças 15;17 111-01305

MBT49UH 16,0 1245,0 12,0 380,0 4100 SS316 25 Peças 15;17 111-01306

Ferramentas recomendadas: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo 
Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Abraçadeiras duplas de aço inoxidável, sem revestimento, MBT_UHD.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Material
Cont.

da emb. Ferram. Código

MBT27XHD 12,3 681,0 17,0 100,0 5000 SS316 50 Peças 15-18 111-01307

MBT33XHD 12,3 838,0 17,0 120,0 5000 SS316 50 Peças 15-18 111-01308

MBT60XHD 12,3 1524,0 17,0 230,0 5000 SS316 25 Peças 15-18 111-01311

MBT27UHD 16,0 681,0 25,0 100,0 7000 SS316 50 Peças 15;17 111-01312

MBT33UHD 16,0 838,0 25,0 120,0 7000 SS316 50 Peças 15;17 111-01313

MBT60UHD 16,0 1524,0 25,0 230,0 7000 SS316 25 Peças 15;17 111-01316

Ferramentas recomendadas: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo 
Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

W

L

W

Série MBT Largura 12,3 mm Série MBT Largura 16,0 mm

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Pode apoiar 
a garantia de 
qualidade na 
produção alimentar, 
ou seja, HACCP.

Para aplicações em superfícies duras e lisas, 
recomendamos o uso de nossos canais de 
proteção LFPC. Mais detalhes podem ser 
encontrados nas páginas 34 e 92. 

Abraçadeiras de dupla volta com fecho de esfera
MBRXHD- / Série MBTUHD, aço inox 316

As abraçadeiras de dupla volta da Série MBT são utilizadas em 
aplicações que requerem uma força de tensão extraordináriamente alta.

Características e Benefícios
• As abraçadeiras de aço inox MBT com mecanismo dobrável duplo
• Dobra-se em volta da abraçadeira e passa pela cabeça duas vezes
• Força de alta tensão apta para cargas extremamente pesadas
• Cabeça possui dois travamentos de bola
• Resistente às ambientes e condições árduos
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Abraçadeiras de cabo em aço inoxidável, revestidas, MBT_SFC, MBT_HFC.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Material
Cont.

da emb. Ferram. Código

MBT5SFC 4,6 127,0 15,0 25,0 540
SP

SS316
100 Peças 15-18 111-00288

MBT8SFC 4,6 201,0 17,0 50,0 540
SP

SS316
100 Peças 15-18 111-00289

MBT14SFC 4,6 362,0 17,0 102,0 540
SP

SS316
100 Peças 15-18 111-00290

MBT20SFC 4,6 521,0 17,0 152,0 540
SP

SS316
100 Peças 15-18 111-00291

MBT27SFC 4,6 681,0 17,0 203,0 540
SP

SS316
100 Peças 15-18 111-00292

MBT33SFC 4,6 838,0 17,0 254,0 540
SP

SS316
100 Peças 15-18 111-00293

Ferramentas recomendadas: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo 
Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

W

L

W

Série MBT Largura 4,6 mm e 7,9 mm Série MBT Largura 12,3 mm

L

W

Série MBT Largura 16,0 mm

Abraçadeiras de aço inoxidável, 
revestidas, MBT_XHFC.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Para aplicações em superfícies duras e lisas, 
recomendamos o uso de nossos canais de 
proteção LFPC. Mais detalhes podem ser 
encontrados nas páginas 34 e 92. 

Abraçadeiras com fecho de esfera e revestimento
MBT-FC-Series, aço inox 316

A linha de abraçadeiras MBT de aço inoxidável pode ser usada nas 
mais árduas condições ou onde seja necessária uma fixação de metal 
com segurança adicional, força e resistência ao fogo. Usada em todos 
os setores de transportes públicos, construção naval, plataformas de 
petróleo, mineração, químicos e até em teatros e salas de espetáculos. 
Em caso de incêndio, os cabos permanecerão presos com segurança 
no lugar e não cairão, evitando o bloqueio das saídas de emergência. 
As abraçadeiras revestidas podem ser utilizadas também para evitar 
qualquer reflexo. Um requisito importante por exemplo para a Indústria 
de Defesa.

Características e Benefícios
• Abraçadeiras  MBT de aço inox 316 com cobertura de poliéster
• Fecho não reabrível
• O revestimento suaviza as bordas
• Manuseio e instalação mais confortáveis
• Evita a corrosão por contacto entre materiais diferentes
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TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Material
Cont.

da emb. Ferram. Código

MBT8HFC 7,9 201,0 17,0 50,0 1020
SP

SS316
50 Peças 15-18 111-00294

MBT14HFC 7,9 362,0 17,0 102,0 1020
SP

SS316
50 Peças 15-18 111-00295

MBT20HFC 7,9 521,0 17,0 152,0 1020
SP

SS316
50 Peças 15-18 111-00296

MBT27HFC 7,9 681,0 17,0 203,0 1020
SP

SS316
50 Peças 15-18 111-00297

MBT33HFC 7,9 838,0 17,0 254,0 1020
SP

SS316
50 Peças 15-18 111-00298

MBT14XHFC 12,3 362,0 17,0 102,0 1620
SP

SS316
50 Peças 15-18 111-00299

MBT17XHFC 12,3 434,0 17,0 125,0 1620
SP

SS316
50 Peças 15-18 111-01500

MBT20XHFC 12,3 521,0 17,0 152,0 1620
SP

SS316
50 Peças 15-18 111-00300

MBT23XHFC 12,3 575,0 17,0 168,0 1620
SP

SS316
50 Peças 15-18 111-01501

MBT27XHFC 12,3 681,0 17,0 203,0 1620
SP

SS316
50 Peças 15-18 111-00301

MBT30XHFC 12,3 754,0 17,0 225,0 1620
SP

SS316
50 Peças 15-18 111-01502

MBT33XHFC 12,3 838,0 17,0 254,0 1620
SP

SS316
50 Peças 15-18 111-00302

MBT43XHFC 12,3 1092,0 17,0 330,0 1620
SP

SS316
25 Peças 15-18 111-01503

MBT49XHFC 12,3 1245,0 17,0 380,0 1620
SP

SS316
25 Peças 15-18 111-01504

MBT14UHFC 16,0 362,0 25,0 102,0 2500
SP

SS316
50 Peças 15;17 111-01512

MBT17UHFC 16,0 434,0 25,0 125,0 2500
SP

SS316
50 Peças 15;17 111-01513

MBT20UHFC 16,0 521,0 25,0 152,0 2500
SP

SS316
50 Peças 15;17 111-01514

MBT23UHFC 16,0 575,0 25,0 168,0 2500
SP

SS316
50 Peças 15;17 111-01515

MBT27UHFC 16,0 681,0 25,0 203,0 2500
SP

SS316
50 Peças 15;17 111-01516

MBT33UHFC 16,0 838,0 25,0 254,0 2500
SP

SS316
50 Peças 15;17 111-01518

MBT43UHFC 16,0 1092,0 25,0 330,0 2500
SP

SS316
25 Peças 15;17 111-01519

Ferramentas recomendadas: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo 
Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
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Abraçadeiras com fecho de esfera e revestimento
MBT-FC-Series, aço inox 316
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Abraçadeiras de aço inoxidável, revestidas, MBT_UHDFC.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Material
Cont.

da emb. Ferram. Código

MBT27XHDFC 12,3 681,0 17,0 100,0 2500
SS316

SP
50 Peças 15-18 111-01505

MBT33XHDFC 12,3 838,0 17,0 120,0 2500
SS316

SP
50 Peças 15-18 111-01506

MBT27UHDFC 16,0 681,0 25,0 100,0 5000
SS316

SP
50 Peças 15;17 111-01521

MBT49UHDFC 16,0 1245,0 25,0 180,0 5000
SS316

SP
25 Peças 15;17 111-01524

Ferramentas recomendadas: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo 
Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

W

L

W

Série MBT Largura 12,3 mm Série MBT Largura 16,0 mm

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Para aplicações em superfícies duras e lisas, 
recomendamos o uso de nossos canais de 
proteção LFPC. Mais detalhes podem ser 
encontrados nas páginas 34 e 92. 

Abraçadeiras de dupla volta com fecho de esfera e 
revestidas

MBTXHDFC- / MBTUHDFC-Series, aço inox 316

A linha de abraçadeiras MBT de aço inoxidável pode ser usada nas 
mais árduas condições ou onde seja necessária uma fixação de metal 
com segurança adicional, força e resistência ao fogo. Usada em todos 
os setores de transportes públicos, construção naval, plataformas de 
petróleo, mineração, químicos e até em teatros e salas de espetáculos. 
Em caso de incêndio, os cabos permanecerão presos com segurança 
no lugar e não cairão, evitando o bloqueio das saídas de emergência. 
As abraçadeiras revestidas podem ser utilizadas também para evitar 
qualquer reflexo. Um requisito importante por exemplo para a Indústria 
de Defesa.

Características e Benefícios
• Abraçadeiras MBT, em aço inox tipo SS316 com revestimento de 

políester
• Fecho não reabrível
• Mecanismo de dupla volta
• Resistente à corrosão
• Resistente às intempéries
• Excelente resistência química
• Resistente a altas temperaturas
• Não ardem
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Abraçadeiras de aço inoxidável Série MST.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Material
Cont.

da emb. Ferram. Código

MST200S 5,9 207,0 5,0 50,0 900 SS304 100 Peças 19 111-01549

MST360S 5,9 360,0 5,0 100,0 900 SS304 100 Peças 19 111-01550

MST500S 5,9 500,0 5,0 145,0 900 SS304 100 Peças 19 111-01551

MST700S 5,9 700,0 5,0 205,0 900 SS304 100 Peças 19 111-01552

MST360M 8,9 369,0 8,0 100,0 1500 SS304 50 Peças 20 111-01631

MST500M 8,9 509,0 8,0 145,0 1500 SS304 50 Peças 20 111-01632

MST700M 8,9 700,0 8,0 205,0 1500 SS304 50 Peças 20 111-01633

Ferramentas recomendadas: 19=MST6, 20=MST9. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

Abraçadeira MST

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Pode apoiar 
a garantia de 
qualidade na 
produção alimentar, 
ou seja, HACCP.

A série MST (até 8,9 mm) pode ser utilizada em 
combinação com o suporte P-Mount em aço 
inoxidável. O suporte é simples de instalar com 
um parafuso ou cavilha e assegura uma solução 
de fixação duradoura. Ver página 89.

Abraçadeiras com mecanismo de bloqueio por 
punção

Séries-MST, aço inox 304

As abraçadeiras de aço inox estão aptas para a fixação de cargas 
e cabos, de forma segura em ambientes industriais exigentes, tais 
como: indústria ferroviária, motores à jato, no interior de centrais de 
energia ou plataformas de perfuração offshore, onde a exposição às 
temperaturas extremas, água salgada e tempertatura são frequentes. A 
abraçadeira da Série MST com o seu novo mecanismo de bloqueio por 
punção é uma excelente alternativa principalmente para os ambientes 
que requerem uma alta resistência às vibrações.

Características e Benefícios
• Abraçadeiras da Série MST são feitas de aço inox 304
• Não afrouxam-se após a perfuração
• Corrosão e resistente às intempéries
• Resistência à vibração significativamente melhorada
• Excelente resistência química
• Solução que poupa espaço
• Corte seguro (sem bordas afiadas)
• Resistente às altas temperaturas
• Não queima
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Séries MLT-C revestidas, aço inox 316

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Material
Cont.

da emb. Ferram. Código

MLT8SSC5 5,3 230,0 20,0 60,0 420
SS316

SP
100 Peças 17 111-91000

Ferramentas recomendadas: 17=HDT16. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Série MAT. Abraçadeiras tipo escada de aço inoxidável com e sem revestimento.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Material
Cont.

da emb. Ferram. Código

MLT8SS5 5,0 230,0 20,0 60,0 420 SS316 100 Peças 17 111-94080

MLT12SS5 5,0 330,0 20,0 90,0 420 SS316 100 Peças 17 111-94120

MLT24SS5 5,0 630,0 20,0 180,0 420 SS316 100 Peças 17 111-91400

MLT8SS10 10,0 230,0 25,0 60,0 850 SS316 100 Peças 17 111-95080

MLT12SS10 10,0 330,0 25,0 90,0 850 SS316 100 Peças 17 111-95120

Ferramentas recomendadas: 17=HDT16. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

MLT

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Para aplicações em superfícies duras e lisas, 
recomendamos o uso de nossos canais de 
proteção LFPC. Mais detalhes podem ser 
encontrados nas páginas 34 e 92. 

Abraçadeiras com fecho dobrável
Série MLT, aço inoxidável 316 

A linha de abraçadeiras MLT de aço inoxidável pode ser usada nas 
mais árduas condições ou onde seja necessária uma fixação de metal 
com segurança adicional, força e resistência ao fogo. Usada em todos 
os setores de transportes públicos, construção naval, plataformas de 
petróleo, mineração, químicos e até em teatros e salas de espetáculos. 
Em caso de incêndio, os cabos permanecerão presos com segurança no 
lugar e não cairão, evitando o bloqueio das saídas de emergência.

Características e Benefícios
• Abraçadeira de fivela de aço inoxidável removível
• Resistente, em aço inoxidável 316
• Pode ser reaberto e reutilizado
• Disponível também com revestimento de poliéster que evita 

a corrosão entre materiais diferentes. 
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Abraçadeiras em aço inox

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Material
Cont.

da emb. Ferram. Código

MLT12SSC5 5,3 330,0 20,0 90,0 420
SS316

SP
100 Peças 17 111-91121

MLT16SSC5 5,3 430,0 20,0 120,0 420
SS316

SP
100 Peças 17 111-91161

MLT24SSC5 5,3 630,0 20,0 180,0 420
SS316

SP
100 Peças 17 111-91180

MLT8SSC10 10,3 230,0 25,0 60,0 850
SS316

SP
100 Peças 17 111-91001

MLT12SSC10 10,3 330,0 25,0 90,0 850
SS316

SP
100 Peças 17 111-91123

MLT16SSC10 10,3 430,0 25,0 120,0 850
SS316

SP
100 Peças 17 111-91163

MLT24SSC10 10,3 630,0 25,0 180,0 850
SS316

SP
100 Peças 17 111-91181

Ferramentas recomendadas: 17=HDT16. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
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Abraçadeiras com Fecho Dobrável e Revestidas
Séries MLT-C revestidas, aço inox 316
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Canal de proteção LFPC, poliolefina, preto.

TIPO
Largura

(W) Para abraçadeiras Material Código

LFPC70 7,0 MBTS PO 111-93000

LFPC83 8,3 MBTH PO 111-00257

LFPC103 10,3 MBTH PO 111-94000

LFPC129 12,9 MBTXH PO 111-00253

LFPC132 13,2 MBTXH PO 111-00254

LFPC150 15,0 MBTXH PO 111-95000

LFPC163 16,3 AMT, MBTUH PO 111-00255
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

LFPC

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

As propriedades de proteção contra incêndios 
do material estão relacionadas com o ensaio 
realizado em amostras de ensaio definidas. 
Trata-se de um ensaio em condições 
laboratoriais e não é diretamente transferível 
para o produto fabricado com este material.

Canal de proteção para abraçadeiras em aço 
inoxidável

Série LFPC

Quando utilizado em conjunto com a gama MBT, MST, MLT e AMT 
de abraçadeiras de aço inoxidável, este canal protege o cabo contra 
fricção, vibração e choque. Ideal para utilização em condições difíceis, 
como as encontradas a bordo de navios, plataformas petrolíferas ou 
centrais nucleares.

Características e Benefícios
• Canal LFPC, fabricado em poliolefina
• Funciona com as séries MBT, MST, MLT e AMT
• A superfície lisa protege o feixe contra o atrito causado por vibrações 

e choques
• Pode ser cortado do rolo em qualquer comprimento
• Sem halogéneos
• Retardante de chama



A escolha confiável 
quando as coisas 
ficam difíceis
As abraçadeiras de aço inoxidável da série MBT 
são resistentes o suficiente para resistir a 
qualquer coisa que surja no seu caminho.
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Aplicação
Cabeça de 

flecha
Montagem 
de abeto Rebite

Parafuso de 
montagem EdgeClip Pino soldado

• • •

• • •

•

•

Esta abraçadeira de fixação é baseada numa cabeça de flecha que 
oferece forças de extração elevadas. A cabeça de flecha está bem 
colocada quando o utilizador ouve e sente um clique.

Cabeça de flecha

O disco minimiza a entrada de pó, sujidade e água. Além disso, é 
assegurada uma fixação segura que resiste à pressão de várias direções.

Cabeça de flecha com disco

As fixações de cabeça de flecha com asas de suporte oferecem uma fixação 
boa e estável em orifícios perfurados. As asas de suporte geram uma pressão 
adicional para para assegurar uma fixação firme e segura, ao mesmo tempo 
que absorvem qualquer variação na espessura do painel. Estas abraçadeiras 
são também adequadas para aplicações de elevada vibração.

Cabeça de flecha com asas de apoio

O design em forma de cabeça de flecha garante uma boa fixação e 
ocupa um espaço mínimo.

Cabeça de flecha sem asas de apoio

Os suportes de abeto podem ser facilmente inseridos em orifícios pré-
perfurados em painéis ou em orifícios roscados e cegos, graças às baixas 
forças de inserção. O design é ideal para uma vasta gama de espessuras 
de chapa. O disco no topo do abeto cobre o orifício e minimiza a 
entrada de pó, sujidade e água.

Montagem de abeto

Guia de seleção para abraçadeiras de fixação
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Muitos dos suportes de pinos soldados da HellermannTyton podem ser 
facilmente fixados à mão („empurrão suave“). O design oferece forças 
de inserção muito baixas que não requerem ferramentas. Os suportes 
podem ser removidos girando para a esquerda.

Montagem em pino soldado

A forma oval especial desses suportes fornece um ajuste lateral 
de 5 a 6 mm para atender a qualquer desalinhamento do pino ou 
posicionamento incorreto das braçadeiras nos cabos. O pacote pode, 
portanto, ser movido quando montado.

Montagem em pino soldado com ajuste lateral

Os EdgeClips foram especificamente concebidos para agrupar e guiar cabos 
e fios nas bordas. Já não é necessário efetuar furos de fixação dispendiosos 
para a fixação. Os EdgeClips são facilmente montados à mão e o grampo 
metálico integrado, mantém de forma segura os clips na borda.

EdgeClip

Ideais para fixações em que os feixes têm de ser guiados de forma 
flexível. Estes EdgeClips estão disponíveis com possibilidade de rotação 
de 90° ou 360°.

EdgeClip rotativo

Excelente solução para posterior fixação de tubos e fios em tubos 
instalados.

Fixação de cabos e tubos

Estas abraçadeiras de fixação robustas resistem às vibrações. São fáceis 
de aplicar e permitem um alinhamento seguro do feixe. O elevado 
binário de aperto é aplicado sobre o casquilho metálico.

Aplicação de carga pesada

O acoplador é um artigo que permite ligar duas abraçadeiras para o 
agrupamento paralelo de tubos, feixes ou cabos. A sua concepção 
permite a rotação das abraçadeiras até 90° e permite instalações flexíveis.

Abraçadeiras de fixação de duas peças com acoplador
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A 'pestana' na cabeça da abraçadeira facilita localizar e levantar a cabeça para 
a montagem.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T80RSFT 5,7 - 6,3 1,0 - 3,5 4,6 190,0 45,0 355 PA66HS Preto (BK) 1-2;4-7;25 150-15493

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

T80RSFT

W

T80RSFT com disco flexível.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça 
de flecha, com disco na correia, para orifícios 
redondos

para orifícios redondos

Estas abraçadeiras de fixação são ideais para uso em muitos setores 
diferentes, incluindo automóvel, aeroespacial, ferroviário e construção 
de painéis.

Características e Benefícios
• Fácil de montar sem a necessidade de ferramentas
• A cabeça de flecha simplesmente encaixa no furo
• O disco ajusta a abraçadeira para pressões de várias direções e 

minimiza o acesso de poeira e sujidade
• Cabeça da abraçadeira sempre situada numa posição definida
• O feixe passa diretamente pelo ponto de fixação
• Montagem simples devido à aba no final da cabeça
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O disco na ponta da T50SOSSFT6.5E protege o orifício contra sujidade e salpicos.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L) Material Cor Ferram. Código

PT2ASFT6.5PT0.7-1.5-E 6,3 - 6,7 0,7 - 1,5 3,4 112,7 PEEK BGE 1-2;4-6;25 126-00183

T50SOSSFT6.5E 6,3 - 6,7 1,9 - 2,5 4,6 158,8 PA66HS BK 1-2;4-7;25 126-03102

T50SOSKSFT6.5E 6,3 - 6,7 0,7 - 1,3 4,6 156,0 PA66HS BK 1-2;4-7;25 126-00081

T50SD6 6,3 - 7,5 0,6 - 1,8 5,0 160,0 PA66HS BK 1;3;7;9-10;25 111-85350

T50SOSSFT5S-E 4,8 - 5,2 0,7 - 1,3 4,6 156,0 PA66HS BK 1-2;4-7;25 126-00099

T50SOSKSFT5.4E 5,2 - 5,6 0,7 - 1,3 4,6 156,0 PA66HS BK 1-2;4-7;25 126-00075

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W

T50SOSKSFT6.5S2-E

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

AS = Abraçadeiras anti-deslizamento, inibem 
o movimento lateral do feixe.

Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de 
flecha, com disco

para orifícios redondos

Com uma ampla gama de possibilidades de fixação, estas abraçadeiras 
são ideais para uso em muitos setores diferentes, incluindo automóvel, 
aeroespacial, fabricação de produtos da linha branca e construção 
de painéis. Esta solução de fixação é usada para fixar feixes de cabos. 
Oferecemos soluções para uma variedade de espessuras de painel e 
tamanhos de orifícios para atender todos os tipos de aplicação.

Características e Benefícios
• Fácil de instalar sem a necessidade de ferramentas
• A cabeça de flecha simplesmente encaixa no furo
• O disco ajusta a abraçadeira para pressões de várias direções e 

minimiza a entrada de poeira e sujidade
• Cabeça da abraçadeira de cabos sempre situada numa posição 

definida
• Os modelos KSFT com cabeça de flecha especialmente arredondada 

minimizam a altura de montagem
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Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de 
flecha, com disco

para orifícios redondos

L

W

T50SOSKSFT6.5S2-E

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L) Material Cor Ferram. Código

T50SST5
6,1 - 6,5 0,7 - 1,5 4,6 170,0 PA66 NA 1-2;4-7;25 126-02300

6,1 - 6,5 0,7 - 1,5 4,6 170,0 PA66HS BK 1-2;4-7;25 126-00017

T30SOS-AS-SFT6.5-E 6,5 - 7,0 0,8 - 1,5 3,5 126,4 PA66HS BK 1-2;4-6;25 126-00255

T50SOSKSFT6.5S2-E 6,3 - 6,7 1,7 - 2,3 4,6 157,5 PA66HS BK 1-2;4-7;25 126-00086

T30SOSASSFT6.5x4.0E
6,5

6,5 x 4,0
2,4 - 3,0 3,5 126,7 PA66HS BK 1-2;4-6;25 126-00341

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.
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A fixação pode ser colocada na posição mais conveniente, uma vez que são duas 
peças montadas.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T50ROSSFT6.5-16-3 6,3 - 6,7 2,5 - 3,5 4,6 200,0 45,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 150-37791

T50RSFT6.5 16-3 6,3 - 6,7 2,5 - 3,5 4,6 200,0 49,0 222
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 150-37792

T50SOSSFT6.5-D16-2 6,3 - 6,7 1,5 - 2,2 4,6 150,0 35,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 150-93130

T50RSFT6.5D18 6,5 - 6,8 0,4 - 1,6 4,6 200,0 45,0 200
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 150-37691

T50RSFT6.5 6,3 - 6,7 0,7 - 2,00 4,6 200,0 45,0 225 PA66HS BK 1-2;4-7;25 156-01697

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L L

W

T50ROSSFT6.5 16-3 T50ROSSFT6.5 16-3

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças com cabeça de 
flecha, com disco

para orifícios redondos

Projetadas principalmente para a fixação de feixes de cabos na indústria 
automóvel, a sua simplicidade e facilidade de uso resultou no uso 
destas peças noutras indústrias, por exemplo, aviação, engrenagens e 
fabricação de produtos de linha branca.

Características e Benefícios
• Abraçadeira de fixação de 2 peças pré-montada com parte do pé em 

cabeça de flecha
• A cabeça da abraçadeira pode ser movida após o agrupamento
• Fácil de montar sem a necessidade de ferramentas
• A cabeça de flecha simplesmente encaixa no furo
• O disco ajusta a abraçadeira para pressão de várias direções e 

minimiza o acesso de poeira e sujidade
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Abraçadeira Soft Grip montada com Base Soft Grip para orifícios (cabeça de 
flecha) e um tubo para gestão de fluidos.

TIPO
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da Chapa

Altura
(H)

Altura
(H2)

Comp.
(L)

Comp.
(L2)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

SGT100SAHD6.5S2.0 6,3 - 6,7 1,7 - 2,3 38,7 29,5 140,0 9,5 25,4
PA66HS

TPE
Preto (BK), Azul (BU) 8 156-04097

Ferramentas recomendadas: 8=EVO9SG. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

H2
H

L

L2

SGT100SAHD6.5S2.0

Abraçadeira Soft Grip montada com 
base Soft Grip para orifícios (cabeça 
de flecha).

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Por favor, encontre mais produtos Soft Grip nas 
páginas 65, 174 e 183.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças para fixar 
eficazmente feixes suaves

com cabeça de flecha, com disco, para orifícios redondos

Os suportes Soft Grip são especialmente concebidos para utilização com 
abraçadeiras Soft Grip. As múltiplas combinações proporcionam uma 
variedade de opções de fixação para os sistemas de gestão de fluidos/
arrefecimento dos veículos. A série Soft Grip é uma solução única de 
peças semi-personalizadas e foi concebida para poupar tempo, dinheiro 
e esforço de desenvolvimento. As partes dos pés dos suportes podem 
ser ajustadas às necessidades individuais do cliente. 
Em caso de manutenção, a abraçadeira pode ser facilmente 
removida com uma chave de fendas. Assim, só é necessário substituir 
a abraçadeira, e não todo o elemento de fixação.

Características e Benefícios
• Adequadas para uma variedade de requisitos de fixação graças às 

diferentes fixações (para orifícios, para pernos, para fixação com 
parafusos)

• As abraçadeira Soft Grip asseguram uma elevada proteção de 
cablagens sensíveis e tubos do sistema de fluidos

• A camada interna de TPE macio inibe os movimentos laterais do feixe, 
especialmente em tubos lisos 

• A caraterística de pré-bloqueio mantém a abraçadeira no lugar antes 
de ser tensionada

• A abraçadeira de cabo Soft Grip pode ser removida com uma chave 
de fendas para manutenção

• Ferramenta de aplicação EVO9 SG com adaptador de disponível



101

Abraçadeiras e Fixações
Produtos de fixação para furos

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

1.06

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/abracadeiras-e-sistemas-de-fixacao

Abraçadeira de fixação de uma peça com cabeça de flecha, serrilhado externo.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L) Material Cor Ferram. Código

PT2ASFT6.5PT0.7-1.5-E 6,3 - 6,7 0,7 - 1,5 3,4 112,7 PEEK BGE 1-2;4-6;25 126-00183

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

PT2ASFT6.5PT0.7-1.5-E

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

AS = Abraçadeiras anti-deslizamento, inibem 
o movimento lateral do feixe.

Abraçadeiras de fixação de 1 peça para aplicações 
de alta temperatura até +240 °C

Com cabeça de flecha, com disco, para orifícios redondos

Esta solução de fixação é especialmente adequada para áreas de alta 
temperatura, como o compartimento do motor ou a área de escape. A 
abraçadeira com serrilhado externo protege o isolamento dos feixes de 
cabos.

Características e Benefícios
• Temperatura de trabalho de -55 °C a +240 °C
• Excelente resistência contra produtos químicos e radiação gama
• Fácil de instalar sem a necessidade de ferramentas
• A cabeça de flecha simplesmente trava no lugar
• O disco ajusta a abraçadeira para pressões de várias direções e 

minimiza o acesso de poeira e sujidade
• Cabeça da abraçadeira de cabos sempre situada numa posição 

definida
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As abraçadeiras de fixação PEEK podem ser usados para diâmetros pequenos 
a partir de 1,0 mm.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T50ROSP2SFT6.5 6,3 - 6,7 1,7 - 2,3 4,6 200,0 45,0 225
PA46
PEEK

GY, BGE 1-2;4-7;25 156-00456

PT2AP1SFT6.5 6,3 - 6,7 0,7 - 1,3 3,4 145,0 35,0 230 PEEK BGE 1-2;4-6;25 156-01090

PT2AP2SFT6.5 6,3 - 6,7 1,7 - 2,3 3,4 145,0 35,0 230 PEEK BGE 1-2;4-6;25 156-01091

PT2AP3SFT6.5 6,3 - 6,7 1,2 - 1,8 3,4 145,0 32,0 230 PEEK BGE 1-2;4-6;25 156-01146

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W

PT2AP1SFT6.5

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Encontre mais produtos PEEK para suas 
soluções de sistema: PEEK Ties, ver página 51, 
60. Montagem de parafuso CTAM, ver página 
191.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças para 
aplicações de alta temperatura até +240 ° C

Com cabeça de flecha, com disco, para orifícios redondos

As abraçadeiras com elemento de fixação P1SFT6,5 ou P2SFT6,5 são 
ideais quando a exigência de temperatura ou resistência química é 
muito alta. São usadas para cablagens na indústria automóvel.

Características e Benefícios
• -55 ° C a +240 ° C de temperatura de trabalho
• Excelente resistência contra produtos químicos e radiação gama
• Abraçadeira de fixação de 2 peças pré-montada com peça do pé em 

cabeça de flecha
• A cabeça da abraçadeira de cabos pode ser movida após 

o agrupamento
• Fácil de montar sem a necessidade de ferramentas
• A cabeça de flecha simplesmente trava no lugar
• O disco ajusta a abraçadeira para pressão de várias direções e 

minimiza a entrada de poeira e sujidade
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RT50SD6.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

RT50SD6 6,3 - 7,5 0,6 - 1,8 5,0 160,0 31,0 225 PA66HS Preto (BK) 1;3;9-10;25 111-85480

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 3=MK21, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo 
Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W

L

RT50SD6 RT50SD6

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de 
flecha, com disco

para orifícios redondos, removíveis

Com uma ampla gama de possibilidades de fixação, são ideais para 
uso em muitos setores diferentes, incluindo automóvel, aeroespacial e 
construção de painéis.

Características e Benefícios
• Fácil de instalar sem a necessidade de ferramentas
• A cabeça de flecha simplesmente trava no lugar
• O disco ajusta a abraçadeira para pressões de várias direções e 

minimiza o acesso de poeira e sujidade
• Cabeça da abraçadeira de cabos sempre situada numa posição 

definida
• Removível e, portanto, reutilizável
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A vedação adicional protege contra a entrada de humidade.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L) Material Cor Ferram. Código

T50SOSSFT6.5E-MS-MD
6,1 - 6,6

(hexagonal)
6,25 - 6,75

0,7 - 1,6 4,6 163,0 180 PA66HS NA 1-2;4-7;25 126-00065

T50XROSSFT6.5-E-MDL
6,1 - 6,6

(hexagonal)
6,25 - 6,75

1,2 - 2,1 4,6 200,0 200 PA66HS BK 1-2;4-7;25 156-00379

T50SOSSFT6.5E-MDL

6,3 - 6,7 0,6 - 1,8 4,6 158,8 225 PA66HS BK 1-2;4-7;25 156-00264

6,3 - 6,7 0,6 - 1,8 4,6 158,8 225 PA66HS GN 1-2;4-7;25 126-03100

6,3 - 6,7 0,6 - 1,8 4,6 158,8 225 PA66HS NA 1-2;4-7;25 156-00271

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W

Abraçadier uma peça com cabeça de flecha.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de 
flecha, com disco, com vedação

para furos redondos, vedados

As peças são utilizadas principalmente na indústria automóvel. 
Esta solução de fixação é usada para fixar cablagens, por exemplo, 
nas portas do carro. Oferecemos uma variedade de soluções para 
espessuras de painel e tamanhos de orifícios para atender a todos os 
tipos de aplicação. A vedação protege o interior e os cabos ao redor, 
entre outras coisas, de respingos de água.

Características e Benefícios
• Abraçadeiras de fixação de uma só peça com disco de borracha 

celular
• Especialmente adequado para cablagens de portas e portões traseiros 

de automóveis
• Fabricado em material PA66 estabilizado ao calor
• O disco de borracha celular minimiza a entrada de pó, sujidade e 

salpicos de água
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A vedação adicional protege contra a entrada de humidade.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L) Material Cor Ferram. Código

T50ROSSFT6.5 16-3MD 6,1 - 7,0 2,5 - 3,0 4,6 200,0
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 150-37799

T50ROSSFT6.5S-16-2MD 6,3 - 6,7 0,7 - 1,2 4,6 200,0
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 155-42002

T50ROSSFT6.5-D16-2 MD 6,3 - 6,7 0,7 - 1,8 4,6 200,0
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 150-93100

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W

L

T50ROSSFT6.5-16-2MOD-MD T50ROSSFT6.5-16-2MOD-MD

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças com cabeça de 
flecha, com disco

para furos redondos, vedados

As peças são utilizadas principalmente na indústria automóvel. Esta 
solução de fixação é usada para fixar feixes de cabos, por exemplo, 
nas portas do carro. Oferecemos uma variedade de soluções para 
espessuras de painel e tamanhos de orifícios para atender todos os tipos 
de aplicação. A vedação protege o interior e os cabos ao redor, entre 
outras coisas, de respingos de água.

Características e Benefícios
• Abraçadeira de fixação de 2 peças pré-montada com parte do pé em 

cabeça de flecha
• A cabeça da abraçadeira de cabos pode ser movida após 

o agrupamento
• Fácil de montar sem a necessidade de ferramentas
• A cabeça de flecha simplesmente trava no lugar
• O disco ajusta a abraçadeira para pressão de várias direções
• O vedante protege contra respingos de água
• As versões "SRAH" vêm com uma vedação feita de elastómero 

termoplástico (TPE)
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T30SOS-AS-SFT6.5x4E, abraçadeira de fixação de 1 peça com relevo 
antideslizante e para orifício redondo de 6,5 mm ou orifício quadrado de 
6,5x4 mm.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L) Material Cor Ferram. Código

T30SOSASSFT6.5x4.0E
6,5

6,5 x 4,0
2,4 - 3,0 3,5 126,7 PA66HS BK 1-2;4-6;25 126-00341

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W

T50SOSKSFT6.5S2-E

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

AS = Abraçadeiras anti-deslizamento, inibem 
o movimento lateral do feixe.

Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de 
flecha, com disco

para orifícios redondos

Com uma ampla gama de possibilidades de fixação, estas abraçadeiras 
são ideais para uso em muitos setores diferentes, incluindo automóvel, 
aeroespacial, fabricação de produtos da linha branca e construção 
de painéis. Esta solução de fixação é usada para fixar feixes de cabos. 
Oferecemos soluções para uma variedade de espessuras de painel e 
tamanhos de orifícios para atender todos os tipos de aplicação.

Características e Benefícios
• Fácil de instalar sem a necessidade de ferramentas
• A cabeça de flecha simplesmente encaixa no furo
• O disco ajusta a abraçadeira para pressões de várias direções e 

minimiza a entrada de poeira e sujidade
• Cabeça da abraçadeira de cabos sempre situada numa posição 

definida
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Uma ampla gama de abraçadeiras de fixação de cabeça de flecha que são 
adequadas para diferentes espessuras de painel e diâmetros de orifício.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T18RSF

4,65 - 4,85 0,8 - 3,0 2,5 100,0 16,0 80 PA66HS NA 1-2;4-6;25 126-00416

4,65 - 4,85 1,0 - 3,0 2,5 100,0 16,0 80 PA46 NA 1-2;4-6;25 126-00419

T50RSFM 6,0 - 6,6 0,7 - 3,0 4,6 205,0 45,0 225 PA66HS BK 1-2;4-7;25 111-85720

T50SSL5

6,1 - 6,5 0,5 - 2,7 4,6 135,0 27,0 225 PA46 GY 1-2;4-7;25 111-85395

6,1 - 6,5 0,5 - 2,7 4,6 135,0 27,0 225 PA66 NA 1-2;4-7;25 111-85339

6,1 - 6,5 0,5 - 2,7 4,6 135,0 27,0 225 PA66HS BK 1-2;4-7;25 126-02204

T50SSFM

6,0 - 6,6 0,7 - 3,0 4,6 160,0 35,0 222 PA66 NA 1-2;4-7;25 111-85739

6,0 - 6,6 0,7 - 3,0 4,6 160,0 35,0 222 PA66HS BK 1-2;4-7;25 126-00032

6,0 - 6,6 0,7 - 3,0 4,6 160,0 35,0 222 PA66HS NA 1-2;4-7;25 126-01104

6,0 - 6,6 0,7 - 3,0 4,6 160,0 35,0 225 PA66 NA 1-2;4-7;25 126-00327

T50RSFM 6,0 - 6,6 0,7 - 3,0 4,6 205,0 45,0 225 PA66 NA 1-2;4-7;25 111-85729

OS130 6,8 - 7,2 0,6 - 2,6 5,0 130,0 20,0 147 PA66W BK 1;3;9-10;25 126-00060

T50SAH
6,0 - 6,6 0,7 - 3,0 4,6 160,0 25,0 225 PA66HS BK 1-2;4-6;25 126-00163

6,0 - 6,6 0,7 - 3,0 4,6 160,0 25,0 225 PA66HS NA 1-2;4-6;25 155-41102

T50SL8 8,0 0,8 - 1,5 4,6 165,0 35,0 225 PA66 BK 2;4-6 126-01900

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W

T50SSL5

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de 
flecha, com asas

para orifícios redondos

Com uma ampla gama de possibilidades de fixação, são ideais para 
uso em muitos setores diferentes, incluindo automóvel, aeroespacial, 
fabricação de produtos da linha branca e construção de painéis.

Características e Benefícios
• Fácil de montar sem a necessidade de ferramentas
• Cabeça da abraçadeira de cabos sempre situada na posição definida
• A cabeça de flecha simplesmente trava no lugar
• As pernas de apoio fornecem uma fixação segura e firme em áreas 

onde o espaço é limitado
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Produtos de fixação para furos
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Uma ampla gama de abraçadeiras de fixação de cabeça de flecha que são 
adequadas para diferentes espessuras de painel e diâmetros de orifício.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T80RFT6X12

6,3 x 12,3 0,6 - 3,0 4,6 228,0 45,0 222 PA46 Cinza (GY) 1-2;4-7;25 150-48397

6,3 x 12,3 0,6 - 3,0 4,6 228,0 45,0 222 PA66 Preto (BK) 1-2;4-7;25 150-48396

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de 
flecha

com asas, para orifícios ovais

Com uma ampla gama de possibilidades de fixação, são ideais para 
uso em muitos setores diferentes, incluindo automóvel, aeroespacial, 
fabricação de produtos da linha branca e construção de painéis.

Características e Benefícios
• Fácil de montar sem a necessidade de ferramentas
• Cabeça da abraçadeira de cabos sempre situada na posição definida
• A cabeça de flecha simplesmente trava no lugar
• As pernas de apoio fornecem uma fixação segura e firme em áreas 

onde o espaço é limitado
• Versões para orifícios ovais impedem a rotação da fixação

T50RFT6OVAL para orifícios ovais 6,3 x 12,2 mm.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

One Click FERRO-
T50ROSSFT725

7,0 x 50,0 1 - 2 4,6 200,0 50,0 225
PA66HS
PA66W

BK 1-2;4-6;25 156-01577

T50RFT6OVAL 6,3 x 12,2 0,6 - 3,0 4,6 202,0 45,0 222
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 150-37591

T50RFT62x122HR 6,3 x 12,2 0,6 - 3,0 4,6 202,0 45,0 225 PA46 GY 1-2;4-7;25 156-00446

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças com cabeça de 
flecha

com asas, para orifícios ovais

Projetadas para a fixação de feixes de cabos a sua simplicidade e 
facilidade de uso resultou no uso destas peças noutras indústrias, como 
por exemplo aviação, fabricação de engrenagens ou fabricantes de linha 
branca.

Características e Benefícios
• A cabeça da abraçadeira de cabos pode ser movida após 

o agrupamento
• Fácil de montar sem a necessidade de ferramentas
• A cabeça de flecha simplesmente trava no lugar
• Versões para orifícios ovais impedem a rotação da fixação
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Produtos de fixação para furos
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Uma ampla gama de abraçadeiras de fixação de cabeça de flecha que são 
adequadas para diferentes espessuras de painel e diâmetros de orifício.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

YQR10016 6,9 - 7,1 1,60 - 4,00 4,6 165,0 34,0 225 PA66 Cinza (GY) 1-2;4-6;25 126-03000

RT50RSF 7,8 - 8,2 0,8 - 2,5 4,6 215,0 50,0 225 PA66 Preto (BK) 1-2;4-6;25 115-07010

RT50SFK 6,4 - 7,0 0,8 - 3,0 5,0 225,0 50,0 225 PA66 Preto (BK) 1;3;9-10;25 115-06960

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais informações 
sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

W

L

RT50RSF

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de 
flecha, com asas

removíveis, para orifícios redondos

Com uma ampla gama de possibilidades de fixação, são ideais para 
uso em muitos setores diferentes, incluindo automóvel, aeroespacial e 
construção de painéis.

Características e Benefícios
• Fácil de montar sem a necessidade de ferramentas
• Cabeça da abraçadeira de cabos sempre situada na posição definida
• A cabeça de flecha simplesmente trava no lugar
• As pernas de apoio fornecem uma fixação segura e firme em áreas 

onde o espaço é limitado
• Removível e, portanto, reutilizável
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O design da cabeça de flecha permite que estas abraçadeiras de fixação sejam 
usadas em áreas com espaço limitado.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T30RSF
4,7 - 5,6 0,9 - 2,4 3,6 158,0 32,0 135 PA66 Natural (NA) 1-2;4-6;25 126-00330

4,7 - 5,6 0,9 - 2,4 3,6 158,0 32,0 135 PA66HS Preto (BK) 1-2;4-6;25 126-00329

T50RSF(E)
6,2 - 6,4 2,9 - 3,0 4,6 210,0 44,0 225 PA66 Natural (NA) 1-2;4-6;25 111-85799

6,2 - 6,4 2,9 - 3,0 4,6 210,0 44,0 225 PA66 Preto (BK) 1-2;4-6;25 126-01001

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

T30RSF

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de 
flecha

sem asas nem disco, para orifícios redondos

O design de cabeça de flecha é útil em áreas com espaço limitado.

Características e Benefícios
• Fácil de montar sem a necessidade de ferramentas
• Abraçadeira de fixação com cabeça de flecha sem asas
• A cabeça de flecha simplesmente trava no lugar
• Cabeça da abraçadeira de cabos sempre situada na posição definida
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Produtos de fixação para furos
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T50SOSDSFT6.5 para encaminhamento paralelo.

TIPO
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T50SOSDSFT6.5 6,3 - 6,7 0,7 - 1,5 4,6 150,0 15,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00133

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L
L

W

T50SOSDSFT6.5 T50SOSDSFT6.5

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças com cabeça de 
flecha, com disco

para orifícios redondos, para encaminhamento paralelo

Projetadas principalmente para a fixação de feixes de cabos na indústria 
automóvel, a sua simplicidade e facilidade de uso permitem que estas 
peças sejam usadas em tudo, desde aeronaves, quadros ou máquinas 
de lavar.

Características e Benefícios
• Abraçadeira de fixação de 2 peças pré-montada com parte do pé em 

cabeça de flecha
• A cabeça da abraçadeira de cabos pode ser movida após 

o agrupamento
• Fácil de montar sem a necessidade de ferramentas
• A cabeça de flecha simplesmente trava no lugar
• Versão DSFT para montagem paralela de dois feixes
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Produtos de fixação para furos
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As partes do pé de abeto podem ser usadas para uma variedade de espessuras 
de painel.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T50SOSFT6D10E

5,8 - 6,2 0,8 - 5,5 4,6 32,0 200 PA46 GY 1-2;4-6;25 157-00028

5,8 - 6,2 0,8 - 5,5 4,6 32,0 225 PA66HS BK 1-2;4-6;25 157-00045

T50SOSFT6E2 6,3 - 7,0 0,6 - 4,2 4,6 35,0 180 PA66HS BK 1-2;4-7;25 157-00085

T50SOSFT6LGE 6,3 - 7,0 0,7 - 7,0 4,6 35,0 180 PA66HS BK 1-2;4-7;25 157-00228

T50SOSFT8E

8,0 - 8,5 0,6 - 6,0 4,6 35,0 225 PA46 GY 1-2;4-7;25 157-00115

8,0 - 8,5 0,6 - 6,0 4,6 35,0 225 PA66HS BK 1-2;4-7;25 157-00072

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W

L

Referência apenas para dimensões. FT220DP7

T50SOSFT6D10E - Abraçadeira de 
fixação em peça única com pé de 
abeto.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

AS = Abraçadeiras 
anti-deslizamento, 
inibem o movimento 
lateral do feixe.

Abraçadeiras de fixação de 1 peça com abeto e 
disco

para orifícios redondos

Projetadas principalmente para a fixação de feixes de cabos na indústria 
automóvel, a sua simplicidade e facilidade de uso resultou no uso 
destas peças em outras indústrias, por exemplo, aviação, fabricação de 
engrenagens, fabricação de linha branca.

Características e Benefícios
• Cabeça da abraçadeira de cabos sempre situada na posição definida
• Fácil de montar sem a necessidade de ferramentas
• O disco ajusta a abraçadeira para pressão de várias direções e 

minimiza a entrada de poeira e sujidade
• A peça do pé de abeto pode ser usada para uma variedade de 

espessuras de painel
• Adequada para uso em furos roscados
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Produtos de fixação para furos

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T18RDP5 4,9 - 5,1 3,0 - 4,0 2,5 20,0 80 PA66 BK 1-2;4-6;25 150-55610

FT220DP7 6,8 - 7,2 0,8 - 5,0 4,7 40,0 225 PA66 BK 1-2;4-6;25 150-01700

OS160FT6HEX
6,35 0,7 - 5,0 5,3 30,0 200 PA66HS BK 1;3;9-10;25 157-00081

6,35
(hexagonal)

0,7 - 5,0 5,3 30,0 200 PA66 BK 1;3;9-10;25 157-00080

OS170-FT7-LH 6,8 - 7,2 0,6 - 4,5 5,3 30,0 147 PA66 BK 1;3;9-10;25 157-00019

T30SOS-AS-FT5-E
4,8 - 5,2

M6
0,7 - 4,5 3,5 25,0 200 PA46 GY 1-2;4-6;25 157-00448

T30SOS-AS-FT6-E 6,3 - 6,7 0,6 - 4,0 3,5 25,0 200 PA66HS BK 1-2;4-6;25 157-00243

T50SOSFT6E3 6,1 - 6,9 0,7 - 3,5 4,7 35,0 150 PA66HIRHS BK 1-2;4-7;25 157-00241

T50SOSFT6E1
6,3 - 7,0 0,7 - 3,0 4,7 35,0 150 PA46 GY 1-2;4-6;25 157-00059

6,3 - 7,0 0,7 - 3,0 4,7 35,0 150 PA66HIRHS BK 1-2;4-6;25 157-00033

T50SOSFT6LG-E2
6,1 - 6,9
6,1 - 6,6

(hexagonal)
0,60 - 8,30 4,6 35,0 180 PA66HIRHS BK 1-2;4-7;25 157-00242

T50SOSFT6LG-E4 6,3 - 7,0 0,8 - 7,0 4,9 31,0 200 PA66HS BK 1;3;9-10;25 157-00237

OS180FT7LH
6,35

(hexagonal)
6,5 - 7,0

0,6 - 4,5 5,3 30,0 200 PA66 GY 1;3;9-10;25 157-00068

T50ROSFT6LGU 6,5 - 7,2 0,6 - 8,5 5,1 50,0 225 PA66HS BK 1;3;7;9-10;25 157-00052

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.
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Abraçadeiras de fixação de 1 peça com abeto e 
disco

para orifícios redondos
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Produtos de fixação para furos
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As versões DOP para orifícios ovais possuem proteção anti-torção.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T50SOS-AS-DFTOVAL-E 6,5 x 12,5 0,6 - 6,75 4,6 166,4 35,0 180 PA66HIRHS BK 1-2;4-6;25 157-00414

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W

T50SOS2DOP

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

AS = Abraçadeiras 
anti-deslizamento, 
inibem o movimento 
lateral do feixe.

Abraçadeiras de fixação de 1 peça com abeto, com 
disco

para orifícios ovais

Projetados principalmente para a fixação de cablagens na indústria 
automóvel, a sua simplicidade e facilidade de uso permitem que 
estas peças sejam usadas em tudo, desde aeronaves, engrenagens e 
máquinas de lavar.

Características e Benefícios
• Cabeça da abraçadeira de cabos sempre situada na posição definida
• Fácil de montar sem a necessidade de ferramentas
• O disco ajusta a abraçadeira para pressão de várias direções e 

minimiza o acesso de poeira e sujidade
• A parte do pé do abeto pode ser usada para uma variedade de 

espessuras de painel
• Adequado para uso em furos roscados
• Versões para orifícios ovais impedem a rotação da fixação
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Produtos de fixação para furos
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Estas abraçadeiras de abeto também podem ser utilizadas em orifícios cegos 
roscados.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T18RFT3 M3 1,5 - 3,0 2,5 20,0 80 PA66HSUV BK 1-2;4-6;25 156-00338

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W

L

T50SOSFT5SD T50SOSFT5SD

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças com abeto, 
com disco, para orifícios redondos

Peças de abeto FT3

Projetadas para a fixação de feixes de cabos na indústria automóvel, 
a sua simplicidade e facilidade de uso permitem que estas peças sejam 
usadas em tudo, desde aeronaves, quadros ou máquinas de lavar.

Características e Benefícios
• A cabeça da abraçadeira de cabos pode ser movida após 

o agrupamento
• Fácil de montar sem a necessidade de ferramentas
• O disco ajusta a abraçadeira para pressão de várias direções e 

minimiza a entrada de poeira e sujidade
• A parte do pé do abeto pode ser usada para uma variedade de 

espessuras de painel
• Adequada para uso em orifícios roscados

Peças de abeto FT5

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T18RFT5 4,5 - 5,0 0,70 - 3,00 2,5 22,0 80
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-6;25 156-01225

T30RFT5
4,5 - 5,0 0,7 - 3,0 3,5 34,0 135 PA46 GY 1-2;4-6;25 156-01316

4,5 - 5,0 0,7 - 3,0 3,5 34,0 135
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-6;25 150-55850

T50SOSFT5 4,5 - 5,0 0,7 - 3,0 4,6 35,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 156-06200

T50RFT5 4,5 - 5,0 0,7 - 3,0 4,6 45,0 222
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 156-00025

T50SOSFT5SD 4,5 - 5,0 0,7 - 3,0 4,6 35,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 156-00432

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.
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Produtos de fixação para furos
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Abraçadeiras de fixação de 2 peças com abeto, 
com disco, para orifícios redondos

Peças de abeto FT6

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

PT2AFT6LG 6,4 - 7,1 0,75 - 6,0 3,4 145,0 35,0
PEEK
PA46

BGE, GY 1-2;4-6;25 156-01336

T30RFT6LG 6,5 - 7,0 0,75 - 6,0 3,5 150,0 30,0
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-6;25 150-31090

T50ROSFT6LG 6,5 - 7,0 0,75 - 6,0 4,6 200,0 45,0
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 150-31099

T50RFT6LG 6,5 - 7,0 0,75 - 6,0 4,6 202,0 45,0
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 150-31091

T80IFT6LG 6,5 - 7,0 0,75 - 6,0 4,7 305,0 75,0
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 150-31096

T30RFT6SD 6,4 - 7,1 0,75 - 3,0 3,5 150,0 35,0
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-6;25 150-52690

T50ROSFT6SD
6,4 - 7,1 0,75 - 3,0 4,6 200,0 45,0 PA46 GY 1-2;4-7;25 156-00085

6,4 - 7,1 0,75 - 3,0 4,6 200,0 46,0
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 156-05902

T50RFT6LGSD-HEX
6,25 - 6,75

6,1 - 6,6
(hexagonal)

0,7 - 5,0 4,6 202,0 45,0
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 156-01705

T50SFT6LG1SD 6,5 - 7,0 0,6 - 6,0 4,6 160,0 30,0
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 156-00154

T30RFT6 6,4 - 7,1 0,75 - 3,0 3,5 150,0 30,0
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-6;25 150-77950

T50ROSFT6 6,4 - 7,1 0,75 - 3,0 4,6 200,0 45,0
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 156-00076

T50RFT6
6,4 - 7,1 0,75 - 3,0 4,6 202,0 45,0 PA46 GY 1-2;4-7;25 156-01693

6,4 - 7,1 0,75 - 3,0 4,6 202,0 45,0
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 150-77941

T50RDHFT6 6,4 - 7,1 0,75 - 3,0 4,7 210,0 19,0
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 150-77936

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.
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Abraçadeiras de fixação de 2 peças com abeto, 
com disco, para orifícios redondos

Peças de abeto FT7 - FT10

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T120IFT9 9,0 - 10,6 5,0 - 11,0 7,6 80,0 PA66HIR(S) BK 1;3;7;9-10;25 156-00200

T30RFT7 6,5 - 7,0 0,8 - 7,0 3,5 35,0 PA66HS BK 1-2;4-6;25 156-00057

T50RFT7 6,5 - 7,0 0,8 - 7,0 4,6 45,0 PA66HS BK 1-2;4-7;25 111-85871

T50IFT7 6,5 - 7,0 0,8 - 7,0 4,6 85,0 PA66HS BK 1-2;4-7;25 150-00700

T50RFT10 9,7 - 10,0 0,8 - 5,0 4,6 45,0 PA66HS BK 1-2;4-7;25 111-85810

T50ROSFT10 9,7 - 10,0 0,8 - 5,0 4,6 45,0 PA66HS BK 1-2;4-7;25 156-00120

T50RFT8 7,7 - 8,0 0,8 - 6,0 4,6 45,0 PA66HS BK 1-2;4-7;25 111-85880

T50ROSFT8GSD 8,0 - 8,5 1,1 - 1,5 4,6 45,0
PA66HS
PA66W

BK 1-2;4-7;25 156-01484

T40RFT8GSD 8,0 - 8,5 1,5 - 4,0 4,0 40,0
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-6;25 156-00104

T50RFT8GSD
8,0 - 8,5 1,5 - 4,0 4,6 45,0 PA46 GY 1-2;4-7;25 156-00235

8,0 - 8,5 1,5 - 4,0 4,6 45,0
PA66HS

PA66HIRHS
BK 1-2;4-7;25 133-00034

T120RFT9A 8,7 - 9,2 1,0 - 6,5 7,6 105,0 PA66HIRHSUV BK 1;3;7;9-10;25 156-00067

WSSFT9A 8,7 - 9,2 1,0 - 6,5 12,7 57,0 PA66HIRHSUV BK 3;5;7;9-10 156-00068

T120RFT9B 8,7 - 9,2 1,0 - 15,8 7,6 105,0
PA66HS

PA66HIRHSUV
BK 1;3;7;9-10;25 156-00071

T50RFT7HD 6,2 - 7,2 0,8 - 7,0 4,6 50,0 PA46 BN 1-2;4-7;25 156-00457

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.
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REL30SDP6.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

REL30SDP6 6,3 - 7,1 3,0 - 7,0 5,0 170,0 31,0 135 PA66 Preto (BK) 1;3;9-10;25 150-55500

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 3=MK21, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo 
Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W

Referência apenas para dimensões.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 1 peça  com abeto, 
com disco

para orifícios redondos, removíveis

Este design de abeto é ideal para uso em painéis grossos e orifícios 
cegos roscados. O disco adicional evita a entrada de poeira e sujidade.

Características e Benefícios
• Cabeça da abraçadeira de cabos sempre situada na posição definida
• Fácil de montar sem a necessidade de ferramentas
• O disco ajusta a abraçadeira para pressão de várias direções e 

minimiza o acesso de poeira e sujidade
• Adequado para uso em furos roscados
• Reutilizável - menos desperdício e menos poluição do meio ambiente
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T50ROSFT6S25SO e T50ROSFT612.5SO.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Comp.
(L2) Material Cor Código

T50ROSFT6S25SO 6,1 - 6,9 0,6 - 3,75 5,1 242,2 25,0 225 PA66HIRHSUV BK 157-00197

T50ROSFT825SO 7,6 - 8,4 0,6 - 6,0 5,1 245,1 25,0 225 PA66HIRHSUV BK 157-00196

T50ROSFT6SO25A
6,1 - 6,9

6,35
(hexagonal)

0,6 - 6,65 5,1 230,0 25,0 225 PA46 BN 157-00158

T50ROSFT6SO12.5A

6,1 - 7,0
6,35

(hexagonal)
0,6 - 6,65 5,1 215,9 12,5 225 PA66HIRHS GY 157-00130

6,1 - 7,0
6,35

(hexagonal)
0,6 - 6,65 5,1 215,9 12,5 225 PA66HIRHSUV BK 157-00145

T50ROSFT6SO25A
6,1 - 7,0

6,35
(hexagonal)

0,6 - 6,65 5,1 230,0 25,0 225 PA66HIRHS GY 157-00119

T50ROSFT8SO25A 7,6 - 8,4 0,6 - 6,65 5,1 230,0 25,0 225 PA66HIRHS GY 157-00120

T50ROSFT6SO25B
6,1 - 7,0

6,35
(hexagonal)

0,6 - 6,65 4,7 230,0 25,0 225 PA66HIRHSUV BK 157-00169

T50ROSFT8SO25B 7,6 - 8,4 0,6 - 5,0 4,6 230,0 25,0 225 PA66HIRHSUV BK 157-00170

T50ROSFTM6SO25B M6 0,6 - 5,5 4,6 230,0 25,0 222 PA66HIRHSUV BK 157-00172

T50ROSFTM6SO12.5B M6 0,6 - 6,65 4,6 215,9 12,5 222 PA66HIRHSUV BK 157-00131

T50ROSFT6SO25R
6,1 - 7,0

6,35
(hexagonal)

0,6 - 8,25 5,1 237,7 25,0 222 PA66HIRHSUV BK 157-00164

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W
L2

H

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 1 peça com abeto e 
disco, com espaçador, para orifícios redondos

Com espaçamento de 12,5 e 25,0 mm

Características e Benefícios
• Solução de agrupamento e fixação
• Combinação ideal de materiais e design
• Diferentes posições da âncora de fixação estão disponíveis para caber 

no espaço de instalação
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Abraçadeira de fixação de uma peça para orifícios cegos redondos.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx.
Disco

Ø Material Cor Código

T30SOSASDHA6x11E 3,5 128,6 25,0 200 12,0 PA66HS Preto (BK) 126-00429
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

W

L

T30SOSASDHA6x11E

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 1 peça com âncora 
de orifício profundo, com disco, para orifícios 
redondos

Âncora de orifício profundo T30SOSASDHA6x11E

Características e Benefícios
• Solução para amarração e fixação
• Combinação ideal de materiais e design
• Posições diferentes de fixação da âncora estão disponíveis para 

encaixar nos espaços de instalação.
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DHA5.5x15 e DHA8.4x20 para aplicações de bujão cego.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T50RDHA5.5x15 5,4 - 5,6 15,0 4,6 202,0 45,0 225 PA46 Cinza (GY) 1-2;4-6;25 156-01203

T50RDHA8.4x20 8,3 - 8,5 20 4,6 202,0 45,0 225 PA46 Cinza (GY) 1-2;4-6;25 156-01155

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W

Abraçadeira de fixação com âncora para orifício profundo

L

Abraçadeira de fixação com âncora para orifício profundo

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças com âncora 
de orifício profundo, com disco, para orifícios 
redondos

Âncora de orifício profundo DHA5.5 - DHA8.4

Características e Benefícios
• Abraçadeira de fixação de 2 peças pré-montada com âncora de 

orifício profundo
• As altas forças de extração são obtidas pelo uso da bucha metálica 

integrada
• A cabeça da abraçadeira de cabos pode ser movida após 

o agrupamento
• Fácil de montar sem a necessidade de ferramentas
• O disco ajusta a abraçadeira para pressão de várias direções e 

minimiza a entrada de poeira e sujidade
• Adequado para uso em orifícios cegos com ou sem rosca
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TM1SF para fixação segura de cabos em orifícios pré-perfurados.

TIPO
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Altura
(H)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor Código

SFC2 6,0 0,80 - 1,00 6,0 - 14,5 5,3 PA66 Natural (NA) 151-02000

SFC 6,0 3,00 - 3,20 11,0 18,0 18,0 5,3 PA66 Natural (NA) 151-01600

SFC3
6,3 0,80 - 1,80 22,0 15,5 15,5 8,6 PA66 Natural (NA) 151-01909

6,3 0,80 - 1,80 22,0 15,5 15,5 8,6 PA66 Preto (BK) 151-01907

TM1SF 6,3 3,4 - 3,4 10,2 15,8 15,6 5,0 PA66 Branco (WH) 151-40119

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 3=MK21, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo 
Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

SFC SFC2 SFC3 TM1SF

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Fixação com cabeça de flecha
Série SF/TM

Oferece métodos simples e fáceis de prender cabos ou tubos, estes 
acessórios de fixação têm muitos usos numa ampla gama de indústrias.

Características e Benefícios
• Fixação de cabeça de flecha para uso em orifícios redondos
• Ideais para aplicações com espaço limitado e acesso restrito
• As peças com disco protegem contra água, sujidade e poeira
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A base pode proteger até quatro feixes separados, fornecendo espaçamento 
paralelo entre o trilho da estrutura e os feixes adjacentes.

TIPO

Ø de
Aplicação

máx.
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Altura
(H)

Altura
(H2) Material Cor

Cont.
da emb. Código

S3STM50 127,0 12,7 - 13,7 1,9 - 13,0 22,0 50,0 35,0 55,0 PA66HIRHS Preto (BK) 100 Peças 151-29500
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Bases sela com pé de abeto

Especificação do material, consulte a página 24.

Elementos de fixação com abeto, para 
encaminhamento à distância

Base de sela

Esta fixação reforçada oferece excelente desempenho para a construção 
de navios e fabrico de camiões e veículos de construção.

Características e Benefícios
• Para encaminhamento paralelo de quatro feixes
• Alinhamento seguro em relação ao feixe devido ao design em H
• Para abraçadeiras até 12,7 mm de largura
• Permite a pré-fixação de abraçadeira
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Base de sela MSBT120.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Altura
(H)

Altura
(H2) Material Cor

Cont.
da emb. Código

MSBT120 11,2 - 20,8 4,1 - 19,1 16,5 48,3 20,6 22,2 PA66HIRHS Preto (BK) 500 Peças 151-29301

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

MSBT120 Fixa até três feixes 
para encaminhamento 
múltiplo.

Especificação do material, consulte a página 24.

Elementos de fixação para abraçadeiras BHT para 
encaminhamento à distância

MSBT120

Esta fixação reforçada oferece excelente desempenho para a construção 
de navios e fabrico de camiões e veículos de construção.

Características e Benefícios
• Para encaminhamento paralelo de três feixes
• O retentor é fixado no orifício com uma abraçadeira BHT
• O retentor fica centrado no orifício e pode proteger a abraçadeira de 

arestas afiadas
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Elementos de fixação para agrupamento automático.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH) Material Cor Código

ATSFT5LG 4,5 - 5,0 PA66HIRHS Preto (BK) 102-67050

ATSFT6 6,3 - 7,0 PA66HIRHS Preto (BK) 102-67067

ATSFT6LG 6,5 - 7,1 PA66HIRHS Preto (BK) 102-67062

ATSFT8GSD 8,0 - 8,5 PA66HIRHS Preto (BK) 102-67081

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Podem ser usados com os Sistemas Automáticos 
de Atado da página 574.

Agrupamento automático
Clips de  abeto para sistemas automáticos de atado de 
cabos

Características e Benefícios
• Clips para fixação de cabos e cablagens na indústria automóvel e de 

linha branca
• Otimizado para sistemas automáticos de atado de cabos
• Fácil de aplicar
• Os elementos de fixação podem ser atados automaticamente com 

a Autotool System ATS
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Agrupamento automático
Clips de abeto para orifícios ovais para sistemas automáticos 
de atado de cabos

TIPO Desenho Material Cor Código

ATS62x122-2DOP90 PA66HIRHS Preto (BK) 102-67040

ATS62x122-2DOP PA66HIRHS Preto (BK) 102-67042

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.
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As bases de montagem para estrutura de alumínio (ACFM) foram desenhados 
especialmente para aplicar em perfis de construção de alumínio.

TIPO
Espessura
da chapa

Larg. da
Ranhura

Largura
(W)

Comp.
(L)

Altura
(H)

Altura
(H2) Família de Produto Material Cor Código

ACFM4W8PT2.2 2,2 - 2,2 8,0 22,5 17,5 9,3 15,0
Para perfis Bosch Rexroth Strut 

slot 8
PA66/6HIRHS Preto (BK) 151-03176

ACFM8W6.2PT2.75 2,75 - 2,75 6,2 22,5 17,5 9,3 15,3
Para perfis Bosch Rexroth Strut 

slot 6,2
PA66/6HIRHS Preto (BK) 151-03248

ACFM1W13PT3.5 3,5 - 3,5 13,0 22,5 17,5 13,3 20,8 Para perfil Ziegler 13 PA66/6HIRHS Preto (BK) 151-02942

ACFM5W8PT4,5 4,5 - 4,5 8,0 22,5 17,5 9,3 17,3
Para perfis Bosch Rexroth Strut 

slot 8
PA66/6HIRHS Preto (BK) 151-03192

ACFM7W10PT5.3 5,3 - 5,3 10,0 22,5 17,5 9,3 18,6
Para perfis Bosch Rexroth Strut 

slot 10
PA66/6HIRHS Preto (BK) 151-03193

ACFM2W10PT6 6,0 - 6,0 10,0 22,5 17,5 9,3 19,3
Para caixilho Bosch Rexroth 

Strut profiles slot 10
PA66/6HIRHS Preto (BK) 151-02858

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

W

H

L

H2

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Elementos de fixação para caixilhos de alumínio 
com ranhura em T

Seria AFCM

As nossas bases para estrutura de alumínio foram especialmente 
criadas para perfis de construção em alumínio. A instalação e manuseio 
são muito simples. No local escolhido do perfil, a base é fixada com 
firmeza apenas com um quarto de volta. Também pode ser facilmente 
afrouxada e reposicionada a qualquer momento. As bases são 
desenvolvidas para perfis de construção de alumínio de diferentes 
fabricantes.

Características e Benefícios
• Fácil de montar (um quarto de volta) sem a necessidade de 

ferramentas
• Ajuste apertado após a montagem
• Para abraçadeiras com uma largura de até 8 mm
• Possibilidade de fixação com porca de 24er
• Fixação do cabo de forma longitudinal ou transversal ao perfil
• Centralização dos cabos agrupados devido à forma aprofundada da 

superfície
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WPC - Clip Push In para fios.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Altura
(H) Material Cor Código

WPC5 4,7 0,80 - 4,00 5,3 15,0 12,7 PA66 Natural (NA) 151-75059

WPC10 4,7 0,80 - 4,00 5,3 15,0 17,7 PA66 Natural (NA) 151-75109

WPC15 4,7 0,80 - 4,00 5,3 15,0 22,7 PA66 Natural (NA) 151-75159

WPC20 4,7 0,80 - 4,00 5,3 15,0 27,7 PA66 Natural (NA) 151-75209

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

FH

WPC

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Clips de encaixe para fios
Série WPC

Com o aumento da complexidade das instalações electrónicas e 
eléctricas, a utilização de clips WPC permite a instalação de cabos num 
espaço mínimo. Uma solução perfeita para a estrutura/travessas de 
armários eléctricos ou para a indústria de electrodomésticos.

Características e Benefícios
• Permite fios únicos ou múltiplos
• Simplesmente encaixe os fios no lugar
• Design de cabeça de flecha para instalação simples e segura
• O acesso ao painel só é necessário de um lado
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Clipe para arnês em polipropileno com cabeça de seta para furos redondos de 
6,3 mm.

TIPO

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa Material Cor Código

HC10.5WPM6.3 12,0 9,5 16,7 19,8 6,1 - 6,6 1,0 - 3,0 PP Preto (BK) 151-03957
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

H

W

HC10.5WPM6.3

Especificação do material, consulte a página 24.

Clips de encaixe para fios
Séria HC

Este elemento de fixação é pressionado manualmente num orifício e 
travado no lugar com um clique audível. Os feixes de cabos podem ser 
aplicados posteriormente. 

Características e Benefícios
• Permite fios únicos ou múltiplos
• Simplesmente encaixe os fios no lugar
• Design de cabeça de flecha para instalação simples e segura
• O acesso ao painel só é necessário de um lado
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A cabeça de flecha muito baixa é especialmente projetada para espaços de 
instalação estreitos.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Fixa a
Ø

Altura
(H) Material Cor Código

KSFT6.5OC1-3 6,3 - 6,7 2,30 - 2,70 1,0 - 3,0 14,4 PA66HIRHS Preto (BK) 151-01843

KSFT6.5OC7-9 6,3 - 6,7 2,30 - 2,70 7,0 - 9,0 21,6 PA66HIRHS Preto (BK) 151-01844

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

H

KSFT6.5 OC 7-9

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Elementos de fixação para tubos e cablagens
KSFT6.5OC com cabeça de flecha baixa

Estes elementos de fixação podem ser utilizados idealmente em todos 
os locais onde seja necessário poupar espaço. Em caso de manutenção, 
os tubos e as cablagens podem ser trocados.

Características e Benefícios
• Peça de fixação com cabeça de flecha arredondada para minimizar 

a altura de montagem
• Ideal para aplicações onde o espaço é limitado
• Basta prender um fio ou mangueira
• O diâmetro do feixe é definido
• Adequado para pós-instalação de cablagens
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Clip de cablagem automático fechado.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Disco

Ø
Espessura
da chapa Material Cor Código

IAHC3AH 13,5 40,0 24,0 0,7 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00378

IAHC4AH 13,5 53,0 24,0 0,7 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00382

AHC1AH 10,0 26,2 20,0 0,7 PA66HIRHS Preto (BK) 151-02874

AHC2AH 10,0 32,5 20,0 0,7 PA66HIRHS Preto (BK) 151-02881

AHC4AH 15,9 60,5 24,0 0,8 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00374

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

LW

AHC( )AH

Clip de cablagem automático aberto.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Elementos de fixação para tubos e cablagens com 
fecho automático

com cabeça de flecha, para orifícios redondos

Um método simples e seguro de conectar cabos a painéis. Projetados 
originalmente para a indústria automóvel, estes produtos são usados 
numa ampla gama de aplicações com painéis de chapa metálica em 
vários setores.

Características e Benefícios
• Fecho de pressão e clique para fixação de fios
• O clip é encaixado num orifício específico
• AHC( )SS e AHC( )SB podem ser empurrados num pino de 5,0 mm
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Elementos de fixação para tubos e cablagens com 
fecho automático

com cabeça de flecha, para orifícios ovais

LW

AHC( )AH

TIPO Desenho

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Comp.

(L)
Disco

Ø
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa Material Cor Código

IAHC3CH 28,0 10,0 50,0 24,0 6,2 x 12,2 0,70 - 2,00 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00381

AHC2BH 20,0 10,0 32,5 20,0 6,2 x 12,2 0,5 - 3,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-02882

AHC3BHR 28,0 14,0 47,4 24,0 6,2 x 12,2 0,7 - 3,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00370

AHC3CHR 28,0 10,0 40,0 24,0 6,2 x 12,2 1,0 - 2,7 PA6HIR Preto (BK) 151-00371

AHC45BHG2 37,5 14,0 50,0 22,0 6,2 x 12,2 1,0 - 3,0 PA46 Cinza (GY) 151-01377

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.
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Elementos de fixação para tubos e cablagens com 
fecho automático

com abeto para orifícios redondos

LW

AHC( )AH

TIPO Desenho

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Comp.

(L)
Disco

Ø
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa Material Cor Código

AHC25FT6LG 22,0 10,0 34,5 20,0 6,4 - 7,0 0,7 - 4,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-01198

AHC223FT6LG 23,0 10,0 35,0 20,0 6,4 - 7,0 0,7 - 4,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-01078

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Elementos de fixação para tubos e cablagens com 
fecho automático

Para caixilhos de alumínio com ranhura em T

TIPO Desenho

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Comp.

(L)
Disco

Ø
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa Material Cor Código

AHC3EH2 28,0 11,0 44,2 24,0 6,2 x 12,2 1,8 - 4,8 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00928

IAHC3EH 28,0 10,0 50,0 24,0 6,2 x 12,2 1,5 - 3,1 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00489

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.
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IAHC( )AH em combinação com um IAHC( )T.

TIPO Desenho

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Comp.

(L) Material Cor Código

IAHC1T 13,0 10,0 23,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-02883

IAHC2T 20,0 10,0 30,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00199

IAHC3T 28,0 10,0 40,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-02884

IAHC4T 36,0 13,5 47,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00207

IAHC5T 45,0 13,5 57,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00195
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W

IAHC( )T

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Elementos de fixação para tubos e cablagens com 
feho automático, conectável

Série IAHC, conectável

Um método simples e seguro de conectar cabos aos painéis. Projetados 
originalmente para a indústria automóvel, estes produtos são usados 
numa ampla gama de aplicações com painéis de chapa metálica em 
vários setores.

Características e Benefícios
• Fecho por pressão e clique 
• As diferentes variantes dos IAHC permitem a sua interligação
• O IAHC( )T só pode ser ligado a outro elemento IAHC
• Em caso de manutenção, é possível uma substituição fácil do feixe
• Resistente às vibrações, sem ruídos e com fixação segura da 

cablagem
• Rotativo a 360 graus para guiar os feixes em diferentes direcções



135

Abraçadeiras e Fixações
Produtos de fixação para furos

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

1.06

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/abracadeiras-e-sistemas-de-fixacao

Os clips de travamento da série LOC oferecem agrupamento fácil e rápido de 
tubos lisos ou corrrugados.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Código

LOC5-9FT6LG 12,0 23,7 37,1
6,1 - 6,9

6,35
(hexagonal)

0,60 - 8,25 9,0 PA66HIRHSUV BK 151-01017

LOC10-14FT6LG 12,0 27,6 41,7
6,1 - 6,9

6,35
(hexagonal)

0,60 - 8,25 14,0 PA66HIRHSUV BK 151-01166

LOC15-19FT6LG 12,0 31,6 47,5
6,1 - 6,9

6,35
(hexagonal)

0,6 - 8,25 19,0 PA66HIRHSUV BK 151-01022

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

H

W

L

Desenho de referência para 
dimensões.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Elementos de fixação para tubos e canos
com abeto para orifícios redondos e tampa, Série LOC

Estes clips oferecem um agrupamento rápido e fácil de tubos 
corrugados e cabos, especialmente para a indústria automóvel. 

Características e Benefícios
• Para fixar e agrupar tubos lisos, corrugadose cabos
• Resistente à vibração, sem gerar ruídos e permite uma retenção 

segura do feixe
• Em caso de manutenção, é possível a fácil substituição do feixe
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Clip de Tubo Aberto LOC15-19FTOVAL.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Código

LOC15-19FTOVAL 12,0 31,6 49,5

6,2 x 12,2
6,5 x 12,5
6,5 x 13,0
7,0 x 12,0

0,60 - 6,75 19,0 PA66HIRHSUV BK 151-01049

LOC5-9FTOVAL 12,0 25,5 34,2

6,2 x 12,2
6,5 x 12,5
6,5 x 13,0
7,0 x 12,0

0,60 - 6,75 9,0 PA66HIRHSUV BK 151-01306

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

H

W

L

Desenho de referência para 
dimensões.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Elementos de fixação para tubos e canos
com abeto para orifícios redondos e tampa, Série LOC

Estes clips oferecem um agrupamento rápido e fácil de tubos 
corrugados e canos,, especialmente para a indústria automóvel. 

Características e Benefícios
• Para fixar e agrupar tubos e canos corrugados
• Resistente à vibração, sem gerar ruídos e permite uma retenção 

segura do feixe
• Em caso de manutenção, é possível a fácil substituição do feixe
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O HC48FT6 foi projetado para diâmetros de feixe de 4,3 - 5,2 mm.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Fixa a
Ø

Altura
(H) Material Cor Código

HC48FT5 4,5 - 5,0 0,7 - 3,0 4,3 - 5,2 21,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-01405

HC48FT6 6,5 - 7,0 0,7 - 2,8 4,3 - 5,2 20,8 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00680

CTCFT6 6,3 - 6,7 0,7 - 4,5 15 18,5 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00783

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

H

HC48FT6

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Elementos de fixação para tubos e feixes
Com abeto

Este elemento de fixação é pressionado manualmente para um orifício e 
travado no lugar com um clique audível. Os feixes de cabos podem ser 
aplicados posteriormente.

Características e Benefícios
• Fácil de instalar sem a necessidade de ferramentas
• Modelos com disco cobrem o orifício e protegem contra a entrada de 

sujidade e poeira
• Retenção segura e livre de agitação de feixes devido ao colar de 

retenção
• Adequado para pós-instalação de feixes
• Substituição fácil de feixes em caso de manutenção
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Instalação simples e segura de tubos ou mangueiras nos painéis.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa

Nominal 
Ø

Largura
(W)

Comp.
(L)

Altura
(H) Material Cor Código

RCC D21 6,2 x 12,2 0,7 - 2,5 21,0 22,0 31,0 30,0 PA66HIRHS Preto (BK) 150-92300

RCC D24 6,2 x 12,2 0,7 - 2,5 24,0 22,0 33,0 33,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-02266

CTCLPROFILE 7,8 - 8,2 2,3 - 2,7 31,2 12,0 64,5 59,5 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00026

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

H H

W

RCC D21, D24, D28 RCC D21, D24, D28

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Elementos de fixação para tubos corrugados, com 
cabeça de flecha

para orifícios redondos e ovais

Estas abraçadeiras são utilizadas na indústria automóvel, na produção 
de feixes de cabos e na indústria elétrica. A sua montagem rápida e fácil 
é a razão do seu sucesso universal onde quer que tubos corrugados e 
canos tenham que ser fixados com rapidez e segurança.

Características e Benefícios
• Abraçadeiras para tubos corrugados, para uma variedade de 

diâmetros nominais
• A cabeça de flecha simplesmente trava no lugar
• O tubo é guiado com precisão com um clique
• O deslizamento axial é evitado pela nervura interna da abraçadeira
• A abraçadeira CTCLPROFILE também pode ser presa a uma borda de 

metal
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O tubo é encaixado na braçadeira CTC e preso com firmeza.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Altura

(H)
Altura
(H2)

Ø Furo 
(FH)

Espessura
da chapa

Nominal 
Ø

Disco
Ø Material Cor Código

CTC10FT6LG 8,0 21,4 11,1 6,5 - 7,0 0,75 - 6,0 10,0 16,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00018

CTC13FT6LG 8,0 25,2 11,1 6,5 - 7,0 0,75 - 6,0 13,0 16,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00019

CTC4.5FT6LG 8,0 16,1 11,1 6,5 - 7,0 0,75 - 6,0 4,5 16,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-14314

CTC7.5FT6LG 8,0 18,6 11,1 6,5 - 7,0 0,75 - 6,0 7,5 16,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-14313

CTC7.5FT9 8,0 19,9 12,2 8,7 - 9,0 3,0 - 5,0 7,5 23,0 PA66HIRHS Preto (BK) 155-31602

CTC10FT6 8,0 21,4 7,5 6,5 - 7,0 0,75 - 3,0 10,0 16,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-14311

CTC10FT9 8,0 22,7 12,2 8,7 - 9,0 3,0 - 5,0 10,0 23,0 PA66HIRHS Preto (BK) 155-17801

CTC13FT6 8,0 25,2 7,5 6,5 - 7,0 0,75 - 3,0 13,0 16,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-14312

CTC22FT9 8,0 37,7 12,2 8,7 - 9,0 3,0 - 5,0 22,0 23,0 PA66HIRHS Preto (BK) 155-25201

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Série CTC

Elementos de fixação para tubos corrugados, com 
abeto

Série CTC

As abraçadeiras CTC são usadas, por exemplo, na indústria automóvel, 
fabricação de cablagens, indústria elétrica e sempre que é necessário 
fixar tubos corrugados com rapidez e firmeza.

Características e Benefícios
• Abraçadeiras CTC para uma variedade de diâmetros nominais
• A fixação em abeto pode ser usada para uma variedade de 

espessuras de painel
• Adequadas para uso em furos roscados
• O tubo é guiado com precisão com um clique
• O deslizamento axial é evitado pela nervura interna da abraçadeira
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Fixações CNCTC8FT6.5LG.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Altura

(H)
Altura
(H2)

Ø Furo 
(FH)

Disco
Ø

Espessura
da chapa Material Cor Código

CNCTC8FT6.5LG 10,0 32,5 11,4 6,5 - 6,7 - 1,0 - 6,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-01038

LC9FTOVAL 10,0 37,7 13,2

6,2 x 12,2
6,5 x 12,5
6,5 x 13,0
7,0 x 12,0

23,6x 17,6 0,6 - 6,75 PA66HIRHS Preto (BK) 151-01880

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Elementos de Fixação para Tubos e Cablagens
Série CNCTC com tampa

Estas abraçadeiras são usadas, por exemplo, na indústria automóvel, 
fabricação de cablagens, indústria elétrica e onde quer que tubos 
corrugados tenham de ser fixados com rapidez e firmeza.

Características e Benefícios
• Abraçadeiras para uma variedade de diâmetros nominais
• A peça do pé de abeto pode ser usada para uma variedade de 

espessuras de painel
• Adequadas para uso em orifícios roscados
• O tubo é guiado com precisão com um clique
• O deslizamento axial é evitado pelo perfil interno da peça
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Bases de fixação LOK01 para uso interno e externo.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Comp.

(L2)
Comp.

(L3)
Ø 
(D)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G)
Ø Furo 

(FH) Material Cor Código

LOK01B 12,0 30,0 6,5 2,5 7,2 9,0 6,0 PA6HIR Preto (BK) 151-80500

LOK01
12,0 44,0 6,5 2,5 9,2 9,0 7,0 - 8,0 PA11 Preto (BK) 151-01277

12,0 44,0 6,5 2,5 9,2 9,0 7,0 - 8,0 PA6HIR Preto (BK) 151-80110

LOK05 12,0 49,0 12,5 2,5 9,2 9,0 7,0 - 8,0 PA6HIR Preto (BK) 151-80700

Ferramentas recomendadas: 9=EVO9HT, 10=MK9P. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  

L2

L

W

G

FH

LOK01 Base "Taco" (vista 
frontal)

Base de fixação LOK05 (vista 
frontal)

LOK01 encaixado num orifício de parede

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Base de fixação
Série LOK

As bases LOK, em conjunto com uma abraçadeira de cabos, podem ser 
usadas em ambientes interiores ou exteriores para uma ampla gama de 
aplicações, desde a fixação de plantas trepadeiras até a fixação de cabos 
entre edifícios.

Características e Benefícios
• LOK01 - LOK05 utilizáveis com quaisquer abraçadeiras de até 9 mm 

de largura
• Adequadas para uma ampla variedade de materiais, incluindo 

cimento, tijolo, blocos e madeira
• Instaladas batendo para inserir num orifício de 7 ou 8 mm de 

diâmetro
• A LOK01B foi desenhada para alvenaria macia e furos de 6 mm
• A cabeça alongada da LOK05 é ideal para colocar feixes à distância 

da alvenaria
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Produtos de fixação para furos
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A base de rebite TY5 pode ser usada com uma ampla variedade das nossas 
abraçadeiras.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Comp.

(L2)
Altura

(H)
Altura
(H2)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G)
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa Material Cor Código

TY5K1 14,8 15,0 11,0 18,3 9,5 5,4 5,0 - 5,3 1,00 - 3,00 PA66HS Natural (NA) 152-51059

TY5K2 12,0 14,0 10,0 7,8 9,5 5,5 4,9 - 5,3 1,00 - 5,00 PA66HS Natural (NA) 152-11209

TY5K3/5 22,0 18,0 14,0 10,0 9,5 9,3 4,9 - 5,3 1,00 - 5,00 PA66HS Natural (NA) 152-11359

Ferramentas recomendadas: 9=EVO9HT, 10=MK9P. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  

TY5K1 Base "Rebite"

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Base de rebite
Série TY5

As fixações TY são ideais para uso onde uma alta força de extração é 
necessária (por exemplo, na indústria aeronáutica). A 'cunha' de duas 
peças garante que, uma vez instalados, os suportes não se soltem do 
painel. Especialmente projetadas para áreas de acesso restrito.

Características e Benefícios
• Instalação rápida
• Cunha de duas peças
• Fácil inserção
• Fixa com firmeza uma grande variedade de abraçadeiras
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Produtos de fixação para furos

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Comp.

(L2)
Altura

(H)
Altura
(H2)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G)
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da chapa Material Cor Código

TY5K3 22,0 18,0 14,0 10,0 12,5 9,3 5,9 - 6,4 2,0 - 8,0 PA66HS Natural (NA) 152-11309

TY5K4 22,0 14,0 10,0 175,0 12,5 4,7 5,9 - 6,4 2,0 - 8,0 PA66HS Natural (NA) 152-11409

TY5K5 17,8 18,0 11,0 38,3 9,5 5,8 5,0 - 5,3 1,00 - 3,00 PA66HS Natural (NA) 152-55059

Ferramentas recomendadas: 9=EVO9HT, 10=MK9P. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  
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Base de rebite
Série TY5
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Produtos de fixação para furos
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Rebite de plástico TY8P1 em aplicação.

TIPO
Altura

(H)
Altura
(H2)

Altura
(H3)

Ø 
(D)

Ø 
(D2)

Ø 
(D3)

Ø
(D4) Material Cor Código

TY3P1 7,5 6,0 5,3 6,0 3,0 1,7 - PA66 Natural (NA) 241-11319

TY8P1
10,0 8,0 7,5 8,0 4,0 2,6 - PA66 Preto (BK) 241-11810

10,0 8,0 7,5 8,0 4,0 2,6 - PA66 Natural (NA) 241-11819

TY8P2-SET
10,0 8,0 11,5 8,0 4,0 2,6 8,0 PA66 Preto (BK) 241-11820

10,0 8,0 11,5 8,0 4,0 2,6 8,0 PA66 Natural (NA) 241-11829
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Rebite de plástico TY3P1 / 8P1 Rebite de plástico TY8P2, 
1ª peça

Pino TY8P2, 2ª peça

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Rebites plásticos
Série TY

Estes rebites de plástico fáceis de usar são ideais para melhorar 
a produtividade no ambiente de trabalho, economizando tempo e 
dinheiro em relação aos métodos de fixação mais convencionais - ideais 
para fixar painéis ou componentes em painéis numa ampla gama de 
indústrias, desde a automóvel até construção de quadros.

Características e Benefícios
• Uma peça
• Basta pressionar o pino no corpo do rebite
• Pinos TY3P1 e TY8P1 inseridos usando a ferramenta de colocação de 

rebites
• TY8P2 tem cabeça de 'cogumelo', o pino é simplesmente martelado
• TY8P2 consiste em duas partes separadas
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Produtos de fixação para furos
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Os bujões cegos estão disponíveis em diferentes dimensões e materiais.

TIPO Desenho
Espessura
de Chapa Material Cor Código

TRIM PLUG 5 4,5 PA66HIR Natural (NA) 151-00333

PLUG5.5 26,0 PA6HIR Cinza (GY) 151-00401

BPFT6XXL 17,0 PA66HIRHS Natural (NA) 151-01160

PLUGFT6XL
18,0 PA66HIR Cinza (GY) 241-00001

18,0 PA66HIR Preto (BK) 241-00002

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Bujões cegos
para orifícios redondos

Os nossos bujões foram desenvolvidos especialmente para a indústria 
automóvel. Aplicação em malas, portas, carcaças de rodas e painéis de 
instrumentos. Sempre que necessário, protege orifícios contra sujidade 
ou poeira. Às vezes usado por razões estéticas.

Características e Benefícios
• Montagem fácil sem a necessidade de ferramentas
• O disco cobre o orifício e minimiza a entrada de poeira, sujidade e 

água
• Tipos "TRIM PLUG 5" e "PLUGSFT8.4": com retentor adicional para 

fixar o painel ou tampa
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TCSB5CYCC: Tapebar, Stud Retainer e 
ConnectorClip em apenas um artigo.

A série BC é particularmente compacta 
e flexível.

Projetado para distância definida de 
feixes até ao buraco.

Clip COW usado como clip de 
enfitamento.

Os cabos e condutores podem ser 
fixados com uma abraçadeira de 
cabos ou fita adesiva nas barras do 
elemento de montagem.

EC17 - Cabos e condutores podem ser 
fixados com fita adesiva na barra do 
elemento de montagem.

Clips de agrupamento

Originalmente concebidos para a indústria automóvel, estes clipes 
oferecem métodos simples e fáceis de fixação de cabos, mangueiras 
ou tubos. Estas peças são utilizadas na indústria automóvel para a 
montagem de cablagens.

Clips de agrupamento para bordas

Clips de agrupamento para pinos soldados, ajuste lateral

Clips de agrupamento para orifícios redondos e ovais

• Montagem fácil, basta colocar manualmente
• Projetado para bordas de 1 - 3, 1,5 - 4 e 3 - 8 mm
• A clip de metal integrado mantém o clip firmemente no lugar
• O clip consiste numa mola de aço duplamente temperada
• Os elementos de fixação ATS podem ser fixados automaticamente 

com o Autotool System ATS 

Características e Benefícios

• Clipe de agrupamento muito plano para pino de solda de 5,0 mm
• Compensação de tolerância de comprimento horizontal
• Adequado para cabos de peso e diâmetro reduzidos

Características e Benefícios

• Fácil de instalar sem a necessidade de uma ferramenta
• Uma fixação em abeto pode ser usada para uma variedade de 

espessuras de painéis
• Adequado para uso em furos roscados
• As abas de retenção evitam que a abraçadeira deslize lateralmente
• Os elementos de fixação ATS podem ser fixados automaticamente 

com o Autotool System ATS

Características e Benefícios
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Clips de agrupamento para bordas

Clips de agrupamento para pinos soldados, ajuste lateral

Clips de agrupamento para orifícios redondos e ovais

Outras variantes de produtos estão 
disponíveis no nosso catálogo para 
a indústria automóvel.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Espessura
da Chapa Material Cor Código

EC14 10,0 40,0 12,4 1,0 - 3,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-03404

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

TIPO Desenho
Ø

do Pino
Comp.

(L) Material Cor Código

BC30 5,0 55,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00016

BCUWS5-D5-25 5,0 50,0 PA66HIRHS Natural (NA) 151-00851

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

TIPO Desenho
Comp.

(L)
Ø Furo 

(FH)
Espessura
da Chapa Material Cor Código

TC4FT6LG 37,0 6,3 - 7,0 0,6 - 5,1 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00215

WICKELCLIP-VDS 40,0
6,3 x 9,0
6,3 x 10,0

0,6 - 2,5 PA66HIRHS Preto (BK) 155-16301

STAND-OFF-CLIP-2 40,0 6,5 - 6,8 0,4 – 1,6 PA66HIRHS Preto (BK) 155-01600

BCSFT6.5 16-3MD 55,0 6,3 - 6,7 1,5 - 3,0 PA66HIRHS Preto (BK) 155-11601

BCOWFT6M 27,3 6,5 - 7,0 0,6 - 3,5 PA66HIRHS Natural (NA) 151-02227

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.
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Clip de agrupamento para sistemas automáticos de atado de cabos.

TIPO Desenho
Espessura
da chapa

Ø Furo 
(FH) Cor Material Código

ATSBCEC35 1,5 - 4,0 - Preto (BK) PA66HIRHS 102-68355

ATSBCSFT6.5 2,3 - 3,3 6,3 - 6,7 Preto (BK) PA66HIRHS 102-69066

ATSBCSFT6.5-MD 2,0 - 3,0 6,3 - 6,7 Preto (BK) PA66HIRHS 102-69065

ATSBCEC36 1,5 - 4,0 - Preto (BK) PA66HIRHS 102-68365

ATSBCEC37 1,5 - 4,0 - Preto (BK) PA66HIRHS 102-68375

ATSBCFT6LG 0,60 - 5,10 6,3 - 7,0 Preto (BK) PA66HIRHS 102-67066

ATSBCEC38 1,5 - 4,0 - Preto (BK) PA66HSW 102-68385

ATSBCKSFT6.5 0,7 - 1,3 6,3 - 6,7 Preto (BK) PA66HIRHS 102-69067

ATSBC2KSFT6.5 1,7 - 2,3 6,3 - 6,7 Preto (BK) PA66HIRHS 102-69068

ATSBCOWSFT6.5 2,3 - 3,3 6,3 - 6,7 Cinza (GY) PA46 102-69080

ATSBCOW2SFT6.5 2,3 - 3,3 6,3 - 6,7 Cinza (GY)
PA46
PA46

102-69079

ATSBCSFT6.5PT2.3-3.3 2,3 - 3,3 6,3 - 6,7 Cinza (GY) PA46 102-69089

ATSBCSOC6.2x12.2 0,6 - 6,0 6,0 x 12,2 Preto (BK) PA66HIRHS 151-01882

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Podem ser usados com os Sistemas Automáticos 
de Atado da página 574.

Agrupamento automático
Clips de agrupamento para sistemas automáticos de atado 
de cabos

Projetados originalmente para a indústria automóvel, estes clips 
oferecem métodos simples e fáceis de prender cabos, mangueiras ou 
tubos. Estas peças são utilizadas na indústria automóvel para montagem 
cablagens.

Características e Benefícios
• Otimizado para uso em sistemas automáticos de fixação de cabos
• Fácil de aplicar
• Os elementos de fixação podem ser amarrados automaticamente 

com o Autotool System ATS
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T50RCOUPLER para encaminhamento paralelo.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T50RCOUPLER 4,6 202,0 47,0 225 PA46 Cinza (GY) 1-2;4-7;25 156-00382

T50RSINGLECOUPLER 4,6 202,0 47,0 225 PA66HIRHS Preto (BK) 1-2;4-6;25 156-01134

T50RCOUPLER 4,6 202,0 47,0 225
PA66HIRHS
PA66HIR(S)

Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00276

T120RCOUPLER
7,6 390,0 105,0 535 PA46 Cinza (GY) 1;3;7;9-10;25 156-02416

7,6 390,0 105,0 535 PA66HIRHS Preto (BK) 1;3;7;9-10;25 156-00275

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Duas abraçadeiras de cabo com acoplador Coupler

W

Abraçadeiras de cabos com acoplador

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças para separação 
paralela

girável até 90 °

Características e Benefícios
• Abraçadeira de fixação de 2 peças pré-montada com acoplador
• A cabeça da abraçadeira de cabos pode ser movida após 

o agrupamento
• Fácil adição de cabos após a montagem
• Para encaminhamento paralelo de feixes que podem ser rodados 

90 °, mesmo após a instalação
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Os espaçadores podem ser facilmente girados à mão, permitindo que os feixes 
sejam cruzados e girados em qualquer ângulo.

TIPO Desenho

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H) Material Cor
Cont.

da emb. Código

DSWS4
6,0 76,0 20,3 23,6 18,0

PA66HS
POM

Preto (BK) 50 Peças 151-00644

6,0 76,0 20,3 23,6 18,0
PA66HS

POM
Preto (BK) 2200 Peças 151-06500

DSWS5 16,0 152,0 25,4 40,6 23,6
PA66HS

PA46
Preto (BK) 50 Peças 151-06502

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

H W

DSWS4 DSWS4

Especificação do material, consulte a página 24.

Elementos de fixação para encaminhamento 
paralelo, giratório

Série DSWS

Este elemento de fixação para encaminhamento paralelo pode ser 
usado onde os feixes precisam de ser separados uns dos outros, 
combinados com a funcionalidade necessária para suportar os feixes 
móveis.

Características e Benefícios
• Para encaminhamento paralelo de feixes que podem ser rodados 

360°, mesmo após a fixação
• Alinhamento seguro em relação ao feixe devido ao design em H
• A cabeça da abraçadeira de cabos pode ser movida após 

o agrupamento
• Para abraçadeiras de até 12,7 mm de largura
• Para pós-instalação de feixes
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Anel LOK04 para encaminhamento paralelo.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L3)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor Código

LOK04 16,0 4,0 9,0 PA66 Preto (BK) 151-80400
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  

LOK04

A base de fixação LOK04 pode ser combinada 
com abraçadeiras de até 9 mm de largura.

Base de fixação
Série LOK04, espaçador para encaminhamento paralelo

O espaçador LOK04 é ideal sempre que dois ou mais cabos são 
encaminhados em paralelo.

Características e Benefícios
• Para encaminhar feixes em distância em paralelo
• Pode ser usado com abraçadeiras de até 9 mm de largura
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Informações e instruções de instalação para bases 
de montagem autoadesivas

A HellermannTyton utiliza diferentes tipos de adesivos para bases 
auto-adesivas: acrilato e borracha sintética. Estes diferem na gama de 
temperatura e na força de tração do adesivo. A borracha sintética tem 
uma excelente aderência inicial, permitindo uma utilização 
quase imediata.

Instruções de uso

1. A superfície deve estar seca, livre de poeira, óleo, óxidos, agentes 
de separação e outras impurezas. A superfície a colar deve ser limpa 
com um pano limpo e isopropanol/água (50/50). Ao utilizar outros 
agentes de limpeza adequados, certifique-se de que não agridem a 
superfície nem deixam resíduos. Após a limpeza, deixe a superfície 
secar completamente ao ar.

2. Retire o revestimento protetor 
e certifique-se de que a área 
adesiva não seja tocada.

3. Pressione firmemente a base 
com os polegares por alguns 
segundos.

4. Dependendo do tipo de 
adesivo, aguarde alguns 
minutos (borracha sintética) 
ou horas (acrilato) para 
que o adesivo possa aderir 
completamente à superfície.

Teremos todo o gosto em enviar-lhe, a pedido, 
uma ficha técnica atualizada para qualquer 
que seja o adesivo que esteja a utilizar.

O adesivo de acrilato tem menos aderência inicial, pelo que pode 
ser necessário esperar algumas horas antes de utilizar (dependendo 
da superfície), mas tem uma força de tração superior à da borracha 
sintética. Isto permite uma fixação permanente que dura meses ou 
mesmo anos.
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Produtos de fixação para fixação auto-adesiva

Informações e instruções de instalação para bases 
de montagem autoadesivas

A HellermannTyton utiliza diferentes tipos de adesivos para bases 
auto-adesivas: acrilato e borracha sintética. Estes diferem na gama de 
temperatura e na força de tração do adesivo. A borracha sintética tem 
uma excelente aderência inicial, permitindo uma utilização 
quase imediata.

Instruções de uso

1. A superfície deve estar seca, livre de poeira, óleo, óxidos, agentes 
de separação e outras impurezas. A superfície a colar deve ser limpa 
com um pano limpo e isopropanol/água (50/50). Ao utilizar outros 
agentes de limpeza adequados, certifique-se de que não agridem a 
superfície nem deixam resíduos. Após a limpeza, deixe a superfície 
secar completamente ao ar.

2. Retire o revestimento protetor 
e certifique-se de que a área 
adesiva não seja tocada.

3. Pressione firmemente a base 
com os polegares por alguns 
segundos.

4. Dependendo do tipo de 
adesivo, aguarde alguns 
minutos (borracha sintética) 
ou horas (acrilato) para 
que o adesivo possa aderir 
completamente à superfície.

Teremos todo o gosto em enviar-lhe, a pedido, 
uma ficha técnica atualizada para qualquer 
que seja o adesivo que esteja a utilizar.

O adesivo de acrilato tem menos aderência inicial, pelo que pode 
ser necessário esperar algumas horas antes de utilizar (dependendo 
da superfície), mas tem uma força de tração superior à da borracha 
sintética. Isto permite uma fixação permanente que dura meses ou 
mesmo anos.
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Montagem PMB5 com adesivo em pasta.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor Código

PMB3 22,6 22,6 5,4 4,7 PA666V0 Preto (BK) 151-02575

PMB5 36,0 36,0 10,7 4,8 PA66HS Preto (BK) 151-02255

PMB8 47,0 50,0 11,2 13,0 PA66/6HIRHS Preto (BK) 151-03196
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

G

H

Base PMB3 (vista frontal) Base PMB3 (vista de topo) Base PMB5 (vista frontal) Base PMB5 (vista de plano) Base PMB8 (vista frontal)

Base PMB8 (vista plana)

PMB8, PMB5 e PMB3.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Base de adesivo em pasta
Base PMB para superfícies irregulares

A série PMB oferece uma solução de fixação onde a fixação por 
parafuso não é permitida. Devido ao seu design, as bases podem ser 
instaladas até mesmo em superfícies irregulares. As bases PMB são 
usados na indústria ferroviária, bem como na indústria de energia 
renovável. Outras aplicações são a indústria elétrica e a produção de 
quadros de distribuição. A série PMB é adequada para fixação com 
adesivo em pasta / líquido.

Características e Benefícios
• Série PMB para fixação com adesivo em pasta / líquido
• A geometria da base oferece um boa ligação com o adesivo curado
• Pode ser instalado em superfícies irregulares
• PMB3 também pode ser aplicado em combinação com adesivo 

termofusível, pois a base é feita de PA66 resistente ao calor
• PMB5 é feito de material retardante de chamas PA666V0
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MATERIAL Poliamida 6.6 estabilizada ao calor 
(PA66HS)

Adesivo Acrílato com base de espuma acrílica

Temp. de Trabalho -40 °C a +105 °C

Flamabilidade UL94 V2 (excluindo o adesivo)

Base de abraçadeira flexível, FlexTack em uso numa superfície côncava.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

FMB4APT-A 28,0 28,0 6,3 5,4 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 151-02219
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

G W

H

Base adesiva flexível FMB4APT-A (vista 
de plano)

Base adesiva flexível 
FMB4APT-A (vista 
lateral)

Base adesiva flexível 
FMB4APT-A (ângulo para 
baixo, vista lateral)

Base adesiva flexível 
FMB4APT-A (ângulo para 
cima, vista lateral)

Base adesiva flexível 
FMB4APT-A (convexa, vista 
lateral)

Base adesiva flexível 
FMB4APT-A (côncava, vista 
lateral)

Para mais informações sobre os tipos de 
adesivos, consulte a página 152.

Bases para abraçadeiras com adesivo de alto 
desempenho

Série FlexTack FMB para superfícies curvas e angulares

As bases de abraçadeira FlexTack podem ser aplicadas com sucesso 
a uma variedade de superfícies de alta e baixa energia, como vidro, 
metais (incluindo superfícies pintadas, envernizadas ou revestidas com 
pó), bem como plásticos. O FlexTack oferece uma solução de fixação 
fiável onde for impraticável usar parafusos ou pernos. O design exclusivo 
em combinação com o adesivo de acrilato especial facilita a gestão 
profissional de cabos.

Características e Benefícios
• Base flexível para superfícies curvas e angulares
• Bases FMB com sistema homogéneo de adesivo acrílico
• Permite maior liberdade de design e oferece distribuição uniforme de 

tensões juntamente com redução de peso
• Solução de fixação inovadora para superfícies de alta e baixa energia
• Película de proteção do adesivo com aba para fácil remoção
• Entrada de 4 vias para abraçadeira para instalação mais rápida e 

flexível
• Os suportes para abraçadeiras FlexTack também são adequados para 

superfícies de alta energia, como metal ou vidro.
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MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Adesivo Acrílato com base de espuma acrílica

Temp. de Trabalho -40 °C a +85 °C

Flamabilidade UL94 V2 (excluindo o adesivo)

QM Série SolidTack - Bases para abraçadeiras com adesivo de alto desempenho; 
versões aparafusáveis ou autoadesivas. Perfeito para combinação com 
abraçadeiras da série T.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

QM30APT-A 30,0 30,0 4,5 5,1 PA66 Preto (BK) 100 Peças 151-02974
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

G

W

FH

H

Q-Mount (vista de plano) Base Q (vista lateral)

Mais informações da 
Q-Series na página 
52.

Para mais informações sobre os tipos de 
adesivos, consulte a página 152.

Bases para abraçadeiras com adesivo de alto 
desempenho

Série SolidTack QM 

As bases Q são ideais para manter as nossas inovadoras abraçadeiras 
série Q no lugar. Funcionam perfeitamente em todas as aplicações onde 
uma fixação fiável e duradoura é necessária. Com os adesivos SolidTack, 
as bases Q são uma solução de fixação inovadora, especialmente para 
superfícies de baixa energia ou se a perfuração de um orifício não for 
possível. Adequadas para uma ampla gama de aplicações em superfícies 
envernizadas ou de plástico ou metal em muitas áreas, como armários 
elétricos, ferrovia, aeroespacial, automóvel e máquinas agrícolas.

Características e Benefícios
• Bases Q com sistema homogéneo de adesivo acrílico
• Perfeito para combinação com abraçadeiras Q
• Muito boa adesão inicial, aumenta com o tempo
• Solução de fixação inovadora para superfícies de alta e baixa energia
• A base Q bloqueia a abraçadeira Q na posição vertical, o que significa 

que as mãos estão livres para aplicar os cabos
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MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Adesivo
Borracha sintética com base de espuma 
de Polietileno

Temp. de Trabalho -40 °C a +60 °C

Flamabilidade UL94 V2 (excluindo o adesivo)

As abraçadeiras Q podem ser usadas para instalação temporária e final de 
cabos.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

QM20A
20,0 20,0 3,7 4,0 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-10904

20,0 20,0 3,7 4,0 PA66 Preto (BK) 100 Peças 151-10914

QM30A
30,0 30,0 4,5 5,1 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-10905

30,0 30,0 4,5 5,1 PA66 Preto (BK) 100 Peças 151-10915

QM40A
40,0 40,0 5,5 8,4 PA66 Natural (NA) 50 Peças 151-10906

40,0 40,0 5,5 8,4 PA66 Preto (BK) 50 Peças 151-10916
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

G

W

FH

H

Q-Mount (vista de plano) Base Q (vista lateral)

Mais informações da 
Q-Series na página 
52.

Para mais informações sobre os tipos de 
adesivos, consulte a página 152.

Bases para abraçadeiras de cabos Série Q
Série Q-Mount  QMA, autoadesiva

As bases Q são ideais para manter as nossas abraçadeiras Q inovadoras 
no lugar. Funcionam perfeitamente em todas as aplicações onde 
uma fixação fiável e duradoura é necessária. As versões autoadesivas 
das nossas bases Q são adequadas para aplicações em que o uso de 
parafusos, porcas, pernos ou furos para fixar cabos é problemático ou 
não é a melhor escolha.

Características e Benefícios
• Versões parafusáveis ou autoadesivas
• Perfeito para combinação com abraçadeiras Q
• Entrada de 4 vias para abraçadeiras
• Adesivo com alta força de descolagem
• Trava a abraçadeira na posição vertical, o que significa que as mãos 

estão livres para aplicar os cabos
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MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Adesivo Acrílato com base de espuma acrílica

Temp. de Trabalho -40 °C a +85 °C

Flamabilidade UL94 V2 (excluindo o adesivo)

As bases Série MB SolidTack com design quadrado - aparafusável, autoadesivo 
- adequadas para uma ampla gama de aplicações, como fixação de cabos em 
máquinas na indústria automóvel.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

MB2APT-A 13,0 13,0 4,1 2,7 PA66 Preto (BK) 100 Peças 151-02243

MB3APT-A
19,0 19,0 3,8 4,4 PA66 Branco (WH) 100 Peças 151-02978

19,0 19,0 3,8 4,4 PA66 Preto (BK) 100 Peças 151-02244

MB4APT-A 28,0 28,0 4,7 5,6 PA66 Preto (BK) 100 Peças 151-02245

MB5APT-A 38,0 38,0 6,4 10,0 PA66 Preto (BK) 100 Peças 151-02247
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

F

G

FH W

H

G

LH

W

MB3-MB5 (vista de plano) MB3-MB5 (vista 
lateral)

MB2A (vista lateral e de plano)

Para mais informações sobre os tipos de 
adesivos, consulte a página 152.

Bases para abraçadeiras com adesivo de alto 
desempenho

Série SolidTack MB 

As bases MB da série SolidTack têm um design quadrado e são bastante 
comuns em aplicações como armários elétrico, ferrovia, aeroespacial, 
automóvel e máquinas agrícolas. O autoadesivo premium adere bem em 
superfícies de alta e baixa energia como plásticos, metal, verniz ou tinta 
e é adequado para uma ampla gama de aplicações.

Características e Benefícios
• Bases MB com sistema homogéneo de adesivo acrílico
• Muito boa adesão inicial, aumenta com o tempo
• Solução de fixação inovadora para superfícies de alta e baixa energia
• Película de proteção do adesivo com aba para fácil remoção
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MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Adesivo
Borracha sintética com base de espuma de 
Polietileno

Temp. de 
Trabalho

-40 °C a +60 °C -40 °C a +85 °C

Flamabilidade UL94 V2 (excluindo o adesivo)

Bases da série MB com design quadrado.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor Temp. de Trabalho
Cont.

da emb. Código

MB2A
13,0 13,0 4,1 2,7 PA66 BK -40 °C a +60 °C 50 Peças 151-01800

13,0 13,0 4,1 2,7 PA66 WH -40 °C a +60 °C 100 Peças 151-01802

MB3A
19,0 19,0 3,8 4,1 PA66 BK -40 °C a +60 °C 100 Peças 151-28320

19,0 19,0 3,8 4,1 PA66 WH -40 °C a +60 °C 100 Peças 151-28349

MB4A
28,0 28,0 4,7 5,4 PA66 BK -40 °C a +60 °C 100 Peças 151-28412

28,0 28,0 4,7 5,4 PA66 WH -40 °C a +60 °C 100 Peças 151-28469

MB4CA 29,0 29,0 5,7 5,4 PA66 NA -40 °C a +60 °C 100 Peças 151-28459

MB4CAS 29,0 29,0 5,7 5,4 PA66 NA -40 °C a +60 °C 100 Peças 151-28449

MB5A
37,7 37,7 7,1 8,9 PA66 BK -40 °C a +85 °C 100 Peças 151-28602

37,7 37,7 7,1 8,9 PA66 WH -40 °C a +85 °C 100 Peças 151-28529
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. 

L

F

G

FH W

H

G

LH

W

MB3-MB5 (vista de plano) MB3-MB5 (vista 
lateral)

MB2A (vista lateral e de plano)

Para mais informações sobre os tipos de 
adesivos, consulte a página 152.

Bases para abraçadeiras
Série MB Design Quadrado Autoadesivo

Onde velocidade, simplicidade e uma base de fixação firme são 
necessárias, estes clips autoadesivos são ideais. Particularmente 
adequados para uso em armários de controlo, equipamentos de 
telecomunicações ou aparelhos domésticos onde o uso de orifícios, 
parafusos ou porcas é impraticável ou indesejável.

Características e Benefícios
• Simples de instalar
• Excelente segurança, especialmente em áreas de alta vibração
• Área de superfície máxima com adesivo para alcançar alta força de 

descolagem
• Entrada de abraçadeira de 4 vias para instalação mais rápida e flexível
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MATERIAL Poliamida 6.6 modificada ao impacto 
(PA66HIR)

Adesivo
Acrilato com base de espuma de 
poliuretano

Temp. de Trabalho -40 °C a +80 °C 

Flamabilidade UL94 HB (excluindo o adesivo)

Solução perfeita para encaminhar cabos ao longo da mesa do escritório.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Largura

(W2)
Ø Furo 

(FH) Material Cor Código

FKH25A 25,0 31,0 22,0 3,1 PA66HIR Preto (BK) 151-15250

FKH30A 25,0 35,0 22,0 3,1 PA66HIR Preto (BK) 151-15300

FKH50A 25,0 56,5 22,0 3,1 PA66HIR Preto (BK) 151-15500

FKH80A 25,0 86,0 22,0 3,1 PA66HIR Preto (BK) 151-15800
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

W

W2

L

FH

Base de cabo de fita plana 
(vista frontal)

Base de cabo de fita plana (vista lateral)

Para mais informações sobre os tipos de 
adesivos, consulte a página 152.

Bases para cabos planos e redondos 
Série FKH, Autoadesivo

As bases FKH foram projetadas para reter cabos planos e redondos 
normalmente usados em aplicações de tecnologia da informação, em 
eletrónica de entretenimento ou para conectar sensores. Como cada 
cenário de instalação é diferente, as bases FKH estão disponíveis em 
diferentes dimensões e podem ser fornecidas em versões autoadesivas e 
/ ou aparafusáveis. 

Características e Benefícios
• Base de fixação de uma só peça para cabos planos e redondos
• A área de montagem aumentada garante uma colagem adequada
• Instalação rápida e fácil
• Pode ser libertado e reutilizado facilmente
• O cabo é fixo suavemente devido às abas macias 
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MATERIAL Poliamida 6.6 resistente 
a UV (PA66W)

Poliamida 6.6 (PA66)

Temp. de 
Trabalho

-40 °C a +85 °C

Flamabilidade UL94 V2 (excluindo o adesivo)

Bases adesivas de desenho retangular - Série TY.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

TY8G1S

25,0 32,0 5,5 8,0 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-11819

25,0 32,0 5,5 8,0 PA66W Preto (BK) 100 Peças 151-11810

TY3G1S

14,0 20,0 3,7 4,0 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-11319

14,0 20,0 3,7 4,0 PA66W Preto (BK) 100 Peças 151-11310

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

G

L

F

FH
W

G

F

F2

L

FH

TY3G1, TY3G1S (vista de 
plano)

TY3G1S (vista lateral) TY8G1, TY8G1S (vista de plano) TY3G1S (vista lateral)

Para mais informações sobre os tipos de 
adesivos, consulte a página 152.

Bases para abraçadeiras
Design retangular da série TY, autoadesivo

Onde velocidade, simplicidade e uma base de fixação firme são 
necessárias, estes clips autoadesivos são ideais. Particularmente 
adequados para uso em armários de controlo, equipamentos de 
telecomunicações ou aparelhos domésticos onde o uso de orifícios, 
parafusos ou porcas é impraticável ou indesejável.

Características e Benefícios
• Base de montagem de 2 vias para encaminhamento seguro de cabos 

e tubos
• Adequada para aplicações com espaço mínimo
• Montada antes da instalação dos cabos
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MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Temp. de 
Trabalho

-40 °C a +60 °C -40 °C a +85 °C

Flamabilidade UL94 V2 (excluindo o adesivo)

Bases de fixação autoadesivas de uma peça RA6 (l) e RB5 (r).

TIPO
Largura

(W)
Largura

(W2)
Comp.

(L)
Altura

(H)

Ø de
Aplicação

máx. Temp. Trab. Ades. Material Cor Código

RA3 13,0 5,0 13,0 5,0 3,0 -10 °C to +50 °C PA66 Natural (NA) 151-13018

RA6 19,0 5,0 19,0 9,0 6,0 -40 °C a +60 °C PA66 Natural (NA) 151-13019

RA9 19,0 7,5 19,0 12,5 9,0 -40 °C a +60 °C PA66 Natural (NA) 151-13020

RA13 25,0 10,0 25,0 16,5 13,0 -40 °C a +60 °C PA66 Natural (NA) 151-13021

RA13APT-I 25,0 10,0 25,0 16,5 13,0 -40 °C a +120 °C PA66 Natural (NA) 151-01636

RA18 28,5 10,0 28,5 23,0 18,0 -40 °C a +60 °C PA66 Natural (NA) 151-13119
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Série RA3-18 (vista 
lateral)

Série RA3-18 (vista de plano)

Para mais informações sobre os tipos de 
adesivos, consulte a página 152.

Bases com clip de cabo, autoadesivo 
Série RA

Estas bases são ideais para uso em aplicações de difícil acesso ou para 
áreas onde o autoadesivo é o único método de fixação possível e os 
orifícios de fixação seriam inaceitáveis. As bases autoadesivas podem 
ser usadas sem abraçadeiras, oferecendo otimização de processos de 
fabrico em indústrias como a automóvel, autocarros, camiões, veículos 
de construção ou construção de edifícios.

Características e Benefícios
• Base autoadesiva de uma só peça para instalação rápida e fácil
• Pode ser usado sem abraçadeiras, oferecendo otimização de 

processos
• Projetado para fixar fios, cabos ou mangueiras
• Tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe disponíveis
• Dois tipos de adesivo disponíveis
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Produtos de fixação para fixação auto-adesiva
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MATERIAL
Poliamida 6.6 modificada 
ao impacto, estabilizada 
ao calor (PA66HIRHS)

Poliamida 6.6 (PA66)

Adesivo
Borracha sintética com base de espuma de 
Polietileno

Temp. de 
Trabalho

-40 °C a +60 °C

Flamabilidade UL94 HB
UL94 V2 (excluindo 
o adesivo)

Bases de fixação autoadesivas de uma peça RB20 (l) e RB14 (r).

TIPO
Largura

(W)
Largura

(W2)
Comp.

(L)
Altura

(H)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Código

RB5 19,0 9,7 19,0 6,0 5,0 PA66 Natural (NA) 151-14059

RB8
25,0 12,7 25,0 11,5 8,0 PA66 Natural (NA) 151-13606

25,0 12,7 25,0 11,5 8,0 PA66 Preto (BK) 151-13601

RB20 27,0 18,0 33,0 25,0 20,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00831

RB14
27,4 23,0 33,2 16,0 14,0 PA66 Natural (NA) 151-00505

27,4 23,0 33,2 16,0 14,0 PA66 Preto (BK) 151-00502
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

H

W2

W

L
H

L

W2

W

Série RB5 (vista lateral) Série RB5 (vista de 
plano)

Série RB5-14 (vista 
lateral)

Série RB5-14 (vista de 
plano)

RB20

Para mais informações sobre os tipos de 
adesivos, consulte a página 152.

Bases com clip de cabo, autoadesivo 
Série RB

Os suportes autoadesivos da série RB oferecem maior liberdade 
de encaminhamento e também reduzem o risco de corrosão em 
comparação com os suportes de fixação por parafuso. São ideais 
para instalação sem ferramentas e podem ser reabertos e reutilizados 
facilmente quando os cabos precisam de ser substituídos. Estes suportes 
podem ser usados sem a necessidade de abraçadeiras adicionais, 
oferecendo otimização de processos numa variedade de aplicações.

Características e Benefícios
• Design plano para usar em aplicações com espaço limitado
• Montagem autoadesiva de uma peça para instalação rápida e fácil
• Pode ser usado sem abraçadeiras oferecendo otimização de processo
• Tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe disponíveis
• Económico, com fácil aplicação em superfícies lisas e limpas 
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Bases adesivas e aparafusáveis
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MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Temp. de Trabalho -40 °C a +85 °C

Flamabilidade UL94 V2 (excluindo o adesivo)

Temp. Trab. Ades. até +105 °C

Base autoadesiva para cabos planos, TY8H1.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Código

TY8H1S 23,0 26,0 6,5 3,2 3,0 PA66 Natural (NA) 151-12819

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

TY8H1S

Clips autoadesivos / de parafuso 
TY8H1(S) com design plano 

Ideal para segurar cabos planos em equipamentos de informática, 
máquinas de jogos ou aparelhos domésticos. 

Características e Benefícios
• Projetado para segurar cabos, tubos ou condutas sem abraçadeira
• Simplesmente aparafusado ou preso (TY8H1S) no painel
• Os dedos de agarre laterais exercem uma fixação firme, mas 

permitem fácil remoção do cabo 
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Produtos de fixação para fixação auto-adesiva
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MATERIAL Aço (ST)

Adesivo
Acrilato com base de espuma de 
polietileno

Temp. de Trabalho -40 °C a +60 °C

A língua dobrável permite uma variedade de tamanhos por clip.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Código

SAC1 20,0 30,0 4,0 ST Branco (WH) 151-00100

SAC2 25,0 35,0 8,0 ST Branco (WH) 151-00200

SAC3 31,0 43,0 12,0 ST Branco (WH) 151-00300
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

W

Serie SAC Clip autoadesivo série 
SAC

Para mais informações sobre os tipos de 
adesivos, consulte a página 152.

Bases com clip de cabo flexível, autoadesivo 
Série SAC

Estes clipes são ideais para uso em aplicações de difícil acesso ou para 
áreas onde uma solução autoadesiva é o único método de fixação 
possível e os orifícios não seriam uma possibilidade. As aplicações típicas 
incluem eletrodomésticos e reboques. 

Características e Benefícios
• Lingueta de metal dobrável para qualquer formato ou configuração 

de fios ou cabos
• Económico, com fácil aplicação em superfícies lisas e limpas 



Apenas mude 
o foco e você 
criará algo novo.
Todos temos nosso próprio ponto de vista. Por 
isso encontramos diferentes personalidades 
dentro da HellermannTyton. Nós criamos um 
ambiente de trabalho vibrante valorizando 
detalhes que nos levam a evoluir. Produtos como 
nossos EdgeClips que permitem a fixação de 
cabos sem necessidade de furos ou adesivos. Um 
passo a frente do mercado.

www.HellermannTyton.pt/EdgeClip
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Produtos de fixação para conectores
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Estes acessórios para conectores foram concebidos para cabos e 
cablagens para a indústria automóvel, dos camiões, de veículos e 
máquinas agrícolas e de construção civil.

Acessórios para conectores

Clipes de conector para furos redondos

Características e Benefícios
• O conetor é facilmente instalado, bastando empurrá-lo para o seu lugar
• A ligação pode ser libertada de forma não destrutiva
• Uma peça de pé de abeto pode ser utilizada para uma variedade de 

espessuras de painéis
• O disco cobre o orifício para impedir o acesso de pó e sujidade
• Para proteção contra torção: Variantes com espigão adicional

Os clips conectores estão disponíveis para muitos 
tipos diferentes de conectores e variedades de 
fixação.

EdgeClip EC6mod.

Clipes de conector para bordas

Características e Benefícios
• Os conectores são montados simplesmente empurrando-os para o 

retentor
• Conector pode ser removido sem danos
• Preso a uma borda, o EdgeClip garante um ajuste confortável em 

quase todos os tipos de conectores

Controlo deslizante de fixação e invólucros aplicados.

CTCS (Sistemas Compactos de Conexão de Transporte)

Características e Benefícios
• Utilizável para as séries Aptiv SP e XP
• 5 grupos para diferentes tamanhos de conectores (2-18 pinos)
• Oferecido em material não VO e VO (transporte de passageiros)
• Instalação simples à mão
• Os produtos são marcados para evitar qualquer confusão
• Instalado em cabines, chassis, compartimentos do motor e aplicações 

no motor
• Resistente à vibração

NOVO
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Produtos de fixação para conectores
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Clipes de conector para bordas

Clipes de conector para furos redondos

CTCS (Sistemas Compactos de Conexão de Transporte)

Invólucro "Grupo D" NW13 90 °. Tampa de proteção com vedação. Controlo deslizante de fixação "Grupo A" para painéis 
de 2,5 mm de espessura.

Especificação do material, 
consulte a página 24.

Outras variantes de produtos estão 
disponíveis no nosso catálogo para 
a indústria automóvel.

TIPO Desenho
Espessura
da chapa Material Cor Código

EC42 1,5 - 4,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00429

EC6mod 1,0 - 3,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00464

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Disco

Ø
Espessura
da chapa Material Cor Código

FT6LG-AMP 6,5 - 7,0 16,0 0,7 - 6,0 PA66HIRHS Preto (BK) 155-03800

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.
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Produtos de fixação para pernos soldados
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O T50SSBS5OT-E / T50SSBS6OT-E permite um encaminhamento muito preciso de 
feixes de cabos.

TIPO Desenho
Ø

do Pino
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T50SSBS5OT-E 5,0 4,6 160,0 35,0 200 PA66HS Preto (BK) 1-2;4-7;25 155-30602

T50SSBS6OT-E 6,0 4,6 160,0 35,0 200 PA66HS Preto (BK) 1-2;4-7;25 157-00083

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Uma vez que os cabos agrupados se encontram diretamente acima ou sobre o pino soldado, deve-se ter cuidado para garantir que o 
comprimento do pino soldado não exceda a altura da carcaça. Para evitar danos, recomendamos um comprimento máximo do pino soldado de 16,5 mm. 

L

W

T50SSBS6OT-E

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 1 peça para pinos 
soldados

Para encaminhamento de cabos acima do pino

Projetadas principalmente para uso na indústria automóvel, estas 
peças podem ser usadas numa ampla variedade de aplicações onde 
pinos soldados ou parafusos ISO são usados e os cabos precisam ser 
agrupados e fixados.

Características e Benefícios
• Cabeça da abraçadeira sempre situada na posição definida
• Fácil de montar sem a necessidade de ferramenta
• O feixe passa diretamente acima do pino soldado com um 

afastamento definido ao painel
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Produtos de fixação para pernos soldados
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T50SOSSBD-M8/10.

TIPO Desenho
Ø

do Pino
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T50SOSSBU-M6 M6 5,7 175,0 30,0 150 PA66HSUV Cinza (GY) 1;3;9-10;25 157-00065

T50SOSSBD-M10 M10 5,7 175,0 30,0 150 PA66HSUV Preto (BK) 1;3;7;9-10;25 157-00040

T50SOSSBD-M8 M8 5,7 175,0 30,0 150 PA66HSW Preto (BK) 1;3;7;9-10;25 157-00039

T50SOSSBU-M10 M10 5,7 175,0 30,0 150 PA66HSW Cinza (GY) 1;3;9-10;25 157-00067

T50SOSSBU-M8 M8 5,7 175,0 30,0 150 PA66HSUV Cinza (GY) 1;3;9-10;25 157-00066

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 3=MK21, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W

T50SOSSBD-M8/M10

T50SOSSBU-M8 / 10 para feixes que 
correm por baixo do pino.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 1 peça  para pinos 
soldados

Para encaminhamento de cabos ao lado do pino

Projetadas principalmente para uso na indústria automóvel, estas 
peças podem ser usadas numa ampla variedade de aplicações onde 
pinos soldados ou parafusos ISO são usados e os cabos precisam ser 
agrupados e fixados.

Características e Benefícios
• Cabeça da abraçadeira de cabos sempre situada na posição definida
• Fácil de instalar sem a necessidade de uma ferramenta
• Os feixes são encaminhados muito perto do pino
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Produtos de fixação para pernos soldados
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T50SOSWSP5E-2, instalação paralela com duas abraçadeiras de fixação.

TIPO Desenho
Ø

do Pino
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T50SOSWSP5E-2 5,0, 6,0 4,6 162,6 35,0 225 PA66HS Preto (BK) 1-2;4-6;25 133-01553

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W

T50SOSWSP5E-2

Abraçadeiras com fixação de 1 peça para pinos 
soldados, ajuste lateral

T50SOSWSP5E-2 para pinos de 5 mm, altura de retenção 
3,5 mm

Projetadas principalmente para uso na indústria automóvel, estas peças 
podem ser usadas numa ampla variedade de aplicações onde são 
usados pinos soldados ou parafusos ISO e os cabos precisam de ser 
agrupados e protegidos.

Características e Benefícios
• Cabeça da abraçadeira de cabos sempre situada na posição definida
• Fácil de instalar sem a necessidade de uma ferramenta
• Fornece ajuste lateral de 5 - 6 mm
• Perfil muito baixo, design empilhável
• Para encaminhamento paralelo de vários feixes
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Produtos de fixação para pernos soldados
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A largura da abraçadeira de montagem em pino minimiza a compressão em 
feixes macios.

TIPO
Ø

do Pino
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

WSS8MM M8 12,7 246,4 57,1 535 PA66HIRHSW Preto (BK) 9-10 157-00034

WSI8MM M8 12,7 322,6 82,5 535 PA66HIRHSUV Preto (BK) 9-10 157-00035

Ferramentas recomendadas: 9=EVO9HT, 10=MK9P. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W

Abraçadeiras resistentes de montagem em pino com correia larga

Abraçadeiras com fixação de 1 peça para pinos 
soldados, para cargas elevadas

Série WS para pinos roscados

As abraçadeiras de fita larga para montagem em pinos foram 
desenhadas principalmente para uso na indústria automóvel ou de 
camiões.

Características e Benefícios
• A fita muito flexível fornece aperto mínimo para mangueiras macias e 

tubos corrugados
• Cabeça de baixo perfil para agrupamento compacto
• Trilhos de fixação para aumentar a aderência em feixes redondos
• Dobradiça flexível 
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Produtos de fixação para pernos soldados
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Os produtos DCT são feitos para encaminhamento paralelo de feixes com fixação 
por pinos.

TIPO
Ø

do Pino
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

DCT11 M6 12,7 487,7 58,0 667 PA66HIRHSUV Preto (BK) 9-10 115-31100

DCT9 M6 12,8 331,0 33,0 667 PA66HIRHSUV Preto (BK) 9-10 115-00034

Ferramentas recomendadas: 9=EVO9HT, 10=MK9P. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

W

L

Abraçadeiras duplas (DCT)

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras com fixação de 1 peça para 
pinos soldados, para aplicações pesadas, para 
encaminhamento paralelo

para encaminhamento paralelo

Projetadas principalmente para uso na indústria automóvel, estas peças 
podem ser usadas numa ampla variedade de aplicações onde são 
usados pinos soldados ou parafusos ISO e os cabos precisam de ser 
agrupados e protegidos.

Características e Benefícios
• Separação paralela entre mangueiras, fios, cabos e tubos
• Proteção contra abrasão
• Orifício de montagem opcional para prender os feixes ao longo do 

chassis de camiões, reboques e equipamentos pesados
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Produtos de fixação para pernos soldados
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Fixação paralela de dois cabos e mantém os feixes próximos dos cabos.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T50SDSBS5 4,6 150,0 35,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-6;25 150-56193

T50ROSDSBS5 4,6 200,0 45,0 222
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-6;25 150-56199

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

DSBS5

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças para pinos 
soldados

para encaminhamento paralelo

Amplamente utilizadas para proteger cabos, tubos e mangueiras nas 
indústrias automóvel e de construção de camiões, a base de montagem 
é simplesmente pressionada num pino ou parafuso de 5 mm de 
diâmetro.

Características e Benefícios
• Abraçadeira de fixação de 2 peças pré-montada com retentor de pino
• Para encaminhamento paralelo de cabos, mangueiras ou feixes
• A cabeça da abraçadeira de cabos pode ser movida após 

o agrupamento
• Fácil de instalar sem a necessidade de ferramentas
• Para pinos de 5 mm ou pinos roscados ISO de 5 mm
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Produtos de fixação para pernos soldados
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A abraçadeira Soft Grip em combinação com a base Soft Grip para pinos (pinos 
soldados) para orientação paralela de tubos na gestão de fluidos.

TIPO
Largura

(W2)
Comp.

(L)
Comp.

(L2)
Altura

(H)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

SGT100SDSB5-6 59,8 140,0 27,6 29,5 25,4
PA66HS

TPE
PA66HIRHS

Preto (BK), Azul (BU) 8 156-04098

Ferramentas recomendadas: 8=EVO9SG. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

H

L2

L

W2

SGT100SDSB5-6 SGT100SDSB5-6

Abraçadeira Soft Grip montada 
com base Soft Grip para pino (pino 
soldado).

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Por favor, encontre mais produtos Soft Grip nas 
páginas 65, 100 e 183.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças para fixar 
eficazmente feixes suaves

para pinos soldados, para encaminhamento paralelo

Os suportes Soft Grip são especialmente concebidos para utilização com 
abraçadeiras Soft Grip. As múltiplas combinações proporcionam uma 
variedade de opções de fixação para os sistemas de gestão de fluidos/
arrefecimento dos veículos. A série Soft Grip é uma solução única de 
peças semi-personalizadas e foi concebida para poupar tempo, dinheiro 
e esforço de desenvolvimento. As partes dos pés dos suportes podem 
ser ajustadas às necessidades individuais do cliente. 
Em caso de manutenção, a abraçadeira pode ser facilmente 
removida com uma chave de fendas. Assim, só é necessário substituir 
a abraçadeira, e não todo o elemento de fixação.

Características e Benefícios
• Adequadas para uma variedade de requisitos de fixação graças às 

diferentes fixações (para orifícios, para pernos, para fixação com 
parafusos)

• As abraçadeira Soft Grip asseguram uma elevada proteção de 
cablagens sensíveis e tubos do sistema de fluidos

• A camada interna de TPE macio inibe os movimentos laterais do feixe, 
especialmente em tubos lisos 

• A caraterística de pré-bloqueio mantém a abraçadeira no lugar antes 
de ser tensionada

• A abraçadeira de cabo Soft Grip pode ser removida com uma chave 
de fendas para manutenção

• Ferramenta de aplicação EVO9 SG com adaptador de disponível
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O SBH2 permite que os cabos passem a 90 ° em relação ao painel.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Comp.

(L2)
Altura

(H)
Altura
(H2)

Ø
do Pino

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor Código

SBH1 12,5 26,8 9,0 13,9 15,9 5,0 8,5 PA66 Preto (BK) 151-02260

SBH3 12,5 26,8 9,0 18,0 15,9 5,0 8,5 PA66 Preto (BK) 151-02279

SBH2 12,5 26,8 9,0 14,0 12,5 5,0 8,5 PA66 Preto (BK) 151-26250

Ferramentas recomendadas: 9=EVO9HT, 10=MK9P. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  

SBH1, SBH3 SBH2 SBH1, SBH3 SBH1, SBH3

SBH2

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Elementos de fixação para pinos soldados
Série SB

Muitas indústrias (mas especificamente o mercado automóvel) usam 
pinos soldados como o método padrão de fixação de componentes. 
Simplesmente marteladas no pino, estas peças fornecem bases de 
fixação ideais para prender cabos, tubos ou mangueiras.
O uso de pinos soldados evita problemas com furos (entrada de 
humidade, corrosão etc).

Características e Benefícios
• Método simples e rápido de fixação
• Tipos SBH simplesmente martelados no pino
• SBH1 e SBH3 permitem que os cabos passem pelo painel
• SBH2 permite que os cabos passem a 90 ° em relação ao painel
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O elemento de fixação CTMS5 permite que os feixes sejam encaminhados junto 
ao pino.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Altura
(H2)

Ø
do Pino

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor Código

CTMS5 10,0 19,0 14,5 5,3 5,0 5,0 PA66 Preto (BK) 151-03301

Ferramentas recomendadas: 9=EVO9HT, 10=MK9P. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  

CTMS5 CTMS5

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Elementos de fixação para pinos soldados
Série CT

Em áreas com espaço limitado, estas bases de montagem permitem 
que o cabo seja ligeiramente deslocado do pino de fixação e podem ser 
instaladas no equipamento antes da instalação do cabo. Pode ser obtida 
uma grande economia de custos com o uso desses produtos, já que 
permitirão o uso de muitos tamanhos diferentes de abraçadeiras padrão 
sem a necessidade de ter stock de uma ampla gama de abraçadeiras de 
fixação específicas.

Características e Benefícios
• Ideal para abraçadeiras de até 4,8 mm de largura
• Simplesmente empurrado com a mão num pino ISO ou perno 

roscado
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Clip de cablagem automático fechado.

TIPO Desenho

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Comp.

(L) Material Cor Código

AHC3SB 28,0 10,0 43,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00372

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L W

AHC( )SS AHC( )SS

Clip de cablagem automático aberto.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Elementos de fixação para tubos e cablagens com 
fecho automático

para pinos soldados

Oferece um método simples e seguro de fixar cabos a painéis. 
Projetados originalmente para a indústria automóvel, estes produtos são 
usados numa ampla gama de aplicações com painéis de chapa metálica, 
em vários setores. 

Características e Benefícios
• Fecho de pressão e clique para fixação de fios
• AHC( )SS e AHC( )SB podem ser empurrados num pino de 5,0 mm
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O tubo é encaixado na abraçadeira CTC e preso com firmeza.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Nominal 

Ø
Ø

do Pino Material Cor Código

CTC4.5SBS6 11,0 28,6 18,7 4,5 6,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00700

CTC7.5SBS6 11,0 31,8 19,4 7,5 6,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00701

CTC10SBS6 11,0 35,3 22,2 10,0 6,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00702

CTC13SBS6 11,0 37,0 26,5 13,0 6,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00703

CTC17SBS6 11,0 44,6 33,2 17,0 6,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00010
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

H

W

L

CTC( )SBS6 CTC( )SBS6

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Elementos de fixação para tubos corrugados, para 
Pinos Soldados

Série CTC para pinos soldados

Estes suportes são utilizados na indústria automóvel, na produção de 
cablagens e na indústria elétrica. A montagem rápida e fácil é a razão 
de seu sucesso universal, sempre que seja necessário fixar tubos 
corrugados e canos, de forma rápida e segura.

Características e Benefícios
• Elementos de fixação para tubos corrugados para diâmetros nominais 

de 4,5 - 17,0 mm
• Para Pinos Soldados M6
• Montagem simples por pressão suave, sem ferramenta
• O tubo é guiado com precisão com um clique
• O deslizamento axial é evitado pelo perfil interno da abraçadeira
• O grampo pode ser desaparafusado e removido do pino soldado
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As abraçadeiras da cabeça de montagem podem ser facilmente aparafusadas 
a um painel.

TIPO Desenho
Ø Furo 

(FH)
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T18MR
3,1 80 2,5 110,0 20,0 PA66 Preto (BK) 1-2;4-6;25 113-01810

3,1 80 2,5 110,0 20,0 PA66 Natural (NA) 1-2;4-6;25 113-01819

T30MR
4,3 135 3,5 160,0 32,0 PA66 Preto (BK) 1-2;4-6;25 113-03010

4,3 135 3,5 160,0 32,0 PA66 Natural (NA) 1-2;4-6;25 113-03019

T50MR

5,4 225 4,7 215,0 45,0 PA66 Preto (BK) 1-2;4-7;25 113-05010

5,4 225 4,7 215,0 45,0 PA66 Natural (NA) 1-2;4-7;25 113-05019

5,4 225 4,7 215,0 45,0 PA66W Preto (BK) 1-2;4-7;25 113-05060

T50ML 5,5 225 4,7 390,0 100,0 PA66 Natural (NA) 1-2;4-7;25 113-05419

T120MR

6,5 535 7,6 395,0 102,0 PA66 Preto (BK) 1;3;7;9-10;25 113-12020

6,5 535 7,6 395,0 102,0 PA66 Natural (NA) 1;3;7;9-10;25 113-12029

6,5 535 7,6 395,0 102,0 PA66UV Preto (BK) 1;3;7;9-10;25 113-12060

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

Série T( )MR com cabeça de montagem para fixação com parafuso

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras com fixação de 1 peça com cabeça 
de montagem para parafusos

Série M

Esta gama de abraçadeiras de uma só peça tem um desenho especial 
para poderem ser fixas a um painel com um simples parafuso.
A abraçadeira é fixada no painel primeiro e, em seguida, os cabos 
podem ser adicionados.

Características e Benefícios
• Abraçadeira de agrupamento e fixação de uma só peça
• Instalação fácil e rápida
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Estas HDM (base resistente) são adequadas para montagem em parafusos.

TIPO
Largura

(W2)
Comp.

(L2)
Altura

(H)
Largura

(W)
Tipo de Parafuso

de Montagem
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T120SHDM8 20,0 37,5 15,6 7,6 M8 225,0 55,0 PA46 Cinza (GY) 1;3;7;9-10;25 156-00429

T50RHDM6 20,0 37,5 16,0 4,6 M6 200,0 50,0 PA66HIRHS Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00410

T50RHDM8 20,0 37,5 16,0 4,6 M8 200,0 50,0 PA66HIRHS Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00412

T120RHDM6
20,0 37,5 16,0 7,6 M6 390,0 105,0 PA46 Cinza (GY) 1;3;7;9-10;25 156-00407

20,0 37,5 16,0 7,6 M6 390,0 105,0 PA66HIRHS Preto (BK) 1;3;7;9-10;25 156-00406

T120RHDM8
20,0 37,5 16,0 7,6 M8 390,0 105,0 PA66HIRHS Preto (BK) 1;3;7;9-10;25 156-00408

20,0 37,5 16,0 7,6 M8 390,0 105,0 PA46 Cinza (GY) 1;3;7;9-10;25 156-00409

X120RHDM65x160 32,0 40,2 15,5 7,7 M6 369,0 100,0 PA66HIRHS Preto (BK) 1;9-10;25 156-01466

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais 
informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

W2

W

L2

L

H

HDM com abraçadeira (L = comprimento 
da abraçadeira "plana")

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças para cargas 
pesadas, Aparafusáveis

Série HDM

Usadas na indústria automóvel e de camiões para fixação de cablagens 
no compartimento do motor, estas peças oferecem soluções em muitas 
outras aplicações industriais com ambientes difíceis.

Características e Benefícios
• Abraçadeira de fixação de 2 peças pré-montada
• A cabeça da abraçadeira de cabos pode ser movida após 

o agrupamento
• Alinhamento seguro em relação ao feixe devido ao design em H
• Uma alternativa adequada às abraçadeiras de metal
• Suporta vibrações e forças de deslocamento
• Alto torque de aperto através da bucha de metal
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DHDM (base dupla via resistente) para encaminhamento paralelo de feixes.

TIPO
Largura

(W2)
Comp.

(L2)
Altura

(H)
Largura

(W)
Tipo de Parafuso

de Montagem
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T120ROSDHDM6 25,4 59,4 15,5 7,6 M6 385,0 105,0
PA66HS
PA66W

Preto (BK) 1;3;9-10;25 156-01485

X120RDHDM6 25,4 59,4 15,5 7,7 M6 369,0 100,0
PA66HIRHS

PA66W
Preto (BK) 3;5;7;9-10 156-01096

X120RDHDM8 25,4 59,4 15,5 7,7 M8 369,0 100,0 PA66HIRHS Preto (BK) 3;5;7;9-10 156-01097

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 3=MK21, 5=EVO7i, 7=EVO9, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

H

L

W2

L2

W

DHDM com abraçadeira (L = 
comprimento da braçadeira "plana")

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças para cargas 
pesadas, Aparafusáveis

Série DHDM para encaminhamento paralelo

Usadas na indústria automóvel e de camiões para fixação de cablagens 
no compartimento do motor, estas peças oferecem soluções em muitas 
outras aplicações industriais com ambientes difíceis.

Características e Benefícios
• Abraçadeira de fixação de 2 peças pré-montada
• A cabeça da abraçadeira de cabos pode ser movida após 

o agrupamento
• Alinhamento seguro ao feixe devido ao design H
• Uma alternativa adequada para abraçadeiras de metal
• Suporta vibrações e forças de deslocamento
• Alto torque de aperto através da bucha de metal
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Abraçadeira Ratchet aparafusada SRC150M8 para agrupamento paralelo de 
cabos e tubos.

TIPO
Ø Furo

(FH) máx.
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Código

SRC150M8 8,0 26,0 250,0 49,4 29,0 PA6GF30 Preto (BK) 156-02742
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

W

L

H

SRC150M8 (vista superior) SRC150M8 (vista lateral)

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeira Ratchet aparafusada
para encaminhamento de vários cabos paralelos

A abraçadeira Ratchet aparafusada é útil quando os cabos devem ser 
colocados em paralelo. A abraçadeira é montada tanto na horizontal 
como na vertical. Numa segunda etapa de montagem os cabos são 
inseridos. A abraçadeira admite cabos ou combinações de cabos dado 
que pode ser preenchida numa gama de 25 até 150 mm de largura. 

Características e Benefícios
• Os cabos e tubos podem ser agrupados em paralelo
• Pode ser aberta e fechada com uma mão e sem ferramentas, graças à 

alavanca no elemento deslizante
• Reabrível, pelo que os cabos podem ser trocados e adicionados 

quando necessário
• Pode ser aparafusado verticalmente ou horizontalmente, consoante 

o equipamento 
• Depois de aparafusada, a tampa/alavanca de bloqueio é empurrada 

para o cabo
• Permite uma acomodação flexível dos cabos em função do número 

de cabos a passar
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Abraçadeira Soft Grip montada com Base Soft Grip para fixação por parafusos, 
por exemplo para gestão de fluidos / tubos de ar condicionado.

TIPO
Tipo de Parafuso

de Montagem
Altura

(H)
Comp.

(L)
Comp.

(L2)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

SGT100SM6O M6 29,7 140,0 42,0 25,4
PA66HS

TPE
PA6GF30

Preto (BK), Azul (BU) 8 156-04096

Ferramentas recomendadas: 8=EVO9SG. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L2
L

H

SGT100SM6O

Abraçadeira Soft Grip montada 
com Base Soft Grip para fixação por 
parafuso.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Por favor, encontre mais produtos Soft Grip nas 
páginas 65, 100 e 174.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças para fixar 
eficazmente feixes suaves

para parafusos

Os suportes Soft Grip são especialmente concebidos para utilização com 
abraçadeiras Soft Grip. As múltiplas combinações proporcionam uma 
variedade de opções de fixação para os sistemas de gestão de fluidos/
arrefecimento dos veículos. A série Soft Grip é uma solução única de 
peças semi-personalizadas e foi concebida para poupar tempo, dinheiro 
e esforço de desenvolvimento. As partes dos pés dos suportes podem 
ser ajustadas às necessidades individuais do cliente. 
Em caso de manutenção, a abraçadeira pode ser facilmente 
removida com uma chave de fendas. Assim, só é necessário substituir 
a abraçadeira, e não todo o elemento de fixação.

Características e Benefícios
• Adequadas para uma variedade de requisitos de fixação graças às 

diferentes fixações (para orifícios, para pernos, para fixação com 
parafusos)

• As abraçadeira Soft Grip asseguram uma elevada proteção de 
cablagens sensíveis e tubos do sistema de fluidos

• A camada interna de TPE macio inibe os movimentos laterais do feixe, 
especialmente em tubos lisos 

• A caraterística de pré-bloqueio mantém a abraçadeira no lugar antes 
de ser tensionada

• A abraçadeira de cabo Soft Grip pode ser removida com uma chave 
de fendas para manutenção

• Ferramenta de aplicação EVO9 SG com adaptador de disponível
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Bases de montagem Q-mount.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

QM20 20,0 20,0 3,7 3,1 4,0 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-10901
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

G

W

FH

H

Q-Mount (vista de plano) Q-Mount (vista lateral)

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Série QM
Bases Q-Mount Série QM 

As bases QM são ideais para manter as nossas inovadoras abraçadeiras 
Q no lugar. São perfeitas para as aplicações onde uma fixação fiável e 
durável é necessária.

Características e Benefícios
• Versões aparafusáveis
• Perfeitas para combinação com abraçadeiras Q
• Entrada de 4 vias para abraçadeira Q
• A base Q-Mount bloqueia a abraçadeira Q na posição vertical, o que 

significa que as mãos estão livres para aplicar os cabos



185

Abraçadeiras e Fixações
Produtos de fixação para parafusos

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

1.12

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/abracadeiras-e-sistemas-de-fixacao

Bases da série MB com design quadrado.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G)
Centro do
Furo (F) Material Cor

Cont.
da emb. Código

MB3 19,0 19,0 3,8 3,1 4,1 13,2 PA66 Branco (WH) 100 Peças 151-28359

MB4 28,0 28,0 4,7 4,0 5,4 20,0 PA66 Branco (WH) 100 Peças 151-28479

MB5 37,7 37,7 6,2 4,8 8,9 25,3 PA66 Branco (WH) 100 Peças 151-00324
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

F

G

FH W

H

MB3-MB5 (vista de plano) MB3-MB5 (vista 
lateral)

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Bases de abraçadeiras aparafusáveis
Design quadrado da série MB, aparafusável

Projetadas especificamente para segurar feixes de cabos mais pesados, 
estas bases de montagem podem ser usadas em muitos setores, desde 
agricultura até fabricação de camiões. Oferecem uma fixação muito 
segura e podem ser usadas com uma ampla variedade de abraçadeiras 
de alta resistência de até 8 mm de largura.

Características e Benefícios
• Versões aparafusáveis ou autoadesivas
• Simples de instalar com um parafuso ou perno
• Excelente segurança, especialmente em áreas de alta vibração
• Área de superfície máxima com adesivo para alcançar alta força de 

descolagem
• Entrada de 4 vias para abraçadeira para instalação mais rápida e 

flexível



186

Abraçadeiras e Fixações
Produtos de fixação para parafusos

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

1.12

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/abracadeiras-e-sistemas-de-fixacao

Solução de fixação detectável com Base MCMB e abraçadeira MCT.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G)
Centro do
Furo (F) Material Cor

Cont.
da emb. Código

MCMB4 28,0 28,0 4,7 4,0 4,7 20,0 PA66MP Azul (BU) 100 Peças 151-01170
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

F

G

LH

WFH

Base MCMB (vista lateral e de plano)

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

A base MCMB pode 
ser idealmente 
combinada com 
abraçadeiras MCT na 
página 56.

Pode apoiar a garantia de qualidade na 
produção alimentar, ou seja, HACCP.

Bases de fixação para indústria alimentar, 
detetáveis

Série MCMB, aparafusável

As bases MCMB são ideais para prender as abraçadeiras da série MCT 
no lugar, mesmo em áreas de alta vibração, como equipamentos de 
fabricação de alimentos e máquinas de embalagem automatizadas.

Características e Benefícios
• Cor azul distintiva para fácil deteção visual
• Simples de instalar com um parafuso ou perno
• Fornece uma solução de fixação segura para o encaminhamento de 

cabos, tubos e mangueiras
• A entrada de 4 vias para a abraçadeira de cabos leva a uma 

instalação mais rápida e flexível
• Detetável magneticamente - perfeito para uso com equipamentos de 

deteção normais  na indústria
• A dispersão total de metal fornece detetabilidade consistente, mesmo 

para pequenos pedaços
• Risco de contaminação muito reduzido em produtos alimentares
• Suporta a garantia de qualidade na produção de produtos 

alimentares, por exemplo HACCP
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Bases da série TY com design retangular.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G)
Centro do
Furo (F) Material Cor

Cont.
da emb. Código

TY3G1 14,0 20,0 3,7 2,2 4,0 15,0 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-21319

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

G

L

F

FH

TY3G1, TY3G1S (vista de 
plano)

TY3G1 (vista lateral)

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Bases de abraçadeiras para fixação por parafuso
Design retangular da Série TY, aparafusável

Estes produtos são projetados para uma instalação simples, mas 
robusta, numa ampla variedade de aplicações. As bases da série TY 
com design retangular são normalmente usadas em equipamentos de 
telecomunicações, comutadores e armários de controlo. Com o seu 
design pequeno e compacto, a TY3G1 oferece uma montagem fácil e 
rápida para muitas aplicações diferentes.

Características e Benefícios
• Versões aparafusáveis ou autoadesivas
• Design côncavo para suportar cabos e feixes de diâmetros maiores
• Base de montagem de 2 vias para orientação segura de cabos e 

tubos
• Adequada para aplicações com espaço mínimo
• Montada antes da instalação do cabo
• Pode ser usada com abraçadeiras standard
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Com base nas abas extremamente macias, qualquer cabo plano é preso com 
cuidado.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Largura

(W2)
Ø Furo 

(FH) Material Cor Código

FKH25 25,0 31,0 22,0 3,1 PA66HIR Preto (BK) 151-16250

FKH50 25,0 56,5 22,0 3,1 PA66HIR Preto (BK) 151-16500
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

W

W2

L

FH

A fixação pode ser realizada com 
parafusos M3 / M5 ou suporte 
adesivo acrílico

Base para cabos planos 
(vista frontal)

Base para cabos planos (vista lateral)

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Suporte de cabos planos e redondos
Série FKH, fixação por parafuso

As bases FKH foram projetadas para reter cabos planos. Ideais 
para uso em equipamentos de informática, máquinas de jogos e 
eletrodomésticos. Como cada cenário de instalação é diferente, as bases 
FKH estão disponíveis em diferentes dimensões e podem ser fornecidas 
em versões autoadesivas e / ou aparafusáveis.

Características e Benefícios
• Suporte de fixação de uma só peça para cabos planos
• A maior área de montagem oferece alta resistência
• Instalação rápida e fácil
• Pode ser libertado e reutilizado facilmente
• O cabo plano é preso com cuidado devido às abas macias
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Base Q, entrada de 2 vias CTQM, aparafusável.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

CTQM5
9,5 21,0 6,7 4,5 5,0 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-10920

9,5 21,0 6,7 4,5 5,0 PA66 Preto (BK) 100 Peças 151-10930
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

FH

WG

L

H

Série CTQM (vista de plano) Série CTQM (vista lateral)

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Mais informações da Q-Series na página 52.

Bases aparafusáveis CTQM para espaços limitados
Série CTQM

As bases CTQM são ideais para manter as nossas inovadoras 
abraçadeiras Q no lugar. São perfeitas para as aplicações onde uma 
fixação fiável e durável é necessária.

Características e Benefícios
• Base de montagem de 2 vias para orientação segura de cabos e 

tubos
• Para abraçadeiras de até 5 mm de largura
• Usa parafuso com cabeça escareada (máx. Ø da cabeça: 8,0 mm)
• Perfeita para combinação com abraçadeiras Q
• Função de pré-montagem em combinação com abraçadeira
• Prende a abraçadeira de cabos na posição de montagem vertical
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Bases para abraçadeiras KR6G5, KR8G5 e CTM.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

CTM0
9,4 14,7 6,9 3,8 5,0 PA66 Preto (BK) 100 Peças 151-30300

9,4 14,7 6,9 3,8 5,0 PA66 Branco (WH) 100 Peças 151-30303

CTM1
9,4 14,7 6,9 4,8 5,0 PA66 Preto (BK) 100 Peças 151-30400

9,4 14,7 6,9 4,8 5,0 PA66 Branco (WH) 100 Peças 151-30404

KR6G5 11,8 17,8 8,8 4,5 6,4 E/TFE Azul (BU) 100 Peças 151-00653

MCKR6G5 11,8 17,8 8,8 4,5 6,4 PA66MP+ Azul (BU) 100 Peças 151-00950

KR6G5
12,0 18,0 9,0 4,5 6,0 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-24619

12,0 18,0 9,0 4,5 6,0 PA66W Preto (BK) 100 Peças 151-24660

KR8G5 14,3 24,8 12,1 6,5 8,3 E/TFE Azul (BU) 100 Peças 151-00654

MCKR8G5-5 14,5 25,0 12,0 5,1 8,3 PA66MP+ Azul (BU) 100 Peças 151-01020

KR8G5
14,5 25,0 12,0 6,5 8,0 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-24819

14,5 25,0 12,0 6,5 8,0 PA66HS Preto (BK) 100 Peças 151-24850

CTM2
15,5 21,8 9,4 4,6 7,9 PA66 Preto (BK) 100 Peças 151-30500

15,5 21,8 9,4 4,6 7,9 PA66 Branco (WH) 100 Peças 151-30504

CTM3
15,5 21,8 9,4 5,1 7,9 PA66 Preto (BK) 100 Peças 151-30600

15,5 21,8 9,4 5,1 7,9 PA66 Branco (WH) 100 Peças 151-30605

CTM4
15,8 21,8 9,4 6,4 7,9 PA66 Preto (BK) 100 Peças 151-30700

15,8 21,8 9,4 6,4 7,9 PA66 Branco (WH) 100 Peças 151-30703
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

G

W

FH

H

KR6G5, KR8G5 e CTM 
(vista de plano)

KR6G5, KR8G5 e CTM 
(vista lateral)

Especificação do 
material, consulte 
a página 24. Os suportes KR-E/TFE combinam com as 

abraçadeiras E/TFE na página  47.

Bases de fixação aparafusáveis
Bases de fixação com desenho curvo

Concebidas para fixar feixes de cabos mais pesados, estas bases de 
montagem são utilizadas no fabrico de camiões e na agricultura.. 
Proporcionam uma fixação segura e podem ser utilizadas com 
braçadeiras de cabos para trabalhos pesados até 8,3 mm de largura.

Características e Benefícios
• Design curvo para suporte adicional do cabo 
• Simples de instalar com um parafuso ou cavilha
• Excelente segurança em áreas de elevada vibração
• Disponível em vários tamanhos e materiais
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Bases CTAM para áreas com espaço limitado.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

CTAM1 10,2 20,4 5,1 4,3 5,0 PA66 Branco (WH) 100 Peças 151-31103

CTAM2 10,2 20,4 5,1 5,2 5,0 PA66 Branco (WH) 100 Peças 151-31203

CTAM1 10,2 20,5 5,5 4,3 5,0 PEEK Bege (BGE) 100 Peças 151-00757

CTAM2 10,2 20,5 5,5 5,1 5,0 PEEK Bege (BGE) 100 Peças 151-00758

MCCTAM1 10,3 20,7 5,1 4,3 5,2 PA66MP+ Azul (BU) 100 Peças 151-00997
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Série CTAM em aplicação Série CTAM (vista de plano) Série CTAM (vista lateral)

Os suportes CTAM 
feitos de PEEK são 
o complemento ideal 
para a abraçadeira 
PEEK na página 51 e 
60. 

Pode apoiar 
a garantia de 
qualidade na 
produção alimentar, 
ou seja, HACCP.

Os suportes CTAM feitos de PA66MP+ são 
o complemento ideal para as abraçadeiras MCTS 
na página 58.

Bases de fixação aparafusáveis
Série CTAM para aplicações onde o espaço é limitado

Cada um destes produtos oferece benefícios específicos, mas todos 
são projetados para uma instalação simples, mas robusta, numa ampla 
variedade de aplicações. Particularmente usados em equipamentos 
de telecomunicações, painéis de distribuição e armários de controlo, 
estas bases de abraçadeira de cabos também são usadas na indústria 
aeroespacial e ferroviária.

Características e Benefícios
• Adequadas para aplicações com espaço mínimo
• Montadas antes da instalação do cabo e alinhadas com o cabo
• A CTAM tem um design de entrada de 4 vias para uso em linha ou 

em ângulo de 90 ° em relação ao cabo
• As bases CTAM estão disponíveis em diferentes tamanhos e materiais
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Base P SSPC de aço inoxidável para uso em ambientes agressivos.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

SSPC4 10,2 23,0 4,5 4,2 10,0 SS316 Metal (ML) 100 Peças 151-00837

SSPC5 10,2 23,0 4,5 5,3 10,0 SS316 Metal (ML) 100 Peças 151-00838

SSPC6 10,2 23,0 4,5 6,3 10,0 SS316 Metal (ML) 100 Peças 151-00839
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

G

L

H

Série SSPC (vista de plano) Série SSPC (vista lateral)

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Pode apoiar 
a garantia de 
qualidade na 
produção alimentar, 
ou seja, HACCP.

Os suportes SSPC podem ser combinados com 
as nossas abraçadeiras de aço inoxidável das 
séries MBT, MST e MLT na página 83, 89 e 90. 

Bases P em aço inox (orifício de 4mm)
Suportes de aço inoxidável 316

Adequados para a fixação segura de cabos, tubos, condutos e canos 
nos ambientes mais árduos. Fornece uma solução completa de fixação 
e amarração quando usado em conjunto com abraçadeiras de aço 
inoxidável de até 10 mm de largura. Os suportes de abraçadeira de 
cabos de metal SSPC são ideais para uso em indústrias de construção 
naval, petróleo e gás (offshore), máquinas e veículos industriais, 
alimentos e bebidas, energia, energia renovável ou industria de 
processos.

Características e Benefícios
• Fixação de 2 vias para abraçadeiras de metal
• Material de aço inoxidável 316 de alto desempenho
• Design resistente
• Solução robusta e durável
• Resistente a uma variedade de produtos químicos em ambientes 

hostis
• Rápido e fácil de instalar
• Solução segura e fiável para cabos, tubos, condutas e canos
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Aplicação de base de fixação LOK02.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

LKC
17,0 25,0 13,5 5,5 8,0 PA66 Preto (BK) 100 Peças 151-27010

17,0 25,0 13,5 5,5 8,0 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-27019

LKCSF1
19,0 40,0 16,8 6,0 13,0 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-27219

19,0 40,0 16,8 6,0 13,0 PA66 Preto (BK) 100 Peças 151-27202

NY3256 12,0 13,5 7,8 3,1 8,0 PA66 Natural (NA) 1000 Peças 151-25219

LOK02 14,0 21,0 18,0 5,1 9,0 PA6HIR Preto (BK) 100 Peças 151-80210

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

G

NY3256 (vista lateral) NY3256 (vista em 
plano)

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

As bases de fixação LOK podem ser combinadas 
de forma ideal com as abraçadeiras PE, RPE e 
LPH, ver página 62 a 63.

Bases aparafusáveis
Séries LKC, NY e LOK com design curvo sobreposto

Projetadas especificamente para segurar feixes de cabos mais pesados, 
estas bases de montagem podem ser usadas em muitos setores, desde 
a agricultura até a fabricação de camiões. Oferecem uma fixação muito 
segura e podem ser usadas com uma ampla variedade de abraçadeiras 
de alta resistência de até 13 mm de largura.

Características e Benefícios
• Design curvo para suporte adicional do cabo
• Simples de instalar com um parafuso ou perno
• Excelente segurança, especialmente em áreas de alta vibração
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Série TY- (l) e MB-Series (r) com design curvo, aparafusável.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

MB1 8,0 12,5 3,5 2,9 2,6 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-28119

MB2
12,5 20,5 3,3 5,0 5,0 PA66 Branco (WH) 100 Peças 151-28219

12,5 20,5 3,3 5,0 5,0 PA66 Preto (BK) 100 Peças 151-28210
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

G

H

FH

L

G

W

Bases MB1, MB2 (vista lateral) Bases MB1, MB2 (vista de plano) Bases MB1, MB2 em aplicação

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Bases de fixação aparafusáveis
Design curvo da série MB, aparafusável

Estas bases de abraçadeiras de cabos são muito pequenas. São 
projetadas para uma instalação simples, mas robusta, especialmente 
em áreas com altas vibrações e/ou espaço limitado. São um método de 
fixação comum para equipamentos de telecomunicações, aparelhagem 
e armários de controlo.

Características e Benefícios
• Tamanho pequeno para áreas com espaço de montagem limitado
• Simples de instalar com um parafuso ou rebite
• Excelente segurança, especialmente em áreas de alta vibração
• Fixação de orifício único com entrada bidirecional para abraçadeira

Design curvo da série TY, aparafusável

H

FH

W

G

L

Bases TY3, TY8 (vista lateral) Bases TY3, TY8 (vista de plano) Bases TY3, TY8 em aplicação

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

TY8F1 10,0 22,5 7,2 4,5 8,0 PA66 Natural (NA) 1000 Peças 151-02157
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
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Bases de abraçadeiras LKM, CL8 e FH para aplicações com espaço limitado.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G)
Altura
(H2) Material Cor

Cont.
da emb. Código

FH18 7,1 13,3 4,0 3,7 2,5 - PA66 Natural (NA) 500 Peças 151-61119

FH30 9,5 17,9 4,7 5,5 3,5 - PA66 Natural (NA) 500 Peças 151-61319

LKM
12,0 27,0 16,0 6,0 7,6 5,0 PA66 Preto (BK) 100 Peças 151-26301

12,0 27,0 16,0 6,0 7,6 5,0 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-26304

CL8
12,5 27,3 16,0 6,5 8,0 5,0 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-02258

12,5 27,3 16,0 6,5 8,0 5,0 PA66W Preto (BK) 100 Peças 151-02259

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 3=MK21, 9=EVO9HT, 10=MK9P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo 
Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Bases de abraçadeiras FH (vista de plano 
e lateral)

Bases LKM, CL8 (vista em plano e 
lateral)

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Bases de fixação aparafusáveis
LKM / CL / FH com design curvo para fixação lateral

Em áreas com espaço limitado, estas bases de montagem permitem que 
o cabo seja deslocado do orifício de fixação e podem ser instaladas no 
equipamento antes da instalação do cabo. Pode ser obtida uma grande 
economia de custos com o uso destes produtos, já que permitirão 
o uso de muitos tamanhos diferentes de abraçadeiras padrão sem 
a necessidade de ter stock de uma ampla gama de abraçadeiras de 
fixação específicas.

Características e Benefícios
• Tamanho geral pequeno para áreas com espaço de montagem 

limitado
• Bases aparafusáveis para fixar o cabo lateralmente
• Ideais para fixar feixes grandes e mais pesados
• Adequado para abraçadeiras de até 8 mm de largura
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Abraçadeira Berço - fixação de 2 peças que consiste em abraçadeira e anel de 
retenção. O método simples e versátil de agrupar cabos.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Raio
(R)

Ø Furo 
(FH) Material Cor Código

C1 12,7 22,0 14,0 6,3 4,8 PA6HIR Preto (BK) 201-10010

C2 12,7 35,0 18,0 11,0 4,8 PA6HIR Preto (BK) 201-10020

C3 12,7 48,0 25,0 17,5 4,8 PA6HIR Preto (BK) 201-10030
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Abraçadeira berço (vista frontal) Abraçadeira berço (vista de plano)

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras com anel elástico
Clip Berço

Método simples e versátil de agrupar cabos. Estas abraçadeiras 
consistem em duas partes: a base de fixação para montagem num 
painel e o anel elástico.

Características e Benefícios
• A peça de fixação de 2 peças consiste numa abraçadeira e um anel 

elástico de retenção
• Adequado para pré-montagem e prototipagem
• Útil para aplicações que requerem adição ou remoção de cabos
• Simplesmente estique o elástico sobre o clip para uma contenção de 

cabo simples e rápida

Clip Berço

Anel de retenção R1 - 3

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Comp.

(L2)
Altura

(H) Material Cor Código

R1 23,8 16,0 22,0 3,2 PVC Preto (BK) 201-20010

R2 23,8 22,0 29,0 3,2 PVC Preto (BK) 201-20020

R3 23,8 33,0 39,0 3,2 PVC Preto (BK) 201-20030
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.
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Klam-Klip de alívio de tensão em aplicação.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Altura
(H2)

Ø Furo 
(FH)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Código

KK1 8,8 22,0 14,0 3,5 5,0 4,5 5,7 PA6HIR Preto (BK) 234-10100

KK2 8,8 22,0 14,0 3,5 5,0 5,5 6,7 PA6HIR Preto (BK) 234-10200

KK3 8,8 22,0 14,0 3,5 5,0 6,5 7,7 PA6HIR Preto (BK) 234-10300

KK4 8,8 22,0 14,0 3,5 5,0 7,5 8,5 PA6HIR Preto (BK) 234-10400
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Klam-Klip (vista lateral) Klam-Klip (vista de plano)

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Clips de alívio de tensão 
Klam-Klip (KK)

Clips de alívio de tensão para prender cabos de até 8,5 mm de diâmetro 
de feixe. O clip de alívio de tensão é preso de forma simples à superfície 
de montagem com um parafuso de fixação M4. 

Características e Benefícios
• Fixação simples com 1 parafuso para guiar e proteger os condutores
• As duas metades do clip estão ligadas para garantir que não haja 

perda de peças durante a conexão
• Pino anti-rotação evita que os cabos se torçam 
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Bases para aplicações pesadas da série HDM, número de patente US5820083.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

HDM19 19,3 36,3 16,7 4,7 12,7 PA66HIRHSUV Preto (BK) 100 Peças 151-00134

HDM25 19,3 36,3 16,7 6,2 12,7 PA66HIRHSUV Preto (BK) 100 Peças 151-00437

HDM312 19,3 36,3 16,7 7,8 12,7 PA66HIRHSUV Preto (BK) 100 Peças 151-00439
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Clip de cablagem para cargas pesadas, para 
parafusos ou pinos roscados

Bases de torque standard

Estas bases para aplicações pesadas (HDM) foram projetadas 
principalmente para uso na indústria automóvel e de camiões. Hoje 
em dia, podem ser encontradas numa variedade de aplicações que 
requerem montagem resistentes em áreas como a ferrovia, defesa e/ou 
indústria agrícola.

Características e Benefícios
• O design oferece alinhamento seguro do feixe
• Possível substituição de clips e/ou abraçadeiras de metal
• Elimina a necessidade de abraçadeiras de diâmetros fixos de vários 

tamanhos
• Para abraçadeiras de alta resistência de até 12,7 mm de largura
• Torque de aperto elevado
• Fácil manutenção de feixes simplesmente trocando a abraçadeira

Bases de torque médio

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

HDM321 24,0 46,0 20,7 8,31 12,7 PA66HIRHSUV Preto (BK) 500 Peças 151-07100

HDM401 24,0 46,0 20,7 10,29 12,7 PA66HIRHSUV Preto (BK) 500 Peças 151-07300

HDM501 24,0 46,0 20,7 12,7 12,7 PA66HIRHSUV Preto (BK) 500 Peças 151-07500

CTMSBM8 23,9 38,0 16,0 8,0 13,5 PA66HIRHS Preto (BK) 250 Peças 151-03417

CTMM8 24,0 38,0 16,0 8,2 13,5 PA6GF30 Preto (BK) 250 Peças 151-03953

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
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Clip de feixes para aplicações pesadas, para 
parafusos ou pinos roscados

Bases de torque alto

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

HDM320 25,0 47,0 20,7 8,31 12,7 PA66HIRHSUV Preto (BK) 500 Peças 151-02094

HDM400 25,0 47,0 20,7 10,29 12,7 PA66HIRHSUV Preto (BK) 500 Peças 151-01224

HDM500 25,0 47,0 20,7 12,7 12,7 PA66HIRHSUV Preto (BK) 500 Peças 151-02096

HDM375BDM4W-R 34,1 89,0 25,2 10,29 12,7 PA66HIRHSUV Preto (BK) 100 Peças 151-02104

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
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Esta base de sela é instalada entre dois feixes para separá-los e evitar atrito e 
desgaste.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

S2CM25 30,0 45,0 23,0
6,0
6,35

(hexagonal)
13,5 PA66HIRHS Cinza (GY) 500 Peças 151-29400

S2HM25 30,0 45,0 23,0
6,0
6,35

(hexagonal)
13,5 PA66HIRHSUV Preto (BK) 500 Peças 151-29403

DCTMM8 - 52,0 15,5 8,3 13,5 PA6GF30 Preto (BK) 150 Peças 151-03955

DCTMSBM8 - 52,0 15,5 8,3 13,5 PA66HIRHS Preto (BK) 150 Peças 151-03954

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

W
H

L

S2CM25 S2CM25 S2CM25

S2CM25

Especificação do material, consulte a página 24.

Montagem em sela bidirecional para aplicações 
pesadas, para separação paralela

para parafusos ou pinos

Bases de sela reforçadas que podem ser instaladas entre dois feixes para 
separá-los e evitar atrito e desgaste. Fixadas a um caixilho ou suporte 
de montagem, o perfil especial na base de sela proporciona um atado 
apertado em feixes grandes e pequenos. A base de sela é uma solução 
ideal em muitas aplicações na indústria de ferroviária, camiões e veículos 
agrícolas, bem como na indústria de construção naval.

Características e Benefícios
• Para encaminhamento paralelo de feixes diferentes, para evitar 

desgaste e atrito
• Oferece alinhamento seguro em do feixe
• Pode ser usado em combinação com abraçadeiras resistentes
• Fácil manutenção do feixe simplesmente trocando a abraçadeira
• Feito de material modificado por impacto e estabilizado ao calor
• S2HM25 pode ser usado com parafusos sextavados 6.35
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Bases axiais ovais afastam os feixes de arestas da estrutura e das travessas para 
evitar fricção e atrito.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

SAM83 26,0 34,0 35,0 8,0 12,7 PA66HIRHS Cinza (GY) 500 Peças 151-29600

SAOM82 26,0 34,0 35,0 8,0 12,7 PA66HIRHSUV Preto (BK) 500 Peças 151-29701

SAM320B-R 25,0 29,9 44,9 8,31 12,7 PA66HIRHSUV Preto (BK) 500 Peças 151-02099

SAM400B-R 25,0 29,9 44,9 10,29 12,7 PA66HIRHSUV Preto (BK) 500 Peças 151-02102

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Clip de feixes para aplicações pesadas, para 
parafusos ou pinos roscados, para bordas

Série SA

Esta base oval axial destaca-se dos feixes dos trilhos da estrutura 
e dos membros transversais para evitar atrito e fricção. Podem ser 
perfeitamente usadas em combinação com abraçadeiras resistentes de 
até 12,7 mm de largura - ideais para fixar cabos e fios com segurança 
na indústria ferroviária e naval, bem como na construção de camiões e 
veículos agrícolas.

Características e Benefícios
• Orienta os feixes com segurança acima das bordas afiadas
• Para pernos roscados ou parafusos
• Pode ser usado em combinação com abraçadeiras resistentes
• Para abraçadeiras de até 12,7 mm de largura
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S3SB15CBM8 e S3CBM8.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Material Cor
Cont.

da emb. Código

S3CBM8 46,0 70,0 18,6 9,0 PA6GF30 Preto (BK) 500 Peças 151-01040

S3SB15CBM8 46,0 70,0 18,6 9,0 PA6GF30 Preto (BK) 500 Peças 151-01010

S3SBM8 46,0 70,0 18,0 9,0 PA66HIRHS Preto (BK) 500 Peças 151-02092

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Adequada para 
parafusos hexagonais 
cilíndricos externos 
M8

Adequada para pinos 
soldados (diâmetro 
interno M8 e diâmetro 
externo de 15 mm)

Exemplo de uma possível 
transferência de 3 vias

Especificação do material, consulte a página 24.

Bases para aplicações pesadas para 
encaminhamento de 3 vias

Para parafusos ou pinos

Estas bases de sela de encaminhamento de 3 vias são projetadas 
para proteger até três feixes para encaminhamento múltiplo e reduzir 
o desgaste dos feixes. Aplicável a várias aplicações nos mercados OEM, 
transporte público, defesa, camiões e automóveis.

Características e Benefícios
• Para encaminhamento paralelo de feixes
• Alinhamento seguro ao feixe devido ao design em H
• Fácil manutenção do feixe simplesmente trocando a abraçadeira
• A cabeça da abraçadeira de cabos pode ser movida após 

o agrupamento
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A família Ratchet P-Clamp oferece versatilidade na gestão de fios, cabos e 
mangueiras. O design robusto e os materiais duráveis tornam-no ideal para 
aplicações pesadas, tanto internas quanto externas. A abraçadeira ajustável 
de uma só peça pode ser fechada manualmente até ao diâmetro desejado. 
O mecanismo de libertação fornece remoção fácil e não destrutiva de cabos 
simplesmente usando uma chave de fenda de cabeça chata. Esta libertação 
não destrutiva permite que a abraçadeira seja reutilizada sem remover ou 
substituir quaisquer parafusos ou pinos. O Ratchet P-Clamp é oferecido em 
quatro tamanhos e múltiplas configurações de montagem.

Características e Benefícios
• O design do fecho de cremalheira numa só peça permite a fácil 

instalação durante a pré-montagem ou montagem final
• Várias configurações para uma ampla gama de diâmetros e 

aplicações, reduzindo o stock de peças
• O interior da abraçadeira é projetado para orientar e centralizar o 

feixe, para reduzir a compressão
• O sistema de reabertura fácil permite ajustes e manutenção rápidos
• O PA66 modificado ao impacto, estabilizado para calor e UV fornece 

durabilidade de longo prazo, em ambientes interiores e exteriores
• A placa de montagem de aço admite torque de aperto elevado e é 

resistente a químicos e spray de sal

Abraçadeira Ratchet P

Abraçadeira Ratchet P - Uma maneira mais versátil de montar e prender cabos.

Várias configurações

Pode acoplar diferentes Ratchet P-Clamps usando placas de diferentes 
comprimentos para assegurar encaminhamento de cabos em paralelo. 

As placas de montagem do Ratchet P-Clamp são moldadas para permitir o 
posicionamento frente a frente. Usando placas de montagem de diferentes 
comprimentos, pode variar a distância entre os feixes e conseguir o 
encaminhamento ideal.

Adicione um espaçador entre os Ratchet P-Clamps para acelerar a instalação e a 
manutenção de feixes de fios empilhados.

As placas de montagem em ângulo de 90° permitem contornar obstáculos e 
proteger o fio contra partes móveis.

As cablagens em aplicações pesadas tornam-se mais complexos dia 
após dia. Usando um único ponto de montagem, você pode combinar 
Ratchet P-Clamps para corresponder ao número, posição e diâmetros 
dos fios ou feixes inerentes aos desafios atuais de gestão de cabos. 

Poderá ver abaixo apenas algumas das quase infinitas configurações 
que você pode organizar misturando Ratchet P-Clamps de tamanhos 
variados e diferentes placas de montagem.
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Para diâmetros de feixe de 6.2 mm a 13,7 mm, Série A

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L2)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Ø Furo 

(FH)
Centro do
Furo (F) Variante Material Cor Código

RCA180LM6 34,9 134,1 6,2 13,7 6,5 101,5 Longo
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01639

RCA180MM6 34,9 105,1 6,2 13,7 6,5 72,5 Médio
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01638

RCA180SM6 34,9 83,1 6,2 13,7 6,5 50,5 Curto
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01637

RCA180SM8 34,9 83,1 6,2 13,7 8,31 50,5 Curto
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01416

RCA90LM6 34,9 96,8 6,2 13,7 6,5 24,9 Longo
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01644

RCA90LM8 34,9 96,8 6,2 13,7 8,31 24,9 Longo
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01437

RCA90SM6 34,9 68,8 6,2 13,7 6,5 24,9 Curto
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01643

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Para diâmetros de feixe de 12.7 mm a 19,5 mm, Série A

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L2)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Ø Furo 

(FH)
Centro do
Furo (F) Variante Material Cor Código

RCB180LM6 34,9 134,1 12,7 19,5 6,5 103,8 Longo
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01647

RCB180SM6 34,9 83,1 12,7 19,5 6,5 52,8 Curto
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01645

RCB180SM8 34,9 83,1 12,7 19,5 8,31 52,8 Curto
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01440

RCB180SM10 34,9 83,1 12,7 19,5 10,29 52,8 Curto
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01390

RCB180SM12 34,9 83,1 12,7 19,5 12,95 52,8 Curto
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01441

RCB90LM6 34,9 96,8 12,7 19,5 6,5 26,7 Longo
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01652

RCB90LM8 34,9 96,8 12,7 19,5 8,31 26,7 Longo
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01460

RCB90SM6 34,9 68,8 12,7 19,5 6,5 26,7 Curto
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01651

RCB90SM8 34,9 68,8 12,7 19,5 8,31 26,7 Curto
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01457

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Para diâmetros de feixe de 19.4 mm a 36,0 mm, Série C

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L2)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Ø Furo 

(FH)
Centro do
Furo (F) Variante Material Cor Código

RCC180LM6 34,9 154,0 19,4 36,0 6,5 113,3 Longo
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01655

RCC180SM6 34,9 103,0 19,4 36,0 6,5 62,3 Curto
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01653

RCC180SM8 34,9 103,0 19,4 36,0 8,31 62,3 Curto
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01474

RCC90LM6 34,9 129,2 19,4 36,0 6,5 39,9 Longo
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01660

RCC90LM8 34,9 129,2 19,4 36,0 8,31 39,9 Longo
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01495

RCC90SM6 34,9 101,2 19,4 36,0 6,5 39,9 Curto
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01659

RCC90SM8 34,9 101,2 19,4 36,0 8,31 39,9 Curto
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01492

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Para diâmetros de feixe de 36.0 mm a 51,0 mm, Série D

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L2)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Ø Furo 

(FH)
Centro do
Furo (F) Variante Material Cor Código

RCD180SM8 34,9 115,5 36,0 51,0 8,31 70,0 Curto
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01499

RCD90LM8 34,9 116,7 36,0 51,0 8,31 42,4 Longo
PA66HIRHSUV

ST
ZN

Preto (BK) 151-01521

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Insertos macios das abraçadeiras Ratchet P oferecem um nível adicional de 
proteção.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Descrição Material Cor Código

RCINSERTA 3,2 10,7 para a série A TPE Preto (BK) 151-01530

RCINSERTB 8,7 15,5 para a série B TPE Preto (BK) 151-01531

RCINSERTC 15,4 32,0 para a série C TPE Preto (BK) 151-01532

RCINSERTD 32,0 47,0 para a série D TPE Preto (BK) 151-01533
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Especificação do material, consulte a página 24.

Acessórios de abraçadeira Ratchet P
Insertos de proteção

As inserções de material suave encaixam precisamente no corpo da 
abraçadeira para fornecer um nível aprimorado de proteção para 
aplicações com movimento, alta vibração ou feixes de cabos macios. 
Uma nervura integrada no topo da inserção evita o deslocamento lateral 
do tubo corrugado. Isso fornece fixações seguras de um tubo corrugado 
com alinhamento vertical e horizontal (deslocamento lateral em, por 
exemplo, aceleração).

Características e Benefícios
• Inserções flexíveis (para a série A - D) para um nível adicional de 

proteção
• Suporte de torque para pressão de contacto definida
• É possível o uso da ferramenta de processamento manual EVO
• O CT-Insert oferece baixo risco de incêndio
• O CT-Insert está em conformidade com os requisitos de baixa geração 

de fumo (UL94 V0)
• O CT-Insert oferece baixa evolução de gases tóxicos e ácidos 

corrosivos em caso de incêndio

A tira de tensão pode ser usada para garantir uma tensão específica.

TIPO Material Cor Código

RCTT PA66HIRHSUV Preto (BK) 151-01529
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Acessórios Abraçadeira Ratchet P
Guia de tensão

A guia de tensão permite que os instaladores apliquem uma tensão 
de abraçadeira específica quando usada com a ferramenta de 
processamento manual da gama de ferramentas manuais da série EVO.

Características e Benefícios
• Para uma pressão de aperto pré-definida, está disponível uma patilha 

de tensão
• Separador de tensão para utilização com as nossas ferramentas da 

série EVO
• O canal incorporado torna a utilização dos separadores de tensão 

rápida e fácil
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A família de Abraçadeiras de Catraca em Linha é perfeita quando se enfrenta 
restrições de espaço.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Código

CMRCBLM6 35,1 86,1 30,4 6,3 12,7 19,6 PA66HIRHSUV Preto (BK) 151-03540

CMRCCLM6 35,1 125,3 30,4 6,3 19,3 36,1 PA66HIRHSUV Preto (BK) 151-03550

CMRCCHM6 35,1 125,3 30,4 7,0 19,3 36,1 PA66HIRHSUV Preto (BK) 151-03547

CMRCDHM10 35,1 149,7 30,4 M10 36,1 50,8 PA66HIRHSUV Preto (BK) 151-03560

CMRCCSMM6 35,1 125,3 30,4 M6 19,3 36,1 PA66HIRHSUV Preto (BK) 151-03555

CMRCCSMM8 35,1 125,3 30,4 M8 19,3 36,1 PA66HIRHSUV Preto (BK) 151-03556

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

Abraçadeira Ratchet P 
em linha

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Abraçadeiras para cabos de alta resistência
Aparafusáveis, Abraçadeiras Ratchet Clamp em Linha

A família de Abraçadeiras Ratchet Clamp em Linha é a solução perfeita 
quando se depara com restrições de espaço ou quando as opções de 
montagem deslocada não são ideais. Aperta-se facilmente em pinos 
roscados existentes, eliminando a necessidade ferramentas. O design 
robusto e os materiais duradouros tornam-na ideal para aplicações 
pesadas, tanto no interior como no exterior. A abraçadeira ajustável de 
uma só peça pode ser fechada manualmente até ao diâmetro desejado. 
O mecanismo de libertação permite a remoção fácil e não destrutiva dos 
cabos, bastando para tal utilizar uma chave de fendas de cabeça plana. 
Isso permite que a braçadeira seja reutilizada sem remover ou substituir 
quaisquer parafusos ou porcas.

Características e Benefícios
• Com base na família de Abraçadeiras Ratchet P-Clamp, a família de 

Abraçadeiras Ratchet de Montagem Central (CMRC) oferece uma 
instalação rápida e versátil de linhas, mangueiras e cabos

• Concebida para aplicações onde o espaço é limitado ou quando uma 
opção de montagem espaçada não é ideal

• Consoante a variante, a CMRC pode ser aparafusada com um 
parafuso M6/M8/M10 ou fixada a um parafuso roscado M8

• As variantes para fixação por parafuso permitem uma instalação 
rápida com uma fixação fiável
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Abraçadeiras P fabricadas em poliamida, alumínio ou alumínio com inserto de 
cloropreno.

TIPO Desenho
Parede
(WT2)

Ø Furo 
(FH)

Centro 
do Furo

(F2)

Centro
do Furo

(F3)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Código

ALU4C 0,8 5,2 11,6 5,5 3,2
AL
CR

Preto (BK) 211-15040

ALU6C 0,8 5,2 13,4 5,5 6,4
AL
CR

Preto (BK) 211-15060

ALU8C 0,8 5,2 15,0 5,5 9,5
AL
CR

Preto (BK) 211-15080

ALU12C 1,3 5,2 19,9 5,5 15,9
AL
CR

Preto (BK) 211-15120

ALU16C 1,3 5,2 23,1 5,5 22,2
AL
CR

Preto (BK) 211-15160

ALU19C 1,3 5,2 25,5 5,5 27,0
AL
CR

Preto (BK) 211-15190

ALU23C 1,6 5,2 29,4 5,5 33,3
AL
CR

Preto (BK) 211-15230

ALU4 - 5,2 11,6 5,5 6,4 AL Natural (NA) 211-10040

ALU6 - 5,2 13,4 5,5 9,5 AL Natural (NA) 211-10060

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

F2

F3
WT

R

F2

F3

Abraçadeira P ALU_C com 
inserção de cloropreno (vista 
lateral)

Abraçadeira P ALU_C com inserção de 
cloropreno (vista de plano)

ALU P-Clamp (vista lateral) Abraçadeira P ALU (vista de plano)

Especificação do material, consulte a página 24.

P-Clipes de Alumínio
Alu-P-Clipe com / sem inserção de cloropreno

Fabricados a partir de alumínio de alta qualidade, estes P-Clipes 
metálicos proporcionam flexibilidade ao mesmo tempo que 
proporcionam uma fixação permanente nos ambientes mais exigentes. 
A adição de uma inserção de cloropreno proporciona ao cabo ou ao 
tubo um elevado grau de protecção contra vibrações, reduzindo o ruído 
e proporcionando também isolamento eléctrico. São normalmente 
utilizados na construção de caravanas, na indústria da defesa e 
ferroviária, bem como no sector das energias renováveis.

Características e Benefícios
• Fixação simples e segura de tubos ou cabos
• Pode ser combinado com borracha de cloropreno para resistência à 

vibração
• Ideal para utilização em aplicações a altas temperaturas 
• Adequado para aplicações que necessitam de resistência de 

componentes metálicos
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Abraçadeiras P H1P - H18P em diferentes dimensões.

TIPO
Ø Furo 

(FH)

Ø de
Aplicação

máx.
Centro do
Furo (F) Material Cor Código

H1P 4,2 3,2 8,5 PA66HS Preto (BK) 211-60000

H2P 4,2 5,0 9,5 PA66HS Preto (BK) 211-60001

H3P 4,2 6,5 10,0 PA66HS Preto (BK) 211-60002

H4P
4,2 8,0 10,0 PA66 Natural (NA) 211-60049

4,2 8,0 10,0 PA66HS Preto (BK) 211-60003

H5P
4,2 9,5 11,0 PA66 Natural (NA) 211-60059

4,2 9,5 11,0 PA66HS Preto (BK) 211-60004

H6P
4,2 11,0 13,0 PA66 Natural (NA) 211-60069

4,2 11,0 13,0 PA66HS Preto (BK) 211-60005

H7P 4,2 12,5 14,0 PA66HS Preto (BK) 211-60006

H8P 4,2 14,0 15,0 PA66HS Preto (BK) 211-60007

H9P 4,2 16,0 16,0 PA66HS Preto (BK) 211-60008

H10P 4,2 17,5 17,0 PA66HS Preto (BK) 211-60009

H11P 4,2 19,0 18,0 PA66 Natural (NA) 211-60119

H12P 4,2 20,5 19,0 PA66 Natural (NA) 211-60129

H13P 5,2 22,0 20,5 PA66 Natural (NA) 211-60139

H14P 5,2 24,0 21,5 PA66 Natural (NA) 211-60149

H15P 5,2 25,5 23,0 PA66 Natural (NA) 211-60159

H16P 5,2 28,5 24,0 PA66 Natural (NA) 211-60169

H18P 5,2 35,0 27,5 PA66 Natural (NA) 211-60189
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

WT

R

F

Abraçadeira P H1P - H18P (vista 
lateral)

Abraçadeira P H1P - H18P (vista de 
plano)

Especificação do material, consulte a página 24.

P-Clipes Plásticos
Série HP

Para fixações permanentes ou semipermanentes de cabos, estes P-clipes 
pásticos podem ser usados em várias indústrias. A sua leveza torna-
os particularmente adequados para mercados como o aeroespacial 
onde minimizar o peso, mantendo uma fixação robusta, é de vital 
importância.

Características e Benefícios
• Fabricado em Poliamida
• Boa resistência à temperatura e elevada resistência mecânica
• Ampla variedade de tamanhos para diversas aplicações
• Pode ser usado sem abraçadeira
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Placa de montagem aparafusável MSMP.

TIPO
Largura

(W)
Comp.

(L)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Nº de atados Material Cor
Cont.

da emb. Código

MP2M3 12,7 76,2 3,2 3,7 5,2 2 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-24219

MP3M3 12,7 108,0 3,2 3,7 5,2 3 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-24319

MP4M3 12,7 139,8 3,2 3,7 5,2 4 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-24419

MSMP5/10 15,8 204,5 5,3 5,1 7,6 5 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-25519

MSMP6/6 15,8 244,0 5,3 3,8 7,6 6 PA66 Natural (NA) 100 Peças 151-25619

MSMP4 15,9 167,0 5,2 5,1 8,2 4 PA66 Natural (NA) 500 Peças 150-83499
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

FH

H

Placas de montagem MP e MSMP (vista de plano e lateral) Placas de montagem em aplicação

Especificação do material, consulte a página 24.

Placas de montagem para fixação por parafuso
Série MP para agrupamento paralelo

Muitas aplicações requerem que cada feixe de cabo seja mantido 
firmemente no lugar, mas separado dos feixes de cabo adjacentes 
(exemplo - armários de controlo, máquinas e sistemas militares). A série 
de bases MP proporciona isso.

Características e Benefícios
• Permite que vários cabos passem em paralelo
• Simples de fixar com dois parafusos
• Os cabos são fixados usando uma abraçadeira através de qualquer 

combinação das ranhuras disponíveis
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A abraçadeira de fixação de 1 peça T50SOSEC12 pode ser encaixada facilmente 
nas bordas.

T50ROSEC10 montado num painel 
de plástico para fixar um feixe de 
Ø 6 mm.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

AS = Abraçadeiras anti-deslizamento, inibem 
o movimento lateral do feixe.

Abraçadeiras com fixação de 1 peça para perfis
Série EdgeClip

Estas abraçadeiras e montagens EdgeClip são ideais para uso 
onde os orifícios não são aceitáveis ou onde, devido a problemas 
de temperatura, os adesivos não funcionam. Depois de prender 
a abraçadeira em torno dos cabos, o EdgeClip está pronto para ser 
preso ao painel. Amplamente usadas nas indústrias automóvel e de 
construção de painéis, estas abraçadeiras e EdgeClips economizam 
tempo e dinheiro.

O grampo cinzento-prateado, o coração dos nossos EdgeClips, 
é constituído por uma mola de aço duplamente temperado, em 
conformidade com a norma DIN EN 10132-4 C75S. A mola de aço 
confere à abraçadeira a rigidez necessária para proporcionar forças 
de extração elevadas e também flexibilidade suficiente para várias 
aplicações possíveis.
O revestimento duplo é aplicado inicialmente com um sistema 
de zincagem, seguido de uma selagem inorgânica da superfície. 
Naturalmente, não é utilizado crómio (VI) neste processo. Por 
conseguinte, o grampo cumpre a atual Diretiva da UE 200/53/CE relativa 
aos veículos em fim de vida e à proibição de metais pesados.
O grampo em aço refinado cumpre igualmente os requisitos de 
resistência à névoa salina estipulada na norma DIN EN ISO 9227 NSS 
(mín. 840 h sem corrosão do metal de base) e DIN EN ISO 6270-Z-CH 
(mín. 720 h sem corrosão do material de base). 
Esta solução foi, portanto, aprovada por muitos OEMs para locais de 
instalação expostos, por exemplo, nos compartimentos dos motores e 
na área dos órgãos de transmissão.

Características e Benefícios
• Montagem fácil, basta pressionar e encaixar  manualmente
• Para espessura de perfil de 1 - 3 mm, 3 - 6 mm, 4 - 6 mm ou 6 - 

8 mm
• O grampo metálico integrado proporciona uma fixação firme
• O grampo consiste numa mola de aço duplamente temperado
• Ideal para aplicações em que furos ou adesivos não são viáveis
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TIPO Desenho
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T50SOSEC12E

1,0 - 3,0 4,6 160,0 35,0 150 PA46 Cinza (GY) 1-2;4-7;25 126-00253

1,0 - 3,0 4,6 160,0 35,0 180 PA66HS Preto (BK) 1-2;4-7;25 148-00200

T50SOSEC13E 1,0 - 3,0 4,6 160,0 35,0 180 PA66HS Preto (BK) 1-2;4-7;25 126-00000

T40XEC5SP-E 1,0 - 3,0 4,0 85,0 15,0 178 PA66HS Preto (BK) 1-2;4-6;25 133-00059

T50SOSEC34E 1,0 - 3,0 4,6 155,0 35,0 180 PA66HS Preto (BK) 1-2;4-7;25 126-00426

T50SOSEC20-E 3,0 - 6,0 4,6 150,0 35,0 180 PA66HS Preto (BK) 1-2;4-6;25 126-00235

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

W

T50SOSEC12E
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Abraçadeiras com fixação de 1 peça para perfis
Série EdgeClip
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T30ROSEC0,5-2,5SPV para aplicação em bordas finas.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T30ROSEC0.5-2.5TP-SD 3,4 145,0 30,0 133
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-6;25 156-01543

T30ROSEC0.5-2.5TPVA 3,4 145,0 30,0 133
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-6;25 156-01542

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças para bordas
Série EdgeClip, 0,5 - 2,5 mm, fixação superior

Estas abraçadeiras e montagens EdgeClip são ideais para uso onde 
os orifícios não são aceitáveis ou onde os adesivos falharão devido 
a problemas de temperatura. Estes conjuntos são amplamente usados 
para fixar e agrupar cabos, tubos e mangueiras na indústria automóvel, 
fabricação de cablagens, construção de painéis e indústria elétrica. Os 
EdgeClips foram projetados para aplicações onde o espaço é limitado.

Características e Benefícios
• Para bordas planas
• Para bordas finas 0,5 - 2,5 mm
• Alojamento pequeno para espaço limitado
• Abraçadeira de fixação de 2 peças pré-montada com EdgeClip
• A cabeça da abraçadeira de cabos pode ser movida após 

o agrupamento

Série EdgeClip, 0,5 - 2,5 mm, fixação lateral

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T30ROSEC0.5-2.5SP-SVA 3,4 145,0 30,0 133
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-6;25 156-01797

T30ROSEC0.5-2.5SP-SVB 3,4 145,0 30,0 133
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-6;25 156-01546

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.
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T50ROSEC10 montado num painel de plástico para fixar um feixe de Ø 6 mm.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T30REC4A 3,6 148,0 33,0 135
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-6;25 150-76090

T50SOSEC4A 4,6 150,0 35,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 150-76093

T50ROSEC4A
4,6 200,0 45,0 225

PA66HS
PA66HIRHS

Preto (BK) 1-2;4-7;25 150-76099

4,6 200,0 45,0 225 PA66W Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00570

T50REC4A 4,6 202,0 45,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 150-76091

T30REC4B 3,6 148,0 35,0 135
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-6;25 150-76080

T50SOSEC4B 4,6 150,0 35,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00109

T50ROSEC4B 4,6 200,0 45,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 150-76079

T18REC10SD 2,5 100,0 22,0 80
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-6;25 155-38304

T50SOSEC10 4,6 150,0 31,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00015

T50ROSEC10 4,6 200,0 45,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-05904

T18REC9SD 2,5 100,0 22,0 80
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-6;25 155-37104

T50SOSEC9SD 4,6 150,0 31,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00019

T50ROSEC9 4,6 200,0 45,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-05903

T50REC9 4,6 202,0 45,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-01280

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

Abraçadeira de fixação com EC4

Abraçadeiras de fixação de 2 peças para bordas
Série EdgeClip, 1,0 - 3,0 mm, fixação superior

Estas abraçadeiras e conjuntos EdgeClip são ideais para uso onde 
os orifícios não são aceitáveis ou onde, devido a problemas de 
temperatura, os adesivos falharão. Estes conjuntos são usados para fixar 
e agrupar cabos, tubos e mangueiras na indústria automóvel e elétrica, 
fabricação de cablagens e construção de painéis.

Características e Benefícios
• Abraçadeira de fixação de 2 peças pré-montada com EdgeClip
• A cabeça da abraçadeira de cabos pode ser movida após 

o agrupamento
• EC9, EC10, EC21 e EC22 são para diâmetros mínimos de feixe de 

1 mm
• Para bordas de 1 - 3 mm
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T50ROSEC22: a cablagem encontra-se paralela ao suporte.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T30REC5A 3,6 148,0 33,0 135
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-6;25 156-00003

T50SOSEC5A 4,6 150,0 31,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 150-40593

T50ROSEC5A 4,6 200,0 45,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 150-40591

T50SOSEC5B 4,6 150,0 31,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 150-40583

T50REC5B 4,6 200,0 45,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 150-40582

T50ROSEC5B 4,6 200,0 45,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 150-40581

T18REC21 2,5 100,0 18,0 80
PA66W

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-6;25 156-01231

T50SOSEC21 4,6 150,0 35,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00017

T50ROSEC21 4,6 200,0 45,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00010

T80REC21 4,7 205,0 55,0 355
PA66HS

PA66HIRHS
Natural (NA), Preto (BK) 1-2;4-6;25 156-01728

T50ROSEC22 4,6 200,0 45,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00011

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças para bordas
Série EdgeClip 1.0 - 3.0 mm, fixação lateral

Estas abraçadeiras e conjuntos EdgeClip são ideais para uso onde 
os orifícios não são aceitáveis ou onde, devido a problemas de 
temperatura, os adesivos falharão. Estes conjuntos são usados para fixar 
e agrupar cabos, tubos e mangueiras na indústria automóvel e elétrica, 
fabricação de cablagens e construção de painéis.

Características e Benefícios
• Conjunto de fixação (2 peças), pré montado com Edge Clip
• A posição da cabeça da abraçadeira pode ser movida após 

a amarração
• EC9, EC10, EC21 e EC22 são para diâmetros mínimos de amarração 

1 mm
• Para bordas de 1 a 3 mm
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Abraçadeira de fixação com EdgeClip para bordas grossas.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T18ROSEC19 2,5 100,0 20,0 80
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-6;25 156-04600

T50SOSEC19 4,6 150,0 35,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-04601

T50ROSEC19 4,6 200,0 45,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-04602

T50SOSEC20 4,6 150,0 35,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00016

T50ROSEC20 4,6 200,0 45,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00020

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Outras combinações de abraçadeiras e fixações 
disponíveis mediante pedido.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças para bordas
Série EdgeClip, 3,0 - 6,0 mm, fixação superior

Estas abraçadeiras e conjuntos EdgeClip são ideais para uso onde 
os orifícios não são aceitáveis ou onde, devido a problemas de 
temperatura, os adesivos falharão. Estes conjuntos são amplamente 
usados para fixar e agrupar cabos, tubos e mangueiras na indústria 
automóvel, fabricação de cablagens, construção de painéis e indústria 
elétrica.

Características e Benefícios
• Abraçadeira de fixação de 2 peças pré-montada com EdgeClip
• A cabeça da abraçadeira de cabos pode ser movida após 

o agrupamento
• Para diâmetros mínimos de feixe de 1 mm
• Para bordas de 3 - 6 mm

Série EdgeClip, 3,0 - 6,0 mm, fixação lateral

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T50ROSEC23 4,6 200,0 45,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00006

T80REC23 4,7 205,0 55,0 355
PA66HS

PA66HIRHS
Natural (NA), Preto (BK) 1-2;4-6;25 156-01729

T50ROSEC24 4,6 200,0 45,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00007

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.
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Abraçadeiras de fixação de 2 peças para bordas
Série EdgeClip, 6,0 - 8,0 mm, fixação superior

TIPO Desenho
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T50ROSEC6-8 4,6 200,0 45,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-6;25 156-02700

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.
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EdgeClip CBTO50R, giratório 90 °.

TIPO Desenho
Espessura
de Chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

CBT30MR 2,5 3,5 160,0 32,0 135
PA66HS

POM
Preto (BK) 1-2;4-6;25 156-00049

CBTO50R 3,0 4,6 202,0 47,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-6;25 156-01601

CBTOS50RSTUD5 3,0 4,6 202,0 47,0 225
PA66HS

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-6;25 156-00380

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

CBT30MR

Especificação do material, consulte a página 24.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças para bordas
Série EdgeClip, giratório

Estas abraçadeiras e conjuntos EdgeClip são ideais para uso onde 
os orifícios não são aceitáveis ou onde, devido a problemas de 
temperatura, os adesivos falharão. Estes conjuntos são amplamente 
usados para fixar e agrupar cabos, tubos e mangueiras na indústria 
automóvel, fabricação de cablagens, construção de painéis e indústria 
elétrica.

Características e Benefícios
• Conjunto de fixação composto por 2 peças com Clip de Borda fácil 

de montar manualmente
• A cabeça da abraçadeira pode ser movida após a amarração
• Para bordas de 1 a 2,5mm ou 1 a 3mm
• Pode girar para a posição desejada durante a montagem
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A fixação de viga pode ser fixada numa viga com uma cunha. Podem ser 
colocados até dois feixes na parte superior ou traseira da fixação.

TIPO Desenho
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Comp.
(L)

Altura
(H)

Altura
(H2) Material Cor Código

Beam Clamp D 5,5 - 7,0 28,6 46,2 36,7 12,5 PA6GF30 Preto (BK) 151-00886

Beam Clamp B 7,0 - 8,5 28,6 46,2 36,7 12,5 PA6GF30 Preto (BK) 151-00822

Beam Clamp C 8,5 - 10,5 28,6 46,2 36,7 12,5 PA6GF30 Preto (BK) 151-00823

Beam Clamp D with foam 5,5 - 7,0 28,6 46,2 36,7 12,5 PA6GF30 Preto (BK) 151-01188

Beam Clamp B with foam 7,0 - 8,5 28,6 46,2 36,7 12,5 PA6GF30 Preto (BK) 151-01186

Beam Clamp C with foam 8,5 - 10,5 28,6 46,2 36,7 12,5 PA6GF30 Preto (BK) 151-01187

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

H2

L W

H

Fixação de viga, vista frontal Fixação de viga, vista lateral

Especificação do material, consulte a página 24.

Clips para aplicações pesadas
Grampos de viga / Clips de cunha

Projetadas principalmente para uso na indústria automóvel / de camiões, 
estas peças podem ser usadas numa ampla variedade de indústrias e 
aplicações onde os feixes precisam ser montados.
Estes clipes de feixe reforçados ajudam a fixar e proteger cabos, linhas 
e linhas hidráulicas na construção de camiões, agricultura e veículos 
ferroviários, bem como na indústria de construção naval e edifícios 
industriais.

Características e Benefícios
• Fácil de instalar
• Sem danos às superfícies
• Fácil manutenção do feixe simplesmente trocando a abraçadeira
• A cabeça da abraçadeira de cabos pode ser movida após 

o agrupamento
• Aplicável a uma ampla gama de espessuras de painel
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Os clips para cabos e tubos EdgeClip são adequados para o encaminhamento de 
cabos e tubos de baixa vibração com diâmetros de feixe maiores.

TIPO Desenho
Espessura
da chapa

Fixa a
Ø Material Cor Código

EC27 1,0 - 3,0 15,0 - 22,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-00161

EC39 1,0 - 3,0 15,3 - 15,9 PA6HIR Preto (BK) 151-00174

EC41 3,0 - 6,0 2 x 8,0 PA6HIR Preto (BK) 151-00234

HCEC3.0SP-C 1,00 - 3,00 12,0 - 15,0 PA66HIRHS Preto (BK) 151-01863

EC1-3TL7OTP 1,0 - 3,0 6,5 - 8,5 PA66HIRHS Preto (BK) 151-02588

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Especificação do material, consulte a página 24.

Elementos de fixação para tubos e feixes, para 
bordas

Série Edge Clip

Os EdgeClips são usados nas indústrias automóvels e elétricas e quando 
é impossível fazer furos ou não existe outro ponto de fixação. 

Características e Benefícios
• Elementos de fixação removíveis com EdgeClip
• Encaminhamento de baixa vibração de diâmetros de feixes maiores
• Clips que são encaixados numa borda
• Para fechar com uma mão, sentes-se um clique no momento do 

fecho
• Os feixes podem ser libertados a qualquer momento
• EC27: elemento de fixação que permite o uso de feixe de diâmetro 

menor
• EC41: para encaminhamento paralela de dois feixes
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Aplicação de clips automatizada.

TIPO Desenho
Espessura
da chapa Material Cor Código

ATSEC38 1,5 - 4,0 PA66HIRHS Preto (BK) 102-68380

ATSEC37 1,5 - 4,0 PA66HIRHS Preto (BK) 102-68370

ATSEC35 1,5 - 4,0 PA66HIRHS Preto (BK) 102-68350

ATSEC36 1,5 - 4,0 PA66HIRHS Preto (BK) 102-68360

ATSEC19 3,0 - 6,0 PA66HIRHS Preto (BK) 102-68390

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Especificação do 
material, consulte 
a página 24. Podem ser usados com os Sistemas Automáticos 

de Atado da página 574.

Agrupamento automático
Série EdgeClip para sistemas automáticos de atado de cabos

Clips para fixação de cabos e cablagens na indústria automóvel e de 
linha branca.

Características e Benefícios
• Otimizado para uso com  sistemas automáticos de aplicação de 

abraçadeiras
• Fácil de aplicar
• Os elementos de fixação podem ser atados automaticamente com 

Autotool System ATS



Descubra isto! 
Clipes e grampos de 
encaminhamento 
modulares.
Os clipes MOC e os grampos LOC combinam 
versatilidade, durabilidade e resistência à vibração. 
Mais de 300 configurações com 12 peças MOC 
padrão dão-lhe a liberdade de configurar fixações 
perfeitas para os seus tubos e cablagens.

Brochura disponível aqui:
www.HellermannTyton.pt/Clipes-MOC-LOC
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Estes elementos de fixação interligam dois feixes de produtos de 
dimensões e tipos diferentes. A mobilidade da abraçadeira de fixação 
proporciona uma fixação segura e protege os cabos ou os feixes, 
mesmo em condições difíceis.

• Fácil de montar
• Para o encaminhamento de dois feixes diferentes
• Para a pós-instalação de cabos adicionais em cablagens pré-montadas
• Idealmente utilizado na indústria automóvel, mas também em todas 

as indústrias onde os feixes e os cabos têm de ser encaminhados e 
ligados

Características e Benefícios

Abraçadeiras de fixação de 2 peças com clipe de tubo

Características e Benefícios

Abraçadeiras de fixação de 2 peças com clipe para tubos, 
orientáveis a 360°

Características e Benefícios
• Basta fixar num fio ou num tubo flexível
• O clip de fixação permite uma rotação completa de 360
• O cabo pode mover-se em qualquer direção em relação ao ponto de 

fixação

Abraçadeiras de fixação de 2 peças com clipe de tubo

• Para a pós-instalação de cabos adicionais em cablagens pré-montadas
• A variedade de ângulos de torção e mesmo diferentes direcções de 

laço proporcionam flexibilidade para o encaminhamento dos cabos
• Para OC1 e 2A estão disponíveis dimensões adicionais de abraçadeiras
• Série CBTO para abraçadeiras até 5 mm

Especificação do material, 
consulte a página 24.



225

Abraçadeiras e Fixações
Produtos de fixação para tubos e cablagens

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

1.14

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/abracadeiras-e-sistemas-de-fixacao

Abraçadeiras de fixação de 2 peças com clipe de tubo, giratório 360°

Abraçadeiras de fixação de 2 peças com clipe de tubo

TIPO Desenho
Fixa a

Ø
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T50SVC4S 3,8 - 4,2 4,7 155,0 35,0 PA66HS, PP
Preto (BK), 

Natural 
(NA)

1-2;4-7;25 156-00318

T50SVC6.5 6,5 - 8,0 4,7 155,0 35,0
PA66HS, 

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00155

T50SVCOC10-14 10,0 - 14,0 4,7 155,0 35,0 PA46 Cinza (GY) 1-2;4-7;25 156-01045

T50SVCOC19-24.5 19,0 - 24,5 4,7 155,0 35,0
PA66HS, 

PA66HIRHS
Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00136

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 537.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

TIPO Desenho
Fixa a

Ø
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T50ROC1B 4,0 - 10,0 4,6 202,0 45,0 PA66HS, PA66HIRHS Preto (BK) 1-2;4-7;25 156-00306

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, 
consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 537.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Abraçadeiras de fixação de 2 peças com clip de feixe automático

TIPO Desenho
Fixa a

Ø
Largura

(W)
Comp.

(L)

Ø de
Aplicação

máx. Material Cor Ferram. Código

T50RIAHC1TICR 3,0 - 13,0 4,6 200,0 45,0 225 PA66HIRHS Preto (BK) 1-2;4-6;25 156-03377

T50RIAHC2TICR 11,0 - 20,0 4,6 200,0 50,0 225 PA66HIRHS Preto (BK) 1-2;4-6;25 156-05330

Ferramentas recomendadas: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 537.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Outras variantes de produtos estão 
disponíveis no nosso catálogo para 
a indústria automóvel.
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SNP - gama de clips de tubo.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura
mín. (W)

Largura
máx. (W)

Largura
(W2)

Parede
(WT) Material Cor Código

SNP1
6,0 6,5 8,33 11,73 3,8 1,00 POM Branco (WH) 190-00022

6,0 6,8 8,40 11,70 3,8 1,00 PA66GF13 Preto (BK) 192-10010

SNP2(E) 8,7 10,0 17,00 21,00 6,0 1,50 POM Natural (NA) 191-10029

SNP3(E) 10,0 11,4 19,00 25,00 6,0 1,80 POM Natural (NA) 191-10039

SNP4(E) 10,8 12,3 19,00 23,00 6,0 1,80 POM Natural (NA) 191-10049

SNP6(E) 12,0 13,7 19,00 24,00 6,0 1,80 POM Natural (NA) 191-10069

SNP8(E) 13,7 15,3 19,00 24,00 6,0 1,80 POM Natural (NA) 191-10089

SNP10(E) 15,0 16,8 19,00 24,00 6,0 1,80 POM Natural (NA) 191-10109

SNP12(E) 16,8 18,4 19,00 24,00 6,0 1,80 POM Natural (NA) 191-10129

SNP14(E) 18,1 19,9 19,00 24,00 6,0 1,80 POM Natural (NA) 191-10149

SNP16 19,3 21,5 19,00 24,00 6,0 1,90 POM Natural (NA) 191-10169

SNP20(E) 22,7 24,7 20,00 26,00 6,0 1,80 POM Natural (NA) 191-10209
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

SNP - Clip de tubo 
(vista frontal)

Clip SNP (vista lateral)

Especificação do 
material, consulte 
a página 24.

Ferramentas para 
clipes SNP ver página 
600.

Pargos SNP disponíveis mediante solicitação em 
PA66HS e PA46.

Abraçadeiras de mangueira para tubos e cablagens
Série SNP

A nossa linha SNP pode ser usada como alternativa às abraçadeiras 
de metal para mangueiras. O Snapper pode ser usado em mercados 
tão diversos como o automóvel, agricultura, linha branca, sistemas de 
ventilação, bombas e sistemas hidráulicos para engenharia médica.

Características e Benefícios
• Abraçadeiras de mangueira de plástico removíveis e reutilizáveis
• Autotravamento
• Libertável dando um movimento lateral à 'cabeça'
• Possibilidade de instalação manual
• Instalação com ferramenta de processamento para um 

tensionamento seguro
• Para temperaturas de operação mais altas: PA66 reforçado com fibra 

de vidro 



Flexibilidade 
é a chave da 
estabilidade.
Se não servir, nós fazemo-lo servir. A nossa base 
de fixação de cabos FlexTack demonstra até que 
ponto esta afirmação pode ser efectiva. Adere 
a praticamente qualquer superfície, mesmo com 
formas côncavas ou convexas. E enquanto 
estávamos ocupados a desenvolvê-lo, também 
o tornámos ultra leve e resistente a temperaturas 
até +105 °C. Uma excelente solução para 
qualquer situação.

www.HellermannTyton.pt/flexibilidade
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TA37, 3: 1, livre de halogéneo e 
retardante de chama

287

TX46, 4:1, adesivo de alta temperatura, 
auto-extinguível

289

Parede standard

SE28, 2:1, Elastómero 290

Viton®-E, 2: 1, Fluoroelastómero de alto 
desempenho

292

Parede standard com adesivo

SA47-LA, 4:1, tiras de 1,2 m 288

Parede média

MU47, 4:1, tiras de 1 m 277

Parede média com adesivo

TREDUX MA47, 4:1, tiras de 1 m 253

MA40, 4:1, retardante de chama 274

MA47, 4:1, comprimentos de 1 m 275

Kit MA47, 4:1, Tiras de 1m num Kit 276

RMS, mangas de reparação de cabos 279

Parede grossa com adesivo

TREDUX HA47, até 4:1, tiras de 1 m 254

LVK, junta direta 281

LVK-C, junta direta com conectores 282

HA40, 4:1, retardante de chama 283

HA47, 3,5:1, tiras de 1 m 284

HA67, 6:1, comprimento de 1,2 m 285

2.2 Extremidades e Capacetes Termorretráteis
Seleção de Produtos

295

Informação do material

Especificações do material 297

Informação dos adesivos

Especificações dos Adesivos 298

Aliviadores de tensão mecânica e transições termorretrácteis de baixo 
perfil

Formas corrugadas
Helashrink Série 313C, com 
lábio adaptador 

299

Formas para engrossar
Helashrink Série 313E, sem 
lábio adaptador

300

Formas retas
Helashrink Série 313F, sem 
lábio adaptador

301

Formas em Ângulo Reto
Helashrink Série 333F, com 
lábio adaptador, ângulo 
de 90 °

302

2.1 Tubos termorretráteis
Seleção de Produtos

Visão geral dos tamanhos
230

231

O Tubo Termorretrátil Apropriado 232

Visão Geral dos Tubos Termorretráteis 233

Parede fina

ShrinKit 321 Basic - preto, 3:1, peças 
cortadas em kit compacto

236

ShrinKit 321 Universal Basic, 3:1, peças 
coloridas em kit compacto

237

ShrinKit 321 Universal, 3:1, peças 
coloridas em kit reutilizável de tamanho 
grande

239

HIS-PACK, 2:1, mini-caixa dispensadora 242

HIS-3, 3: 1, mini-caixa dispensadora 244

HIS-3 BAG, 3:1, peças pré-cortadas em 
saco

248

Expositor TREDUX 250

TREDUX, tiras de 1 m 251

LVR, 2:1, PVC 255

TL27, 2:1, sem halogéneo 256

TCN20, 2:1, autoextinguível 257

TCN20 sobreexpandido, 3:1, 
autoextinguível

258

HFT-A, 2:1, flexível e colorido, 
autoextinguível

259

TF21, 2:1, flexível e colorido 262

TF24, 2:1, flexível e transparente; VG 265

TF31, 3:1, flexível e colorido 266

TF34, 3:1, flexível e transparente, VG 269

TR27, 2:1, sem halogéneo e altamente 
retardante de chamas

286

TK20, 2:1, PVDF semirrígido em tiras de 
1,2 m

291

TFE2, 2:1, PTFE 293

TFE4, 4:1, PTFE 294

Parede fina com adesivo

ShrinKit 321-A Basic, 3:1, peças cortadas 
em kit reutilizável de tamanho grande

240

ShrinKit 321-A, 3:1, peças cortadas 
revestidas com adesivo em kit compacto

241

HIS-A, 3:1, tubo em embalagem 
dispensadora

246

TA32, 3:1, tiras de 1,2 m 270

TA42, 4:1, tiras de 1,2 m 271

EPS-300, 3:1, em bobina 272

EPS-400, 4:1, em bobina 273

LVRK-L, Kit de reparação de cabos 278
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Formas angulares

Helashrink Série 1800, 
com nervura, ângulos 30º, 
45º, 60º

325

Série Helashrink 1800, 
ângulo de 45 °

326

Helashrink série 1800, 
ângulo de 45 °

327

Passa fios termorretráteis
Helashrink séries 1760, 
1790, 1820

331

Capacetes termorretráteis

Baixa tensão
Série PEC Helashrink, 
comprimido

332

Helashrink Série 1600 333

Adesivos para formas moldadas termorretráteis

Fita de Adesivo Termofusível HMT200A 334

Adesivo de dois componentes V9500 335

2.3 Mangas
Tubos e Passa fios de Cloropreno

Helsyn H
336

337

Helsyn TH - perede fina 337

Helsyn TH - parede fina 338

Ajuda de instalação para tubos e ilhós

Hellerine 339

Formas de Transição

Helashrink Série 412H, saída 
lateral

303

Série Helashrink 492H, 1 a 
2 cabos

304

Série Helashrink 573H, 1 a 
3 cabos

305

Aliviadores de tensão mecânica e transições termorretrácteis

Formas de Garrafa

Helashrink Série 150, com 
nervura, VG

306

Helashrink Série 100, com 
nervura, MIL

308

Helashrink Série 100, sem 
nervura

309

Helashrink Série 170, com 
nervura, VG

311

Helashrink Série 190, com 
nervuras externas, VG

312

Forma de saída longa
Helashrink Série 130, com 
nervura, baixo perfil, VG

310

Formas de derivação de 2 vias
Helashrink Série 200, baixo 
perfil

313

Série 200 Formas de derivação de 2 vias Helashrink Série 200, VG 314

Formas de derivação de 2 vias
Helashrink Série 200, em 
linha, baixa tensão

328

Formas de derivação de 3 vias Helashrink Série 300, VG 315

Formas de derivação de 4 vias
Helashrink Série 400, VG 316

Helashrink Série 400, em 
linha, baixa tensão

329

Formas de derivação de 5 vias
Helashrink Série 500, em 
linha, baixa tensão

330

Formas de ângulo reto

Helashrink Série 1100, com 
nervura, VG

317

Helashrink Série 1100, com 
nervura, MIL

318

Helashrink Série 1100, sem 
nervura

319

Helashrink Série 1100, com 
nervura, baixo perfil, estilo 
VG / estilo MIL

320

Helashrink Série 1100, com 
nervura, baixo perfil, alta 
contração, VG

321

Formas T
Helashrink Série 1200, VG 322

Helashrink Série 1200, 
Offset, VG 

323

Formas T angulares
Helashrink Série 1300, 
ângulos 30° e 45º, VG 

324
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Visão geral das aplicações para tubos termorretráteis

Ao seleccionar o tamanho correcto do tubo termorretráctil, é importante 
ter em mente a regra 80:20. O tubo termorretrátil deve encolher pelo 
menos 20 % e não mais de 80 % da sua capacidade total de retracção 

Tubo Termorretráctil com uma taxa de retração de 2:1
HFT-A, TL27, TF21, TF24, VITON®-E, TK20, TK29, TFE2, TR27, TCN20, 
SE28

Tubo Termorretráctil com uma taxa de retração de 3:1
Com a taxa de retração óptima de 3:1, é possível cobrir uma vasta gama 
de aplicações com apenas alguns tamanhos. Isto leva a uma redução 
das existências e requer menos espaço. Tubos termorretrácteis de 3:1: 
TF34, TF31, EPS-300, TCN20 sobre-expandido, TA32, TA37

Conversão de imperial para métrico

Inch 1/32“ 3/64“ 1/16“ 5/64“ 3/32“ 1/8“ 3/16“ 1/4“ 3/8“

mm 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,8 6,4 9,5

Inch 1/2“ 5/8“ 3/4“ 1“ 1-1/4“ 1-1/2“ 2“ 3“ 4“

mm 12,7 15,9 19,1 25,4 31,8 38,1 50,8 76,2 101,6

Taxa de contração 2:1
Tamanho mm

Diâmetro 
de cabo/fio

1,2/0,6
0,7 mm

1,1 mm

2,4/1,2

1,4 mm

3,2/1,6

1,9 mm

2,2 mm

4,8/2,4

2,9 mm

6,4/3,2

3,8 mm

4,3 mm

9,5/4,7

5,7 mm

5,8 mm

12,7/6,4

7,7 mm

8,6 mm

19,1/9,5

11,4 mm

25,4/12,7

15,2 mm

17,2 mm

38,1/19,1

22,9 mm

50,8/25,4

30,5 mm

34,3 mm

76,2/38,1

45,7 mm

101,6/50,8

61,0 mm

68,6 mm

91,4 mm

Taxa de contração 3:1
Tamanho mm

Diâmetro 
de cabo/fio

1,5/0,5
0,7 mm

1,3 mm

3/1
1,4 mm

2,6 mm

6/2
2,8 mm

5,2 mm

12/4

5,6 mm

18/6

8,4 mm

10,4 mm

24/8

11,2 mm

15,6 mm

40/13

18,4 mm

20,8 mm

34,6 mm

para alcançar o resultado correcto. Na nossa visão geral das aplicações 
encontrará o melhor tubo termorretráctil para cada diâmetro de cabo. A 
regra 80:20 foi obviamente tida em conta na tabela.
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Taxa de contração 4:1
Tamanho mm

Diâmetro 
do cabo/fios

4/1

1,6 mm

8/2

3,2 mm

3,4 mm

12/3

4,8 mm

16/4

6,4 mm

6,8 mm

24/6

9,6 mm

10,2 mm

32/8

12,8 mm

13,6 mm

20,4 mm

52/13

20,8 mm

27,2 mm

44,2 mm

Taxa de contração 6:1
Tamanho mm

Diâmetro 
do cabo/fios

19,0/3,2

6,4 mm

33,0/5,5

11,0 mm

44,4/7,4

14,8 mm

15,8 mm

50,8/8,3

16,8 mm

69,8/11,7

23,3 mm

27,5 mm

88,9/17,1

31,5 mm

37,0 mm

119,4/22,9

42,2 mm

42,3 mm

58,2 mm

74,5 mm

235/40

79,0 mm

100,1 mm

196,0 mm

Tubo Termorretrátil uma relação de contracção de 4:1
TREDUX MA47, TREDUX HA47, TA42, EPS-400, MA40, MA47, MU47, 
LVRK, RMS, LVK, LVK-C, HA40, HA47, SA47-LA, TX46, TFE4 

Tubo Termorretrátil uma relação de contracção de 6:1
HA67

Os tubos termorretráteis 4:1 e 6:1 podem encolher até 1/4 ou 
1/6 do seu diâmetro original. A relação de encolhimento mais elevada 
permite que os tubos 4:1 e 6:1 cubram um grande substrato e permite 

que os tubos se ajustem sobre objectos grandes, como conectores e 
encolham até cobrir cabos muito mais pequenos.
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O Tubo Termorretrátil Apropriado

A regra 80:20 significa que um tubo termorretrátil deve encolher um 
máximo de 80 % e um mínimo de 20 %.

Por exemplo:
Um cabo com um diâmetro de 5mm deve ser protegido com tubo 
termorretrátil. Em teoria, ambos os tamanhos 6/2 e 12/4 seriam 
adequados, uma vez que o diâmetro requerido de 5mm está dentro da 
gama de encolhimento de ambos os tamanhos de tubos.

Ferramenta calculadora para tubos termorretráteis

A ferramenta calculadora para tubos termorretráteis é um guia de seleção de tamanhos de tubos termorretráteis com base no objecto a ser 
coberto. Preencha a sua especificação e a calculadora apresenta o tamanho correcto do tubo de acordo com a regra 80:20. Encontre mais 
informações em www.HellermannTyton.pt/calculadora-de-tubos-termo-retrateis!

A calculadora também verifica se o tubo termorretrátil que escolheu é adequado para a sua aplicação. Por exemplo, pode encontrar o tubo 
termorretrátil com a Pesquisa de Produtos no website www.HellermannTyton.pt

O tamanho 6/2 tem uma gama de aplicação entre 2,8 mm e 5,2 mm e 
é portanto adequado para o diâmetro do cabo de 5 mm.

O diâmetro de aplicação mais pequeno do tamanho 12/4 é de 5,6 mm. 
Este tamanho é, portanto, inadequado para um diâmetro de cabo de 
5 mm.

Tamanho 6/2 Tamanho 12/4

Retração máxima (100%)

Encolhimento total de 4 mm (6 mm – 2 mm)

Retração máxima (100%)

Encolhimento de 8 mm (12 mm – 4 mm)

Retração óptima mín. (20 %)

Retração máxima óptima (80 %)

Retração óptima mín. (20 %)

Retração máxima óptima (80 %)

2,8

Encolhimento de 3,2 mm (4 mm x 0,8) Encolhimento de 6,4 mm (8 mm x 0,8)

Encolhimento de 0,8 mm (4 mm x 0,2) Encolhimento de 1,6 mm (8 mm x 0,2)
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Visão Geral dos Tubos Termorretráteis

TIPO
Tipo de Em-

balagem Variante Material
Taxa de Encol-

himento
Temp. de 
Trabalho

Dimensão
(mm) Cor

Especifi-
cações Página

ShrinKit 321 
Basic

Parede fina PO-X 3:1
-55 °C a 
+135 °C

Preto 236

ShrinKit 321 
Universal Basic

Parede fina PO-X 3:1
-55 °C a 
+135 °C

Azul, Branco, 
Preto, Verde-

Amarelo, 
Vermelho

237

ShrinKit 321 
Universal

Parede fina PO-X 3:1
-55 °C a 
+135 °C

Azul, Preto, 
Transparente, 

Verde-Amarelo, 
Vermelho

239

ShrinKit 321-A 
Basic

Parede fina
Adesivo 
termofusível

PO-X 3:1
-55 °C a 
+110 °C 

Preto, 
Transparente

240

ShrinKit 321-A
Parede fina
Adesivo 
termofusível

PO-X 3:1
-55 °C a 
+110 °C 

Preto, 
Transparente

241

HIS-PACK Parede fina PO-X 2:1
-55 °C a 
+125 °C 

1,2 - 25,4

Azul, Preto, 
Transparente, 

Verde-Amarelo, 
Vermelho

2 242

HIS-3 Parede fina PO-X 3:1
-55 °C a 
+135 °C

1,6 - 25,4

Azul, Preto, 
Transparente, 

Verde-Amarelo, 
Vermelho

2, 3 244

HIS-A
Parede fina
Adesivo 
termofusível

PO-X 3:1
-55 °C a 
+125 °C 

3,0 - 24,0
Preto, 

Transparente
2, 3 246

HIS-3 BAG Parede fina PO-X 3:1
-55 °C a 
+135 °C

1,6 - 12,7

Azul, Castanho, 
Cinza, Preto, 
Transparente, 

Verde-Amarelo, 
Vermelho

2 248

TREDUX Parede fina PO-X 2:1, 3:1
-55 °C a 
+135 °C

1,5 - 101,6
Preto, Verde-

Amarelo
2, 3 251

TREDUX MA47
Parede média
Adesivo 
termofusível

PO-X até 4:1
-55 °C a 
+110 °C 

12,0 - 95,0 Preto 253

TREDUX HA47
Parede grossa
Adesivo 
termofusível

PO-X até 4:1
-55 °C a 
+110 °C 

19,0 - 85,0 Preto 254

LVR Parede fina PVC 2:1
-20 °C a +80 

°C
2,4 - 25,4 Preto 9 255

TL27 Parede fina PO-X 2:1
-70 °C a 
+135 °C

1,2 - 50,8 Preto 256

TCN20 Parede fina PO-X 2:1
-55 °C a 
+125 °C 

1,2 - 50,8 Preto 2, 3 257

TCN20 
sobreexpandido

Parede fina PO-X 3:1
-55 °C a 
+125 °C 

2,4 - 38,0 Preto 2, 3 258
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

Visão Geral dos Tubos Termorretráteis

TIPO
Tipo de Em-

balagem Variante Material
Taxa de Encol-

himento
Temp. de 
Trabalho

Dimensão
(mm) Cor

Especifi-
cações Página

HFT-A Parede fina PO-X 2:1
-55 °C a 
+135 °C

1,2 - 102,0

Amarelo, Azul, 
Branco, Preto, 

Verde-Amarelo, 
Vermelho

3, 9, 
10,11

259

TF21 Parede fina PO-X 2:1
-55 °C a 
+135 °C

1,2 - 101,6

Amarelo, Azul, 
Branco, Preto, 

Verde-Amarelo, 
Vermelho

2, 3, 5 262

TF24 Parede fina PO-X 2:1
-55 °C a 
+135 °C

1,2 - 101,6 Transparente 10,11 265

TF31 Parede fina PO-X 3:1
-55 °C a 
+135 °C

1,5 - 40,0

Amarelo, 
Azul, Branco, 
Preto, Verde, 

Verde-Amarelo, 
Vermelho

2, 3 266

TF34 Parede fina PO-X 3:1
-55 °C a 
+135 °C

1,5 - 40,0 Transparente 269

TA32
Parede fina
Adesivo 
termofusível

PO-X 3:1
-55 °C a 
+125 °C 

3,0 - 40,0 Preto 3, 9 270

TA42
Parede fina
Adesivo 
termofusível

PO-X 4:1
-55 °C a 
+125 °C 

4,0 - 52,0 Preto 9 271

EPS-300
Parede fina
Adesivo 
termofusível

PO-X 3:1
-55 °C a 
+125 °C 

3,0 - 40,0 Preto 272

EPS-400
Parede fina
Adesivo 
termofusível

PO-X 4:1
-55 °C a 
+125 °C 

4,0 - 32,0 Preto 273

MA40
Parede média
Adesivo 
termofusível

PO-X até 4:1
-55 °C a 
+110 °C 

8,0 - 55,0 Preto 4 274

MA47
Parede média
Adesivo 
termofusível

PO-X até 4:1
-55 °C a 
+110 °C 

8,0 - 140,0 Preto 275

MA47 Parede média PO-X até 4:1
-55 °C a 
+110 °C 

12,0 - 
140,0

Preto 277

LVRK-L
Moldagem 
termorretrátil

PO-X 4:1
-55 °C a 
+125 °C 

24,0 - 24,0 Preto 278

RMS

Moldagem 
termorretrátil
Adesivo 
termofusível

PO-X até 4,5:1
-40 °C a 
+120 °C

43,0 - 
185,0

Preto 279

LVK

Moldagem 
termorretrátil
Adesivo 
termofusível

PO-X até 4:1
-55 °C a 
+110 °C 

Preto 281

LVK-C com 
conectores

Moldagem 
termorretrátil
Adesivo 
termofusível

PO-X até 4:1
-55 °C a 
+110 °C 

Preto 282
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

CERTIFICATION / SPECIFICATION
1 2 3 4 5 6

ASN LEA
7 8 9 10 11 12

Please refer to the Approvals Overview for further information, see page 610.

Visão Geral dos Tubos Termorretráteis

TIPO
Tipo de Em-

balagem Variante Material
Taxa de Encol-

himento
Temp. de 
Trabalho

Dimensão
(mm) Cor

Especifi-
cações Página

HA40
Parede grossa
Adesivo 
termofusível

PO-X até 4:1
-55 °C a 
+110 °C 

9,0 - 92,0 Preto 4 283

HA47
Parede grossa
Adesivo 
termofusível

PO-X até 4:1
-55 °C a 
+110 °C 

9,0 - 180,0 Preto 284

HA67
Parede grossa
Adesivo 
termofusível

PO-X 6:1
-55 °C a 
+110 °C 

19,0 - 
119,4

Preto 285

TR27 Parede fina PO-X 2:1
-40 °C a 
+105 °C

3,2 - 50,8 Preto 12 286

TA37
Parede fina
Adesivo 
termofusível

PO-X 3:1
-40 °C a 
+105 °C

3,2 - 120,0 Preto 12 287

SA47-LA

Parede 
padrão
Adesivo 
termofusível 
EVA

PO-X 4:1
-40 °C a 
+125 °C 

5,75 - 52,0
Preto, 

Transparente
288

TX46

Parede fina
Adesivo 
termofusível 
de poliamida 
modificada

PO-X 4:1
-40 °C a 
+150 °C 

7,6 - 32,0 Preto 289

SE28
Parede 
padrão

POA 2:1
-75 °C a 
+150 °C 

3,2 - 102,0 Preto 10,11 290

TK20 Parede fina PVDF 2:1
-55 °C a 
+175 °C 

1,2 - 50,8 Transparente 9, 10,11 291

Viton-E
Parede 
padrão

FPMX 2:1
-55 °C a 
+200 °C

3,2 - 50,8 Preto 6, 10,11 292

TFE2 Parede fina PTFE 2:1
-65 °C a 
+260 °C

0,86 - 
11,94

Transparente 293

TFE4 Parede fina PTFE 4:1
-65 °C a 
+260 °C

1,98 - 
31,80

Transparente 294

CERTIFICAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO

Para mais informações, consulte a visão geral das aprovações, ver página 610.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 3:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +135 °C

Temp. Mín. de Retração +90 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+5%/-10% máx.

Rigidez Dielétrica 20 kV/mm

Auto
extinguível

Sim

Classe de Isolamento B (VDE 0530)

ShrinKit 321 Basic - Kit termorretrátil 3:1 de 220 peças.

Ø Mín.
Fornecido

Ø d máx.
Contraído

Comp.
(L)

Parede
(WT) Cor Conteúdo Ferram. Código

1 1,5 0,5 35,0 0,45 Preto (BK) 50 peças

30 380-03001

2 6,0 2,0 35,0 0,70 Preto (BK) 30 peças

3 3,0 1,0 35,0 0,55 Preto (BK) 25 peças

4 6,0 2,0 35,0 0,70 Preto (BK) 15 peças

5 6,0 2,0 35,0 0,70 Preto (BK) 15 peças

6 3,0 1,0 35,0 0,55 Preto (BK) 25 peças

7 1,5 0,5 35,0 0,45 Preto (BK) 50 peças

8 18,0 6,0 80,0 0,80 Preto (BK) 5 peças

8 12,0 4,0 80,0 0,70 Preto (BK) 5 peças
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

Tubo termorretrátil 3:1

Tubo termorretrátil 3:1 em kit
ShrinKit 321 Basic - 220 unidades - preto

Este kit compacto e prático faz parte da caixa de ferramentas básica 
de qualquer instalador. O seu grau de contração ideal de 3:1 substitui 
muitos tubos de tamanhos diferentes.

Características e Benefícios
• Kit compacto e prático
• Tubo preto
• Disponível numa ampla gama de tamanhos de 1.5 mm a 18,0 mm
• 220 peças pré-cortadas em cinco tamanhos
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 3:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +135 °C

Temp. Mín. de Retração +90 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+5%/-10% máx.

Rigidez Dielétrica 20 kV/mm

Auto
extinguível

Sim

Classe de Isolamento B (VDE 0530)

ShrinKit 321 Universal Basic - Kit termorretrátil 3:1 de 177 peças.

Tubo termorretrátil 3:1 em kit
ShrinKit 321 Universal Basic - 177 unidades - colorido

Com o ShrinKit 321, a HellermannTyton estabeleceu um novo padrão 
em tubos termorretráteis: os tubos ShrinKit cobrem muitas aplicações 
com a sua taxa de retração ideal de 3:1.

Características e Benefícios
• Kit compacto e prático
• Tubo preto e colorido
• Disponível numa ampla gama de tamanhos de 3 mm a 18,0 mm
• 177 peças pré-cortadas em cinco tamanhos
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

Tubo termorretrátil 3:1 em kit
ShrinKit 321 Universal Basic - 177 unidades - colorido

Ø Mín.
Fornecido

Ø d máx.
Contraído

Comp.
(L)

Parede
(WT) Cor Conteúdo Ferram. Código

1 12,0 4,0 35,0 0,70 Preto (BK) 12 peças

30 380-03005

2

6,0 2,0 80,0 0,70 Azul (BU) 5 peças

6,0 2,0 80,0 0,70 Vermelho (RD) 5 peças

6,0 2,0 80,0 0,70 Branco (WH) 5 peças

12,0 4,0 80,0 0,70 Preto (BK) 2 peças

12,0 4,0 80,0 0,70 Azul (BU) 2 peças

12,0 4,0 80,0 0,70 Vermelho (RD) 2 peças

3

6,0 2,0 35,0 0,70 Azul (BU) 10 peças

6,0 2,0 35,0 0,70 Vermelho (RD) 10 peças

6,0 2,0 35,0 0,70 Branco (WH) 10 peças

4 9,0 3,0 35,0 0,70 Verde-Amarelo (GNYE) 15 peças

5 9,0 3,0 35,0 0,70 Preto (BK) 20 peças

6

3,0 1,0 35,0 0,55 Preto (BK) 10 peças

3,0 1,0 35,0 0,55 Azul (BU) 10 peças

3,0 1,0 35,0 0,55 Vermelho (RD) 10 peças

3,0 1,0 35,0 0,55 Branco (WH) 10 peças

7
6,0 2,0 35,0 0,70 Preto (BK) 20 peças

6,0 2,0 35,0 0,70 Verde-Amarelo (GNYE) 10 peças

8

18,0 6,0 160,0 0,80 Preto (BK) 3 peças

18,0 6,0 160,0 0,80 Verde-Amarelo (GNYE) 3 peças

18,0 6,0 160,0 0,80 Branco (WH) 3 peças
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

Tubo termorretrátil 3:1
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Tubo termorretrátil 3:1 em kit
ShrinKit 321 Universal - 975 unidades - colorido

Com o ShrinKit 321, a HellermannTyton estabeleceu um novo padrão 
em tubos termorretráteis: os tubos ShrinKit cobrem muitas aplicações 
com a sua taxa de retração ideal de 3:1.

Características e Benefícios
• Grande variedade de tamanhos, cores e comprimentos
• Para isolamento, proteção contra dobras e identificação
• Os tamanhos dos compartimentos podem ser alterados simplesmente 

movendo as divisórias amarelas

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 3:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +135 °C

Temp. Mín. de Retração +90 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+5%/-10% máx.

Rigidez Dielétrica 20 kV/mm

Classe de Isolamento B (VDE 0530)

ShrinKit 321 Universal - Kit termorretrátil 3:1 de 975 peças.

Ø Mín.
Fornecido

Ø d máx.
Contraído

Comp.
(L)

Parede
(WT) Cor Conteúdo 

Auto
extinguível Ferram. Código

1 6,0 2,0 60,0 0,70 Preto (BK) 50 peças Sim

30 380-03002

2 12,0 4,0 100,0 0,70 Preto (BK) 15 peças Sim

3 24,0 8,0 200,0 1,00 Preto (BK) 10 peças Sim

4 6,0 2,0 60,0 0,70 Verde-Amarelo (GNYE) 50 peças Sim

5 3,0 1,0 50,0 0,55 Transparente (CL) 100 peças Não

6 3,0 1,0 50,0 0,55 Preto (BK) 100 peças Sim

7 12,0 4,0 100,0 0,70 Transparente (CL) 15 peças Não

8 12,0 4,0 100,0 0,70 Vermelho (RD) 15 peças Sim

9 3,0 1,0 50,0 0,55 Vermelho (RD) 100 peças Sim

10 3,0 1,0 40,0 0,55 Azul (BU) 100 peças Sim

11 3,0 1,0 40,0 0,55 Verde-Amarelo (GNYE) 100 peças Sim

12
1,5 0,5 40,0 0,45 Preto (BK) 75 peças Sim

1,5 0,5 40,0 0,45 Verde-Amarelo (GNYE) 75 peças Sim

13 6,0 2,0 60,0 0,70 Azul (BU) 50 peças Sim

14 6,0 2,0 60,0 0,70 Vermelho (RD) 50 peças Sim

15 6,0 2,0 60,0 0,70 Transparente (CL) 50 peças Não

16 12,0 4,0 170,0 0,70 Verde-Amarelo (GNYE) 10 peças Sim

17 12,0 4,0 170,0 0,70 Azul (BU) 10 peças Sim
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

Tubo termorretrátil 3:1
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 3:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +110 °C 

Temp. Mín. de Retração +110 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+1%/-15% máx.

Rigidez Dielétrica 15 kV/mm

Classe de Isolamento A (VDE 0530)

ShrinKit 321-A Basic - Kit termorretrátil  3:1 de 130 peças.

Ø Mín.
Fornecido

Ø d máx.
Contraído

Comp.
(L)

Parede
(WT) Cor Conteúdo 

Auto
extinguível Ferram. Código

1 3,0 1,0 35,0 1,00 Preto (BK) 25 peças Sim

30 380-03004

2 12,0 4,0 35,0 1,70 Preto (BK) 10 peças Sim

3 3,0 1,0 35,0 1,00 Transparente (CL) 25 peças Não

4 6,0 2,0 35,0 1,10 Preto (BK) 15 peças Sim

5 6,0 2,0 35,0 1,10 Transparente (CL) 15 peças Não

6 6,0 2,0 35,0 1,10 Transparente (CL) 15 peças Não

7 6,0 2,0 35,0 1,10 Preto (BK) 15 peças Sim

8
12,0 4,0 80,0 1,70 Preto (BK) 5 peças Sim

12,0 4,0 80,0 1,70 Transparente (CL) 5 peças Não
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

Tubo termorretrátil 3:1 com adesivo

Tubo termorretrátil 3:1 em kit
ShrinKit 321-A Basic - com revestimento adesivo - 
130 unidades - Preto / Transparente

O tubo ShrinKit 321-A veda contra humidade e poeira e com a taxa 
de contração ideal de 3:1 protege uma ampla variedade de aplicações 
elétricas. O tubo preto é usado principalmente para vedação ambiental 
de emendas e conectores. O tubo transparente é normalmente usado 
para proteção de marcadores de cabo.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil revestido com adesivo
• A parede interna derrete quando aquecida e é forçada a entrar em 

fendas
• O adesivo veda contra a humidade à medida que o tubo arrefece
• Tubos pretos principalmente para a proteção de conectores e 

emendas
• Tubo transparente ideal para proteção de marcadores de etiqueta 

impressa
• 130 peças pré-cortadas em três tamanhos.
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 3:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +110 °C 

Temp. Mín. de Retração +110 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+1%/-15% máx.

Rigidez Dielétrica 15 kV/mm

Classe de Isolamento A (VDE 0530)

ShrinKit 321-A  - Kit termorretrátil  3:1 de 210 peças.

Ø Mín.
Fornecido

Ø d máx.
Contraído

Comp.
(L)

Parede
(WT) Cor Conteúdo 

Auto
extinguível Ferram. Código

1 24,0 8,0 200,0 2,50 Preto (BK) 5 peças Sim

30 380-03003

2 12,0 4,0 65,0 1,70 Transparente (CL) 15 peças Não

3
6,0 2,0 50,0 1,10 Preto (BK) 20 peças Sim

6,0 2,0 50,0 1,10 Transparente (CL) 20 peças Não

4 12,0 4,0 65,0 1,70 Preto (BK) 15 peças Sim

5
3,0 1,0 50,0 1,00 Preto (BK) 50 peças Sim

3,0 1,0 50,0 1,00 Transparente (CL) 50 peças Não

6
6,0 2,0 35,0 1,10 Preto (BK) 30 peças Sim

6,0 2,0 35,0 1,10 Transparente (CL) 30 peças Não

7 24,0 8,0 200,0 2,50 Transparente (CL) 5 peças Não

8 12,0 4,0 100,0 1,70 Preto (BK) 15 peças Sim

9 12,0 4,0 100,0 1,70 Preto (BK) 15 peças Sim

10 12,0 4,0 100,0 1,70 Transparente (CL) 15 peças Não

11
3,0 1,0 40,0 1,00 Preto (BK) 50 peças Sim

3,0 1,0 40,0 1,00 Transparente (CL) 50 peças Não
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

Tubo termorretrátil 3:1 com adesivo

Tubo termorretrátil 3:1 em kit
ShrinKit 321-A - com revestimento adesivo - 210 unidades - 
Preto / Transparente

O tubo preto é usado principalmente para vedação ambiental de 
emendas e conectores. O tubo transparente é normalmente usado para 
proteção de marcadores de cabo.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil revestido com adesivo
• A parede interna derrete quando aquecida e é forçada a entrar em 

fendas
• O adesivo veda contra a humidade à medida que o tubo arrefece
• Tubos pretos principalmente para a proteção de conectores e 

emendas
• Tubo transparente ideal para proteção de marcadores de etiqueta 

impressa
• O tamanho do compartimento pode ser alterado simplesmente 

movendo as divisórias amarelas
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 2:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +125 °C 

Temp. Mín. de Retração +100 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+/-5%

Rigidez Dielétrica 20 kV/mm

Flamabilidade UL224 VW-1 (exceto transparente)

 HIS Pack - Caixa dispensadora de tubos termorretrácteis 2:1. Ideal para o efeito.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Tamanho
(Imperial)

Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor

Auto
extinguível Ferram. Código

HIS-PACK-1.2/0.6

1,2 3/64 " 0,6 0,40 10 m Azul (BU) Sim 30 300-30126

1,2 3/64 " 0,6 0,40 10 m Preto (BK) Sim 30 300-30120

1,2 3/64 " 0,6 0,40 10 m Transparente (CL) Não 30 300-30123

1,2 3/64 " 0,6 0,40 10 m Vermelho (RD) Sim 30 300-30122

HIS-PACK-1.6/0.8

1,6 1/16 " 0,8 0,40 10 m Azul (BU) Sim 30 300-30166

1,6 1/16 " 0,8 0,40 10 m Preto (BK) Sim 30 300-30160

1,6 1/16 " 0,8 0,40 10 m Transparente (CL) Não 30 300-30163

1,6 1/16 " 0,8 0,40 10 m Vermelho (RD) Sim 30 300-30162

HIS-PACK-2.4/1.2

2,4 3/32 " 1,2 0,50 10 m Azul (BU) Sim 30 300-30246

2,4 3/32 " 1,2 0,50 10 m Preto (BK) Sim 30 300-30240

2,4 3/32 " 1,2 0,50 10 m Transparente (CL) Não 30 300-30243

2,4 3/32 " 1,2 0,50 10 m Vermelho (RD) Sim 30 300-30242

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Tubo termorretrátil 2:1

Tubo termorretrátil 2:1 em mini-caixa
HIS-PACK

O HIS-PACK é utilizado para isolamento elétrico com alto nível de 
proteção contra corrosão e abrasão mecânica.

Características e Benefícios
• Poliolefina reticulada, parede fina e flexível
• Prática caixa dispensadora com tabela mostrando os tamanhos de 

aplicação disponíveis
• Disponível em cores: preto, vermelho, azul, transparente e amarelo/

verde.
• 10 tamanhos de 1,2mm a 25,4mm
• A cor transparente é livre de halogéneo
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TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Tamanho
(Imperial)

Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor

Auto
extinguível Ferram. Código

HIS-PACK-3.2/1.6

3,2 1/8 " 1,6 0,50 10 m Azul (BU) Sim 30 300-30326

3,2 1/8 " 1,6 0,50 10 m Preto (BK) Sim 30 300-30320

3,2 1/8 " 1,6 0,50 10 m Transparente (CL) Não 30 300-30323

3,2 1/8 " 1,6 0,50 10 m Verde-Amarelo (GNYE) Sim 30 300-30327

3,2 1/8 " 1,6 0,50 10 m Vermelho (RD) Sim 30 300-30322

HIS-PACK-4.8/2.4

4,8 3/16 " 2,4 0,50 10 m Azul (BU) Sim 30 300-30486

4,8 3/16 " 2,4 0,50 10 m Preto (BK) Sim 30 300-30480

4,8 3/16 " 2,4 0,50 10 m Transparente (CL) Não 30 300-30483

4,8 3/16 " 2,4 0,50 10 m Verde-Amarelo (GNYE) Sim 30 300-30487

4,8 3/16 " 2,4 0,50 10 m Vermelho (RD) Sim 30 300-30482

HIS-PACK-6.4/3.2

6,4 1/4 " 3,2 0,60 5 m Azul (BU) Sim 30 300-30646

6,4 1/4 " 3,2 0,60 5 m Preto (BK) Sim 30 300-30640

6,4 1/4 " 3,2 0,60 5 m Transparente (CL) Não 30 300-30643

6,4 1/4 " 3,2 0,60 5 m Verde-Amarelo (GNYE) Sim 30 300-30647

6,4 1/4 " 3,2 0,60 5 m Vermelho (RD) Sim 30 300-30642

HIS-PACK-9.5/4.7

9,5 3/8 " 4,7 0,60 5 m Azul (BU) Sim 30 300-30956

9,5 3/8 " 4,7 0,60 5 m Preto (BK) Sim 30 300-30950

9,5 3/8 " 4,7 0,60 5 m Transparente (CL) Não 30 300-30953

9,5 3/8 " 4,7 0,60 5 m Verde-Amarelo (GNYE) Sim 30 300-30957

9,5 3/8 " 4,7 0,60 5 m Vermelho (RD) Sim 30 300-30952

HIS-PACK-12.7/6.4

12,7 1/2 " 6,4 0,60 5 m Azul (BU) Sim 30 300-31276

12,7 1/2 " 6,4 0,60 5 m Preto (BK) Sim 30 300-31270

12,7 1/2 " 6,4 0,60 5 m Transparente (CL) Não 30 300-31273

12,7 1/2 " 6,4 0,60 5 m Verde-Amarelo (GNYE) Sim 30 300-31277

12,7 1/2 " 6,4 0,60 5 m Vermelho (RD) Sim 30 300-31272

HIS-PACK-19.1/9.5

19,1 3/4 " 9,5 0,80 5 m Azul (BU) Sim 30 300-31906

19,1 3/4 " 9,5 0,80 5 m Preto (BK) Sim 30 300-31900

19,1 3/4 " 9,5 0,80 5 m Transparente (CL) Não 30 300-31903

19,1 3/4 " 9,5 0,80 5 m Verde-Amarelo (GNYE) Sim 30 300-31907

19,1 3/4 " 9,5 0,80 5 m Vermelho (RD) Sim 30 300-31902

HIS-PACK-25.4/12.7

25,4 1 " 12,7 0,90 5 m Azul (BU) Sim 30 300-32546

25,4 1 " 12,7 0,90 5 m Preto (BK) Sim 30 300-32540

25,4 1 " 12,7 0,90 5 m Transparente (CL) Não 30 300-32543

25,4 1 " 12,7 0,90 5 m Verde-Amarelo (GNYE) Sim 30 300-32547

25,4 1 " 12,7 0,90 5 m Vermelho (RD) Sim 30 300-32542

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Tubo termorretrátil 2:1 em mini-caixa
HIS-PACK
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 3:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +135 °C

Temp. Mín. de Retração +100 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+/-5%

Rigidez Dielétrica 32 kV/mm

Flamabilidade UL224 VW-1 (exceto transparente)

Classe de Isolamento B (VDE 0530)

HIS-3 - Caixa dispensadora de tubos termorretrácteis 3:1. Versátil.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L)

Compr. 
do Rolo Cor

Auto
extinguível Ferram. Código

HIS-3-1.5/0.5

1,6 0,5 0,45 10,0 m 10 m Azul (BU) Sim 30 308-30156

1,6 0,5 0,45 10,0 m 10 m Preto (BK) Sim 30 308-30150

1,6 0,5 0,45 10,0 m 10 m Transparente (CL) Não 30 308-30153

1,6 0,5 0,45 10,0 m 10 m Vermelho (RD) Sim 30 308-30152

HIS-3-3/1

3,2 1,0 0,55 10,0 m 10 m Azul (BU) Sim 30 308-30306

3,2 1,0 0,55 10,0 m 10 m Preto (BK) Sim 30 308-30300

3,2 1,0 0,55 10,0 m 10 m Transparente (CL) Não 30 308-30303

3,2 1,0 0,55 10,0 m 10 m Verde-Amarelo (GNYE) Sim 30 308-30307

3,2 1,0 0,55 10,0 m 10 m Vermelho (RD) Sim 30 308-30302

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Tubo termorretrátil 3:1

Tubo termorretrátil 3:1 em mini-caixa
HIS-3

O HIS-3 é utilizado para isolamento elétrico com alto nível de proteção 
contra abrasão mecânica.

Características e Benefícios
• Tubo sem adesivo em práticas caixas dispensadoras
• Alto grau de retração 3:1
• Adapta-se a dimensões de cabo altamente variáveis
• Apenas 7 tamanhos para faixa de diâmetro de aplicação de 1 mm 

a 20 mm, reduz o stock a metade
• A cor transparente é livre de halogéneo
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TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L)

Compr. 
do Rolo Cor

Auto
extinguível Ferram. Código

HIS-3-6/2

6,4 2,0 0,65 5,0 m 5 m Azul (BU) Sim 30 308-30606

6,4 2,0 0,65 5,0 m 5 m Preto (BK) Sim 30 308-30600

6,4 2,0 0,65 5,0 m 5 m Transparente (CL) Não 30 308-30603

6,4 2,0 0,65 5,0 m 5 m Verde-Amarelo (GNYE) Sim 30 308-30607

6,4 2,0 0,65 5,0 m 5 m Vermelho (RD) Sim 30 308-30602

HIS-3-9/3

9,5 3,0 0,75 5,0 m 5 m Azul (BU) Sim 30 308-30906

9,5 3,0 0,75 5,0 m 5 m Preto (BK) Sim 30 308-30900

9,5 3,0 0,75 5,0 m 5 m Transparente (CL) Não 30 308-30903

9,5 3,0 0,75 5,0 m 5 m Verde-Amarelo (GNYE) Sim 30 308-30907

9,5 3,0 0,75 5,0 m 5 m Vermelho (RD) Sim 30 308-30902

HIS-3-12/4

12,7 4,0 0,80 5,0 m 5 m Azul (BU) Sim 30 308-31206

12,7 4,0 0,80 5,0 m 5 m Preto (BK) Sim 30 308-31200

12,7 4,0 0,80 5,0 m 5 m Transparente (CL) Não 30 308-31203

12,7 4,0 0,80 5,0 m 5 m Verde-Amarelo (GNYE) Sim 30 308-31207

12,7 4,0 0,80 5,0 m 5 m Vermelho (RD) Sim 30 308-31202

HIS-3-18/6

19,1 6,0 0,90 4,0 m 4 m Azul (BU) Sim 30 308-31806

19,1 6,0 0,90 4,0 m 4 m Preto (BK) Sim 30 308-31800

19,1 6,0 0,90 4,0 m 4 m Transparente (CL) Não 30 308-31803

19,1 6,0 0,90 4,0 m 4 m Verde-Amarelo (GNYE) Sim 30 308-31807

19,1 6,0 0,90 4,0 m 4 m Vermelho (RD) Sim 30 308-31802

HIS-3-24/8

25,4 8,0 1,00 3,0 m 3 m Azul (BU) Sim 30 308-32406

25,4 8,0 1,00 3,0 m 3 m Preto (BK) Sim 30 308-32400

25,4 8,0 1,00 3,0 m 3 m Transparente (CL) Não 30 308-32403

25,4 8,0 1,00 3,0 m 3 m Verde-Amarelo (GNYE) Sim 30 308-32407

25,4 8,0 1,00 3,0 m 3 m Vermelho (RD) Sim 30 308-32402

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Tubo termorretrátil 3:1 em mini-caixa
HIS-3
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Tubo termorretrátil 3:1 em mini-caixa
HIS-A - com adesivo

HIS-A forma uma vedação contra humidade e protege contra corrosão e 
abrasão mecânica.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil com adesivo
• A parede interna derrete quando aquecida e é forçada a entrar em 

fendas
• O adesivo veda contra a humidade à medida que o tubo arrefece
• Protege os componentes
• Disponível em preto e transparente
• 6 tamanhos para ampla gama de aplicações

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 3:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +125 °C 

Temp. Mín. de Retração +100 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-10% máx.

Ponto de amolecimento 
do adesivo

+85 °C

Rigidez Dielétrica 24 kV/mm

Flamabilidade UL224 VW-1 (exceto transparente)

Classe de Isolamento A (VDE 0530)

HIS-A Tubo termorretráctil 3:1+ Caixa dispensadora de adesivo. Selagem perfeita.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor

Auto
extinguível Ferram. Código

HIS-A-3/1
3,0 1,0 1,00 10 m Preto (BK) Sim 30 308-10300

3,0 1,0 1,00 10 m Transparente (CL) Não 30 308-10303

HIS-A-6/2
6,0 2,0 1,00 5 m Preto (BK) Sim 30 308-10600

6,0 2,0 1,00 5 m Transparente (CL) Não 30 308-10603

HIS-A-9/3
9,0 3,0 1,00 5 m Preto (BK) Sim 30 308-10900

9,0 3,0 1,00 5 m Transparente (CL) Não 30 308-10903

HIS-A-12/4
12,0 4,0 1,65 5 m Preto (BK) Sim 30 308-11200

12,0 4,0 1,65 5 m Transparente (CL) Não 30 308-11203

HIS-A-18/6
19,0 6,0 2,10 4 m Preto (BK) Sim 30 308-11800

19,0 6,0 2,10 4 m Transparente (CL) Não 30 308-11803

HIS-A-24/8
24,0 8,0 2,35 3 m Preto (BK) Sim 30 308-12400

24,0 8,0 2,35 3 m Transparente (CL) Não 30 308-12403

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Tubo termorretrátil 3:1 com adesivo
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Taxa de Encolhimento 3:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +125 °C 

Temp. Mín. de Retração +90 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-10% máx.

Rigidez Dielétrica 25 kV/mm

Flamabilidade ASTM D 2671

HIS Service - Expositor para 5 caixas que inclui tesoura

TIPO Ferram. Código

HIS-Service Station 30 365-30100

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  

Rack de armazenamento para caixas HIS
Estação de serviço HIS

O Tubo termorretrátil de uso geral HIS fornece um isolamento fiável e 
protege contra corrosão e influências mecânicas. O prático dispensador 
é ideal para projetos de pequenos e médios consumos. A estação de 
serviço HIS de metal resistente vem com um cortador e pode armazenar 
todos os tamanhos e cores. A estação de serviço pode ser montada na 
parede da oficina ou carrinha de serviço.

Características e Benefícios
• Contém até 5 caixas dispensadoras
• Coloque na bancada ou monte na parede
• Cortador especial incluído para cortar facilmente o comprimento do 

tubo pretendido
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 3:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +135 °C

Temp. Mín. de Retração +100 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+/-5%

Rigidez Dielétrica 32 kV/mm

Flamabilidade UL224 VW-1 (exceto transparente)

HIS-3 BAG disponível em sete cores e quatro tamanhos.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L)

Cont.
da emb. Cor

Auto
extinguível Ferram. Código

HIS-3-BAG-1.5/0.5

1,6 0,5 0,45 200,0 10 Peças Azul (BU) Sim 30 308-30161

1,6 0,5 0,45 200,0 10 Peças Castanho (BN) Sim 30 308-30163

1,6 0,5 0,45 200,0 10 Peças Cinza (GY) Sim 30 308-30162

1,6 0,5 0,45 200,0 10 Peças Preto (BK) Sim 30 308-30151

1,6 0,5 0,45 200,0 10 Peças Transparente (CL) Não 30 308-30164

1,6 0,5 0,45 200,0 10 Peças Verde-Amarelo (GNYE) Sim 30 308-30165

1,6 0,5 0,45 200,0 10 Peças Vermelho (RD) Sim 30 308-30160

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

Tubo termorretrátil 3:1

Tubo termorretrátil 3: 1 em saco
HIS-3 BAG

Os tubos HIS-3 BAG são usados para isolamento e proteção de cabos e 
conectores

Características e Benefícios
• Tubo de parede fina flexível feito de poliolefina reticulada
• Alta taxa de retração 3:1
• Embalagem pequena e prática com 10 peças pré-cortadas de 

200 mm
• Adapta-se a diâmetros de cabo altamente variáveis
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TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L)

Cont.
da emb. Cor

Auto
extinguível Ferram. Código

HIS-3-BAG-3/1

3,2 1,0 0,55 200,0 10 Peças Azul (BU) Sim 30 308-30312

3,2 1,0 0,55 200,0 10 Peças Castanho (BN) Sim 30 308-30314

3,2 1,0 0,55 200,0 10 Peças Cinza (GY) Sim 30 308-30313

3,2 1,0 0,55 200,0 10 Peças Preto (BK) Sim 30 308-30310

3,2 1,0 0,55 200,0 10 Peças Transparente (CL) Não 30 308-30315

3,2 1,0 0,55 200,0 10 Peças Verde-Amarelo (GNYE) Sim 30 308-30316

3,2 1,0 0,55 200,0 10 Peças Vermelho (RD) Sim 30 308-30311

HIS-3-BAG-6/2

6,4 2,0 0,65 200,0 10 Peças Azul (BU) Sim 30 308-30612

6,4 2,0 0,65 200,0 10 Peças Castanho (BN) Sim 30 308-30614

6,4 2,0 0,65 200,0 10 Peças Cinza (GY) Sim 30 308-30613

6,4 2,0 0,65 200,0 10 Peças Preto (BK) Sim 30 308-30610

6,4 2,0 0,65 200,0 10 Peças Transparente (CL) Não 30 308-30615

6,4 2,0 0,65 200,0 10 Peças Verde-Amarelo (GNYE) Sim 30 308-30617

6,4 2,0 0,65 200,0 10 Peças Vermelho (RD) Sim 30 308-30611

HIS-3-BAG-12/4

12,7 4,0 0,80 200,0 10 Peças Azul (BU) Sim 30 308-31212

12,7 4,0 0,80 200,0 10 Peças Castanho (BN) Sim 30 308-31214

12,7 4,0 0,80 200,0 10 Peças Cinza (GY) Sim 30 308-31213

12,7 4,0 0,80 200,0 10 Peças Preto (BK) Sim 30 308-31210

12,7 4,0 0,80 200,0 10 Peças Transparente (CL) Não 30 308-31215

12,7 4,0 0,80 200,0 10 Peças Verde-Amarelo (GNYE) Sim 30 308-31217

12,7 4,0 0,80 200,0 10 Peças Vermelho (RD) Sim 30 308-31211

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Tubo termorretrátil 3: 1 em saco
HIS-3 BAG
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O expositor TREDUX.

TIPO Conteúdo
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Cont.
da emb. Cor Ferram. Código

Expositor TREDUX

TREDUX-Display - - - - 1 Peça Azul (BU) 30 319-30000

TREDUX - Parede fina

TREDUX-1.5/0.5 1 1,5 0,5 0,45 20 Peças Preto (BK) 30 319-00150

TREDUX-3/1 1 3,0 1,0 0,55 20 Peças Verde-Amarelo (GNYE) 30 319-00307

TREDUX-6/2 1 6,0 2,0 0,65 15 Peças Verde-Amarelo (GNYE) 30 319-00607

TREDUX-12/4 1 12,0 4,0 0,80 10 Peças Verde-Amarelo (GNYE) 30 319-01207

TREDUX-24/8 1 24,0 8,0 1,20 5 Peças Preto (BK) 30 319-02400

TREDUX-3/1 2 3,0 1,0 0,55 20 Peças Preto (BK) 30 319-00300

TREDUX-6/2 2 6,0 2,0 0,65 15 Peças Preto (BK) 30 319-00600

TREDUX-12/4 4 12,0 4,0 0,80 10 Peças Preto (BK) 30 319-01200

TREDUX MA47 - parede média com adesivo

TREDUX-MA47-19/6 1 19,0 6,0 2,40 10 Peças Preto (BK) 30;32 323-50190

TREDUX-MA47-40/12 1 40,0 12,0 2,50 4 Peças Preto (BK) 30;32 323-50400

TREDUX-MA47-30/8 2 30,0 8,0 2,60 6 Peças Preto (BK) 30;32 323-50300

TREDUX HA47 - parede grossa com adesivo

TREDUX-HA47-19/6 1 19,0 6,0 2,70 10 Peças Preto (BK) 32 321-50190

TREDUX-HA47-33/8 1 33,0 8,0 3,20 5 Peças Preto (BK) 32 321-50330

TREDUX-HA47-45/12 1 45,0 12,0 4,10 4 Peças Preto (BK) 32 321-50450
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Expositor de ponto de venda TREDUX
Expositor TREDUX

Com TREDUX a HellermannTyton estabeleceu um novo padrão em 
tubos termorretráteis.
TREDUX oferece uma gama completa de tubos de parede fina, média 
e grossa cortados em 1 metro de comprimento. Todas as tubagens 
são labled com um código de barras EAN firmemente embaladas em 
caixas de exposição. Podem ser retirados individualmente para utilização 
ocasional em quantidades menores.
Com este prático e valioso expositor metálico é garantida uma óptima 
apresentação do produto.
A tabela seguinte é um conteúdo proposto para um expositor TREDUX.

Características e Benefícios
• Gama completa de tubos termorretráteis de parede fina, média e 

grossa num expositor
• Todos os tubos disponíveis para venda em tiras de 1m de 

comprimento ou em caixa completa
• Stock otimizado com base nas referências mais usuais
• Suporte para folhetos disponível para encaixe no expositor
• Possibilidade de escolher um único tubo para um trabalho específico
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 2:1 3:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +135 °C

Temp. Mín. de Retração +70 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+/-5%

Rigidez Dielétrica 20 kV/mm

Flamabilidade UL224 VW-1

Auto
extinguível

Sim

TREDUX coeficiente retracção 3:1.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L)

Cont.
da emb. Cor Taxa de Encolhimento Ferram. Código

TREDUX-1.5/0.5
1,5 0,5 0,45 1,0 m 20 Peças Preto (BK) 3:1 30 319-00150

1,5 0,5 0,45 1,0 m 20 Peças Verde-Amarelo (GNYE) 3:1 30 319-00157

TREDUX-3/1
3,0 1,0 0,55 1,0 m 20 Peças Preto (BK) 3:1 30 319-00300

3,0 1,0 0,55 1,0 m 20 Peças Verde-Amarelo (GNYE) 3:1 30 319-00307

TREDUX-6/2
6,0 2,0 0,65 1,0 m 15 Peças Preto (BK) 3:1 30 319-00600

6,0 2,0 0,65 1,0 m 15 Peças Verde-Amarelo (GNYE) 3:1 30 319-00607

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

L

Tubo termorretrátil 3:1 Tubo termorretrátil 2:1

Mais cores sob 
pedido. Por favor 
contacte-nos.

Tubo termorretrátil de até 3:1 - tiras de 1 m
TREDUX - Parede fina

O tubo termorretrátil de parede fina TREDUX é usada para isolamento 
elétrico geral e proteção mecânica de cabos e fios.

Características e Benefícios
• Tubo de poliolefina reticulada de parede fina, flexível
• Tiras de tubo termorretrátil de 1 m entregues em caixa de cartão
• 9 tamanhos de 1,5 mm a 101,6 mm
• Todos os tubos podem ser vendidas à unidade ou numa caixa inteira
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

Tubo termorretrátil de até 3:1 - tiras de 1 m
TREDUX - Parede fina

L

L

Tubo termorretrátil 3:1 Tubo termorretrátil 2:1

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L)

Cont.
da emb. Cor Taxa de Encolhimento Ferram. Código

TREDUX-12/4
12,0 4,0 0,80 1,0 m 10 Peças Preto (BK) 3:1 30 319-01200

12,0 4,0 0,80 1,0 m 10 Peças Verde-Amarelo (GNYE) 3:1 30 319-01207

TREDUX-24/8
24,0 8,0 1,20 1,0 m 5 Peças Preto (BK) 3:1 30 319-02400

24,0 8,0 1,20 1,0 m 5 Peças Verde-Amarelo (GNYE) 3:1 30 319-02407

TREDUX-38.1/19.1
38,1 19,1 1,02 1,0 m 6 Peças Preto (BK) 2:1 30 319-03800

38,1 19,1 1,02 1,0 m 6 Peças Verde-Amarelo (GNYE) 2:1 30 319-03807

TREDUX-50.8/25.4 50,8 25,4 1,14 1,0 m 6 Peças Preto (BK) 2:1 30 319-05100

TREDUX-76.2/38.1 76,2 38,1 1,27 1,0 m 3 Peças Preto (BK) 2:1 30 319-07600

TREDUX-101.6/50.8 101,6 50,8 1,40 1,0 m 2 Peças Preto (BK) 2:1 30 319-10200

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento até 4:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +110 °C 

Ponto de amolecimento 
do adesivo

+85 °C

Temp. Mín. de Retração +120 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-10% máx.

Rigidez Dielétrica 15 kV/mm

Classe de Isolamento A (VDE 0530)

TREDUX MA47 em caixa de cartão para expositor.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L)

Cont.
da emb. Cor Ferram. Código

TREDUX-MA47-12/3 12,0 3,0 2,00 1,0 m 6 Peças Preto (BK) 30;32 323-50120

TREDUX-MA47-19/6 19,0 6,0 2,40 1,0 m 10 Peças Preto (BK) 30;32 323-50190

TREDUX-MA47-30/8 30,0 8,0 2,60 1,0 m 6 Peças Preto (BK) 30;32 323-50300

TREDUX-MA47-40/12 40,0 12,0 2,50 1,0 m 4 Peças Preto (BK) 30;32 323-50400

TREDUX-MA47-50/16 50,0 16,0 2,70 1,0 m 2 Peças Preto (BK) 30;32 323-50500

TREDUX-MA47-63/19 63,0 19,0 2,80 1,0 m 2 Peças Preto (BK) 30;32 323-50630

TREDUX-MA47-75/22 75,0 22,0 3,00 1,0 m 2 Peças Preto (BK) 30;32 323-50750

TREDUX-MA47-95/30 95,0 30,0 3,00 1,0 m 1 Peça Preto (BK) 30;32 323-50950

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

Tubo termorretrátil 4:1 com adesivo

Tubo termorretrátil de até 4:1 - tiras de 1 m
TREDUX MA47 - parede média com adesivo

Adequado para isolamento e proteção de conexões e terminações de 
cabos de baixa tensão.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil de parede média
• revestimento adesivo termofusível para proteção contra humidade e 

intempéries
• Tubos termorretráteis de 1 m numa prática caixa de cartão
• Todos os tubos podem ser vendidos à tira de 1 metro ou à caixa 

inteira
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento até 4:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +110 °C 

Temp. Mín. de Retração +120 °C

Ponto de amolecimento 
do adesivo

+85 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-10% máx.

Rigidez Dielétrica 20 kV/mm

TREDUX HA47 - aplicação subterrânea.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L)

Cont.
da emb. Cor Ferram. Código

TREDUX-HA47-19/6 19,0 6,0 2,70 1,0 m 10 Peças Preto (BK) 32 321-50190

TREDUX-HA47-33/8 33,0 8,0 3,20 1,0 m 5 Peças Preto (BK) 32 321-50330

TREDUX-HA47-45/12 45,0 12,0 4,10 1,0 m 4 Peças Preto (BK) 32 321-50450

TREDUX-HA47-51/16 51,0 16,0 4,10 1,0 m 2 Peças Preto (BK) 32 321-50510

TREDUX-HA47-68/22 68,0 22,0 4,10 1,0 m 1 Peça Preto (BK) 32 321-50680

TREDUX-HA47-85/25 85,0 25,4 4,30 1,0 m 1 Peça Preto (BK) 32 321-50850

Ferramentas recomendadas: 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Tubo termo-encolhível 4:1 com adesivo

Tubos termorretrácteis até 4:1 - 1 m de 
comprimento

TREDUX HA47 - parede grossa com adesivo

A sua robustez e resistência ao fatores ambientais tornam o TREDUX 
de parede grossa adequado para aplicações expostas e juntas e 
terminações de cabos subterrâneas.

Características e Benefícios
• Tubo de poliolefina de parede grossa com adesivo
• Servido em tiras de 1 m em caixa de cartão para expositor
• Permite a venda à unidade ou à caixa inteira
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

MATERIAL Policloreto de Vinilo flexível livre de 
Cádmio (PVC)

Taxa de Encolhimento 2:1

Temp. de Trabalho -30 °C a +105 °C 

Temp. Mín. de Retração +80 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+/-10% máx

Rigidez Dielétrica 22 kV/mm

Flamabilidade UL224 VW-1

Auto
extinguível

Sim

LVR usado para proteção mecânica.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor Ferram. Código

LVR-2.4/1.2 2,4 1,2 0,40 250 m Preto (BK) 30 344-00240

LVR-3.2/1.6 3,2 1,6 0,40 250 m Preto (BK) 30 344-00320

LVR-4.8/2.4 4,8 2,4 0,50 250 m Preto (BK) 30 344-00480

LVR-6.4/3.2 6,4 3,2 0,60 250 m Preto (BK) 30 344-00640

LVR-9.5/4.8 9,5 4,8 0,60 125 m Preto (BK) 30 344-00950

LVR-12.7/6.4 12,7 6,4 0,70 75 m Preto (BK) 30 344-01270

LVR-19.1/9.5 19,0 9,5 0,80 100 m Preto (BK) 30 344-01900

LVR-25.4/12.7 25,4 12,7 1,00 100 m Preto (BK) 30 344-02540

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Tubo termorretrátil 2:1

Tubo termorretrátil 2:1 - PVC
LVR

O LVR pode ser usado para juntas de cabos, barramentos de baixa 
tensão e baterias.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil de PVC
• Autoextinguível
• Boa resistência química e proteção mecânica
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 2:1

Temp. de Trabalho -70 °C a +135 °C

Temp. Mín. de Retração +90 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+5%/-15%

Rigidez Dielétrica 23 kV/mm

Auto
extinguível

Sim

TL27- é um tubo altamente flexível patra aplicações na indústria automóvel ou 
aplicações livre de halogéneos.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Tamanho
(Imperial)

Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor Ferram. Código

TL27-1.2/0.6 1,2 3/64 " 0,6 0,31 500 m Preto (BK) 30 302-20120

TL27-1.6/0.8 1,6 1/16 " 0,8 0,33 500 m Preto (BK) 30 302-20160

TL27-2.4/1.2 2,4 3/32 " 1,2 0,36 500 m Preto (BK) 30 302-30240

TL27-3.2/1.6 3,2 1/8 " 1,6 0,39 300 m Preto (BK) 30 302-30320

TL27-4.8/2.4 4,8 3/16 " 2,4 0,42 150 m Preto (BK) 30 302-30480

TL27-6.4/3.2 6,4 1/4 " 3,2 0,45 100 m Preto (BK) 30 302-30640

TL27-9.5/4.8 9,5 3/8 " 4,8 0,48 100 m Preto (BK) 30 302-30950

TL27-12.7/6.4 12,7 1/2 " 6,4 0,52 100 m Preto (BK) 30 302-21270

TL27-19.1/9.5 19,1 3/4 " 9,5 0,58 100 m Preto (BK) 30 302-31900

TL27-25.4/12.7 25,4 1 " 12,7 0,67 100 m Preto (BK) 30 302-32540

TL27-38.1/19.1 38,1 1-1/2 " 19,1 0,76 100 m Preto (BK) 30 302-23810

TL27-50.8/25.4 50,8 2 " 25,4 0,85 100 m Preto (BK) 30 302-25080

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Tubo termorretrátil 2:1

Tubo termorretrátil 2:1 - livre de halogéneo
TL27

O TL27 tem uma temperatura de contração baixa que permite uma 
retração muito rápida. Os campos de aplicação incluem cobertura de 
peças sensíveis ao calor, proteção mecânica e cobertura cosmética.

Características e Benefícios
• Temperatura de retração muito baixa
• Encolhe rapidamente
• Sem halogéneo
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 2:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +125 °C 

Temp. Mín. de Retração +100 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+/-5%

Rigidez Dielétrica 20 kV/mm

Flamabilidade UL224 VW-1

Auto
extinguível

Sim

Tubo termorretrátil TCN20.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Tamanho
(Imperial)

Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor Ferram. Código

TCN20-1.2/0.6 1,2 3/64 " 0,6 0,30 300 m Preto (BK) 30 300-73010

TCN20-1.6/0.8 1,6 1/16 " 0,8 0,35 300 m Preto (BK) 30 300-73020

TCN20-2.4/1.2 2,4 3/32 " 1,2 0,45 300 m Preto (BK) 30 300-73030

TCN20-3.2/1.6 3,2 1/8 " 1,6 0,45 300 m Preto (BK) 30 300-73040

TCN20-4.8/2.4 4,8 3/16 " 2,4 0,50 300 m Preto (BK) 30 300-73050

TCN20-6.4/3.2 6,4 1/4 " 3,2 0,55 300 m Preto (BK) 30 300-73060

TCN20-9.5/4.8 9,5 3/8 " 4,8 0,55 100 m Preto (BK) 30 300-73070

TCN20-12.7/6.4 12,7 1/2 " 6,4 0,65 100 m Preto (BK) 30 300-73080

TCN20-19.1/9.5 19,1 3/4 " 9,5 0,80 60 m Preto (BK) 30 300-73090

TCN20-25.4/12.7 25,4 1 " 12,7 0,90 60 m Preto (BK) 30 300-73100

TCN20-38.1/19.1 38,1 1-1/2 " 19,1 1,02 30 m Preto (BK) 30 300-73110

TCN20-50.8/25.4 50,8 2 " 25,4 1,15 30 m Preto (BK) 30 300-73120

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Tubo termorretrátil 2:1

Tubo termorretrátil 2: 1 - Autoextinguível
TCN20 - parede fina, retração rápida, baixa temperatura de 
retração

O TCN20 é adequado para uma ampla gama de aplicações, como 
isolamentos elétricos, proteção mecânica e agrupamento de cabos.

Características e Benefícios
• Tubo de poliolefina de parede fina de uso geral
• Autoextinguível, UL224 VW-1, CSA
• Contrai rapidamente
• Baixa temperatura de contração
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 3:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +125 °C 

Temp. Mín. de Retração +100 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+/-5%

Rigidez Dielétrica 20 kV/mm

Flamabilidade UL224 VW-1

Auto
extinguível

Sim

Tubo termorretrátil TCN20 sobreexpandido.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor Ferram. Código

TCN20-2.4/0.8 2,4 0,8 0,40 300 m Preto (BK) 30 300-73130

TCN20-3.2/1.2 3,2 1,2 0,50 300 m Preto (BK) 30 300-73140

TCN20-4.8/1.6 4,8 1,6 0,50 300 m Preto (BK) 30 300-73150

TCN20-6.6/2.4 6,6 2,4 0,55 300 m Preto (BK) 30 300-73160

TCN20-9.5/3.2 9,5 3,2 0,65 100 m Preto (BK) 30 300-73170

TCN20-12.7/4.8 12,7 4,8 0,75 100 m Preto (BK) 30 300-73180

TCN20-19.0/6.4 19,0 6,4 0,75 60 m Preto (BK) 30 300-73190

TCN20-25.4/9.5 25,4 9,5 0,80 60 m Preto (BK) 30 300-73200

TCN20-38.0/12.7 38,0 12,7 0,95 30 m Preto (BK) 30 300-73210

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Tubo termorretrátil 3:1

Tubo termorretrátil 3:1 - Autoextinguível
TCN20 sobreexpandido

Aplicações de proteção mecânica e elétrica para peças com grandes 
variações de diâmetro. Este tubo de retração rápida torna-o adequado 
para altos volumes de produção.

Características e Benefícios
• Tubo de poliolefina sobreexpandido de parede fina
• Autoextinguível e baixa temperatura de retração
• Altamente retardante de chamas, UL224 VW-1
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 2:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +135 °C

Temp. Mín. de Retração +135 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-5% máx.

Rigidez Dielétrica 21 kV/mm

Flamabilidade UL224 VW-1

Auto
extinguível

Sim

O HFT-A está em conformidade com os principais padrões (VG) usados em todas 
as indústrias de defesa.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Tamanho
(Imperial)

Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

HFT-A-1.2/0.6

1,2 3/64 " 0,6 0,40 400 m Amarelo (YE) VG 95343 T05 A 001 E 30 305-01204

1,2 3/64 " 0,6 0,40 400 m Azul (BU) VG 95343 T05 A 001 G 30 305-01206

1,2 3/64 " 0,6 0,40 400 m Branco (WH) VG 95343 T05 A 001 L 30 305-01209

1,2 3/64 " 0,6 0,40 400 m Preto (BK) VG 95343 T05 A 001 A 30 305-01200

1,2 3/64 " 0,6 0,40 400 m Vermelho (RD) VG 95343 T05 A 001 C 30 305-01202

HFT-A-1.6/0.8

1,6 1/16 " 0,8 0,40 400 m Amarelo (YE) VG 95343 T05 A 002 E 30 305-01604

1,6 1/16 " 0,8 0,40 400 m Azul (BU) VG 95343 T05 A 002 G 30 305-01606

1,6 1/16 " 0,8 0,40 400 m Branco (WH) VG 95343 T05 A 002 L 30 305-01609

1,6 1/16 " 0,8 0,40 400 m Preto (BK) VG 95343 T05 A 002 A 30 305-01600

1,6 1/16 " 0,8 0,40 400 m Vermelho (RD) VG 95343 T05 A 002 C 30 305-01602

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 573.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Tubo termorretrátil 2:1

Tamanhos standard 
disponíveis nas cores 
preto, vermelho, 
azul, amarelo, branco 
e verde-amarelo.

Tubo termorretrátil 2:1 - flexível e colorido
HFT-A - autoextinguível

Este tubo de parede fina de alto desempenho é amplamente 
utilizada para proteção elétrica e mecânica. Também adequado para 
identificação de circuitos.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil flexível
• Encolhimento rápido, fácil manuseio, boa resistência mecânica
• Ampla gama de cores
• Diâmetros internos de até 102 mm (4 polegadas)
• Aprovação UL-224, listado CSA e aprovação VG
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TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Tamanho
(Imperial)

Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

HFT-A-2.4/1.2

2,4 3/32 " 1,2 0,50 100 m Amarelo (YE) VG 95343 T05 A 003 E 30 305-02404

2,4 3/32 " 1,2 0,50 100 m Azul (BU) VG 95343 T05 A 003 G 30 305-02406

2,4 3/32 " 1,2 0,50 100 m Branco (WH) VG 95343 T05 A 003 L 30 305-02409

2,4 3/32 " 1,2 0,50 100 m Vermelho (RD) VG 95343 T05 A 003 C 30 305-02402

2,4 3/32 " 1,2 0,50 400 m Preto (BK) VG 95343 T05 A 003 A 30 305-02400

HFT-A-3.2/1.6

3,2 1/8 " 1,6 0,50 100 m Amarelo (YE) VG 95343 T05 A 004 E 30 305-03204

3,2 1/8 " 1,6 0,50 100 m Azul (BU) VG 95343 T05 A 004 G 30 305-03206

3,2 1/8 " 1,6 0,50 100 m Branco (WH) VG 95343 T05 A 004 L 30 305-03209

3,2 1/8 " 1,6 0,50 100 m Verde-Amarelo (GNYE) VG 95343 T05 A 004 N 30 305-03245

3,2 1/8 " 1,6 0,50 100 m Vermelho (RD) VG 95343 T05 A 004 C 30 305-03202

3,2 1/8 " 1,6 0,50 400 m Preto (BK) VG 95343 T05 A 004 A 30 305-03200

HFT-A-4.8/2.4

4,8 3/16 " 2,4 0,50 75 m Amarelo (YE) VG 95343 T05 A 005 E 30 305-04804

4,8 3/16 " 2,4 0,50 75 m Azul (BU) VG 95343 T05 A 005 G 30 305-04806

4,8 3/16 " 2,4 0,50 75 m Branco (WH) VG 95343 T05 A 005 L 30 305-04809

4,8 3/16 " 2,4 0,50 75 m Verde-Amarelo (GNYE) VG 95343 T05 A 005 N 30 305-04845

4,8 3/16 " 2,4 0,50 75 m Vermelho (RD) VG 95343 T05 A 005 C 30 305-04802

4,8 3/16 " 2,4 0,50 300 m Preto (BK) VG 95343 T05 A 005 A 30 305-04800

HFT-A-6.4/3.2

6,4 1/4 " 3,2 0,60 75 m Amarelo (YE) VG 95343 T05 A 006 E 30 305-06404

6,4 1/4 " 3,2 0,60 75 m Azul (BU) VG 95343 T05 A 006 G 30 305-06406

6,4 1/4 " 3,2 0,60 75 m Branco (WH) VG 95343 T05 A 006 L 30 305-06409

6,4 1/4 " 3,2 0,60 75 m Verde-Amarelo (GNYE) VG 95343 T05 A 006 N 30 305-06445

6,4 1/4 " 3,2 0,60 75 m Vermelho (RD) VG 95343 T05 A 006 C 30 305-06402

6,4 1/4 " 3,2 0,60 300 m Preto (BK) VG 95343 T05 A 006 A 30 305-06400

HFT-A-9.5/4.8

9,5 3/8 " 4,8 0,60 50 m Amarelo (YE) VG 95343 T05 A 007 E 30 305-09504

9,5 3/8 " 4,8 0,60 50 m Azul (BU) VG 95343 T05 A 007 G 30 305-09506

9,5 3/8 " 4,8 0,60 50 m Branco (WH) VG 95343 T05 A 007 L 30 305-09509

9,5 3/8 " 4,8 0,60 50 m Verde-Amarelo (GNYE) VG 95343 T05 A 007 N 30 305-09545

9,5 3/8 " 4,8 0,60 50 m Vermelho (RD) VG 95343 T05 A 007 C 30 305-09502

9,5 3/8 " 4,8 0,60 150 m Preto (BK) VG 95343 T05 A 007 A 30 305-09500

HFT-A-12.7/6.4

12,7 1/2 " 6,4 0,60 50 m Amarelo (YE) VG 95343 T05 A 008 E 30 305-12704

12,7 1/2 " 6,4 0,60 50 m Azul (BU) VG 95343 T05 A 008 G 30 305-12706

12,7 1/2 " 6,4 0,60 50 m Branco (WH) VG 95343 T05 A 008 L 30 305-12709

12,7 1/2 " 6,4 0,60 50 m Verde-Amarelo (GNYE) VG 95343 T05 A 008 N 30 305-12745

12,7 1/2 " 6,4 0,60 50 m Vermelho (RD) VG 95343 T05 A 008 C 30 305-12702

12,7 1/2 " 6,4 0,60 100 m Preto (BK) VG 95343 T05 A 008 A 30 305-12700

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 573.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Tubo termorretrátil 2:1 - flexível e colorido
HFT-A - autoextinguível
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Tubo termorretrátil 2:1 - flexível e colorido
HFT-A - autoextinguível

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Tamanho
(Imperial)

Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

HFT-A-19.0/9.5

19,0 3/4 " 9,5 0,80 25 m Amarelo (YE) VG 95343 T05 A 009 E 30 305-19004

19,0 3/4 " 9,5 0,80 25 m Azul (BU) VG 95343 T05 A 009 G 30 305-19006

19,0 3/4 " 9,5 0,80 25 m Branco (WH) VG 95343 T05 A 009 L 30 305-19009

19,0 3/4 " 9,5 0,80 25 m Verde-Amarelo (GNYE) VG 95343 T05 A 009 N 30 305-19045

19,0 3/4 " 9,5 0,80 25 m Vermelho (RD) VG 95343 T05 A 009 C 30 305-19002

19,0 3/4 " 9,5 0,80 50 m Preto (BK) VG 95343 T05 A 009 A 30 305-19000

HFT-A-25.4/12.7

25,4 1 " 12,7 0,90 25 m Amarelo (YE) VG 95343 T05 A 010 E 30 305-25404

25,4 1 " 12,7 0,90 25 m Azul (BU) VG 95343 T05 A 010 G 30 305-25406

25,4 1 " 12,7 0,90 25 m Branco (WH) VG 95343 T05 A 010 L 30 305-25409

25,4 1 " 12,7 0,90 25 m Verde-Amarelo (GNYE) VG 95343 T05 A 010 N 30 305-25445

25,4 1 " 12,7 0,90 25 m Vermelho (RD) VG 95343 T05 A 010 C 30 305-25402

25,4 1 " 12,7 0,90 50 m Preto (BK) VG 95343 T05 A 010 A 30 305-25400

HFT-A-38.0/19.0

38,0 1-1/2 " 19,0 1,00 50 m Amarelo (YE) VG 95343 T05 A 011 E 30 305-38104

38,0 1-1/2 " 19,0 1,00 50 m Azul (BU) VG 95343 T05 A 011 G 30 305-38106

38,0 1-1/2 " 19,0 1,00 50 m Branco (WH) VG 95343 T05 A 011 L 30 305-38109

38,0 1-1/2 " 19,0 1,00 50 m Preto (BK) VG 95343 T05 A 011 A 30 305-38100

38,0 1-1/2 " 19,0 1,00 50 m Verde-Amarelo (GNYE) VG 95343 T05 A 011 N 30 305-38145

38,0 1-1/2 " 19,0 1,00 50 m Vermelho (RD) VG 95343 T05 A 011 C 30 305-38102

HFT-A-50.8/25.4

51,0 2 " 25,4 1,10 35 m Amarelo (YE) VG 95343 T05 A 012 E 30 305-50804

51,0 2 " 25,4 1,10 35 m Azul (BU) VG 95343 T05 A 012 G 30 305-50806

51,0 2 " 25,4 1,10 35 m Branco (WH) VG 95343 T05 A 012 L 30 305-50809

51,0 2 " 25,4 1,10 35 m Preto (BK) VG 95343 T05 A 012 A 30 305-50800

51,0 2 " 25,4 1,10 35 m Vermelho (RD) VG 95343 T05 A 012 C 30 305-50802

HFT-A-76.0/38.0

76,0 3 " 38,0 1,30 25 m Amarelo (YE) VG 95343 T05 A 013 E 30 305-76204

76,0 3 " 38,0 1,30 25 m Azul (BU) VG 95343 T05 A 013 G 30 305-76206

76,0 3 " 38,0 1,30 25 m Branco (WH) VG 95343 T05 A 013 L 30 305-76209

76,0 3 " 38,0 1,30 25 m Preto (BK) VG 95343 T05 A 013 A 30 305-76200

76,0 3 " 38,0 1,30 25 m Vermelho (RD) VG 95343 T05 A 013 C 30 305-76202

HFT-A-101.6/50.8

102,0 4 " 51,0 1,40 25 m Amarelo (YE) VG 95343 T05 A 014 E 30 305-91604

102,0 4 " 51,0 1,40 25 m Azul (BU) VG 95343 T05 A 014 G 30 305-91606

102,0 4 " 51,0 1,40 25 m Branco (WH) VG 95343 T05 A 014 L 30 305-91609

102,0 4 " 51,0 1,40 25 m Preto (BK) VG 95343 T05 A 014 A 30 305-91600

102,0 4 " 51,0 1,40 25 m Vermelho (RD) VG 95343 T05 A 014 C 30 305-91602

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 573.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Tubo termorretrátil 2:1
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 2:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +135 °C

Temp. Mín. de Retração +90 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+/-5%

Rigidez Dielétrica 30 kV/mm

Flamabilidade UL224 VW-1

Auto
extinguível

Sim

TF21 - disponível numa ampla gama de cores e tamanhos.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Tamanho
(Imperial)

Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor Ferram. Código

TF21-1.2/0.6

1,2 3/64 " 0,6 0,41 100 m Amarelo (YE) 30 309-20124

1,2 3/64 " 0,6 0,41 100 m Azul (BU) 30 309-20126

1,2 3/64 " 0,6 0,41 100 m Branco (WH) 30 309-20129

1,2 3/64 " 0,6 0,41 100 m Vermelho (RD) 30 309-20122

1,2 3/64 " 0,6 0,41 300 m Preto (BK) 30 309-10120

TF21-1.6/0.8

1,6 1/16 " 0,8 0,43 100 m Amarelo (YE) 30 309-20164

1,6 1/16 " 0,8 0,43 100 m Azul (BU) 30 309-20166

1,6 1/16 " 0,8 0,43 100 m Branco (WH) 30 309-20169

1,6 1/16 " 0,8 0,43 100 m Vermelho (RD) 30 309-20162

1,6 1/16 " 0,8 0,43 300 m Preto (BK) 30 309-10160

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Tubo termorretrátil 2:1

Mais cores sob 
pedido.

Corte à medida 
disponível mediante 
pedido. Por favor, 
contacte-nos!

Tubo termorretrátil 2:1 - flexível e colorido
TF21

Devido à sua versatilidade, o TF21 é adequado para uma ampla 
gama de aplicações como isolamento elétricos, proteção mecânica e 
marcação.

Características e Benefícios
• Tubo flexível de poliolefina, parede fina, 
• Encolhimento rápido e baixa temperatura de encolhimento
• Cumpre e excede muitos padrões industriais
• Grande variedade de cores e tamanhos diferentes
• Retardador de chama e listado UL224 VW1
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TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Tamanho
(Imperial)

Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor Ferram. Código

TF21-2.4/1.2

2,4 3/32 " 1,2 0,51 100 m Amarelo (YE) 30 309-20244

2,4 3/32 " 1,2 0,51 100 m Azul (BU) 30 309-20246

2,4 3/32 " 1,2 0,51 100 m Branco (WH) 30 309-20249

2,4 3/32 " 1,2 0,51 100 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 309-40247

2,4 3/32 " 1,2 0,51 100 m Vermelho (RD) 30 309-20242

2,4 3/32 " 1,2 0,51 300 m Preto (BK) 30 309-10240

TF21-3.2/1.6

3,2 1/8 " 1,6 0,51 100 m Amarelo (YE) 30 309-20324

3,2 1/8 " 1,6 0,51 100 m Azul (BU) 30 309-20326

3,2 1/8 " 1,6 0,51 100 m Branco (WH) 30 309-20329

3,2 1/8 " 1,6 0,51 100 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 309-40327

3,2 1/8 " 1,6 0,51 100 m Vermelho (RD) 30 309-20322

3,2 1/8 " 1,6 0,51 300 m Preto (BK) 30 309-10320

TF21-4.8/2.4

4,8 3/16 " 2,4 0,51 60 m Amarelo (YE) 30 309-50484

4,8 3/16 " 2,4 0,51 60 m Azul (BU) 30 309-50486

4,8 3/16 " 2,4 0,51 60 m Branco (WH) 30 309-50489

4,8 3/16 " 2,4 0,51 60 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 309-50487

4,8 3/16 " 2,4 0,51 60 m Vermelho (RD) 30 309-50482

4,8 3/16 " 2,4 0,51 300 m Preto (BK) 30 309-10480

TF21-6.4/3.2

6,4 1/4 " 3,2 0,64 60 m Amarelo (YE) 30 309-50644

6,4 1/4 " 3,2 0,64 60 m Azul (BU) 30 309-50646

6,4 1/4 " 3,2 0,64 60 m Branco (WH) 30 309-50649

6,4 1/4 " 3,2 0,64 60 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 309-50647

6,4 1/4 " 3,2 0,64 60 m Vermelho (RD) 30 309-50642

6,4 1/4 " 3,2 0,64 300 m Preto (BK) 30 309-10640

TF21-9.5/4.8

9,5 3/8 " 4,8 0,64 50 m Amarelo (YE) 30 309-20954

9,5 3/8 " 4,8 0,64 50 m Azul (BU) 30 309-20956

9,5 3/8 " 4,8 0,64 50 m Branco (WH) 30 309-20959

9,5 3/8 " 4,8 0,64 50 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 309-50957

9,5 3/8 " 4,8 0,64 50 m Vermelho (RD) 30 309-20952

9,5 3/8 " 4,8 0,64 150 m Preto (BK) 30 309-10950

TF21-12.7/6.4

12,7 1/2 " 6,4 0,64 50 m Amarelo (YE) 30 309-21274

12,7 1/2 " 6,4 0,64 50 m Azul (BU) 30 309-21276

12,7 1/2 " 6,4 0,64 50 m Branco (WH) 30 309-21279

12,7 1/2 " 6,4 0,64 50 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 309-41277

12,7 1/2 " 6,4 0,64 50 m Vermelho (RD) 30 309-21272

12,7 1/2 " 6,4 0,64 100 m Preto (BK) 30 309-11270

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Tubo termorretrátil 2:1 - flexível e colorido
TF21
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Tubo termorretrátil 2:1 - flexível e colorido
TF21

Tubo termorretrátil 2:1

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Tamanho
(Imperial)

Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor Ferram. Código

TF21-19.1/9.5

19,1 3/4 " 9,5 0,76 50 m Amarelo (YE) 30 309-11904

19,1 3/4 " 9,5 0,76 50 m Azul (BU) 30 309-11906

19,1 3/4 " 9,5 0,76 50 m Branco (WH) 30 309-11909

19,1 3/4 " 9,5 0,76 50 m Preto (BK) 30 309-11900

19,1 3/4 " 9,5 0,76 50 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 309-11907

19,1 3/4 " 9,5 0,76 50 m Vermelho (RD) 30 309-11902

TF21-25.4/12.7

25,4 1 " 12,7 0,89 50 m Amarelo (YE) 30 309-12544

25,4 1 " 12,7 0,89 50 m Azul (BU) 30 309-12546

25,4 1 " 12,7 0,89 50 m Branco (WH) 30 309-12549

25,4 1 " 12,7 0,89 50 m Preto (BK) 30 309-12540

25,4 1 " 12,7 0,89 50 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 309-12547

25,4 1 " 12,7 0,89 50 m Vermelho (RD) 30 309-12542

TF21-38.0/19.0

38,1 1-1/2 " 19,1 1,02 60 m Amarelo (YE) 30 309-13814

38,1 1-1/2 " 19,1 1,02 60 m Azul (BU) 30 309-13816

38,1 1-1/2 " 19,1 1,02 60 m Branco (WH) 30 309-13819

38,1 1-1/2 " 19,1 1,02 60 m Preto (BK) 30 309-13810

38,1 1-1/2 " 19,1 1,02 60 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 309-13817

38,1 1-1/2 " 19,1 1,02 60 m Vermelho (RD) 30 309-13812

TF21-50.8/25.4

50,8 2 " 25,4 1,14 60 m Amarelo (YE) 30 309-15084

50,8 2 " 25,4 1,14 60 m Azul (BU) 30 309-15086

50,8 2 " 25,4 1,14 60 m Branco (WH) 30 309-15089

50,8 2 " 25,4 1,14 60 m Preto (BK) 30 309-15080

50,8 2 " 25,4 1,14 60 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 309-15087

50,8 2 " 25,4 1,14 60 m Vermelho (RD) 30 309-15082

TF21-76.0/38.0

76,2 3 " 38,1 1,27 30 m Amarelo (YE) 30 309-17604

76,2 3 " 38,1 1,27 30 m Azul (BU) 30 309-17606

76,2 3 " 38,1 1,27 30 m Branco (WH) 30 309-17609

76,2 3 " 38,1 1,27 30 m Preto (BK) 30 309-17600

76,2 3 " 38,1 1,27 30 m Vermelho (RD) 30 309-17602

TF21-101.6/50.8

101,6 4 " 50,8 1,40 15 m Amarelo (YE) 30 309-11024

101,6 4 " 50,8 1,40 15 m Azul (BU) 30 309-11026

101,6 4 " 50,8 1,40 15 m Branco (WH) 30 309-11029

101,6 4 " 50,8 1,40 15 m Preto (BK) 30 309-11020

101,6 4 " 50,8 1,40 15 m Vermelho (RD) 30 309-11022

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



265

Isolamento
Tubos termorretráteis

2.1
D

at
a 

de
 e

m
is

sã
o:

 S
et

em
br

o 
de

 2
02

3

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 2:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +135 °C

Temp. Mín. de Retração +110 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+/-5% máx.

Rigidez Dielétrica 30 kV/mm

Tubo transparente TF24 com grau de retração 2:1.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Tamanho
(Imperial)

Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

TF24-1.2/0.6 1,2 3/64 " 0,6 0,41 100 m Transparente (CL) VG 95343 T05 B 001 M 30 309-40123

TF24-1.6/0.8 1,6 1/16 " 0,8 0,43 100 m Transparente (CL) VG 95343 T05 B 002 M 30 309-40163

TF24-2.4/1.2 2,4 3/32 " 1,2 0,51 100 m Transparente (CL) VG 95343 T05 B 003 M 30 309-40243

TF24-3.2/1.6 3,2 1/8 " 1,6 0,51 100 m Transparente (CL) VG 95343 T05 B 004 M 30 309-40323

TF24-4.8/2.4 4,8 3/16 " 2,4 0,51 60 m Transparente (CL) VG 95343 T05 B 005 M 30 309-50483

TF24-6.4/3.2 6,4 1/4 " 3,2 0,64 60 m Transparente (CL) VG 95343 T05 B 006 M 30 309-50643

TF24-9.5/4.8 9,5 3/8 " 4,8 0,64 50 m Transparente (CL) VG 95343 T05 B 007 M 30 309-40953

TF24-12.7/6.4 12,7 1/2 " 6,4 0,64 50 m Transparente (CL) VG 95343 T05 B 008 M 30 309-41273

TF24-19.1/9.5 19,1 3/4 " 9,5 0,76 50 m Transparente (CL) VG 95343 T05 B 009 M 30 309-31903

TF24-25.4/12.7 25,4 1 " 12,7 0,89 50 m Transparente (CL) VG 95343 T05 B 010 M 30 309-32543

TF24-38.1/19.1 38,1 1-1/2 " 19,1 1,02 60 m Transparente (CL) VG 95343 T05 B 011 M 30 309-33813

TF24-50.8/25.4 50,8 2 " 25,4 1,14 60 m Transparente (CL) VG 95343 T05 B 012 M 30 309-35083

TF24-76.2/38.1 76,2 3 " 38,1 1,27 30 m Transparente (CL) VG 95343 T05 B 013 M 30 309-37603

TF24-101.6/50.8 101,6 4 " 50,8 1,40 15 m Transparente (CL) VG 95343 T05 B 014 M 30 309-31023

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Tubo termorretrátil 2:1

Corte à medida 
disponível mediante 
pedido. Por favor, 
contacte-nos!

Tubo termorretrátil 2:1 - flexível e transparente
TF24

Protege marcadores de fios e cabos sujeitos a pressões, permitindo 
a inspeção de cada item coberto. Protege os componentes eletrónicos, 
permitindo a sua identificação e inspeção.

Características e Benefícios
• Tubo de poliolefina flexível e transparente
• Protege perfeitamente a marcação de identificação
• Sem halogéneo
• Boa resistência mecânica e química
• Aprovação VG e aprovações industriais adicionais
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 3:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +135 °C

Temp. Mín. de Retração +90 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+5%/-15%

Rigidez Dielétrica 30 kV/mm

Flamabilidade UL224 VW-1

Auto
extinguível

Sim

TF31 retracção 3:1 cobre uma grande gama de aplicações.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor Ferram. Código

TF31-1.5/0.5

1,5 0,5 0,50 30 m Amarelo (YE) 30 333-30154

1,5 0,5 0,50 30 m Azul (BU) 30 333-30156

1,5 0,5 0,50 30 m Branco (WH) 30 333-30159

1,5 0,5 0,50 30 m Preto (BK) 30 333-30150

1,5 0,5 0,50 30 m Verde (GN) 30 333-30155

1,5 0,5 0,50 30 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 333-30157

1,5 0,5 0,50 30 m Vermelho (RD) 30 333-30152

1,5 0,5 0,50 300 m Preto (BK) 30 333-20150

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Tubo termorretrátil 3:1

Corte à medida 
disponível mediante 
pedido. Por favor, 
contacte-nos!

Mais cores sob 
pedido.

TF31, 3:1, flexível e colorido
TF31

Se for necessária uma maior proteção contra incêndio, O tubo 
termorretrátil TF31 é uma boa escolha. É utilizado para proteção, 
isolamento e identificação de fios, cabos e cablagens.

Características e Benefícios
• Tubo termorretráctil de parede fina muito flexível
• Poucos tamanhos cobrem uma ampla gama de diâmetros, permitindo 

stock reduzido
• Encolhimento rápido e baixa temperatura de encolhimento
• Retardante de chama, listado UL224 VW1
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TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor Ferram. Código

TF31-3/1

3,0 1,0 0,60 30 m Amarelo (YE) 30 333-30304

3,0 1,0 0,60 30 m Azul (BU) 30 333-30306

3,0 1,0 0,60 30 m Branco (WH) 30 333-30309

3,0 1,0 0,60 30 m Preto (BK) 30 333-30300

3,0 1,0 0,60 30 m Verde (GN) 30 333-30305

3,0 1,0 0,60 30 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 333-30307

3,0 1,0 0,60 30 m Vermelho (RD) 30 333-30302

3,0 1,0 0,60 150 m Preto (BK) 30 333-40300

TF31-6/2

6,0 2,0 0,70 30 m Amarelo (YE) 30 333-30604

6,0 2,0 0,70 30 m Azul (BU) 30 333-30606

6,0 2,0 0,70 30 m Branco (WH) 30 333-30609

6,0 2,0 0,70 30 m Preto (BK) 30 333-30600

6,0 2,0 0,70 30 m Verde (GN) 30 333-30605

6,0 2,0 0,70 30 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 333-30607

6,0 2,0 0,70 30 m Vermelho (RD) 30 333-30602

6,0 2,0 0,70 150 m Preto (BK) 30 333-40600

TF31-9/3

9,0 3,0 0,80 30 m Amarelo (YE) 30 333-30904

9,0 3,0 0,80 30 m Azul (BU) 30 333-30906

9,0 3,0 0,80 30 m Branco (WH) 30 333-30909

9,0 3,0 0,80 30 m Preto (BK) 30 333-30900

9,0 3,0 0,80 30 m Verde (GN) 30 333-30905

9,0 3,0 0,80 30 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 333-30907

9,0 3,0 0,80 30 m Vermelho (RD) 30 333-30902

9,0 3,0 0,80 150 m Preto (BK) 30 333-20900

TF31-12/4

12,0 4,0 0,85 30 m Amarelo (YE) 30 333-31204

12,0 4,0 0,85 30 m Azul (BU) 30 333-31206

12,0 4,0 0,85 30 m Branco (WH) 30 333-31209

12,0 4,0 0,85 30 m Preto (BK) 30 333-31200

12,0 4,0 0,85 30 m Verde (GN) 30 333-31205

12,0 4,0 0,85 30 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 333-31207

12,0 4,0 0,85 30 m Vermelho (RD) 30 333-31202

12,0 4,0 0,85 100 m Preto (BK) 30 333-21200

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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TF31, 3:1, flexível e colorido
TF31
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TF31, 3:1, flexível e colorido
TF31

Tubo termorretrátil 3:1

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor Ferram. Código

TF31-18/6

18,0 6,0 1,00 30 m Amarelo (YE) 30 333-31804

18,0 6,0 1,00 30 m Azul (BU) 30 333-31806

18,0 6,0 1,00 30 m Branco (WH) 30 333-31809

18,0 6,0 1,00 30 m Preto (BK) 30 333-31800

18,0 6,0 1,00 30 m Verde (GN) 30 333-31805

18,0 6,0 1,00 30 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 333-31807

18,0 6,0 1,00 30 m Vermelho (RD) 30 333-31802

18,0 6,0 1,00 60 m Preto (BK) 30 333-41800

TF31-24/8

24,0 8,0 1,20 30 m Amarelo (YE) 30 333-32404

24,0 8,0 1,20 30 m Azul (BU) 30 333-32406

24,0 8,0 1,20 30 m Branco (WH) 30 333-32409

24,0 8,0 1,20 30 m Preto (BK) 30 333-32400

24,0 8,0 1,20 30 m Verde (GN) 30 333-32405

24,0 8,0 1,20 30 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 333-32407

24,0 8,0 1,20 30 m Vermelho (RD) 30 333-32402

24,0 8,0 1,20 60 m Preto (BK) 30 333-42400

TF31-40/13

40,0 13,0 1,25 30 m Amarelo (YE) 30 333-34004

40,0 13,0 1,25 30 m Azul (BU) 30 333-34006

40,0 13,0 1,25 30 m Branco (WH) 30 333-34009

40,0 13,0 1,25 30 m Preto (BK) 30 333-34000

40,0 13,0 1,25 30 m Verde (GN) 30 333-34005

40,0 13,0 1,25 30 m Verde-Amarelo (GNYE) 30 333-34007

40,0 13,0 1,25 30 m Vermelho (RD) 30 333-34002

40,0 13,0 1,25 60 m Preto (BK) 30 333-24000

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 3:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +135 °C

Temp. Mín. de Retração +110 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-5% máx.

Rigidez Dielétrica 46 kV/mm

Tubo transparente TF34 com relação de encolhimento 3:1, permitindo uma 
ampla gama de aplicações.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor Ferram. Código

TF34-1.5/0.5 1,5 0,5 0,50 30 m Transparente (CL) 30 333-30153

TF34-3/1 3,0 1,0 0,50 30 m Transparente (CL) 30 333-30303

TF34-6/2 6,0 2,0 0,70 30 m Transparente (CL) 30 333-30603

TF34-9/3 9,0 3,0 0,80 30 m Transparente (CL) 30 333-30903

TF34-12/4 12,0 4,0 0,85 30 m Transparente (CL) 30 333-31203

TF34-18/6 18,0 6,0 1,00 30 m Transparente (CL) 30 333-31803

TF34-24/8 24,0 8,0 1,20 30 m Transparente (CL) 30 333-32403

TF34-40/13 40,0 13,0 1,25 30 m Transparente (CL) 30 333-34003

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Tubo termorretrátil 3:1

Corte à medida 
disponível mediante 
pedido. Por favor, 
contacte-nos!

Tubo termorretrátil 3:1 - flexível e transparente
TF34

Protege marcadores de fios e cabos sujeitos a pressões, permitindo 
a inspeção de cada item coberto. Protege os componentes eletrónicos, 
permitindo a sua identificação e inspeção.

Características e Benefícios
• Tubo de poliolefina flexível e transparente
• Protege perfeitamente a marcação de identificação
• Poucos tamanhos cobrem uma ampla gama de diâmetros, permitindo 

stock reduzido
• Sem halogéneo 
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Temp. de Trabalho -55 °C a +125 °C 

Temp. Mín. de Retração +110 °C

Ponto de amolecimento 
do adesivo

+110 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-15% máx.

Rigidez Dielétrica 25 kV/mm

Flamabilidade UL224 VW-1

Inflamável Não

TA32 é TA42 são tubos de parede fina com adesivo interno. Ambos possuem 
aprovação UL224. Contracção 3: 1 e 4:1.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L) Cor Taxa de Encolhimento Ferram. Código

TA32-3/1 3,0 1,0 0,95 1,2 m Preto (BK) 3:1 30 318-30300

TA32-4.5/1.5 4,8 1,5 1,10 1,2 m Preto (BK) 3:1 30 318-30450

TA32-6/2 6,4 2,0 1,20 1,2 m Preto (BK) 3:1 30 318-30600

TA32-9/3 9,5 3,0 1,30 1,2 m Preto (BK) 3:1 30 318-30900

TA32-12/4 12,7 4,0 1,40 1,2 m Preto (BK) 3:1 30 318-31200

TA32-19/6 19,0 6,0 1,80 1,2 m Preto (BK) 3:1 30 318-31900

TA32-24/8 24,0 8,0 2,50 1,2 m Preto (BK) 3:1 30 318-32400

TA32-40/13 40,0 13,0 2,50 1,2 m Preto (BK) 3:1 30 318-34000

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

Tubo termorretrátil 3:1 com adesivo

Corte à medida 
disponível mediante 
pedido. Por favor, 
contacte-nos!

Tubo termorretrátil com adesivo - tiras de 1,2 m
TA32 - parede fina, grau de contração 3:1

O TA32 e o TA42 são projetados para vedação ambiental e isolamento 
elétrico de emendas de fios, terminações e componentes.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil de parede fina com adesivo
• Altamente retardante de chama
• Parede externa em conformidade com UL224
• Alto grau de contração
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Temp. de Trabalho -55 °C a +125 °C 

Temp. Mín. de Retração +110 °C

Rigidez Dielétrica 20 kV/mm

Flamabilidade UL224 VW-1

Inflamável Não

TA32 é TA42 são tubos de parede fina com adesivo interno. Ambos possuem 
aprovação UL224. Contracção 3: 1 e 4:1.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L) Cor Taxa de Encolhimento Ferram. Código

TA42-4/1 4,0 1,0 1,00 1,2 m Preto (BK) 4:1 30 318-40400

TA42-8/2 8,0 2,0 1,20 1,2 m Preto (BK) 4:1 30 318-40800

TA42-12/3 12,0 3,0 1,40 1,2 m Preto (BK) 4:1 30 318-41200

TA42-16/4 16,0 4,0 1,80 1,2 m Preto (BK) 4:1 30 318-41600

TA42-24/6 24,0 6,0 2,20 1,2 m Preto (BK) 4:1 30 318-42400

TA42-32/8 32,0 8,0 2,50 1,2 m Preto (BK) 4:1 30 318-43200

TA42-52/13 52,0 13,0 2,55 1,2 m Preto (BK) 4:1 30 318-45200

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

Tubo termorretrátil 4:1 com adesivo

Tubo termorretrátil com adesivo - tiras de 1,2 m
TA42 - parede fina, grau de contração 4:1

A alta taxa de expansão torna possível reparar a maioria dos 
revestimentos de cabos danificados sem remover os conectores.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil de parede fina com adesivo
• Altamente retardante de chama
• Parede externa em conformidade com UL224
• Alto grau de contração
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Temp. de Trabalho -55 °C a +125 °C 

Temp. Mín. de Retração +120 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-5% máx.

Ponto de amolecimento 
do adesivo

+90 °C

Rigidez Dielétrica 45 kV/mm

Auto
extinguível

Sim

EPS300 e EPS400 oferecem altas taxas de encolhimento e proteção contra 
humidade.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor Taxa de Encolhimento Ferram. Código

EPS-300-3/1 3,0 1,0 1,00 400 m Preto (BK) 3:1 30 340-03010

EPS-300-6/2 6,0 2,0 1,00 300 m Preto (BK) 3:1 30 340-06020

EPS-300-9/3 9,0 3,0 1,40 150 m Preto (BK) 3:1 30 340-09030

EPS-300-12/4 12,0 4,0 1,80 100 m Preto (BK) 3:1 30 340-12040

EPS-300-19/6 19,0 6,0 2,20 50 m Preto (BK) 3:1 30 340-19060

EPS-300-24/8 24,0 8,0 2,50 25 m Preto (BK) 3:1 30 340-24080

EPS-300-40/13 40,0 13,0 2,50 25 m Preto (BK) 3:1 30 340-40130

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

Tubo termorretrátil 3:1 com adesivo

Corte à medida 
disponível mediante 
pedido. Por favor, 
contacte-nos!

Tubo termorretrátil com adesivo
EPS-300 - grau de contração 3:1

Os tubos termorretráteis em EPS vedam e protegem uma ampla 
variedade de aplicações elétricas, como vedação de conectores 
traseiros, transições de conector para cabo e emendas.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil de poliolefina de parede fina e flexível
• Com parede interna de adesivo termofusível coextrudido
• Protege contra humidade
• Fornece uma vedação ambiental de peças complexas
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EPS-400 - grau de contração 4:1 

L

Tubo termorretrátil 4:1 com adesivo

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor Taxa de Encolhimento Ferram. Código

EPS-400-4/1 4,0 1,0 1,00 300 m Preto (BK) 4:1 30 341-04010

EPS-400-8/2 8,0 2,0 1,00 150 m Preto (BK) 4:1 30 341-08020

EPS-400-12/3 12,0 3,0 1,40 100 m Preto (BK) 4:1 30 341-12030

EPS-400-16/4 16,0 4,0 1,80 100 m Preto (BK) 4:1 30 341-16040

EPS-400-24/6 24,0 6,0 2,20 50 m Preto (BK) 4:1 30 341-24060

EPS-400-32/8 32,0 8,0 2,50 25 m Preto (BK) 4:1 30 341-32080

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento até 4:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +110 °C 

Temp. Mín. de Retração +120 °C

Ponto de amolecimento 
do adesivo

+85 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-10% máx.

Rigidez Dielétrica 15 kV/mm

Auto
extinguível

Sim

MA40 - Tubo de parede média, com adesivo e retardante de chamas para 
aplicações de construção naval.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L) Cor Ferram. Código

MA40-8/2 8,0 2,0 1,70 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-00100

MA40-12/3 12,0 3,0 2,00 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-00101

MA40-16/5 16,0 5,0 2,00 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-00103

MA40-22/6 22,0 6,0 2,40 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-00104

MA40-33/8 33,0 8,0 2,50 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-00105

MA40-40/12 40,0 12,0 2,60 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-00106

MA40-55/16 55,0 16,0 2,70 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-00107

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

Tubo termorretrátil 4:1 com adesivo

Tubo termorretrátil 4:1 - retardante de chama
MA40 - Parede média com adesivo

Projetado para conexões e terminações de cabos de baixa tensão na 
construção naval. Isola e protege contra a humidade.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil de parede média com adesivo para cabos de baixa 

tensão
• Projetado para construção naval, aprovação Germanischer Lloyd 
• Retardante de chama
• Resistente a UV e às intempéries
• Excelente desempenho mecânico
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento até 4:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +110 °C 

Temp. Mín. de Retração +120 °C

Ponto de amolecimento 
do adesivo

+85 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-10% máx.

Rigidez Dielétrica 15 kV/mm

Classe de Isolamento A (VDE 0530)

MA47 para acima e abaixo do solo.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L) Cor Ferram. Código

MA47-8/2 8,0 2,0 1,80 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-20080

MA47-12/3 12,0 3,0 1,80 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-20120

MA47-19/6 22,0 6,0 2,40 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-20190

MA47-30/8 33,0 8,0 2,60 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-20300

MA47-40/12 40,0 12,0 2,60 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-20400

MA47-50/16 55,0 16,0 2,70 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-20500

MA47-63/19 65,0 19,0 2,90 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-20630

MA47-75/22 75,0 22,0 3,00 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-20750

MA47-95/30 95,0 25,0 3,60 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-20950

MA47-115/34 115,0 34,0 3,50 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-21150

MA47-140/42 140,0 42,0 3,30 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-21400

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

Tubo termorretrátil 4:1 com adesivo

Corte à medida 
disponível mediante 
pedido. Por favor, 
contacte-nos!

MA47 - parede média com adesivo
MA47 - Parede média com adesivo

Isolamento e proteção de juntas e terminações de cabos de baixa 
tensão aéreos e subterrâneos. 

Características e Benefícios
• Tubos de parede média com características de isolamento robustas
• Tubos termorretrácteis para aplicações em cabos aéreos e 

subterrâneos
• Protege as juntas e terminações dos cabos em aplicações de baixa 

tensão
• Revestido no interior com adesivo termoplástico
• Protege os cabos contra a humidade e os danos ambientais após 

a retração
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

Tubo termorretrátil MA47 num kit prático e reutilizável.

TIPO Conteúdo Código Página

MA47 Kit - 905-50026 -

MA47-12/3 2 323-20120 276

MA47-19/6 2 323-20190 276

MA47-30/8 2 323-20300 276

MA47-40/12 2 323-20400 276
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

Tubo termorretrátil 4:1 com adesivo

Para obter 
informações 
pormenorizadas 
sobre pistolas de 
calor, consulte 
a página 601.

Para obter 
informações 
pormenorizadas 
sobre o MA47, 
consulte a página 
275.

Tubos termorretrácteis até 4:1 - 1 m de 
comprimento num kit

MA47 - parede média com revestimento adesivo

Tubos termorretrácteis MA47 em 4 tamanhos embalados num prático 
tubo de transporte. Isolamento e proteção de juntas e terminações em 
cabos de baixa tensão aéreos e subterrâneos.

Características e Benefícios
• Tubo de transporte reutilizável de comprimento ajustável
• 4 tamanhos de MA47 para diferentes aplicações num só kit
• Tubo de parede média com características de isolamento robustas
• Tubo termoretráctil para aplicações em cabos aéreos e subterrâneos
• Protege contra a humidade e outros impactos ambientais após 

o encolhimento
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento até 4:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +110 °C 

Temp. Mín. de Retração +120 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-10% máx.

Rigidez Dielétrica 15 kV/mm

Tubo de parede média sem e com adesivo MU47 e MA47.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L) Cor Ferram. Código

MU47-12/3 12,0 3,0 1,80 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-10120

MU47-19/6 22,0 6,0 2,40 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-10190

MU47-30/8 33,0 8,0 2,60 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-10300

MU47-40/12 40,0 12,0 2,60 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-10400

MU47-50/16 55,0 16,0 2,90 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-10500

MU47-63/19 65,0 19,0 2,90 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-10630

MU47-75/22 75,0 22,0 3,00 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-10750

MU47-95/30 95,0 25,0 3,60 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-10950

MU47-115/34 115,0 34,0 3,50 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-11150

MU47-140/42 140,0 42,0 3,30 1,0 m Preto (BK) 30;32 323-11400

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

Tubo termorretrátil 4:1

Para obter 
informações 
pormenorizadas 
sobre pistolas de 
calor, consulte 
a página 601.

Corte à medida 
disponível mediante 
pedido. Por favor, 
contacte-nos!

Tubo termorretrátil até 4:1 - tiras de 1 m
MU47 - parede média sem adesivo

Isolamento e produção de conexões e terminações de cabos de baixa 
tensão.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil de parede média
• Sem adesivo
• Oferece boa resistência mecânica
• Resistente a dissolventes, ácidos e soluções alcalinas
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 4:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +125 °C 

Temp. Mín. de Retração +110 °C

Ponto de amolecimento 
do adesivo

+110 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-15% máx.

Rigidez Dielétrica 15 kV/mm

Kit de reparação de cabos de baixa tensão - LVRK-L.

TIPO
Comp.

(L) Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

LVRK-L-24/6-200 200,0 Preto (BK) 1 Peça 30 380-04019

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Kit de reparação de cabos
LVRK-L

O kit de reparação de cabos LVRK-L é uma solução para a reparação 
rápida e segura de cabos e fios danificados em instalações elétricas. 
Fios e revestimentos de cabos danificados podem ser reparados com 
segurança e durabilidade, economizando tempo e trabalho

Características e Benefícios
• Reparação rápida, segura de cabos e fios com economia de mão de 

obra 
• Não há necessidade de ligadores, com a subsequente economia de 

custos
• Disponível como um kit para manuseio simples e fácil
• 1 tubo termorretrátil, comprimento 200 mm, relação de 

encolhimento 4:1, excelente isolamento e pode ser cortado para 
instalação

• 5 uniões de cravar com isolamento termorretrátil e adesivo
• 4 abraçadeiras Q-tie estabilizadas por calor com design inovador e de 

cabeça aberta que economiza tempo
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MATERIAL Poliolefina reticulada quimicamente (PO-X)

Taxa de Encolhimento até 4,5:1

Temp. de Trabalho -40 °C a +120 °C

Temp. Mín. de Retração +110 °C

Ponto de amolecimento 
do adesivo

+105 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-10% máx.

Rigidez Dielétrica 30 kV/mm

Mangas de reparação de cabos RMS para reparação rápida e segura de cabos.

RMS: manga de reparação, fecho de 
aço, tira abrasiva, bolsa de limpeza, 
folha de instruções.

Mangas termorretrácteis para reparação de cabos
RMS

As mangas de reparação de cabos RMS são fechadas com um fecho de 
aço. A manga é revestida com adesivo e vedará efetivamente o cabo 
após o encolhimento. As mangas RMS fornecem isolamento rápido, 
estanque e fiável.

Características e Benefícios
• Reparação rápida, permanente e à prova de humidade do 

revestimentos de cabos
• Apenas 6 tamanhos para uma ampla gama de diâmetros de cabo: de 

15 mm a 160 mm
• Disponível em 4 comprimentos padrão e também em comprimentos 

personalizados a pedido
• Cada kit RMS está pronto para uso e vem com folha de instruções, 

lixa e bolsa de limpeza
• O fecho de metal é feito de aço inoxidável 316 para alta resistência 

à corrosão
• Resistente às intempéries e livre de halogéneo
• Pontos de TCP (pintura termocromática) indicam que a manga foi 

suficientemente aquecida
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

Mangas termorretrácteis para reparação de cabos
RMS

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Adequado para
Ø Cabo
de/até

Comp.
(L) Cor Ferram. Código

RMS 43-10

43,0 10,0 2,30 15 - 35 250,0 Preto (BK) 32 450-20000

43,0 10,0 2,30 15 - 35 500,0 Preto (BK) 32 450-20001

43,0 10,0 2,30 15 - 35 750,0 Preto (BK) 32 450-20004

43,0 10,0 2,30 15 - 35 1000,0 Preto (BK) 32 450-20002

RMS 52-15

52,0 15,0 2,30 20 - 45 250,0 Preto (BK) 32 450-20010

52,0 15,0 2,30 20 - 45 500,0 Preto (BK) 32 450-20011

52,0 15,0 2,30 20 - 45 750,0 Preto (BK) 32 450-20014

52,0 15,0 2,30 20 - 45 1000,0 Preto (BK) 32 450-20012

RMS 76-22

76,0 22,0 2,50 28 - 65 500,0 Preto (BK) 32 450-20021

76,0 22,0 2,50 28 - 65 750,0 Preto (BK) 32 450-20024

76,0 22,0 2,50 28 - 65 1000,0 Preto (BK) 32 450-20022

RMS 100-30
100,0 30,0 2,54 35 - 85 500,0 Preto (BK) 32 450-20030

100,0 30,0 2,54 35 - 85 1000,0 Preto (BK) 32 450-20031

RMS 139-38 139,0 38,0 2,77 45 - 120 1000,0 Preto (BK) 32 450-20041

RMS 185-55 185,0 55,0 2,74 65 - 160 1000,0 Preto (BK) 32 450-20050

Ferramentas recomendadas: 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Manga de reparação de cabo RMS com adesivo
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Junta direta termorretrátil
LVK - com adesivo

LVK é uma junta reta termorretrátil para conexão universal de cabos 
poliméricos não blindados ou condutores isolados com PVC, PE e XLPE. 
Adequada para  conectores mecânicos e de compressão em cabos de 
alumínio ou cobre. Nível de tensão 0,6 / 1,0 (1,2) kV.

Características e Benefícios
• Universalmente adequada para conectar cabos e condutores
• Imediatamente pronta para uso
• Com adesivo interno termoplástico de alta qualidade
• Boas propriedades de proteção contra corrosão com excelente 

resistência à abrasão e resistência às intempéries
• Manchas de TCP (pintura termocromática) indicam que a manga foi 

suficientemente aquecida
• Resistente a agentes químicos e alcalino-terrosos
• Excelente comportamento de encolhimento
• Alta resistência UV
• Sem halogéneo

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Cor Preto (BK)

Taxa de Encolhimento até 4:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +110 °C 

Temp. Mín. de Retração +120 °C

Ponto de amolecimento 
do adesivo

+105 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-10% máx.

Rigidez Dielétrica 20 kV/mm

LVK - Junta direta termorretrátil.

TIPO

No de
Mangas
internas

Secção do
condutor

mm²

Ø fornec.
do tubo
interior
D mín.

Ø após contr.
do tubo
interior
d máx.

Comprimento
do tubo

interior (L)

Ø fornec.
do tubo
exterior
D mín.

Ø após contr.
do tubo
exterior
d máx.

Comprim.
do tubo

exterior (L) Ferram. Código

LVK-4x16-50 4 16-50 22,0 6,0 170,0 55,0 16,0 550,0 32 380-04008

LVK-4x25-150 4 25-150 33,0 8,0 250,0 105,0 25,0 800,0 32 380-04010

LVK-4x25-95 4 25-95 33,0 8,0 250,0 75,0 20,0 800,0 32 380-04009

LVK-4x95-300 4 95-300 40,0 12,0 280,0 130,0 35,0 900,0 32 380-04011

LVK-5x1.5-16 5 1,5-16 19,0 3,2 125,0 48,0 12,0 450,0 32 380-04006

LVK-5x1.5-6 5 1,5-6 12,0 3,0 70,0 48,0 12,0 250,0 32 380-04005

LVK-5x6-25 5 6-25 22,0 6,0 125,0 55,0 16,0 500,0 32 380-04007

Ferramentas recomendadas: 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

LVK: Manga externa, manga interna, 
pano de limpeza, lixa, instruções de 
instalação.

Sem conector!

L

Tubo termorretrátil 4:1 com adesivo
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Junta direta termorretrátil com conectores 
mecânicos

LVK-C - com adesivo 

LVK-C é uma junta direta termorretrátil para conexão universal de cabos 
poliméricos não blindados ou condutores isolados com PVC, PE e XLPE. 
Com conectores mecânicos para cabos de alumínio ou cobre. Nível de 
tensão 0,6 / 1,0 (1,2) kV.

Características e Benefícios
• Universalmente adequada para conectar cabos e condutores
• Imediatamente pronta para uso
• Com adesivo interno termoplástico de alta qualidade
• Boas propriedades de proteção contra corrosão com excelente 

resistência à abrasão e resistência às intempéries
• Manchas de TCP (pintura termocromática) indicam que a manga foi 

suficientemente aquecida
• Resistente a agentes químicos e alcalino-terrosos
• Excelente comportamento de encolhimento
• Alta resistência UV
• Com conectores mecânicos
• Sem halogéneo

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Cor Preto (BK)

Taxa de Encolhimento até 4:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +110 °C 

Temp. Mín. de Retração +120 °C

Ponto de amolecimento 
do adesivo

+105 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-10% máx.

Rigidez Dielétrica 20 kV/mm

LVK-C - Junta direta termorretrátil com conectores.

TIPO

No de
Mangas
internas

Secção do
condutor

mm²

Ø fornec.
do tubo
interior
D mín.

Ø após contr.
do tubo
interior
d máx.

Comprimento
do tubo

interior (L)

Ø fornec.
do tubo
exterior
D mín.

Ø após contr.
do tubo
exterior
d máx.

Comprim.
do tubo

exterior (L) Ferram. Código

LVK-C-4x16-50 4 16-50 22,0 6,0 170,0 55,0 16,0 550,0 32 380-04016

LVK-C-4x25-150 4 25-150 33,0 8,0 250,0 105,0 25,0 800,0 32 380-04018

LVK-C-4x25-95 4 25-95 33,0 8,0 250,0 75,0 20,0 800,0 32 380-04017

LVK-C-5x1.5-16 5 1,5-16 19,0 3,2 125,0 48,0 12,0 450,0 32 380-04014

LVK-C-5x1.5-6 5 1,5-6 12,0 3,0 70,0 48,0 12,0 250,0 32 380-04013

LVK-C-5x6-25 5 6-25 22,0 6,0 125,0 55,0 16,0 500,0 32 380-04015

Ferramentas recomendadas: 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

LVK-C: Manga externa, manga interna, 
conectores mecânicos, pano de 
limpeza, lixa, instruções de instalação.Com conector!

L

Tubo termorretrátil 4:1 com adesivo



283

Isolamento
Tubos termorretráteis

2.1
D

at
a 

de
 e

m
is

sã
o:

 S
et

em
br

o 
de

 2
02

3

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento até 4:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +110 °C 

Temp. Mín. de Retração +120 °C

Ponto de amolecimento 
do adesivo

+85 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-10% máx.

Rigidez Dielétrica 15 kV/mm

Auto
extinguível

Sim

HA40 - Tubo de parede espessa, com adesivo e retardante de chamas para 
aplicações de construção naval.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L) Cor Ferram. Código

HA40-9/3 9,0 3,0 2,00 1,0 m Preto (BK) 32 321-00100

HA40-13/4 13,0 4,0 2,20 1,0 m Preto (BK) 32 321-00101

HA40-22/6 22,0 6,0 2,70 1,0 m Preto (BK) 32 321-00102

HA40-33/8 33,0 8,0 3,20 1,0 m Preto (BK) 32 321-00103

HA40-40/12 40,0 12,0 4,10 1,0 m Preto (BK) 32 321-00104

HA40-55/16 55,0 16,0 4,10 1,0 m Preto (BK) 32 321-00105

HA40-75/22 75,0 22,0 4,10 1,0 m Preto (BK) 32 321-00106

HA40-92/25 92,0 25,0 4,20 1,0 m Preto (BK) 32 321-00107

Ferramentas recomendadas: 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

Tubo termorretrátil 4:1 com adesivo

Tubo termorretrátil 4:1 - retardante de chama
HA40 - parede grossa com adesivo

Projetado para conexões e terminações de cabos de baixa tensão na 
construção naval. Isola e protege contra a humidade.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil de parede grossa com adesivo para cabos de 

baixa tensão
• Projetado para construção naval, aprovação Germanischer Lloyd 
• Retardante de chama
• Resistente a UV e às intempéries
• Excelente desempenho mecânico
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento até 4:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +110 °C 

Temp. Mín. de Retração +120 °C

Ponto de amolecimento 
do adesivo

+85 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-10% máx.

Rigidez Dielétrica 15 kV/mm

Classe de Isolamento A (VDE 0530)

HA47 - Tubo termorretrátil de parede grossa 4:1 livre de halogéneos.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L) Cor Ferram. Código

HA47-9/3 9,0 3,0 2,00 1,0 m Preto (BK) 32 321-20090

HA47-13/4 13,0 4,0 2,40 1,0 m Preto (BK) 32 321-20130

HA47-19/6 19,0 6,0 2,70 1,0 m Preto (BK) 32 321-20180

HA47-33/8 33,0 8,0 3,20 1,0 m Preto (BK) 32 321-20280

HA47-45/12 45,0 12,0 4,00 1,0 m Preto (BK) 32 321-20450

HA47-51/16 51,0 16,0 4,00 1,0 m Preto (BK) 32 321-20510

HA47-68/22 68,0 22,0 4,00 1,0 m Preto (BK) 32 321-20680

HA47-85/25 85,0 25,0 4,20 1,0 m Preto (BK) 32 321-20850

HA47-105/30 105,0 30,0 4,20 1,0 m Preto (BK) 32 321-20900

HA47-130/36 130,0 36,0 4,20 1,0 m Preto (BK) 32 321-21300

HA47-160/50 165,0 50,0 4,20 1,0 m Preto (BK) 32 321-21600

HA47-180/50 180,0 50,0 4,20 1,0 m Preto (BK) 32 321-21850

Ferramentas recomendadas: 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

Tubo termorretrátil 3.5:1 com adesivo

Tubo termorretrátil até 3,5:1 - tiras de 1 m
HA47 - Parede grossa com adesivo

A sua robustez e resistência ao fatores ambientais tornam-no adequado 
para aplicações expostas e juntas e terminações de cabos subterrâneas.

Características e Benefícios
• Tubos de poliolefina de parede grossa com adesivo
• O adesivo termofusível protege contra humidade e intempéries
• Usado para aplicações de baixa tensão
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 6:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +110 °C 

Temp. Mín. de Retração +120 °C

Ponto de amolecimento 
do adesivo

+85 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-10% máx.

Rigidez Dielétrica 20 kV/mm

Devido à alta taxa de encolhimento, HA67 é adequado para formas e dimensões 
complexas.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L) Cor Ferram. Código

HA67-19.0/3.2 19,0 3,2 3,20 1,2 m Preto (BK) 32 321-30000

HA67-33.0/5.5 33,0 5,5 3,40 1,2 m Preto (BK) 32 321-30100

HA67-44.4/7.4 44,4 7,4 3,60 1,2 m Preto (BK) 32 321-30200

HA67-50.8/8.3 50,8 8,3 4,80 1,2 m Preto (BK) 32 321-30300

HA67-69.8/11.7 69,8 11,7 4,80 1,2 m Preto (BK) 32 321-30400

HA67-88.9/17.1 88,9 17,1 4,80 1,2 m Preto (BK) 32 321-30500

HA67-119.4/22.9 119,4 22,9 4,80 1,2 m Preto (BK) 32 321-30600

Ferramentas recomendadas: 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

Tubo termorretrátil 6:1 com adesivo

Tubo termorretrátil 6:1, em tiras de 1,2 m com 
adesivo

HA67 - Parede grossa com adesivo

Isola, sela e protege grandes diferenças de tamanho entre conectores e 
cabos.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil resistente, alto grau de contração
• Tubo com adesivo interno termoplástico
• Adapta-se bem às dimensões de substrato altamente variáveis
• Simplifica a reparação de cabos
• Passa por conectores grandes e encolhe em revestimentos de cabos 

muito menores
• Vedação ambiental e excelente isolamento
• Resistente ao impacto e à abrasão
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 2:1

Temp. de Trabalho -40 °C a +105 °C

Temp. Mín. de Retração +115 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+5%/-10% máx.

Rigidez Dielétrica 15 kV/mm

Auto
extinguível

Sim

TR27 é ideal para áreas de segurança sensível.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Tamanho
(Imperial)

Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor Ferram. Código

TR27-3.2/1.6 3,2 1/8 " 1,6 0,51 150 m Preto (BK) 30 315-50320

TR27-4.8/2.4 4,8 3/16 " 2,4 0,51 60 m Preto (BK) 30 315-50480

TR27-6.4/3.2 6,4 1/4 " 3,2 0,64 60 m Preto (BK) 30 315-50640

TR27-9.5/4.8 9,5 3/8 " 4,8 0,64 60 m Preto (BK) 30 315-50950

TR27-12.7/6.4 12,7 1/2 " 6,4 0,64 60 m Preto (BK) 30 315-51270

TR27-19.1/9.5 19,1 3/4 " 9,5 0,76 60 m Preto (BK) 30 315-51900

TR27-25.4/12.7 25,4 1 " 12,7 0,51 60 m Preto (BK) 30 315-52540

TR27-38.1/19.1 38,1 1-1/2 " 19,1 1,02 60 m Preto (BK) 30 315-53810

TR27-50.8/25.4 50,8 2 " 25,4 1,14 60 m Preto (BK) 30 315-55100

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Tubo termorretrátil 2:1

Tubo termorretrátil 2: 1 - retardante de chama
TR27

O TR27 é usado em aplicações onde as emissões tóxicas decorrentes de 
um incêndio devem ser minimizadas, por ex. para edifícios densamente 
povoados ou áreas sensíveis à segurança, como túneis, hospitais, 
escolas, teatros, veículos de transporte em massa e centros informáticos.

Características e Benefícios
• Tubo de poliolefina flexível de parede fina
• Disponível opcionalmente com adesivo ou como versão de parede 

espessa (SR27)
• Sem halogéneos e com excelentes propriedades retardantes de 

chama
• Risco de incêndio limitado
• Baixa produção de gases tóxicos e ácidos corrosivos
• Baixa produção de fumo
• Cumpre várias normas industriais
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Tubo termorretrátil 3:1 - retardante de chama
TA37 - Parede fina com adesivo

A tubo termorretrátil TA37 tem um baixo índice de fumo e excelentes 
propriedades retardantes de chamas para proporcionar um isolamento 
elétrico que cumpra os rígidos padrões de segurança contra incêndio.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil com revestimento adesivo de parede fina
• Sem halogéneos
• Retardante de chama
• A combinação destas três propriedades do produto (sem halogéneos, 

com revestimento adesivo e retardante de chama) é única
• Baixa produção de fumo
• Baixa produção de gases tóxicos e ácidos corrosivos

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 3:1

Temp. de Trabalho -40 °C a +105 °C

Temp. Mín. de Retração +120 °C

Ponto de amolecimento 
do adesivo

+85 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+3 %/-15 %

Rigidez Dielétrica 19,7 kV/mm

Auto
extinguível

Sim

TA37 - Tubo termorretrátil de parede fina 3:1 livre de halogéneos e 
autoextinguível.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L) Cor Ferram. Código

TA37 3-1 3,2 1,0 0,95 1,2 m Preto (BK) 30 315-13000

TA37 4.5-1.5 4,8 1,5 1,10 1,2 m Preto (BK) 30 315-13001

TA37 6-2 6,4 2,0 1,20 1,2 m Preto (BK) 30 315-13002

TA37 9-3 9,5 3,0 1,30 1,2 m Preto (BK) 30 315-13003

TA37 12-4 12,7 4,0 1,40 1,2 m Preto (BK) 30 315-13004

TA37 19-6 19,1 6,0 2,20 1,2 m Preto (BK) 30 315-13005

TA37 24-8 24,0 8,0 2,50 1,2 m Preto (BK) 30 315-13006

TA37 40-13 40,0 13,0 2,50 1,2 m Preto (BK) 30 315-13007

TA37 50-19 50,0 19,0 4,00 1,2 m Preto (BK) 30 315-13008

TA37 75-25 75,0 25,0 3,00 1,2 m Preto (BK) 30 315-13009

TA37 120-45 120,0 45,0 4,00 1,2 m Preto (BK) 30 315-13011

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

Tubo termorretrátil 3:1 com adesivo
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 4:1

Temp. de Trabalho -40 °C a +125 °C 

Temp. Mín. de Retração +130 °C

Ponto Fusão a partir de +110 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-10% máx.

Rigidez Dielétrica 20 kV/mm

SA47-LA - Tubo termorretrátil de alto desempenho.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L) Cor Ferram. Código

SA47-LA 5.75/1.25 5,75 1,25 1,15 1,2 m Transparente (CL), Preto (BK) 30 301-10020

SA47-LA 7.5/1.65 7,5 1,65 1,40 1,2 m Transparente (CL), Preto (BK) 30 301-10021

SA47-LA 11.0/2.4 11,0 2,4 1,80 1,2 m Transparente (CL), Preto (BK) 30 301-10022

SA47-LA 18.3/4.35 18,3 4,35 2,20 1,2 m Transparente (CL), Preto (BK) 30 301-10023

SA47-LA 24/6 24,0 6,0 2,54 1,2 m Transparente (CL), Preto (BK) 30 301-10024

SA47-LA-32/8 32,0 8,0 2,54 1,2 m Transparente (CL), Preto (BK) 30 301-10025

SA47-LA 52/13 52,0 13,0 3,00 1,2 m Transparente (CL), Preto (BK) 30 301-10026

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

Tubo termorretrátil 4:1 com adesivo

Corte à medida 
disponível mediante 
pedido. Por favor, 
contacte-nos!

Disponível com 
adesivo interno 
transparente sob 
pedido.

Tubo termorretrátil 4:1 - tiras de 1,2 m
SA47-LA - parede standard revestida de adesivo para 
proteção perfeita contra corrosão

SA47-LA é um tubo semi-rígido de poliolefina sem halogéneo com 
um revestimento interno de adesivo termofusível. Possui excelente 
resistência à tração e esforços mecânicos. O revestimento adesivo 
oferece excelente proteção contra humidade. Ideal para conexões 
elétricas e emendas em automóveis. A tubo é transparente e o adesivo 
termofusível é preto.
SA47-LA é especialmente projetado com menos adesivo para conexões 
de cabos.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil de poliolefina de parede standard flexível
• Melhor proteção contra corrosão disponível
• Excelente resistência à tração e esforços mecânicos
• Oferece excelente proteção contra humidade
• A tubo é transparente e o adesivo termofusível é preto
• Fornece uma vedação ambiental de peças complexas
• Sem halogéneo
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Taxa de Encolhimento 4:1

Temp. de Trabalho -40 °C a +150 °C 

Temp. Mín. de Retração +135 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-10% máx.

Rigidez Dielétrica 22 kV/mm

Vida Útil 5 anos

Auto
extinguível

Sim

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L) Cor Ferram. Código

TX46-7.6/1.7 7,6 1,7 0,46 1,2 m Preto (BK) 30 317-00070

TX46-9.0/2.3 9 2,3 0,46 1,2 m Preto (BK) 30 317-00071

TX46-11.6/2.5 11,6 2,5 0,59 1,2 m Preto (BK) 30 317-00072

TX46-17.8/4.4 17,8 4,4 0,72 1,2 m Preto (BK) 30 317-00073

TX46-24/6 24 6 1,40 1,2 m Preto (BK) 30 317-00074

TX46-32/8 32,0 8 1,60 1,2 m Preto (BK) 30 317-00075

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

L

Tubo termorretrátil 4:1 com adesivo

Tubo termorretráctil 4:1 - 1,2 m de comprimento
TX46 - adesivo de alta temperatura, auto-extinguível

O TX46 é um tubo termorretráctil com revestimento adesivo de parede 
fina 4:1. O adesivo especial tem um ponto de fusão elevado e é ideal 
para aplicações de selagem a altas temperaturas. Em combinação com 
o seu desempenho superior de retração, pode ser utilizado para selar os 
terminais de cabos mais difíceis ou quaisquer outros terminais, ligações 
e uniões em linha num ambiente de alta temperatura.

Características e Benefícios
• Parede fina: flexível, leve, economiza espaço
• O coeficiente de retração 4:1 cobre uma vasta gama e oferece uma 

grande pressão de contacto
• O adesivo termoplástico com elevado ponto de fusão proporciona 

uma vedação fiável até +150°C
• O revestimento exterior tem uma boa resistência mecânica
• Resistente aos fluidos típicos dos automóveis
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MATERIAL Elastómero reticulado (POA)

Taxa de Encolhimento 2:1

Temp. de Trabalho -75 °C a +150 °C 

Temp. Mín. de Retração +170 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-10% máx.

Rigidez Dielétrica 20 kV/mm

Auto
extinguível

Sim

SE28 - Tubo termorretrátil de elastómero de alto desempenho resistente a diesel 
2:1.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

SE28 3.2/1.6 3,2 1,6 0,75 150 m Preto (BK) VG 95343 T05 D 001 A 30 342-20000

SE28 4.8/2.4 4,8 2,4 0,85 60 m Preto (BK) VG 95343 T05 D 002 A 30 342-20010

SE28 6.4/3.2 6,4 3,2 0,90 60 m Preto (BK) VG 95343 T05 D 003 A 30 342-20020

SE28 9.5/4.8 9,5 4,8 1,00 60 m Preto (BK) VG 95343 T05 D 004 A 30 342-20030

SE28 12.7/6.4 12,7 6,4 1,20 60 m Preto (BK) VG 95343 T05 D 005 A 30 342-20040

SE28 19.0/9.5 19,0 9,5 1,45 30 m Preto (BK) VG 95343 T05 D 006 A 30 342-20050

SE28 25.4/12.7 25,4 12,7 1,80 30 m Preto (BK) VG 95343 T05 D 007 A 30 342-20060

SE28 38.0/19.0 38,0 19,0 2,40 30 m Preto (BK) VG 95343 T05 D 008 A 30 342-20070

SE28 51.0/25.4 51,0 25,4 2,80 30 m Preto (BK) VG 95343 T05 D 009 A 30 342-20080

SE28 76.0/38.0 76,0 38,0 3,20 15 m Preto (BK) VG 95343 T05 D 010 A 30 342-20090

SE28 101.2/51.0 102,0 51,0 3,60 10 m Preto (BK) VG 95343 T05 D 011 A 30 342-20100

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Tubo termorretrátil 2:1

Tubo termorretráctil 2:1 - Elastómero
SE28

O SE28 é utilizado para a proteção a longo prazo de cabos e cablagens 
em equipamento militar, desportos motorizados e aviação.

Características e Benefícios
• Tubos termorretrácteis elastoméricos flexíveis e de elevado 

desempenho
• Utilizados em aplicações aeroespaciais, de defesa, ferroviárias e 

automóveis
• Resistente ao gasóleo, aos fluidos de aviação e hidráulicos
• Proporciona uma proteção fiável contra a abrasão e os danos 

mecânicos
• Muito adequado para proteger cabos e cablagens
• Para aplicações a altas temperaturas até 150 °C
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Tubo termorretrátil 2:1 - PVDF
TK20

As aplicações típicas deste tubo translúcido são onde o desempenho 
em alta temperatura é necessário. Também é muito adequado para 
aplicações que requerem inspeção visual de componentes cobertos, 
ou se for necessária uma superfície de baixa fricção. O TK20 também é 
usado como travão de óleo para cabos de energia.
Este tubo termorretrátil translúcido de parede fina é freqüentemente 
usado para aplicações químicas.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil semi-rígido feito de PVDF
• Parede fina e resistente
• Para aplicações de alta temperatura
• Muito boa resistência mecânica, resistência à abrasão e resistência 

química
• Cumpre vários padrões industriais
• Autoextinguível, listado UL 224 VW1

MATERIAL Fluoreto de polivinilideno (PVDF)

Taxa de Encolhimento 2:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +175 °C 

Temp. Mín. de Retração +170 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

+/-10% máx

Rigidez Dielétrica 30 kV/mm

Flamabilidade UL224 VW-1

Auto
extinguível

Sim

TK20 é frequentemente usado em aplicações químicas.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Tamanho
(Imperial)

Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L) Cor

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

TK20-1.2/0.6 1,2 3/64 " 0,6 0,25 1,2 m Transparente (CL) VG 95343 T05 F 001 M 30 331-00129

TK20-1.6/0.8 1,6 1/16 " 0,8 0,25 1,2 m Transparente (CL) VG 95343 T05 F 002 M 30 311-00169

TK20-2.4/1.2 2,4 3/32 " 1,2 0,25 1,2 m Transparente (CL) VG 95343 T05 F 003 M 30 311-00249

TK20-3.2/1.6 3,2 1/8 " 1,6 0,25 1,2 m Transparente (CL) VG 95343 T05 F 004 M 30 311-00329

TK20-4.8/2.4 4,8 3/16 " 2,4 0,25 1,2 m Transparente (CL) VG 95343 T05 F 005 M 30 311-00489

TK20-6.4/3.2 6,4 1/4 " 3,2 0,30 1,2 m Transparente (CL) VG 95343 T05 F 006 M 30 311-00649

TK20-9.5/4.8 9,5 3/8 " 4,75 0,30 1,2 m Transparente (CL) VG 95343 T05 F 007 M 30 311-00959

TK20-12.7/6.4 12,7 1/2 " 6,4 0,30 1,2 m Transparente (CL) VG 95343 T05 F 008 M 30 311-01279

TK20-19.1/9.5 19,1 3/4 " 9,5 0,43 1,2 m Transparente (CL) VG 95343 T05 F 009 M 30 311-01909

TK20-25.4/12.7 25,4 1 " 12,7 0,48 1,2 m Transparente (CL) VG 95343 T05 F 010 M 30 311-02549

TK20-38.1/19.1 38,1 1-1/2 " 19,1 0,51 1,2 m Transparente (CL) - 30 311-03819

TK20-50.8/25.4 50,8 2 " 25,4 0,51 1,2 m Transparente (CL) - 30 311-05089

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

Tubo termorretrátil 2:1



292

Isolamento
Tubos termorretráteis

2.1

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

MATERIAL Fluorpolimero reticulado (FPMX)

Taxa de Encolhimento 2:1

Temp. de Trabalho -55 °C a +200 °C

Temp. Mín. de Retração +170 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-10% máx.

Rigidez Dielétrica 8 kV/mm

Auto
extinguível

Sim

Classe de Isolamento C (VDE 0530)

Viton®-E para flexibilidade e proteção contra produtos químicos agressivos.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Compr. 
do Rolo Cor

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

VITON®-E-3.2/1.6 3,2 1,6 0,70 50 m Preto (BK) VG 95343 T05 E 001 A 30 330-00320

VITON®-E-4.8/2.4 4,8 2,4 0,80 50 m Preto (BK) VG 95343 T05 E 002 A 30 330-00480

VITON®-E-6.4/3.2 6,4 3,2 0,90 50 m Preto (BK) VG 95343 T05 E 003 A 30 330-00640

VITON®-E-9.5/4.8 9,5 4,8 1,00 25 m Preto (BK) VG 95343 T05 E 004 A 30 330-00950

VITON®-E-12.7/6.4 12,7 6,4 1,20 25 m Preto (BK) VG 95343 T05 E 005 A 30 330-01270

VITON®-E-19.0/9.5 19,0 9,5 1,40 25 m Preto (BK) VG 95343 T05 E 006 A 30 330-01900

VITON®-E-25.4/12.7 25,4 12,7 1,80 25 m Preto (BK) VG 95343 T05 E 007 A 30 330-02540

VITON®-E-38.0/19.0 38,0 19,0 2,40 15 m Preto (BK) VG 95343 T05 E 008 A 30 330-03810

VITON®-E-50.8/25.4 50,8 25,4 2,80 15 m Preto (BK) VG 95343 T05 E 009 A 30 330-05080

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

LEA
Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Tubo termorretrátil 2:1

Tubo termorretrátil 2:1 - Fluoroelastómero
Viton®-E

Viton®-E é usado para proteção fiável contra produtos químicos 
agressivos em ambientes de alta temperatura, como compartimentos 
de motor e turbinas. Também é usado quando os tubos de proteção 
precisam de permanecer flexíveis em baixas temperaturas.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil resistente a alta temperatura
• Ótimas características elétricas, químicas e mecânicas
• Resistente a muitos combustíveis, óleos e lubrificantes
• Flexível, mesmo em temperaturas muito baixas
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MATERIAL Politetrafluoretileno (PTFE)

Temp. de Trabalho -65 °C a +260 °C

Temp. Mín. de Retração +330 °C

Variação Longitudinal 
após encolhimento

-20% máx.

Rigidez Dielétrica 40 kV/mm

Inflamável Não

O TFE está disponível em graus de contração de 2:1 ou 4:1.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Tamanho do Cabo
(AWG)

Parede
(WT)

Comp.
(L) Cor Taxa de Encolhimento Ferram. Código

TFE2-30 0,86 0,38 30 0,23 1,2 m Transparente (CL) 2:1 30 336-00079

TFE2-28 0,96 0,46 28 0,23 1,2 m Transparente (CL) 2:1 30 336-00099

TFE2-26 1,17 0,56 26 0,23 1,2 m Transparente (CL) 2:1 30 336-00109

TFE2-24 1,27 0,69 24 0,25 1,2 m Transparente (CL) 2:1 30 336-00139

TFE2-22 1,39 0,82 22 0,25 1,2 m Transparente (CL) 2:1 30 336-00149

TFE2-20 1,52 0,99 20 0,30 1,2 m Transparente (CL) 2:1 30 336-00159

TFE2-18 1,93 1,25 18 0,30 1,2 m Transparente (CL) 2:1 30 336-00199

TFE2-16 2,36 1,55 16 0,30 1,2 m Transparente (CL) 2:1 30 336-00249

TFE2-14 3,05 1,83 14 0,30 1,2 m Transparente (CL) 2:1 30 336-00319

TFE2-12 3,81 2,26 12 0,30 1,2 m Transparente (CL) 2:1 30 336-00399

TFE2-10 4,85 2,85 10 0,30 1,2 m Transparente (CL) 2:1 30 336-00489

TFE2-8 6,10 3,58 8 0,38 1,2 m Transparente (CL) 2:1 30 336-00619

TFE2-6 7,67 4,52 6 0,38 1,2 m Transparente (CL) 2:1 30 336-00779

TFE2-4 9,40 5,69 4 0,38 1,2 m Transparente (CL) 2:1 30 336-00949

TFE2-2 10,92 7,06 2 0,38 1,2 m Transparente (CL) 2:1 30 336-01109

TFE2-0 11,94 8,81 0 0,38 1,2 m Transparente (CL) 2:1 30 336-01209

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.   Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

Tubo termorretrátil 2:1

Corte à medida 
disponível mediante 
pedido. Por favor, 
contacte-nos!

Tubo termorretrátil - PTFE
TFE2 - grau de contração 2:1

O TFE é ideal para aplicações de alta temperatura, quando é necessária 
resistência a fluidos agressivos ou um tubo de parede muito fina, por 
exemplo, em instrumentos de medição de pH. O tubo TFE também é 
usada para reduzir movimento devido ao atrito, cobrindo cilindros, por 
exemplo.

Características e Benefícios
• Tubo termorretrátil PTFE
• Resistência a temperaturas muito altas
• Tubo translúcido de parede extra fina
• Alta resistência à abrasão e boa resistência contra produtos químicos 

agressivos
• Disponível em taxas de encolhimento 2:1 (TFE2) ou 4:1 (TFE4)
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TFE4 - grau de encolhimento 4:1

L

Tubo termorretrátil 4:1

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Tamanho
(Imperial)

Parede
(WT)

Comp.
(L) Cor Taxa de Encolhimento Ferram. Código

TFE4-5/64 1,98 0,64 5/64 " 0,22 1,2 m Transparente (CL) 4:1 30 339-00209

TFE4-1/8 3,17 0,94 1/8 " 0,25 1,2 m Transparente (CL) 4:1 30 339-00329

TFE4-3/16 4,75 1,27 3/16 " 0,30 1,2 m Transparente (CL) 4:1 30 339-00340

TFE4-1/4 6,35 1,60 1/4 " 0,30 1,2 m Transparente (CL) 4:1 30 339-00649

TFE4-3/8 9,52 2,44 3/8 " 0,30 1,2 m Transparente (CL) 4:1 30 339-00959

TFE4-1/2 12,7 3,66 1/2 " 0,38 1,2 m Transparente (CL) 4:1 30 339-01279

TFE4-5/8 15,87 4,52 5/8 " 0,38 1,2 m Transparente (CL) 4:1 30 339-01599

TFE4-3/4 19,05 5,69 3/4 " 0,38 1,2 m Transparente (CL) 4:1 30 339-01909

TFE4-1 25,4 7,06 1 " 0,38 1,2 m Transparente (CL) 4:1 30 339-02549

TFE4-1 1/4 31,80 8,82 1-1/4 " 0,38 1,2 m Transparente (CL) 4:1 30 339-03189

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.
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Estão disponíveis outros 
tipos de produtos. Por favor, 
consulte o catálogo de 
Formas Moldadas.

2 0 6 - 3 - G W 2 4XXX(X)-X(X)-XXXX(XX)

Exemplo:Tipo:

Exemplo de encomenda

Adesivo

Material

Adesivo W24

Material G

Tamanho Versão curta

Série Série 200

Botas de Baixo Perfil Visão 
Geral do Produto Página

Botas de Baixo Perfil Visão 
Geral do Produto Página

Formas corrugadas
Helashrink Série 313C, com lábio 
adaptador 

299
Formas de Transição
Helashrink Série 412H, saída lateral

303

Formas para engrossar
Helashrink Série 313E, sem lábio 
adaptador

300
Formas de Transição
Série Helashrink 492H, 1 a 2 cabos

304

Formas retas
Helashrink Série 313F, sem lábio 
adaptador

301
Formas de Transição
Série Helashrink 573H, 1 a 3 cabos

305

Formas em Ângulo Reto
Helashrink Série 333F, com lábio 
adaptador, ângulo de 90 °

302

Selecção de Produtos para Formas Moldadas Termorretráteis



296

Isolamento
Extremidades e Capacetes Termorretráteis

2.2

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

Visão Geral do Produto 
Formas termorretráteis Página

Visão Geral do Produto 
Formas termorretráteis Página

Formas de Garrafa
Helashrink Série 150, com nervura, 
VG

306

Formas de ângulo reto
Helashrink Série 1100, com 
nervura, baixo perfil, estilo VG / 
estilo MIL

320

Formas de Garrafa
Helashrink Série 100, com nervura, 
MIL

308

Formas de ângulo reto
Helashrink Série 1100, com 
nervura, baixo perfil, alta 
contração, VG

321

Formas de Garrafa
Helashrink Série 100, sem nervura

309
Formas T
Helashrink Série 1200, VG

322

Forma de saída longa
Helashrink Série 130, com nervura, 
baixo perfil, VG

310
Formas T
Helashrink Série 1200, Offset, VG 

323

Formas de Garrafa
Helashrink Série 170, com nervura, 
VG

311
Formas T angulares
Helashrink Série 1300, ângulos 30° 
e 45º, VG 

324

Formas de Garrafa
Helashrink Série 190, com nervuras 
externas, VG

312
Formas angulares
Helashrink Série 1800, com 
nervura, ângulos 30º, 45º, 60º

325

Formas de derivação de 2 vias
Helashrink Série 200, baixo perfil

313
Formas angulares
Série Helashrink 1800, ângulo de 
45 °

326

Série 200 Formas de derivação de 
2 vias
Helashrink Série 200, VG

314
Formas de derivação de 2 vias
Helashrink Série 200, em linha, 
baixa tensão

328

Formas de derivação de 3 vias
Helashrink Série 300, VG

315
Formas de derivação de 4 vias
Helashrink Série 400, em linha, 
baixa tensão

329

Formas de derivação de 4 vias
Helashrink Série 400, VG

316
Formas de derivação de 5 vias
Helashrink Série 500, em linha, 
baixa tensão

330

Formas de ângulo reto
Helashrink Série 1100, com 
nervura, VG

317
Passa fios termorretráteis
Helashrink séries 1760, 1790, 1820

331

Formas de ângulo reto
Helashrink Série 1100, com 
nervura, MIL

318
Baixa tensão
Série PEC Helashrink, comprimido

332

Formas de ângulo reto
Helashrink Série 1100, sem nervura

319
Baixa tensão
Helashrink Série 1600

333
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Materiais para Formas Moldadas Termorretráteis

Especificações do material

-9 H G B7 B8 L

Material
Mistura de 
elastómero 
modificado

Material flexível 
com risco de 

incêndio limitado

Elastómero 
resistente a fluidos

Poliolefina semi-
rígida retardante 

de chama

Poliolefina semi-
rígida retardante 

de chama

Fluoroelastómero 
flexível retardante 

de chama

Temp. de 
Trabalho

-55 °C a +120 °C -55 °C a +105 °C -75 °C a +150 °C -55 °C a +135 °C -55 °C a +100 °C -55 °C a +200 °C

Temp. Mín. de 
Retração

+135 °C +135 °C +135 °C +135 °C +135 °C +175 °C

Especificações SCX15112

DEF STAN 59-97, 
BSG198 Part 5, VG 

95343 NAVSEA 
5617649

DEF STAN 59-97, 
BSG198 Part 5, 
VG 95343 Part 

6, 18

MIL-I-81765/1 
Type 1, DEF STAN 

59-97, BSG198 
Part 5

EA-TS 09-11
DEF STAN 59-97, 

BSG198 Part 5, 
MIL-81765/4

Força de Tensão 12 MPa 10 MPa 15 MPa 13 MPa 15 MPa 12 MPa

Alongamento 
da Ruptura

500 % 450 % 580 % 500 % 500 % 300 %

Rigidez 
Dielétrica

20 kV/mm 15 kV/mm 14 kV/mm 14 kV/mm 15 kV/mm 8 kV/mm

Flamabilidade 
para Material

Excelente Excelente Excelente Excelente Bom Excelente

Aplicação Típica

Cablagens 
militares e 

cablagens de alto 
desempenho em 

geral

Navios, 
submarinos 
e indústria 
ferroviária

Cablagens 
militares e 

cablagens de alto 
desempenho em 

geral

Cablagens 
militares e 

cablagens de alto 
desempenho em 

geral

Formas de 
potência

Cablagens 
militares e 

cablagens de alto 
desempenho
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Está disponível uma gama mais vasta 
de combinações de materiais/adesivos 
no catálogo de formas moldadas.

Adesivos para Formas Termorretráteis

Especificações dos Adesivos
W / W2 W8 W21 W24 WM250 V9500 HMT200A

Adesivo
Adesivo 

termofusível
Adesivo 

termofusível
Adesivo 

termofusível

Alto desempenho, 
pré-revestimento, 
1 parte de epóxi

Adesivo 
termofusível

Adesivo 
epóxi de dois 
componentes  

preto

Fita adesiva 
termofusível

Temp. de 
Trabalho

-55 °C a +80 °C -55 °C a +105 °C -55 °C a +120 °C -75 °C a +200 °C -55 °C a +80 °C -75 °C a +150 °C -55 °C a +105 °C 

Ponto de 
amolecimento 
do adesivo

+95 °C +110 °C +120 °C +80 °C +95 °C +110 °C

Formulário 
Fornecido

Pré Aplicado Pré Aplicado Pré Aplicado Pré Aplicado Pré Aplicado Cartucho Fita

Vida Útil 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 18 meses 5 anos

Resistência a 
Solvente

Razoável em 
condições de 

salpicos

Razoável em 
condições de 

salpicos

Salina: Muito 
boa

Líquido de 
degelo: Boa

Gasóleo: 
Excelente

Óleo lubrificante: 
Boa

Óleo hidráulico: 
Excelente

Combustível de 
aviação: Boa
Combustível 

para 
automóveis: Boa

Líquido de 
descongelação: 

Excelente
Gasolina: Excelente

Óleo lubrificante: 
Excelente

Óleo Hidráulico: 
Excelente

Razoável em 
condições de 

salpicos

Líquido de 
descongelação: 

Excelente, 
Gasolina: 

Excelente, óleo 
lubrificante: 

Excelente, Óleo 
Hidráulico: 
Excelente

Razoável em 
condições de 

salpicos
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Está disponível uma gama mais vasta 
de combinações de materiais/adesivos 
no catálogo de formas moldadas.

Adesivos para Formas Termorretráteis

Especificações dos Adesivos
W / W2 W8 W21 W24 WM250 V9500 HMT200A

Adesivo
Adesivo 

termofusível
Adesivo 

termofusível
Adesivo 

termofusível

Alto desempenho, 
pré-revestimento, 
1 parte de epóxi

Adesivo 
termofusível

Adesivo 
epóxi de dois 
componentes  

preto

Fita adesiva 
termofusível

Temp. de 
Trabalho

-55 °C a +80 °C -55 °C a +105 °C -55 °C a +120 °C -75 °C a +200 °C -55 °C a +80 °C -75 °C a +150 °C -55 °C a +105 °C 

Ponto de 
amolecimento 
do adesivo

+95 °C +110 °C +120 °C +80 °C +95 °C +110 °C

Formulário 
Fornecido

Pré Aplicado Pré Aplicado Pré Aplicado Pré Aplicado Pré Aplicado Cartucho Fita

Vida Útil 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 18 meses 5 anos

Resistência a 
Solvente

Razoável em 
condições de 

salpicos

Razoável em 
condições de 

salpicos

Salina: Muito 
boa

Líquido de 
degelo: Boa

Gasóleo: 
Excelente

Óleo lubrificante: 
Boa

Óleo hidráulico: 
Excelente

Combustível de 
aviação: Boa
Combustível 

para 
automóveis: Boa

Líquido de 
descongelação: 

Excelente
Gasolina: Excelente

Óleo lubrificante: 
Excelente

Óleo Hidráulico: 
Excelente

Razoável em 
condições de 

salpicos

Líquido de 
descongelação: 

Excelente, 
Gasolina: 

Excelente, óleo 
lubrificante: 

Excelente, Óleo 
Hidráulico: 
Excelente

Razoável em 
condições de 

salpicos
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Série 313C722-774 fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R

máx.
JO ±
10 %

W
mín.

B
nom.

T ±
0.5 S ± 0.5 Ferram. Código

313C722-9 14,2 6,9 11,1 4,8 120,6 21,1 17,3 1,5 62,4 1,3 1,5 30;32 422-00001

313C732-9 22,4 11,7 17,7 8,1 133,3 26,5 19,8 1,5 67,8 1,3 1,5 30;32 422-00101

313C743-9 34,0 17,5 26,9 12,7 146,0 32,7 22,3 1,5 73,4 1,3 1,8 30;32 422-00201

313C753-9 44,2 22,3 36,5 17,5 158,7 37,8 25,4 1,5 78,2 1,3 1,8 30;32 422-00302

313C764-9 53,8 40,6 45,7 22,3 171,4 42,9 28,4 1,5 82,8 2,0 1,8 30;32 422-00400

313C774-9 77,2 40,6 54,6 22,8 236,2 62,2 25,4 1,5 138,4 2,0 2,0 30;32 422-00501

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØH ØJ

P

B

JO-

ØJ

W

ØH R
T

S

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas Corrugadas de Baixo Perfil
Helashrink Série 313C, com lábio adaptador 

Características e Benefícios
• Para adaptadores com ranhuras circulares para fornecer alívio de 

tensão
• Excelente vedação ambiental com adesivo
• O design corrugado permite flexibilidade para diferentes ângulos de 

saída de cabo
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Série 313E445-457 fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
HO ±
10 %

HW ± 
25 %

JW ±
25 %

JO ±
10 % Ferram. Código

313E445-9 12,7 12,7 11,1 3,3 63,5 41,1 1,5 1,5 15,7 30;32 422-10000

313E447-9 20,8 14,7 20,6 9,9 63,5 41,1 1,5 1,5 16,5 30;32 422-10100

313E455-9 22,1 22,1 11,2 3,3 53,3 27,9 2,3 1,5 15,7 30;32 422-10200

313E457-9 22,1 22,1 20,6 9,9 53,3 27,9 2,3 1,5 14,0 30;32 422-10300

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØJØH

P

HO JOHW

ØH ØJ

JW

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após 
aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas para Engrossar de Baixo Perfil
Helashrink Série 313E, sem lábio adaptador

Características e Benefícios
• Usado para aumentar um diâmetro de cabo
• Facilita um melhor ajuste para componentes na cablagem
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Série 313F322-396 fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

15 %
T ±
0,8

JO ±
10 %

HW ±
1.5

JW ±
0.8

S ±
1.5 Ferram. Código

313F322-9 23,8 9,9 17,2 6,6 105,9 11,6 1,3 86,3 1,5 1,5 1,5 30;32 422-20000

313F332-9 27,1 13,2 20,8 7,6 121,1 12,1 1,3 98,5 1,5 1,5 1,5 30;32 422-20100

313F343-9 30,9 18,5 24,3 8,9 138,6 12,1 1,3 112,7 1,7 1,5 1,7 30;32 422-20200

313F353-9 35,6 22,1 28,7 10,1 159,5 12,1 1,3 130,8 1,7 1,5 1,7 30;32 422-20300

313F364-9 38,8 28,2 31,4 10,9 177,8 13,9 1,8 142,2 1,7 1,5 1,7 30;32 422-20400

313F374-9 42,2 32,2 38,3 12,7 203,2 15,2 1,8 163,0 1,7 1,5 1,7 30;32 422-20500

313F385-9 51,5 45,4 45,4 14,9 203,2 15,2 1,8 157,7 1,7 1,7 1,7 30;32 422-20600

313F396-9 62,7 45,4 53,3 16,7 228,6 16,0 1,8 153,1 1,7 1,7 1,7 30;32 422-20700

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØJØH

P

R

S

JO

ØJØH

JW
HW

T

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após 
aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas Retas de Baixo Perfil
Helashrink Série 313F, sem lábio adaptador

Características e Benefícios
• Alívio de tensão do conector para pequenos diâmetros de cabo que 

requerem alta taxa de encolhimento
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Série 333F322-385 fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

15 %
T ±
0,8

HW ±
1.5

JW ±
0.8

S ±
1.5 Ferram. Código

333F322-9 23,8 9,9 17,2 6,6 105,1 18,5 1,3 1,5 1,5 1,5 30;32 422-30000

333F332-9 27,1 13,2 20,8 7,6 115,8 19,8 1,3 1,5 1,5 1,5 30;32 422-30004

333F343-9 30,9 18,5 24,3 8,9 146,3 20,8 1,3 1,7 1,5 1,7 30;32 422-30100

333F353-9 35,3 21,6 28,7 10,1 172,2 21,8 1,3 1,7 1,5 1,7 30;32 422-30200

333F364-9 38,8 27,9 31,4 10,9 185,1 24,1 1,8 1,7 1,5 1,7 30;32 422-30301

333F374-9 45,2 34,0 38,3 12,1 213,6 27,4 1,8 1,7 1,5 1,7 30;32 422-30400

333F385-9 51,5 41,1 44,4 15,0 224,5 29,4 1,7 1,7 1,7 1,7 30;32 422-30500

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØJØH

P

ØH

T

HW
S

R ØJ

JW

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de Baixo Perfil em Ângulo Reto
Helashrink Série 333F, com lábio adaptador, ângulo de 90 °

Características e Benefícios
• Alívio de tensão do conector para pequenos diâmetros de cabo que 

requerem alta taxa de encolhimento
• Invólucro do conector em ângulo reto com entrada de cabo longo e 

lábio interno
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Série 412H622-625 fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ/K
mín.

a

ØJ/K
max.

b
HO/JO/KO

± 10%
P ± 

10%
W

nom.
R/S

nom. Ferram. Código

412H622-9 19,8 6,6 13,2 6,6 25,4 80,7 1,0 40,3 30;32 422-40000

412H623-9 34,2 11,4 22,8 11,4 41,1 120,3 1,3 60,1 30;32 422-40100

412H624-9 60,1 20,0 40,1 20,0 63,5 175,7 1,5 87,8 30 422-40200

412H625-9 83,3 33,2 54,8 33,2 88,9 242,3 1,7 121,1 30 422-40300

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØH

ØK

ØJ

P

R

HO JO

W

ØJ

ØK

KO
S

ØH

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após 
aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de Transição de Baixo Perfil
Helashrink Série 412H, saída lateral

Características e Benefícios
• Alívio de tensão do cabo do conector
• Usado com adaptadores circulares
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Série 492H412-415 fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ/K
mín.

a

ØJ/K
max.

b
HO/JO/KO

± 15%
W

nom.
P/R/S
nom. Ferram. Código

492H412-9 19,8 6,6 13,2 6,6 25,4 1,0 40,6 30;32 422-50000

492H413-9 34,2 11,4 22,8 11,4 41,1 1,3 62,9 30;32 422-50101

492H414-9 60,2 20,1 40,1 20,1 63,5 1,5 94,7 30 422-50202

492H415-9 83,3 33,2 54,8 33,2 49,7 1,7 133,8 30 422-50302

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØH

ØK

ØJ

ØH

ØJ

ØKKO

HO

P

W

R

JO

S

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após 
aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de Transição de Baixo Perfil
Série Helashrink 492H, 1 a 2 cabos

Características e Benefícios
• Para derivações ou transições em cablagens
• Alívio de tensão mecânica, vedação e proteção mecânica
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Série 573H532-535 fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ/K/L
mín.

a

ØJ/K/L
máx.

b
P

nom.
R/S/T
nom.

W
nom.

HO/JO/
KO/LO
± 15% Ferram. Código

573H532-9 19,8 6,6 13,2 6,6 85,8 42,9 1,0 25,4 30;32 422-60000

573H533-9 34,2 11,4 20,5 11,4 135,6 67,8 1,3 41,1 30;32 422-60100

573H534-9 60,1 20,0 36,0 20,0 207,2 103,6 1,5 63,5 30 422-60202

573H535-9 99,8 33,2 54,8 33,2 294,6 147,3 1,7 88,9 30 422-60302

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØH

ØK

ØJ

ØL

ØH ØK

ØJ

ØL

HO KO

R
S

T

JO

LO
W

P

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após 
aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de Transição de Baixo Perfil
Série Helashrink 573H, 1 a 3 cabos

Características e Benefícios
• Para derivações ou transições em cablagens
• Alívio de tensão mecânica, vedação e proteção mecânica
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Forma Série 100 aplicada num conector.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

10 %
JO ±
10 %

HW ±
20 %

JW ±
20 %

V
máx.

T ±
20 %

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

152-41-G 24,0 10,5 24,0 6,0 26,0 9,0 10,0 1,6 0,5 3,3 1,0 VG 95343 T06 A 001 A 30;32 401-52780

152-42-G 24,0 10,5 24,0 6,0 38,0 21,0 10,0 1,6 0,5 3,3 1,0 VG 95343 T06 B 001 A 30;32 401-52880

153-41-G 25,0 14,0 9,0 3,5 40,0 13,0 16,0 1,8 0,5 3,3 1,0 VG 95343 T06 A 002 A 30;32 401-53780

153-42-G 25,0 14,0 9,0 3,5 55,0 28,0 16,0 1,8 0,5 3,3 1,0 VG 95343 T06 B 002 A 30;32 401-53880

154-41-G 30,0 14,0 30,0 6,0 43,0 20,0 13,0 1,8 1,0 3,3 1,0 VG 95343 T06 A 003 A 30;32 401-54780

154-42-G 30,0 14,0 30,0 6,0 55,0 32,0 13,0 1,8 1,0 3,3 1,0 VG 95343 T06 B 003 A 30;32 401-54880

155-42-G 31,0 18,0 31,0 7,0 67,0 35,0 18,0 1,8 1,0 3,3 1,0 VG 95343 T06 B 004 A 30;32 401-55880

156-41-G 36,0 22,5 36,0 8,5 60,0 22,0 20,0 2,0 1,0 3,3 1,0 VG 95343 T06 A 005 A 30;32 401-56780

156-42-G 36,0 22,5 36,0 8,5 80,0 42,0 20,0 2,0 1,0 3,3 1,0 VG 95343 T06 B 005 A 30;32 401-56880

157-41-G 43,0 28,0 43,0 10,0 60,0 21,0 20,0 2,2 1,0 3,3 1,7 VG 95343 T06 A 006 A 30;32 401-57780

157-42-G 43,0 28,0 43,0 10,0 79,0 41,0 20,0 2,2 1,0 3,3 1,7 VG 95343 T06 B 006 A 30;32 401-57880

157-43-G 43,0 28,0 43,0 10,0 99,0 61,0 20,0 2,2 1,0 3,3 1,7 VG 95343 T06 C 001 A 30;32 401-57980

158-41-G 60,0 35,0 60,0 16,0 90,0 32,0 38,0 3,2 1,5 3,3 1,7 VG 95343 T06 A 007 A 30;32 401-58780

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

ØJØH TØH

HW

V

R JO

P

ØJ

JW

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Série 150 fornecida.

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de Garrafa, estilo VG
Helashrink Série 150, com nervura

Características e Benefícios
• Para uso em conjunto com adaptadores com ranhuras circulares
• Alívio de tensão reforçado pelo uso de um lábio interno adicional
• Excelente proteção contra impactos ambientais
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TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

10 %
JO ±
10 %

HW ±
20 %

JW ±
20 %

V
máx.

T ±
20 %

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

158-42-G 60,0 35,0 60,0 16,0 110,0 52,0 38,0 3,2 1,5 3,3 1,7 VG 95343 T06 B 007 A 30;32 401-58880

158-43-G 60,0 35,0 60,0 16,0 130,0 72,0 38,0 3,2 1,5 3,3 1,7 VG 95343 T06 C 002 A 30;32 401-58980

159-41-G 66,0 45,0 66,0 17,0 130,0 50,0 50,0 3,8 2,0 3,3 2,0 VG 95343 T06 A 008 A 30;32 401-59780

159-42-G 66,0 45,0 66,0 17,0 150,0 70,0 50,0 3,8 2,0 3,3 2,0 VG 95343 T06 B 008 A 30;32 401-59880

159-43-G 66,0 45,0 66,0 17,0 171,0 90,0 50,0 3,8 2,0 3,3 2,0 VG 95343 T18 C 003 A 30;32 401-59980

160-41-G 82,0 58,0 82,0 27,0 137,0 37,0 62,0 3,8 3,8 3,3 2,0 VG 95343 T06 A 009 A 30;32 401-60780

160-42-G 82,0 58,0 82,0 27,0 158,0 58,0 62,0 3,8 3,8 3,3 2,0 VG 95343 T06 B 009 A 30;32 401-60880

160-43-G 82,0 58,0 82,0 27,0 213,0 113,0 62,0 3,8 3,8 3,3 2,0 VG 95343 T06 C 004 A 30;32 401-60980

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Formas de Garrafa, estilo VG
Helashrink Série 150, com nervura
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Série 100 fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
20 %

JW ±
20 %

V ± 
10 %

T ±
20 %

S
nom. Ferram. Código

113-4-G 10,7 7,9 4,6 2,0 25,4 14,5 1,3 1,0 3,0 1,0 4,6 30;32 401-13480

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØJØH

R

P

S

T VØH ØJ

JW
HW

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após 
aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de Garrafa, estilo MIL
Helashrink Série 100, com nervura

Características e Benefícios
• Com adaptador de ranhura circular para alívio de tensão
• Combine com adesivos complementares para vedação ambiental
• Adequado para pequenos diâmetros de cabo
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Série 100 fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R

máx.
HW ±
20 %

JW ±
30 %

S
nom. Ferram. Código

113-1-G 10,7 7,9 4,6 2,0 25,4 14,5 1,3 1,0 4,6 30;32 401-13180

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØJØH

R S

P

HW

ØJ

JW

ØH

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após 
aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de Garrafa
Helashrink Série 100, sem nervura

Características e Benefícios
• Alívio de tensão para cabo conector
• Fácil reentrada para reparação quando combinado com adesivo 

termofusível
• Para proteção mecânica e proteção contra impactos ambientais
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Forma 135-1 expandida/retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
20 %

JW ±
20 %

V
máx.

T ±
10 %

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

129-1-G 22,0 12,0 22,0 6,5 76,0 12,0 1,5 1,1 3,3 1,0 VG 95343 T06 D 001 A 30;32 401-29180

130-1-G 25,5 15,0 25,5 7,5 83,0 12,0 1,5 1,1 3,3 1,0 VG 95343 T06 D 002 A 30;32 401-30180

131-1-G 29,0 19,0 29,0 8,5 89,0 12,0 1,8 1,1 3,3 1,0 VG 95343 T06 D 003 A 30;32 401-31180

132-1-G 34,0 23,0 34,0 10,0 102,0 12,0 1,8 1,1 3,3 1,0 VG 95343 T06 D 004 A 30;32 401-32180

133-1-G 37,0 30,0 37,0 11,0 108,0 14,0 2,0 1,1 3,3 1,7 VG 95343 T06 D 005 A 30;32 401-33180

134-1-G 43,5 34,0 43,5 12,0 114,0 15,0 2,0 1,1 3,3 1,7 VG 95343 T06 D 006 A 30;32 401-34180

135-1-G 50,0 41,0 50,0 14,5 118,0 15,0 2,3 1,4 3,3 1,7 VG 95343 T06 D 007 A 30;32 401-35180

136-1-G 62,5 47,0 62,5 18,0 121,0 16,0 2,5 1,4 3,3 2,0 VG 95343 T06 D 008 A 30;32 401-36180

138-1-G 69,0 60,0 69,0 20,0 127,0 16,0 2,5 1,4 3,3 2,0 VG 95343 T06 D 009 A 30;32 401-38180

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

ØJØH

R

P

V ØJ

JW

TØH

HW

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Forma de saída longa, estilo VG
Helashrink Série 130, com nervura, baixo perfil

Características e Benefícios
• Baixo perfil e leve
• Normalmente usado em cablagens aeronáuticas
• Nervura localiza-se no invólucro circular
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Forma 177-1-G expandida/retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

10 %
T ±

20 %
HW ±
20 %

JW 
nom.

V
máx.

S
nom.

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

176-1-G 19,3 13,0 6,3 2,1 60,0 11,7 1,0 1,5 1,1 3,3 38,0 VG 95343 T06 D 011 A 30;32 401-76180

177-1-G 26,1 19,1 7,6 2,6 74,0 12,2 1,0 1,8 1,1 3,3 45,0 VG 95343 T06 D 012 A 30;32 401-77180

178-1-G 34,2 26,0 9,6 3,1 84,0 12,2 1,0 1,8 1,1 3,3 51,0 VG 95343 T06 D 013 A 30;32 401-78180

179-1-G 43,6 34,1 11,4 3,6 100,0 12,2 1,7 1,8 1,1 3,3 58,0 VG 95343 T06 D 014 A 30;32 401-79180

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

ØJØH

TØH

HW

ØJ

JW

R S

P

V

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de Garrafa, estilo VG
Helashrink Série 170, com nervura

Características e Benefícios
• Alívio de tensão de cabos para conectores parcialmente carregados
• Diâmetros de cabos pequenos
• Para usar com o nosso adesivo W24 para excelente resistência 

química
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199-4-G fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
20 %

JW ±
20 %

V ± 
10 %

T ±
20 %

S
nom.

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

199-4-G 17,5 14,0 7,0 4,3 70,0 35,0 1,8 0,5 1,5 1,0 20,0 VG 95343 T06 A 010 A 30;32 401-99480

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

ØJØH

R S

P

ØJ
Ø2,3

JW

TØH

HW

V

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de Garrafa, estilo VG
Helashrink Série 190, com nervuras externas

Características e Benefícios
• Especificamente para pequenos conectores de áudio
• Múltiplas nervuras externas para melhorar a aderência em condições 

duras
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Série 200 fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B

ØK
mín.

a

ØK 
máx. 

b
P ± 

10%
R ±

10 %
W ±
20 % Ferram. Código

201-1-G 19,0 9,4 14,0 6,4 14,0 6,4 50,8 30,5 1,5 30;32 402-01180

201-2-G 31,8 9,4 15,7 6,4 15,7 6,4 50,8 30,5 1,5 30;32 402-01220

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØJ

ØK

ØH ØH

W

P

W
R

ØJ

ØK

W

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após 
aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de derivação de 2 vias
Helashrink Série 200, baixo perfil

Características e Benefícios
• Para cablagens que se necessitam derivar em várias direções
• Alta grau de expansão para instalação rápida e fácil
• Alívio da tensão mecânica
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Forma 203-1-G expandida/retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
20 %

JW 
nom.

S
nom.

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

206-1-G 13,0 6,0 7,0 3,0 41,0 22,0 1,5 1,0 19,0 VG 95343 T08 C 001 A 30;32 402-06180

212-1-G 14,5 8,0 8,5 5,5 136,0 83,0 2,5 2,0 63,0 VG 95343 T08 C 005 A 30;32 402-12180

213-1-G 17,3 7,9 11,1 7,9 140,0 83,1 2,3 - 64,0 - 30;32 402-13180

203-1-G 27,0 12,0 13,0 6,0 80,0 38,0 2,5 1,5 43,0 VG 95343 T08 C 002 A 30;32 402-03180

204-1-G 39,0 18,0 27,0 12,0 - - 3,0 2,5 81,0 VG 95343 T08 C 003 A 30;32 402-04180

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

JN
Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

ØJ
ØH

HW

ØH

P

R

S

JW

ØJ

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de derivação de 2 vias, estilo VG
Helashrink Série 200

Características e Benefícios
• Alívio da tensão mecânica em cablagens
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304-1-G expandida/retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ/K/L
mín.

a

ØJ/K/L
máx.

b
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
30 %

W ±
20 %

T ±
10 %

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

306-1-G 13,0 6,5 6,5 3,5 46,0 21,0 1,5 1,0 20,3 VG 95343 T08 D 001 A 30;32 403-06180

304-1-G 27,0 13,5 13,0 7,0 93,0 43,0 2,5 1,5 42,9 VG 95343 T08 D 002 A 30;32 403-04180

310-1-G 38,5 19,0 19,0 10,0 135,0 62,0 3,0 1,8 61,0 VG 95343 T08 D 003 A 30;32 403-10180

311-1-G 55,5 25,5 27,0 12,5 192,0 89,0 4,5 3,1 88,9 VG 95343 T08 D 004 A 30;32 403-11180

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

ØH

ØJ

ØL

ØK

HW

ØH

ØJ

ØK

W

W

W

R

30°T

P

ØL

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de derivação de 3 vias - VG
Helashrink Série 300

Características e Benefícios
• Alívio de tensão de cabos e proteção mecânica em pontos de 

transição de cablagens
• Todas as saídas claramente marcadas para auxiliar a orientação 

durante a instalação



316

Isolamento
Extremidades e Capacetes Termorretráteis

2.2

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

Forma 403-1-G expandida/retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ/K/L/N
mín.

a

ØJ/K/L/N
máx.

b
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
20 %

W ±
10 %

S
nom.

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

411-1-G 19,0 10,0 9,5 5,5 - 35,6 2,0 1,0 32,0 VG 95343 T08 E 002 A 30;32 404-11180

403-1-G 27,0 13,0 13,0 7,0 102,0 49,0 2,5 1,5 45,0 VG 95343 T08 E 004 A 30;32 404-03180

413-1-G 38,5 19,0 19,0 10,0 - 72,0 3,0 2,0 65,0 VG 95343 T08 E 005 A 30;32 404-13180

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

ØH

ØJ

ØN

ØK/ØL

R

S

P

HW

ØH

ØK

15°

45°

ØJ

W

ØL

ØN

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de derivação de 4 vias, estilo VG
Helashrink Série 400

Características e Benefícios
• Alívio de tensão de cabos e proteção mecânica em pontos de 

transição de cablagens
• Todas as saídas claramente marcadas para auxiliar a orientação 

durante a instalação
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Forma 1152-4-G aplicada num conector.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
20 %

JW ±
20 %

V
máx.

T ±
20 %

M
nom.

S
nom.

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

1152-4-G 24,0 10,5 24,0 6,0 32,0 25,0 1,3 0,5 3,3 1,0 19,0 10,0 VG 95343 T06 E 001 A 30;32 411-52480

1154-4-G 30,0 14,5 30,0 6,0 41,0 27,0 1,5 0,8 3,3 1,0 19,0 12,0 VG 95343 T06 E 002 A 30;32 411-54480

1155-4-G 31,0 18,0 31,0 7,0 51,0 31,0 1,8 1,0 3,3 1,0 21,0 15,0 VG 95343 T06 E 003 A 30;32 411-55480

1156-4-G 36,0 22,5 36,0 8,5 59,0 38,0 1,8 1,0 3,3 1,0 26,0 15,0 VG 95343 T06 E 004 A 30;32 411-56480

1157-4-G 43,0 28,5 43,0 10,0 71,0 45,0 2,0 1,0 3,3 1,7 30,0 16,0 VG 95343 T06 E 005 A 30;32 411-57480

1158-4-G 60,0 35,0 60,0 16,0 - 54,0 3,3 1,5 3,3 1,7 35,0 30,0 VG 95343 T06 E 006 A 30;32 411-58480

1159-4-G 66,0 45,0 66,0 17,0 - 68,0 3,8 2,0 3,3 2,0 42,0 51,0 VG 95343 T06 E 007 A 30;32 411-59480

1160-4-G 82,0 61,0 82,0 25,0 - 84,0 4,0 4,0 3,3 2,0 52,0 39,0 VG 95343 T06 E 008 A 30;32 411-60480

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

DAN
Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

ØJØH
V

R

ØH
HW

T

S

P

ØJ

MJW

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

1155-4 fornecida.

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de ângulo reto, estilo VG
Helashrink Série 1100, com nervura

Características e Benefícios
• Usado em conjunto com um adaptador ranhurado circular
• Fornece alívio de tensão e vedação ambiental
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1108-4 fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
20 %

JW ±
30 %

V
máx.

T ±
20 %

M
nom.

S
nom. Ferram. Código

1108-4-G 16,5 7,9 16,5 3,8 17,3 20,1 1,0 1,6 3,3 1,0 15,2 5,1 30;32 411-08480

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØJØH V

R

ØH
HW

S

P

T

ØJ

MJW

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de ângulo reto, estilo MIL
Helashrink Série 1100, com nervura

Características e Benefícios
• Usado em conjunto com um adaptador ranhurado circular para alívio 

de tensão
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1108-1 fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
20 %

JW ±
30 %

M
nom.

S
nom. Ferram. Código

1108-1-G 16,5 7,9 16,5 2,5 18,3 20,1 1,0 1,6 15,2 5,1 30;32 411-08180

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØJØH

ØJ

M

ØH

R
JW

P

S

HW

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de ângulo reto
Helashrink Série 1100, sem nervura

Características e Benefícios
• Alívio de tensão para o cabo do conector
• Reentrada fácil para reparação quando combinado com adesivo de 

fusão a quente
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Forma 1123-1-G expandida/retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
20 %

JW ±
30 %

T ±
10 %

V ± 
10 %

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

1121-1-G 22,0 12,0 22,0 6,5 70,0 19,0 1,5 1,1 1,0 3,0 VG 95343 T06 F 001 A 30;32 411-21180

1122-1-G 25,5 15,0 25,5 7,5 79,0 20,0 1,5 1,1 1,0 3,0 VG 95343 T06 F 002 A 30;32 411-22180

1123-1-G 29,0 19,0 29,0 8,5 89,0 21,0 1,8 1,1 1,0 3,0 VG 95343 T06 F 003 A 30;32 411-23180

1124-1-G 34,0 23,0 34,0 10,0 102,0 22,0 1,8 1,1 1,0 3,0 VG 95343 T06 F 004 A 30;32 411-24180

1125-1-G 37,0 30,0 37,0 11,0 108,0 24,0 2,0 1,1 1,7 3,0 VG 95343 T06 F 005 A 30;32 411-25180

1126-1-G 43,5 34,0 43,5 12,0 121,0 27,0 2,0 1,1 1,7 3,0 VG 95343 T06 F 006 A 30;32 411-26180

1127-1-G 50,0 41,5 50,0 14,5 132,0 30,0 2,3 1,4 1,7 3,0 VG 95343 T06 F 007 A 30;32 411-27180

1128-1-G 62,5 47,0 62,5 1,0 133,0 33,0 2,5 1,4 2,0 3,0 VG 95343 T06 F 008 A 30;32 411-28180

1129-1-G 69,0 60,0 69,0 20,0 137,0 35,0 2,5 1,4 2,0 3,0 VG 95343 T06 F 009 A 30;32 411-29180

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

ØJØH

P

R

ØH
HW

T
V

ØJ

JW

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de ângulo reto, estilo VG / estilo MIL
Helashrink Série 1100, com nervura, baixo perfil

Características e Benefícios
• Leve e de baixo perfil, alívio de tensão compacta e proteção mecânica
• Tipicamente usado em cablagens aeroespaciais
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Forma 1135-1-G expandida/retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
20 %

JW ±
20 %

JO ±
10 %

V
máx.

T ±
20 %

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

1133-1-G 19,0 13,0 6,0 2,0 45,0 16,0 1,5 1,1 21,8 3,3 1,0 VG 95343 T06 F 011 A 30;32 411-33180

1134-1-G 26,0 19,0 7,5 2,5 67,0 18,0 1,8 1,1 29,2 3,3 1,0 VG 95343 T06 F 012 A 30;32 411-34180

1135-1-G 34,0 26,0 9,5 3,0 81,0 19,0 1,8 1,1 35,3 3,3 1,0 VG 95343 T06 F 013 A 30;32 411-35180

1136-1-G 43,5 34,0 11,5 3,5 116,0 21,0 1,8 1,1 47,0 3,3 1,7 VG 95343 T06 F 014 A 30;32 411-36180

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

ØH

ØJ
P

ØH

T
HW

VR
ØJ

JW
JO

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento) Forma totalmente retraída (após 
aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de ângulo reto, estilo VG
Helashrink Série 1100, com nervura, baixo perfil, alta 
contração

Características e Benefícios
• Uso em aplicações de conectores parcialmente carregados com 

pequenos diâmetros de cabos
• Design de cauda para fácil orientação antes do arrefecimento
• Alívio de tensão para o cabo conector
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Forma 1202-1G aplicada numa cablagem

TIPO

ØH/J
mín.

a

ØH/J
máx.

b

ØK
mín.

a

ØK 
máx. 

b
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
20 %

JW ±
30 %

KW ±
20 %

S ±
10 %

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

1206-1-G 6,5 3,5 6,5 3,5 30,0 15,0 1,0 1,0 1,0 15,0 VG 95343 T08 A 009 A 30;32 412-06180

1203-1-G 13,0 6,0 6,5 3,0 52,0 26,0 1,5 1,5 1,0 19,3 VG 95343 T08 A 001 A 30;32 412-03180

1202-1-G 13,0 7,0 13,0 7,0 59,0 29,5 1,5 1,5 1,5 29,2 VG 95343 T08 A 010 A 30;32 412-02180

1205-1-G 17,5 9,0 7,5 4,0 51,0 25,5 1,5 1,5 1,0 25,5 - 30;32 412-05180

1201-1-G 17,5 9,0 10,0 5,0 47,0 23,5 1,5 1,5 1,0 23,5 VG 95343 T08 A 007 A 30;32 412-01180

1207-1-G 27,0 12,4 27,0 13,5 120,0 60,0 2,5 2,5 2,5 59,9 VG 95343 T08 A 011 A 30;32 412-07180

1209-1-G 27,0 13,0 13,0 6,0 108,0 54,0 2,5 2,5 1,5 38,6 VG 95343 T08 A 002 A 30;32 412-09180

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas T, estilo VG / estilo MIL
Helashrink Série 1200

Características e Benefícios
• Alívio de tensão, vedação e proteção mecânica em cablagens
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1204-1 fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B

ØK
mín.

a

ØK 
máx. 

b
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
20 %

JW ±
20 %

KW ±
20 %

F ±
15%

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

1204-1-G 13,0 7,5 6,5 4,0 6,5 4,0 56,0 33,0 1,5 1,0 1,0 27,0 VG 95343 T08 A 016 A 30;32 412-04180

1216-1-G 33,0 13,0 16,5 6,5 16,5 6,5 97,0 54,0 2,5 1,5 1,5 - VG 95343 T08 A 017 A 30;32 412-16180

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

ØH

ØJ

ØK

HW

ØH

JW

ØJ

F

P

KW ØK

R

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas T, estilo VG
Helashrink Série 1200, Offset 

Características e Benefícios
• Para alívio, vedação e proteção mecânica
• Use adesivo para a transição do cabo no feixe se for necessária 

vedação ambiental
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Forma 1301-1-G expandido/retraído.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B

ØK
mín.

a

ØK 
máx. 

b
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
30 %

JW ±
30 %

KW ±
20 %

S ±
10 % Ângulo

Designação de acordo
com a norma-VG Ferram. Código

1306-1-G 13,0 6,0 6,5 3,0 6,5 3,0 45,0 23,0 1,5 1,0 1,0 21,5 45° VG 95343 T06 B 010 A 30;32 413-06180

1301-1-G 13,0 7,0 13,0 7,0 7,0 3,5 50,0 23,0 1,5 1,5 1,0 23,0 45° VG 95343 T08 B 001 A 30;32 413-01180

1302-1-G 27,0 13,0 27,0 13,0 7,0 3,5 92,0 41,0 2,5 2,5 1,0 36,0 45° VG 95343 T08 B 004 A 30;32 413-02180

1303-1-G 27,0 14,0 27,0 14,0 13,0 7,5 145,0 70,0 2,5 2,5 1,5 54,0 45° VG 95343 T08 B 002 A 30;32 413-03180

1311-1-G 30,4 15,2 30,4 15,2 20,3 10,2 82,6 31,8 2,5 2,5 1,8 50,8 30° VG 95343 T08 B 003 A 30;32 413-11180

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

JN
Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

ØH
ØJ

ØK

P

R

HW

S

ØH 45°

ØK
JW

KW

ØJ

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após 
aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas T angulares, estilo VG
Helashrink Série 1300, ângulos 30° e 45º 

Características e Benefícios
• Alívio de tensão, vedação e proteção mecânica em cablagens
• Derivação 30° e 45° junta Y 
• Alívio de tensão mecânica para cablagens
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1821-1 fornecida / totalmente retraída.

TIPO Ângulo

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
20 %

JW ±
20 %

S ±
10 %

T ±
10 % Ferram. Código

1830-4-G 30° 31,0 17,9 31,0 7,0 55,0 35,0 1,8 1,8 - 2,0 30;32 418-30003

1807-4-G 30° 35,6 18,0 35,6 7,4 43,2 10,2 1,8 1,8 3,0 1,0 30;32 418-07003

1820-4-G 30° 36,0 21,4 36,0 8,3 46,0 26,0 1,8 1,0 26,0 8,6 30;32 418-20001

1821-42-G 45° 20,0 14,2 20,0 4,1 24,0 10,0 2,3 1,8 3,0 1,1 30;32 418-21013

1803-4-G 45° 24,0 17,8 12,0 5,6 28,0 14,0 2,8 2,3 3,0 1,0 30;32 418-03005

1831-4-G 45° 36,0 22,1 36,0 8,4 60,0 40,0 2,0 2,0 - 2,0 30;32 418-31001

1805-4-G 45° 40,0 18,8 40,0 7,0 28,0 11,0 1,5 1,5 3,0 1,0 30;32 418-05003

1806-4-G 45° 42,6 27,9 42,6 9,7 85,0 17,8 2,0 2,0 3,0 1,7 30;32 418-06002

1832-4-G 45° 43,0 27,9 43,0 9,9 65,0 45,0 2,2 2,2 - 2,0 30;32 418-32000

1819-4-G 60° 43,0 28,2 43,0 9,9 55,0 18,0 2,0 1,0 18,0 3,0 30;32 418-19001

1817-4-G 60° 60,0 33,7 60,0 14,8 65,0 32,0 2,0 1,0 32,0 3,0 30;32 418-17001

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØJØH

T

JWP

45°

ØH

ØJ

HW
S

R

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas angulares
Helashrink Série 1800, com nervura, ângulos 30º, 45º, 60º

Características e Benefícios
• Fornece alívio de tensão e proteção mecânica para cablagens
• Para usar em conjunto com um adaptador ranhurado circular
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1837-4 fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R

nom.
HW ±
20 %

JW ±
30 %

V
máx.

T ±
20 % Ferram. Código

1834-4-G 10,0 6,6 10,0 2,0 14,2 15,2 1,0 0,6 1,5 0,6 30;32 418-34001

1835-4-G 17,0 7,6 17,0 3,5 15,7 16,3 1,0 0,6 1,5 0,6 30;32 418-35001

1836-4-G 24,0 9,9 24,0 4,0 19,0 12,7 1,0 0,6 1,5 0,6 30;32 418-36001

1837-4-G 30,0 13,9 30,0 5,8 29,9 19,0 1,0 0,6 1,5 0,6 30;32 418-37001

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØJØH

45°

TØH
HW

V

R

P JW

ØJ

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas angulares
Série Helashrink 1800, com nervura, ângulo de 45 °

Características e Benefícios
• Fornece alívio de tensão e proteção mecânica para cablagens
• Para uso em conjunto com um adaptador ranhurado circular
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1837-5  fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R

nom.
HW ±
20 %

JW ±
30 %

V
máx.

T ±
20 % Ferram. Código

1834-5-L 10,0 6,6 4,0 2,0 14,2 15,2 1,0 0,6 1,5 0,6 30;32 418-34002

1835-5-L 15,0 7,6 7,0 3,5 15,7 16,3 1,0 0,6 1,5 0,6 30;32 418-35002

1836-5-L 19,0 9,9 8,0 4,0 19,0 12,7 1,0 0,6 1,5 0,6 30;32 418-36002

1837-5-L 27,0 13,9 11,0 5,8 29,9 19,0 1,0 0,6 1,5 0,6 30;32 418-37002

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØJØH

45°

TØH
HW

V

R

P JW

ØJ

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas angulares
Série Helashrink 1800, com nervura, ângulo de 45 °

Características e Benefícios
• Fornece alívio de tensão e proteção mecânica para cablagens
• Para uso em conjunto com um adaptador ranhurado circular
• Para utilização em cenários de temperatura elevada
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223-2 fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
20 %

JW ±
20 %

S
nom. Ferram. Código

216-3-B8W 21,0 9,4 9,0 2,8 76,5 20,0 1,6 1,6 14,0 30;32 402-16039

223-2-B8W 33,0 9,4 17,5 4,1 94,0 30,0 1,5 1,2 20,0 30;32 402-23058

218-2-B8W 49,0 22,9 20,0 7,6 119,0 34,0 3,2 3,2 30,0 30;32 402-18051

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØJ
ØH

P

R

ØJ
ØH

JWHW

S

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após 
aquecimento)

Forma totalmente 
retraída (após 
aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de derivação de 2 vias, Extremidades 
Termorretráteis

Helashrink Série 200, em linha, baixa tensão

Características e Benefícios
• Isolamento fácil e rápido do ponto de ramificação do cabo, onde ele 

se divide em fios únicos
• O adesivo é aplicado para aliviar a tensão mecânica em feixes de 

cabos
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Série 400 fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
20 %

JW ±
20 %

S
nom. Ferram. Código

442-1-B8WM250 28,0 9,0 9,0 1,8 78,0 17,0 2,7 2,0 20,0 30;32 404-42009

408-2-B8W2 35,0 12,0 15,0 3,0 95,0 24,0 2,5 2,0 22,0 30;32 404-08022

418-4-B8W2 60,0 22,9 30,0 6,4 202,0 38,1 4,1 3,3 38,1 30;32 404-18020

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØJ
ØH

P

R

ØJ
ØH

JWHW

S

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após 
aquecimento)

Forma totalmente 
retraída (após 
aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de Derivação de 4 vias, Extremidades 
Termorretráteis

Helashrink Série 400, em linha, baixa tensão

Características e Benefícios
• Isolamento fácil e rápido do ponto de ramificação do cabo, onde ele 

se divide em fios únicos
• Feito de poliolefina resistente e reticulada
• O adesivo é aplicado para aliviar a tensão mecânica em feixes de 

cabos
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Série 500 expandida/retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b

ØJ 
mín. 

a

ØJ
máx. 

B
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
20 %

JW ±
20 %

S
nom. Ferram. Código

508-5-B8W 41,9 24,5 16,9 7,5 180,0 30,0 3,5 3,0 48,0 30;32 405-08049

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØJ

ØH

P

R

ØJ
ØH

JWHW

S

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após 
aquecimento)

Forma totalmente 
retraída (após 
aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Formas de derivação de 5 vias, Extremidades 
Termorretráteis

Helashrink Série 500, em linha, baixa tensão

Características e Benefícios
• Extremidades termorretráteis para isolar e vedar cabos ou tubos
• Excelente resistência à abrasão e intempéries
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1793-1 fornecida / totalmente retraída.

TIPO

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b
P ± 

10%
R ±

10 %
HW ±
20 %

V ± 
10 %

U ±
20% Ferram. Código

1822-1-G 12,0 5,9 30,0 24,0 6,1 3,0 2,0 30;32 418-22001

1796-1-G 15,0 6,4 29,0 24,0 1,5 2,5 2,0 30;32 417-96001

1823-1-G 16,0 7,8 32,0 24,0 6,2 4,0 2,0 30;32 418-23001

1793-1-G 20,0 9,5 35,0 25,0 1,5 5,0 3,0 30;32 417-93001

1795-1-G 26,0 12,7 35,0 25,0 2,0 5,0 3,0 30;32 417-95001

1794-1-L 30,0 18,0 35,0 25,0 2,0 5,0 3,0 30;32 417-94002

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

ØH

P

ØH

U

R V

HW

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após 
aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Passa fios termorretráteis
Helashrink séries 1760, 1790, 1820

Características e Benefícios
• Proporciona localização, acolchoamento, cintilação e protecção nos 

cabos que atravessam a cabeça a granel ou os pontos de entrada do 
recinto

• Disponível numa gama de materiais e adesivos para a maioria das 
aplicações.

• Concebidos para utilização em aplicações de motores aeroespaciais
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Cor Preto (BK)

Taxa de Encolhimento 3:1

Temp. Mín. de Retração +120 °C

Temp. de Trabalho -45 °C a +125 °C

Rigidez Dielétrica 15 kV/mm

Flamabilidade
Auto extinguível em 30 segundos de 
acordo com SAE-AMS-DTL-23053/4

Auto
extinguível

Sim

A terminação apropriada para cada diâmetro e tipo de cabo.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Comp.
(L)

Comp.
(L2)

Cont.
da emb. Ferram. Código

PEC-3/1 3,0 1,0 1,00 25,0 20,0 50 Peças 32 416-00000

PEC-4.8/1.5 4,8 1,5 1,00 30,0 25,0 50 Peças 32 416-00003

PEC-6/2 6,0 2,0 1,00 30,0 25,0 50 Peças 32 416-00001

PEC-9/3 9,0 3,0 1,40 35,0 27,0 50 Peças 32 416-00002

Ferramentas recomendadas: 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L2

Série PEC expandida Série PEC retraída

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Capacetes termorretráteis comprimidos
Série PEC Helashrink, baixa tensão

Os capacetes termorretráteis comprimidos podem ser usados para 
proteção mecânica e ambiental de emendas em cablagens. Devido à 
instalação rápida e fácil, estes capacetes também podem ser usados 
para aplicações não elétricas.

Características e Benefícios
• Capacetes termorretráteis de tamanho pequeno
• Aplicação rápida e fácil
• Com camada adesiva interna para vedação de humidade
• Grau de contração 3:1
• Diâmetros diferentes para ampla gama de aplicações
• Outros comprimentos disponíveis a pedido
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MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Cor Preto (BK)

Flexibilidade semi-rígido

Taxa de Encolhimento até 4,5:1

Temp. Mín. de Retração +135 °C

Temp. de Trabalho -55 °C a +80 °C 

Rigidez Dielétrica 15 kV/mm

Flamabilidade ASTM D635

A terminação apropriada para cada diâmetro e tipo de cabo.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.

ØH
mín.

A

ØH
máx.

b
P ± 

10%
HW ±
20 % Ferram. Código

1612-1-B5W2 4,0 8,0 12,0 4,0 40,0 2,6 30;32 416-12046

1613-1-B5W2 6,5 16,0 20,0 6,0 55,0 2,8 30;32 416-13060

1602-1-B5W2 10,0 20,0 25,0 8,5 65,0 2,8 30;32 416-02008

1614-1-B5W2 16,0 32,0 40,0 15,0 75,0 3,3 30;32 416-14047

1615-1-B5W2 26,0 51,0 62,0 23,0 132,0 3,8 30;32 416-15035

1617-1-B5W2 32,0 61,0 75,0 32,0 140,0 4,0 30;32 416-17033

1616-1-B5W2 48,0 80,0 105,0 45,0 135,0 4,0 30;32 416-16053

1609-1-B5W2 65,0 110,0 120,0 60,0 150,0 4,2 30;32 416-09000

1610-1-B5W2 90,0 135,0 160,0 82,0 135,0 4,5 30;32 416-10000

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas 
moldadas.

a: Forma expandida (fornecida) b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Capacetes termorretráteis
Helashrink Série 1600, baixa tensão

Os capacetes termorretráteis são adequados para uso em cabos 
protegidos, poliméricos e isolados a papel, que podem incluir blindagem 
de alumínio ou aço.

Características e Benefícios
• Sela os cabos durante o armazenamento ou transporte
• Tampa isolante para cabos BT (0,6 / 1kV)
• Revestimento adesivo para excelente vedação ambiental
• Alta taxa de encolhimento para minimizar o número de tamanhos 

necessários
• Pode ser equipado com válvulas de ar para aplicações de cabo 

pressurizado
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MATERIAL Etilenovinilacetato (EVA)

Temp. de Trabalho -55 °C a +105 °C 

HMT200A-Fita.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W) Cor
Compr. 
do Rolo Ferram. Código

HMT200A
0,25 25,0 Translúcido (TT) 10 m 30;32 354-02260

0,25 25,0 Translúcido (TT) 50 m 30;32 354-02259

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 
572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Fita de Adesivo Termofusível HMT200A 
para vedação contra humidade.

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Fita de Adesivo Termofusível para Tubos e Formas 
Termorretráteis

HMT200A

Projetado para uso com tubos e peças moldadas termorretráteis.

Características e Benefícios
• A fita de adesivo termofusível flui quando aquecida para vedar contra 

a humidade
• Para tubos e peças moldadas termorretráteis
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MATERIAL Resina epóxi (EP)

Cor Preto (BK)

Temp. Cura +135 °C

Tempo de Cura 24 horas a +25ºC, 2 horas a +85º C

Temp. de Trabalho -75 °C a +150 °C 

Adesivo epóxi de dois componentes V9500.

TIPO Descrição
Designação de acordo

com a norma-VG Ferram. Código

V9500 Epoxy Kit

5 x saquetas de 10g (50g),
5 x potes de mistura,

5 x espátulas,
5 x lixas

- 30 627-95000

1 x cartucho duplo,
5 x potes de mistura,

5 x espátulas,
5 x lixas

VG 95343 T15 A 002 B 30 627-95001

V9500 Epoxy Cartridge Cartucho de adesivo de dois componentes - 30 627-95002

V9500 Applicator Gun Pistola doseadora VG 95343 T15 DA - 627-95003

V9500 Applicator Nozzle Boquilha misturadora VG 95343 T15 MA - 627-95004

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

A pistola aplicadora V9500 garante 
o revestimento limpo e preciso de 
acessórios especiais.

Para informações 
sobre materiais / 
adesivos, consultar 
a página 297, 298.

Adesivo de Dois Componentes para Tubos e 
Formas Termorretráteis

V9500

Características e Benefícios
• Adesivo epóxi de dois componentes de alto desempenho
• Muito resistente à maioria dos solventes e combustíveis, mesmo em 

temperaturas elevadas
• Dois pacotes diferentes disponíveis
• V9500 disponível em bolsas de 10g para mistura manual
• Conjunto de processamento: lixa, tigela pequena e espátula de 

madeira
• Ligação de alto desempenho
• Cumpre os requisitos militares para componentes termorretráteis para 

cablagens
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MATERIAL Borracha de Cloropreno (CR)

Temp. de Trabalho -65 °C a +95 °C, intermitente 120 C°

Flamabilidade UL94 HB

Alongamento da 
Ruptura

Min. 500 %

O tubo de borracha H é altamente flexível e fácil de aplicar.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Parede
(WT)

Ø de
Aplicação

máx.
Compr. 
do Rolo

Cont.
da emb. Cor Ferram. Código

H12BKX100M 1,2 0,80 2,0 100 m 100 m Preto (BK) 35 608-01200

H15BKX100M 1,5 0,80 3,0 100 m 100 m Preto (BK) 35 608-01201

H25BKX100M 2,5 0,80 4,0 100 m 100 m Preto (BK) 36;39 608-01203

H30BKX100M 3,0 0,80 6,0 100 m 100 m Preto (BK) 36;39 608-01204

H40BKX100M 4,0 1,00 8,0 100 m 100 m Preto (BK) 36;39 608-01205

H50BKX100M 5,0 1,05 9,0 100 m 100 m Preto (BK) 36;39 608-01206

H75BKX25M 7,5 1,25 13,0 25 m 25 m Preto (BK) 37;39-40 608-01207

Ferramentas recomendadas: 35=NA0/1, 36=NA1K/3, 37=NA4/5, 39=VA2.5/5, 40=VA2.5/5+8. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo 
Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

Tubo de cloropreno

Tubos e Passa fios de Cloropreno
Helsyn H

Os tubos de cloropreno são ideais para ambientes rigorosos, como 
a indústria automóvel, aeroespacial, de transportes em massa e de 
defesa.

Como o material é altamente elástico, o seu tamanho original pode ser 
expandido em 500% na aplicação e 200% em uso contínuo.

Para economizar tempo e esforço ao instalar os tubos, experimente os 
alicates de três bicos NA da HellermannTyton e o lubrificante Hellerine, 
que são especialmente projetados para uso com os tubos de cloropreno 
HellermannTyton.

Características e Benefícios
• Tubo de cloropreno altamente elástico e fácil de encaixar
• Suporta até 120 ° C de temperatura intermitente
• Cobre muitos diâmetros de cabo com um só tamanho
• Disponível cortado à medida
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Helsyn H

L

Tubo de cloropreno

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Parede
(WT)

Ø de
Aplicação

máx.
Comp.

(L)
Cont.

da emb. Cor Ferram. Código

H12X20BK 1,2 0,80 2,0 20,0 1000 Peças Preto (BK) 35 600-02498

H15X20BK 1,5 0,80 3,0 20,0 1000 Peças Preto (BK) 35 600-02929

H25X25BK 2,5 0,80 4,0 25,0 1000 Peças Preto (BK) 36;39 600-02934

H30X25BK 3,0 0,80 6,0 25,0 1000 Peças Preto (BK) 36;39 600-02938

H40X30BK 4,0 1,00 8,0 30,0 500 Peças Preto (BK) 36;39 600-02947

H50X25BK 5,0 1,05 9,0 25,0 500 Peças Preto (BK) 36;39 600-02949

H75X30BK 7,5 1,25 13,0 30,0 250 Peças Preto (BK) 37;39-40 600-02198

Ferramentas recomendadas: 35=NA0/1, 36=NA1K/3, 37=NA4/5, 39=VA2.5/5, 40=VA2.5/5+8. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo 
Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

2.3
D

at
a 

de
 e

m
is

sã
o:

 S
et

em
br

o 
de

 2
02

3

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/isolamento-eletrico

MATERIAL Borracha de Cloropreno (CR)

Temp. de Trabalho -65 °C a +95 °C, intermitente 120 C°

Flamabilidade UL94 HB

Alongamento da 
Ruptura

min. 500%

O tubo de borracha H é altamente flexível e fácil de aplicar.

Tubos e Passa fios de Cloropreno
Helsyn TH - perede fina

Os tubos de cloropreno são ideais para ambientes rigorosos, como 
a indústria automóvel, aeroespacial, de transportes em massa e de 
defesa.

Como o material é altamente elástico, o seu tamanho original pode ser 
expandido em 500% na aplicação e 200% em uso contínuo.

Para economizar tempo e esforço ao instalar os tubos, experimente 
os alicates de três bicos NA da HellermannTyton (ver cap. 6.3) e 
o lubrificante Hellerine (ver final cap. 2.3), que são especialmente 
projetados para uso com os tubos de cloropreno HellermannTyton.

Características e Benefícios
• Tubo de cloropreno altamente elástico e fácil de encaixar
• Suporta até 120 ° C de temperatura intermitente
• Cobre muitos diâmetros de cabo com um só tamanho
• Disponível cortado à medida
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Tubos e Passa fios de Cloropreno
Helsyn TH - perede fina

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Parede
(WT)

Ø de
Aplicação

máx.
Compr. 
do Rolo Cor Ferram. Código

TH100BKX25M 10,0 1,00 20,0 25 m Preto (BK) 37;39-40 608-01208

TH120BKX25M 12,0 1,00 23,0 25 m Preto (BK) 38-39;41 608-01209

TH140BKX20M 14,0 1,10 25,0 20 m Preto (BK) 38-39;41 608-01210

TH170BKX20M 17,0 1,20 28,0 20 m Preto (BK) 38-39;41 608-01202

Ferramentas recomendadas: 37=NA4/5, 38=NA8/10, 39=VA2.5/5, 40=VA2.5/5+8, 41=VA2.5/5+18. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

Tubo de cloropreno

Helsyn TH

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Parede
(WT)

Ø de
Aplicação

máx.
Comp.

(L)
Cont.

da emb. Cor Ferram. Código

TH100X35BK 10,0 1,00 20,0 35,0 100 Peças Preto (BK) 37;39-40 600-02493

TH120X50BK 12,0 1,00 23,0 50,0 100 Peças Preto (BK) 38-39;41 600-02495

TH140X50BK 14,0 1,10 25,0 50,0 100 Peças Preto (BK) 38-39;41 600-02496

TH170X50BK 17,0 1,20 28,0 50,0 100 Peças Preto (BK) 38-39;41 600-02497

Ferramentas recomendadas: 37=NA4/5, 38=NA8/10, 39=VA2.5/5, 40=VA2.5/5+8, 41=VA2.5/5+18. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o 
capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Lubrificante Hellerine em garrafa de plástico de 250ml.

TIPO Código

HELLERINE 20 LITER 625-06000

HELLERINE 5 LITER 625-05000

HELLERINE 0.25 LITER 625-00250
Sujeito a alterações técnicas.

Ajuda de instalação para tubos e ilhós
Hellerine

Lubrificante Hellerine para instalações de tubos e ilhós.

Características e Benefícios
• Ajuda eficaz para fixar mangas de elastómero
• Utilizável universalmente
• Evapora após a instalação
• Consiste em 99% de óleos vegetais
• Sem descoloração
• Disponível em frasco de 250 ml ou em latas de 5 L ou 20 L
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3.4 Acessórios para Sistemas de Tubos
Acessórios HelaGuard

Clips para tubo

PACC para tubos 
corrugados

364

Clip AFCS aço 
revestido a PVC

365

3.5 Proteção de Cabo e Fita Espiral
Organizador de cabos Helawrap e Acessórios

HWPP em polipropileno 366

Helawrap PA6, UL94V0 368

Helawrap HWPPMC com conteúdo metálico 369

HWClips 370

HWBase 371

HAT ferramenta aplicadora 372

Fita espiral

Polietileno SBPE 373

Polietileno SBPEFR, retardante de chama 375

Poliamida 6 SBPA 376

SBPAV0 poliamida 6, retardante de chama 377

SBPTFE, PTFE 378

SBPEMC Fita espiral com conteúdo metálico 379

SBPPHDR polipropileno, muito resistente à abrasão, 
passo estreito

380

SBPPHDF polipropileno, muito resistente à abrasão, 
passo largo

381

3.6 Manga de Proteção
Mangas Trançadas Expansíveis

HEGP Poliéster Standard 382

Poliéster de alta expansão HEGPX 383

HEGPETFR poliéster retardante de chamas 384

HEGPETFRX poliéster de alta expansão e 
retardantes de chama

385

HEGPA66 poliamida 6.6, resistente à abrasão 386

HEGPL em poliéster, leve 387

HLB poliéster, em mini-caixas 388

HEGMAN de meta-aramida não inflamável 389

HEGMANWO não inflamável de meta-aramida, 
resistente à água e óleo

390

Mangas Tecidas Abertas

Mangas de poliéster com fecho automático Twist-In 391

3.1 Sistemas de Tubos Não Metálicos
Tubos não metálicos

HG-SW PA6 Standard 342

HG-LW PA6 Light 343

HG-FR PA6 Retardante de Chama 344

HG-DC PA6 Fenda dupla 345

Bucins para tubos não metálicos

Rosca externa fixa
HG-S, reto, IP66 346

HG-90, cotovelo de 
90 °, IP66

348

3.2 Sistemas de Tubos Metálicos
Tubos metálicos

Tubo de aço galvanizado SC 350

Tubo de aço inoxidável SSC 351

Bucins para tubos metálicos

Rosca externa fixa SC-FM, IP40 352

Tubos metálicos com revestimento de plástico

PCS, aço galvanizado, revestimento de PVC 353

Bucins para tubos metálicos com revestimento de plástico

Rosca externa fixa PCS-FM, IP54 354

Bucim de compressão PCS-FMC, rosca fixa, IP65 355

Tubos metálicos com cobertura liquido-forte

LTS, aço galvanizado, cobertura em PVC 356

Bucins para tubos metálicos com revestimento estanque

Bucim de compressão LTS-FMC, rosca fixa, IP68 357

3.3 Sistemas de Tubos Reforçados com Espiral
Tubos de PVC reforçados com espiral

Furo liso PSR 358

Bucins para tubos de PVC reforçados com espiral

Rosca externa fixa PSR-S, IP65-IP67 359

Rosca externa fixa PSR-90, cotovelo de 90 º, IP65-
IP67

360

Tubos e Bucins FlexiGuard

Tubo FG PVC, reforçado com espiral em fio de aço 361

Bucim FG IP54, rosca giratória 362

FG-UH IP54 Bucim com suporte de montagem 363
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Perfil de Proteção Flexiform G51T PTFE 415

Perfil de Proteção Flexiform G51N Poliamida 6 415

Perfil de proteção

EdgeGuard PS1, SM1, RA1 416

3.9 Passa-Fios
Passa-fios

Capas de Terminal 417

Capas em cotovelo 418

Passa-fios de proteção contra dobras 419

Passa-fios de Retenção 420

Passa-fios de proteção de borda 421

Hot Kit - Conjunto de passa-fios de proteção 423

Mangas de poliéster com fecho automático Twist-
In-FR, retardante de chamas

393

Twist-In-RR mangas de fecho automático, repelente 
de roedores

394

Manga de poliéster HELAHOOK reutilizável, com 
fecho reabrível

395

Mangas de proteção contra rutura

HEGWS 396

Mangas de blindagem eletromagnética

Proteção eletromagnética HEGEMIP 397

Proteção eletromagnética HEGEMIP-HY para 
automóveis híbridos

398

Proteção eletromagnética HEGEMIP-VG para 
aplicações de defesa

399

3.7 Calhas Ranhuradas
Calhas rígidas de PVC

HelaDuct HTWD-PN para fios de pequeno diâmetro 
(tamanhos métricos)

400

HelaDuct HTWD-PW para fios de grande diâmetro 
(tamanhos métricos)

402

HelaDuct HTWD-PD (tamanhos DIN) 404

Calhas livres de  halogéneos

HelaDuct HTWD-HF (tamanhos métricos) 406

Suporte de cabo flexível

HelaDuct Flex
aparafusável 408

adesivo 408

Acessórios para Calhas

Para montagem antes da instalação
HelaDuct HTWD-BWR 
Retentores de cabo

409

Para montagem nas linguetas das calhas

Retentores de fios 
Heladuct HTWD-
NFWR e HTWD-
WFWR

410

Para fixar componentes à base de calhas HelaDuct HTWD-CTH 411

Para a instalação calhas ranhuradas em orifícios de 
fixação

Rebites HelaDuct 
HTWD-R4 e 
HTWD-R6

412

Para a colocação dos rebites R4 e R6
Ferramentas HelaDuct 
HTWD-RT4 e HTWD-
RT6 para rebites

413

3.8 Perfis de Proteção
Perfil de Proteção

Perfil de Proteção Flexiform G51P Poliéster 414
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliamida 6 (PA6)

Temp. de Trabalho -40 °C a +120 °C

Temperatura de trabalho 
em Movimento

-20 °C a +100 °C

Flamabilidade UL94 V2

HelaGuard HG-SW para aplicações industriais.

TIPO
Nominal 

Ø
Ø

NW

Ø
Externo

(OD)

Ø
Interno

(ID)

Raio de
Curvatura mín. 

(R) Peso
Compr. 
do Rolo Cor Código

HG-SW10 10 7,5 10,0 6,3 15 19 g/m 50 m Preto (BK) 166-11100

HG-SW11 11 8,5 11,5 8,2 20 22 g/m 50 m Preto (BK) 166-11101

HG-SW13 13 10 13,0 9,8 25 28 g/m 50 m Preto (BK) 166-11102

HG-SW16
16 12 15,8 11,8 35 38 g/m 25 m Preto (BK) 166-11110

16 12 15,8 11,8 35 38 g/m 50 m Preto (BK) 166-11103

HG-SW21
21 17 21,2 16,7 45 60 g/m 25 m Preto (BK) 166-11111

21 17 21,2 16,7 45 60 g/m 50 m Preto (BK) 166-11104

HG-SW28
28 23 28,5 22,8 50 100 g/m 25 m Preto (BK) 166-11105

28 23 28,5 22,8 50 100 g/m 50 m Preto (BK) 166-11112

HG-SW34
34 29 34,5 28,1 60 135 g/m 25 m Preto (BK) 166-11106

34 29 34,5 28,1 60 135 g/m 50 m Preto (BK) 166-11118

HG-SW42 42 36 42,5 35,5 70 165 g/m 25 m Preto (BK) 166-11113

HG-SW54 54 48 54,5 47,2 80 235 g/m 25 m Preto (BK) 166-11114

HG-SW67 67 56 67,2 56,3 130 365 g/m 10 m Preto (BK) 166-11109
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cor cinzenta disponível sob pedido. Outros comprimentos de rolo disponíveis sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da 
quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

ID OD

R

Tubo não metálico HelaGuard

Tubos não metálicos
HG-SW PA6 Standard

Tubo flexível corrugado standard para aplicações industriais, incluindo 
construção de máquinas, construção de fábricas, quadros elétricos e de 
controlo, edifícios públicos.

Características e Benefícios
• Muito flexível e com alta resistência à fadiga
• Muito resistente à abrasão
• Alta resistência ao impacto, recupera quando esmagado
• Altamente resistente a solventes e óleos
• Sem halogéneo, enxofre ou fósforo
• Autoextinguível de acordo com UL94 V2
• Cor: preto, cinza a pedido
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliamida 6 (PA6)

Temp. de Trabalho -40 °C a +120 °C

Temperatura de trabalho 
em Movimento

-20 °C a +100 °C

Flamabilidade EN IEC 61386

HelaGuard HG-LW é muito leve e flexível.

TIPO
Nominal 

Ø
Ø

NW

Ø
Externo

(OD)

Ø
Interno

(ID)

Raio de
Curvatura mín. 

(R) Peso
Compr. 
do Rolo Cor Código

HG-LW10 10 7,5 10,0 6,5 15 18 g/m 50 m Preto (BK) 166-11200

HG-LW11 11 8,5 11,5 8,3 20 22 g/m 50 m Preto (BK) 166-11201

HG-LW13 13 10 13,0 10,0 25 24 g/m 50 m Preto (BK) 166-11202

HG-LW16 16 12 15,8 12,0 35 36 g/m 50 m Preto (BK) 166-11203

HG-LW21 21 17 21,2 16,9 40 56 g/m 50 m Preto (BK) 166-11204

HG-LW28 28 23 28,5 23,0 45 90 g/m 50 m Preto (BK) 166-11205

HG-LW34 34 29 34,5 28,3 55 110 g/m 50 m Preto (BK) 166-11206

HG-LW42 42 36 42,5 35,7 65 150 g/m 25 m Preto (BK) 166-11207

HG-LW54 54 48 54,5 47,4 80 200 g/m 25 m Preto (BK) 166-11208

HG-LW67 67 56 67,2 56,5 110 310 g/m 10 m Preto (BK) 166-11209
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cor cinzenta disponível sob pedido. Outros comprimentos de rolo disponíveis sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da 
quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

ID OD

R
Tubo não metálico HelaGuard

Tubos não metálicos
HG-LW PA6 Light

Tubo flexível corrugado de parede fina para construção de máquinas, 
construção de fábricas, quadros elétricos e de controlo, edifícios 
públicos.

Características e Benefícios
• Peso leve
• Muito flexível e boa resistência à fadiga
• Raio de curvatura pequeno
• Alta resistência ao impacto e recupera quando esmagado
• Altamente resistente a solventes e óleos
• Sem halogéneo, enxofre ou fósforo
• Cor: preto; cinza (RAL 7031) a pedido
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliamida 6, retardante de chama (PA6FR)

Temp. de Trabalho -40 °C a +120 °C

Temperatura de trabalho 
em Movimento

-20 °C a +100 °C

Flamabilidade UL94 V0

HelaGuard HG-FR oferece excelentes propriedades de proteção contra incêndio.

TIPO
Nominal 

Ø
Ø

NW

Ø
Externo

(OD)

Ø
Interno

(ID)

Raio de
Curvatura mín. 

(R) Peso
Compr. 
do Rolo Cor Código

HG-FR10 10 7,5 10,0 6,3 15 19 g/m 50 m Preto (BK) 166-11400

HG-FR13 13 10 13,0 9,8 25 28 g/m 50 m Preto (BK) 166-11401

HG-FR16 16 12 15,8 11,8 35 38 g/m 50 m Preto (BK) 166-11402

HG-FR21 21 17 21,2 16,7 45 60 g/m 50 m Preto (BK) 166-11403

HG-FR28 28 23 28,5 21,7 50 100 g/m 50 m Preto (BK) 166-11404

HG-FR34 34 29 34,5 28,1 60 135 g/m 50 m Preto (BK) 166-11405

HG-FR42 42 36 42,5 35,5 70 165 g/m 25 m Preto (BK) 166-11406

HG-FR54 54 48 54,5 47,2 80 235 g/m 25 m Preto (BK) 166-11407
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Outros comprimentos de rolo disponíveis sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

ID OD

R
Tubo não metálico HelaGuard

Tubos não metálicos
HG-FR PA6 Retardante de Chama

Os tubos flexíveis corrugados standard com retardante de chama são 
utilizados onde é necessária uma elevada proteção contra incêndios, 
incluindo veículos ferroviários, túneis e estações subterrâneas, bem 
como edifícios públicos.

Características e Benefícios
• Altamente retardante de chamas (UL94 V0)
• Baixo nível de fumo, baixa toxicidade
• Muito flexível e boa resistência à fadiga
• Alta resistência ao impacto, recupera quando esmagado
• Resistente à abrasão
• Altamente resistente a solventes e óleos
• Sem halogéneo, enxofre ou fósforo
• Cor: preto
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliamida 6 (PA6)

Temp. de Trabalho -40 °C a +120 °C

Flamabilidade UL94 HB

Tubo de duas partes HelaGuard HG-DC.

TIPO
Nominal 

Ø
Ø

NW

Ø
Externo

(OD)

Ø
Interno

(ID)

Raio de
Curvatura mín. 

(R) Peso
Compr. 
do Rolo Cor Código

HG-DC11 11 8,5 11,5 6,2 70 37 g/m 50 m Preto (BK) 166-11800

HG-DC13 13 10 12,9 7,9 75 46 g/m 50 m Preto (BK) 166-11801

HG-DC16 16 12 16,2 10,3 100 72 g/m 50 m Preto (BK) 166-11802

HG-DC21 21 17 21,0 13,7 120 110 g/m 50 m Preto (BK) 166-11803

HG-DC28 28 23 28,4 19,8 170 166 g/m 50 m Preto (BK) 166-11804

HG-DC34 34 29 34,2 26,6 180 180 g/m 25 m Preto (BK) 166-11805

HG-DC42 42 36 43,5 32,3 200 293 g/m 25 m Preto (BK) 166-11806

HG-DC54 54 48 53,3 44,0 240 400 g/m 25 m Preto (BK) 166-11807
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Outros comprimentos de rolo disponíveis sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

ID OD

R

Tubo não metálico HelaGuard

Para mais informações sobre a nossa gama 
completa de tubos e acessórios HelaGuard, 
consulte o nosso catálogo HelaGuard.

Tubos não metálicos
HG-DC Fenda dupla

Tubo corrugado de fenda dupla para adaptação / reparação usado em 
painéis de controlo, construção de máquinas, construção de fábricas.

Características e Benefícios
• Pode ser aberto e fechado repetidamente
• Os cabos podem ser inseridos lateralmente
• Resistente à abrasão
• Sem halogéneo, enxofre ou fósforo
• Cor: preto
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Temp. de Trabalho -50 °C a +135 °C

Flamabilidade UL94 V2

HelaGuard HG-S reto, IP66.

TIPO
Nominal 

Ø
Tamanho
da Rosca

Tamanho Mín.
do Furo

(B)

Ø Externo
máx

(OD máx.)
Comp.

(L)
A/F Corpo

(A/F1)

Comprimento
da Rosca

(TL)
Cont.

da emb. Cor Código

HG10-S-M12 10 M12 7,5 19,0 33,0 19,0 9,0 10 Peças Preto (BK) 166-21000

HG10-S-M16 10 M16 9,5 19,0 35,0 19,0 11,0 10 Peças Preto (BK) 166-21020

HG11-S-M12 11 M12 7,5 19,0 33,0 19,0 9,0 10 Peças Preto (BK) 166-21021

HG13-S-M12 13 M12 7,5 24,0 35,0 23,0 9,0 10 Peças Preto (BK) 166-21022

HG13-S-M16 13 M16 11,0 24,0 37,0 23,0 11,0 10 Peças Preto (BK) 166-21001

HG13-S-M20 13 M20 12,5 24,0 40,0 23,0 14,0 10 Peças Preto (BK) 166-21023

HG16-S-M16 16 M16 11,0 29,0 41,0 28,0 11,0 10 Peças Preto (BK) 166-21002

HG16-S-M20 16 M20 14,5 29,0 34,0 28,0 14,0 10 Peças Preto (BK) 166-21003

HG20-S-M20 20 M20 14,5 32,0 44,0 30,0 14,0 10 Peças Preto (BK) 166-21025

HG21-S-M20 21 M20 14,5 32,0 44,0 30,0 14,0 10 Peças Preto (BK) 166-21004

HG25-S-M25 25 M25 19,5 39,0 49,0 37,0 15,0 10 Peças Preto (BK) 166-21026

HG28-S-M25 28 M25 19,5 44,0 49,0 42,0 15,0 10 Peças Preto (BK) 166-21005

HG28-S-M32 28 M32 26,5 44,0 50,0 42,0 16,0 10 Peças Preto (BK) 166-21027

HG34-S-M32 34 M32 26,5 51,0 53,0 49,0 16,0 10 Peças Preto (BK) 166-21006
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cor cinzenta disponível sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

OD
max.

TL

B A/F1

Bucim HelaGuard, reto com rosca externa 
fixa

Também estão disponíveis bucins com roscas 
PG e giratórias. Para conhecer a nossa gama 
completa de tubos e acessórios, consulte 
o nosso catálogo HelaGuard.

Bucins com rosca externa fixa
Bucim reto HG-S, IP66

Rosca externa reta.

Características e Benefícios
• Uma peça, encaixe rápido
• Alta resistência a puxões
• Altamente resistente a solventes e óleos
• Sem halogéneo, enxofre ou fósforo
• Roscas métricas fornecidas com contraporcas
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TIPO
Nominal 

Ø
Tamanho
da Rosca

Tamanho Mín.
do Furo

(B)

Ø Externo
máx

(OD máx.)
Comp.

(L)
A/F Corpo

(A/F1)

Comprimento
da Rosca

(TL)
Cont.

da emb. Cor Código

HG34-S-M40 34 M40 32,5 51,0 53,0 49,0 16,0 10 Peças Preto (BK) 166-21028

HG42-S-M40 42 M40 32,5 63,0 60,0 60,0 16,0 2 Peças Preto (BK) 166-21007

HG42-S-M50 42 M50 40,5 63,0 60,0 60,0 16,0 2 Peças Preto (BK) 166-21029

HG54-S-M50 54 M50 42,0 76,0 65,0 73,0 16,0 2 Peças Preto (BK) 166-21008

HG54-S-M63 54 M63 53,0 76,0 65,0 73,0 16,0 2 Peças Preto (BK) 166-21030

HG67-S-M63 67 M63 56,0 90,0 70,0 87,0 16,0 1 Peça Preto (BK) 166-21009
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cor cinzenta disponível sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

Bucins com rosca externa fixa
Bucim reto HG-S, IP66
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Temp. de Trabalho -50 °C a +135 °C

Flamabilidade UL94 V2

Cotovelo 90 ° HelaGuard HG-90, IP66.

TIPO
Nominal 

Ø
Tamanho
da Rosca

Tamanho Mín.
do Furo

(B)

Ø Externo
máx

(OD máx.)
Comp.

(L)

Diâmetro
da face

(FD)

Comprimento
da Rosca

(TL)
Cont.

da emb. Cor Código

HG10-90-M12 10 M12 6,5 19,0 32,0 17,0 8,0 10 Peças Preto (BK) 166-22200

HG11-90-M12 11 M12 6,5 19,0 32,0 17,0 8,0 10 Peças Preto (BK) 166-22220

HG13-90-M16 13 M16 10,5 24,0 46,0 22,0 11,0 10 Peças Preto (BK) 166-22201

HG16-90-M16 16 M16 10,5 29,0 49,0 22,0 11,0 10 Peças Preto (BK) 166-22202

HG16-90-M20 16 M20 14,0 29,0 51,0 27,0 13,0 10 Peças Preto (BK) 166-22203

HG21-90-M20 21 M20 14,0 32,0 53,0 27,0 13,0 10 Peças Preto (BK) 166-22204

HG25-90-M25 25 M25 19,0 39,0 63,0 32,0 15,0 10 Peças Preto (BK) 166-22222

HG28-90-M25 28 M25 19,0 44,0 66,0 32,0 15,0 10 Peças Preto (BK) 166-22205

HG34-90-M32 34 M32 24,5 51,0 75,0 40,0 16,0 10 Peças Preto (BK) 166-22206

HG42-90-M40 42 M40 32,5 63,0 98,0 50,0 16,0 2 Peças Preto (BK) 166-22207

HG42-90-M50 42 M50 39,0 63,0 99,0 60,0 16,0 2 Peças Preto (BK) 166-22223
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cor cinzenta disponível sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

OD max.

TL

B FD

L

Bucim HelaGuard, 90 º com rosca 
interna fixa

Também estão disponíveis bucins com roscas 
PG e giratórias. Para conhecer a nossa gama 
completa de tubos e acessórios, consulte 
o nosso catálogo HelaGuard.

Bucins com rosca externa fixa
Bucim em cotovelo 90 ° HG-90, IP66

Rosca externa em cotovelo 90 °.

Características e Benefícios
• Uma peça, encaixe rápido
• Alta resistência a puxões
• Altamente resistente a solventes e óleos
• Sem halogéneo, enxofre ou fósforo
• Roscas métricas fornecidas com contraporcas
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

Bucins com rosca externa fixa
Bucim em cotovelo 90 ° HG-90, IP66

TIPO
Nominal 

Ø
Tamanho
da Rosca

Tamanho Mín.
do Furo

(B)

Ø Externo
máx

(OD máx.)
Comp.

(L)

Diâmetro
da face

(FD)

Comprimento
da Rosca

(TL)
Cont.

da emb. Cor Código

HG54-90-M50 54 M50 39,0 76,0 104,0 60,0 16,0 2 Peças Preto (BK) 166-22208

HG54-90-M63 54 M63 49,5 76,0 104,0 72,0 16,0 2 Peças Preto (BK) 166-22224

HG67-90-M63 67 M63 49,5 90,0 120,0 72,0 16,0 1 Peça Preto (BK) 166-22209
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cor cinzenta disponível sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Aço galvanizado (GS)

Temp. de Trabalho -100 °C a +300 °C

Tubo de aço galvanizado HelaGuard SC.

TIPO
Nominal 

Ø

Ø
Externo

(OD)

Ø
Interno

(ID)

Raio de
Curvatura mín. 

(R) Peso
Compr. 
do Rolo Cor Código

SC10 10 9,1 6,8 25 110 g/m 50 m Metal (ML) 166-30100

SC12 12 13,2 10,0 30 113 g/m 50 m Metal (ML) 166-30101

SC16 16 16,4 12,9 40 152 g/m 25 m Metal (ML) 166-30102

SC20 20 20,6 16,9 45 295 g/m 25 m Metal (ML) 166-30103

SC25 25 24,6 21,1 55 321 g/m 25 m Metal (ML) 166-30104

SC32 32 32,0 28,1 70 450 g/m 25 m Metal (ML) 166-30105

SC40 40 42,5 37,6 80 519 g/m 25 m Metal (ML) 166-30106

SC50 50 53,2 48,4 90 802 g/m 25 m Metal (ML) 166-30107
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Outros comprimentos de rolo disponíveis sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

ID OD

R

Tubo metálico HelaGuard

Tubos metálicos
Tubo de aço galvanizado SC

O tubo de aço flexível de uso geral oferece alta proteção mecânica e 
é normalmente usado em máquinas, fábricas, cablagem subterrânea, 
cablagem de dados e proteção de mangueiras hidráulicas ou 
pneumáticas.

Características e Benefícios
• Alta resistência à compressão, tração e impacto
• Muito flexível
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Aço inox tipo SS316 (SS316)

Temp. de Trabalho -100 ºC a +600 ºC

O Tubo de aço inoxidável HelaGuard SSC oferece proteção mecânica superior em 
ambientes corrosivos.

TIPO
Nominal 

Ø

Ø
Externo

(OD)

Ø
Interno

(ID)

Raio de
Curvatura mín. 

(R) Peso
Compr. 
do Rolo Cor Código

SSC10 10 9,1 6,8 25 110 g/m 25 m Metal (ML) 166-30200

SSC12 12 12,3 10,0 40 126 g/m 25 m Metal (ML) 166-30201

SSC16 16 16,4 13,0 40 162 g/m 25 m Metal (ML) 166-30202

SSC20 20 20,4 16,9 45 202 g/m 25 m Metal (ML) 166-30203

SSC25 25 24,3 21,1 55 300 g/m 25 m Metal (ML) 166-30204

SSC32 32 31,7 28,1 70 340 g/m 25 m Metal (ML) 166-30205

SSC40 40 42,1 37,6 80 410 g/m 10 m Metal (ML) 166-30206

SSC50 50 52,8 48,4 90 516 g/m 10 m Metal (ML) 166-30207
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Outros comprimentos de rolo disponíveis sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

ID OD

R

Tubo metálico HelaGuard

Para mais informações sobre a nossa gama 
completa de tubos e acessórios HelaGuard, 
consulte o nosso catálogo HelaGuard.

Tubos metálicos
Tubo de aço inoxidável SSC

Tubo flexível de aço inoxidável resistente à corrosão usado para 
proteção de cabos de sensores, tubos de instrumentação, bem como 
mangueiras hidráulicas e pneumáticas, principalmente em ambientes 
corrosivos. Normalmente usado em hospitais e clínicas.

Características e Benefícios
• Altamente resistente à ferrugem e corrosão
• Alta resistência à compressão, tração e impacto
• Muito flexível
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Latão niquelado (NPB)

Temp. de Trabalho -100 °C a +300 °C

Rosca externa fixa HelaGuard SC-FM.

TIPO
Nominal 

Ø
Tamanho
da Rosca

Tamanho Mín.
do Furo

(B)
Comp.

(L)
A/F Corpo

(A/F1)

Comprimento
da Rosca

(TL)
Cont.

da emb. Cor Código

SC10-FM-M12 10 M12 5,6 21,0 13,0 7,0 10 Peças Metal (ML) 166-30300

SC12-FM-M16 12 M16 8,5 23,0 17,0 10,0 10 Peças Metal (ML) 166-30301

SC16-FM-M16 16 M16 11,5 25,0 20,0 10,0 10 Peças Metal (ML) 166-30302

SC16-FM-M20 16 M20 11,5 25,0 22,0 10,0 10 Peças Metal (ML) 166-30303

SC20-FM-M20 20 M20 15,3 26,3 24,0 10,0 10 Peças Metal (ML) 166-30304

SC25-FM-M25 25 M25 19,1 29,5 29,0 10,0 10 Peças Metal (ML) 166-30305

SC32-FM-M32 32 M32 26,2 36,8 36,0 13,0 2 Peças Metal (ML) 166-30306

SC40-FM-M40 40 M40 34,6 39,0 48,0 14,0 2 Peças Metal (ML) 166-30307

SC50-FM-M50 50 M50 44,7 42,0 58,0 15,0 1 Peça Metal (ML) 166-30308
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

TL

BA/F1

Bucim HelaGuard, reto com 
rosca externa fixa

Também estão disponíveis bucins com roscas 
PG e giratórias. Para conhecer a nossa gama 
completa de tubos e acessórios, consulte 
o nosso catálogo HelaGuard.

Bucins para tubos metálicos
Rosca externa fixa SC-FM, IP40

Rosca externa fixa, latão niquelado.

Características e Benefícios
• Bucim composto por carcaça e corpo com rosca externa
• Fornece retenção firme e fiável do tubo
• Pode ser fixado com contraporca
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Aço galvanizado (GS), Policloreto de vinilo 
(PVC)

Temp. de Trabalho -15 °C a +70 °C

HelaGuard PCS Tubo de aço galvanizado com revestimento de PVC.

TIPO
Nominal 

Ø

Ø
Externo

(OD)

Ø
Interno

(ID)

Raio de
Curvatura mín. 

(R) Peso
Compr. 
do Rolo Cor Código

PCS10 10 10,1 6,8 25 140 g/m 50 m Preto (BK) 166-30700

PCS12 12 14,2 10,2 30 143 g/m 50 m Preto (BK) 166-30701

PCS16 16 17,1 13,0 40 196 g/m 25 m Preto (BK) 166-30702

PCS20 20 21,6 16,9 45 345 g/m 25 m Preto (BK) 166-30703

PCS25 25 26,0 21,1 55 411 g/m 25 m Preto (BK) 166-30704

PCS32 32 34,0 28,1 60 560 g/m 25 m Preto (BK) 166-30705

PCS40 40 44,2 37,6 80 719 g/m 25 m Preto (BK) 166-30706

PCS50 50 55,0 48,4 90 1052 g/m 25 m Preto (BK) 166-30707

PCS63 63 64,5 57,5 115 1091 g/m 10 m Preto (BK) 166-30708

PCS75 75 79,2 70,0 150 1459 g/m 10 m Preto (BK) 166-30709
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Outros comprimentos de rolo disponíveis sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

ID OD

R

Tubo metálico HelaGuard, 
revestimento de plástico

Tubos metálicos com revestimento de plástico
Tubo de aço galvanizado PCS, revestimento de PVC

Tubo flexível de aço galvanizado com revestimento de PVC, 
normalmente utilizado na construção de máquinas, fábricas e 
instalações elétricas.

Características e Benefícios
• Alta resistência à compressão, tração e impacto
• Muito flexível
• Boa resistência a alcalinos e ácidos
• Boa resistência a produtos químicos
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Latão niquelado (NPB)

Temp. de Trabalho -100 °C a +300 °C

Rosca externa fixa HelaGuard PCS-FM.

TIPO
Nominal 

Ø
Tamanho
da Rosca

Tamanho Mín.
do Furo

(B)
Comp.

(L)
A/F Corpo

(A/F1)

Comprimento
da Rosca

(TL)
Cont.

da emb. Cor Código

PCS10-FM-M12 10 M12 5,6 21,0 13,0 8,0 10 Peças Metal (ML) 166-31000

PCS12-FM-M16 12 M16 8,5 23,0 17,0 8,0 10 Peças Metal (ML) 166-31001

PCS16-FM-M16 16 M16 11,5 25,0 20,0 10,0 10 Peças Metal (ML) 166-31002

PCS16-FM-M20 16 M20 11,5 25,0 22,0 10,0 10 Peças Metal (ML) 166-31003

PCS20-FM-M20 20 M20 15,3 26,3 24,0 10,0 10 Peças Metal (ML) 166-31004

PCS25-FM-M25 25 M25 19,1 32,5 29,0 10,0 10 Peças Metal (ML) 166-31005

PCS32-FM-M32 32 M32 26,2 36,8 36,0 13,0 2 Peças Metal (ML) 166-31006

PCS40-FM-M40 40 M40 34,6 39,0 48,0 14,0 2 Peças Metal (ML) 166-31007

PCS50-FM-M50 50 M50 44,7 42,0 58,0 15,0 1 Peça Metal (ML) 166-31008

PCS63-FM-M63 63 M63 54,5 50,0 70,0 18,0 1 Peça Metal (ML) 166-31009

PCS75-FM-M75 75 M75 66,5 60,0 84,0 20,0 1 Peça Metal (ML) 166-31019
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

TL

BA/F1

Bucim HelaGuard, reto com 
rosca interna fixa

Também estão disponíveis bucins com roscas 
PG e giratórias. Para conhecer a nossa gama 
completa de tubos e acessórios, consulte 
o nosso catálogo HelaGuard.

Bucins para tubos metálicos com revestimento de 
plástico

Rosca externa fixa PCS-FM, IP54

Rosca externa fixa, latão niquelado.

Características e Benefícios
• Bucim composto por carcaça e corpo com rosca externa
• Fornece retenção firme e fiável do tubo
• Pode ser fixado com contraporca
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Latão niquelado (NPB), 
Poliamida 6 (PA6)

Latão niquelado (NPB), 
Elastómero termoplástico 
(TPE)

Temp. de 
Trabalho

-50 °C a +135 °C

Bucim de compressão HelaGuard PCS-FMC.

TIPO
Nominal 

Ø
Tamanho
da Rosca

Tamanho Mín.
do Furo

(B)
Comp.

(L)
A/F Corpo

(A/F1)
A/F Porca

(A/F3)

Comprimento
da Rosca

(TL)
Cont.

da emb. Cor Código

PCS10-FMC-M12 10 M12 5,6 29,8 20,0 20,0 10,0 10 Peças Metal (ML) 166-31400

PCS12-FMC-M16 12 M16 8,6 29,8 20,0 22,0 10,0 10 Peças Metal (ML) 166-31401

PCS16-FMC-M16 16 M16 11,5 33,0 24,0 26,0 12,0 10 Peças Metal (ML) 166-31402

PCS16-FMC-M20 16 M20 11,5 33,0 24,0 26,0 12,0 10 Peças Metal (ML) 166-31403

PCS20-FMC-M20 20 M20 15,3 33,5 26,0 29,0 12,0 10 Peças Metal (ML) 166-31404

PCS25-FMC-M25 25 M25 19,1 40,5 33,0 35,0 14,0 10 Peças Metal (ML) 166-31405

PCS32-FMC-M32 32 M32 26,0 45,8 40,0 42,0 15,0 2 Peças Metal (ML) 166-31406

PCS40-FMC-M40 40 M40 34,6 47,5 56,0 58,0 16,0 2 Peças Metal (ML) 166-31407

PCS50-FMC-M50 50 M50 44,7 51,0 70,0 70,0 16,0 1 Peça Metal (ML) 166-31408
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

TL

A/F3 B A/F1

Bucim de compressão HelaGuard, reto com 
rosca externa fixa

Também estão disponíveis bucins com roscas 
PG e giratórias. Para conhecer a nossa gama 
completa de tubos e acessórios, consulte 
o nosso catálogo HelaGuard.

Bucins para tubos metálicos com revestimento de 
plástico

Bucim de compressão de rosca fixa PCS-FMC, IP65

Rosca externa, latão niquelado.
Cumpre com IP65.

Características e Benefícios
• Bucim de compressão multi-peças incluindo vedação elastomérica
• Oferece excelente resistência à tração
• Pode ser usado para aberturas ou entradas roscadas porque o bucim 

vai enroscando até ficar apertado
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Aço galvanizado (GS), Policloreto de vinilo 
(PVC)

Temp. de Trabalho -20 °C a +105 °C

HelaGuard LTS.

TIPO
Nominal 

Ø

Medida
Comercial

EUA

Ø
Externo

(OD)

Ø
Interno

(ID)

Raio de
Curvatura mín. 

(R) Peso
Compr. 
do Rolo Cor Código

LTS10 10 1/4 " 11,8 7,0 35 185 g/m 50 m Preto (BK) 166-31900

LTS12 12 5/16 " 14,2 10,0 40 203 g/m 25 m Preto (BK) 166-31901

LTS16 16 3/8 " 17,8 12,6 45 311 g/m 25 m Preto (BK) 166-31902

LTS20 20 1/2 " 21,1 16,0 65 407 g/m 25 m Preto (BK) 166-31903

LTS25 25 3/4 " 26,4 21,1 100 503 g/m 25 m Preto (BK) 166-31904

LTS32 32 1 " 33,1 26,5 135 732 g/m 25 m Preto (BK) 166-31905

LTS40 40 1 1/4 " 41,8 35,4 175 885 g/m 25 m Preto (BK) 166-31906

LTS50 50 1 1/2 " 47,9 40,4 230 1240 g/m 25 m Preto (BK) 166-31907

LTS63 63 2 " 59,7 51,6 280 1470 g/m 10 m Preto (BK) 166-31908
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Outros comprimentos de rolo disponíveis sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

ID

R

OD

Tubo metálico estanque HelaGuard, 
revestimento de plástico

Tubos metálicos com cobertura estanque 
a líquidos

LTS Tubo de aço galvanizado, cobertura em PVC

Tubo de aço galvanizado flexível com cobertura em PVC liso e estanque 
a líquidos. Cumpre IP66, IP67, IP68 e IP69k com os bucins LTS. O LTS é 
utilizado em máquinas-ferramenta e instalações ao ar livre, onde quer 
que a estanqueidade a líquidos seja um requisito.

Características e Benefícios
• Estanque a líquidos (IP68 e IP69k com bucins LTS)
• Alta resistência à compressão, à tracção e ao impacto
• Boa flexibilidade
• A capa exterior lisa não enruga quando dobrada
• Boa resistência aos ácidos, gasolina, óleos e massas lubrificantes
• Adequado para uso exterior
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Latão niquelado (NPB), Poliamida 6 (PA6)

Temp. de Trabalho -50 °C a +135 °C

Bucim de compressão HelaGuard LTS-FMC.

TIPO
Nominal 

Ø
Tamanho
da Rosca

Tamanho Mín.
do Furo

(B)
Comp.

(L)
A/F Corpo

(A/F1)
A/F Porca

(A/F3)

Comprimento
da Rosca

(TL)
Cont.

da emb. Cor Código

LTS10-FMC-M12 10 M12 5,6 29,8 20,0 20,0 10,0 10 Peças Metal (ML) 166-32200

LTS10-FMC-M16 10 M16 5,6 29,8 20,0 20,0 10,0 10 Peças Metal (ML) 166-32201

LTS12-FMC-M16 12 M16 8,6 29,8 20,0 22,0 10,0 10 Peças Metal (ML) 166-32203

LTS16-FMC-M16 16 M16 10,7 33,0 24,0 26,0 12,0 10 Peças Metal (ML) 166-32204

LTS16-FMC-M20 16 M20 10,7 33,0 24,0 26,0 12,0 10 Peças Metal (ML) 166-32205

LTS20-FMC-M20 20 M20 14,5 33,5 26,0 29,0 12,0 10 Peças Metal (ML) 166-32206

LTS25-FMC-M25 25 M25 18,0 40,5 33,0 35,0 14,0 10 Peças Metal (ML) 166-32207

LTS32-FMC-M32 32 M32 24,6 45,8 40,0 42,0 15,0 2 Peças Metal (ML) 166-32208

LTS40-FMC-M40 40 M40 32,7 47,5 50,0 52,0 16,0 1 Peça Metal (ML) 166-32209

LTS50-FMC-M50 50 M50 37,7 53,0 58,0 58,0 18,0 1 Peça Metal (ML) 166-32210

LTS63-FMC-M63 63 M63 49,0 58,8 70,0 70,0 20,0 1 Peça Metal (ML) 166-32211
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

TL

A/F3 B A/F1

Bucim de compressão HelaGuard, reto 
com rosca externa fixa

Também estão disponíveis bucins com roscas 
PG e giratórias. Para conhecer a nossa gama 
completa de tubos e acessórios, consulte 
o nosso catálogo HelaGuard.

Bucins para tubos metálicos com revestimento 
estanque

Bucim de compressão de rosca fixa LTS-FMC, IP68

Rosca externa, latão niquelado.
Cumpre com IP66, IP67, IP68 e IP69k.

Características e Benefícios
• Bucim de compressão mult-peças incluindo vedação elastomérica
• Oferece excelente resistência à tração
• Pode ser usado para aberturas ou entradas roscadas porque o bucim 

vai enroscando até ficar apertado
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Policloreto de vinilo (PVC)

Temp. de Trabalho -20 °C a +70 °C 

Flamabilidade EN IEC 61386

PSR é extremamente flexível e permite a fácil inserção de cabos.

TIPO
Nominal 

Ø

Ø
Externo

(OD)

Ø
Interno

(ID)

Raio de
Curvatura mín. 

(R) Peso
Compr. 
do Rolo Cor Código

PSR12 12 14,5 10,0 25 71 g/m 30 m Cinza (GY) 166-40001

PSR16 16 16,5 12,0 25 76 g/m 30 m Cinza (GY) 166-40002

PSR20 20 21,0 16,0 35 112 g/m 30 m Cinza (GY) 166-40003

PSR25 25 27,5 22,0 45 153 g/m 30 m Cinza (GY) 166-40004

PSR32 32 33,5 28,0 60 327 g/m 30 m Cinza (GY) 166-40005

PSR40 40 41,0 35,0 80 448 g/m 30 m Cinza (GY) 166-40006

PSR50 50 46,4 40,0 105 725 g/m 30 m Cinza (GY) 166-40007

PSR63 63 57,0 50,0 120 948 g/m 30 m Cinza (GY) 166-40008
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

ID OD
R

Tubo reforçado com espiral HelaGuard

Tubo PSR com maior resistência ao óleo (cor: 
verde), à temperatura (cor: azul) e à flexibilidade 
(cor: laranja) disponível sob pedido.

Tubos de PVC reforçados com espiral
Tubo PSR

Tubo de furo liso e flexível com reforço de PVC rígido em espiral e 
cobertura de PVC flexível. Os tubos PSR são normalmente usados na 
construção de máquinas, construção de fábricas, construção naval, 
automação e instalações elétricas.

Características e Benefícios
• Extremamente flexível
• Suporta movimento de torção
• Autoextinguível
• Fácil de passar cabos pelo tubo
• Pode ser usado com bucins PSR
• Cor: cinza; preto, verde (resistente a óleo), azul (resistente a altas 

temperaturas) ou laranja (muto flexível) mediante solicitação
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MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Temp. de Trabalho -50 °C a +135 °C

Flamabilidade UL94 V2

PSR-S reto.

TIPO
Nominal 

Ø
Tamanho
da Rosca

Tamanho Mín.
do Furo

(B)

Ø Externo
máx

(OD máx.)
Comp.

(L)
A/F Corpo

(A/F1)

Comprimento
da Rosca

(TL)
Cont.

da emb. Cor Código

PSR12-S-M16 12 M16 9,0 24,0 38,0 23,0 11,0 10 Peças Cinza (GY) 166-40701

PSR16-S-M16 16 M16 10,5 28,0 40,0 25,0 11,0 10 Peças Cinza (GY) 166-40702

PSR16-S-M20 16 M20 10,5 28,0 41,0 25,0 14,0 10 Peças Cinza (GY) 166-40703

PSR20-S-M20 20 M20 14,5 33,0 43,0 30,0 14,0 10 Peças Cinza (GY) 166-40704

PSR25-S-M25 25 M25 19,0 42,0 45,0 37,0 15,0 10 Peças Cinza (GY) 166-40705

PSR32-S-M32 32 M32 24,5 48,0 48,0 45,0 16,0 10 Peças Cinza (GY) 166-40706

PSR40-S-M40 40 M40 33,0 60,0 59,0 60,0 16,0 2 Peças Cinza (GY) 166-40707

PSR50-S-M50 50 M50 39,0 64,0 55,0 60,0 16,0 2 Peças Cinza (GY) 166-40708

PSR63-S-M63 63 M63 48,0 76,0 56,0 73,0 16,0 1 Peça Cinza (GY) 166-40709
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

OD
max.

TL

B A/F1

Bucim HelaGuard, reto com rosca externa 
fixa

Também estão disponíveis bucins com rosca 
PG e em 90 ° e 45 °. Para conhecer a nossa 
gama completa de tubos e acessórios, consulte 
o nosso catálogo HelaGuard.

Bucins para tubos de PVC reforçados com espiral
Bucim reto PSR-S

Bucim PA66 reto, rosca externa fixa.
Cumpre IP65 com tubos PSR.
Cumpre IP66 e IP67 com tubos PSRSC.

Características e Benefícios
• Alta resistência a puxões
• Altamente resistente a solventes e óleos
• Sem halogéneo, enxofre ou fósforo
• Roscas métricas fornecidas com contraporcas
• Adapta-se a tubos PSR e PSRSC
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MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Temp. de Trabalho -50 °C a +135 °C

Flamabilidade UL94 V2

Cotovelo 90 ° PSR-90.

TIPO
Nominal 

Ø
Tamanho
da Rosca

Tamanho Mín.
do Furo

(B)

Ø Externo
máx

(OD máx.)
Comp.

(L)

Diâmetro
da face

(FD)

Comprimento
da Rosca

(TL)
Cont.

da emb. Código

PSR16-90-M16 16 M16 10,5 28,0 49,0 22,0 11,0 10 Peças 166-40801

PSR16-90-M20 16 M20 10,5 28,0 51,0 27,0 13,0 10 Peças 166-40802

PSR20-90-M20 20 M20 14,5 33,0 52,0 27,0 13,0 10 Peças 166-40803

PSR25-90-M25 25 M25 19,0 42,0 63,0 33,0 15,0 10 Peças 166-40804

PSR32-90-M32 32 M32 24,5 48,0 74,0 40,0 16,0 2 Peças 166-40805

PSR40-90-M40 40 M40 33,0 60,0 113,0 50,0 16,0 2 Peças 166-40806
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

OD max.

TL

FDB

Bucim HelaGuard, 90º com rosca 
externa fixa

Também estão disponíveis bucins com rosca 
PG e em 90 ° e 45 °. Para conhecer a nossa 
gama completa de tubos e acessórios, consulte 
o nosso catálogo HelaGuard.

Bucins para tubos de PVC reforçados com espiral
Bucim em cotovelo 90 ° PSR-90 

Bucim 90 ° PA66, rosca externa fixa.
Cumpre IP65 com tubos PSR.
Cumpre IP66 e IP67 com tubos PSRSC.

Características e Benefícios
• Alta resistência a puxões
• Altamente resistente a solventes e óleos
• Sem halogéneo, enxofre ou fósforo
• Roscas métricas fornecidas com contraporcas
• Adapta-se a tubos PSR e PSRSC
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MATERIAL Policloreto de Vinilo flexível livre de 
Cádmio (PVC), Aço (ST)

Temp. de Trabalho -20 °C a +70 °C, (+80 °C, 200 h)

Flamabilidade UL94 HB

FlexiGuard FG com bucim FG-UH.

TIPO
Nominal 

Ø

Ø
Interno

(ID)

Ø
Externo

(OD)

Raio de
Curvatura mín. 

(R)
Compr. 
do Rolo Cor Código

FG14 14 10,0 14,0 14 10 m Cinza (GY) 167-00209

FG17 17 13,0 17,0 17 10 m Cinza (GY) 167-00211

FG19 19 15,0 19,0 19 10 m Cinza (GY) 167-00213

FG21 21 16,0 21,0 21 10 m Cinza (GY) 167-00216

FG27 27 21,0 27,0 27 10 m Cinza (GY) 167-00221

FG36 36 30,0 36,0 36 10 m Cinza (GY) 167-00229

FG45 45 38,0 45,0 45 10 m Cinza (GY) 167-00236

FG56 56 48,0 56,0 56 10 m Cinza (GY) 167-00248
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

FlexiGuard

Para mais informações sobre a nossa gama 
completa de tubos e acessórios HelaGuard, 
consulte o nosso catálogo HelaGuard.

Tubos e Bucins FlexiGuard
Tubos de PVC com reforço de espiral em aço

Os tubos de proteção FlexiGuard são usados para proteger os cabos em 
máquinas, em obras, robótica, assim como nas entradas de cabos nos 
armários elétricos.

Características e Benefícios
• Extremamente flexível
• Excelente proteção mecânica
• Boa resistência a óleos, ácidos e alcalinos
• Boa resistência a produtos químicos
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MATERIAL Polipropileno (PP)

Temp. de Trabalho -35 °C a +80 °C

Flamabilidade UL94 V2

Bucim FG.

TIPO
Nominal 

Ø
Tamanho
da Rosca

Tamanho Mín.
do Furo

(B)
Comp.

(L)
A/F Rosca

(A/F2) Cor
Cont.

da emb. Código

FG14-M16 14 M16 8,8 41,5 20,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00530

FG14-PG9 14 PG9 8,8 41,5 20,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00510

FG17-M20 17 M20 11,1 45,0 24,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00531

FG17-PG11 17 PG11 11,1 45,0 24,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00511

FG19-PG13 19 PG13,5 13,0 47,5 27,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00512

FG21-M25 21 M25 14,8 49,5 30,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00533

FG21-PG16 21 PG16 14,8 49,5 30,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00513

FG27-M32 27 M32 19,4 52,0 36,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00534

FG27-PG21 27 PG21 19,4 52,0 36,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00514

FG36-M40 36 M40 27,9 54,8 46,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00535

FG36-PG29 36 PG29 27,9 54,8 46,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00515

FG45-M50 45 M50 35,6 58,0 55,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00536

FG45-PG36 45 PG36 35,6 58,0 55,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00516

FG56-M63 56 M63 45,9 60,0 65,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00537

FG56-PG48 56 PG48 45,9 60,0 65,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00517
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

B A/F2

Bucim FlexiGuard, reto com rosca 
giratória

Bucins para tubos de PVC reforçados com espiral 
FlexiGuard

Bucim reto FG com rosca giratória, IP54

Rosca externa giratória reta.
Cumpre IP54 com tubos FlexiGuard FG.

Características e Benefícios
• Uma peça, fácil ajuste
• Rosca giratória
• Resistente a vibração e tensão
• Grande tamanho de furo
• O casquilho interno protege os cabos
• Boa resistência a produtos químicos
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MATERIAL Polipropileno (PP)

Temp. de Trabalho -35 °C a +80 °C

Flamabilidade UL94 V2

Bucim FG-UH com suporte.

TIPO
Nominal 

Ø

Tamanho Mín.
do Furo

(B)
Comp.

(L)
Largura

(W)
Altura

(H)
Ø Furo 

(FH)
Centro do
Furo (F) Cor

Cont.
da emb. Código

FG14-UH 14 8,8 41,5 10,0 40,0 5,7 29,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00520

FG17-UH 17 11,1 45,0 12,0 50,0 5,7 37,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00521

FG19-UH 19 13,0 47,5 12,0 50,0 5,7 37,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00522

FG21-UH 21 14,8 49,5 12,0 50,0 5,7 37,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00523

FG27-UH 27 19,4 52,0 12,5 57,0 5,7 43,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00524

FG36-UH 36 27,9 54,8 13,0 67,0 6,7 53,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00525

FG45-UH 45 35,6 58,0 14,0 79,5 6,7 65,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00526

FG56-UH 56 45,9 60,0 16,5 92,5 6,7 76,0 Cinza (GY) 10 Peças 167-00527
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

W

L

FH

B F H

Bucim FlexiGuard, reto com suporte

Bucins para tubos PVC reforçados com espiral 
FlexiGuard

Bucim reto FG-UH com suporte de montagem, IP54

Bucim giratório reto.
Cumpre IP54 com tubos Flexiguard FG.

Características e Benefícios
• Uma peça, encaixe fácil
• Suporte giratório
• Resistente à vibração e tensão
• Grande diâmetro interno
• Casquilho interno protege os cabos
• Boa resistência a produtos químicos
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MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Temp. de Trabalho -50 °C a +135 °C

Flamabilidade UL94 V2

Clip para tubo HelaGuard PACC.

TIPO
Nominal 

Ø
Altura

(H)
Largura

(W)
Comp.

(L)
Ø Furo 

(FH)
Cont.

da emb. Cor Código

PACC10 10 26,0 12,0 23,0 M5 10 Peças Preto (BK) 166-25707

PACC13 13 26,0 12,0 23,0 M5 10 Peças Preto (BK) 166-25700

PACC16 16 30,0 12,0 26,0 M5 10 Peças Preto (BK) 166-25701

PACC21 21 36,0 15,0 32,0 M6 10 Peças Preto (BK) 166-25702

PACC28 28 45,0 15,0 41,0 M6 10 Peças Preto (BK) 166-25703

PACC34 34 51,0 15,0 48,0 M6 10 Peças Preto (BK) 166-25704

PACC42 42 60,0 15,0 57,0 M6 5 Peças Preto (BK) 166-25705

PACC54 54 72,0 15,0 70,0 M6 5 Peças Preto (BK) 166-25706
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

L

H

W

FH

Clip para tubo HelaGuard, vistas 
laterais

Clip para tubo HelaGuard, vista 
superior

Para mais informações sobre a nossa gama 
completa de tubos e acessórios HelaGuard, 
consulte o nosso catálogo HelaGuard.

Acessórios HelaGuard
Clip PACC para tubos corrugados

Características e Benefícios
• Montagem fácil e rápida com tubos não metálicos
• Tampa integrada
• Orifício para fixação com parafuso
• A nervura interna evita que o tubo escorregue
• Pode ser usado em calhas DIN em forma de C
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MATERIAL Aço galvanizado (GS), Policloreto de vinilo 
(PVC)

Temp. de Trabalho -20 °C a +105 °C

Clip de Fixação HelaGuard AFCS, Aço Galvanizado e revestimento de PVC.

TIPO
Nominal 

Ø

Ø
Interno

(ID)
Largura

(W)
Largura

(W2)
Ø Furo 

(FH)
Cont.

da emb. Cor Código

AFCS10 10 11,0 12,7 17,4 5,1 10 Peças Metal (ML), Preto (BK) 166-50600

AFCS12 12 14,0 12,7 17,4 5,1 10 Peças Metal (ML), Preto (BK) 166-50601

AFCS16 16 17,0 12,7 17,4 5,1 10 Peças Metal (ML), Preto (BK) 166-50602

AFCS20 20 21,0 12,7 17,4 5,1 10 Peças Metal (ML), Preto (BK) 166-50603

AFCS25 25 25,0 12,7 17,4 5,1 10 Peças Metal (ML), Preto (BK) 166-50604

AFCS32 32 34,0 12,7 17,4 5,1 10 Peças Metal (ML), Preto (BK) 166-50605

AFCS40 40 44,0 25,4 30,5 14,2 x 17,5 5 Peças Metal (ML), Preto (BK) 166-50606

AFCS50 50 54,0 25,4 30,5 14,2 x 17,5 5 Peças Metal (ML), Preto (BK) 166-50607

AFCS63 63 70,0 25,4 30,5 14,2 x 17,5 1 Peça Metal (ML), Preto (BK) 166-50608

AFCS75 75 76,2 25,4 30,5 14,2 x 17,5 1 Peça Metal (ML), Preto (BK) 166-50609
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

ID
W2 FH W

Clip de fixação HelaGuard, vista 
lateral

Clip de fixação HelaGuard, vista superior

Acessórios HelaGuard
Clip de fixação AFCS, aço revestido a PVC

O clip AFCS é usado para a fixação de tubos metálicos.

Características e Benefícios
• Fixação simples e segura de tubos metálicos
• O revestimento evita danos devido à abrasão
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MATERIAL Polipropileno (PP)

Temp. de Trabalho -60 °C a +110 °C, intermitente +140 °C

Flamabilidade UL94 HB

Protegendo, fixando e agrupando cabos com Helawrap e respectivos acessórios 
(ex: quadros eléctricos).

TIPO

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo

Ferramenta
de Aplicação Código

HWPP8

9,0 Branco (WH) 25 m HAT8 161-64104

9,0 Cinza (GY) 25 m HAT8 161-64102

9,0 Prata (SR) 25 m HAT8 161-64103

9,0 Preto (BK) 25 m HAT8 161-64101

HWPP16

16,0 Branco (WH) 25 m HAT16 161-64207

16,0 Cinza (GY) 25 m HAT16 161-64202

16,0 Prata (SR) 25 m HAT16 161-64203

16,0 Preto (BK) 25 m HAT16 161-64201

HWPP20

21,0 Branco (WH) 25 m HAT20 161-64304

21,0 Cinza (GY) 25 m HAT20 161-64302

21,0 Prata (SR) 25 m HAT20 161-64303

21,0 Preto (BK) 25 m HAT20 161-64301

HWPP25

27,0 Branco (WH) 25 m HAT25 161-64407

27,0 Cinza (GY) 25 m HAT25 161-64402

27,0 Prata (SR) 25 m HAT25 161-64403

27,0 Preto (BK) 25 m HAT25 161-64401

HWPP30

32,0 Branco (WH) 25 m HAT30 161-64504

32,0 Cinza (GY) 25 m HAT30 161-64502

32,0 Prata (SR) 25 m HAT30 161-64503

32,0 Preto (BK) 25 m HAT30 161-64501

HWPP40 42,0 Preto (BK) 15 m HAT40 161-64601
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Organizador de cabos Helawrap
HWPP para aplicações industriais

Helawrap é usado para agrupar e proteger cabos e fios na indústria 
elétrica, construção de painéis, construção de máquinas e muitas outras 
aplicações industriais. Helawrap é a solução que economiza tempo para 
aplicações industriais.

Características e Benefícios
• Solução ideal para agrupar, proteger, montar e encaminhar cabos
• Aplicação rápida e fácil
• Boa proteção contra abrasão
• O perfil especial permite a ramificação do cabo em qualquer ponto
• Pode ser removido e reaplicado sempre que necessário
• Disponível em várias cores e tamanhos
• Ferramenta aplicadora incluída
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HelaWrap - Gestão de Cabos para Escritório.

TIPO

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Ferramenta

de Aplicação
Cont.

da emb. Código

HWPP16L2

16,0 Branco (WH) HAT16 2 m 161-64215

16,0 Cinza (GY) HAT16 2 m 161-64205

16,0 Prata (SR) HAT16 2 m 161-64206

16,0 Preto (BK) HAT16 2 m 161-64204

HWPP25L2

27,0 Branco (WH) HAT25 2 m 161-64415

27,0 Cinza (GY) HAT25 2 m 161-64405

27,0 Prata (SR) HAT25 2 m 161-64406

27,0 Preto (BK) HAT25 2 m 161-64404
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Basta deslizar a ferramenta aplicadora 
HAT pelo organizador Helawrap.

Coloque a ferramenta aplicadora HAT 
numa extremidade do organizador de 
cabos Helawrap.

Insira um ou mais cabos na ranhura 
de inserção do aplicador HAT.

Organizador de cabos HelaWrap - 
HWPP - 2 m preto.

Para encomendar 
ferramentas de 
aplicação HAT 
adicionais, consulte 
a página 372.

Conjunto completo, 
incluindo 
a ferramenta de 
aplicação.

Organizador de cabos Helawrap
HWPP para uso doméstico e de escritório

Helawrap HWPP em comprimentos práticos de 2 metros, projetado para 
uso doméstico e de escritório. Organiza cabos de PCs, TVs e sistemas 
Hi-Fi.

Características e Benefícios
• Solução ideal para agrupar, proteger, montar e encaminhar cabos
• Aplicação rápida e fácil
• Boa proteção contra abrasão
• O perfil especial permite a ramificação do cabo em qualquer ponto
• Pode ser removido e reaplicado sempre que necessário
• Disponível em várias cores e tamanhos
• Ferramenta aplicadora incluída
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MATERIAL Poliamida 6 V0 (PA6V0)

Temp. de Trabalho -40 °C a +90 °C, intermitente +120 °C

Flamabilidade UL94 V0

Melhor e mais eficiente protecção com a possibilidade de derivar cabos em 
qualquer ponto.

TIPO

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo

Ferramenta
de Aplicação Código

HWPAV08 9,0 Preto (BK) 25 m HAT8 161-63101

HWPAV016 16,0 Preto (BK) 25 m HAT16 161-63201

HWPAV020 21,0 Preto (BK) 25 m HAT20 161-63301

HWPAV025 27,0 Preto (BK) 25 m HAT25 161-63401

HWPAV030 32,0 Preto (BK) 25 m HAT30 161-63501
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Para encomendar 
ferramentas de 
aplicação HAT 
adicionais, consulte 
a página 372.

Organizador de cabos - Helawrap
Organizador de cabos, Material: PA6, UL94V0

O Helawrap HWPAV0 é utilizado para agrupar e proteger cabos e fios, 
especialmente se houver vibração e abrasão. O HWPAV0 tem excelentes 
propriedades retardantes de chama e é livre de halogéneos.

Características e Benefícios
• Solução ideal para agrupar, proteger e fixar cabos
• Aplicação rápida e fácil
• Auto-extinguível de acordo com UL94 V0
• Muito boa proteção contra abrasão
• O perfil especial permite a derivação do cabo em qualquer ponto
• Pode ser removido e reaplicado sempre que necessário
• Prática ferramenta aplicadora incluída
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Polipropileno (PP), Aço Inox (SS)

Temp. de Trabalho -60 °C a +100 °C, intermitente +140 °C

Flamabilidade UL94 HB

Protetor de cabos com conteúdo metálico HWPPMC.

TIPO

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Comp.

(L)
Compr. 
do Rolo

Ferramenta
de Aplicação Código

HWPPMC8 9,0 Azul (BU) 25,0 m 25 m HAT8 161-66000

HWPPMC16 16,0 Azul (BU) 25,0 m 25 m HAT16 161-66100

HWPPMC20 21,0 Azul (BU) 25,0 m 25 m HAT20 161-66200

HWPPMC25 27,0 Azul (BU) 25,0 m 25 m HAT25 161-66300

HWPPMC30 32,0 Azul (BU) 25,0 m 25 m HAT30 161-66400
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Para encomendar 
ferramentas de 
aplicação HAT 
adicionais, consulte 
a página 372.

Pode apoiar a garantia de qualidade na 
produção alimentar, ou seja, HACCP.

Helawrap HWPPMC
Organizador de cabos Helawrap com conteúdo metálico

O HWPPMC foi desenvolvido para aplicações em indústrias e máquinas 
de processamento de alimentos.

Características e Benefícios
• Alto teor de metal para detecção confiável com equipamento de 

detecção padrão
• Aplicação rápida e fácil
• Aço inoxidável preserva a resistência à corrosão
• Cor azul para melhor detecção visual
• Solução ideal para organização e proteção de cabos e mangueiras
• Altamente flexível
• Excelente proteção contra abrasão
• Perfil especial permite derivação dos cabos em qualquer ponto
• Pode ser removido e reaplicado sempre que necessário
• Ferramenta de aplicação incluída
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MATERIAL
Policloreto de Vinilo 
flexível livre de Cádmio 
(PVC)

Poliamida 6.6 modificada 
ao impacto, estabilizada 
ao calor (PA66HIRHS)

Temp. de 
Trabalho

-35 °C a +50 °C -40 °C a +105 °C

Flamabilidade UL94 V2 UL94 HB

Clips e bases de montagem de parafuso autoadesivas HelaWrap.

TIPO para Tamanho Helawrap Material Cor
Cont.

da emb. Código

HWCLIP08 8 PA66HIRHS Preto (BK) 50 Peças 161-64002

HWCLIP16 16 PA66HIRHS Preto (BK) 50 Peças 161-64004

HWCLIP20 20 PA66HIRHS Preto (BK) 50 Peças 161-64006

HWCLIP25 25 PA66HIRHS Preto (BK) 50 Peças 161-64008

HWCLIP30 30 PA66HIRHS Preto (BK) 50 Peças 161-64010

R1 25, 30 PVC Preto (BK) 500 Peças 201-20010
Sujeito a alterações técnicas.  

Podem agrupar-se múltiplos clips. Os clips 
podem rodar livremente.

Para melhor retenção, pode usar 
a fivela R1 (somente para os clips 
HWClip25 e HWClip30).

Acessórios para organizador de cabos Helawrap
HWClips

Para completar o sistema de gestão de cabos Helawrap, estão 
disponíveis vários clips Helawrap em tamanhos compatíveis.
Os clips de montagem podem ser combinados e ajustados 
individualmente. Fixado a uma base de montagem, o conjunto pode ser 
aparafusado ou diretamente colado à superfície.

Características e Benefícios
• Suporta e direciona o organizador de cabos Helawrap de maneira 

flexível e eficiente
• Encaixa confortavelmente em torno do organizador de cabos e 

segura-o com firmeza
• Cada clip pode ser unido à placa de montagem ou outros clips de 

qualquer tamanho
• Cada clip gira livremente
• Facilmente removível e reutilizado
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliamida 6.6 modificada ao impacto, 
estabilizada ao calor (PA66HIRHS)

Temp. de Trabalho -40 °C a +105 °C

Flamabilidade UL94 HB

Clips e bases de montagem de parafuso autoadesivas HelaWrap.

TIPO Adesivo Cor
Cont.

da emb. Código

HWBASE - Preto (BK) 50 Peças 161-64015

HWBASEA Acrilato com base de espuma de poliuretano Preto (BK) 50 Peças 161-64013
Sujeito a alterações técnicas.  

Helawrap HWBase/HWBaseA

Acessórios para o Organizador de Cabos Helawrap
HWBase

Para completar o sistema de gestão de cabos Helawrap, estão 
disponíveis vários clips Helawrap em tamanhos compatíveis.
Os clips de montagem podem ser combinados e ajustados 
individualmente. Fixado a uma base de montagem, o conjunto pode ser 
aparafusado ou diretamente colado à superfície.

Características e Benefícios
• As bases de montagem podem ser fixadas com parafusos, 

abraçadeiras ou adesivos
• Podem ser usadas para montar HWClip de qualquer tamanho
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Os aplicadores estão disponíveis para todas as medidas de Helawrap.

TIPO Cor
Cont.

da emb. Código

HAT8 Azul (BU) 10 Peças 161-60001

HAT16 Azul (BU) 10 Peças 161-60002

HAT20 Azul (BU) 10 Peças 161-60003

HAT25 Azul (BU) 10 Peças 161-60004

HAT30 Azul (BU) 10 Peças 161-60005

HAT40 Azul (BU) 5 Peças 161-60006
Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Ferramenta aplicadora Helawrap
HAT

As ferramentas de aplicação HAT são usadas com organizadores de 
cabos Helawrap HWPP, HWPAV0 e HWPPMC para agrupar e proteger 
cabos de forma rápida e eficiente. Há uma ferramenta de aplicação HAT 
especialmente desenhada para cada tamanho de organizador de cabos 
Helawrap.

Características e Benefícios
• Agrupa cabos rapidamente e sem esforço
• Desliza suavemente e com segurança pelo organizador
• Fácil inserção de cabos
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MATERIAL Polietileno (PE)

Temp. de Trabalho -60 °C to +80 °C, intermitente +120 °C

Flamabilidade UL94 HB

Fita espiral HellermannTyton SBPE.

TIPO
Nominal 

Ø
Parede
(WT)

Passo
(P)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Código

SBPE1.5

1,5 0,80 6,0 1,6 8,0 Cinza (GY) 30 m 161-41002

1,5 0,80 6,0 1,6 8,0 Natural (NA) 30 m 161-41000

1,5 0,80 6,0 1,6 8,0 Preto (BK) 30 m 161-41001

SBPE4

4 1,00 7,8 5,0 20,0 Cinza (GY) 30 m 161-41102

4 1,00 7,8 5,0 20,0 Natural (NA) 30 m 161-41100

4 1,00 7,8 5,0 20,0 Preto (BK) 30 m 161-41101

SBPE6

6 1,20 10,0 7,5 40,0 Cinza (GY) 30 m 161-41154

6 1,20 10,0 7,5 40,0 Natural (NA) 30 m 161-41150

6 1,20 10,0 7,5 40,0 Preto (BK) 30 m 161-41151

SBPE9

9 1,40 12,5 10,0 100,0 Cinza (GY) 30 m 161-41202

9 1,40 12,5 10,0 100,0 Natural (NA) 30 m 161-41200

9 1,40 12,5 10,0 100,0 Preto (BK) 30 m 161-41201

SBPE16

16 1,60 16,0 20,0 150,0 Cinza (GY) 30 m 161-41302

16 1,60 16,0 20,0 150,0 Natural (NA) 30 m 161-41300

16 1,60 16,0 20,0 150,0 Preto (BK) 30 m 161-41301
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fita Espiral

Fita espiral de uso geral PE
SBPE - 30 m

A fita espiral SBPE é adequada para aplicações elétricas comuns e para 
construção de quadros elétricos. Os tamanhos 4 e 9 também estão 
disponíveis em comprimentos práticos de 5 metros.

Características e Benefícios
• Organiza e protege cabos e mangueiras
• Adequado para re-adaptação e reparação
• Os cabos ramificam-se em qualquer ponto
• Ampla gama de diâmetros e cores
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SBPE - 5 m

TIPO
Nominal 

Ø
Parede
(WT)

Passo
(P)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Código

SBPE4D

4 1,00 7,8 5,0 20,0 Cinza (GY) 5 m 161-41105

4 1,00 7,8 5,0 20,0 Natural (NA) 5 m 161-41103

4 1,00 7,8 5,0 20,0 Preto (BK) 5 m 161-41104

SBPE6D

6 1,20 10,0 7,5 40,0 Cinza (GY) 5 m 161-41155

6 1,20 10,0 7,5 40,0 Natural (NA) 5 m 161-41152

6 1,20 10,0 7,5 40,0 Preto (BK) 5 m 161-41153

SBPE9D

9 1,40 12,5 10,0 100,0 Cinza (GY) 5 m 161-41205

9 1,40 12,5 10,0 100,0 Natural (NA) 5 m 161-41203

9 1,40 12,5 10,0 100,0 Preto (BK) 5 m 161-41204
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.
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MATERIAL Polietileno retardante de chama (PE-FR)

Temp. de Trabalho -60 °C to +80 °C, intermitente +120 °C

Flamabilidade UL94 V2, FMVSS 302 Type B

A Fita Espiral SBPEFR está disponível em vários diâmetros e nas cores preto e 
branco.

TIPO
Nominal 

Ø
Parede
(WT)

Passo
(P)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Código

SBPEFR1.5
1,5 0,80 6,0 1,6 8,0 Branco (WH) 30 m 161-43000

1,5 0,80 6,0 1,6 8,0 Preto (BK) 30 m 161-43001

SBPEFR4
4 1,00 7,8 5,0 20,0 Branco (WH) 30 m 161-43100

4 1,00 7,8 5,0 20,0 Preto (BK) 30 m 161-43101

SBPEFR6
6,0 0,80 10,0 7,5 40,0 Branco (WH) 30 m 161-43150

6,0 0,80 10,0 7,5 40,0 Preto (BK) 30 m 161-43151

SBPEFR9
9 1,40 12,5 10,0 100,0 Branco (WH) 30 m 161-43200

9 1,40 12,5 10,0 100,0 Preto (BK) 30 m 161-43201

SBPEFR16
16 1,60 16,0 20,0 150,0 Branco (WH) 30 m 161-43300

16 1,60 16,0 20,0 150,0 Preto (BK) 30 m 161-43301
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fita Espiral

Fita espiral em PE retardante de chama
SBPEFR

As propriedades retardantes de chamas da SBPEFR fazem dele adequado 
para aplicações nas indústrias automóvel e elétrica, onde é necessária 
uma proteção reforçada contra incêndio.

Características e Benefícios
• Organiza e protege cabos e mangueiras
• Autoextinguível de acordo com UL94 V2
• Adequado para adaptação posterior
• Os cabos ramificam-se em qualquer ponto
• Ampla gama de diâmetros e cores
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MATERIAL Poliamida 6 (PA6)

Temp. de Trabalho -60 °C a +95 °C

Flamabilidade UL94 HB

A fita espiral SBPA feita de poliamida oferece excelente proteção contra 
a abrasão.

TIPO
Nominal 

Ø
Parede
(WT)

Passo
(P)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Código

SBPA1.5 1,5 0,40 6,0 1,6 8,0 Natural (NA) 30 m 161-42000

SBPA4 4 0,60 7,8 5,0 20,0 Natural (NA) 30 m 161-42100

SBPA6 6 0,80 10,0 7,5 40,0 Natural (NA) 30 m 161-42150

SBPA9 9 1,00 12,5 10,0 100,0 Natural (NA) 30 m 161-42200

SBPA16 16 1,20 16,0 20,0 150,0 Natural (NA) 30 m 161-42300
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fita Espiral

Fita espiral em PA resistente à abrasão
SBPA

A fita espiral SBPA é usada para feixes de cabos na indústria automóvel 
e para muitas aplicações industriais exigentes.

Características e Benefícios
• Organiza e protege cabos e mangueiras
• Muito boa proteção contra abrasão
• Adequado para adaptação posterior
• Os cabos ramificam-se em qualquer ponto
• Ampla gama de diâmetros e cores
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MATERIAL Poliamida 6 V0 (PA6V0)

Temp. de Trabalho -40 °C a +95 °C, intermitente +130 °C

Flamabilidade UL94 V0

Fita Espiral SBPAV0.

TIPO
Nominal 

Ø
Parede
(WT)

Passo
(P)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Código

SBPAV01.5 1,5 0,40 6,0 1,6 8,0 Preto (BK) 30 m 161-44000

SBPAV04 4 0,60 7,8 5,0 20,0 Preto (BK) 30 m 161-44100

SBPAV06 6 0,80 10,0 7,5 40,0 Preto (BK) 30 m 161-44150

SBPAV09 9 1,00 12,5 10,0 100,0 Preto (BK) 30 m 161-44200

SBPAV016 16 1,20 16,0 20,0 150,0 Preto (BK) 30 m 161-44300
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Fita Espiral

Fita espiral em PA retardante de chama
SBPAV0

Devido às suas excelentes propriedades de proteção contra chamas, 
a fita espiral SBPAV0 é particularmente adequada para as indústrias 
ferroviária e de aviação, bem como para edifícios públicos.

Características e Benefícios
• Organiza e protege cabos e mangueiras
• Autoextinguível de acordo com UL94 V2
• Muito boa proteção contra abrasão
• Adequado para adaptação posterior
• Os cabos ramificam-se em qualquer ponto
• Ampla gama de diâmetros e cores
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MATERIAL Politetrafluoretileno (PTFE)

Temp. de Trabalho -60 °C to +260 °C, intermitente +350 °C

Flamabilidade UL94 V0

A fita espiral SBPTFE é ideal para condições extremas.

TIPO
Nominal 

Ø
Parede
(WT)

Passo
(P)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Código

SBPTFE1.5 1,5 0,50 6,0 1,6 8,0 Natural (NA) 5 m 161-45000

SBPTFE4 4 0,70 7,8 5,0 20,0 Natural (NA) 5 m 161-45100

SBPTFE9 9 1,00 12,5 10,0 100,0 Natural (NA) 5 m 161-45200
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fita Espiral

Fita espiral PTFE de alta temperatura
SBPTFE

SBPTFE é recomendado sempre que for importante a proteção superior 
contra produtos químicos e temperaturas extremas.

Características e Benefícios
• Resistência a altas temperaturas
• Excelente proteção contra incêndio
• Autoextinguível de acordo com UL94 V0
• Muito boa resistência a solventes e ácidos
• Organiza e protege cabos e mangueiras
• Adequado para adaptação posterior
• Os cabos ramificam-se em qualquer ponto
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MATERIAL Polietileno (PE), Aço Inox (SS)

Temp. de Trabalho -60 °C to +80 °C, intermitente +120 °C

Flamabilidade UL94 HB

Fita helicoidal com conteúdo metálico. Detetável, agrupa e protege cabos em 
máquinas de processamento de alimentos.

TIPO
Nominal 

Ø
Parede
(WT)

Passo
(P)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Código

SBPEMC1.5 1,5 0,80 6,0 1,6 8,0 Azul (BU) 30 m 161-46000

SBPEMC4 4 1,00 7,8 5,0 20,0 Azul (BU) 30 m 161-46100

SBPEMC9 9 1,40 12,5 10,0 100,0 Azul (BU) 30 m 161-46200

SBPEMC16 16 1,60 16,0 20,0 150,0 Azul (BU) 30 m 161-46300
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fita Espiral

Pode apoiar a garantia de qualidade na 
produção alimentar, ou seja, HACCP.

Fita espiral detectável por metal em PE
SBPEMC

SBPEMC foi desenvolvido para aplicações em indústrias e máquinas de 
processamento de alimentos.

Características e Benefícios
• Elevado teor de metal para uma deteção fiável com equipamento de 

deteção padrão
• O aço inoxidável preserva a resistência à corrosão
• Cor azul para maior visibilidade
• Solução ideal para agrupar e proteger cabos e mangueiras
• Altamente flexível
• Adequado para instalação posterior
• Ramificação do cabo em qualquer ponto
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MATERIAL Polipropileno (PP)

Temp. de Trabalho -30 °C a +100 °C 

Flamabilidade UL94 HB

SBPPHDR - Fita espiral redonda de alta resistência.

TIPO
Nominal 

Ø
Parede
(WT)

Passo
(P)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Comp.

(L) Código

SBPPHDR10 10 2,00 5,0 10,0 14,0 Preto (BK) 1,0 m 162-30000

SBPPHDR15 15 2,50 5,0 15,0 20,0 Preto (BK) 1,0 m 162-30100

SBPPHDR20 20 2,50 5,5 20,0 25,0 Preto (BK) 1,0 m 162-30200

SBPPHDR25 25 2,50 6,0 25,0 30,0 Preto (BK) 1,0 m 162-30300

SBPPHDR30 30 3,50 6,5 30,0 37,0 Preto (BK) 1,0 m 162-30400

SBPPHDR35 35 3,50 6,5 35,0 42,0 Preto (BK) 1,0 m 162-30500

SBPPHDR40 40 4,00 7,0 40,0 48,0 Preto (BK) 1,0 m 162-30600

SBPPHDR50 50 4,50 8,0 50,0 59,0 Preto (BK) 1,0 m 162-30700
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fita Espiral

Mais cores e tamanhos disponíveis sob pedido.

Fita espiral em PP de passo estreito com elevada 
resistência à abrasão

SBPPHDR

A ligação em espiral é usada para encaminhar e ligar cabos que 
precisam de alta proteção mecânica, por exemplo, na indústria 
automóvel, bem como em painéis de controlo e gabinetes. Também é 
usada em instalações elétricas, onde a segurança é uma consideração 
primária. A ligação em espiral fornece uma solução organizada para 
muitas aplicações.

Características e Benefícios
• Para organizar e proteger cabos e mangueiras
• Parede grossa e muito robusta
• Excelente proteção contra stress mecânico
• Resistência à abrasão muito alta
• Muito boa resistência a óleos
• Disponível em diâmetros de até 50 mm
• Ideal para feixes de cabos maiores
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Polipropileno (PP)

Temp. de Trabalho -30 °C a +100 °C 

Flamabilidade UL94 HB

SBPPHDF - Fita espiral plana de alta resistência.

TIPO
Nominal 

Ø
Parede
(WT)

Passo
(P)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Comp.

(L) Código

SBPPHDF10 10 1,50 10,0 10,0 13,0 Preto (BK) 1,0 m 162-31000

SBPPHDF15 15 1,50 13,0 15,0 18,0 Preto (BK) 1,0 m 162-31100

SBPPHDF20 20 1,50 18,0 20,0 23,0 Preto (BK) 1,0 m 162-31200

SBPPHDF25 25 2,00 19,0 25,0 29,0 Preto (BK) 1,0 m 162-31300

SBPPHDF30 30 2,00 20,0 30,0 34,0 Preto (BK) 1,0 m 162-31400

SBPPHDF35 35 2,00 20,0 35,0 39,0 Preto (BK) 1,0 m 162-31500

SBPPHDF40 40 2,50 20,0 40,0 45,0 Preto (BK) 1,0 m 162-31600

SBPPHDF50 50 3,00 22,0 50,0 56,0 Preto (BK) 1,0 m 162-31700
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fita Espiral

Mais cores e tamanhos disponíveis sob pedido.

Fita espiral PP de passo largo e elevada resistência 
à abrasão

SBPPHDF

A fita espiral SBPPHDF é especialmente adequada onde uma alta 
resistência à abrasão e diâmetros de cabo muito maiores são 
necessários, por exemplo, na indústria petroquímica e na construção de 
fábricas.

Características e Benefícios
• Para organizar e proteger cabos e mangueiras
• Parede grossa e muito robusta
• Excelente proteção contra stress mecânico
• Resistência à abrasão muito alta
• Muito boa resistência a óleos
• Disponível em diâmetros de até 50 mm
• Ideal para feixes de cabos maiores
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliéster (PET)

Temp. de Trabalho -50 °C a +150 °C

Ponto Fusão +250 °C

Flamabilidade UL94 V2, FMVSS 302

Mangas trançadas Helagaine HEGP.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Ferram. Código

HEGP03 1,0 5,0 Preto (BK) 200 m 45 170-10300

HEGP04 2,0 7,0 Preto (BK) 200 m 45 170-10400

HEGP05 3,0 9,0 Preto (BK) 200 m 45 170-10500

HEGP06 4,0 11,0 Preto (BK) 100 m 45 170-10600

HEGP08 5,0 12,0 Preto (BK) 100 m 45 170-10800

HEGP10 7,0 15,0 Preto (BK) 100 m 45 170-11000

HEGP12 8,0 17,0 Preto (BK) 100 m 45 170-11200

HEGP15 10,0 20,0 Preto (BK) 100 m 45 170-11500

HEGP20 14,0 26,0 Preto (BK) 50 m 45 170-12000

HEGP25 18,0 34,0 Preto (BK) 50 m 45 170-12500

HEGP30 20,0 40,0 Preto (BK) 50 m 45 170-13000

HEGP40 30,0 50,0 Preto (BK) 50 m 45 170-14000

HEGP50 40,0 66,0 Preto (BK) 50 m 45 170-15000

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cor cinzenta disponível sob pedido. Cortes em qualquer comprimento. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Manga trançada de poliéster standard 
Helagaine HEGP

A manga trançada Helagaine HEGP fornece uma proteção contra 
a abrasão na indústria automóvel, na construção de máquinas, na 
construção de quadros e em aplicações elétricas. 

Características e Benefícios
• Feito de poliéster robusto
• Altamente flexível
• Alta resistência à abrasão
• Muita alta cobertura da superfície a proteger
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliéster (PET)

Temp. de Trabalho -50 °C a +150 °C

Ponto Fusão +250 °C

Flamabilidade UL94 V2, FMVSS 302

HEGPX - Manga de proteção expansível contra abrasão.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Ferram. Código

HEGPX06 3,0 9,0 Preto (BK) 200 m 45 170-00060

HEGPX09 5,0 16,0 Preto (BK) 100 m 45 170-00090

HEGPX12 6,0 19,0 Preto (BK) 100 m 45 170-00120

HEGPX20 12,0 32,0 Preto (BK) 100 m 45 170-00200

HEGPX30 19,0 45,0 Preto (BK) 50 m 45 170-00300

HEGPX40 32,0 70,0 Preto (BK) 50 m 45 170-00400

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cor cinzenta disponível sob pedido. Cortes em qualquer comprimento. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Mangas trançadas de poliéster de alta expansão
Helagaine HEGPX

Helagaine HEGPX é usado sempre que uma taxa de expansão mais alta 
é necessária. HEGPX é particularmente adequado para uso na indústria 
automóvel, quadristas e eletrodomésticos.

Características e Benefícios
• Feito de poliéster resistente
• Altamente flexível
• Alta taxa de expansão
• Fácil de aplicar sobre formas irregulares
• Boa resistência à abrasão
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliéster (PET)

Temp. de Trabalho -50 °C a +150 °C

Ponto Fusão +250 °C

Flamabilidade FMVSS 302 Type B, UL 1441 VW-1

Mangas trançadas Helagaine HEGPETFR.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Ferram. Código

HEGPETFR04 3,0 7,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 200 m 45 170-81001

HEGPETFR05 4,0 9,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 200 m 45 170-81002

HEGPETFR06 5,0 11,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 100 m 45 170-81003

HEGPETFR08 7,0 13,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 100 m 45 170-81004

HEGPETFR10 9,0 15,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 100 m 45 170-81005

HEGPETFR12 11,0 17,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 100 m 45 170-81006

HEGPETFR15 13,0 20,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 100 m 45 170-81007

HEGPETFR20 18,0 25,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 50 m 45 170-81008

HEGPETFR25 22,0 30,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 50 m 45 170-81009

HEGPETFR30 27,0 40,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 50 m 45 170-81010

HEGPETFR40 35,0 50,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 50 m 45 170-81011

HEGPETFR50 45,0 60,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 50 m 45 170-81012

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Mangas trançadas de poliéster retardante de 
chamas

Helagaine HEGPETFR

Esta manga é especialmente projetada para proteção à abrasão de 
cablagens.
Helagaine HEGPET-FR é, portanto, particularmente recomendado em 
aplicações como transporte público, indústria aeronáutica,
telecomunicações, cabos subterrâneos, etc.

Características e Benefícios
• Feito de poliéster resistente
• Auto-extinguível de acordo com UL94 V0 para proteção melhorada 

contra fogo
• Altamente flexível
• Fácil de aplicar sobre formas irregulares
• Boa resistência à abrasão
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliéster (PET)

Temp. de Trabalho -50 °C a +150 °C

Ponto Fusão +250 °C

Flamabilidade FMVSS 302 Type B, UL 1441 VW-1

Helagaine HEGPETFRX.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Ferram. Código

HEGPETFRX03 2,0 6,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 200 m 45 170-81100

HEGPETFRX06 3,0 10,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 200 m 45 170-81101

HEGPETFRX09 5,0 16,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 100 m 45 170-81102

HEGPETFRX12 6,0 19,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 100 m 45 170-81103

HEGPETFRX20 12,0 32,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 100 m 45 170-81104

HEGPETFRX30 19,0 45,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 50 m 45 170-81105

HEGPETFRX40 32,0 70,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 50 m 45 170-81106

HEGPETFRX50 38,0 76,0 Preto comfio de identificação cinza (BKIDGY) 50 m 45 170-81107

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Mangas trançadas de poliéster de alta expansão e 
retardantes de chama

Helagaine HEGPETFRX

A Helagaine HEGPETFRX é especialmente adequada para áreas onde 
a proteção contra incêndio e uma maior taxa de expansão da manga 
trançada são importantes. A Helagaine HEGPETFRX oferece proteção de 
cabos superior para máquinas-ferramentas, robótica e equipamentos 
automáticos.

Características e Benefícios
• Feito de poliéster resistente
• Auto-extinguível
• Altamente flexível
• Alta taxa de expansão
• Fácil de aplicar sobre formas irregulares
• Boa resistência à abrasão
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Temp. de Trabalho -60 °C a +150 °C 

Ponto Fusão +255 °C

Flamabilidade UL94 V2, FMVSS 302

Mangas trançadas Helagaine HEGPA66.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Ferram. Código

HEGPA6604 3,0 6,0 Preto (BK) 200 m 45 170-40400

HEGPA6606 4,0 8,0 Preto (BK) 100 m 45 170-40600

HEGPA6608 5,0 10,0 Preto (BK) 100 m 45 170-40800

HEGPA6610 7,0 12,0 Preto (BK) 100 m 45 170-41000

HEGPA6612 8,0 14,0 Preto (BK) 100 m 45 170-41200

HEGPA6616 12,0 18,0 Preto (BK) 50 m 45 170-41600

HEGPA6620 15,0 23,0 Preto (BK) 50 m 45 170-42000

HEGPA6625 18,0 28,0 Preto (BK) 50 m 45 170-42500

HEGPA6630 25,0 32,0 Preto (BK) 50 m 45 170-43000

HEGPA6640 30,0 44,0 Preto (BK) 50 m 45 170-44000

HEGPA6650 40,0 55,0 Preto (BK) 50 m 45 170-45000

HEGPA6660 50,0 65,0 Preto (BK) 50 m 45 170-46000

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cor cinzenta disponível sob pedido. Cortes em qualquer comprimento. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Mangas trançadas de poliamida resistente à 
abrasão

Helagaine HEGPA66

Helagaine HEGPA66 é adequado para a fabricação de veículos, armários 
elétricos e fabrico de maquinaria pesada.

Características e Benefícios
• Feito de fio de poliamida resistente
• Excelente resistência à abrasão
• Altamente flexível
• Fácil de aplicar sobre formas irregulares
• Facilita a aplicação expandindo quando comprimido
• Cobertura de superfície muito alta
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliéster (PET)

Temp. de Trabalho -50 °C a +150 °C

Ponto Fusão +250 °C

Flamabilidade UL94 V2, FMVSS 302 Type B

Mangas trançadas Helagaine HEGPL.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Ferram. Código

HEGPL03 3,0 8,0 Preto (BK) 1000 m 45 170-80503

HEGPL06 5,0 12,0 Preto (BK) 400 m 45 170-80506

HEGPL12 8,0 21,0 Preto (BK) 300 m 45 170-80512

HEGPL20 12,0 30,0 Preto (BK) 300 m 45 170-80520

HEGPL30 18,0 55,0 Preto (BK) 200 m 45 170-80530

HEGPL40 24,0 66,0 Preto (BK) 150 m 45 170-80540

HEGPL50 30,0 82,0 Preto (BK) 150 m 45 170-80550

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cor cinzenta disponível sob pedido. Cortes em qualquer comprimento. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Mangas trançadas de poliéster leve
Helagaine HEGPL

Helagaine HEGPL é usado principalmente no interior de automóveis, 
compartimento do motor, carroçaria e chassis.

Características e Benefícios
• Feito de poliéster resistente
• Aplicação mais fácil em formas irregulares
• Altamente flexível
• Boa resistência à abrasão
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliéster (PET)

Temp. de Trabalho -50 °C a +150 °C

Ponto Fusão +250 °C

Flamabilidade UL94 V2

Apenas três tamanhos de Helagaine HLB cobrem quase todos os diâmetros de 
aplicação e estão disponíveis em caixas dispensadoras práticas.

TIPO
Ø 
(D)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Ferram. Código

HLB15 15,0 5,0 21,0 Preto (BK) 10 m 45 170-80150

HLB25 25,0 10,0 30,0 Preto (BK) 10 m 45 170-80250

HLB35 35,0 18,0 54,0 Preto (BK) 10 m 45 170-80350

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Manga trançada standard em mini-caixas
Helagaine HLB

Helagaine HLB é fornecido em práticas mini-caixas e cobre uma 
ampla gama de aplicações com apenas alguns tamanhos. É ideal para 
o utilizador profissional e doméstico. Helagaine HLB agrupa e protege 
eficazmente cabos e fios, por exemplo em sistemas HiFi ou em armários 
elétricos.

Características e Benefícios
• Em práticas mini-caixas de 10 m que economizam espaço
• Expande-se para 3x o diâmetro nominal
• Diâmetros de agrupamento de 5 mm a 54 mm
• Três tamanhos para uma ampla gama de aplicações
• Fácil extração da manga
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliaramida Polimetafenileno Isoftalamida 
(PMPI)

Temp. de Trabalho -60 °C to +240 °C

Ponto Fusão
Não se funde / Carbonização acima de 
+370 °C

Flamabilidade UL94 V0, UL224 VW-1

Mangas trançadas Helagaine HEGMAN.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Código

HEGMAN-02 1,0 2,0 Verde (GN) 100 m 170-02100

HEGMAN-04 2,0 4,0 Verde (GN) 100 m 170-02101

HEGMAN-06 4,0 8,0 Verde (GN) 100 m 170-02102

HEGMAN-08 6,0 12,0 Verde (GN) 50 m 170-02103

HEGMAN-10 8,0 16,0 Verde (GN) 50 m 170-02104

HEGMAN-15 10,0 20,0 Verde (GN) 50 m 170-02105

HEGMAN-20 12,0 24,0 Verde (GN) 50 m 170-02106

HEGMAN-25 15,0 30,0 Verde (GN) 50 m 170-02107

HEGMAN-30 20,0 40,0 Verde (GN) 50 m 170-02108
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cortes em qualquer comprimento. NOMEX® é uma marca registada da DuPont. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de 
embalagem.

Manga trançada de meta-aramida
Helagaine HEGMAN

Helagaine HEGMAN oferece excelente proteção mecânica para 
aplicações envolvendo altas temperaturas e proteção contra fogo, 
particularmente nas indústrias aeroespacial, militar, ferroviária e de 
construção naval.

Características e Benefícios
• Feito de meta-aramida não inflamável
• Extremamente flexível
• Alta expansão para fácil instalação em comprimentos longos
• Proteção mecânica ideal para feixes
• Capaz de resistir aos ambientes mais severos
• Proteção superior contra abrasão, chamas e altas temperaturas
• Altamente resistente a radiação e fluidos
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliaramida Polimetafenileno Isoftalamida 
(PMPI)

Temp. de Trabalho -60 °C to +240 °C

Ponto Fusão
Não se funde / Carbonização acima de 
+370 °C

Flamabilidade UL94 V0, UL224 VW-1

Mangas trançadas Helagaine HEGMANWO.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Código

HEGMANWO-02 1,0 2,0 Verde (GN) 100 m 170-02000

HEGMANWO-04 2,0 4,0 Verde (GN) 100 m 170-02001

HEGMANWO-06 4,0 8,0 Verde (GN) 100 m 170-02002

HEGMANWO-08 6,0 12,0 Verde (GN) 50 m 170-02003

HEGMANWO-10 8,0 16,0 Verde (GN) 50 m 170-02004

HEGMANWO-15 10,0 20,0 Verde (GN) 50 m 170-02005

HEGMANWO-20 12,0 24,0 Verde (GN) 50 m 170-02006

HEGMANWO-25 15,0 30,0 Verde (GN) 50 m 170-02007

HEGMANWO-30 20,0 40,0 Verde (GN) 50 m 170-02008
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cortes em qualquer comprimento. NOMEX® é uma marca registada da DuPont. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de 
embalagem.

Mangas trançadas de meta-aramida repelentes de 
água e óleo

Helagaine HEGMANWO

Helagaine HEGMANWO é especialmente resistente à água e óleo e 
é desenhado para aplicações que requerem proteção mecânica em 
altas temperaturas, particularmente nas indústrias aeroespacial, militar, 
ferroviária e de construção naval.

Características e Benefícios
• Feito de meta-aramida não inflamável
• Repelente de água e óleo
• Extremamente flexível
• Alta expansão para fácil instalação em comprimentos longos
• Proteção mecânica ideal para feixes
• Capaz de resistir aos ambientes mais severos
• Proteção superior contra abrasão, chamas e altas temperaturas
• Altamente resistente à radiação, microorganismos e fluidos
• Também muito resistente a ácidos e alcalinos
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliéster (PET)

Temp. de Trabalho -50 °C a +125 °C

Ponto Fusão +255 °C

Flamabilidade FMVSS 302

Helagaine Twist-In permite fácil acesso a cabos e fios para montagem, inspeção 
e manutenção.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Ferram. Código

Twist-In 05 4,0 5,0 Preto (BK) 150 m 45 170-01000

Twist-In 08 5,0 8,0 Preto (BK) 100 m 45 170-01001

Twist-In 13 10,0 13,0 Preto (BK) 50 m 45 170-01002

Twist-In 19 16,0 19,0 Preto (BK) 25 m 45 170-01004

Twist-In 25 19,0 25,0 Preto (BK) 25 m 45 170-01005

Twist-In 29 25,0 29,0 Preto (BK) 15 m 45 170-01006

Twist-In 32 29,0 32,0 Preto (BK) 15 m 45 170-01007

Twist-In 38 32,0 38,0 Preto (BK) 15 m 45 170-01008

Twist-In 50 38,0 50,0 Preto (BK) 15 m 45 170-01010

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Mangas de poliéster com fecho automático
Helagaine Twist-In

Helagaine Twist-In é usado para agrupar e proteger cabos pré-
terminados na construção de máquinas e automação, instalações 
elétricas e fabricação de automóveis e camiões. HelaGaine Twist-In 
também está disponível em comprimentos práticos de 2m e 5m para 
uso em casa ou no escritório.

Características e Benefícios
• Manga com fecho automático em poliéster resistente
• Oferece proteção excelente contra abrasão
• Ideal para adaptação
• Instalação e remoção rápida e fácil
• Permite inspeção e manutenção
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

Helagaine Twist-In

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Ferram. Código

Twist-In 05-5 m 4,0 5,0 Preto (BK) 5 m 45 170-01011

Twist-In 08-5 m 5,0 8,0 Preto (BK) 5 m 45 170-01012

Twist-In 13-5 m 10,0 13,0 Preto (BK) 5 m 45 170-01013

Twist-In 19-2 m 16,0 19,0 Preto (BK) 2 m 45 170-01014

Twist-In 25-2 m 19,0 25,0 Preto (BK) 2 m 45 170-01015

Twist-In 29-2 m 25,0 29,0 Preto (BK) 2 m 45 170-01016

Twist-In 32-2 m 29,0 32,0 Preto (BK) 2 m 45 170-01017

Twist-In 38-2 m 32,0 38,0 Preto (BK) 2 m 45 170-01018

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliéster (PET)

Temp. de Trabalho -50 °C a +125 °C

Ponto Fusão +240 °C

Flamabilidade FMVSS 302

A Helagaine Twist-In-FR é utilizada sempre que a segurança contra incêndios é 
importante.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Ferram. Código

Twist-In-FR 05 4,0 5,0 Preto com fio identificação branco (BKIDWH) 150 m 45 170-01100

Twist-In-FR 08 5,0 8,0 Preto com fio identificação branco (BKIDWH) 100 m 45 170-01101

Twist-In-FR 13 10,0 13,0 Preto com fio identificação branco (BKIDWH) 50 m 45 170-01102

Twist-In-FR 19 16,0 19,0 Preto com fio identificação branco (BKIDWH) 25 m 45 170-01104

Twist-In-FR 25 19,0 25,0 Preto com fio identificação branco (BKIDWH) 25 m 45 170-01105

Twist-In-FR 29 25,0 29,0 Preto com fio identificação branco (BKIDWH) 15 m 45 170-01106

Twist-In-FR 32 29,0 32,0 Preto com fio identificação branco (BKIDWH) 15 m 45 170-01107

Twist-In-FR 38 32,0 38,0 Preto com fio identificação branco (BKIDWH) 15 m 45 170-01108

Twist-In-FR 50 38,0 50,0 Preto com fio identificação branco (BKIDWH) 15 m 45 170-01109

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Mangas de poliéster com fecho automático e 
retardante de chamas

Helagaine Twist-In-FR

Helagaine Twist-In-FR é usado onde a proteção contra fogo é essencial, 
como nas indústrias ferroviária, aeroespacial e de construção naval.

Características e Benefícios
• Manga de fecho automático em poliéster
• Óptima proteção contra o fogo
• Conformidade certificada com a norma ferroviária EN45545-2
• instalação e remoção rápidas
• Ideal para montagem posterior
• Permite o acesso à cablagem para montagem, inspeção e 

manutenção
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliéster (PET), Fibra de vidro (GF)

Temp. de Trabalho -70 °C a +125 °C

Ponto Fusão +225 °C

Flamabilidade FMVSS 302

Helagaine Twist-In-RR é utilizado para proteção contra roedores e martas.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Código

Twist-In-RR-13 10,0 13,0 Branco (WH), Preto (BK) 50 m 170-01161

Twist-In-RR-19 16,0 19,0 Branco (WH), Preto (BK) 25 m 170-01162

Twist-In-RR-29 25,0 29,0 Branco (WH), Preto (BK) 15 m 170-01163

Twist-In-RR-32 29,0 32,0 Branco (WH), Preto (BK) 15 m 170-01164
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Manga de fecho automático repelente de roedores
Helagaine Twist-In-RR

Helagaine Twist-In-RR é utilizado para agrupar e proteger cabos 
e mangueiras contra roedores e martas em áreas exigentes como 
a indústria automóvel, caminhos-de-ferro, telecomunicações, 
subterrâneos e sistemas de esgotos.
Helagaine Twist-In-RR também está disponível em práticos 
comprimentos de 2 m e 3 m para utilização em casa ou no local de 
trabalho.

Características e Benefícios
• Manga de fecho automático em fibra de vidro e poliéster
• Proteção óptima contra roedores e martas
• Proteção ideal contra incêndios
• Proteção óptima contra a abrasão, as vibrações e os impactos
• Oferece uma proteção muito boa contra a abrasão, os raios UV, as 

vibrações e os impactos
• Conformidade certificada com a norma ferroviária EN45545-2: 

R22 HL3, R23 HL3
• Instalação rápida e fácil e montagem posterior
• Leve
• Permite a inspeção e a manutenção
• Boa resistência a ácidos e solventes
• Boa resistência aos raios UV e às intempéries
• Boa resistência aos microorganismos

Helagaine Twist-In-RR

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Código

Twist-In-RR-13 10,0 13,0 Branco (WH), Preto (BK) 3 m 170-01175

Twist-In-RR-19 16,0 19,0 Branco (WH), Preto (BK) 2 m 170-01176

Twist-In-RR-29 25,0 29,0 Branco (WH), Preto (BK) 2 m 170-01177

Twist-In-RR-32 29,0 32,0 Branco (WH), Preto (BK) 2 m 170-01178
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliéster (PET)

Temp. de Trabalho -50 °C a +150 °C

Flamabilidade UL94 V2, FMVSS 302

A manga protetora HELAHOOK permite um aplicação à posteriori e é reutilizável.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor
Compr. 
do Rolo Código

HELAHOOK10 3,0 15,0 Preto (BK) 25 m 170-05100

HELAHOOK15 10,0 20,0 Preto (BK) 25 m 170-05150

HELAHOOK20 15,0 30,0 Preto (BK) 25 m 170-05200

HELAHOOK25 20,0 40,0 Preto (BK) 25 m 170-05250

HELAHOOK30 25,0 50,0 Preto (BK) 25 m 170-05300
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cortes em qualquer comprimento. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Manga protetora reutilizável, com fecho reabrível 
HELAHOOK

O HELAHOOK é usado em automóveis e veículos comerciais, assim 
como em máqiunas industriais e veículos ferroviários.
O HELAHOOK é especialmente prático onde o uso repetido é 
necessário, por exemplo, na gestão de eventos.

Características e Benefícios
• Proteção de cabo  reutilizável feita de poliéster
• Muito elástica, ajusta-se perfeitamente à volta dos cabos
• Sistema de fecho reabrível que permite desmontagem / montagem 

posterior
• Alta resistência à abrasão
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliamida 6 (PA6)

Temp. de Trabalho -60 °C a +125 °C 

Ponto Fusão +220 +/- 10 °C

Flamabilidade UL94 V2, FMVSS 302 Type B

Helagaine HEGWS: A manga protetora ideal para mangueiras hidráulicas.

TIPO

Ø
Interno

(ID)
Parede
(WT) Cor

Compr. 
do Rolo Ferram. Código

HEGWS20 12,0 1,10 Preto (BK) 50 m 45 170-01300

HEGWS25 15,0 1,10 Preto (BK) 50 m 45 170-01301

HEGWS30 19,0 1,10 Preto (BK) 50 m 45 170-01302

HEGWS35 22,0 1,10 Preto (BK) 50 m 45 170-01303

HEGWS40 25,0 1,10 Preto (BK) 50 m 45 170-01304

HEGWS45 28,0 1,10 Preto (BK) 50 m 45 170-01305

HEGWS50 31,0 1,10 Preto (BK) 50 m 45 170-01306

HEGWS60 38,0 1,10 Preto (BK) 50 m 45 170-01307

HEGWS70 44,0 1,10 Preto (BK) 50 m 45 170-01308

HEGWS80 50,0 1,10 Preto (BK) 50 m 45 170-01309

HEGWS90 57,0 1,10 Preto (BK) 50 m 45 170-01310

HEGWS100 60,0 1,10 Preto (BK) 50 m 45 170-01311

HEGWS115 70,0 1,10 Preto (BK) 50 m 45 170-01312

HEGWS145 90,0 1,10 Preto (BK) 50 m 45 170-01313

HEGWS176 110,0 1,10 Preto (BK) 50 m 45 170-01314

HEGWS200 125,0 1,10 Preto (BK) 50 m 45 170-01315

Ferramentas recomendadas: 45=HSG0. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Manga de proteção e contenção contra rutura de 
tubos hidráulicos

Helagaine HEGWS

Helagaine HEGWS é uma manga de proteção contra fugas em tubos 
pressurizados altamente resistente à abrasão e rasgos. O HEGWS é 
usado para proteger tubos hidráulicos e evitar danos devido a fugas que 
emitam jatos de líquido de alta pressão. HEGWS é normalmente usado 
com máquinas de movimentação de terras e onde há alta vibração 
mecânica.

Características e Benefícios
• Resistência excepcional aos rasgos
• Muito boa proteção contra abrasão
• Proteção ideal de tubos hidráulicos
• Reduz o risco de danos por jato de líquido
• Cumpre com os requisitos de Máquinas para Movimentação de Terra 

EN ISO 3457 e Vibração Mecânica e Choque EN 1299
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliéster livre de halogéneo (PET), Cobre 
estanhado (SNCU)

Temp. de Trabalho -40 °C a +150 °C 

Requerimentos EMI
10 kHz a 1 GHz de acordo com 
CISPR25 (DIN VDE 0879-2)

Flamabilidade UL94 V2, FMVSS 302

Manga trançada HEGEMIP: proteção fiável contra radiação eletromagnética.

TIPO
Ø 
(D)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor Peso
Compr. 
do Rolo Código

HEGEMIP04 4,0 4,0 6,0 Metal (ML), Preto (BK) 22 g/m 100 m 173-00400

HEGEMIP06 6,0 5,0 10,0 Metal (ML), Preto (BK) 29 g/m 100 m 173-00600

HEGEMIP08 8,0 8,0 11,0 Metal (ML), Preto (BK) 36 g/m 100 m 173-00800

HEGEMIP10 10,0 8,0 13,0 Metal (ML), Preto (BK) 44 g/m 50 m 173-01000

HEGEMIP12 12,0 10,0 15,0 Metal (ML), Preto (BK) 48 g/m 50 m 173-01200

HEGEMIP14 14,0 12,0 18,0 Metal (ML), Preto (BK) 58 g/m 100 m 173-01400

HEGEMIP16 16,0 14,0 20,0 Metal (ML), Preto (BK) 73 g/m 100 m 173-01600

HEGEMIP18 18,0 16,0 22,0 Metal (ML), Preto (BK) 79 g/m 50 m 173-01800

HEGEMIP20 20,0 18,0 25,0 Metal (ML), Preto (BK) 100 g/m 50 m 173-02000
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cortes em qualquer comprimento. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Mangas trançadas de proteção eletromagnética
Helagaine HEGEMIP

A manga trançada Helagaine HEGEMIP é usada para eletrónica 
altamente sensível, como utilizada em máquinas, equipamentos 
militares e automóveis.

Características e Benefícios
• Excelente proteção eletromagnética
• Extremamente flexível, expansível e fácil de aplicar
• Sem dobras ou rupturas, mesmo quando dobrado em ângulos 

agudos
• Proteção superior contra abrasão
• Particularmente adequado para aplicações com espaço restrito ou 

que exijam movimento
• Tubo descartável interno protege a manga de deformação e permite 

a fácil inserção de cabos
• Cumpre os requisitos da IEC CISPR25 para interferências de rádio em 

veículos, barcos e motores
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliéster (PET), Cobre estanhado (SNCU)

Temp. de Trabalho -40 °C a +150 °C 

Requerimentos EMI
10 kHz a 1 GHz de acordo com 
CISPR25 (DIN VDE 0879-2)

Flamabilidade UL94 V2, FMVSS 302

Manga trançada HEGEMIP-HY: Protecção EMI para automóveis híbridos.

TIPO
Ø 
(D)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor Peso
Compr. 
do Rolo Código

HEGEMIP-HY20 20,0 19,0 27,0 Prata (SR), Laranja (OG) 72 g/m 50 m 173-02001

HEGEMIP-HY30 30,0 25,0 35,0 Prata (SR), Laranja (OG) 101 g/m 50 m 173-03000

HEGEMIP-HY35 35,0 30,0 40,0 Prata (SR), Laranja (OG) 120 g/m 50 m 173-03501

HEGEMIP-HY40 40,0 30,0 50,0 Prata (SR), Laranja (OG) 180 g/m 50 m 173-04000

HEGEMIP-HY50 50,0 40,0 60,0 Prata (SR), Laranja (OG) 204 g/m 50 m 173-05000
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cortes em qualquer comprimento. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Mangas trançadas de proteção eletromagnética 
para automóveis híbridos

Helagaine HEGEMIP-HY

Helagaine HEGEMIP-HY fornece proteção eletromagnética em 
automóveis híbridos.

Características e Benefícios
• Excelente proteção eletromagnética
• Extremamente flexível, expansível e fácil de aplicar
• Sem dobras ou ruturas, mesmo quando dobrado em ângulos agudos
• Proteção superior contra abrasão
• Liga de cobre especial para proteção melhorada contra névoa salina
• Particularmente adequado para aplicações com espaço restrito ou 

que exijam movimento
• Cumpre os requisitos da IEC CISPR25 para interferências de rádio em 

veículos, barcos e motores
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Cobre estanhado (SNCU)

Temp. de Trabalho -65 °C a +150 °C

Flamabilidade UL94 V2, FMVSS 302

Manga trançada HEGEMIP-VG com aprovação VG para aplicações de defesa.

TIPO
Ø 
(D)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx. Cor Peso
Compr. 
do Rolo Código

HEGEMIP-VG03 3,0 3,5 5,0 Metal (ML) 19 g/m 500 m 173-00200

HEGEMIP-VG04 4,0 4,5 7,0 Metal (ML) 30 g/m 500 m 173-00201

HEGEMIP-VG06 6,0 5,5 8,5 Metal (ML) 37 g/m 500 m 173-00202

HEGEMIP-VG07.5 7,5 7,5 13,5 Metal (ML) 71 g/m 500 m 173-00203

HEGEMIP-VG10 10,0 13,0 17,5 Metal (ML) 96 g/m 250 m 173-00204

HEGEMIP-VG12.5 12,5 15,0 19,5 Metal (ML) 100 g/m 200 m 173-00205

HEGEMIP-VG20 20,0 19,0 30,0 Metal (ML) 265 g/m 100 m 173-00206
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Mangas trançadas de proteção eletromagnética 
para aplicações de defesa

Helagaine HEGEMIP-VG

Helagaine HEGEMIP-VG fornece proteção eletromagnética para 
a indústria de defesa.

Características e Benefícios
• Excelente proteção eletromagnética
• Muito flexível, expansível e fácil de aplicar
• Especialmente adequado para aplicações em áreas apertadas ou que 

requerem movimento
• Tubo descartável interno protege a manga de deformação e permite 

a fácil inserção de cabos
• Muito boa resistência à abrasão
• Aprovado pela norma militar VG 96936-10 / Tipo A
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Policloreto de vinilo (PVC)

Cor Cinza (GY)

Comp.
(L)

2 m

Temp. de Trabalho -5 °C a +65 °C 

Flamabilidade UL94 V0

HelaDuct HTWD-PW - Calha de ranhurado estreito.

Dimensões Nominais HTWD-PN/ HTWD-PW

25
25

100

25
25

100

25
25

50

100

8

14

6,5

4,5

Largura 25 Largura 40-60 Largura 80-120 Dimensões 
do orifício

Calhas rígidas de PVC
HelaDuct HTWD-PN para fios de pequeno diâmetro 
(tamanhos métricos)

HelaDuct HTWD-PN calhas usadas para encaminhar e proteger os fios 
em painéis de controlo e quadros elétricos.

Características e Benefícios
• Ranhuras estreitas adequadas para cabos de pequeno diâmetro
• linguetas largas fornecem suporte adicional de fios
• Bordas suaves protegem os instaladores das lesões e os fios de se 

danificarem
• As linguetas podem ser removidas sem deixar arestas afiadas em 

pontos de rutura pré-preparados
• Pontos de rutura adicionais na base da parede lateral permite cortar e 

remover seções da parede lateral sem bordas afiadas
• Pontos de montagem salientes para fixar retentores de fios e outros 

acessórios com facilidade, rapidez e firmeza antes da instalação
• Retentores de fios e acessórios não deixam peças salientes abaixo da 

base da calha
• As tampas da calha são fáceis de montar e remover, mas mantêm-se 

no lugar com segurança mesmo em posição vertical e sob vibração
• A tampa tem a largura da calha, permitindo a colocação de calhas 

lado a lado sem espaços mortos
• Retenção adicional nas linguetas das calhas de altura 80 e superior, 

para evitar que os cabos escorreguem
• Perfuração base de acordo com DIN EN 50085
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TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)
Largura

(W2)
Largura

(W3)
Cont.

da emb. Código

HTWD-PN-25X40 25,0 40,0 4,0 6,0 72 m 184-10068

HTWD-PN-25X60 25,0 60,0 4,0 6,0 48 m 184-10138

HTWD-PN-25X80 25,0 80,0 4,0 6,0 48 m 184-10198

HTWD-PN-40X40 40,0 40,0 4,0 6,0 40 m 184-10078

HTWD-PN-40X60 40,0 60,0 4,0 6,0 36 m 184-10148

HTWD-PN-40X80 40,0 80,0 4,0 6,0 32 m 184-10208

HTWD-PN-40X100 40,0 100,0 4,0 6,0 16 m 184-10258

HTWD-PN-60X40 60,0 40,0 4,0 6,0 24 m 184-10088

HTWD-PN-60X60 60,0 60,0 4,0 6,0 24 m 184-10158

HTWD-PN-60X80 60,0 80,0 4,0 6,0 24 m 184-10218

HTWD-PN-60X100 60,0 100,0 4,0 6,0 8 m 184-10268

HTWD-PN-80X40 80,0 40,0 4,0 6,0 24 m 184-10098

HTWD-PN-80X60 80,0 60,0 4,0 6,0 24 m 184-10168

HTWD-PN-80X80 80,0 80,0 4,0 6,0 24 m 184-10228

HTWD-PN-80X100 80,0 100,0 4,0 6,0 8 m 184-10329

HTWD-PN-100X40 100,0 40,0 4,0 6,0 16 m 184-10108

HTWD-PN-100X60 100,0 60,0 4,0 6,0 16 m 184-10178

HTWD-PN-100X80 100,0 80,0 4,0 6,0 16 m 184-10238

HTWD-PN-100X100 100,0 100,0 4,0 6,0 8 m 184-10278

HTWD-PN-120X60 120,0 60,0 4,0 6,0 16 m 184-10188

HTWD-PN-120X80 120,0 80,0 4,0 6,0 16 m 184-10248
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Calhas rígidas de PVC
HelaDuct HTWD-PN para fios de pequeno diâmetro 
(tamanhos métricos)
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MATERIAL Policloreto de vinilo (PVC)

Cor Cinza (GY)

Comp.
(L)

2 m

Temp. de Trabalho -5 °C a +65 °C 

Flamabilidade UL94 V0

HelaDuct HTWD-PW - Calha de ranhurado largo.

Dimensões Nominais HTWD-PN/ HTWD-PW
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Largura 15 Largura 25 Largura 40-60 Largura 80-120 Largura 150 Dimensões 
do orifício

Calhas rígidas de PVC
HelaDuct HTWD-PW para fios de grande diâmetro 
(tamanhos métricos)

HelaDuct HTWD-PW calhas usadas para encaminhar e proteger os fios 
em painéis de controlo e quadros elétricos.

Características e Benefícios
• Ranhuras largas adequadas para cabos de grande diâmetro
• linguetas largas fornecem suporte adicional de fios
• Bordas suaves protegem os instaladores das lesões e os fios de se 

danificarem
• As linguetas podem ser removidas sem deixar arestas afiadas em 

pontos de rutura pré-preparados
• Pontos de rutura adicionais na base da parede lateral permite cortar e 

remover seções da parede lateral sem bordas afiadas
• Pontos de montagem salientes para fixar retentores de fios e outros 

acessórios com facilidade, rapidez e firmeza antes da instalação
• Retentores de fios e acessórios não deixam peças salientes abaixo da 

base da calha
• As tampas da calha são fáceis de montar e remover, mas mantêm-se 

no lugar com segurança mesmo em posição vertical e sob vibração
• A tampa tem a largura da calha, permitindo a colocação de calhas 

lado a lado sem espaços mortos
• Retenção adicional nas linguetas das calhas de altura 80 e superior, 

para evitar que os cabos escorreguem
• Perfuração base de acordo com DIN EN 50085
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Calhas Ranhuradas

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)
Largura

(W2)
Largura

(W3)
Cont.

da emb. Código

HTWD-PW-15X18 15,0 18,0 5,0 7,5 72 m 181-10018

HTWD-PW-15X30 15,0 30,0 5,0 7,5 64 m 181-10038

HTWD-PW-15X40 15,0 40,0 5,0 7,5 48 m 181-10058

HTWD-PW-15X60 15,0 60,0 5,0 7,5 32 m 181-10118

HTWD-PW-25X30 25,0 30,0 5,0 7,5 72 m 181-10028

HTWD-PW-25X40 25,0 40,0 8,0 12,0 72 m 181-10068

HTWD-PW-25X60 25,0 60,0 8,0 12,0 48 m 181-10138

HTWD-PW-25X80 25,0 80,0 8,0 12,0 48 m 181-10198

HTWD-PW-25X100 25,0 100,0 8,0 12,0 16 m 181-10328

HTWD-PW-40X40 40,0 40,0 8,0 12,0 40 m 181-10078

HTWD-PW-40X60 40,0 60,0 8,0 12,0 36 m 181-10148

HTWD-PW-40X80 40,0 80,0 8,0 12,0 32 m 181-10208

HTWD-PW-40X100 40,0 100,0 8,0 12,0 16 m 181-10258

HTWD-PW-60X40 60,0 40,0 8,0 12,0 24 m 181-10088

HTWD-PW-60X60 60,0 60,0 8,0 12,0 24 m 181-10158

HTWD-PW-60X80 60,0 80,0 8,0 12,0 24 m 181-10218

HTWD-PW-60X100 60,0 100,0 8,0 12,0 8 m 181-10268

HTWD-PW-80X40 80,0 40,0 8,0 12,0 24 m 181-10098

HTWD-PW-80X60 80,0 60,0 8,0 12,0 24 m 181-10168

HTWD-PW-80X80 80,0 80,0 8,0 12,0 24 m 181-10228

HTWD-PW-80X100 80,0 100,0 8,0 12,0 8 m 181-10329

HTWD-PW-100X40 100,0 40,0 8,0 12,0 16 m 181-10108

HTWD-PW-100X60 100,0 60,0 8,0 12,0 16 m 181-10178

HTWD-PW-100X80 100,0 80,0 8,0 12,0 16 m 181-10238

HTWD-PW-100X100 100,0 100,0 8,0 12,0 8 m 181-10278

HTWD-PW-120X60 120,0 60,0 8,0 12,0 16 m 181-10188

HTWD-PW-120X80 120,0 80,0 8,0 12,0 16 m 181-10248

HTWD-PW-150X100 150,0 100,0 8,0 12,0 8 m 181-10288
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Calhas rígidas de PVC
HelaDuct HTWD-PW para fios de grande diâmetro 
(tamanhos métricos)
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MATERIAL Policloreto de vinilo (PVC)

Cor Cinza (GY)

Comp.
(L)

2 m

Temp. de Trabalho -5 °C a +60 °C

Flamabilidade UL94 V0

HelaDuct HTWD-PD - Calha (tamanho DIN).

Dimensões Nominais HTWD-PD DIN
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Largura 20-50 Largura 75-125 Dimensões 
do orifício

Calhas para cabos de PVC rígido
HelaDuct HTWD-PD (tamanhos DIN)

As calhas para cabos HelaDuct HTWD-PD são usadas para encaminhar e 
proteger os fios em painéis de controlo e sistemas de comutação

Características e Benefícios
• Ranhuras estreitas adequadas para fios de pequeno diâmetro
• Bordas lisas e sem rebarbas que protegem os instaladores contra 

ferimentos e os fios contra danos
• As abas podem ser removidas sem deixar afiadas dobrando nos 

pontos de entalhe
• Outro ponto de entalhe na base da parede lateral permite cortar e 

remover secções da parede lateral sem bordas afiadas
• As tampas das calhas são fáceis de montar e remover, mas fixam com 

segurança, mesmo na posição vertical e sob vibração
• A tampa está nivelada com a lateral da calha, permitindo a colocação 

contígua de calhas
• Perfuração da base de acordo com DIN EN 50085
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Sistemas de Proteção de Cabos
Calhas Ranhuradas

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)
Largura

(W2)
Largura

(W3)
Cont.

da emb. Código

HTWD-PD-20X20 20,0 20,0 4,0 6,0 64 m 185-42020

HTWD-PD-20X37.5 20,0 37,5 4,0 6,0 32 m 185-42037

HTWD-PD-20X50 20,0 50,0 4,0 6,0 20 m 185-42050

HTWD-PD-25X25 25,0 25,0 5,0 7,5 48 m 185-42525

HTWD-PD-25X50 25,0 50,0 5,0 7,5 18 m 185-42550

HTWD-PD-25X75 25,0 75,0 5,0 7,5 32 m 185-42575

HTWD-PD-37.5X25 37,5 25,0 5,0 7,5 64 m 185-43725

HTWD-PD-37.5X37.5 37,5 37,5 5,0 7,5 32 m 185-43737

HTWD-PD-37.5X50 37,5 50,0 5,0 7,5 40 m 185-43750

HTWD-PD-37.5X75 37,5 75,0 5,0 7,5 40 m 185-43775

HTWD-PD-50X50 50,0 50,0 5,0 7,5 48 m 185-45050

HTWD-PD-50X75 50,0 75,0 5,0 7,5 20 m 185-45075

HTWD-PD-50X100 50,0 100,0 5,0 7,5 24 m 185-45010

HTWD-PD-75X50 75,0 50,0 5,0 7,5 20 m 185-47550

HTWD-PD-75X75 75,0 75,0 5,0 7,5 16 m 185-47575

HTWD-PD-75X100 75,0 100,0 5,0 7,5 16 m 185-47510

HTWD-PD-100X50 100,0 50,0 5,0 7,5 24 m 185-41050

HTWD-PD-100X75 100,0 75,0 5,0 7,5 16 m 185-41075

HTWD-PD-100X100 100,0 100,0 5,0 7,5 8 m 185-41010

HTWD-PD-125X50 125,0 50,0 5,0 7,5 18 m 185-41250

HTWD-PD-125X75 125,0 75,0 5,0 7,5 12 m 185-41275
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Calhas para cabos de PVC rígido
HelaDuct HTWD-PD (tamanhos DIN)
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MATERIAL Policarbonato + Acrilonitrila Butadieno-
Estireno (PC/ABS)

Cor Cinza (GY)

Comp.
(L)

2,0 m

Temp. de Trabalho -25 °C a +90 °C

Flamabilidade UL94 V0

HelaDuct HTWD-HF - Calha livre de halogéneos.

Orifício de acordo com DIN EN 50085
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Largura 25-60 Largura 80-120 Dimensões 
do orifício

Calhas livres de  halogéneos
HelaDuct HTWD-HF (tamanhos métricos)

As calhas HelaDuct HTWD-HF livres de halogéneos são usadas em 
quadros elétricos e instalações em locais onde os requisitos de 
segurança pessoal ou material são elevados, como transporte público, 
túneis, elevadores, centrais de processamento de dados ou edifícios 
públicos.

Características e Benefícios
• Excelentes características de segurança contra incêndio de acordo 

com UL94 e EN 45545-2 
• Ranhuras estreitas adequadas para fios de pequeno diâmetro
• Bordas lisas e sem rebarbas protegem os instaladores contra 

ferimentos e os fios contra danos
• As linguetas podem ser removidas sem criar bordas afiadas nos 

pontos de pré-corte
• Outro ponto de pré-corte na base da parede lateral permite cortar e 

remover seções da parede lateral sem bordas afiadas
• As tampas das calhas mantêm-se com segurança, mesmo na posição 

vertical e sob vibração
• A tampa está nivelada com o lado do Calha, permitindo a colocação 

lado lado de calhas
• Perfuração da base de acordo com DIN EN 50085
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TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)
Largura

(W2)
Largura

(W3)
Cont.

da emb. Código

HTWD-HF-25X25 25,0 25,0 6,0 6,5 50,0 m 183-22525

HTWD-HF-25X40 25,0 40,0 6,0 6,5 48,0 m 183-22540

HTWD-HF-25X60 25,0 60,0 6,0 6,5 60,0 m 183-25060

HTWD-HF-25X80 25,0 80,0 6,0 6,5 20,0 m 183-22580

HTWD-HF-40X25 40,0 25,0 6,0 6,5 48,0 m 183-24025

HTWD-HF-40X40 40,0 40,0 6,0 6,5 50,0 m 183-24040

HTWD-HF-40X60 40,0 60,0 6,0 6,5 40 m 183-24060

HTWD-HF-40X80 40,0 80,0 6,0 6,5 20,0 m 183-24080

HTWD-HF-60X40 60,0 40,0 6,0 6,5 40 m 183-26040

HTWD-HF-60X60 60,0 60,0 6,0 6,5 24,0 m 183-26060

HTWD-HF-60X80 60,0 80,0 6,0 6,5 20,0 m 183-26080

HTWD-HF-60X100 60,0 100,0 6,0 6,5 12,0 m 183-26010

HTWD-HF-80X40 80,0 40,0 6,0 6,5 20,0 m 183-28040

HTWD-HF-80X60 80,0 60,0 6,0 6,5 20,0 m 183-28060

HTWD-HF-80X80 80,0 80,0 6,0 6,5 12,0 m 183-28080

HTWD-HF-80X100 80,0 100,0 6,0 6,5 10,0 m 183-28010

HTWD-HF-100X40 100,0 40,0 6,0 6,5 20,0 m 183-22040

HTWD-HF-100X60 100,0 60,0 6,0 6,5 16,0 m 183-21060

HTWD-HF-100X80 100,0 80,0 6,0 6,5 12,0 m 183-21080

HTWD-HF-100X100 100,0 100,0 6,0 6,5 8,0 m 183-21010

HTWD-HF-120X60 120,0 60,0 6,0 6,5 12,0 m 183-21260

HTWD-HF-120X80 120,0 80,0 6,0 6,5 16,0 m 183-21280
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Calhas livres de  halogéneos
HelaDuct HTWD-HF (tamanhos métricos)
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MATERIAL Polipropileno (PP)

Cor Branco (WH)

Temp. de Trabalho -20 °C a +70 °C, (+80 °C, 200 h)

Adesivo
Borracha sintética com base de espuma 
de Polietileno

Flamabilidade UL94 V0 (excluindo o adesivo)

O HelaDuct Flex pode ser instalado em ângulos superiores a 90 °.

TIPO
Nominal 

Ø Método de Fixação Nº de Cabos
Comp.

(L)
Cont.

da emb. Código

HelaDuct Flex10SK 10 Montagem por parafuso e adesivo 6 x 1,50 mm² 4 x 2,50 mm² 500,0 100 Peças 164-11108

HelaDuct Flex20SK 20 Montagem por parafuso e adesivo 22 x 1,50 mm² 14 x 2,50 mm² 500,0 70 Peças 164-21108

HelaDuct Flex30SK 30 Montagem por parafuso e adesivo 50 x 1,50 mm² 34 x 2,50 mm² 500,0 40 Peças 164-31108

HelaDuct Flex40SK 40 Montagem por parafuso e adesivo 81 x 2,50 mm² 60 x 2,50 mm² 500,0 24 Peças 164-41108
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Suporte de cabo flexível
HelaDuct Flex com adesivo

Os suportes de cabos flexíveis HelaDuct são frequentemente usados em 
armários de distribuição. Também são usados na indústria de móveis, 
onde os cabos precisam de ser encaminhados de forma rápida e 
atraente.

Características e Benefícios
• Sistema de fiação que economiza espaço
• Altamente flexível, pode ser instalado em ângulos de 90 ° e 

superiores
• Cabos claramente visíveis
• Montagem rápida com parafusos ou fita adesiva com camada de 

ligação de espuma de alta qualidade

HelaDuct Flex aparafusável

TIPO
Nominal 

Ø Método de Fixação Nº de Cabos
Comp.

(L)
Cont.

da emb. Código

HelaDuct Flex10 10 Montagem por parafuso 6 x 1,50 mm² 4 x 2,50 mm² 500,0 100 Peças 164-11008

HelaDuct Flex20 20 Montagem por parafuso 22 x 1,50 mm² 14 x 2,50 mm² 500,0 70 Peças 164-21008

HelaDuct Flex30 30 Montagem por parafuso 50 x 1,50 mm² 34 x 2,50 mm² 500,0 40 Peças 164-31008

HelaDuct Flex40 40 Montagem por parafuso 81 x 2,50 mm² 60 x 2,50 mm² 500,0 24 Peças 164-41008
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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MATERIAL Policarbonato + Acrilonitrila Butadieno-
Estireno (PC/ABS)

Temp. de Trabalho -5 °C a +80 °C

Flamabilidade UL94 HB

Os retentores de fios HTWD-BWR são fáceis de montar e fixam fios com firmeza.

TIPO
Comp.

(L)
Altura

(H)
Largura

(W)
Centro do
Furo (F) Cor

Cont.
da emb. Código

HTWD-BWR-40X80 34,0 75,0 20,0 - Preto (BK) 20 Peças 181-50480

HTWD-BWR-40X40 35,0 36,0 20,0 - Preto (BK) 40 Peças 181-50440

HTWD-BWR-40X60 35,0 56,0 20,0 - Preto (BK) 40 Peças 181-50460

HTWD-BWR-60X60 54,0 55,0 20,0 - Preto (BK) 20 Peças 181-50660

HTWD-BWR-60X80 54,0 75,0 20,0 - Preto (BK) 20 Peças 181-50680

HTWD-BWR-60X100 54,0 95,0 20,0 - Preto (BK) 20 Peças 181-50690

HTWD-BWR-60X40 55,0 35,0 20,0 - Preto (BK) 40 Peças 181-50640

HTWD-BWR-80X60 74,0 55,0 20,0 50,0 Preto (BK) 10 Peças 181-50860

HTWD-BWR-80X80 74,0 74,0 20,0 50,0 Preto (BK) 10 Peças 181-50880

HTWD-BWR-80X100 74,0 94,0 20,0 50,0 Preto (BK) 30 Peças 181-50890

HTWD-BWR-100X100 93,0 94,0 20,0 50,0 Preto (BK) 5 Peças 181-51090

HTWD-BWR-100X60 94,0 55,0 20,0 50,0 Preto (BK) 10 Peças 181-51060

HTWD-BWR-100X80 94,0 75,0 20,0 50,0 Preto (BK) 10 Peças 181-51080

HTWD-BWR-120X80 113,0 74,0 20,0 50,0 Preto (BK) 10 Peças 181-51280

HTWD-BWR-120X60 114,0 54,0 20,0 50,0 Preto (BK) 10 Peças 181-51260

HTWD-BWR-150X100 143,0 94,0 20,0 50,0 Preto (BK) 5 Peças 181-51590
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.
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Largura 40-60 Largura 80-120 Largura 150 HTWD-BWR

Para montagem antes da instalação
HelaDuct HTWD-BWR Retentores de cabo

Os retentores de cabos HelaDuct HTWD-BWR são ancorados com 
segurança nos pontos de montagem salientes nas calhas HTWD-PN 
e HTWD-PW para permitir a inserção de fios. Os fios são mantidos 
no lugar durante a instalação, por exemplo, numa posição vertical ou 
durante a instalação no teto.

Características e Benefícios
• Instalam-se de forma rápida e fácil em pontos de montagem salientes 

com 1/4 de volta de uma chave de fendas
• Fios facilmente inseridos e firmemente mantidos no lugar
• Âncora do retentor permanece dentro do ponto de montagem 

saliente e não se projeta abaixo da superfície da base da calha
• Reduz a tensão nos linguetas laterais da calha, especialmente nos 

cantos, e elimina o abaulamento lateral
• Disponível para todos os tamanhos de largura e altura maior que 40
• Encaixa na calha minimizando a  perda de espaço de instalação
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)

Temp. de Trabalho -40 °C a +80 °C 

Flamabilidade UL94 HB

HTWD-NFWR e HTWD-WFWR mantêm os fios no lugar mesmo quando a tampa 
é removida.

TIPO Para Calhas Instal. 
Largura

(W) Cor
Cont.

da emb. Código

HTWD-NFWR HTWD-PN, HTWD-HF 14,0 Preto (BK) 100 Peças 181-10020

HTWD-WFWR HTWD-PW 18,0 Preto (BK) 100 Peças 181-10010
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

W

40

60

80

100

HTWD-NFWR, -WFWR

Para montagem nas linguetas das calhas
Retentores de fios Heladuct HTWD-NFWR e HTWD-WFWR

Os retentores de fio para aba estreita e aba larga HTWD-NFWR e 
HTWD-WFWR são facilmente fixados à calha HelaDuct para manter os 
fios com segurança durante a instalação e quando a tampa é removida.

Características e Benefícios
• Evita que os fios caiam, mesmo quando direcionados verticalmente
• Inserido facilmente na aba da calha
• A altura pode ser ajustada livremente
• Não bloqueia a inserção de fios nas ranhuras
• Um retentor para todas as larguras de calha: o comprimento do 

retentor pode ser reduzido para a largura da calha nos pontos de 
rutura

• HTWD-NFWR é compatível com HelaDuct HTWD-PN e HTWD-HF 
(tamanhos métricos)

• HTWD-WFWR é compatível com calhas HelaDuct HTWD-PW
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliamida 6 (PA6)

Temp. de Trabalho -40 °C a +80 °C 

Flamabilidade UL94 V2

HTWD-CTH para fixação de abraçadeiras à base das calhas.

TIPO Para Calhas Instal. Cor
Cont.

da emb. Código

HTWD-CTH HTWD-PN, HTWD-PW Branco (WH) 50 Peças 181-45029
Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

13

7

18

14

6

3,5

Base HTWD-CTH Base HTWD-CTH

Para fixar abraçadeiras à base de calhas
Suporte de abraçadeiras HelaDuct HTWD-CTH 

HelaDuct HTWD-CTH é usado para prender uma abraçadeira com 
segurança à base de uma calha.

Características e Benefícios
• Mantém todos os componentes firmemente no lugar
• Abraçadeira facilmente atada através do HTWD-CTH
• Âncora da montagem permanece dentro do ponto de montagem 

saliente e não se projeta abaixo da superfície da base da calha
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Poliamida 6 (PA6)

Temp. de Trabalho -40 °C a +80 °C 

Flamabilidade UL94 V2

Rebite HTWD-R4 e HTWD-R6.

TIPO
Altura

(H)
Altura
(H2)

Altura
(H3)

Ø 
(D)

Ø 
(D2)

Ø 
(D3) Cor

Cont.
da emb. Código

HTWD-R4 14,0 12,0 11,5 9,0 5,0 2,0 Azul (BU) 1000 Peças 181-42400

HTWD-R6
16,0 12,7 13,0 11,0 6,0 3,0 Preto (BK) 250 Peças 181-42600

16,0 14,0 13,5 11,0 7,5 4,0 Laranja (OG) 500 Peças 181-42500
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

D2D3

H2

H

H3

D

HTWD-R4, -R6

Para a instalação calhas ranhuradas em orifícios de 
fixação

Rebites HelaDuct HTWD-R4 e HTWD-R6

Os HTWD-R4 e HTWD-R6 são usados para a montagem rápida e segura 
de calhas ranhuradas em orifícios de fixação, sem usar parafusos.

Características e Benefícios
• Muito boas propriedades mecânicas
• Boa resistência à vibração
• Aplicação rápida e fácil com as ferramenteas de rebites HTWD-RT4 e 

HTWD-RT6
• Código de cores para fácil identificação e uso com ferramentas de 

rebites
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Metal (MET), Plástico (PL)

Ferramentas de rebite HTWD-RT4, -RT6.

TIPO Para os rebites da calha Cor Código

HTWD-RT4 R4 Azul (BU) 181-41542

HTWD-RT6 R6 Laranja (OG) 181-41564
Sujeito a alterações técnicas.

Ferramentas HelaDuct HTWD-RT4 e HTWD-
RT6 para rebites

Para inserção dos rebites R4 e R6

As ferramentas HelaDuct HTWD-RT4 e HTWD-RT6 são usadas para 
inserir os rebites HTWD-R4 e HTWD-R6 nos furos de fixação e então 
montar as canaletas sem o uso de parafusos.

Características e Benefícios
• Durável e segura
• O longo corpo em alumínio permite a inserção mesmo em canaletas 

muito altas
• Empunhadura em plástico macio e ergonômico
• Codificada por cor, tornando fácil a identificação para o uso com 

o rebite correto
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Polietileno (PE)

Temp. de Trabalho -30 °C a +80 °C

Flamabilidade UL94 HB

Proteção ideal de cabos e fios nas bordas dos painéis.

TIPO
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Largura
(W2)

Altura
(H)

Altura
(H2) Material Cor

Cont.
da emb. Código

G51PAA 0,40 - 0,90 2,3 0,9 2,7 1,8 PE Natural (NA) 25 m 251-10009

G51PA 0,40 - 1,30 3,9 1,5 4,3 2,7 PE Natural (NA) 25 m 251-10109

G51PB 1,30 - 2,10 4,6 2,4 4,3 2,7 PE Natural (NA) 25 m 251-10209

G51PC 2,10 - 3,30 5,7 3,5 4,3 2,7 PE Natural (NA) 25 m 251-10309

G51PD 3,30 - 4,80 8,4 5,1 6,2 4,3 PE Natural (NA) 25 m 251-10409

G51PE 4,80 - 6,50 9,9 6,7 6,4 4,5 PE Natural (NA) 25 m 251-10509

G51PF 6,50 - 8,10 11,4 8,3 6,8 4,8 PE Natural (NA) 25 m 251-10609

G51PG 8,10 - 9,70 13,2 10,1 6,8 4,8 PE Natural (NA) 25 m 251-10709

G51PH 9,70 - 12,90 16,4 13,2 6,8 4,8 PE Natural (NA) 25 m 251-10809
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Os perfis Flexiform não são auto-adesivos, pelo que não são adequados 
para os bordos exteriores.

Proteção de bordas Flexiform

Proteção de cabos em passagens com arestas 
afiadas

Perfil de Proteção Flexiform G51P PE

Flexiform é um perfil usado pra proteger cabos e fios na passagem 
através de zonas com arestas afiadas.

Características e Benefícios
• Muito flexível
• Aplicado de forma fácil e segura sem adesivos
• Permite uma proteção eficaz e de aparência ordenada
• O Flexiform G51P feito de polietileno oferece proteção para uso geral
• Flexiform G51N feito de PA6 oferece uma resistência muito boa à 

abrasão
• Flexiform G51T feito de PTFE oferece excelente resistência a altas 

temperaturas e à maioria dos produtos químicos
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

Proteção de bordas Flexiform

Perfil de Proteção Flexiform G51T PTFE MATERIAL Politetrafluoretileno (PTFE)

Temp. de Trabalho -60 °C to +260 °C, intermitente +350 °C

Flamabilidade UL94 V0

TIPO
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Largura
(W2)

Altura
(H)

Altura
(H2) Material Cor

Cont.
da emb. Código

G51TA 0,40 - 1,30 3,9 1,5 4,3 2,7 PTFE Natural (NA) 3 m 251-30109

G51TB 1,30 - 2,10 4,6 2,4 4,3 2,7 PTFE Natural (NA) 3 m 251-30209

G51TC 2,10 - 3,30 5,7 3,5 4,3 2,7 PTFE Natural (NA) 3 m 251-30309

G51TD 3,30 - 4,80 8,4 5,1 6,2 4,3 PTFE Natural (NA) 3 m 251-30409

G51TE 4,80 - 6,50 9,9 6,7 6,4 4,5 PTFE Natural (NA) 3 m 251-30509

G51TF 6,50 - 8,10 11,4 8,3 6,8 4,8 PTFE Natural (NA) 3 m 251-30609

G51TG 8,10 - 9,70 13,2 10,1 6,8 4,8 PTFE Natural (NA) 3 m 251-30709

G51TH 9,70 - 12,90 16,4 13,2 6,8 4,8 PTFE Natural (NA) 3 m 251-30809
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Os perfis Flexiform não são auto-adesivos, pelo que não são adequados 
para os bordos exteriores.

Proteção de bordas Flexiform

Perfil de Proteção Flexiform G51N PA6 MATERIAL Poliamida 6 (PA6)

Temp. de Trabalho -60 °C a +95 °C

Flamabilidade UL94 HB

TIPO
Espessura
da chapa

Largura
(W)

Largura
(W2)

Altura
(H)

Altura
(H2) Material Cor

Cont.
da emb. Código

G51NA 0,40 - 1,30 3,9 1,5 4,3 2,7 PA6 Natural (NA) 25 m 251-21109

G51NB 1,30 - 2,10 4,6 2,4 4,3 2,7 PA6 Natural (NA) 25 m 251-21209

G51NC 2,10 - 3,30 5,7 3,5 4,3 2,7 PA6 Natural (NA) 25 m 251-21309

G51ND 3,30 - 4,80 8,4 5,1 6,2 4,3 PA6 Natural (NA) 25 m 251-21409

G51NE 4,80 - 6,50 9,9 6,7 6,4 4,5 PA6 Natural (NA) 25 m 251-21509

G51NF 6,50 - 8,10 11,4 8,3 6,8 4,8 PA6 Natural (NA) 25 m 251-21609

G51NG 8,10 - 9,70 13,2 10,1 6,8 4,8 PA6 Natural (NA) 25 m 251-21709

G51NH 9,70 - 12,90 16,4 13,2 6,8 4,8 PA6 Natural (NA) 25 m 251-21809
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Os perfis Flexiform não são auto-adesivos, pelo que não são adequados 
para os bordos exteriores.

NASM
Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Policloreto de vinilo (PVC)

Temp. de Trabalho -65 °C a +105 °C, intermitente +135 °C

Flamabilidade UL94 HB

Proteção EdgeGuard contra bordas afiadas dos painéis.

TIPO
Largura

(W)
Largura

(W2)
Largura

(W3)
Largura

(W4)
Altura

(H)
Altura
(H2) Cor

Cont.
da emb. Código

PS1 1,2 0,6 - - 5,0 3,2 Preto (BK) 75 m 800-00200

SM1 5,0 1,0 1,8 4,2 6,3 4,9 Preto (BK) 75 m 800-00004

RA1 6,4 2,4 - - 7,1 5,6 Preto (BK) 75 m 800-00001
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

PS1 SM1 RA1

Perfil de proteção
EdgeGuard

O perfil EdgeGuard é usado para cobrir as arestas, evitar o atrito e 
fornecer um acabamento atraente.

Características e Benefícios
• Feita de composto flexível de PVC
• Fácil de aplicar
• Protege os cabos do atrito em arestas
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Polietileno (PE)
Policloreto de vinilo retardante a chama 
(PVC-FR)

Policloreto de vinilo (PVC)

Temp. de Trabalho -10 °C a +70 °C -30 °C a +60 °C 

Dureza Shore A nom. 45 55±5 70±5 

Flamabilidade UL94 HB UL94 V0 UL94 HB

Protectores de terminais em diversos tamanhos.

TIPO Desenho

Ø
Externo

(OD)

Ø
Externo
(OD2)

Ø 
(D)

Ø 
(D2)

Comp.
(L)

Comp.
(L2)

Comp.
(L3) Material Cor

Cont.
da emb. Código

HV4819
10,0 6,0 8,0 4,0 27,0 - - PVC-FR Preto (BK) 2000 Peças 631-08190

10,0 6,0 8,0 4,0 27,0 - - PVC-FR Natural (NA) 2000 Peças 631-08199

HV4820
12,0 6,0 10,0 4,0 25,0 14,0 6,0 PVC Preto (BK) 2000 Peças 631-08200

12,0 6,0 10,0 4,0 25,0 14,0 6,0 PVC Natural (NA) 2000 Peças 631-08209

HV4823 10,5 7,5 8,0 5,0 27,0 - - PVC Natural (NA) 2000 Peças 631-08239

HV4825 14,0 6,0 10,3 4,0 28,0 17,0 8,0 PVC Natural (NA) 2000 Peças 631-08259

OP4827 9,0 6,2 7,5 3,5 22,5 - - PE Natural (NA) 2000 Peças 631-58279

OP4828 5,2 4,0 4,0 2,8 18,0 - - PE Natural (NA) 2000 Peças 631-58289

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

DOD D2 OD2

L2

L

D2DOD D3 OD2

L3
L2

L

HV4819 HV4825

Para terminais planos
Capas de Terminal

As capas protetoras de terminais são especialmente desenhadas para 
isolar e proteger terminais de encaixe planos. São usados na eletrónica 
automóvel e em sistemas de conexão elétrica.

Características e Benefícios
• Protege eficazmente contra pulverização de água
• Flexível e fácil de aplicar
• Alta resistência a produtos químicos e influências ambientais
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Policloreto de vinilo retardante a chama 
(PVC-FR)

Temp. de Trabalho -30 °C a +60 °C 

Dureza Shore A 55±5

Flamabilidade UL94 V0, FMVSS 302

Protectores de terminais em diversos tamanhos.

TIPO Desenho

Ø
Externo

(OD)

Ø
Externo
(OD2)

Ø 
(D)

Ø 
(D2)

Altura
(H)

Comp.
(L) Material Cor

Cont.
da emb. Código

HV4821

10,5 5,3 8,5 3,3 14,0 17,0 PVC-FR Preto (BK) 2000 Peças 631-08210

10,5 5,3 8,5 3,3 14,0 17,0 PVC-FR Natural (NA) 2000 Peças 631-08219

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

DOD

D2

OD2

L

H

HV4821

Para terminais planos
Capas em cotovelo

As capas em cotovelo são especialmente construídas para isolar e 
proteger terminais planos. São usadas em todas as áreas da eletrónica 
automóvel e tecnologias de conexão.

Características e Benefícios
• Protege eficazmente contra pulverização de água
• Flexível e fácil de aplicar
• Alta resistência a produtos químicos e influências ambientais
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL Policloreto de vinilo retardante a chama 
(PVC-FR)

Temp. de Trabalho -30 °C a +60 °C 

Dureza Shore A 55±5

Flamabilidade UL94 V0

Proteção e encaminhamento de cabos sem dobras ou quebras.

TIPO Desenho

Ø
Externo

(OD)

Ø
Externo
(OD2)

Ø Furo 
(FH)

Ø 
(D)

Ø 
(D2)

Comp.
(L) Cor

Cont.
da emb. Código

HV2101

5,3 5,5 9,0 5,3 5,5 35,0 Branco (WH) 1000 Peças 632-01019

13,0 7,0 9,0 5,3 5,5 35,0 Preto (BK) 1000 Peças 632-01010

13,0 7,0 9,0 5,3 5,5 35,0 Cinza (GY) 1000 Peças 632-01017

HV2101A 13,0 9,5 9,0 5,5 5,3 35,0 Preto (BK) 1000 Peças 632-01020

HV2103 13,0 6,5 9,0 4,5 3,0 27,0 Preto (BK) 1000 Peças 632-01030

HV2104 13,0 6,5 9,5 4,5 3,0 28,5 Preto (BK) 1000 Peças 632-01040

HV2107 16,0 12,0 11,5 8,0 - 85,0 Preto (BK) 200 Peças 632-01070

HV2206 11,0 - 8,0 5,5 - 47,0 Preto (BK) 500 Peças 632-02060

HV2209 13,0 7,8 8,8 6,5 7,5 36,0 Preto (BK) 1000 Peças 632-02090

HV2210 13,0 7,8 8,8 7,5 6,5 30,0 Preto (BK) 1000 Peças 632-02100

HV2213 9,0 5,5 6,0 4,0 3,5 23,0 Preto (BK) 2000 Peças 632-02130

HV2228 11,0 8,0 8,0 5,6 5,5 44,0 Preto (BK) 500 Peças 632-02280

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

DOD D2 OD2

FH

L
DFHOD D2 OD2

L

HV2101 HV2206

Para proteção contra dobras nas saídas dos cabos
Passa-fios de proteção contra dobras

Os passa-fios de proteção contra dobras são normalmente usados para 
proteção de cabos e fios nas aberturas das carcaças.

Características e Benefícios
• Encaminha os cabos sem torções ou quebras
• Fornece alívio de tensão
• Flexível e fácil de aplicar
• Alta resistência a produtos químicos e influências ambientais
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL
Policloreto de vinilo 
retardante a chama 
(PVC-FR)

Policloreto de Vinilo 
flexível livre de Cádmio 
(PVC)

Temp. de 
Trabalho

-30 °C a +60 °C 

Dureza Shore 
A

55±5 63±5

Flamabilidade UL94 V0 UL94 HB

Ilhós de proteção contra tensão em várias formas e tamanhos.

TIPO Desenho

Ø
Externo

(OD)

Ø
Externo
(OD2)

Ø
Externo
(OD3)

Ø 
(D)

Ø 
(D2)

Comp.
(L) Material Cor

Cont.
da emb. Código

H125 9,0 6,0 - 4,0 3,5 32,0 PVC Preto (BK) 1000 Peças 634-31250

H126
9,0 6,0 - 5,0 4,5 32,0 PVC Preto (BK) 1000 Peças 634-31260

9,0 6,0 - 5,0 4,5 32,0 PVC Cinza (GY) 1000 Peças 634-31268

H321 8,5 7,0 8,5 6,0 5,5 46,0 PVC-FR Preto (BK) 200 Peças 634-03210

H120 8,0 6,0 8,0 4,5 3,0 35,0 PVC-FR Preto (BK) 500 Peças 634-01200

H121 11,0 8,5 - 8,0 7,0 33,0 PVC-FR Preto (BK) 500 Peças 634-01210

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

DOD D2 OD2

L
DOD D2 OD2 OD3

L

H125 H120

Para alívio de tensões
Passa-fios de Retenção

Os passa-fios de retenção são usados para evitar que cabos e fios sejam 
danificados quando puxados ou dobrados na passagem por aberturas 
nas carcaças dos equipamento.

Características e Benefícios
• Fornece excelente alívio de tensão
• Flexível e fácil de aplicar
• Alta resistência a produtos químicos e influências ambientais
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

MATERIAL
Policloreto de vinilo 
retardante a chama 
(PVC-FR)

Policloreto de vinilo (PVC)

Temp. de 
Trabalho

-30 °C a +60 °C 

Dureza Shore 
A

55±5 70±5 

Flamabilidade UL94 V0 UL94 HB

Ilhós de proteção de borda.

TIPO Desenho

Ø
Externo

(OD)
Ø Furo 

(FH)
Ø 
(D)

Altura
(H)

Altura
(H2) Variante Material Cor

Cont.
da emb. Código

HV1101 25,5 19,0 12,0 10,0 1,6 Redondo PVC-FR Preto (BK) 500 Peças 633-01010

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

OD

D

FH

H2 H
H2 H

OD

D
FH

HV1502 HV1201 - HV1218

Para chapas de metal perfuradas
Passa-fios de proteção de borda

Os passa-fios de proteção de borda são usados sempre que cabos e 
fios passam por aberturas. Os passa-fios HellermannTyton oferecem 
excelente proteção mecânica.

Características e Benefícios
• Protege cabos de arestas vivas
• Fornece alívio de tensão adicional
• Flexível e fácil de aplicar
• Alta resistência a produtos químicos e influências ambientais
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

Para chapas de metal perfuradas
Passa-fios de proteção de borda

OD

D

FH

H2 H
H2 H

OD

D
FH

HV1502 HV1201 - HV1218

TIPO Desenho

Ø
Externo

(OD)
Ø Furo 

(FH)
Ø 
(D)

Altura
(H)

Altura
(H2) Variante Material Cor

Cont.
da emb. Código

HV1212 9,0 6,0 4,0 7,0 1,0 Redondo PVC-FR Preto (BK) 2000 Peças 633-02120

HV1201 9,5 6,4 4,0 5,6 1,6 Redondo PVC-FR Preto (BK) 2000 Peças 633-02010

HV1201B 9,5 6,4 4,0 6,5 2,5 Redondo PVC-FR Preto (BK) 2000 Peças 633-02020

HV1215 10,0 8,0 6,0 5,0 1,0 Redondo PVC-FR Preto (BK) 2000 Peças 633-02150

HV1209 11,0 9,0 4,0 5,5 1,5 Redondo PVC-FR Preto (BK) 1000 Peças 633-02090

HV1208 14,0 9,5 8,0 8,0 1,5 Redondo PVC-FR Preto (BK) 1000 Peças 633-02080

HV1207 14,0 10,0 6,0 6,4 1,5 Redondo PVC-FR Preto (BK) 1000 Peças 633-02070

HV1218 14,0 10,0 6,0 9,0 4,0 Redondo PVC-FR Preto (BK) 1000 Peças 633-02180

HV1216 14,5 8,0 5,0 6,5 1,5 Redondo PVC-FR Preto (BK) 2000 Peças 633-02160

HV1210 15,0 9,0 6,0 10,5 2,0 Redondo PVC-FR Preto (BK) 1000 Peças 633-02100

HV1203 17,5 12,0 10,0 6,8 2,0 Redondo PVC-FR Preto (BK) 1000 Peças 633-02030

HV1204 17,5 12,0 10,0 8,8 4,0 Redondo PVC-FR Preto (BK) 1000 Peças 633-02040

HV1206 17,5 12,0 10,0 10,8 6,0 Redondo PVC-FR Preto (BK) 1000 Peças 633-02060

HV1205 17,5 13,5 10,0 8,7 4,0 Redondo PVC-FR Preto (BK) 1000 Peças 633-02050

HV1303 15,9 11,0 8,0 6,4 1,6 Redondo PVC-FR Preto (BK) 1000 Peças 633-03030

HV1301 15,9 11,0 8,0 7,0 1,0 Redondo PVC-FR Preto (BK) 1000 Peças 633-03010

HV1302 15,9 11,0 8,0 9,0 3,0 Redondo PVC-FR Preto (BK) 1000 Peças 633-03020

HV1304 15,9 11,0 8,0 10,8 6,0 Redondo PVC-FR Preto (BK) 1000 Peças 633-03040

HV1305
24,0 18,0 14,0 7,0 3,0 Redondo PVC-FR Preto (BK) 500 Peças 633-03050

24,0 18,0 14,0 7,0 3,0 Redondo PVC-FR
Branco 
(WH)

500 Peças 633-03059

HV1401 15,9 9,5 5,0 4,8 0,8 Redondo PVC-FR Preto (BK) 1000 Peças 633-04010

HV1402 23,0 18,5 6,0 7,0 2,0 Redondo PVC-FR Preto (BK) 1000 Peças 633-04020

HV1502 11,5 8,0 6,5 8,0 1,5 Redondo PVC Preto (BK) 2000 Peças 633-05020

HV1606 31,0 25,0 17,0 11,0 3,0 Oval PVC-FR Cinza (GY) 500 Peças 633-06068

HV1607 43,0 37,0 29,0 11,0 3,0 Oval PVC-FR Cinza (GY) 250 Peças 633-06078

HV1608 58,0 52,0 44,0 11,0 3,0 Oval PVC-FR Cinza (GY) 250 Peças 633-06088
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/protecao-de-cabos

HOT Kit de passa-fios.

Descrição Tipo Conteúdo Código Página

Conjunto de passa-fios de proteção HOT Kit - 639-60000

Passa-fios de proteção

HV1201 20 633-02010 422

HV1203 15 633-02030 422

HV1208 15 633-02080 422

Passa-fios de proteção contra dobras

HV2101 15 632-01010 419

HV2210 15 632-02100 419

HV2213 20 632-02130 419
Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

DOD D2 OD2

FH

L

H2 H

OD

D
FH

HV2101 HV1201 - HV1218

Conjunto de passa-fios de proteção 
HOT Kit

Um conjunto muito conveniente de passa-fios de várias formas e 
tamanhos, ideais para reparações ou  montagem de protótipos.

Características e Benefícios
• Flexível e fácil de aplicar
• Alta resistência a produtos químicos e influências ambientais
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Fitas para cablagens

Fita de tecido rasgável à mão Protect-180 443

Fita para Cablagens

Fita de tecido forte e para alta 
temperatura

Protect 250 444

Fita de lã macia e flexível Protect 300 445

4.2 Ligadores
Ligadores

Para todos os tipos de fios HelaCon Plus Releasable 446

HelaCon-Series Helacon Plus Mini 447

Para instalação de iluminação HelaCon Lux 449

4.3 Sistema de Instalação de Cabos
Sistema de Instalação de Cabos

Sistema de Hastes para Cabos Conjuntos Cable Scout+ 450

Sistema de Hastes para Cabo Pares Cable Scout+ 451

Sistema de instalação de cabos

Sistema de Haste de Cabos Acessórios Cable Scout+ 452

4.1 Fitas Isoladoras e Técnicas
Fitas Elétricas de Vinil

Fita isolante multifunções HelaTape Flex 15 426

Para requisitos mecânicos mais elevados
HelaTape Flex 20 428

HelaTape Flex 25 429

Fita adesiva elétrica Premium HelaTape Flex 1000+ 430

Fita adesiva de vinil resistente Premium HelaTape Flex 2000+ 431

Fita de proteção contra corrosão HelaTape Wrap 25 432

Fitas condutoras

Fita Elétrica Semi-condutora HelaTape Shield 310 433

Fitas auto-vulcanizadoras

Fita de borracha de baixa tensão HelaTape Power 600 434

Mástique de isolamento elétrico HelaTape Power 650 435

Fita de Mástique de Borracha HelaTape Power 660 RM 436

Fita mástique de vinil HelaTape Power 670 VM 437

Fita de borracha de silicone HelaTape Power 800 438

Fita de borracha de alta tensão
HelaTape Power 810 439

HelaTape Power 820 (Sem 
revestimento)

440

Fitas Técnicas

Fita de Vinil HelaTape Allround 1500 441

Fita de tecido HelaTape Tex 442
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4.4 Dispositivo de Montagem de Focos
Proteção de downlights

Proteção de downlights -  Para edifícios 
residenciais

SpotClip-I 453

Proteção de downlights - Para edifícios 
residenciais

SpotClip-II 454

SpotClip-III 456

SpotClip-IV-Slim 458

Proteção de downlights - Para edifícios 
industriais

SpotClip-Box 459

SpotClip-Kit 461

SpotClip-Plate 463

Proteção de downlights 

Proteção de downlights - Para Edifícios 
Industriais

SpotClip-Caps 464

4.5 Sistemas de entrada de cabos
VarioPlate Sistema de Entrada de Cabos

Molduras VarioPlate 465

Sistema de Entrada de Cabos VarioPlate

Passa Cabos VarioPlate 466

Ferramenta de Montagem VarioPlate 468

Tampas Cegas VarioPlate 468
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Policloreto de vinilo (PVC)

Rigidez Dielétrica 45 kV/mm

Adesão ao Aço 2,2 N/10 mm

Adesão ao suporte 2,0 N/10 mm

Alongamento da Ruptura 200 %

Força de Quebra 28 N/10 mm

Temp. de Trabalho -10 °C to a +90 °C

HelaTape Flex 15 é uma fita de vinil de classe comercial e resistente às 
intempéries.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-FLEX15-15x10

0,15 15,0 10,0 m Amarelo (YE) 710-00102

0,15 15,0 10,0 m Azul (BU) 710-00100

0,15 15,0 10,0 m Branco (WH) 710-00105

0,15 15,0 10,0 m Castanho (BN) 710-00107

0,15 15,0 10,0 m Cinza (GY) 710-00108

0,15 15,0 10,0 m Laranja (OG) 710-00110

0,15 15,0 10,0 m Preto (BK) 710-00104

0,15 15,0 10,0 m Transparente (CL) 710-00147

0,15 15,0 10,0 m Verde (GN) 710-00103

0,15 15,0 10,0 m Verde-Amarelo (GNYE) 710-00106

0,15 15,0 10,0 m Vermelho (RD) 710-00101

0,15 15,0 10,0 m
Vermelho (RD), Cinza (GY), Amarelo (YE), Verde (GN), Azul (BU), Laranja (OG), 

Branco (WH), Castanho (BN), Preto (BK), Verde-Amarelo (GNYE)
710-00146

0,15 15,0 10,0 m Violeta (VT) 710-00109

HTAPE-FLEX15-15x25 0,15 15,0 25,0 m Preto (BK) 710-00115
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Fitas elétricas de vinil -
Fita isolante de vinil de grau comercial

HelaTape Flex 15

Isolamento elétrico primário para todas as emendas de fios e cabos até 
1 kV.
Revestimento protetor para emendas de baixa, alta e média tensão.
Agrupamento de fios e cabos.
Usado tanto para aplicações no interior e no exterior.

Características e Benefícios
• Fita isolante de vinil em várias cores diferentes
• Usada para isolamento, proteção, fixação, manutenção, codificação 

de cores e muito mais
• Boa resistência à abrasão, luz solar, humidade, produtos químicos e 

condições climáticas variáveis
• Altamente flexível com excelente desempenho de adesão
• Agrupamento de fios e cabos
• Adequada para aplicações mecânicas e elétricas de até 1 kV
• VDE aprovado de acordo com IEC 60454-3-1-6 / F-PVCP / 90
• Retardante de chama de acordo com IEC 60454-2
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-FLEX15-19x20

0,15 19,0 20,0 m Amarelo (YE) 710-00153

0,15 19,0 20,0 m Azul (BU) 710-00151

0,15 19,0 20,0 m Branco (WH) 710-00156

0,15 19,0 20,0 m Castanho (BN) 710-00158

0,15 19,0 20,0 m Cinza (GY) 710-00159

0,15 19,0 20,0 m Preto (BK) 710-00155

0,15 19,0 20,0 m Verde (GN) 710-00154

0,15 19,0 20,0 m Verde-Amarelo (GNYE) 710-00157

0,15 19,0 20,0 m Vermelho (RD) 710-00152

0,15 19,0 20,0 m Violeta (VT) 710-00160

HTAPE-FLEX15-19x25 0,15 19,0 25,0 m Preto (BK) 710-00126

HTAPE-FLEX15-25x25

0,15 25,0 25,0 m Amarelo (YE) 710-00135

0,15 25,0 25,0 m Azul (BU) 710-00133

0,15 25,0 25,0 m Branco (WH) 710-00138

0,15 25,0 25,0 m Castanho (BN) 710-00140

0,15 25,0 25,0 m Cinza (GY) 710-00141

0,15 25,0 25,0 m Preto (BK) 710-00137

0,15 25,0 25,0 m Verde (GN) 710-00136

0,15 25,0 25,0 m Verde-Amarelo (GNYE) 710-00139

0,15 25,0 25,0 m Vermelho (RD) 710-00134
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Fitas elétricas de vinil -
Fita isolante de vinil de grau comercial

HelaTape Flex 15
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Policloreto de vinilo (PVC)

Rigidez Dielétrica 40 kV/mm

Adesão ao Aço 2,5 N/10 mm

Adesão ao suporte 2,5 N/10 mm

Alongamento da 
Ruptura

240 %

Força de Quebra 40 N/10 mm

Temp. de Trabalho -10 °C to a 105 °C

HelaTape Flex20 - Maior espessura para uma aplicação mais rápida das 
camadas.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-FLEX20-19x20 0,20 19,0 20,0 m Preto (BK) 710-10300
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Fitas elétricas de vinil - fita isolante para requisitos 
mecânicos mais elevados

HelaTape Flex 20

Isolamento elétrico primário para todas as emendas de fios e cabos até 
1 kV.
Revestimento protetor para emendas de baixa, alta e média tensão.
Agrupamento de fios e cabos.
Usado tanto para aplicações no interior e no exterior.

Características e Benefícios
• Fita isolante de vinil com adesivo de borracha forte
• Adequada para aplicações mecânicas e elétricas de até 1 kV
• Espessura adicional para camadas mais rápidas e maior resistência à 

abrasão
• Resistente ao tempo
• Retardante de chamas de acordo com a norma UL 510
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Policloreto de vinilo (PVC)

Rigidez Dielétrica 45 kV/mm

Adesão ao Aço 2,6 N/10 mm

Adesão ao suporte 2,6 N/10 mm

Alongamento da 
Ruptura

240 %

Força de Quebra 46 N/10 mm

Temp. de Trabalho -10 °C to a +90 °C

HelaTape Flex 25, para maior resistência à abrasão.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-FLEX25-19x33 0,25 19,0 33,0 m Preto (BK) 710-00450

HTAPE-FLEX25-38x33 0,25 38,0 33,0 m Preto (BK) 710-00451
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Fitas Elétricas de Vinil
HelaTape Flex 25

Isolamento elétrico primário para todas as emendas de fios e cabos até 
1 kV.
Revestimento protetor para emendas de baixa, alta e média tensão.
Agrupamento de fios e cabos.
Usado tanto para aplicações no interior e no exterior.

Características e Benefícios
• Película de vinil revestida com adesivo de borracha de alta qualidade
• Espessura de material extra alta
• Altamente resistente ao sol, água, óleo, ácidos, alcalinos, produtos 

químicos corrosivos
• Usada para isolamento, proteção, fixação, manutenção e muito mais
• Fita de vinil superior com excelente desempenho em qualquer clima
• Retardante de chama de acordo com a norma UL 510
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Policloreto de vinilo (PVC)

Rigidez Dielétrica 45 kV/mm

Adesão ao Aço 3,0 N/10 mm

Adesão ao suporte 2,7 N/10 mm

Alongamento da 
Ruptura

300 %

Força de Quebra 35 N/10 mm

Temp. de Trabalho -18 °C a +105 °C

A fita HelaTape Flex 1000+ oferece um desempenho ótimo sob baixas 
temperaturas.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-FLEX1000+ 19x6 0,18 19,0 6,0 m Preto (BK) 710-10600

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20

0,18 19,0 20,0 m Amarelo (YE) 710-10605

0,18 19,0 20,0 m Azul (BU) 710-10603

0,18 19,0 20,0 m Branco (WH) 710-10607

0,18 19,0 20,0 m Castanho (BN) 710-10608

0,18 19,0 20,0 m Cinza (GY) 710-10609

0,18 19,0 20,0 m Preto (BK) 710-10602

HTAPE-FLEX1000+ 19x20 PACK 0,18 19,0 20,0 m Preto (BK) 710-10601

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20

0,18 19,0 20,0 m Verde (GN) 710-10606

0,18 19,0 20,0 m Verde-Amarelo (GNYE) 710-10612

0,18 19,0 20,0 m Vermelho (RD) 710-10604

HTAPE-FLEX1000+ 19x33 0,18 19,0 33,0 m Preto (BK) 710-10610

HTAPE-FLEX1000+ 50x33 0,18 50,0 33,0 m Preto (BK) 710-10611
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Fitas elétricas de vinil -
Fita adesiva de vinil premium

HelaTape Flex

Isolamento elétrico primário para todas as emendas de fios e cabos até 
1 kV.
Revestimento protetor para emendas de baixa, alta e média tensão.
Agrupamento de fios e cabos.
Usado tanto para aplicações no interior e no exterior.

Características e Benefícios
• Fita isolante adesiva de vinil autoadesiva para todos os climas, 

altamente flexível, de nível profissional
• Excelente desempenho e durabilidade em ampla faixa de temperatura 

de -18 °C a +105 °C de acordo com CSA C22.2
• Aprovação VDE de acordo com IEC 60454-3-1-7 / F-PVCP / 90
• Usada para isolamento, proteção, fixação, manutenção, codificação 

de cores e muito mais
• Adesivo à base de borracha de alta qualidade, sensível à pressão
• Funciona continuamente em ambiente de baixa temperatura
• Excelente resistência à abrasão, humidade, produtos químicos, 

corrosão e exposição aos raios UV
• Isolamento elétrico primário para todas as emendas de fios e cabos 

até 1 kV
• Revestimento de proteção para emendas e reparações de baixa, 

média e alta tensão
• Retardante de chama de acordo com a norma UL 510
• Para aplicações no interior e no exterior.
• Tamanho 19 mm x 20 m é embalado individualmente  numa 

embalagem de plástico, o 710-10601 vem num pacote de 
10 unidades
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Policloreto de vinilo (PVC)

Rigidez Dielétrica 40 kV/mm

Adesão ao Aço 3,0 N/10 mm

Adesão ao suporte 2,4 N/10 mm

Alongamento da 
Ruptura

300 %

Força de Quebra 40 N/10 mm

Temp. de Trabalho -18 °C a +105 °C

HelaTape Flex 2000+ é a melhor escolha para instalação profissional.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-FLEX2000+19x20 0,21 19,0 20,0 m Preto (BK) 710-10701

HTAPE-FLEX2000+38x20 0,21 38,0 20,0 m Preto (BK) 710-10705
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Fitas elétricas de vinil -
Fita adesiva de vinil resistente Premium

HelaTape Flex 2000+

Isolamento elétrico primário para todas as emendas de fios e cabos até 
1 kV.
Revestimento protetor para emendas de baixa, alta e média tensão.
Agrupamento de fios e cabos.
Usado tanto para aplicações no interior e no exterior.

Características e Benefícios
• Fita isolante de vinil autoadesiva para todos os climas, altamente 

flexível, de nível profissional com espessura elevada para maior 
proteção mecânica e elétrica

• Excelente desempenho e durabilidade em ampla faixa de temperatura 
de -18 °C a +105 °C de acordo com CSA C22.2

• Adesivo à base de borracha de alta qualidade, sensível à pressão e 
agressivo

• Funciona continuamente em ambiente de baixa temperatura
• Retardante de chama de acordo com a norma UL 510
• Excelente resistência à abrasão, humidade, produtos químicos, 

corrosão e exposição aos raios UV
• Isolamento elétrico primário para todas as emendas de fios e cabos 

até 1 kV
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MATERIAL Policloreto de vinilo (PVC)

Rigidez Dielétrica 40 kV/mm

Adesão ao Aço 2,2 N/10 mm

Adesão ao suporte 2,0 N/10 mm

Alongamento da 
Ruptura

200 %

Força de Quebra 44 N/10 mm

Temp. de Trabalho -10 °C to a +90 °C

A HelaTape Wrap 25 protege contra todos os tipos de corrosão.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-WRAP25-25x30 0,25 25,0 30,0 m Preto (BK) 710-10800

HTAPE-WRAP25-50x30 0,25 50,0 30,0 m Preto (BK) 710-10802

HTAPE-WRAP25-100x30 0,25 100,0 30,0 m Preto (BK) 710-10803
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Fitas elétricas de vinil -
Fita de vinil para proteção contra corrosão

HelaTape Wrap 25

Esta é uma fita de PVC com um adesivo especial. Esta fita oferece uma 
excelente proteção contra a corrosão e oferece proteção ambiental, 
mecânica e elétrica completa para todos os tipos de aplicações de 
envolvimento de tubos. Também é resistente a UV, bactérias e fungos. 
HelaTape Wrap pode ser usado para aplicações no exterior e/ou 
subterrâneas.

Características e Benefícios
• Adesivo especial com excelente proteção contra corrosão
• Proteção ambiental, mecânica e elétrica completa
• Altamente resistente a UV, água, óleo, à maioria dos produtos 

químicos, bactérias e fungos
• Usada para aplicações no exterior e/ou subterrâneas.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Borracha de etileno propileno (EPR)

Temp. de Trabalho -40 °C a +90 °C 

Temperatura de trabalho 
Intermitente

+130 °C

Absorção de água 0,02 %

Força de Tensão 2,0 MPa

Alongamento da 
Ruptura

600 %

Resistência Volumétrica 870 Ω cm

Fita condutora auto-vulcanizadora HelaTape Shield 310, para blindagem de 
emendas e terminações de alta tensão.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-SHIELD310
0,76 19,0 4,6 m Preto (BK) 711-10000

0,76 38,0 9,1 m Preto (BK) 711-10001
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fitas condutoras -
Fita Elétrica Semi-condutora

HelaTape Shield 310

Características e Benefícios
• Fita condutora auto-vulcanizadora feita de borracha de etileno 

propileno
• Oferece boas propriedades de condução
• Previne descargas parciais
• Resistente à humidade e aos raios ultravioleta e fácil de aplicar
• Orientação e/ou acabamento da camada Semi-condutora em caso de 

reparações e conexões de cabos de média e alta tensão.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Borracha natural (NR)

Temp. de Trabalho -40 °C a +80 °C 

Temperatura de trabalho 
Intermitente

+95 °C

Resistência à tração 2 N/mm²

Alongamento da 
Ruptura

300 %

Rigidez Dielétrica 14 kV/mm

A HelaTape Power 600 é uma fita de borracha auto-vulcanizadoran de baixa 
tensão.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-POWER600-19x6.7 0,76 19,0 6,7 m Preto (BK) 711-10200

HTAPE-POWER600-38x6.7 0,76 38,0 6,7 m Preto (BK) 711-10201
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Fitas auto-vulcanizadoras – 
Fita de borracha de baixa tensão

HelaTape Power 600

Características e Benefícios
• Fita de borracha de baixa tensão autovulcanizadora
• Isolamento primário não superior a 1 kV
• Facilmente adaptável a formas e superfícies irregulares
• Compatível com todos os isolamentos de cabos dielétricos extrudidos
• Resistente às intempéries e Retardante de chamas de acordo com UL 

510
• Excelente para reparar, por exemplo bainhas do cabo danificadas 

contra entrada de humidade, onde o acabamento com algumas 
camadas de Helatape Flex fará a proteção mecânica.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Borracha de Isobuteno-isopreno (borracha 
butílica) (IIR)

Temp. de Trabalho -10 °C to a 105 °C

Temperatura de trabalho 
Intermitente

+130 °C

Absorção de água 0,1 %

Resistência Volumétrica 10¹5 Ω cm

Rigidez Dielétrica 19,7 kV/mm

A fita mastic auto-vulcanizante HelaTape Power é altamente flexível.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-POWER650 3,20 38,0 1,5 m Preto (BK) 711-10300
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fitas auto-vulcanizadoras -
Mástique de isolamento elétrico

HelaTape Power 650

Características e Benefícios
• Composto de isolamento auto-vulcanizador para vedação e 

enchimento de revestimentos de cabos de até 1 kV
• Facilmente moldado à mão para se adaptar a formas irregulares, 

mesmo durante baixas temperaturas
• Permanentemente elástico e resistente ao envelhecimento
• Adesão perfeita ao metal e todos os tipos de isolamentos e 

revestimentos de cabos
• Oferece excelente vedação contra humidade
• Resistente à água salgada, ozono, óleo e produtos químicos 

corrosivos
• Excelente para reparar, por exemplo bainhas do cabo danificadas 

contra a entrada de humidade, onde o acabamento com algumas 
camadas de Helatape Flex fará a proteção mecânica
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL
Borracha de etileno propileno (EPR), 
Borracha de Isobuteno-isopreno (borracha 
butílica) (IIR)

Temp. de Trabalho -30 °C a +90 °C 

Temperatura de trabalho 
Intermitente

+130 °C

Absorção de água 0,1 %

Resistência à tração 1,5 N/mm²

Rigidez Dielétrica 19,7 kV/mm

O HelaTape Power 660 é uma fita de vedação e preenchimento de mástique de 
borracha muito flexível.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-POWER 660-RM 1,65 50,8 3,0 m Preto (BK) 711-00307
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fitas auto-vulcanizadoras -
Fita mástique de borracha

HelaTape Power 660 RM

Características e Benefícios
• Fita de borracha mástique auto-vulcanizadora
• Suporte EPR revestido com um adesivo de mástique pegajoso e 

estável à temperatura
• Projetado para aplicações de isolamento elétrico e vedação de 

humidade
• Pode ser usada como substituição da capa do cabo
• Adesão e vedação perfeitas para fios de cobre e alumínio
• Facilmente adequada a formas e superfícies irregulares
• Compatível com todos os isolamentos de cabo extrudido
• Resistência a UV, humidade, corrosão e produtos químicos
• Isolamento elétrico primário para conexões bus bar com classificação 

de até 35 kV
• Excelente para reparar, por exemplo bainhas do cabo danificadas 

contra a entrada de humidade, onde o acabamento com algumas 
camadas de Helatape Flex fará a proteção mecânica
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Policloreto de vinilo (PVC), Borracha de 
Isobuteno-isopreno (borracha butílica) (IIR)

Temp. de Trabalho -30 °C a +80 °C

Temperatura de trabalho 
Intermitente

+95 °C

Absorção de água 0,9 %

Resistência à tração 16 N/mm²

Alongamento da 
Ruptura

200 %

Resistência Volumétrica 10¹² Ω cm

Rigidez Dielétrica 19,7 kV/mm

O HelaTape Power 670 fornece proteção adicional de filme vinílico ao 
componente mástique.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-POWER 670-VM 1,20 100,0 3,0 m Preto (BK) 711-00304
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fitas auto-vulcanizadoras -
Fita mástique de vinil

HelaTape Power 670 VM

Características e Benefícios
• Fita de mástique de vinil fácil de aplicar
• Aplicação auto-adesiva - sem esticar
• A camada de mástique é muito pegajosa e oferece excelente vedação 

contra humidade
• A camada superior de vinil oferece proteção adicional
• Funciona continuamente. Mesmo em baixas temperaturas
• Isolamento primário até 1 kV
• Aplicável a todos os isolamentos de cabo extrudido
• Resistente às intempéries e aos UV
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Silicone (SI)

Temp. de Trabalho -54 °C a +180 °C

Temperatura de trabalho 
Intermitente

+260 °C

Resistência à tração 7,0 N/mm²

Alongamento da 
Ruptura

400 %

Resistência Volumétrica 10¹4 Ω cm

Rigidez Dielétrica 23,5 kV/mm

A HelaTape Power 800 é uma fita de borracha de silicone com seção triangular.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-POWER800 0,51 25,0 9,1 m Cinza (GY) 711-10400
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fitas auto-vulcanizadoras -
Fita de borracha de silicone

HelaTape Power 800

Características e Benefícios
• Fita adesiva de borracha de silicone quimicamente reticulada, auto-

vulcanizadora e que se limpa sozinha
• Secção transversal triangular com linha central para meia 

sobreposição precisa 
• Resistente à infiltração e erosão superficial
• Funde-se em massa sólida após a aplicação
• Resistente a intempéries, UV e óleo
• Uso recomendado para cabos isolados de silicone de alta 

temperatura, máquinas e transformadores ao ar livre
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Borracha de etileno propileno (EPR)

Temp. de Trabalho +90 °C

Temperatura de trabalho 
Intermitente

+130 °C

Absorção de água 0,06 %

Resistência à tração 2,4 N/mm²

Alongamento da 
Ruptura

750 %

Resistência Volumétrica 10¹6 Ω cm

Rigidez Dielétrica 30 kV/mm

A fita HelaTape Power 810 para isolamento primário de até 69 kV.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-POWER810 0,76 19,0 9,1 m Preto (BK) 711-10401
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fitas auto-vulcanizadoras -
Fita de borracha de alta tensão

HelaTape Power 810

Características e Benefícios
• Fita autovulcanizadora para emendas de isolamento e revestimento 

de até 69 kV
• Sem halogéneo, com excelente resistência a corona, ozono e UV
• Ideal para vedação de terminações, conexões elétricas e reparação de 

revestimento de cabos
• Camadas sem vazios, eletricamente estável
• Protege contra corrosão e contacto
• Excelente resistência à humidade, corrosão e química
• Compatível com todos os isolamentos de cabo extrudido
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Borracha de etileno propileno (EPR)

Temp. de Trabalho -30 °C a +90 °C 

Temperatura de trabalho 
Intermitente

+130 °C

Absorção de água 0,06 %

Resistência à tração 2,8 N/mm²

Alongamento da 
Ruptura

750 %

Resistência Volumétrica 10¹6 Ω cm

Rigidez Dielétrica 31,5 kV/mm

O HelaTape Power 820 fornece um tempo de economia substancial devido ao 
design sem forro.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-POWER820 0,76 19,0 9,1 m Preto (BK) 711-10402
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fitas auto-vulcanizadoras -
Fita de borracha de alta tensão (sem revestimento)

HelaTape Power 820

Características e Benefícios
• Fita autovulcanizadora sem forro para isolar e revestir emendas até 

69 kV
• Excelentes propriedades elétricas, químicas e físicas
• Construção de cones de tensão e revestimento de terminações, 

barramentos e juntas
• Aplicação mais rápida devido ao design sem revestimento
• A falta de revestimento causa menos desperdício
• Camadas uniformes e sem espaços vazios
• Muito flexível para se adaptar às formas mais complexas
• Compatível com todos os isolamentos de cabo extrudido
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Policloreto de vinilo (PVC)

Adesão ao Aço 1,5 N/10 mm

Adesão ao suporte 1,5 N/10 mm

Alongamento da 
Ruptura

150 %

Temp. de Trabalho -10 °C to a +90 °C

HelaTape Allround 1500 - universal e com uma fita vinílica muito resistente.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-ALLROUND1500 0,15 51,0 46,0 m Cinza (GY) 710-01000
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Fitas Técnicas -
Fita de Vinil

HelaTape Allround 1500

Allround 1500 - A fita adesiva para eletricistas é projetada para 
aplicações de agrupamento, retenção, fixação e manutenção. Também 
pode ser usada como proteção temporária de superfície de peças de 
aço e alumínio.

Características e Benefícios
• Película de vinil revestida com adesivo de borracha de alta qualidade
• Excelente desempenho e durabilidade
• Fácil de rasgar
• Sem tecido - não absorve água
• Usada para agrupamento, retenção, fixação e manutenção
• Este produto não tem propriedades de isolamento elétrico
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Algodão (CO)

Temp. de Trabalho -30 °C a +80 °C

Adesão ao suporte 3,0 N/10 mm

Alongamento da 
Ruptura

10 %

Força de Quebra 64 N/10 mm

A fita HelaTape Tex está disponível em várias cores e tamanhos.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-TEX-19x10

0,31 19,0 10,0 m Amarelo (YE) 712-00202

0,31 19,0 10,0 m Azul (BU) 712-00200

0,31 19,0 10,0 m Branco (WH) 712-00205

0,31 19,0 10,0 m Cinza (GY) 712-00206

0,31 19,0 10,0 m Preto (BK) 712-00204

0,31 19,0 10,0 m Verde (GN) 712-00203

0,31 19,0 10,0 m Vermelho (RD) 712-00201

HTAPE-TEX-19x50

0,31 19,0 50,0 m Amarelo (YE) 712-00502

0,31 19,0 50,0 m Azul (BU) 712-00500

0,31 19,0 50,0 m Branco (WH) 712-00505

0,31 19,0 50,0 m Cinza (GY) 712-00506

0,31 19,0 50,0 m Preto (BK) 712-00504

0,31 19,0 50,0 m Verde (GN) 712-00503

0,31 19,0 50,0 m Vermelho (RD) 712-00501

HTAPE-TEX-50x50

0,31 50,0 50,0 m Amarelo (YE) 712-00902

0,31 50,0 50,0 m Azul (BU) 712-00900

0,31 50,0 50,0 m Branco (WH) 712-00905

0,31 50,0 50,0 m Cinza (GY) 712-00906

0,31 50,0 50,0 m Preto (BK) 712-00904

0,31 50,0 50,0 m Verde (GN) 712-00903

0,31 50,0 50,0 m Vermelho (RD) 712-00901
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fitas Técnicas -
Fita de tecido

HelaTape Tex

Características e Benefícios
• Fita de tecido de alta qualidade revestida com PE com boa resistência 

às intempéries
• Espessura total de 0,31 mm para alta resistência à tração
• Altamente resistente ao rasgo na direção longitudinal
• Fácil de arrancar manualmente na direção transversal
• Acabamento de superfície mate para uso em construções de palco e 

exposições para evitar reflexos de luz
• Útil para várias aplicações, como agrupamento, fixação, identificação, 

marcação e proteção
• A HelaTape Tex pode ser removida sem resíduos devido ao adesivo à 

base de borracha de alta qualidade
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Poliéster (PET)

Temp. de Trabalho -40 °C a +125 °C 

Adesão ao Aço 3,0 N/10 mm

Adesão ao suporte 3,0 N/10 mm

Alongamento da 
Ruptura

15 %

Força de Quebra 65 N/10 mm

O HelaTape Protect 180 é muito flexível e utilizado para feixes de cabos.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-PROTECT180 0,18 19,0 25,0 m Preto (BK) 712-10002
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fita para Cablagens -
Fita de tecido rasgável à mão

HelaTape Protect 180

As fitas HelaTape Protect são preferencialmente usadas para cablagens 
em diferentes setores.

Características e Benefícios
• Fita de tecido de poliéster de alta qualidade
• O adesivo à base de borracha oferece muito boa resistência ao calor 

e ao meio
• Elevada estabilidade a temperaturas de -40 °C a +125 °C
• Resistência à temperatura testada de acordo com LV312
• Muito boa resistência à abrasão
• O material é muito flexível e pode ser rasgado à mão
• Excelente resistência ao envelhecimento e resistente ao 

apodrecimento em condições molhadas ou húmidas, como, por 
exemplo, linha branca e setor automóvel, etc.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Poliéster (PET)

Temp. de Trabalho -40 °C a +150 °C 

Adesão ao Aço 2,5 N/10 mm

Adesão ao suporte 2,0 N/10 mm

Alongamento da 
Ruptura

15 %

Força de Quebra 180 N/10 mm

A fita HelaTape Protect 250 foi projetada para cablagem e oferece resistência 
a altas temperaturas.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-PROTECT250 0,25 19,0 25,0 m Preto (BK) 712-10003
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fita para Cablagens -
Fita de tecido forte e de alta temperatura

HelaTape Protect 250

As fitas HelaTape Protect são preferencialmente usadas para cablagens 
em diferentes setores.

Características e Benefícios
• Fita de tecido de poliéster de alta qualidade
• O adesivo à base de borracha oferece muito boa resistência ao calor 

e aos meios
• Elevada estabilidade a temperaturas de -40 °C a +150 °C
• Resistência à temperatura testada de acordo com LV312
• Muito boa resistência à abrasão
• O material é muito flexível e pode ser rasgado à mão
• Fornece fiabilidade de longo prazo em condições ambientais variadas 

e extremas
• Excelente resistência ao envelhecimento e resistente ao 

apodrecimento em condições molhadas ou húmidas, como, por 
exemplo, linha branca e setor automóvel, etc.
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MATERIAL Poliéster (PET)

Temp. de Trabalho -40 °C a +105 °C

Adesão ao Aço 2,0 N/10 mm

Adesão ao suporte 2,0 N/10 mm

Alongamento da 
Ruptura

10 %

Força de Quebra 30 N/10 mm

O HelaTape Protect 300 fornece uma elevada redução de ruído e alta resistência 
ao meio ambiente.

TIPO
Espessura

(T)
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor Código

HTAPE-PROTECT300 0,30 19,0 25,0 m Preto (BK) 712-10001
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Fita para Cablagens -
Fita de lã macia e flexível

HelaTape Protect 300

As fitas HelaTape Protect são preferencialmente usadas para cablagens 
em diferentes setores.

Características e Benefícios
• Fita de lã de poliéster macio
• Alta redução de ruído e resistência muito alta contra abrasão
• O adesivo à base de borracha sintética oferece boa resistência ao 

calor e aos meios
• Elevada estabilidade a temperaturas de -40 °C a +105 °C
• O material é muito flexível e pode ser rasgado à mão
• Excelente resistência ao envelhecimento e resistente ao 

apodrecimento em condições molhadas ou húmidas, como, por 
exemplo, linha branca e setor automóvel, etc.
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MATERIAL Policarbonato (PC)

Corrente 32 A

Tensão Max. 450 V

Gama de fio 
(VDE) em mm²

0,2 a 4,0 mm² todos os tipos de fio

Comprimento descarne 10 mm

Flamabilidade UL94 V0

Temp. de Trabalho -30 °C a +85 °C

HelaCon Plus Releasable 2 em Caixa e Blister.

TIPO Desenho
Número de
Condutores Cor

Largura
(W)

Altura
(H)

Comp.
(L)

Cont.
da emb. Código

HCRN-2-Blister 2 Transparente (CL) 20,5 14,0 12,0 10 Peças 148-90062

HCRN-2 2 Transparente (CL) 20,5 14,0 12,0 80 Peças 148-90059

HCRN-3-Blister 3 Transparente (CL) 20,5 14,0 17,0 8 Peças 148-90063

HCRN-3 3 Transparente (CL) 20,5 14,0 17,0 50 Peças 148-90060

HCRN-5-Blister 5 Transparente (CL) 20,5 14,0 26,0 5 Peças 148-90064

HCRN-5 5 Transparente (CL) 20,5 14,0 26,0 30 Peças 148-90061

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Ligadores - Para todos os tipos de fios
HelaCon Plus Releasable

Os ligadores removíveis HelaCon Plus são usados para todos os tipos 
de fios para conectar cabos e condutores em instalações elétricas. Os 
ligadores podem ser usados em todos os tipos de caixas de junção, 
tanto salientes como embutidas. HelaCon oferece a melhor solução 
possível quando um processamento conveniente e segurança máxima 
são necessários.

Características e Benefícios
• Ligador de fio universal push-in para fios rígdos e flexíveis
• Ligador de tamanho compacto
• Secções do fio: 0,2 - 4,0 mm²
• Entrada de teste de tensão separada no topo
• Para uma fixação adequada, que pode ser verificada visualmente 

através da caixa transparente
• Aplicação, instalação e manutenção seguras
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MATERIAL Policarbonato (PC)

Corrente 24 A

Tensão Max. 450 V 600 V

Gama de fio 
(VDE) em mm²

Para secções de 0.5 a 2.5 mm² fio rígido / 1.0 a 
2.5 mm² semí-rígido

Comprimento 
descarne

11 mm

Flamabilidade UL94 V0

Temp. de 
Trabalho

-30 °C a +85 °C

HelaCon Plus Mini encaixa perfeitamente em qualquer situação de espaço 
limitado.

TIPO Desenho
Número de
Condutores Cor

Largura
(W)

Altura
(H)

Comp.
(L)

Cont.
da emb. Código

HCPM-2-Blister 2 Transparente (CL), Amarelo (YE) 10,8 7,7 16,5 20 Peças 148-90054

HCPM-2 2 Transparente (CL), Amarelo (YE) 10,8 7,7 16,5 150 Peças 148-90036

HCPM-3 3 Laranja (OG), Transparente (CL) 15,1 7,7 16,5 100 Peças 148-90037

HCPM-3-Blister 3 Transparente (CL), Laranja (OG) 15,1 7,7 16,5 18 Peças 148-90055

HCPM-4-Blister 4 Transparente (CL) 19,4 7,7 16,5 10 Peças 148-90056

HCPM-4 4 Transparente (CL) 19,4 7,7 16,5 100 Peças 148-90038

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

W L

H

HelaCon Plus Mini 
visão frontal

HelaCon Plus Mini visão 
lateral

Ligadores - Para Cabos Rígidos e Flexíveis
HelaCon Plus Mini

Os ligadores HelaCon permitem a ligação direta sem uso de ferramenta 
graças ao sistema de mola. HelaCon Easy usa uma mola standard 
enquanto o HelaCon Plus beneficia da mais recente tecnologia de mola 
dupla que permite uma ligação confortável e segura. 

Características e Benefícios
• 40 % mais pequeno
• Desenhado para economizar espaço
• Força de inserção reduzida
• Fácil de usar, reduz o tempo de instalação
• Fácil acesso na entrada de teste de tensão e com design inovador da 

entrada de cabos
• A correta instalação pode ser verificada através da carcaça 

transparente
• Diferente código de cores facilita a identificação do tamanho
• Permite diferentes diâmetros nos condutores de cada entrada
• Aplicação, instalação e manutenção seguras
• Disponível numa  prática caixa (Variobox) com 350 ligadores HCPM 

de varios tipos (148-90046)
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Ligadores - Para Cabos Rígidos e Flexíveis
HelaCon Plus Mini

W L

H

HelaCon Plus Mini 
visão frontal

HelaCon Plus Mini visão 
lateral

TIPO Desenho
Número de
Condutores Cor

Largura
(W)

Altura
(H)

Comp.
(L)

Cont.
da emb. Código

HCPM-5-Blister 5 Transparente (CL), Azul (BU) 23,7 7,7 16,5 10 Peças 148-90057

HCPM-5 5 Transparente (CL), Azul (BU) 23,7 7,7 16,5 75 Peças 148-90039

HCPM-6 6 Transparente (CL), Violeta (VT) 28,0 7,7 16,5 50 Peças 148-90040

HCPM-8 8 Transparente (CL), Preto (BK) 36,6 7,7 16,5 50 Peças 148-90041

HCPM Variobox 350 - Transparente (CL) 120,0 7,7 16,5 350 Peças 148-90046

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Corrente 24 A

Tensão Max. 450 V

Gama de fio 
(VDE) em mm²

0.5 mm² - 2.5 mm²

Comprimento descarne 11 mm

Flamabilidade UL94 V2

Temp. de Trabalho -5 °C a +100 °C

Instalação e liberação rápidas de luzes com HelaCon Lux.

TIPO Desenho
Número de
Condutores Cor

Largura
(W)

Altura
(H)

Comp.
(L)

Cont.
da emb. Código

HECL-1/1 2 Cinza (GY) 8,1 15,8 20,8 100 Peças 148-90022

HECL-2/1-Blister 3 Branco (WH) 9,5 15,8 20,8 10 Peças 148-90058

HECL-2/1 3 Branco (WH) 9,5 15,8 20,8 100 Peças 148-90023

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

CEBEC

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

H

W

Vista lateral Ligador 
HelaCon Lux

Vista frontal Ligador 
HelaCon Lux

Ligadores - Para instalação de iluminação
HelaCon Lux

A aplicação típica é a instalação de iluminação, onde o condutor 
sólido dos cabos ocultos deve ser conectado a um cabo flexível para 
iluminação ou outro dispositivo. A variante 2/1 permite ligar as linhas de 
alimentação a dispositivos adicionais.
Existem dois tipos de porta de inserção de cabo em cada lado do 
ligador HelaCon Lux, um é um tipo de fio convencional adequado para 
cabo sólido, enquanto o outro lado é adequado para cabo flexível e é 
inserido pressionando o mecanismo de bloqueio e pode ser removido 
da mesma forma a qualquer momento. O lado da iluminação pode 
aceitar qualquer tipo de condutor e torna os ligadores HelaCon Lux 
também úteis para conectar dispositivos que usam cabos de conexão 
flexíveis, como dispositivos de controlo para aplicações domésticas 
inteligentes, por exemplo, para persianas, ventiladores, aquecimento e 
arrefecimento.

Características e Benefícios
• Adequado para conectar fios sólidos com fios flexíveis
• Combina o conector push-in com mecanismo de mola de bloqueio / 

desbloqueio
• Para condutores rígidos e multifilares de iluminação de 0,5 a 2,5 mm²
• Para fios rígidos de 0,75 a 2,5 mm² no lado da instalação
• Uso com corrente doméstica típica de 450 V / 24 A
• Uma ou duas entradas para condutor sólido no lado da instalação
• Aplicação muito flexível
• Aplicação sem ferramentas para conexão fácil, rápida e segura
• Especialmente para trabalhos aéreos e quando os fios são de difícil 

acesso
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Todos os componentes são armazenados corretamente com o conjunto Cable 
Scout+ Deluxe.

TIPO Descrição
Conteúdo
em barras

Capacidade de haste
(m)

Conteúdo
Acessórios Código

CS-SB

Conjunto básico: 
projetado para realizar 
a instalação básica de 

cabos

10 hastes x 1 m 
(branco)

10,0 m
Cabo flexível branco 
de 15 cm, conversor, 

gancho, mini olho 
897-90000

CS-SD

Conjunto Deluxe: 
o conjunto mais 

completo destinado 
a realizar instalações 

maiores

2 hastes x 1 m (branco)
6 hastes x 1 m 

(vermelho)
2 hastes x 1 m (azul)

10,0 m

Cabo flexível branco de 
15 cm, anel dividido, 
conversor, gancho, 
mini olho, ponta 

arredondada, ponta 
plana, lanterna, íman

897-90001

CS-SH
Kit Prático: Feito para 

encaixar numa caixa de 
ferramentas

1 haste x 40 cm 
(branco)

2 hastes x 40 cm 
(vermelho)

1 haste x 40 cm (azul)

1,6 m

Cabo flexível branco 
de 40 cm, ponta 

arredondada, mini 
gancho, mini olho

897-90003

Sujeito a alterações técnicas.

Conjunto à Mão.Conjunto Básico.

Sistema de instalação de cabos - Cable Scout+

Conjuntos de Hastes Cable Scout+

Cable Scout + é uma ferramenta profissional de encaminhamento de 
cabos que permite aos instaladores encaminharem os cabos facilmente, 
economizando tempo, mesmo nas instalações mais desafiadoras. As 
hastes são fabricadas em Plástico Reforçado com Vidro (GRP) de alta 
qualidade, o que permite uma capacidade de carga de até 200 kg. 
Cable Scout + oferece uma gama de recursos que permitem ao 
instalador iluminar, segurar, inspecionar e recuperar usando a gama 
de acessórios. Cable Scout + é fornecido numa bolsa durável útil que 
contém as hastes e os acessórios num só lugar.

Características e Benefícios
• Ferramenta profissional de instalação de cabos
• Permite poupança de tempo, mesmo com instalações desafiadoras
• Hastes fabricadas em plástico reforçado com vidro de alta qualidade 

(GRP)
• Capacidade de carga de 200 kg
• Gama de acessórios que permitem ao instalador iluminar, segurar, 

inspecionar e recuperar.
• Hastes e acessórios contidos numa bolsa de armazenamento durável 

útil
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Visão geral da seleção de hastes.

TIPO
Conteúdo
em barras Flexibilidade

Ø 
(D) Código

CS-P6 Um par de hastes azuis de 1 m forte 6,0 897-90007

CS-PN Um par de hastes de nylon de 1 m completamente flexível 5,0 897-90008

CS-P5 Um par de hastes vermelhas de 1 m médio 5,0 897-90006

CS-P4 Um par de varetas brancas de 1 m flexível 4,0 897-90005
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Visão geral dos raios de curvatura marginal do Cable 
Scout+.

Sistema de instalação de cabos - Cable Scout+

Guias de Passa Cabos Cable Scout+ Duplas de hastes

Pares de hastes adicionalmente disponíveis.

Características e Benefícios
• Ferramenta profissional de instalação de cabos
• Permite poupança de tempo, mesmo com instalações desafiadoras
• Hastes fabricadas em plástico reforçado com vidro de alta qualidade 

(GRP)
• Capacidade de carga de 200 kg
• Gama de acessórios que permitem ao instalador iluminar, segurar, 

inspecionar e recuperar.
• Hastes e acessórios contidos numa bolsa de armazenamento durável 

útil
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Os Cable Grips estão disponíveis em cinco tamanhos diferentes de forma que ata 
uma ampla variedade de diâmetros de cabos.

TIPO Desenho Descrição Código

CS-SA
Kit de acessórios: inclui uma guia flexível de 15cm de comprimento, conversor de género, mini gancho, 

gancho resistente, mini olho, anel, ponta redonda, ponta plana, íman simples, corrente
897-90004

CS-ACG1630 Manga de tração: adequado para diâmetro de 1,6 a 3,0 cm 897-90027

CS-ACG0415 Manga de tração: adequado para diâmetros de 0,4 a 1,5 cm 897-90026

CS-AW Batedor: permite que os cabos deslizem sobre superfícies ásperas e irregulares. 897-90018

CS-AWL Batedor grande: projetado para deslizar sobre superfícies mais irregulares, como telhas. 897-90019

CS - CPL
Lubrificante para puxar cabos: proporciona uma proteção fiável contra danos no isolamento dos cabos, 

reduzindo a resistência à fricção até 80 %.
897-90031

Sujeito a alterações técnicas.

O lubrificante para puxar cabos reduz 
o atrito durante a instalação dos 
cabos.

O batedor permite que a haste deslize 
facilmente sobre as obstruções.

Sistema de instalação de cabos - Cable Scout+

Acessórios Cable Scout+

O Cable Scout + é fornecido com uma variedade de acessórios padrão 
úteis. Acessórios adicionais podem ser adquiridos separadamente. As 
mangas de tração de cabos são projetadas para prender objetos e 
fornecer um método fiável e que economiza tempo para prender cabos 
e tubos às hastes. Basta abrir a manga comprimindo a trança, empurrar 
a manga sobre o cabo ou tubo e soltar, que irá contrair e estabelecer 
um aperto firme do cabo ou tubo no conjunto de hastes.

Características e Benefícios
• O kit de acessórios inclui muitas ferramentas úteis
• O utilizador pode inspecionar e recuperar
• As mangas de tração de cabo permitem uma maneira muito rápida 

de puxar os cabos
• O batedor desliza suavemente sobre os obstáculos
• Íman forte levanta ferramentas metálicas de até 2,5 kg de peso
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MATERIAL Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro 
(PA66GF15)

Temp. de Trabalho -20 °C a +120 °C 

Flamabilidade
Teste de fio incandescente (960 °C), 
UL94 V0

O SpotClip-I garante a fiabilidade e a segurança das instalações de iluminação.

TIPO
Furo Ø

(FH) mín.
Ø Furo

(FH) máx.
Altura

(H)
Altura
(H2) Cor

Cont.
da emb. Código

SpotClip-I 62,0 90,0 82,0 70,0 Preto (BK) 10 Peças 148-00076
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

H

FH

H2

SpotClip-I

3. Inicie a instalação do downlight de 
forma segura.

2. Empurre os espigões na placa de 
gesso para evitar deslizamento e 
desconecte a ferramenta.

1. Use a ferramenta fornecida para 
instalar o SpotClip no orifício de 
fixação o mais fácil possível.

Os retentores de cabos mantêm 
o cabo de alimentação do downlight 
no mesmo sítio.

Proteção de downlights -  Para edifícios 
residenciais

SpotClip-I

SpotClip-I é uma solução única desenvolvida para a montagem de focos 
LED em gesso cartonado e placas de teto. Esta inovadora cobertura de 
focos de 4 pés oferece excelentes recursos de segurança e instalação e é 
adequada para uso em painéis e tetos de gesso cartonado. O SpotClip-I 
é feito de poliamida reforçada com fibra de vidro não inflamável, 
oferecendo uma variedade de benefícios térmicos e mecânicos. Pode 
ser instalado durante ou após a construção. A cobertura de focos 
SpotClip-I é uma solução ideal para uma ampla variedade de aplicações 
em edifícios novos e existentes. Pode ser usada em cavidades de teto 
com diâmetros de 62 a 90 mm e garante a distância de segurança 
entre o foco, a folha isolante e o material isolante. SpotClip-I reduz 
o risco de danos causados ao material de isolamento como resultado 
de sobreaquecimento e acumulação de calor, enquanto aumenta 
potencialmente a vida útil das lâmpadas.

Características e Benefícios
• Garante uma distância de segurança entre o downlight, a folha à 

prova de humidade e o material de isolamento
• Instalação flexível durante ou após a construção
• Espigões adicionais no final das pernas impedem a movimentação do 

SpotClip
• Adequado para fixação em furos com diâmetro de 62 - 90 mm
• Altura máxima de downlight 70 mm
• Encaminhamento inteligente de cabos com ilhós na parte superior
• Evita danos ao material de isolamento causados   por 

sobreaquecimento
• Permanece rígido mesmo a temperaturas mais altas
• Instalação e substituição de lâmpadas mais rápidas e fáceis
• Testado de acordo com EN 60598-1, EN 60598-2-2 e NF C 15100
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As 4 pernas adicionais no SpotClip-II permitem o uso com isolamento da 
cavidade.

3. Inicie a instalação do downlight de 
forma segura.

2.Empurre os espigões na placa de 
gesso para evitar deslizamento e 
desconecte a ferramenta.

1. Use a ferramenta fornecida para 
instalar o SpotClip-II no orifício de 
fixação o mais fácilmente possível.

Espigões de retenção e asas de 
suporte mantêm o SpotClip-II na 
posição necessária.

SpotClip-I e SpotClip-II para alturas 
máximas de downlights de 70 mm e 
95 mm, respectivamente.

SpotClip-II apresentado usando lã de 
isolamento padrão.

Proteção de downlights SpotClip-II 
com 4 pernas flexíveis adicionais.

Proteção de downlights - Para edifícios 
residenciais

SpotClip-II

SpotClip-II foi desenvolvido para uso com focos grandes de halogéneo 
e LED. As pernas adicionais flexíveis permitem o uso com material de 
isolamento embutido. As pernas podem ser facilmente removidas para 
facilitar a instalação do cabo. A tampa do foco pode ser facilmente 
inserida na cavidade do teto e oferece uma economia valiosa no tempo 
de instalação. O SpotClip cria um espaço fiável entre a lâmpada e 
o material de isolamento, reduzindo o risco de sobreaquecimento e 
acumulação de calor.

Características e Benefícios
• SpotClip-II foi desenvolvido para lâmpadas de até 95 mm de altura
• Garante a distância de segurança entre o foco, a capa à prova de 

humidade e o material de isolamento
• Instalação flexível durante ou após a construção
• Picos adicionais no final das pernas impedem o deslocamento do 

SpotClip
• Adequado para fixação em orifícios de 62 - 90 mm de diâmetro
• Permanece rígido mesmo em temperaturas mais altas
• Material retardador de chama de acordo com UL94-V0
• Melhora a vida útil e a fiabilidade das lâmpadas
• Testado de acordo com EN 60598-1, EN 60598-2-2 e NF C 15100
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MATERIAL Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro 
(PA66GF15)

Temp. de Trabalho -20 °C a +120 °C 

Flamabilidade
Teste de fio incandescente (960 °C), 
UL94 V0

TIPO
Furo Ø

(FH) mín.
Ø Furo

(FH) máx.
Altura

(H)
Altura
(H2) Cor

Cont.
da emb. Código

SpotClip-II 62,0 90,0 107,0 95,0 Preto (BK) 10 Peças 148-00098
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

H2
H

FH

SpotClip-II
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Proteção de downlights - Para edifícios 
residenciais

SpotClip-II
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Tampa do downlight SpotClip-III.

4. Conecte a fonte de alimentação e 
fixe o cabo no retentor.

3. Instale o downlight.2. Pressione os espigões na placa de 
gesso para garantir a estabilidade do 
SpotClip-III.

1. Insira o suporte de montagem no 
orifício de fixação.

Novo design da perna combinado 
com picos de retenção para alta 
estabilidade em toda a instalação.

Clique e corrija o mecanismo de 
montagem das 3 pernas flexíveis.

Um retentor de cabo para fixar o cabo 
da fonte de alimentação na parte 
superior.

SpotClip-III para aplicação de 
downlight com fonte de alimentação 
externa.

Tampa do downlight SpotClip-III - 
Pernas fáceis de montar com função 
de dobrar com apenas um clique.

Proteção de downlights - Para edifícios 
residenciais

SpotClip-III

Este desenvolvimento adicional do SpotClip-II permite o uso de uma 
fonte de alimentação existente. No caso de um ponto sem fonte de 
alimentação, a perna reta adicional pode ser cortada facilmente e 
removida manualmente. Ajuda a evitar o contacto entre o isolamento 
e a fonte de alimentação externa do local. O SpotClip-III é adequado 
para todas as aplicações padrão com material de isolamento sólido. 
É entregue plano com pernas flexíveis que podem ser bloqueadas 
em segundos. A altura deste dispositivo de montagem depende do 
diâmetro do furo de fixação. O SpotClip-III é adequado para downlights 
de LED e halogéneo com um diâmetro de furo de fixação de 62 mm 
a 120 mm. A altura máxima do produto é de 130 mm, dependendo do 
diâmetro do furo de fixação.

Características e Benefícios
• Um suporte de montagem para a fonte de alimentação externa 

fornece mais espaço para a instalação do downlight
• Garante uma margem de segurança entre o downlight, a folha à 

prova de humidade e o material de isolamento
• Instalação flexível durante ou após a construção
• Espigões adicionais no final das pernas impedem a movimentação do 

SpotClip
• Evita danos ao material de isolamento causados   por 

sobreaquecimento
• Material retardador de chama de acordo com UL94 V2
• Melhora a vida útil e a fiabilidade das lâmpadas
• Instalação e substituição de lâmpadas mais rápidas e fáceis
• Testado de acordo com EN 60598-1, EN 60598-2-2 e NF C 15100



457

Dispositivos de Instalação
Dispositivo de Montagem de Focos

MATERIAL Poliamida 6.6 estabilizada ao calor 
(PA66HS)

Temp. de Trabalho -40 °C a +105 °C

Flamabilidade
UL94 V2, Teste de fio incandescente 
(960 °C)

TIPO
Furo Ø

(FH) mín.
Ø Furo

(FH) máx.
Altura
(H)*

Altura
(H2)*

Comp.
(L) Cor

Cont.
da emb. Código

SpotClip-III 62,0 120,0 130,0 115,0 160,0 Preto (BK) 5 Peças 148-00121
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. 

H

H2

FH

L

SpotClip-III
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Proteção de downlights - Para edifícios 
residenciais

SpotClip-III
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MATERIAL Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro 
(PA66GF15)

Temp. de Trabalho -20 °C a +120 °C 

Flamabilidade
Teste de fio incandescente (960 °C), 
UL94 V0

SpotClip-IV_Slim - Aplicação com lã injetada

TIPO
Furo Ø

(FH) mín.
Ø Furo

(FH) máx.
Altura

(H)
Altura
(H2) Cor

Cont.
da emb. Código

SpotClip-IV-Slim 73,0 83,0 50,0 43,0 Preto (BK) 10 Peças 148-00146
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

FH

HH2

SpotClip-IV_Slim

Aplicação na parede.O SpotClip-IV_Slim mostrado com 
uso de lã de isolamento padrão / lã 
de vidro

Proteção de downlights - Para edifícios 
residenciais

SpotClip-IV-Slim

O SpotClip-IV Slim garante uma distância de segurança entre o foco, 
a capa à prova de humidade e o material de isolamento e pode, assim, 
prevenir o risco de sobreaquecimento e deterioração prematura da 
iluminação
Foi desenvolvido para uma utilização e instalação segura de lâmpadas 
LED ultraplanas e adequado para recortes de tetos com diâmetros 
rebaixados de 73 a 83 mm.
Quatro guias adicionais e flexíveis evitam o contacto entre o material de 
isolamento solto e a luminária, tornando-a ideal para uso com materiais 
de isolamento em tela e projectados
As guias removíveis permitem acomodar um transformador ou facilitar 
a instalação do cabo
O SpotClip-IV Slim pode ser instalado durante ou após a construção
Testado de acordo com EN 60598-1, EN 60598-2-2 e NF C 15100

Características e Benefícios
• Adaptação e dimensionamento para o crescente mercado de 

iluminação LED
• Redução de tamanho de mais de 50%
• Simplifica a instalação em espaços apertados
• Adequado apenas para luminárias embutidas LED extra planas
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A SpotClip-Box é uma cobertura de downlight fornecida como um kit completo.

4. Agora, o material de isolamento 
pode ser aplicado.

3. Conecte a lâmpada à tomada e 
bloqueie na posição correta.

2. Conecte a fonte de alimentação ao 
soquete da lâmpada com os ligadores 
HelaCon Lux incluídos e trave-a com 
o acoplamento de baioneta.

1. Monte a placa inferior sobre 
o orifício de fixação perfurado e 
instale o alojamento do downlight.

Sele o SpotClip-Box completa usando 
a tampa e o orifício.

Ligador HelaCon Lux conectado à 
fonte de alimentação.

Vista interior do SpotClip-Box.SpotClip-Box - Especialmente 
projetado para aplicações domésticas 
passivas.

Proteção de downlights - Para edifícios industriais
SpotClip-Box

O SpotClip-Box foi projetado especialmente para casas passivas. Esta 
inovadora tampa de downlight impede o contacto entre o material de 
isolamento e a lâmpada. O isolamento permanece contínuo, evitando 
qualquer violação da integridade do isolamento na casa passiva. O 
SpotClip-Box é adequado para downlights de lâmpadas fluorescentes 
compactas e LED com um diâmetro de até 75 mm e uma altura máxima 
de 130 mm.
Está disponível como um kit completo, incluindo ligadores HelaCon Lux 
e todos os componentes de montagem necessários.

Características e Benefícios
• Adequado para todos os tipos de tetos falsos e uma variedade de 

materiais de isolamento
• Garante uma distância de segurança entre o downlight, a folha à 

prova de humidade e o material de isolamento
• Espigões adicionais na parte inferior do produto evitam mudanças 

durante a instalação
• Conexão sem a necessidade de parafusos, incluem os ligadores 

HelaCon Lux 
• Evita danos ao material de isolamento causados   por 

sobreaquecimento
• Melhora a vida útil e a fiabilidade das lâmpadas
• Instalação rápida e fácil com apenas um clique com mecanismo de 

baioneta
• Também pode ser usado para instalar downlights e altifalantes em 

tetos de cimento construídos no local
• Testado de acordo com EN 60598-1, EN 60598-2-2 e NF C 15100
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Proteção de downlights - Para edifícios industriais
SpotClip-Box

MATERIAL Poliamida 6.6 estabilizada ao calor 
(PA66HS)

Temp. de Trabalho -40 °C a +105 °C

Flamabilidade
UL94 V2, Teste de fio incandescente 
(960 °C)

TIPO
Furo Ø

(FH) mín.
Ø Furo

(FH) máx.
Altura

(H)
Altura
(H2)

Ø
Externo

(OD) Cor
Cont.

da emb. Código

SpotClip-Box FR 75,0 75,0 140,0 130,0 184 Preto (BK) 1 Peça 148-00123
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

H

H2

OD

FH

SpotClip-Box
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A tampa do downlight SpotClip-Kit está disponível em dois tamanhos.

O SpotClip-Kit 240 é entregue 
como um conjunto de montagem 
automática.

O SpotClip-Kit 150 é entregue 
como um conjunto de montagem 
automática.

Um design robusto combinado 
com picos de retenção garante alta 
estabilidade.

A posição dos pés pode ser ajustada 
facilmente ao utilizar o sistema de 
clique e liberação.

O SpotClip-Kit 240 é utilizado para 
fixar diâmetros de furo de 170 mm 
a 310 mm.

O SpotClip-Kit 150 é usado para 
fixar diâmetros de furo de 100 mm 
a 270 mm.

O Kit SpotClip 240 aplicado com uma 
folha fixa de material isolante.

O Kit SpotClip 150 usado num teto 
suspenso.

Proteção de downlights - Para edifícios industriais
SpotClip-Kit

O SpotClip-Kit foi projetado para uso principalmente em edifícios 
industriais e de escritórios para downlights de grandes dimensões. O kit 
de embalagem consiste em três pernas e uma placa de montagem. As 
pernas estão disponíveis em dois comprimentos diferentes (150 mm e 
240 mm). O SpotClip-Kit possui seis posições de fixação selecionáveis 
na placa de montagem, tornando-o adequado para downlights de 
dimensões diferentes. O SpotClip-Kit 150 é adequado para downlights 
com um diâmetro de 100 mm a 270 mm e com uma altura máxima 
de 140 mm. SpotClip-Kit 240 é adequado para downlights com um 
diâmetro de 170 mm a 310 mm e com uma altura máxima de 230 mm. 
O SpotClip-Kit pode ser combinado com o SpotClip-Plate.

Características e Benefícios
• Instalação por cima ou por baixo em todos os tipos de tectos falsos
• Garante a distância de segurança entre o downlight, a folha à prova 

de humidade e material de isolamento
• Instalação flexível durante ou após a construção, adequada para uso 

em edifícios existentes e novos
• Espigões adicionais no final das pernas evitam o deslocamento 

durante a instalação
• Encaminhamento de cabo inteligente com ilhó na parte superior
• Evita danos ao material de isolamento causados por 

superaquecimento
• O design de perna resistente evita a deformação a longo prazo
• Melhora a vida útil e a confiabilidade da lâmpada
• Testado de acordo com EN 60598-1, EN 60598-2-2 e NF C 15100
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Proteção de downlights - Para edifícios industriais
SpotClip-Kit

MATERIAL Poliamida 6.6 estabilizada ao calor 
(PA66HS)

Temp. de Trabalho -40 °C a +105 °C

Flamabilidade
UL94 V2, Teste de fio incandescente 
(960 °C)

TIPO
Furo Ø

(FH) mín.
Ø Furo

(FH) máx.
Altura

(H)
Altura
(H2)

Comp.
(L) Cor

Cont.
da emb. Código

SpotClip-Kit 150 100,0 270,0 157,0 140,0 120,0 Preto (BK) 1 Peça 148-00119

SpotClip-Kit 240 170,0 310,0 247,0 230,0 120,0 Preto (BK) 1 Peça 148-00120
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

H2
H

L

Pés do Kit SpotClip 150 Placa de montagem do kit SpotClip
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Proteção de downlights - Para edifícios industriais
SpotClip-Plate

O SpotClip-Plate foi desenvolvido especialmente para instalação em 
tetos suspensos, a fim de evitar danos e rachaduras nas placas do 
teto causadas pelo peso de downlights pesados. As dimensões do 
produto de 592 mm x 592 mm significam que se encaixa perfeitamente 
nos tetos de grade padrão com uma largura de 600 mm. O design 
pré-cortado torna-o adequado para a instalação dos downlights mais 
usadas com um diâmetro de 75 mm a 314 mm.
Verifique se o tamanho do teto da sua grade corresponde ao 
comprimento lateral de 600 mm. Dependendo do fabricante e do país, 
isso pode variar entre 600 mm e 625 mm.

Características e Benefícios
• O SpotClip-Plate distribui a carga do downlight igualmente na 

construção do teto suspenso
• Instalação flexível durante ou após a construção, útil para edifícios 

existentes e novos
• Permanece rígido mesmo a temperaturas mais altas
• Material retardador de chama de acordo com UL94-V2
• Melhora a vida útil e a fiabilidade das lâmpadas
• Instalação e substituição de lâmpadas mais rápidas e fáceis
• Testado de acordo com EN 60598-1, EN 60598-2-2 e NF C 15100

MATERIAL Poliamida 6.6 estabilizada ao calor 
(PA66HS)

Temp. de Trabalho -40 °C a +105 °C

Flamabilidade
UL94 V2, Teste de fio incandescente 
(960 °C)

O SpotClip-Plate encaixa-se perfeitamente em tetos de grade padrão com uma 
largura de 600 mm.

TIPO
Furo Ø

(FH) mín.
Ø Furo

(FH) máx.
Altura

(H)
Altura
(H2)

Comp.
(L)

Largura
(W) Cor

Cont.
da emb. Código

SpotClip-Plate 600 75,0 314,0 35,0 5,0 592,0 592,0 Preto (BK) 10 Peças 148-00117
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Use o SpotClip-Plate como um stencil 
para cortar o orifício de fixação na 
placa do teto.

Escolha o diâmetro necessário e corte 
com uma serra manual.

O SpotClip-Plate vem com 16  
tamanhos de orifícios de fixação pré-
cortados.

O SpotClip-Plate foi desenvolvido para 
aplicações com downlights pesados   
em tetos de grade suspensos.

L FH
max.

FH
min.

W

SpotClip-Plate
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MATERIAL Poliamida 6.6 estabilizada ao calor 
(PA66HS)

Temp. de Trabalho -40 °C a +105 °C

Flamabilidade
UL94 V2, Teste de fio incandescente 
(960 °C)

As tampas dos protetores de foco SpotClip estão disponíveis num pacote de 
40 peças.

TIPO
Altura

(H)
Altura
(H2)

Ø
Externo

(OD) Ø D mín.
Ø D
máx. Cor

Cont.
da emb. Código

SpotClip-Caps 16/25 30,0 25,0 60,0 16,0 22,0 Preto (BK) 40 Peças 148-00102
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

D min.

OD

D max.

SpotClip-Plate em combinação com tubos padrão IRL e SpotClip-Caps SpotClip-Cap

SpotClip-Plate combinado com os 
SpotClip-Caps.

SpotClip-Plate - Outros Acessórios
SpotClip-Caps

O SpotClip-Plate pode ser usado para garantir a distância de segurança 
entre o downlight e o material de isolamento. Oferecemos três soluções 
diferentes para evitar danos ao material de isolamento causados   pelo 
sobreaquecimento da lâmpada.
1. Coloque duas placas umas sobre as outras e use tubos padrão IRL 
entre eles para atingir a distância necessária
2. Use os tubos padrão SpotClip-Caps e IRL para obter a distância 
necessária entre a placa e o material de isolamento
3. Combine o SpotClip-Kit com o SpotClip-Plate para uma solução 
rápida

Características e Benefícios
• Soluções diferentes para garantir a distância de segurança entre 

o downlight, a folha à prova de humidade e o material de isolamento
• O SpotClip-Plate pode ser combinado com o Kit SpotClip, SpotClip-

Caps ou colocado um sobre o outro com tubos padrão IRL para 
garantir a distância necessária

• Evita danos ao material de isolamento causados   por 
sobreaquecimento

• Melhora a vida útil e a fiabilidade das lâmpadas
• Instalação e substituição de lâmpadas mais rápidas e fáceis
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MATERIAL Poliamida 6.6 reforçada com fibra de vidro 
(PA66GF 25)

Cor Preto (BK)

Classificação-IP IP66

TIPO Desenho
Comp.

(L)
Largura

(W) Código

VarioPlate-4_Frame 61,0 72,8 440-00000

VarioPlate-10_Frame 61,0 96,5 440-00001

VarioPlate-16_Frame 61,0 116,5 440-00002

VarioPlate-24_Frame 61,0 143,5 440-00003

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

VarioPlate Sistema de Entrada de Cabos
Molduras VarioPlate

O Sistema de Entrada de Cabos VarioPlate é usado para a instalação 
de múltiplos cabos de diâmetros diferentes, com ou sem fichas ou 
conectores pré-terminados ou sempre que o espaço seja limitado. Está 
disponível em 4 tamanhos de moldura diferentes, que correspondem 
às dimensões normalmente usadas na construção de quadros elétricos 
e para o fabrico de máquinas industriais. Os passa cabos combináveis 
com 1, 2 ou 4 buracos, estão disponíveis para diâmetros de cabos que 
variam entre 3-16 mm (tamanho S) e 16-33 mm (tamanho L). 

Características e Benefícios
• O design modular poupa tempo e espaço
• Fácil de montar e adaptar
• A junta de vedação integrada na moldura sela até IP66
• Passa cabos pequenos e grandes, combináveis numa só moldura
• Os passa cabos incluem retentor moldado para alívio de tensão
• O design dos orifícios dos passa cabos compensa a tolerância do 

diâmetro dos cabos
• Adequado para as dimensões mais comuns
• Desenho aprovado IP65 e IP66
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MATERIAL Plástico (PL)
Elastómero termoplástico 
(TPE)

Temp. de 
Trabalho

-40 °C a +100 °C 

Passa Cabos VarioPlate

TIPO Desenho
Comp.

(L)
Altura

(H) Ø mín. do cabo
Ø máx. Do

Cabo Código

VP-S_0_Blindinsert 21,1 20,0 - - 440-00004

VP-S_3-4_Ins-sgl 21,1 20,0 3,0 4,0 440-00005

VP-S_4-5_Ins-sgl 21,1 20,0 4,0 5,0 440-00006

VP-S_5-6_Ins-sgl 21,1 20,0 5,0 6,0 440-00007

VP-S_6-7_Ins-sgl 21,1 20,0 6,0 7,0 440-00008

VP-S_7-8_Ins-sgl 21,1 20,0 7,0 8,0 440-00009

VP-S_8-9_Ins-sgl 21,1 20,0 8,0 9,0 440-00010

VP-S_9-10_Ins-sgl 21,1 20,0 9,0 10,0 440-00011

VP-S_10-11_Ins-sgl 21,1 20,0 10,0 11,0 440-00012

VP-S_11-12_Ins-sgl 21,1 20,0 11,0 12,0 440-00013

VP-S_12-13_Ins-sgl 21,1 20,0 12,0 13,0 440-00014

VP-S_13-14_Ins-sgl 21,1 20,0 13,0 14,0 440-00015

VP-S_14-15_Ins-sgl 21,1 20,0 14,0 15,0 440-00016

VP-S_15-16_Ins-sgl 21,1 20,0 15,0 16,0 440-00017
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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TIPO Desenho
Comp.

(L)
Altura

(H) Ø mín. do cabo
Ø máx. Do

Cabo Código

VP-S_2/4-5_Ins-dbl 21,1 20,0 4,0 5,0 440-00018

VP-S_2/5-6_Ins-dbl 21,1 20,0 5,0 6,0 440-00019

VP-S_2/6-7_Ins-dbl 21,1 20,0 6,0 7,0 440-00020

VP-S_2/7-8_Ins-dbl 21,1 20,0 7,0 8,0 440-00021

VP-S_4/4-5_Ins-quad 21,1 20,0 4,0 5,0 440-00022

VP-S_4/5-6_Ins-quad 21,1 20,0 5,0 6,0 440-00023

VP-L_16-17_Ins-sgl 42,2 20,0 16,0 17,0 440-00024

VP-L_17-18_Ins-sgl 42,2 20,0 17,0 18,0 440-00025

VP-L_18-19_Ins-sgl 42,2 20,0 18,0 19,0 440-00026

VP-L_19-20_Ins-sgl 42,2 20,0 19,0 20,0 440-00027

VP-L_20-21_Ins-sgl 42,2 20,0 20,0 21,0 440-00028

VP-L_21-22_Ins-sgl 42,2 20,0 21,0 22,0 440-00029

VP-L_22-23_Ins-sgl 42,2 20,0 22,0 23,0 440-00030

VP-L_23-24_Ins-sgl 42,2 20,0 23,0 24,0 440-00031

VP-L_24-25_Ins-sgl 42,2 20,0 24,0 25,0 440-00032

VP-L_25-26_Ins-sgl 42,2 20,0 25,0 26,0 440-00033

VP-L_26-27_Ins-sgl 42,2 20,0 26,0 27,0 440-00034

VP-L_27-28_Ins-sgl 42,2 20,0 27,0 28,0 440-00035

VP-L_28-29_Ins-sgl 42,2 20,0 28,0 29,0 440-00036

VP-L_29-30_Ins-sgl 42,2 20,0 29,0 30,0 440-00037

VP-L_30-31_Ins-sgl 42,2 20,0 30,0 31,0 440-00038

VP-L_31-32_Ins-sgl 42,2 20,0 31,0 32,0 440-00039

VP-L_32-33_Ins-sgl 42,2 20,0 32,0 33,0 440-00040
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Sistema de Entrada de Cabos VarioPlate
Passa Cabos VarioPlate



468

Dispositivos de Instalação
Sistemas de entrada de cabos

4.5

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/componentes-para-instalacao-eletrica

MATERIAL Plástico (PL)

Temp. de Trabalho -40 °C a +100 °C 

Tampas Cegas VarioPlate

TIPO Desenho
Ø 
(D) Ø mín. do cabo

Ø máx. Do
Cabo Código

VP_3-5_Blindplug - 3,0 5,0 440-00041

VP_S_5_Blindplug 5,0 5,0 5,0 440-00049

VP_5-7_Blindplug - 5,0 7,0 440-00042

VP_S_7_Blindplug 7,0 7,0 7,0 440-00050

VP_7-9_Blindplug - 7,0 9,0 440-00043

VP_9-11_Blindplug - 9,0 11,0 440-00044

VP_11-13_Blindplug - 11,0 13,0 440-00045

VP_13-15_Blindplug - 13,0 15,0 440-00046

VP_15-16_Blindplug - 15,0 16,0 440-00047

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Ferramenta de Montagem VarioPlate

TIPO Código

VP_Mounting_Tool 440-00048
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.



A fita isolante 
ideal para 
1001 noites 
muito frias.
Bem-vindo ao mundo do frio extremo. Os estaleiros 
de obras são uma prova de resistência para as 
pessoas e para os materiais. É aqui que a fita 
isolante especial, HelaTape Flex 1000+, desenvolvida 
e produzida por nós demonstra seus pontos fortes. 
Pode-se trabalhar com ela com facilidade e 
flexibilidade até –18 °C. Um frio recorde.

www.HellermannTyton.pt/fitas-isoladoras



D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

HELASIGN, Material 1402, Bloco 520

Marcador indelével

T82 519

Marcadores de cabos pré-impressos

Helagrip, de enfiar, com corte angular 521

Ovalgrip, de deslizar, corte reto 524

WIC, encaixe 526

Ferramenta WIC e acessórios 528

Identificação para marcação de feixes de cabos

Arrowtag - placas de identificação 529

Placas IMP e IT - Placas de identificação 530

Abraçadeiras IT - abraçadeiras de identificação
531

532

Etiquetas adesivas para abraçadeiras e placas, transferência térmica

Helatag 892 (Branco) 533

Sistema de marcação porta-etiquetas, impressora a laser

Porta-etiquetas Helafix HC e HCR 534

Etiquetas Helafix HFX 535

5.2 Etiquetas para Painéis de Controlo
Etiquetas para identificação de painéis de controlo, transferência 
térmica

Helatag 880, removível 537

Helatag 1211 (amarelo acetinado) 536

Helatag 1216 (branco) para superfícies rugosas 538

Etiquetas para identificação de painel de controlo, impressora a laser

Helatag 1102 (amarelo) 539

Helatag 1101 (branco) 540

Etiquetas de tecido de algodão, marcação manual

HELASIGN, Material 270 (Amarelo), Bloco 541

5.3 Identificação Industrial
Etiquetas de painel, transferência térmica

Helatag 1220 (Branco) 542

Helatag 1221 (Prateado) 543

Identificação de ativos, transferência térmica

Helatag 1204 (Prateado Mate) 544

Etiqueta de identificação de ativos, transferência térmica

Helatag 1206 546

Identificação de ativos, impressora a laser

Helatag 1102 (amarelo) 548

Helatag 1101 (Branco) 549

Etiquetagem em armazéns e tubagens, transferência térmica

Helatag 1213 (Várias cores) 551

5.0 Informação Técnica
Propriedades de adesão das etiquetas 474

Efeito da energia superfícial nas propriedades de adesão 475

Utilização de etiquetas com laminado protetor 476

Fitas de transferência térmica (fitas coloridas) e impressão 477

Identificação com RFID 478

Portfólio RFID 479

Seleção de Produto

Fluxograma de seleção de etiqueta 472

Guia de Seleção de Produtos: RFID 480

Guia de Seleção de Tamanho: Termorretrátil - Diâmetros de Cabo 482

Guia de Seleção de Tamanho - Etiquetas Auto-Laminadas - Diâmetros 
de Cabo

484

Guia de Seleção de Tamanho: Marcadores Pré Impressos - Diâmetros 
de Cabo

483

Impressoras, fitas de impressão e tipos de etiqueta/materiais 485

Informação de Material

Especificações do Material da Etiqueta 487

5.1 Marcadores de Fios e Cabos 
Marcadores termorretráteis, "Tubo contínuo", transferência térmica

TCGT - Tubo de grau comercial 3:1 491

TULT - 3:1 Militar e Eletrónica 493

TLFX - 2:1 Sector Ferroviário com Perigo de Incêndio Limitado 497

Marcadores termorretráteis "formato escada", transferência térmica

TULT DS - 3:1 Militar e Eletrónica "formato escada" 495

TLFX DS - 2:1 Risco de Incêndio Limitado (LFH) 499

TLFD DS - 2:1 perigo de incêndio limitado, resistente a fluidos 501

Placas de identificação para feixe de cabos, transferência térmica

TIPTAG HF - Risco de Incêndio Limitado para Indústria Ferroviária, sem 
halogéneo

503

TIPTAG PU - Placas Resistentes aos UV, Poliuretano 504

TIPTAG MC - Placas Conteúdo Metálico 505

Etiquetas de identificação para cablagens "formato escada", 
transferência térmica

TAGPU - Placas estabilizadas aos raios UV 506

TAGLF - Ferroviário - Placas de risco de incêndio limitado 509

Etiquetas auto-laminadas, transferência térmica

HelaTag 896 (Branco-Transparente) 510

Helatag 1232 (Branco-Transparente) 512

Helatag 323, alta temperatura 513

Etiquetas auto-laminadas, impressora a laser

Helatag 1104 (Branco-Transparente) 515

Helatag 1105 (branco-transparente) 517

Etiquetas auto-laminadas, marcação manual

RiteOn, Material 1401, dispensador 518
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5.4 Abraçadeiras e acessórios RFID
Abraçadeiras com chip RFID integrado

T50RFID - Baixa Frequência (LF) e Alta Frequência (HF) 552

T50RFIDUHF Abraçadeiras - Ultra alta frequência (UHF), em branco 553

Abraçadeiras detetáveis com chip RFID integrado

MCTRFID - Baixa Frequência (LF) e Alta Frequência (HF) 554

Abraçadeiras de aço inoxidável com chip RFID

MBTRFID - Alta Frequência (HF) e Ultra Alta Frequência (UHF) 555

Elemento de identificação com chip RFID integrado

HardLine - Alta frequência (HF), aparafusado, em branco 556

HardLine - Alta frequência (HF), para abraçadeira, em branco 557

Marcadores com Chip RFID integrado

FlexlLine - Ultra Alta Frequência (UHF), para abraçadeira, em branco 558

5.5 Etiquetagem de Segurança
Etiquetas de segurança com evidência de manipulação, transferência 
térmica

Helatag 1203 (Prateado) 559

Helatag 1208 (branco), fragmentação 560

Helatag 1251 (Prateada, Transparente) 2 partes 561

5.6 Identificação em Ambientes Adversos
Sistema de impressão em aço inoxidável

Impressora M-Boss Compact 562

Impressora M-Boss Compact e organizador 563

Marcadores M-BOSS Compact 564

5.7 Impressoras e Software
Software de Identificação

TagPrint Pro 4.0 565

Impressora de transferência térmica

TT431, impressão de pequeno a médio volume
566

Acessórios e peças sobressalentes TT430 / TT431

TT4030, Impressão de volumes elevados
567

Acessórios e peças sobressalentes TT4030

TT4030DS, Impressão em dupla face de grande volume
568

Acessórios e peças sobressalentes TT4030DS

Seleção de Produtos

Matriz de seleção: materiais e fitas de impressão 569

Fitas de transferência térmica para

Etiquetas adesivas 570

Termorretrátil e TipTags 571
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892

1221*

270

880

1211

1213

1216

1220*

1101

1102

1204*

1206*

892

270

880

1211

1213

1216

1220*

1232

1203*

1208*

1251

1221*

Guia de seleção de etiquetas e marcadores

Use o nosso fluxograma para encontrar o material de etiquetagem ou identificação correto.

Selecione o elemento a ser identificado (superfície plana ou curva) e 
a qualidade da sua superfície (lisa ou rugosa). Dependendo das suas 
necessidades relativamente aos nossos sistemas de identificação, vamos 
guiá-lo através do fluxograma até ao fim. Por favor, tenha em conta 
que nós destacámos a tecnologia de impressão correta (impressora 
térmica, impressora matricial ou a laser, etc) em cores. Regra geral, 

quando selecionar o material, os de maior qualidade podem ser usados 
em aplicações menos exigentes (por exemplo, o material para uma 
temperatura trabalho de mais de +90ºC pode também ser usado para 
temperaturas abaixo dos +90ºC). Pode também entrar em contacto 
connosco, sempre que desejar, através dos nossos números de telefone.

Temperatura Atributos Certificados Código do material Página

até +90ºC

permanente

removível

Etiquetas - superfície rugosa

Etiquetas - superfície lisa

Temperatura Atributos Certificados Código do material Página

até +90ºC

mais de +90ºC Estabilizado UV especial

à prova de adulteração

permanente

permanente

removível

UL

UL/CSA

533

549

548

544

546

512

559

560

561

536

551

538

542

543

541

537

533

536

551

538

542

543

541

537



473

Sistemas de Identificação
Informação Técnica

5.0
D

at
a 

de
 e

m
is

sã
o:

 S
et

em
br

o 
de

 2
02

3

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

TCGT*

896

1401

1402

270

323*

1104

1105

TULT*

TULT DS*

TLFX*

TAGLF*

TLFX DS*

TIPTAG PU*

TIPTAG HF*

TAGPU*

TIPTAG MC

TLFD DS*

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Atributos/Aplicação

Atributos/Aplicação

Atributos

Certificados

Certificados

Certificados

Código do material

Código do material

Código do material

Página

Página

Página

até +90ºC

mais de +90ºC

mais de +90ºC

mais de +90ºC

até +90ºC

permanente

permanente

removível

Etiquetas - cabos/tubos lisos

Marcador de termoretrátil

para ferroviária

para ferroviária

para ferroviária

Material de etiquetagem para:

Impressora TT Impressora a laser

Identificação escrita à mão

UL/CSA/MIL STD

UL

UL

para eletrónica

EN45545-2

NFPA 130

EN45545-2

EN45545-2

EN50343

TIPTAG

Estabilizado UV especial

Estabilizado UV especial

para indústria 
alimentar e farmacêutica

* Para este material de etiquetagem, pode também usar raio laser.

493

495

497

509

499

501

504

503

506, 508

505

491

518

510

541

520

513

515

517
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Base adesiva
A HellermannTyton usa, hoje em dia, borrachas de acrilato e sintético 
como bases adesivas. Os adesivos de acrilato pertencem à família 
dos termoplásticos e, a temperaturas normais, estes oferecem uma 
adesão alta e duradoura. Contudo, quando consideramos a ligação 
final de adesivos de acrilato, deve ser tido em conta que a ligação final 
relativamente alta, será atingida apenas depois de um determinado 
período de cura. Isto aplica-se especialmemte aos materiais de 
etiquetagem, que podem ser usados em placas de classificação. 
Normalmente deve esperar pelo menos 48 horas, num ambiente de 
escritório seco.

Os adesivos à base de borracha sintética, ao contrário dos adesivos 
à base de acrilato, distingem-se pela sua alta ligação inicial. Mas esta 
tecnologia de adesão não atinge uma ligação final comparável com 
os adesivos de acrilato (ver gráfico). As misturas especiais de borracha 
sintética são usadas na tecnologia de etiquetagem, por exemplo, para 
etiquetas removíveis como o material tipo 270 da HellermannTyton.   

Propriedades de adesão das etiquetas

A grande variedade de sítios onde as etiquetas auto adesivas podem ser 
usadas, requer uma vasta gama de materiais e adesivos diferentes. A 
informação fornecida abaixo vai explicar todos os aspetos importantes 
relativos à adesão. Para lhe permitir que faça a escolha certa para a sua 
aplicação particular de forma rápida e eficiente, selecionámos os critérios 
esquematicamente no nosso fluxograma (ver página anterior).

Adesão inicial e final.
Por princípio, há duas condições de adesão para etiquetas: A adesão 
inicial, que ocorre imediatamente depois da junção da etiqueta e 
da superfície, que representa o estado de ligação permanente entre 
a etiqueta e a superfície logo após a aplicação e a adesão final é a 
que se obtem após aplicação, pressião e cura do adesivo. A ligação 
das etiquetas é medida através de um processo de teste (FINAT FTM) 
e declarado em N/mm. A adesão inicial (ou aderência) descreve a 
capacidade de ligação da etiqueta depois de aplicada na superfície, 
sem ser pressionada. A adesão final de etiquetas é, em última análise, 
afetada pelos fatores combinados da qualidade do material, base de 
aderência, tempo de cura, pressão aplicada e tensão da superfície. 

Adesão: poderes de atração entre dois materiais
A adesão pode ser descrita, por princípio, como a capacidade do 
adesivo para formar uma ligação com o substrato; o substrato é a 
superfície do material onde precisa de aplicar a etiqueta. Os fatores de 
influência para uma excelente ligação são a qualidade dos materiais 
da superfície e a capacidade de fluência do adesivo. O fator crucial é a 
proporção da superfície que, na verdade, precisa de ser „humedecida“ 
pelo adesivo. A maior parte das superfícies aparentam ser - de um 
ponto de vista microscópico - como uma gama de montanhas com 
picos e vales; isto é, a superfície efetiva é muito maior do que vista a 
olho nu. Apesar do substrato parecer liso e plano, existe sempre alguma 
parte rugosa. Quanto melhor o adesivo fluir nos vales, mais pontos de 
ligação pode formar e melhor adesão será criada na superfície. Uma 
camada mais espessa de adesivo  permite que estas áreas irregulares 
sejam preenchidas com um  melhor e mais espesso revestimento 
de adesivo, o que tem efeitos negativos, quando as etiquetas são 
processadas à máquina (por exemplo, fuga do adesivo ou tempo de 
amazenamento limitada).

Etykieta
Warstwa kleju

Materiał
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A combinação de materiais é o fator decisivo
Um adesivo à base de acrilato é polar e, assim, tem uma energia 
superficial alta. Os adesivos à base de acrilato atingem excelentes 
ligações finais em substratos polares (por exemplo, vidro ou metais) 
com uma energia superficial alta. Mais crítica é a aplicação de 
etiquetas, usando adesivos à base de acarilato em materiais com 
energia superficial baixa (substrato apolar), como por exemplo, silicone, 
polietileno e polipropileno. As tensões de superfície de um adesivo 
à base de acrilato, podem ser reduzidas para aplicações particulares, 
através da adição de aditivos específicos. Contudo, este passo traz 
alguns inconvenientes, por exemplo, um adesivo mais fluido e, assim, 
um tempo de vida e de armazenamento da etiqueta mais limitado. Pelo 
que a baixa força de ligação em superfícies de baixa energia deve ser 
tida em conta, quando consideramos o uso final.  

Para uma marcação de excelência, usando etiquetas adesivas à base de 
acrilato, a HlellermannTyton usa uma formulação de adesivo melhorada, 
que é adquada à maior parte dos materiais na indústria. Na maior parte dos 
casos, é possível garantir uma muito boa aplicação destas etiquetas. Em 
casos limite, pode ser necessária uma formulação de adesivo modificada. 
Entre em contacto connosco e teremos todo o gosto em aconselhá-lo.  

Efeito da energia superfícial nas propriedades 
de adesão

A energia superfícial (chamada também de tensão de superfície) é um 
fator importante na seleção do adesivo certo. Devido à formulação 
química, todas as superfícies têm a sua própria polaridade e tensão de 
superfície. A causa das tensões de superfície é a tendência dos líquidos 
para reduzir a sua superfície o máximo possível, e assim, formar gotas. 
Quando uma superfície, que a marcar (substrato) é humedecida com um 
adesivo, em adição à formulação do adesivo e a qualidade da superfície 
(material, rugosidade, humidade, etc), a energia da superficial também é 
um fator decisivo na força de ligação máxima que se pode obter.

Regra geral, deve ser tida em conta que a energia superfícial do adesivo 
deve ser menor do que a energia superfícial do material a ser ligado 
(substrato). O adesivo deve humedecer totalmente o substrato e não 
formar quaisquer gotas. 

Gotas planas
• Energia superficial alta

• Boa humidade

• Boas propriedades de adesão

Gotas redondas
• Energia superficial baixa

• Humidade pobre

• Propriedades de adesão fracas

Czysta powierzchnia metalu

Powierzchnia polietylenu

Energias superficiais de diferentes materiais

MATERIAL

Energia 
superfícial 
(mN/m)*

Politetrafluoretileno (PTFE) 18

Silicone (Si) 24

Flureto de polivinilo 25

Borracha natural (CR) 25

Polipropileno (PP) 29

Polietereno (PE) 35

Polimetilmetacrilato, Acrílico (PMMA) 36

Epóxi (EP) 36

Polioximetileno, Acetal (POM) 36

Poliestireno (PS) 38

Policloreto de vinil (PVC) 39

Cloreto de vinilideno (VC) 40

Poliéster (PET) 41

Poliamida (PI) 41

Poliarilsulfona 41

Resina fenólica 42

Poliuretano (PUR) 43

Poliamida 6 (PA 6) 43

Policarbonato (PC) 46

Chumbo (Pb) 450

Alumínio (Al) 840

Cobre (Cu) 1,100

Crómio (Cr) 2,400

Ferro (Fe) 2,550

* Os valores indicados são referências não vinculativas e apenas para fins de orientação.
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Para poupar tempo, quando envolvemos o cabo com o laminado de 
cabo, foi estabelecido um limite máximo de 2 voltas. O comprimento do 
laminado protetor é calculado desde: Altura H2 - altura H

Ao aplicar a fórmula do „diâmetro“, obtemos o diâmetro aproximado: 

Diâmetro máximo:
Neste caso, o requisito mínimo é o total revestimento do campo da 
etiqueta com o laminado protetor, com uma única volta. O comprimento 
do laminado protetor é, mais uma vez, obtido desde a fórmula: H2 - H.

Ao aplicar a fórmula do „diâmetro“, obtemos o diâmetro máximo 
aproximado, o que corresponde, também ao dobro do diâmetro mínimo:

Instruções de uso de etiquetas com 
laminado protetor 

As etiquetas com laminado protetor (conhecidas também de laminados 
de cabo) têm um campo branco ou colorido, no qual pode escrever 
manualmente com um marcador indelével (ver o RiteOn e HELASIGN) 
ou usando uma impressora matricial, a laser ou de transferência térmica 
(ver a Helatag). Dependendo do tipo de impressão a realizar, as etiquetas 
têm um acabamento de superfície especial para atingir uma fixação 
ótima da tinta. Isto resulta em impressões duradouras, claras e definidas 
quer seja de texto, gráficos ou códigos de barras. Uma característica 
especial é o facto de a maior parte das etiquetas com laminado protetor 
da HellermannTyton terem cantos arredondados. Desta forma, é possível 
atingir uma adesão final de excelência com o laminado protetor e reduzir 
o resco de remoção acidental da etiqueta, especialmente com cabos de 
diâmetro pequeno e em aplicações em ambientes exigentes.  

Quando calculamos diâmetros mínimos e máximos, usámos a seguinte 
fómula:

Diâmetro = 
Comprimento do laminado

               
n

Pi (n) é a constante 3.14.

Diâmetro mínimo:

Helatag Etiquetas auto-laminadas

Diâmetro mínimo = 
H2 - H

                              
2xn

Exemplo: TAG136LA4 (H = 19,05 mm; H2 = 67,7 mm)

Diâmetro mín. = 
67.7 - 19.05

                          
2x3.14

Exemplo: TAG136LA4 (H = 19.05 ,,; H2 = 67.7 mm)

Diâmetro 
máx.

 =              = 2xDiâmetro 
mín.

H2 - H
    n

Diâmetro 
máx.

 =                       = 2xDiâmetro 
mín.

67.7 - 19.05
3.14
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Factos interessantes sobre fitas de transferência 
térmica (fitas coloridas)

A fita de transferência térmica é, talvez, o consumível mais importante 
que é usado deste sistema de impressão - usando a fita certa para uma 
aplicação particular é extremamente importante. Nem todas as fitas de 
transferência são igualmente adequadas a todos os fins. Dependendo dos 
requisitos de impressão (por exemplo,à prova de manchas ou arranhões) 
a serem atingidos, que tipo de etiquetas serão usadas, deve ser usada 
uma fita de transferência térmica apropriada. Outro aspeto importante 
para a fita de transferência térmica, é a carga eletroestática, que pode 
surgir durante o processo de impressão. Algumas fitas de transferência 
tornam-se estaticamente carregadas durante o processo de impressão, o 
que pode danificar a cabeça de uma impressora sensível a ESD a longo 
prazo. Para clarificar: a cabeça da impressora de transferência térmica está 
em contacto físico com a parte de trás da fita de transferência térmica e 
consisite unicamente em elementos eletrónicos, sensíveis à tensãol, que 
são conhecidos como pontos. Estes podem ser danificados quando a fita 
de transferência térmica causa descargas, o que normalmente resulta em 
pontos danificados que podem deixam de transferir tinta para a etiqueta 
provocando falhas na impressão (espaços vazios onde deveria estar tinta) 
ao ponto de tornar ilegível a etiqueta. 

Os filmes de transferência térmica, consistem normalmente em 
três camadas:

• Uma camada de poliéster como material de suporte

• Uma camada de proteção ao s-deslizamento

• Uma camada de cor no outro lado

A cor permanece sólida à temperatura ambiente, mas torna-se líquida 
sob o efeito de calor. Para fabricar as fitas de cor, a fita de poliéster é 
revestida com um suporte especial e, quando a respetiva tinta de cor 
é aplicada. As características de impressão e capacidade de ligação em 
vários materiais dependem principalmente da composição química desta 
tinta de cor. A principal característica distinta das fitas de transferência 
térmica é a chamada qualidade de revestimento. Há dois tipos básicos 
de fitas de transferência térmica:  

Fitas de resina á base de cera - bom rendimento
Com esta qualidade de mistura de resina e cera, as boas características 
de impressão da cera são essencialmente mantidas, mas o conteúdo de 
resina aumenta a força mecânica. A imagem impressa produzida tem uma 
alta resistência ao calor, solventes, abrasão e arranhões e alta qualidade 
de impressão, por exemplo, para códigos de barras. Estas fitas de cor são 
adequadas para usar em materiais sintéticos. Podem ser usadas na maior 
parte das aplicações a temperatura de impressão standard.

• TT932DOUT

• TT822OUT8

Fitas à base de resina - para trabalhos muito exigentes
A camada de cor neste nível de qualidade é totalmente à base de resinas 
sintéticas, para aplicações industriais e condições severas. As fitas de cor 
à base de resina garantem a melhor leitura, mesmo nos materiais mais 
difíceis (por exemplo, códigos de barras). Dependendo do material de 
suporte, são necessárias médias a altas temperaturas de impressão e 
impressões lentas, quando usamos estas fitas de transferência térmica. Em 
contrapartida, é obtida uma imagem impressa, o que se realça pela sua 
alta resistência à abrasão e arranhões e alta resistência a solventes e calor.

• TT822OUT

• TTRW

• TTDTHOUT

Factos interessantes sobre impressão por 
transferência térmica

A impressão em transferência térmica tem um papel central, 
especialmente no campo de impressão de dados variáveis, provas únicas 
e até em séries pequenas. Isto deve-se essencialmente ao facto de a 
impressão em transferência térmica ser um processo de impressão sem 
impacto (NIP). Ao contrário de processos de impressão tradicionais, 
como impressão offset, o processo de impressão NIP não precisa de um 
bloco de impressão fixa e, por isso, pode imprimir dados diferentes com 
uma qualidade consistente de impressão para impressão. 

Devido ao aumento de distribuição e à importância de códigos de 
barras de uma ou duas dimensões em sistemas de inventário de peças, 
logística e no campo de identificação de elementos, o potecial do 
mercado da impressão por transferência térmica está a constantemente 
a aumentar. O mesmo se aplica na implementação de números 
em série, designações de inventário, bilhetes de entrada, placas de 
classificação, etiquetas de vinho e muito mais.

Uma boa qualidade de impressão, alta velocidade de impressão 
e a opção de imprimir quase todos os materiais de suporte 
permanentemente - são vantagens críticas da impressão por 
transferência térmica. A sua boa leitura e resistência à abrasão permitem 
que a impressão por transferência térmica seja usada em aplicações 
onde a impressão a laser, jato de tinta ou matricial não seja satisfatória. 

Para além disso, a orientação linear das etiquetas ou dos tubos termoretráteis 
torna a impressão a pedido possível. A impressão é executada como pedido. 
Isto é útil na produção em série.

Na impressão em transferência térmica, a imagem impressa é definida por 
três elementos: impressora, material da etiqueta e fita de transferência 
térmica (fita de cor). 

Vantagens num relance:
• Alta qualidade de impressão com uma resolução de 8-12 pontos/mm 

(12 pontos/mm correspondem aproximadamente a 300 dpi)
• Impressão de códigos de barras com excelente qualidade, daí uma 

boa leitura óptica
• Alta velocidade de impressão de entre 30 mm/seg e 150mm/seg
• Capacidade de impressão de gráficosl
• Realização fácil e sem problemas de desenhos próprios
• Impressoras sem ruído e de fácil manutenção
• As impressões rápidas, permanentes com alta definição e contraste e 

boa resistência a influências mecânicas e químicas

Os pontos aquecidos atingem uma fita colorida especial, o filme de 
transferência térmica, que transfere a tinta colorida liquefeita exatamente 
naquele ponto para o material de suporte (etiquetas, tubos, placas de 
identificação). Nossas impressoras modernas usam o que é conhecido 
como “tecnologia de filme fino”, na qual a fase líquida muito breve da tinta 
produz velocidades de impressão mais rápidas e imagens melhores e mais 
precisas do que com a “tecnologia de filme espesso” usada anteriormente.

Elemento de calor

Fita de
impressão

Tinta transferida Etiqueta Camada de
cera/tinta

Direção do movimento

• TTRHT

• TTRR

• TT122OUT

• TTRC+  
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O que é RFID?

A Identificação de Radiofrequência ou RFID, quer dizer o uso de ondas 
de frequência de rádio para identificar unicamente objetos. As etiquetas 
RFID anexadas a itens, permitem que o utilizador identifique e rastreie 
automatica e unicamente os ativos de inventário.

Com a ajuda de leitores especiais RFID, os dados podem ser transferidos 
para as bases de dados e interligados a informação adicional.

Pode usar o número UID programado no chip ou escrever o seu número 
de série de dados para rastreamento no transmissor/etiqueta.

Há três gamas de frequência principais usadas para transmissões RFID - 
Baixa Frequência, Alta Frequência e Ulta Alta Frequência. 

As distâncias de leitura podem variar de distâncias curtas de apenas uns 
centímetros até distâncias maiores de metros.

Dependendo do que deseja atingir com o RFID, a escolha da frequência 
e transmissores certos é a chave para uma implementação de sucesso. 

Use os transmissores RFID da HellermannTyton para rastrear ativos, 
gestão de manutenção e questões intra-logísticas.

• O RFID garante que cada item etiquetado e activos são detetáveis e 
automaticamente identificados e correspondem à informação correta na 
sua base de dados - usando a sua ID única nos seus números em série

• A tecnologia RFID é particularmente adequada para gestão 
e rastreamento de activos e informação de manutenção, pois 
permite que o operador identifique ferramentas, máquinas e peças 
sobrsselentes de forma fácil e rápida.

• Com o RFID pode simplificar e automatizar a identificação de activos 
e inventário, enquanto elimina a possibilidade de erro humano - 
proporcionando um melhor controlo sobre os seus activos

• Com o RFID pode automatizar processos, como rotinas de 
manutenção e serviço, através da melhoria do fluxo de informação 
- durante a manutenção, a informação necessária e associada a essa 
etiqueta (ex: histórico de intervenções), pode ser obtida da base de 
dados em tempo real.

• A tecnologia RFID ajuda a diminuir custos através da implementação 
de um melhor controlo de stock ou activos. Podem ajudar a rastrear 
ou localizar activos, como dispositivos portáteis.

Memória fixa:

Identificação de Transmissor (UID)

Memória Editável:

Atributos
Informação de objetos 

LF: 125 kHz

HF: 13,56 MHz

UHF: 860 - 960 MHz

RFID - Identificação por Radiofrequência 

Reader

Application/
Database

Coupling element
(coil/antenna)

Data

Energy
Transponder

Outros produtos 
disponíveis na nossa 
brochura Auto-ID

www.HellermannTyton.pt/tecnologia-rfid

www.HellermannTyton.pt/Auto-ID
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O nosso portfólio

A HellermannTyton oferece uma gama de chips RFID, cada um adequado para várias aplicações específicas. Entre os tipos de transmissores mais versáteis, 
estão os chips de RFID integrados nas abraçadeiras da HellermannTyton. Estes chips podem ser facilmente usados em vários ojetos de forma robusta e 
duradoura. A HellermannTyton oferece, também, diferentes tipos de leitores para transferência de dados. 

T50RFID
Abraçadeira com chip RFID integrado. A estrutura física é baseada na série T50 standard de abraçadeiras. O chip RFID 
foi posicionado perto da cabeça da abraçadeira, utilizando uma cavidade dedicada. Estão disponíveis diferentes tipos de 
chips RFID e características diferentes.

T50RFIDCLA Abraçadeira T50RFID com LF (125 Khz) chip ROM de 64 bit ÚNICO (ISO/IEC 15693 e 18000-2)

T50RFIDCHA Abraçadeira T50RFID com HF (13,56 MHz) Vigo de chip 1.6 kbits (ISO/IEC 10536 e 18000-3)

T50RFIDUHF

Abraçadeiras com transmissor sobremoldado. A estrutura física é baseada nas séries de abraçadeiras standard T50. O 
elemento RFID é integrado como uma „bandeira“ na cabeça da abraçadeira, tornando o uso do possível o uso de um 
elemento RFID de alto desempenho. Esta abraçadeira RFID está disponível em frequência UHF e é ideal se precisar de 
uma leitura de longa distância e em massa.

T50RFIDUHF Abraçadeira T50RFID com UHF (865-868Mhz) Higgs-3 - Chipset UHF, 512 bit, ISO/IEC 18000-6C EPC Classe 1 Gen2

MCTRFID

Abraçadeira com chip RFID integrado. A estrutura física é baseada na série T50 standard de abraçadeiras. O chip RFID foi 
posicionado perto da cabeça da abraçadeira, utilizando uma cavidade dedicada. Estão disponíveis diferentes tipos de chips 
RFID e características diferentes. O corpo da abraçadeira contém partículas de metal dispersas homogéneamente para tornar 
as abraçadeiras ou fragmentos detetáveis em dispositivos de deteção magnética.

 MCTRFIDCLA Abraçadeira MCTRFID com LF (125 kHz) chip de 64 bits ROM ÚNICO (ISO/IEC 15693 e 18000-2) 

MCTRFIDCHA Abraçadeira MCTRFID com HF (13.56 MHz) Vigo com chip 1.6 kbits (ISO/IEC 10536 e 18000-3)

MBTRIFD
Abraçadeira de aço inoxidável com chip RFID integrado. A estrutura física é baseada na série MBT standard. O chip RFID 
foi posicionado num elemento deslizante na banda de metal. Estão disponíveis diferentes tipos de chips de RFID, com 
características diferentes. 

MBTHFCRFID Abraçadeira metálica com HF (13.56 Mhz) Vigo com chip 1 kbits (ISO/IEC 10536 e 18000-3)

MBTHHCRID Abraçadeira metálica com UHF (868 MHz) chip de 512 bits (ISO/IEC 18000-6C:2004)

HardLine 
(atar)

Elemento de identificação anexado com chip RFID integrado. Adequado para cabos, tubos e formas curvas. Para ser fixo 
com bandas de metal ou abraçadeira. Cria uma distância entre os objetos, anexado a um chip RFID para aumentar as 
características radiográficas.

RFID CRADLE Elemento de identificação anexado com HF (13.56 MHz) Vigo 1.6 kbits chip (ISO/IEC 15693 and 18000-2)

HardLine 
(aparafusável)

Elemento de identificação bastante robusto e acoplável com chip RFID integrado. Para ser aparafusado ou apertado a 
qualquer objeto, utilizando o orifício no centro do elemento.

RFID HEXTAG Elemento de identificação acoplável com HF (13.56 MHz) Vigo com chip de 1.6 kbits (ISO/IEC 15693 e 18000-2)

Flexline
A série RFID Flexline é idealmente adequada para a identificação de objetos e locais no interior ou exterior, devido ao 
seu design robusto e flexível.

RFID FLEXLINE Elemento de identificação marcador (860-960 MHz) chip NXP Ucode 9
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Guia de Seleção de Produtos RFID

Temperatura de trabalho

mín. máx.

Nome Página

Frequência

LF (125 kHz) HF (13,56 MHz) UHF (868 MHz)

Nome Página Nome Página

Nome Página

Frequência

LF (125 kHz) HF (13,56 MHz) UHF (868 MHz)

Nome Página Nome Página

-25 °C +85 °C

-40 °C +85 °C

-40 °C +70 °C

-25 °C +70 °C MBTHFCRFID 555

RFID CRADLE 557

MCTRFIDCHA 554

MBTHHCRFID 555

T50RFIDUHF 553

T50RFIDUHF 553

Poliamida 6.6 (PA 66)

Poliamida 6.6 (PA66) 
e Poliuterano 

Termoplástico (TPU)

T50RFIDCHA 552

RFID HEXTAG 556

T50RFIDCLA 552

Material

Poliamida 6.6 
com partículas de metal

Aço Inoxidável (SS316)
Poliéster (SP)

Poliuterano Termoplástico 
(TPU)

MCTRFIDCHA 554

MBTHFCRFID 555

RFID CRADLE 557

MBTHHCRFID 555

Poliamida 6.6, 
resistente aos raios UV 

(PA66 W)
T50RFIDCHA 552

T50RFIDCHA 552

HEXTAG 556

T50RFIDCLA 552

MCTRFIDCLA 554
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Guia de Seleção de Produtos RFID

Método de Montagem 

Nome Página

Frequência

LF (125 kHz) HF (13,56 MHz) UHF (868 MHz)

Nome Página Nome Página

Flamabilidade

Nome Página

Frequência

LF (125 kHz) HF (13,56 MHz) UHF (868 MHz)

Nome Página Nome Página

Certificado ATEX

Nome Página

Frequência

LF (125 kHz) HF (13,56 MHz) UHF (868 MHz)

Nome Página Nome Página

Não

Sim T50RFIDCHA 552

MCTRFIDCHA 554

RFID HEXTAG 556

RFID CRADLE 557

T50RFIDCLA 552

MBTHFCRFID 555 MBTHHCRFID 555

Atar

Aparafusar RFID HEXTAG 556

não arde 
(excepto revestimento)

MBTHHCRFID 555

T50RFIDUHF 553

UL 94 V2 T50RFIDCHA 552

MCTRFIDCHA 554

MBTHFCRFID 555

RFID HEXTAG 556

RFID CRADLE 557

T50RFIDCLA 552

MBTHFCRFID 555 MBTHHCRFID 555

MBTHHCRFID 555

T50RFIDUHF 553

T50RFIDCHA 552

MCTRFIDCHA 554

MBTHFCRFID 555

RFID CRADLE 557

T50RFIDCLA 552

MCTRFIDCLA 554
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Termorretrátil - Diâmetros de Cabo

m
m

 o
d

Diâmetro Exterior Ideal

m
m

 o
dTLFX, TLFX DS, TLFD DS (2:1)

24 32 48 64 95 12
7

19
0

25
4

38
1

50
8

1,0 1,0

2,0 2,0

3,0 3,0

4,0 4,0

5,0 5,0

6,0 6,0

7,0 7,0

8,0 8,0

9,0 9,0

10,0 10,0

11,0 11,0

12,0 12,0

13,0 13,0

14,0 14,0

15,0 15,0

16,0 16,0

17,0 17,0

18,0 18,0

19,0 19,0

20,0 20,0

21,0 21,0

22,0 22,0

23,0 23,0

24,0 24,0

25,0 25,0

26,0 26,0

27,0 27,0

28,0 28,0

29,0 29,0

30,0 30,0

31,0 31,0

32,0 32,0

33,0 33,0

34,0 34,0

35,0 35,0

36,0 36,0

37,0 37,0

38,0 38,0

39,0 39,0

40,0 40,0

41,0 41,0

42,0 42,0

43,0 43,0

44,0 44,0

45,0 45,0

46,0 46,0

Termorretrátil - Diâmetros de Cabo

m
m

 o
d

Diâmetro Exterior Ideal

m
m

 o
dTULT, TULT DS, TCGT (3:1)

2,
4-

0,
8

3-
1

4,
8-

1,
6

6-
2

9-
3

12
-4

18
-6

24
-8

39
-1

3

1,0 1,0

2,0 2,0

3,0 3,0

4,0 4,0

5,0 5,0

6,0 6,0

7,0 7,0

8,0 8,0

9,0 9,0

10,0 10,0

11,0 11,0

12,0 12,0

13,0 13,0

14,0 14,0

15,0 15,0

16,0 16,0

17,0 17,0

18,0 18,0

19,0 19,0

20,0 20,0

21,0 21,0

22,0 22,0

23,0 23,0

24,0 24,0

25,0 25,0

26,0 26,0

27,0 27,0

28,0 28,0

29,0 29,0

30,0 30,0

31,0 31,0

32,0 32,0

33,0 33,0

34,0 34,0

35,0 35,0

36,0 36,0

37,0 37,0

38,0 38,0

39,0 39,0

40,0 40,0

41,0 41,0

42,0 42,0

43,0 43,0

44,0 44,0

45,0 45,0

46,0 46,0

Guia de Seleção de Tamanho

1,
4-

2,
6

2,
2-

4,
2

2,
8-

5,
2

4,
2-

7,
8

5,
6-

10
,4

8,
4-

15
,6

11
,2

-2
0,

8

18
,4

-3
4,

6

1,
4-

2,
2

1,
9-

2,
9

2,
9-

4,
3

3,
8-

5,
8

5,
7-

8,
6

7,
7-

11
,4

11
,4

-1
7,

2

15
,2

-2
2,

9

22
,9

-3
4,

3

30
,5

-4
5,

9

1,
0-

2,
2



483

Sistemas de Identificação
Informação Técnica

5.0
D

at
a 

de
 e

m
is

sã
o:

 S
et

em
br

o 
de

 2
02

3
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Guia de Seleção de Produtos

Etiquetas Auto-Laminadas - Diâmetros de Cabo
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

Guia de Seleção de Produtos

Etiquetas Auto-Laminadas - Diâmetros de Cabo
Diâmetro Exterior Ideal 
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Material Tipo de Etiqueta 
Método de 
Impressão 

TT4030DS
(Impressão frente e verso) TT4030 TT431 Fita de 

impressão PáginaTagPrint Pro

TCGT • • •
TTDTHOUT

TTRW
TT822OUT8

491

TULT • • •
TTDTHOUT

TTRW
TT822OUT8

493

TULT DS • • • TTDTHOUT 495

TLFX • • • TTDTHOUT 497

TLFX DS • • • TTDTHOUT 499

TLFD DS • • • TTDTHOUT 501

TIPTAG HF – • • TTDTHOUT 503

TIPTAG PU – • • TTRC+ 504

TIPTAG MC – • • TTDTHOUT
TTRW

505

TAGPU – • • TTRHT/TTRC+ 506, 508

TAGLF – • • TTDTHOUT 509

Helatag 896 – • • TT932DOUT 510

Helatag 1232 – • • TT822OUT 512

Helatag 323 – • • TT932OUT 513

Helatag 892 – • • TT822OUT 533

Helatag 1211 – • • TT822OUT 536

Impressoras, e fita de impressão e tipos de etiqueta/materiais
Esta tabela vai ajudá-lo a selecionar a impressora e fitade impressão certas para o material/etiqueta específicos. Por favor, consulte a página indicada 
na última coluna da tabela para informação adicional. 

www.HellermannTyton.pt/Ttimpressoras
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

Material Tipo de Etiqueta 
Método de 
Impressão Página

Helatag 1104 515

Helatag 1105 517

Helafix HFX 535

Helatag 1102 548

Material Tipo de Etiqueta 
Método de 
Impressão 

TT4030DS
(Impressão frente e verso) TT4030 TT431 Fita de 

impressão PáginaTagPrint Pro

Helatag 880 – • • TT822OUT 537

Helatag 1216 – • • TT822OUT 538

Helatag 1220 – • • TT822OUT
TT122OUT

542

Helatag 1221 – • • TT822OUT
TT122OUT

543

Helatag 1204 – • • TT822OUT 544

Helatag 1206 – • • TT822OUT 546

Helatag 1213 – • • TT822OUT
TTRW

551

Helatag 1203 – • • TT822OUT 559

Helatag 1208 – • • TT822OUT 560

Helatag 1251 – • • TT822OUT 561

Material Tipo de Etiqueta 
Método de 
Impressão Página

Helatag 1101 549

RiteOn 
Material 1401

 518

HELASIGN
Material 1402

520

HELASIGN
Material 270

541

Impressão por Transferência Térmica Escrita/marcação manual

Etiqueta Auto-
Laminada

Etiquetas 
Simples

Impressão a Laser

Rolo contínuo Marcador 
termorretrátil

Etiqueta de 
Identificação

Raio Laser
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

Especificações de Material de Etiqueta

Material 1101 1102 1104 1105

Descrição do Material Poliéster, branco (WH) Poliéster, amarelo (YE)
Poliéster auto-laminado, transparente com área 
de impressão em branco (WHCL)

Aplicação de Material
Identificação permanente de ativos e componentes, 
particularmente adequado para identificação de 
quadros de controlo.

Marcação de fio e cabo auto-laminada, também 
adequada para cabos planos

Espessura da Lâmina (TF) 55 µm 25 µm 50 µm

Temp. de Trabalho -40 °C a +150 °C 

Temp. Cura desde +0 °C desde +10 °C desde +2 °C

Adesivo Acrílico

Durabilidade do Material 2 anos de uso no exterior (clima da Europa central).

Tipo de Etiqueta

Certificação / Especificação

Página 540 539 515 517

Impressão a Laser

Material 1401 1402 270

Descrição do Material Vinil auto-laminado super transparente com área de escrita Tipo 270, tecido de algodão amarelo (YE)

Aplicação de Material
Marcação de cabos e fios auto-laminada (também 
adequada para cabos planos).

Identificação temporária / permanente 
de ativos e componentes, 
particularmente adequado para 
quadros elétricos

Espessura da Lâmina (TF) 80 µm 150 µm

Temp. de Trabalho -40 °C a +80 °C -29 °C a + 80 °C

Temp. Cura desde +10 °C desde +8 °C desde +10 °C 

Adesivo Acrílico Borracha sintética

Durabilidade do Material
2 anos de uso no exterior 
(clima da Europa central).

3 anos de uso no exterior 
(clima da Europa central).

1 ano de uso no exterior (clima da 
Europa central).

Tipo de Etiqueta

Página 518 520 541

Escrita/marcação manual
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

Especificações de Material de Etiqueta

Material 323 880

Descrição do Material
Fluoreto de polivinilideno, transparente com área de impressão em 
branco ou amarelo (WHCL / YECL), resistente a produtos químicos

Vinil, mate, removível

Aplicação de Material
Identificação auto-laminada de fios e cabos para ambientes 
extremamente sujos.

Identificação geral. Adequado 
para identificação temporária e 
permanente.

Propriedades Mecânicas
do Material

Adesivo permanente, extremamente resistente a raspões Adesivo removível sem vestígios.

Espessura da Lâmina (TF) 25 µm 80 µm

Temp. de Trabalho -40 °C a +140 °C -40 °C a +80 °C 

Temp. Cura desde +10 °C 

Adesivo Acrílico

Durabilidade do Material
5 anos de duração no exterior (clima da Europa central). Excelente 
quando usada no interior.

2 anos de uso no exterior (clima 
da Europa central).

Tipo de Etiqueta

Página 513 537

Impressão por Transferência Térmica
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

Material 1204 1206 1208 896

Descrição do Material
Poliéster, prateado 
(SR), resistente à 
temperatura

Poliéster, resistente 
à temperatura com 
alta adesividade

Folha de acetato, 
branco (WH), à prova de 
manipulação

Identificação eléctrica e eletrónica 
identificação permanente de 
componentes com etiquetas de 
características

Aplicação de Material
Identificação eletrónica e elétrica. 
Identificação permanente de componentes e 
carcaças com etiquetas de caraterísticas.

Identificação geral com 
necessidade de deteção de 
manipulação.

Identificação autolaminada de cabos e 
fios, e até mesmo marcação de cabos 
planos em ambientes normais.

Propriedades Mecânicas
do Material

Adesivo adequado para superfícies críticas.
À prova de manipulação, 
o material fragmenta-se 
facilmente se removido.

adesivo permanente

Espessura da Lâmina (TF) 53 µm 50 µm 56 µm 80 µm

Temp. de Trabalho -40 °C a +150 °C -40 °C a +80 °C 
Temp. Cura desde +0 °C desde +4 °C desde +10 °C 

Adesivo Acrílico

Durabilidade do Material 2 anos de uso no exterior (clima da Europa central).
Em exposição vertical às intempéries 
(clima da Europa central) 2 anos. Quase 
infinito quando usado no interior.

Tipo de Etiqueta

Certificação / 
Especificação

Página 544 546 560 510

Material 1203 1251 892

Descrição do Material
Poliéster, prateado (SR), à 
prova de manipulação, adesivo 
adequado para superfícies críticas

Poliéster, prata (SR), à prova de 
manipulação (1251A) e poliéster, 
transparente (CL) como laminado 
(1251B). Conjunto de 2 materiais.

Uma folha de vinil lisa e branca (WH). 
Adesivo adequado para superfícies 
críticas.

Aplicação de Material
Identificação elétrica e eletrónica. 
Identificação de segurança e 
garantia de componentes.

Para aplicações à prova de manipulação.
Particularmente adequado como etiqueta 
de caraterísticas de acordo com as normas 
da German Kraftfahrtbundesamt (KBA).

Use com abraçadeiras de 
identificação IT, Q-tags e placas AT/
IMP.

Propriedades Mecânicas
do Material

Identificação à prova de manipulação, deixa pequenos vestígios.
Adesivo permanente, adequado para 
superfícies críticas como superfícies 
de baixa energia.

Espessura da Lâmina (TF) 53 µm 63 µm, 35 µm 83 µm

Temp. de Trabalho -40 °C a +120 °C -40 °C a +150 °C -40 °C a +80 °C 

Temp. Cura desde +7 °C
desde 0 °C (etiqueta), desde +4 °C 
(laminado)

desde +0 °C

Adesivo Acrílico

Durabilidade do Material 2 anos de uso no exterior (clima da Europa central).
3 anos de uso externo 
(clima da Europa central).

Tipo de Etiqueta

Certificação / 
Especificação

Página 559 561 533

Especificações de Material de Etiqueta

Impressão por Transferência Térmica
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

Material 1211 1213 1216

Descrição do Material

Uma folha de vinil pintado de 
amarelo brilhante (GSYE) liso. 
Adesivo adequado para superfícies 
críticas.

O tipo 1213 é um material de 
vinil colorido e muito liso com 
excelentes propriedades para 
uso externo. A sua vida útil é 
quase infinita quando usado em 
ambientes internos.

Polietileno, branco mate (WH)

Aplicação de Material
Identificação de painéis de 
controlo.

Identificação geral (por exemplo, 
etiquetagem de armazém ou 
marcação de tubagem).

Identificação permanente de 
componentes e unidades pré-
montadas na indústria elétrica, bem 
como identificação de ativos.

Propriedades Mecânicas
do Material

Adesivo permanente, adequado 
para superfícies críticas.

Devido à sua flexibilidade e 
adesividade, o material também é 
adequado para superfícies rugosas.

Adesivo permanente, adequado 
para superfícies críticas.

Espessura da Lâmina (TF) 84 µm 95 µm 105 µm

Temp. de Trabalho -20 °C a +80 °C -40 °C a +90 °C -30 °C a +80 °C

Temp. Cura desde +5 °C desde +8 °C desde +0 °C

Adesivo Acrílico

Durabilidade do Material
2 anos de uso no exterior (clima da 
Europa central).

7 anos de uso externo (clima da 
Europa central).

2 anos de uso no exterior (clima da 
Europa central).

Tipo de Etiqueta

Página 536 551 538

Material 1220 1221 1232

Descrição do Material
Uma etiqueta de poliéster brilhante 
branca (WH) com um adeivo de 
espuma compressível

Uma etiqueta de poliéster prateada 
(SR) montada com um adesivo de 
espuma compressível

Poliéster, transparente com área de 
impressãobranca (WHCL)

Aplicação de Material
Adequado para aplicações interiores e exteriores em superfícies lisas e 
ligeiramente rugosas. Especialmente utilizado para a identificação de 
quadros elétricos e componentes elétricos.

Identificação autolaminada de cabos 
e fios, especialmente adequado para 
tubos hidráulicos.

Propriedades Mecânicas
do Material

Adesivo permanente com um suporte de espuma elástica
Devido à sua flexibilidade, 
especialmente adequada para a 
identificação de cabos.

Espessura da Lâmina (TF) 50 µm

Temp. de Trabalho -40 °C a +90 °C -40 °C a +150 °C 

Temp. Cura desde +10 °C desde +2 °C

Adesivo Acrílico

Durabilidade do Material 2 anos de uso no exterior (clima da Europa central).

Tipo de Etiqueta

Página 542 543 512

Especificações de Material de Etiqueta

Impressão por Transferência Térmica
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Temp. de Trabalho -55 °C a +135 °C

Temp. Mín. de Retração +90 °C

Taxa de Encolhimento 3:1

Tipo de Fita 
Recomendada

TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030DS, TT4030

Tubo contínuo TCGT - imprimível em ambos os lados.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Cont.
da emb. Cor Ferram. Código

TCGT3-1YE 3,0 1,0 0,56 176 m Amarelo (YE) 30 553-30350

TCGT3-1BU 3,0 1,0 0,56 176 m Azul (BU) 30 553-30353

TCGT3-1WH 3,0 1,0 0,56 176 m Branco (WH) 30 553-30351

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
Mais cores sob pedido.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

TCGT - cinco cores de tubo imprimível 
para cobrir uma ampla gama de 
diâmetros.

Para matriz de 
seleção de tamanho 
consulte a página 
482.

Marcadores termorretráteis, "Tubo contínuo", 
transferência térmica

TCGT - Tubo de grau comercial 3:1

TCGT é um tubo termorretrátil de identificação de grau comercial 
3:1 fornecido em contínuo e imprimível em ambos os lados. O 
composto de poliolefina TCGT tem boa resistência mecânica e 
resistência a solventes orgânicos e produtos químicos. A superfície do 
tubo foi especialmente preparada para que o desempenho de impressão 
seja sempre excelente. A linha de impressoras da HellermannTyton 
permite aos utilizadores criar uma impressão de alta qualidade. Além 
disso, é possível perfurar o tubo em comprimentos pré-determinados ou 
cortar totalmente os marcadores.

Características e Benefícios
• Taxa de contração 3:1
• Disponível em preto, azul, vermelho, branco e amarelo
• Gama de diâmetros de 39 mm a 1 mm
• Boa resistência mecânica e resistência a solventes orgânicos e 

produtos químicos
• Altamente flexível
• Entrega em caixas de armazenamento convenientes
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

Marcadores termorretráteis, "Tubo contínuo", 
transferência térmica

TCGT - Tubo de grau comercial 3:1

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Cont.
da emb. Cor Ferram. Código

TCGT3-1BK 3,0 1,0 0,56 176 m Preto (BK) 30 553-30352

TCGT3-1RD 3,0 1,0 0,56 176 m Vermelho (RD) 30 553-30354

TCGT4.8-1.6YE 4,8 1,6 0,56 110 m Amarelo (YE) 30 553-30450

TCGT4.8-1.6BU 4,8 1,6 0,56 110 m Azul (BU) 30 553-30453

TCGT4.8-1.6WH 4,8 1,6 0,56 110 m Branco (WH) 30 553-30451

TCGT4.8-1.6BK 4,8 1,6 0,56 110 m Preto (BK) 30 553-30452

TCGT4.8-1.6RD 4,8 1,6 0,56 110 m Vermelho (RD) 30 553-30454

TCGT6-2YE 6,0 2,0 0,64 110 m Amarelo (YE) 30 553-30650

TCGT6-2BU 6,0 2,0 0,64 110 m Azul (BU) 30 553-30653

TCGT6-2WH 6,0 2,0 0,64 110 m Branco (WH) 30 553-30651

TCGT6-2BK 6,0 2,0 0,64 110 m Preto (BK) 30 553-30652

TCGT6-2RD 6,0 2,0 0,64 110 m Vermelho (RD) 30 553-30654

TCGT9-3YE 9,0 3,0 0,64 72 m Amarelo (YE) 30 553-30950

TCGT9-3BU 9,0 3,0 0,64 72 m Azul (BU) 30 553-30953

TCGT9-3WH 9,0 3,0 0,64 72 m Branco (WH) 30 553-30951

TCGT9-3BK 9,0 3,0 0,64 72 m Preto (BK) 30 553-30952

TCGT9-3RD 9,0 3,0 0,64 72 m Vermelho (RD) 30 553-30954

TCGT12-4YE 12,0 4,0 0,68 54 m Amarelo (YE) 30 553-31250

TCGT12-4BU 12,0 4,0 0,68 54 m Azul (BU) 30 553-31253

TCGT12-4WH 12,0 4,0 0,68 54 m Branco (WH) 30 553-31251

TCGT12-4BK 12,0 4,0 0,68 54 m Preto (BK) 30 553-31252

TCGT12-4RD 12,0 4,0 0,68 54 m Vermelho (RD) 30 553-31254

TCGT18-6YE 18,0 6,0 0,90 26 m Amarelo (YE) 30 553-31850

TCGT18-6BU 18,0 6,0 0,90 26 m Azul (BU) 30 553-31853

TCGT18-6WH 18,0 6,0 0,90 26 m Branco (WH) 30 553-31851

TCGT18-6BK 18,0 6,0 0,90 26 m Preto (BK) 30 553-31852

TCGT18-6RD 18,0 6,0 0,90 26 m Vermelho (RD) 30 553-31854

TCGT24-8YE 24,0 8,0 0,98 26 m Amarelo (YE) 30 553-32450

TCGT24-8BU 24,0 8,0 0,98 26 m Azul (BU) 30 553-32453

TCGT24-8WH 24,0 8,0 0,98 26 m Branco (WH) 30 553-32451

TCGT24-8BK 24,0 8,0 0,98 26 m Preto (BK) 30 553-32452

TCGT24-8RD 24,0 8,0 0,98 26 m Vermelho (RD) 30 553-32454

TCGT39-13YE 39,0 13,0 1,08 10 m Amarelo (YE) 30 553-33950

TCGT39-13BU 39,0 13,0 1,08 10 m Azul (BU) 30 553-33953

TCGT39-13WH 39,0 13,0 1,08 10 m Branco (WH) 30 553-33951

TCGT39-13BK 39,0 13,0 1,08 10 m Preto (BK) 30 553-33952

TCGT39-13RD 39,0 13,0 1,08 10 m Vermelho (RD) 30 553-33954

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
Mais cores sob pedido.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Temp. de Trabalho -55 °C a +135 °C

Temp. Mín. de Retração +90 °C

Taxa de Encolhimento 3:1

Tipo de Fita 
Recomendada

TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030DS, TT4030

TULT - boa resistência mecânica e resistência a solventes orgânicos e produtos 
químicos.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Cont.
da emb. Cor Ferram. Código

TULT3-1YE 3,0 1,0 0,56 176 m Amarelo (YE) 30 553-40350

TULT3-1BU 3,0 1,0 0,56 176 m Azul (BU) 30 553-40353

TULT3-1WH 3,0 1,0 0,56 176 m Branco (WH) 30 553-40351

TULT3-1BK 3,0 1,0 0,56 176 m Preto (BK) 30 553-40352

TULT3-1RD 3,0 1,0 0,56 176 m Vermelho (RD) 30 553-40354

TULT4.8-1.6YE 4,8 1,6 0,56 110 m Amarelo (YE) 30 553-40450

TULT4.8-1.6BU 4,8 1,6 0,56 110 m Azul (BU) 30 553-40453

TULT4.8-1.6WH 4,8 1,6 0,56 110 m Branco (WH) 30 553-40451

TULT4.8-1.6BK 4,8 1,6 0,56 110 m Preto (BK) 30 553-40452

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Mais cores sob pedido.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Para matriz de 
seleção de tamanho 
consulte a página 
482.

Marcadores termorretráteis, "Tubo contínuo", 
transferência térmica

TULT - 3:1 Militar e Eletrónica

TULT é um tubo termorretrátil 3:1 com reconhecimento UL, fornecido 
como um tubo contínuo e imprimível em ambos os lados. O composto 
de poliolefina do TULT tem boa resistência mecânica e resistência 
a solventes orgânicos e produtos químicos. A superfície do tubo foi 
especialmente preparada para que o desempenho de impressão seja 
sempre excelente. A linha de impressoras da HellermannTyton permite 
aos utilizadores criar uma impressão de alta qualidade. Além disso, é 
possível perfurar o tubo em comprimentos pré-determinados ou cortar 
totalmente os marcadores.

Características e Benefícios
• Taxa de contração 3:1
• Disponível em preto, azul, vermelho, branco e amarelo
• Gama de diâmetros de 39 mm a 1 mm
• Boa resistência mecânica e resistência a solventes orgânicos e 

produtos químicos
• Altamente flexível
• Entrega em caixas de armazenamento convenientes
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

Marcadores termorretráteis, "Tubo contínuo", 
transferência térmica

TULT - 3:1 Militar e Eletrónica

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Cont.
da emb. Cor Ferram. Código

TULT4.8-1.6RD 4,8 1,6 0,56 110 m Vermelho (RD) 30 553-40454

TULT6-2YE 6,0 2,0 0,64 110 m Amarelo (YE) 30 553-40650

TULT6-2BU 6,0 2,0 0,64 110 m Azul (BU) 30 553-40653

TULT6-2WH 6,0 2,0 0,64 110 m Branco (WH) 30 553-40651

TULT6-2BK 6,0 2,0 0,64 110 m Preto (BK) 30 553-40652

TULT6-2RD 6,0 2,0 0,64 110 m Vermelho (RD) 30 553-40654

TULT9-3YE 9,0 3,0 0,64 72 m Amarelo (YE) 30 553-40950

TULT9-3BU 9,0 3,0 0,64 72 m Azul (BU) 30 553-40953

TULT9-3WH 9,0 3,0 0,64 72 m Branco (WH) 30 553-40951

TULT9-3BK 9,0 3,0 0,64 72 m Preto (BK) 30 553-40952

TULT9-3RD 9,0 3,0 0,64 72 m Vermelho (RD) 30 553-40954

TULT12-4YE 12,0 4,0 0,68 54 m Amarelo (YE) 30 553-41250

TULT12-4BU 12,0 4,0 0,68 54 m Azul (BU) 30 553-41253

TULT12-4WH 12,0 4,0 0,68 54 m Branco (WH) 30 553-41251

TULT12-4BK 12,0 4,0 0,68 54 m Preto (BK) 30 553-41252

TULT12-4RD 12,0 4,0 0,68 54 m Vermelho (RD) 30 553-41254

TULT18-6YE 18,0 6,0 0,90 26 m Amarelo (YE) 30 553-41850

TULT18-6BU 18,0 6,0 0,90 26 m Azul (BU) 30 553-41853

TULT18-6WH 18,0 6,0 0,90 26 m Branco (WH) 30 553-41851

TULT18-6BK 18,0 6,0 0,90 26 m Preto (BK) 30 553-41852

TULT18-6RD 18,0 6,0 0,90 26 m Vermelho (RD) 30 553-41854

TULT24-8YE 24,0 8,0 0,98 26 m Amarelo (YE) 30 553-42450

TULT24-8BU 24,0 8,0 0,98 26 m Azul (BU) 30 553-42453

TULT24-8WH 24,0 8,0 0,98 26 m Branco (WH) 30 553-42451

TULT24-8BK 24,0 8,0 0,98 26 m Preto (BK) 30 553-42452

TULT24-8RD 24,0 8,0 0,98 26 m Vermelho (RD) 30 553-42454

TULT39-13YE 39,0 13,0 1,08 10 m Amarelo (YE) 30 553-43950

TULT39-13BU 39,0 13,0 1,08 10 m Azul (BU) 30 553-43953

TULT39-13WH 39,0 13,0 1,08 10 m Branco (WH) 30 553-43951

TULT39-13BK 39,0 13,0 1,08 10 m Preto (BK) 30 553-43952

TULT39-13RD 39,0 13,0 1,08 10 m Vermelho (RD) 30 553-43954

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Mais cores sob pedido.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Temp. de Trabalho -55 °C a +135 °C

Temp. Mín. de Retração +90 °C

Taxa de Encolhimento 3:1

Tipo de Fita 
Recomendada

TTDTHOUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030DS, TT4030

TULT DS - marcadores termorretráteis com boa resistência mecânica para uma 
ampla gama de aplicações.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Largura
(W)

Parede
(WT)

Cont.
da emb. Cor Ferram. Código

TULT2.4-0.8DS-2x25YE 2,4 0,8 25,0 0,53 2000 Peças Amarelo (YE) 30 553-71003

TULT2.4-0.8DS-2x25WH 2,4 0,8 25,0 0,53 2000 Peças Branco (WH) 30 553-71002

TULT2.4-0.8DS-1x50YE 2,4 0,8 50,0 0,53 1000 Peças Amarelo (YE) 30 553-71001

TULT2.4-0.8DS-1x50WH 2,4 0,8 50,0 0,53 1000 Peças Branco (WH) 30 553-71000

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

W

Marcadores termorretráteis TULT DS 
para a indústria militar e eletrónica.

Para matriz de 
seleção de tamanho 
consulte a página 
482.

Marcadores termorretráteis "formato escada", 
transferência térmica

TULT DS - 3:1 Militar e Eletrónica "formato escada"

TULT DS é um marcador termorretrátil 3:1 reconhecido pela UL, pré-
cortado e formatado num sistema de "escada" conveniente. É fornecido 
pré-cortado e num conveniente formato de escada. Este formato de 
escada pré-cortado não só permite a impressão em ambos os lados 
do marcador, mas o utilizador também pode escolher facilmente 
o marcador de que precisa. O composto de poliolefina da TULT tem 
boa resistência mecânica e resistência a solventes orgânicos e produtos 
químicos. A superfície do tubo foi especialmente preparada para que 
o desempenho de impressão seja sempre excelente, usando a linha de 
impressoras da HellermannTyton.

Características e Benefícios
• Grau de retração 3: 1
• Opções de marcadores pré-cortados de 50 mm, 25 mm e 16 mm 

como standard, outros comprimentos disponíveis sob pedido
• Disponível em amarelo ou branco
• Boa resistência mecânica e resistência a solventes orgânicos e 

produtos químicos
• Altamente flexível
• Fornecido em práticas caixas de armazenamento
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

Marcadores termorretráteis "formato escada", 
transferência térmica

TULT DS - 3:1 Militar e Eletrónica "formato escada"

W

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Largura
(W)

Parede
(WT)

Cont.
da emb. Cor Ferram. Código

TULT3-1DS-2x25YE 3,0 1,0 25,0 0,56 2000 Peças Amarelo (YE) 30 553-71009

TULT3-1DS-2x25WH 3,0 1,0 25,0 0,56 2000 Peças Branco (WH) 30 553-71008

TULT3-1DS-1x50YE 3,0 1,0 50,0 0,56 1000 Peças Amarelo (YE) 30 553-71007

TULT3-1DS-1x50WH 3,0 1,0 50,0 0,56 1000 Peças Branco (WH) 30 553-71006

TULT4.8-1.6DS-2x25YE 4,8 1,6 25,0 0,56 2000 Peças Amarelo (YE) 30 553-71015

TULT4.8-1.6DS-2x25WH 4,8 1,6 25,0 0,56 2000 Peças Branco (WH) 30 553-71014

TULT4.8-1.6DS-1x50YE 4,8 1,6 50,0 0,56 1000 Peças Amarelo (YE) 30 553-71013

TULT4.8-1.6DS-1x50WH 4,8 1,6 50,0 0,56 1000 Peças Branco (WH) 30 553-71012

TULT6-2DS-2x25YE 6,0 2,0 25,0 0,64 2000 Peças Amarelo (YE) 30 553-71021

TULT6-2DS-2x25WH 6,0 2,0 25,0 0,64 2000 Peças Branco (WH) 30 553-71020

TULT6-2DS-1x50YE 6,0 2,0 50,0 0,64 1000 Peças Amarelo (YE) 30 553-71019

TULT6-2DS-1x50WH 6,0 2,0 50,0 0,64 1000 Peças Branco (WH) 30 553-71018

TULT9-3DS-2x25YE 9,0 3,0 25,0 0,64 1000 Peças Amarelo (YE) 30 553-71027

TULT9-3DS-2x25WH 9,0 3,0 25,0 0,64 1000 Peças Branco (WH) 30 553-71026

TULT9-3DS-1x50YE 9,0 3,0 50,0 0,64 500 Peças Amarelo (YE) 30 553-71025

TULT9-3DS-1x50WH 9,0 3,0 50,0 0,64 500 Peças Branco (WH) 30 553-71024

TULT12-4DS-2x25YE 12,0 4,0 25,0 0,68 1000 Peças Amarelo (YE) 30 553-71033

TULT12-4DS-2x25WH 12,0 4,0 25,0 0,68 1000 Peças Branco (WH) 30 553-71032

TULT12-4DS-1x50YE 12,0 4,0 50,0 0,68 500 Peças Amarelo (YE) 30 553-71031

TULT12-4DS-1x50WH 12,0 4,0 50,0 0,68 500 Peças Branco (WH) 30 553-71030

TULT18-6DS-2x25YE 18,0 6,0 25,0 0,90 1000 Peças Amarelo (YE) 30 553-71039

TULT18-6DS-2x25WH 18,0 6,0 25,0 0,90 1000 Peças Branco (WH) 30 553-71038

TULT18-6DS-1x50YE 18,0 6,0 50,0 0,90 500 Peças Amarelo (YE) 30 553-71037

TULT18-6DS-1x50WH 18,0 6,0 50,0 0,90 500 Peças Branco (WH) 30 553-71036

TULT24-8DS-2x25YE 24,0 8,0 25,0 1,08 500 Peças Amarelo (YE) 30 553-71045

TULT24-8DS-2x25WH 24,0 8,0 25,0 1,08 500 Peças Branco (WH) 30 553-71044

TULT24-8DS-1x50YE 24,0 8,0 50,0 1,08 250 Peças Amarelo (YE) 30 553-71043

TULT24-8DS-1x50WH 24,0 8,0 50,0 1,08 250 Peças Branco (WH) 30 553-71042

TULT39-13DS-2x25YE 39,0 13,0 25,0 1,08 500 Peças Amarelo (YE) 30 553-71051

TULT39-13DS-2x25WH 39,0 13,0 25,0 1,08 500 Peças Branco (WH) 30 553-71050

TULT39-13DS-1x50YE 39,0 13,0 50,0 1,08 250 Peças Amarelo (YE) 30 553-71049

TULT39-13DS-1x50WH 39,0 13,0 50,0 1,08 250 Peças Branco (WH) 30 553-71048

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Temp. de Trabalho -55 °C a +125 °C 

Temp. Mín. de Retração +70 °C

Taxa de Encolhimento 2:1

Tipo de Fita 
Recomendada

TTDTHOUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030DS, TT4030

EN 45545-2
Classificação

R22 HL3, R23 HL3

TLFX- tubo termorretrátil sem halogéneo de alto desempenho.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Cont.
da emb. Cor Ferram. Código

TLFX24YE 2,4 1,2 0,57 144 m Amarelo (YE) 30 554-51001

TLFX24WH 2,4 1,2 0,57 144 m Branco (WH) 30 554-51000

TLFX32YE 3,2 1,6 0,58 126 m Amarelo (YE) 30 554-51101

TLFX32WH 3,2 1,6 0,58 126 m Branco (WH) 30 554-51100

TLFX48YE 4,8 2,4 0,61 108 m Amarelo (YE) 30 554-51201

TLFX48WH 4,8 2,4 0,61 108 m Branco (WH) 30 554-51200

TLFX64YE 6,4 3,2 0,61 90 m Amarelo (YE) 30 554-51301

TLFX64WH 6,4 3,2 0,61 90 m Branco (WH) 30 554-51300

TLFX95YE 9,5 4,8 0,66 72 m Amarelo (YE) 30 554-51401

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Marcadores termorretráteis, "Tubo contínuo", 
transferência térmica

TLFX - 2:1 Sector Ferroviário com Perigo de Incêndio 
Limitado

O TLFX é um tubo termorretrátil 2:1 sem halogéneo aprovado para 
carris, fornecido como um tubo contínuo e imprimível em ambos os 
lados. As propriedades especiais do material mostram baixa propagação 
de fumo, densidade e toxicidade. O tubo foi especialmente preparado 
para que o desempenho de impressão seja sempre excelente. A linha 
de impressoras da HellermannTyton permite aos utilizadores criar uma 
impressão de alta qualidade. Além disso, é possível perfurar o tubo em 
comprimentos pré-determinados ou cortar totalmente os marcadores.

Características e Benefícios
• Taxa de contração 2:1
• Sem halogéneo
• Baixa propagação de fumo, densidade e toxicidade
• Disponível em amarelo ou branco
• Gama de diâmetros de 50,8 mm a 1,2 mm
• Entrega em caixas de armazenamento convenientes
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

Marcadores termorretráteis, "Tubo contínuo", 
transferência térmica

TLFX - 2:1 Sector Ferroviário com Perigo de Incêndio 
Limitado

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Parede
(WT)

Cont.
da emb. Cor Ferram. Código

TLFX95WH 9,5 4,8 0,66 72 m Branco (WH) 30 554-51400

TLFX127YE 12,7 6,4 0,68 54 m Amarelo (YE) 30 554-51501

TLFX127WH 12,7 6,4 0,68 54 m Branco (WH) 30 554-51500

TLFX190YE 19,0 9,5 0,69 30 m Amarelo (YE) 30 554-51601

TLFX190WH 19,0 9,5 0,69 30 m Branco (WH) 30 554-51600

TLFX254YE 25,4 12,7 0,69 30 m Amarelo (YE) 30 554-51701

TLFX254WH 25,4 12,7 0,69 30 m Branco (WH) 30 554-51700

TLFX381YE 38,1 19,0 0,70 13 m Amarelo (YE) 30 554-51801

TLFX381WH 38,1 19,0 0,70 13 m Branco (WH) 30 554-51800

TLFX508YE 50,8 25,4 0,73 10 m Amarelo (YE) 30 554-50901

TLFX508WH 50,8 25,4 0,73 10 m Branco (WH) 30 554-50900

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Temp. de Trabalho -55 °C a +105 °C 

Temp. Mín. de Retração +100 °C

Taxa de Encolhimento 2:1

Tipo de Fita 
Recomendada

TTDTHOUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030DS, TT4030

EN 45545-2
Classificação

R22 HL3, R23 HL3

Marcadores Termorretrátéis TLFX DS para Indústria Ferroviária

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Largura
(W)

Parede
(WT)

Cont.
da emb. Cor Ferram. Código

TLFX24DS-2x25YE 2,4 1,2 25,0 0,52 10000 Peças Amarelo (YE) 30 553-60029

TLFX24DS-2x25WH 2,4 1,2 25,0 0,52 10000 Peças Branco (WH) 30 553-60020

TLFX24DS-1x50YE 2,4 1,2 50,0 0,52 5000 Peças Amarelo (YE) 30 553-60010

TLFX24DS-1x50WH 2,4 1,2 50,0 0,52 5000 Peças Branco (WH) 30 553-60000

TLFX32DS-2x25YE 3,2 1,6 25,0 0,64 10000 Peças Amarelo (YE) 30 553-60030

TLFX32DS-2x25WH 3,2 1,6 25,0 0,64 10000 Peças Branco (WH) 30 553-60021

TLFX32DS-1x50YE 3,2 1,6 50,0 0,64 5000 Peças Amarelo (YE) 30 553-60011

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

ASTM
Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

W

Para matriz de 
seleção de tamanho 
consulte a página 
482.

Marcadores termorretráteis "formato escada", 
transferência térmica

TLFX DS - 2:1 Risco de Incêndio Limitado (LFH)

O TLFX DS é um marcador termorretrátil 2:1 livre de halogéneos 
aprovado pela indústria ferroviária, fornecido pré-cortado e num prático 
formato "escada". As propriedades especiais do material oferecem baixa 
propagação de fumo, baixa densidade e toxicidade. Este formato pré-
cortado não só permite a impressão em ambos os lados do marcador, 
mas o utilizador também pode escolher facilmente o marcador que 
necessita. O tubo foi  especialmente preparado para que o desempenho 
de impressão seja sempre excelente com a linha de impressoras da 
HellermannTyton.

Características e Benefícios
• Grau de retração 2: 1
• Livre de halogéneos
• Baixa propagação de fumo, baixa densidade e toxicidade
• Opções de marcadores pré-cortados de 50 mm, 25 mm e 16 mm 

como standard
• Outros comprimentos e cores disponíveis sob pedido
• Disponível em amarelo ou branco
• Para diâmetros de cabo de 38,1 mm a 1,2 mm
• Fornecido em práticas caixas de armazenamento
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Marcadores termorretráteis "formato escada", 
transferência térmica

TLFX DS - 2:1 Risco de Incêndio Limitado (LFH)

W

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Largura
(W)

Parede
(WT)

Cont.
da emb. Cor Ferram. Código

TLFX32DS-1x50WH 3,2 1,6 50,0 0,64 5000 Peças Branco (WH) 30 553-60001

TLFX48DS-2x25YE 4,8 2,4 25,0 0,64 10000 Peças Amarelo (YE) 30 553-60031

TLFX48DS-2x25WH 4,8 2,4 25,0 0,64 10000 Peças Branco (WH) 30 553-60022

TLFX48DS-1x50YE 4,8 2,4 50,0 0,64 5000 Peças Amarelo (YE) 30 553-60012

TLFX48DS-1x50WH 4,8 2,4 50,0 0,64 5000 Peças Branco (WH) 30 553-60002

TLFX64DS-2x25YE 6,4 3,2 25,0 0,73 6000 Peças Amarelo (YE) 30 553-60032

TLFX64DS-2x25WH 6,4 3,2 25,0 0,73 6000 Peças Branco (WH) 30 553-60023

TLFX64DS-1x50YE 6,4 3,2 50,0 0,73 3000 Peças Amarelo (YE) 30 553-60013

TLFX64DS-1x50WH 6,4 3,2 50,0 0,73 3000 Peças Branco (WH) 30 553-60003

TLFX95DS-2x25YE 9,5 4,8 25,0 0,70 5000 Peças Amarelo (YE) 30 553-60033

TLFX95DS-2x25WH 9,5 4,8 25,0 0,70 5000 Peças Branco (WH) 30 553-60024

TLFX95DS-1x50YE 9,5 4,8 50,0 0,70 2500 Peças Amarelo (YE) 30 553-60014

TLFX95DS-1x50WH 9,5 4,8 50,0 0,70 2500 Peças Branco (WH) 30 553-60004

TLFX127DS-2x25YE 12,7 6,4 25,0 0,70 3000 Peças Amarelo (YE) 30 553-60034

TLFX127DS-2x25WH 12,7 6,4 25,0 0,70 3000 Peças Branco (WH) 30 553-60025

TLFX127DS-1x50YE 12,7 6,4 50,0 0,70 1500 Peças Amarelo (YE) 30 553-60015

TLFX127DS-1x50WH 12,7 6,4 50,0 0,70 1500 Peças Branco (WH) 30 553-60005

TLFX190DS-2x25YE 19,0 9,5 25,0 0,78 3000 Peças Amarelo (YE) 30 553-60035

TLFX190DS-2x25WH 19,0 9,5 25,0 0,78 3000 Peças Branco (WH) 30 553-60026

TLFX190DS-1x50YE 19,0 9,5 50,0 0,78 1500 Peças Amarelo (YE) 30 553-60016

TLFX190DS-1x50WH 19,0 9,5 50,0 0,78 1500 Peças Branco (WH) 30 553-60006

TLFX254DS-2x25YE 25,4 12,7 25,0 0,93 2000 Peças Amarelo (YE) 30 553-60036

TLFX254DS-2x25WH 25,4 12,7 25,0 0,93 2000 Peças Branco (WH) 30 553-60027

TLFX254DS-1x50YE 25,4 12,7 50,0 0,93 1000 Peças Amarelo (YE) 30 553-60017

TLFX254DS-1x50WH 25,4 12,7 50,0 0,93 1000 Peças Branco (WH) 30 553-60007

TLFX381DS-2x25YE 38,1 19,1 25,0 0,98 1000 Peças Amarelo (YE) 30 553-60037

TLFX381DS-2x25WH 38,1 19,1 25,0 0,98 1000 Peças Branco (WH) 30 553-60028

TLFX381DS-1x50YE 38,1 19,1 50,0 0,98 500 Peças Amarelo (YE) 30 553-60018

TLFX381DS-1x50WH 38,1 19,1 50,0 0,98 500 Peças Branco (WH) 30 553-60008

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

ASTM
Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Temp. de Trabalho -55 °C a +125 °C 

Temp. Mín. de Retração +120 °C

Taxa de Encolhimento 2:1

Tipo de Fita 
Recomendada

TTDTHOUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030DS, TT4030

EN 45545-2
Classificação

R22 HL3, R23 HL3

Marcadores termorretráteis TLFD DS para maior segurança e clareza em quadros 
elétricos.

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Largura
(W)

Parede
(WT)

Cont.
da emb. Cor Ferram. Código

TLFD24DS-2X25YE 2,59 1,2 25,0 0,49 10000 Peças Amarelo (YE) 30 533-65019

TLFD24DS-2X25WH 2,59 1,2 25,0 0,49 10000 Peças Branco (WH) 30 533-65001

TLFD24DS-1X50YE 2,59 1,2 50,0 0,49 5000 Peças Amarelo (YE) 30 533-65018

TLFD24DS-1X50WH 2,59 1,2 50,0 0,49 5000 Peças Branco (WH) 30 533-65000

TLFD32DS-2X25YE 3,41 1,6 25,0 0,51 10000 Peças Amarelo (YE) 30 533-65021

TLFD32DS-2X25WH 3,41 1,6 25,0 0,51 10000 Peças Branco (WH) 30 533-65003

TLFD32DS-1X50YE 3,41 1,6 50,0 0,51 5000 Peças Amarelo (YE) 30 533-65020

TLFD32DS-1X50WH 3,41 1,6 50,0 0,51 5000 Peças Branco (WH) 30 533-65002

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

W

Marcadores termorretráteis "formato escada", 
transferência térmica

TLFD DS - 2:1 perigo de incêndio limitado, resistente 
a fluidos, "formato escada"

O TLFD DS é um marcador termorretrátil 2:1 inovador, livre de 
halogéneos, com baixo risco de incêndio e resistente a fluidos. O 
material é pré-cortado num formato "escada" conveniente.
As propriedades do material do marcador TLFD DS são ideais para 
aplicações onde a proteção contra incêndio é de grande importância. 
O TLFD DS apresenta baixa propagação de fumo, baixa densidade 
e toxicidade e também é ideal para aplicações onde são necessárias 
propriedades de resistência a fluidos orgânicos, combustíveis comuns, 
lubrificantes e solventes.
O formato pré-cortado não só permite a impressão em ambos os 
lados do marcador, mas o utilizador também pode escolher facilmente 
o marcador pretendido. O tubo foi  especialmente preparado para que 
o desempenho de impressão seja sempre excelente com a linha de 
impressoras da HellermannTyton.

Características e Benefícios
• Grau de retração 2: 1
• Livre de halogéneos e resistente a fluidos
• Baixa propagação de fumo e toxicidade
• Resistente a fluidos
• Formato "escada" para facilidade de uso
• Disponível em amarelo e branco
• Marcadores pré-cortados de 50 mm e 25 mm como standard
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

Marcadores termorretráteis "formato escada", 
transferência térmica

TLFD DS - 2:1 perigo de incêndio limitado, resistente 
a fluidos, "formato escada"

W

TIPO
Ø Mín.

Fornecido
Ø d máx.
Contraído

Largura
(W)

Parede
(WT)

Cont.
da emb. Cor Ferram. Código

TLFD48DS-2X25YE 5,01 2,4 25,0 0,54 10000 Peças Amarelo (YE) 30 533-65023

TLFD48DS-2X25WH 5,01 2,4 25,0 0,54 10000 Peças Branco (WH) 30 533-65005

TLFD48DS-1X50YE 5,01 2,4 50,0 0,54 5000 Peças Amarelo (YE) 30 533-65022

TLFD48DS-1X50WH 5,01 2,4 50,0 0,54 5000 Peças Branco (WH) 30 533-65004

TLFD64DS-2X25YE 6,64 3,2 25,0 0,56 6000 Peças Amarelo (YE) 30 533-65025

TLFD64DS-2X25WH 6,64 3,2 25,0 0,56 6000 Peças Branco (WH) 30 533-65007

TLFD64DS-1X50YE 6,64 3,2 50,0 0,56 3000 Peças Amarelo (YE) 30 533-65024

TLFD64DS-1X50WH 6,64 3,2 50,0 0,56 3000 Peças Branco (WH) 30 533-65006

TLFD95DS-2X25YE 9,88 4,8 25,0 0,59 5000 Peças Amarelo (YE) 30 533-65027

TLFD95DS-2X25WH 9,88 4,8 25,0 0,59 5000 Peças Branco (WH) 30 533-65009

TLFD95DS-1X50YE 9,88 4,8 50,0 0,59 2500 Peças Amarelo (YE) 30 533-65026

TLFD95DS-1X50WH 9,88 4,8 50,0 0,59 2500 Peças Branco (WH) 30 533-65008

TLFD127DS-2X25YE 13,14 6,4 25,0 0,60 3000 Peças Amarelo (YE) 30 533-65029

TLFD127DS-2X25WH 13,14 6,4 25,0 0,60 3000 Peças Branco (WH) 30 533-65011

TLFD127DS-1X50YE 13,14 6,4 50,0 0,60 1500 Peças Amarelo (YE) 30 533-65028

TLFD127DS-1X50WH 13,14 6,4 50,0 0,60 1500 Peças Branco (WH) 30 533-65010

TLFD190DS-2X25YE 19,70 9,6 25,0 0,62 3000 Peças Amarelo (YE) 30 533-65031

TLFD190DS-2X25WH 19,70 9,6 25,0 0,62 3000 Peças Branco (WH) 30 533-65013

TLFD190DS-1X50YE 19,70 9,6 50,0 0,62 1500 Peças Amarelo (YE) 30 533-65030

TLFD190DS-1X50WH 19,70 9,6 50,0 0,62 1500 Peças Branco (WH) 30 533-65012

TLFD254DS-2X25YE 26,25 12,7 25,0 0,63 2000 Peças Amarelo (YE) 30 533-65033

TLFD254DS-2X25WH 26,25 12,7 25,0 0,63 2000 Peças Branco (WH) 30 533-65015

TLFD254DS-1X50YE 26,25 12,7 50,0 0,63 1000 Peças Amarelo (YE) 30 533-65032

TLFD254DS-1X50WH 26,25 12,7 50,0 0,63 1000 Peças Branco (WH) 30 533-65014

TLFD381DS-2X25YE 39,29 19,1 25,0 0,64 1000 Peças Amarelo (YE) 30 533-65035

TLFD381DS-2X25WH 39,29 19,1 25,0 0,64 1000 Peças Branco (WH) 30 533-65017

TLFD381DS-1X50YE 39,29 19,1 50,0 0,64 500 Peças Amarelo (YE) 30 533-65034

TLFD381DS-1X50WH 39,29 19,1 50,0 0,64 500 Peças Branco (WH) 30 533-65016

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Poliolefina (PO)

Temp. de Trabalho -40 °C a +90 °C, (+160 °C, 200 h)

Tipo de Fita 
Recomendada

TTDTHOUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

EN 45545-2
Classificação

R22 HL3, R23 HL3

TIPTAG - marcação de feixe de cabos de alto desempenho.

TIPO
Comp.

(L)
Largura

(W)
Cont.

da emb. Cor Código

TIPTAG5X50WH-2 50,0 5,5 500 Peças Branco (WH) 556-81500

TIPTAG11X65YE 65,0 11,0 190 Peças Amarelo (YE) 556-20064

TIPTAG11X65BU 65,0 11,0 190 Peças Azul (BU) 556-20066

TIPTAG11X65WH 65,0 11,0 190 Peças Branco (WH) 556-20069

TIPTAG11X65RD 65,0 11,0 190 Peças Vermelho (RD) 556-20062

TIPTAG15X65YE 65,0 15,0 190 Peças Amarelo (YE) 556-21064

TIPTAG15X65WH 65,0 15,0 190 Peças Branco (WH) 556-21069

TIPTAG11X100YE 100,0 11,0 120 Peças Amarelo (YE) 556-20074

TIPTAG11X100BU 100,0 11,0 120 Peças Azul (BU) 556-20080

TIPTAG11X100WH 100,0 11,0 120 Peças Branco (WH) 556-20079

TIPTAG11X100RD 100,0 11,0 120 Peças Vermelho (RD) 556-20091

TIPTAG15X100YE 100,0 15,0 120 Peças Amarelo (YE) 556-21074

TIPTAG15X100WH 100,0 15,0 120 Peças Branco (WH) 556-21079

TIPTAG15X100RD 100,0 15,0 120 Peças Vermelho (RD) 556-21096
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Placas de identificação para feixe de cabos, 
transferência térmica

TIPTAG HF - Risco de Incêndio Limitado para Indústria 
Ferroviária, sem halogéneo

Os marcadores de cabos Tiptag HF foram projetados para identificar 
fios e feixes de cabos maiores, não apenas em ambientes eletrónicos 
e de cablagem geral, mas também na indústria ferroviária. Tiptag 
HF é livre de halogéneo e as suas propriedades de material mostram 
baixa propagação de fumo, densidade e toxicidade. As Tiptags são 
apresentadas num formato especial perfurado que inclui ranhuras 
de fixação para facilitar o encaixe com abraçadeiras. Também são 
adequados para fins de reacondicionamento.
Imprima a partir da bobina com a linha premium de impressoras e fitas 
de transferência térmica da HellermannTyton para ótima qualidade de 
impressão e longevidade.

Características e Benefícios
• Ideal para marcar feixes maiores de fios e cabos
• Sem halogéneo
• Baixa propagação de fumo e toxicidade
• Formato perfurado que inclui slots de fixação para abraçadeiras
• Disponível em várias cores
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Poliuretano (PUR)

Temp. de Trabalho -65 °C a +120 °C, intermitente 150 °C

Flamabilidade UL94 V0 (3mm)

Tipo de Fita 
Recomendada

TTRC+

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

TIPTAG PU - a marca impressa tem uma permanência semelhante a uma 
tatuagem.

TIPO
Comp.

(L)
Largura

(W)
Cont.

da emb. Cor Código

TTAGPU11X65YE 65,0 11,0 190 Peças Amarelo (YE) 556-25019

TTAGPU11X65WH 65,0 11,0 190 Peças Branco (WH) 556-25012

TTAGPU15X65YE 65,0 15,0 190 Peças Amarelo (YE) 556-25011

TTAGPU15X65WH 65,0 15,0 190 Peças Branco (WH) 556-25007

TTAGPU11X100YE 100,0 11,0 125 Peças Amarelo (YE) 556-25020

TTAGPU11X100WH 100,0 11,0 125 Peças Branco (WH) 556-25021

TTAGPU15X100YE 100,0 15,0 125 Peças Amarelo (YE) 556-25010

TTAGPU15X100WH 100,0 15,0 125 Peças Branco (WH) 556-25006
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais 
cores sob pedido.

TIPTAG PU - Marcadores para 
identificação em ambientes hostis

Placas de identificação para feixe de cabos, 
transferência térmica

TIPTAG PU - Placas Resistentes aos UV, Poliuretano

As placasde identificação  Tiptag PU são feitas de um material de 
poliuretano robusto e flexível. É especialmente adequado para 
ambientes agressivos onde o material é exposto a produtos químicos, 
fluidos ou abrasão. As Tiptag PU são apresentadas num formato 
especial perfurado que inclui ranhuras de fixação para facilitar 
o encaixe com abraçadeiras. Também são adequados para fins de 
reacondicionamento.
Imprima a partir da bobina com a linha premium de impressoras de 
transferência térmica da HellermannTyton.
Uma fita especial foi desenvolvida para Tiptag PU para criar um efeito 
de “tatuagem” de forma que a marca não possa ser removida e é 
particularmente durável e resistente à abrasão.

Características e Benefícios
• Material de poliuretano durável e robusto
• Para grandes feixes de cabos e fios
• Retardante de chama
• Resistente aos UV
• Resistente à abrasão
• Boa resistência a produtos químicos
• Disponível em branco e amarelo como standard
• Formato perfurado com ranhuras de fixação para abraçadeiras
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Poliolefina (PO), Metal (MET)

Temp. de Trabalho -40 °C a +85 °C

Tipo de Fita 
Recomendada

TTDTHOUT, TTRW

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

Etiquetas de identificação detetáveis TIPTAG MC para um processo de produção 
seguro e limpo.

TIPO
Comp.

(L)
Largura

(W)
Cont.

da emb. Cor Código

TTAGMC11BEX65S 65,0 11,0 190 Peças Azul (BU) 556-26500

TTAGMC15BEX65S 65,0 15,0 190 Peças Azul (BU) 556-26502

TTAGMC11BEX100S 100,0 11,0 120 Peças Azul (BU) 556-26501

TTAGMC15BEX100S 100,0 15,0 120 Peças Azul (BU) 556-26503
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais 
cores sob pedido.

Placa detetável TIPTAG MC para 
a identificação permanente de cabos 
e fios.

Pode apoiar a garantia de qualidade na 
produção alimentar, ou seja, HACCP.

Etiquetas de identificação para feixes de cabos, 
transferência térmica

TIPTAG MC - Tiptags Conteúdo Metálico

Os marcadores de cabos TIPTAG MC foram desenvolvidos para 
aplicações onde os materiais precisam de detecção metálica. Pequenas 
partículas de metal foram incluídas em toda a extensão do marcador, 
tornando-o ideal para identificar fios, cabos maiores e feixes de cabos 
nas indústrias alimentar e farmacêutica. As TIPTAGs MC são fornecidas 
com furações em formato especial que incluem furos para fixação com 
abraçadeiras (MCT).

Impressas a partir de rolos através da linha premium de impressoras de 
transferência térmica da HellermannTyton.

Características e Benefícios
• Detectáveis em dispositivos para detecção de metal
• Para identificação de cabos maiores nas indústrias alimentar e 

farmacêutica
• Excepcional resistência química
• Resistente à alta temperatura
• Não inflamável
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Poliuretano (PUR)

Temp. de Trabalho -25 °C a +105 °C

Flamabilidade UL94 V0 (3mm)

Tipo de Fita 
Recomendada

TTRHT, TTRC+

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

Marcador de cabo para fácil marcação em ambientes difíceis.

TIPO Desenho
Comp.

(L)
Largura

(W)
Largura

(W2)
Cont.

da emb. Cor Código

TAGPU10X51-4
51,5 10,4 - 2000 Peças Amarelo (YE) 556-80542

51,5 10,4 - 2000 Peças Branco (WH) 556-80529

TAGPU20X51-4
51,5 20,4 - 1000 Peças Amarelo (YE) 556-80531

51,5 20,4 - 1000 Peças Branco (WH) 556-80530
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais 
cores sob pedido.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W
W2

L

W

Etiquetas de identificação com quatro 
furos de fixação.

Placa de identificação em forma de 
diamante.

Etiquetas de identificação para cablagens 
"formato escada", transferência térmica

TAGPU - Tiptags estabilizadas aos raios UV

A TAGPU é uma marcação de cabos especialmente concebida para 
identificar feixes de fios e cabos de maiores dimensões, onde é 
necessária uma marcação permanentemente legível e resistente aos 
raios UV. Os marcadores de cabos são constituídos por um material 
de poliuretano robusto e flexível e são especialmente adequados para 
ambientes agressivos. São fornecidos pré-cortados e foram formatados 
num prático sistema de "escada". Os marcadores são aplicados com 
abraçadeiras em cabos e cablagens e também são adequados para 
fins de reconversão. O material foi condicionado para impressão em 
impressoras de transferência térmica e de raio laser. Basta imprimir e 
extrair a TAGPU necessária e aplicá-la com abraçadeiras de cabos. 

Imprima com a gama premium de impressoras e fitas térmicas da 
HellermannTyton ou com um dispositivo de marcação por raio laser.

Características e Benefícios
• Estabilizado aos raios UV 
• Para cabos e fios de maiores dimensões, cablagens
• Material robusto e flexível
• Imprimível por transferência térmica ou raio laser
• Disponível em várias cores
• Sem halogéneos
• Boa resistência mecânica e altamente flexível
• Entrega em cómodas caixas de armazenamento
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TIPO Desenho
Comp.

(L)
Largura

(W)
Largura

(W2)
Cont.

da emb. Cor Código

TAGPU20X30-2

30,0 20,0 11,0 1000 Peças Amarelo (YE) 556-80528

30,0 20,0 11,0 1000 Peças Azul (BU) 556-80556

30,0 20,0 11,0 1000 Peças Branco (WH) 556-80527

30,0 20,0 11,0 1000 Peças Castanho (BN) 556-80558

30,0 20,0 11,0 1000 Peças Preto (BK) 556-80555

30,0 20,0 11,0 1000 Peças Verde (GN) 556-80560

30,0 20,0 11,0 1000 Peças Vermelho (RD) 556-80557

30,0 20,0 11,0 1000 Peças Laranja (OG) 556-80561

TAGPU12X60-4

60,0 11,6 - 1000 Peças Preto (BK) 556-80516

60,0 11,6 - 1000 Peças Azul (BU) 556-80513

60,0 11,6 - 1000 Peças Castanho (BN) 556-80564

60,0 11,6 - 1000 Peças Verde (GN) 556-80566

60,0 11,6 - 1000 Peças Cinza (GY) 556-80565

60,0 11,6 - 1000 Peças Laranja (OG) 556-80567

60,0 11,6 - 1000 Peças Rosa (PK) 556-80569

60,0 11,6 - 1000 Peças Vermelho (RD) 556-80512

60,0 11,6 - 1000 Peças Violeta (VT) 556-80568

60,0 11,6 - 1000 Peças Branco (WH) 556-80515

60,0 11,6 - 1000 Peças Amarelo (YE) 556-80514

TAGPU15X75-4

75,0 14,4 - 1000 Peças Preto (BK) 556-80532

75,0 14,4 - 1000 Peças Azul (BU) 556-80518

75,0 14,4 - 1000 Peças Castanho (BN) 556-80523

75,0 14,4 - 1000 Peças Verde (GN) 556-80521

75,0 14,4 - 1000 Peças Cinza (GY) 556-80524

75,0 14,4 - 1000 Peças Laranja (OG) 556-80522

75,0 14,4 - 1000 Peças Rosa (PK) 556-80526

75,0 14,4 - 1000 Peças Vermelho (RD) 556-80517

75,0 14,4 - 1000 Peças Violeta (VT) 556-80525

75,0 14,4 - 1000 Peças Branco (WH) 556-80520

75,0 14,4 - 1000 Peças Amarelo (YE) 556-80519

TAGPU25X75-4

75,0 24,3 - 500 Peças Preto (BK) 556-80535

75,0 24,3 - 500 Peças Azul (BU) 556-80536

75,0 24,3 - 500 Peças Castanho (BN) 556-80570

75,0 24,3 - 500 Peças Verde (GN) 556-80538

75,0 24,3 - 500 Peças Cinza (GY) 556-80571

75,0 24,3 - 500 Peças Laranja (OG) 556-80539

75,0 24,3 - 500 Peças Rosa (PK) 556-80573

75,0 24,3 - 500 Peças Vermelho (RD) 556-80537

75,0 24,3 - 500 Peças Violeta (VT) 556-80572

75,0 24,3 - 500 Peças Branco (WH) 556-80533

75,0 24,3 - 500 Peças Amarelo (YE) 556-80534
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais 
cores sob pedido.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Etiquetas de identificação para cablagens 
"formato escada", transferência térmica

TAGPU - Tiptags estabilizadas aos raios UV
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Poliuretano (PUR)

Temp. de Trabalho -25 °C a +105 °C

Flamabilidade UL94 V0 (3mm)

Tipo de Fita 
Recomendada

TTRHT, TTRC+

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

TAGPU LOOP - Soluções de identificação no inversor

TIPO Desenho
Comp.

(L)
Comp.

(L2)
Largura

(W)

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Cont.

da emb. Cor Código

TAGPU12X74-LOOP

74,0 40,0 12,0 2,8 8,0 500 Peças Amarelo (YE) 556-80585

74,0 40,0 12,0 2,8 8,0 500 Peças Azul (BU) 556-80586

74,0 40,0 12,0 2,8 8,0 500 Peças Branco (WH) 556-80584

74,0 40,0 12,0 2,8 8,0 500 Peças Vermelho (RD) 556-80587

TAGPU18X124-LOOP
124,0 40,0 18,0 4,0 35,0 300 Peças Amarelo (YE) 556-80589

124,0 40,0 18,0 4,0 35,0 300 Peças Branco (WH) 556-80588
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais 
cores sob pedido.

W

L

L2

W

L

L2

TAGPU12X74 TAGPU18X124

TAGPU LOOP - Solução de 
identificação sem usar abraçadeiras

Etiquetas de identificação para cablagens 
"formato escada", transferência térmica

TAGPU - Tiptags estabilizadas aos raios UV

TAGPU LOOP é um marcador de cabos especialmente concebido para 
identificar fios e cabos sem utilizar uma braçadeira. Os marcadores são 
colocados em cabos e fios de 2,8 mm a 35 mm, onde é necessária 
uma marcação permanentemente legível e resistente aos raios UV. Os 
marcadores de cabos são constituídos por um material de poliuretano 
robusto e flexível e são especialmente adequados para ambientes 
agressivos. O material foi condicionado para impressão em impressoras 
de transferência térmica e de raio laser. Imprima com a gama premium 
de impressoras e fitas térmicas da HellermannTyton ou com um 
dispositivo de marcação por raio laser.

Características e Benefícios
• Não necessita de abraçadeiras - Reduz tempo e custo de instalação 
• Estabilizadas aos raios UV
• Material robusto e flexível
• Imprimível por transferência térmica ou raio laser
• Disponível em várias cores
• Sem halogéneos
• Boa resistência mecânica e altamente flexível
• Entrega em cómodas caixas de armazenamento
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Poliolefina reticulada (PO-X)

Temp. de Trabalho -40 °C a +105 °C

Tipo de Fita 
Recomendada

TTDTHOUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

EN 45545-2
Classificação

R22 HL3, R23 HL3

Etiquetas de identificação de risco de incêndio limitado TAGLF.

TIPO Desenho
Comp.

(L)
Largura

(W)
Largura

(W2)
Cont.

da emb. Cor Código

TAGLF20X51-6
51,5 20,4 - 1000 Peças Amarelo (YE) 556-83024

51,5 20,4 - 1000 Peças Branco (WH) 556-83023

TAGLF10X51-4
51,5 10,4 - 2000 Peças Amarelo (YE) 556-83014

51,5 10,4 - 2000 Peças Branco (WH) 556-83013

TAGLF20X51-4
51,5 20,4 - 1000 Peças Amarelo (YE) 556-83019

51,5 20,4 - 1000 Peças Branco (WH) 556-83018

TAGLF20x30-2 30,0 20,0 11,0 1000 Peças Amarelo (YE) 556-83012

TAGLF20X30-2 30,0 20,0 11,0 1000 Peças Azul (BU) 556-83054

TAGLF20x30-2 30,0 20,0 11,0 1000 Peças Branco (WH) 556-83038

TAGLF20X30-2 30,0 20,0 11,0 1000 Peças Vermelho (RD) 556-83055
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

ASTM
Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

L

W
W2

L

W

Etiquetas de identificação com quatro 
furos de fixação.

TAGHT20x51-6 Placa de identificação em forma de 
diamante.

Etiquetas de identificação para cablagens 
"formato escada", transferência térmica

TAGLF - Ferroviário - Placas de risco de incêndio limitado

TAGLF é um marcador de cabos livre de halogéneos para aplicações 
de transporte público, especificamente na indústria ferroviária ou 
para todas as áreas onde o material de risco de incêndio limitado é 
necessário. As propriedades do material do TAGLF mostram baixa 
propagação de fumo, densidade e toxicidade. São fornecidos pré-
cortados e formatados num sistema conveniente de "escada". 
Simplesmente imprima e pressione o TAGLF pretendido e aplique com 
abraçadeiras, também são adequados em trabalhos após instalação.
Imprima com a linha premium de impressoras de transferência térmica e 
fitas da HellermannTyton ou um dispositivo de impressão a laser.

Características e Benefícios
• Marcador de cabos de risco de incêndio limitado
• Livre de halogéneos
• Para cabos, fios e cablagens de maiores dimensões
• Impressão por transferência térmica ou a laser
• Boa resistência mecânica e altamente flexível
• Fornecido em práticas caixas de armazenamento
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Material 896, Vinil (896)

Temp. de Trabalho -40 °C a +80 °C 

Temp. Cura desde +10 °C 

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 80 µm

Propriedades químicas 
do material

Resistente à água, óleos e uma ampla 
gama de solventes.

Tipo de Fita 
Recomendada

TT932DOUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

Helatag 1209 oferece uma excelente proteção contra abrasão e impacto 
ambiental.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Altura

(H)
Altura
(H2)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Cont.
da emb. Cor Código

TAG51TD3-896-WHCL 1,4 3,0 25,4 8,8 19,1 85,0 3 Peças 5000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-51896

TAG26TD6-896-WHCL 1,5 3,0 12,7 9,5 19,1 85,0 6 Peças 10000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-26896

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Helatag 896, com uma qualidade e 
clareza de impressão excecional.

Etiquetas autolaminadas, transferência térmica
Helatag 896

As etiquetas adesivas especialmente formuladas fornecem a clareza de 
impressão da mais alta qualidade quando impressas em impressoras 
de transferência térmica. A gama de materiais e fitas foi desenvolvida 
para responder às necessidades da maioria dos utilizadores. Desenhar e 
imprimir etiquetas é simples e os utilizadores podem imprimir etiquetas 
profissionais rapidamente em questão de minutos ao usar o software de 
etiquetagem TagPrint Pro.

Características e Benefícios
• Etiquetas autolaminadas de alta qualidade
• Adequado para marcação de fios e cabos
• A função de laminação oferece excelente proteção contra humidade 

e abrasão mecânica
• O design de borda arredondada fornece força de ligação adicional
• Outras cores disponíveis sob pedido
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TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Altura

(H)
Altura
(H2)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Cont.
da emb. Cor Código

TAG36TD7-896-WHCL 2,0 4,7 12,7 9,0 23,8 95,0 7 Peças 10000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-36896

TAG2TD6-896-WHCL 3,5 7,6 12,7 12,7 36,5 82,0 6 Peças 5000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-02896

TAG22TD2-896-WHCL 3,5 7,6 25,4 12,7 36,5 56,6 2 Peças 2000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-22189

TAG22TD3-896-WHCL 3,5 7,6 25,4 12,7 36,5 82,0 3 Peças 2500 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-22896

TAG24TD1-896-WHCL 3,5 7,6 50,8 12,7 36,5 55,0 1 Peça 1000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-24896

TAG23TD5-896-WHCL 4,5 10,0 19,1 12,7 44,5 101,6 5 Peças 5000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-23896

TAG25TD3-896-WHCL 4,5 10,0 25,4 12,7 44,5 82,0 3 Peças 2500 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-25896

TAG9TD3-896-WHCL 5,5 12,1 25,4 19,1 57,1 82,0 3 Peças 2500 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-09896

TAG10TD2-896-WHCL 5,5 12,1 49,5 19,1 57,1 101,6 2 Peças 1000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-10896

TAG03TD2-896-WHCL 7,1 14,3 31,8 22,9 67,7 70,0 2 Peças 1500 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-03897

TAG1TD2-896-WHCL 8,5 18,2 48,2 19,1 79,2 101,6 2 Peças 1000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-01896

TAG3TD3-896-WHCL 10,0 22,2 25,4 25,4 95,3 82,0 3 Peças 1000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-03896

TAG6TD1-896-WHCL 10,0 22,2 50,8 25,4 95,3 55,0 1 Peça 500 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-06896

TAG107TD3-896-WHCL 12,0 37,5 25,4 31,8 149,9 82,0 3 Peças 1000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-10789

TAG38TD3-896-WHCL 20,8 47,5 25,4 38,1 187,2 82,0 3 Peças 1000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-38896

TAG07TD1-896 20,8 47,5 50,8 25,4 187,2 55,0 1 Peça 250 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-70896

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
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Etiquetas autolaminadas, transferência térmica
Helatag 896



512

Sistemas de Identificação
Marcadores de Fios e Cabos 

5.1

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3
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MATERIAL Material 1232, Poliéster, branco 
transparente, auto laminado (1232)

Temp. de Trabalho -40 °C a +150 °C 

Temp. Cura desde +2 °C

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 50 µm

Propriedades químicas 
do material

Resistente à água, álcool, combustível, 
soluções de limpeza e óleos hidráulicos.

Tipo de Fita 
Recomendada

TT822OUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

Helatag 1232 - etiquetas auto-laminadas com boa resistência a álcool e óleos 
hidráulicos.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Altura

(H)
Altura
(H2)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Cont.
da emb. Cor Código

TAG32-135TD1 14,0 30,9 32,0 39,9 134,6 38,0 1 Peça 650 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 596-01904

TAG32-230TD1 30,2 50,8 32,0 60,0 228,6 38,0 1 Peça 400 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 596-01903
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Helatag 1232 - etiquetas auto-
laminadas oferecem proteção contra 
abrasão e influências ambientais.

Etiquetas auto-laminadas, transferência térmica
Helatag 1232

Estas etiquetas auto-laminadas são ideais para marcar mangueiras 
e tubos em ambientes agressivos, por exemplo, como na indústria 
hidráulica. Helatag 1232 consiste numa área branca imprimível com um 
laminado protetor que garante que o texto impresso seja protegido de 
influências ambientais negativas - como humidade, sujidade, detritos e 
abrasão mecânica.

Características e Benefícios
• Etiquetas auto-laminadas de alta qualidade feitas de poliéster
• Adequadas para marcação de fios e cabos em ambientes agressivos
• Material flexível, mas também resistente a rasgos e impactos
• Excelente resistência a álcool, gasolina, agentes de limpeza e óleos 

hidráulicos
• Muito resistente à temperatura e UV
• A função de laminação oferece excelente proteção contra humidade 

e abrasão mecânica
• O cantos redondos proporcionam uma maior adesão
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Material 323, Fluoreto de polivinilideno 
(323)

Temp. de Trabalho -40 °C a +140 °C

Temp. Cura desde +10 °C 

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 25 µm

Propriedades químicas 
do material

Excelente resistência à água, radiação 
UV, intempéries e solventes à base de 
petróleo.

Tipo de Fita 
Recomendada

TT932DOUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

Marcação fácil de cabos e fios flexíveis, semirrígidos e rígidos.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Altura

(H)
Altura
(H2)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Cont.
da emb. Cor Código

TAG51TD3-323-WHCL 1,4 3,0 25,4 8,8 19,1 85,0 3 Peças 5000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-51320

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais 
cores sob pedido.

Helatag 323 entregue em rolos muito 
práticos  

Etiquetas auto-laminadas, transferência térmica
Helatag 323, alta temperatura

Esta etiqueta auto-laminada consiste numa área imprimível com um 
laminado protetor que garante que o texto impresso seja protegido 
contra influências ambientais negativas - como humidade, sujidade, 
detritos e abrasão mecânica. É ideal para marcação de fios e cabos em 
ambientes externos e de alta temperatura, em particular na indústria e 
na tecnologia militar.

Características e Benefícios
• Etiquetas auto-laminadas de alta temperatura com área de impressão
• Extremamente resistente a raspões e produtos químicos
• O laminado protetor garante proteção ideal contra humidade, 

sujidade, detritos e abrasão mecânica
• Sobrevive 5 anos no exterior no clima da Europa Central



514

Sistemas de Identificação
Marcadores de Fios e Cabos 

5.1

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

Etiquetas auto-laminadas, transferência térmica
Helatag 323, alta temperatura

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Altura

(H)
Altura
(H2)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Cont.
da emb. Cor Código

TAG26TD6-323-WHCL 1,5 3,0 12,7 9,5 19,1 85,0 6 Peças 10000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-26320

TAG36TD7-323-WHCL 2,0 4,7 12,7 9,0 23,8 95,0 7 Peças 10000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-36320

TAG2TD6-323-WHCL 3,5 7,6 12,7 12,7 36,5 82,0 6 Peças 5000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-02320

TAG22TD3-323-WHCL 3,5 7,6 25,4 12,7 36,5 82,0 3 Peças 2500 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-22320

TAG24TD1-323-WHCL 3,5 7,6 50,8 12,7 36,5 55,0 1 Peça 1000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-24320

TAG23TD5-323-WHCL 4,5 10,0 19,1 12,7 44,5 101,6 5 Peças 5000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-23320

TAG25TD3-323-WHCL 4,5 10,0 25,4 12,7 44,5 82,0 3 Peças 2500 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-25320

TAG9TD3-323-WHCL 5,5 12,1 25,4 19,1 57,1 82,0 3 Peças 2500 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-09320

TAG10TD2-323-WHCL 5,5 12,1 49,5 19,1 57,1 101,6 2 Peças 1000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-10320

TAG1TD2-323-WHCL 8,5 18,2 48,2 19,1 79,2 101,6 2 Peças 1000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-01320

TAG3TD3-323-WHCL 10,0 22,2 25,4 25,4 95,3 82,0 3 Peças 1000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-03320

TAG6TD1-323-WHCL 10,0 22,2 50,8 25,4 95,3 55,0 1 Peça 500 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-06320

TAG107TD3-323-WHCL 12,0 37,5 25,4 31,8 149,9 82,0 3 Peças 1000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-10732

TAG38TD3-323-WHCL 20,8 47,5 25,4 38,1 187,2 82,0 3 Peças 1000 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-38320

TAG07TD1-323-WHCL 20,8 47,5 50,8 25,4 187,2 55,0 1 Peça 250 Peças
Branco (WH), 

Transparente (CL)
596-07320

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais 
cores sob pedido.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Material 1104, Poliéster, branco 
transparente, auto laminado (1104)

Temp. de Trabalho -40 °C a +150 °C 

Temp. Cura desde +10 °C 

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 25 µm

Propriedades químicas 
do material

Excelente resistência ao álcool, gasolina, 
solventes de limpeza, butanol, solvente 
etílico e butilcelosolve, ácido de bateria.

O laminado da marcação proporciona uma durabilidade de impressão de longo 
prazo.

Software TagPrint Pro para uma impressão sem 
problemas ver página 565.
Para obter os modelos de desenho do MS-
Windows Word para aplicações simples, 
consulte www.HellermannTyton.pt/etiquetas.

Etiquetas auto-laminadas, impressora a laser
Helatag 1104 (Branco-Transparente)

Um material especialmente desenvolvido para uso em etiquetas para 
cabos e fios. A estrutura adaptável da etiqueta garante que uma vez que 
a etiqueta seja aplicada ao fio, ela permaneça no lugar sem levantar. A 
construção de cantos redondos permite uma adesão muito superior à 
encontrada em etiquetas de cantos retos.
A impressão é feita na área de inscrição branca. A área impressa é 
colocada no fio e a cauda transparente da etiqueta é enrolada ao redor 
do fio e cobre o texto; isso oferece excelente proteção contra abrasão, 
poeira e detritos.
O programa de etiquetagem TagPrint Pro vem pré-carregado com todas 
as nossas etiquetas. Desenhar etiquetas é simples: basta escolher os 
gráficos integrados ou descarregar os seus próprios e adicionar dados 
do sistema ERP ou programas de escritório como o Excel. Os códigos de 
barras são criados com alguns cliques.

Características e Benefícios
• Etiquetas auto-laminadas de alta qualidade
• Adequadas para marcação de fios e cabos
• O laminado oferece excelente proteção contra humidade e abrasão 

mecânica
• Os cantos redondos proporcionam uma maior adesão
• Material (25 mícrons) para etiquetas standard
• Design e impressão de etiquetas simple e eficiente com o software de 

etiquetagem TagPrint Pro
• Modelos disponíveis em www.HellermannTyton.pt/etiquetas para 

aqueles que desejam usar o MS Word
• Caixa de proteção transparente para garantir que as etiquetas se 

mantenham como novas
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Altura

(H)
Altura
(H2)

Etiquetas
por Folha

Cont.
da emb. Cor Código

TAG26LA4-1104-WHCL 1,5 3,0 12,7 9,5 19,1 180 Peças 5000 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 594-11041

TAG130LA4-1104-WHCL 2,4 4,8 12,7 9,0 24,0 165 Peças 5000 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 594-21104

TAG49LA4-1104-WHCL 2,6 5,3 25,4 8,8 25,4 70 Peças 2500 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 594-11042

TAG131LA4-1104-WHCL 3,8 7,6 12,7 12,7 36,5 105 Peças 2500 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 594-31104

TAG132LA4-1104-WHCL 3,8 7,6 20,3 12,7 36,5 63 Peças 2500 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 594-41104

TAG02LA4-1104-WHCL 3,8 7,6 25,4 12,7 36,5 49 Peças 2450 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 594-01104

TAG133LA4-1104-WHCL 5,1 10,1 19,1 12,7 44,5 60 Peças 2500 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 594-51104

TAG134LA4-1104-WHCL 5,1 10,1 25,4 12,7 44,5 42 Peças 1000 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 594-61104

TAG09LA4-1104-WHCL 5,8 11,6 25,4 19,1 55,5 35 Peças 1000 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 594-11104

TAG135LA4-1104-WHCL 6,7 13,5 48,5 12,7 55,0 20 Peças 500 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 594-71104

TAG137LA4-1104-WHCL 7,1 14,3 31,8 22,9 67,7 24 Peças 1000 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 594-91104

TAG136LA4-1104-WHCL 7,7 15,5 25,4 19,1 67,7 28 Peças 1000 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 594-81104

TAG145LA4-1104-WHCL 11,1 22,3 25,4 25,4 95,3 21 Peças 1000 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 594-11040
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Apenas 594-11041 e 
594-11040
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Material 1105, Poliéster, branco 
transparente, auto laminado (1105)

Temp. de Trabalho -40 °C a +150 °C 

Temp. Cura desde +2 °C

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 50 µm

Propriedades químicas 
do material

Excelente resistência ao álcool, gasolina, 
solventes de limpeza, butanol, solvente 
etílico e butilcelosolve, ácido de bateria.

O laminado da marcação proporciona uma durabilidade de impressão de longo 
prazo.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Altura

(H)
Altura
(H2)

Etiquetas
por Folha

Cont.
da emb. Cor Código

TAG138LA4-1105-WHCL 11,8 23,6 38,1 19,1 93,1 15 Peças 500 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 594-13876

TAG139LA4-1105-WHCL 18,2 36,4 38,1 25,4 139,7 10 Peças 500 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 594-13976
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Etiquetas auto-laminadas Helatag 
para impressoras a laser de escritório.

Software TagPrint Pro para uma impressão sem 
problemas ver página 565.
Para obter os modelos de desenho do MS-
Windows Word para aplicações simples, 
consulte www.HellermannTyton.pt/etiquetas.

Etiquetas auto-laminadas, impressora a laser
Helatag 1105 (Branco-Transparente)

Estas etiquetas são ideais para marcar cabos de diâmetro maior. As 
etiquetas auto-laminadas do tipo 1105 excedem o comprimento de 
100 mm e são feitas de um material mais espesso do que o tipo 1104.
Devido à sua maior rigidez do material, estas etiquetas podem ser 
facilmente removidas da folha e aplicadas manualmente em cabos e 
mangueiras maiores.

Características e Benefícios
• Etiquetas auto-laminadas de alta qualidade
• Adequadas para marcação de fios e cabos
• O laminado oferece excelente proteção contra humidade e abrasão 

mecânica
• Os cantos redondos proporcionam uma maior adesão
• Material mais espesso (50 mícrons) para etiquetas mais longas
• Design e impressão de etiquetas simple e eficiente com o software de 

etiquetagem TagPrint Pro
• Modelos disponíveis em www.HellermannTyton.pt/etiquetas para 

aqueles que desejam usar o MS Word
• Caixa de proteção transparente para garantir que as etiquetas se 

mantenham como novas
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Material 1401, Vinil (1401)

Temp. de Trabalho -40 °C a +80 °C 

Temp. Cura desde +10 °C 

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 80 µm

Propriedades químicas 
do material

Resistente à água, óleo e muitos 
solventes.

Etiquetas fáceis de escrever e dispensar com dispensador de etiquetas RiteOn.

TIPO Descrição

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Altura

(H)
Altura
(H2)

Cont.
da emb. Cor Código

RO201-1401-WH Dispensador cheio 4,0 8,1 12,7 12,7 38,1 200 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 550-14011

RO202-1401-WH Dispensador cheio 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 150 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 550-14012

RO203-1401-WH Dispensador cheio 9,1 18,2 19,1 25,4 76,2 100 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 550-14013

RO201REF-1401-WH Recargas 4,0 8,1 12,7 12,7 38,1 200 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 550-14014

RO202REF-1401-WH Recargas 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 150 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 550-11401

RO203REF-1401-WH Recargas 9,1 18,2 19,1 25,4 76,2 100 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 550-71401

SPRO200-1401-WH Starter pack 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 150 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 550-14010
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais 
cores sob pedido.

A maneira más rápida e fácil para 
marcar.

Por favor encontre 
o marcador indelével 
correspondente na 
página 519.

Etiquetas auto-laminadas, marcação manual
RiteOn, Material 1401, dispensador

Um material especialmente desenvolvido para uso em etiquetas para 
cabos e fios. A estrutura adaptável da etiqueta garante que uma vez que 
a etiqueta seja aplicada ao fio, ela permaneça no lugar sem levantar.
O starter pack SPRO200-1401-WH contém tudo o que você precisa para 
começar a trabalhar na identificação dos seus fios:
1 dispensador RiteOn
1 x bobina RO202 de 150 etiquetas auto-laminadas para diâmetros de 
cabo que variam de 6 mm a 12 mm
1 x Marcador indelével preto T82S-BK

Características e Benefícios
• Dispensador de etiquetas auto-laminadas, portátil
• Etiquetas fáceis de escrever e dispensar
• Cobre um ampla gama de diâmetros de fio
• Ideal para trabalhos de manutenção e de reparação
• Escreva texto com marcadores indeléveis T82 
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

Marcador indelével T82.

TIPO Descrição
Cont.

da emb. Cor Código

T82S-BK Marcador Permanente Indelével 2 Peças Preto (BK) 500-50820

T82R-RD Marcador Permanente Indelével 2 Peças Vermelho (RD) 500-50822
Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

T82.

Marcador Permanente Indelével
Marcador T82

Os marcadores T82 são ideais para marcar uma ampla variedade de 
materiais.

Características e Benefícios
• Ideal para escrever em RiteOn, HELASIGN, Arrowtags, placas IMP
• Também funciona em abraçadeiras de identificação
• Tinta de secagem muito rápida
• Extremamente resistente a UV
• Pacotes de dois em vermelho ou preto
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Material 1402, Vinil (1402)

Temp. de Trabalho -40 °C a +80 °C 

Temp. Cura desde +8 °C

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 80 µm

Propriedades químicas 
do material

Resistente à água, óleo e muitos 
solventes.

Etiquetas auto-laminadas HELASIGN para identificação rápida e fácil de fios e 
cabos.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Altura

(H)
Altura
(H2)

Cont.
da emb. Cor Código

HSMB-C2-1402-YE 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 120 Peças Amarelo (YE), Transparente (CL) 598-14029

HSMB-C2-1402-BU 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 120 Peças Azul (BU), Transparente (CL) 598-11402

HSMB-C2-1402-WH 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 120 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 598-14026

HSMB-C2-1402-OG 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 120 Peças Laranja (OG), Transparente (CL) 598-14028

HSMB-C2-1402-GN 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 120 Peças Verde (GN), Transparente (CL) 598-01402

HSMB-C2-1402-RD 6,1 12,1 19,1 12,7 50,8 120 Peças Vermelho (RD), Transparente (CL) 598-14027

HSMB-C3-1402-YE 9,1 18,2 25,4 19,1 76,2 60 Peças Amarelo (YE), Transparente (CL) 598-51402

HSMB-C3-1402-BU 9,1 18,2 25,4 19,1 76,2 60 Peças Azul (BU), Transparente (CL) 598-71402

HSMB-C3-1402-WH 9,1 18,2 25,4 19,1 76,2 60 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 598-21402

HSMB-C3-1402-OG 9,1 18,2 25,4 19,1 76,2 60 Peças Laranja (OG), Transparente (CL) 598-41402

HSMB-C3-1402-GN 9,1 18,2 25,4 19,1 76,2 60 Peças Verde (GN), Transparente (CL) 598-61402

HSMB-C3-1402-RD 9,1 18,2 25,4 19,1 76,2 60 Peças Vermelho (RD), Transparente (CL) 598-31402

HSMB-C4-1402-WH 16,2 32,3 25,4 25,4 127,0 30 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 598-40402

HSMB-C5-1402-WH 20,2 40,3 25,4 25,4 152,0 30 Peças Branco (WH), Transparente (CL) 598-50402
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais 
cores sob pedido.

Por favor encontre 
o marcador indelével 
correspondente na 
página 519.

Etiquetas auto-laminadas, marcação manual
HELASIGN, material 1402, Bloco

Uma solução rápida e simples para marcação permanente ou 
temporária de fios, cabos e tubos no local, 

Características e Benefícios
• Etiquetas auto-laminadas fornecidas em práticos blocos de bolso
• A capa do bloco protege as etiquetas quando armazenadas
• Ideal para trabalhos de manutenção ou reparação
• Etiquetas fáceis de escrever e dispensar
• A função de laminação oferece excelente proteção contra humidade 

e abrasão mecânica
• Ferramenta aplicadora incluida para aplicação limpa
• Use um marcador T82 para máxima durabilidade e resistência
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Policloreto de Vinilo flexível livre de 
Cádmio (PVC)

Temp. de Trabalho -65 °C a +105 °C, intermitente +135 °C

Flamabilidade UL94 V0 (3mm)

Uma maneira claramente melhor de identificar em espaços apertados.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Comp.

(L)
Cont.

da emb.

HGDC1-3 1,0 3,0 3,5 1000 Peças

HGDC2-5 2,0 5,0 3,5 1000 Peças

HGDC4-9 4,0 9,0 5,0 250 Peças
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais 
cores sob pedido.

Vista lateral do 
Helagrip

Helagrip corte chevron Formato de 
embalagem

Os produtos foram testados internamente de 
acordo com a norma UL224.

Marcadores de cabos pré-impressos
Helagrip, de enfiar, com corte angular

A gama Helagrip consiste em marcadores pré-impressos que deslizam 
facilmente sobre cabos e fios. O corte angular anti rotação assegura que 
os marcadores ficam alinhados e se mantêm no lugar.
Os marcadores são ideais para a construção de quadros, transportes em 
massa, serviços públicos, telecomunicações e instalação elétrica.
Os marcadores estão disponíveis como padrão em código de cor 
internacional de resistência e material amarelo marcado em preto. 
O material branco marcado a preto está disponível para encomenda 
especial.
Os caracteres são 0-9, A-Z e símbolos elétricos padrão

Características e Benefícios
• É fácil aplicar um marcador de tamanho único a uma vasta gama de 

cabos
• Os marcadores são aplicados antes de ocorrer a terminação
• Corte angular para fixar marcadores juntos assegurando que o texto 

permanece alinhado
• Marcação tradicional de fio disponível em amarelo, branco e código 

de cores
• Material flexível para que o produto se ajuste com segurança no fio
• Ferramenta aplicadora TJC disponível 

TJC

TIPO Descrição
Para

Tamanho Código

TJC1-3 Ferramenta aplicadora TJC1-3 Helagrip 1-3 518-00113

TJC2-5 Ferramenta aplicadora TJC2-5 Helagrip 2-5 518-00125

TJC4-9 Ferramenta aplicadora TJC4-9 Helagrip 4-9 518-00149
Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.
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Código

A 515-01014

B 515-01024

C 515-01034

D 515-01044

E 515-01054

F 515-01064

G 515-01074

H 515-01084

I 515-01094

J 515-01104

K 515-01114

L 515-01124

M 515-01134

N 515-01144

O 515-01154

P 515-01164

Q 515-01174

R 515-01184

S 515-01194

T 515-01204

U 515-01214

V 515-01224

W 515-01234

X 515-01244

Y 515-01254

Código

Z 515-01264

0 515-01604

1 515-01614

2 515-01624

3 515-01634

4 515-01644

5 515-01654

6 515-01664

7 515-01674

8 515-01684

9 515-01694

+ 515-01704

– 515-01714

/ 515-01724

� 515-01734

• 515-01804

0 515-01600

1 515-01611

2 515-01622

3 515-01633

5 515-01655

6 515-01666

7 515-01677

8 515-01688

9 515-01699

Marcadores de cabos pré-impressos
Helagrip, de enfiar, com corte angular

Código

A 515-02014

B 515-02024

C 515-02034

D 515-02044

E 515-02054

F 515-02064

G 515-02074

H 515-02084

I 515-02094

J 515-02104

K 515-02114

L 515-02124

M 515-02134

N 515-02144

O 515-02154

P 515-02164

Q 515-02174

R 515-02184

S 515-02194

T 515-02204

U 515-02214

V 515-02224

W 515-02234

X 515-02244

Y 515-02254

Código

Z 515-02264

0 515-02604

1 515-02614

2 515-02624

3 515-02634

4 515-02644

5 515-02654

6 515-02664

7 515-02674

8 515-02684

9 515-02694

+ 515-02704

– 515-02714

• 515-02715

/ 515-02724

� 515-02734

0 515-02600

1 515-02611

2 515-02622

3 515-02633

5 515-02655

6 515-02666

7 515-02677

8 515-02688

9 515-02699

Marcadores de cabos pré-impressos
Helagrip, de enfiar, com corte angular
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Código

A 515-03014

B 515-03024

C 515-03034

D 515-03044

E 515-03054

F 515-03064

G 515-03074

H 515-03084

I 515-03094

J 515-03104

K 515-03114

L 515-03124

M 515-03134

N 515-03144

O 515-03154

P 515-03164

Q 515-03174

R 515-03184

S 515-03194

T 515-03204

U 515-03214

V 515-03224

W 515-03234

X 515-03244

Y 515-03254

Código

Z 515-03264

0 515-03604

1 515-03614

2 515-03624

3 515-03634

4 515-03644

5 515-03654

6 515-03664

7 515-03674

8 515-03684

9 515-03694

+ 515-03704

– 515-03714

/ 515-03724

• 515-01946

� 515-01947

0 515-03600

1 515-03611

2 515-03622

3 515-03633

5 515-03655

6 515-03666

7 515-03677

8 515-03688

9 515-03699

Marcadores de cabos pré-impressos
Helagrip, de enfiar, com corte angular
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MATERIAL Policloreto de Vinilo flexível livre de 
Cádmio (PVC)

Temp. de Trabalho -65 °C a +105 °C, intermitente +135 °C

Flamabilidade UL94 V0 (3mm)

Uma ideia simples para necessidades de marcação complexas.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Comp.

(L)
Cont.

da emb.
Para

Tamanho

HODS50 1,7 3,7 4,0 1000 Peças AT1

HODS85 1,8 6,0 4,5 1000 Peças AT2/AT3
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais 
cores sob pedido.

L

Vista lateral do 
Ovalgrip

Ovalgrip corte reto Formato de 
embalagem

Marcadores de cabo pré-impressos 
Ovalgrip.

Para detalhes sobre 
porta marcadores 
Arrowtags por favor 
consulte a página 
529.

Os produtos foram testados internamente de 
acordo com a norma UL224.

Marcadores de cabo pré-impressos
Ovalgrip, de deslizar, corte reto

A linha Ovalgrip consiste em marcadores pré-impressos que deslizam 
facilmente em cabos e fios. Os marcadores são ideais para construção 
de quadros, meios de transporte público, centrais de energia, 
telecomunicações e instalações elétricas.
Estes marcadores são fornecidos como padrão num disco/bobina.
Estão disponíveis como padrão em material amarelo marcado em preto 
e com código de cores internacional de resistências. Os caracteres são 
0-9, A-Z e símbolos elétricos padrão.
Material branco marcado em preto disponível sob pedido especial.
Porta-marcadores AT1 cabem 7 marcadores de tamanho 50.
Porta-marcadores AT2 cabem 8 marcadores de tamanho 85.
Porta-marcadores AT3 cabem 14 marcadores de tamanho 85.

Características e Benefícios
• Marcadores em forma oval projetados para caber em AT1, AT2 ou 

AT3 (depende do tamanho do Ovalgrip)
• Ideal para uso em manutenção e reparação e fixado com 

abraçadeiras
• A aplicação direta no fio e cabo antes da terminação também é 

recomendada
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Código

A 531-15014

B 531-15024

C 531-15034

D 531-15044

E 531-15054

F 531-15064

G 531-15074

H 531-15084

I 531-15094

J 531-15104

K 531-15114

L 531-15124

M 531-15134

N 531-15144

O 531-15154

P 531-15164

Q 531-15174

R 531-15184

S 531-15194

T 531-15204

U 531-15214

V 531-15224

W 531-15234

X 531-15244

Y 531-15254

Código

Z 531-15264

0 531-15274

1 531-15284

2 531-15294

3 531-15304

4 531-15314

5 531-15324

6 531-15334

7 531-15344

8 531-15354

9 531-15364

. 531-00174

/ 531-00175

531-00176

+ 531-00451

- 531-00452

0 531-15365

1 531-15366

2 531-15367

3 531-15368

5 531-15370

6 531-15371

7 531-15372

8 531-15373

9 531-15374

Marcadores de cabo pré-impressos
Ovalgrip, de deslizar, corte reto

Código

A 531-07935

B 531-07936

C 531-07937

D 531-07938

E 531-07939

F 531-07940

G 531-07941

H 531-07942

I 531-07943

J 531-07944

K 531-07945

L 531-07946

M 531-07947

N 531-07948

O 531-07949

P 531-07950

Q 531-07951

R 531-07952

S 531-07953

T 531-07954

U 531-07955

V 531-07956

W 531-07957

X 531-07958

Y 531-07959

Código

Z 531-07960

0 531-07925

1 531-07926

2 531-07927

3 531-07928

4 531-07732

5 531-07930

6 531-07931

7 531-07932

8 531-07933

9 531-07934

. 531-00384

/ 531-07961

531-00386

+ 531-07924

- 531-07923

0 531-07728

1 531-07729

2 531-07730

3 531-07731

5 531-07733

6 531-07734

7 531-07735

8 531-07736

9 531-07737

Marcadores de cabo pré-impressos
Ovalgrip, de deslizar, corte reto
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MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Temp. de Trabalho -40 °C a +85 °C

Flamabilidade UL94 V0

WIC, Marcadores de encaixe

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Altura

(H)
Comp.

(L)

Gama de
Tamanho

do Fio
(mm²)

Cont.
da emb.

Ferramenta
de Aplicação

WIC0 0,8 2,2 5,0 5,5 3,0 0,15-0,75 1000 Peças WIC Tool

WIC1 2,0 2,8 5,0 6,4 3,0 0,50-1,50 1000 Peças WIC Tool

WIC2 2,8 3,8 5,6 7,1 3,0 1,50-2,50 1000 Peças WIC Tool

WIC3 4,3 5,3 8,0 9,6 3,0 4,00-6,00 500 Peças WIC Tool
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais 
cores sob pedido.

WIC0 WIC1, WIC2, WIC3 WIC Encaixe

WIC são fornecidos em convenientes 
dispensadores

Marcação 
personalizada 
a pedido

Marcadores de cabo pré-impressos
WIC, encaixe

A linha WIC de marcadores de cabos pré-impressos encaixam facilmente 
em cabos e fios. A ferramenta WIC garante uma aplicação fácil dos 
marcadores - basta inserir os marcadores na ferramenta, deslizar 
para baixo e pressionar os marcadores no fio enquanto os torce. Os 
marcadores para cabos de fibra devem ser aplicados à mão.
Todos os marcadores vêm com um mecanismo de travamento para 
garantir o alinhamento perfeito do texto.
Os dois acessórios WICA são ideais para a marcação de cabos de 
diâmetros maiores (6 mm² - 95 mm²).

Características e Benefícios
• Marcador de nylon pré-impresso rápido e fácil de usar
• Ideal onde a terminação está concluída ou para manutenção e 

reparação
• Os marcadores são encaixam entre si para alinhamento de texto
• Marcadores resistentes à vibração, marcadores WIC encaixam no fio e 

no cabo com firmeza
• A ferramenta WIC admite até 20 marcadores WIC em qualquer dos 

quatro tamanhos
• O sistema de preensão bloqueia os marcadores no fio e resiste à 

rotação
• As marcações de 2 dígitos populares, como L1, L2, L3, PE estão 

disponíveis em amarelo ou código de cores
• A cor da placa que contém os marcadores indica o tamanho 

do marcador: WIC0 (verde), WIC1 (vermelho), WIC2 (azul), 
WIC3 (amarelo)

• Dois acessórios disponíveis para identificar cabos de 6 mm² a 25 mm² 
(WICA-AC10-25) e até 95 mm² (WICA-ACT-BK)
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

100

A E L N R S T + -

994

G H Y Z O Q J K X L

003

L1 L1 L2 L2 L3 L3 N N

300

L1 L1 L2 L2 L3 L3 N N

302

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

101

B C U V W P D F I M

002

. / + - = *

004

L1 L1 L2 L2 L3 L3 N N

301

L1 L1 L2 L2 L3 L3 N N

303

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

WIC - Marcadores de encaixe pré-impressos e fáceis de usar.

Use o nosso sistema de códigos, para pedir facilmente os marcadores 
adequados para o seu uso.

TAMANHO WIC0 WIC1 WIC2 WIC3

Código 00 01 02 03

SORTIDO

Código

SORTIDO

Código

SORTIDO

Código

SORTIDO

Código

SORTIDO

Código

SORTIDO

Código

SORTIDO

Código

SORTIDO

Código

SORTIDO

Código

SORTIDO

Código

561-XX XX X

Tamanho do código.

Código do caractere 
(letra, número ou símbolo)*

Código de Cor

* Para o sortido e os símbolos por favor utilize o código  ,   com três dígitos.

561-03014 561-0132 2

A

WIC3

L2

WIC1

Exemplo:

LETRA A B C D E F G H I J K

Código 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

LETRA L M N O P Q R S T U V

Código 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LETRA W X Y Z

Código 23 24 25 26

SÍMBOLO L1 L2 L3 PE + - / .

Código 31 32 33 34 70 71 72 73 74

SÍMBOLO =

Código 75 76 77 000 001

NÚMERO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Código 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

COR

Código

Passo 1: Escolha o tamanho.

Passo 2: Escolha a letra, símbolo, 
número ou sortido.

Passo 3: Escolha a cor.

Marcadores de cabo pré-impressos
WIC, encaixe

Marcação personalizada 
a pedido
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MATERIAL Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao 
calor (PA66HIRHS)

Poliamida 6, reforcada com fibra de vidro (PA6GF15)

Temp. de Trabalho -40 °C a +85 °C, (+105°C, 500 h) -40 °C a +85 °C

Flamabilidade UL94 HB UL94 V0

Marcadores de cabo WIC e acessórios.

TIPO Descrição

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Altura

(H)
Comp.

(L) Material

Marcadores
por porta

marcadores
Cont.

da emb. Código

WICA-AC10-25 Acessório de encaixe 5,5 9,5 13,5 19,4 25,8 PA66HIRHS 8 100 Peças 561-06001

WICA-ACT-BK
Adaptador para colocação de 
marcadores com abraçadeira 

3,0 38,0 7,0 8,9 26,7 PA66HIRHS 8 100 Peças 561-06000

WIC Tool Aplicador - - - - - PA6GF15 - 5 Peças 561-00001
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

H

W

H
H

L W

H

WICA-AC (vista frontal) WICA-AC (vista lateral) WICA-ACT (vista frontal) WICA-ACT (vista 
lateral)

Passo 3

Passo 2Passo 1

Marcadores de cabo pré-impressos
Ferramenta WIC e acessórios

A linha WIC de marcadores de cabos pré-impressos encaixam facilmente 
em cabos e fios. A ferramenta WIC garante uma aplicação fácil dos 
marcadores - basta inserir os marcadores na ferramenta, deslizar 
para baixo e pressionar os marcadores no fio enquanto os torce. Os 
marcadores para cabos de fibra devem ser aplicados à mão.
Todos os marcadores vêm com um mecanismo de travamento para 
garantir o alinhamento perfeito do texto.
Os dois acessórios WICA são ideais para a marcação de cabos de 
diâmetros maiores (6 mm² - 95 mm²).

Características e Benefícios
• Marcador de nylon pré-impresso rápido e fácil de usar
• Ideal onde a terminação está concluída ou para manutenção e 

reparação
• Os marcadores são encaixam entre si para alinhamento de texto
• Marcadores resistentes à vibração, marcadores WIC encaixam no fio e 

no cabo com firmeza
• A ferramenta WIC admite até 20 marcadores WIC em qualquer dos 

quatro tamanhos
• O sistema de preensão bloqueia os marcadores no fio e resiste à 

rotação
• As marcações de 2 dígitos populares, como L1, L2, L3, PE estão 

disponíveis em amarelo ou código de cores
• A cor da placa que contém os marcadores indica o tamanho 

do marcador: WIC0 (verde), WIC1 (vermelho), WIC2 (azul), 
WIC3 (amarelo)

• Dois acessórios disponíveis para identificar cabos de 6 mm² a 25 mm² 
(WICA-AC10-25) e até 95 mm² (WICA-ACT-BK)
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MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Temp. de Trabalho -40 °C a +85 °C

Flamabilidade UL94 V2

Uma maneira claramente melhor de identificar cabos e tubos.

TIPO
Comp.

(L)
Largura

(W)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G)
Cont.

da emb. Cor Código

AT1
62,5 4,7 7,4 100 Peças Natural (NA) 151-41119

62,5 4,7 7,4 100 Peças Preto (BK) 151-41110

AT2
63,0 9,0 6,4 100 Peças Natural (NA) 151-41219

63,0 9,0 6,4 100 Peças Preto (BK) 151-41210

AT3
100,0 9,0 6,4 100 Peças Natural (NA) 151-41319

100,0 9,0 6,4 100 Peças Preto (BK) 151-41310
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

AT1 AT2

AT3

Por favor encontre 
o marcador indelével 
correspondente na 
página 519.

Abraçadeiras de identificação e placas para 
marcação de feixes de cabos

Arrowtag

As placas são adequadas para aplicação em tubos e cabos de maiores 
dimensões antes ou depois da terminação.
Podem ser marcados com marcadores Ovalgrip ou manualmente 
usando a série T82 de marcadores indeléveis.

Características e Benefícios
• Placa de nylon em forma de cabeça de flecha em branco fixada com 

uma abraçadeira
• Identifique com uma caneta T82 ou marcadores Ovalgrip
• AT1 para 7 marcadores Ovalgrip tamanho 50
• AT2 para 8 marcadores Ovalgrip tamanho 85
• AT3 para 14 marcadores Ovalgrip tamanho 85
• Placas impressas personalizadas estão disponíveis mediante 

solicitação
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MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Temp. de 
Trabalho

-40 °C a +85 °C
-40 °C a +85 °C, (+105°C, 
500 h)

Flamabilidade UL94 V2

Diâmetros de feixe de cabos ilimitados podem ser identificados com segurança.

TIPO
Comp.

(L)
Largura

(W)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G)
Cont.

da emb. Cor
Etiquetas

Recomendadas Código

IMP1.5 38,1 19,1 4,8 100 Peças Branco (WH) TAG18-16TD1 151-42159

IT1 44,0 19,0 4,8 100 Peças Natural (NA) TAG28-16TD1 151-42119

IMP2 50,8 19,3 4,8 100 Peças Branco (WH) TAG28-16TD1 151-42229

IMP2.5 63,5 19,3 4,8 100 Peças Branco (WH) TAG43-16TD1 151-42259

IMP2.5W1.75 63,5 44,7 4,8 100 Peças Branco (WH) TAG43-41TD1 151-42269

IMP3.5 88,9 19,3 4,8 100 Peças Branco (WH) TAG68-16TD1 151-42359
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

IT1, IMP

Por favor encontre as 
etiquetas adequadas 
na página 533.

Por favor encontre o marcador indelével 
correspondente na página 519.

Abraçadeiras de identificação e placas para 
marcação de feixes de cabos

Placas IMP e IT

A linha de placas de marcação IMP e IT é adequada para aplicação em 
grandes feixes de cabos antes ou depois da terminação. As placas de 
marcação também podem ser rebitadas, se necessário.
São fixas com abraçadeiras de qualquer comprimento, com largura 
máxima de 4,8 mm.
Podem ser escritas à mão usando um marcador indelével Preto ou 
Vermelho T82.

Características e Benefícios
• Placas IT e IMP para identificar grandes feixes de cabos ou superfícies 

planas
• Marque as placas IT e IMP com etiquetas imprimíveis ou marcadores 

T82
• Fixe com abraçadeiras ou rebites
• Placas impressas personalizadas estão disponíveis mediante 

solicitação
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MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Temp. de Trabalho -40 °C a +85 °C

Flamabilidade UL94 V2

Uma operação com dois benefícios para o utilizador.

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Altura

(H)
Comp.

(L)
Largura

(W2)
Etiquetas

Recomendadas
Cont.

da emb. Cor Ferram. Código

IT18FL 1,5 19,0 20,5 9,0 110,0 2,5 80 TAG18-07TD1 100 Peças Natural (NA) 2;4-6 111-81919

IT18R 6,0 22,0 25,0 8,0 100,0 2,5 80 TAG23-06TD1 100 Peças Natural (NA) 2;4-6 111-81821

Ferramentas recomendadas: 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de 
aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais 
cores sob pedido.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

IT18FL IT18R

Abraçadeiras e placas de identificação.

Por favor encontre as 
etiquetas adequadas 
na página 533.

Por favor encontre o marcador indelével 
correspondente na página 519.

Abraçadeiras de identificação e placas para 
marcação de feixes de cabos

Abraçadeiras IT

Um dos principais benefícios é a capacidade de atar e identificar feixes 
de cabos em momentos diferentes.

Características e Benefícios
• Abraçadeiras de identificação feitas de poliamida 6.6
• Para identificação e fixação de cablagens numa única etapa
• Etiquetas para impressão estão disponíveis para acabamento 

profissional
• A marcação manual ou temporária é possível com um marcador 

indelével (T82S-BK / T82R-RD)
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

Abraçadeiras de identificação e placas para 
marcação de feixes de cabos

Abraçadeiras IT

L

IT50R

L

L

IT50RD IT50RT

L

W

IT50L

TIPO

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Altura

(H)
Comp.

(L)
Largura

(W2) Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

IT18FL 1,5 19,0 20,5 9,0 110,0 2,5 80 Preto (BK) 100 Peças 2;4-6 111-81910

IT18R 6,0 22,0 25,0 8,0 100,0 2,5 80 Preto (BK) 1000 Peças 2;4-6 111-81860

IT50R 9,5 44,5 28,0 12,9 203,2 4,6 225 Natural (NA) 100 Peças 2-7;9 111-85019

IT50RD 10,0 44,0 29,0 26,3 203,2 4,7 225 Natural (NA) 50 Peças 2-7;9 111-85219

IT50RT 10,0 44,0 46,0 26,3 203,2 4,7 225 Natural (NA) 50 Peças 2-7;9 111-85119

IT50L 19,0 100,0 56,0 12,8 390,0 4,7 225 Natural (NA) 100 Peças 2-7;9 111-85319

Ferramentas recomendadas: 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT. Para mais informações sobre ferramentas, consulte 
o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis. Mais 
cores sob pedido.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Material 892, Vinil , branco (892)

Temp. de Trabalho -40 °C a +80 °C 

Temp. Cura desde +0 °C

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 83 µm

Propriedades químicas 
do material

Boa resistência à água, óleos e à maioria 
dos solventes.

Tipo de Fita 
Recomendada

TT822OUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

Abraçadeiras e etiquetas de identificação.

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Para
Tamanho

Cont.
da emb. Cor Código

TAG18-07TD1-892-WH 18,0 7,0 24,0 1 Peça IT18FL 5000 Peças Branco (WH) 596-12253

TAG18-16TD1-892-WH 18,0 16,0 24,0 1 Peça IMP1,5 2500 Peças Branco (WH) 596-12254

TAG23-06TD1-892-WH 23,0 6,0 30,0 1 Peça IT18R 5000 Peças Branco (WH) 596-12255

TAG23-10TD1-892-WH 23,0 10,0 30,0 1 Peça IT50R 5000 Peças Branco (WH) 596-12256

TAG26-21TD2-892-WH 26,0 21,0 57,0 2 Peças IT50RD 2500 Peças Branco (WH) 596-12257

TAG28-16TD1-892-WH 28,0 16,0 34,0 1 Peça IT1, IMP2 2500 Peças Branco (WH) 596-12258

TAG43-16TD1-892-WH 43,0 16,0 50,0 1 Peça IMP2,5 2500 Peças Branco (WH) 596-12259

TAG43-21TD1-892-WH 43,0 21,0 50,0 1 Peça IT50RT 2500 Peças Branco (WH) 596-12260

TAG43-41TD1-892-WH 43,0 41,0 50,0 1 Peça IMP2,5W1,75 1000 Peças Branco (WH) 596-12261

TAG52-10TD1-892-WH 52,0 10,0 58,0 1 Peça IT50L 5000 Peças Branco (WH) 596-12262

TAG63TD1-892-WH 63,5 38,1 70,0 1 Peça - 1000 Peças Branco (WH) 596-12263

TAG68-16TD1-892-WH 68,0 16,0 74,0 1 Peça IMP3,5 2500 Peças Branco (WH) 596-12264

TAG102-64TD1-892-WH 102,0 64,0 106,0 1 Peça - 250 Peças Branco (WH) 596-12265
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Etiquetas para abraçadeiras IT, placas IMP e 
Q-tags, transferência térmica

Helatag 892

Estas etiquetas são especialmente adaptadas aos tamanhos usados 
nas abraçadeiras de identificação IT e IMP / IT, bem como na linha 
Q-tag. O material flexível adere à abraçadeira ou etiqueta de marcação, 
mesmo em superfícies arredondadas. Imprima com a linha premium de 
impressoras e fitas de transferência térmica da HellermannTyton para 
resultados de impressão ideais. Usando numeração, gráficos ou códigos 
de barras exclusivos, as etiquetas oferecem excelentes possibilidades de 
identificação de ativos. Esta solução produz marcação profissional de 
tubagens, canos, cabos e outras peças.

Características e Benefícios
• Adequado para superfícies ligeiramente rugosas de Q-tags, 

abraçadeiras IT e placas IMP / IT
• Adere a superfícies arredondadas
• Cantos arredondados garantem melhor durabilidade de adesão
• Etiquetas brancas oferecem excelente contraste
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Polietileno resistente a UV (PEUV)

Temp. de Trabalho -60 °C a +65 °C

Flamabilidade UL94 HB

Propriedades químicas 
do material

Resistência à luz ultravioleta, água e uma 
variedade de solventes.

Variadas possibilidades de identificações: Helafix HC e HCR

TIPO
Comp.

(L)
Altura

(H)
Compr. 
do Rolo

Cont.
da emb.

Etiquetas
Recomendadas Ferram. Código

HC06-17 17,5 7,0 - 50 Peças - - 525-07173

HC09-17 17,5 10,0 - 50 Peças HFX9-17P - 525-10173

HC12-17 17,5 13,0 - 50 Peças - - 525-13173

HC06-35 35,0 7,0 - 50 Peças - - 525-07353

HC09-35 35,0 10,0 - 50 Peças HFX9-35P - 525-10353

HC12-35 35,0 13,0 - 50 Peças HFX12-35P - 525-13353

HC18-35 35,0 19,0 - 50 Peças - - 525-19353

HC09-52 52,0 10,0 - 50 Peças HFX9-52P - 525-10523

HC12-52 52,0 13,0 - 50 Peças HFX12-52P - 525-13523

HC18-52 52,0 19,0 - 50 Peças - - 525-19523

HC24-52 52,0 25,0 - 50 Peças - - 525-25523

HC12-70 70,0 13,0 - 50 Peças - - 525-13703

HC18-70 70,0 19,0 - 50 Peças - - 525-19703

HC24-70 70,0 25,0 - 50 Peças - - 525-25703

HCR06 - 7,0 25 m 25 m - - 525-07003

HCR09 - 10,0 25 m 25 m HFX9 50 525-10003

HCR12 - 13,0 25 m 25 m HFX12 51 525-13003

HCR18 - 19,0 25 m 25 m - - 525-19003

HCR24 - 25,0 25 m 25 m - - 525-25003

Ferramentas recomendadas: 50=HCT1, 51=HC. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Sistema de marcação porta-etiquetas, impressora 
a laser

Porta-etiquetas Helafix HC e HCR

Marcação de feixes de cabos, cabos, tubos, sistemas de transporte, 
válvulas, sensores, para marcação de inventário em máquinas ou outras 
peças.

Características e Benefícios
• Porta-etiquetas transparentes versáteis para etiquetas HFX usadas 

para marcação temporária ou permanente
• Fixados no lugar usando abraçadeiras da série T18, parafusos ou 

rebites (suporte HC06, sem orifício de rebite)
• Protege a etiqueta HFX contra humidade, sujidade, danos e radiação 

UV
• Helafix HC fornecido em sacos com orifício de rebite pré-cortado e 

pré-perfurado (o transportador HC06 não tem orifício perfurado)
• Helafix HCR fornecido em formato de tubo contínuo e pode ser 

cortado à medida com a ferramenta HCT
• Etiquetas Helafix HFX desenhadas para caber em porta-etiquetas HC 

e HCR
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MATERIAL Poliéster (SP)

Temp. de Trabalho -70 °C a +125 °C

Propriedades químicas 
do material

Resistência a uma variedade de solventes. 
Boa resistência à luz ultravioleta.

Para identificações permanentes.

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)
Etiquetas
por Folha

Folhas
por Pacote Cor Código

HFX9-17P 17,5 9,0 319 Peças 20 Peças Amarelo (YE), Branco (WH) 526-01014

HFX9-35P 35,0 9,0 145 Peças 20 Peças Amarelo (YE), Branco (WH) 526-01514

HFX12-35P 35,0 12,0 110 Peças 20 Peças Amarelo (YE), Branco (WH) 526-01714

HFX9-52P 52,5 9,0 124 Peças 20 Peças Amarelo (YE), Branco (WH) 526-02014

HFX12-52P 52,5 12,0 92 Peças 20 Peças Amarelo (YE), Branco (WH) 526-02214

HFX12-105P 105,0 12,0 44 Peças 20 Peças Amarelo (YE), Branco (WH) 526-02514

HFX24-105P 105,0 24,0 22 Peças 20 Peças Amarelo (YE), Branco (WH) 526-03014

HFX12-210P 210,0 12,0 22 Peças 20 Peças Amarelo (YE), Branco (WH) 526-05014

HFX24-210P 210,0 24,0 11 Peças 20 Peças Amarelo (YE), Branco (WH) 526-05514
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Por favor encontre 
o marcador indelével 
correspondente na 
página 519.

Sistema de marcação porta-etiquetas, impressora 
a laser

Etiquetas Helafix HFX

Use o marcador indelével T82 ou imprima as etiquetas com impressora 
a laser. Para uso interno em máquinas, construção de quadros elétricos 
ou onde quer que seja necessária uma marcação flexível.

Características e Benefícios
• Etiquetas não adesivas para impressão a laser para porta-etiquetas da 

gama Helafix (HC e HCR)
• Cada folha em duas cores (frente amarela, verso branco)
• Formato A4
• Design e impressão de etiquetas simples e eficiente com o software 

TagPrint Pro
• Marque manualmente com marcadores indeléveis da série T82
• Modelos disponíveis em www.HellermannTyton.pt/etiquetas para 

aqueles que desejam usar o MS Word
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MATERIAL Material 1211, Vinil, amarelo brilhante 
(1211)

Temp. de Trabalho -20 °C a +80 °C

Temp. Cura desde +5 °C 

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 84 µm

Propriedades químicas 
do material

Resistente à água, álcool, à maioria dos 
óleos, gorduras, combustível, solventes 
alifáticos, ácidos fracos, sais e alcalinos.

Tipo de Fita 
Recomendada

TT822OUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

Aplicação de comutadores.

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Cont.
da emb. Cor Código

TAG15-09TE-1211-YE 15,0 9,0 89,0 5 Peças 10000 Peças Amarelo brilhante (GSYE) 596-21211

TAG16-06TE-1211-YE 16,5 6,0 101,6 5 Peças 20000 Peças Amarelo brilhante (GSYE) 596-01211

TAG20-08TE-1211-YE 20,0 8,0 101,6 4 Peças 10000 Peças Amarelo brilhante (GSYE) 596-11211

TAG38-11TE-1211-YE 38,0 11,0 85,1 2 Peças 5000 Peças Amarelo brilhante (GSYE) 596-41211

TAG56-22TE-1211-YE 56,0 22,0 62,0 1 Peça 2000 Peças Amarelo brilhante (GSYE) 596-51211
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Heltag 1211 para identificação 
permanente em quadros

Etiquetas para identificação em painel de controlo, 
transferência térmica

Helatag 1211

Estas etiquetas são adequadas para a identificação permanente de 
componentes e unidades pré-montadas na indústria elétrica, bem 
como para a identificação de ativos. Imprima com a linha premium de 
impressoras e fitas de transferência térmica da HellermannTyton para 
resultados de impressão ideais. Também podem ser usadas na fase 
de projeto e configuração, bem como na reparação e expansão de 
armários de controlo e unidades de controlo. Devido à estrutura da 
etiqueta de vinil, são adequadas para superfícies mais rugosas.

Características e Benefícios
• Adequado para etiquetar painéis elétricos
• Onde for necessária alta visibilidade da etiqueta
• Parcialmente adequado para superfícies críticas
• Cantos arredondados garantem melhor durabilidade de adesão
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MATERIAL Material 880, Vinil (880)

Temp. de Trabalho -40 °C a +80 °C 

Temp. Cura desde +10 °C 

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 80 µm

Propriedades químicas 
do material

Boa resistência à água, óleo e a maioria 
dos solventes.

Tipo de Fita 
Recomendada

TT822OUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

Aplicação de comutadores.

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Cont.
da emb. Cor Código

TAG15-09TE-880-YE 15,0 9,0 89,0 5 Peças 10000 Peças Amarelo fosco (MTYE) 596-12174

TAG16-06TE-880-YE 16,5 6,0 101,6 5 Peças 20000 Peças Amarelo fosco (MTYE) 596-12172

TAG19-11TE-880-YE 19,0 11,0 89,0 4 Peças 10000 Peças Amarelo fosco (MTYE) 596-12175

TAG20-08TE-880-YE 20,0 8,0 101,6 4 Peças 10000 Peças Amarelo fosco (MTYE) 596-12173

TAG38-11TE-880-YE 38,0 11,0 85,1 2 Peças 5000 Peças Amarelo fosco (MTYE) 596-12176

TAG56-22TE-880-YE 56,0 22,0 62,0 1 Peça 2000 Peças Amarelo fosco (MTYE) 596-12177
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Heltag 1211 para identificação 
permanente em quadros

Etiquetas para identificação em painel de controlo, 
transferência térmica

Helatag 880, removível

Estas etiquetas são adequadas para a identificação permanente de 
componentes e unidades pré-montadas na indústria elétrica, bem 
como para a identificação de ativos. Imprima com a linha premium de 
impressoras e fitas de transferência térmica da HellermannTyton para 
resultados de impressão ideais. Também podem ser usadas na fase 
de projeto e configuração, bem como na reparação e expansão de 
armários de controlo e unidades de controlo. Devido à estrutura da 
etiqueta de vinil, são adequadas para superfícies mais rugosas.

Características e Benefícios
• Adequado para etiquetar painéis elétricos
• Onde é necessária alta visibilidade da etiqueta
• Parcialmente adequado para superfícies críticas
• Cantos arredondados garantem melhor durabilidade de adesão
• Remova ou reposicione as etiquetas facilmente, conforme necessário
• Não deixa resíduos pegajosos na remoção
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MATERIAL Material 1216, Polietileno, branco (1216)

Temp. de Trabalho -30 °C a +80 °C

Temp. Cura desde +0 °C

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 105 µm

Propriedades químicas 
do material

Resistente à água, álcool, à maioria dos 
óleos, gorduras, combustível, solventes 
alifáticos, ácidos fracos, sais e alcalinos.

Tipo de Fita 
Recomendada

TT822OUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

Identificação clara e permanente em quadros.

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Cont.
da emb. Cor Código

TAG05-08TC-1216-WH 5,0 8,0 85,0 16 Peças 25000 Peças Branco (WH) 596-12147

TAG05-15TC-1216-WH 5,0 15,0 85,0 16 Peças 25000 Peças Branco (WH) 596-12151

TAG06-10TC-1216-WH 6,0 10,0 85,0 13 Peças 25000 Peças Branco (WH) 596-12149

TAG08-15TC-1216-WH 8,0 15,0 85,0 10 Peças 25000 Peças Branco (WH) 596-12152
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Helatag 1216 adequadas para 
identificação em quadros elétricos

Etiquetas para identificação em painel de controlo, 
transferência térmica

Helatag 1216, para superfícies rugosas

Estas etiquetas são adequadas para a identificação permanente de 
componentes e unidades pré-montadas na indústria elétrica, bem 
como para a identificação de ativos. Imprima com a linha premium de 
impressoras e fitas de transferência térmica da HellermannTyton para 
resultados de impressão ideais. Também podem ser usadas na parte 
de projeto e configuração, bem como na reparação e expansão de 
armários de controlo e unidades de controlo.

Características e Benefícios
• Adequado para etiquetar painéis elétricos
• Etiquetas brancas oferecem excelente contraste
• Também adequado para superfícies críticas
• Cantos arredondados garantem melhor durabilidade da adesão
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MATERIAL Material 1102, Poliéster(PET), amarelo (YE)

Temp. de Trabalho -40 °C a +150 °C 

Temp. Cura desde +0 °C

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 55 µm

Propriedades químicas 
do material

Excelente resistência contra água, 
álcool, a maioria dos óleos, lubrificantes, 
combustíveis, solventes alifáticos, ácidos 
fracos, sais, alcalinos e luz ultravioleta.

Etiquetas que identifiquem claramente garantem a fácil gestão de cabos e fios 
de rede.

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)
Etiquetas
por Folha

Folhas
por Pacote

Cont.
da emb. Cor Código

TAG122LA4-1102-YE 15,0 9,0 372 Peças 27 Peças 10000 Peças Amarelo (YE) 594-21102

TAG120LA4-1102-YE 15,2 6,4 528 Peças 19 Peças 10000 Peças Amarelo (YE) 594-01102

TAG154LA4-1102-YE 17,0 9,0 341 Peças 30 Peças 10000 Peças Amarelo (YE) 594-51102

TAG124LA4-1102-YE 19,0 11,0 260 Peças 20 Peças 5000 Peças Amarelo (YE) 594-41102

TAG13LA4-1102-YE 19,1 6,4 440 Peças 23 Peças 10000 Peças Amarelo (YE) 594-31102

TAG121LA4-1102-YE 20,0 8,0 315 Peças 32 Peças 10000 Peças Amarelo (YE) 594-11102

TAG62LA4-1102-YE 31,8 9,5 180 Peças 28 Peças 5000 Peças Amarelo (YE) 594-81102
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Etiquetas para identificação em painel de controlo, 
impressora a laser

Helatag 1102 (Amarelo)

Estas etiquetas amarelas vêm em vários tamanhos e são ideais para a a 
marcação em superfícies planas dentro de quadros de controlo para 
assegurar uma fácil gestão da cablagem.
As etiquetas podem ser facilmente impressas com impressoras a laser 
de escritório. Todos os modelos de etiqueta já estão armazenados no 
software Tagprint Pro da HellermannTyton, de modo que o design da 
etiqueta, incluindo códigos de barras ou logotipos, é mais fácil, mesmo 
com impressoras de escritório.

Características e Benefícios
• Etiquetas amarelas para marcação de componentes, bem como para 

armários de controlo
• Para uso em superfícies planas e lisas
• Texto, códigos de barras e gráficos nítidos e claros
• Design e impressão de etiquetas simples e eficientes com o software 

de etiquetagem TagPrint Pro
• Modelos disponíveis em www.HellermannTyton.pt/etiquetas para 

aqueles que desejam usar o MS Word
• Caixa de proteção transparente para garantir que as etiquetas se 

mantenham como novas
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MATERIAL Material 1101, Poliéster, branco (1101)

Temp. de Trabalho -40 °C a +150 °C 

Temp. Cura desde +0 °C

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 55 µm

Propriedades químicas 
do material

Excelente resistência contra água, 
álcool, a maioria dos óleos, lubrificantes, 
combustíveis, solventes alifáticos, ácidos 
fracos, sais, alcalinos e luz ultravioleta.

Etiquetas que identifiquem claramente garantem a fácil gestão de cabos e fios 
de rede.

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)
Etiquetas
por Folha

Folhas
por Pacote

Cont.
da emb. Cor Código

TAG156LA4-1101-WH 10,2 10,2 532 Peças 19 Peças 10000 Peças Branco (WH) 594-81101

TAG122LA4-1101-WH 15,0 9,0 372 Peças 27 Peças 10000 Peças Branco (WH) 594-31101

TAG120LA4-1101-WH 15,2 6,4 528 Peças 19 Peças 10000 Peças Branco (WH) 594-11101

TAG11LA4-1101-WH 16,5 5,1 605 Peças 17 Peças 10000 Peças Branco (WH) 594-01101

TAG154LA4-1101-WH 17,0 9,0 341 Peças 30 Peças 10000 Peças Branco (WH) 594-61101

TAG124LA4-1101-WH 19,0 11,0 260 Peças 20 Peças 5000 Peças Branco (WH) 594-11017

TAG13LA4-1101-WH 19,1 6,4 440 Peças 23 Peças 10000 Peças Branco (WH) 594-41101

TAG121LA4-1101-WH 20,0 8,0 315 Peças 32 Peças 10000 Peças Branco (WH) 594-21101

TAG155LA4-1101-WH 25,4 8,5 231 Peças 22 Peças 5000 Peças Branco (WH) 594-71101

TAG15LA4-1101-WH 25,4 12,7 154 Peças 33 Peças 5000 Peças Branco (WH) 594-91101

TAG162LA4-1101-WH 38,1 12,7 110 Peças 23 Peças 2500 Peças Branco (WH) 594-11010
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Etiquetas para identificação em painel de controlo, 
impressora a laser

Helatag 1101 (Branco)

Estas etiquetas brancas vêm em vários tamanhos e são ideais para a a 
marcação em superfícies planas dentro de quadros de controlo para 
assegurar uma fácil gestão da cablagem.
As etiquetas podem ser facilmente impressas com impressoras a laser 
de escritório. Todos os modelos de etiqueta já estão armazenados no 
software Tagprint Pro da HellermannTyton, de modo que o design da 
etiqueta, incluindo códigos de barras ou logotipos, é mais fácil, mesmo 
com impressoras de escritório.

Características e Benefícios
• Etiquetas brancas para marcação de componentes, bem como para 

armários de controlo
• Para uso em superfícies planas e lisas
• Texto, códigos de barras e gráficos nítidos e claros
• Design e impressão de etiquetas simples e eficientes com o software 

de etiquetagem TagPrint Pro
• Modelos disponíveis em www.HellermannTyton.pt/etiquetas para 

aqueles que desejam usar o MS Word
• Caixa de proteção transparente para garantir que as etiquetas se 

mantenham como novas
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MATERIAL Material 270, Tecido de algodão, amarelo 
(270)

Temp. de Trabalho -29 °C a + 80 °C

Temp. Cura desde +10 °C 

Adesivo Borracha sintética

Espessura da Lâmina 150 µm

Propriedades químicas 
do material

auto-extinguíveis, resistentes a óleos, água 
e dissolventes

Ferramenta aplicadora para aplicação limpa incluída.

TIPO Desenho
Largura

(W)
Altura

(H)
Etiquetas
por Folha

Cont.
da emb. Cor Código

TAG120B-270-YE 15,0 6,0 105 Peças 1050 Peças Amarelo (YE) 598-12027

TAG122B-270-YE 15,0 9,0 70 Peças 700 Peças Amarelo (YE) 598-12227

TAG124B-270-YE 19,0 11,0 44 Peças 440 Peças Amarelo (YE) 598-12427

TAG121B-270-YE 20,0 8,0 60 Peças 600 Peças Amarelo (YE) 598-12127

TAG122FB-270-YE 15,0 9,0 70 Peças 700 Peças Amarelo (YE) 598-92227

TAG124FB-270-YE 19,0 11,0 44 Peças 440 Peças Amarelo (YE) 598-92427

TAG121FB-270-YE 20,0 8,0 60 Peças 600 Peças Amarelo (YE) 598-92127

TAG125FB-270-YE 38,0 11,0 22 Peças 220 Peças Amarelo (YE) 598-92527

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Por favor encontre 
o marcador indelével 
correspondente na 
página 519.

Etiquetas de tecido de algodão, marcação manual
HELASIGN, Material 270 (Amarelo), Bloco

Estas etiquetas de identificação manual são feitas de tecido amarelo e 
foram projetadas para identificação rápida e no local de componentes, 
dispositivos de comutação e outros equipamentos. O adesivo de 
borracha sintética permite a fácil remoção ou reposicionamento 
da etiqueta quando necessário. Para uma marcação profissional, 
recomendamos o marcador indelével T82, com tinta de secagem rápida 
e resistente a UV.

Características e Benefícios
• Etiquetas adesivas de tecido amarelo
• Fornecido em práticos blocos de bolso
• A capa do bloco protege as etiquetas quando armazenadas
• Remova ou reposicione as etiquetas facilmente, conforme necessário
• Nenhum resíduo pegajoso na remoção
• Etiquetas disponíveis com ou sem margem preta
• Também adequado para superfícies difíceis
• Use um marcador T82 para máxima durabilidade e resistência
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

Etiquetas de painel, transferência térmica
Helatag 1220

As etiquetas de painel são etiquetas adesivas duráveis, especialmente 
feitas de um material espesso, projetadas para substituir as tradicionais 
placas de plástico gravadas. A cor branca brilhante é adequada 
para painéis de controlo industriais, aparelhagens, racks de dados e 
etiquetagem de equipamentos em geral. Crie etiquetas nítidas e claras 
com aparência profissional, imprimindo com as impressoras e fitas de 
transferência térmica HellermannTyton.
A criação de design de etiqueta é fácil com o TagPrint Pro.

Características e Benefícios
• Substituição económica para placas de plástico gravadas, sem 

necessidade de porta-etiquetas adicional
• Adesivo de alto desempenho e revestimento de espuma compressível 

garantem adesão ideal a superfícies irregulares, se necessário
• Cantos arredondados garantem melhor durabilidade de adesão
• Imprima texto e códigos de barras em alto contraste
• Imprimir 'no local', não pedir 'fora do local'
• Tamanhos e cores especiais são possíveis mediante pedido
• Para excelente resistência química, use TT122OUT

MATERIAL Material 1220, Poliester, branco (1220)

Temp. de Trabalho -40 °C a +90 °C 

Temp. Cura desde +10 °C 

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 50 µm

Propriedades químicas 
do material

Excelente resistência ao envelhecimento, 
intempéries e radiação ultravioleta. Ampla 
resistência à influência de produtos 
químicos e solventes.

Tipo de Fita 
Recomendada

TT122OUT, TT822OUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

Etiquetas de painel Helatag 1220 - adesivo de alto desempenho garante ótima 
adesão a superfícies irregulares.

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Cont.
da emb. Cor Código

TAG13-07TDK1-1220-WH 13,0 7,0 21,0 1 Peça 1000 Peças Branco (WH) 596-00560

TAG22-22TDK1-1220-WH 22,0 22,0 28,0 1 Peça 1000 Peças Branco (WH) 596-00561

TAG27-08TDK1-1220-WH 27,0 8,0 33,0 1 Peça 1000 Peças Branco (WH) 596-00562

TAG27-12.5TDK1-1220-WH 27,0 12,5 33,0 1 Peça 1000 Peças Branco (WH) 596-00558

TAG27-15TDK1-1220-WH 27,0 15,0 33,0 1 Peça 1000 Peças Branco (WH) 596-00563

TAG27-18TDK1-1220-WH 27,0 18,0 33,0 1 Peça 1000 Peças Branco (WH) 596-00564

TAG27-27TDK1-1220-WH 27,0 27,0 33,0 1 Peça 1000 Peças Branco (WH) 596-00565

TAG35-18TDK1-1220-WH 35,0 18,0 41,0 1 Peça 1000 Peças Branco (WH) 596-00566

TAG45-15TDK1-1220-WH 45,0 15,0 51,0 1 Peça 1000 Peças Branco (WH) 596-00567

TAG45-25TDK1-1220-WH 45,0 25,0 51,0 1 Peça 1000 Peças Branco (WH) 596-00568

TAG60-30TDK1-1220-WH 60,0 30,0 66,0 1 Peça 500 Peças Branco (WH) 596-00569

TAG90-45TDK1-1220-WH 90,0 45,0 96,0 1 Peça 500 Peças Branco (WH) 596-00570

TAG100-30TDK1-1220-WH 100,0 30,0 106,0 1 Peça 250 Peças Branco (WH) 596-00571

TAG100-70TDK1-1220-WH 100,0 70,0 106,0 1 Peça 250 Peças Branco (WH) 596-00572
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

Etiquetas de painel, transferência térmica
Helatag 1221

As etiquetas de painel são etiquetas adesivas duráveis, especialmente 
feitas de um material espesso, projetadas para substituir as tradicionais 
placas de plástico gravadas. A cor prateada é adequada para painéis 
de controlo industriais, aparelhagens, racks de dados e etiquetagem de 
equipamentos em geral. Crie etiquetas nítidas e claras com aparência 
profissional, imprimindo com as impressoras e fitas de transferência 
térmica HellermannTyton.
A criação de design de etiqueta é fácil com o TagPrint Pro.

Características e Benefícios
• Substituição económica para placas de plástico gravadas, sem 

necessidade de porta-etiquetas adicional
• Adesivo de alto desempenho e revestimento de espuma compressível 

garantem adesão ideal a superfícies irregulares, se necessário
• Cantos arredondados garantem melhor durabilidade de adesão
• Imprima texto e códigos de barras em alto contraste
• Imprimir 'no local', não pedir 'fora do local'
• Tamanhos e cores especiais são possíveis mediante pedido
• Para excelente resistência química, use TT122OUT

MATERIAL Material 1221, Poliester, prata (1221)

Temp. de Trabalho -40 °C a +90 °C 

Temp. Cura desde +10 °C 

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 50 µm

Propriedades químicas 
do material

Excelente resistência ao envelhecimento, 
intempéries e radiação ultravioleta. Ampla 
resistência à influência de produtos 
químicos e solventes.

Tipo de Fita 
Recomendada

TT122OUT, TT822OUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

As etiquetas do painel são um substituto ideal para placas gravadas.

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Cont.
da emb. Cor Código

TAG13-07TDK1-1221-SR 13,0 7,0 21,0 1 Peça 1000 Peças Prata (SR) 596-00573

TAG22-22TDK1-1221-SR 22,0 22,0 28,0 1 Peça 1000 Peças Prata (SR) 596-00574

TAG27-08TDK1-1221-SR 27,0 8,0 33,0 1 Peça 1000 Peças Prata (SR) 596-00575

TAG27-12.5TDK1-1221-SR 27,0 12,5 33,0 1 Peça 1000 Peças Prata (SR) 596-00576

TAG27-15TDK1-1221-SR 27,0 15,0 33,0 1 Peça 1000 Peças Prata (SR) 596-00577

TAG27-18TDK1-1221-SR 27,0 18,0 33,0 1 Peça 1000 Peças Prata (SR) 596-00578

TAG27-27TDK1-1221-SR 27,0 27,0 33,0 1 Peça 1000 Peças Prata (SR) 596-00579

TAG35-18TDK1-1221-SR 35,0 18,0 41,0 1 Peça 1000 Peças Prata (SR) 596-00580

TAG45-15TDK1-1221-SR 45,0 15,0 51,0 1 Peça 1000 Peças Prata (SR) 596-00581

TAG45-25TDK1-1221-SR 45,0 25,0 51,0 1 Peça 1000 Peças Prata (SR) 596-00582

TAG60-30TDK1-1221-SR 60,0 30,0 66,0 1 Peça 500 Peças Prata (SR) 596-00583

TAG90-45TDK1-1221-SR 90,0 45,0 96,0 1 Peça 500 Peças Prata (SR) 596-00584

TAG100-30TDK1-1221-SR 100,0 30,0 106,0 1 Peça 250 Peças Prata (SR) 596-00585

TAG100-70TDK1-1221-SR 100,0 70,0 106,0 1 Peça 250 Peças Prata (SR) 596-00586
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/sistemas-de-identificacao

MATERIAL Material 1204, Poliester (1204)

Temp. de Trabalho -40 °C a +150 °C 

Temp. Cura desde +0 °C

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 53 µm

Propriedades químicas 
do material

Excelente resistência à água, álcool, 
maioria dos óleos, gorduras, combustíveis, 
solventes alifáticos, ácidos fracos, sais e 
alcalinos.

Tipo de Fita 
Recomendada

TT822OUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

Placa de identificação profissional numa unidade de aquecimento.

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Cont.
da emb. Cor Código

TAG71TD6-1204-SR 12,7 11,1 101,6 6 Peças 15000 Peças Prata fosco (MTSR) 596-12071

TAG13TD4-1204-SR 19,1 6,4 101,6 4 Peças 10000 Peças Prata fosco (MTSR) 596-12043

TAG34TD3-1204-SR 25,4 9,5 85,1 3 Peças 7500 Peças Prata fosco (MTSR) 596-34120

TAG15TD3-1204-SR 25,4 12,7 85,1 3 Peças 7500 Peças Prata fosco (MTSR) 596-12045

TAG35TD3-1204-SR 31,8 9,5 101,6 3 Peças 7500 Peças Prata fosco (MTSR) 596-12035

TAG17TD2-1204-SR 38,1 6,4 85,1 2 Peças 5000 Peças Prata fosco (MTSR) 596-12047

TAG27TD2-1204-SR 38,1 19,1 85,1 2 Peças 5000 Peças Prata fosco (MTSR) 596-27120

TAG67TD2-1204-SR 38,1 31,8 85,1 2 Peças 1000 Peças Prata fosco (MTSR) 596-12067
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Identificação de ativos, transferência térmica
Helatag 1204

Esta etiqueta prateada é resistente a raspões e é ideal para uso como 
identificação ou placa de identificação em ambientes industriais. A 
resistência a alta temperatura faz com que seja adequada para uma 
grande variedade de aplicações em superfícies planas. O adesivo 
também é adequado para superfícies críticas como plástico e tinta.
Desenhar e imprimir etiquetas é simples e os utilizadores podem 
imprimir etiquetas profissionais rapidamente em questão de minutos ao 
usar o software de etiquetagem TagPrint Pro.

Características e Benefícios
• Opção para substituição para placas de alumínio
• Para aplicações em superfícies planas
• Permite a identificação em superfícies críticas, por ex. tintas e 

variantes de plástico
• Imprima etiquetas com referências exclusivas do cliente
• Use texto, gráficos e códigos de barras conforme necessário
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TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Cont.
da emb. Cor Código

TAG69TD2-1204-SR 40,6 22,9 89,0 2 Peças 2500 Peças Prata fosco (MTSR) 596-12069

TAG77TD1-1204-SR 50,8 22,9 55,0 1 Peça 2000 Peças Prata fosco (MTSR) 596-12077

TAG73TD1-1204-SR 50,8 25,4 55,0 1 Peça 2000 Peças Prata fosco (MTSR) 596-73124

TAG66TD1-1204-SR 50,8 36,5 56,8 1 Peça 1000 Peças Prata fosco (MTSR) 596-12066

TAG63TD1-1204-SR 63,5 38,1 70,0 1 Peça 1000 Peças Prata fosco (MTSR) 596-12063

TAG76TD1-1204-SR 63,5 50,8 70,0 1 Peça 500 Peças Prata fosco (MTSR) 596-12076

TAG72TD1-1204-SR 69,9 31,8 76,0 1 Peça 1000 Peças Prata fosco (MTSR) 596-12072

TAG65TD1-1204-SR 76,2 36,5 82,0 1 Peça 1000 Peças Prata fosco (MTSR) 596-12065

TAG62TD1-1204-SR 76,2 50,8 82,0 1 Peça 500 Peças Prata fosco (MTSR) 596-12062

TAG64TD1-1204-SR 88,9 36,5 95,0 1 Peça 1000 Peças Prata fosco (MTSR) 596-12064

TAG97TD1-1204-SR 101,6 74,0 106,0 1 Peça 500 Peças Prata fosco (MTSR) 596-71204

TAG02TD1-1204-SR 104,0 12,0 104,0 1 Peça 5000 Peças Prata fosco (MTSR) 596-21204

TAGR3TD1-1204-SR 104,0 - 108,0 1 Peça 75,0 m Prata fosco (MTSR) 596-31204
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Identificação de ativos, transferência térmica
Helatag 1204
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MATERIAL Material 1206, Poliester (1206)

Temp. de Trabalho -40 °C a +150 °C 

Temp. Cura desde +0 °C

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 50 µm

Propriedades químicas 
do material

Excelente resistência à água, álcool, 
maioria dos óleos, gorduras, combustíveis, 
solventes alifáticos, ácidos fracos, sais e 
alcalinos.

Tipo de Fita 
Recomendada

TT822OUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

Etiquetas Helatag para identificação permanente de ativos. 

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Cont.
da emb. Cor Código

TAG71TD6-1206-WH 12,7 11,1 101,6 6 Peças 15000 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12671

TAG13TD4-1206-WH 19,1 6,4 101,6 4 Peças 10000 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12061

TAG16TD3-1206-WH 22,9 6,4 80,0 3 Peças 10000 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12616

TAG61TD3-1206-WH 25,4 4,8 89,0 3 Peças 10000 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12661

TAG01TD3-1206-WH 25,4 6,4 89,0 3 Peças 7500 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-01120

TAG34TD3-1206-WH 25,4 9,5 85,1 3 Peças 7500 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12634

TAG15TD3-1206-WH 25,4 12,7 85,1 3 Peças 7500 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12615

TAG31TD3-1206-WH 25,4 19,1 85,1 3 Peças 5000 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12631
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Etiqueta de identificação do ativo, transferência 
térmica

Helatag 1206

Esta etiqueta é resistente a raspões e é ideal para uso como 
identificação ou placa de identificação em ambientes industriais. A 
resistência a alta temperatura faz com que seja adequada para uma 
grande variedade de aplicações em superfícies planas. O adesivo 
também é adequado para superfícies críticas como plástico e tinta.
Desenhar e imprimir etiquetas é simples e os utilizadores podem 
imprimir etiquetas profissionais rapidamente em questão de minutos ao 
usar o software de etiquetagem TagPrint Pro.

Características e Benefícios
• Ideal para máquinas que operam em áreas de alta temperatura (até 

+150 ° C)
• Para aplicações em superfícies planas
• Folha de poliéster resistente a produtos químicos
• Para identificação permanente e resistente ao envelhecimento
• Códigos de barras e texto alfanumérico permanecem nítidos neste 

material de alta qualidade
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TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Cont.
da emb. Cor Código

TAG35TD3-1206-WH 31,8 9,5 101,6 3 Peças 7500 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12635

TAG17TD2-1206-WH 38,1 6,4 85,1 2 Peças 5000 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12617

TAG27TD2-1206-WH 38,1 19,1 85,1 2 Peças 2500 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12627

TAG67TD2-1206-WH 38,1 31,8 85,1 2 Peças 2500 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12667

TAG69TD2-1206-WH 40,6 22,9 89,0 2 Peças 2500 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12669

TAG77TD1-1206-WH 50,8 22,9 55,0 1 Peça 2000 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-71206

TAG73TD1-1206-WH 50,8 25,4 55,0 1 Peça 2000 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12673

TAG68TD1-1206-WH 63,5 25,4 69,0 1 Peça 2000 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12668

TAG63TD1-1206-WH 63,5 38,1 70,0 1 Peça 1000 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12663

TAG76TD1-1206-WH 63,5 50,8 70,0 1 Peça 500 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-61206

TAG4TD1-1206-WH 65,0 20,0 70,0 1 Peça 2500 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-41206

TAG72TD1-1206-WH 69,9 31,8 76,0 1 Peça 1000 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12672

TAG65TD1-1206-WH 76,2 36,5 82,0 1 Peça 1000 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12665

TAG62TD1-1206-WH 76,2 50,8 82,0 1 Peça 500 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12662

TAG64TD1-1206-WH 88,9 36,5 95,0 1 Peça 1000 Peças Branco brilhante (GSWH) 596-12664
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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Etiqueta de identificação do ativo, transferência 
térmica

Helatag 1206
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MATERIAL Material 1102, Poliéster(PET), amarelo (YE)

Temp. de Trabalho -40 °C a +150 °C 

Temp. Cura desde +0 °C

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 55 µm

Propriedades químicas 
do material

Excelente resistência contra água, 
álcool, a maioria dos óleos, lubrificantes, 
combustíveis, solventes alifáticos, ácidos 
fracos, sais, alcalinos e luz ultravioleta.

Ótimos resultados de impressão com uma variedade de impressoras a laser de 
escritório.

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)
Etiquetas
por Folha

Folhas
por Pacote

Cont.
da emb. Cor Código

TAG156LA4-1102-YE 10,2 10,2 532 Peças 19 Peças 10000 Peças Amarelo (YE) 594-61102

TAG122LA4-1102-YE 15,0 9,0 372 Peças 27 Peças 10000 Peças Amarelo (YE) 594-21102

TAG120LA4-1102-YE 15,2 6,4 528 Peças 19 Peças 10000 Peças Amarelo (YE) 594-01102

TAG154LA4-1102-YE 17,0 9,0 341 Peças 30 Peças 10000 Peças Amarelo (YE) 594-51102

TAG124LA4-1102-YE 19,0 11,0 260 Peças 20 Peças 5000 Peças Amarelo (YE) 594-41102

TAG13LA4-1102-YE 19,1 6,4 440 Peças 23 Peças 10000 Peças Amarelo (YE) 594-31102

TAG121LA4-1102-YE 20,0 8,0 315 Peças 32 Peças 10000 Peças Amarelo (YE) 594-11102

TAG62LA4-1102-YE 31,8 9,5 180 Peças 28 Peças 5000 Peças Amarelo (YE) 594-81102

TAG171LA4-1102-YE 210,0 297,0 1 Peça 25 Peças 25 Peças Amarelo (YE) 594-71102
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Etiquetas para marcação de componentes, 
impressora a laser

Helatag 1102 (Amarelo)

Estas etiquetas amarelas vêm em vários tamanhos e são ideais para 
a identificação de ativos industriais.
As etiquetas podem ser facilmente impressas com impressoras a laser 
de escritório. Todos os modelos de etiqueta já estão armazenados no 
software Tagprint Pro da HellermannTyton, de modo que o design da 
etiqueta, incluindo códigos de barras ou logotipos, é mais fácil, mesmo 
com impressoras de escritório.

Características e Benefícios
• Etiquetas amarelas para marcação de componentes, bem como para 

armários de controlo
• Para uso em superfícies planas e lisas
• Texto, códigos de barras e gráficos nítidos e claros
• Design e impressão de etiquetas simples e eficientes com o software 

de etiquetagem TagPrint Pro
• Modelos disponíveis em www.HellermannTyton.pt/etiquetas para 

aqueles que desejam usar o MS Word
• Caixa de proteção transparente para garantir que as etiquetas se 

mantenham como novas
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MATERIAL Material 1101, Poliéster, branco (1101)

Temp. de Trabalho -40 °C a +150 °C 

Temp. Cura desde +0 °C

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 55 µm

Propriedades químicas 
do material

Excelente resistência contra água, 
álcool, a maioria dos óleos, lubrificantes, 
combustíveis, solventes alifáticos, ácidos 
fracos, sais, alcalinos e luz ultravioleta.

Etiqueta Helatag para identificação de ativos permanentes.

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)
Etiquetas
por Folha

Folhas
por Pacote

Cont.
da emb. Cor Código

TAG156LA4-1101-WH 10,2 10,2 532 Peças 19 Peças 10000 Peças Branco (WH) 594-81101

TAG122LA4-1101-WH 15,0 9,0 372 Peças 27 Peças 10000 Peças Branco (WH) 594-31101

TAG120LA4-1101-WH 15,2 6,4 528 Peças 19 Peças 10000 Peças Branco (WH) 594-11101

TAG11LA4-1101-WH 16,5 5,1 605 Peças 17 Peças 10000 Peças Branco (WH) 594-01101

TAG154LA4-1101-WH 17,0 9,0 341 Peças 30 Peças 10000 Peças Branco (WH) 594-61101

TAG124LA4-1101-WH 19,0 11,0 260 Peças 20 Peças 5000 Peças Branco (WH) 594-11017

TAG13LA4-1101-WH 19,1 6,4 440 Peças 23 Peças 10000 Peças Branco (WH) 594-41101

TAG121LA4-1101-WH 20,0 8,0 315 Peças 32 Peças 10000 Peças Branco (WH) 594-21101

TAG155LA4-1101-WH 25,4 8,5 231 Peças 22 Peças 5000 Peças Branco (WH) 594-71101

TAG15LA4-1101-WH 25,4 12,7 154 Peças 33 Peças 5000 Peças Branco (WH) 594-91101

TAG62LA4-1101-WH 31,8 9,5 180 Peças 28 Peças 5000 Peças Branco (WH) 594-11016

TAG162LA4-1101-WH 38,1 12,7 110 Peças 23 Peças 2500 Peças Branco (WH) 594-11010
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Etiquetas para marcação de componentes, 
impressora a laser

Helatag 1101 (Branco)

Utilizado onde a clareza de impressão é mais importante e é ideal para 
imprimir códigos de barras e gráficos de alta definição.
Está disponível uma gama de tamanhos e materiais para satisfazer 
a maioria das necessidades de marcação de cabos e identificação de 
activos.
Para uma impressão sem problemas, recomendamos o nosso programa 
de software TagPrint Pro baseado em Windows, que vem pré-carregado 
com todos os nossos modelos de etiquetas padrão para que possa 
começar a produzir etiquetas imediatamente

Características e Benefícios
• Etiquetas brancas para marcação de componentes, bem como para 

armários de controlo
• Para uso em superfícies planas e lisas
• Texto, códigos de barras e gráficos nítidos e claros
• Design e impressão de etiquetas simples e eficientes com o software 

de etiquetagem TagPrint Pro
• Modelos disponíveis em www.HellermannTyton.pt/etiquetas para 

aqueles que desejam usar o MS Word
• Caixa de proteção transparente para garantir que as etiquetas se 

mantenham como novas
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Etiquetas para marcação de componentes, 
impressora a laser

Helatag 1101 (Branco)

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)
Etiquetas
por Folha

Folhas
por Pacote

Cont.
da emb. Cor Código

TAG150LA4-1101-WH 48,3 8,5 132 Peças 19 Peças 2500 Peças Branco (WH) 594-51101

TAG163LA4-1101-WH 48,3 12,7 88 Peças 29 Peças 2500 Peças Branco (WH) 594-11011

TAG165LA4-1101-WH 48,3 21,2 52 Peças 20 Peças 1000 Peças Branco (WH) 594-11012

TAG169LA4-1101-WH 48,3 33,9 32 Peças 32 Peças 1000 Peças Branco (WH) 594-11013

TAG170LA4-1101-WH 63,5 33,9 24 Peças 21 Peças 500 Peças Branco (WH) 594-11014

TAG171LA4-1101-WH 210,0 297,0 1 Peça 25 Peças 25 Peças Branco (WH) 594-11015
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



551

Sistemas de Identificação
Identificação Industrial

5.3
D

at
a 

de
 e

m
is

sã
o:

 S
et

em
br

o 
de

 2
02

3
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MATERIAL Material 1213, Vinil, cores brilhantes 
(1213)

Temp. de Trabalho -40 °C a +90 °C 

Temp. Cura desde +8 °C

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 95 µm

Propriedades químicas 
do material

Resistente à água, álcool, à maioria dos 
óleos, gorduras, combustível, solventes 
alifáticos, ácidos fracos, sais e alcalinos.

Marcação de tubo grande e altamente visível.

TIPO
Largura

(W)
Cont.

da emb. Cor Código

TAGR4TD1-1213-YE 25,0 200 m Amarelo brilhante (GSYE) 596-03103

TAG108TD1-1213-YE 40,0 100 m Amarelo brilhante (GSYE) 596-12167

TAG108TD1-1213-BU 40,0 100 m Azul (BU) 596-12181

TAG108TD1-1213-GY 40,0 100 m Cinza (GY) 596-12188

TAG108TD1-1213-PK 40,0 100 m Rosa (PK) 596-00971

TAG108TD1-1213-GN 40,0 100 m Verde (GN) 596-12166

TAGR1TD1-1213-YE 101,6 50 m Amarelo brilhante (GSYE) 596-12169

TAGR1TD1-1213-WH 101,6 50 m Branco brilhante (GSWH) 596-12171

TAGR1TD1-1213-GN 101,6 50 m Verde (GN) 596-12170

TAGR1TD1-1213-RD 101,6 50 m Vermelho (RD) 596-12168
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Etiquetagem em armazéns e tubagens, 
transferência térmica

Helatag 1213

Estas etiquetas coloridas são usadas para identificar sistemas de 
armazenamento com código de barras e informações de localização. 
Também são adequadas para marcação geral de peças e componentes, 
amostras e produtos bloqueados em quarentena, caixas de 
armazenamento e barris.

Características e Benefícios
• Identificação de tubagens, prateleiras e equipamentos;
• Fornecido em rolo contínuo para corte manual ou automatizado com 

o cortador da impressora
• Também para superfícies rugosas
• Boa resistência em aplicações externas.
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MATERIAL Poliamida 6.6 resistente a UV (PA66W) Poliamida 6.6 (PA66)

Frequência 13.56 MHz (HF) 125 kHz (LF) 13.56 MHz (HF)

Temperatura de 
Inatividade

-40 °C a +85 °C

Temp. de Trabalho -25 °C a +85 °C -40 °C a +85 °C -25 °C a +85 °C

Flamabilidade UL94 V2

T50RFID - identificação clara mesmo em condições adversas.

TIPO Frequência

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor
Cont.

da emb. Material Ferram. Código

T50RFIDCLA 125 kHz (LF) 1,5 50,0 4,6 200,0 225 Amarelo (YE) 100 Peças PA66 5;25 111-01638

T50RFIDCHA

13,56 MHz (HF) 1,5 50,0 4,6 200,0 225 Amarelo (YE) 100 Peças PA66 5;25 111-01639

13,56 MHz (HF) 1,5 50,0 4,6 200,0 225 Preto (BK) 100 Peças PA66 5;25 111-01591

13,56 MHz (HF) 1,5 50,0 4,6 200,0 225 Preto (BK) 100 Peças PA66W 5;25 111-02406

13,56 MHz (HF) 1,5 50,0 4,6 200,0 225 Azul claro (LTBU) 100 Peças PA66 5;25 111-01673

Ferramentas recomendadas: 5=EVO7i, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

W

T50RFID, MCTRFID

T50RFID - Abraçadeiras com chip RFID.

Abraçadeiras com chip RFID integrado
T50RFID - Baixa Frequência (LF) e Alta Frequência (HF)

As abraçadeiras RFID fornecem uma solução inovadora para 
a identificação clara e rápida do produto. As abraçadeiras de nylon 
são equipadas com um chip RFID e, portanto, combinam as inúmeras 
vantagens de uma abraçadeira normal com a tecnologia RFID. 
As abraçadeiras são especialmente adequadas para a segurança, 
serialização, rastreamento e identificação de produtos nas áreas de 
gestão de ativos, inspeção elétrica, stock, distribuição e serviços de 
aluguer, bem como para facilitar a gestão de rotinas de manutenção e 
reparação.

Características e Benefícios
• Comunicação de dados flexível e sem contacto
• Identificação clara de objetos por meio de numeração única
• Gestão de dados mais rápida em comparação com a solução de 

papel
• Processos de documentação mais precisos - prevenção de erros 

humanos
• Robusto e resistente a ambientes agressivos e processos de limpeza
• Baixa frequência (LF - 125 kHz) - Somente leitura
• Alta frequência (HF - 13,56 MHz) - Regravável
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MATERIAL Poliuretano Termoplástico (TPU), Poliamida 
6.6 (PA66)

Frequência 865-868 MHz (UHF)

Temperatura de 
Inatividade

-25 °C a +80 °C

Temp. de Trabalho -25 °C a +80 °C

Flamabilidade UL94 V2

Abraçadeira com transponder UHF

TIPO Frequência

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Largura

(W2)
Comp.

(L)
Altura

(H) Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

T50RFIDUHF 865-868 MHz (UHF) 1,5 50,0 54,0 4,6 200,0 10,0 225
Branco (WH), 

Preto (BK)
50 Peças 5;25 111-02508

Ferramentas recomendadas: 5=EVO7i, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

W2W

H

T50RFIDUHF

Abraçadeiras com chip RFID integrado
Abraçadeiras com chip RFID integrado - Ultra alta frequência 
(UHF)

As abraçadeiras com RFID fornecem uma solução inovadora para 
uma identificação clara e rápida do produto. As abraçadeiras são 
especialmente adequadas para a fixação, serialização, seguimento e 
identificação de produtos nas áreas de gestão de recursos, inspecção 
eléctrica, inventário, distribuição e serviços de aluguer, bem como para 
uma fácil gestão das rotinas de manutenção e reparação. Detecção em 
massa de até 500 transponders por segundo utilizando a frequência 
UHF, oferecendo longas distâncias de leitura, dando-lhe uma solução 
mais rápida para gerir os seus bens

Características e Benefícios
• Elemento de identificação com chip RFID integrado 
• Frequência RFID UHF - 865-868 Mhz
• Memória regravável
• Identificação clara de objectos e/ou locais através de sistemas de 

numeração únicos
• Abraçadeira 200 x 4,6mm 
• robusto e durável 
• UHF chipset:512 bit
• ISO/IEC 18000-6C EPC Classe1 Gen2
• Alcance de leitura: 1-1,5 metros
• Detecção a granel de até 500 transponders por segundo utilizando 

a frequência UHF.
• Gestão de dados mais rápida e mais segura e livre de erros 
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MATERIAL Poliamida 6.6 com partículas metálicas (PA66MP)

Frequência 125 kHz (LF) 13.56 MHz (HF)

Temperatura 
de Inatividade

-40 °C a +85 °C

Temp. de 
Trabalho

-40 °C a +85 °C -25 °C a +85 °C

Flamabilidade UL94 HB

MCTRFID - abraçadeiras detectáveis (conteúdo de metal) com chip RFID.

TIPO Frequência

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor
Cont.

da emb. Ferram. Código

MCTRFIDCLA 125 kHz (LF) 1,5 50,0 4,6 200,0 225 Azul (BU) 100 Peças 5;25 111-01976

MCTRFIDCHA 13,56 MHz (HF) 1,5 50,0 4,6 200,0 225 Azul (BU) 100 Peças 5;25 111-01676

Ferramentas recomendadas: 5=EVO7i, 25=EVOcut. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

L

W

T50RFID, MCTRFID

Abraçadeiras detetáveis com chip RFID integrado
MCTRFID - Baixa Frequência (LF) e Alta Frequência (HF)

As abraçadeiras RFID com conteúdo de metal oferecem uma solução 
inovadora para a identificação única e rápida do produto, graças ao 
encaixe de um chip diretamente na abraçadeira. As abraçadeiras RFID 
com conteúdo de metal são feitas com uma percentagem de partículas 
metálicas (íman / raio-X) e foram desenvolvidas especialmente para 
indústrias onde o potencial de contaminação por corpo estranho é 
um problema. As abraçadeiras podem ser usadas para segurança, 
serialização, rastreamento e identificação de produtos, por exemplo no 
processamento de alimentos ou na indústria farmacêutica para apoiar 
os processos de controlo de qualidade.

Características e Benefícios
• Abraçadeiras RFID detectáveis magnéticamente ou  por raio-X (nível 

de detecção depende da aplicação específica)
• Dispersão total do metal ao longo da abraçadeira
• Para manuseio seguro dos processos de produção
• Cor azul para fácil detecção visual
• Comunicação de dados flexível e sem contacto
• Identificação clara de objetos por meio de numeração única
• Gestão de dados mais rápida em comparação com a solução de 

papel
• Processos de documentação mais precisos - prevenção de erros 

humanos
• Robusto e resistente a ambientes agressivos e processos de limpeza
• Baixa frequência (LF - 125 kHz) - Somente leitura
• Alta frequência (HF - 13,56 MHz) - Regravável
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MATERIAL Aço inox tipo SS316 (SS316), Poliéster (SP)

Frequência 13.56 MHz (HF) 869 MHz (UHF)

Temperatura 
de Inatividade

-25 °C a +70 °C -40 °C a +85 °C

Temp. de 
Trabalho

-25 °C a +70 °C -40 °C a +85 °C

Flamabilidade Nao queima (exceto revestimento)

MBTRFID - abraçadeiras RFID de aço inoxidável para identificação de produtos 
em ambientes agressivos.

TIPO Frequência

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Largura

(W)
Comp.

(L) Cor
Cont.

da emb. Material Ferram. Código

MBT8HFCRFID 13,56 MHz (HF) 17,0 50,0 7,9 201,0 1020 Vermelho (RD) 50 Peças
SS316

SP
15-18 156-01167

MBT14HFCRFID 13,56 MHz (HF) 17,0 102,0 7,9 362,0 1020 Vermelho (RD) 50 Peças
SS316

SP
15-18 111-01586

MBT20HFCRFID 13,56 MHz (HF) 17,0 152,0 7,9 521,0 1020 Vermelho (RD) 50 Peças
SS316

SP
15-18 111-01587

MBT27HFCRFID 13,56 MHz (HF) 17,0 203,0 7,9 681,0 1020 Vermelho (RD) 50 Peças
SS316

SP
15-18 111-01588

MBT33HFCRFID 13,56 MHz (HF) 17,0 254,0 7,9 838,0 1020 Vermelho (RD) 50 Peças
SS316

SP
15-18 111-01589

MBT8HHFRFID 869 MHz (UHF) 17,0 50,0 7,9 201,0 1020 Vermelho (RD) 50 Peças
SS316

SP
15-18 156-01565

MBT14HHFRFID 869 MHz (UHF) 17,0 102,0 7,9 362,0 1020 Vermelho (RD) 50 Peças
SS316

SP
15-18 156-01566

MBT20HHFRFID 869 MHz (UHF) 17,0 152,0 7,9 521,0 1020 Vermelho (RD) 50 Peças
SS316

SP
15-18 156-01567

MBT27HHFRFID 869 MHz (UHF) 17,0 203,0 7,9 681,0 1020 Vermelho (RD) 50 Peças
SS316

SP
15-18 156-01568

MBT33HHFRFID 869 MHz (UHF) 17,0 254,0 7,9 838,0 1020 Vermelho (RD) 50 Peças
SS316

SP
15-18 156-01569

Ferramentas recomendadas: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo 
Ferramentas de aplicação na página 572.
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

W

MBTRFID

Abraçadeiras de aço inoxidável com chip RFID
MBTRFID - Alta Frequência (HF) e Ultra Alta Frequência 
(UHF)

As abraçadeiras RFID de aço inoxidável são equipadas com um 
transportador deslizante para um chip RFID de alta frequência (HF) 
ou de ultra-alta frequência (UHF). Estas abraçadeiras são ideais para 
a identificação de produtos em todas as áreas ou ambientes adversos, 
onde a alta resistência à tração e durabilidade são importantes. 
As abraçadeiras são especialmente adequadas para a segurança, 
serialização, rastreamento e identificação de produtos nas áreas de 
gestão de ativos, inspeção elétrica, stock, distribuição e serviços de 
aluguer, bem como para facilitar a gestão de rotinas de manutenção e 
reparação.

Características e Benefícios
• Abraçadeira MBT de aço inoxidável (316) com chip RFID
• Especialmente adequada para aplicações em ambientes agressivos
• Sistema de fecho patenteado
• Comunicação de dados flexível e sem contato
• Identificação clara de objetos por meio de numeração única
• Gestão de dados mais rápida em comparação com a solução de 

papel
• Processos de documentação mais precisos - prevenção de erros 

humanos
• Alta frequência (HF - 13,56 MHz)
• Ultra alta frequência (UHF - 869 MHz)
• Regravável
• O revestimento standard é vermelho, em preto também está 

disponível como um produto especial
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MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)

Frequência 13.56 MHz (HF)

Temperatura de 
Inatividade

-40 °C a +85 °C

Temp. de Trabalho -40 °C a +85 °C

Flamabilidade UL94 V2

RFID HEXTAG - para aplicações onde uma solução de abraçadeira RFID não é 
adequada.

TIPO Frequência
Altura

(H)
Comp.

(L)
Ø Furo 

(FH)
Comp.

(L2) Cor
Cont.

da emb. Código

RFID HEXTAG 13,56 MHz (HF) 8,0 33,4 5,2 38,39 Amarelo (YE) 100 Peças 151-01582
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

L

H

L2

HEXTAG (vista frontal) HEXTAG (vista lateral)

Elemento de identificação com chip RFID integrado
HardLine - Alta frequência (HF), aparafusado, em branco

O HEXTAG fabricado em PA66 está equipado com um chip de 
frequência HF. O orifício central permite uma montagem simples em 
aplicações onde uma solução de abraçadeira RFID não é adequada. 
Todos os produtos RFID HellermannTyton podem ser usados para 
a segurança, serialização, rastreamento e identificação de produtos 
nas áreas de gestão de ativos, inspeção elétrica, stock, distribuição e 
serviços de aluguer, bem como para facilitar a gestão de rotinas de 
manutenção e reparação. 

Características e Benefícios
• Pode ser instalado usando um elemento de fixação escolhido através 

de orifícios de fixação
• Comunicação de dados flexível e sem contato
• Identificação clara de objetos por meio de numeração única
• Gestão de dados mais rápida em comparação com a solução de 

papel
• Processos de documentação mais precisos - prevenção de erros 

humanos
• Robusto e resistente a ambientes agressivos e processos de limpeza
• Alta frequência (HF - 13,56 MHz)
• Regravável
• Diferentes cores disponíveis
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MATERIAL Poliuretano Termoplástico (TPU)

Frequência 13.56 MHz (HF)

Temperatura de 
Inatividade

-40 °C a +85 °C

Temp. de Trabalho -25 °C a +85 °C

Flamabilidade UL94 V2

CRADLE RFID - pode ser usado com uma abraçadeira standard HellermannTyton.

TIPO Frequência
Largura

(W)
Comp.

(L)

Larg. máx.
Abraçadeira

(G) Cor
Cont.

da emb. Código

RFID CRADLE 13,56 MHz (HF) 19,8 27,9 7,9 Amarelo (YE) 100 Peças 151-01472
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

G

L

W

CRADLE (vista frontal) CRADLE (vista traseira) CRADLE (vista lateral)

Elemento de identificação com chip RFID integrado
HardLine - Alta frequência (HF), para abraçadeira, em branco

O CRADLE equipado com um chip HF pode ser usado com abraçadeiras 
HellermannTyton standard. Todos os produtos RFID HellermannTyton 
podem ser usados para a segurança, serialização, rastreamento e 
identificação de produtos nas áreas de gestão de ativos, inspeção 
elétrica, stock, distribuição e serviços de aluguer, bem como para 
facilitar a gestão de rotinas de manutenção e reparação. 

Características e Benefícios
• Slot de abraçadeira adequado para as abraçadeiras standard da 

HellermannTyton até 7,9 mm de largura
• Feito de TPU durável e adequado para uso em condições de água 

salgada
• Comunicação de dados flexível e sem contacto
• Identificação clara de objetos por meio de numeração única
• Gestão de dados mais rápida em comparação com a solução de 

papel
• Processos de documentação mais precisos - prevenção de erros 

humanos
• Robusto e resistente a ambientes agressivos e processos de limpeza
• Os dados no chip RFID podem ser reprogramados (HF) - sem 

desperdício
• Cor amarela para fácil deteção visual
• Outras cores e frequências estão disponíveis a pedido
• Alta frequência (HF - 13,56 MHz)
• Regravável
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MATERIAL Poliuretano Termoplástico (TPU)

Frequência 860-960 MHz (UHF)

Temperatura de 
Inatividade

-30 °C a +90 °C 

Temp. de Trabalho -30 °C a +90 °C 

A placa RFID Flextag pode ser aplicada no exterior ou no interior do elemento 
a identificar

TIPO Frequência
Comp.

(L)
Largura

(W) Cor
Cont.

da emb. Código

RFID_FLEXTAG_78x25 860-960 MHz (UHF) 78,0 25,0 Branco (WH) 600 Peças 556-00856
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

W

L

FLEXTAG

Marcadores com Chip RFID integrado
FlexLine - Frequência ultra alta (UHF), uso com abraçadeira, 
para impressão por transferência térmica

Os elementos de identificação de aplicação universal da série RFID 
FlexLine são ideais para a identificação de objectos e locais no interior 
e no exterior devido ao seu design robusto e flexível. Devido à sua 
flexibilidade, adapta-se à sua subsuperfície e, por isso, também pode 
ser fixado em superfícies curvas, como tubos, baldes ou troncos de 
árvores. Os elementos de identificação do RFID FlexLine são ideais 
para a identificação clara de paletes ou contentores. O design robusto 
permite-lhe mesmo resistir a processos de lavagem, pelo que estes 
elementos de identificação são adequados para a limpeza industrial 
(uniformes, vestuário de trabalho, EPI, roupa de hotel ou hospitalar, 
equipamento médico, etc.). Outra aplicação seria a etiquetagem de 
caixotes de lixo, como caixotes de lixo e contentores de lixo. 

Características e Benefícios
• Marcador de identificação com transponder RFID integrado de 

acordo com as normas internacionais
• Memória regravável
• Resistente e flexível
• Furos de montagem para fixação com abraçadeiras
• Identificação clara de objectos e/ou locais através de sistemas de 

numeração únicos
• Gestão de dados mais rápida, mais segura e sem erros
• Robusto e duradouro
• Alcance relativamente grande
• Graças à frequência UHF, é possível a deteção em massa de até 

500 transponders por segundo (dependendo da infraestrutura)
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Etiquetas de segurança com evidência de 
manipulação, transferência térmica

Helatag 1203

Estas etiquetas são ideais para marcação à prova de manipulação de 
ativos valiosos, bem como para etiquetas de características, etiquetas de 
segurança e de garantia para componentes e invólucros.

Características e Benefícios
• Rótulos invioláveis deixam um aviso claro de que o rótulo foi 

removido
• Marque ativos de forma segura e inequívoca
• Imprima etiquetas com referências exclusivas do cliente
• Use texto, gráficos e códigos de barras conforme necessário

MATERIAL Material 1203, Poliester, prata fosco, 
inviolável (1203)

Temp. de Trabalho -40 °C a +120 °C

Temp. Cura desde +7 °C

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 53 µm

Propriedades químicas 
do material

Excelente resistência à água, álcool, 
maioria dos óleos, graxas, combustível, 
fluido congelante, fluido de freio, 
solventes alifáticos, ácidos fracos, sais e 
álcalis

Tipo de Fita 
Recomendada

TT822OUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

Evidência de manipulação altamente visível.

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Cont.
da emb. Cor Código

TAG71TD6-1203-SR 12,7 11,1 101,6 6 Peças 15000 Peças Prata (SR) 596-71120

TAG15TD3-1203-SR 25,4 12,7 85,1 3 Peças 7500 Peças Prata (SR) 596-51203

TAG27TD2-1203-SR 38,1 19,1 85,1 2 Peças 2500 Peças Prata (SR) 596-71203

TAG67TD2-1203-SR 38,1 31,8 85,1 2 Peças 1000 Peças Prata (SR) 596-67120

TAG73TD1-1203-SR 50,8 25,4 55,0 1 Peça 2000 Peças Prata (SR) 596-73120

TAG66TD1-1203-SR 50,8 36,5 56,8 1 Peça 1000 Peças Prata (SR) 596-66120

TAG68TD1-1203-SR 63,5 25,4 69,0 1 Peça 2000 Peças Prata (SR) 596-68120

TAG63TD1-1203-SR 63,5 38,1 70,0 1 Peça 1000 Peças Prata (SR) 596-63120

TAG76TD1-1203-SR 63,5 50,8 70,0 1 Peça 500 Peças Prata (SR) 596-76120

TAG62TD1-1203-SR 76,2 50,8 82,0 1 Peça 500 Peças Prata (SR) 596-21203

TAG64TD1-1203-SR 88,9 36,5 95,0 1 Peça 1000 Peças Prata (SR) 596-64120

TAG98TD1-1203-SR 101,0 160,0 105,0 1 Peça 250 Peças Prata (SR) 596-98120

TAG97TD1-1203-SR 101,6 74,0 106,0 1 Peça 500 Peças Prata (SR) 596-97120
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.
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MATERIAL Material 1208, Folha de acetato, branco, 
inviolável (1208)

Temp. de Trabalho -40 °C a +150 °C 

Temp. Cura desde +4 °C

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 56 µm

Propriedades químicas 
do material

Resistente a óleos, água e solventes.

Tipo de Fita 
Recomendada

TT822OUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

Helatag 1208 - uma maneira segura de detetar se uma etiqueta foi adulterada.

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Cont.
da emb. Cor Código

TAG71TD6-1208-WH 12,7 11,1 101,6 6 Peças 15000 Peças Branco (WH) 596-20871

TAG15TD3-1208-WH 25,4 12,7 85,1 3 Peças 7500 Peças Branco (WH) 596-12080

TAG27TD2-1208-WH 38,1 19,1 85,1 2 Peças 2500 Peças Branco (WH) 596-12082

TAG67TD2-1208-WH 38,1 31,8 85,1 2 Peças 2500 Peças Branco (WH) 596-12087

TAG69TD2-1208-WH 40,6 22,9 89,0 2 Peças 2500 Peças Branco (WH) 596-12089

TAG73TD1-1208-WH 50,8 25,4 55,0 1 Peça 2000 Peças Branco (WH) 596-31208

TAG66TD1-1208-WH 50,8 36,5 56,8 1 Peça 1000 Peças Branco (WH) 596-12086
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

Etiquetas de segurança com evidência de 
manipulação, transferência térmica

Helatag 1208, fragmentação

Estas etiquetas são ideais para marcação à prova de manipulação de 
ativos valiosos, bem como para etiquetas de características, etiquetas de 
segurança e de garantia para componentes e invólucros.

Características e Benefícios
• Etiqueta de segurança
• Fragmentos após remoção
• Pontos de rutura incluidos tornam a remoção da etiqueta demorada
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MATERIAL Material 1251, Poliester, prata and 
Poliester, transparente (1251)

Temp. de Trabalho -40 °C a +150 °C 

Temp. Cura
desde 0 °C (etiqueta), desde +4 °C 
(laminado)

Adesivo Acrílico

Espessura da Lâmina 63 µm, 35 µm

Propriedades químicas 
do material

Resistente à gasolina, óleos minerais, 
gorduras, solventes alifáticos, ácidos 
fracos, sais e alcalinos.

Tipo de Fita 
Recomendada

TT822OUT

Impressora de 
Transferência Térmica

TT431, TT4030

Placa de identificação de um reboque HGV com laminado de proteção.

TIPO
Largura

(W)
Altura

(H)

Largura
do Traço

(WL)
Etiquetas
por Fila

Cont.
da emb. Cor Código

TAG50.8-25.4T1-SET 50,8 25,4 56,8 1 Peça 1000 Peças Prata (SR), Transparente (CL) 596-90001

TAG63.5-50.8T1-SET 63,5 50,8 69,5 1 Peça 500 Peças Prata (SR), Transparente (CL) 596-90002

TAG101-74T1-SET 101,6 74,0 107,0 1 Peça 250 Peças Prata (SR), Transparente (CL) 596-90003

TAG101-160T1-SET 101,6 160,0 105,8 1 Peça 250 Peças Prata (SR), Transparente (CL) 596-90000
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

A etiqueta de identificação prateada 
impressa é protegida pelo laminado 
transparente.

Etiquetas de segurança com evidência de 
manipulação, transferência térmica

Helatag 1251, 2 partes

Estas etiquetas são usadas principalmente para aplicações de etiquetas à 
prova de manipulação nas indústrias automóvel e elétrica.
São idealmente adequadas para rotular superfícies planas, por ex. em 
chassis de veículos e podem ser usadas como substituto para placas 
convencionais de alumínio.
O laminado protetor transparente garante boa resistência à sujidade e à 
abrasão e pode ser facilmente aplicado à mão.

Características e Benefícios
• Etiqueta de 2 partes, entregue em rolo junto com a etiqueta 

protetora
• Projetada para identificação altamente visível e robusta em camiões 

e reboques
• Evidência de manipulação, quando removido surge um padrão 

quadriculado visível
• Alta durabilidade em uso externo
• Cumpre os requisitos da KBA (Kraftfahrtbundesamt [Autoridade 

Federal de Transporte Automóvel da Alemanha])
• Particularmente adequada como etiqueta de caraterísticas para 

veículos
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Método de Impressão em relevo

Fonte de Alimentação 110 Volt AC- 240 Volt AC 50/60 Hz

Tempo de Ciclo < 1 segundo por caracter

Interfaces USB 2.0

Requisitos do sistema Win 7, 8, 10

Dimensões W x H x D 480 mm x 355 mm x 570 mm

Peso 41,0 kg

Uma impressora de placas de metal que é silenciosa, robusta e fácil de usar.

TIPO Código

M-BOSS Compact 544-20000
Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Processo de marcação da M-BOSS 
Compact

1,5 milhões de 
operações por 
caractere sem 
manutenção

Para uma impressão sem problemas 
recomendamos O Software TagPrint Pro, página 
565.

Sistema de Impressão em Aço Inox
Impressora M-BOSS Compact

A M-BOSS Compact é uma impressora de gravação em relevo para 
placas de metal, silenciosa, fácil de usar e que ocupa pouco espaço. É 
simples de instalar e operar e só precisa de alimentação elétrica e um 
PC. Os textos são criados com o software Tagprint Pro 4.0. Basta abrir 
o programa para criar listas de impressão de forma fácil e simples.
O sistema de arrefecimento melhorado permite uma operação contínua 
entre 8-10 horas.
As placas de marcação são fixadas em tubos e cabos usando 
abraçadeiras MBT de 4,6 mm de largura e uma ferramenta manual 
MK9SST.

Características e Benefícios
• Máquina de gravação de placa de metal pequena e fácil de usar
• Mecanismo de gravação silencioso adequado para ambientes de 

produção e escritório
• Os caracteres em relevo foram testados para resistir a 1,5 milhão de 

golpes
• Sistema de arrefecimento melhorado permite 8-10 horas de 

impressão contínua
• Use o software TagPrint Pro com modelos pré-carregados para 

simplificar os trabalhos de impressão
• Conjunto de caracteres de 42 peças como padrão - pode ser 

atualizado para 60 caracteres
• Letras: A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z
• Números: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
• Símbolos: & - /. , ’
• Outros símbolos disponíveis a pedido
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Uma solução simples para gerir a produção da sua impressora.

TIPO Código

M-BOSS Compact Organiser 544-21000
Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Sistema de Impressão em Aço Inox
Impressora M-BOSS Compact inclui organizador

O M-BOSS Compact com sistema organizador incluído oferece 
a vantagem adicional de um sistema de armazenamento autónomo 
dentro da unidade de impressão.
O organizador é um sistema de armazenamento de carrossel com 
10 recipientes removíveis que pode ser programado para armazenar um 
conjunto individual ou pré-definido de marcadores. 
Capacidade para até 40 marcadores de aço inox individuais.

Características e Benefícios
• Capacidade de gerir de que forma as placas de identificação podem 

estar organizadas;
• O sistema carrossel debaixo da impressora possui 10 recipientes 

removíveis;
• Saída flexível significa que todos os marcadores ou uma quantidade 

pré-definida podem ser enviadas para cada recipiente;
• O sistema carrossel é capaz de suportar até 400 marcadores;
• Cada recipiente pode conter 40 placas de identificação.
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MATERIAL Aço inox tipo SS316 (SS316)

Temp. de Trabalho -80 °C a +538 °C

Placas de marcação adequadas para as condições mais adversas.

TIPO

Larg. máx.
Abraçadeira

(G)
Número
de linhas

Caracteres
por linha

Nº
de caracteres

Largura
(W)

Comp.
(L)

Cont.
da emb. Código

MBML10X45 4,6 1 8 8 10,0 44,5 1000 Peças 544-80101

MBML10X90 4,6 1 23 23 10,0 89,5 500 Peças 544-80102

MBML20X45 4,6 3 8 24 20,0 44,5 1000 Peças 544-80201

MBML20X90 4,6 3 23 69 20,0 89,5 500 Peças 544-80202
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem. Outras opções de embalagem também podem estar disponíveis.

MBML

Uma gama de tamanhos de placas 
adaptada às suas necessidades.

Marcadores M-BOSS Compact
Placas M-BOSS Compact

Os marcadores do Sistema de Impressão em Aço Inox M-BOSS Compact 
são usados em todas as áreas onde há condições mecânicas ou 
químicas severas. Ex.: Indústria Offshore, engenharia naval, indústria 
petroquímica, Indústria Mineira, onde a permanência e a resistência do 
marcador é um fator crítico.
A superfície em alto relevo da impressão garante que o texto permaneça 
visível mesmo com sujidade graxa e tinta, cobrindo o marcador. As 
características físicas do metal e a impressão em alto relevo permitem 
aos usuários utilizar uma escova rígida ou metálica na superfície 
e remover o excesso de camadas de tinta ou graxa sem danificar 
a integridade do texto.

Características e Benefícios
• A marcação em alto relevo garante visibilidade do texto mesmo 

quando coberta de poeira, detritos, graxa, tinta e óleo;
• O aço inox SS316 é adequado para uso em ambientes agressivos;
• Os marcadores são aptos para uso com abraçadeiras de aço inox de 

4,6 mm de largura;
• Recomenda-se a sua utilização com a ferramenta MK9SST.
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Requisitos do sistema

Sistema operativo: Microsoft Windows 
7,8.1 e 10 (32/64 bits)
Memória de acesso aleatório: 1,0 GB de 
RAM
Espaço no disco rígido: 500 MB
Microsoft .NET Framework 4 ou superior

O software fácil de usar acelera a produção de marcadores, placas e etiquetas 
de identificação.

TIPO Código

TagPrintPro4.0-EMEA 556-00059
Sujeito a alterações técnicas.

Software de Identificação
TagPrint Pro 4.0

TagPrint Pro 4.0 é o software de impressão e design de etiquetas / 
marcadores intuitivo e fácil de usar da HellermannTyton. Compatível 
com Windows® 7, 8.1 e 10, TagPrint Pro 4.0 oferece uma experiência 
individualizada baseada em tarefas que permite ao utilizador 
desenvolver facilmente modelos de impressão, incluindo códigos 
de barras, texto e gráficos para atender a inúmeras aplicações. 
TagPrint Pro 4.0 agiliza a produção de etiquetagem, oferecendo ao 
utilizador controlo total sobre a importação ou entrada de dados, 
recursos avançados de segurança, a opção de agrupar designs de 
etiquetas num único nome de arquivo ou número de trabalho e 
a capacidade de impressão em lote para uma ou mais impressoras ao 
mesmo tempo.

Características e Benefícios
• TagPrint Pro 4.0 executa-se em Windows 7, 8.1 e 10, permitindo 

compatibilidade total e operação livre de erros com os sistemas mais 
usados.

• A automação de impressão permite a impressão numa só etapa de 
trabalhos de etiqueta - até mesmo grupos de várias etiquetas - para 
uma ou mais impressoras simultaneamente.

• A pré-visualização permite que os utilizadores vejam os designs das 
etiquetas antes de abri-las.

• As versões de utilizador único e utilizador de rede acomodam as 
necessidades diferentes organizações.

• Selecione as etiquetas guardadas visualmente ou por número de 
peça.

• Converte arquivos XMT existentes na tabela de dados TagPrint.
• Permite impressão devmode para a impressora de transferência 

térmica TT4030, para o máximo em controlo de impressora.
• Inclui biblioteca de modelos para todas as etiquetas de segurança 

comuns em conformidade com ANSI / OSHA e etiquetas de 
instalação solar.
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Método de Impressão transferência térmica

Tipo de cabeça de 
impressão

300 dpi, tipo plano

Velocidade de Impressão até 150 mm/s

Largura Máx. da 
Impressão

105,70 mm

Altura máx. Etiqueta 
(métrico)

4000 mm

Interfaces USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T, RS232

Códigos de Barras 
Suportados, Impressora

standard e 2D

Memória da Impressora 256 MB RAM

Dimensões W x H x D 253 mm x 189 mm x 322 mm

Peso 4,0 kg

Impressora de transferência térmica TT431 projetada para fácil operação.

TIPO Código

TT431 556-00400
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Impressora de transferência térmica
TT431, impressão de pequeno a médio volume

A impressora de transferência térmica TT431 é perfeita para imprimir 
em materiais HellermannTyton, como etiquetas autoadesivas, tubos 
termorretráteis e etiquetas de identificação. Graças ao seu baixo peso 
e construção compacta, a TT431 integra-se perfeitamente em qualquer 
estação de trabalho. É fácil de usar devido ao seu ecrã táctil LCD a cores 
intuitivo e mensagens de status claras que podem ser exibidas em vários 
idiomas. O cortador e perfurador opcionais tornam esta impressora ideal 
para uma ampla gama de aplicações. A resolução de 300 dpi garante 
que os códigos de barras, símbolos de advertência, logotipos e texto 
sejam o mais nítidos possível.

Características e Benefícios
• Impressão numa face de volume pequeno a médio
• Imprime em marcadores e etiquetas de cabos HellermannTyton
• Usa fitas standard
• Códigos de barras: standard e 2D
• Velocidade de impressão de até 150 mm/s
• Sensor de etiqueta ajustável
• Seleção de vários idiomas
• Drivers do Windows: Windows Vista de 32/64 bits, 7, 8, 10, 

Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Acessórios para impressora de transferência térmica TT430

TIPO Descrição Código

TT Printer Adapter Acessório prara impressoras TT 556-00012

TT430/TT431 300dpi Printhead Cabeça de impressão para TT430 / TT431 556-00453

TT430/TT431 Print Roller Rolo de impressão para TT430 / TT431 556-00454

S430 Cutter Cortador para TT430 / TT431 556-00452

P430 Perforator Perfurador para TT430 / TT431 556-00456

TT External Reel Holder Suporte de Bobina Externo 556-00451

TTER120 Rebobinador de etiquetas externo 556-00013
Sujeito a alterações técnicas.
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Método de Impressão transferência térmica

Tipo de cabeça de 
impressão

300 dpi, tipo plano

Velocidade de Impressão até 300mm/s

Largura Máx. da 
Impressão

105,70 mm

Altura máx. Etiqueta 
(métrico)

2000 mm

Interfaces RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T

Códigos de Barras 
Suportados, Impressora

Standard, 2D

Memória da Impressora 256 MB RAM

Dimensões W x H x D 252 mm x 288 mm x 460 mm

Peso 9,98 kg

Impressora de transferência térmica TT4030 para volumes elevados.

TIPO Código

TT4030 556-04037
Sujeito a alterações técnicas.

Impressora de transferência térmica
TT4030, Impressão de volumes elevados

A impressora premium TT4030 da HellermannTyton foi projetada 
especificamente para aplicações industriais de médio e alto volume. A 
cabeça de impressão de 300 dpi cumpre todos os requisitos standard 
para a impressão de códigos de barras, sinais de aviso, logotipos e 
informações escritas. Acessórios opcionais de qualidade premium, como 
perfurador e cortador, foram projetados para funcionar perfeitamente 
com a impressora e atender às necessidades mais exigentes.
A impressão de gráficos de alta definição, como códigos de barras 2D, 
códigos de barras standard, números e texto em etiquetas adesivas, 
plásticos térmicos, como termorretráteis e marcadores de cabo 
(Tiptags), é feita facilmente.
Um ecrã táctil LCD a cores com interface de utilizador moderna ajuda 
a uma operação intuitiva.
A criação de identificação industrial com aparência profissional é 
simplificada pelo uso do software de criação de etiquetas TagPrint Pro 
da HellermannTyton.
Seja no modo autónomo, como uma aplicação de PC ou numa rede - as 
impressoras TT4030 robustas podem atender a todos os requisitos.

Características e Benefícios
• Impressão de volumes elevados num único lado
• Imprime em tubos termorretráteis HellermannTyton, marcadores de 

cabos e etiquetas
• Usa fitas standard de 300 m
• Códigos de barras: standard e 2D
• Velocidade de impressão de até 300 mm/s (30 mm/s recomendado 

para produtos estilo escada e tubos)
• Seleção de vários idiomas
• Drivers do Windows: 32/64 bits para Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, 8, 10

Cortador S4000

TIPO Descrição Código

TT Printer Adapter Acessório prara impressoras TT 556-00012

TT4030 Printhead Cabeça de impressão para TT4030 556-04041

Printer Roller TT4030/TT4000+ Rolo de impressora para TT4030 / TT4000+ 556-04005

S4030 Cutter S4030 Cortador para TT4030 556-04050

P4030 Perforator Perfurador para TT4030 556-04051

TT External Reel Holder Suporte de Bobina Externo 556-00451

TTER120 Rebobinador de etiquetas externo 556-00013
Sujeito a alterações técnicas.
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Método de Impressão transferência térmica

Tipo de cabeça de 
impressão

300 dpi, Tipo plano

Velocidade de Impressão 200mm/s máx.

Largura Máx. da 
Impressão

105,7 mm

Interfaces RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T

Dimensões W x H x D 248 mm x 395 mm x 594 mm

Peso 24,7 kg

Impressora de termo transferência TT4030DS, ideal para marcadores 
termorretráteis

TIPO Código

TT4030DS 556-04061
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Impressora de transferência térmica
TT4030DS, Dupla Face

A TT4030DS é uma impressora de alto desempenho para impressão 
frente e verso. Esta impressora é perfeita para a impressão frente e 
verso em tubos termorretrácteis HellermannTyton. Com duas cabeças 
de impressão montadas uma em cima da outra, a TT4030DS imprime 
em ambos os lados do material ao mesmo tempo. A elevada fiabilidade 
e os múltiplos acessórios permitem aplicações e soluções adaptadas 
às necessidades específicas dos clientes. É fácil de utilizar graças ao 
seu ecrã tátil a cores e às mensagens de estado claras que podem ser 
apresentadas em vários idiomas. A resolução de 300 dpi assegura que 
os códigos de barras, os símbolos de aviso, os logótipos e o texto são 
tão nítidos quanto possível.

Características e Benefícios
• Impressão frente e verso de grande volume
• Imprime na perfeição em produtos termorretrácteis tipo escada da 

HellermannTyton
• Ecrã tátil a cores
• Resolução de impressão 300 dpi
• O calor da impressão pode ser atribuído separadamente a cada 

cabeça de impressão
• Impressão de etiquetas utilizando apenas a cabeça de impressão 2
• Impressão optimizada através da opção de poupança de fita
• Seleção de vários idiomas

Acessórios para impressora de transferência térmica 
TT4030DS

TIPO Descrição Código

TT4030 Printhead Cabeça de impressão para TT4030 556-04041

Printer Roller TT4030/TT4000+ Rolo de impressora para TT4030 / TT4000+ 556-04005

S4030 Cutter S4030 Cortador para TT4030 556-04050

P4030 Perforator Perfurador para TT4030 556-04051

TT External Reel Holder Suporte de Bobina Externo 556-00451

TTER120 Rebobinador de etiquetas externo 556-00013
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.
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Use esta matriz de seleção para encontrar a combinação certa de 
material e fita de impressão adequados à sua aplicação.

Matriz de seleção: materiais e fitas de impressão
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1232 (512) TT822OUT • • – • – – – – – • • – • –
323 (513), 896 (510) TT932DOUT • – – – – – – – – • • – • –
1206 (546) TT822OUT • • – • – – • – – • • – • –
1251 (561) TT822OUT • • – • – – • – • • • – – –
880 (537) TT822OUT • • – • – – – – – – • – • –
892 (533) TT822OUT • • – • – – – – – – • – • –
1203 (559) TT822OUT • • – • – – • – – • • – • –
1204 (544) TT822OUT • • – • – – • – • • • – • –
1208 (560) TT822OUT • • – • – – – – – • – – – –
1211 (536) TT822OUT • • – • – – – – – – • – • –
1213 (551) TT822OUT • • – • – – – – – – • – • –
1216 (538) TT822OUT • • – • – – – – – • – – – –

1220 (542), 1221 (543)
TT122OUT • • – • • – – – – • • – • –
TT822OUT • • – • – – – – – • • – • –

TCGT (491), 
TULT (493)

TT822OUT8 – – • – – – – • – • • • • –
TTDTHOUT • • – • • – – • • • • • • –

TTRC+ • • – • • • – • – – • • • –
TTRW – – • – – – – • – • • • • –

TULT DS (495) TTDTHOUT • • – • • – – • • • • • • –
TLFX (497), TLFX DS (499),
TLFD DS (501), TAGLF (509), 
TIPTAG HF (503)

TTDTHOUT • • – • • – – – – – • – – •
TAGPU (506, 508) TTRHT, TTRC+ • • – • • – – – – • • – • –
TIPTAG PU (504) TTRC+ • • – • • • – – – • • – • –
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Fitas para impressão em etiquetas adesivas.

TIPO Material Recomendado Cor
Largura

(W)
Compr. 
do Rolo Código

TT822OUT 60MM
323, 823, 880, 892, 1203, 1204, 1206, 1208, 1210, 1211, 1213, 1216, 

1220, 1221, 1232, 1251
Preto (BK) 60,0 300 m 556-00111

TT822OUT 110MM
323, 823, 880, 892, 1203, 1204, 1206, 1208, 1210, 1211, 1213, 1216, 

1220, 1221, 1232, 1251
Preto (BK) 110,0 300 m 556-00101

TT932DOUT 85MM 323, 896 Preto (BK) 85,0 300 m 556-00117

TT932DOUT 110MM 323, 896 Preto (BK) 110,0 300 m 556-00118

TT122OUT 60MM 1220, 1221 Preto (BK) 60,0 300 m 556-00060

TT122OUT 110MM 1220, 1221 Preto (BK) 110,0 300 m 556-00061

TTRR 110 Labels, 1220, 1221 Vermelho (RD) 110,0 300 m 556-00208

TT822OUT8 110MM TCGT, TULT Prata (SR) 110,0 300 m 556-00161
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  

ID: O diâmetro interno normal do núcleo para 
todas as fitas é de 25,4 mm.

Fitas de transferência térmica para
Etiquetas adesivas

A tecnologia de impressão por transferência térmica é baseada no 
aquecimento de certos pontos na cabeça de impressão. Isso transfere 
a tinta com muita precisão da fita para a superfície do material 
impresso. Todas as fitas HellermannTyton consistem numa composição 
de resina especial para maximizar o desempenho de impressão. Em 
combinação com as impressoras HellermannTyton, as fitas garantem 
a mais alta qualidade de impressão em todos os materiais de 
identificação por transferência térmica da HellermannTyton.

Características e Benefícios
• Fitas de transferência térmica para a mais alta qualidade e 

desempenho de etiquetas impressas
• As fitas são projetadas especificamente para maximizar 

o desempenho de impressão para o material recomendado
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Fitas para impressão em tubos e Tiptags.

TIPO Material Recomendado Cor
Largura

(W)
Compr. 
do Rolo Código

TTRHTWH 70MM TAGPU Branco (WH) 70,0 300 m 556-00209

TTRHTWH 100MM TAGPU Branco (WH) 100,0 300 m 556-00211

TTRHTBK 70MM TAGPU Preto (BK) 70,0 300 m 556-00204

TTRHTBK 100MM TAGPU Preto (BK) 100,0 300 m 556-00210

TT822OUT8 110MM TCGT, TULT Prata (SR) 110,0 300 m 556-00161

TTDTHOUT 40MM TCGT, TULT, TLFX, TLFD, TIPTAG Preto (BK) 40,0 300 m 556-00139

TTDTHOUT 60MM TCGT, TULT, TLFX, TLFD, TIPTAG Preto (BK) 60,0 300 m 556-00140

TTDTHOUT 100MM TCGT, TULT, TLFX, TLFD, TIPTAG Preto (BK) 100,0 300 m 556-00141

TTRW 30MM TCGT, TULT, TTAGMC Branco (WH) 30,0 300 m 556-00125

TTRW 60MM TCGT, TULT, TTAGMC Branco (WH) 60,0 300 m 556-00137

TTRC+ 30MM TIPTAG PU, TAGPU Preto (BK) 30,0 300 m 556-00114

TTRC+ 60MM TIPTAG PU, TAGPU Preto (BK) 60,0 300 m 556-00115

TTRC+ 100MM TIPTAG PU, TAGPU Preto (BK) 100,0 300 m 556-00103
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  

ID: O diâmetro interno normal do núcleo para 
todas as fitas é de 25,4 mm.

Fitas de transferência térmica para
Termorretrátil e TipTags

A tecnologia de impressão por transferência térmica é baseada no 
aquecimento de certos pontos na cabeça de impressão. Isso transfere 
a tinta com muita precisão da fita para a superfície do material 
impresso. Todas as fitas HellermannTyton consistem numa composição 
de resina especial para maximizar o desempenho de impressão. Em 
combinação com as impressoras HellermannTyton, as fitas garantem 
a mais alta qualidade de impressão em todos os materiais de 
identificação por transferência térmica da HellermannTyton.

Características e Benefícios
• Fitas de transferência térmica para resultados de impressão de alta 

qualidade em tubos termorretráteis e etiquetas de identificação 
Tiptag

• As fitas são projetadas especificamente para maximizar 
o desempenho de impressão para o material recomendado
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Ferramenta profissional de aplicação de abraçadeiras com carcaça 
metálica

MK3PNSP2 587

Ferramenta pneumática para aplicação de abraçadeiras com carcaça 
plástica

MK7P 591

MK9P 592

MK9PSST 595

Ferramenta manual para abraçadeiras da série KR

KR6/8 593

EVO KR 593

Ferramenta pneumática profissional para aplicação de abraçadeiras da 
série KR8

KR8PNSE 594

Ferramenta de Aplicação de Abraçadeiras Metálicas da Série MBT

MK9SST 595

KST-STG200 596

Ferramenta Manual para Abraçadeiras Metálicas das Séries MBT, MLT 
e AMT

HDT16 596

Ferramenta Manual para Abraçadeiras Metálicas da Série MST

MST6 597

MST9 597

6.3 Seleção de Produtos
Visão Geral das Ferramentas 598

6.3 Ferramentas de Aplicação para Corte de 
Abraçadeiras de Plástico
Ferramenta manual de corte para abraçadeiras de plástico

EVO cut 599

6.1 Sistemas Automáticos de Aplicação de Abraçadeiras
Atado automático até Ø 20 mm

Autotool CPK hybrid 574

Fonte de alimentação para Autotool CPK hybrid 575

Acessórios para Autotool CPK hybrid 576

Abraçadeiras para Autotool CPK hybrid 577

Atado sem resíduos até Ø 100 mm

Autotool System ATS flex 578

Acessórios para Autotool System ATS 579

Abraçadeiras para Autotool System ATS 580

Seleção de Produtos

Visão Geral das Ferramentas para Abraçadeiras 581

Fluxograma para uma seleção da ferramenta ideal 582

Informações Técnicas

Como utilizar uma ferramenta de aplicação de abraçadeiras 584

6.2 Ferramentas de Aplicação para Abraçadeiras
Ferramenta manual para aplicação de abraçadeiras com cabeça de 
baixo perfil

MK10-SB 586

Ferramenta de aplicação para abraçadeiras, versão simples

MK20, MK21 586

Ferramenta profissional de aplicação de abraçadeiras com carcaça 
plástica

EVO7i, EVO7iSP 589

EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT, EVO9SG 590

Acessório para família EVO

CALTOOL 589
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6.3 Ferramentas de Aplicação para Clips
Ferramenta Manual

Ferramentas para Aplicação de Clips ASNP, MSNP 600

6.3 Ferramentas de Aplicação Tubos Termorretráteis
Ferramenta de ar quente a gás

CHG900 601

Ferramenta elétrica de ar quente

H6100 602

6.3 Ferramentas de Aplicação para Tubos Não Retráteis
Alicate de três pontas para mangas e passa-fios

NA 603

VA2.5/5 - reforçado 604

K, S, SS 605

6.3 Ferramentas de Aplicação para Mangas Trançadas
Mangas Trançadas Helagaine

Ferramenta de corte a quente HSG0 606

6.3 Ferramentas de Aplicação para Identificação
Ferramenta manual para Helafix HCR

Ferramenta de aplicação Helafix HCT 607
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/ferramentas-de-aplicacao

Fonte de Alimentação Funcionamento eletrónico ou por bateria

Tempo de Ciclo
0,65-1,0 seg. dependendo da qualidade 
e da força

Ajuste de tensão Ajustável

CPK hybrid - pode ser operada com Power Pack ou bateria.

TIPO Descrição Peso Código

Autotool_CPK_hybrid Autotool CPK hybrid T18RA 1,813 kg 106-60000

Autotool_CPK_hybrid_Battery_Set Conjunto de bateria e carregador CPK hybrid 3,184 kg 106-66000
Sujeito a alterações técnicas.

Conjunto CPK hybrid incluindo duas 
baterias e carregador.

Caixa de ferramentas conveniente da 
CPK hybrid.

Autotool CPK hybrid aplicando 
abraçadeiras em bandoleira.

Autotool CPK hybrid com Power Pack 
e suspensão aérea.

Atado automático até Ø 20 mm
Autotool CPK hybrid

A Autotool CPK hybrid T18RA oferece total flexibilidade para atar cabos 
de forma automatizada. Escolha a sua opção: Funcionamento sem fios 
com baterias recarregáveis, com fios com alimentação principal através 
de uma fonte de alimentação ou uma mistura de ambos. 
Ao trabalhar em vários projectos, em diferentes locais ou em espaços 
apertados sem alimentação eléctrica, a nova CPK hybrid com opção de 
bateria permite-lhe mover-se livremente. 
A CPK hybrid foi desenvolvida para: Acelerar os processos de 
agrupamento, tornar a produção mais consistente e eficiente e 
simplificar a operação de modo ergonómico e fácil de utilizar. 
Dispõe de um visor para as configurações e predefinições, informações 
para o utilizador e o software "HT Data Management CPK".
A CPK hybrid é ideal para lidar com aplicações de grande volume em 
fábricas de cablagens, indústrias automóvel e outras, no sector da 
embalagem e na indústria solar. Com o kit de montagem em bancada 
CPK ou com o kit de suspensão CPK, a CPK hybrid é adequada tanto 
para aplicações em postos fixos como móveis. 

Características e Benefícios
• Sistema de atado de cabos operado eletricamente através de fonte 

de alimentação ou utilização com bateria de iões de lítio recarregável 
rápida de 18V 2,0 Ah (8.000 atados podem ser aplicados com uma 
bateria totalmente carregada)

• Cooperação bem estabelecida com a metabo para a bateria e 
o carregador 

• Pega amovível para integração em linhas de produção totalmente 
automatizadas (é necessária a fonte de alimentação CPK com caixa 
de controlo) 

• Software HT Data Management CPK (incluído para avaliação 
extensiva de dados e função de exportação para dados de fabrico, 
outras funções de serviço e documentação consistente de cada 
processo de atado)

• Pode utilizar bandoleiras de 50 abraçadeiras, bem como rolos de 
3.500 abraçadeiras

• Processo de agrupamento e corte fiável, constante e reproduzível até 
Ø 20 mm
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/ferramentas-de-aplicacao

Power pack CPK para Autotool CPK hybrid.

TIPO Descrição Código

SP_CAS_Battery_18V_2Ah Bateria de 18V 24h para Autotool CPK hybrid 106-06020

NP CPK smart cable Cabo para atualização da ferramenta 123-90142

SP_CAS_Battery_Charger Carregador de bateria para Autotool CPK hybrid 106-06021

Power pack CPK with control box Fonte de alimentação CPK para linhas automatizadas 106-00110

Power pack CPK Power pack CPK 106-00100
Sujeito a alterações técnicas.

Bateria CAS 18V para CPK hybrid

Atado automático até Ø 20 mm
Fonte de alimentação para Autotool CPK hybrid

Características e Benefícios
• Sistema de fixação de cabos operado eletricamente via Power Pack 

ou com bateria
• Alimentação através do Power Pack CPK - Entrada: 100-240 V a.c., 

50/60 Hz; Saída: 25,2 V d.c., máx. 150 W
• Ou com bateria de iões de lítio recarregável de 18V 2,0 Ah
• Integração em linhas de produção totalmente automatizadas 

(necessário Power Pack CPK com caixa de controlo)
• Cabo especial para atualizar a ferramenta sem Power Pack
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/ferramentas-de-aplicacao

Kit de montagem em bancada CPK com pedal (também se mostra Autotool CPK 
hybrid, Power pack CPK e T18RA3500).

TIPO Descrição Código

Bench mount kit CPK Kit de montagem em bancada 106-00040

Overhead suspension CPK Sistema de suspensão aéreo CPK 106-00050
Sujeito a alterações técnicas.

Suspensão aérea CPK com Autotool 
CPK hybrid operada por bateria 
(também se mostra T18RA3500).

Atado automático até Ø 20 mm
Acessórios para Autotool CPK hybrid

A Autotool CPK hybrid T18RA é um sistema automático de atar cabos 
que pode ser operado elétricamente com uma fonte de alimentação 
ou com uma bateria. Foi desenvolvido para acelerar os processos de 
agrupamento e para tornar a produção mais consistente e eficiente. 
Para além da elevada velocidade de atado, este sistema de atado de 
cabos caracteriza-se pela sua operação simples e ergonomia de fácil 
utilização. A CPK hybrid é ideal para lidar com aplicações de grande 
volume em fábricas de cablagens, indústria automóvel e outras, no 
sector da embalagem e na indústria solar. Com o kit de montagem 
em bancada CPK ou a elemento de suspensão CPK, a CPK hybrid 
é adequada tanto para aplicações fixas como flexíveis. Utilizando 
a unidade de alimentação opcional CPK com caixa de controlo, 
a CPK hybrid pode ser integrada em linhas de produção totalmente 
automatizadas através de uma interface de série. Devido à pega 
amovível, é necessário menos espaço de montagem. Ao utilizar 
a bateria na parte inferior do punho, a ferramenta pode ser utilizada 
sem necessidade de uma fonte de alimentação. Podem ser utilizados 
tanto bandoleiras de 50 abraçadeiras como rolos de 3.500 abraçadeiras.

Características e Benefícios
• Kit de montagem em bancada CPK para uso estacionário
• Suspensão aérea CPK para uso flexível
• Dispositivo de medição de força CPK para medir a força de tração 

linear da Autotool CPK hybrid. Disponível com suporte para garra ou 
adaptador para robô.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/ferramentas-de-aplicacao

MATERIAL Poliamida 6.6 estabilizada ao calor e 
resistente a UV (PA66HSW)

Poliamida 6.6 estabilizada ao calor 
(PA66HS)

Poliamida 4.6 (PA46)

Temp. de Trabalho -40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h) -40 °C a +150 °C, (+195 °C, 500 h)

Flamabilidade UL94 V2

Abraçadeiras para Autotool CPK hybrid.

TIPO

Ø de
Aplicação

máx. Cor Material
Cont.

da emb. Código

T18RA3500 20,0 80 Natural (NA) PA46 3500 Peças 120-46009

T18RA50 20,0 80 Natural (NA) PA66HS 2000 Peças 120-40019

T18RA3500 20,0 80 Natural (NA) PA66HS 3500 Peças 120-50009

T18RA50 20,0 80 Preto (BK) PA66HSW 2000 Peças 120-40020

T18RA3500 20,0 80 Preto (BK) PA66HSW 3500 Peças 120-50010
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.
Mais cores sob pedido. Por favor contacte-nos.

Sem halogéneos, de acordo com as interdições da lista GADSL e o registo obrigatório da lista SVHC.

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.

Bandoleira T18RA

Encontre os clips de agrupamento 
correspondentes na página 148.

Atado automático até Ø 20 mm
Abraçadeiras para Autotool CPK hybrid

As abraçadeiras com serrilhado interno são projetadas para uso 
específico nos sistemas automáticos de fixação de cabos. A Autotool 
CPK hybrid é ideal para lidar com aplicações de grandes volumes no 
fabrico de cablagens, no sector automóvel, empresas industriais, bem 
como no setor de embalagem.

Características e Benefícios
• Disponível em bandoleiras de 50 abraçadeiras ou bobinas de 

3.500 abraçadeiras
• Repetibilidade e consistência na tensão de aperto
• Facilmente reciclável
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/ferramentas-de-aplicacao

Fonte de Alimentação Funcionamento elétrico

Tempo de Ciclo
1,1-2,4 seg., dependendo do diâmetro 
do feixe

Ajuste de tensão Ajustável

A ferramenta de agrupamento automático ATS flex com diferentes tamanhos de 
pinças.

TIPO Descrição Peso Código

ATS_flex Autotool System ATS flex 2,443 kg 102-60000

Power_pack_ATS_flex_24V Fonte de alimentação ATS flex 1,16 kg 102-00150
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Opcional: Kit de pinças 100 mm.Fonte de alimentação para ferramenta 
ATS.

Atado sem resíduos até Ø 100 mm
Autotool System ATS flex

A Autotool System ATS flex é um sistema de amarração de cabos 
automatizado e elétrico. Foi desenvolvido para acelerar os processos de 
agrupamento e funciona sem desperdícios. 
A vantagem de três tamanhos de mandíbulas de troca rápida permite 
que a Autotool System ATS flex se adapte perfeitamente a diferentes 
diâmetros de feixes até Ø 100 mm.
Com o kit de montagem em bancada ATS flex ou o kit de suspensão 
ATS flex, o Autoool System ATS flex é adequado para aplicações em 
postos fixos e flexíveis.
A Autotool System ATS flex também pode ser integrada em linhas de 
produção totalmente automatizadas.
Estão disponíveis pinças de design especial para permitir o agrupamento 
de elementos de fixação nas linhas de produção.

Características e Benefícios
• Sistema de atar cabos operado eletricamente (Power pack ATS flex)
• Alimentação eléctrica através do Power pack ATS flex - Entrada: 

240/150 V a.c., 50/60 Hz; Saída: 24 V c.c., máx. 100 W
• Agrupamento de alta qualidade e sem desperdício até Ø 100 mm 

com corte nivelado
• Pinças com diâmetros de 30, 50 e 80 mm - incluídas no 

fornecimento, 
• Solução de pinças de 100 mm como acessório, a pedido
• Tempo de ciclo 1,1-2,4 segundos dependendo do diâmetro do feixe
• Diâmetro do feixe detectado mecanicamente
• Possibilidade de integração em kit de montagem em bancada ATS ou 

kit de suspensão ATS
• Possibilidade de integração em linhas de produção totalmente 

automatizadas
• Possíbilidade de aplicação de fixações com pinças especiais até 

Ø 50 mm
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/ferramentas-de-aplicacao

Autotool ATS flex sobre a prancha da cablagem (também ilustrado: Suspensão 
aérea ATS).

TIPO Descrição Código

Bench_mount_kit_ATS Kit de montagem em bancada ATS 102-00040

Bench_mount_kit_automatic_ATS Kit de montagem em bancada automático ATS 102-00042

Bench_mount_kit_horizontal_ATS Kit de montagem em bancada horizontal ATS 102-00041

Overhead_suspension_ATS Kit de suspensão ATS 102-00050
Sujeito a alterações técnicas.

Kit de montagem em bancada ATS 
(também ilustrado: Autotool System 
ATS flex).

Sistema de suspensão aérea ATS 
(também apresentado: Sistema 
Autotool ATS flex e consumíveis).

Atado sem resíduos até Ø 100 mm
Acessórios para Autotool System ATS

Características e Benefícios
• Kit de montagem em bancada ATS para linhas de produção 

totalmente automatizadas
• Kit de montagem em bancada horizontal ATS para uso horizontal em 

linhas de produção totalmente automatizadas
• Kit de montagem em bancada ATS para uso fixo, pedal incluído
• Suspensão aérea ATS para uso flexível
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/ferramentas-de-aplicacao

MATERIAL
Poliamida 6.6 modificada ao impacto, 
estabilizada ao calor e resistente a UV 
(PA66HIRHSUV)

Poliamida 6.6 estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HSUV)

Temp. de Trabalho -40 °C a +95 °C, (+105 °C, 5000 h) -40 °C a +105 °C -40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)

Flamabilidade UL94 HB UL94 V2

Fechos e fita para Autotool System ATS.

TIPO Descrição

Ø de
Aplicação

máx. Cor Material
Cont.

da emb. Código

Closures_Natural_ATS Fechos para ATS natural 100,0 225 Natural (NA) PA66HSUV 5000 Peças 102-66209

Closures_Black_ATS Fechos para ATS preto 100,0 225 Preto (BK) PA66HSUV 5000 Peças 102-66210

Strap_Natural_ATS Fita para ATS natural 100,0 225 Natural (NA) PA66HIRHSUV 500 m 102-66109

Strap_Black_ATS Fita para ATS preta 100,0 225 Preto (BK) PA66HIRHSUV 500 m 102-66110
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

8,0

9,0

5,4

4,5

1,2

Fecho Fita

Encontre os clips de agrupamento 
correspondentes na página 148.

Atado sem resíduos até Ø 100 mm
Abraçadeiras para Autotool System ATS

A fita com serrilha exterior é perfeitamente adequada para superfícies 
sensíveis e pode ser utilizada para o agrupamento e fixação de cabos, 
tubos e mangueiras, bem como para a selagem de sacos.
Os materiais são particularmente adequados para aplicações de 
agrupamento de grandes volumes no sector das cablagens, automóvel, 
industrial e de embalagem.

Características e Benefícios
• Consumíveis inovadores de duas peças: fecho e fita
• A fita com serrilha exterior protege o feixe
• Disponível em rolos de 500 m de fita e 5.000 unidades de fechos
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/ferramentas-de-aplicacao

1

5

11

2, 3

12 13

6

9 10

4

7,8

Ver página 586

Ver página 589

Ver página 593

Ver página 586

Ver página 593 Ver página 594

Ver página 591

Ver página 590 Ver página 592

Ver página 587

Ferramentas de aplicação para abraçadeiras

Ferramentas de aplicação para abraçadeiras Série KR

Ver página 590

MK10-SB.

EVO7i/EVO7iSP.

KR6/8.

MK20, MK21.

EVO KR. KR8PNSE.

MK7P.

EVO9iHT. MK9P.

MK3PNSP2.

EVO9i/EVO9iSP, EVO9SG.
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/ferramentas-de-aplicacao

EVO KR, KR6/8 KR8PNSEEVO KR, KR6/8

EVO9i, EVO9iSP, 
EV9iHTMK3PNSP2 MK9P

MK7P MK10-SB

MK21

EVO7i, EVO7iSP

MK10-SB

MK20

Fluxograma para uma seleção da ferramenta ideal

Ferramentas de tensionamento manual e pneumático para abraçadeiras de plástico convencionais

Ferramentas 
pneumáticas

Ferramentas de tensionamento eléctricas e automáticas para abraçadeiras de plástico

Página PáginaFerramentas automáticas Ferramentas automáticas

Ferramentas 
pneumáticas

Ferramentas 
manuais

Ferramentas 
manuais

Ferramentas de tensionamento manual e pneumático para abraçadeiras de cabo da série KR

Ferramentas manuais

Página PáginaPágina Página

Ferramentas 
manuais

PáginaPágina

= 2,5 mm = 4,5 mm

Autotool System ATS flexAutotool CPK hybrid

≤ 4,8 mm ≥ 4,8 mm

Ferramentas 
pneumáticas

Página

= 6,0 mm = 8,0 mm

589 587 590 592

591 586

586

586

586

593 594593

574 578
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/ferramentas-de-aplicacao

MK9SST. HDT16.MK9PSST. KST-STG200.

MST6. MST9.

15 1716 18

19 20

Ver página 595 Ver página 596Ver página 595 Ver página 596

Ver página 597 Ver página 597

Ferramentas de aplicação para abraçadeiras metálicas

Ferramentas de tensionamento manual e pneumático para abraçadeiras metálicas Série MBT

Ferramentas 
manuais

Ferramentas 
manuais

Ferramentas 
pneumáticas

Página Página Página

Ferramentas de tensionamento manual para 
abraçadeiras metálicas Séries AMT e MLT

Ferramentas de tensionamento manual para 
abraçadeiras metálicas Série MST

Fluxograma para uma seleção da ferramenta ideal

≤ 16,0 mm

MK9SSTKST-STG200 MK9PSST

HDT16

= 5,9 mm≤ 16,0 mm = 8,9 mm

HDT16 MST9MST6

Ferramentas 
manuais

Ferramentas 
manuais

Ferramentas 
manuais

Página Página Página

≤ 12,3 mm

596 595

596

595

596 597 597
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/ferramentas-de-aplicacao

Como utilizar uma ferramenta de aplicação de abraçadeiras (utilizando um EVO7 como exemplo)

Teste da Ferramenta - Determinação de tensões 

Até à data, não foi estabelecido no mercado nenhum método de teste 
de aplicação generalizado. As empresas do grupo HellermannTyton 
trabalham com um medidor de força habitual com uma frequência 
mínima de amostragem de dados de 10 kHz para determinar as forças 
de tração das ferramentas e para garantir a qualidade das mesmas. 

É mais difícil testar ferramentas de abraçadeiras do que parece à 
primeira vista. É de extrema importância cumprir um procedimento 
de ensaio normalizado e condições de ensaio consistentes. Isto 
significa, por exemplo, o tamanho e, portanto, a secção transversal das 
abraçadeiras, mas também o teor de água da abraçadeira. Um ensaio 
que utilize abraçadeiras diferentes e/ou um condicionamento diferente 
pode facilmente conduzir a valores diferentes.  

Em geral, a velocidade de corte, a posição da ferramenta em relação 
à abraçadeira, o estado de conservação das peças de desgaste da 
ferramenta e o estado da abraçadeira desempenham um papel 
fundamental na determinação das forças de tração. 

Por isso, devemos salientar que os valores que fornecemos devem ser 
sempre considerados como valores de referência para sua informação. 
Os valores não podem ser transferidos para a prática "um por um".

Nas nossas instruções de utilização, especificamos um intervalo de 
ajuste para cada tipo de abraçadeira. Se os valores de tensão tiverem 

de ser documentados ou tiverem de estar em conformidade com uma 
especificação, recomendamos que os ajuste com a ajuda do medidor de 
força. Além disso, como orientação, deve ser utilizada metade da força 
mínima de retenção da abraçadeira como força de tensão.  

A força de tração mínima (também designada por força de desbloqueio 
mínima) é a força mínima que a abraçadeira pode suportar antes de se 
romper ou alongar. Esta força é determinada utilizando uma abraçadeira 
aplicada, pelo que a seguinte fórmula deve ser utilizada para orientação 
quanto à força de tensão correcta da ferramenta:

Exemplo:

T50R  =  
225 N de força de tração mínima

225 N
=
  

2

2

Resistência mínima à tração  
=

2
força de tensão recomendada

112,5 N orça de tensão recomendada 
de acordo com a fórmula

1. Utilize o botão de ajuste da tensão 
para selecionar a tensão desejada.

2. Aperte uma abraçadeira de nylon 
HellermannTyton à volta do feixe.

3. Introduzir a fita da abraçadeira 
através da abertura lateral da 
cabeça da ferramenta.

4. Encostar a parte da frente da 
cabeça da ferramenta à cabeça da 
braçadeira.

5. Puxar o gatilho até que a abraçadeira fique tensa e se corte.
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A força de tensão pode, naturalmente, ser ajustada para cima ou para 
baixo, de acordo com a aplicação correspondente.

Tenha em atenção que esta afirmação se aplica apenas aos produtos 
HellermannTyton. As abraçadeiras de outros fabricantes podem 
necessitar de um ajuste de força maior ou menor.

Para evitar que o dispositivo seja manipulado ou desajustado 
acidentalmente após o ajuste com o medidor de força, a 
HellermannTyton oferece uma tampa de segurança de ajuste (Art. N.º: 
110-07200 para MK7HT, MK7P, MK9SST, MK9P), que pode ser colocada 

no dispositivo após a remoção da unidade de ajuste (basta desapertar 
um parafuso para remover).

Após um período de tempo, a definir, testa-se novamente o dispositivo 
e, se necessário, reajusta-se. O problema da determinação das forças 
depende de cada caso e não tem qualquer relação direta com a qualidade 
do nosso produto. Não é possível confirmar um valor exato para cada 
ajuste (por exemplo, em newtons), sem indicar uma tolerância.

Configuração de teste com um dinamómetro 
comum e uma ferramenta de aplicação EVO7.

Segue-se uma descrição de como verificar a força de tensão de uma 
ferramenta de tensionamento manual.

1. Colocar a braçadeira de cabo (verde) no dispositivo de fixação (A).

2. Encostar a ponta da ferramenta de tensionamento (B) ao bloco de 
ensaio (C).

3. Introduzir a cinta da abraçadeira na ferramenta tensora e puxar a 
abraçadeira até ao nível da fixação (A).

4. Reponha o dinamómetro (D) a zero.

5. Puxe o gatilho da ferramenta  continuamente até que a braçadeira 
seja cortada.

6. A força de tensão alcançada no ponto de corte é determinada.
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MK10-SB.

TIPO
Largura Máx.

da Correia
Espessura máx.
da Abraçadeira Peso Código

MK10-SB 9,5 2,5 0,372 kg 110-10001
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Ferramenta Manual para aplicação de abraçadeiras 
com cabeça de baixo perfil

MK10-SB para abraçadeiras com fita até 9,5 mm largura

Características e Benefícios
• Ideal para o manuseamento fácil de todas as séries RPE, PE e LPH da 

HellermannTyton 
• Tensiona e corta rente à cabeça as abraçadeiras pré-atadas

Ferramentas de manuais simples MK20 e MK21.

TIPO
Largura Máx.

da Correia
Espessura máx.
da Abraçadeira Peso Código

MK20 4,8 1,5 0,05 kg 110-20006

MK21 7,6 2,5 0,05 kg 110-21016
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Ferramenta de aplicação para abraçadeiras, versão 
simples

MK20 para abraçadeira plástica de largura até 4,8 mm
MK21 para abraçadeira plástica de largura até 7,6 mm

Características e Benefícios
• Ferramentas leves e ergonómicas
• Para tensionar e cortar abraçadeiras de cabos padrão com 4,8 - 

7,6 mm de largura
• Ideal para montagem no local
• As abraçadeiras montadas e pré-tensionadas são cortadas pela torção 

da ferramenta
• Basta aplicar a abraçadeira, aplicar tensão e torção para cortar
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Fornecimento de ar não lubrificado, lubrificado

Pressão Atmosférica 
(mín.)

5,5 Bar

Pressão de Ar (max.) 6 Bar

Medida interna do tubo 4,0 mm

L x H x W aprox. 225 x 140 x 40 mm

A ferramenta pneumática MK3PNSP2 para abraçadeiras plásticas com largura 
máx. de 4,8 mm.

TIPO Descrição
Largura Máx.

da Correia
Espessura máx.
da Abraçadeira Peso Código

MK3PNSP2 Ferramenta 4,8 1,5 0,555 kg 110-03400

SP MK3PNSP2 air hose 3 meters Tubo para ar comprimido 3 m - - 0,139 kg 110-30002

SP MK3PNSP2 cutting blade Lâmina de substituição - - 0,001 kg 110-30101
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Ferramenta profissional de aplicação de 
abraçadeiras com carcaça metálica

MK3PNSP2 para abraçadeira de largura até 4,8 mm

A ferramenta pneumática MK3PNSP2 é caracterizada pela sua 
repetibilidade única com alto desempenho de atado. A extremidade 
cortada da abraçadeira é ejetada automaticamente. Deixam de existir as 
interrupções de trabalho usuais para remover as secções de abraçadeira. 
A ferramenta pneumática garante alta fiabilidade do processo na 
produção, principalmente na indústria automóvel.

Características e Benefícios
• Ferramenta de atado pneumático
• Carcaça de metal resistente
• Para abraçadeiras até 4,8 mm de largura
• Para tensionamento consistente e corte rente à cabeça
• Força de tensão ajustável
• Alta velocidade de aplicação
• Fiável e de baixa manutenção



588

Ferramentas de Aplicação
Ferramentas de Aplicação para Abraçadeiras

6.2

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/ferramentas-de-aplicacao

Lock

A próxima geração de ferramentas de aplicação impressiona pela sua tecnologia avançada

Com a família EVO, a HellermannTyton desenvolveu ferramentas de aplicação de abraçadeiras verdadeiramente ergonómicas que são únicas no mercado, 
combinando perfeitamente conveniência com função. O coração da família EVO é a inovadora tecnologia TLC (Tensão/Bloqueio/Corte). 
Esta foi concebida para revolucionar a aplicação de abraçadeiras, reduzindo significativamente o esforço de corte. A família EVO corta as abraçadeiras com 
facilidade, proporcionando um acabamento limpo e nivelado sem excesso de fita, ao mesmo tempo que reduz enormemente o esforço físico do utilizador.

A tecnologia patenteada TLC proporciona uma maior produtividade:

• A força e o esforço de aplicação são significativamente reduzidos
• Corte preciso da abraçadeira rente à cabeça
• Fixação segura e precisa da abraçadeira sem recuo
• Protege os músculos e as articulações e, consequentemente, a saúde do utilizador

A família EVO proporciona o máximo desempenho, 
ao mesmo tempo que protege os músculos e as articulações

1. Tensão
Tensionar a abraçadeira como 
habitualmente. Utilizar o botão de 
regulação da tensão para selecionar a 
tensão desejada.

2. Bloqueio
O mecanismo de bloqueio detecta quando 
a tensão desejada é atingida, bloqueando 
a abraçadeira no lugar antes do corte. Não 
é necessária qualquer pressão manual para 
manter a abraçadeira no sítio.

3. Corte
Para o corte final, é necessário muito 
pouco esforço. Basta puxar o gatilho um 
pouco para trás para cortar a abraçadeira. 
Sem recuo e vibração.

Corte perfeito facilitado com a família EVO:

Desde os ajustes preliminares precisos até ao corte perfeito, a família EVO permite uma aplicação de abraçadeiras ainda mais leve, suave e fácil do 
que nunca.

A tecnologia TLC faz toda a diferença!
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EVO7i: Desempenho máximo com esforço mínimo.

TIPO Descrição
Largura Máx.

da Correia
Espessura máx.
da Abraçadeira Peso Código

EVO7i EVO7i 4,8 1,5 0,281 kg 110-77001

EVO7iSP EVO7iSP 4,8 1,5 0,275 kg 110-77002

SP EVO7 Blade Lâmina EVO7i - - 0,001 kg 110-70021
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Ferramenta profissional de aplicação de 
abraçadeiras com carcaça plástica

EVO7i para abraçadeira de largura até 4,8 mm

A ferramenta  manual profissional EVO7i foi ergonomicamente 
desenhada para reduzir os riscos de lesões por esforço repetitivo para 
os operadores, ao mesmo tempo que aumenta a produtividade. A 
Tecnologia de Tensão / Bloqueio / Corte da  EVO7i oferece desempenho, 
segurança e conforto máximos para os operadores. Disponível com 
punho standard (EVO7i) ou curto (EVO7iSP), para mãos mais pequenas. 
Acessórios adicionais disponíveis.

Características e Benefícios
• Punho ergonómico e antiderrapante para um agarre confortável e 

seguro
• Necessidade de manutenção extremamente baixa
• Aplicação rápida e precisa com mínimo esforço (mecanismo TLC)
• Ajuste de tensão conveniente e simples
• Ponteira alongada e fina para uso em espaços estreitos
• Carcaça feita de poliéster reforçado com fibra de vidro leve e 

resiliente
• Disponível com abertura de gatilho standard (90 mm) e versão curta 

(80 mm)

CALTOOL para calibração da família EVO.

TIPO Descrição Peso Código

EVO Calibration Tool Ferramenta de calibração 0,032 kg 110-70089
Sujeito a alterações técnicas.

Ferramentas de processamento manual
CALTOOL para calibração da família EVO

A CALTOOL serve para a afinação ou reajustamento da família EVO.

Características e Benefícios
• A definição de fábrica (definição 0-8) da família EVO pode ser 

alterada

Lock

A próxima geração de ferramentas de aplicação impressiona pela sua tecnologia avançada

Com a família EVO, a HellermannTyton desenvolveu ferramentas de aplicação de abraçadeiras verdadeiramente ergonómicas que são únicas no mercado, 
combinando perfeitamente conveniência com função. O coração da família EVO é a inovadora tecnologia TLC (Tensão/Bloqueio/Corte). 
Esta foi concebida para revolucionar a aplicação de abraçadeiras, reduzindo significativamente o esforço de corte. A família EVO corta as abraçadeiras com 
facilidade, proporcionando um acabamento limpo e nivelado sem excesso de fita, ao mesmo tempo que reduz enormemente o esforço físico do utilizador.

A tecnologia patenteada TLC proporciona uma maior produtividade:

• A força e o esforço de aplicação são significativamente reduzidos
• Corte preciso da abraçadeira rente à cabeça
• Fixação segura e precisa da abraçadeira sem recuo
• Protege os músculos e as articulações e, consequentemente, a saúde do utilizador

A família EVO proporciona o máximo desempenho, 
ao mesmo tempo que protege os músculos e as articulações

1. Tensão
Tensionar a abraçadeira como 
habitualmente. Utilizar o botão de 
regulação da tensão para selecionar a 
tensão desejada.

2. Bloqueio
O mecanismo de bloqueio detecta quando 
a tensão desejada é atingida, bloqueando 
a abraçadeira no lugar antes do corte. Não 
é necessária qualquer pressão manual para 
manter a abraçadeira no sítio.

3. Corte
Para o corte final, é necessário muito 
pouco esforço. Basta puxar o gatilho um 
pouco para trás para cortar a abraçadeira. 
Sem recuo e vibração.

Corte perfeito facilitado com a família EVO:

Desde os ajustes preliminares precisos até ao corte perfeito, a família EVO permite uma aplicação de abraçadeiras ainda mais leve, suave e fácil do 
que nunca.

A tecnologia TLC faz toda a diferença!



590

Ferramentas de Aplicação
Ferramentas de Aplicação para Abraçadeiras

6.2

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/ferramentas-de-aplicacao

Ferramenta de aplicação de abraçadeiras EVO9i.

TIPO Descrição
Largura Máx.

da Correia
Espessura máx.
da Abraçadeira Peso Código

EVO9i EVO9i 13,5 2,0 0,373 kg 110-88001

EVO9iHT EVO9iHT 13,5 2,0 0,373 kg 110-88003

EVO9iSP EVO9iSP 13,5 2,0 0,373 kg 110-88002

EVO9SG EVO9SG 12,7 2,9 0,357 kg 110-80130

SP EVO9 Blade Lâmina para EVO9 - - 0,002 kg 110-80037
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

EVO9SG para a aplicação de abraçadeiras Soft 
Grip!

Ferramenta profissional de aplicação de 
abraçadeiras com carcaça plástica

EVO9i até 13,5 mm de largura de fita

A ferramenta  manual profissional EVO9i foi ergonomicamente 
desenhada para reduzir os riscos de lesões por esforço repetitivo para 
os operadores, ao mesmo tempo que aumenta a produtividade. A 
Tecnologia de Tensão / Bloqueio / Corte da  EVO7i oferece desempenho, 
segurança e conforto máximos para os operadores. A calibração 
assegura forças de aperto consistentes antes do corte limpo. Disponível 
com punho standard (EVO9i) ou curto (EVO9iSP), para mãos mais 
pequenas. A EVO9iHT é a versão de alta tensão de aperto. Acessórios 
adicionais disponíveis.

Características e Benefícios
• Punho ergonómico e antiderrapante para um agarre confortável e 

seguro
• Necessidade de manutenção extremamente baixa
• Aplicação rápida e precisa com mínimo esforço (mecanismo TLC)
• Ajuste de tensão conveniente e simples
• Carcaça feita de poliéster reforçado com fibra de vidro leve e 

resiliente
• Disponível com abertura de gatilho standard (90 mm) e versão curta 

(80 mm)
• EVO9iHT para aplicações onde necessite de elevada tensão
• EVO9SG é uma versão modificada para poder processar abraçadeiras 

da série Soft Grip
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Fornecimento de ar não lubrificado, lubrificado

Pressão Atmosférica 
(mín.)

3 Bar

Pressão de Ar (max.) 6 Bar

Medida interna do tubo 4,0 mm

L x H x W Aproximadamente 220 x 170 x 40 mm

A ferramenta pneumática MK7P para abraçadeiras plásticas com largura máx. 
de 4,8 mm.

TIPO Descrição
Largura Máx.

da Correia
Espessura máx.
da Abraçadeira Peso Código

MK7P MK7P 4,8 1,5 0,87 kg 110-07100

SP MK3PNSP2 air hose 3 meters Tubo para ar comprimido 3 m - - 0,139 kg 110-30002

SP MK7P replacement blade Lâmina de substituição - - 0,001 kg 110-07111

SP MK7/MK9 Lock cap tensioning knob Tampa do regulador de tensão - - 0,011 kg 110-07200
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

O botão de ajuste rápido fácil de usar.

Ferramenta pneumática para aplicação de 
abraçadeiras com carcaça plástica

MK7P para abraçadeira plástica de largura até 4,8 mm

A ferramenta pneumática MK7P estabelece uma nova referência 
para a aplicação racional de abraçadeiras no processo de produção 
industrial. Com a melhora da alimentação de ar comprimido o pistão 
de tensionamento move-se mais rapidamente do que em ferramentas 
comparáveis.

Características e Benefícios
• Ferramenta de tensionamento pneumático
• Carcaça leve reforçada com fibra de vidro
• Para abraçadeiras até 4,8 mm de largura
• Para tensionamento consistente e corte rente à cabeça
• Força de tensão ajustável
• Alta velocidade de aplicação
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Fornecimento de ar não lubrificado, lubrificado

Pressão Atmosférica 
(mín.)

3 Bar

Pressão de Ar (max.) 6 Bar

Medida interna do tubo 4,0 mm

L x H x W Aproximadamente 280 x 200 x 55 mm

A ferramenta pneumática MK9P para abraçadeiras plásticas com largura máx. 
de 13,5 mm.

TIPO Descrição
Largura Máx.

da Correia
Espessura máx.
da Abraçadeira

Pos. da lig. para
Ar Comp. Peso Código

MK9P MK9P 13,5 2,5 conexão de ar na base 0,82 kg 110-09100

MK9P w/ Upper air MK9P 13,5 2,5 conexão de ar no topo 1,057 kg 110-09110

SP MK3PNSP2 air hose 3 
meters

Tubo para ar comprimido 3 m - - - 0,139 kg 110-30002

SP MK7/MK9 Lock cap 
tensioning knob

Tampa do regulador de tensão - - - 0,011 kg 110-07200

SP MK9P replacement blade Lâmina de substituição - - - 0,004 kg 110-09111
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

O MK9P também está disponível com 
a entrada de ar superior.

Ferramenta pneumática para aplicação de 
abraçadeiras com carcaça plástica

MK9P para abraçadeira plástica de largura até 13,5 mm

A MK9P é construída com materiais resistentes para garantir um 
ótimo desempenho. Foi desenhada para aplicar abraçadeiras de carga 
elevada usadas na construção de veículos como camiões, autocarros e 
comboios.

Características e Benefícios
• Ferramenta de tensionamento pneumático
• Carcaça leve reforçada com fibra de vidro
• Para abraçadeiras até 13,5 mm de largura
• Para tensionamento consistente e corte rente à cabeça
• Força de tensão ajustável
• Alta velocidade de aplicação
• Anel de suspensão para usar um tensor
• Entrada de ar inferior ou superior opcionais
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A ferramenta de manual KR6/8 para abraçadeiras da série KR.

TIPO Descrição Para abraçadeiras
Largura Máx.

da Correia Peso Código

KR6/8 KR6/8 KR6, KR9 8,0 0,69 kg 121-00680

SP EVO KR and KR6/8 replacement blade Lâmina de substituição KR6, KR8 - 0,002 kg 122-68019
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Ferramenta manual para abraçadeiras da série KR
KR6/8

A ferramenta de aplicação KR6/8 crava o pino de travamento reforçado 
com fibra de vidro deformando a fita na extremidade das abraçadeira. 
Isso produz um fecho permanente à prova de vibração.

Características e Benefícios
• Ferramenta de metal resistente para aplicação de abraçadeiras KR
• Para tensionar, fixar e cortar abraçadeiras de cabos KR
• Basta mudar a placa frontal para aplicar abraçadeiras de 6 mm ou 

8 mm

Ferramenta EVO KR para abraçadeiras da série KR.

TIPO Descrição Para abraçadeiras
Largura Máx.

da Correia Peso Código

EVO-KR EVO KR KR6, KR8 8,0 0,537 kg 121-68000

SP EVO KR and KR6/8 replacement blade Lâmina de substituição KR6, KR8 - 0,002 kg 122-68019
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Ferramenta manual para abraçadeiras da série KR
EVO KR

A ferramenta de aplicação EVO KR crava o pino de bloqueio reforçado 
com fibra de vidro do fecho KR e leva à deformação plástica das 
extremidades das abraçadeiras. Isso cria um fecho permanente muito 
sólido. Em combinação com abraçadeiras KR, este sistema oferece alta 
resistência à vibração. Uma das razões para que os clientes da indústria 
ferroviária e automóvel adotem este sistema como uma solução 
preferencial.

Características e Benefícios
• Operação com uma mão
• Inserção lateral
• Carcaça de plástico durável
• Ajuste de tensão
• Calibração da ferramenta EVO KR
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Fornecimento de ar não lubrificado, lubrificado

Pressão Atmosférica 
(mín.)

3 Bar

Pressão de Ar (max.) 4 Bar

Medida interna do tubo 6,0 mm

L x H x W aprox. 320 x 210 x 50 mm

A ferramenta pneumática KR8PNSE para abraçadeiras da série KR8.

TIPO Descrição Para abraçadeiras
Largura Máx.

da Correia Peso Código

KR8PNSE KR8PNSE KR8-Series 8,0 1,537 kg 121-00889

SP KR8PNSE replacement blade Lâmina de substituição KR8-Series - 0,002 kg 122-80032
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Ferramenta pneumática profissional para aplicação 
de abraçadeiras da série KR8

KR8PNSE

A ferramenta de aplicação KR8PNSE crava o pino de travamento 
reforçado com fibra de vidro da KR e leva à deformação da extremidade 
da abraçadeira. Isso produz um fecho permanente muito resistente.

Características e Benefícios
• Ferramenta pneumática de metal resistente
• Para aplicar apenas abraçadeiras KR8
• Para tensionar, fixar e cortar automaticamente as abraçadeiras KR8
• A força de tensão pode ser adaptada com base na pressão do ar
• Disponível um orificio para suspender num tensor
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MK9SST.

TIPO Descrição
Largura Máx.

da Correia
Espessura máx.
da Abraçadeira Peso Código

MK9SST MK9SST 16,0 0,5 0,514 kg 110-95000

SP MK9SST replacement blade Lâmina de substituição - - 0,004 kg 110-95273
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Ferramenta Profissional de Aplicação de 
Abraçadeiras Metálicas da Série MBT

MK9SST para abraçadeira de largura até 16,0 mm

A MK9SST é construída com peças de elevada resistência para garantir 
um ótimo desempenho. Desenhada para aplicar as nossas abraçadeiras 
MBT com uma largura até 16 mm. A ferramenta é ideal para uso 
nos ambientes difíceis, tais como a bordo de navios, plataformas de 
petróleo, construções ou em centrais nucleares.

Características e Benefícios
• Carcaça reforçada com fibra de vidro
• Design ergonómico
• Tensão consistente e corte automático de abraçadeiras de metal da 

série MBT
• Força de tensão ajustável combinada com ajuste rápido de dois níveis

Fornecimento de ar não lubrificado, lubrificado

Pressão Atmosférica 
(mín.)

3 Bar

Pressão de Ar (max.) 6 Bar

Medida interna do tubo 4,0 mm
L x H x W Aprox. 280 x 200 x 55 mm

MK9PSST.

TIPO Descrição
Largura Máx.

da Correia
Espessura máx.
da Abraçadeira Peso Código

MK9PSST MK9PSST 16,0 0,5 0,972 kg 110-95350

SP MK9PSST replacement blade Lâmina de substituição - - 0,004 kg 110-95307

SP MK7/MK9 Lock cap tensioning knob Tampa do regulador de tensão - - 0,011 kg 110-07200
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Ferramenta pneumática profissional para aplicação 
de abraçadeiras metálicas da série MBT

MK9PSST  para abraçadeira de largura até 16 mm

A ferramenta pneumática para abraçadeiras de aço inoxidável MK9PSST 
é construída com peças resistentes para garantir um desempenho ideal 
em ambientes difíceis. Foi projetada para aplicar abraçadeiras de aço 
inoxidável da série MBT com largura até 16,0 mm.

Características e Benefícios
• Níveis únicos de repetibilidade e precisão
• Alta velocidade de aplicação e baixa manutenção
• Fornecimento de ar comprimido optimizado para movimento mais 

rápido do pistão de tensionamento
• Menor tempo de processamento permite aplicar maior volume de 

abraçadeiras
• Design ergonómico
• Ejeção automática da extremidade da abraçadeira
• Idealmente projetado para aplicar abraçadeiras de aço inoxidável da 

série MBT até 16,0 mm de largura
• Opera com pressão de ar entre 3 e 6 bar
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HDT16.

TIPO
Largura Máx.

da Correia
Espessura máx.
da Abraçadeira Peso Código

HDT16 16,0 0,8 0,78 kg 110-40000
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Ferramenta Manual para Abraçadeiras Metálicas 
das Séries MBT, MLT e AMT

HDT16 para abraçadeira de largura até 16,0 mm

A ferramenta de aplicação HDT16 foi desenhada para aplicar 
abraçadeiras de aço inoxidável de alta resistência em setores como 
a construção naval, plataformas de petróleo, minas e transporte público. 
A ferramenta pode ser facilmente ajustada tornando-a adequada para 
a aplicação de abraçadeiras MBT, MLT e AMT com uma largura até 
16 mm.

Características e Benefícios
• Ponteira reversível de duas vias para uso com abraçadeiras de aço 

inoxidável das séries MBT, AMT e MLT
• Fácil ajuste do punho para garantir a posição mais ergonómica para 

o operador
• Mecanismo de corte integrado que oferece um corte rente e 

acabamento profissional
• A ferramenta ideal para conseguir uma instalação perfeita das 

abraçadeiras MBT, MLT e AMT

KST-STG200.

TIPO
Largura Máx.

da Correia
Espessura máx.
da Abraçadeira Peso Código

KST-STG200 12,3 0,3 0,562 kg 110-09950
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Ferramenta de Aplicação de Abraçadeiras 
Metálicas da Série MBT

KST-STG200 para abraçadeira de largura até 12,3 mm

A ferramenta de aplicação KST-STG200 foi desenhada para aplicar 
abraçadeiras de aço inoxidável de alta resistência em setores como 
a construção naval, plataformas de petróleo, minas e transporte público. 
A força de tensão pode ser ajustada enquanto se puxa o gatilho. 
A ferramenta é fácil de manusear e muito mais fiável do que tentar 
tensionar as abraçadeiras com as mãos.

Características e Benefícios
• Ferramenta metálica e resistente
• Tensão controlada pelo operador
• Corte puxando a alavanca manual
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MST6.

TIPO Descrição
Largura Máx.

da Correia
Espessura máx.
da Abraçadeira Peso Código

MST6 MST6 5,9 0,3 0,532 kg 110-61000

SP MST6 replacement blade Lâmina de substituição - - 0,003 kg 110-61001

SP MST6 replacement punch Punção de substituição - - 0,001 kg 110-61002
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Ferramenta Manual para Abraçadeiras Metálicas 
da Série MST

MST6 para abraçadeira metálica de largura de 5,9 mm

A ferramenta MST6 foi desenvolvida especialmente para a aplicação 
fiável de abraçadeiras de metal HellermannTyton da série MST-S. Devido 
ao mecanismo de bloqueio por punção, a abraçadeira é mecanicamente 
deformada na ponta da abraçadeira. Este mecanismo de bloqueio por 
punção garante um atado fiável com perfeita resistência à vibração. A 
força de tensão é ajustável pelo operador.

Características e Benefícios
• Ferramenta metálica e robusta
• Design ergonómico
• Tensão e corte consistentes de abraçadeiras metálicas
• Desenhada para uso com abraçadeiras da Série MST-S (5,9 mm)
• Para tensionar, fixar e cortar abraçadeiras metálicas MST-S

MST9.

TIPO Descrição
Largura Máx.

da Correia
Espessura máx.
da Abraçadeira Peso Código

MST9 MST9 8,9 0,4 0,532 kg 110-13000

SP MST9 replacement blade Lâmina de substituição - - 0,004 kg 110-13001

SP MST9 replacement punch Punção de substituição - - 0,001 kg 110-13002
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Ferramenta Manual para Abraçadeiras Metálicas 
da Série MST

MST9 para abraçadeira metálica de largura de 8,9 mm

A ferramenta MST9 foi desenvolvida especialmente para a aplicação 
fiável de abraçadeiras de metal HellermannTyton da série MST-M. 
Devido ao mecanismo de bloqueio por punção, a abraçadeira é 
mecanicamente deformada na ponta da abraçadeira. Este mecanismo 
de bloqueio por punção garante um atado fiável com perfeita 
resistência à vibração. A força de tensão é ajustável pelo operador.

Características e Benefícios
• Ferramenta metálica e robusta
• Design ergonómico
• Tensão e corte consistentes de abraçadeiras metálicas
• Desenhada para uso com abraçadeiras da Série MST-M (8,9 mm)
• Para tensionar, fixar e cortar abraçadeiras metálicas MST-S
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45 50–51

Ver página 600.Ver página 599.

Ferramentas de Aplicação 
para Clips

Ferramentas de Aplicação Manuais para Corte de 
Abraçadeiras de Plástico

Ver página 600.

Ver página 602.

Ferramentas de Aplicação Tubos Termorretráteis

Ver página 603. Ver página 605.

Ferramentas de Aplicação para Tubos Não Retráteis

Ver página 604.

Ferramentas de Aplicação 
para Mangas Trançadas

Ferramentas de Aplicação 
para Identificação

Ver página 606. Ver página 607.

MSNP, ASNP.EVO cut. ASNP.

H6100.

Ver página 601.

CHG900.

NA. K, S, SS.VA.

HSG0. HCT1, HCT2.
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EVO cut - Ferramenta para corte de abraçadeiras de plástico.

TIPO Descrição
Largura Máx.

da Correia
Espessura máx.
da Abraçadeira Peso Código

EVOcut EVO cut 7,8 1,8 0,14 kg 110-05005
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Operação com uma só mão.A abraçadeira pode ser cortada em 
qualquer parte da fita.

Ferramenta manual de corte para abraçadeiras de 
plástico

EVO cut

A ferramenta corte EVO cut é uma ferramenta de corte para 
abraçadeiras de plástico, que garante o corte da abraçadeira, 
preservando os fios e cablagens de possíveis danos.
Isto é válido quanda as braçadeiras estão aplicadas sobre cabos, 
cablagens ou outros produtos quer sejam flexíveis ou rígidos. O seu uso 
é recomendado em aplicações em que o valor dos produtos é elevado 
ou para cablagens sensíveis.
A ferramenta de corte EVO cut tem carcaça plástica leve e um punho 
ergonómico e antiderrapante para uma operação confortável e segura.
A ferramenta inclui três ponteiras intercambiáveis para abraçadeiras 
plásticas de larguras e espessuras variadas.

Características e Benefícios
• Ferramenta de corte para abraçadeiras de plástico
• A abraçadeira pode ser cortada em qualquer parte da fita
• Garante que o isolamento do cabo não seja danificado
• Carcaça de plástico leve, design ergonómico
• Operação com uma mão
• Inclui três ponteiras intercambiáveis para a respetiva largura e 

espessura da abraçadeira

30

25

32

35–38 39–41

45 50–51

Ver página 600.Ver página 599.

Ferramentas de Aplicação 
para Clips

Ferramentas de Aplicação Manuais para Corte de 
Abraçadeiras de Plástico

Ver página 600.

Ver página 602.

Ferramentas de Aplicação Tubos Termorretráteis

Ver página 603. Ver página 605.

Ferramentas de Aplicação para Tubos Não Retráteis

Ver página 604.

Ferramentas de Aplicação 
para Mangas Trançadas

Ferramentas de Aplicação 
para Identificação

Ver página 606. Ver página 607.

MSNP, ASNP.EVO cut. ASNP.

H6100.

Ver página 601.

CHG900.

NA. K, S, SS.VA.

HSG0. HCT1, HCT2.
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Ferramentas para clips SNP - MSNP1-70 e ASNP24-70.

TIPO Aplicação Peso Material Cor Código

MSNP1-70 Série SNP de 1 até 70 0,18 kg Metal (MET), Plástico (PL) Amarelo (YE) 191-01700

ASNP2-22 Série SNP de 2 até 22 0,2 kg Metal (MET), Plástico (PL) Azul (BU) 191-02220

ASNP24-70 Série SNP de 24 até 70 0,25 kg Metal (MET), Plástico (PL) Vermelho (RD) 191-24700
Sujeito a alterações técnicas.

Ferramenta para clips SNP - ASNP2-22.

Clipes de tubo 
SNP para tubos e 
cablagens ver página 
226.

Estão disponíveis 
ferramentas 
pneumáticas para 
clips SNP sob pedido. 
Contacte-nos!

Ferramentas para Aplicação de Clips SNP
MSNP1-70 para Snapper Tamanho 1 to 70
ASNP2-22 para Snapper Tamanho 2 a 22
ASNP24-70 para Snapper Tamanho 24 a 70

Características e Benefícios
• Para fixação eficiente de clips "snapper" para tubo
• Ferramenta MSNP: útil para instalação no local
• Ferramenta ASNP: adequada para produção em série
• O parafuso ajustável previne o estrangulamento do tubo pelo clip
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Kit de Pistola de Ar Quente HellermannTyton - CHG900.

TIPO Descrição Código

CHG900 Pistola de Ar Quente - Conjunto CHG900 inclui cartucho de gás P445 e 2 bicos. 391-90010

Piezo CHG900 Peça sobressalente CHG900 - gatilho de ignição piezoelétrico. 391-90011

Gas Nozzle Peça sobressalente CHG900 - Bico de gás. 391-90012

P445 Cartucho de Gás P445 (butano, propano, propeno). 391-90101
Sujeito a alterações técnicas.

Gatilho de ignição piezoelétrico para 
Pistola de Ar Quente GHG900.

Bico de gás para Pistola de Ar Quente 
CHG900.

Pistola de Ar Quente - Alimentada a gás
CHG900

A Pistola de Ar Quente HellermannTyton CHG900 é alimentada por 
cartuchos de gás P445, proporcionando um trabalho autónomo de 
90 minutos de uma só vez. A ferramenta é projetada para produzir 
calor sem chama, o que a torna ideal para aplicar numa grande 
variedade de tubos e marcadores de fio termorretráteis, bem como 
extremidades, transições ou capacetes termorretráteis e mangas de 
reparação de cabos especialmente em condições exteriores adversas 
com temperaturas de congelamento tão baixas quanto -8 °C.

Características e Benefícios
• Pistola de Ar Quente alimentada por cartuchos de gás P445
• Calor sem chama - sem saída de chama direta
• 90 min de autonomia por cartucho
• Qualificado para condições externas adversas (-8 °C)
• Ferramenta leve de 440 g (555 g incluindo Cartucho)
• Operação com mãos livres devido à base integrada
• Ignição piezoelétrica de início rápido
• Pode trabalhar invertida 
• Ajuste preciso do fluxo de gás
• Design ergonómico e robusto
• Troca rápida de cartucho de gás
• Manutenção sem ferramentas



602

Ferramentas de Aplicação
Ferramentas de Aplicação Tubos Termorretráteis

6.3

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

Mais informação em www.HellermannTyton.pt/ferramentas-de-aplicacao

H6100 Pistola de ar quente elétrica.

TIPO
Fluxo de Ar

I/mín. Temp. de Trabalho
Temp. em 
Standby °C Potência Tensão de serviço Peso Código

H6100 240 l/min +40 °C a + 700 °C 40 °C 1600 W 230 V 0,99 kg 391-00110
Sujeito a alterações técnicas.

Ajustando a temperatura de operação 
do H6100.

H6100 vem numa mala de transporte 
e inclui bicos de encaixe.

A H6100 é fornecida 
com uma ficha da UE.

Ferramenta Elétrica de Ar Quente
H6100

A ferramenta elétrica de ar quente H6100 é projetada para encolher 
tubos termorretráteis de parede fina a média, capacetes e extremidades 
e formas moldadas.

Características e Benefícios
• Ferramenta manual ergonómica e leve
• Trabalho sem fadiga devido ao baixo peso (inferior a 1 kg)
• Potente motor de 1600 W
• Anel de borracha antiderrapante para aplicação segura na bancada 

de trabalho
• Temperatura infinitamente variável até +700 °C
• Elemento de aquecimento cerâmico
• Filtro de ar integrado fácil de limpar
• Cabo de alimentação H07RN-F resistente
• Estojo de ferramentas robusto inclui 3 bicos de encaixe para 

aplicações de termorretráteis com precisão
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Aplicaçao rápida e segura com Alicate NA de três bicos.

TIPO Descrição

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Ø D
máx.

Comprimento máx.
do marcador Código

NA0/1 Ferramenta de expansão NA0/1 1,3 1,8 10,5 28 621-10001

NA1K/3 Ferramenta de expansão NA1/3 2,5 5,0 11,0 28 621-10103

NA4/5 Ferramenta de expansão NA4/5 7,5 10,0 15,5 50 621-10405

NA8/10 Ferramenta de expansão NA8/10 12,0 17,0 25,5 60 621-10810

NA0/1 PRONG Bicos de substituição para NA0/1 1,3 1,8 - 28 621-60001

NA1K/3 PRONG Bicos de substituição para NA1K/3 2,5 5,0 - 28 621-60103

NA4/5 PRONG Bicos de substituição para NA4/5 7,5 10,0 - 50 621-60405

NA8/10 PRONG Bicos de substituição para NA8/10 12,0 17,0 - 60 621-60810
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Bicos de substituição NA0/1 Bicos de substituição NA1K/3

Bicos de substituição NA4/5 Bicos de substituição para NA8/10 Alicate de três pontas D = 
máx. diâmetro de aplicação

Para o lubrificante 
Hellerine, ver 
a página 339.

Alicate de três pontas para mangas e passa-fios
NA

Ferramentas de expansão de três pontas são usadas para garantir 
a aplicação rápida e precisa de marcadores e mangas expansíveis.

Características e Benefícios
• Para colocar facilmente mangas expansíveis de todo tipo em cabos / 

conectores
• Aperte o alicate e passe pelo cabo
• Feche o alicate, a manga é colocada facilmente
• Lubrificante Hellerine recomendado para fácil operação
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VA2.5/5.

TIPO Descrição

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Ø D
máx. Código

VA2.5/5 Ferramenta de expansão VA2,5/5 2,5 5,0 26,0 621-00200

VA-2.5/5 PRONG Bicos de substituição tamanho 2,5/5 2,5 5,0 26,0 621-01200

VA2.5/5 PRONG 8 Bicos de substituição tamanho 8 8,0 10,0 28,0 621-02200

VA2.5/5 PRONG 18 Bicos de substituição tamanho 18 18,0 20,0 30,0 621-03200
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Ponta de substituição tamanho 2.5/5 Ponta de substituição tamanho 8

Ponta de substituição tamanho 18 Alicate de três pontas D = 
máx. diâmetro de aplicação

Para o lubrificante 
Hellerine, ver 
a página 339.

Alicate de três pontas para mangas e passa-fios
VA2.5/5 - reforçado

Ferramentas de expansão são usadas para garantir a aplicação rápida e 
precisa de marcadores e mangas expansíveis.

Características e Benefícios
• Adequado para expandir tubos cortados e peças de borracha
• Suporta alta carga
• Conjunto de 3 pontas 2,5/5 
• Pontas de reposição disponíveis nos tamanhos 8 e 18 para diâmetros 

maiores
• Lubrificante Hellerine recomendado para facilitar a operação
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Aplicação rápida e segura com as ferramentas de expansão de três pontas.

TIPO Descrição

Ø de
Aplicação

min.

Ø de
Aplicação

máx.
Ø D
máx.

Comprimento máx.
do marcador Código

SS TOOL Alicate 1,2 2,0 15,0 20 621-80008

S TOOL Alicate 2,5 4,0 15,0 20 621-80009

K TOOL Alicate 5,0 10,0 17,0 32 621-80007

D KIT Kit com 3 tipos de bicos 1,2 10,0 17,0 32 621-80005
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Alicate de três pontas D = 
máx. diâmetro de aplicação

Para o lubrificante 
Hellerine, ver 
a página 339.

Alicate de três pontas para mangas e passa-fios
K, S, SS

Ferramentas de expansão de três pontas são usadas para garantir 
a aplicação rápida e precisa de marcadores e mangas expansíveis.

Características e Benefícios
• Para aplicação rápida de marcadores e mangas
• Lubrificante Hellerine recomendado para fácil operação
• O prático KIT D contém uma ferramenta, conjuntos de pontas dos 

3 tamanhos (SS, S, K) e um pequeno frasco de lubrificante Hellerine
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Ferramentas de Aplicação
Ferramentas de Aplicação para Mangas Trançadas
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/ferramentas-de-aplicacao

A ferramenta de corte HSG0 em quente evita que a manga entrançada se 
desfaça.

TIPO Descrição Peso Cor Código

HSG0 Ferramenta de corte a quente 1,15 kg Azul (BU) 170-99001

HSG0BLADE Lâmina de substituição 0,027 kg Metal (ML) 170-99002
Sujeito a alterações técnicas.

Ferramenta de corte a quente
HSG0

A ferramenta manual HSG0 é usada para cortar mangas trançadas de 
forma limpa e sem desfiar.

Características e Benefícios
• Leve e resistente
• Aquece rapidamente com o pressionar de um botão e corta em 

segundos
• O fio derrete e funde-se
• Sem desfiar a manga
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Ferramentas de Aplicação
Ferramentas de Aplicação para Identificação
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Mais informação em www.HellermannTyton.pt/ferramentas-de-aplicacao

Qualquer comprimento pode ser usado...

TIPO
Para largura

de transportador
Para

Tamanho
Ø 
(D) Código

HCT1 10,0 HCR09 2,5 525-00010

HCT2 13,0 HCR12 2,5 525-00013
Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.  

… basta cortar à medida.

Ferramenta Helafix
HCT1 para porta-etiquetas HCR09
HCT2 para porta-etiquetas HCR12

As ferramentas HCT1 e HCT2 são ideais para o corte preciso do porta-
etiquetas, bem como para a perfuração dos orifícios de fixação. Para 
HCR06, HCR18 e HCR24, pode ser usada a parte frontal do alicate. 
Para fixar os porta-etiquetas HC e HCR, basta usar a gama T18 de 
abraçadeiras, fixações ou rebites.

Características e Benefícios
• Corte limpo do porta-etiquetas HCR
• Fura as bordas de HCR09 (HCT1) e HCR12 (HCT2)
• Aplique HCR09 e HCR12 perfurados com a gama de abraçadeiras T18
• Adequado para fazer orifícios de rebite nos porta-etiquetas HCR06, 

HCR18 e HCR24
• Diâmetro do furo de 2,5 mm
• Fixe com a gama T18 de abraçadeiras ou rebites adequados
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Apêndice
Aprovações e especificações do produto

Normas/Organizações/Autoridades

ABS American Bureau of Shipping EUA

ASN AeroSpatiale Normalisation França ASN
ASTM ASTM International EUA ASTM
BS British Standard Grã-Bretanha

DAN Deutsche Airbus Norm Europa DAN
DEF STAN Defence Standard Grã-Bretanha

DNV Det Norske Veritas Noruega

ECE World Vehicle and Vehicle Law Harmonization Forum Europa

EN 45545-2 European Standard EN 45545-2 Europa

EN 50343 European Standard EN 50343 Europa

FCC Federal Communications Commission EUA

LEA Liste des Equivalences Approuvés França LEA
MIL Military Specification EUA

MS Military Standard EUA MS
NASM National Aerospace Standard, Metric EUA NASM
NF F Norme Française Ferroviaire França

SAE Society of Automotive Engineers EUA

STD Standard for Dassault França STD
UL Underwriters Laboratories EUA

UNI CEI
Ente Nazionale Italiano di Unificazione Comitato 
Elettrotecnico Italiano

Itália

VG Verteidigungsgerätenorm der Bundeswehr Alemanha



611

7.1
D

at
a 

de
 e

m
is

sã
o:

 S
et

em
br

o 
de

 2
02

3

Apêndice
Aprovações e especificações do produto

Referências

Instituto de Testes/Empresa Certificadora

NSA Norm Sud Aviation França

BV Bureau Veritas França

CSA Canadian Standards Association Canadá

DEMKO Danske Elektriske Materialekontrol Dinamarca

DNV Det Norske Veritas Noruega

IMQ Certificazione di prodotti Itália

FIMKO Suomalainen testaus ja sertifiointiyritys Finlândia

KEMA KEUR KEMA Quality B.V. Holanda

LR Lloyd´s Register Grã-Bretanha

NEMKO Norges Elektriske Materiellkontroll Noruega

SEMKO Sveriges Elektrisa Materielkontroll Suécia

UL Recognized Underwriters Laboratories Recognized Canada and US Canadá, EUA

VDE
Verband der Elektrotechnik, Elektronik, 
Informationstechnik

Alemanha
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Apêndice
Aprovações e especificações do produto

Marca de certificação

ATEX ATEX (Atmosphères Explosibles) Directive Internacional

CE Conformité Européenne Europa

CEBEC
Comitée for electrotechnical Belgium European 
Community

Bélgica CEBEC

ECE World Vehicle and Vehicle Law Harmonization Forum Europa

EN 45545-2 European Standard EN 45545-2 Europa

EN 50343 European Standard EN 50343 Europa

ENEC European Norms Electrical Certification Europa

GS Geprüfte Sicherheit Europa

JAR/FAR
Joint Aviation Regulations / Federal Aviation 
Regulations

Europa, EUA

JN
Particular Specification developed for Eurofighter 
Program JN

NFPA National Fire Protection Association EUA

UL Underwriters Laboratories EUA

Reconhecido UL Underwriters Laboratories Recognized EUA

cUL Canadian Underwriters Laboratories Canadá, EUA

VDE
Verband der Elektrotechnik, Elektronik, 
Informationstechnik

Alemanha
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Código Tipo Página

102-00040 Bench_mount_kit_ATS 579

102-00041 Bench_mount_kit_horizontal_ATS 579

102-00042 Bench_mount_kit_automatic_ATS 579

102-00050 Overhead_suspension_ATS 579

102-00150 Power_pack_ATS_flex_24V 578

102-60000 ATS_flex 578

102-66109 Strap_Natural_ATS 580

102-66110 Strap_Black_ATS 580

102-66209 Closures_Natural_ATS 580

102-66210 Closures_Black_ATS 580

102-67040 ATS62x122-2DOP90 126

102-67042 ATS62x122-2DOP 126

102-67050 ATSFT5LG 125

102-67062 ATSFT6LG 125

102-67066 ATSBCFT6LG 148

102-67067 ATSFT6 125

102-67081 ATSFT8GSD 125

102-68350 ATSEC35 222

102-68355 ATSBCEC35 148

102-68360 ATSEC36 222

102-68365 ATSBCEC36 148

102-68370 ATSEC37 222

102-68375 ATSBCEC37 148

102-68380 ATSEC38 222

102-68385 ATSBCEC38 148

102-68390 ATSEC19 222

102-69065 ATSBCSFT6.5-MD 148

102-69066 ATSBCSFT6.5 148

102-69067 ATSBCKSFT6.5 148

102-69068 ATSBC2KSFT6.5 148

102-69079 ATSBCOW2SFT6.5 148

102-69080 ATSBCOWSFT6.5 148

102-69089 ATSBCSFT6.5PT2.3-3.3 148

106-00040 Bench mount kit CPK 576

106-00050 Overhead suspension CPK 576

106-00100 Power pack CPK 575

106-00110 Power pack CPK with control box 575

106-06020 SP_CAS_Battery_18V_2Ah 575

106-06021 SP_CAS_Battery_Charger 575

106-60000 Autotool_CPK_hybrid 574

106-66000 Autotool_CPK_hybrid_Battery_Set 574

108-00004 X80R 53

108-00018 X80I 53

108-00028 X80L 53

108-00040 X120R 53

108-00045 X250I 53

108-00050 X250R 53

108-00052 X250R 53

109-00001 Q18R 52

109-00010 Q30R 52

109-00022 Q50L 52

109-00026 Q120R 52

109-00030 Q18R 52

109-00055 Q120R 52

110-03400 MK3PNSP2 587

110-05005 EVOcut 599

110-07100 MK7P 591

110-07111 SP MK7P replacement blade 591

110-07200 SP MK7/MK9 Lock cap tensioning 
knob

591, 592, 
595

110-09100 MK9P 592

110-09110 MK9P w/ Upper air 592

110-09111 SP MK9P replacement blade 592

110-09950 KST-STG200 596

110-10001 MK10-SB 586

110-13000 MST9 597

110-13001 SP MST9 replacement blade 597

110-13002 SP MST9 replacement punch 597

Código Tipo Página

110-20006 MK20 586

110-21016 MK21 586

110-30002 SP MK3PNSP2 air hose 3 meters 587, 591, 
592

110-30101 SP MK3PNSP2 cutting blade 587

110-40000 HDT16 596

110-61000 MST6 597

110-61001 SP MST6 replacement blade 597

110-61002 SP MST6 replacement punch 597

110-70021 SP EVO7 Blade 589

110-70089 EVO Calibration Tool 589

110-77001 EVO7i 589

110-77002 EVO7iSP 589

110-80037 SP EVO9 Blade 590

110-80130 EVO9SG 590

110-88001 EVO9i 590

110-88002 EVO9iSP 590

110-88003 EVO9iHT 590

110-95000 MK9SST 595

110-95273 SP MK9SST replacement blade 595

110-95307 SP MK9PSST replacement blade 595

110-95350 MK9PSST 595

111-00074 REL250S 71

111-00075 REL250X 71

111-00118 LK2A 50

111-00124 T150M 37

111-00127 LK2A 50

111-00153 T120M 43

111-00222 T50I 44

111-00253 LFPC129 92

111-00254 LFPC132 92

111-00255 LFPC163 92

111-00257 LFPC83 92

111-00264 T30R 46

111-00288 MBT5SFC 86

111-00289 MBT8SFC 86

111-00290 MBT14SFC 86

111-00291 MBT20SFC 86

111-00292 MBT27SFC 86

111-00293 MBT33SFC 86

111-00294 MBT8HFC 87

111-00295 MBT14HFC 87

111-00296 MBT20HFC 87

111-00297 MBT27HFC 87

111-00298 MBT33HFC 87

111-00299 MBT14XHFC 87

111-00300 MBT20XHFC 87

111-00301 MBT27XHFC 87

111-00302 MBT33XHFC 87

111-00317 T50I 45

111-00388 T80L 43

111-00525 T50R 46

111-00526 T50L 46

111-00659 T18R 47

111-00698 T30R 47

111-00718 T50L 47

111-00732 T50R 47

111-00819 T120R(E) 46

111-00824 T50R 46

111-00829 MCT30R 56

111-00830 MCT50R 56

111-00831 MCT50L 56

111-00937 MCTRELK2M 76

111-01125 T120R 47

111-01136 MCT120R 56

111-01168 MCT50L 56

111-01225 MCT18R 56

111-01235 PT220 51

Código Tipo Página

111-01301 MBT14UH 84

111-01302 MBT20UH 84

111-01303 MBT27UH 84

111-01304 MBT33UH 84

111-01305 MBT43UH 84

111-01306 MBT49UH 84

111-01307 MBT27XHD 85

111-01308 MBT33XHD 85

111-01311 MBT60XHD 85

111-01312 MBT27UHD 85

111-01313 MBT33UHD 85

111-01316 MBT60UHD 85

111-01341 MCTS100 57

111-01342 MCTS150 57

111-01343 MCTS200 57

111-01381 MCTS150 57

111-01382 MCTS200 57

111-01385 MCTS200 57

111-01386 MCTS200 57, 58

111-01399 MCTS300 57

111-01400 MCTS300 57

111-01401 MCTS300 57

111-01402 MCTS300 57

111-01500 MBT17XHFC 87

111-01501 MBT23XHFC 87

111-01502 MBT30XHFC 87

111-01503 MBT43XHFC 87

111-01504 MBT49XHFC 87

111-01505 MBT27XHDFC 88

111-01506 MBT33XHDFC 88

111-01512 MBT14UHFC 87

111-01513 MBT17UHFC 87

111-01514 MBT20UHFC 87

111-01515 MBT23UHFC 87

111-01516 MBT27UHFC 87

111-01518 MBT33UHFC 87

111-01519 MBT43UHFC 87

111-01521 MBT27UHDFC 88

111-01524 MBT49UHDFC 88

111-01549 MST200S 89

111-01550 MST360S 89

111-01551 MST500S 89

111-01552 MST700S 89

111-01586 MBT14HFCRFID 555

111-01587 MBT20HFCRFID 555

111-01588 MBT27HFCRFID 555

111-01589 MBT33HFCRFID 555

111-01591 T50RFIDCHA 552

111-01625 T40R 40

111-01626 T40R 36

111-01627 T40R 42

111-01631 MST360M 89

111-01632 MST500M 89

111-01633 MST700M 89

111-01638 T50RFIDCLA 552

111-01639 T50RFIDCHA 552

111-01664 MCTPP18R 58

111-01665 MCTPP30R 58

111-01666 MCTPP50R 58

111-01667 MCTPP50L 58

111-01668 MCTPP120R 58

111-01673 T50RFIDCHA 552

111-01676 MCTRFIDCHA 554

111-01718 T18R 49

111-01719 T30R 49

111-01720 T50S 49

111-01721 T50R 49

111-01910 T18R 36
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111-01917 T18R 48

111-01919 T18R 36

111-01922 T18R 48

111-01950 T18R 42

111-01959 T18R 42

111-01960 T18R 40

111-01976 MCTRFIDCLA 554

111-02043 T18L 45

111-02049 T18L 42

111-02110 T18L 36

111-02119 T18L 36

111-02159 T18L 42

111-02160 T18L 40

111-02217 T50I 49

111-02319 T18I 36

111-02358 T18I 42

111-02359 T18I 42

111-02360 T18I 40

111-02370 T18I 36

111-02406 T50RFIDCHA 552

111-02500 T25L 36

111-02508 T50RFIDUHF 553

111-02519 T25L 36

111-02619 T25LL 36

111-02660 T25LL 40

111-02809 T18S 36

111-03004 T30R 38

111-03006 T30R 38

111-03008 T30R 38

111-03009 T30R 36

111-03014 T30R 38

111-03017 T30R 48

111-03050 T30R 42

111-03210 T30R 36

111-03259 T30R 42

111-03260 T30R 40

111-03410 T30L 36

111-03419 T30L 36

111-03450 T30L 42

111-03459 T30L 42

111-03460 T30L 42

111-03500 T30LL 36

111-03529 T30LL 36

111-03569 T30LL 42

111-03570 T30LL 40

111-03660 T30LL 42

111-03970 T40R 42

111-04800 T50R 38

111-04801 T50R 38

111-04804 T50R 38

111-04805 T50R 38

111-04889 T50R 40

111-04890 T50R 44

111-04928 T50R 48

111-04931 T50R 48

111-04950 T50R 42

111-05000 T50R 36

111-05013 T50R 36

111-05019 T80R 37

111-05059 T80R 43

111-05060 T80R 41

111-05210 T50I 37

111-05219 T50I 37

111-05220 T50I 46

111-05250 T50I 43

111-05259 T50I 43

111-05260 T50I 41

111-05400 T50L 37

Código Tipo Página

111-05402 T50L 38

111-05404 T50L 38

111-05406 T50L 38

111-05409 T50L 37

111-05410 T80L 37

111-05419 T80L 37

111-05428 T50L 38

111-05436 T50L 43

111-05438 T50L 45

111-05440 T50L 41

111-05441 T50L 44

111-05450 T50L 43

111-05459 T80L 43

111-05460 T80L 41

111-05810 T50S 36

111-05819 T50S 36

111-05850 T50S 42

111-05859 T50S 42

111-05860 T50S 40

111-06000 T50LL 41

111-06002 T50LL 37

111-06200 T50M 36

111-06201 T50M 36

111-06206 T50M 41

111-08010 T80R 37

111-08210 T80I 37

111-08229 T80I 37

111-08259 T80I 37, 43

111-08290 T80I 41

111-12001 T120R(E) 39

111-12002 T120R(E) 39

111-12010 T120R(E) 37

111-12019 T120R(E) 37

111-12032 T120R(E) 44

111-12050 T120R(E) 43

111-12059 T120R(E) 43

111-12060 T120R(E) 41

111-12066 T120R 48

111-12203 T120I 44

111-12210 T120I 37

111-12219 T120I 37

111-12230 T120I 41

111-12402 T120L 44

111-12403 T120L 37

111-12429 T120L 37

111-12430 T120L 41

111-12440 T120L 43

111-12449 T120L 43

111-12610 T120M 37

111-12619 T120M 37

111-12660 T120M 41

111-12700 T120XM 43

111-12701 T120XM 37

111-12704 T120XM 37

111-12719 T120XM 43

111-12829 T120S 37

111-12830 T120S 41

111-14810 T150R 37

111-14819 T150R 37

111-14860 T150R(H) 41

111-15050 T150R(H) 43

111-15069 T150R(H) 43

111-15300 T150XLL 37

111-15305 T150XLL 41

111-15405 T150L 37

111-15410 T150L 43

111-15419 T150L 37

111-15460 T150L 41

Código Tipo Página

111-15500 T150XL 37

111-15502 T150XL 41

111-15510 T150XL 43

111-15519 T150XL 37

111-15609 T150M 43

111-15619 T150M 37

111-15660 T150M 41

111-24601 T250L 37

111-24803 T250R 37

111-24805 T250R 41

111-25001 T250M 37

111-25002 T250M 37

111-25102 T250X 37

111-25200 T250XL 37

111-25219 T250I 37

111-30000 EL-TY (TELS1) 69

111-31000 EL-TY (TELSH) 69

111-32000 EL-TY (TELS-SPK2) 69

111-50000 SGT100S 65

111-50001 SGT100S 65

111-60104 LK2A 50

111-60106 LK2A 50

111-60108 LK2A 50

111-60110 LK2A 50

111-60119 LK2A 50

111-60136 LK2A 50

111-60150 LK2A 50

111-60160 LK2A 50

111-60219 LK2 50

111-60501 LK5 50

111-60510 LK5 50

111-60519 LK5 50

111-60559 LK5 50

111-60560 LK5 50

111-70110 RLT150 70

111-70119 RLT150 70

111-70159 RLT150 70

111-70160 RLT150 70

111-70319 RLT120 70

111-70361 RLT120 70

111-81821 IT18R 531

111-81860 IT18R 532

111-81910 IT18FL 532

111-81919 IT18FL 531

111-85019 IT50R 532

111-85119 IT50RT 532

111-85219 IT50RD 532

111-85319 IT50L 532

111-85339 T50SSL5 107

111-85350 T50SD6 97

111-85395 T50SSL5 107

111-85480 RT50SD6 103

111-85720 T50RSFM 107

111-85729 T50RSFM 107

111-85739 T50SSFM 107

111-85799 T50RSF(E) 110

111-85810 T50RFT10 117

111-85871 T50RFT7 117

111-85880 T50RFT8 117

111-91000 MLT8SSC5 90

111-91001 MLT8SSC10 91

111-91121 MLT12SSC5 91

111-91123 MLT12SSC10 91

111-91161 MLT16SSC5 91

111-91163 MLT16SSC10 91

111-91180 MLT24SSC5 91

111-91181 MLT24SSC10 91

111-91210 T120R(E) 45
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111-91400 MLT24SS5 90

111-91819 T18R 45

111-93000 LFPC70 92

111-93019 T30R 45

111-93058 MBT5SS 82

111-93059 MBT5S 83

111-93088 MBT8SS 82

111-93089 MBT8S 83

111-93148 MBT14SS 82

111-93149 MBT14S 83

111-93208 MBT20SS 82

111-93209 MBT20S 83

111-93278 MBT27SS 82

111-93279 MBT27S 83

111-93338 MBT33SS 82

111-93339 MBT33S 83

111-94000 LFPC103 92

111-94080 MLT8SS5 90

111-94088 MBT8HS 82

111-94089 MBT8H 84

111-94120 MLT12SS5 90

111-94148 MBT14HS 82

111-94149 MBT14H 84

111-94208 MBT20HS 82

111-94209 MBT20H 84

111-94278 MBT27HS 82

111-94279 MBT27H 84

111-94338 MBT33HS 82

111-94339 MBT33H 84

111-95000 LFPC150 92

111-95019 T50R 45

111-95080 MLT8SS10 90

111-95120 MLT12SS10 90

111-95148 MBT14XHS 82

111-95149 MBT14XH 84

111-95208 MBT20XHS 82

111-95209 MBT20XH 84

111-95278 MBT27XHS 82

111-95279 MBT27XH 84

111-95338 MBT33XHS 82

111-95339 MBT33XH 84

112-00006 RPE350 62

112-00011 Robusto (LPH942) 64

112-00012 Robusto (LPH962) 64

112-00013 Robusto (LPH992) 64

112-00025 Robusto (LPH922) 64

112-00033 LPH500 63

112-00034 LPH750 63

112-00203 LPH175 63

112-00303 LPH275 63

112-00403 LPH350 63

112-18060 PE180 62

112-18061 PE180 62

112-18100 PE400 62

112-18101 PE400 62

112-18102 PE400 62

112-18103 PE400 62

112-27560 RPE275 62

112-35060 RPE350 62

112-51919 CTT20R 54

112-51960 CTT20R 54

112-52112 CTT60R 54

112-53060 PE530 62

112-56019 CTT60R 54

113-01810 T18MR 179

113-01819 T18MR 179

113-03010 T30MR 179

113-03019 T30MR 179

Código Tipo Página

113-05010 T50MR 179

113-05019 T50MR 179

113-05060 T50MR 179

113-05419 T50ML 179

113-12020 T120MR 179

113-12029 T120MR 179

113-12060 T120MR 179

114-01879 T18R 46

114-03079 T30R 46

114-12179 T120R(E) 46

115-00000 SpeedyTie (RTT750HR) 77

115-00001 SpeedyTie (RTT750HR) 77

115-00002 LR55R 73

115-00003 LR55R 73

115-00004 LR55R 73

115-00005 LR55R 73

115-00006 LR55R 73

115-00008 LR55R 73

115-00027 REL180 72

115-00030 SpeedyTie (RTT750HR) 77

115-00034 DCT9 172

115-00043 REZ300 75

115-00106 REZ200 75

115-00132 REZ200 75

115-00138 REZ300 75

115-00147 REZ200 75

115-00161 ORF150-S 73

115-02000 RELK2M 70

115-02101 RELK2I 70

115-02202 RELK2R 70

115-02300 RELK2L 70

115-06729 RELK2M 70

115-06760 RELK2I 70

115-06919 RELK2L 70

115-06960 RT50SFK 109

115-07010 RT50RSF 109

115-07189 SRT1807 74

115-07190 SOFTFIX XS 74

115-07269 SRT2607 74

115-07270 SOFTFIX S 74

115-11269 SRT26011 74

115-11270 SOFTFIX M 74

115-11349 SRT34011 74

115-11350 SOFTFIX L 74

115-28589 SRT58028 74

115-28590 SOFTFIX XL 74

115-28889 SRT88028 74

115-28898 SOFTFIX XXL 74

115-31100 DCT11 172

115-40200 REZ200 75

115-40300 REZ300 75

116-01812 T18R 38

116-01814 T18R 38

116-01815 T18R 38

116-01816 T18R 38

116-05412 T80L 39

116-05414 T80L 39

116-05415 T80L 39

116-05416 T80L 39

116-08012 T80R 38

116-08014 T80R 38

116-08015 T80R 38

116-08016 T80R 38

116-15012 T150R(H) 39

116-15014 T150R(H) 39

116-15016 T150R(H) 39

117-00008 T50LDH 55

117-05000 T50RDH 55

Código Tipo Página

117-05002 T50RDH 55

117-05050 T50RDH 55

117-05060 T50RDH 55

117-05168 T50RDH 55

117-05350 T50IDH 55

117-05360 T50IDH 55

118-00018 T50MOS 43, 59

118-00032 PT2A 60

118-00035 T18ROS 59

118-00044 T30LOS 59

118-00066 T120ROS 59

118-00067 T120ROS 59

118-00079 T18ROS 59

118-00080 T30LOS 59

118-00081 T50MOS 59

118-00082 T120ROS 59

118-00089 V150R 61

118-00116 PT3B 60

118-00127 T50ROS 59

118-00128 T50MOS 59

118-00130 T120ROS 59

118-04701 T18ROS 59

118-04800 T30ROS 42, 59

118-04900 T30LOS 59

118-05040 T50ROS 43, 59

118-05059 T50ROS 59

118-05078 T50ROS 59

118-05850 T50SOS 59

118-05900 T50LOS 59

120-40019 T18RA50 577

120-40020 T18RA50 577

120-46009 T18RA3500 577

120-50009 T18RA3500 577

120-50010 T18RA3500 577

121-00680 KR6/8 593

121-00889 KR8PNSE 594

121-05019 KR8/50 67

121-06019 KR8/60 67

121-06060 KR8/60 67

121-58551 KR8/C5 68

121-58560 KR8/C5 68

121-63519 KR6/35 66

121-63555 KR6/35 66

121-63560 KR6/35 66

121-68000 EVO-KR 593

121-74359 KR8/43 66

121-74360 KR8/43 66

121-82119 KR8/21 66

121-82155 KR8/21 66

121-82160 KR8/21 66

121-83319 KR8/33 66

121-83355 KR8/33 66

121-83360 KR8/33 66

121-83378 KR8/33 66

121-83380 KR8/33 66

121-98151 KR8/S1 68

121-98160 KR8/S1 68

122-68019 SP EVO KR and KR6/8 replacement blade 593

122-80032 SP KR8PNSE replacement blade 594

123-90142 NP CPK smart cable 575

126-00000 T50SOSEC13E 213

126-00017 T50SST5 98

126-00032 T50SSFM 107

126-00060 OS130 107

126-00065 T50SOSSFT6.5E-MS-MD 104

126-00075 T50SOSKSFT5.4E 97

126-00081 T50SOSKSFT6.5E 97

126-00086 T50SOSKSFT6.5S2-E 98
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126-00099 T50SOSSFT5S-E 97

126-00163 T50SAH 107

126-00183 PT2ASFT6.5PT0.7-1.5-E 97, 101

126-00235 T50SOSEC20-E 213

126-00253 T50SOSEC12E 213

126-00255 T30SOS-AS-SFT6.5-E 98

126-00327 T50SSFM 107

126-00329 T30RSF 110

126-00330 T30RSF 110

126-00341 T30SOSASSFT6.5x4.0E 98, 106

126-00416 T18RSF 107

126-00419 T18RSF 107

126-00426 T50SOSEC34E 213

126-00429 T30SOSASDHA6x11E 120

126-01001 T50RSF(E) 110

126-01104 T50SSFM 107

126-01900 T50SL8 107

126-02204 T50SSL5 107

126-02300 T50SST5 98

126-03000 YQR10016 109

126-03100 T50SOSSFT6.5E-MDL 104

126-03102 T50SOSSFT6.5E 97

130-00012 TEXTIE S 78

130-00013 TEXTIE M 78

130-00014 TEXTIE M 78

130-00016 TEXTIE M 78

130-00017 TEXTIE M 78

130-00018 TEXTIE M 78

130-00019 TEXTIE L 78

130-00020 TEXTIE 5M 78

130-00021 TEXTIE M 78

130-00022 TEXTIE 25M 78

131-21010 REL100 72

131-21019 REL100 72

131-21410 REL140 72

131-21419 REL140 72

131-22510 REL250 72

131-22519 REL250 72

131-22560 REL250 72

131-75510 RT250XL 71

131-75519 RT250XL 71

131-75610 RT250M 71

131-75619 RT250M 71

131-75620 RT250M 71

133-00034 T50RFT8GSD 117

133-00059 T40XEC5SP-E 213

133-01553 T50SOSWSP5E-2 170

148-00076 SpotClip-I 453

148-00098 SpotClip-II 455

148-00102 SpotClip-Caps 16/25 464

148-00117 SpotClip-Plate 600 463

148-00119 SpotClip-Kit 150 462

148-00120 SpotClip-Kit 240 462

148-00121 SpotClip-III 457

148-00123 SpotClip-Box FR 460

148-00146 SpotClip-IV-Slim 458

148-00200 T50SOSEC12E 213

148-90022 HECL-1/1 449

148-90023 HECL-2/1 449

148-90036 HCPM-2 447

148-90037 HCPM-3 447

148-90038 HCPM-4 447

148-90039 HCPM-5 448

148-90040 HCPM-6 448

148-90041 HCPM-8 448

148-90046 HCPM Variobox 350 448

148-90054 HCPM-2-Blister 447

148-90055 HCPM-3-Blister 447

Código Tipo Página

148-90056 HCPM-4-Blister 447

148-90057 HCPM-5-Blister 448

148-90058 HECL-2/1-Blister 449

148-90059 HCRN-2 446

148-90060 HCRN-3 446

148-90061 HCRN-5 446

148-90062 HCRN-2-Blister 446

148-90063 HCRN-3-Blister 446

148-90064 HCRN-5-Blister 446

150-00700 T50IFT7 117

150-01700 FT220DP7 113

150-15493 T80RSFT 96

150-31090 T30RFT6LG 116

150-31091 T50RFT6LG 116

150-31096 T80IFT6LG 116

150-31099 T50ROSFT6LG 116

150-37591 T50RFT6OVAL 108

150-37691 T50RSFT6.5D18 99

150-37791 T50ROSSFT6.5-16-3 99

150-37792 T50RSFT6.5 16-3 99

150-37799 T50ROSSFT6.5 16-3MD 105

150-40581 T50ROSEC5B 216

150-40582 T50REC5B 216

150-40583 T50SOSEC5B 216

150-40591 T50ROSEC5A 216

150-40593 T50SOSEC5A 216

150-48396 T80RFT6X12 108

150-48397 T80RFT6X12 108

150-52690 T30RFT6SD 116

150-55500 REL30SDP6 118

150-55610 T18RDP5 113

150-55850 T30RFT5 115

150-56193 T50SDSBS5 173

150-56199 T50ROSDSBS5 173

150-76079 T50ROSEC4B 215

150-76080 T30REC4B 215

150-76090 T30REC4A 215

150-76091 T50REC4A 215

150-76093 T50SOSEC4A 215

150-76099 T50ROSEC4A 215

150-77936 T50RDHFT6 116

150-77941 T50RFT6 116

150-77950 T30RFT6 116

150-83499 MSMP4 211

150-92300 RCC D21 138

150-93100 T50ROSSFT6.5-D16-2 MD 105

150-93130 T50SOSSFT6.5-D16-2 99

151-00010 CTC17SBS6 178

151-00016 BC30 147

151-00018 CTC10FT6LG 139

151-00019 CTC13FT6LG 139

151-00026 CTCLPROFILE 138

151-00100 SAC1 164

151-00134 HDM19 198

151-00161 EC27 221

151-00174 EC39 221

151-00195 IAHC5T 134

151-00199 IAHC2T 134

151-00200 SAC2 164

151-00207 IAHC4T 134

151-00215 TC4FT6LG 147

151-00234 EC41 221

151-00300 SAC3 164

151-00324 MB5 185

151-00333 TRIM PLUG 5 145

151-00370 AHC3BHR 132

151-00371 AHC3CHR 132

151-00372 AHC3SB 177

Código Tipo Página

151-00374 AHC4AH 131

151-00378 IAHC3AH 131

151-00381 IAHC3CH 132

151-00382 IAHC4AH 131

151-00401 PLUG5.5 145

151-00429 EC42 167

151-00437 HDM25 198

151-00439 HDM312 198

151-00464 EC6mod 167

151-00489 IAHC3EH 133

151-00502 RB14 162

151-00505 RB14 162

151-00644 DSWS4 150

151-00653 KR6G5 190

151-00654 KR8G5 190

151-00680 HC48FT6 137

151-00700 CTC4.5SBS6 178

151-00701 CTC7.5SBS6 178

151-00702 CTC10SBS6 178

151-00703 CTC13SBS6 178

151-00757 CTAM1 191

151-00758 CTAM2 191

151-00783 CTCFT6 137

151-00822 Beam Clamp B 220

151-00823 Beam Clamp C 220

151-00831 RB20 162

151-00837 SSPC4 192

151-00838 SSPC5 192

151-00839 SSPC6 192

151-00851 BCUWS5-D5-25 147

151-00886 Beam Clamp D 220

151-00928 AHC3EH2 133

151-00950 MCKR6G5 190

151-00997 MCCTAM1 191

151-01010 S3SB15CBM8 202

151-01017 LOC5-9FT6LG 135

151-01020 MCKR8G5-5 190

151-01022 LOC15-19FT6LG 135

151-01038 CNCTC8FT6.5LG 140

151-01040 S3CBM8 202

151-01049 LOC15-19FTOVAL 136

151-01078 AHC223FT6LG 133

151-01160 BPFT6XXL 145

151-01166 LOC10-14FT6LG 135

151-01170 MCMB4 186

151-01186 Beam Clamp B with foam 220

151-01187 Beam Clamp C with foam 220

151-01188 Beam Clamp D with foam 220

151-01198 AHC25FT6LG 133

151-01224 HDM400 199

151-01277 LOK01 141

151-01306 LOC5-9FTOVAL 136

151-01377 AHC45BHG2 132

151-01390 RCB180SM10 205

151-01405 HC48FT5 137

151-01416 RCA180SM8 204

151-01437 RCA90LM8 204

151-01440 RCB180SM8 205

151-01441 RCB180SM12 205

151-01457 RCB90SM8 205

151-01460 RCB90LM8 205

151-01472 RFID CRADLE 557

151-01474 RCC180SM8 206

151-01492 RCC90SM8 206

151-01495 RCC90LM8 206

151-01499 RCD180SM8 206

151-01521 RCD90LM8 206

151-01529 RCTT 207



617

7.2Apêndice
Índice numérico

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

Código Tipo Página

151-01530 RCINSERTA 207

151-01531 RCINSERTB 207

151-01532 RCINSERTC 207

151-01533 RCINSERTD 207

151-01582 RFID HEXTAG 556

151-01600 SFC 122

151-01636 RA13APT-I 161

151-01637 RCA180SM6 204

151-01638 RCA180MM6 204

151-01639 RCA180LM6 204

151-01643 RCA90SM6 204

151-01644 RCA90LM6 204

151-01645 RCB180SM6 205

151-01647 RCB180LM6 205

151-01651 RCB90SM6 205

151-01652 RCB90LM6 205

151-01653 RCC180SM6 206

151-01655 RCC180LM6 206

151-01659 RCC90SM6 206

151-01660 RCC90LM6 206

151-01800 MB2A 158

151-01802 MB2A 158

151-01843 KSFT6.5OC1-3 130

151-01844 KSFT6.5OC7-9 130

151-01863 HCEC3.0SP-C 221

151-01880 LC9FTOVAL 140

151-01882 ATSBCSOC6.2x12.2 148

151-01907 SFC3 122

151-01909 SFC3 122

151-02000 SFC2 122

151-02092 S3SBM8 202

151-02094 HDM320 199

151-02096 HDM500 199

151-02099 SAM320B-R 201

151-02102 SAM400B-R 201

151-02104 HDM375BDM4W-R 199

151-02157 TY8F1 194

151-02219 FMB4APT-A 154

151-02227 BCOWFT6M 147

151-02243 MB2APT-A 157

151-02244 MB3APT-A 157

151-02245 MB4APT-A 157

151-02247 MB5APT-A 157

151-02255 PMB5 153

151-02258 CL8 195

151-02259 CL8 195

151-02260 SBH1 175

151-02266 RCC D24 138

151-02279 SBH3 175

151-02575 PMB3 153

151-02588 EC1-3TL7OTP 221

151-02858 ACFM2W10PT6 127

151-02874 AHC1AH 131

151-02881 AHC2AH 131

151-02882 AHC2BH 132

151-02883 IAHC1T 134

151-02884 IAHC3T 134

151-02942 ACFM1W13PT3.5 127

151-02974 QM30APT-A 155

151-02978 MB3APT-A 157

151-03176 ACFM4W8PT2.2 127

151-03192 ACFM5W8PT4,5 127

151-03193 ACFM7W10PT5.3 127

151-03196 PMB8 153

151-03248 ACFM8W6.2PT2.75 127

151-03301 CTMS5 176

151-03404 EC14 147

151-03417 CTMSBM8 198

Código Tipo Página

151-03540 CMRCBLM6 208

151-03547 CMRCCHM6 208

151-03550 CMRCCLM6 208

151-03555 CMRCCSMM6 208

151-03556 CMRCCSMM8 208

151-03560 CMRCDHM10 208

151-03953 CTMM8 198

151-03954 DCTMSBM8 200

151-03955 DCTMM8 200

151-03957 HC10.5WPM6.3 129

151-06500 DSWS4 150

151-06502 DSWS5 150

151-07100 HDM321 198

151-07300 HDM401 198

151-07500 HDM501 198

151-10901 QM20 184

151-10904 QM20A 156

151-10905 QM30A 156

151-10906 QM40A 156

151-10914 QM20A 156

151-10915 QM30A 156

151-10916 QM40A 156

151-10920 CTQM5 189

151-10930 CTQM5 189

151-11310 TY3G1S 160

151-11319 TY3G1S 160

151-11810 TY8G1S 160

151-11819 TY8G1S 160

151-12819 TY8H1S 163

151-13018 RA3 161

151-13019 RA6 161

151-13020 RA9 161

151-13021 RA13 161

151-13119 RA18 161

151-13601 RB8 162

151-13606 RB8 162

151-14059 RB5 162

151-14311 CTC10FT6 139

151-14312 CTC13FT6 139

151-14313 CTC7.5FT6LG 139

151-14314 CTC4.5FT6LG 139

151-15250 FKH25A 159

151-15300 FKH30A 159

151-15500 FKH50A 159

151-15800 FKH80A 159

151-16250 FKH25 188

151-16500 FKH50 188

151-21319 TY3G1 187

151-24219 MP2M3 211

151-24319 MP3M3 211

151-24419 MP4M3 211

151-24619 KR6G5 190

151-24660 KR6G5 190

151-24819 KR8G5 190

151-24850 KR8G5 190

151-25219 NY3256 193

151-25519 MSMP5/10 211

151-25619 MSMP6/6 211

151-26250 SBH2 175

151-26301 LKM 195

151-26304 LKM 195

151-27010 LKC 193

151-27019 LKC 193

151-27202 LKCSF1 193

151-27219 LKCSF1 193

151-28119 MB1 194

151-28210 MB2 194

151-28219 MB2 194

Código Tipo Página

151-28320 MB3A 158

151-28349 MB3A 158

151-28359 MB3 185

151-28412 MB4A 158

151-28449 MB4CAS 158

151-28459 MB4CA 158

151-28469 MB4A 158

151-28479 MB4 185

151-28529 MB5A 158

151-28602 MB5A 158

151-29301 MSBT120 124

151-29400 S2CM25 200

151-29403 S2HM25 200

151-29500 S3STM50 123

151-29600 SAM83 201

151-29701 SAOM82 201

151-30300 CTM0 190

151-30303 CTM0 190

151-30400 CTM1 190

151-30404 CTM1 190

151-30500 CTM2 190

151-30504 CTM2 190

151-30600 CTM3 190

151-30605 CTM3 190

151-30700 CTM4 190

151-30703 CTM4 190

151-31103 CTAM1 191

151-31203 CTAM2 191

151-40119 TM1SF 122

151-41110 AT1 529

151-41119 AT1 529

151-41210 AT2 529

151-41219 AT2 529

151-41310 AT3 529

151-41319 AT3 529

151-42119 IT1 530

151-42159 IMP1.5 530

151-42229 IMP2 530

151-42259 IMP2.5 530

151-42269 IMP2.5W1.75 530

151-42359 IMP3.5 530

151-61119 FH18 195

151-61319 FH30 195

151-75059 WPC5 128

151-75109 WPC10 128

151-75159 WPC15 128

151-75209 WPC20 128

151-80110 LOK01 141

151-80210 LOK02 193

151-80400 LOK04 151

151-80500 LOK01B 141

151-80700 LOK05 141

152-11209 TY5K2 142

152-11309 TY5K3 143

152-11359 TY5K3/5 142

152-11409 TY5K4 143

152-51059 TY5K1 142

152-55059 TY5K5 143

155-01600 STAND-OFF-CLIP-2 147

155-03800 FT6LG-AMP 167

155-11601 BCSFT6.5 16-3MD 147

155-16301 WICKELCLIP-VDS 147

155-17801 CTC10FT9 139

155-25201 CTC22FT9 139

155-30602 T50SSBS5OT-E 168

155-31602 CTC7.5FT9 139

155-37104 T18REC9SD 215

155-38304 T18REC10SD 215
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155-41102 T50SAH 107

155-42002 T50ROSSFT6.5S-16-2MD 105

156-00003 T30REC5A 216

156-00006 T50ROSEC23 217

156-00007 T50ROSEC24 217

156-00010 T50ROSEC21 216

156-00011 T50ROSEC22 216

156-00015 T50SOSEC10 215

156-00016 T50SOSEC20 217

156-00017 T50SOSEC21 216

156-00019 T50SOSEC9SD 215

156-00020 T50ROSEC20 217

156-00025 T50RFT5 115

156-00049 CBT30MR 219

156-00057 T30RFT7 117

156-00067 T120RFT9A 117

156-00068 WSSFT9A 117

156-00071 T120RFT9B 117

156-00076 T50ROSFT6 116

156-00085 T50ROSFT6SD 116

156-00104 T40RFT8GSD 117

156-00109 T50SOSEC4B 215

156-00120 T50ROSFT10 117

156-00133 T50SOSDSFT6.5 111

156-00136 T50SVCOC19-24.5 225

156-00154 T50SFT6LG1SD 116

156-00155 T50SVC6.5 225

156-00200 T120IFT9 117

156-00235 T50RFT8GSD 117

156-00264 T50SOSSFT6.5E-MDL 104

156-00271 T50SOSSFT6.5E-MDL 104

156-00275 T120RCOUPLER 149

156-00276 T50RCOUPLER 149

156-00306 T50ROC1B 225

156-00318 T50SVC4S 225

156-00338 T18RFT3 115

156-00379 T50XROSSFT6.5-E-MDL 104

156-00380 CBTOS50RSTUD5 219

156-00382 T50RCOUPLER 149

156-00406 T120RHDM6 180

156-00407 T120RHDM6 180

156-00408 T120RHDM8 180

156-00409 T120RHDM8 180

156-00410 T50RHDM6 180

156-00412 T50RHDM8 180

156-00429 T120SHDM8 180

156-00432 T50SOSFT5SD 115

156-00446 T50RFT62x122HR 108

156-00456 T50ROSP2SFT6.5 102

156-00457 T50RFT7HD 117

156-00570 T50ROSEC4A 215

156-01045 T50SVCOC10-14 225

156-01090 PT2AP1SFT6.5 102

156-01091 PT2AP2SFT6.5 102

156-01096 X120RDHDM6 181

156-01097 X120RDHDM8 181

156-01134 T50RSINGLECOUPLER 149

156-01146 PT2AP3SFT6.5 102

156-01155 T50RDHA8.4x20 121

156-01167 MBT8HFCRFID 555

156-01203 T50RDHA5.5x15 121

156-01225 T18RFT5 115

156-01231 T18REC21 216

156-01280 T50REC9 215

156-01316 T30RFT5 115

156-01336 PT2AFT6LG 116

156-01466 X120RHDM65x160 180

156-01484 T50ROSFT8GSD 117

Código Tipo Página

156-01485 T120ROSDHDM6 181

156-01542 T30ROSEC0.5-2.5TPVA 214

156-01543 T30ROSEC0.5-2.5TP-SD 214

156-01546 T30ROSEC0.5-2.5SP-SVB 214

156-01565 MBT8HHFRFID 555

156-01566 MBT14HHFRFID 555

156-01567 MBT20HHFRFID 555

156-01568 MBT27HHFRFID 555

156-01569 MBT33HHFRFID 555

156-01577 One Click FERRO-T50ROSSFT725 108

156-01601 CBTO50R 219

156-01693 T50RFT6 116

156-01697 T50RSFT6.5 99

156-01705 T50RFT6LGSD-HEX 116

156-01728 T80REC21 216

156-01729 T80REC23 217

156-01797 T30ROSEC0.5-2.5SP-SVA 214

156-02416 T120RCOUPLER 149

156-02700 T50ROSEC6-8 218

156-02742 SRC150M8 182

156-03377 T50RIAHC1TICR 225

156-04096 SGT100SM6O 183

156-04097 SGT100SAHD6.5S2.0 100

156-04098 SGT100SDSB5-6 174

156-04600 T18ROSEC19 217

156-04601 T50SOSEC19 217

156-04602 T50ROSEC19 217

156-05330 T50RIAHC2TICR 225

156-05902 T50ROSFT6SD 116

156-05903 T50ROSEC9 215

156-05904 T50ROSEC10 215

156-06200 T50SOSFT5 115

157-00019 OS170-FT7-LH 113

157-00028 T50SOSFT6D10E 112

157-00033 T50SOSFT6E1 113

157-00034 WSS8MM 171

157-00035 WSI8MM 171

157-00039 T50SOSSBD-M8 169

157-00040 T50SOSSBD-M10 169

157-00045 T50SOSFT6D10E 112

157-00052 T50ROSFT6LGU 113

157-00059 T50SOSFT6E1 113

157-00065 T50SOSSBU-M6 169

157-00066 T50SOSSBU-M8 169

157-00067 T50SOSSBU-M10 169

157-00068 OS180FT7LH 113

157-00072 T50SOSFT8E 112

157-00080 OS160FT6HEX 113

157-00081 OS160FT6HEX 113

157-00083 T50SSBS6OT-E 168

157-00085 T50SOSFT6E2 112

157-00115 T50SOSFT8E 112

157-00119 T50ROSFT6SO25A 119

157-00120 T50ROSFT8SO25A 119

157-00130 T50ROSFT6SO12.5A 119

157-00131 T50ROSFTM6SO12.5B 119

157-00145 T50ROSFT6SO12.5A 119

157-00158 T50ROSFT6SO25A 119

157-00164 T50ROSFT6SO25R 119

157-00169 T50ROSFT6SO25B 119

157-00170 T50ROSFT8SO25B 119

157-00172 T50ROSFTM6SO25B 119

157-00196 T50ROSFT825SO 119

157-00197 T50ROSFT6S25SO 119

157-00228 T50SOSFT6LGE 112

157-00237 T50SOSFT6LG-E4 113

157-00241 T50SOSFT6E3 113

157-00242 T50SOSFT6LG-E2 113

Código Tipo Página

157-00243 T30SOS-AS-FT6-E 113

157-00414 T50SOS-AS-DFTOVAL-E 114

157-00448 T30SOS-AS-FT5-E 113

161-41000 SBPE1.5 373

161-41001 SBPE1.5 373

161-41002 SBPE1.5 373

161-41100 SBPE4 373

161-41101 SBPE4 373

161-41102 SBPE4 373

161-41103 SBPE4D 374

161-41104 SBPE4D 374

161-41105 SBPE4D 374

161-41150 SBPE6 373

161-41151 SBPE6 373

161-41152 SBPE6D 374

161-41153 SBPE6D 374

161-41154 SBPE6 373

161-41155 SBPE6D 374

161-41200 SBPE9 373

161-41201 SBPE9 373

161-41202 SBPE9 373

161-41203 SBPE9D 374

161-41204 SBPE9D 374

161-41205 SBPE9D 374

161-41300 SBPE16 373

161-41301 SBPE16 373

161-41302 SBPE16 373

161-42000 SBPA1.5 376

161-42100 SBPA4 376

161-42150 SBPA6 376

161-42200 SBPA9 376

161-42300 SBPA16 376

161-43000 SBPEFR1.5 375

161-43001 SBPEFR1.5 375

161-43100 SBPEFR4 375

161-43101 SBPEFR4 375

161-43150 SBPEFR6 375

161-43151 SBPEFR6 375

161-43200 SBPEFR9 375

161-43201 SBPEFR9 375

161-43300 SBPEFR16 375

161-43301 SBPEFR16 375

161-44000 SBPAV01.5 377

161-44100 SBPAV04 377

161-44150 SBPAV06 377

161-44200 SBPAV09 377

161-44300 SBPAV016 377

161-45000 SBPTFE1.5 378

161-45100 SBPTFE4 378

161-45200 SBPTFE9 378

161-46000 SBPEMC1.5 379

161-46100 SBPEMC4 379

161-46200 SBPEMC9 379

161-46300 SBPEMC16 379

161-60001 HAT8 372

161-60002 HAT16 372

161-60003 HAT20 372

161-60004 HAT25 372

161-60005 HAT30 372

161-60006 HAT40 372

161-63101 HWPAV08 368

161-63201 HWPAV016 368

161-63301 HWPAV020 368

161-63401 HWPAV025 368

161-63501 HWPAV030 368

161-64002 HWCLIP08 370

161-64004 HWCLIP16 370

161-64006 HWCLIP20 370
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161-64008 HWCLIP25 370

161-64010 HWCLIP30 370

161-64013 HWBASEA 371

161-64015 HWBASE 371

161-64101 HWPP8 366

161-64102 HWPP8 366

161-64103 HWPP8 366

161-64104 HWPP8 366

161-64201 HWPP16 366

161-64202 HWPP16 366

161-64203 HWPP16 366

161-64204 HWPP16L2 367

161-64205 HWPP16L2 367

161-64206 HWPP16L2 367

161-64207 HWPP16 366

161-64215 HWPP16L2 367

161-64301 HWPP20 366

161-64302 HWPP20 366

161-64303 HWPP20 366

161-64304 HWPP20 366

161-64401 HWPP25 366

161-64402 HWPP25 366

161-64403 HWPP25 366

161-64404 HWPP25L2 367

161-64405 HWPP25L2 367

161-64406 HWPP25L2 367

161-64407 HWPP25 366

161-64415 HWPP25L2 367

161-64501 HWPP30 366

161-64502 HWPP30 366

161-64503 HWPP30 366

161-64504 HWPP30 366

161-64601 HWPP40 366

161-66000 HWPPMC8 369

161-66100 HWPPMC16 369

161-66200 HWPPMC20 369

161-66300 HWPPMC25 369

161-66400 HWPPMC30 369

162-30000 SBPPHDR10 380

162-30100 SBPPHDR15 380

162-30200 SBPPHDR20 380

162-30300 SBPPHDR25 380

162-30400 SBPPHDR30 380

162-30500 SBPPHDR35 380

162-30600 SBPPHDR40 380

162-30700 SBPPHDR50 380

162-31000 SBPPHDF10 381

162-31100 SBPPHDF15 381

162-31200 SBPPHDF20 381

162-31300 SBPPHDF25 381

162-31400 SBPPHDF30 381

162-31500 SBPPHDF35 381

162-31600 SBPPHDF40 381

162-31700 SBPPHDF50 381

164-11008 HelaDuct Flex10 408

164-11108 HelaDuct Flex10SK 408

164-21008 HelaDuct Flex20 408

164-21108 HelaDuct Flex20SK 408

164-31008 HelaDuct Flex30 408

164-31108 HelaDuct Flex30SK 408

164-41008 HelaDuct Flex40 408

164-41108 HelaDuct Flex40SK 408

166-11100 HG-SW10 342

166-11101 HG-SW11 342

166-11102 HG-SW13 342

166-11103 HG-SW16 342

166-11104 HG-SW21 342

166-11105 HG-SW28 342

Código Tipo Página

166-11106 HG-SW34 342

166-11109 HG-SW67 342

166-11110 HG-SW16 342

166-11111 HG-SW21 342

166-11112 HG-SW28 342

166-11113 HG-SW42 342

166-11114 HG-SW54 342

166-11118 HG-SW34 342

166-11200 HG-LW10 343

166-11201 HG-LW11 343

166-11202 HG-LW13 343

166-11203 HG-LW16 343

166-11204 HG-LW21 343

166-11205 HG-LW28 343

166-11206 HG-LW34 343

166-11207 HG-LW42 343

166-11208 HG-LW54 343

166-11209 HG-LW67 343

166-11400 HG-FR10 344

166-11401 HG-FR13 344

166-11402 HG-FR16 344

166-11403 HG-FR21 344

166-11404 HG-FR28 344

166-11405 HG-FR34 344

166-11406 HG-FR42 344

166-11407 HG-FR54 344

166-11800 HG-DC11 345

166-11801 HG-DC13 345

166-11802 HG-DC16 345

166-11803 HG-DC21 345

166-11804 HG-DC28 345

166-11805 HG-DC34 345

166-11806 HG-DC42 345

166-11807 HG-DC54 345

166-21000 HG10-S-M12 346

166-21001 HG13-S-M16 346

166-21002 HG16-S-M16 346

166-21003 HG16-S-M20 346

166-21004 HG21-S-M20 346

166-21005 HG28-S-M25 346

166-21006 HG34-S-M32 346

166-21007 HG42-S-M40 347

166-21008 HG54-S-M50 347

166-21009 HG67-S-M63 347

166-21020 HG10-S-M16 346

166-21021 HG11-S-M12 346

166-21022 HG13-S-M12 346

166-21023 HG13-S-M20 346

166-21025 HG20-S-M20 346

166-21026 HG25-S-M25 346

166-21027 HG28-S-M32 346

166-21028 HG34-S-M40 347

166-21029 HG42-S-M50 347

166-21030 HG54-S-M63 347

166-22200 HG10-90-M12 348

166-22201 HG13-90-M16 348

166-22202 HG16-90-M16 348

166-22203 HG16-90-M20 348

166-22204 HG21-90-M20 348

166-22205 HG28-90-M25 348

166-22206 HG34-90-M32 348

166-22207 HG42-90-M40 348

166-22208 HG54-90-M50 348

166-22209 HG67-90-M63 348

166-22220 HG11-90-M12 348

166-22222 HG25-90-M25 348

166-22223 HG42-90-M50 348

166-22224 HG54-90-M63 348

Código Tipo Página

166-25700 PACC13 364

166-25701 PACC16 364

166-25702 PACC21 364

166-25703 PACC28 364

166-25704 PACC34 364

166-25705 PACC42 364

166-25706 PACC54 364

166-25707 PACC10 364

166-30100 SC10 350

166-30101 SC12 350

166-30102 SC16 350

166-30103 SC20 350

166-30104 SC25 350

166-30105 SC32 350

166-30106 SC40 350

166-30107 SC50 350

166-30200 SSC10 351

166-30201 SSC12 351

166-30202 SSC16 351

166-30203 SSC20 351

166-30204 SSC25 351

166-30205 SSC32 351

166-30206 SSC40 351

166-30207 SSC50 351

166-30300 SC10-FM-M12 352

166-30301 SC12-FM-M16 352

166-30302 SC16-FM-M16 352

166-30303 SC16-FM-M20 352

166-30304 SC20-FM-M20 352

166-30305 SC25-FM-M25 352

166-30306 SC32-FM-M32 352

166-30307 SC40-FM-M40 352

166-30308 SC50-FM-M50 352

166-30700 PCS10 353

166-30701 PCS12 353

166-30702 PCS16 353

166-30703 PCS20 353

166-30704 PCS25 353

166-30705 PCS32 353

166-30706 PCS40 353

166-30707 PCS50 353

166-30708 PCS63 353

166-30709 PCS75 353

166-31000 PCS10-FM-M12 354

166-31001 PCS12-FM-M16 354

166-31002 PCS16-FM-M16 354

166-31003 PCS16-FM-M20 354

166-31004 PCS20-FM-M20 354

166-31005 PCS25-FM-M25 354

166-31006 PCS32-FM-M32 354

166-31007 PCS40-FM-M40 354

166-31008 PCS50-FM-M50 354

166-31009 PCS63-FM-M63 354

166-31019 PCS75-FM-M75 354

166-31400 PCS10-FMC-M12 355

166-31401 PCS12-FMC-M16 355

166-31402 PCS16-FMC-M16 355

166-31403 PCS16-FMC-M20 355

166-31404 PCS20-FMC-M20 355

166-31405 PCS25-FMC-M25 355

166-31406 PCS32-FMC-M32 355

166-31407 PCS40-FMC-M40 355

166-31408 PCS50-FMC-M50 355

166-31900 LTS10 356

166-31901 LTS12 356

166-31902 LTS16 356

166-31903 LTS20 356

166-31904 LTS25 356
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166-31905 LTS32 356

166-31906 LTS40 356

166-31907 LTS50 356

166-31908 LTS63 356

166-32200 LTS10-FMC-M12 357

166-32201 LTS10-FMC-M16 357

166-32203 LTS12-FMC-M16 357

166-32204 LTS16-FMC-M16 357

166-32205 LTS16-FMC-M20 357

166-32206 LTS20-FMC-M20 357

166-32207 LTS25-FMC-M25 357

166-32208 LTS32-FMC-M32 357

166-32209 LTS40-FMC-M40 357

166-32210 LTS50-FMC-M50 357

166-32211 LTS63-FMC-M63 357

166-40001 PSR12 358

166-40002 PSR16 358

166-40003 PSR20 358

166-40004 PSR25 358

166-40005 PSR32 358

166-40006 PSR40 358

166-40007 PSR50 358

166-40008 PSR63 358

166-40701 PSR12-S-M16 359

166-40702 PSR16-S-M16 359

166-40703 PSR16-S-M20 359

166-40704 PSR20-S-M20 359

166-40705 PSR25-S-M25 359

166-40706 PSR32-S-M32 359

166-40707 PSR40-S-M40 359

166-40708 PSR50-S-M50 359

166-40709 PSR63-S-M63 359

166-40801 PSR16-90-M16 360

166-40802 PSR16-90-M20 360

166-40803 PSR20-90-M20 360

166-40804 PSR25-90-M25 360

166-40805 PSR32-90-M32 360

166-40806 PSR40-90-M40 360

166-50600 AFCS10 365

166-50601 AFCS12 365

166-50602 AFCS16 365

166-50603 AFCS20 365

166-50604 AFCS25 365

166-50605 AFCS32 365

166-50606 AFCS40 365

166-50607 AFCS50 365

166-50608 AFCS63 365

166-50609 AFCS75 365

167-00209 FG14 361

167-00211 FG17 361

167-00213 FG19 361

167-00216 FG21 361

167-00221 FG27 361

167-00229 FG36 361

167-00236 FG45 361

167-00248 FG56 361

167-00510 FG14-PG9 362

167-00511 FG17-PG11 362

167-00512 FG19-PG13 362

167-00513 FG21-PG16 362

167-00514 FG27-PG21 362

167-00515 FG36-PG29 362

167-00516 FG45-PG36 362

167-00517 FG56-PG48 362

167-00520 FG14-UH 363

167-00521 FG17-UH 363

167-00522 FG19-UH 363

167-00523 FG21-UH 363

Código Tipo Página

167-00524 FG27-UH 363

167-00525 FG36-UH 363

167-00526 FG45-UH 363

167-00527 FG56-UH 363

167-00530 FG14-M16 362

167-00531 FG17-M20 362

167-00533 FG21-M25 362

167-00534 FG27-M32 362

167-00535 FG36-M40 362

167-00536 FG45-M50 362

167-00537 FG56-M63 362

170-00060 HEGPX06 383

170-00090 HEGPX09 383

170-00120 HEGPX12 383

170-00200 HEGPX20 383

170-00300 HEGPX30 383

170-00400 HEGPX40 383

170-01000 Twist-In 05 391

170-01001 Twist-In 08 391

170-01002 Twist-In 13 391

170-01004 Twist-In 19 391

170-01005 Twist-In 25 391

170-01006 Twist-In 29 391

170-01007 Twist-In 32 391

170-01008 Twist-In 38 391

170-01010 Twist-In 50 391

170-01011 Twist-In 05-5 m 392

170-01012 Twist-In 08-5 m 392

170-01013 Twist-In 13-5 m 392

170-01014 Twist-In 19-2 m 392

170-01015 Twist-In 25-2 m 392

170-01016 Twist-In 29-2 m 392

170-01017 Twist-In 32-2 m 392

170-01018 Twist-In 38-2 m 392

170-01100 Twist-In-FR 05 393

170-01101 Twist-In-FR 08 393

170-01102 Twist-In-FR 13 393

170-01104 Twist-In-FR 19 393

170-01105 Twist-In-FR 25 393

170-01106 Twist-In-FR 29 393

170-01107 Twist-In-FR 32 393

170-01108 Twist-In-FR 38 393

170-01109 Twist-In-FR 50 393

170-01161 Twist-In-RR-13 394

170-01162 Twist-In-RR-19 394

170-01163 Twist-In-RR-29 394

170-01164 Twist-In-RR-32 394

170-01175 Twist-In-RR-13 394

170-01176 Twist-In-RR-19 394

170-01177 Twist-In-RR-29 394

170-01178 Twist-In-RR-32 394

170-01300 HEGWS20 396

170-01301 HEGWS25 396

170-01302 HEGWS30 396

170-01303 HEGWS35 396

170-01304 HEGWS40 396

170-01305 HEGWS45 396

170-01306 HEGWS50 396

170-01307 HEGWS60 396

170-01308 HEGWS70 396

170-01309 HEGWS80 396

170-01310 HEGWS90 396

170-01311 HEGWS100 396

170-01312 HEGWS115 396

170-01313 HEGWS145 396

170-01314 HEGWS176 396

170-01315 HEGWS200 396

170-02000 HEGMANWO-02 390

Código Tipo Página

170-02001 HEGMANWO-04 390

170-02002 HEGMANWO-06 390

170-02003 HEGMANWO-08 390

170-02004 HEGMANWO-10 390

170-02005 HEGMANWO-15 390

170-02006 HEGMANWO-20 390

170-02007 HEGMANWO-25 390

170-02008 HEGMANWO-30 390

170-02100 HEGMAN-02 389

170-02101 HEGMAN-04 389

170-02102 HEGMAN-06 389

170-02103 HEGMAN-08 389

170-02104 HEGMAN-10 389

170-02105 HEGMAN-15 389

170-02106 HEGMAN-20 389

170-02107 HEGMAN-25 389

170-02108 HEGMAN-30 389

170-05100 HELAHOOK10 395

170-05150 HELAHOOK15 395

170-05200 HELAHOOK20 395

170-05250 HELAHOOK25 395

170-05300 HELAHOOK30 395

170-10300 HEGP03 382

170-10400 HEGP04 382

170-10500 HEGP05 382

170-10600 HEGP06 382

170-10800 HEGP08 382

170-11000 HEGP10 382

170-11200 HEGP12 382

170-11500 HEGP15 382

170-12000 HEGP20 382

170-12500 HEGP25 382

170-13000 HEGP30 382

170-14000 HEGP40 382

170-15000 HEGP50 382

170-40400 HEGPA6604 386

170-40600 HEGPA6606 386

170-40800 HEGPA6608 386

170-41000 HEGPA6610 386

170-41200 HEGPA6612 386

170-41600 HEGPA6616 386

170-42000 HEGPA6620 386

170-42500 HEGPA6625 386

170-43000 HEGPA6630 386

170-44000 HEGPA6640 386

170-45000 HEGPA6650 386

170-46000 HEGPA6660 386

170-80150 HLB15 388

170-80250 HLB25 388

170-80350 HLB35 388

170-80503 HEGPL03 387

170-80506 HEGPL06 387

170-80512 HEGPL12 387

170-80520 HEGPL20 387

170-80530 HEGPL30 387

170-80540 HEGPL40 387

170-80550 HEGPL50 387

170-81001 HEGPETFR04 384

170-81002 HEGPETFR05 384

170-81003 HEGPETFR06 384

170-81004 HEGPETFR08 384

170-81005 HEGPETFR10 384

170-81006 HEGPETFR12 384

170-81007 HEGPETFR15 384

170-81008 HEGPETFR20 384

170-81009 HEGPETFR25 384

170-81010 HEGPETFR30 384

170-81011 HEGPETFR40 384
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170-81012 HEGPETFR50 384

170-81100 HEGPETFRX03 385

170-81101 HEGPETFRX06 385

170-81102 HEGPETFRX09 385

170-81103 HEGPETFRX12 385

170-81104 HEGPETFRX20 385

170-81105 HEGPETFRX30 385

170-81106 HEGPETFRX40 385

170-81107 HEGPETFRX50 385

170-99001 HSG0 606

170-99002 HSG0BLADE 606

173-00200 HEGEMIP-VG03 399

173-00201 HEGEMIP-VG04 399

173-00202 HEGEMIP-VG06 399

173-00203 HEGEMIP-VG07.5 399

173-00204 HEGEMIP-VG10 399

173-00205 HEGEMIP-VG12.5 399

173-00206 HEGEMIP-VG20 399

173-00400 HEGEMIP04 397

173-00600 HEGEMIP06 397

173-00800 HEGEMIP08 397

173-01000 HEGEMIP10 397

173-01200 HEGEMIP12 397

173-01400 HEGEMIP14 397

173-01600 HEGEMIP16 397

173-01800 HEGEMIP18 397

173-02000 HEGEMIP20 397

173-02001 HEGEMIP-HY20 398

173-03000 HEGEMIP-HY30 398

173-03501 HEGEMIP-HY35 398

173-04000 HEGEMIP-HY40 398

173-05000 HEGEMIP-HY50 398

181-10010 HTWD-WFWR 410

181-10018 HTWD-PW-15X18 403

181-10020 HTWD-NFWR 410

181-10028 HTWD-PW-25X30 403

181-10038 HTWD-PW-15X30 403

181-10058 HTWD-PW-15X40 403

181-10068 HTWD-PW-25X40 403

181-10078 HTWD-PW-40X40 403

181-10088 HTWD-PW-60X40 403

181-10098 HTWD-PW-80X40 403

181-10108 HTWD-PW-100X40 403

181-10118 HTWD-PW-15X60 403

181-10138 HTWD-PW-25X60 403

181-10148 HTWD-PW-40X60 403

181-10158 HTWD-PW-60X60 403

181-10168 HTWD-PW-80X60 403

181-10178 HTWD-PW-100X60 403

181-10188 HTWD-PW-120X60 403

181-10198 HTWD-PW-25X80 403

181-10208 HTWD-PW-40X80 403

181-10218 HTWD-PW-60X80 403

181-10228 HTWD-PW-80X80 403

181-10238 HTWD-PW-100X80 403

181-10248 HTWD-PW-120X80 403

181-10258 HTWD-PW-40X100 403

181-10268 HTWD-PW-60X100 403

181-10278 HTWD-PW-100X100 403

181-10288 HTWD-PW-150X100 403

181-10328 HTWD-PW-25X100 403

181-10329 HTWD-PW-80X100 403

181-41542 HTWD-RT4 413

181-41564 HTWD-RT6 413

181-42400 HTWD-R4 412

181-42500 HTWD-R6 412

181-42600 HTWD-R6 412

181-45029 HTWD-CTH 411

Código Tipo Página

181-50440 HTWD-BWR-40X40 409

181-50460 HTWD-BWR-40X60 409

181-50480 HTWD-BWR-40X80 409

181-50640 HTWD-BWR-60X40 409

181-50660 HTWD-BWR-60X60 409

181-50680 HTWD-BWR-60X80 409

181-50690 HTWD-BWR-60X100 409

181-50860 HTWD-BWR-80X60 409

181-50880 HTWD-BWR-80X80 409

181-50890 HTWD-BWR-80X100 409

181-51060 HTWD-BWR-100X60 409

181-51080 HTWD-BWR-100X80 409

181-51090 HTWD-BWR-100X100 409

181-51260 HTWD-BWR-120X60 409

181-51280 HTWD-BWR-120X80 409

181-51590 HTWD-BWR-150X100 409

183-21010 HTWD-HF-100X100 406, 407

183-21060 HTWD-HF-100X60 407

183-21080 HTWD-HF-100X80 407

183-21260 HTWD-HF-120X60 407

183-21280 HTWD-HF-120X80 407

183-22040 HTWD-HF-100X40 407

183-22525 HTWD-HF-25X25 407

183-22540 HTWD-HF-25X40 407

183-22580 HTWD-HF-25X80 407

183-24025 HTWD-HF-40X25 407

183-24040 HTWD-HF-40X40 407

183-24060 HTWD-HF-40X60 407

183-24080 HTWD-HF-40X80 407

183-25060 HTWD-HF-25X60 407

183-26010 HTWD-HF-60X100 407

183-26040 HTWD-HF-60X40 407

183-26060 HTWD-HF-60X60 407

183-26080 HTWD-HF-60X80 407

183-28010 HTWD-HF-80X100 407

183-28040 HTWD-HF-80X40 407

183-28060 HTWD-HF-80X60 407

183-28080 HTWD-HF-80X80 407

184-10068 HTWD-PN-25X40 401

184-10078 HTWD-PN-40X40 401

184-10088 HTWD-PN-60X40 401

184-10098 HTWD-PN-80X40 401

184-10108 HTWD-PN-100X40 401

184-10138 HTWD-PN-25X60 401

184-10148 HTWD-PN-40X60 401

184-10158 HTWD-PN-60X60 401

184-10168 HTWD-PN-80X60 401

184-10178 HTWD-PN-100X60 401

184-10188 HTWD-PN-120X60 401

184-10198 HTWD-PN-25X80 401

184-10208 HTWD-PN-40X80 401

184-10218 HTWD-PN-60X80 401

184-10228 HTWD-PN-80X80 401

184-10238 HTWD-PN-100X80 401

184-10248 HTWD-PN-120X80 401

184-10258 HTWD-PN-40X100 401

184-10268 HTWD-PN-60X100 401

184-10278 HTWD-PN-100X100 400, 401

184-10329 HTWD-PN-80X100 401

185-41010 HTWD-PD-100X100 404, 405

185-41050 HTWD-PD-100X50 405

185-41075 HTWD-PD-100X75 405

185-41250 HTWD-PD-125X50 405

185-41275 HTWD-PD-125X75 405

185-42020 HTWD-PD-20X20 405

185-42037 HTWD-PD-20X37.5 405

185-42050 HTWD-PD-20X50 405

185-42525 HTWD-PD-25X25 405

Código Tipo Página

185-42550 HTWD-PD-25X50 405

185-42575 HTWD-PD-25X75 405

185-43725 HTWD-PD-37.5X25 405

185-43737 HTWD-PD-37.5X37.5 405

185-43750 HTWD-PD-37.5X50 405

185-43775 HTWD-PD-37.5X75 405

185-45010 HTWD-PD-50X100 405

185-45050 HTWD-PD-50X50 405

185-45075 HTWD-PD-50X75 405

185-47510 HTWD-PD-75X100 405

185-47550 HTWD-PD-75X50 405

185-47575 HTWD-PD-75X75 405

190-00022 SNP1 226

191-01700 MSNP1-70 600

191-02220 ASNP2-22 600

191-10029 SNP2(E) 226

191-10039 SNP3(E) 226

191-10049 SNP4(E) 226

191-10069 SNP6(E) 226

191-10089 SNP8(E) 226

191-10109 SNP10(E) 226

191-10129 SNP12(E) 226

191-10149 SNP14(E) 226

191-10169 SNP16 226

191-10209 SNP20(E) 226

191-24700 ASNP24-70 600

192-10010 SNP1 226

201-10010 C1 196

201-10020 C2 196

201-10030 C3 196

201-20010 R1 196, 370

201-20020 R2 196

201-20030 R3 196

211-10040 ALU4 209

211-10060 ALU6 209

211-15040 ALU4C 209

211-15060 ALU6C 209

211-15080 ALU8C 209

211-15120 ALU12C 209

211-15160 ALU16C 209

211-15190 ALU19C 209

211-15230 ALU23C 209

211-60000 H1P 210

211-60001 H2P 210

211-60002 H3P 210

211-60003 H4P 210

211-60004 H5P 210

211-60005 H6P 210

211-60006 H7P 210

211-60007 H8P 210

211-60008 H9P 210

211-60009 H10P 210

211-60049 H4P 210

211-60059 H5P 210

211-60069 H6P 210

211-60119 H11P 210

211-60129 H12P 210

211-60139 H13P 210

211-60149 H14P 210

211-60159 H15P 210

211-60169 H16P 210

211-60189 H18P 210

234-10100 KK1 197

234-10200 KK2 197

234-10300 KK3 197

234-10400 KK4 197

241-00001 PLUGFT6XL 145

241-00002 PLUGFT6XL 145
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241-11319 TY3P1 144

241-11810 TY8P1 144

241-11819 TY8P1 144

241-11820 TY8P2-SET 144

241-11829 TY8P2-SET 144

251-10009 G51PAA 414

251-10109 G51PA 414

251-10209 G51PB 414

251-10309 G51PC 414

251-10409 G51PD 414

251-10509 G51PE 414

251-10609 G51PF 414

251-10709 G51PG 414

251-10809 G51PH 414

251-21109 G51NA 415

251-21209 G51NB 415

251-21309 G51NC 415

251-21409 G51ND 415

251-21509 G51NE 415

251-21609 G51NF 415

251-21709 G51NG 415

251-21809 G51NH 415

251-30109 G51TA 415

251-30209 G51TB 415

251-30309 G51TC 415

251-30409 G51TD 415

251-30509 G51TE 415

251-30609 G51TF 415

251-30709 G51TG 415

251-30809 G51TH 415

300-30120 HIS-PACK-1.2/0.6 242

300-30122 HIS-PACK-1.2/0.6 242

300-30123 HIS-PACK-1.2/0.6 242

300-30126 HIS-PACK-1.2/0.6 242

300-30160 HIS-PACK-1.6/0.8 242

300-30162 HIS-PACK-1.6/0.8 242

300-30163 HIS-PACK-1.6/0.8 242

300-30166 HIS-PACK-1.6/0.8 242

300-30240 HIS-PACK-2.4/1.2 242

300-30242 HIS-PACK-2.4/1.2 242

300-30243 HIS-PACK-2.4/1.2 242

300-30246 HIS-PACK-2.4/1.2 242

300-30320 HIS-PACK-3.2/1.6 243

300-30322 HIS-PACK-3.2/1.6 243

300-30323 HIS-PACK-3.2/1.6 243

300-30326 HIS-PACK-3.2/1.6 243

300-30327 HIS-PACK-3.2/1.6 243

300-30480 HIS-PACK-4.8/2.4 243

300-30482 HIS-PACK-4.8/2.4 243

300-30483 HIS-PACK-4.8/2.4 243

300-30486 HIS-PACK-4.8/2.4 243

300-30487 HIS-PACK-4.8/2.4 243

300-30640 HIS-PACK-6.4/3.2 243

300-30642 HIS-PACK-6.4/3.2 243

300-30643 HIS-PACK-6.4/3.2 243

300-30646 HIS-PACK-6.4/3.2 243

300-30647 HIS-PACK-6.4/3.2 243

300-30950 HIS-PACK-9.5/4.7 243

300-30952 HIS-PACK-9.5/4.7 243

300-30953 HIS-PACK-9.5/4.7 243

300-30956 HIS-PACK-9.5/4.7 243

300-30957 HIS-PACK-9.5/4.7 243

300-31270 HIS-PACK-12.7/6.4 243

300-31272 HIS-PACK-12.7/6.4 243

300-31273 HIS-PACK-12.7/6.4 243

300-31276 HIS-PACK-12.7/6.4 243

300-31277 HIS-PACK-12.7/6.4 243

Código Tipo Página

300-31900 HIS-PACK-19.1/9.5 243

300-31902 HIS-PACK-19.1/9.5 243

300-31903 HIS-PACK-19.1/9.5 243

300-31906 HIS-PACK-19.1/9.5 243

300-31907 HIS-PACK-19.1/9.5 243

300-32540 HIS-PACK-25.4/12.7 243

300-32542 HIS-PACK-25.4/12.7 243

300-32543 HIS-PACK-25.4/12.7 243

300-32546 HIS-PACK-25.4/12.7 243

300-32547 HIS-PACK-25.4/12.7 243

300-73010 TCN20-1.2/0.6 257

300-73020 TCN20-1.6/0.8 257

300-73030 TCN20-2.4/1.2 257

300-73040 TCN20-3.2/1.6 257

300-73050 TCN20-4.8/2.4 257

300-73060 TCN20-6.4/3.2 257

300-73070 TCN20-9.5/4.8 257

300-73080 TCN20-12.7/6.4 257

300-73090 TCN20-19.1/9.5 257

300-73100 TCN20-25.4/12.7 257

300-73110 TCN20-38.1/19.1 257

300-73120 TCN20-50.8/25.4 257

300-73130 TCN20-2.4/0.8 258

300-73140 TCN20-3.2/1.2 258

300-73150 TCN20-4.8/1.6 258

300-73160 TCN20-6.6/2.4 258

300-73170 TCN20-9.5/3.2 258

300-73180 TCN20-12.7/4.8 258

300-73190 TCN20-19.0/6.4 258

300-73200 TCN20-25.4/9.5 258

300-73210 TCN20-38.0/12.7 258

301-10020 SA47-LA 5.75/1.25 288

301-10021 SA47-LA 7.5/1.65 288

301-10022 SA47-LA 11.0/2.4 288

301-10023 SA47-LA 18.3/4.35 288

301-10024 SA47-LA 24/6 288

301-10025 SA47-LA-32/8 288

301-10026 SA47-LA 52/13 288

302-20120 TL27-1.2/0.6 256

302-20160 TL27-1.6/0.8 256

302-21270 TL27-12.7/6.4 256

302-23810 TL27-38.1/19.1 256

302-25080 TL27-50.8/25.4 256

302-30240 TL27-2.4/1.2 256

302-30320 TL27-3.2/1.6 256

302-30480 TL27-4.8/2.4 256

302-30640 TL27-6.4/3.2 256

302-30950 TL27-9.5/4.8 256

302-31900 TL27-19.1/9.5 256

302-32540 TL27-25.4/12.7 256

305-01200 HFT-A-1.2/0.6 259

305-01202 HFT-A-1.2/0.6 259

305-01204 HFT-A-1.2/0.6 259

305-01206 HFT-A-1.2/0.6 259

305-01209 HFT-A-1.2/0.6 259

305-01600 HFT-A-1.6/0.8 259

305-01602 HFT-A-1.6/0.8 259

305-01604 HFT-A-1.6/0.8 259

305-01606 HFT-A-1.6/0.8 259

305-01609 HFT-A-1.6/0.8 259

305-02400 HFT-A-2.4/1.2 260

305-02402 HFT-A-2.4/1.2 260

305-02404 HFT-A-2.4/1.2 260

305-02406 HFT-A-2.4/1.2 260

305-02409 HFT-A-2.4/1.2 260

305-03200 HFT-A-3.2/1.6 260

305-03202 HFT-A-3.2/1.6 260

Código Tipo Página

305-03204 HFT-A-3.2/1.6 260

305-03206 HFT-A-3.2/1.6 260

305-03209 HFT-A-3.2/1.6 260

305-03245 HFT-A-3.2/1.6 260

305-04800 HFT-A-4.8/2.4 260

305-04802 HFT-A-4.8/2.4 260

305-04804 HFT-A-4.8/2.4 260

305-04806 HFT-A-4.8/2.4 260

305-04809 HFT-A-4.8/2.4 260

305-04845 HFT-A-4.8/2.4 260

305-06400 HFT-A-6.4/3.2 260

305-06402 HFT-A-6.4/3.2 260

305-06404 HFT-A-6.4/3.2 260

305-06406 HFT-A-6.4/3.2 260

305-06409 HFT-A-6.4/3.2 260

305-06445 HFT-A-6.4/3.2 260

305-09500 HFT-A-9.5/4.8 260

305-09502 HFT-A-9.5/4.8 260

305-09504 HFT-A-9.5/4.8 260

305-09506 HFT-A-9.5/4.8 260

305-09509 HFT-A-9.5/4.8 260

305-09545 HFT-A-9.5/4.8 260

305-12700 HFT-A-12.7/6.4 260

305-12702 HFT-A-12.7/6.4 260

305-12704 HFT-A-12.7/6.4 260

305-12706 HFT-A-12.7/6.4 260

305-12709 HFT-A-12.7/6.4 260

305-12745 HFT-A-12.7/6.4 260

305-19000 HFT-A-19.0/9.5 261

305-19002 HFT-A-19.0/9.5 261

305-19004 HFT-A-19.0/9.5 261

305-19006 HFT-A-19.0/9.5 261

305-19009 HFT-A-19.0/9.5 261

305-19045 HFT-A-19.0/9.5 261

305-25400 HFT-A-25.4/12.7 261

305-25402 HFT-A-25.4/12.7 261

305-25404 HFT-A-25.4/12.7 261

305-25406 HFT-A-25.4/12.7 261

305-25409 HFT-A-25.4/12.7 261

305-25445 HFT-A-25.4/12.7 261

305-38100 HFT-A-38.0/19.0 261

305-38102 HFT-A-38.0/19.0 261

305-38104 HFT-A-38.0/19.0 261

305-38106 HFT-A-38.0/19.0 261

305-38109 HFT-A-38.0/19.0 261

305-38145 HFT-A-38.0/19.0 261

305-50800 HFT-A-50.8/25.4 261

305-50802 HFT-A-50.8/25.4 261

305-50804 HFT-A-50.8/25.4 261

305-50806 HFT-A-50.8/25.4 261

305-50809 HFT-A-50.8/25.4 261

305-76200 HFT-A-76.0/38.0 261

305-76202 HFT-A-76.0/38.0 261

305-76204 HFT-A-76.0/38.0 261

305-76206 HFT-A-76.0/38.0 261

305-76209 HFT-A-76.0/38.0 261

305-91600 HFT-A-101.6/50.8 261

305-91602 HFT-A-101.6/50.8 261

305-91604 HFT-A-101.6/50.8 261

305-91606 HFT-A-101.6/50.8 261

305-91609 HFT-A-101.6/50.8 261

308-10300 HIS-A-3/1 246

308-10303 HIS-A-3/1 246

308-10600 HIS-A-6/2 246

308-10603 HIS-A-6/2 246

308-10900 HIS-A-9/3 246

308-10903 HIS-A-9/3 246
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308-11200 HIS-A-12/4 246

308-11203 HIS-A-12/4 246

308-11800 HIS-A-18/6 246

308-11803 HIS-A-18/6 246

308-12400 HIS-A-24/8 246

308-12403 HIS-A-24/8 246

308-30150 HIS-3-1.5/0.5 244

308-30151 HIS-3-BAG-1.5/0.5 248

308-30152 HIS-3-1.5/0.5 244

308-30153 HIS-3-1.5/0.5 244

308-30156 HIS-3-1.5/0.5 244

308-30160 HIS-3-BAG-1.5/0.5 248

308-30161 HIS-3-BAG-1.5/0.5 248

308-30162 HIS-3-BAG-1.5/0.5 248

308-30163 HIS-3-BAG-1.5/0.5 248

308-30164 HIS-3-BAG-1.5/0.5 248

308-30165 HIS-3-BAG-1.5/0.5 248

308-30300 HIS-3-3/1 244

308-30302 HIS-3-3/1 244

308-30303 HIS-3-3/1 244

308-30306 HIS-3-3/1 244

308-30307 HIS-3-3/1 244

308-30310 HIS-3-BAG-3/1 249

308-30311 HIS-3-BAG-3/1 249

308-30312 HIS-3-BAG-3/1 249

308-30313 HIS-3-BAG-3/1 249

308-30314 HIS-3-BAG-3/1 249

308-30315 HIS-3-BAG-3/1 249

308-30316 HIS-3-BAG-3/1 249

308-30600 HIS-3-6/2 245

308-30602 HIS-3-6/2 245

308-30603 HIS-3-6/2 245

308-30606 HIS-3-6/2 245

308-30607 HIS-3-6/2 245

308-30610 HIS-3-BAG-6/2 249

308-30611 HIS-3-BAG-6/2 249

308-30612 HIS-3-BAG-6/2 249

308-30613 HIS-3-BAG-6/2 249

308-30614 HIS-3-BAG-6/2 249

308-30615 HIS-3-BAG-6/2 249

308-30617 HIS-3-BAG-6/2 249

308-30900 HIS-3-9/3 245

308-30902 HIS-3-9/3 245

308-30903 HIS-3-9/3 245

308-30906 HIS-3-9/3 245

308-30907 HIS-3-9/3 245

308-31200 HIS-3-12/4 245

308-31202 HIS-3-12/4 245

308-31203 HIS-3-12/4 245

308-31206 HIS-3-12/4 245

308-31207 HIS-3-12/4 245

308-31210 HIS-3-BAG-12/4 249

308-31211 HIS-3-BAG-12/4 249

308-31212 HIS-3-BAG-12/4 249

308-31213 HIS-3-BAG-12/4 249

308-31214 HIS-3-BAG-12/4 249

308-31215 HIS-3-BAG-12/4 249

308-31217 HIS-3-BAG-12/4 249

308-31800 HIS-3-18/6 245

308-31802 HIS-3-18/6 245

308-31803 HIS-3-18/6 245

308-31806 HIS-3-18/6 245

308-31807 HIS-3-18/6 245

308-32400 HIS-3-24/8 245

308-32402 HIS-3-24/8 245

308-32403 HIS-3-24/8 245

308-32406 HIS-3-24/8 245

Código Tipo Página

308-32407 HIS-3-24/8 245

309-10120 TF21-1.2/0.6 262

309-10160 TF21-1.6/0.8 262

309-10240 TF21-2.4/1.2 263

309-10320 TF21-3.2/1.6 263

309-10480 TF21-4.8/2.4 263

309-10640 TF21-6.4/3.2 263

309-10950 TF21-9.5/4.8 263

309-11020 TF21-101.6/50.8 264

309-11022 TF21-101.6/50.8 264

309-11024 TF21-101.6/50.8 264

309-11026 TF21-101.6/50.8 264

309-11029 TF21-101.6/50.8 264

309-11270 TF21-12.7/6.4 263

309-11900 TF21-19.1/9.5 264

309-11902 TF21-19.1/9.5 264

309-11904 TF21-19.1/9.5 264

309-11906 TF21-19.1/9.5 264

309-11907 TF21-19.1/9.5 264

309-11909 TF21-19.1/9.5 264

309-12540 TF21-25.4/12.7 264

309-12542 TF21-25.4/12.7 264

309-12544 TF21-25.4/12.7 264

309-12546 TF21-25.4/12.7 264

309-12547 TF21-25.4/12.7 264

309-12549 TF21-25.4/12.7 264

309-13810 TF21-38.0/19.0 264

309-13812 TF21-38.0/19.0 264

309-13814 TF21-38.0/19.0 264

309-13816 TF21-38.0/19.0 264

309-13817 TF21-38.0/19.0 264

309-13819 TF21-38.0/19.0 264

309-15080 TF21-50.8/25.4 264

309-15082 TF21-50.8/25.4 264

309-15084 TF21-50.8/25.4 264

309-15086 TF21-50.8/25.4 264

309-15087 TF21-50.8/25.4 264

309-15089 TF21-50.8/25.4 264

309-17600 TF21-76.0/38.0 264

309-17602 TF21-76.0/38.0 264

309-17604 TF21-76.0/38.0 264

309-17606 TF21-76.0/38.0 264

309-17609 TF21-76.0/38.0 264

309-20122 TF21-1.2/0.6 262

309-20124 TF21-1.2/0.6 262

309-20126 TF21-1.2/0.6 262

309-20129 TF21-1.2/0.6 262

309-20162 TF21-1.6/0.8 262

309-20164 TF21-1.6/0.8 262

309-20166 TF21-1.6/0.8 262

309-20169 TF21-1.6/0.8 262

309-20242 TF21-2.4/1.2 263

309-20244 TF21-2.4/1.2 263

309-20246 TF21-2.4/1.2 263

309-20249 TF21-2.4/1.2 263

309-20322 TF21-3.2/1.6 263

309-20324 TF21-3.2/1.6 263

309-20326 TF21-3.2/1.6 263

309-20329 TF21-3.2/1.6 263

309-20952 TF21-9.5/4.8 263

309-20954 TF21-9.5/4.8 263

309-20956 TF21-9.5/4.8 263

309-20959 TF21-9.5/4.8 263

309-21272 TF21-12.7/6.4 263

309-21274 TF21-12.7/6.4 263

309-21276 TF21-12.7/6.4 263

309-21279 TF21-12.7/6.4 263

Código Tipo Página

309-31023 TF24-101.6/50.8 265

309-31903 TF24-19.1/9.5 265

309-32543 TF24-25.4/12.7 265

309-33813 TF24-38.1/19.1 265

309-35083 TF24-50.8/25.4 265

309-37603 TF24-76.2/38.1 265

309-40123 TF24-1.2/0.6 265

309-40163 TF24-1.6/0.8 265

309-40243 TF24-2.4/1.2 265

309-40247 TF21-2.4/1.2 263

309-40323 TF24-3.2/1.6 265

309-40327 TF21-3.2/1.6 263

309-40953 TF24-9.5/4.8 265

309-41273 TF24-12.7/6.4 265

309-41277 TF21-12.7/6.4 263

309-50482 TF21-4.8/2.4 263

309-50483 TF24-4.8/2.4 265

309-50484 TF21-4.8/2.4 263

309-50486 TF21-4.8/2.4 263

309-50487 TF21-4.8/2.4 263

309-50489 TF21-4.8/2.4 263

309-50642 TF21-6.4/3.2 263

309-50643 TF24-6.4/3.2 265

309-50644 TF21-6.4/3.2 263

309-50646 TF21-6.4/3.2 263

309-50647 TF21-6.4/3.2 263

309-50649 TF21-6.4/3.2 263

309-50957 TF21-9.5/4.8 263

311-00169 TK20-1.6/0.8 291

311-00249 TK20-2.4/1.2 291

311-00329 TK20-3.2/1.6 291

311-00489 TK20-4.8/2.4 291

311-00649 TK20-6.4/3.2 291

311-00959 TK20-9.5/4.8 291

311-01279 TK20-12.7/6.4 291

311-01909 TK20-19.1/9.5 291

311-02549 TK20-25.4/12.7 291

311-03819 TK20-38.1/19.1 291

311-05089 TK20-50.8/25.4 291

315-13000 TA37 3-1 287

315-13001 TA37 4.5-1.5 287

315-13002 TA37 6-2 287

315-13003 TA37 9-3 287

315-13004 TA37 12-4 287

315-13005 TA37 19-6 287

315-13006 TA37 24-8 287

315-13007 TA37 40-13 287

315-13008 TA37 50-19 287

315-13009 TA37 75-25 287

315-13011 TA37 120-45 287

315-50320 TR27-3.2/1.6 286

315-50480 TR27-4.8/2.4 286

315-50640 TR27-6.4/3.2 286

315-50950 TR27-9.5/4.8 286

315-51270 TR27-12.7/6.4 286

315-51900 TR27-19.1/9.5 286

315-52540 TR27-25.4/12.7 286

315-53810 TR27-38.1/19.1 286

315-55100 TR27-50.8/25.4 286

317-00070 TX46-7.6/1.7 289

317-00071 TX46-9.0/2.3 289

317-00072 TX46-11.6/2.5 289

317-00073 TX46-17.8/4.4 289

317-00074 TX46-24/6 289

317-00075 TX46-32/8 289

318-30300 TA32-3/1 270

318-30450 TA32-4.5/1.5 270
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318-30600 TA32-6/2 270

318-30900 TA32-9/3 270

318-31200 TA32-12/4 270

318-31900 TA32-19/6 270

318-32400 TA32-24/8 270

318-34000 TA32-40/13 270

318-40400 TA42-4/1 271

318-40800 TA42-8/2 271

318-41200 TA42-12/3 271

318-41600 TA42-16/4 271

318-42400 TA42-24/6 271

318-43200 TA42-32/8 271

318-45200 TA42-52/13 271

319-00150 TREDUX-1.5/0.5 250, 251

319-00157 TREDUX-1.5/0.5 251

319-00300 TREDUX-3/1 250, 251

319-00307 TREDUX-3/1 250, 251

319-00600 TREDUX-6/2 250, 251

319-00607 TREDUX-6/2 250, 251

319-01200 TREDUX-12/4 250, 252

319-01207 TREDUX-12/4 250, 252

319-02400 TREDUX-24/8 250, 252

319-02407 TREDUX-24/8 252

319-03800 TREDUX-38.1/19.1 252

319-03807 TREDUX-38.1/19.1 252

319-05100 TREDUX-50.8/25.4 252

319-07600 TREDUX-76.2/38.1 252

319-10200 TREDUX-101.6/50.8 252

319-30000 TREDUX-Display 250

321-00100 HA40-9/3 283

321-00101 HA40-13/4 283

321-00102 HA40-22/6 283

321-00103 HA40-33/8 283

321-00104 HA40-40/12 283

321-00105 HA40-55/16 283

321-00106 HA40-75/22 283

321-00107 HA40-92/25 283

321-20090 HA47-9/3 284

321-20130 HA47-13/4 284

321-20180 HA47-19/6 284

321-20280 HA47-33/8 284

321-20450 HA47-45/12 284

321-20510 HA47-51/16 284

321-20680 HA47-68/22 284

321-20850 HA47-85/25 284

321-20900 HA47-105/30 284

321-21300 HA47-130/36 284

321-21600 HA47-160/50 284

321-21850 HA47-180/50 284

321-30000 HA67-19.0/3.2 285

321-30100 HA67-33.0/5.5 285

321-30200 HA67-44.4/7.4 285

321-30300 HA67-50.8/8.3 285

321-30400 HA67-69.8/11.7 285

321-30500 HA67-88.9/17.1 285

321-30600 HA67-119.4/22.9 285

321-50190 TREDUX-HA47-19/6 250, 254

321-50330 TREDUX-HA47-33/8 250, 254

321-50450 TREDUX-HA47-45/12 250, 254

321-50510 TREDUX-HA47-51/16 254

321-50680 TREDUX-HA47-68/22 254

321-50850 TREDUX-HA47-85/25 254

323-00100 MA40-8/2 274

323-00101 MA40-12/3 274

323-00103 MA40-16/5 274

323-00104 MA40-22/6 274

323-00105 MA40-33/8 274

Código Tipo Página

323-00106 MA40-40/12 274

323-00107 MA40-55/16 274

323-10120 MU47-12/3 277

323-10190 MU47-19/6 277

323-10300 MU47-30/8 277

323-10400 MU47-40/12 277

323-10500 MU47-50/16 277

323-10630 MU47-63/19 277

323-10750 MU47-75/22 277

323-10950 MU47-95/30 277

323-11150 MU47-115/34 277

323-11400 MU47-140/42 277

323-20080 MA47-8/2 275

323-20120 MA47-12/3 275, 276

323-20190 MA47-19/6 275, 276

323-20300 MA47-30/8 275, 276

323-20400 MA47-40/12 275, 276

323-20500 MA47-50/16 275

323-20630 MA47-63/19 275

323-20750 MA47-75/22 275

323-20950 MA47-95/30 275

323-21150 MA47-115/34 275

323-21400 MA47-140/42 275

323-50120 TREDUX-MA47-12/3 253

323-50190 TREDUX-MA47-19/6 250, 253

323-50300 TREDUX-MA47-30/8 250, 253

323-50400 TREDUX-MA47-40/12 250, 253

323-50500 TREDUX-MA47-50/16 253

323-50630 TREDUX-MA47-63/19 253

323-50750 TREDUX-MA47-75/22 253

323-50950 TREDUX-MA47-95/30 253

330-00320 VITON®-E-3.2/1.6 292

330-00480 VITON®-E-4.8/2.4 292

330-00640 VITON®-E-6.4/3.2 292

330-00950 VITON®-E-9.5/4.8 292

330-01270 VITON®-E-12.7/6.4 292

330-01900 VITON®-E-19.0/9.5 292

330-02540 VITON®-E-25.4/12.7 292

330-03810 VITON®-E-38.0/19.0 292

330-05080 VITON®-E-50.8/25.4 292

331-00129 TK20-1.2/0.6 291

333-20150 TF31-1.5/0.5 266

333-20900 TF31-9/3 267

333-21200 TF31-12/4 267

333-24000 TF31-40/13 268

333-30150 TF31-1.5/0.5 266

333-30152 TF31-1.5/0.5 266

333-30153 TF34-1.5/0.5 269

333-30154 TF31-1.5/0.5 266

333-30155 TF31-1.5/0.5 266

333-30156 TF31-1.5/0.5 266

333-30157 TF31-1.5/0.5 266

333-30159 TF31-1.5/0.5 266

333-30300 TF31-3/1 267

333-30302 TF31-3/1 267

333-30303 TF34-3/1 269

333-30304 TF31-3/1 267

333-30305 TF31-3/1 267

333-30306 TF31-3/1 267

333-30307 TF31-3/1 267

333-30309 TF31-3/1 267

333-30600 TF31-6/2 267

333-30602 TF31-6/2 267

333-30603 TF34-6/2 269

333-30604 TF31-6/2 267

333-30605 TF31-6/2 267

333-30606 TF31-6/2 267

Código Tipo Página

333-30607 TF31-6/2 267

333-30609 TF31-6/2 267

333-30900 TF31-9/3 267

333-30902 TF31-9/3 267

333-30903 TF34-9/3 269

333-30904 TF31-9/3 267

333-30905 TF31-9/3 267

333-30906 TF31-9/3 267

333-30907 TF31-9/3 267

333-30909 TF31-9/3 267

333-31200 TF31-12/4 267

333-31202 TF31-12/4 267

333-31203 TF34-12/4 269

333-31204 TF31-12/4 267

333-31205 TF31-12/4 267

333-31206 TF31-12/4 267

333-31207 TF31-12/4 267

333-31209 TF31-12/4 267

333-31800 TF31-18/6 268

333-31802 TF31-18/6 268

333-31803 TF34-18/6 269

333-31804 TF31-18/6 268

333-31805 TF31-18/6 268

333-31806 TF31-18/6 268

333-31807 TF31-18/6 268

333-31809 TF31-18/6 268

333-32400 TF31-24/8 268

333-32402 TF31-24/8 268

333-32403 TF34-24/8 269

333-32404 TF31-24/8 268

333-32405 TF31-24/8 268

333-32406 TF31-24/8 268

333-32407 TF31-24/8 268

333-32409 TF31-24/8 268

333-34000 TF31-40/13 268

333-34002 TF31-40/13 268

333-34003 TF34-40/13 269

333-34004 TF31-40/13 268

333-34005 TF31-40/13 268

333-34006 TF31-40/13 268

333-34007 TF31-40/13 268

333-34009 TF31-40/13 268

333-40300 TF31-3/1 267

333-40600 TF31-6/2 267

333-41800 TF31-18/6 268

333-42400 TF31-24/8 268

336-00079 TFE2-30 293

336-00099 TFE2-28 293

336-00109 TFE2-26 293

336-00139 TFE2-24 293

336-00149 TFE2-22 293

336-00159 TFE2-20 293

336-00199 TFE2-18 293

336-00249 TFE2-16 293

336-00319 TFE2-14 293

336-00399 TFE2-12 293

336-00489 TFE2-10 293

336-00619 TFE2-8 293

336-00779 TFE2-6 293

336-00949 TFE2-4 293

336-01109 TFE2-2 293

336-01209 TFE2-0 293

339-00209 TFE4-5/64 294

339-00329 TFE4-1/8 294

339-00340 TFE4-3/16 294

339-00649 TFE4-1/4 294

339-00959 TFE4-3/8 294
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339-01279 TFE4-1/2 294

339-01599 TFE4-5/8 294

339-01909 TFE4-3/4 294

339-02549 TFE4-1 294

339-03189 TFE4-1 1/4 294

340-03010 EPS-300-3/1 272

340-06020 EPS-300-6/2 272

340-09030 EPS-300-9/3 272

340-12040 EPS-300-12/4 272

340-19060 EPS-300-19/6 272

340-24080 EPS-300-24/8 272

340-40130 EPS-300-40/13 272

341-04010 EPS-400-4/1 273

341-08020 EPS-400-8/2 273

341-12030 EPS-400-12/3 273

341-16040 EPS-400-16/4 273

341-24060 EPS-400-24/6 273

341-32080 EPS-400-32/8 273

342-20000 SE28 3.2/1.6 290

342-20010 SE28 4.8/2.4 290

342-20020 SE28 6.4/3.2 290

342-20030 SE28 9.5/4.8 290

342-20040 SE28 12.7/6.4 290

342-20050 SE28 19.0/9.5 290

342-20060 SE28 25.4/12.7 290

342-20070 SE28 38.0/19.0 290

342-20080 SE28 51.0/25.4 290

342-20090 SE28 76.0/38.0 290

342-20100 SE28 101.2/51.0 290

344-00240 LVR-2.4/1.2 255

344-00320 LVR-3.2/1.6 255

344-00480 LVR-4.8/2.4 255

344-00640 LVR-6.4/3.2 255

344-00950 LVR-9.5/4.8 255

344-01270 LVR-12.7/6.4 255

344-01900 LVR-19.1/9.5 255

344-02540 LVR-25.4/12.7 255

354-02259 HMT200A 334

354-02260 HMT200A 334

365-30100 HIS-Service Station 247

380-03001 ShrinKit 321 Basic 236

380-03002 ShrinKit 321 Universal 239

380-03003 ShrinKit 321-A 241

380-03004 ShrinKit 321-A Basic 240

380-03005 ShrinKit 321 Universal Basic 237, 238

380-04005 LVK-5x1.5-6 281

380-04006 LVK-5x1.5-16 281

380-04007 LVK-5x6-25 281

380-04008 LVK-4x16-50 281

380-04009 LVK-4x25-95 281

380-04010 LVK-4x25-150 281

380-04011 LVK-4x95-300 281

380-04013 LVK-C-5x1.5-6 282

380-04014 LVK-C-5x1.5-16 282

380-04015 LVK-C-5x6-25 282

380-04016 LVK-C-4x16-50 282

380-04017 LVK-C-4x25-95 282

380-04018 LVK-C-4x25-150 282

380-04019 LVRK-L-24/6-200 278

391-00110 H6100 602

391-90010 CHG900 601

391-90011 Piezo CHG900 601

391-90012 Gas Nozzle 601

391-90101 P445 601

401-13180 113-1-G 309

401-13480 113-4-G 308

401-29180 129-1-G 310

Código Tipo Página

401-30180 130-1-G 310

401-31180 131-1-G 310

401-32180 132-1-G 310

401-33180 133-1-G 310

401-34180 134-1-G 310

401-35180 135-1-G 310

401-36180 136-1-G 310

401-38180 138-1-G 310

401-52780 152-41-G 306

401-52880 152-42-G 306

401-53780 153-41-G 306

401-53880 153-42-G 306

401-54780 154-41-G 306

401-54880 154-42-G 306

401-55880 155-42-G 306

401-56780 156-41-G 306

401-56880 156-42-G 306

401-57780 157-41-G 306

401-57880 157-42-G 306

401-57980 157-43-G 306

401-58780 158-41-G 306

401-58880 158-42-G 307

401-58980 158-43-G 307

401-59780 159-41-G 307

401-59880 159-42-G 307

401-59980 159-43-G 307

401-60780 160-41-G 307

401-60880 160-42-G 307

401-60980 160-43-G 307

401-76180 176-1-G 311

401-77180 177-1-G 311

401-78180 178-1-G 311

401-79180 179-1-G 311

401-99480 199-4-G 312

402-01180 201-1-G 313

402-01220 201-2-G 313

402-03180 203-1-G 314

402-04180 204-1-G 314

402-06180 206-1-G 314

402-12180 212-1-G 314

402-13180 213-1-G 314

402-16039 216-3-B8W 328

402-18051 218-2-B8W 328

402-23058 223-2-B8W 328

403-04180 304-1-G 315

403-06180 306-1-G 315

403-10180 310-1-G 315

403-11180 311-1-G 315

404-03180 403-1-G 316

404-08022 408-2-B8W2 329

404-11180 411-1-G 316

404-13180 413-1-G 316

404-18020 418-4-B8W2 329

404-42009 442-1-B8WM250 329

405-08049 508-5-B8W 330

411-08180 1108-1-G 319

411-08480 1108-4-G 318

411-21180 1121-1-G 320

411-22180 1122-1-G 320

411-23180 1123-1-G 320

411-24180 1124-1-G 320

411-25180 1125-1-G 320

411-26180 1126-1-G 320

411-27180 1127-1-G 320

411-28180 1128-1-G 320

411-29180 1129-1-G 320

411-33180 1133-1-G 321

Código Tipo Página

411-34180 1134-1-G 321

411-35180 1135-1-G 321

411-36180 1136-1-G 321

411-52480 1152-4-G 317

411-54480 1154-4-G 317

411-55480 1155-4-G 317

411-56480 1156-4-G 317

411-57480 1157-4-G 317

411-58480 1158-4-G 317

411-59480 1159-4-G 317

411-60480 1160-4-G 317

412-01180 1201-1-G 322

412-02180 1202-1-G 322

412-03180 1203-1-G 322

412-04180 1204-1-G 323

412-05180 1205-1-G 322

412-06180 1206-1-G 322

412-07180 1207-1-G 322

412-09180 1209-1-G 322

412-16180 1216-1-G 323

413-01180 1301-1-G 324

413-02180 1302-1-G 324

413-03180 1303-1-G 324

413-06180 1306-1-G 324

413-11180 1311-1-G 324

416-00000 PEC-3/1 332

416-00001 PEC-6/2 332

416-00002 PEC-9/3 332

416-00003 PEC-4.8/1.5 332

416-02008 1602-1-B5W2 333

416-09000 1609-1-B5W2 333

416-10000 1610-1-B5W2 333

416-12046 1612-1-B5W2 333

416-13060 1613-1-B5W2 333

416-14047 1614-1-B5W2 333

416-15035 1615-1-B5W2 333

416-16053 1616-1-B5W2 333

416-17033 1617-1-B5W2 333

417-93001 1793-1-G 331

417-94002 1794-1-L 331

417-95001 1795-1-G 331

417-96001 1796-1-G 331

418-03005 1803-4-G 325

418-05003 1805-4-G 325

418-06002 1806-4-G 325

418-07003 1807-4-G 325

418-17001 1817-4-G 325

418-19001 1819-4-G 325

418-20001 1820-4-G 325

418-21013 1821-42-G 325

418-22001 1822-1-G 331

418-23001 1823-1-G 331

418-30003 1830-4-G 325

418-31001 1831-4-G 325

418-32000 1832-4-G 325

418-34001 1834-4-G 326

418-34002 1834-5-L 327

418-35001 1835-4-G 326

418-35002 1835-5-L 327

418-36001 1836-4-G 326

418-36002 1836-5-L 327

418-37001 1837-4-G 326

418-37002 1837-5-L 327

422-00001 313C722-9 299

422-00101 313C732-9 299

422-00201 313C743-9 299

422-00302 313C753-9 299
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422-00400 313C764-9 299

422-00501 313C774-9 299

422-10000 313E445-9 300

422-10100 313E447-9 300

422-10200 313E455-9 300

422-10300 313E457-9 300

422-20000 313F322-9 301

422-20100 313F332-9 301

422-20200 313F343-9 301

422-20300 313F353-9 301

422-20400 313F364-9 301

422-20500 313F374-9 301

422-20600 313F385-9 301

422-20700 313F396-9 301

422-30000 333F322-9 302

422-30004 333F332-9 302

422-30100 333F343-9 302

422-30200 333F353-9 302

422-30301 333F364-9 302

422-30400 333F374-9 302

422-30500 333F385-9 302

422-40000 412H622-9 303

422-40100 412H623-9 303

422-40200 412H624-9 303

422-40300 412H625-9 303

422-50000 492H412-9 304

422-50101 492H413-9 304

422-50202 492H414-9 304

422-50302 492H415-9 304

422-60000 573H532-9 305

422-60100 573H533-9 305

422-60202 573H534-9 305

422-60302 573H535-9 305

440-00000 VarioPlate-4_Frame 465

440-00001 VarioPlate-10_Frame 465

440-00002 VarioPlate-16_Frame 465

440-00003 VarioPlate-24_Frame 465

440-00004 VP-S_0_Blindinsert 466

440-00005 VP-S_3-4_Ins-sgl 466

440-00006 VP-S_4-5_Ins-sgl 466

440-00007 VP-S_5-6_Ins-sgl 466

440-00008 VP-S_6-7_Ins-sgl 466

440-00009 VP-S_7-8_Ins-sgl 466

440-00010 VP-S_8-9_Ins-sgl 466

440-00011 VP-S_9-10_Ins-sgl 466

440-00012 VP-S_10-11_Ins-sgl 466

440-00013 VP-S_11-12_Ins-sgl 466

440-00014 VP-S_12-13_Ins-sgl 466

440-00015 VP-S_13-14_Ins-sgl 466

440-00016 VP-S_14-15_Ins-sgl 466

440-00017 VP-S_15-16_Ins-sgl 466

440-00018 VP-S_2/4-5_Ins-dbl 467

440-00019 VP-S_2/5-6_Ins-dbl 467

440-00020 VP-S_2/6-7_Ins-dbl 467

440-00021 VP-S_2/7-8_Ins-dbl 467

440-00022 VP-S_4/4-5_Ins-quad 467

440-00023 VP-S_4/5-6_Ins-quad 467

440-00024 VP-L_16-17_Ins-sgl 467

440-00025 VP-L_17-18_Ins-sgl 467

440-00026 VP-L_18-19_Ins-sgl 467

440-00027 VP-L_19-20_Ins-sgl 467

440-00028 VP-L_20-21_Ins-sgl 467

440-00029 VP-L_21-22_Ins-sgl 467

440-00030 VP-L_22-23_Ins-sgl 467

440-00031 VP-L_23-24_Ins-sgl 467

440-00032 VP-L_24-25_Ins-sgl 467

440-00033 VP-L_25-26_Ins-sgl 467

Código Tipo Página

440-00034 VP-L_26-27_Ins-sgl 467

440-00035 VP-L_27-28_Ins-sgl 467

440-00036 VP-L_28-29_Ins-sgl 467

440-00037 VP-L_29-30_Ins-sgl 467

440-00038 VP-L_30-31_Ins-sgl 467

440-00039 VP-L_31-32_Ins-sgl 467

440-00040 VP-L_32-33_Ins-sgl 467

440-00041 VP_3-5_Blindplug 468

440-00042 VP_5-7_Blindplug 468

440-00043 VP_7-9_Blindplug 468

440-00044 VP_9-11_Blindplug 468

440-00045 VP_11-13_Blindplug 468

440-00046 VP_13-15_Blindplug 468

440-00047 VP_15-16_Blindplug 468

440-00048 VP_Mounting_Tool 468

440-00049 VP_S_5_Blindplug 468

440-00050 VP_S_7_Blindplug 468

450-20000 RMS 43-10 280

450-20001 RMS 43-10 280

450-20002 RMS 43-10 280

450-20004 RMS 43-10 280

450-20010 RMS 52-15 280

450-20011 RMS 52-15 280

450-20012 RMS 52-15 280

450-20014 RMS 52-15 280

450-20021 RMS 76-22 280

450-20022 RMS 76-22 280

450-20024 RMS 76-22 280

450-20030 RMS 100-30 279, 280

450-20031 RMS 100-30 280

450-20041 RMS 139-38 280

450-20050 RMS 185-55 280

500-50820 T82S-BK 519

500-50822 T82R-RD 519

515-01014 HGDC1-3 A 522

515-01024 HGDC1-3 B 522

515-01034 HGDC1-3 C 522

515-01044 HGDC1-3 D 522

515-01054 HGDC1-3 E 522

515-01064 HGDC1-3 F 522

515-01074 HGDC1-3 G 522

515-01084 HGDC1-3 H 522

515-01094 HGDC1-3 I 522

515-01104 HGDC1-3 J 522

515-01114 HGDC1-3 K 522

515-01124 HGDC1-3 L 522

515-01134 HGDC1-3 M 522

515-01144 HGDC1-3 N 522

515-01154 HGDC1-3 O 522

515-01164 HGDC1-3 P 522

515-01174 HGDC1-3 Q 522

515-01184 HGDC1-3 R 522

515-01194 HGDC1-3 S 522

515-01204 HGDC1-3 T 522

515-01214 HGDC1-3 U 522

515-01224 HGDC1-3 V 522

515-01234 HGDC1-3 W 522

515-01244 HGDC1-3 X 522

515-01254 HGDC1-3 Y 522

515-01264 HGDC1-3 Z 522

515-01600 HGDC1-3 0 522

515-01604 HGDC1-3 0 522

515-01611 HGDC1-3 1 522

515-01614 HGDC1-3 1 522

515-01622 HGDC1-3 2 522

515-01624 HGDC1-3 2 522

515-01633 HGDC1-3 3 522

Código Tipo Página

515-01634 HGDC1-3 3 522

515-01644 HGDC1-3 4 522

515-01654 HGDC1-3 5 522

515-01655 HGDC1-3 5 522

515-01664 HGDC1-3 6 522

515-01666 HGDC1-3 6 522

515-01674 HGDC1-3 7 522

515-01677 HGDC1-3 7 522

515-01684 HGDC1-3 8 522

515-01688 HGDC1-3 8 522

515-01694 HGDC1-3 9 522

515-01699 HGDC1-3 9 522

515-01704 HGDC1-3 + 522

515-01714 HGDC1-3 - 522

515-01724 HGDC1-3 / 522

515-01734 HGDC1-3 z 522

515-01804 HGDC1-3 . 522

515-01946 HGDC4-9 . 523

515-01947 HGDC4-9 z 523

515-02014 HGDC2-5 A 522

515-02024 HGDC2-5 B 522

515-02034 HGDC2-5 C 522

515-02044 HGDC2-5 D 522

515-02054 HGDC2-5 E 522

515-02064 HGDC2-5 F 522

515-02074 HGDC2-5 G 522

515-02084 HGDC2-5 H 522

515-02094 HGDC2-5 I 522

515-02104 HGDC2-5 J 522

515-02114 HGDC2-5 K 522

515-02124 HGDC2-5 L 522

515-02134 HGDC2-5 M 522

515-02144 HGDC2-5 N 522

515-02154 HGDC2-5 O 522

515-02164 HGDC2-5 P 522

515-02174 HGDC2-5 Q 522

515-02184 HGDC2-5 R 522

515-02194 HGDC2-5 S 522

515-02204 HGDC2-5 T 522

515-02214 HGDC2-5 U 522

515-02224 HGDC2-5 V 522

515-02234 HGDC2-5 W 522

515-02244 HGDC2-5 X 522

515-02254 HGDC2-5 Y 522

515-02264 HGDC2-5 Z 522

515-02600 HGDC2-5 0 522

515-02604 HGDC2-5 0 522

515-02611 HGDC2-5 1 522

515-02614 HGDC2-5 1 522

515-02622 HGDC2-5 2 522

515-02624 HGDC2-5 2 522

515-02633 HGDC2-5 3 522

515-02634 HGDC2-5 3 522

515-02644 HGDC2-5 4 522

515-02654 HGDC2-5 5 522

515-02655 HGDC2-5 5 522

515-02664 HGDC2-5 6 522

515-02666 HGDC2-5 6 522

515-02674 HGDC2-5 7 522

515-02677 HGDC2-5 7 522

515-02684 HGDC2-5 8 522

515-02688 HGDC2-5 8 522

515-02694 HGDC2-5 9 522

515-02699 HGDC2-5 9 522

515-02704 HGDC2-5 + 522

515-02714 HGDC2-5 - 522

515-02715 HGDC2-5 . 522
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515-02724 HGDC2-5 / 522

515-02734 HGDC2-5 z 522

515-03014 HGDC4-9 A 523

515-03024 HGDC4-9 B 523

515-03034 HGDC4-9 C 523

515-03044 HGDC4-9 D 523

515-03054 HGDC4-9 E 523

515-03064 HGDC4-9 F 523

515-03074 HGDC4-9 G 523

515-03084 HGDC4-9 H 523

515-03094 HGDC4-9 I 523

515-03104 HGDC4-9 J 523

515-03114 HGDC4-9 K 523

515-03124 HGDC4-9 L 523

515-03134 HGDC4-9 M 523

515-03144 HGDC4-9 N 523

515-03154 HGDC4-9 O 523

515-03164 HGDC4-9 P 523

515-03174 HGDC4-9 Q 523

515-03184 HGDC4-9 R 523

515-03194 HGDC4-9 S 523

515-03204 HGDC4-9 T 523

515-03214 HGDC4-9 U 523

515-03224 HGDC4-9 V 523

515-03234 HGDC4-9 W 523

515-03244 HGDC4-9 X 523

515-03254 HGDC4-9 Y 523

515-03264 HGDC4-9 Z 523

515-03600 HGDC4-9 0 523

515-03604 HGDC4-9 0 523

515-03611 HGDC4-9 1 523

515-03614 HGDC4-9 1 523

515-03622 HGDC4-9 2 523

515-03624 HGDC4-9 2 523

515-03633 HGDC4-9 3 523

515-03634 HGDC4-9 3 523

515-03644 HGDC4-9 4 523

515-03654 HGDC4-9 5 523

515-03655 HGDC4-9 5 523

515-03664 HGDC4-9 6 523

515-03666 HGDC4-9 6 523

515-03674 HGDC4-9 7 523

515-03677 HGDC4-9 7 523

515-03684 HGDC4-9 8 523

515-03688 HGDC4-9 8 523

515-03694 HGDC4-9 9 523

515-03699 HGDC4-9 9 523

515-03704 HGDC4-9 + 523

515-03714 HGDC4-9 - 523

515-03724 HGDC4-9 / 523

518-00113 TJC1-3 521

518-00125 TJC2-5 521

518-00149 TJC4-9 521

525-00010 HCT1 607

525-00013 HCT2 607

525-07003 HCR06 534

525-07173 HC06-17 534

525-07353 HC06-35 534

525-10003 HCR09 534

525-10173 HC09-17 534

525-10353 HC09-35 534

525-10523 HC09-52 534

525-13003 HCR12 534

525-13173 HC12-17 534

525-13353 HC12-35 534

525-13523 HC12-52 534

525-13703 HC12-70 534

Código Tipo Página

525-19003 HCR18 534

525-19353 HC18-35 534

525-19523 HC18-52 534

525-19703 HC18-70 534

525-25003 HCR24 534

525-25523 HC24-52 534

525-25703 HC24-70 534

526-01014 HFX9-17P 535

526-01514 HFX9-35P 535

526-01714 HFX12-35P 535

526-02014 HFX9-52P 535

526-02214 HFX12-52P 535

526-02514 HFX12-105P 535

526-03014 HFX24-105P 535

526-05014 HFX12-210P 535

526-05514 HFX24-210P 535

531-00174 HODS50 . 524, 525

531-00175 HODS50 / 525

531-00176 HODS50 z 525

531-00384 HODS85 . 525

531-00386 HODS85 z 525

531-00451 HODS50 + 525

531-00452 HODS50 - 525

531-07728 HODS85 0 525

531-07729 HODS85 1 525

531-07730 HODS85 2 525

531-07731 HODS85 3 525

531-07732 HODS85 4 525

531-07733 HODS85 5 525

531-07734 HODS85 6 525

531-07735 HODS85 7 525

531-07736 HODS85 8 525

531-07737 HODS85 9 525

531-07923 HODS85 - 525

531-07924 HODS85 + 525

531-07925 HODS85 0 525

531-07926 HODS85 1 525

531-07927 HODS85 2 525

531-07928 HODS85 3 525

531-07930 HODS85 5 525

531-07931 HODS85 6 525

531-07932 HODS85 7 525

531-07933 HODS85 8 525

531-07934 HODS85 9 525

531-07935 HODS85 A 525

531-07936 HODS85 B 525

531-07937 HODS85 C 525

531-07938 HODS85 D 525

531-07939 HODS85 E 525

531-07940 HODS85 F 525

531-07941 HODS85 G 525

531-07942 HODS85 H 525

531-07943 HODS85 I 525

531-07944 HODS85 J 525

531-07945 HODS85 K 525

531-07946 HODS85 L 525

531-07947 HODS85 M 525

531-07948 HODS85 N 525

531-07949 HODS85 O 525

531-07950 HODS85 P 525

531-07951 HODS85 Q 525

531-07952 HODS85 R 525

531-07953 HODS85 S 525

531-07954 HODS85 T 525

531-07955 HODS85 U 525

531-07956 HODS85 V 525

531-07957 HODS85 W 525

Código Tipo Página

531-07958 HODS85 X 525

531-07959 HODS85 Y 525

531-07960 HODS85 Z 525

531-07961 HODS85 / 525

531-15014 HODS50 A 525

531-15024 HODS50 B 525

531-15034 HODS50 C 525

531-15044 HODS50 D 525

531-15054 HODS50 E 525

531-15064 HODS50 F 525

531-15074 HODS50 G 525

531-15084 HODS50 H 525

531-15094 HODS50 I 525

531-15104 HODS50 J 525

531-15114 HODS50 K 525

531-15124 HODS50 L 525

531-15134 HODS50 M 525

531-15144 HODS50 N 525

531-15154 HODS50 O 525

531-15164 HODS50 P 525

531-15174 HODS50 Q 525

531-15184 HODS50 R 525

531-15194 HODS50 S 525

531-15204 HODS50 T 525

531-15214 HODS50 U 525

531-15224 HODS50 V 525

531-15234 HODS50 W 525

531-15244 HODS50 X 525

531-15254 HODS50 Y 525

531-15264 HODS50 Z 525

531-15274 HODS50 0 525

531-15284 HODS50 1 525

531-15294 HODS50 2 525

531-15304 HODS50 3 525

531-15314 HODS50 4 525

531-15324 HODS50 5 525

531-15334 HODS50 6 525

531-15344 HODS50 7 525

531-15354 HODS50 8 525

531-15364 HODS50 9 525

531-15365 HODS50 0 525

531-15366 HODS50 1 525

531-15367 HODS50 2 525

531-15368 HODS50 3 525

531-15370 HODS50 5 525

531-15371 HODS50 6 525

531-15372 HODS50 7 525

531-15373 HODS50 8 525

531-15374 HODS50 9 525

533-65000 TLFD24DS-1X50WH 501

533-65001 TLFD24DS-2X25WH 501

533-65002 TLFD32DS-1X50WH 501

533-65003 TLFD32DS-2X25WH 501

533-65004 TLFD48DS-1X50WH 502

533-65005 TLFD48DS-2X25WH 502

533-65006 TLFD64DS-1X50WH 502

533-65007 TLFD64DS-2X25WH 502

533-65008 TLFD95DS-1X50WH 502

533-65009 TLFD95DS-2X25WH 502

533-65010 TLFD127DS-1X50WH 502

533-65011 TLFD127DS-2X25WH 502

533-65012 TLFD190DS-1X50WH 502

533-65013 TLFD190DS-2X25WH 502

533-65014 TLFD254DS-1X50WH 502

533-65015 TLFD254DS-2X25WH 502

533-65016 TLFD381DS-1X50WH 502

533-65017 TLFD381DS-2X25WH 502
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533-65018 TLFD24DS-1X50YE 501

533-65019 TLFD24DS-2X25YE 501

533-65020 TLFD32DS-1X50YE 501

533-65021 TLFD32DS-2X25YE 501

533-65022 TLFD48DS-1X50YE 502

533-65023 TLFD48DS-2X25YE 502

533-65024 TLFD64DS-1X50YE 502

533-65025 TLFD64DS-2X25YE 502

533-65026 TLFD95DS-1X50YE 502

533-65027 TLFD95DS-2X25YE 502

533-65028 TLFD127DS-1X50YE 502

533-65029 TLFD127DS-2X25YE 502

533-65030 TLFD190DS-1X50YE 502

533-65031 TLFD190DS-2X25YE 502

533-65032 TLFD254DS-1X50YE 502

533-65033 TLFD254DS-2X25YE 502

533-65034 TLFD381DS-1X50YE 502

533-65035 TLFD381DS-2X25YE 502

544-20000 M-BOSS Compact 562

544-21000 M-BOSS Compact Organiser 563

544-80101 MBML10X45 564

544-80102 MBML10X90 564

544-80201 MBML20X45 564

544-80202 MBML20X90 564

550-11401 RO202REF-1401-WH 518

550-14010 SPRO200-1401-WH 518

550-14011 RO201-1401-WH 518

550-14012 RO202-1401-WH 518

550-14013 RO203-1401-WH 518

550-14014 RO201REF-1401-WH 518

550-71401 RO203REF-1401-WH 518

553-30350 TCGT3-1YE 491

553-30351 TCGT3-1WH 491

553-30352 TCGT3-1BK 492

553-30353 TCGT3-1BU 491

553-30354 TCGT3-1RD 492

553-30450 TCGT4.8-1.6YE 492

553-30451 TCGT4.8-1.6WH 492

553-30452 TCGT4.8-1.6BK 492

553-30453 TCGT4.8-1.6BU 492

553-30454 TCGT4.8-1.6RD 492

553-30650 TCGT6-2YE 492

553-30651 TCGT6-2WH 492

553-30652 TCGT6-2BK 492

553-30653 TCGT6-2BU 492

553-30654 TCGT6-2RD 492

553-30950 TCGT9-3YE 492

553-30951 TCGT9-3WH 492

553-30952 TCGT9-3BK 492

553-30953 TCGT9-3BU 492

553-30954 TCGT9-3RD 492

553-31250 TCGT12-4YE 492

553-31251 TCGT12-4WH 492

553-31252 TCGT12-4BK 492

553-31253 TCGT12-4BU 492

553-31254 TCGT12-4RD 492

553-31850 TCGT18-6YE 492

553-31851 TCGT18-6WH 492

553-31852 TCGT18-6BK 492

553-31853 TCGT18-6BU 492

553-31854 TCGT18-6RD 492

553-32450 TCGT24-8YE 492

553-32451 TCGT24-8WH 492

553-32452 TCGT24-8BK 492

553-32453 TCGT24-8BU 492

553-32454 TCGT24-8RD 492

553-33950 TCGT39-13YE 492

Código Tipo Página

553-33951 TCGT39-13WH 492

553-33952 TCGT39-13BK 492

553-33953 TCGT39-13BU 492

553-33954 TCGT39-13RD 492

553-40350 TULT3-1YE 493

553-40351 TULT3-1WH 493

553-40352 TULT3-1BK 493

553-40353 TULT3-1BU 493

553-40354 TULT3-1RD 493

553-40450 TULT4.8-1.6YE 493

553-40451 TULT4.8-1.6WH 493

553-40452 TULT4.8-1.6BK 493

553-40453 TULT4.8-1.6BU 493

553-40454 TULT4.8-1.6RD 494

553-40650 TULT6-2YE 494

553-40651 TULT6-2WH 494

553-40652 TULT6-2BK 494

553-40653 TULT6-2BU 494

553-40654 TULT6-2RD 494

553-40950 TULT9-3YE 494

553-40951 TULT9-3WH 494

553-40952 TULT9-3BK 494

553-40953 TULT9-3BU 494

553-40954 TULT9-3RD 494

553-41250 TULT12-4YE 494

553-41251 TULT12-4WH 494

553-41252 TULT12-4BK 494

553-41253 TULT12-4BU 494

553-41254 TULT12-4RD 494

553-41850 TULT18-6YE 494

553-41851 TULT18-6WH 494

553-41852 TULT18-6BK 494

553-41853 TULT18-6BU 494

553-41854 TULT18-6RD 494

553-42450 TULT24-8YE 494

553-42451 TULT24-8WH 494

553-42452 TULT24-8BK 494

553-42453 TULT24-8BU 494

553-42454 TULT24-8RD 494

553-43950 TULT39-13YE 494

553-43951 TULT39-13WH 494

553-43952 TULT39-13BK 494

553-43953 TULT39-13BU 494

553-43954 TULT39-13RD 494

553-60000 TLFX24DS-1x50WH 499

553-60001 TLFX32DS-1x50WH 500

553-60002 TLFX48DS-1x50WH 500

553-60003 TLFX64DS-1x50WH 500

553-60004 TLFX95DS-1x50WH 500

553-60005 TLFX127DS-1x50WH 500

553-60006 TLFX190DS-1x50WH 500

553-60007 TLFX254DS-1x50WH 500

553-60008 TLFX381DS-1x50WH 500

553-60010 TLFX24DS-1x50YE 499

553-60011 TLFX32DS-1x50YE 499

553-60012 TLFX48DS-1x50YE 500

553-60013 TLFX64DS-1x50YE 500

553-60014 TLFX95DS-1x50YE 500

553-60015 TLFX127DS-1x50YE 500

553-60016 TLFX190DS-1x50YE 500

553-60017 TLFX254DS-1x50YE 500

553-60018 TLFX381DS-1x50YE 500

553-60020 TLFX24DS-2x25WH 499

553-60021 TLFX32DS-2x25WH 499

553-60022 TLFX48DS-2x25WH 500

553-60023 TLFX64DS-2x25WH 500

553-60024 TLFX95DS-2x25WH 500

Código Tipo Página

553-60025 TLFX127DS-2x25WH 500

553-60026 TLFX190DS-2x25WH 500

553-60027 TLFX254DS-2x25WH 500

553-60028 TLFX381DS-2x25WH 500

553-60029 TLFX24DS-2x25YE 499

553-60030 TLFX32DS-2x25YE 499

553-60031 TLFX48DS-2x25YE 500

553-60032 TLFX64DS-2x25YE 500

553-60033 TLFX95DS-2x25YE 500

553-60034 TLFX127DS-2x25YE 500

553-60035 TLFX190DS-2x25YE 500

553-60036 TLFX254DS-2x25YE 500

553-60037 TLFX381DS-2x25YE 500

553-71000 TULT2.4-0.8DS-1x50WH 495

553-71001 TULT2.4-0.8DS-1x50YE 495

553-71002 TULT2.4-0.8DS-2x25WH 495

553-71003 TULT2.4-0.8DS-2x25YE 495

553-71006 TULT3-1DS-1x50WH 496

553-71007 TULT3-1DS-1x50YE 496

553-71008 TULT3-1DS-2x25WH 496

553-71009 TULT3-1DS-2x25YE 496

553-71012 TULT4.8-1.6DS-1x50WH 496

553-71013 TULT4.8-1.6DS-1x50YE 496

553-71014 TULT4.8-1.6DS-2x25WH 496

553-71015 TULT4.8-1.6DS-2x25YE 496

553-71018 TULT6-2DS-1x50WH 496

553-71019 TULT6-2DS-1x50YE 496

553-71020 TULT6-2DS-2x25WH 496

553-71021 TULT6-2DS-2x25YE 496

553-71024 TULT9-3DS-1x50WH 496

553-71025 TULT9-3DS-1x50YE 496

553-71026 TULT9-3DS-2x25WH 496

553-71027 TULT9-3DS-2x25YE 496

553-71030 TULT12-4DS-1x50WH 496

553-71031 TULT12-4DS-1x50YE 496

553-71032 TULT12-4DS-2x25WH 496

553-71033 TULT12-4DS-2x25YE 496

553-71036 TULT18-6DS-1x50WH 496

553-71037 TULT18-6DS-1x50YE 496

553-71038 TULT18-6DS-2x25WH 496

553-71039 TULT18-6DS-2x25YE 496

553-71042 TULT24-8DS-1x50WH 496

553-71043 TULT24-8DS-1x50YE 496

553-71044 TULT24-8DS-2x25WH 496

553-71045 TULT24-8DS-2x25YE 496

553-71048 TULT39-13DS-1x50WH 496

553-71049 TULT39-13DS-1x50YE 496

553-71050 TULT39-13DS-2x25WH 496

553-71051 TULT39-13DS-2x25YE 496

554-50900 TLFX508WH 498

554-50901 TLFX508YE 498

554-51000 TLFX24WH 497

554-51001 TLFX24YE 497

554-51100 TLFX32WH 497

554-51101 TLFX32YE 497

554-51200 TLFX48WH 497

554-51201 TLFX48YE 497

554-51300 TLFX64WH 497

554-51301 TLFX64YE 497

554-51400 TLFX95WH 498

554-51401 TLFX95YE 497

554-51500 TLFX127WH 498

554-51501 TLFX127YE 498

554-51600 TLFX190WH 498

554-51601 TLFX190YE 498

554-51700 TLFX254WH 498

554-51701 TLFX254YE 498
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554-51800 TLFX381WH 498

554-51801 TLFX381YE 498

556-00012 TT Printer Adapter 566, 567

556-00013 TTER120 566-568

556-00059 TagPrintPro4.0-EMEA 565

556-00060 TT122OUT 60MM 570

556-00061 TT122OUT 110MM 570

556-00101 TT822OUT 110MM 570

556-00103 TTRC+ 100MM 571

556-00111 TT822OUT 60MM 570

556-00114 TTRC+ 30MM 571

556-00115 TTRC+ 60MM 571

556-00117 TT932DOUT 85MM 570

556-00118 TT932DOUT 110MM 570

556-00125 TTRW 30MM 571

556-00137 TTRW 60MM 571

556-00139 TTDTHOUT 40MM 571

556-00140 TTDTHOUT 60MM 571

556-00141 TTDTHOUT 100MM 571

556-00161 TT822OUT8 110MM 570, 571

556-00204 TTRHTBK 70MM 571

556-00208 TTRR 110 mm 570

556-00209 TTRHTWH 70MM 571

556-00210 TTRHTBK 100MM 571

556-00211 TTRHTWH 100MM 571

556-00400 TT431 566

556-00451 TT External Reel Holder 566-568

556-00452 S430 Cutter 566

556-00453 TT430/TT431 300dpi Printhead 566

556-00454 TT430/TT431 Print Roller 566

556-00456 P430 Perforator 566

556-00856 RFID_FLEXTAG_78x25 558

556-04005 Printer Roller TT4030/TT4000+ 567, 568

556-04037 TT4030 567

556-04041 TT4030 Printhead 567, 568

556-04050 S4030 Cutter 567, 568

556-04051 P4030 Perforator 567, 568

556-04061 TT4030DS 568

556-20062 TIPTAG11X65RD 503

556-20064 TIPTAG11X65YE 503

556-20066 TIPTAG11X65BU 503

556-20069 TIPTAG11X65WH 503

556-20074 TIPTAG11X100YE 503

556-20079 TIPTAG11X100WH 503

556-20080 TIPTAG11X100BU 503

556-20091 TIPTAG11X100RD 503

556-21064 TIPTAG15X65YE 503

556-21069 TIPTAG15X65WH 503

556-21074 TIPTAG15X100YE 503

556-21079 TIPTAG15X100WH 503

556-21096 TIPTAG15X100RD 503

556-25006 TTAGPU15X100WH 504

556-25007 TTAGPU15X65WH 504

556-25010 TTAGPU15X100YE 504

556-25011 TTAGPU15X65YE 504

556-25012 TTAGPU11X65WH 504

556-25019 TTAGPU11X65YE 504

556-25020 TTAGPU11X100YE 504

556-25021 TTAGPU11X100WH 504

556-26500 TTAGMC11BEX65S 505

556-26501 TTAGMC11BEX100S 505

556-26502 TTAGMC15BEX65S 505

556-26503 TTAGMC15BEX100S 505

556-80512 TAGPU12X60-4 507

556-80513 TAGPU12X60-4 507

556-80514 TAGPU12X60-4 507

556-80515 TAGPU12X60-4 507

Código Tipo Página

556-80516 TAGPU12X60-4 507

556-80517 TAGPU15X75-4 507

556-80518 TAGPU15X75-4 507

556-80519 TAGPU15X75-4 507

556-80520 TAGPU15X75-4 507

556-80521 TAGPU15X75-4 507

556-80522 TAGPU15X75-4 507

556-80523 TAGPU15X75-4 507

556-80524 TAGPU15X75-4 507

556-80525 TAGPU15X75-4 507

556-80526 TAGPU15X75-4 507

556-80527 TAGPU20X30-2 507

556-80528 TAGPU20X30-2 507

556-80529 TAGPU10X51-4 506

556-80530 TAGPU20X51-4 506

556-80531 TAGPU20X51-4 506

556-80532 TAGPU15X75-4 507

556-80533 TAGPU25X75-4 507

556-80534 TAGPU25X75-4 507

556-80535 TAGPU25X75-4 507

556-80536 TAGPU25X75-4 507

556-80537 TAGPU25X75-4 507

556-80538 TAGPU25X75-4 507

556-80539 TAGPU25X75-4 507

556-80542 TAGPU10X51-4 506

556-80555 TAGPU20X30-2 507

556-80556 TAGPU20X30-2 507

556-80557 TAGPU20X30-2 507

556-80558 TAGPU20X30-2 507

556-80560 TAGPU20X30-2 507

556-80561 TAGPU20X30-2 507

556-80564 TAGPU12X60-4 507

556-80565 TAGPU12X60-4 507

556-80566 TAGPU12X60-4 507

556-80567 TAGPU12X60-4 507

556-80568 TAGPU12X60-4 507

556-80569 TAGPU12X60-4 507

556-80570 TAGPU25X75-4 507

556-80571 TAGPU25X75-4 507

556-80572 TAGPU25X75-4 507

556-80573 TAGPU25X75-4 507

556-80584 TAGPU12X74-LOOP 508

556-80585 TAGPU12X74-LOOP 508

556-80586 TAGPU12X74-LOOP 508

556-80587 TAGPU12X74-LOOP 508

556-80588 TAGPU18X124-LOOP 508

556-80589 TAGPU18X124-LOOP 508

556-81500 TIPTAG5X50WH-2 503

556-83012 TAGLF20x30-2 509

556-83013 TAGLF10X51-4 509

556-83014 TAGLF10X51-4 509

556-83018 TAGLF20X51-4 509

556-83019 TAGLF20X51-4 509

556-83023 TAGLF20X51-6 509

556-83024 TAGLF20X51-6 509

556-83038 TAGLF20x30-2 509

556-83054 TAGLF20X30-2 509

556-83055 TAGLF20X30-2 509

561-00001 WIC Tool 528

561-00003 WIC0-G,H,Y,Z,O,Q,J,K,X,L 526

561-01000 WIC1-AC 526

561-02000 WIC2-AC 526

561-03000 WIC3-AC 526

561-06000 WICA-ACT-BK 528

561-06001 WICA-AC10-25 528

594-01101 TAG11LA4-1101-WH 540, 549

594-01102 TAG120LA4-1102-YE 539, 548

Código Tipo Página

594-01104 TAG02LA4-1104-WHCL 516

594-11010 TAG162LA4-1101-WH 540, 549

594-11011 TAG163LA4-1101-WH 550

594-11012 TAG165LA4-1101-WH 550

594-11013 TAG169LA4-1101-WH 550

594-11014 TAG170LA4-1101-WH 550

594-11015 TAG171LA4-1101-WH 550

594-11016 TAG62LA4-1101-WH 549

594-11017 TAG124LA4-1101-WH 540, 549

594-11040 TAG145LA4-1104-WHCL 516

594-11041 TAG26LA4-1104-WHCL 516

594-11042 TAG49LA4-1104-WHCL 516

594-11101 TAG120LA4-1101-WH 540, 549

594-11102 TAG121LA4-1102-YE 539, 548

594-11104 TAG09LA4-1104-WHCL 516

594-13876 TAG138LA4-1105-WHCL 517

594-13976 TAG139LA4-1105-WHCL 517

594-21101 TAG121LA4-1101-WH 540, 549

594-21102 TAG122LA4-1102-YE 539, 548

594-21104 TAG130LA4-1104-WHCL 516

594-31101 TAG122LA4-1101-WH 540, 549

594-31102 TAG13LA4-1102-YE 539, 548

594-31104 TAG131LA4-1104-WHCL 516

594-41101 TAG13LA4-1101-WH 540, 549

594-41102 TAG124LA4-1102-YE 539, 548

594-41104 TAG132LA4-1104-WHCL 516

594-51101 TAG150LA4-1101-WH 550

594-51102 TAG154LA4-1102-YE 539, 548

594-51104 TAG133LA4-1104-WHCL 516

594-61101 TAG154LA4-1101-WH 540, 549

594-61102 TAG156LA4-1102-YE 548

594-61104 TAG134LA4-1104-WHCL 516

594-71101 TAG155LA4-1101-WH 540, 549

594-71102 TAG171LA4-1102-YE 548

594-71104 TAG135LA4-1104-WHCL 516

594-81101 TAG156LA4-1101-WH 540, 549

594-81102 TAG62LA4-1102-YE 539, 548

594-81104 TAG136LA4-1104-WHCL 516

594-91101 TAG15LA4-1101-WH 540, 549

594-91104 TAG137LA4-1104-WHCL 516

596-00558 TAG27-12.5TDK1-1220-WH 542

596-00560 TAG13-07TDK1-1220-WH 542

596-00561 TAG22-22TDK1-1220-WH 542

596-00562 TAG27-08TDK1-1220-WH 542

596-00563 TAG27-15TDK1-1220-WH 542

596-00564 TAG27-18TDK1-1220-WH 542

596-00565 TAG27-27TDK1-1220-WH 542

596-00566 TAG35-18TDK1-1220-WH 542

596-00567 TAG45-15TDK1-1220-WH 542

596-00568 TAG45-25TDK1-1220-WH 542

596-00569 TAG60-30TDK1-1220-WH 542

596-00570 TAG90-45TDK1-1220-WH 542

596-00571 TAG100-30TDK1-1220-WH 542

596-00572 TAG100-70TDK1-1220-WH 542

596-00573 TAG13-07TDK1-1221-SR 543

596-00574 TAG22-22TDK1-1221-SR 543

596-00575 TAG27-08TDK1-1221-SR 543

596-00576 TAG27-12.5TDK1-1221-SR 543

596-00577 TAG27-15TDK1-1221-SR 543

596-00578 TAG27-18TDK1-1221-SR 543

596-00579 TAG27-27TDK1-1221-SR 543

596-00580 TAG35-18TDK1-1221-SR 543

596-00581 TAG45-15TDK1-1221-SR 543

596-00582 TAG45-25TDK1-1221-SR 543

596-00583 TAG60-30TDK1-1221-SR 543

596-00584 TAG90-45TDK1-1221-SR 543

596-00585 TAG100-30TDK1-1221-SR 543
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596-00586 TAG100-70TDK1-1221-SR 543

596-00971 TAG108TD1-1213-PK 551

596-01120 TAG01TD3-1206-WH 546

596-01211 TAG16-06TE-1211-YE 536

596-01320 TAG1TD2-323-WHCL 514

596-01896 TAG1TD2-896-WHCL 511

596-01903 TAG32-230TD1 512

596-01904 TAG32-135TD1 512

596-02320 TAG2TD6-323-WHCL 514

596-02896 TAG2TD6-896-WHCL 511

596-03103 TAGR4TD1-1213-YE 551

596-03320 TAG3TD3-323-WHCL 514

596-03896 TAG3TD3-896-WHCL 511

596-03897 TAG03TD2-896-WHCL 511

596-06320 TAG6TD1-323-WHCL 514

596-06896 TAG6TD1-896-WHCL 511

596-07320 TAG07TD1-323-WHCL 514

596-09320 TAG9TD3-323-WHCL 514

596-09896 TAG9TD3-896-WHCL 511

596-10320 TAG10TD2-323-WHCL 514

596-10732 TAG107TD3-323-WHCL 514

596-10789 TAG107TD3-896-WHCL 511

596-10896 TAG10TD2-896-WHCL 511

596-11211 TAG20-08TE-1211-YE 536

596-12035 TAG35TD3-1204-SR 544

596-12043 TAG13TD4-1204-SR 544

596-12045 TAG15TD3-1204-SR 544

596-12047 TAG17TD2-1204-SR 544

596-12061 TAG13TD4-1206-WH 546

596-12062 TAG62TD1-1204-SR 545

596-12063 TAG63TD1-1204-SR 545

596-12064 TAG64TD1-1204-SR 545

596-12065 TAG65TD1-1204-SR 545

596-12066 TAG66TD1-1204-SR 545

596-12067 TAG67TD2-1204-SR 544

596-12069 TAG69TD2-1204-SR 545

596-12071 TAG71TD6-1204-SR 544

596-12072 TAG72TD1-1204-SR 545

596-12076 TAG76TD1-1204-SR 545

596-12077 TAG77TD1-1204-SR 545

596-12080 TAG15TD3-1208-WH 560

596-12082 TAG27TD2-1208-WH 560

596-12086 TAG66TD1-1208-WH 560

596-12087 TAG67TD2-1208-WH 560

596-12089 TAG69TD2-1208-WH 560

596-12147 TAG05-08TC-1216-WH 538

596-12149 TAG06-10TC-1216-WH 538

596-12151 TAG05-15TC-1216-WH 538

596-12152 TAG08-15TC-1216-WH 538

596-12166 TAG108TD1-1213-GN 551

596-12167 TAG108TD1-1213-YE 551

596-12168 TAGR1TD1-1213-RD 551

596-12169 TAGR1TD1-1213-YE 551

596-12170 TAGR1TD1-1213-GN 551

596-12171 TAGR1TD1-1213-WH 551

596-12172 TAG16-06TE-880-YE 537

596-12173 TAG20-08TE-880-YE 537

596-12174 TAG15-09TE-880-YE 537

596-12175 TAG19-11TE-880-YE 537

596-12176 TAG38-11TE-880-YE 537

596-12177 TAG56-22TE-880-YE 537

596-12181 TAG108TD1-1213-BU 551

596-12188 TAG108TD1-1213-GY 551

596-12253 TAG18-07TD1-892-WH 533

596-12254 TAG18-16TD1-892-WH 533

596-12255 TAG23-06TD1-892-WH 533

596-12256 TAG23-10TD1-892-WH 533

Código Tipo Página

596-12257 TAG26-21TD2-892-WH 533

596-12258 TAG28-16TD1-892-WH 533

596-12259 TAG43-16TD1-892-WH 533

596-12260 TAG43-21TD1-892-WH 533

596-12261 TAG43-41TD1-892-WH 533

596-12262 TAG52-10TD1-892-WH 533

596-12263 TAG63TD1-892-WH 533

596-12264 TAG68-16TD1-892-WH 533

596-12265 TAG102-64TD1-892-WH 533

596-12615 TAG15TD3-1206-WH 546

596-12616 TAG16TD3-1206-WH 546

596-12617 TAG17TD2-1206-WH 547

596-12627 TAG27TD2-1206-WH 547

596-12631 TAG31TD3-1206-WH 546

596-12634 TAG34TD3-1206-WH 546

596-12635 TAG35TD3-1206-WH 547

596-12661 TAG61TD3-1206-WH 546

596-12662 TAG62TD1-1206-WH 547

596-12663 TAG63TD1-1206-WH 547

596-12664 TAG64TD1-1206-WH 547

596-12665 TAG65TD1-1206-WH 547

596-12667 TAG67TD2-1206-WH 547

596-12668 TAG68TD1-1206-WH 547

596-12669 TAG69TD2-1206-WH 547

596-12671 TAG71TD6-1206-WH 546

596-12672 TAG72TD1-1206-WH 547

596-12673 TAG73TD1-1206-WH 547

596-20871 TAG71TD6-1208-WH 560

596-21203 TAG62TD1-1203-SR 559

596-21204 TAG02TD1-1204-SR 545

596-21211 TAG15-09TE-1211-YE 536

596-22189 TAG22TD2-896-WHCL 511

596-22320 TAG22TD3-323-WHCL 514

596-22896 TAG22TD3-896-WHCL 511

596-23320 TAG23TD5-323-WHCL 514

596-23896 TAG23TD5-896-WHCL 511

596-24320 TAG24TD1-323-WHCL 514

596-24896 TAG24TD1-896-WHCL 511

596-25320 TAG25TD3-323-WHCL 514

596-25896 TAG25TD3-896-WHCL 511

596-26320 TAG26TD6-323-WHCL 514

596-26896 TAG26TD6-896-WHCL 510

596-27120 TAG27TD2-1204-SR 544

596-31204 TAGR3TD1-1204-SR 545

596-31208 TAG73TD1-1208-WH 560

596-34120 TAG34TD3-1204-SR 544

596-36320 TAG36TD7-323-WHCL 514

596-36896 TAG36TD7-896-WHCL 511

596-38320 TAG38TD3-323-WHCL 514

596-38896 TAG38TD3-896-WHCL 511

596-41206 TAG4TD1-1206-WH 547

596-41211 TAG38-11TE-1211-YE 536

596-51203 TAG15TD3-1203-SR 559

596-51211 TAG56-22TE-1211-YE 536

596-51320 TAG51TD3-323-WHCL 513

596-51896 TAG51TD3-896-WHCL 510

596-61206 TAG76TD1-1206-WH 547

596-63120 TAG63TD1-1203-SR 559

596-64120 TAG64TD1-1203-SR 559

596-66120 TAG66TD1-1203-SR 559

596-67120 TAG67TD2-1203-SR 559

596-68120 TAG68TD1-1203-SR 559

596-70896 TAG07TD1-896 511

596-71120 TAG71TD6-1203-SR 559

596-71203 TAG27TD2-1203-SR 559

596-71204 TAG97TD1-1204-SR 545

596-71206 TAG77TD1-1206-WH 547

Código Tipo Página

596-73120 TAG73TD1-1203-SR 559

596-73124 TAG73TD1-1204-SR 545

596-76120 TAG76TD1-1203-SR 559

596-90000 TAG101-160T1-SET 561

596-90001 TAG50.8-25.4T1-SET 561

596-90002 TAG63.5-50.8T1-SET 561

596-90003 TAG101-74T1-SET 561

596-97120 TAG97TD1-1203-SR 559

596-98120 TAG98TD1-1203-SR 559

598-01402 HSMB-C2-1402-GN 520

598-11402 HSMB-C2-1402-BU 520

598-12027 TAG120B-270-YE 541

598-12127 TAG121B-270-YE 541

598-12227 TAG122B-270-YE 541

598-12427 TAG124B-270-YE 541

598-14026 HSMB-C2-1402-WH 520

598-14027 HSMB-C2-1402-RD 520

598-14028 HSMB-C2-1402-OG 520

598-14029 HSMB-C2-1402-YE 520

598-21402 HSMB-C3-1402-WH 520

598-31402 HSMB-C3-1402-RD 520

598-40402 HSMB-C4-1402-WH 520

598-41402 HSMB-C3-1402-OG 520

598-50402 HSMB-C5-1402-WH 520

598-51402 HSMB-C3-1402-YE 520

598-61402 HSMB-C3-1402-GN 520

598-71402 HSMB-C3-1402-BU 520

598-92127 TAG121FB-270-YE 541

598-92227 TAG122FB-270-YE 541

598-92427 TAG124FB-270-YE 541

598-92527 TAG125FB-270-YE 541

600-02198 H75X30BK 337

600-02493 TH100X35BK 338

600-02495 TH120X50BK 338

600-02496 TH140X50BK 338

600-02497 TH170X50BK 338

600-02498 H12X20BK 337

600-02929 H15X20BK 337

600-02934 H25X25BK 337

600-02938 H30X25BK 337

600-02947 H40X30BK 337

600-02949 H50X25BK 337

608-01200 H12BKX100M 336

608-01201 H15BKX100M 336

608-01202 TH170BKX20M 338

608-01203 H25BKX100M 336

608-01204 H30BKX100M 336

608-01205 H40BKX100M 336

608-01206 H50BKX100M 336

608-01207 H75BKX25M 336

608-01208 TH100BKX25M 337, 338

608-01209 TH120BKX25M 338

608-01210 TH140BKX20M 338

621-00200 VA2.5/5 604

621-01200 VA-2.5/5 PRONG 604

621-02200 VA2.5/5 PRONG 8 604

621-03200 VA2.5/5 PRONG 18 604

621-10001 NA0/1 603

621-10103 NA1K/3 603

621-10405 NA4/5 603

621-10810 NA8/10 603

621-60001 NA0/1 PRONG 603

621-60103 NA1K/3 PRONG 603

621-60405 NA4/5 PRONG 603

621-60810 NA8/10 PRONG 603

621-80005 D KIT 605

621-80007 K TOOL 605
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621-80008 SS TOOL 605

621-80009 S TOOL 605

625-00250 HELLERINE 0.25 LITER 339

625-05000 HELLERINE 5 LITER 339

625-06000 HELLERINE 20 LITER 339

627-95000 V9500 Epoxy Kit 335

627-95001 V9500 Epoxy Kit 335

627-95002 V9500 Epoxy Cartridge 335

627-95003 V9500 Applicator Gun 335

627-95004 V9500 Applicator Nozzle 335

631-08190 HV4819 417

631-08199 HV4819 417

631-08200 HV4820 417

631-08209 HV4820 417

631-08210 HV4821 418

631-08219 HV4821 418

631-08239 HV4823 417

631-08259 HV4825 417

631-58279 OP4827 417

631-58289 OP4828 417

632-01010 HV2101 419, 423

632-01017 HV2101 419

632-01019 HV2101 419

632-01020 HV2101A 419

632-01030 HV2103 419

632-01040 HV2104 419

632-01070 HV2107 419

632-02060 HV2206 419

632-02090 HV2209 419

632-02100 HV2210 419, 423

632-02130 HV2213 419, 423

632-02280 HV2228 419

633-01010 HV1101 421

633-02010 HV1201 422, 423

633-02020 HV1201B 422

633-02030 HV1203 422, 423

633-02040 HV1204 422

633-02050 HV1205 422

633-02060 HV1206 422

633-02070 HV1207 422

633-02080 HV1208 422, 423

633-02090 HV1209 422

633-02100 HV1210 422

633-02120 HV1212 422

633-02150 HV1215 422

633-02160 HV1216 422

633-02180 HV1218 422

633-03010 HV1301 422

633-03020 HV1302 422

633-03030 HV1303 422

633-03040 HV1304 422

633-03050 HV1305 422

633-03059 HV1305 422

633-04010 HV1401 422

633-04020 HV1402 422

633-05020 HV1502 422

633-06068 HV1606 422

633-06078 HV1607 422

633-06088 HV1608 422

634-01200 H120 420

634-01210 H121 420

634-03210 H321 420

634-31250 H125 420

634-31260 H126 420

634-31268 H126 420

639-60000 HOT Kit 423

710-00100 HTAPE-FLEX15-15x10 427

Código Tipo Página

710-00101 HTAPE-FLEX15-15x10 427

710-00102 HTAPE-FLEX15-15x10 427

710-00103 HTAPE-FLEX15-15x10 427

710-00104 HTAPE-FLEX15-15x10 427

710-00105 HTAPE-FLEX15-15x10 427

710-00106 HTAPE-FLEX15-15x10 427

710-00107 HTAPE-FLEX15-15x10 427

710-00108 HTAPE-FLEX15-15x10 427

710-00109 HTAPE-FLEX15-15x10 427

710-00110 HTAPE-FLEX15-15x10 427

710-00115 HTAPE-FLEX15-15x25 427

710-00126 HTAPE-FLEX15-19x25 427

710-00133 HTAPE-FLEX15-25x25 427

710-00134 HTAPE-FLEX15-25x25 427

710-00135 HTAPE-FLEX15-25x25 427

710-00136 HTAPE-FLEX15-25x25 427

710-00137 HTAPE-FLEX15-25x25 427

710-00138 HTAPE-FLEX15-25x25 427

710-00139 HTAPE-FLEX15-25x25 427

710-00140 HTAPE-FLEX15-25x25 427

710-00141 HTAPE-FLEX15-25x25 427

710-00146 HTAPE-FLEX15-15x10 427

710-00147 HTAPE-FLEX15-15x10 427

710-00151 HTAPE-FLEX15-19x20 427

710-00152 HTAPE-FLEX15-19x20 427

710-00153 HTAPE-FLEX15-19x20 427

710-00154 HTAPE-FLEX15-19x20 427

710-00155 HTAPE-FLEX15-19x20 427

710-00156 HTAPE-FLEX15-19x20 427

710-00157 HTAPE-FLEX15-19x20 427

710-00158 HTAPE-FLEX15-19x20 427

710-00159 HTAPE-FLEX15-19x20 427

710-00160 HTAPE-FLEX15-19x20 427

710-00450 HTAPE-FLEX25-19x33 429

710-00451 HTAPE-FLEX25-38x33 429

710-01000 HTAPE-ALLROUND1500 441

710-10300 HTAPE-FLEX20-19x20 428

710-10600 HTAPE-FLEX1000+ 19x6 430

710-10601 HTAPE-FLEX1000+ 19x20 PACK 430

710-10602 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 430

710-10603 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 430

710-10604 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 430

710-10605 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 430

710-10606 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 430

710-10607 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 430

710-10608 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 430

710-10609 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 430

710-10610 HTAPE-FLEX1000+ 19x33 430

710-10611 HTAPE-FLEX1000+ 50x33 430

710-10612 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 430

710-10701 HTAPE-FLEX2000+19x20 431

710-10705 HTAPE-FLEX2000+38x20 431

710-10800 HTAPE-WRAP25-25x30 432

710-10802 HTAPE-WRAP25-50x30 432

710-10803 HTAPE-WRAP25-100x30 432

711-00304 HTAPE-POWER 670-VM 437

711-00307 HTAPE-POWER 660-RM 436

711-10000 HTAPE-SHIELD310 433

711-10001 HTAPE-SHIELD310 433

711-10200 HTAPE-POWER600-19x6.7 434

711-10201 HTAPE-POWER600-38x6.7 434

711-10300 HTAPE-POWER650 435

711-10400 HTAPE-POWER800 438

711-10401 HTAPE-POWER810 439

711-10402 HTAPE-POWER820 440

712-00200 HTAPE-TEX-19x10 442

712-00201 HTAPE-TEX-19x10 442

Código Tipo Página

712-00202 HTAPE-TEX-19x10 442

712-00203 HTAPE-TEX-19x10 442

712-00204 HTAPE-TEX-19x10 442

712-00205 HTAPE-TEX-19x10 442

712-00206 HTAPE-TEX-19x10 442

712-00500 HTAPE-TEX-19x50 442

712-00501 HTAPE-TEX-19x50 442

712-00502 HTAPE-TEX-19x50 442

712-00503 HTAPE-TEX-19x50 442

712-00504 HTAPE-TEX-19x50 442

712-00505 HTAPE-TEX-19x50 442

712-00506 HTAPE-TEX-19x50 442

712-00900 HTAPE-TEX-50x50 442

712-00901 HTAPE-TEX-50x50 442

712-00902 HTAPE-TEX-50x50 442

712-00903 HTAPE-TEX-50x50 442

712-00904 HTAPE-TEX-50x50 442

712-00905 HTAPE-TEX-50x50 442

712-00906 HTAPE-TEX-50x50 442

712-10001 HTAPE-PROTECT300 445

712-10002 HTAPE-PROTECT180 443

712-10003 HTAPE-PROTECT250 444

800-00001 RA1 416

800-00004 SM1 416

800-00200 PS1 416

897-90000 CS-SB 450

897-90001 CS-SD 450

897-90003 CS-SH 450

897-90004 CS-SA 452

897-90005 CS-P4 451

897-90006 CS-P5 451

897-90007 CS-P6 451

897-90008 CS-PN 451

897-90018 CS-AW 452

897-90019 CS-AWL 452

897-90026 CS-ACG0415 452

897-90027 CS-ACG1630 452

897-90031 CS - CPL 452

905-50026 MA47 Kit 276
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1108-1-G 411-08180 319

1108-4-G 411-08480 318

1121-1-G 411-21180 320

1122-1-G 411-22180 320

1123-1-G 411-23180 320

1124-1-G 411-24180 320

1125-1-G 411-25180 320

1126-1-G 411-26180 320

1127-1-G 411-27180 320

1128-1-G 411-28180 320

1129-1-G 411-29180 320

113-1-G 401-13180 309

1133-1-G 411-33180 321

1134-1-G 411-34180 321

113-4-G 401-13480 308

1135-1-G 411-35180 321

1136-1-G 411-36180 321

1152-4-G 411-52480 317

1154-4-G 411-54480 317

1155-4-G 411-55480 317

1156-4-G 411-56480 317

1157-4-G 411-57480 317

1158-4-G 411-58480 317

1159-4-G 411-59480 317

1160-4-G 411-60480 317

1201-1-G 412-01180 322

1202-1-G 412-02180 322

1203-1-G 412-03180 322

1204-1-G 412-04180 323

1205-1-G 412-05180 322

1206-1-G 412-06180 322

1207-1-G 412-07180 322

1209-1-G 412-09180 322

1216-1-G 412-16180 323

129-1-G 401-29180 310

1301-1-G 413-01180 324

130-1-G 401-30180 310

1302-1-G 413-02180 324

1303-1-G 413-03180 324

1306-1-G 413-06180 324

1311-1-G 413-11180 324

131-1-G 401-31180 310

132-1-G 401-32180 310

133-1-G 401-33180 310

134-1-G 401-34180 310

135-1-G 401-35180 310

136-1-G 401-36180 310

138-1-G 401-38180 310

152-41-G 401-52780 306

152-42-G 401-52880 306

153-41-G 401-53780 306

153-42-G 401-53880 306

154-41-G 401-54780 306

154-42-G 401-54880 306

155-42-G 401-55880 306

156-41-G 401-56780 306

156-42-G 401-56880 306

157-41-G 401-57780 306

157-42-G 401-57880 306

157-43-G 401-57980 306

158-41-G 401-58780 306

158-42-G 401-58880 307

158-43-G 401-58980 307

159-41-G 401-59780 307

159-42-G 401-59880 307

159-43-G 401-59980 307

1602-1-B5W2 416-02008 333

Tipo Código Página

160-41-G 401-60780 307

160-42-G 401-60880 307

160-43-G 401-60980 307

1609-1-B5W2 416-09000 333

1610-1-B5W2 416-10000 333

1612-1-B5W2 416-12046 333

1613-1-B5W2 416-13060 333

1614-1-B5W2 416-14047 333

1615-1-B5W2 416-15035 333

1616-1-B5W2 416-16053 333

1617-1-B5W2 416-17033 333

176-1-G 401-76180 311

177-1-G 401-77180 311

178-1-G 401-78180 311

179-1-G 401-79180 311

1793-1-G 417-93001 331

1794-1-L 417-94002 331

1795-1-G 417-95001 331

1796-1-G 417-96001 331

1803-4-G 418-03005 325

1805-4-G 418-05003 325

1806-4-G 418-06002 325

1807-4-G 418-07003 325

1817-4-G 418-17001 325

1819-4-G 418-19001 325

1820-4-G 418-20001 325

1821-42-G 418-21013 325

1822-1-G 418-22001 331

1823-1-G 418-23001 331

1830-4-G 418-30003 325

1831-4-G 418-31001 325

1832-4-G 418-32000 325

1834-4-G 418-34001 326

1834-5-L 418-34002 327

1835-4-G 418-35001 326

1835-5-L 418-35002 327

1836-4-G 418-36001 326

1836-5-L 418-36002 327

1837-4-G 418-37001 326

1837-5-L 418-37002 327

199-4-G 401-99480 312

201-1-G 402-01180 313

201-2-G 402-01220 313

203-1-G 402-03180 314

204-1-G 402-04180 314

206-1-G 402-06180 314

212-1-G 402-12180 314

213-1-G 402-13180 314

216-3-B8W 402-16039 328

218-2-B8W 402-18051 328

223-2-B8W 402-23058 328

304-1-G 403-04180 315

306-1-G 403-06180 315

310-1-G 403-10180 315

311-1-G 403-11180 315

313C722-9 422-00001 299

313C732-9 422-00101 299

313C743-9 422-00201 299

313C753-9 422-00302 299

313C764-9 422-00400 299

313C774-9 422-00501 299

313E445-9 422-10000 300

313E447-9 422-10100 300

313E455-9 422-10200 300

313E457-9 422-10300 300

313F322-9 422-20000 301

313F332-9 422-20100 301

Tipo Código Página

313F343-9 422-20200 301

313F353-9 422-20300 301

313F364-9 422-20400 301

313F374-9 422-20500 301

313F385-9 422-20600 301

313F396-9 422-20700 301

333F322-9 422-30000 302

333F332-9 422-30004 302

333F343-9 422-30100 302

333F353-9 422-30200 302

333F364-9 422-30301 302

333F374-9 422-30400 302

333F385-9 422-30500 302

403-1-G 404-03180 316

408-2-B8W2 404-08022 329

411-1-G 404-11180 316

412H622-9 422-40000 303

412H623-9 422-40100 303

412H624-9 422-40200 303

412H625-9 422-40300 303

413-1-G 404-13180 316

418-4-B8W2 404-18020 329

442-1-B8WM250 404-42009 329

492H412-9 422-50000 304

492H413-9 422-50101 304

492H414-9 422-50202 304

492H415-9 422-50302 304

508-5-B8W 405-08049 330

573H532-9 422-60000 305

573H533-9 422-60100 305

573H534-9 422-60202 305

573H535-9 422-60302 305

ACFM1W13PT3.5 151-02942 127

ACFM2W10PT6 151-02858 127

ACFM4W8PT2.2 151-03176 127

ACFM5W8PT4,5 151-03192 127

ACFM7W10PT5.3 151-03193 127

ACFM8W6.2PT2.75 151-03248 127

AFCS10 166-50600 365

AFCS12 166-50601 365

AFCS16 166-50602 365

AFCS20 166-50603 365

AFCS25 166-50604 365

AFCS32 166-50605 365

AFCS40 166-50606 365

AFCS50 166-50607 365

AFCS63 166-50608 365

AFCS75 166-50609 365

AHC1AH 151-02874 131

AHC223FT6LG 151-01078 133

AHC25FT6LG 151-01198 133

AHC2AH 151-02881 131

AHC2BH 151-02882 132

AHC3BHR 151-00370 132

AHC3CHR 151-00371 132

AHC3EH2 151-00928 133

AHC3SB 151-00372 177

AHC45BHG2 151-01377 132

AHC4AH 151-00374 131

ALU12C 211-15120 209

ALU16C 211-15160 209

ALU19C 211-15190 209

ALU23C 211-15230 209

ALU4 211-10040 209

ALU4C 211-15040 209

ALU6 211-10060 209

ALU6C 211-15060 209
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ALU8C 211-15080 209

ASNP2-22 191-02220 600

ASNP24-70 191-24700 600

AT1 151-41110 529

AT1 151-41119 529

AT2 151-41210 529

AT2 151-41219 529

AT3 151-41310 529

AT3 151-41319 529

ATS_flex 102-60000 578

ATS62x122-2DOP 102-67042 126

ATS62x122-2DOP90 102-67040 126

ATSBC2KSFT6.5 102-69068 148

ATSBCEC35 102-68355 148

ATSBCEC36 102-68365 148

ATSBCEC37 102-68375 148

ATSBCEC38 102-68385 148

ATSBCFT6LG 102-67066 148

ATSBCKSFT6.5 102-69067 148

ATSBCOW2SFT6.5 102-69079 148

ATSBCOWSFT6.5 102-69080 148

ATSBCSFT6.5 102-69066 148

ATSBCSFT6.5-MD 102-69065 148

ATSBCSFT6.5PT2.3-3.3 102-69089 148

ATSBCSOC6.2x12.2 151-01882 148

ATSEC19 102-68390 222

ATSEC35 102-68350 222

ATSEC36 102-68360 222

ATSEC37 102-68370 222

ATSEC38 102-68380 222

ATSFT5LG 102-67050 125

ATSFT6 102-67067 125

ATSFT6LG 102-67062 125

ATSFT8GSD 102-67081 125

Autotool_CPK_hybrid 106-60000 574

Autotool_CPK_hybrid_Battery_Set 106-66000 574

BC30 151-00016 147

BCOWFT6M 151-02227 147

BCSFT6.5 16-3MD 155-11601 147

BCUWS5-D5-25 151-00851 147

Beam Clamp B 151-00822 220

Beam Clamp B with foam 151-01186 220

Beam Clamp C 151-00823 220

Beam Clamp C with foam 151-01187 220

Beam Clamp D 151-00886 220

Beam Clamp D with foam 151-01188 220

Bench mount kit CPK 106-00040 576

Bench_mount_kit_ATS 102-00040 579

Bench_mount_kit_automatic_ATS 102-00042 579

Bench_mount_kit_horizontal_ATS 102-00041 579

BPFT6XXL 151-01160 145

C1 201-10010 196

C2 201-10020 196

C3 201-10030 196

CBT30MR 156-00049 219

CBTO50R 156-01601 219

CBTOS50RSTUD5 156-00380 219

CHG900 391-90010 601

CL8 151-02258 195

CL8 151-02259 195

Closures_Black_ATS 102-66210 580

Closures_Natural_ATS 102-66209 580

CMRCBLM6 151-03540 208

CMRCCHM6 151-03547 208

CMRCCLM6 151-03550 208

CMRCCSMM6 151-03555 208

CMRCCSMM8 151-03556 208

Tipo Código Página

CMRCDHM10 151-03560 208

CNCTC8FT6.5LG 151-01038 140

CS - CPL 897-90031 452

CS-ACG0415 897-90026 452

CS-ACG1630 897-90027 452

CS-AW 897-90018 452

CS-AWL 897-90019 452

CS-P4 897-90005 451

CS-P5 897-90006 451

CS-P6 897-90007 451

CS-PN 897-90008 451

CS-SA 897-90004 452

CS-SB 897-90000 450

CS-SD 897-90001 450

CS-SH 897-90003 450

CTAM1 151-00757 191

CTAM1 151-31103 191

CTAM2 151-00758 191

CTAM2 151-31203 191

CTC10FT6 151-14311 139

CTC10FT6LG 151-00018 139

CTC10FT9 155-17801 139

CTC10SBS6 151-00702 178

CTC13FT6 151-14312 139

CTC13FT6LG 151-00019 139

CTC13SBS6 151-00703 178

CTC17SBS6 151-00010 178

CTC22FT9 155-25201 139

CTC4.5FT6LG 151-14314 139

CTC4.5SBS6 151-00700 178

CTC7.5FT6LG 151-14313 139

CTC7.5FT9 155-31602 139

CTC7.5SBS6 151-00701 178

CTCFT6 151-00783 137

CTCLPROFILE 151-00026 138

CTM0 151-30300 190

CTM0 151-30303 190

CTM1 151-30400 190

CTM1 151-30404 190

CTM2 151-30500 190

CTM2 151-30504 190

CTM3 151-30600 190

CTM3 151-30605 190

CTM4 151-30700 190

CTM4 151-30703 190

CTMM8 151-03953 198

CTMS5 151-03301 176

CTMSBM8 151-03417 198

CTQM5 151-10920 189

CTQM5 151-10930 189

CTT20R 112-51919 54

CTT20R 112-51960 54

CTT60R 112-52112 54

CTT60R 112-56019 54

D KIT 621-80005 605

DCT11 115-31100 172

DCT9 115-00034 172

DCTMM8 151-03955 200

DCTMSBM8 151-03954 200

DSWS4 151-00644 150

DSWS4 151-06500 150

DSWS5 151-06502 150

EC1-3TL7OTP 151-02588 221

EC14 151-03404 147

EC27 151-00161 221

EC39 151-00174 221

EC41 151-00234 221

Tipo Código Página

EC42 151-00429 167

EC6mod 151-00464 167

EL-TY (TELS1) 111-30000 69

EL-TY (TELSH) 111-31000 69

EL-TY (TELS-SPK2) 111-32000 69

EPS-300-12/4 340-12040 272

EPS-300-19/6 340-19060 272

EPS-300-24/8 340-24080 272

EPS-300-3/1 340-03010 272

EPS-300-40/13 340-40130 272

EPS-300-6/2 340-06020 272

EPS-300-9/3 340-09030 272

EPS-400-12/3 341-12030 273

EPS-400-16/4 341-16040 273

EPS-400-24/6 341-24060 273

EPS-400-32/8 341-32080 273

EPS-400-4/1 341-04010 273

EPS-400-8/2 341-08020 273

EVO Calibration Tool 110-70089 589

EVO7i 110-77001 589

EVO7iSP 110-77002 589

EVO9i 110-88001 590

EVO9iHT 110-88003 590

EVO9iSP 110-88002 590

EVO9SG 110-80130 590

EVOcut 110-05005 599

EVO-KR 121-68000 593

FG14 167-00209 361

FG14-M16 167-00530 362

FG14-PG9 167-00510 362

FG14-UH 167-00520 363

FG17 167-00211 361

FG17-M20 167-00531 362

FG17-PG11 167-00511 362

FG17-UH 167-00521 363

FG19 167-00213 361

FG19-PG13 167-00512 362

FG19-UH 167-00522 363

FG21 167-00216 361

FG21-M25 167-00533 362

FG21-PG16 167-00513 362

FG21-UH 167-00523 363

FG27 167-00221 361

FG27-M32 167-00534 362

FG27-PG21 167-00514 362

FG27-UH 167-00524 363

FG36 167-00229 361

FG36-M40 167-00535 362

FG36-PG29 167-00515 362

FG36-UH 167-00525 363

FG45 167-00236 361

FG45-M50 167-00536 362

FG45-PG36 167-00516 362

FG45-UH 167-00526 363

FG56 167-00248 361

FG56-M63 167-00537 362

FG56-PG48 167-00517 362

FG56-UH 167-00527 363

FH18 151-61119 195

FH30 151-61319 195

FKH25 151-16250 188

FKH25A 151-15250 159

FKH30A 151-15300 159

FKH50 151-16500 188

FKH50A 151-15500 159

FKH80A 151-15800 159

FMB4APT-A 151-02219 154
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FT220DP7 150-01700 113

FT6LG-AMP 155-03800 167

G51NA 251-21109 415

G51NB 251-21209 415

G51NC 251-21309 415

G51ND 251-21409 415

G51NE 251-21509 415

G51NF 251-21609 415

G51NG 251-21709 415

G51NH 251-21809 415

G51PA 251-10109 414

G51PAA 251-10009 414

G51PB 251-10209 414

G51PC 251-10309 414

G51PD 251-10409 414

G51PE 251-10509 414

G51PF 251-10609 414

G51PG 251-10709 414

G51PH 251-10809 414

G51TA 251-30109 415

G51TB 251-30209 415

G51TC 251-30309 415

G51TD 251-30409 415

G51TE 251-30509 415

G51TF 251-30609 415

G51TG 251-30709 415

G51TH 251-30809 415

Gas Nozzle 391-90012 601

H10P 211-60009 210

H11P 211-60119 210

H120 634-01200 420

H121 634-01210 420

H125 634-31250 420

H126 634-31260 420

H126 634-31268 420

H12BKX100M 608-01200 336

H12P 211-60129 210

H12X20BK 600-02498 337

H13P 211-60139 210

H14P 211-60149 210

H15BKX100M 608-01201 336

H15P 211-60159 210

H15X20BK 600-02929 337

H16P 211-60169 210

H18P 211-60189 210

H1P 211-60000 210

H25BKX100M 608-01203 336

H25X25BK 600-02934 337

H2P 211-60001 210

H30BKX100M 608-01204 336

H30X25BK 600-02938 337

H321 634-03210 420

H3P 211-60002 210

H40BKX100M 608-01205 336

H40X30BK 600-02947 337

H4P 211-60003 210

H4P 211-60049 210

H50BKX100M 608-01206 336

H50X25BK 600-02949 337

H5P 211-60004 210

H5P 211-60059 210

H6100 391-00110 602

H6P 211-60005 210

H6P 211-60069 210

H75BKX25M 608-01207 336

H75X30BK 600-02198 337

H7P 211-60006 210

Tipo Código Página

H8P 211-60007 210

H9P 211-60008 210

HA40-13/4 321-00101 283

HA40-22/6 321-00102 283

HA40-33/8 321-00103 283

HA40-40/12 321-00104 283

HA40-55/16 321-00105 283

HA40-75/22 321-00106 283

HA40-9/3 321-00100 283

HA40-92/25 321-00107 283

HA47-105/30 321-20900 284

HA47-13/4 321-20130 284

HA47-130/36 321-21300 284

HA47-160/50 321-21600 284

HA47-180/50 321-21850 284

HA47-19/6 321-20180 284

HA47-33/8 321-20280 284

HA47-45/12 321-20450 284

HA47-51/16 321-20510 284

HA47-68/22 321-20680 284

HA47-85/25 321-20850 284

HA47-9/3 321-20090 284

HA67-119.4/22.9 321-30600 285

HA67-19.0/3.2 321-30000 285

HA67-33.0/5.5 321-30100 285

HA67-44.4/7.4 321-30200 285

HA67-50.8/8.3 321-30300 285

HA67-69.8/11.7 321-30400 285

HA67-88.9/17.1 321-30500 285

HAT16 161-60002 372

HAT20 161-60003 372

HAT25 161-60004 372

HAT30 161-60005 372

HAT40 161-60006 372

HAT8 161-60001 372

HC06-17 525-07173 534

HC06-35 525-07353 534

HC09-17 525-10173 534

HC09-35 525-10353 534

HC09-52 525-10523 534

HC10.5WPM6.3 151-03957 129

HC12-17 525-13173 534

HC12-35 525-13353 534

HC12-52 525-13523 534

HC12-70 525-13703 534

HC18-35 525-19353 534

HC18-52 525-19523 534

HC18-70 525-19703 534

HC24-52 525-25523 534

HC24-70 525-25703 534

HC48FT5 151-01405 137

HC48FT6 151-00680 137

HCEC3.0SP-C 151-01863 221

HCPM Variobox 350 148-90046 448

HCPM-2 148-90036 447

HCPM-2-Blister 148-90054 447

HCPM-3 148-90037 447

HCPM-3-Blister 148-90055 447

HCPM-4 148-90038 447

HCPM-4-Blister 148-90056 447

HCPM-5 148-90039 448

HCPM-5-Blister 148-90057 448

HCPM-6 148-90040 448

HCPM-8 148-90041 448

HCR06 525-07003 534

HCR09 525-10003 534

HCR12 525-13003 534

Tipo Código Página

HCR18 525-19003 534

HCR24 525-25003 534

HCRN-2 148-90059 446

HCRN-2-Blister 148-90062 446

HCRN-3 148-90060 446

HCRN-3-Blister 148-90063 446

HCRN-5 148-90061 446

HCRN-5-Blister 148-90064 446

HCT1 525-00010 607

HCT2 525-00013 607

HDM19 151-00134 198

HDM25 151-00437 198

HDM312 151-00439 198

HDM320 151-02094 199

HDM321 151-07100 198

HDM375BDM4W-R 151-02104 199

HDM400 151-01224 199

HDM401 151-07300 198

HDM500 151-02096 199

HDM501 151-07500 198

HDT16 110-40000 596

HECL-1/1 148-90022 449

HECL-2/1 148-90023 449

HECL-2/1-Blister 148-90058 449

HEGEMIP04 173-00400 397

HEGEMIP06 173-00600 397

HEGEMIP08 173-00800 397

HEGEMIP10 173-01000 397

HEGEMIP12 173-01200 397

HEGEMIP14 173-01400 397

HEGEMIP16 173-01600 397

HEGEMIP18 173-01800 397

HEGEMIP20 173-02000 397

HEGEMIP-HY20 173-02001 398

HEGEMIP-HY30 173-03000 398

HEGEMIP-HY35 173-03501 398

HEGEMIP-HY40 173-04000 398

HEGEMIP-HY50 173-05000 398

HEGEMIP-VG03 173-00200 399

HEGEMIP-VG04 173-00201 399

HEGEMIP-VG06 173-00202 399

HEGEMIP-VG07.5 173-00203 399

HEGEMIP-VG10 173-00204 399

HEGEMIP-VG12.5 173-00205 399

HEGEMIP-VG20 173-00206 399

HEGMAN-02 170-02100 389

HEGMAN-04 170-02101 389

HEGMAN-06 170-02102 389

HEGMAN-08 170-02103 389

HEGMAN-10 170-02104 389

HEGMAN-15 170-02105 389

HEGMAN-20 170-02106 389

HEGMAN-25 170-02107 389

HEGMAN-30 170-02108 389

HEGMANWO-02 170-02000 390

HEGMANWO-04 170-02001 390

HEGMANWO-06 170-02002 390

HEGMANWO-08 170-02003 390

HEGMANWO-10 170-02004 390

HEGMANWO-15 170-02005 390

HEGMANWO-20 170-02006 390

HEGMANWO-25 170-02007 390

HEGMANWO-30 170-02008 390

HEGP03 170-10300 382

HEGP04 170-10400 382

HEGP05 170-10500 382

HEGP06 170-10600 382
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HEGP08 170-10800 382

HEGP10 170-11000 382

HEGP12 170-11200 382

HEGP15 170-11500 382

HEGP20 170-12000 382

HEGP25 170-12500 382

HEGP30 170-13000 382

HEGP40 170-14000 382

HEGP50 170-15000 382

HEGPA6604 170-40400 386

HEGPA6606 170-40600 386

HEGPA6608 170-40800 386

HEGPA6610 170-41000 386

HEGPA6612 170-41200 386

HEGPA6616 170-41600 386

HEGPA6620 170-42000 386

HEGPA6625 170-42500 386

HEGPA6630 170-43000 386

HEGPA6640 170-44000 386

HEGPA6650 170-45000 386

HEGPA6660 170-46000 386

HEGPETFR04 170-81001 384

HEGPETFR05 170-81002 384

HEGPETFR06 170-81003 384

HEGPETFR08 170-81004 384

HEGPETFR10 170-81005 384

HEGPETFR12 170-81006 384

HEGPETFR15 170-81007 384

HEGPETFR20 170-81008 384

HEGPETFR25 170-81009 384

HEGPETFR30 170-81010 384

HEGPETFR40 170-81011 384

HEGPETFR50 170-81012 384

HEGPETFRX03 170-81100 385

HEGPETFRX06 170-81101 385

HEGPETFRX09 170-81102 385

HEGPETFRX12 170-81103 385

HEGPETFRX20 170-81104 385

HEGPETFRX30 170-81105 385

HEGPETFRX40 170-81106 385

HEGPETFRX50 170-81107 385

HEGPL03 170-80503 387

HEGPL06 170-80506 387

HEGPL12 170-80512 387

HEGPL20 170-80520 387

HEGPL30 170-80530 387

HEGPL40 170-80540 387

HEGPL50 170-80550 387

HEGPX06 170-00060 383

HEGPX09 170-00090 383

HEGPX12 170-00120 383

HEGPX20 170-00200 383

HEGPX30 170-00300 383

HEGPX40 170-00400 383

HEGWS100 170-01311 396

HEGWS115 170-01312 396

HEGWS145 170-01313 396

HEGWS176 170-01314 396

HEGWS20 170-01300 396

HEGWS200 170-01315 396

HEGWS25 170-01301 396

HEGWS30 170-01302 396

HEGWS35 170-01303 396

HEGWS40 170-01304 396

HEGWS45 170-01305 396

HEGWS50 170-01306 396

HEGWS60 170-01307 396

Tipo Código Página

HEGWS70 170-01308 396

HEGWS80 170-01309 396

HEGWS90 170-01310 396

HelaDuct Flex10 164-11008 408

HelaDuct Flex10SK 164-11108 408

HelaDuct Flex20 164-21008 408

HelaDuct Flex20SK 164-21108 408

HelaDuct Flex30 164-31008 408

HelaDuct Flex30SK 164-31108 408

HelaDuct Flex40 164-41008 408

HelaDuct Flex40SK 164-41108 408

HELAHOOK10 170-05100 395

HELAHOOK15 170-05150 395

HELAHOOK20 170-05200 395

HELAHOOK25 170-05250 395

HELAHOOK30 170-05300 395

HELLERINE 0.25 LITER 625-00250 339

HELLERINE 20 LITER 625-06000 339

HELLERINE 5 LITER 625-05000 339

HFT-A-1.2/0.6 305-01200 259

HFT-A-1.2/0.6 305-01202 259

HFT-A-1.2/0.6 305-01204 259

HFT-A-1.2/0.6 305-01206 259

HFT-A-1.2/0.6 305-01209 259

HFT-A-1.6/0.8 305-01600 259

HFT-A-1.6/0.8 305-01602 259

HFT-A-1.6/0.8 305-01604 259

HFT-A-1.6/0.8 305-01606 259

HFT-A-1.6/0.8 305-01609 259

HFT-A-101.6/50.8 305-91600 261

HFT-A-101.6/50.8 305-91602 261

HFT-A-101.6/50.8 305-91604 261

HFT-A-101.6/50.8 305-91606 261

HFT-A-101.6/50.8 305-91609 261

HFT-A-12.7/6.4 305-12700 260

HFT-A-12.7/6.4 305-12702 260

HFT-A-12.7/6.4 305-12704 260

HFT-A-12.7/6.4 305-12706 260

HFT-A-12.7/6.4 305-12709 260

HFT-A-12.7/6.4 305-12745 260

HFT-A-19.0/9.5 305-19000 261

HFT-A-19.0/9.5 305-19002 261

HFT-A-19.0/9.5 305-19004 261

HFT-A-19.0/9.5 305-19006 261

HFT-A-19.0/9.5 305-19009 261

HFT-A-19.0/9.5 305-19045 261

HFT-A-2.4/1.2 305-02400 260

HFT-A-2.4/1.2 305-02402 260

HFT-A-2.4/1.2 305-02404 260

HFT-A-2.4/1.2 305-02406 260

HFT-A-2.4/1.2 305-02409 260

HFT-A-25.4/12.7 305-25400 261

HFT-A-25.4/12.7 305-25402 261

HFT-A-25.4/12.7 305-25404 261

HFT-A-25.4/12.7 305-25406 261

HFT-A-25.4/12.7 305-25409 261

HFT-A-25.4/12.7 305-25445 261

HFT-A-3.2/1.6 305-03200 260

HFT-A-3.2/1.6 305-03202 260

HFT-A-3.2/1.6 305-03204 260

HFT-A-3.2/1.6 305-03206 260

HFT-A-3.2/1.6 305-03209 260

HFT-A-3.2/1.6 305-03245 260

HFT-A-38.0/19.0 305-38100 261

HFT-A-38.0/19.0 305-38102 261

HFT-A-38.0/19.0 305-38104 261

HFT-A-38.0/19.0 305-38106 261

Tipo Código Página

HFT-A-38.0/19.0 305-38109 261

HFT-A-38.0/19.0 305-38145 261

HFT-A-4.8/2.4 305-04800 260

HFT-A-4.8/2.4 305-04802 260

HFT-A-4.8/2.4 305-04804 260

HFT-A-4.8/2.4 305-04806 260

HFT-A-4.8/2.4 305-04809 260

HFT-A-4.8/2.4 305-04845 260

HFT-A-50.8/25.4 305-50800 261

HFT-A-50.8/25.4 305-50802 261

HFT-A-50.8/25.4 305-50804 261

HFT-A-50.8/25.4 305-50806 261

HFT-A-50.8/25.4 305-50809 261

HFT-A-6.4/3.2 305-06400 260

HFT-A-6.4/3.2 305-06402 260

HFT-A-6.4/3.2 305-06404 260

HFT-A-6.4/3.2 305-06406 260

HFT-A-6.4/3.2 305-06409 260

HFT-A-6.4/3.2 305-06445 260

HFT-A-76.0/38.0 305-76200 261

HFT-A-76.0/38.0 305-76202 261

HFT-A-76.0/38.0 305-76204 261

HFT-A-76.0/38.0 305-76206 261

HFT-A-76.0/38.0 305-76209 261

HFT-A-9.5/4.8 305-09500 260

HFT-A-9.5/4.8 305-09502 260

HFT-A-9.5/4.8 305-09504 260

HFT-A-9.5/4.8 305-09506 260

HFT-A-9.5/4.8 305-09509 260

HFT-A-9.5/4.8 305-09545 260

HFX12-105P 526-02514 535

HFX12-210P 526-05014 535

HFX12-35P 526-01714 535

HFX12-52P 526-02214 535

HFX24-105P 526-03014 535

HFX24-210P 526-05514 535

HFX9-17P 526-01014 535

HFX9-35P 526-01514 535

HFX9-52P 526-02014 535

HG10-90-M12 166-22200 348

HG10-S-M12 166-21000 346

HG10-S-M16 166-21020 346

HG11-90-M12 166-22220 348

HG11-S-M12 166-21021 346

HG13-90-M16 166-22201 348

HG13-S-M12 166-21022 346

HG13-S-M16 166-21001 346

HG13-S-M20 166-21023 346

HG16-90-M16 166-22202 348

HG16-90-M20 166-22203 348

HG16-S-M16 166-21002 346

HG16-S-M20 166-21003 346

HG20-S-M20 166-21025 346

HG21-90-M20 166-22204 348

HG21-S-M20 166-21004 346

HG25-90-M25 166-22222 348

HG25-S-M25 166-21026 346

HG28-90-M25 166-22205 348

HG28-S-M25 166-21005 346

HG28-S-M32 166-21027 346

HG34-90-M32 166-22206 348

HG34-S-M32 166-21006 346

HG34-S-M40 166-21028 347

HG42-90-M40 166-22207 348

HG42-90-M50 166-22223 348

HG42-S-M40 166-21007 347

HG42-S-M50 166-21029 347
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HG54-90-M50 166-22208 348

HG54-90-M63 166-22224 348

HG54-S-M50 166-21008 347

HG54-S-M63 166-21030 347

HG67-90-M63 166-22209 348

HG67-S-M63 166-21009 347

HG-DC11 166-11800 345

HG-DC13 166-11801 345

HGDC1-3 - 515-01714 522

HGDC1-3 . 515-01804 522

HGDC1-3 / 515-01724 522

HGDC1-3 + 515-01704 522

HGDC1-3 0 515-01600 522

HGDC1-3 0 515-01604 522

HGDC1-3 1 515-01611 522

HGDC1-3 1 515-01614 522

HGDC1-3 2 515-01622 522

HGDC1-3 2 515-01624 522

HGDC1-3 3 515-01633 522

HGDC1-3 3 515-01634 522

HGDC1-3 4 515-01644 522

HGDC1-3 5 515-01654 522

HGDC1-3 5 515-01655 522

HGDC1-3 6 515-01664 522

HGDC1-3 6 515-01666 522

HGDC1-3 7 515-01674 522

HGDC1-3 7 515-01677 522

HGDC1-3 8 515-01684 522

HGDC1-3 8 515-01688 522

HGDC1-3 9 515-01694 522

HGDC1-3 9 515-01699 522

HGDC1-3 A 515-01014 522

HGDC1-3 B 515-01024 522

HGDC1-3 C 515-01034 522

HGDC1-3 D 515-01044 522

HGDC1-3 E 515-01054 522

HGDC1-3 z 515-01734 522

HGDC1-3 F 515-01064 522

HGDC1-3 G 515-01074 522

HGDC1-3 H 515-01084 522

HGDC1-3 I 515-01094 522

HGDC1-3 J 515-01104 522

HGDC1-3 K 515-01114 522

HGDC1-3 L 515-01124 522

HGDC1-3 M 515-01134 522

HGDC1-3 N 515-01144 522

HGDC1-3 O 515-01154 522

HGDC1-3 P 515-01164 522

HGDC1-3 Q 515-01174 522

HGDC1-3 R 515-01184 522

HGDC1-3 S 515-01194 522

HGDC1-3 T 515-01204 522

HGDC1-3 U 515-01214 522

HGDC1-3 V 515-01224 522

HGDC1-3 W 515-01234 522

HGDC1-3 X 515-01244 522

HGDC1-3 Y 515-01254 522

HGDC1-3 Z 515-01264 522

HG-DC16 166-11802 345

HG-DC21 166-11803 345

HGDC2-5 - 515-02714 522

HGDC2-5 . 515-02715 522

HGDC2-5 / 515-02724 522

HGDC2-5 + 515-02704 522

HGDC2-5 0 515-02600 522

HGDC2-5 0 515-02604 522

HGDC2-5 1 515-02611 522

Tipo Código Página

HGDC2-5 1 515-02614 522

HGDC2-5 2 515-02622 522

HGDC2-5 2 515-02624 522

HGDC2-5 3 515-02633 522

HGDC2-5 3 515-02634 522

HGDC2-5 4 515-02644 522

HGDC2-5 5 515-02654 522

HGDC2-5 5 515-02655 522

HGDC2-5 6 515-02664 522

HGDC2-5 6 515-02666 522

HGDC2-5 7 515-02674 522

HGDC2-5 7 515-02677 522

HGDC2-5 8 515-02684 522

HGDC2-5 8 515-02688 522

HGDC2-5 9 515-02694 522

HGDC2-5 9 515-02699 522

HGDC2-5 A 515-02014 522

HGDC2-5 B 515-02024 522

HGDC2-5 C 515-02034 522

HGDC2-5 D 515-02044 522

HGDC2-5 E 515-02054 522

HGDC2-5 z 515-02734 522

HGDC2-5 F 515-02064 522

HGDC2-5 G 515-02074 522

HGDC2-5 H 515-02084 522

HGDC2-5 I 515-02094 522

HGDC2-5 J 515-02104 522

HGDC2-5 K 515-02114 522

HGDC2-5 L 515-02124 522

HGDC2-5 M 515-02134 522

HGDC2-5 N 515-02144 522

HGDC2-5 O 515-02154 522

HGDC2-5 P 515-02164 522

HGDC2-5 Q 515-02174 522

HGDC2-5 R 515-02184 522

HGDC2-5 S 515-02194 522

HGDC2-5 T 515-02204 522

HGDC2-5 U 515-02214 522

HGDC2-5 V 515-02224 522

HGDC2-5 W 515-02234 522

HGDC2-5 X 515-02244 522

HGDC2-5 Y 515-02254 522

HGDC2-5 Z 515-02264 522

HG-DC28 166-11804 345

HG-DC34 166-11805 345

HG-DC42 166-11806 345

HGDC4-9 - 515-03714 523

HGDC4-9 . 515-01946 523

HGDC4-9 / 515-03724 523

HGDC4-9 + 515-03704 523

HGDC4-9 0 515-03600 523

HGDC4-9 0 515-03604 523

HGDC4-9 1 515-03611 523

HGDC4-9 1 515-03614 523

HGDC4-9 2 515-03622 523

HGDC4-9 2 515-03624 523

HGDC4-9 3 515-03633 523

HGDC4-9 3 515-03634 523

HGDC4-9 4 515-03644 523

HGDC4-9 5 515-03654 523

HGDC4-9 5 515-03655 523

HGDC4-9 6 515-03664 523

HGDC4-9 6 515-03666 523

HGDC4-9 7 515-03674 523

HGDC4-9 7 515-03677 523

HGDC4-9 8 515-03684 523

HGDC4-9 8 515-03688 523

Tipo Código Página

HGDC4-9 9 515-03694 523

HGDC4-9 9 515-03699 523

HGDC4-9 A 515-03014 523

HGDC4-9 B 515-03024 523

HGDC4-9 C 515-03034 523

HGDC4-9 D 515-03044 523

HGDC4-9 E 515-03054 523

HGDC4-9 z 515-01947 523

HGDC4-9 F 515-03064 523

HGDC4-9 G 515-03074 523

HGDC4-9 H 515-03084 523

HGDC4-9 I 515-03094 523

HGDC4-9 J 515-03104 523

HGDC4-9 K 515-03114 523

HGDC4-9 L 515-03124 523

HGDC4-9 M 515-03134 523

HGDC4-9 N 515-03144 523

HGDC4-9 O 515-03154 523

HGDC4-9 P 515-03164 523

HGDC4-9 Q 515-03174 523

HGDC4-9 R 515-03184 523

HGDC4-9 S 515-03194 523

HGDC4-9 T 515-03204 523

HGDC4-9 U 515-03214 523

HGDC4-9 V 515-03224 523

HGDC4-9 W 515-03234 523

HGDC4-9 X 515-03244 523

HGDC4-9 Y 515-03254 523

HGDC4-9 Z 515-03264 523

HG-DC54 166-11807 345

HG-FR10 166-11400 344

HG-FR13 166-11401 344

HG-FR16 166-11402 344

HG-FR21 166-11403 344

HG-FR28 166-11404 344

HG-FR34 166-11405 344

HG-FR42 166-11406 344

HG-FR54 166-11407 344

HG-LW10 166-11200 343

HG-LW11 166-11201 343

HG-LW13 166-11202 343

HG-LW16 166-11203 343

HG-LW21 166-11204 343

HG-LW28 166-11205 343

HG-LW34 166-11206 343

HG-LW42 166-11207 343

HG-LW54 166-11208 343

HG-LW67 166-11209 343

HG-SW10 166-11100 342

HG-SW11 166-11101 342

HG-SW13 166-11102 342

HG-SW16 166-11103 342

HG-SW16 166-11110 342

HG-SW21 166-11104 342

HG-SW21 166-11111 342

HG-SW28 166-11105 342

HG-SW28 166-11112 342

HG-SW34 166-11106 342

HG-SW34 166-11118 342

HG-SW42 166-11113 342

HG-SW54 166-11114 342

HG-SW67 166-11109 342

HIS-3-1.5/0.5 308-30150 244

HIS-3-1.5/0.5 308-30152 244

HIS-3-1.5/0.5 308-30153 244

HIS-3-1.5/0.5 308-30156 244

HIS-3-12/4 308-31200 245
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HIS-3-12/4 308-31202 245

HIS-3-12/4 308-31203 245

HIS-3-12/4 308-31206 245

HIS-3-12/4 308-31207 245

HIS-3-18/6 308-31800 245

HIS-3-18/6 308-31802 245

HIS-3-18/6 308-31803 245

HIS-3-18/6 308-31806 245

HIS-3-18/6 308-31807 245

HIS-3-24/8 308-32400 245

HIS-3-24/8 308-32402 245

HIS-3-24/8 308-32403 245

HIS-3-24/8 308-32406 245

HIS-3-24/8 308-32407 245

HIS-3-3/1 308-30300 244

HIS-3-3/1 308-30302 244

HIS-3-3/1 308-30303 244

HIS-3-3/1 308-30306 244

HIS-3-3/1 308-30307 244

HIS-3-6/2 308-30600 245

HIS-3-6/2 308-30602 245

HIS-3-6/2 308-30603 245

HIS-3-6/2 308-30606 245

HIS-3-6/2 308-30607 245

HIS-3-9/3 308-30900 245

HIS-3-9/3 308-30902 245

HIS-3-9/3 308-30903 245

HIS-3-9/3 308-30906 245

HIS-3-9/3 308-30907 245

HIS-3-BAG-1.5/0.5 308-30151 248

HIS-3-BAG-1.5/0.5 308-30160 248

HIS-3-BAG-1.5/0.5 308-30161 248

HIS-3-BAG-1.5/0.5 308-30162 248

HIS-3-BAG-1.5/0.5 308-30163 248

HIS-3-BAG-1.5/0.5 308-30164 248

HIS-3-BAG-1.5/0.5 308-30165 248

HIS-3-BAG-12/4 308-31210 249

HIS-3-BAG-12/4 308-31211 249

HIS-3-BAG-12/4 308-31212 249

HIS-3-BAG-12/4 308-31213 249

HIS-3-BAG-12/4 308-31214 249

HIS-3-BAG-12/4 308-31215 249

HIS-3-BAG-12/4 308-31217 249

HIS-3-BAG-3/1 308-30310 249

HIS-3-BAG-3/1 308-30311 249

HIS-3-BAG-3/1 308-30312 249

HIS-3-BAG-3/1 308-30313 249

HIS-3-BAG-3/1 308-30314 249

HIS-3-BAG-3/1 308-30315 249

HIS-3-BAG-3/1 308-30316 249

HIS-3-BAG-6/2 308-30610 249

HIS-3-BAG-6/2 308-30611 249

HIS-3-BAG-6/2 308-30612 249

HIS-3-BAG-6/2 308-30613 249

HIS-3-BAG-6/2 308-30614 249

HIS-3-BAG-6/2 308-30615 249

HIS-3-BAG-6/2 308-30617 249

HIS-A-12/4 308-11200 246

HIS-A-12/4 308-11203 246

HIS-A-18/6 308-11800 246

HIS-A-18/6 308-11803 246

HIS-A-24/8 308-12400 246

HIS-A-24/8 308-12403 246

HIS-A-3/1 308-10300 246

HIS-A-3/1 308-10303 246

HIS-A-6/2 308-10600 246

HIS-A-6/2 308-10603 246

Tipo Código Página

HIS-A-9/3 308-10900 246

HIS-A-9/3 308-10903 246

HIS-PACK-1.2/0.6 300-30120 242

HIS-PACK-1.2/0.6 300-30122 242

HIS-PACK-1.2/0.6 300-30123 242

HIS-PACK-1.2/0.6 300-30126 242

HIS-PACK-1.6/0.8 300-30160 242

HIS-PACK-1.6/0.8 300-30162 242

HIS-PACK-1.6/0.8 300-30163 242

HIS-PACK-1.6/0.8 300-30166 242

HIS-PACK-12.7/6.4 300-31270 243

HIS-PACK-12.7/6.4 300-31272 243

HIS-PACK-12.7/6.4 300-31273 243

HIS-PACK-12.7/6.4 300-31276 243

HIS-PACK-12.7/6.4 300-31277 243

HIS-PACK-19.1/9.5 300-31900 243

HIS-PACK-19.1/9.5 300-31902 243

HIS-PACK-19.1/9.5 300-31903 243

HIS-PACK-19.1/9.5 300-31906 243

HIS-PACK-19.1/9.5 300-31907 243

HIS-PACK-2.4/1.2 300-30240 242

HIS-PACK-2.4/1.2 300-30242 242

HIS-PACK-2.4/1.2 300-30243 242

HIS-PACK-2.4/1.2 300-30246 242

HIS-PACK-25.4/12.7 300-32540 243

HIS-PACK-25.4/12.7 300-32542 243

HIS-PACK-25.4/12.7 300-32543 243

HIS-PACK-25.4/12.7 300-32546 243

HIS-PACK-25.4/12.7 300-32547 243

HIS-PACK-3.2/1.6 300-30320 243

HIS-PACK-3.2/1.6 300-30322 243

HIS-PACK-3.2/1.6 300-30323 243

HIS-PACK-3.2/1.6 300-30326 243

HIS-PACK-3.2/1.6 300-30327 243

HIS-PACK-4.8/2.4 300-30480 243

HIS-PACK-4.8/2.4 300-30482 243

HIS-PACK-4.8/2.4 300-30483 243

HIS-PACK-4.8/2.4 300-30486 243

HIS-PACK-4.8/2.4 300-30487 243

HIS-PACK-6.4/3.2 300-30640 243

HIS-PACK-6.4/3.2 300-30642 243

HIS-PACK-6.4/3.2 300-30643 243

HIS-PACK-6.4/3.2 300-30646 243

HIS-PACK-6.4/3.2 300-30647 243

HIS-PACK-9.5/4.7 300-30950 243

HIS-PACK-9.5/4.7 300-30952 243

HIS-PACK-9.5/4.7 300-30953 243

HIS-PACK-9.5/4.7 300-30956 243

HIS-PACK-9.5/4.7 300-30957 243

HIS-Service Station 365-30100 247

HLB15 170-80150 388

HLB25 170-80250 388

HLB35 170-80350 388

HMT200A 354-02259 334

HMT200A 354-02260 334

HODS50 - 531-00452 525

HODS50 . 531-00174 524, 525

HODS50 / 531-00175 525

HODS50 + 531-00451 525

HODS50 0 531-15274 525

HODS50 0 531-15365 525

HODS50 1 531-15284 525

HODS50 1 531-15366 525

HODS50 2 531-15294 525

HODS50 2 531-15367 525

HODS50 3 531-15304 525

HODS50 3 531-15368 525

Tipo Código Página

HODS50 4 531-15314 525

HODS50 5 531-15324 525

HODS50 5 531-15370 525

HODS50 6 531-15334 525

HODS50 6 531-15371 525

HODS50 7 531-15344 525

HODS50 7 531-15372 525

HODS50 8 531-15354 525

HODS50 8 531-15373 525

HODS50 9 531-15364 525

HODS50 9 531-15374 525

HODS50 A 531-15014 525

HODS50 B 531-15024 525

HODS50 C 531-15034 525

HODS50 D 531-15044 525

HODS50 E 531-15054 525

HODS50 z 531-00176 525

HODS50 F 531-15064 525

HODS50 G 531-15074 525

HODS50 H 531-15084 525

HODS50 I 531-15094 525

HODS50 J 531-15104 525

HODS50 K 531-15114 525

HODS50 L 531-15124 525

HODS50 M 531-15134 525

HODS50 N 531-15144 525

HODS50 O 531-15154 525

HODS50 P 531-15164 525

HODS50 Q 531-15174 525

HODS50 R 531-15184 525

HODS50 S 531-15194 525

HODS50 T 531-15204 525

HODS50 U 531-15214 525

HODS50 V 531-15224 525

HODS50 W 531-15234 525

HODS50 X 531-15244 525

HODS50 Y 531-15254 525

HODS50 Z 531-15264 525

HODS85 - 531-07923 525

HODS85 . 531-00384 525

HODS85 / 531-07961 525

HODS85 + 531-07924 525

HODS85 0 531-07728 525

HODS85 0 531-07925 525

HODS85 1 531-07729 525

HODS85 1 531-07926 525

HODS85 2 531-07730 525

HODS85 2 531-07927 525

HODS85 3 531-07731 525

HODS85 3 531-07928 525

HODS85 4 531-07732 525

HODS85 5 531-07733 525

HODS85 5 531-07930 525

HODS85 6 531-07734 525

HODS85 6 531-07931 525

HODS85 7 531-07735 525

HODS85 7 531-07932 525

HODS85 8 531-07736 525

HODS85 8 531-07933 525

HODS85 9 531-07737 525

HODS85 9 531-07934 525

HODS85 A 531-07935 525

HODS85 B 531-07936 525

HODS85 C 531-07937 525

HODS85 D 531-07938 525

HODS85 E 531-07939 525

HODS85 z 531-00386 525
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HODS85 F 531-07940 525

HODS85 G 531-07941 525

HODS85 H 531-07942 525

HODS85 I 531-07943 525

HODS85 J 531-07944 525

HODS85 K 531-07945 525

HODS85 L 531-07946 525

HODS85 M 531-07947 525

HODS85 N 531-07948 525

HODS85 O 531-07949 525

HODS85 P 531-07950 525

HODS85 Q 531-07951 525

HODS85 R 531-07952 525

HODS85 S 531-07953 525

HODS85 T 531-07954 525

HODS85 U 531-07955 525

HODS85 V 531-07956 525

HODS85 W 531-07957 525

HODS85 X 531-07958 525

HODS85 Y 531-07959 525

HODS85 Z 531-07960 525

HOT Kit 639-60000 423

HSG0 170-99001 606

HSG0BLADE 170-99002 606

HSMB-C2-1402-BU 598-11402 520

HSMB-C2-1402-GN 598-01402 520

HSMB-C2-1402-OG 598-14028 520

HSMB-C2-1402-RD 598-14027 520

HSMB-C2-1402-WH 598-14026 520

HSMB-C2-1402-YE 598-14029 520

HSMB-C3-1402-BU 598-71402 520

HSMB-C3-1402-GN 598-61402 520

HSMB-C3-1402-OG 598-41402 520

HSMB-C3-1402-RD 598-31402 520

HSMB-C3-1402-WH 598-21402 520

HSMB-C3-1402-YE 598-51402 520

HSMB-C4-1402-WH 598-40402 520

HSMB-C5-1402-WH 598-50402 520

HTAPE-ALLROUND1500 710-01000 441

HTAPE-FLEX1000+ 19x20 PACK 710-10601 430

HTAPE-FLEX1000+ 19x33 710-10610 430

HTAPE-FLEX1000+ 19x6 710-10600 430

HTAPE-FLEX1000+ 50x33 710-10611 430

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 710-10602 430

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 710-10603 430

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 710-10604 430

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 710-10605 430

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 710-10606 430

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 710-10607 430

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 710-10608 430

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 710-10609 430

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 710-10612 430

HTAPE-FLEX15-15x10 710-00100 427

HTAPE-FLEX15-15x10 710-00101 427

HTAPE-FLEX15-15x10 710-00102 427

HTAPE-FLEX15-15x10 710-00103 427

HTAPE-FLEX15-15x10 710-00104 427

HTAPE-FLEX15-15x10 710-00105 427

HTAPE-FLEX15-15x10 710-00106 427

HTAPE-FLEX15-15x10 710-00107 427

HTAPE-FLEX15-15x10 710-00108 427

HTAPE-FLEX15-15x10 710-00109 427

HTAPE-FLEX15-15x10 710-00110 427

HTAPE-FLEX15-15x10 710-00146 427

HTAPE-FLEX15-15x10 710-00147 427

HTAPE-FLEX15-15x25 710-00115 427

HTAPE-FLEX15-19x20 710-00151 427

Tipo Código Página

HTAPE-FLEX15-19x20 710-00152 427

HTAPE-FLEX15-19x20 710-00153 427

HTAPE-FLEX15-19x20 710-00154 427

HTAPE-FLEX15-19x20 710-00155 427

HTAPE-FLEX15-19x20 710-00156 427

HTAPE-FLEX15-19x20 710-00157 427

HTAPE-FLEX15-19x20 710-00158 427

HTAPE-FLEX15-19x20 710-00159 427

HTAPE-FLEX15-19x20 710-00160 427

HTAPE-FLEX15-19x25 710-00126 427

HTAPE-FLEX15-25x25 710-00133 427

HTAPE-FLEX15-25x25 710-00134 427

HTAPE-FLEX15-25x25 710-00135 427

HTAPE-FLEX15-25x25 710-00136 427

HTAPE-FLEX15-25x25 710-00137 427

HTAPE-FLEX15-25x25 710-00138 427

HTAPE-FLEX15-25x25 710-00139 427

HTAPE-FLEX15-25x25 710-00140 427

HTAPE-FLEX15-25x25 710-00141 427

HTAPE-FLEX2000+19x20 710-10701 431

HTAPE-FLEX2000+38x20 710-10705 431

HTAPE-FLEX20-19x20 710-10300 428

HTAPE-FLEX25-19x33 710-00450 429

HTAPE-FLEX25-38x33 710-00451 429

HTAPE-POWER 660-RM 711-00307 436

HTAPE-POWER 670-VM 711-00304 437

HTAPE-POWER600-19x6.7 711-10200 434

HTAPE-POWER600-38x6.7 711-10201 434

HTAPE-POWER650 711-10300 435

HTAPE-POWER800 711-10400 438

HTAPE-POWER810 711-10401 439

HTAPE-POWER820 711-10402 440

HTAPE-PROTECT180 712-10002 443

HTAPE-PROTECT250 712-10003 444

HTAPE-PROTECT300 712-10001 445

HTAPE-SHIELD310 711-10000 433

HTAPE-SHIELD310 711-10001 433

HTAPE-TEX-19x10 712-00200 442

HTAPE-TEX-19x10 712-00201 442

HTAPE-TEX-19x10 712-00202 442

HTAPE-TEX-19x10 712-00203 442

HTAPE-TEX-19x10 712-00204 442

HTAPE-TEX-19x10 712-00205 442

HTAPE-TEX-19x10 712-00206 442

HTAPE-TEX-19x50 712-00500 442

HTAPE-TEX-19x50 712-00501 442

HTAPE-TEX-19x50 712-00502 442

HTAPE-TEX-19x50 712-00503 442

HTAPE-TEX-19x50 712-00504 442

HTAPE-TEX-19x50 712-00505 442

HTAPE-TEX-19x50 712-00506 442

HTAPE-TEX-50x50 712-00900 442

HTAPE-TEX-50x50 712-00901 442

HTAPE-TEX-50x50 712-00902 442

HTAPE-TEX-50x50 712-00903 442

HTAPE-TEX-50x50 712-00904 442

HTAPE-TEX-50x50 712-00905 442

HTAPE-TEX-50x50 712-00906 442

HTAPE-WRAP25-100x30 710-10803 432

HTAPE-WRAP25-25x30 710-10800 432

HTAPE-WRAP25-50x30 710-10802 432

HTWD-BWR-100X100 181-51090 409

HTWD-BWR-100X60 181-51060 409

HTWD-BWR-100X80 181-51080 409

HTWD-BWR-120X60 181-51260 409

HTWD-BWR-120X80 181-51280 409

HTWD-BWR-150X100 181-51590 409

Tipo Código Página

HTWD-BWR-40X40 181-50440 409

HTWD-BWR-40X60 181-50460 409

HTWD-BWR-40X80 181-50480 409

HTWD-BWR-60X100 181-50690 409

HTWD-BWR-60X40 181-50640 409

HTWD-BWR-60X60 181-50660 409

HTWD-BWR-60X80 181-50680 409

HTWD-BWR-80X100 181-50890 409

HTWD-BWR-80X60 181-50860 409

HTWD-BWR-80X80 181-50880 409

HTWD-CTH 181-45029 411

HTWD-HF-100X100 183-21010 406, 407

HTWD-HF-100X40 183-22040 407

HTWD-HF-100X60 183-21060 407

HTWD-HF-100X80 183-21080 407

HTWD-HF-120X60 183-21260 407

HTWD-HF-120X80 183-21280 407

HTWD-HF-25X25 183-22525 407

HTWD-HF-25X40 183-22540 407

HTWD-HF-25X60 183-25060 407

HTWD-HF-25X80 183-22580 407

HTWD-HF-40X25 183-24025 407

HTWD-HF-40X40 183-24040 407

HTWD-HF-40X60 183-24060 407

HTWD-HF-40X80 183-24080 407

HTWD-HF-60X100 183-26010 407

HTWD-HF-60X40 183-26040 407

HTWD-HF-60X60 183-26060 407

HTWD-HF-60X80 183-26080 407

HTWD-HF-80X100 183-28010 407

HTWD-HF-80X40 183-28040 407

HTWD-HF-80X60 183-28060 407

HTWD-HF-80X80 183-28080 407

HTWD-NFWR 181-10020 410

HTWD-PD-100X100 185-41010 404, 405

HTWD-PD-100X50 185-41050 405

HTWD-PD-100X75 185-41075 405

HTWD-PD-125X50 185-41250 405

HTWD-PD-125X75 185-41275 405

HTWD-PD-20X20 185-42020 405

HTWD-PD-20X37.5 185-42037 405

HTWD-PD-20X50 185-42050 405

HTWD-PD-25X25 185-42525 405

HTWD-PD-25X50 185-42550 405

HTWD-PD-25X75 185-42575 405

HTWD-PD-37.5X25 185-43725 405

HTWD-PD-37.5X37.5 185-43737 405

HTWD-PD-37.5X50 185-43750 405

HTWD-PD-37.5X75 185-43775 405

HTWD-PD-50X100 185-45010 405

HTWD-PD-50X50 185-45050 405

HTWD-PD-50X75 185-45075 405

HTWD-PD-75X100 185-47510 405

HTWD-PD-75X50 185-47550 405

HTWD-PD-75X75 185-47575 405

HTWD-PN-100X100 184-10278 400, 401

HTWD-PN-100X40 184-10108 401

HTWD-PN-100X60 184-10178 401

HTWD-PN-100X80 184-10238 401

HTWD-PN-120X60 184-10188 401

HTWD-PN-120X80 184-10248 401

HTWD-PN-25X40 184-10068 401

HTWD-PN-25X60 184-10138 401

HTWD-PN-25X80 184-10198 401

HTWD-PN-40X100 184-10258 401

HTWD-PN-40X40 184-10078 401

HTWD-PN-40X60 184-10148 401
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HTWD-PN-40X80 184-10208 401

HTWD-PN-60X100 184-10268 401

HTWD-PN-60X40 184-10088 401

HTWD-PN-60X60 184-10158 401

HTWD-PN-60X80 184-10218 401

HTWD-PN-80X100 184-10329 401

HTWD-PN-80X40 184-10098 401

HTWD-PN-80X60 184-10168 401

HTWD-PN-80X80 184-10228 401

HTWD-PW-100X100 181-10278 403

HTWD-PW-100X40 181-10108 403

HTWD-PW-100X60 181-10178 403

HTWD-PW-100X80 181-10238 403

HTWD-PW-120X60 181-10188 403

HTWD-PW-120X80 181-10248 403

HTWD-PW-150X100 181-10288 403

HTWD-PW-15X18 181-10018 403

HTWD-PW-15X30 181-10038 403

HTWD-PW-15X40 181-10058 403

HTWD-PW-15X60 181-10118 403

HTWD-PW-25X100 181-10328 403

HTWD-PW-25X30 181-10028 403

HTWD-PW-25X40 181-10068 403

HTWD-PW-25X60 181-10138 403

HTWD-PW-25X80 181-10198 403

HTWD-PW-40X100 181-10258 403

HTWD-PW-40X40 181-10078 403

HTWD-PW-40X60 181-10148 403

HTWD-PW-40X80 181-10208 403

HTWD-PW-60X100 181-10268 403

HTWD-PW-60X40 181-10088 403

HTWD-PW-60X60 181-10158 403

HTWD-PW-60X80 181-10218 403

HTWD-PW-80X100 181-10329 403

HTWD-PW-80X40 181-10098 403

HTWD-PW-80X60 181-10168 403

HTWD-PW-80X80 181-10228 403

HTWD-R4 181-42400 412

HTWD-R6 181-42500 412

HTWD-R6 181-42600 412

HTWD-RT4 181-41542 413

HTWD-RT6 181-41564 413

HTWD-WFWR 181-10010 410

HV1101 633-01010 421

HV1201 633-02010 422, 423

HV1201B 633-02020 422

HV1203 633-02030 422, 423

HV1204 633-02040 422

HV1205 633-02050 422

HV1206 633-02060 422

HV1207 633-02070 422

HV1208 633-02080 422, 423

HV1209 633-02090 422

HV1210 633-02100 422

HV1212 633-02120 422

HV1215 633-02150 422

HV1216 633-02160 422

HV1218 633-02180 422

HV1301 633-03010 422

HV1302 633-03020 422

HV1303 633-03030 422

HV1304 633-03040 422

HV1305 633-03050 422

HV1305 633-03059 422

HV1401 633-04010 422

HV1402 633-04020 422

HV1502 633-05020 422

Tipo Código Página

HV1606 633-06068 422

HV1607 633-06078 422

HV1608 633-06088 422

HV2101 632-01010 419, 423

HV2101 632-01017 419

HV2101 632-01019 419

HV2101A 632-01020 419

HV2103 632-01030 419

HV2104 632-01040 419

HV2107 632-01070 419

HV2206 632-02060 419

HV2209 632-02090 419

HV2210 632-02100 419, 423

HV2213 632-02130 419, 423

HV2228 632-02280 419

HV4819 631-08190 417

HV4819 631-08199 417

HV4820 631-08200 417

HV4820 631-08209 417

HV4821 631-08210 418

HV4821 631-08219 418

HV4823 631-08239 417

HV4825 631-08259 417

HWBASE 161-64015 371

HWBASEA 161-64013 371

HWCLIP08 161-64002 370

HWCLIP16 161-64004 370

HWCLIP20 161-64006 370

HWCLIP25 161-64008 370

HWCLIP30 161-64010 370

HWPAV016 161-63201 368

HWPAV020 161-63301 368

HWPAV025 161-63401 368

HWPAV030 161-63501 368

HWPAV08 161-63101 368

HWPP16 161-64201 366

HWPP16 161-64202 366

HWPP16 161-64203 366

HWPP16 161-64207 366

HWPP16L2 161-64204 367

HWPP16L2 161-64205 367

HWPP16L2 161-64206 367

HWPP16L2 161-64215 367

HWPP20 161-64301 366

HWPP20 161-64302 366

HWPP20 161-64303 366

HWPP20 161-64304 366

HWPP25 161-64401 366

HWPP25 161-64402 366

HWPP25 161-64403 366

HWPP25 161-64407 366

HWPP25L2 161-64404 367

HWPP25L2 161-64405 367

HWPP25L2 161-64406 367

HWPP25L2 161-64415 367

HWPP30 161-64501 366

HWPP30 161-64502 366

HWPP30 161-64503 366

HWPP30 161-64504 366

HWPP40 161-64601 366

HWPP8 161-64101 366

HWPP8 161-64102 366

HWPP8 161-64103 366

HWPP8 161-64104 366

HWPPMC16 161-66100 369

HWPPMC20 161-66200 369

HWPPMC25 161-66300 369

Tipo Código Página

HWPPMC30 161-66400 369

HWPPMC8 161-66000 369

IAHC1T 151-02883 134

IAHC2T 151-00199 134

IAHC3AH 151-00378 131

IAHC3CH 151-00381 132

IAHC3EH 151-00489 133

IAHC3T 151-02884 134

IAHC4AH 151-00382 131

IAHC4T 151-00207 134

IAHC5T 151-00195 134

IMP1.5 151-42159 530

IMP2 151-42229 530

IMP2.5 151-42259 530

IMP2.5W1.75 151-42269 530

IMP3.5 151-42359 530

IT1 151-42119 530

IT18FL 111-81910 532

IT18FL 111-81919 531

IT18R 111-81821 531

IT18R 111-81860 532

IT50L 111-85319 532

IT50R 111-85019 532

IT50RD 111-85219 532

IT50RT 111-85119 532

K TOOL 621-80007 605

KK1 234-10100 197

KK2 234-10200 197

KK3 234-10300 197

KK4 234-10400 197

KR6/35 121-63519 66

KR6/35 121-63555 66

KR6/35 121-63560 66

KR6/8 121-00680 593

KR6G5 151-00653 190

KR6G5 151-24619 190

KR6G5 151-24660 190

KR8/21 121-82119 66

KR8/21 121-82155 66

KR8/21 121-82160 66

KR8/33 121-83319 66

KR8/33 121-83355 66

KR8/33 121-83360 66

KR8/33 121-83378 66

KR8/33 121-83380 66

KR8/43 121-74359 66

KR8/43 121-74360 66

KR8/50 121-05019 67

KR8/60 121-06019 67

KR8/60 121-06060 67

KR8/C5 121-58551 68

KR8/C5 121-58560 68

KR8/S1 121-98151 68

KR8/S1 121-98160 68

KR8G5 151-00654 190

KR8G5 151-24819 190

KR8G5 151-24850 190

KR8PNSE 121-00889 594

KSFT6.5OC1-3 151-01843 130

KSFT6.5OC7-9 151-01844 130

KST-STG200 110-09950 596

LC9FTOVAL 151-01880 140

LFPC103 111-94000 92

LFPC129 111-00253 92

LFPC132 111-00254 92

LFPC150 111-95000 92

LFPC163 111-00255 92
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LFPC70 111-93000 92

LFPC83 111-00257 92

LK2 111-60219 50

LK2A 111-00118 50

LK2A 111-00127 50

LK2A 111-60104 50

LK2A 111-60106 50

LK2A 111-60108 50

LK2A 111-60110 50

LK2A 111-60119 50

LK2A 111-60136 50

LK2A 111-60150 50

LK2A 111-60160 50

LK5 111-60501 50

LK5 111-60510 50

LK5 111-60519 50

LK5 111-60559 50

LK5 111-60560 50

LKC 151-27010 193

LKC 151-27019 193

LKCSF1 151-27202 193

LKCSF1 151-27219 193

LKM 151-26301 195

LKM 151-26304 195

LOC10-14FT6LG 151-01166 135

LOC15-19FT6LG 151-01022 135

LOC15-19FTOVAL 151-01049 136

LOC5-9FT6LG 151-01017 135

LOC5-9FTOVAL 151-01306 136

LOK01 151-01277 141

LOK01 151-80110 141

LOK01B 151-80500 141

LOK02 151-80210 193

LOK04 151-80400 151

LOK05 151-80700 141

LPH175 112-00203 63

LPH275 112-00303 63

LPH350 112-00403 63

LPH500 112-00033 63

LPH750 112-00034 63

LR55R 115-00002 73

LR55R 115-00003 73

LR55R 115-00004 73

LR55R 115-00005 73

LR55R 115-00006 73

LR55R 115-00008 73

LTS10 166-31900 356

LTS10-FMC-M12 166-32200 357

LTS10-FMC-M16 166-32201 357

LTS12 166-31901 356

LTS12-FMC-M16 166-32203 357

LTS16 166-31902 356

LTS16-FMC-M16 166-32204 357

LTS16-FMC-M20 166-32205 357

LTS20 166-31903 356

LTS20-FMC-M20 166-32206 357

LTS25 166-31904 356

LTS25-FMC-M25 166-32207 357

LTS32 166-31905 356

LTS32-FMC-M32 166-32208 357

LTS40 166-31906 356

LTS40-FMC-M40 166-32209 357

LTS50 166-31907 356

LTS50-FMC-M50 166-32210 357

LTS63 166-31908 356

LTS63-FMC-M63 166-32211 357

LVK-4x16-50 380-04008 281

Tipo Código Página

LVK-4x25-150 380-04010 281

LVK-4x25-95 380-04009 281

LVK-4x95-300 380-04011 281

LVK-5x1.5-16 380-04006 281

LVK-5x1.5-6 380-04005 281

LVK-5x6-25 380-04007 281

LVK-C-4x16-50 380-04016 282

LVK-C-4x25-150 380-04018 282

LVK-C-4x25-95 380-04017 282

LVK-C-5x1.5-16 380-04014 282

LVK-C-5x1.5-6 380-04013 282

LVK-C-5x6-25 380-04015 282

LVR-12.7/6.4 344-01270 255

LVR-19.1/9.5 344-01900 255

LVR-2.4/1.2 344-00240 255

LVR-25.4/12.7 344-02540 255

LVR-3.2/1.6 344-00320 255

LVR-4.8/2.4 344-00480 255

LVR-6.4/3.2 344-00640 255

LVR-9.5/4.8 344-00950 255

LVRK-L-24/6-200 380-04019 278

MA40-12/3 323-00101 274

MA40-16/5 323-00103 274

MA40-22/6 323-00104 274

MA40-33/8 323-00105 274

MA40-40/12 323-00106 274

MA40-55/16 323-00107 274

MA40-8/2 323-00100 274

MA47 Kit 905-50026 276

MA47-115/34 323-21150 275

MA47-12/3 323-20120 275, 276

MA47-140/42 323-21400 275

MA47-19/6 323-20190 275, 276

MA47-30/8 323-20300 275, 276

MA47-40/12 323-20400 275, 276

MA47-50/16 323-20500 275

MA47-63/19 323-20630 275

MA47-75/22 323-20750 275

MA47-8/2 323-20080 275

MA47-95/30 323-20950 275

MB1 151-28119 194

MB2 151-28210 194

MB2 151-28219 194

MB2A 151-01800 158

MB2A 151-01802 158

MB2APT-A 151-02243 157

MB3 151-28359 185

MB3A 151-28320 158

MB3A 151-28349 158

MB3APT-A 151-02244 157

MB3APT-A 151-02978 157

MB4 151-28479 185

MB4A 151-28412 158

MB4A 151-28469 158

MB4APT-A 151-02245 157

MB4CA 151-28459 158

MB4CAS 151-28449 158

MB5 151-00324 185

MB5A 151-28529 158

MB5A 151-28602 158

MB5APT-A 151-02247 157

MBML10X45 544-80101 564

MBML10X90 544-80102 564

MBML20X45 544-80201 564

MBML20X90 544-80202 564

M-BOSS Compact 544-20000 562

M-BOSS Compact Organiser 544-21000 563

Tipo Código Página

MBT14H 111-94149 84

MBT14HFC 111-00295 87

MBT14HFCRFID 111-01586 555

MBT14HHFRFID 156-01566 555

MBT14HS 111-94148 82

MBT14S 111-93149 83

MBT14SFC 111-00290 86

MBT14SS 111-93148 82

MBT14UH 111-01301 84

MBT14UHFC 111-01512 87

MBT14XH 111-95149 84

MBT14XHFC 111-00299 87

MBT14XHS 111-95148 82

MBT17UHFC 111-01513 87

MBT17XHFC 111-01500 87

MBT20H 111-94209 84

MBT20HFC 111-00296 87

MBT20HFCRFID 111-01587 555

MBT20HHFRFID 156-01567 555

MBT20HS 111-94208 82

MBT20S 111-93209 83

MBT20SFC 111-00291 86

MBT20SS 111-93208 82

MBT20UH 111-01302 84

MBT20UHFC 111-01514 87

MBT20XH 111-95209 84

MBT20XHFC 111-00300 87

MBT20XHS 111-95208 82

MBT23UHFC 111-01515 87

MBT23XHFC 111-01501 87

MBT27H 111-94279 84

MBT27HFC 111-00297 87

MBT27HFCRFID 111-01588 555

MBT27HHFRFID 156-01568 555

MBT27HS 111-94278 82

MBT27S 111-93279 83

MBT27SFC 111-00292 86

MBT27SS 111-93278 82

MBT27UH 111-01303 84

MBT27UHD 111-01312 85

MBT27UHDFC 111-01521 88

MBT27UHFC 111-01516 87

MBT27XH 111-95279 84

MBT27XHD 111-01307 85

MBT27XHDFC 111-01505 88

MBT27XHFC 111-00301 87

MBT27XHS 111-95278 82

MBT30XHFC 111-01502 87

MBT33H 111-94339 84

MBT33HFC 111-00298 87

MBT33HFCRFID 111-01589 555

MBT33HHFRFID 156-01569 555

MBT33HS 111-94338 82

MBT33S 111-93339 83

MBT33SFC 111-00293 86

MBT33SS 111-93338 82

MBT33UH 111-01304 84

MBT33UHD 111-01313 85

MBT33UHFC 111-01518 87

MBT33XH 111-95339 84

MBT33XHD 111-01308 85

MBT33XHDFC 111-01506 88

MBT33XHFC 111-00302 87

MBT33XHS 111-95338 82

MBT43UH 111-01305 84

MBT43UHFC 111-01519 87

MBT43XHFC 111-01503 87
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MBT49UH 111-01306 84

MBT49UHDFC 111-01524 88

MBT49XHFC 111-01504 87

MBT5S 111-93059 83

MBT5SFC 111-00288 86

MBT5SS 111-93058 82

MBT60UHD 111-01316 85

MBT60XHD 111-01311 85

MBT8H 111-94089 84

MBT8HFC 111-00294 87

MBT8HFCRFID 156-01167 555

MBT8HHFRFID 156-01565 555

MBT8HS 111-94088 82

MBT8S 111-93089 83

MBT8SFC 111-00289 86

MBT8SS 111-93088 82

MCCTAM1 151-00997 191

MCKR6G5 151-00950 190

MCKR8G5-5 151-01020 190

MCMB4 151-01170 186

MCT120R 111-01136 56

MCT18R 111-01225 56

MCT30R 111-00829 56

MCT50L 111-00831 56

MCT50L 111-01168 56

MCT50R 111-00830 56

MCTPP120R 111-01668 58

MCTPP18R 111-01664 58

MCTPP30R 111-01665 58

MCTPP50L 111-01667 58

MCTPP50R 111-01666 58

MCTRELK2M 111-00937 76

MCTRFIDCHA 111-01676 554

MCTRFIDCLA 111-01976 554

MCTS100 111-01341 57

MCTS150 111-01342 57

MCTS150 111-01381 57

MCTS200 111-01343 57

MCTS200 111-01382 57

MCTS200 111-01385 57

MCTS200 111-01386 57, 58

MCTS300 111-01399 57

MCTS300 111-01400 57

MCTS300 111-01401 57

MCTS300 111-01402 57

MK10-SB 110-10001 586

MK20 110-20006 586

MK21 110-21016 586

MK3PNSP2 110-03400 587

MK7P 110-07100 591

MK9P 110-09100 592

MK9P w/ Upper air 110-09110 592

MK9PSST 110-95350 595

MK9SST 110-95000 595

MLT12SS10 111-95120 90

MLT12SS5 111-94120 90

MLT12SSC10 111-91123 91

MLT12SSC5 111-91121 91

MLT16SSC10 111-91163 91

MLT16SSC5 111-91161 91

MLT24SS5 111-91400 90

MLT24SSC10 111-91181 91

MLT24SSC5 111-91180 91

MLT8SS10 111-95080 90

MLT8SS5 111-94080 90

MLT8SSC10 111-91001 91

MLT8SSC5 111-91000 90

Tipo Código Página

MP2M3 151-24219 211

MP3M3 151-24319 211

MP4M3 151-24419 211

MSBT120 151-29301 124

MSMP4 150-83499 211

MSMP5/10 151-25519 211

MSMP6/6 151-25619 211

MSNP1-70 191-01700 600

MST200S 111-01549 89

MST360M 111-01631 89

MST360S 111-01550 89

MST500M 111-01632 89

MST500S 111-01551 89

MST6 110-61000 597

MST700M 111-01633 89

MST700S 111-01552 89

MST9 110-13000 597

MU47-115/34 323-11150 277

MU47-12/3 323-10120 277

MU47-140/42 323-11400 277

MU47-19/6 323-10190 277

MU47-30/8 323-10300 277

MU47-40/12 323-10400 277

MU47-50/16 323-10500 277

MU47-63/19 323-10630 277

MU47-75/22 323-10750 277

MU47-95/30 323-10950 277

NA0/1 621-10001 603

NA0/1 PRONG 621-60001 603

NA1K/3 621-10103 603

NA1K/3 PRONG 621-60103 603

NA4/5 621-10405 603

NA4/5 PRONG 621-60405 603

NA8/10 621-10810 603

NA8/10 PRONG 621-60810 603

NP CPK smart cable 123-90142 575

NY3256 151-25219 193

One Click FERRO-T50ROSSFT725 156-01577 108

OP4827 631-58279 417

OP4828 631-58289 417

ORF150-S 115-00161 73

OS130 126-00060 107

OS160FT6HEX 157-00080 113

OS160FT6HEX 157-00081 113

OS170-FT7-LH 157-00019 113

OS180FT7LH 157-00068 113

Overhead suspension CPK 106-00050 576

Overhead_suspension_ATS 102-00050 579

P4030 Perforator 556-04051 567, 568

P430 Perforator 556-00456 566

P445 391-90101 601

PACC10 166-25707 364

PACC13 166-25700 364

PACC16 166-25701 364

PACC21 166-25702 364

PACC28 166-25703 364

PACC34 166-25704 364

PACC42 166-25705 364

PACC54 166-25706 364

PCS10 166-30700 353

PCS10-FMC-M12 166-31400 355

PCS10-FM-M12 166-31000 354

PCS12 166-30701 353

PCS12-FMC-M16 166-31401 355

PCS12-FM-M16 166-31001 354

PCS16 166-30702 353

PCS16-FMC-M16 166-31402 355

Tipo Código Página

PCS16-FMC-M20 166-31403 355

PCS16-FM-M16 166-31002 354

PCS16-FM-M20 166-31003 354

PCS20 166-30703 353

PCS20-FMC-M20 166-31404 355

PCS20-FM-M20 166-31004 354

PCS25 166-30704 353

PCS25-FMC-M25 166-31405 355

PCS25-FM-M25 166-31005 354

PCS32 166-30705 353

PCS32-FMC-M32 166-31406 355

PCS32-FM-M32 166-31006 354

PCS40 166-30706 353

PCS40-FMC-M40 166-31407 355

PCS40-FM-M40 166-31007 354

PCS50 166-30707 353

PCS50-FMC-M50 166-31408 355

PCS50-FM-M50 166-31008 354

PCS63 166-30708 353

PCS63-FM-M63 166-31009 354

PCS75 166-30709 353

PCS75-FM-M75 166-31019 354

PE180 112-18060 62

PE180 112-18061 62

PE400 112-18100 62

PE400 112-18101 62

PE400 112-18102 62

PE400 112-18103 62

PE530 112-53060 62

PEC-3/1 416-00000 332

PEC-4.8/1.5 416-00003 332

PEC-6/2 416-00001 332

PEC-9/3 416-00002 332

Piezo CHG900 391-90011 601

PLUG5.5 151-00401 145

PLUGFT6XL 241-00001 145

PLUGFT6XL 241-00002 145

PMB3 151-02575 153

PMB5 151-02255 153

PMB8 151-03196 153

Power pack CPK 106-00100 575

Power pack CPK with control box 106-00110 575

Power_pack_ATS_flex_24V 102-00150 578

Printer Roller TT4030/TT4000+ 556-04005 567, 568

PS1 800-00200 416

PSR12 166-40001 358

PSR12-S-M16 166-40701 359

PSR16 166-40002 358

PSR16-90-M16 166-40801 360

PSR16-90-M20 166-40802 360

PSR16-S-M16 166-40702 359

PSR16-S-M20 166-40703 359

PSR20 166-40003 358

PSR20-90-M20 166-40803 360

PSR20-S-M20 166-40704 359

PSR25 166-40004 358

PSR25-90-M25 166-40804 360

PSR25-S-M25 166-40705 359

PSR32 166-40005 358

PSR32-90-M32 166-40805 360

PSR32-S-M32 166-40706 359

PSR40 166-40006 358

PSR40-90-M40 166-40806 360

PSR40-S-M40 166-40707 359

PSR50 166-40007 358

PSR50-S-M50 166-40708 359

PSR63 166-40008 358
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PSR63-S-M63 166-40709 359

PT220 111-01235 51

PT2A 118-00032 60

PT2AFT6LG 156-01336 116

PT2AP1SFT6.5 156-01090 102

PT2AP2SFT6.5 156-01091 102

PT2AP3SFT6.5 156-01146 102

PT2ASFT6.5PT0.7-1.5-E 126-00183 97, 101

PT3B 118-00116 60

Q120R 109-00026 52

Q120R 109-00055 52

Q18R 109-00001 52

Q18R 109-00030 52

Q30R 109-00010 52

Q50L 109-00022 52

QM20 151-10901 184

QM20A 151-10904 156

QM20A 151-10914 156

QM30A 151-10905 156

QM30A 151-10915 156

QM30APT-A 151-02974 155

QM40A 151-10906 156

QM40A 151-10916 156

R1 201-20010 196, 370

R2 201-20020 196

R3 201-20030 196

RA1 800-00001 416

RA13 151-13021 161

RA13APT-I 151-01636 161

RA18 151-13119 161

RA3 151-13018 161

RA6 151-13019 161

RA9 151-13020 161

RB14 151-00502 162

RB14 151-00505 162

RB20 151-00831 162

RB5 151-14059 162

RB8 151-13601 162

RB8 151-13606 162

RCA180LM6 151-01639 204

RCA180MM6 151-01638 204

RCA180SM6 151-01637 204

RCA180SM8 151-01416 204

RCA90LM6 151-01644 204

RCA90LM8 151-01437 204

RCA90SM6 151-01643 204

RCB180LM6 151-01647 205

RCB180SM10 151-01390 205

RCB180SM12 151-01441 205

RCB180SM6 151-01645 205

RCB180SM8 151-01440 205

RCB90LM6 151-01652 205

RCB90LM8 151-01460 205

RCB90SM6 151-01651 205

RCB90SM8 151-01457 205

RCC D21 150-92300 138

RCC D24 151-02266 138

RCC180LM6 151-01655 206

RCC180SM6 151-01653 206

RCC180SM8 151-01474 206

RCC90LM6 151-01660 206

RCC90LM8 151-01495 206

RCC90SM6 151-01659 206

RCC90SM8 151-01492 206

RCD180SM8 151-01499 206

RCD90LM8 151-01521 206

RCINSERTA 151-01530 207

Tipo Código Página

RCINSERTB 151-01531 207

RCINSERTC 151-01532 207

RCINSERTD 151-01533 207

RCTT 151-01529 207

REL100 131-21010 72

REL100 131-21019 72

REL140 131-21410 72

REL140 131-21419 72

REL180 115-00027 72

REL250 131-22510 72

REL250 131-22519 72

REL250 131-22560 72

REL250S 111-00074 71

REL250X 111-00075 71

REL30SDP6 150-55500 118

RELK2I 115-02101 70

RELK2I 115-06760 70

RELK2L 115-02300 70

RELK2L 115-06919 70

RELK2M 115-02000 70

RELK2M 115-06729 70

RELK2R 115-02202 70

REZ200 115-00106 75

REZ200 115-00132 75

REZ200 115-00147 75

REZ200 115-40200 75

REZ300 115-00043 75

REZ300 115-00138 75

REZ300 115-40300 75

RFID CRADLE 151-01472 557

RFID HEXTAG 151-01582 556

RFID_FLEXTAG_78x25 556-00856 558

RLT120 111-70319 70

RLT120 111-70361 70

RLT150 111-70110 70

RLT150 111-70119 70

RLT150 111-70159 70

RLT150 111-70160 70

RMS 100-30 450-20030 279, 280

RMS 100-30 450-20031 280

RMS 139-38 450-20041 280

RMS 185-55 450-20050 280

RMS 43-10 450-20000 280

RMS 43-10 450-20001 280

RMS 43-10 450-20002 280

RMS 43-10 450-20004 280

RMS 52-15 450-20010 280

RMS 52-15 450-20011 280

RMS 52-15 450-20012 280

RMS 52-15 450-20014 280

RMS 76-22 450-20021 280

RMS 76-22 450-20022 280

RMS 76-22 450-20024 280

RO201-1401-WH 550-14011 518

RO201REF-1401-WH 550-14014 518

RO202-1401-WH 550-14012 518

RO202REF-1401-WH 550-11401 518

RO203-1401-WH 550-14013 518

RO203REF-1401-WH 550-71401 518

Robusto (LPH922) 112-00025 64

Robusto (LPH942) 112-00011 64

Robusto (LPH962) 112-00012 64

Robusto (LPH992) 112-00013 64

RPE275 112-27560 62

RPE350 112-00006 62

RPE350 112-35060 62

RT250M 131-75610 71

Tipo Código Página

RT250M 131-75619 71

RT250M 131-75620 71

RT250XL 131-75510 71

RT250XL 131-75519 71

RT50RSF 115-07010 109

RT50SD6 111-85480 103

RT50SFK 115-06960 109

S TOOL 621-80009 605

S2CM25 151-29400 200

S2HM25 151-29403 200

S3CBM8 151-01040 202

S3SB15CBM8 151-01010 202

S3SBM8 151-02092 202

S3STM50 151-29500 123

S4030 Cutter 556-04050 567, 568

S430 Cutter 556-00452 566

SA47-LA 11.0/2.4 301-10022 288

SA47-LA 18.3/4.35 301-10023 288

SA47-LA 24/6 301-10024 288

SA47-LA 5.75/1.25 301-10020 288

SA47-LA 52/13 301-10026 288

SA47-LA 7.5/1.65 301-10021 288

SA47-LA-32/8 301-10025 288

SAC1 151-00100 164

SAC2 151-00200 164

SAC3 151-00300 164

SAM320B-R 151-02099 201

SAM400B-R 151-02102 201

SAM83 151-29600 201

SAOM82 151-29701 201

SBH1 151-02260 175

SBH2 151-26250 175

SBH3 151-02279 175

SBPA1.5 161-42000 376

SBPA16 161-42300 376

SBPA4 161-42100 376

SBPA6 161-42150 376

SBPA9 161-42200 376

SBPAV01.5 161-44000 377

SBPAV016 161-44300 377

SBPAV04 161-44100 377

SBPAV06 161-44150 377

SBPAV09 161-44200 377

SBPE1.5 161-41000 373

SBPE1.5 161-41001 373

SBPE1.5 161-41002 373

SBPE16 161-41300 373

SBPE16 161-41301 373

SBPE16 161-41302 373

SBPE4 161-41100 373

SBPE4 161-41101 373

SBPE4 161-41102 373

SBPE4D 161-41103 374

SBPE4D 161-41104 374

SBPE4D 161-41105 374

SBPE6 161-41150 373

SBPE6 161-41151 373

SBPE6 161-41154 373

SBPE6D 161-41152 374

SBPE6D 161-41153 374

SBPE6D 161-41155 374

SBPE9 161-41200 373

SBPE9 161-41201 373

SBPE9 161-41202 373

SBPE9D 161-41203 374

SBPE9D 161-41204 374

SBPE9D 161-41205 374
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SBPEFR1.5 161-43000 375

SBPEFR1.5 161-43001 375

SBPEFR16 161-43300 375

SBPEFR16 161-43301 375

SBPEFR4 161-43100 375

SBPEFR4 161-43101 375

SBPEFR6 161-43150 375

SBPEFR6 161-43151 375

SBPEFR9 161-43200 375

SBPEFR9 161-43201 375

SBPEMC1.5 161-46000 379

SBPEMC16 161-46300 379

SBPEMC4 161-46100 379

SBPEMC9 161-46200 379

SBPPHDF10 162-31000 381

SBPPHDF15 162-31100 381

SBPPHDF20 162-31200 381

SBPPHDF25 162-31300 381

SBPPHDF30 162-31400 381

SBPPHDF35 162-31500 381

SBPPHDF40 162-31600 381

SBPPHDF50 162-31700 381

SBPPHDR10 162-30000 380

SBPPHDR15 162-30100 380

SBPPHDR20 162-30200 380

SBPPHDR25 162-30300 380

SBPPHDR30 162-30400 380

SBPPHDR35 162-30500 380

SBPPHDR40 162-30600 380

SBPPHDR50 162-30700 380

SBPTFE1.5 161-45000 378

SBPTFE4 161-45100 378

SBPTFE9 161-45200 378

SC10 166-30100 350

SC10-FM-M12 166-30300 352

SC12 166-30101 350

SC12-FM-M16 166-30301 352

SC16 166-30102 350

SC16-FM-M16 166-30302 352

SC16-FM-M20 166-30303 352

SC20 166-30103 350

SC20-FM-M20 166-30304 352

SC25 166-30104 350

SC25-FM-M25 166-30305 352

SC32 166-30105 350

SC32-FM-M32 166-30306 352

SC40 166-30106 350

SC40-FM-M40 166-30307 352

SC50 166-30107 350

SC50-FM-M50 166-30308 352

SE28 101.2/51.0 342-20100 290

SE28 12.7/6.4 342-20040 290

SE28 19.0/9.5 342-20050 290

SE28 25.4/12.7 342-20060 290

SE28 3.2/1.6 342-20000 290

SE28 38.0/19.0 342-20070 290

SE28 4.8/2.4 342-20010 290

SE28 51.0/25.4 342-20080 290

SE28 6.4/3.2 342-20020 290

SE28 76.0/38.0 342-20090 290

SE28 9.5/4.8 342-20030 290

SFC 151-01600 122

SFC2 151-02000 122

SFC3 151-01907 122

SFC3 151-01909 122

SGT100S 111-50000 65

SGT100S 111-50001 65

Tipo Código Página

SGT100SAHD6.5S2.0 156-04097 100

SGT100SDSB5-6 156-04098 174

SGT100SM6O 156-04096 183

ShrinKit 321 Basic 380-03001 236

ShrinKit 321 Universal 380-03002 239

ShrinKit 321 Universal Basic 380-03005 237, 238

ShrinKit 321-A 380-03003 241

ShrinKit 321-A Basic 380-03004 240

SM1 800-00004 416

SNP1 190-00022 226

SNP1 192-10010 226

SNP10(E) 191-10109 226

SNP12(E) 191-10129 226

SNP14(E) 191-10149 226

SNP16 191-10169 226

SNP2(E) 191-10029 226

SNP20(E) 191-10209 226

SNP3(E) 191-10039 226

SNP4(E) 191-10049 226

SNP6(E) 191-10069 226

SNP8(E) 191-10089 226

SOFTFIX L 115-11350 74

SOFTFIX M 115-11270 74

SOFTFIX S 115-07270 74

SOFTFIX XL 115-28590 74

SOFTFIX XS 115-07190 74

SOFTFIX XXL 115-28898 74

SP EVO KR and KR6/8 replacement blade122-68019 593

SP EVO7 Blade 110-70021 589

SP EVO9 Blade 110-80037 590

SP KR8PNSE replacement blade 122-80032 594

SP MK3PNSP2 air hose 3 meters 110-30002 587, 591, 
592

SP MK3PNSP2 cutting blade 110-30101 587

SP MK7/MK9 Lock cap tensioning 
knob

110-07200 591, 592, 
595

SP MK7P replacement blade 110-07111 591

SP MK9P replacement blade 110-09111 592

SP MK9PSST replacement blade 110-95307 595

SP MK9SST replacement blade 110-95273 595

SP MST6 replacement blade 110-61001 597

SP MST6 replacement punch 110-61002 597

SP MST9 replacement blade 110-13001 597

SP MST9 replacement punch 110-13002 597

SP_CAS_Battery_18V_2Ah 106-06020 575

SP_CAS_Battery_Charger 106-06021 575

SpeedyTie (RTT750HR) 115-00000 77

SpeedyTie (RTT750HR) 115-00001 77

SpeedyTie (RTT750HR) 115-00030 77

SpotClip-Box FR 148-00123 460

SpotClip-Caps 16/25 148-00102 464

SpotClip-I 148-00076 453

SpotClip-II 148-00098 455

SpotClip-III 148-00121 457

SpotClip-IV-Slim 148-00146 458

SpotClip-Kit 150 148-00119 462

SpotClip-Kit 240 148-00120 462

SpotClip-Plate 600 148-00117 463

SPRO200-1401-WH 550-14010 518

SRC150M8 156-02742 182

SRT1807 115-07189 74

SRT26011 115-11269 74

SRT2607 115-07269 74

SRT34011 115-11349 74

SRT58028 115-28589 74

SRT88028 115-28889 74

SS TOOL 621-80008 605

SSC10 166-30200 351

Tipo Código Página

SSC12 166-30201 351

SSC16 166-30202 351

SSC20 166-30203 351

SSC25 166-30204 351

SSC32 166-30205 351

SSC40 166-30206 351

SSC50 166-30207 351

SSPC4 151-00837 192

SSPC5 151-00838 192

SSPC6 151-00839 192

STAND-OFF-CLIP-2 155-01600 147

Strap_Black_ATS 102-66110 580

Strap_Natural_ATS 102-66109 580

T120I 111-12203 44

T120I 111-12210 37

T120I 111-12219 37

T120I 111-12230 41

T120IFT9 156-00200 117

T120L 111-12402 44

T120L 111-12403 37

T120L 111-12429 37

T120L 111-12430 41

T120L 111-12440 43

T120L 111-12449 43

T120M 111-00153 43

T120M 111-12610 37

T120M 111-12619 37

T120M 111-12660 41

T120MR 113-12020 179

T120MR 113-12029 179

T120MR 113-12060 179

T120R 111-01125 47

T120R 111-12066 48

T120R(E) 111-00819 46

T120R(E) 111-12001 39

T120R(E) 111-12002 39

T120R(E) 111-12010 37

T120R(E) 111-12019 37

T120R(E) 111-12032 44

T120R(E) 111-12050 43

T120R(E) 111-12059 43

T120R(E) 111-12060 41

T120R(E) 111-91210 45

T120R(E) 114-12179 46

T120RCOUPLER 156-00275 149

T120RCOUPLER 156-02416 149

T120RFT9A 156-00067 117

T120RFT9B 156-00071 117

T120RHDM6 156-00406 180

T120RHDM6 156-00407 180

T120RHDM8 156-00408 180

T120RHDM8 156-00409 180

T120ROS 118-00066 59

T120ROS 118-00067 59

T120ROS 118-00082 59

T120ROS 118-00130 59

T120ROSDHDM6 156-01485 181

T120S 111-12829 37

T120S 111-12830 41

T120SHDM8 156-00429 180

T120XM 111-12700 43

T120XM 111-12701 37

T120XM 111-12704 37

T120XM 111-12719 43

T150L 111-15405 37

T150L 111-15410 43

T150L 111-15419 37
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T150L 111-15460 41

T150M 111-00124 37

T150M 111-15609 43

T150M 111-15619 37

T150M 111-15660 41

T150R 111-14810 37

T150R 111-14819 37

T150R(H) 111-14860 41

T150R(H) 111-15050 43

T150R(H) 111-15069 43

T150R(H) 116-15012 39

T150R(H) 116-15014 39

T150R(H) 116-15016 39

T150XL 111-15500 37

T150XL 111-15502 41

T150XL 111-15510 43

T150XL 111-15519 37

T150XLL 111-15300 37

T150XLL 111-15305 41

T18I 111-02319 36

T18I 111-02358 42

T18I 111-02359 42

T18I 111-02360 40

T18I 111-02370 36

T18L 111-02043 45

T18L 111-02049 42

T18L 111-02110 36

T18L 111-02119 36

T18L 111-02159 42

T18L 111-02160 40

T18MR 113-01810 179

T18MR 113-01819 179

T18R 111-00659 47

T18R 111-01718 49

T18R 111-01910 36

T18R 111-01917 48

T18R 111-01919 36

T18R 111-01922 48

T18R 111-01950 42

T18R 111-01959 42

T18R 111-01960 40

T18R 111-91819 45

T18R 114-01879 46

T18R 116-01812 38

T18R 116-01814 38

T18R 116-01815 38

T18R 116-01816 38

T18RA3500 120-46009 577

T18RA3500 120-50009 577

T18RA3500 120-50010 577

T18RA50 120-40019 577

T18RA50 120-40020 577

T18RDP5 150-55610 113

T18REC10SD 155-38304 215

T18REC21 156-01231 216

T18REC9SD 155-37104 215

T18RFT3 156-00338 115

T18RFT5 156-01225 115

T18ROS 118-00035 59

T18ROS 118-00079 59

T18ROS 118-04701 59

T18ROSEC19 156-04600 217

T18RSF 126-00416 107

T18RSF 126-00419 107

T18S 111-02809 36

T250I 111-25219 37

T250L 111-24601 37

Tipo Código Página

T250M 111-25001 37

T250M 111-25002 37

T250R 111-24803 37

T250R 111-24805 41

T250X 111-25102 37

T250XL 111-25200 37

T25L 111-02500 36

T25L 111-02519 36

T25LL 111-02619 36

T25LL 111-02660 40

T30L 111-03410 36

T30L 111-03419 36

T30L 111-03450 42

T30L 111-03459 42

T30L 111-03460 42

T30LL 111-03500 36

T30LL 111-03529 36

T30LL 111-03569 42

T30LL 111-03570 40

T30LL 111-03660 42

T30LOS 118-00044 59

T30LOS 118-00080 59

T30LOS 118-04900 59

T30MR 113-03010 179

T30MR 113-03019 179

T30R 111-00264 46

T30R 111-00698 47

T30R 111-01719 49

T30R 111-03004 38

T30R 111-03006 38

T30R 111-03008 38

T30R 111-03009 36

T30R 111-03014 38

T30R 111-03017 48

T30R 111-03050 42

T30R 111-03210 36

T30R 111-03259 42

T30R 111-03260 40

T30R 111-93019 45

T30R 114-03079 46

T30REC4A 150-76090 215

T30REC4B 150-76080 215

T30REC5A 156-00003 216

T30RFT5 150-55850 115

T30RFT5 156-01316 115

T30RFT6 150-77950 116

T30RFT6LG 150-31090 116

T30RFT6SD 150-52690 116

T30RFT7 156-00057 117

T30ROS 118-04800 42, 59

T30ROSEC0.5-2.5SP-SVA 156-01797 214

T30ROSEC0.5-2.5SP-SVB 156-01546 214

T30ROSEC0.5-2.5TP-SD 156-01543 214

T30ROSEC0.5-2.5TPVA 156-01542 214

T30RSF 126-00329 110

T30RSF 126-00330 110

T30SOSASDHA6x11E 126-00429 120

T30SOS-AS-FT5-E 157-00448 113

T30SOS-AS-FT6-E 157-00243 113

T30SOS-AS-SFT6.5-E 126-00255 98

T30SOSASSFT6.5x4.0E 126-00341 98, 106

T40R 111-01625 40

T40R 111-01626 36

T40R 111-01627 42

T40R 111-03970 42

T40RFT8GSD 156-00104 117

T40XEC5SP-E 133-00059 213

Tipo Código Página

T50I 111-00222 44

T50I 111-00317 45

T50I 111-02217 49

T50I 111-05210 37

T50I 111-05219 37

T50I 111-05220 46

T50I 111-05250 43

T50I 111-05259 43

T50I 111-05260 41

T50IDH 117-05350 55

T50IDH 117-05360 55

T50IFT7 150-00700 117

T50L 111-00526 46

T50L 111-00718 47

T50L 111-05400 37

T50L 111-05402 38

T50L 111-05404 38

T50L 111-05406 38

T50L 111-05409 37

T50L 111-05428 38

T50L 111-05436 43

T50L 111-05438 45

T50L 111-05440 41

T50L 111-05441 44

T50L 111-05450 43

T50LDH 117-00008 55

T50LL 111-06000 41

T50LL 111-06002 37

T50LOS 118-05900 59

T50M 111-06200 36

T50M 111-06201 36

T50M 111-06206 41

T50ML 113-05419 179

T50MOS 118-00018 43, 59

T50MOS 118-00081 59

T50MOS 118-00128 59

T50MR 113-05010 179

T50MR 113-05019 179

T50MR 113-05060 179

T50R 111-00525 46

T50R 111-00732 47

T50R 111-00824 46

T50R 111-01721 49

T50R 111-04800 38

T50R 111-04801 38

T50R 111-04804 38

T50R 111-04805 38

T50R 111-04889 40

T50R 111-04890 44

T50R 111-04928 48

T50R 111-04931 48

T50R 111-04950 42

T50R 111-05000 36

T50R 111-05013 36

T50R 111-95019 45

T50RCOUPLER 156-00276 149

T50RCOUPLER 156-00382 149

T50RDH 117-05000 55

T50RDH 117-05002 55

T50RDH 117-05050 55

T50RDH 117-05060 55

T50RDH 117-05168 55

T50RDHA5.5x15 156-01203 121

T50RDHA8.4x20 156-01155 121

T50RDHFT6 150-77936 116

T50REC4A 150-76091 215

T50REC5B 150-40582 216
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T50REC9 156-01280 215

T50RFIDCHA 111-01591 552

T50RFIDCHA 111-01639 552

T50RFIDCHA 111-01673 552

T50RFIDCHA 111-02406 552

T50RFIDCLA 111-01638 552

T50RFIDUHF 111-02508 553

T50RFT10 111-85810 117

T50RFT5 156-00025 115

T50RFT6 150-77941 116

T50RFT6 156-01693 116

T50RFT62x122HR 156-00446 108

T50RFT6LG 150-31091 116

T50RFT6LGSD-HEX 156-01705 116

T50RFT6OVAL 150-37591 108

T50RFT7 111-85871 117

T50RFT7HD 156-00457 117

T50RFT8 111-85880 117

T50RFT8GSD 133-00034 117

T50RFT8GSD 156-00235 117

T50RHDM6 156-00410 180

T50RHDM8 156-00412 180

T50RIAHC1TICR 156-03377 225

T50RIAHC2TICR 156-05330 225

T50ROC1B 156-00306 225

T50ROS 118-00127 59

T50ROS 118-05040 43, 59

T50ROS 118-05059 59

T50ROS 118-05078 59

T50ROSDSBS5 150-56199 173

T50ROSEC10 156-05904 215

T50ROSEC19 156-04602 217

T50ROSEC20 156-00020 217

T50ROSEC21 156-00010 216

T50ROSEC22 156-00011 216

T50ROSEC23 156-00006 217

T50ROSEC24 156-00007 217

T50ROSEC4A 150-76099 215

T50ROSEC4A 156-00570 215

T50ROSEC4B 150-76079 215

T50ROSEC5A 150-40591 216

T50ROSEC5B 150-40581 216

T50ROSEC6-8 156-02700 218

T50ROSEC9 156-05903 215

T50ROSFT10 156-00120 117

T50ROSFT6 156-00076 116

T50ROSFT6LG 150-31099 116

T50ROSFT6LGU 157-00052 113

T50ROSFT6S25SO 157-00197 119

T50ROSFT6SD 156-00085 116

T50ROSFT6SD 156-05902 116

T50ROSFT6SO12.5A 157-00130 119

T50ROSFT6SO12.5A 157-00145 119

T50ROSFT6SO25A 157-00119 119

T50ROSFT6SO25A 157-00158 119

T50ROSFT6SO25B 157-00169 119

T50ROSFT6SO25R 157-00164 119

T50ROSFT825SO 157-00196 119

T50ROSFT8GSD 156-01484 117

T50ROSFT8SO25A 157-00120 119

T50ROSFT8SO25B 157-00170 119

T50ROSFTM6SO12.5B 157-00131 119

T50ROSFTM6SO25B 157-00172 119

T50ROSP2SFT6.5 156-00456 102

T50ROSSFT6.5 16-3MD 150-37799 105

T50ROSSFT6.5-16-3 150-37791 99

T50ROSSFT6.5-D16-2 MD 150-93100 105

Tipo Código Página

T50ROSSFT6.5S-16-2MD 155-42002 105

T50RSF(E) 111-85799 110

T50RSF(E) 126-01001 110

T50RSFM 111-85720 107

T50RSFM 111-85729 107

T50RSFT6.5 156-01697 99

T50RSFT6.5 16-3 150-37792 99

T50RSFT6.5D18 150-37691 99

T50RSINGLECOUPLER 156-01134 149

T50S 111-01720 49

T50S 111-05810 36

T50S 111-05819 36

T50S 111-05850 42

T50S 111-05859 42

T50S 111-05860 40

T50SAH 126-00163 107

T50SAH 155-41102 107

T50SD6 111-85350 97

T50SDSBS5 150-56193 173

T50SFT6LG1SD 156-00154 116

T50SL8 126-01900 107

T50SOS 118-05850 59

T50SOS-AS-DFTOVAL-E 157-00414 114

T50SOSDSFT6.5 156-00133 111

T50SOSEC10 156-00015 215

T50SOSEC12E 126-00253 213

T50SOSEC12E 148-00200 213

T50SOSEC13E 126-00000 213

T50SOSEC19 156-04601 217

T50SOSEC20 156-00016 217

T50SOSEC20-E 126-00235 213

T50SOSEC21 156-00017 216

T50SOSEC34E 126-00426 213

T50SOSEC4A 150-76093 215

T50SOSEC4B 156-00109 215

T50SOSEC5A 150-40593 216

T50SOSEC5B 150-40583 216

T50SOSEC9SD 156-00019 215

T50SOSFT5 156-06200 115

T50SOSFT5SD 156-00432 115

T50SOSFT6D10E 157-00028 112

T50SOSFT6D10E 157-00045 112

T50SOSFT6E1 157-00033 113

T50SOSFT6E1 157-00059 113

T50SOSFT6E2 157-00085 112

T50SOSFT6E3 157-00241 113

T50SOSFT6LGE 157-00228 112

T50SOSFT6LG-E2 157-00242 113

T50SOSFT6LG-E4 157-00237 113

T50SOSFT8E 157-00072 112

T50SOSFT8E 157-00115 112

T50SOSKSFT5.4E 126-00075 97

T50SOSKSFT6.5E 126-00081 97

T50SOSKSFT6.5S2-E 126-00086 98

T50SOSSBD-M10 157-00040 169

T50SOSSBD-M8 157-00039 169

T50SOSSBU-M10 157-00067 169

T50SOSSBU-M6 157-00065 169

T50SOSSBU-M8 157-00066 169

T50SOSSFT5S-E 126-00099 97

T50SOSSFT6.5-D16-2 150-93130 99

T50SOSSFT6.5E 126-03102 97

T50SOSSFT6.5E-MDL 126-03100 104

T50SOSSFT6.5E-MDL 156-00264 104

T50SOSSFT6.5E-MDL 156-00271 104

T50SOSSFT6.5E-MS-MD 126-00065 104

T50SOSWSP5E-2 133-01553 170

Tipo Código Página

T50SSBS5OT-E 155-30602 168

T50SSBS6OT-E 157-00083 168

T50SSFM 111-85739 107

T50SSFM 126-00032 107

T50SSFM 126-00327 107

T50SSFM 126-01104 107

T50SSL5 111-85339 107

T50SSL5 111-85395 107

T50SSL5 126-02204 107

T50SST5 126-00017 98

T50SST5 126-02300 98

T50SVC4S 156-00318 225

T50SVC6.5 156-00155 225

T50SVCOC10-14 156-01045 225

T50SVCOC19-24.5 156-00136 225

T50XROSSFT6.5-E-MDL 156-00379 104

T80I 111-08210 37

T80I 111-08229 37

T80I 111-08259 37, 43

T80I 111-08290 41

T80IFT6LG 150-31096 116

T80L 111-00388 43

T80L 111-05410 37

T80L 111-05419 37

T80L 111-05459 43

T80L 111-05460 41

T80L 116-05412 39

T80L 116-05414 39

T80L 116-05415 39

T80L 116-05416 39

T80R 111-05019 37

T80R 111-05059 43

T80R 111-05060 41

T80R 111-08010 37

T80R 116-08012 38

T80R 116-08014 38

T80R 116-08015 38

T80R 116-08016 38

T80REC21 156-01728 216

T80REC23 156-01729 217

T80RFT6X12 150-48396 108

T80RFT6X12 150-48397 108

T80RSFT 150-15493 96

T82R-RD 500-50822 519

T82S-BK 500-50820 519

TA32-12/4 318-31200 270

TA32-19/6 318-31900 270

TA32-24/8 318-32400 270

TA32-3/1 318-30300 270

TA32-4.5/1.5 318-30450 270

TA32-40/13 318-34000 270

TA32-6/2 318-30600 270

TA32-9/3 318-30900 270

TA37 120-45 315-13011 287

TA37 12-4 315-13004 287

TA37 19-6 315-13005 287

TA37 24-8 315-13006 287

TA37 3-1 315-13000 287

TA37 4.5-1.5 315-13001 287

TA37 40-13 315-13007 287

TA37 50-19 315-13008 287

TA37 6-2 315-13002 287

TA37 75-25 315-13009 287

TA37 9-3 315-13003 287

TA42-12/3 318-41200 271

TA42-16/4 318-41600 271

TA42-24/6 318-42400 271



646

7.3

D
at

a 
de

 e
m

is
sã

o:
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
3

Índice alfanumérico

Apêndice

Tipo Código Página

TA42-32/8 318-43200 271

TA42-4/1 318-40400 271

TA42-52/13 318-45200 271

TA42-8/2 318-40800 271

TAG01TD3-1206-WH 596-01120 546

TAG02LA4-1104-WHCL 594-01104 516

TAG02TD1-1204-SR 596-21204 545

TAG03TD2-896-WHCL 596-03897 511

TAG05-08TC-1216-WH 596-12147 538

TAG05-15TC-1216-WH 596-12151 538

TAG06-10TC-1216-WH 596-12149 538

TAG07TD1-323-WHCL 596-07320 514

TAG07TD1-896 596-70896 511

TAG08-15TC-1216-WH 596-12152 538

TAG09LA4-1104-WHCL 594-11104 516

TAG100-30TDK1-1220-WH 596-00571 542

TAG100-30TDK1-1221-SR 596-00585 543

TAG100-70TDK1-1220-WH 596-00572 542

TAG100-70TDK1-1221-SR 596-00586 543

TAG101-160T1-SET 596-90000 561

TAG101-74T1-SET 596-90003 561

TAG102-64TD1-892-WH 596-12265 533

TAG107TD3-323-WHCL 596-10732 514

TAG107TD3-896-WHCL 596-10789 511

TAG108TD1-1213-BU 596-12181 551

TAG108TD1-1213-GN 596-12166 551

TAG108TD1-1213-GY 596-12188 551

TAG108TD1-1213-PK 596-00971 551

TAG108TD1-1213-YE 596-12167 551

TAG10TD2-323-WHCL 596-10320 514

TAG10TD2-896-WHCL 596-10896 511

TAG11LA4-1101-WH 594-01101 540, 549

TAG120B-270-YE 598-12027 541

TAG120LA4-1101-WH 594-11101 540, 549

TAG120LA4-1102-YE 594-01102 539, 548

TAG121B-270-YE 598-12127 541

TAG121FB-270-YE 598-92127 541

TAG121LA4-1101-WH 594-21101 540, 549

TAG121LA4-1102-YE 594-11102 539, 548

TAG122B-270-YE 598-12227 541

TAG122FB-270-YE 598-92227 541

TAG122LA4-1101-WH 594-31101 540, 549

TAG122LA4-1102-YE 594-21102 539, 548

TAG124B-270-YE 598-12427 541

TAG124FB-270-YE 598-92427 541

TAG124LA4-1101-WH 594-11017 540, 549

TAG124LA4-1102-YE 594-41102 539, 548

TAG125FB-270-YE 598-92527 541

TAG13-07TDK1-1220-WH 596-00560 542

TAG13-07TDK1-1221-SR 596-00573 543

TAG130LA4-1104-WHCL 594-21104 516

TAG131LA4-1104-WHCL 594-31104 516

TAG132LA4-1104-WHCL 594-41104 516

TAG133LA4-1104-WHCL 594-51104 516

TAG134LA4-1104-WHCL 594-61104 516

TAG135LA4-1104-WHCL 594-71104 516

TAG136LA4-1104-WHCL 594-81104 516

TAG137LA4-1104-WHCL 594-91104 516

TAG138LA4-1105-WHCL 594-13876 517

TAG139LA4-1105-WHCL 594-13976 517

TAG13LA4-1101-WH 594-41101 540, 549

TAG13LA4-1102-YE 594-31102 539, 548

TAG13TD4-1204-SR 596-12043 544

TAG13TD4-1206-WH 596-12061 546

TAG145LA4-1104-WHCL 594-11040 516

TAG15-09TE-1211-YE 596-21211 536

TAG15-09TE-880-YE 596-12174 537

Tipo Código Página

TAG150LA4-1101-WH 594-51101 550

TAG154LA4-1101-WH 594-61101 540, 549

TAG154LA4-1102-YE 594-51102 539, 548

TAG155LA4-1101-WH 594-71101 540, 549

TAG156LA4-1101-WH 594-81101 540, 549

TAG156LA4-1102-YE 594-61102 548

TAG15LA4-1101-WH 594-91101 540, 549

TAG15TD3-1203-SR 596-51203 559

TAG15TD3-1204-SR 596-12045 544

TAG15TD3-1206-WH 596-12615 546

TAG15TD3-1208-WH 596-12080 560

TAG16-06TE-1211-YE 596-01211 536

TAG16-06TE-880-YE 596-12172 537

TAG162LA4-1101-WH 594-11010 540, 549

TAG163LA4-1101-WH 594-11011 550

TAG165LA4-1101-WH 594-11012 550

TAG169LA4-1101-WH 594-11013 550

TAG16TD3-1206-WH 596-12616 546

TAG170LA4-1101-WH 594-11014 550

TAG171LA4-1101-WH 594-11015 550

TAG171LA4-1102-YE 594-71102 548

TAG17TD2-1204-SR 596-12047 544

TAG17TD2-1206-WH 596-12617 547

TAG18-07TD1-892-WH 596-12253 533

TAG18-16TD1-892-WH 596-12254 533

TAG19-11TE-880-YE 596-12175 537

TAG1TD2-323-WHCL 596-01320 514

TAG1TD2-896-WHCL 596-01896 511

TAG20-08TE-1211-YE 596-11211 536

TAG20-08TE-880-YE 596-12173 537

TAG22-22TDK1-1220-WH 596-00561 542

TAG22-22TDK1-1221-SR 596-00574 543

TAG22TD2-896-WHCL 596-22189 511

TAG22TD3-323-WHCL 596-22320 514

TAG22TD3-896-WHCL 596-22896 511

TAG23-06TD1-892-WH 596-12255 533

TAG23-10TD1-892-WH 596-12256 533

TAG23TD5-323-WHCL 596-23320 514

TAG23TD5-896-WHCL 596-23896 511

TAG24TD1-323-WHCL 596-24320 514

TAG24TD1-896-WHCL 596-24896 511

TAG25TD3-323-WHCL 596-25320 514

TAG25TD3-896-WHCL 596-25896 511

TAG26-21TD2-892-WH 596-12257 533

TAG26LA4-1104-WHCL 594-11041 516

TAG26TD6-323-WHCL 596-26320 514

TAG26TD6-896-WHCL 596-26896 510

TAG27-08TDK1-1220-WH 596-00562 542

TAG27-08TDK1-1221-SR 596-00575 543

TAG27-12.5TDK1-1220-WH 596-00558 542

TAG27-12.5TDK1-1221-SR 596-00576 543

TAG27-15TDK1-1220-WH 596-00563 542

TAG27-15TDK1-1221-SR 596-00577 543

TAG27-18TDK1-1220-WH 596-00564 542

TAG27-18TDK1-1221-SR 596-00578 543

TAG27-27TDK1-1220-WH 596-00565 542

TAG27-27TDK1-1221-SR 596-00579 543

TAG27TD2-1203-SR 596-71203 559

TAG27TD2-1204-SR 596-27120 544

TAG27TD2-1206-WH 596-12627 547

TAG27TD2-1208-WH 596-12082 560

TAG28-16TD1-892-WH 596-12258 533

TAG2TD6-323-WHCL 596-02320 514

TAG2TD6-896-WHCL 596-02896 511

TAG31TD3-1206-WH 596-12631 546

TAG32-135TD1 596-01904 512

TAG32-230TD1 596-01903 512

Tipo Código Página

TAG34TD3-1204-SR 596-34120 544

TAG34TD3-1206-WH 596-12634 546

TAG35-18TDK1-1220-WH 596-00566 542

TAG35-18TDK1-1221-SR 596-00580 543

TAG35TD3-1204-SR 596-12035 544

TAG35TD3-1206-WH 596-12635 547

TAG36TD7-323-WHCL 596-36320 514

TAG36TD7-896-WHCL 596-36896 511

TAG38-11TE-1211-YE 596-41211 536

TAG38-11TE-880-YE 596-12176 537

TAG38TD3-323-WHCL 596-38320 514

TAG38TD3-896-WHCL 596-38896 511

TAG3TD3-323-WHCL 596-03320 514

TAG3TD3-896-WHCL 596-03896 511

TAG43-16TD1-892-WH 596-12259 533

TAG43-21TD1-892-WH 596-12260 533

TAG43-41TD1-892-WH 596-12261 533

TAG45-15TDK1-1220-WH 596-00567 542

TAG45-15TDK1-1221-SR 596-00581 543

TAG45-25TDK1-1220-WH 596-00568 542

TAG45-25TDK1-1221-SR 596-00582 543

TAG49LA4-1104-WHCL 594-11042 516

TAG4TD1-1206-WH 596-41206 547

TAG50.8-25.4T1-SET 596-90001 561

TAG51TD3-323-WHCL 596-51320 513

TAG51TD3-896-WHCL 596-51896 510

TAG52-10TD1-892-WH 596-12262 533

TAG56-22TE-1211-YE 596-51211 536

TAG56-22TE-880-YE 596-12177 537

TAG60-30TDK1-1220-WH 596-00569 542

TAG60-30TDK1-1221-SR 596-00583 543

TAG61TD3-1206-WH 596-12661 546

TAG62LA4-1101-WH 594-11016 549

TAG62LA4-1102-YE 594-81102 539, 548

TAG62TD1-1203-SR 596-21203 559

TAG62TD1-1204-SR 596-12062 545

TAG62TD1-1206-WH 596-12662 547

TAG63.5-50.8T1-SET 596-90002 561

TAG63TD1-1203-SR 596-63120 559

TAG63TD1-1204-SR 596-12063 545

TAG63TD1-1206-WH 596-12663 547

TAG63TD1-892-WH 596-12263 533

TAG64TD1-1203-SR 596-64120 559

TAG64TD1-1204-SR 596-12064 545

TAG64TD1-1206-WH 596-12664 547

TAG65TD1-1204-SR 596-12065 545

TAG65TD1-1206-WH 596-12665 547

TAG66TD1-1203-SR 596-66120 559

TAG66TD1-1204-SR 596-12066 545

TAG66TD1-1208-WH 596-12086 560

TAG67TD2-1203-SR 596-67120 559

TAG67TD2-1204-SR 596-12067 544

TAG67TD2-1206-WH 596-12667 547

TAG67TD2-1208-WH 596-12087 560

TAG68-16TD1-892-WH 596-12264 533

TAG68TD1-1203-SR 596-68120 559

TAG68TD1-1206-WH 596-12668 547

TAG69TD2-1204-SR 596-12069 545

TAG69TD2-1206-WH 596-12669 547

TAG69TD2-1208-WH 596-12089 560

TAG6TD1-323-WHCL 596-06320 514

TAG6TD1-896-WHCL 596-06896 511

TAG71TD6-1203-SR 596-71120 559

TAG71TD6-1204-SR 596-12071 544

TAG71TD6-1206-WH 596-12671 546

TAG71TD6-1208-WH 596-20871 560

TAG72TD1-1204-SR 596-12072 545
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TAG72TD1-1206-WH 596-12672 547

TAG73TD1-1203-SR 596-73120 559

TAG73TD1-1204-SR 596-73124 545

TAG73TD1-1206-WH 596-12673 547

TAG73TD1-1208-WH 596-31208 560

TAG76TD1-1203-SR 596-76120 559

TAG76TD1-1204-SR 596-12076 545

TAG76TD1-1206-WH 596-61206 547

TAG77TD1-1204-SR 596-12077 545

TAG77TD1-1206-WH 596-71206 547

TAG90-45TDK1-1220-WH 596-00570 542

TAG90-45TDK1-1221-SR 596-00584 543

TAG97TD1-1203-SR 596-97120 559

TAG97TD1-1204-SR 596-71204 545

TAG98TD1-1203-SR 596-98120 559

TAG9TD3-323-WHCL 596-09320 514

TAG9TD3-896-WHCL 596-09896 511

TAGLF10X51-4 556-83013 509

TAGLF10X51-4 556-83014 509

TAGLF20x30-2 556-83012 509

TAGLF20x30-2 556-83038 509

TAGLF20X30-2 556-83054 509

TAGLF20X30-2 556-83055 509

TAGLF20X51-4 556-83018 509

TAGLF20X51-4 556-83019 509

TAGLF20X51-6 556-83023 509

TAGLF20X51-6 556-83024 509

TagPrintPro4.0-EMEA 556-00059 565

TAGPU10X51-4 556-80529 506

TAGPU10X51-4 556-80542 506

TAGPU12X60-4 556-80512 507

TAGPU12X60-4 556-80513 507

TAGPU12X60-4 556-80514 507

TAGPU12X60-4 556-80515 507

TAGPU12X60-4 556-80516 507

TAGPU12X60-4 556-80564 507

TAGPU12X60-4 556-80565 507

TAGPU12X60-4 556-80566 507

TAGPU12X60-4 556-80567 507

TAGPU12X60-4 556-80568 507

TAGPU12X60-4 556-80569 507

TAGPU12X74-LOOP 556-80584 508

TAGPU12X74-LOOP 556-80585 508

TAGPU12X74-LOOP 556-80586 508

TAGPU12X74-LOOP 556-80587 508

TAGPU15X75-4 556-80517 507

TAGPU15X75-4 556-80518 507

TAGPU15X75-4 556-80519 507

TAGPU15X75-4 556-80520 507

TAGPU15X75-4 556-80521 507

TAGPU15X75-4 556-80522 507

TAGPU15X75-4 556-80523 507

TAGPU15X75-4 556-80524 507

TAGPU15X75-4 556-80525 507

TAGPU15X75-4 556-80526 507

TAGPU15X75-4 556-80532 507

TAGPU18X124-LOOP 556-80588 508

TAGPU18X124-LOOP 556-80589 508

TAGPU20X30-2 556-80527 507

TAGPU20X30-2 556-80528 507

TAGPU20X30-2 556-80555 507

TAGPU20X30-2 556-80556 507

TAGPU20X30-2 556-80557 507

TAGPU20X30-2 556-80558 507

TAGPU20X30-2 556-80560 507

TAGPU20X30-2 556-80561 507

TAGPU20X51-4 556-80530 506

Tipo Código Página

TAGPU20X51-4 556-80531 506

TAGPU25X75-4 556-80533 507

TAGPU25X75-4 556-80534 507

TAGPU25X75-4 556-80535 507

TAGPU25X75-4 556-80536 507

TAGPU25X75-4 556-80537 507

TAGPU25X75-4 556-80538 507

TAGPU25X75-4 556-80539 507

TAGPU25X75-4 556-80570 507

TAGPU25X75-4 556-80571 507

TAGPU25X75-4 556-80572 507

TAGPU25X75-4 556-80573 507

TAGR1TD1-1213-GN 596-12170 551

TAGR1TD1-1213-RD 596-12168 551

TAGR1TD1-1213-WH 596-12171 551

TAGR1TD1-1213-YE 596-12169 551

TAGR3TD1-1204-SR 596-31204 545

TAGR4TD1-1213-YE 596-03103 551

TC4FT6LG 151-00215 147

TCGT12-4BK 553-31252 492

TCGT12-4BU 553-31253 492

TCGT12-4RD 553-31254 492

TCGT12-4WH 553-31251 492

TCGT12-4YE 553-31250 492

TCGT18-6BK 553-31852 492

TCGT18-6BU 553-31853 492

TCGT18-6RD 553-31854 492

TCGT18-6WH 553-31851 492

TCGT18-6YE 553-31850 492

TCGT24-8BK 553-32452 492

TCGT24-8BU 553-32453 492

TCGT24-8RD 553-32454 492

TCGT24-8WH 553-32451 492

TCGT24-8YE 553-32450 492

TCGT3-1BK 553-30352 492

TCGT3-1BU 553-30353 491

TCGT3-1RD 553-30354 492

TCGT3-1WH 553-30351 491

TCGT3-1YE 553-30350 491

TCGT39-13BK 553-33952 492

TCGT39-13BU 553-33953 492

TCGT39-13RD 553-33954 492

TCGT39-13WH 553-33951 492

TCGT39-13YE 553-33950 492

TCGT4.8-1.6BK 553-30452 492

TCGT4.8-1.6BU 553-30453 492

TCGT4.8-1.6RD 553-30454 492

TCGT4.8-1.6WH 553-30451 492

TCGT4.8-1.6YE 553-30450 492

TCGT6-2BK 553-30652 492

TCGT6-2BU 553-30653 492

TCGT6-2RD 553-30654 492

TCGT6-2WH 553-30651 492

TCGT6-2YE 553-30650 492

TCGT9-3BK 553-30952 492

TCGT9-3BU 553-30953 492

TCGT9-3RD 553-30954 492

TCGT9-3WH 553-30951 492

TCGT9-3YE 553-30950 492

TCN20-1.2/0.6 300-73010 257

TCN20-1.6/0.8 300-73020 257

TCN20-12.7/4.8 300-73180 258

TCN20-12.7/6.4 300-73080 257

TCN20-19.0/6.4 300-73190 258

TCN20-19.1/9.5 300-73090 257

TCN20-2.4/0.8 300-73130 258

TCN20-2.4/1.2 300-73030 257

Tipo Código Página

TCN20-25.4/12.7 300-73100 257

TCN20-25.4/9.5 300-73200 258

TCN20-3.2/1.2 300-73140 258

TCN20-3.2/1.6 300-73040 257

TCN20-38.0/12.7 300-73210 258

TCN20-38.1/19.1 300-73110 257

TCN20-4.8/1.6 300-73150 258

TCN20-4.8/2.4 300-73050 257

TCN20-50.8/25.4 300-73120 257

TCN20-6.4/3.2 300-73060 257

TCN20-6.6/2.4 300-73160 258

TCN20-9.5/3.2 300-73170 258

TCN20-9.5/4.8 300-73070 257

TEXTIE 25M 130-00022 78

TEXTIE 5M 130-00020 78

TEXTIE L 130-00019 78

TEXTIE M 130-00013 78

TEXTIE M 130-00014 78

TEXTIE M 130-00016 78

TEXTIE M 130-00017 78

TEXTIE M 130-00018 78

TEXTIE M 130-00021 78

TEXTIE S 130-00012 78

TF21-1.2/0.6 309-10120 262

TF21-1.2/0.6 309-20122 262

TF21-1.2/0.6 309-20124 262

TF21-1.2/0.6 309-20126 262

TF21-1.2/0.6 309-20129 262

TF21-1.6/0.8 309-10160 262

TF21-1.6/0.8 309-20162 262

TF21-1.6/0.8 309-20164 262

TF21-1.6/0.8 309-20166 262

TF21-1.6/0.8 309-20169 262

TF21-101.6/50.8 309-11020 264

TF21-101.6/50.8 309-11022 264

TF21-101.6/50.8 309-11024 264

TF21-101.6/50.8 309-11026 264

TF21-101.6/50.8 309-11029 264

TF21-12.7/6.4 309-11270 263

TF21-12.7/6.4 309-21272 263

TF21-12.7/6.4 309-21274 263

TF21-12.7/6.4 309-21276 263

TF21-12.7/6.4 309-21279 263

TF21-12.7/6.4 309-41277 263

TF21-19.1/9.5 309-11900 264

TF21-19.1/9.5 309-11902 264

TF21-19.1/9.5 309-11904 264

TF21-19.1/9.5 309-11906 264

TF21-19.1/9.5 309-11907 264

TF21-19.1/9.5 309-11909 264

TF21-2.4/1.2 309-10240 263

TF21-2.4/1.2 309-20242 263

TF21-2.4/1.2 309-20244 263

TF21-2.4/1.2 309-20246 263

TF21-2.4/1.2 309-20249 263

TF21-2.4/1.2 309-40247 263

TF21-25.4/12.7 309-12540 264

TF21-25.4/12.7 309-12542 264

TF21-25.4/12.7 309-12544 264

TF21-25.4/12.7 309-12546 264

TF21-25.4/12.7 309-12547 264

TF21-25.4/12.7 309-12549 264

TF21-3.2/1.6 309-10320 263

TF21-3.2/1.6 309-20322 263

TF21-3.2/1.6 309-20324 263

TF21-3.2/1.6 309-20326 263

TF21-3.2/1.6 309-20329 263
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TF21-3.2/1.6 309-40327 263

TF21-38.0/19.0 309-13810 264

TF21-38.0/19.0 309-13812 264

TF21-38.0/19.0 309-13814 264

TF21-38.0/19.0 309-13816 264

TF21-38.0/19.0 309-13817 264

TF21-38.0/19.0 309-13819 264

TF21-4.8/2.4 309-10480 263

TF21-4.8/2.4 309-50482 263

TF21-4.8/2.4 309-50484 263

TF21-4.8/2.4 309-50486 263

TF21-4.8/2.4 309-50487 263

TF21-4.8/2.4 309-50489 263

TF21-50.8/25.4 309-15080 264

TF21-50.8/25.4 309-15082 264

TF21-50.8/25.4 309-15084 264

TF21-50.8/25.4 309-15086 264

TF21-50.8/25.4 309-15087 264

TF21-50.8/25.4 309-15089 264

TF21-6.4/3.2 309-10640 263

TF21-6.4/3.2 309-50642 263

TF21-6.4/3.2 309-50644 263

TF21-6.4/3.2 309-50646 263

TF21-6.4/3.2 309-50647 263

TF21-6.4/3.2 309-50649 263

TF21-76.0/38.0 309-17600 264

TF21-76.0/38.0 309-17602 264

TF21-76.0/38.0 309-17604 264

TF21-76.0/38.0 309-17606 264

TF21-76.0/38.0 309-17609 264

TF21-9.5/4.8 309-10950 263

TF21-9.5/4.8 309-20952 263

TF21-9.5/4.8 309-20954 263

TF21-9.5/4.8 309-20956 263

TF21-9.5/4.8 309-20959 263

TF21-9.5/4.8 309-50957 263

TF24-1.2/0.6 309-40123 265

TF24-1.6/0.8 309-40163 265

TF24-101.6/50.8 309-31023 265

TF24-12.7/6.4 309-41273 265

TF24-19.1/9.5 309-31903 265

TF24-2.4/1.2 309-40243 265

TF24-25.4/12.7 309-32543 265

TF24-3.2/1.6 309-40323 265

TF24-38.1/19.1 309-33813 265

TF24-4.8/2.4 309-50483 265

TF24-50.8/25.4 309-35083 265

TF24-6.4/3.2 309-50643 265

TF24-76.2/38.1 309-37603 265

TF24-9.5/4.8 309-40953 265

TF31-1.5/0.5 333-20150 266

TF31-1.5/0.5 333-30150 266

TF31-1.5/0.5 333-30152 266

TF31-1.5/0.5 333-30154 266

TF31-1.5/0.5 333-30155 266

TF31-1.5/0.5 333-30156 266

TF31-1.5/0.5 333-30157 266

TF31-1.5/0.5 333-30159 266

TF31-12/4 333-21200 267

TF31-12/4 333-31200 267

TF31-12/4 333-31202 267

TF31-12/4 333-31204 267

TF31-12/4 333-31205 267

TF31-12/4 333-31206 267

TF31-12/4 333-31207 267

TF31-12/4 333-31209 267

TF31-18/6 333-31800 268

Tipo Código Página

TF31-18/6 333-31802 268

TF31-18/6 333-31804 268

TF31-18/6 333-31805 268

TF31-18/6 333-31806 268

TF31-18/6 333-31807 268

TF31-18/6 333-31809 268

TF31-18/6 333-41800 268

TF31-24/8 333-32400 268

TF31-24/8 333-32402 268

TF31-24/8 333-32404 268

TF31-24/8 333-32405 268

TF31-24/8 333-32406 268

TF31-24/8 333-32407 268

TF31-24/8 333-32409 268

TF31-24/8 333-42400 268

TF31-3/1 333-30300 267

TF31-3/1 333-30302 267

TF31-3/1 333-30304 267

TF31-3/1 333-30305 267

TF31-3/1 333-30306 267

TF31-3/1 333-30307 267

TF31-3/1 333-30309 267

TF31-3/1 333-40300 267

TF31-40/13 333-24000 268

TF31-40/13 333-34000 268

TF31-40/13 333-34002 268

TF31-40/13 333-34004 268

TF31-40/13 333-34005 268

TF31-40/13 333-34006 268

TF31-40/13 333-34007 268

TF31-40/13 333-34009 268

TF31-6/2 333-30600 267

TF31-6/2 333-30602 267

TF31-6/2 333-30604 267

TF31-6/2 333-30605 267

TF31-6/2 333-30606 267

TF31-6/2 333-30607 267

TF31-6/2 333-30609 267

TF31-6/2 333-40600 267

TF31-9/3 333-20900 267

TF31-9/3 333-30900 267

TF31-9/3 333-30902 267

TF31-9/3 333-30904 267

TF31-9/3 333-30905 267

TF31-9/3 333-30906 267

TF31-9/3 333-30907 267

TF31-9/3 333-30909 267

TF34-1.5/0.5 333-30153 269

TF34-12/4 333-31203 269

TF34-18/6 333-31803 269

TF34-24/8 333-32403 269

TF34-3/1 333-30303 269

TF34-40/13 333-34003 269

TF34-6/2 333-30603 269

TF34-9/3 333-30903 269

TFE2-0 336-01209 293

TFE2-10 336-00489 293

TFE2-12 336-00399 293

TFE2-14 336-00319 293

TFE2-16 336-00249 293

TFE2-18 336-00199 293

TFE2-2 336-01109 293

TFE2-20 336-00159 293

TFE2-22 336-00149 293

TFE2-24 336-00139 293

TFE2-26 336-00109 293

TFE2-28 336-00099 293

Tipo Código Página

TFE2-30 336-00079 293

TFE2-4 336-00949 293

TFE2-6 336-00779 293

TFE2-8 336-00619 293

TFE4-1 339-02549 294

TFE4-1 1/4 339-03189 294

TFE4-1/2 339-01279 294

TFE4-1/4 339-00649 294

TFE4-1/8 339-00329 294

TFE4-3/16 339-00340 294

TFE4-3/4 339-01909 294

TFE4-3/8 339-00959 294

TFE4-5/64 339-00209 294

TFE4-5/8 339-01599 294

TH100BKX25M 608-01208 337, 338

TH100X35BK 600-02493 338

TH120BKX25M 608-01209 338

TH120X50BK 600-02495 338

TH140BKX20M 608-01210 338

TH140X50BK 600-02496 338

TH170BKX20M 608-01202 338

TH170X50BK 600-02497 338

TIPTAG11X100BU 556-20080 503

TIPTAG11X100RD 556-20091 503

TIPTAG11X100WH 556-20079 503

TIPTAG11X100YE 556-20074 503

TIPTAG11X65BU 556-20066 503

TIPTAG11X65RD 556-20062 503

TIPTAG11X65WH 556-20069 503

TIPTAG11X65YE 556-20064 503

TIPTAG15X100RD 556-21096 503

TIPTAG15X100WH 556-21079 503

TIPTAG15X100YE 556-21074 503

TIPTAG15X65WH 556-21069 503

TIPTAG15X65YE 556-21064 503

TIPTAG5X50WH-2 556-81500 503

TJC1-3 518-00113 521

TJC2-5 518-00125 521

TJC4-9 518-00149 521

TK20-1.2/0.6 331-00129 291

TK20-1.6/0.8 311-00169 291

TK20-12.7/6.4 311-01279 291

TK20-19.1/9.5 311-01909 291

TK20-2.4/1.2 311-00249 291

TK20-25.4/12.7 311-02549 291

TK20-3.2/1.6 311-00329 291

TK20-38.1/19.1 311-03819 291

TK20-4.8/2.4 311-00489 291

TK20-50.8/25.4 311-05089 291

TK20-6.4/3.2 311-00649 291

TK20-9.5/4.8 311-00959 291

TL27-1.2/0.6 302-20120 256

TL27-1.6/0.8 302-20160 256

TL27-12.7/6.4 302-21270 256

TL27-19.1/9.5 302-31900 256

TL27-2.4/1.2 302-30240 256

TL27-25.4/12.7 302-32540 256

TL27-3.2/1.6 302-30320 256

TL27-38.1/19.1 302-23810 256

TL27-4.8/2.4 302-30480 256

TL27-50.8/25.4 302-25080 256

TL27-6.4/3.2 302-30640 256

TL27-9.5/4.8 302-30950 256

TLFD127DS-1X50WH 533-65010 502

TLFD127DS-1X50YE 533-65028 502

TLFD127DS-2X25WH 533-65011 502

TLFD127DS-2X25YE 533-65029 502
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TLFD190DS-1X50WH 533-65012 502

TLFD190DS-1X50YE 533-65030 502

TLFD190DS-2X25WH 533-65013 502

TLFD190DS-2X25YE 533-65031 502

TLFD24DS-1X50WH 533-65000 501

TLFD24DS-1X50YE 533-65018 501

TLFD24DS-2X25WH 533-65001 501

TLFD24DS-2X25YE 533-65019 501

TLFD254DS-1X50WH 533-65014 502

TLFD254DS-1X50YE 533-65032 502

TLFD254DS-2X25WH 533-65015 502

TLFD254DS-2X25YE 533-65033 502

TLFD32DS-1X50WH 533-65002 501

TLFD32DS-1X50YE 533-65020 501

TLFD32DS-2X25WH 533-65003 501

TLFD32DS-2X25YE 533-65021 501

TLFD381DS-1X50WH 533-65016 502

TLFD381DS-1X50YE 533-65034 502

TLFD381DS-2X25WH 533-65017 502

TLFD381DS-2X25YE 533-65035 502

TLFD48DS-1X50WH 533-65004 502

TLFD48DS-1X50YE 533-65022 502

TLFD48DS-2X25WH 533-65005 502

TLFD48DS-2X25YE 533-65023 502

TLFD64DS-1X50WH 533-65006 502

TLFD64DS-1X50YE 533-65024 502

TLFD64DS-2X25WH 533-65007 502

TLFD64DS-2X25YE 533-65025 502

TLFD95DS-1X50WH 533-65008 502

TLFD95DS-1X50YE 533-65026 502

TLFD95DS-2X25WH 533-65009 502

TLFD95DS-2X25YE 533-65027 502

TLFX127DS-1x50WH 553-60005 500

TLFX127DS-1x50YE 553-60015 500

TLFX127DS-2x25WH 553-60025 500

TLFX127DS-2x25YE 553-60034 500

TLFX127WH 554-51500 498

TLFX127YE 554-51501 498

TLFX190DS-1x50WH 553-60006 500

TLFX190DS-1x50YE 553-60016 500

TLFX190DS-2x25WH 553-60026 500

TLFX190DS-2x25YE 553-60035 500

TLFX190WH 554-51600 498

TLFX190YE 554-51601 498

TLFX24DS-1x50WH 553-60000 499

TLFX24DS-1x50YE 553-60010 499

TLFX24DS-2x25WH 553-60020 499

TLFX24DS-2x25YE 553-60029 499

TLFX24WH 554-51000 497

TLFX24YE 554-51001 497

TLFX254DS-1x50WH 553-60007 500

TLFX254DS-1x50YE 553-60017 500

TLFX254DS-2x25WH 553-60027 500

TLFX254DS-2x25YE 553-60036 500

TLFX254WH 554-51700 498

TLFX254YE 554-51701 498

TLFX32DS-1x50WH 553-60001 500

TLFX32DS-1x50YE 553-60011 499

TLFX32DS-2x25WH 553-60021 499

TLFX32DS-2x25YE 553-60030 499

TLFX32WH 554-51100 497

TLFX32YE 554-51101 497

TLFX381DS-1x50WH 553-60008 500

TLFX381DS-1x50YE 553-60018 500

TLFX381DS-2x25WH 553-60028 500

TLFX381DS-2x25YE 553-60037 500

TLFX381WH 554-51800 498

Tipo Código Página

TLFX381YE 554-51801 498

TLFX48DS-1x50WH 553-60002 500

TLFX48DS-1x50YE 553-60012 500

TLFX48DS-2x25WH 553-60022 500

TLFX48DS-2x25YE 553-60031 500

TLFX48WH 554-51200 497

TLFX48YE 554-51201 497

TLFX508WH 554-50900 498

TLFX508YE 554-50901 498

TLFX64DS-1x50WH 553-60003 500

TLFX64DS-1x50YE 553-60013 500

TLFX64DS-2x25WH 553-60023 500

TLFX64DS-2x25YE 553-60032 500

TLFX64WH 554-51300 497

TLFX64YE 554-51301 497

TLFX95DS-1x50WH 553-60004 500

TLFX95DS-1x50YE 553-60014 500

TLFX95DS-2x25WH 553-60024 500

TLFX95DS-2x25YE 553-60033 500

TLFX95WH 554-51400 498

TLFX95YE 554-51401 497

TM1SF 151-40119 122

TR27-12.7/6.4 315-51270 286

TR27-19.1/9.5 315-51900 286

TR27-25.4/12.7 315-52540 286

TR27-3.2/1.6 315-50320 286

TR27-38.1/19.1 315-53810 286

TR27-4.8/2.4 315-50480 286

TR27-50.8/25.4 315-55100 286

TR27-6.4/3.2 315-50640 286

TR27-9.5/4.8 315-50950 286

TREDUX-1.5/0.5 319-00150 250, 251

TREDUX-1.5/0.5 319-00157 251

TREDUX-101.6/50.8 319-10200 252

TREDUX-12/4 319-01200 250, 252

TREDUX-12/4 319-01207 250, 252

TREDUX-24/8 319-02400 250, 252

TREDUX-24/8 319-02407 252

TREDUX-3/1 319-00300 250, 251

TREDUX-3/1 319-00307 250, 251

TREDUX-38.1/19.1 319-03800 252

TREDUX-38.1/19.1 319-03807 252

TREDUX-50.8/25.4 319-05100 252

TREDUX-6/2 319-00600 250, 251

TREDUX-6/2 319-00607 250, 251

TREDUX-76.2/38.1 319-07600 252

TREDUX-Display 319-30000 250

TREDUX-HA47-19/6 321-50190 250, 254

TREDUX-HA47-33/8 321-50330 250, 254

TREDUX-HA47-45/12 321-50450 250, 254

TREDUX-HA47-51/16 321-50510 254

TREDUX-HA47-68/22 321-50680 254

TREDUX-HA47-85/25 321-50850 254

TREDUX-MA47-12/3 323-50120 253

TREDUX-MA47-19/6 323-50190 250, 253

TREDUX-MA47-30/8 323-50300 250, 253

TREDUX-MA47-40/12 323-50400 250, 253

TREDUX-MA47-50/16 323-50500 253

TREDUX-MA47-63/19 323-50630 253

TREDUX-MA47-75/22 323-50750 253

TREDUX-MA47-95/30 323-50950 253

TRIM PLUG 5 151-00333 145

TT External Reel Holder 556-00451 566-568

TT Printer Adapter 556-00012 566, 567

TT122OUT 110MM 556-00061 570

TT122OUT 60MM 556-00060 570

TT4030 556-04037 567

Tipo Código Página

TT4030 Printhead 556-04041 567, 568

TT4030DS 556-04061 568

TT430/TT431 300dpi Printhead 556-00453 566

TT430/TT431 Print Roller 556-00454 566

TT431 556-00400 566

TT822OUT 110MM 556-00101 570

TT822OUT 60MM 556-00111 570

TT822OUT8 110MM 556-00161 570, 571

TT932DOUT 110MM 556-00118 570

TT932DOUT 85MM 556-00117 570

TTAGMC11BEX100S 556-26501 505

TTAGMC11BEX65S 556-26500 505

TTAGMC15BEX100S 556-26503 505

TTAGMC15BEX65S 556-26502 505

TTAGPU11X100WH 556-25021 504

TTAGPU11X100YE 556-25020 504

TTAGPU11X65WH 556-25012 504

TTAGPU11X65YE 556-25019 504

TTAGPU15X100WH 556-25006 504

TTAGPU15X100YE 556-25010 504

TTAGPU15X65WH 556-25007 504

TTAGPU15X65YE 556-25011 504

TTDTHOUT 100MM 556-00141 571

TTDTHOUT 40MM 556-00139 571

TTDTHOUT 60MM 556-00140 571

TTER120 556-00013 566-568

TTRC+ 100MM 556-00103 571

TTRC+ 30MM 556-00114 571

TTRC+ 60MM 556-00115 571

TTRHTBK 100MM 556-00210 571

TTRHTBK 70MM 556-00204 571

TTRHTWH 100MM 556-00211 571

TTRHTWH 70MM 556-00209 571

TTRR 110 mm 556-00208 570

TTRW 30MM 556-00125 571

TTRW 60MM 556-00137 571

TULT12-4BK 553-41252 494

TULT12-4BU 553-41253 494

TULT12-4DS-1x50WH 553-71030 496

TULT12-4DS-1x50YE 553-71031 496

TULT12-4DS-2x25WH 553-71032 496

TULT12-4DS-2x25YE 553-71033 496

TULT12-4RD 553-41254 494

TULT12-4WH 553-41251 494

TULT12-4YE 553-41250 494

TULT18-6BK 553-41852 494

TULT18-6BU 553-41853 494

TULT18-6DS-1x50WH 553-71036 496

TULT18-6DS-1x50YE 553-71037 496

TULT18-6DS-2x25WH 553-71038 496

TULT18-6DS-2x25YE 553-71039 496

TULT18-6RD 553-41854 494

TULT18-6WH 553-41851 494

TULT18-6YE 553-41850 494

TULT2.4-0.8DS-1x50WH 553-71000 495

TULT2.4-0.8DS-1x50YE 553-71001 495

TULT2.4-0.8DS-2x25WH 553-71002 495

TULT2.4-0.8DS-2x25YE 553-71003 495

TULT24-8BK 553-42452 494

TULT24-8BU 553-42453 494

TULT24-8DS-1x50WH 553-71042 496

TULT24-8DS-1x50YE 553-71043 496

TULT24-8DS-2x25WH 553-71044 496

TULT24-8DS-2x25YE 553-71045 496

TULT24-8RD 553-42454 494

TULT24-8WH 553-42451 494

TULT24-8YE 553-42450 494
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TULT3-1BK 553-40352 493

TULT3-1BU 553-40353 493

TULT3-1DS-1x50WH 553-71006 496

TULT3-1DS-1x50YE 553-71007 496

TULT3-1DS-2x25WH 553-71008 496

TULT3-1DS-2x25YE 553-71009 496

TULT3-1RD 553-40354 493

TULT3-1WH 553-40351 493

TULT3-1YE 553-40350 493

TULT39-13BK 553-43952 494

TULT39-13BU 553-43953 494

TULT39-13DS-1x50WH 553-71048 496

TULT39-13DS-1x50YE 553-71049 496

TULT39-13DS-2x25WH 553-71050 496

TULT39-13DS-2x25YE 553-71051 496

TULT39-13RD 553-43954 494

TULT39-13WH 553-43951 494

TULT39-13YE 553-43950 494

TULT4.8-1.6BK 553-40452 493

TULT4.8-1.6BU 553-40453 493

TULT4.8-1.6DS-1x50WH 553-71012 496

TULT4.8-1.6DS-1x50YE 553-71013 496

TULT4.8-1.6DS-2x25WH 553-71014 496

TULT4.8-1.6DS-2x25YE 553-71015 496

TULT4.8-1.6RD 553-40454 494

TULT4.8-1.6WH 553-40451 493

TULT4.8-1.6YE 553-40450 493

TULT6-2BK 553-40652 494

TULT6-2BU 553-40653 494

TULT6-2DS-1x50WH 553-71018 496

TULT6-2DS-1x50YE 553-71019 496

TULT6-2DS-2x25WH 553-71020 496

TULT6-2DS-2x25YE 553-71021 496

TULT6-2RD 553-40654 494

TULT6-2WH 553-40651 494

TULT6-2YE 553-40650 494

TULT9-3BK 553-40952 494

TULT9-3BU 553-40953 494

TULT9-3DS-1x50WH 553-71024 496

TULT9-3DS-1x50YE 553-71025 496

TULT9-3DS-2x25WH 553-71026 496

TULT9-3DS-2x25YE 553-71027 496

TULT9-3RD 553-40954 494

TULT9-3WH 553-40951 494

TULT9-3YE 553-40950 494

Twist-In 05 170-01000 391

Twist-In 05-5 m 170-01011 392

Twist-In 08 170-01001 391

Twist-In 08-5 m 170-01012 392

Twist-In 13 170-01002 391

Twist-In 13-5 m 170-01013 392

Twist-In 19 170-01004 391

Twist-In 19-2 m 170-01014 392

Twist-In 25 170-01005 391

Twist-In 25-2 m 170-01015 392

Twist-In 29 170-01006 391

Twist-In 29-2 m 170-01016 392

Twist-In 32 170-01007 391

Twist-In 32-2 m 170-01017 392

Twist-In 38 170-01008 391

Twist-In 38-2 m 170-01018 392

Twist-In 50 170-01010 391

Twist-In-FR 05 170-01100 393

Twist-In-FR 08 170-01101 393

Twist-In-FR 13 170-01102 393

Twist-In-FR 19 170-01104 393

Twist-In-FR 25 170-01105 393

Tipo Código Página

Twist-In-FR 29 170-01106 393

Twist-In-FR 32 170-01107 393

Twist-In-FR 38 170-01108 393

Twist-In-FR 50 170-01109 393

Twist-In-RR-13 170-01161 394

Twist-In-RR-13 170-01175 394

Twist-In-RR-19 170-01162 394

Twist-In-RR-19 170-01176 394

Twist-In-RR-29 170-01163 394

Twist-In-RR-29 170-01177 394

Twist-In-RR-32 170-01164 394

Twist-In-RR-32 170-01178 394

TX46-11.6/2.5 317-00072 289

TX46-17.8/4.4 317-00073 289

TX46-24/6 317-00074 289

TX46-32/8 317-00075 289

TX46-7.6/1.7 317-00070 289

TX46-9.0/2.3 317-00071 289

TY3G1 151-21319 187

TY3G1S 151-11310 160

TY3G1S 151-11319 160

TY3P1 241-11319 144

TY5K1 152-51059 142

TY5K2 152-11209 142

TY5K3 152-11309 143

TY5K3/5 152-11359 142

TY5K4 152-11409 143

TY5K5 152-55059 143

TY8F1 151-02157 194

TY8G1S 151-11810 160

TY8G1S 151-11819 160

TY8H1S 151-12819 163

TY8P1 241-11810 144

TY8P1 241-11819 144

TY8P2-SET 241-11820 144

TY8P2-SET 241-11829 144

V150R 118-00089 61

V9500 Applicator Gun 627-95003 335

V9500 Applicator Nozzle 627-95004 335

V9500 Epoxy Cartridge 627-95002 335

V9500 Epoxy Kit 627-95000 335

V9500 Epoxy Kit 627-95001 335

VA2.5/5 621-00200 604

VA-2.5/5 PRONG 621-01200 604

VA2.5/5 PRONG 18 621-03200 604

VA2.5/5 PRONG 8 621-02200 604

VarioPlate-10_Frame 440-00001 465

VarioPlate-16_Frame 440-00002 465

VarioPlate-24_Frame 440-00003 465

VarioPlate-4_Frame 440-00000 465

VITON®-E-12.7/6.4 330-01270 292

VITON®-E-19.0/9.5 330-01900 292

VITON®-E-25.4/12.7 330-02540 292

VITON®-E-3.2/1.6 330-00320 292

VITON®-E-38.0/19.0 330-03810 292

VITON®-E-4.8/2.4 330-00480 292

VITON®-E-50.8/25.4 330-05080 292

VITON®-E-6.4/3.2 330-00640 292

VITON®-E-9.5/4.8 330-00950 292

VP_11-13_Blindplug 440-00045 468

VP_13-15_Blindplug 440-00046 468

VP_15-16_Blindplug 440-00047 468

VP_3-5_Blindplug 440-00041 468

VP_5-7_Blindplug 440-00042 468

VP_7-9_Blindplug 440-00043 468

VP_9-11_Blindplug 440-00044 468

VP_Mounting_Tool 440-00048 468

Tipo Código Página

VP_S_5_Blindplug 440-00049 468

VP_S_7_Blindplug 440-00050 468

VP-L_16-17_Ins-sgl 440-00024 467

VP-L_17-18_Ins-sgl 440-00025 467

VP-L_18-19_Ins-sgl 440-00026 467

VP-L_19-20_Ins-sgl 440-00027 467

VP-L_20-21_Ins-sgl 440-00028 467

VP-L_21-22_Ins-sgl 440-00029 467

VP-L_22-23_Ins-sgl 440-00030 467

VP-L_23-24_Ins-sgl 440-00031 467

VP-L_24-25_Ins-sgl 440-00032 467

VP-L_25-26_Ins-sgl 440-00033 467

VP-L_26-27_Ins-sgl 440-00034 467

VP-L_27-28_Ins-sgl 440-00035 467

VP-L_28-29_Ins-sgl 440-00036 467

VP-L_29-30_Ins-sgl 440-00037 467

VP-L_30-31_Ins-sgl 440-00038 467

VP-L_31-32_Ins-sgl 440-00039 467

VP-L_32-33_Ins-sgl 440-00040 467

VP-S_0_Blindinsert 440-00004 466

VP-S_10-11_Ins-sgl 440-00012 466

VP-S_11-12_Ins-sgl 440-00013 466

VP-S_12-13_Ins-sgl 440-00014 466

VP-S_13-14_Ins-sgl 440-00015 466

VP-S_14-15_Ins-sgl 440-00016 466

VP-S_15-16_Ins-sgl 440-00017 466

VP-S_2/4-5_Ins-dbl 440-00018 467

VP-S_2/5-6_Ins-dbl 440-00019 467

VP-S_2/6-7_Ins-dbl 440-00020 467

VP-S_2/7-8_Ins-dbl 440-00021 467

VP-S_3-4_Ins-sgl 440-00005 466

VP-S_4/4-5_Ins-quad 440-00022 467

VP-S_4/5-6_Ins-quad 440-00023 467

VP-S_4-5_Ins-sgl 440-00006 466

VP-S_5-6_Ins-sgl 440-00007 466

VP-S_6-7_Ins-sgl 440-00008 466

VP-S_7-8_Ins-sgl 440-00009 466

VP-S_8-9_Ins-sgl 440-00010 466

VP-S_9-10_Ins-sgl 440-00011 466

WIC Tool 561-00001 528

WIC0-G,H,Y,Z,O,Q,J,K,X,L 561-00003 526

WIC1-AC 561-01000 526

WIC2-AC 561-02000 526

WIC3-AC 561-03000 526

WICA-AC10-25 561-06001 528

WICA-ACT-BK 561-06000 528

WICKELCLIP-VDS 155-16301 147

WPC10 151-75109 128

WPC15 151-75159 128

WPC20 151-75209 128

WPC5 151-75059 128

WSI8MM 157-00035 171

WSS8MM 157-00034 171

WSSFT9A 156-00068 117

X120R 108-00040 53

X120RDHDM6 156-01096 181

X120RDHDM8 156-01097 181

X120RHDM65x160 156-01466 180

X250I 108-00045 53

X250R 108-00050 53

X250R 108-00052 53

X80I 108-00018 53

X80L 108-00028 53

X80R 108-00004 53

YQR10016 126-03000 109
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Termos e Condições Gerais de Venda 
HellermannTyton Portugal (PT)

AS CONDIÇÕES DE VENDA ABAIXO DESCRITAS SERÃO DE CARÁTER 
GERAL, INFORMATIVO E VÁLIDAS PARA A VENDA GERAL.

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS
As quantidades, características ou dimensões que aparecem nos nossos 
catálogos ou tabelas são orientativas, podendo ser modificadas com um 
pré-aviso de quinze dias.

PREÇOS E ENTREGAS
Os preços de venda serão os que constem de proposta escrita ou os que 
se encontrem na tabela em vigor à data do fornecimento.
Aos preços de venda aplicar-se-á o regime de IVA legalmente adequado.
Os preços são considerados para produtos colocados à saída do nosso 
armazém. 

DEVOLUÇÕES
A devolução de mercadorias apenas será aceite nos quinze dias 
seguintes ao fornecimento. Não se aceitará nenhuma devolução 
sem o consentimento prévio da HellermannTyton e a colocação das 
mercadorias no nosso armazém central é da responsabilidade do cliente.

MATERIAIS ESPECIAIS
Nos casos em que o cliente faz uma encomenda de produtos ou 
materiais que precisam de ser fabricados especificamente para satisfazer 
o seu pedido, a HellermannTyton reserva-se a opção de solicitar o 
pagamento de 30% do valor da encomenda após a conclusão da 
mesma. Nestes casos, não será aceite qualquer devolução de produtos.

VALIDADE DOS PREÇOS
Os preços que aparecem na nossa tabela são válidos durante a vigência 
da mesma, com as seguintes exceções que podem motivar a sua 
modificação:
• Erros de impressão.
•  Alteração substancial na paridade do Euro em relação à Libra 

Esterlina (GBP) e ao Dólar Americano (USD). 

DIREITO DE PROPRIEDADE
Os produtos fornecidos serão propriedade da HellermannTyton até que 
o seu pagamento esteja realizado, pelo que o cliente se compromete a 
devolvê-los no caso de não poder efetuar o respetivo pagamento. 

PROTEÇÃO DE DADOS DE CARÁTER PESSOAL  
No cumprimento com o disposto na legislação de proteção de dados de 
caráter pessoal, informamos que os seus dados pessoais, assim como 
todos aqueles que derivam das relações de negócio que mantenha com 
a HellermannTyton, serão inseridos num ficheiro desta companhia, cujo 
objetivo é facilitar a gestão contabilística fiscal e administrativa das ditas 
relações.
Por outro lado, mediante contratação com a HellermannTyton, 
consente que todos os seus dados possam ser conservados e tratados 
para permitir mantê-lo informado de novos produtos e serviços da 
companhia. Qualquer modificação que ocorra dos dados pessoais que 
facilitou à HellermannTyton deverá ser-nos comunicada com a maior 
brevidade possível.
A HellermannTyton compromete-se a respeitar e facilitar o exercício 
dos direitos de retificação, cancelamento e oposição dentro dos limites 
previstos na legislação de proteção de dados.

RESPONSABILIDADE
A nossa responsabilidade civil perde a validade um ano após a entrega, 
considerando uma instalação e utilização corretas. 

JURISDIÇÃO
Com renúncia expressa à sua comarca, o cliente submete-se aos 
tribunais de Alcobendas, Madrid - Espanha.

FORMA DE PAGAMENTO 
O prazo de pagamento é acordado entre ambas as partes. Os 
pagamentos devem ser realizados no dia de vencimento sem encargos 
de nenhum tipo para a HellermannTyton. A empresa não está obrigada 
a aceitar cheques ou letras. No caso de atraso no pagamento das 
faturas, a empresa está autorizada a cobrar juros de mora de 8% ao 
ano. A HellermannTyton reserva-se o direito de alterar o limite de 
crédito concedido em função de alterações das circunstâncias que 
serviram de base à atribuição do mesmo. Esta decisão pode afetar 
pedidos já existentes.

Apêndice
Termos e condições gerais de venda

7.4
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Europe

HellermannTyton GmbH – Austria
Rennbahnweg 65
1220 Vienna
Tel.: +43 12 59 99 55-0
Fax: +43 12 59 99 11
Email: oce@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.at

HellermannTyton – Bulgaria
Email: oceBG@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.bg

HellermannTyton – Czech Republic
Email: oceCZ@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.cz

HellermannTyton – Denmark
Industrivej 44A, 1.
4000 Roskilde
Tel.: +45 702 371 20
Email: htdk@HellermannTyton.dk
www.HellermannTyton.dk

HellermannTyton – Finland
Äyritie 12 B
01510 Vantaa
Tel.: +358 9 8700 450
Fax: +358 9 8700 4520
Email: myynti@HellermannTyton.fi
www.HellermannTyton.fi

HellermannTyton S.A.S. – France
2 rue des Hêtres - CS 80543
78197 Trappes Cedex
Tel.: +33 1 30 13 80 00
Fax: +33 1 30 13 80 60
Email: info.htf@HellermannTyton.com
www.HellermannTyton.fr

HellermannTyton GmbH – Germany
Großer Moorweg 45
25436 Tornesch
Tel.: +49 4122 701-0
Fax: +49 4122 701-400
Email: info@HellermannTyton.de
www.HellermannTyton.de

HellermannTyton KFT – Hungary
Kisfaludy u. 13
1044 Budapest
Tel.: +36 1 369 4151
Fax: +36 1 369 4151
Email: oceHU@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.hu

HellermannTyton Ltd – Ireland
Unit A5 Cherry Orchard
Business Park
Ballyfermot, Dublin 10
Tel.: +353 1 626 8267
Fax: +353 1 626 8022
Email: sales@HellermannTyton.ie
www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton S.r.l. – Italy
Via Visco, 3/7
35010 Limena (PD)
Tel.: +39 049 767 870
Fax: +39 049 767 985
Email: info@HellermannTyton.it
www.HellermannTyton.it

HellermannTyton B.V. –
Belgium/Netherlands
Vanadiumweg 11-C
3812 PX Amersfoort
Tel.: +31 33 460 06 90
Fax: +31 33 460 06 99
Email (NL): info@HellermannTyton.nl
Email (BE): info@HellermannTyton.be
www.HellermannTyton.nl
www.HellermannTyton.be

HellermannTyton AS – Norway
Nils Hansens vei 13
0667 Oslo
Tel.: +47 23 17 47 00
Email: firmapost@HellermannTyton.no
www.HellermannTyton.no

HellermannTyton Sp. z o.o. – Poland
Kotunia 111
62-400 Słupca
Tel.: +48 63 2237 111
Fax: +48 63 2237 110
Email: info@HellermannTyton.pl
www.HellermannTyton.pl

HellermannTyton – Romania
Email: oceRO@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.ro

OOO HellermannTyton – Russia
40/4, Pulkovskoe road
BC Technopolis Pulkovo, oce A 8081
196158, St. Petersburg
Tel.: +7 812 386 00 09
Fax: +7 812 386 00 08
Email: info@HellermannTyton.ru
www.Hellermanntyton.ru

HellermannTyton – Slovenia
Branch Oce Ljubljana
Podružnica Ljubljana, Ukmarjeva 2
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 433 70 56
Fax: +386 1 433 63 21
Email: oceSl@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.si

HellermannTyton España s.l. –
Spain / Portugal
Avda. de la Industria 37 2° 2
28108 Alcobendas, Madrid
Tel.: +34 91 661 2835
Fax: +34 91 661 2368
Email: 
HellermannTyton@HellermannTyton.es
www.HellermannTyton.es

HellermannTyton AB – Sweden
Isafjordsgatan 5
16440 Kista
Tel.: +46 8 580 890 00
Fax: +46 8 580 348 02
Email: kundsupport@HellermannTyton.se
www.HellermannTyton.se

HellermannTyton 
Engineering GmbH – Turkey
Saray Mah Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4
Akkom Oce Park 2. Blok Kat: 10
34768 Ümraniye-İstanbul
Tel.: +90 216 687 03 40
Fax: +90 216 250 32 32
Email: info@HellermannTyton.com.tr
www.HellermannTyton.com.tr

HellermannTyton Ltd – UK
William Prance Road
Plymouth International Medical
and Technology Park
Plymouth, Devon PL6 5WR
Tel.: +44 1752 701 261
Fax: +44 1752 790 058
Email: uk-pt@HellermannTyton.com
www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton Ltd – UK
Sharston Green Business Park
1 Robeson Way
Altrincham Road, Wythenshawe
Manchester M22 4TY
Tel.: +44 161 947 2200
Fax: +44 161 947 2220
Email: uk-pt@HellermannTyton.com
www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton Ltd – UK
Cley Road, Kingswood Lakeside
Cannock, Staffordshire
WS11 8AA
Tel.: +44 1543 728282
Fax: +44 1543 728284
Email: uk-pt@HellermannTyton.com
www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton Data Ltd – UK
Waterside House, Edgar Mobbs Way 
Northampton NN5 5JE 
Tel.: +44 1604 707 420
Fax: +44 1604 705 454
Email: sales@htdata.co.uk
www.htdata.co.uk

Middle East

HellermannTyton – UAE
Email: info@HellermannTyton.ae
www.HellermannTyton.ae

North America

HellermannTyton – Canada
Tel.: +1 905 726 1221
Fax: +1 905 726 8538
Email: sales@HellermannTyton.ca
www.HellermannTyton.ca

HellermannTyton – Mexico
Tel.: +52 333 133 9880
Fax: +52 333 133 9861
Email: info@HellermannTyton.com.mx
www.HellermannTyton.us

HellermannTyton – USA
Tel.: +1 414 355 1130
Fax: +1 414 355 7341
Email: corp@htamericas.com
www.HellermannTyton.us

South America

HellermannTyton – Argentina
Tel.: +54 11 4754 5400
Fax: +54 11 4752 0374
Email: ventas@HellermannTyton.com.ar
www.HellermannTyton.com.ar

HellermannTyton – Brazil
Tel.: +55 11 4815 9000
Fax: +55 11 4815 9030
Email: vendas@HellermannTyton.com.br
www.HellermannTyton.com.br

Asia-Pacific

HellermannTyton – Australia
Tel.: +61 2 9525 2133
Fax: +61 2 9526 2495
Email: cservice@HellermannTyton.com.au
www.HellermannTyton.com.au

HellermannTyton – China
Tel.: +86 510 8528 2536
Fax: +86 510 8528 2731
Email: cservice@HellermannTyton.com.cn
www.HellermannTyton.com.cn

HellermannTyton – Hong Kong
Tel.: +852 2831 9090
Fax: +852 2832 9381
Email: cservice@HellermannTyton.com.hk
www.HellermannTyton.com.sg

HellermannTyton – India
Tel.: +91 120 413 3384
Email: cservice@HellermannTyton.co.in
www.HellermannTyton.co.in

HellermannTyton – Japan
Tel.: +81 3 5790 3111
Fax: +81 3 5790 3112
Email: mkt@hellermanntyton.co.jp
www.HellermannTyton.co.jp

HellermannTyton – Republic of Korea
Tel.: +82 32 833 8012
Fax: +82 32 833 8013
Email: cservice@HellermannTyton.co.kr
www.HellermannTyton.co.kr

HellermannTyton – Philippines
Tel.: +63 2 752 6551
Fax: +63 2 752 6553
Email: cservice@HellermannTyton.com.ph
www.HellermannTyton.com.ph

HellermannTyton – Singapore
Tel.: +65 6 586 1919
Fax: +65 6 752 2527
Email: cservice@HellermannTyton.sg
www.HellermannTyton.com.sg

HellermannTyton – Thailand
Tel.: +662 237 6702 / 266 0624
Fax: +662 266 8664
Email: cservice@HellermannTyton.co.th
www.HellermannTyton.com.sg

Africa

HellermannTyton Morocco S.A.R.L.                          
Lot 101 Oce 10                          
Tanger Automotive City                           
La Ville Nouvelle Cherafate, Jouamaa
Tel.: +212 5 31 06 70 80
www.hellermanntyton.com

HellermannTyton Manufacturing
Lot N°170 Zone Franche
Tanger Automotive City Jouamaa
Province Fahs-Anjra, Tanger

HellermannTyton – South Africa
Tel.: +27 11 879 6600
Fax: +27 11 879 6603
Email: jhb.sales@Hellermann.co.za
www.HellermannTyton.co.za
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Mantenha-se em contacto connosco!
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Inspirados pelas 
necessidades
Enfrentamos os crescentes desafios globais estando próximos dos nossos clientes. A HellermannTyton 
fala a sua língua quando se trata de criar novas soluções e otimizar processos.

Queremos que seja capaz de fornecer aos seus clientes resultados ainda melhores.

Este catálogo de produtos é válido a partir de setembro de 2023. Ele substitui todos os catálogos de produtos anteriores. Todas as informações do produto são 
fornecidas sem garantia. Erros e modificações técnicas reservados. Nenhuma responsabilidade é aceite por erros de impressão. A partir de setembro de 2023.

O seu contato local

Sede

Telefone: +351 965 000 351

info@HellermannTyton.pt

Vendas

Telefone: +351 965 000 351
encomendas@HellermannTyton.pt

Vendas Indústria Automóvel

Telefone: +351 963 588 654
encomendas@HellermannTyton.pt
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HellermannTyton Portugal
Lake Towers - Edifício D
R. Daciano Baptista Marques 245, sala 202
4400-617 Vila Nova de Gaia
Tel: +351 965 000 351
info@HellermannTyton.pt
www.HellermannTyton.pt

PEFC/04-31-0810

Certificado PEFC

Este produto tem
origem em florestas
com gestão florestal
sustentável

www.pefc.pt




