et 4800

TARIFA DE PRECOS
2021

GAMA COMPLETA DE PRODUTOS PARA EFICIENCIA ENERGETICA ELETRICA

Precos validos para Espanha, Andorra e Portugal

Circuter



—~
/\i/f

N
NN

\/ﬁ, \ ﬂ
/-\ o



Circuter

Desenvolvimento da tecnologia para oferecer
produtos e solugdes integrais ao mundo da
eficiéncia energética elétrica e mobilidade.

o’A\j

[} ]

x@ /)

Criamos e desenvolvemos novas formas de Damos resposta as necessidades
gerir 3 energia elétrica, tragando possiveis energéticas, reduzindo o seu impacto

caminhos para um mundo mais eficiente. ambiental. Comprometidos com 0 nosso
proprio futuro.

I.nJ
Oferecemos solucdes integrais que Servigo personalizado e a medida.

permitem a otimizag¢ao do consumo Fazemos das suas inquietudes as
energeético. nossas.
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Desde 1973

2017.

Tecnologia para a
eficiéncia energética
1992.

Tecnologia de controlo
energeético

1984.

Tecnologia de
poupanca energética

1982.
Utilizagao racional da
energia elétrica
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Presentes em todos os setores

- RN J
B . e
N rrr Al -
Instalagoes Distribuicao Telecomunicagoes, Setor Setor terciario, edificios Mobilidade
fotovoltaicas De energia Data Centers e Industrial e infraestruturas Elétrica
Instalagoes Criticas

Inovacao e desenvolvimento Centros de producao
Apostamos na inovacao, incorporando tecnologia de Fabrico dos nossos proprios produtos em 6 centros situados
vanguarda para continuarmos a propor solugdes mais em Viladecavalls, Barcelona, Madrid, Santa Perpeétus,
eficientes no setor elétrico. Republica Checa e México.

Tecnologia CIRCUTOR Laboratorio de ensaios

Dispomos de uma equipa de |+D formada por mais de 100 A CIRCUTOR dispde de laboratérios proprios para testes de
engenheiros que trabalham na concepgao de novos produtos, compatibilidade (EMC/EMI), calibragdo e laboratorio oficial de
para satisfazer a procura do mercado. verificagao metrologica que garantem a maxima qualidade.

CALIBRACION =
N°®229/LC10.187




Com todos os Servigos CIRCUTOR

Servicos de pré-venda

Calculo de baterias de
condensadores para BT em
areatecnica@circutor.com
(O 654 654 654 0u
software gratuito

CRP em www.circutor.es

Calculo de equipamentos
para filtracdo de harmanicos

Projetos de compensacao
de reativa em MT

Instalagao de sistemas
gestao de energia (SGE)

Analise de dados para
auditorias energéticas

Assessoria a colaboradores

Assisténcia telefdnica
De segunda a sexta-
feira das 8h as 18h.
(+34) 937 452 900

o

&

Rede comercial
Atendimento comercial
localizado em toda a
Peninsula Ibérica, Baleares e
Canarias.

Ver informagdes detalhadas na pagina 176.

&

Servigo de Assisténcia
Técnica (SAT)

De segunda a sexta-feira
9-14h e 15-17h.

Sexta-feira das 9-14h.

902 449 459 - 937 452 919
sat@circutor.com

',

Cf

Servigos de p6s-venda

A colocagao em
funcionamento do seu
projeto, bem como a
manutengao ou reparagao
de equipamentos, esta
garantido através do servigo
integral SAT da CIRCUTOR.

.

Logistica

Mais de 3000 referéncias
disponiveis em stock.
Entrega em 24/48h.
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®

Suporte técnico

Grande equipa de
especialistas a sua
disposicao para resolver
qualquer ddvida técnica.

T

Calibragao de equipamentos
Servico de calibragao de
equipamentos em laboratério
proprio com comunicagoes
ENAC.

A

Programas de formacgao continua

para partners e clientes

Sessoes de formagao online
todo 0 ano

Formacgao técnica in-situ

Visitas e sessdes especificas
para centros formativos

—  Mais informacdes e

calendarios em circutor.pt


mailto:sat@circutor.com
mailto:areatecnica@circutor.com
http://www.circutor.es
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Sistema de Gestao

de Energia

0 que é a eficiéncia energética?

A eficiéncia energética consiste em otimizar os recursos erergeticos-de uma instalagao
elétrica para reduzir o consumo de energia e melhorar8 produtividade $em afetar a sua
atividade habitual, quer sejam edificios, industrias ou‘redes de distribuicag.

Porque é necessaria?

Porque uma correta gestao£nergética permité,obter'os seguintes benefigios:

gestao técnica. |

de fugas e filtfagem de harmonicos).

Como aplicar?

Reduzir o custo econémico de exploracdo das instalagdés e processds, mediante a
otimizacao e redugado dé consumos (kWh, kvagh).

Evitar penalizacdes, querisejam por consumg‘de energia reativa, como por makjma procura.
Assegurar a sustentabilidade do sistema g€onomico e a preservagao do meio ambiente
mediante a reducao das emissées_de Co2 5
Otimizar o rendimento.das instaldcdes, evitando consumg@s desnecessarios e melhorando 3

-

Evitando custog indiretos devido aparagens de progéssos produtivos oy avarias (controlg

A CIRCUTOR disp@e dos equipamentds necessarios deftro das suas 6 familias de produtos:

e,

e

MEDICAO E CONTROLO
Medic3do e supervisao dos principais
parametros eléctricos dg instalagao.

to

METERING

Gest3ao de consumos e faturagao
mediante equipamentos de contagem
de energia.

&.g
MOBILIDADE ELETRICA

Pontos inteligentes para o
carregamento de veiculos elétricos.

9,
PROTECAO E CONTROLO

Protecdo.das-nstalacbes, do
equipamento e das"pesseas.

®

COMPENSAGAOQ DE'REATIVA
Equipamentos e sistemas de
supervisao para poupar na fatura de
energia.

ENERGIAS RENOVAVEIS
Soluges integrais para a monitoriza-
¢ao de instalacdes fotovoltaicas




GAMA DE PRODUTOS

Medicao e Controlo

Analisadores de redes fixos

Transformadores de medi¢do e shunts

Sistemas de controlo

Software de gestao energética

Analisadores de redes portateis

Instrumentac3do digital ou conversores de medida
Instrumentacgdo analégica

Metering

Contadores de energia elétrica multifungao
Gestao remota PRIME

Supervisdo avancada em baixa tensao
Contadores de energia para consumos parciais

Protecao e Controlo

Protecao diferencial

Protecao diferencial e magnetotérmica com religagao

Protecdo e controlo para veiculo elétrico

Relés e elementos de controlo

Transformadores de corrente para prote¢ao
Equipamentos de medigao e verificagao para CT

Compensacao de Energia Reativa e fiitragem

Reguladores de energia reativa
Condensadores e reatancias para baixa tensao
Baterias de condensadores para baixa tensao
Filtros de harmonicos

Condensadores e aparelhos para média tensao
Baterias de condensadores para média tensao

Circutor. The Future is Efficiency | 7

1
23
40
4t
46
49
57

79

80
83
84
89

93

94
101
1
13
M4
116

117

119
121
131
142
146
152

Se esta interessado em Mobilidade Elétrica e/ou Energias Renovaveis, consulte as listas de
precos especificas ou entre em contato connosco através do email info@circutor.com.
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Medicao e Controlo

Medi¢do e Controlo

Analisadores de redes fixos
Tabela de selecdo de analisadores de redes

Analizadores de redes Painel

CVM-A, Analisador de redes e qualidade de fornecimento elétrico de painel

CVM-B, Analisador de redes painel, display a cores

M-CVM-AB, Médulos para analisador de redes CVM-A / CVM-B

CVM-C10, Analisador de redes painel 96 x 96

FLEX-MAG, Sensores flexiveis para equipamentos FLEX

CVM-C4, Analisador multimetro painel, 96x96

Analisadores de redes calha DIN

CVM-E3-MINI, Analisador de redes trifasico, calha DIN

FLEX-MAG, Sensores flexiveis para equipamentos FLEX

CVM-NET, Analisador de redes trifasico, calha DIN

CVM-NET4+, 4 /12 Analisadores de redes trifasico/monofasico num equipamento de calha DIN

Sistema Line

Line-CVM-D, Analisador de redes elétricas, Série Line

Line-M, Médulos expansiveis, Série Line
MC1, Transformadores Eficientes monofasicos com escala tripla

MC3, Transformadores trifasicos

SC3, Transformadores trifasicos de ndcleo aberto

Analisadores de consumo

Wibeee, Analizador de consumo

Contadores

CEM-CS, Contador monofasico de energia ativa direta

CEM-C6, Contador de energia monofasico direta com pardmetros basicos de analisador
CEM-C, Contador de energia

Médulo de comunicagdo para CEM
Analisadores qualidade de fornecimento elétrico

Tabela de selecdo de Analisadores qualidade de fornecimento elétrico
CVM-A, Analisador de redes e qualidade de fornecimento elétrico de painel

M-CVM-AB, Médulos para analisador de redes CVM-A / CVM-B

QNAS500, Equipamentos de Registo de qualidade de fornecimento eléctrico (de acordo com a norma UNE-EN-50160 e IEC 61000-4-30)

Acessorios

Mudanca de licenga fisica para licenga virtual PowerStudioSCADA

Conversores de meio

Acessérios de comunicagdes

PowerStudio, Software de gestao energética

Transformadores de medida e shunts
Tabela de selecdo de transformadores de medida

23

24

TD, Transformador de corrente, perfil estreito
TC, Transformador de corrente, perfil estreito

25

26

TCH, Transformador de corrente alta precisdo e perfil estreito
TQ, Transformador de corrente de nicleo aberto, abertura por botao

27

TQR, Transformador de corrente de nicleo aberto, abertura por botdo
TP, Transformador de corrente de nicleo aberto

28
29

29

STP, Transformadores de corrente nicleo aberto
TM4S5, Transformador de corrente primario bobinado para calha DIN

SC3, Transformadores trifasicos de ndcleo aberto
MC3, Transformadores trifasicos

MC1, Transformadores Eficientes monofasicos com escala tripla
TA210, Transformador de corrente primario bobinado

30
30
30
30
31

TA, Transformador de corrente
kit3-TRMC210, Transformador trifasico de corrente para contador de faturagdo com verificagdo na origem

31
32

kit3-TRMC400, Transformador trifasico de corrente para contador de faturagdo com verificagdo na origem
TRMCx3, Transformador de corrente para contador de faturagao

32
32

TRM, Transformadores de medida encapsulados en resina

33

SH, Shunts para a medida de corrente continua

34

VT, Transformadores de medicdo de tensdo

TSR, Transformador somador

TE, Transformador elevador

Sistemas de controlo
Sistema Line

Line-EDS, Gestor energético (Efficiency Data Server)
Line-M, Médulos expansiveis, Série Line

Line-CVM-D, Analisador de redes elétricas, Série Line
Line-LM, Centralizador de impulsos e contactos

35
35
35

40
40
40
40
41

LM, Centralizador de impulsos e contactos
MDC, Sistemas de controlo de consumo maximo

1

TH-DG, Sonda de temperatura
ReadWatt, Captador de impulsos com comunicacées

4
41

Conversores de meio

42
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Acessérios de comunicagdes

2021

42

42

PowerStudio, Software de gest3o energética

Software de gestao
PowerVision, Software de gestdo de dados para equipamentos portateis com memoria

4h

44

PowerStudio, Software de gest3o energética
Mudanca de licenca fisica para licenga virtual PowerStudioSCADA

4k

Databox, Plataforma de nuvem

45

SBOX, Gateway para plataforma DataBox

45

Analisadores de redes portateis

Tabela de selegao de analisadores portateis

MYeBOX-A, Analisador de redes portatil trifasico com registo de eventos de qualidade e transitorios Certificado de Calibragao de acordo com a Classe A (IEC 61000-4-30 Ed.2)47

MYeBOX, Analisador de redes portatil trifasico com registo de eventos de qualidade e transitorios de acordo com a Classe A (IEC 61000-4-30 Ed.2) 47
FLEX-R, Sensores flexiveis para analisador MYeBOX 48
FLEX-RMG, Sensores flexiveis para analisador MYeBOX 48
CPG, Sensores de corrente rigidos 48
CFG, Sensores de corrente residual (fugas) 48
VLOG, Analisador de qualidade de fornecimento 48

Instrumentacao digitais e conversores de medida

Tabela de selegao de instrumentagao digitais
DM45, Instrumentacao digital 49
DCB, Instrumentagao digital 50
DHB, Instrumentacao digital 50
DCP-96, Instrumentacao digital 96 x 96 50
Acessorios de instrumentagao digital 51
DHC-96, Instrumentacdo digital 96 x 48 51
CVE/CCE/CFE, Conversor de perfil estreito 52
CV, Conversor de tensao 52
CC, Conversor de corrente 52
CW, Conversor de poténcia ativa 53
CY, Conversor de poténcia reativa 53
CF, Conversor de frequéncia... 53
CT-PT, Conversor de temperatura 53
TI, Transformador de corrente com conversor 4 ... 20 mA. 55
TC-420, Transformadores de corrente com conversor 4 ... 20 mA ou 0..20 mA 55

Aparelhagem analégica

Tabela de selegao de Aparelhagem analdgica
EC/EM/EZC/ CEC, Miliamperimetros e amperimetros para medida en corrente alterna 58
EC/EM/EZC/ CEC, Voltimetros para medida em alterna...... 61
BC/BM/CBC, Amperimetros para medida em corrente continua 63
BC/BM/CBC, Voltimetros para medida en continua 64
BC/BM/ ZC, Indicadores de processo 65
MC/MMC/ EMC, Amperimetros MaximelroS. ... iseeisesssesssessssesesssieesnes 67
HC/ HM/ HZC/ HLC, Frequencimetros de agulha 68
HLC, Frequencimetros de laminas 68
WMC / WTC, Wattimetros 69
YMUOC ZYTC, VBIIMEBETOS ..o e ems e 69
FEMC/ FETC/ FMZ / FTC, Fasimetros electronicos Al
PIC, Fasimetros indugdo Al
PGR, Wattimetros de protegao 72
2EC/2HC/ 2HLC/ SMC/ STC/ UC/ Syncromax, Equipamentos de sincronizagao e aplicagdes navais 73
2EC, Voltimetros duplos 73
SynchroMAX, Equipamentos de sincronizagao 73
2HC, Frequencimetros duplos 73
2HLC, Frequencimetros duplos 73
SMC / STC, Sincronoscopios, 50 Hz 73
UC, Sequencimetros, 50 Hz 73
CH, Conta-horas 7k
MEG-1000, Medidor de isolamento 74

Circutor. The Future is Efficiency
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Analisadores de redes fixos

Tabela de selecao de analisadores de redes

Analisadores de redes fixos. Medigao e Controlo. | 11

CVM-A1500 CVM-B150 CVM-E3-  Line-
CVM-A1500A CVM-B100  CVM-C10  CVM-C4 MINI CVM-D32  CVMNET  CVM NET&+ Wibeee
 m &
New "~ '
Montagem Painel (mm) 14bx144 1/452119'2 96x96 96x96 0P (72x72) OP (72x72) OP (72x72) - - -
calha DIN (médulos) - - - - 3 3 3 6 1 0
Medida em Trifasico 3/4 fios Config. Config. Config. Config. Config. Config. . . - ST
alternada Monofasico Config. Config. Config. Config. Config. Config. - . . ST
Quadrantes IA 4 4 4 A A 4 4 A A
Harmonicas 63 50 31 - 31 40 = 15 - -
Parametros por fase ° ° ° ° ° . . . . °
Maxima demanda . . . - . . . . - -
Taxa 3 3 3 2 2 1 1 1 1 web
Horas, coste, kgCO, . ° ° - . . - - - coste/kgCo2
Entrada Tensao Direta 600V, 600V, 300V, 230V, 300V, 300V, 300V, 300V, 230V, 85..265V,
1000V, 1000V, 520V 400V, 520V, 520V, 520V, 520V, . 147459V,
Indireta Config. Config. Config. Config. Config. Config. Config. Config. -
Entrada Direta - - - - - - - - 100 A 70 A max.
Corrente Indireta (ITF) . . ST . ST . ST - - -
Sisterna MC (/250 mA) o o ST - ST o ST o - -
sensores|flexiveis(Rogoswki) ST - ST - ST - - - - -
Comunicagdes  RS-232 - - < - - - - - - -
RS-485 o o o ° ST o ° . . -
Ethernet (TCP/IP) . oP - - ST - - - - -
WiFi - - - - ST - - = - o
Web server . 0P - - ST - - - - -
APP - - - - o < - - - o
Bluetooth - - - - ST - - - - -
Protocolos ModBus/RTU . ° ° . ST ° ° . ° -
ModBus/TCP oP oP - - ST - - - - o
XML o oP - - - - - - - -
MBUS 0P oP - - - - - - - -
BACnet e o o - ST = - - - -
Profibus oP 0P * - - - - - - -
LonWorks oP 0P - - - - - - - -
Outros Display chla:'co Grafico color Custom LCD LED LCD TFTRGB - - LCD APP
expansivel ° ° - - - ° - - - -
Opcionais Entradas digitais (n.max) 2 2 2 2 1(ST) - - - - -
Saidas digitais (n.max) 4 & & & 1(sT) 2(0P*1) 2 & - -
Entradas analégic. (n.max) OP op - - - (0P*1) - - - -
Saidas analdgicas (n.max) 0P oP - - - (0P*1) - - - -
Registo de dados historicos ® oP - - - (0P*1) - - - -
Normas Comunicacdes UL b ° ° - - - - - - -
Medida segundo MID ° ° ° - ° ° - - ST -
Medido de acordo com IEC g1 _ _ _ _ _ _ _ - -
61000-4-30
Calibragao conforme IEC o _ _ _ _ _ _ _ _ _
61000-4-30
Pagina 12 12 13 13 4 15 4 14 17 16

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar

ST - Segundo o tipo / OP - Opcional

Circutor. The Future is Efficiency
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Analizadores de redes Painel

CVM-A

Analisador de redes e qualidade de fornecimento elétrico de painel
Alimentacao 85...265Vca/ 120...300Vcc, medigdo 600V, / 1000V,

Precisao

Tipo Cédigo ener-  Corrente Saida Said Entradas Comu- o004, Harmo-  certifi- o moria PVP (€)
gética entrada Tr. RI. digitais nicagao nicas cagao
025 LI5A| RS-485 | Modbus/RTU | BACnet IEC 61000~
CVM-AT500A-ITF-485-ICT2  [2] M563110000A00 ('/SA) LITAL 2 2 2 Ethernet | webserver (HTTP) 63 4-30 200 MB 1.893,47
250 mA | XML | HTMLS (Class A)
RS-485 | Modbus/RTU | BACnet IEC 61000~
CVM-AT500AFLEX-485-ICT2 [2] M563510000A00 1 Rogowski 2 2 2 Ethernet | webserver (HTTP) 63 4-30 200 MB 1.794,00
| XML | HTMLS (Class A)
025 LI5A| RS-485 | Modbus/RTU | BACnet
CVM-A1500-ITF-485-ICT2  [*] M56311. ('/SA) LITAL 2 2 2 Ethernet | webserver (HTTP) 63 - 200 MB 1.491,46
250 mA | XML | HTML5
RS-485 | Modbus/RTU | BACnet
CVM-A1500-FLEX-485-ICT2 [*] M56351. 1 Rogowski 2 2 2 Ethernet | webserver (HTTP) 63 - 200 MB 1.397,00
| XML | HTML5

Equipamento de medi¢do 4 quadrantes com PowerStudio embutido. Modulo Datalogger integrado. Opcional Modbus/TCP. Meméria interna de 200 MB
Ver modulos de expansao e acessorios (juntas de estanquecidade) para CVM-A / CVM-B.
Energia de precisao sem sensores conectados.

e CVM-B
Bl Analisador de redes painel, display a cores
Alimentagao 85...265Vca / 120...300Vcc, medigdo 600V, / 1000V,

Tamanho Precisao Corrente Saida Entradas Comuni-

Tipo Codigo (mm) energética  entrada Transistor Saida relés digitais cagao Protocolo PVP (€)
en e A, . LISA.JTA ] Modbus/RTU
CVM-B150-ITF-485-ICT2 [*IM56111. 144 x 144 0,5S(.../5A) [ /250 mA 2 2 2 RS-485 | BACnet 667,32
. LISALITA - Modbus/RTU
CVM-B100-ITF-485-ICT2 [*]M56011. 96 x 96 0,55(.../5A) | .7250 mA 2 2 2 RS-485 | BACnet 601,53
Equipamento de medigdo 4 quadrantes. Ver modulos de expansao e acessorios (juntas de estanquecidade) para CVM-A / CVM-B
LI I M-CVM-AB
------- Mddulos para analisador de redes CVM-A / CYM-B
Tipo Codigo Saida “Seida E.nt‘ra‘.:las Entr?d.as Saida analégica COITlunI- Protocolo Memoria PVP (€)
Tr. RI. digitais analégicas cagao
M-CVM-AB-8I-80TR [*] M56EOT. 8 - 8 - - - - - 159,46
M-CVM-AB-8I-80R [*] M56EQ2. - 8 8 - - - - - 166,49
M-CVM-AB-4AI-8A0 [*] M56EQ3. - - - 4(0/4 ...20mA) 8(0/4...20mA) - - - 222,93
) * - - ~ ~ . Modbus/TCP
M-CVM-AB-Modbus-TCP (bridge) [*] M56EQ5. Ethernet (gateway to RS485) 215,72
M-CVM-AB-Modbus-TCP (switch) [*] M56EOA. - - - - - Ethernet  1odbus/TCP - 218,70
(gateway to TCP)
M-CVM-B-DATALOGGER [*] M56E06. - - - - - Ethernet mﬂ%ﬁfg‘f;& 200 MB 315,76
M-CVM-AB-MBUS [*] M56EQ7. - - - - - M-BUS M-BUS - 143,58
* _ _ N N ¥, LonTalk (ISO/IEC 14908,
M-CVM-AB-LonWorks [*] M56EQ8. LonWorks ANSI/EIA 7091) 168,70
M-CVM-AB-Profibus [*] M56EQ9. - - - - - DB-9 ProfiBus - 448,65
Acessorios
Tipo Cadigo Descrigdo PVP (€)
IP65-AB-96 [*] M5ZZ5U. IP65-AB-96, Junta de estanquecidade IP 65 para CVM-AB (96x96) 17,39
IP65-AB-144 [*] M5ZZ5V. IP65-AB-144, Junta de estanquecidade IP 65 para CVM-AB (144x144) 22,35

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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CVM-C10
Analisador de redes painel 96 x 96

Analisadores de redes fixos. Medigdo e Controlo. | 13

Painel 96x96 - Alimentagdo 85...265 Vca / 95...300 Vcc, medicdo 300 V<sub>F-N</sub> / 520 V<sub>F-F</sub>

Tipo Codigo Cangls de Corrente entrada Saida  Saida Ept.raqas Con}unl- Protocolo Harmaénicas PVP (€)
medida Tr. RI. digitais cagao
CVM-C10-ITF-485-ICT2 [*] M55911. 3 LISALL/TA 2 2 2 RS-485 Modbus/RTU | BACnet 31 286,38
CVM-C10-MC-485-ICT2 [*] M55921. 3 ../250 mA 2 2 RS-485 Modbus/RTU | BACnet 31 269,58
CVM-C10-ITF-IN-485-1C2 [*] M55942. 4 LISALLTA - 2 2 RS-485 Modbus/RTU | BACnet 31 286,38
CVM-C10-mV-485-ICT2 [*]1 M559210000V00 3 ../333 mV 2 2 2 RS-485 Modbus/RTU | BACnet 31 286,38
CVM-C10-FLEX-IN-485-12  [*] M55963. 4 Rogowski - - 2 RS-485 Modbus/RTU | BACnet 31 269,65
Equipamento de medigdo de 4 quadrantes. Os equipamentos com & canais de medigdo, 3 entradas de corrente de fase + entrada de corrente de neutro (Configuravel com 3 ou & canais de corrente)
FLEX-MAG
Sensores flexiveis para equipamentos FLEX
Tipo Codigo Intervalo de Medida (A) A max. Didmetro (mm) Longitude cabo PVP (€)
FLEX-MAG70 [*] M818110041500 1000 A / 100 mV 2000 (*1) 10000 (*2) 70 2m 153,11
FLEX-MAG120 [*]1M818120041500 1000 A / 100 mV 2000 (*1) 10000 (*2) 120 2m 162,98
FLEX-MAG70-5M [*] M818110041900 1000 A /100 mV 2000 (*1) 10000 (*2) 70 5m 165,11
FLEX-MAG120-5M [*] M818120041900 1000 A / 100 mV 2000 (*1) 10000 (*2) 120 5m 175,77
(*1) Série CVM-C10 e CVM-E3-MINI
(*2) Serie CVM-A1500/A1500A
Acessorios
Tipo Cédigo Descrigdo PVP (€)
IP64-C10-96 [*] M5ZZ5T. IP64-C10-96, Junta de estanquecidade IP 64 para CVYM-C10 (96x96) 17,74
CVM-C4
- Analisador multimetro painel, 96x96
Painel 96x96 - Alimentagdo 80...270 Vca / 80...270 Vcc.
X P Canais de Corrente - / Entradas -
Tipo Cadigo medida entrada Saida Tr. Saida RI. digitais Comunicagdo - Protocolo PVP (€)
CVM-C4-ITF-485-ICT2 [C] M52706. 3 LISALLTA 2 2 2 RS-485 Modbus/RTU 126,20
Equipamento de medicdo 4 quadrantes. Permite programar relagdo de-transformadores de tensao
TABELA DE PRESTACOES ADICIONAIS
CVM-B, CVM-A CvM C10
M 5 X X X X 0 0 X X X X X M 5 X X X X 0 0 X
Cédigo Codigo Prazo . Cédigo Prazo
interno T entrega +€ Lodigo interno T entrega + £
Tensdo Standard (85..265 Vea / s Stendard (85..265Vea /-
Alimentagao 120 300 Vec ) i T
imentacao 20,120 Vee . ] 528
20...120 Vcc F 1 58,28 .
Outros Terminais de ligagdo métrica M3 B T - -
CVM-C4
M 5 X X X X 0 0 X
- Codigo Prazo
Cadigo interno T entrega + €
Standard 0 B
Tensao (80..270V_/ )
Alimentacao
18..36V,, 3 40,00

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar

Circutor. The Future is Efficiency
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Analisadores de redes calha DIN
: B
| CVM-E3-MINI
b Analisador de redes trifasico, calha DIN
. P . - Corrente Saida Entradas - P
Tipo Cadigo Alimentagao entrada T digitais Comunicagao Protocolo Harménicas PVP (€)
CVM-E3-MINI-ITF-485-IC  [*] M56414.  207..253 Vca LISAL/TA T 1 RS-485 Modbus/RTU | BACnet 31 321,92
CVM-E3-MINI-MC-485-IC [*] M56424.  207..253 Vca .../250 mA 1 RS-485 Modbus/RTU | BACnet 31 311,12
CVM-E3-MINI-FLEX-485-IC  [*] M56454.  207..253 Vca Rogowski 1 1 RS-485 Modbus/RTU | BACnet 31 311,12
mCVM—E3-MINI—ITF-WiEth [*]M56470.  90..264 Vca/Vee  ../5A|../TA - - Ethernet | Wi-Fi | Bluetooth Modbus/TCP 31 399,19
Z CVM-E3-MINI-MC-WiEth [*]M56480.  90..264 Vca/Vec  .../250 mA - Ethernet | Wi-Fi | Bluetooth Modbus/TCP 31 385,80
CVM-E3-MINI-FLEX-WiEth  [*]M56490.  90..264 Vca/Vec  Rogowski - - Ethernet | Wi-Fi | Bluetooth Modbus/TCP 31 385,80
Bluetooth incorporado em todos os modelos WiEth para configuragdo mediante APP gratuita (MyConfig). Modelos RS-485, possibilidade de alimentagdo com fonte comutada. Ver tabela de prestagdes
adicionais.
FLEX-MAG
Sensores flexiveis para equipamentos FLEX
Tipo Codigo Intervalo de Medida (A) A max. Didmetro (mm) Longitude cabo PVP (€)
FLEX-MAG70 [*] M818110041500 1000A /100 mV 2000 (*1) 10000 (*2) 70 2m 153,11
FLEX-MAG120 [*]M818120041500 - 1000 A / 100 mV. 2000 (*1) 10000 (*2) 120 2m 162,98
FLEX-MAG70-5M [*1M818110041900 1000 A / 100 mV 2000 (*1) 10000 (*2) 70 5m 165,11
FLEX-MAG120-5M [*] M818120041900 1000 A / 100 mV 2000 (*1) 10000 (*2) 120 5m 175,77
(*1) Série CVM-C10 e CVM-E3-MINI
(*2) Serie CVM-A1500/A1500A
Acessorios
Tipo Cédigo Descrigao PVP (€)
ADAPT.Painel CVM-E3-MINI  [*] M5ZZF100000E3  ADAPT.Painel CVM-E3-MINI, Adaptador painel para CVM-E3-MINI (72 x 72) 7,93
s CVM-NET
-
. Analisador de redes trifasico, calha DIN
gt} - . -
= Analisador sem display. calha DIN (3 madulos) - Alimentagdo 230 Vca
Tipo Codigo Corrente entrada Saida Tr. Entradas digitais Comunicagao Protocolo PVP (€)
CVM-NET-ITF-485-C2 [*] M54B21. ./5A 2 - RS-485 Modbus/RTU 267,25
CVM-NET-MC-ITF-485-C2  [*] M54B31. ../250 mA 2 - RS-485 Modbus/RTU 260,39
CVM-NET-333-485-C2 [*] M54B310000V00  .../333 mV 2 - RS-485 Modbus/RTU 260,39
Os equipamentos CVM-NET-MC precisam de transformadores eficientes de série:MC que nao estdo incluidos no prego.
- CVM-NET4+
- B 4 /12 Analisadores de redes trifasico/monofasico num equipamento de calha DIN
e . . ) . -
- Equipamento sem display. calha DIN (6 madulos) - Alimentagdo 85...265 Vca / 95...300 Vcc
Tipo Codigo Corrente entrada Saida Tr. Entradas digitais Comunicagao Protocolo Harmoénicas PVP (€)
CVM-NET&+-ITF-MC-RS485-C4  [*] M55782. .../250 mA 4 - RS-485 Modbus/RTU 15 823,21

Precisa de transformadores eficientes série MC Nao incluidos no prego Configuravel de 4 canais trifasicos a 12 canais monofasicos

TABELA DE PRESTAGCOES ADICIONAIS

CVM NET

M 5 X X X X 0 0 X

B N
Standard 230V, 0 - -

Tensao

Alimentagao (;)58530%6\;3 v, c 1 19,70

Circutor. The Future is Efficiency

CVM-E3-MINI (com Comunicagdo RS-485)

M 5 X X X X 0 0 X
o Cédigo Prazo
Codigo interno T entrega +€
Tensao Standard 230 Vca o -
Alimentagao 90...264 Vca/Vee D 1 40,27

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Sistema Line

Line-CVM-D
; Analisador de redes elétricas, Série Line
wTipo Codigo Canais de medida Corrente entrada Saida Transistor Comunicagao Protocolo Harménicas PVP (€)
Line-CVM-D32  [*]M58100. 3 e 2 RS-485 / Bus-Line  Modbus/RTU 40 358,35
Bus-Line: sistema de comunicagdo RS-485, com conector lateral entre médulos
I
] Line-M
; ' Maédulos expansiveis, Série Line
m . P - - Entradas Entradas . P —
ZT|po Codigo Saida Tr.  SaidaRI. Lo i Saida analégica Comunicagdo  Protocolo PVP (€)
digitais analdgicas
Line-M-410-T [*] M58EQ1. b4 - 4 - - Bus-Line Modbus/RTU 149,57
Line-M-4I0-R [*] M58EQ2. - 4 4 - - Bus-Line Modbus/RTU 149,57
Line-M-410-A [*] M58E03 - - - 4(0/4 ... 20 mA) 4(0/% .. 20mA) | Bus-Line Modbus/RTU 165,61
) 4(0/2 ...10 Vdc) !
Line-M-4I10-RV [*] M58EQ4. - 4 4(230V) - - Bus-Line Modbus/RTU 142,92
Line-M-20I [*] M58EQ6. ¢ - 20 - - Bus-Line Modbus/RTU 283,84
Maodulos expansiveis E/S transistor, sistema Line
Tipo Codigo Descrigdo PVP (€)
Line-M-EXT-PS [*] M58EQA. Fonte de alimentagdo 110-277 V~ (F-N)/ 110-480 V~ (F-F), para um maximo de 3 equipamentos Line 184,00
Line-M-3G [*] M58EQ7. Modem de comunicagdo 3G e Bus-Line para comunicagdo com dispositivos Line-EDS 247,56
Modem 3G, Madulos expansiveis sistema Line
m Ethernet
Line-TCPRS [¥] M62411. Eonv_ersor RS—485/RS—?32 para Eth_ernet/Wi-Fi (ModbL_JsTCP/TEP/UDP) Servidor 295,21
web integrado e App Mével (MyConfig) para configuragdo
Line-TCPRS1: Alimentagao 80...264 Vac / 100...300 Vcc
Acessorios
= ( MC1
N PN Ny . . - . .
- L7 Transformadores Eficientes monofasicos com escala tripla
Tipo Cédigo Intervalo de Medida (A) A méx. Classe 0,5 Poténcia (VA) Sistema Didmetro (mm) PVP (€)
MC1-15-75 [*]1 M73112. 75 75 0.25 Monofasicos 15 32,04
MC1-20-50/100/150 A [*]1M73118. 50/100/150 150 0.25 Monofasicos 20 43,01
MC1-35-50/100/150 A [*] M73116. 50/100/150 150 0.25 Monofasicos 35 53,37
MC1-20-150/200/250 A [*]1 M73113. 150/200/250 250 0.25 Monofdsicos 20 43,01
MC1-30-250/400/500 A [*] M73114. 250/400/500 500 0.25 Monofasicos 30 46,82
MC1-55-500/1000/1500 A [*] M73115. 500/1000/1500 1500 0.25 Monofasicos 55 50,19
MC1-80 1000/1500/2000 A [*] M73117. 1000/1500/2000 2000 0.25 Monofasicos 80 55,04
Os transformadores MC/SC3, com saida 250 mA, s6 sao compativeis com os equipamentos CVM NET-MC, CVM-A, CVM-B, CVM-E3-MINI e CYM-C
MC3
Transformadores trifasicos
Tipo Cédigo A max. Classe 0,5 Poténcia (VA) Sistema Didmetro (mm) PVP (€)
MC3-63A [*]1M73121. 63 0.1 trifasico 7] 60,60
MC3-125A [*]1 M73122. 125 0.1 trifasico 14,6 62,36
MC3-250A [*]1 M73123. 250 0.1 trifasico 26 72,95
Os transformadores MC/SC3, com saida 250 mA, s6 sdo compativeis com os equipamentos CVM NET-MC, CVM-A, CVM-B, CVM-E3-MINI e CVYM-C
SC3
Transformadores trifasicos de nucleo aberto
Tipo Codigo A max. Classe 0,5 Poténcia (VA) Sistema Didmetro (mm) PVP (€)
SC3-125 [*] M73602. 125 0.1 trifasico 15 175,83

Os transformadores MC/SC3, com saida 250 mA, s6 sdo compativeis com os equipamentos CVM NET-MC, CVM-A, CVM-B, CVM-E3-MINI e CVYM-C

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency



16 | Medigado e Controlo. Analisadores de redes fixos.

Analisadores de consumo

Wibeee

Analizador de consumo

2021

Tipo Cédigo Rango medida(A) A max. Sistema Medida Comunicaciones Protocolo PVP (€)
‘ . - - . HTTP | Modbus/

Wibeee-M-L [*] M57010. 70 70 Monofasico N-L Wi-Fi TCP | XML 213,18
. B o - . HTTP | Modbus/

Wibeee-T-L [*]1 M57020. 70 70 Trifasico N-LIII Wi-Fi TCP | XML 341,16
! N e . HTTP | Modbus/

Wibeee-3P [*1 M57022. 70 70 Trifasico L Wi-Fi TCP | XML 341,16

Circutor. The Future is Efficiency

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Contadores

CEM-CS

Contador monofasico de energia ativa direta
Tipo Codigo Intervalo Medida (V) Intervalo Medida (A) Saida Tr. certificagao Médulos Display PVP (€)
CEM-C5 [*] Q25112. 1x230 5(50) A 1 IEC 1 LCD 60,18

Freqencia: 50/60 Hz. Parametros: kWh

! CEM-C6

L Contador de energia monofasico direta com parametros basicos de analisador
Tipo Codigo Quadrantes HZZ?‘;??V) Ir:::lri\é:k()A) certificagdo Médulos comunicagdes  Protocolo PVP (£)
CEM-C6 [*]1Q26112. 4 1x230 10 (100) A IEC 1 RS-485 Modbus/RTU 70,14
CEM-C6-MID [*]1Q26115. 2 1x230 10 (100) A MID 1 RS-485 Modbus/RTU 78,74
CEM-C6-110 [1] Q261120010000 &4 1x110 10 (100) A IEC 1 RS-485 Modbus/RTU 70,14

Freqencia: 50/60 Hz. Parametros: V, A, kW, kVA, kWh, cos phi

CEM-C

Contador de energia
Fonte de alimentagdo 230 Vac, 50 ... 60 Hz

X P . Intervalo | max. .. Saida Entradas certifi- |,. comuni-
Tipo Cadigo Intervalo Medida (V) Medida (A)  (A) Tarifa oy digitais  cacdo Médulos cagdes Protocolo PVP (€)
Monofasico Direto
CEM C10 212 [*]Q21112. 1x230 5(65) A 65 1 1 - IEC 2 - - 81,75
CEM C10 212 MID [*]1Q21114. 1x230 5(65) A 65 1 1 - MID 2 - - 89,92
Trifasico directo
CEM-C21-T1 [*]Q22411. 3x127/220..3x230/400 5(65) A 65 1 1 - IEC 4 - - 123,00
CEM-C21-485-T1 [*] Q22421. 3x127/220..3x230/400 5(65)A 65 1 1 - IEC 4 RS-485 Modbus/RTU 152,78
CEM-C21-485-DS [*] Q22431. 3x127/220..3x230/400 5 (65) A 65 2 ik 1 IEC 4 RS-485 Modbus/RTU 152,78
CEM-C21-T1-MID [*]Q22412. 3x127/220..3x230/400 5 (65) A 65 1 1 - MID 4 - - 135,30
CEM-C21-485-T1-MID [*]1Q22422. 3x127/220..3x230/400 5 (65) A 65 1 1 - MID 4 RS-485 Modbus/RTU 168,06
CEM-C21-485-DS-MID [*] Q22432. 3x127/220..3x230/400 5(65) A 65 2 7 1 MID 4 RS-485 Modbus/RTU 168,06
Trifasicos indirectos
CEM-C31-T1 [*]Q23511. 3x57/100...3 x 230/400 ../ 5(10)A 10 1 1 - IEC 4 - - 125,03
CEM-C31-485-T1 [*]Q23521. 3x57/100...3 x 230/400 ../ 5(10) A 10 1 1 - IEC 4 RS-485 Modbus/RTU 154,81
CEM-(C31-485-DS [*]1Q23531. 3x57/100...3 x 230/400 ../ 5(10)A 10 2 - 1 IEC 4 RS-485 Modbus/RTU 154,81
CEM-C31-T1-MID [*]1Q23512. 3x57/100...3 x 230/400 ../ 5(10)A 10 1 1 - MID 4 - - 137,53
CEM-(C31-485-T1-MID [*]Q23522. 3x57/100...3 x 230/400 ../ 5(10) A 10 1 1 7 MID 4 RS-485 Modbus/RTU 170,29
CEM-(C31-485-DS-MID [*]1Q23532. 3x57/100...3 x 230/400 ../ 5(10) A 10 2 - 1 MID 4 RS-485 Modbus/RTU 170,29
CEM-(C21/C31 sem comunicagdes, podem ocasionalmente comunicar com o médulo CEM-M-ETH e CEM-C10 com os modulos CEM-M-ETH e CEM-M-RS485
Equipamentos com mediges absolutas (ABS). Para 2 ou 4 quadrantes consultar a tabela de codificagao.
CEM-XXX-TI - Dispositivos com saida de pulsagGes (transistor)
CEM-XXX-DS - Dispositivos com entrada digital para mudanga de tarifa
Modulo de comunicagao para CEM
Tipo Codigo Comunicagdo Protocolo PVP (€)
CEM-M-RS485 [*] Q23100. RS-485 Modbus/RTU 69,55
CEM-M-ETH [C] Q23400. Ethernet Modbus-TCP 98,75

Compativeis com contadores CEM-C10 e CEM-C21/C31 sem comunicagoes

TABELA DE PRESTAGOES ADICIONAIS

CEM-10 / CEM-C21/ CEM-C31
Q 2 X X X X 0 0 X X X

X
Codigo Codigo
interno T
0
0
0

Prazo
entrega +€

Quadrantes Standard (ABS)
2
A

2
2 -

N | = o ’><

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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Analisadores qualidade de fornecimento elétrico

Tabela de selecdo de Analisadores qualidade de fornecimento elétrico
CVM-A1500A CVM-A1500 QNA500-A QNA500

Clase
A
Montagem Painel (mm) hk X 1k Vb x bk -
Calha DIN (médulos) - - ° °
Mural - - [} °
Ligagao Trifasico 3/4 fios config. config. ° °
Quadrantes b4 b b4 b
Alimentago 85'22605_%[;\}5?6i?ovu 8522%5\1’26\)2?0?,?0\/ 90-300V,,/100-300V, 90-300V,,/100-300V,,
Parametros Paradmetros por fase ] [ ] [ ] [ ]
Poténcia 02 02 02 02
Energia ativa 0,2S (.../5A) 0,2S(.../5A) 0,25 0,2
Energia reativa 1 1 0.5 05
Consumo maximo (] [ ] (] [ ]
Harménicos 63 63 50 50
THD U/THD | L] ° (] °
Tarifas 3 3 9 9
Horas, custo, kgCO, ° [ ] - _
Medidas de parametros Eventos (sobretensges,
de qualidade falhas ou interrupgdes) i b ® ®
Pardmetros EN50160 ® ® [ ®
Transitorios [ ] [ ® ®
Entrada Tensdo Direta 600V, 600V, 600V, 600V,
1000V, 1000V, 1000V, 1000V,
Indireta Config. Config. Config. Config.
Entrada L/I5A [ ] [} ° °
Corrente /1A ° . ° .
../250 mA PY ° - .
Entradas/ Saidas Entradas digitais 2 2 oP oP
Saidas digitais 2 2 oP 0P
Saidas de relé 2 2 oP oP
Comunicagdes RS-232 - B ® b
RS-485 o L ° L
TCP/IP ° ° ° °
Interface Ecrd a cores ® [} - -
Protocolos ModBus/RTU (] (] ° °
ModBus/TCP [ ] [
XML ° ° - -
MBUS oP - -
BACnet [ ] o - -
Profibus opP - -
LonWorks opP - -
Servidor WEB HTMLS HTMLS HTTP HTTP
FTP - - ° °
Maédulos de expansao Entradas/Saidas digitais OP (8 + 8) OP (8 + 8) OP (8 + 8) OP (8 +8)
Entradas digitais/Saidas relé OP (8 + 8) OP (8 + 8) OP (8 + 8) OP (8 + 8)
Entradas/Saidas analégicas OP (4 + 8) OP (4 + 8) - -
Normas Medigdo segundo IEC 61000-4-30 classe A Classe S Classe S Classe A
Medida segundo UL Certificado Certificado ° °
Medicdo sequndo MID [ ] [} [ ] °

ST - Segundo tipo / OP - Opcional

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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CVM-A

Analisador de redes e qualidade de fornecimento elétrico de painel
Alimentagao 85...265Vca/ 120...300Vcc, medigdo 600V, / 1000V,

Tipo Codigo :rrui?-sao Corrente Saida Saida Entradas Comu- o 00001, Harmo-  certifi- -\ oria PVP (€)
gética entrada Tr. RI. digitais  nicagao nicas cagao
025 LI5A| RS-485 | Modbus/RTU | BACnet IEC 61000~
CVM-AT500A-ITF-485-ICT2  [2] M563110000A00 (' /5A) LITAL 2 2 2 Ethernet | webserver (HTTP) 63 4-30 200 MB 1.893,47
250 mA | XML | HTML5 (Class A)
RS-485 | Modbus/RTU | BACnet IEC 61000~
CVM-AT500AFLEX-485-ICT2 [2] M563510000A00 1 Rogowski 2 2 2 Ethernet | webserver (HTTP) 63 4-30 200 MB 1.794,00
| XML | HTML5 (Class A)
025 LI5A| RS-485 | Modbus/RTU | BACnet
CVM-A1500-ITF-485-ICT2  [*] M56311. (' /5A) LITAL 2 2 2 Ethernet | webserver (HTTP) 63 - 200 MB 1.491,46
250 mA | XML | HTML5
RS-485 | Modbus/RTU | BACnet
CVM-A1500-FLEX-485-ICT2 [*] M56351. 1 Rogowski 2 2 2 | webserver (HTTP) 63 - 200 MB 1.397,00
Ethernet | XML | HTML5

Equipamento de medicdo 4 quadrantes com PowerStudio embutido. Mdulo Datalogger integrado. Opcional Modbus/TCP. Meméria interna de 200 MB
Ver modulos de expans3o e acessorios (juntas de estanquecidade) para CVM-A / CVM-B.
Energia de precisao sem sensores conectados.

- M-CVM-AB
=S22222 Modulos para analisador de redes CVM-A / CVM-B

Tipo Codigo Saida  Saida Ept.raqas Entra_dgs Saida analdgica CDITIUI'II- Protocolo Memoria PVP (€)
Tr. RI. digitais analégicas cagdo
M-CVM-AB-8I-80TR [*] M56EQ1. 8 - 8 - - - - - 159,46
M-CVM-AB-8I-80R [*] M56EQ2. - 8 8 k - - - - 166,49
M-CVM-AB-4AI-8A0 [*] M56EQ3. - - - 4(0/4...20mA) 8(0/4...20mA) - - - 222,93
M-CVM-AB-Modbus-TCP (bridge) [*] MS6E05. - - . - . Ethernet ~ Modbus/TCP 215,72
) (gateway to RS485) !
M-CVM-AB-Modbus-TCP (switch) [*] MS6E0A. - - - - - Ethernet  100Dus/TCP 218,70
(gateway to TCP)
Webserver |
M-CVM-B-DATALOGGER [*] M56EQ6. 1 - - - - Ethernet HTMLS | XML 200 MB 315,76
M-CVM-AB-MBUS [*] M56EQ7. - - - - 5 M-BUS M-BUS - 143,58
LonTalk (ISO/IEC 14908,
M-CVM-AB-LonWorks [*] M56EQ8. - - - - - LonWorks ANSI/EIA 7091) - 168,70
M-CVM-AB-Profibus [*] M56EQ9. - - - - - DB-9 ProfiBus - 448,65
QNAS00

Equipamentos de Registo de qualidade de fornecimento eléctrico (de acordo com a norma UNE-EN-50160 e IEC 61000-4-30)

Precisao Saida Saida Entra- N Harmé-
Classe Comunicagao Protocolo nicas

Tipo Codigo energética Tr. RI. das dig. Memoria PVP (€)

Kits de qualidade de energia

Modbus/TCP | ZMODEM |

K-QNAS00 [*]Q20911. 025 s - A RS-232 | Rs-485 | Ethemet (000l ) 50 4GB 1.5964,24
K-QNA500 810 ]Q20912. 025 s 8 - 8 RS-232 | RS-485 | Ethernet m‘,ﬂl"ﬁe’ t;rsce’ivlezrl\(/lHDTDTEPh)/I I 5 4GB 2.082,10
K-QNAS00 8IOR [*]Q20913. 025 s - 8 8 RS-232 | RS-485 | Ethernet ?T"ST‘;VS; t;rsce’ivlezrr\(/lHOTDTEPr\;l I 5o 4c8 2.082,10
K-QNAS00-A (*]Q20931. 025 A L RS-232 | RS-485 | Ethernet g{’g?‘j\fg JSCE'iJle”("HOTDTEP'\)" A 2.125,66
K-QNASOO-ABI0  [*]Q20932. 025 A 8 - 8 RS-232 | RS-485 | Ethernet E“T"F‘,jtl";je/ t-)rsce’ivlezrl\(/lHDTDTEPh)/I I 5 4GB 2.776,14
K-QNASOO-AIOR  [*]Q20933. 0,25 A - 8 8 RS-232 | RS-485 | Ethernet E“T"ST‘;VS; J;’i\/'eerHOTDTEP“;' I 5o 4c8 2.776,14
Madulos adicionais

QNA-500 [*]Q20901. 025 s - RS-232 | RS-485 | Ethernet rl;,‘]SJISTl\jvSe/t;rsce’i\/lezrr\(/IHoTDTEPr\;l I 5o 4cs 1.261,70
QNA500-A [*]Q20921. 0,25 A - - - RS-232 | RS-485 | Ethernet 10dbus/TCP | ZMODEM | 50 4GB 1.682,24

FTP | webserver (HTTP)
* - B . _ . Modbus/TCP | ZMODEM |
108 [*]1Q20902. 8 8 RS-232 | RS-485 | Ethernet  cro o corver (HTTP) 4GB 504,45

Modbus/TCP | ZMODEM |

* - - - — -
I08R [*]1Q20903. 8 8 RS-232 | RS-485 | Ethernet FTP | webserver (HTTP) 4GB 504,45
CVM-B, CVM-A
QNAS500
M 5 X X X X 0 0 X X X X X
L Q 2 X X X X 0 0 X
Codigo Cotdlgo T Prazo
interno .
entrega  +€ Codigo Ft)tdlgo T Pratzo B
Tensao Standard (85...265V, / . ) interno entrega
Alimentacao ~ 120..300V_ Entrada Standard (.../5 A) 0 -
20..720V F 1 58,28 corrente LATA 1 1 -
Outros Terminais de ligagdo métrica M3 B T - -

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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Acessorios
l‘“ == Conversores de meio
Tipo Cédigo Descricdo PVP (€)
RS
RS2RS [*1M62141. RS2RS, Conversor inteligente RS-232/485, e amplificador (controlo RTS), para PC 254,89
usB
USB-RS 485 [*] M54040. USB-RS 485, Conversor USB a RS-485 182,10
USB-RS 232 [*] M54050. USB-RS 232, Conversor USB a RS-232 177,87
M-BUS
CMBUS-8 [*] M540A0. CMBUS-8, Conversor de M-Bus a Modbus, até 8 esclavos Mbus 455,04
CMBUS-24 [*] M540B0. CMBUS-24, Conversor de M-Bus a Modbus, até 24 esclavos Mbus 842,43
LoRa
LR1RS+PSAC [2] MB6215A. LRIRS+PSAC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentagdo em CA (110...264 Vca) 307,53
LR1RS+PSDC [2]1 M6215C. LRIRS+PSDC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentagdo em CC (12 Vcc) 307,53
;Ethernet
m Line-TCPRS [*] M62411 Conversor RS-485/RS-232 para Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Servidor 295 21
) web integrado e App Movel (MyConfig) para configuragdo !
z Line-TCPRS1: Alimentagao 80...264 Vac / 100...300 Vcc
]
@B:  Acessorios d icagd
Cessorios de comunicacoes
Tipo Cadigo Descrigdo PVP (€)
CM-GSM/3G [*1Q30251. Modem RS-232/RS-485-GSM/3G 215,90
SGE-3G/GPRS [*]1Q30230. SGE-3G/GPRS, Modem GPRS-3G com comunicagdes Ethernet (incluido PS + antena + cabo) 1.016,56
ANTENA GSM [1] Q4994E. ANTENA GSM UT-35 9dB, Antena amplificadora de 9 dB de ganho (para modem GSM) 72,06
PowerStudio
Software de gestao energética
Tipo Cadigo Descricao PVP (€)
Software SCADA
PowerStudio [*1M90211. Configuracao, monitorizagdo em tempo real, visualizagdo de graficos e tabelas. 511,30
. . Software com licenga HASP USB. Configuracdo, monitorizagao em tempo real, visualizagao
Powerstudio-Scada [*] M20231. de graficos e tabelas, geragao de relatdrios, criagdo de ecras SCADA e alarmes Zie N
PowerStudio-Deluxe [C] M90241. Software com licenca HASP USB. Software PowerStudio-Scada com driver 10.463,16
genérico Modbus para ligacao a dispositivos ndo mercado
Software com licenga HASP USB. OPC Server para PowerStudio, € uma plataforma de integragdo que permite de forma
comoda
OPC Server PS/PSS [1JM91I1. e simples integrar os parametros procedentes de um PowerStudio (ou qualquer uma das D
suas versdes), numa plataforma SCADA de mercado.
Software com licenga HASP USB. SQL Data Export € uma ferramenta de software para a integragdo dos
SQL DATA EXPORT (1]M91301. dados procedentes de PS/PSS/PSSD, para uma base de dados nova ou existente do tipo SQL. D
@ Mudanca de licenga fisica para licenga virtual PowerStudioSCADA
ZTipo Cadigo Descricdo PVP (€)
Phi-to-Vir-PSS [11M902310055000  Substituicao de licenga fisica USB de PowerStudioSCADA por licenga de software (implica devolugdo de licenga fisica) 300,00
Phi-to-Vir-PSS-Deluxe [1] M902410055000 Substituicao de licenga fisica USB de PowerStudioSCADA Deluxe por 300,00

licenca de software (implica devolugdo de licenca Fisica
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Transformadores de medida e shunts

Tabela de selecao de transformadores de medida

0 TC TCH TA TQ TP TQR STP MC TM45  TRMC  TRM SH
New _ New
Medida em Para instrumentos de
alternada cobranga - - B B - B - B B B ° B -
rF;aergiidnastrumentos de . R R R R R . . . B . .
Primario bobinado - - - ST - - - - - . ST - -
Barra de travessia ° . ° ST ° ° ° - . - ST o -
Nacleo dividido - - - - . . . . - - - - -
Rango minimo 40 A 100 A 50 A 5A 100A 250A 400A 100A SOA 1A 50 A 75 A -
Rango maximo 1600 A 4000A 4000A ©5000A 2500A 6000A 2000A 300A 2000A 50A 3000A 5000A -
Alta precisao - - ° - - - - - - - - - -
Trifasico - - - # - - - - ST - ST - -
Medida en Valor minimo - - - - - - - - - - - - TA
continua - lor maximo - - - - - - - - - - - - 20000 A
Outros Saida secundario ./5A  L/S5A  L/S5A L/S5A /S5A /5A ./5A ./5A 250mA ../5A ../5A ./5A ../60mV
parametros (*2) (*) *) *9 (*?) *) (*?) (*?) 1) (*1) () (*)
Resinado 0P 0P oP - - - - - - - . . -
Pré-selavel . ST ST - ° ° - - _ £ _ _ _
Certificado UL - - ST ST - - - - - - - _ _
Certificado individual oP oP opP opP opP opP opP - - - opP opP -

26 30 27 29 28 29 30 30 32 33 34

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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D
Transformador de corrente, perfil estreito
Tipo TD&4 TDS
Fhs 2
i BB
¢ (mm) 20
Platina (mm) 15x15[20x%x10 | 25x%x5
AIN-A g_';‘sse ——— tadigo PVP (€) [?255'31—3%(1@0 PVP (€)
40/5 - - 1,25  [*]M75011. 17,96
50/5 - 1 15 [*]1M75012. 18,59 |- 0,5 15 [*]1M75022. 19,42
60/5 - 125 25  [*IM75013. 18,59 |- 1 25  [*IM75023. 19,42
75/5 - 15 375  [*]M75014. 18,59 |- 15 35 [*]1 M75024. 19,54
100/5 15 25 5 [*] M75015. 17,32 |15 2,5 375 [*]M75025. 19,54
125/5 25 375 5 [*1M75016. 16,12 |15 2,5 375 [*]M75026. 17,39
150/5 375 5 5 [*IM75017. 16,12 |15 25 375  [*]1M75027. 17,39
200/5 5 75 75 [*]M75018. 16,75 (25 375 5 [*]1M75028. 17,39
250/5 25 375 5 [*1M75029. 17,39
Para outras configuragdes ver tabela de prestagdes adicionales
Tipo D6 TD8
IargAxsgli g]p;o;é(mm) larg.x alt. x prof. (mm)
85x109 x 59
g (mm) 28 43
Platina (mm) 20x25]30x15 |40 x10 50 %3060 x 12|13 x 45
A/V-A ggsse 3 coligo PVP (€) OC":SSE I codigo PVP (€)
150/5 1 25 35 [*1 M75047. 22,04
200/5 15 35 5 [*] M75048. 21,34
250/5 25 5 5 [*]1 M75049. 20,64
300/5 25 5 5 [*]1 M750&A. 20,64 (25 35 35  [*]M7506A. 35,29
400/5 25 5 5 [*] M75048. 20,64 (25 35 5 [*] M75068. 36,32
500/5 5 75 75 [*] M7504C. 21,34 12,5 5 5 [*] M7506C. 37,35
600/5 5 75 75 [*]1 M7504D. 22,04 12,5 5 5 [*]1 M7506D. 38,36
750/5 5 75 10 [*] M7504E. 22,74 12,5 5 5 [*]1 M7506E. 39,27
800/5 5 75 10 [*] M7504F. 24,15 |5 75 75 [*] M7506F. 40,24
1000/5 5 75 10 [*]1 M75066. 42,05
1200/5 5 75 10 [*] M7506H. 43,94
1250/5 75 10 10 [*]1 M7506.. 44,89
1500/5 75 10 15 [*] M7506K. 47,29
1600/5 75 10 15 [*] M7506L. 48,13
Para outras configuragdes ver tabela de prestacdes adicionales
Tampa tapa-bornes
Tipo Codigo Descricdo PVP (€)
DIN-FIX 50x50 [*1M75102 Fixagao de calha DIN 50 x 50 mm (TD4, TD5, TD6) 4,05
DIN-FIX 50x84 [*1M75103 Fixacdo de calha DIN 50 x 84 mm (TD8) 4,05
TD4-COVER [*IM75111 Tampa tapa-bornes/etiqueta para TD4 + tampa secundaria 2,70
TD5-COVER [*]M75121 Tampa tapa-bornes/etiqueta para TD5 + tampa secundaria 2,70
TD6-COVER [*] M75141 Tampa tapa-bornes/etiqueta para TD6 + tampa secundaria 2,70
TD8-COVER [*1M75161 Tampa tapa-bornes/etiqueta para TD8 + tampa secundaria 2,70

Tampa tapa-bornes

Circutor. The Future is Efficiency
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TC

Transformador de corrente, perfil estreito
Tipo TC5.2 TC6.2

u larg.x alt. x prof. (mm) larg.x alt. x prof. (mm)
58 x 77 x 59 64 x 88 x 71
Platina (mm) 20x 12 |25x10 |30 x 10 20x20|25x12130x 10
A/V-A Classe B PP (g) | D25 » PVP (€)
0.5 1 3 Codigo 0.5 1 3 Codigo
100/5 - 1 15 [*] M70321. 22,72 1,75 375 75 [*1 M70341. 30,78
125/5 - 15 2 [*] M70322. 22,74 (375 75 10 [*1 M70342. 31,02
150/5 1 2 2,5 [*] M70323. 22,74 |5 75 10 [*1M70343. 31,22
200/5 2,5 3 35 [*] M70324. 23,45 |75 10 10 [*] M70344. 31,46
250/5 35 375 5 [*] M70325. 23,45 |75 10 15 [*]1 M70345. 32,51
300/5 35 375 5 [*]M70326. 24,86 |10 10 15 [*]1 M70346. 33,95
400/5 35 5 75 [*]1 M70327. 25,07 |10 10 15 [*1 M70347. 34,90
500/5 5 75 10 [*]1 M70328. 25,77 |15 15 20 [*1 M70348. 35,34
600/5 5 75 10 [*]1 M70329. 26,61 |15 20 25 [*] M70349. 35,59
Tipo TC10 TC12
u larg.x alt. x prof. (mm) larg.x alt. x prof. (mm)
108 x 137 x 78 129 x 155 x 78
Platina (mm) 50 x 50 |60 x 30 |80 x 30 100 x 50
A/V-A Classe o PVP (€) Easse o PVP (€)
0.5 1 3 Codigo 0.5 1 3 Codigo

200/5 1 2,5 5 [*] M7037F. 44,36
300/5 2,5 5 75 [*] M7037D. 44,31
400/5 25 5 75 [*]1 M70376. 44,90
500/5 5 75 10 [*] M70378. 47,33
600/5 75 10 15 [*] M7037C. 48,51
750/5 75 10 15 [*] M7037H. 48,51
800/5 75 10 15 [*1M70372. 48,74 |10 15 20 [*] M7038B. 69,47
1000/5 10 15 20 [*1 M70373. 50,52 |10 15 20 [*]1 M70381. 76,41
1200/5 10 15 20 [*]1 M70374. 52,29 |10 15 20 [*] M70382. 72,44
1250/5 10 15 20 [*] M7037E. 53,51 |10 15 20 [*] M7038D. 72,77
1500/5 15 20 25 [*]1 M70375. 54,74 |15 20 30 [*1 M70383. 73,92
1600/5 15 20 25 [*]1 M70376. 63,90 |15 20 30 [*] M70384. 81,59
2000/5 15 20 25 [*1 M70377. 68,27 |15 20 30 [*] M70385. 84,16
2500/5 15 20 30 [*] M70378. 74,09 |20 30 40 [*] M70386. 95,98
3000/5 15 20 30 [*1 M70379. 81,87 (30 40 60 [*] M70387. 107,59
3200/5 30 40 60 [*] M7038C. 118,25
4000/5 35 40 60 [*] M70388. 119,93

Para outras configuragdes ver tabela de prestagdes adicionales

TD/TC
M 7 X X X X 0 0 X
o T +€
Codigo ~oenge rrezo
interno entrega

Stendard (.../ 5A) 1 1 Consultar
Secundario

.../250 mA A 1 Consultar

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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TCH

Transformador de corrente alta precisao e perfil estreito

2021

Tipo TCH6.2 TCH6
u larg.x alt. x prof. (mm) larg.x alt. x prof. (mm) larg.x alt. x prof. (mm)
74 x 87 x 71 64 x 88 x 71 84 x 114 x 83
Platina (mm) 20x20|25x 12|30 x 10 30x 15120 x 10 |40 x 10 50 x 30|60 x 12
AR ;I.azsse 0.2S 0.5S Codigo PYPLE) E)I.;SSE 0.2S 0.5S Cadigo PYPLE) E)I.zsse 0.2S 0.5S Cadigo PP (€)
50/5 05 - - [*] M7044B. 261,23
60/5 05 - - [*] M7044C. 266,94
100/5 15 1 25  [*IM70441. 116,06
125/5 15 1 25  [*IM70442. 116,05
150/5 35 25 35  [*]M70443. 116,60 (1,25 1 15 [*] M70431. 86,63
200/5 5 35 5 [*] M70444. 116,84 |1,5 125 2 [*]1 M70432. 89,54
250/5 5 5 5 [*] M70445. 17,11 (1,75 1,5 2,25 [*]M70433. 88,63
300/5 5 5 5 [*] M70446. 117,18 |2 175 25  [*]1M70434. 89,57
400/5 75 75 75 [*] M70447. 117,42 |5 1 5 [*]1 M70435. 37,36
500/5 75 5 75 [*]1 M70436. 37,08
600/5 75 5 75 [*]1 M70437. 37,36 |10 5 10 [*]1 M70463. 51,84
750/5 10 75 10 [*] M70438. 37,53 |10 7,5 10 [*] M70464. 52,43
800/5 10 75 10 [*]1 M70439. 37,77 |10 75 10 [*]1 M70465. 52,31
1000/5 15 10 15 [*]1 M70466. 54,41
1200/5 15 10 15 [*] M70467. 56,14
1250/5 15 10 15 [*]1 M7046A. 57,54
1500/5 15 10 15 [*1 M70468. 58,37
1600/5 15 10 15 [*]1 M70469. 60,90
Para outras configuracdes ver tabela de prestagdes adicionales
Tipo TCH10 TCH12
u larg.x alt. x prof. (mm) larg.x alt. x prof. (mm)
108 x 137 x 78 129 x 155 x 78
Platina (mm) 50 x 50 |60 x 30 |80 x 30 100 x 50
AIVA Elzsse 0.2S 0.5S Cadigo PP (€) Elzsse 0.2S 05S Cadigo PP (€]
800/5 10 75 10 [*1M70472. 55,93
1000/5 10 75 10 [*1 M70473. 59,94
1200/5 10 10 10 [*] M70474. 61,97 |15 10 15 [*] M70482. 83,16
1250/5 10 10 10 [*]M7047C. 62,99 |15 10 15 [*] M7048C. 79,60
1500/5 10 10 15 [*]1 M70475. 65,15 |15 10 15 [*] M70483. 84,41
1600/5 10 10 15 [*] M70476. 73,74 |15 10 15 [*] M70484. 91,21
2000/5 10 10 15 [*1M70477. 80,07 |15 10 15 [*] M70485. 94,16
2500/5 10 10 15 [*1 M70478. 88,45 |20 15 20 [*] M70486. 106,52
3000/5 10 10 15 [*]1 M70479. 94,69 |25 20 25 [*] M70487. 118,25
3200/5 25 20 25 [*] M7048B. 121,02
4000/5 30 25 30 [*] M70488. 132,01

Para outras configuragdes ver tabela de prestacdes adicionales

Circutor. The Future is Efficiency
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@ Transformador de corrente de nucleo aberto, abertura por botao

Z Tipo TQ-6 TQ-8 TQ-10
larg.x alt. x prof. (mm) larg.x alt. x prof. (mm) |a"9~1><58|t>; >1<9[J7r?(f7(2mm)
80 x 91 x 28 120 x 149 x 28
Platina (mm) 20 x 30 60 x 80 121x 80
AJV-A Classe B PVP (€) Classe B PVP (€) Classe B PVP (€)
05 1 3 Codigo 05 1 3 Codigo 05 1 3 Cadigo
100/5 - 1 2 [*] M74023 79,77
150/5 - 1 2 [*] M74025 79,77
200/5 05 1 2 [*1M74026 79,77
250/5 05 1 2 [*1M74027 79,77
300/5 05 1 2 [*1M74028 79,77 |1 2 4 [*]1 M74035. 90,17
400/5 1 2 b [*1M7402A 79,77 |15 2 A [*]1 M74037. 90,17
500/5 3 b 8 [*] M74039. 90,17 |1 b 12 [*] M74047. 122,95
600/5 3 4 8 [*] M7403B. 90,17 |2 5 12 [*] M74042. 122,95
700/5 5 8 16 [*]1 M7403D. 90,17
750/5 5 8 16 [*] M7403E. 90,47 (2,5 15 20 [*] M74043. 122,95
800/5 5 8 16 [*] M7403F. 90,17 |5 15 20 [*] M74044. 122,95
1000/5 5 8 16 [*]1 M7403I. 90,17 |5 15 25 [*] M74045. 122,95
1200/5 5 15 25 [*] M74046. 122,95
1250/5 75 25 30 [*] M74047. 122,95
1500/5 10 25 30 [*] M74048. 122,95
1600/5 10 25 30 [*] M74049. 122,95
2500/5 15 30 30 [*1 M7404B. 139,78
Para outras configuragdes ver tabela de prestagdes adicionales
Facil abertura
por botdo
TCH TQ
M 7 X X X X 0 0 X M 7 X X X X 0 0 X
codigo Fnii?wi T ::rzeoga + € Lodigh '\Cnétiirgn(; T :rrwirzeoga + €
Standard (.../ 5 A) 0 R Standard (.../ 5 A) 0 R
Secundario Secundario
TA 1 1 Consultar 1A 1 1 +20%
.../250 mA A 1 Consultar .../250 mA A 1 +30%
.../100 mA 7 Consultar +40%
Certificado -

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar

Test report (*)

1

(*) Adiciona-se um documento ao certificado para cada transformador
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TQR
Transformador de corrente de nucleo aberto, abertura por botao
Tipo TQR-8 TQR-10
larg.x alt. x prof. (mm) larg.x alt. x prof. (mm)
185 x 152 x 33 229 x 198 x 35
g (mm) 80 105
Platina (mm)
AJV-A Classe PVP (€) Classe PVP (€)
05 1 3 Cadigo 05 1 3 Cadigo
400/5 - 15 3 [*]1 M76037. 102,70
500/5 1 15 3 [*1M76039. 104,20 |5 10 25 [*] M76049. 136,12
600/5 15 2 4 [*]1M7603B. 105,70 |6 15 25 [*] M7604B. 138,07
700/5 2 b 8 [*] M7603D. 107,20
750/5 7 15 25 [*] M7604E. 140,99
800/5 3 7 15 [*]1 M7603F. 108,70 |7 15 25 [*]1 M7604F. 141,96
1000/5 5 8 16 [*1M7603.. 110,95 |10 25 40 [*]1 M7604J. 144,89 Facil abertura
1200/5 200 30 50 [*]M7604K. 145,86 por botao
1250/5 6 10 20 [*]1 M7603L. 111,70
1500/5 6 10 20 [*]1M7603M. 112,45 |20 30 50 [*]1 M7604M. 146,84
2000/5 8 15 25 [*IM7603N. 113,20 |20 40 50 [*] M7604N. 167,02
Para outras configuragdes ver tabela de prestagdes adicionais
TABELA DE PRESTACOES ADICIONAIS
TQR
M 7 X X X X 0 0 X X
R Codigo 4 Prazo
Codigo interno T entrega + € Ll
Standard (.../ 5A) 0 - M 7 X X X o X .
Secundario — - odigo razo
-/ 1A 1 1 +20% Codigo interno T entrega + €
.../250 mA A 1 +30% Standard (.../ 5 A) 0 _
LOY% Secundario
.../100 mA 7 Consultar +40% 1A ] 1 0%
0 R
Certificado ../250 mA A 1 +30%
Test report (*) 1 1
0 ../333mV \ 1 +30%
IP 65 (1m) 1 +30%+2€ Certificado - -
Test report (*) Consultar +15%
IP 65 (2 m) 2 +30%+4
(*) Adiciona-se um documento ao certificado para cada transformador
IP 65 (3 m) 3 +30%+6€
Proteccion 1P 65 (4 m) 4 +30%+8€
IP65 (metros 1P 65 (5 m) 5 +30%+10€
cable) IP 65 (6 m) 6 +30%+12€
IP 65 (7m) 7 +30%+14€
IP 65 (8 m) 8 +30%+16€
IP 65 (9 m) 9 +30%+18€
IP 65 (10 m) A +30%+20€

(*) Adiciona-se um documento ao certificado para cada transformador
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TP
Transformador de corrente de ndcleo aberto
Tipo TP-88 TP-812 TP-816
larg.x alt. x prof. (mm) larg.x alt. x prof. (mm) larg.x alt. x prof. (mm)
145 x 144 x 50 185 x 144 x 50 245 x 184 x 70
Platina (mm) 80 x 80 80 x 120 80 x 160
AJV-A Classe - PVP (€) Classe B PVP () Classe - PVP (€)
05 1 3 Codigo 0.5 1 3 Codigo 0.5 1 3 Codigo
250/5 - 2 4 [*]M70131. 113,36
300/5 15 3 6 [*]1M70132. 113,36
400/5 15 3 10 [*]1M70133. 113,36
500/5 25 5 15 [*] M7013%. 113,36 |- 4 12 [*]1M70141. 165,24 |3 - - [3] M7015F 313,63
600/5 25 5 175 [*]M70135. 113,36 |- 5 14 [*I1M70142. 165,24 |3 c - [3] M7015H. 348,23
750/5 3 6 18 [*]1 M70136. 113,36 |2,5 6 17 [*]1M70143. 165,24 |5 - - [3]1 M70158. 317,31
800/5 3 7 18 [*]1M70137. 113,36 |3 7 18 [*] M70144. 165,24
1000/5 5 10 20 [*]1M70138. 113,36 |5 9 20 [*] M70145. 165,24 |10 15 20 [*1 M70151. 320,98
1200/5 6 n 24 [*]1 M70146. 165,24
1250/5 7 15 28 [*]1M70147. 165,24 |8 3 - [3] M7015A. 324,68
1500/5 8 17 30 [*]1M70148. 165,24 |15 20 25 [*]1M70152. 328,35
1600/5 8 17 30 [*]1 M70149. 165,24 8 - - [31 M70158B. 329,84
2000/5 15 20 25 [*1M70153. 335,72
2500/5 10 17 25 [*]1 M7014A. 190,03 |15 20 25 [*] M70154. 355,14
3000/5 20 25 30 [*] M70155. 385,61
3200/5 20 - - [31 M7015C. 392,19
4000/5 20 25 30 [*] M70156. 416,05
5000/5 20 25 30 [*1 M70157. 441,83
6000/5 20 F - [3] M7015E. 441,83
Para outras configuracdes ver tabela de caracteristicas adicionais
Protetor exterior TP
Tipo Codigo Descrigao PVP (€)
TET 114 [*]1 M79972. TET 114, Protetor exterior TP-58 12,26
TET 144 [*]1 M79973. TET 144, Protetor exterior TP-88/TP-812 13,33
STP
Transformadores de corrente nucleo aberto
Tipo STP-24
tamanho (mm) larg.x alt. x prof. 55x66x24
Platina (mm) 24 mm
Secundario 5A 1A 250mA
A/V-A Classe VA Codigo PVP (€) |Classe VA Codigo PVP (€) |Classe VA Codigo PVP (€)
100 3 1 C] M73323. 59,11 3 1 [C] M733230010000 62,21 |3 01 [C] M7332300G0000 68,95
150 3 1 C] M73325. 59,70 |3 1 [C] M733250010000 62,84 |3 01 [C] M7332500G0000 68,95
200 3 1 C] M73326. 59,58 |3 0,5 [CIM733260010000 72,89 |3 01 [C] M7332600G0000 72,89
250 3 1 C] M73327. 60,43 |1 1 [C] M733270010000 72,89 |1 01 [C] M7332700G0000 67,13
300 3 1 C] M73328. 61,11 |1 1 [C]1 M733280010000 76,84 |1 01 [C] M7332800G0000 76,84

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar

Circutor. The Future is Efficiency
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SC3
Transformadores trifasicos de nucleo aberto
Tipo Cédigo A max. Classe 0,5 Poténcia (VA) Sistema Didmetro (mm) PVP (4
SC3-125 [*] M73602. 125 0.1 trifasico 15 175.,8
MC3
Transformadores trifasicos
Tipo Cadigo A max. Classe 0,5 Poténcia (VA) Sistema Didmetro (mm) PVP
MC3-63A [*] M73121. 63 0.1 trifasico 7] 60
MC3-125A [*] M73122. 125 0.1 trifasico 14,6 62
MC3-250A [*] M73123. 250 0.1 trifasico 26 72
Os transformadores MC/SC3, com saida 250 mA, s6 sdo compativeis com os equipamentos EDMk-MC, CVM MINI-MC, CVM NET-MC, CVM-A, CYM-B e CYM-C
/:"'_ y ' MC1
~ AN A . . . .
- .M Transformadores Eficientes monofasicos com escala tripla
. P Intervalo de - Classe 0,5 Po- . =
Tipo Codigo Medida (A) A max. tancia (VA) Sistema Didmetro (mm) PVP
MC1-15-75 [*]1M73112. 75 75 0.25 Monofasicos 15 32
MC1-20-50/100/150 A [*]M73118 50/100/150 150 0.25 Monofasicos 20 43
MC1-35-50/100/150 A [*]M73116. 50/100/150 150 0.25 Monofasicos 35 53
MC1-20-150/200/250 A [*] M73113. 150/200/250 250 0.25 Monofasicos 20 43
MC1-30-250/400/500 A [*IM73114. 250/400/500 500 0.25 Monofasicos 30 46
MC1-55-500/1000/1500 A [*] M73115. 500/1000/1500 1500 0.25 Monofasicos 55 50
MC1-80 1000/1500/2000 A [*] M73117. 1000/1500/2000 2000 0.25 Monofasicos 80 55
Os transformadores MC/SC3, com saida 250 mA, s6 sdo compativeis com os equipamentos EDMk-MC, CVM MINI-MC, CVM NET-MC, CVM-A, CYM-B e CYM-C
TM45
Transformador de corrente primario bobinado para calha DIN
Tipo
—, ,- o TABELA DE PRESTAGOES ADICIONAIS
| |
.‘ TM45
w) larg.x alt. x prof. (mm) M7 X x X x 0 0 X
53x85x70
T +€
o (mm) 0 0 .
Platina (mm) Primario bobinado i ] | Comeuliar
A/N-A Classe e PVP (€) ../250 mA A 1 Consultar
05 1 3 Codigo
1/5 2,5 5 7 [C] M70609. 99,95
5/5 2,5 5 7 [*]1 M70601. 67,57
10/5 2,5 5 7 [*]1 M70602. 71,55
15/5 25 5 7 [*]M70603. 72,09 TA
M 7 X X X X 0 0 X
20/5 2,5 5 7 [*]1 M70604. 7517 T
25/5 2,5 5 7 [*]1 M70605. 76,99 €
0 -
30/5 2,5 5 7 [*]1 M70606. 80,29
LTA 1 1 Consultar
40/5 2,5 5 7 [*]1 M70607. 82,44
.../250 mA A 1 Consultar
50/5 2,5 5 7 [*]1 M70608. 83,76

Para outras configuracdes ver tabela de prestacdes adicionales

Circutor. The Future is Efficiency

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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TA210
Transformador de corrente primario bobinado
Tipo
larg.x alt. x prof. (mm)
75 x 105 x 134
Primario Bobinado
Classe
05 1 3 Codigo PVP (€]
5/5 15 20 30 [*] M70541. 63,67
10/5 15 20 30 [*] M70542. 63,67
15/5 15 20 30 [*] M70543. 63,67
20/5 15 20 30 [*] M70544. 64,22
25/5 15 20 30 [*] M70545. 64,22
30/5 15 20 30 [*] M70546. 64,22
40/5 15 20 30 [*] M70547. 64,22
50/5 15 20 30 [*] M70548. 66,93
60/5 15 20 30 [*]1™M70549. 66,93
75/5 15 20 30 [*] M7054A. 66,93
80/5 15 20 30 [1]1 M7054K. 66,93
100/5 15 20 30 [*]1 M7054B. 66,93
125/5 15 20 30 [*]1 M7054C. 66,93
150/5 15 20 30 [*]1 M7054D. 66,93
200/5 15 20 30 [*]1 M7054E. 66,93
250/5 15 20 30 [*] M7054F 66,93
300/5 15 20 30 [*]1 M7054G. 66,93
400/5 15 20 30 [*] M7054H. 66,93
Tapa bornes com selo e base de fixagdo incluidos
TA
Transformador de corrente
Tipo TA40O0 TA600
s e T A
Platina (mm) 100 x 20 100 x 30 125 x 60
AIV-A gl.la:se 1 3 Codigo PP {€) ;!.:SSE 1 3 Codigo PYP (€] ;l.a;se 1 3 Codigo PYP(€)
300/5 5 10 15 [3]1 M7059A. 58,60
400/5 5 10 15 [31 M70591. 62,10
500/5 15 20 30 [31 M70592. 63,15
600/5 15 20 30 [31 M70593. 63,97
750/5 15 20 30 [*] M70594. 67,49
800/5 15 20 30 [*] M70595. 68,57 15 15 - [3] M705BB. 147,80
1000/5 15 20 30 [*] M70596. 70,00 |15 20 30 [3] M705A2. 80,86 |15 20 30 [*] M705B1. 147,79
1200/5 15 20 30 [*] M70597. 74,47 |15 20 30 [3] M705A3. 84,41 |15 20 30 [3]1 M705B2. 147,80
1500/5 15 30 40 [*] M70598. 79,70 |15 30 40 [*] M705A4. 91,77 |15 20 30 [*]1 M7058B3. 147,80
2000/5 20 40 50 [*] M70599. 90,78 |20 40 50 [*] M705A6. 104,50 |15 20 30 [*] M7058BS. 147,80
2500/5 20 40 50 [C] M7059B. 100,39 |20 40 50 [*] M705A7. 119,18 |20 30 40 [*] M7058B6. 174,75
3000/5 20 45 60 [*] M705A8. 133,51 |30 40 60 [*] M705B7. 174,75
3200/5 30 40 60 [3] M705BA. 176,23
4000/5 35 50 70 [*] M705A9. 148,89 |30 50 70 [*] M7058B8. 180,43
5000/5 40 60 80 [*] M705B9. 199,70

Para outras configuracdes ver tabela de prestagdes adicionales

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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kit3-TRMC210
Transformador trifasico de corrente para contador de faturagao com verificagdo na origem
Tipo kit3-TRMC210 ‘ kit3-TRMC210-05 ‘ kit3-TRMC210.2
tamanho (mm) larg.x alt. x prof. 145x110x86
A/V-A Classe  yp Cédigo PVP (€) [Classe  yp Cédigo PVP (€) |Classe  yp Cédigo PVP (€)
50/5 0.5 2,5 [*]1Q3098D 227,32
100/5 0.5 10 [*] Q30901. 229,84 0.5 10 [*]Q30961. 228,66 |0.55 2,5 [*]1Q30981 227,32
150/5 0.55 10 [*] Q30902. 229,84 0.5 10 [*] Q30962. 228,66 |0.55 2,5 [*]1Q30982 227,32
200/5 0.5 10 [*] Q30903. 229,84 0.5 10 [*]Q30963. 228,66 |0.55 25 [*]1Q30983 227,32
300/5 0.5 10 [*] Q30904. 229,84 0.5 10 [*] 030964. 228,66 |0.55 2,5  [*]1Q30984. 227,32
400/5 0.5 10 [*] Q30905. 229,84 0.5 10 [*]Q30965. 228,66 |0.55 2,5  [*]1Q30985. 227,32
500/5 0.5 10 [*] Q30906. 229,84 0.5 10 [*] Q30966. 205,80 |0.55 2,5 [*]1Q30986. 227,32
600/5 0.55 10 [*]Q30907. 229,84 0.5 10 [*]Q30967. 228,66 |0.55 2,5  [*]1Q30987. 204,58
Consultar disponibilidade .../1 A
kit3-TRMC400
Transformador trifasico de corrente para contador de faturagao com verificagdo na origem
Tipo kit3-TRMC400 ‘ kit3-TRMC400-05 ‘ kit3-TRMC400.2
tamanho (mm) larg.x alt. x prof. 99x160x68
Platina (mm) 100x20 mm
A/N-A Classe  vaA  Cadigo PVP(€) [Classe vA  Cadigo PVP (€) |Classe  ya  Cadigo PVP (€)
750/5 0.55 10 [31Q30911. 325,90 0.5 10 [31Q30971. 335,38 |0.55 2,5 [3]1Q309A1. 341,02
1000/5 0.55 10 [3]Q30912. 338,89 0.5 10 [3]1Q30972. 336,76 |0.55 2,5 [3]1Q309A2. 344,87
1500/5 0.55 10 [31Q30913. 351,26 |0.5 10 [31Q30973. 339,15 |0.55 2,5 [3]1Q309A3. 350,96
2000/5 0.55 10 [*1Q30914. 364,54 0.5 10 [*]Q30974. 341,40 |0.55 2,5 [3]1Q309A4. 360,28
3000/5 0.55 2,5 [31Q309A6. 364,02
Consultar disponibilidade .../1A
S
76— TRMCx3
@ . ;
Transformador de corrente para contador de faturacado
Tipo Codigo Intervalo de Medida (A) Classe 0,5S Potencia (VA)  Didmetro (mm) Cabo (m) PVP (€)
Interior
TRMC-X3 100/5 [*]Q301T1. 100/5 25 38 1.5 165,90
TRMC-X3 200/5 [*]1Q301T2. 200/5 25 38 1.5 165,90
TRMC-X3 300/5 [*]Q301T3. 300/5 25 38 1.5 165,90
TRMC-X3 400/5 [*]Q301T4. 400/5 25 38 1.5 165,90
Exterior
TRMC-X3 100/5 Ext [C] Q301T1010E000  100/5 25 38 7 276,49
TRMC-X3 200/5 Ext [C] Q301T2010E000  200/5 25 38 7 276,49
TRMC-X3 300/5-ext [C] Q301T3010E000  400/5 2.5 38 7 276,49
TRMC-X3 400/5 Ext [C] Q301T4010E000  300/5 25 38 7 276,49

TABELA DE PRESTAGOES ADICIONAIS

TRM

+€

A

+20 %

Circutor. The Future is Efficiency

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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TRM
Transformadores de medida encapsulados en resina
Tipo TRM30 TRM40 TRM60
tamanho (mm) larg.x alt. x prof. 110x147x50 tamanho (mm) larg.x alt. x prof. 135x168x38 tamanho (mm) larg.x alt. x prof. 135x178x36
Platina (mm) 30 mm 40 mm 60 mm
A/V-A Classe  yo  Codigo PVP (€) |Classe  yp Codigo PVP (€) |Classe  yp Cédigo PVP (€)
75/5 1 2 [4] PS0101. 125,32
100/5 1 5 [4] PS0102. 125,32
150/5 1 5 [4] P50103. 125,32 |0.5 5 [4]1 PS0111. 161,16
200/5 0.5 10 [4] P50104. 125,32 |0.5 75  [4]P50112. 161,16
250/5 0.5 15 [4] P50105. 133,52 |0.5 10 [4] P50113. 161,16 |0.5 5 [4] P50121. 213,72
300/5 0.5 20 [4] P50106. 133,52 |0.5 15 [4] P50114. 161,16 |0.5 75  [4]P50122. 213,72
400/5 0.5 25 [4] P50107. 133,52 |0.5 20 [4] P50115. 161,16 |0.5 10 [4] P50123. 213,72
500/5 0.5 25 [4] P50116. 161,16 |0.5 15 [4] P50124. 213,72
600/5 0.5 30 [4] P50117. 161,16 |0.5 20 [4] P50125. 213,72
800/5 0.5 35 [4] P50118. 161,16 |0.5 25 [4] P50126. 213,72
1000/5 0.5 30 [4] P50127. 213,72
1200/5 0.5 35 [4] P50128. 213,72
Tipo TRM80 TRM100
tamanho (mm) larg.x alt. x prof. 135x178x36 tamanho (mm) larg.x alt. x prof. 175x228x38
Platina (mm) 80 mm 100 mm
A/N-A Classe  ya~ Codigo PVP (€) [Classe  yo  Cadigo PVP (€)
500/5 0.5 5 [4] P50131. 252,81
600/5 0.5 75  [4]P50132. 252,81
750/5 0.5 10 [4] P50133. 252,81 |0.5 15 [4] PS0141. 256,23
1000/5 0.5 15 [4] P50134. 256,23 0.5 20 [4] PS0142. 259,60
1500/5 0.5 20 [4] P50135. 256,23 0.5 20 [4] PS0144. 269,70
2000/5 0.5 25 [4] P50136. 262,94 0.5 20 [4] PS0145. 273,10
2500/5 0.5 30 [4] P50137. 269,70 |0.5 20 [4] PS0146. 276,42
3000/5 0.5 25 [4] PS0147. 289,91
Tipo TRM140 TRM180
tamanho (mm) larg.x alt. x prof. 223x269x40 tamanho (mm) larg.x alt. x prof. 223x306x40
Platina (mm) 140 mm 180 mm
A/V-A Classe  yo  Codigo PVP (€) |Classe  yp Codigo PVP (€£)
1000/5 0.5 15 [4] PS0151. 286,58
1250/5 0.5 20 [4] PS0152. 286,58 |0.5 15 [4] PS0161. 310,14
1500/5 0.5 25 [4] PS0153. 296,66 0.5 20 [4] PS0162. 320,25
2000/5 0.5 30 [4] P50154. 313,52 |0.5 20 [4] PS0163. 327,02
2500/5 0.5 35 [4] PS0155. 330,36 0.5 20 [4] PS0164. 343,88
3000/5 0.5 35 [4] PS0156. 353,31 |0.5 20 [4] PS0165. 369,48
4000/5 0.5 35 [4] PS0157. 391,02 |0.5 20 [4] PS0166. 399,16
5000/5 0.5 20 [4] PS0167. 431,49

Codificagdo de outros parametros - ver tabela de prestagdes adicionales

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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SH
Shunts para a medida de corrente continua
Tipo SHP SHB SH
erieciem b_=_n Fe=a
Precisdo 1 0.5
Relagao Tipo Codigo PVP (€) |Tipo Codigo PVP (€) |Tipo Cadigo PVP (€)
1A/60mV SHB 1A/60mV [3]M71221. 42,94
1.5A760mV SHB 1.5A/60mV [3]1 M71222. 42,94
2.5A/60mV SHB 2.5A/60mV [31M71223. 42,94
4A/60mV SHB 4A/60mV [31 M71224. 42,94
5A/60mV SHB 5A/60mV [3] M71225. 42,94
6A/60mV SHB 6A/60mV [3]1 M71226. 42,94
10A/60mV SHB 10A760mV [*1M71227. 42,94
15A/60mV SHB.15A/60mV [*1M71228. 42,94
25A/60mV SHB 25A/60mV [*1M71229. 42,94
30A/60mV SHP 30A/60mV [31M71211. 33,65 |SHB 30A/60mV [*I1M7122A. 50,46 |SH30A/60mV [*IM71231. 34,32
40A/60mV SHP 40A/60mV [31M71212. 33,65 |SHB 40A/60mV [*1M71228B. 50,46 |SH 40A/60mV [21M71232. 34,32
50A/60mV SHP 50A/60mV [31M71213. 33,65 |SHB'50A/60mV [*IM7122C. 50,46 |SH 50A/60mV [*I1M71233. 34,32
60A/60mV SHP 60A/60mV [3]M71214. 33,65 |SHB 60A/60mV [*] M7122D. 50,46 |SH 60A/60mV [*]M71234. 34,32
75A/60mV SHP 75A/60mV [31M71215. 33,65
80A/60mV SHB 80A/60mV [*]M7122E. 50,46 |SH 80A/60mV [*] M71235. 34,32
100A/60mV SHP 100A/60mV [3] M71216. 33,65 [SHB 100A/60mV [*1M7122F 50,46 |SH 100A/60mV [*I1M71236. 34,32
150A/60mV SHP 150A/60mV [31M71217. 35,59 SH 150A/60mV [*]M71237. 36,28
200A/60mV SHP 200A/60mV [31M71218. 35,59 |SHB 200A/60mV [2] M7122N. 80,18 |SH 200A/60mV [*I1M71238. 62,12
250A/60mV SH 250A/60mV [*IM71239. 66,52
300A/60mV SH 300A/60mV [*IM7123A. 76,64
400A/60mV SH 400A/60mV [*IM7123B. 83,18
500A/60mV SH 500A/60mV [*]M7123C. 89,13
600A/60mV SH 600A/60mV [*]M7123D. 108,73
750A/60mV SH 750A/60mV [21M7123E. 115,74
800A/60mV SH 800A/60mV [21M7123F 122,09
1000A/60mV SH 1000A/60mV [*IM7123G. 139,20
1200A/60mV SH 1200A760mV [31M7123H. 160,30
1500A/60mV SH 1500A/60mV [*IM7123J. 206,76
2000A/60mV SH 2000A/60mV [31M7123K. 253,35
2500A/60mV SH 2500A/60mV [31M7123L. 292,32
3000A/60mV SH 3000A/60mV [31M7123M. 440,19
4000A/60mV SH 4000A/60mV [31 M7123N. 451,91
5000A/60mV SH 5000A/60mV [31M7123P 502,90
6000A/60mV SH 6600A/60mV [31M7123Q 586,68
7500A/60mV SH 7500A/60mV [31M7123R. 899,21
8000A/60mV SH 8000A/60mV [CIM7123S. 2.110,13
10000A/60mV SH 10000A/60mV  [C] M7123T. 2.988,14
12500A/60mV SH 12500A/60mV  [C] M7123U. 3.239,76
15000A/60mV SH 15000A/60mV  [C] M7123V. 4.692,04
18000A/60mV SH 18000A/60mV  [C]IM7123Z 9.150,38
20000A/60mV SH 20000A/60mV  [C] M71230. 9.714,01
Para outras configuragdes ver tabela de prestacdes adicionales.
Base isolante no tipo SHB (até 100A)
Todos os shunts sdo fornecidos com cabos de 1,5 m de comprimento e 1,5 mm? de sec¢do
SHP / SHB / SH
TABELA DE PRESTAGOES M7 X x 0 0 X
ADICIONAIS Codigo Codigo 4 regs ‘€
Standard .../60 mV 0 -
.../50 mV 1 2 +20%
../75mV 7 consultar consultar
.../100 mV 2 2 +25%
.../150 mV 3 2 +25%
salda .../200 mV 4 2 +50%
.../250 mV 8 consultar consultar
.../300 mV 5 consultar consultar
.../600 mV 9 consultar consultar
.../600 mV 6 consultar consultar

Circutor. The Future is Efficiency

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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VT

Transformadores de medicao de tensao
Tipo Codigo Classe 0,5 Poténcia (VA) Classe 1 Poténcia (VA) Relagdo PVP (€)
VT2311 230V/110V [3] M72311. 10 25 230/110V 170,25
VT3823 380V/230V [3]1 M72352 10 25 380/230V 170,31
VT4011 400V/110V [31 M72321 10 25 400/110V 170,25
VT4023 400V/230V [3] M72322 10 25 400/230V 170,25
VT&411 440V/110V [3]1 M72331. 10 25 440/110V 170,25
VT4423 440V/230V [3]1 M72332. 10 25 440/230V 170,25
VT4811 480V/110V [3] M72341 10 25 480/110V 170,25
VT4823 480V/230V [3]1 M72342 10 25 480/230V 170,25
VT7011 700v/110V [31 M72381 10 25 700/110V 211,39
VT7023 700V/230V [3]1 M72382 10 25 700/230V 211,39

TSR

Transformador somador
Tipo Codigo Corrente entrada Classe 0,5 Poténcia (VA) Classe 1 Poténcia (VA) Canais de medida PVP (€)
Transformadores somadores de corrente para encaixe em calha din
TSR-2 [*]1 M70701. Y 15 30 2 248,84
TSR-3 [*] M70702. 5A 15 30 3 326,67
TSR-4 [*]1 M70703. 5A 15 30 4 408,54
TSR-5 [*]1 M70704. S5A 15 30 5 443,37
Os transformadores a somar devem ter a mesma relagdo de primario Para outras relagdes especiais consultar

a TE
P~ Transformador elevador

Tipo Codigo Classe 1 Poténcia (VA) Relagdo PVP (€)
TE-5/0.1 [*]1M70911. 15 5/01A 113,10

TABELA DE PRESTAGOES ADICIONAIS

TSR
M 7 X X X X 0 0 X
P Codigo T Prazo

codigo interno entrega + €
Standard (.../ 5A) 0 _ _

Secundario
LTA 1 1 Consultar
../250 mA A 1 Consultar

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar

Circutor. The Future is Efficiency
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Dimensoes
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Dimensoes
TC5 TC5.2 TC6.2 TC6 TC8 TC10
TC/TCH TCHS TCH52 TCH62 TCH6 TCH 8 TCH 10
a 58 58 64 64 84,5 108
b 70 70 80,5 80,5 102 130
c 29 29 34 34 46 61
d 203 22 26 28,5 A 63
e 45 45 60,5 66,5 69
f 32 32 by by 50 50
g 59 59 7 72 78 78
h 5,6 5,6 56 56 6,6 6,6
i 48 48 60 60 6k 64
j 39 39 46 46 62 86
k 25,6 30,6 30,6 40,6 60,6 80,6
| 15,6 15,6 20,6 25,2 30,6 50,8
TC12 TP
50
O 129
# [ty mm TP-23 TP-58 TP-88  TP-812  TP-816
50 M5 a 20 50 80 80 80
F—o L
= = | b 30 80 80 120 160
3 || ; c 51 78 108 108 120
T i d 89 e 14l b 184
i _
l = = e 110 145 145 185 245
<
= f 34 32 32 32 52
01— 78] 9 47 32 32 2 47
P S " centradores  h 40 32 32 32 52
s L7 g3 defixacio 32 32 32 32 38
8| Py ®
Nota: Todos os tipos que levam centradores de fixagdo, excepto o TP-23
MC3
MC3-63 MC3-125 MC3-250

18,5 18,5

TRMCx3

s

[Tl
[

75,40

0C OO

44,40

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency



38 | Medigdo e Controlo. Transformadores de medida e shunts.

TA 500 TA600
32 14135 32 o, i
43> 60
:: : r’ *l ’ﬁg‘ 1 I'E'l
’ \ s
© ©
rE— O 23]
g g a ] T g B g8 T;
O b ) h
N «— 10) © o
— He— :@;&—% 23]
B B -t l g B 2 ‘
N~
,LS = i J !
. \@ @) l'7784’| L—62—’J
« > le 44 »i T >
40 32 63 36 =
59 <% o6 [ ]
L5 5
TA 210 TM 45
75 134
4 108
f H r-—I?JZﬂ 525 o
T 20 [— 48 ‘
T 6 & T
0
§ o 1 7, \\ [to} T’
[ee] e N
\ E ﬁ M10 x 25 \_\ )] 7J
— — o — o ﬂ‘
10,514.1L k10,5 ng @55 Fixag&o DIN
50— 2 |(EN 50022)
TRM30 TRM40 TRM60 TRM8O
. 69—~ -89
< 69 < [ | — i;: /
J Ay o8 =
T fes i ] 1
iy e T
~ © - L —
oL 2\ NNV
7 = = A T110H
fae—110—+ -
-38k R 36k 1% =36
TRM100 TRM140 TRM180 TSR
< ! 69 ™ l
‘<_r = r—
I | n i
e 8 ]
| |
J il
S & —
-— L CF——T1T 1|
ol 1\ | ]
‘_f‘ = e e ] ]
Iagl an 1 Lol e Ll

Circutor. The Future is Efficiency

cleldcldeeee &

2021

110

s

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar



2021 Transformadores de medida e shunts. Medig&o e Controlo. | 39
VT
Soporte de fijacion 103
70
0 6,5 | |
ole@ =S
80/ 100
56 (100 96| 104
{} m
)
88
102
Dimensiones en mm.
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| Empalmes de corriente
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mvy, de corriente| hexagonal | "\ e 934
DIN 933
1-1,5-2, _ _ - - -
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60 145 55 - 10 10 105 30
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10 10 15 30 M5 % 8 DIN
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84y 2 aran-
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1-1,5-2, _ R R R R 433
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Familias Pagina
Gestor energético Line -EDS 40
Controlo de ponta maxima MbC-20 4
MDC-4 A
centralizadores de impulsos e contactos Line-LM, LM 4
Acessérios de comunicagdes Conversores de medio 42
Modems 42
Sistema Line
o W Line-EDS
2 Gestor energético (Efficiency Data Server)
Tipo Codigo Software Integrado Saida Tr. Modbus genérico Comunicagao Protocolo PVP (€)
p—— N API's de: AZURE AWS GOOGLE Ethernet | Wi-Fi | ,
Line-EDS-cloud [*]1 M61055. DEXCELL MyCIRCUTOR 2 [ ) RS-485 | Bus-Line Modbus | API's | web 552,00
B . . Ethernet | Wi-Fi | Modbus (Circutor
Line-EDS-PS [*1M61095. PowerStudio 2 o RS-485 | Bus-Line + generic) | XML 552,00
B . . Ethernet | Wi-Fi | Modbus (Circutor
Line-EDS-PSS [*] M61085. PowerStudio Scada 2 [ RS-485 | Bus-Line + generic) | XML 607,00
S N . Ethernet | Wi-Fi | Modbus (Circutor
Line-EDS-PSS PRO [*1 M61065. PowerStudio Scada PRO 2 [ ) RS-485 | Bus-Line + generic) | XML 642,00
Bus-Line: sistema de comunicagao RS-485, com conector lateral eritre modulos
line-EDS-PS Line-EDS-PSS Line-EDS-PSS-Pro
Personalizagdo de telas SCADA - 2 5
Personalizacdo de relatorios - 2 5
Programacao de eventos 10 20 40
Programacao de variaveis calculadas 10 20 40
Equipamento escravo Modbus RTU e TCP CIRCUTOR ou genérico 5 10 20
! J
] Line-M
' Mddulos expansiveis, Série Line
X P - ; Entradas Entradas . P =
Tipo Cadigo Saida Tr.  Saida RI. L P Saida analdgica Comunicagdo  Protocolo PVP (€)
digitais analdgicas
Line-M-410-T [*] M58EO1. 4 - 4 - = Bus-Line Modbus/RTU 149,57
Line-M-410-R [*] M58E02. 4 4 4 - - Bus-Line Modbus/RTU 149,57
Line-M-410-A [*] M58E03 - - - 4(0/4 ... 20 mA) 4(074... 20mA) | Bus-Line Modbus/RTU 165,61
) 4(0/2...10Vdc) !
Line-M-410-RV [*] M58EQ4. - 4 4(230V) - 7 Bus-Line Modbus/RTU 142,92
;Line—M—ZOI [*] M58EQ6. - - 20 - - Bus-Line Modbus/RTU 283,84
mMédu\os expansiveis E/S transistor, sistema Line
£ Line-CVM-D
Analisador de redes elétricas, Série Line
. P Canais de - L N P
Tipo Codigo medida Corrente entrada Saida Tr. Entradas digitais Comunicagao Protocolo Harmoénicas PVP (€)
- . LISALLTA B RS-485 |
Line-CVM-D32 [*]1M58100. 3 |.7250 mA 2 Bus-Line Modbus/RTU 40 358,35
Bus-Line: sistema de comunicagao RS-485, com conector lateral entre médulos
Tipo Codigo Descrigdo PVP (€)
Line-M-EXT-PS [*] M58EQA. Fonte de alimentagdo 110-277 V~ (F-N)/ 110-480 V~ (F-F), para um maximo de 3 equipamentos Line 184,00
Line-M-3G [*] M58EQ7. Modem de comunicagdo 3G e Bus-Line para comunicagdo com dispositivos Line-EDS 247,56
Modem 3G, Modulos expansiveis sistema Line
;Ethernet
Q Line-TCPRS [¥] M62411. Conversor RS-485/RS-232 para Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Servidor 295,21

web integrado e App Mével (MyConfig) para configuragdo

Line-TCPRS1: Alimentagdo 80...264 Vac / 100...300 Vcc

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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5, wmmmm  Line-LM

zZ s Centralizador de impulsos e contactos
Tipo Codigo Médulos Entradas digitais Comunicagao Protocolo PVP (€)
line-LM20I-TCP Kit [*] M62510. 6 20 Ethernet | WiFi Modbus/TCP | TCP | UDP 552,33
line-LM&0I-TCP Kit [*]1 M62520. 9 40 Ethernet | WiFi Modbus/TCP | TCP | UDP 798,54

LM
Centralizador de impulsos e contactos

Tipo Codigo Médulos Saida relés Entradas digitais Entradas analégicas Comunicagao Protocolo PVP (€)
LM4I-40-M [*] M31563. 4 4 4 - RS-485 Modbus/RTU 376,91
LM4A-210-M [*] M31565. 4 2 2 4(0...20mA) RS-485 Modbus/RTU 356,62

(*) Entradas digitais (I6gica 0 / 1) ou impulsos de energia

i =g MOC
" Sistemas de controlo de consumo maximo

Tipo Cadigo Descrigdo PVP (€)

MDC-20, controlo preditivo, 6 cargas, ampliavel

8 entradas digitais para estados logicos ou contagem de sinais de impulsos (contadores elétricos, agua, gas, etc.).
MDC-20 [*] M61410 Realimentagao (entradas/saidas) do estado das cargas. Amplidveis mediante equipamentos auxiliares da gama

LM. Historico superior a um ano.com registo de até 4500 varidveis elétricas de valor médio a cada 15 minutos, 9e2s
maximos e minimos (periodo modificdvel. Memaria ciclica). BUS RS-485 para a ligagao de até 12 LM4 e/ou
MDC4&, controlo por nivel, 4 cargas
MDC-4 [*] M61430. Equipamento coptrolador d’e exiggncia maxima por nivel. Inclui anaJisadpr QI? r_edes trifasico 504,18
integrado e 4 saidas de relé de até 6 A para o controlo de cargas ndo prioritarias
Szsum| 70%
15| 80%
< sum 90%
~@- <13wn 95%
o n o
By TH-DG
CEZ 0
I Sonda de temperatura
Tipo Codigo Descrigdo PVP (€)
e N Sonda de temperatura e humidade com comunicagdes RS-485 (ModBus/
TH-DG-R5485 [*]Me1310. RTU) compativel com PowerStudio. Alimentagdo 9..24 Vca / cc [
ReadWatt
Captador de impulsos com comunicagdes
Tipo Cédigo Descri¢ao PVP (£)
ReadWatt [*1M62311. Captador de impulsos com comunicagdo, ModBus RS232/RS485. Saida de transistor integrada, compativel com PowerStudio 148,13
PS 100..240Vcc [*1M62331. Fonte de alimentacdo para o ReadWatt 33,07

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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L

Conversores de meio

Tipo Cédigo Descricdo PVP (€)

RS

RS2RS [*1M62141. RS2RS, Conversor inteligente RS-232/485, e amplificador (controlo RTS), para PC 254,89

usB

USB-RS 485 [*] M54040. USB-RS 485, Conversor USB a RS-485 182,10

USB-RS 232 [*] M54050. USB-RS 232, Conversor USB a RS-232 177,87

M-BUS

CMBUS-8 [*] M540A0. CMBUS-8, Conversor de M-Bus a Modbus, até 8 esclavos Mbus 455,04

CMBUS-24 [*] M540B0. CMBUS-24, Conversor de M-Bus a Modbus, até 24 esclavos Mbus 842,43

LoRa

LRTIRS+PSAC [2] M6215A. LRIRS+PSAC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentagdo em CA (110...264 Vca) 307,53
; LR1RS+PSDC [2]1 M6215C. LRIRS+PSDC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentagdo em CC (12 Vcc) 307,53
wEthernet

Conversor RS-485/RS-232 para Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Servidor

Z Line-TCPRST (] M62411. web integrado e App Movel (MyConfig) para configuragdo 29521
Line-TCPRS1: Alimentagao 80...264 Vac / 100...300 Vcc
]
@B:  Acessorios d icagd
Cessorios de comunicacoes
Tipo Cadigo Descrigdo PVP (€)
CM-GSM/3G [*1Q30251. Modem RS-232/RS-485-GSM/3G 215,90
SGE-3G/GPRS [*]1Q30230. SGE-3G/GPRS, Modem GPRS-3G com comunicagdes Ethernet (incluido PS + antena + cabo) 1.016,56
ANTENA GSM [1] Q4994E. ANTENA GSM UT-35 9dB, Antena amplificadora de 9 dB de ganho (para modem GSM) 72,06
PowerStudio
Software de gestao energética
Tipo Cadigo Descricao PVP (€)
Software SCADA
PowerStudio [*1M90211. Configuracao, monitorizagdo em tempo real, visualizagdo de graficos e tabelas. 511,30
. . Software com licenga HASP USB. Configuracdo, monitorizagao em tempo real, visualizagao
Powerstudio-Scada [*] M20231. de graficos e tabelas, geragao de relatdrios, criagdo de ecras SCADA e alarmes Zie N
PowerStudio-Deluxe [C] M90241. Software com licenca HASP USB. Software PowerStudio-Scada com driver 10.463,16
genérico Modbus para ligacao a dispositivos ndo mercado
Software com licenga HASP USB. OPC Server para PowerStudio, € uma plataforma de integragdo que permite de forma
cémoda
OPC Server PS/PSS [1JM91I1. e simples integrar os parametros procedentes de um PowerStudio (ou qualquer uma das D
suas versdes), numa plataforma SCADA de mercado.
Software com licenga HASP USB. SQL Data Export € uma ferramenta de software para a integragdo dos
SQL DATA EXPORT (1]M91301. dados procedentes de PS/PSS/PSSD, para uma base de dados nova ou existente do tipo SQL. D
; Mudanga de licenga fisica para licenca virtual PowerStudioSCADA
mTipo Cadigo Descricdo PVP (€)
Phi-to-Vir-PSS [11M902310055000  Substituicao de licenga fisica USB de PowerStudioSCADA por licenga de software (implica devolugdo de licenga fisica) 300,00
Phi-to-Vir-PSS-Deluxe [1] M902410055000 Substituicao de licenga fisica USB de PowerStudioSCADA Deluxe por 300,00

licenca de software (implica devolugdo de licenca Fisica
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Dimensdes
MDC-4 / MDC-20 LM41/40-M / LM4A-210
105 5 65 71 58
A T t%—
[ &4 . A ] k. 4 =
: . =B N
8|:| o 7o) 28
o (s © e
Ss @omcuran b B J
o
—=
v v 27 -
Line-LM20i-TCP Line-LM4Qi-TCP
5 1575 I
pA—= ] i g 8 G d
1
33535223335 L
" N R o slizss3]i33412 DH il
g8 10 Clidiis g 07 Cliiiii|iisai| s 4
© ofo . efe o A 0
0 ehe 0 i il il i I %
F BN AN AT o

Line-EDS, line-CVM-D32, line-M

525 1 525 4470

[m] @ o o
i g 3 ( : b P

[
~ VI & f I ~ M i
E = & Q E} m £ = 3 % 9
o) ® i ° o 0 !
| ]

m

L2/O)
=]

To
L.20\

[m]
L9)

Line-M-3G
88,95
% 70
— B
i 1]
-36 |ﬂ ;
gl a8 0 L | e
= 0
[
et o

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency



Ne

44 | Medigao e Controlo. Software de gestao energética. 2021

Software de gestao

PowerVision
Software de gestao de dados para equipamentos portateis com memoria

Tipo Cédigo Descrigdo PVP (€)

Software de gestion de datos

Software de leitura, descarga e tratamento de ficheiros para equipamentos com meméria (segundo tipo). Explorar
PowerVisionPlus [*1 M90413. 3 informacao extraida por meio de graficos e tabelas. Descarga automatica para Analisadores de Qualidade 264,82
de Alimentacdo QNA. Outros equipamentos associados: Série: AR5-L, QNA, CVM-BDM, CIR-E e ARG

PowerStudio
Software de gestdo energética
Tipo Cédigo Descricdo PVP (€)
Software SCADA
Software de supervisdo energética para edificios e instalagdes industriais. Permite controlar cada instalagao,
conhecendo em tempo real e de primeira.mao, o estado das suas linhas de poténcia e inclusivamente de consumo
geral da sua instalagdo tanto em tensdo baixa como em tensdo média. As suas principais caracteristicas sdo:
- Configurar equipamentos da CIRCUTOR conectados a rede de comunicagao
PowerStudio []M90211. Visualizagdo em tempo real dos parametros procedentes dos equipamentos de medi¢ao instalados em campo 511,30

+ Criar bases de dados

- Registar e consultar estes dados em modo de historico num computador através de gra cos ou tabelas
- Servidor XML integrado

- Exportagdo para cheiros de texto e folha de calculo

- Aceder 3s informagdes através de um explorador da Internet convencional

Software de supervisao energética para edificios e instalagdes industriais. Visualizagao

de relatérios, esquemas e diagramas unifitares. Outras funcdes sdo:

+ Parametrizagdo remota dos equipamentos

+ Visualizagdo de parametros em tempo real

- Registo e impressdo de historicos em formato de tabela ou grafico

+ Servidor Web multiposto e Servidor XML integrado

- Criagao de perfis e utilizadores de acesso ao aplicativo através de utilizador e password

- Grande versatilidade e utilizagdo muito facil 2763.91
+ Compativel com software oPC para PS/PSS T
- Configuracion personalizada de eventos (Alarmes, Calculos,-Envio de Emails)

- Construgdo de ecrds personalizados

- Possibilidade de realizar agdes de controlo sobre os equipamentos

+ Madulo gerador de relatérios e simulador de recibos energéticos, Possibilidade de emulagao de tarifas ou secgdes de horarios.
- Parametrizacdo de calculos personalizados para obtengdo de EnPls

- Comparagao de dados historicos armazenados

- Gestdo de sistemas remotos multiponto em combinagdo com servidores de dados EDS

Além das aplicagdes disponiveis ndo médulo padrdo Power Studio Scada, Deluxe permite:

+ Driver genérico Modbus para ligacdo a dispositivos ndo mercado

+ RS485 com protocolo Modbus/RTU (composicdo do driver).

+ Ligagoes Ethernet transparentes em protocolo UDP, protocolo TCP e protocolo Modbus/ TCP

+ As variaveis integraveis deverdo ter um formato hexadecimal.

« Possibilidade de aquisicdo de dados através de protocolo oPC/DA (dades em tempo real).

PowerStudio-Scada [*1M90231.

Powerstudio-Deluxe [cIms0ze1. Possibilidade de ligagao e visualizagdo de camaras de videovigilancia mediante ligagdo IP (ndo realiza fungao de gravagao). 10.463.16
- Possibilidade de ligagao de PSSD em cascata.
- Driver genérico para descarga de contadores através de protocolo CEI 870 (ASDUS padrao)
- Integracdo global de aplicagdes PowerStudio remotas num Gnico servidor
+ Compativeis com plataformas Windows 7 e 8 de 32 e 64 bits
+ Compatible com software oPC para PS/PSS
oPC Sever para PowerStudio, € uma plataforma de integragao que permite de forma cémo- da e simples
integrar os parametros procedentes de um PowerStudio (ou qualquer uma das suas verses), numa plataforma
OPC Server [1]M91111. SCADAde mer;ado, 0 form~ato dos pedidos |nteg[ave|s sera dado em tempq real tipo DA. Incorpora a fungao i 827,25
Tunneling, realizando ligagdes oPC sobre IP através de uma rede cor- porativa, e mesmo através de uma ligagao
descentralizada ou remota (routing). Deste modo, qualquer SCADA de mercado com fungdo de cliente oPC/
DA, podera integrar imediatamente todos os pardmetros procedentes da plataforma CIRCUTOR.
SQL Data Export para PS/PS é uma ferramenta de software para a integragdo dos dados procedentes de PS/
PSS, para uma base de dados nova ou existente do tipo SQL. Principais vantagens de SQL Data Export:
+ Exportagao de histéricos registados em bases de dados tipo SQL.
SQL DATA EXPORT (1ymMs1s01. Possibilidade de sele¢ao dos dispositivos ou bases de dados a exportar. 827.25
- Programacdo da frequéncia de descarga.
+ Mdltiplas arquiteturas.
Licenca 4.0 versao 4.0
Mudanga de licenga fisica para licenca virtual PowerStudioSCADA
Tipo Cadigo Descricdo PVP (€)
Phi-to-Vir-PSS [1] M902310055000  Substitui¢do de licenga fisica USB de PowerStudioSCADA por licenca de software (implica devolugdo de licenga fisica) 300,00
Phito-Vir-PSS-Deluxe [1] M902410055000 Substituicao de licenga fisica USB de PowerStudioSCADA Deluxe por 300,00

licenca de software (implica devolugdo de licenca fisica
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= 1e| Databox
Plataforma de nuvem

Tipo Cédigo Descri¢ao PVP (£)
Software com licenga na nuvem (Plataforma Cloud Databox) para gerir, de forma completa, todos os pardmetros
DataBox [C] DataBox necessarios para a 6tima realizagdo de Auditorias Energéticas. O Sistema Databox combina o registo de dados, a Consultar

visualizacdo e a manobra a partir de qualquer localizagdo, através de qualquer PC, smartphone ou tablet.

SBOX
Gateway para plataforma DataBox

Tipo Codigo Descrigao PVP (€)
Gateway com comunicagdes 3G através da rede VPN(1) e cartdo SIM totalmente configuradas para enviar
SBOX 3G VPN [*I1 M61920. dados dos equipamentos conectados para a porta RS- 485 ou Ethernet para a plataforma na nuvem Databox 619,00

para a realizacdo de auditorias energéticas e melhorias relativas a Eficiéncia Energética Elétrica
Gateway com comunicagdes 3G (é necessario cartdo SIM por parte do utilizador) para enviar dados dos

SBOX 3G NET [*1 M61930. equipamentos conectados para a porta RS- 485 ou Ethernet para a plataforma na nuvem Databox para 619,00
a realizacdo de auditorias energéticas e melhorias relativas 3 Eficiéncia Energética Elétrica.

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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Analisadores de redes portateis

Tabela de selecdo de analisadores portateis

MYeBOX-A MYeBOX 1500 MYeBOX 150 VLOG-10
2o
o

Ligacao Monofasico ° ° ° °
Trifasico ° ° ° —
Parametros Tensdo ° ° ° °
Corrente ° ° ° -
Corrente de neutro ° ° ° -
Corrente de fugas ° ° — -
Tensao neutro-terra [} ° - -
Poténcias ° ° ° -
Energias (ativa e reativa) ° ° ° —
Harménicos ° ° . —
Flicker ° ° ° -
Medidas de pardmetros  Eventos (sobretensées, falhas ° ° ° °
de qualidade ou interrupgdes)
Parametros EN50160 ° ° ° -
Transitorios ° ° . -
Entradas/ Saidas Entradas digitais 2 2 — -
Saidas digitais 2 2 - -
Otras Memaria . ° . °
caracteristicas ri
Comunicagdes Wi-Fi Wi-Fi o
Wi-Fi
3G 3G USB UsB
pUSB pUSB v
Mostrador LCD LCD LCD —
Visualizagdo de pardmetros
Ecra Ecra Ecra
Smartphone & tablet (APP) Smartphone & tablet (APP) Smartphone & tablet (APP) Software
Software Software Software

Visualizagao de ficheiros
Ecra, Smartphone & tablet (APP) Ecra, Smartphone & tablet (APP) Ecra, Smartphone & tablet (APP)

Software Software Software Software
Normas
Medida de acordo com a IEC 61000-4-30 certificado Classe A De acordo Classe A De acordo Classe A Classe B
Medida segundo UL +(certificado) +(certificado) - (certificado) —
Pagina_47 47 47 48

w

T-Segundo o tipo
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MYeBOX-A
Analisador de redes portatil trifasico com registo de eventos de qualidade e transitorios
Certificado de Calibracao de acordo com a Classe A (IEC 61000-4-30 Ed.2)
Tipo Codigo Pingas Canais de medida Saida Transistor Entradas digitais Comunicagdes PVP (€)
MYeBOX-1500 [2] M840330000A00 - 5 2 2 WiFi + 3G 3.473,90
Kits de analisador portatil com sensores de corrente
MYeBOX-1500-3 FLEX-R45 ~ [2] M8405B0000A00 3 FLEX-R45 5 2 2 WiFi + 3G 3.967,96
MYeBOX-1500- 4 FLEX-R45  [2] M8405C0000A00 4 FLEX-R45 5 2 2 WiFi + 3G 4.131,40
MYeBOX-1500-3 FLEX-R80  [2] M8405D0000A00 3 FLEX-R80 5 2 2 WiFi + 3G 4.103,05
MYeBOX-1500-4 FLEX-R80  [2] M8405E0000A00 4 FLEX-R80 5 2 2 WiFi + 3G 4.311,68
MYeBOX-1500- 3 CPG-100  [2] M840530000A00 3 CPG-100 5 2 2 WiFi + 3G 4.388,83
MYeB0OX-1500- 3 CPRG-500 [2] M840550000A00 3 CPRG-500 5 2 2 WiFi + 3G 4.349,24

Analisador com armazenamento em cartdo de memoria SD e Cloud. Inclui cabos de tensao, pingas crocodilo, cabo USB, correia de suporte, suporte magnético, bateria, alimentador e bolsa de transporte Para

outras combinagdes de pingas ou longitudes de pingas, consultar

MYeBOX

Analisador de redes portatil trifasico com registo de eventos de qualidade e transitorios de acordo

com a Classe A (IEC 61000-4-30 Ed.2)

Tipo Codigo Pingas Canais de medida Saida Transistor Entradas digitais Comunicagdes PVP (€)
MYeBOX-150 [*] M84023. - 4 - - WiFi 2.196,19
MYeB0OX-1500 [*]1 M84033. - 5 2 2 WiFi + 3G 2.704,86
Kits de analisador portatil com sensores de corrente

MYeBOX-150+3 FLEX-R45  [*] M8404B 3 FLEX-R45 4 F - WiFi 2.690,13
MYeBOX-1500+3 FLEX-R45  [*] M8405B 3 FLEX-R45 5 2 2 WiFi + 3G 3.198,78
MYeBOX-150-4 FLEX-R45 [*] M8404C 4 FLEX-R45 4 - - WiFi 2.854,77
MYeBOX-1500-4 FLEX-R45  [*] M8405C 4 FLEX-R45 5 2 2 WiFi + 3G 3.363,44
MYeBOX-150-3 FLEX-R80  [*] M8404D 3 FLEX-R80 4 - - WiFi 2.825,69
MYeBOX 150043 FLEX-R80  [*] M8405D. 3 FLEX-R80 5 2 2 WiFi + 3G 3.334,36
MYeBOX-150-4 FLEX-R80  [*] MB4O4E. 4 FLEX-R80 4 b - WiFi 3.035,51
MYeBOX-1500-4 FLEX-R80  [*] M8405E 4 FLEX-R80 5 2 2 WiFi + 3G 3.544,17
MYeBOX-150 + 3 CPG-100  [*] M84043 3 CPG-100 4 - N WiFi 3.111,89
MYeBOX-1500 + 3 CPG-100  [*] M84053 3 CPG-100 5 2 2 WiFi + 3G 3.620,56
MYeBOX-150 + 3 CPRG-500 [*] M84045. 3 CPRG-500 4 - - WiFi 3.072,75
MYeBOX-1500 + 3 CPRG-500 [*] M84055. 3 CPRG-500 5 2 2 WiFi + 3G 3.581,42

Analisador com armazenamento em cartdo de meméria SD e Cloud. Inclui cabos de tensao, pingas crocodilo, cabo USB, correia de suporte, suporte magnético, bateria, alimentador e bolsa de transporte Para
outras combinagdes de pingas ou longitudes de pingas, consultar

Acessorios para MYeBOX

Tipo Cédigo Descrigdo PVP (€)
V-Wire x3 [*]1 M8401B. V-Wire x3, Kit 3 cabos 600 V CATIII + flanges 53,40
V-Wire x4 [*]1 M8401C. V-Wire x4, Kit 4 cabos 600 V CATIII + flanges 70,56
V-Wire x5 [*] M8401D. V-Wire x5, Kit 5 cabos 600 V CATIIl + flanges 87,78
MYeBOX-BAT [*]1 M84011. MYeBOX-BAT, Bateria para MyEBOX 64,50
MYeBOX-PS [*] M84012. MYeBOX-PS, Alimentador para MYeBOX 65,80
MYeBOX-PS480 [*] M84OTA. MYeBOX-PS480, Alimentador (480 V) para MYeBOX 222,08
MYeBOX-MARKER [*] M84014. MYeBOX-MARKER, Marcadores 22,09
MYeBOX-CARRYING BAG [*] M84015. MYeBOX-CARRYING BAG, Bolsa de transporte 82,09
MYeBOX-BELT [*] M84016. MYeBOX-BELT, Correia para MyEBOX 9,19
MYeBOX-MAG SUPPORT [*] M84017. MYeBOX-MAG SUPPORT, Suporte magnético para MYeBOX 77,91

Analisador com armazenamento em cartdo de meméria SD e Cloud. Inclui cabos de tensao, pingas crocodilo, cabo USB, correia de suporte, suporte magnético, bateria, alimentador e bolsa de transporte Para
outras combinagdes de pingas ou longitudes de pingas, consultar

Otros Acessorios

Tipo Cédigo Descrigao PVP (€)
Brida-AM54-FLEX [*] M82502 Flanges 5 colores AM54-FLEX, Abragadeiras 5 cores AM54-flex 14,58
VCCA [*]1 M89909 VCC-1, Pinga crocodilo (1 unidade) 12,18
MAG-ADAP [*] M8990H MAG-ADAP, Adaptador de tensdo, ponta magnética @ 6,6 mm 23,10
MAG-ADAPxX3 [*] M8990J MAG-ADAPxX3, Lote de 3 adaptadores de tensdo, ponta magnética @ 6,6 mm 69,25
MAG-ADAPx4 [*] M8990K MAG-ADAPx4, Lote de 4 adaptadores de tensdo, ponta magnética @ 6,6 mm 92,35
MAG-ADAPx5 [*] M8990L MAG-ADAPX5, Lote de 5 adaptadores de tensdo, ponta magnética @ 6,6 mm 115,43
MYeBOX FLEX-R
M 8 4 0 X X 0 0 0 X X X M 8 1 6 X X 0 0 0 X 0 X X
o Cédigo Prazo . Codigo Prazo
Cadigo inter%o T T T entrega  + € Codigo inter%o T entrega  +€
certificado de calibragdo classe A A 2 - “consultar Conector REDEL (PFG.MO.4GL. 2 1 _consultar
AC52GZ+protecao (GMA.1B.054.DG) :
Kit MYeBOX com pingas IP reforgadas para intempéries 0 2 4 consultar
IP reforgado para intempéries 0 1 4 consultar

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar

Circutor. The Future is Efficiency
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FLEX-R
Sensores flexiveis para analisador MYeBOX
. . Intervalo de ] Longitud |N°sen- P N° sen- Ju- N° sen- Ju-
Tipo | min Medida (A) (mm) sensor sores Codigo PVP (€) sores Codigo PVP (€) sores Codigo PVP (€)
FLEX-R45 1/ 10...100A / 140  45cm 1 [*1M81611. 164,63 3 [*]1 M81631. 493,92 |4 [*]1 M81641. 658,58
FLEX-R80 10/ 100... 1000A / 250 80cm 1 [*]1 M81612. 209,83 3 [*] M81632. 629,49 |4 [*] M81642. 839,32
FLEX-R120 500 1000 ... 10000 A 380 120cm 1 [*]1M81613. 288,78 3 [*]1 M81633. 866,35 4 [*] M81643. 1.15513
FLEX-RMG
Sensores flexiveis para analisador MYeBOX
) . Intervalo de [} Longitud |N°sen- £ N° sen- P N° sen- P
Tipo I min Medida (A) (mm) sensor cores Codigo PVP (€) cores Cadigo PVP (€) cores Cadigo PVP (€)
FLEX-RMG70 1/ 10...100/ 70 22 cm 1 [*1M81911. 154,16 3 [*] M81931. 462,50 |4 [*]1 M81941. 616,68
10/ 100 ... 1000 / 1 . 3 . I’ .
FLEX-RMG120 5 100010000 120 38cm [*1M81912. 195,84 [*1M81932. 562,60 [*]M81942. 783,36
f&\ _ CPG
“ Sensores de corrente rigidos
. . Intervalo de [/} o - o - o -
Tipo | min Medida (A} (mm) N° sensores  Codigo PVP (€) N° sensores Codigo PVP (€) N° sensores Cddigo PVP (€)
CPG-5 0.05 05...5A 20 1 [*] M810B1. 253,46 3 [*] M810C1. 757,42 |4 [*] M810D1. 1.002,57
CPG-100 10...100 A 1 [*] M810B2. 312,54 3 [*] M810C2. 934,01 |4 [*] M810D2. 1.236,28
CPRG-500 1 50...500A 57 1 [*] M810B3. 299,17 3 [*] M810C3. 894,07 |4 [*] M810D3. 1.183,44
CPRG-1000 20...1000A 1 [*] M810B&4. 299,17 3 [*] M810C4. 894,07 |4 [*] M810D4. 1.183,44
17/ 10...200A / 1 R 3 R L R
CPRG-200/2000 10 150 2000 A 64 [*] M810B5. 411,63 [*1 M810C5. 1.230,11 [*] M810D5. 1.628,21
L.
Sensores de corrente residual (fugas)
Tipo Codigo Intervalo de Medida (A) | min Didmetro (mm) PVP (€)
CFG-5 [3] M8108BD. 01..5A 0.01 20 464,55
CFG-10 [*] M810BE. 01..10A 0.05 100 1.134,05
“. VLOG
@) . . .
/ Analisador de qualidade de fornecimento
Tipo Cédigo Descrigdo PVP (€)
VLOG-10 [C] M84101. VLOG-10, Analisador monofasico para a captura e registo de cortes, falhas, sobretensdes e perfil de carga de tensdo 273,45
MYeBOX VLOG
116
000000
40 L&
8
8 o
o®
ppa "
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Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Instrumentacao digitais e conversores de medida

Tabela de selecdo de instrumentacao digitais

DM45 DCB DHB DHC-96 DCP-96
':e-.a -
Formato Painel 48 x 48
- 72x72 96 x 48 96 x 48 96 x 96
calha DIN 2 médulos - - - -
Medida em alternada ~ Monofasico o o ) ° °
sistema de medida _ _ _ _ °
Medida em alternada ~ Tensao DM45-V DCB-xx-Vac DHB-324 DHC-96 Vac DCP-96 Vac
Parametros Corrente DM45-A DCB-xx-Aac DHB-324 DHC-96 Aac DCP-96 Aac
Poténcia ativa (W) - - DHB-324 - -
Frequéncia (Hz) DM45-F DCB-xx-Vac / DHC-96 Vac
DCB-xx-Aac DHB-324 DHC-96 Aac ®
Consumo maximo (A) DM45-CM
DM45-CMD - DHB-324 - _
Medida em continua  Tensdo (mV) - Shunt DHC-96 mVdc
Parametros Tens&o (= 500V) - DCB-xx-Vdc - DHC-96 CPM HS -
DHC-96 HVdc
Corrente - DHC-96 Adc
DHC-96 HVdc
PCB-o-AdE - DHC-96 CPM HS -
DHC-96 CPM
Sinais de processo (+10V) DCB-xx-mVdc OHB=424 DHC-96 LVdc
Sinais de processo (mA) - DCB-xx-mAdc h DHC-96 CPM -
Precisao 0,5% - L] ) [ ) [ ]
Contador de horas - - DHB-124 - -
Temperatura - ST DHB-424 - -
Cronoémetro, contador impulsos - - DHB-124 - -
Tacdmetro - - DHB-424 - -
Opgdes adicionais Saidas relés auxiliares 3 (DHB-124)
1 DCB-72xx-20R 4 (DHB-424) 2 -
Saida Analr’\gira 4 (DHB-324)
- - 1 1 -
Portas de comunicacoe B - - 2 -
Alimentacio auyiliac - - RS-485 (Modbus RTU) RS-485 (Modbus RTU) -
230 Vica 80...270 Vea/Vec 85...235 Vea/ Viec ﬁ%“é?vvca(g\gc 1880562\7/0 V(CO"’P)
Adaptadares frontais cc cc
Pagina - - L ot -
0P - Opecional 49 50 50 51 50
DM45
Instrumentacao digital
Série DM45, Calha DIN, 230 Vca, 40...70 Hz
Tipo Codigo Sistema Parametro Medida Saida relés PVP (€)
DM45-V [*] M20901. CA Voltimetro 50...600 Vca 1 126,51
DM45-A [*]M20911. CA Amperimetro .../ 5Aca 1 141,64
DM45-AD [*]1 M20921. CA Amperimetro 0,5 ...30 Aca 1 152,64
DM45-F [*] M20931. CA Frecuencimetro 10 ... 600 Hz 1 141,64
DM45-CM [*] M20941. CA Analisador (V, A, Hz, THD) 600 Vca / .../5A /10..600 Hz 1 203,72
DM45-CMD [*] M20951. CA Analisador (V, A, Hz, THD) 600 Vca / .../5A /10..600 Hz 1 171,27

Tamanho: 2 médulos

TABELA DE PRESTAGOES ADICIONAIS
DM45

M 2 X X X X 0 0 X
Codigo T Prazo
interno entrega +€

Standard (230 V) 0 - -
Alimentacao 359 115y, 1 -

1
auxiliar
18..36V 7001 104,52

Codigo

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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DCB
- Instrumentacao digital
Tensdo de alimentagdo 80... 270 Vca /Vcc
Tipo Codigo Sistema Saida relés Escala Tamanho (mm) PVP (€)
Voltimetros
DCB-48 Vac [*]1 M22110 CA - 635V /100V/ 110V /230V /380V /480V 48 x 48 85,43
DCB-72 Vac [*] M22210 CA - 635V /100V/ 110V /230V /380V /480V 72x72 92,96
DCB-72 Vac-20R [*] M22212 CA 2 635V /100V/ 110V /230V /380V /480V 72x72 119,35
DCB-48 LVdc [*] M22120. cC - +10V 48 x 48 85,43
DCB-72 LVdc [*] M22220. cC - +10V 72x72 92,96
DCB-72 LVdc-20R [*] M22222. cC 2 +10V 72x72 119,35
DCB-48 HVdc [*] M22130. cC - +500V 48 x 48 85,43
DCB-72 HVdc [*] M22230. cC - + 1500V 72x72 92,96
DCB-72 HVdc-20R [*] M22232. cC 2 + 1500V 72x72 119,35
Amperimetros
DCB-48 Aac [*] M22150. CA - 1A/5A 48 x 48 85,43
DCB-72 Aac [*] M22250. CA - TA/5A 72x72 92,96
DCB-72 Aac-20R [*] M22252. CA 2 TA/5A 72x72 119,35
DCB-48 Adc [*] M22170. cC - 1A/5A 48 x 48 85,43
DCB-72 Adc [*] M22270. cC - TA/5A 72x72 92,96
DCB-72 Adc-20R [*] M22272. CC 2 TA/5A 72x72 119,35
Indicadores de processo
DCB-48 mVdc [*]1 M22140. CC - 60mV/75mV/ 100mV /150 mV / 200 mV 48 x 48 85,43
DCB-72 mVdc [*] M22240. CC - 60mV /75mV.7 100 mV / 150 mV / 200 mV 72x72 92,96
DCB-72 mVdc-20R [*] M22242. cc 2 60mV /75mV/100mV /150 mV / 200 mV 72x72 119,35
DCB-48 mAdc [*] M22160. CC - -20..420mA 7/ 0..20 mA / 4..20 mA 48 x 48 85,43
DCB-72 mAdc [*] M22260. CC - -20..420 mA / 0..20 mA / 4..20 mA 72x72 92,96
DCB-72 mAdc-20R [*] M22262. cC 2 -20...4+20mA / 0..20 mA / 4..20 mA 72x72 119,35
“* , DHB
— Instrumentagao digital
- Tensao de alimentagdo 85... 253 Vca /Vcc
Tipo Codigo Parametro Medida Saida relés  Saida analégica Comunicagdos PVP (€)
DHB-124 [11M22022.  'Mpulsos, frequéncia, velocidade 3 1(0/4.20 mA) [1(0.10V) RS-485 215,00
circular, periodos, tempo, encoder
DHB-324 [1] M22026. Analisador monofasico +100/400 Vca + 1/5 Aca 4 1(0/4..20 mA) |1(0..10V) RS-485 215,00
- Proceso / Resistencia Pt100/500/1000 Termopar B
DHB-424 [1]1 M22028. / Temperatura JKNERS, £20 mA, 10V, 60 mV 1(0/4..20 mA) |1(0..10V) RS-485 215,00
DCP-96
.. Instrumentagao digital 96 x 96
Tensao de alimentagdo 80...270 Vca / Vcc
Tipo Cadigo Sistema Parametro Escala PVP (€)
DCP-96 VAC [2] M22410. CA V, Hz 3x230/.400V 113,16
DCP-96 AAC [2] M22450. CA AHz . /5A LA 118,08

TABELA DE PRESTAGOES ADICIONAIS

M 2 X X X X 0 0 X

. Codigo T Prazo
Codigo interno entrega +€
Alimentagao Standard (230 V) 0 - -
auxiliar 18..36V, 3 2 40,00

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Tensao de alimentagdo 80... 270 Vca /Vcc (DHC-96-CPM:100...270 Vca/ Vec )

Tipo Codigo Sistema  Parametro Sal_da Epl:.raglas Sa'd? . Escala Comunicagaos Protocolo PVP (€)
relés digitais analégica
Voltimetros
% 635V /100V/ 110V ~
DHC-96 Vac [*] M22318. CA Ve~ 2 2 1(20 mA) 230V /380 /480 V RS-485 Modbus/RTU 139,38
DHC-96 HVdc [*] M22338. cC Vee 2 2 1(20 mA) +1500V RS-485 Modbus/RTU 142,78
Amperimetros
DHC-96 Aac [*] M22358. CA A~ 2 2 1(20 mA) 1A~/5A~ RS-485 Modbus/RTU 139,38
DHC-96 Adc [*] M22378. cC Adc 2 2 1(20 mA) 1 Adc / 5 Adc RS-485 Modbus/RTU 142,78
. 60mV/ 75mV /100 mV .
DHC-96 mVdc [*] M22348. cC Adc 2 2 1(20 mA) /150 mV / 200 mV RS-485 Modbus/RTU 142,78
Indicador de processamento
DHC-96 LVdc [*] M22328. cC Vdc 2 2 1 (20 mA) +10V RS-485 Modbus/RTU 142,78
DHC-96 mAdc  [*]M22368.  CC mAdc 2 2 10ma) 20 +20mA/0.20 RS-485 Modbus/RTU 142,78
mA / 4..20 mA
Possibilidade de saidas 0/2...10 Vcc sob pedido
DHC-96-CPM
Instrumentagao digital: Central de medigcao DC programada
Tensdo de alimentacgdo 100...270 Vca/Vce
Tipo Codigo Sistema Parametro Intervalo Medida U Intervalo Medida | Sal_da Ept_ral;las Sald? . CDn’lUI‘II- Protocolo PVP (€)
relés  digitais analégica cagdos
Multimetro
50/60/75/100
DHC-96 CPM [*]1M223A8.  CC (Shunt) \I!xh/EW/ fgé’gv/dmo /150 /200/ 250/ 2 2 1(20mA) RS-485 Modbus/RTU 305,34
¢ ¢ 300 / 400 / 600 mV
50/ 60 /75 /100
DHC-96 CPM 1500 [*IM223C8.  CC (Shunt) V/A/KW/ £ 150 / 300 (600 /150 /2007/.250/ 2 2 1(20mA) RS-485 Modbus/RTU 396,68
kWh dc /1000 / 1500 Vdc
300 / 400 / 600 mV
V/A/KW/  +150 / 300
DHC-96 CPM-HS [C]M223B8.  CC (Hall) KWh de /600 Vde 4 Vdc 2 2 1(20mA)  RS-485 ' Modbus/RTU 305,34
V/A/KW/  +150 / 300 /600
DHC-96 CPM-HS 1500  [C] M223D8.  CC (Hall) KWh de /1000 7 1500 Vdc 4 Vdc 2 2 1(20mA)  RS-485 = Modbus/RTU 396,68
Possibilidade de saidas 0/2...10 Vec sob pedido
Acessorios de instrumentacao digital
Tipo Codigo Descrigdo PVP (€)
Adap.Frontal 72x72 -> 96x96 [*]M29914. Adaptador frontal 72x72 > 96x96 26,26
Adap.Frontal 48x48 -> 72x72 [41M29911. Adaptador frontal 48x48 > 72x72 26,26
Adap.Frontal 48x48 -> 96x96 [4] M29912. Adaptador frontal 48x48 > 96x96 26,26
Adap.Frontal 48x96 -> 96x96 [*]M29913. Adaptador frontal 48x96 > 96x96 26,26
TABELA DE PRESTAGOES ADICIONAIS
DHC-96 / DCP-96 DHC-96-CPM

M 2 2 X X X 0 0 X M 2 2 X X X 0 0
Codigo Codigo
Codigo interno T Prazo Codigo codoe T Prazo
entrega +€ entrega +€
Alimentacao _otandard(85..270V./V.) o - Alimentaggo _Stendard (100.. 270V, /V, ) -
auxiliar 18..36V, 3 1 40,59 auxiliar 20..60V_ 1 60,00

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Tabela selegao conversores de medida

Tensdo V ca CVE/CV-A Poténcia ativa kW cw
Tensdo V cc CV-D Poténcia reativa kvar cy
CCE/CC-A/TP-420/ P
Corrente A ca TC-020 /TCB / TCM Frequéncia CFE/CF
Corrente A cc cc-D Temperatura CT-PT100
CVE/CCE/CFE
Conversor de perfil estreito
Conversores de perfil estreito, 230 Vca, 45 ... 65Hz.
Tipo Codigo Sistema Parametro Medida Saida Saida analégica PVP (€)
Convertidor de Tensao alterna
CVE-A [*] M25011. - V-~ 300 Vca 2 4..20mA 176,91
CVE-A-AP [3]1 M25021. - vV~ 230 Vca 1 0...20mA 168,22
Convertidor de corrente alterna
CCE-A [*] M25111. - A~ 5A 2 4..20mA 181,87
CCE-A-AP [*] M25121. - A~ 5A 1,3 0...20mA 168,22
Convertidor de frequéncia
Tensdo rede: 50
CFE [31 M25511. 600 Vea 45 .....55 Hz 2 4...20mA 199,26
CFE-AP [3)M25521,  |ensao rede selecionavel 45 55Hz 1 0..20mA 204,78

1115 / 240 / 400 Vca
Especificar DE ACORDO COM A TABELA DE CODIFICAGAO: 1. Cédigo/ 2. Limite de entrada / 3. Limite de Saida /| 4. Alimentacao auxiliar 7-5. Em CFE-AP especificar tensdo de rede xxx-AP n3o requerem
alimentagdo auxiliar, auto-alimentado. Nao é possivel o fabrico com saida deslocada (4...20 mA)
Para outros valores, veja a tabela de codificagdo nas paginas seguintes”.

CV / CC/ CW / CY/ CF, Conversores

cv

Conversor de tensao
Tipo Codigo Pardmetro Medida Saida Saida analégica PVP (€)
Tensao alternada. Precisao: + 0,2 % leitura, 40...90 Hz
CV-A-AP Out1 [1] M25041. V-~ 300 Vca 1 0...20mA 190,96
CV-A Out1 [11M25031. vV~ 300 Vca 1 0...20mA 223,08
CV-A Qut2 [1] M25032. Ve~ 300 Vca 2 4...20mA 244,71
CV-A-RMS Out1 [1] M25051. V-~ 300 Vea 1 0...20mA 329,01
CV-A-RMS 0ut2 [1] M25052. vV~ 300 Vca 2 4..20mA 352,50
Tensao C.C. Alimentagao auxiliar 230V, 40...90 Hz, Precisdo: + 0,5 % leitura
CV-D Out1,3 [1] M25061. Vdc 10 Vdc 13 0...20mA 319,44
CV-D Qut2 [1] M25062. Vdc 10 Vdc 2 4..20mA 332,27
Os modelos -AP tém precisao + 0,5 % leitura, 40...90 Hz. Nao requer alimentagao auxiliar:
Indicar: Valor zero, fundo de escala e tipo de saida.
Para outros valores, veja a tabela de codificagdo nas paginas seguintes”.

cC

Conversor de corrente
Tipo Cadigo Parametro Medida Saida Saida analdgica PVP (€)
Corrente alterna. Precisdo: + 0,2 % leitura, 40...90 Hz
CC-A0ut1 [1]1 M25131. A~ 5Aca 1 0...20mA 246,89
CC-A Out2 [*] M25132. A~ 5Aca 2 4..20mA 269,05
CC-A-AP [*]1 M25141. A~ 5Aca 1 0...20mA 190,98
CC-A-RMS 0ut1 [1]1 M25151. A~ 5Aca 1 0...20mA 352,52
CC-A-RMS Out2 [*] M25152. A~ 5Aca 2 4..20mA 363,12
Corrente C.C. Alimentagao auxiliar 230V, 40...90 Hz, Precisdo: + 0,5 % leitura
CC-D 0Out1 [11 M25161. Adc 20 mA 1,3 0...20mA 319,46
CC-D Out2 [1] M25162. Adc 20 mA 2 4..20mA 332,30

Os modelos -AP tém precisao + 0,5 % leitura, 40...90 Hz. Nao requer alimentagao auxiliar.
Indicar: Valor zero, fundo de escala e tipo de saida.
Para outros valores, veja a tabela de codificagdo nas paginas seguintes”.

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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cw
Conversor de poténcia ativa

Tipo Codigo Sistema Parametro Saida Saida analégica PVP (€)

Poténcia activa. Alimentagao auxiliar 230 V, 40...90 Hz, Precisdo: + 0,5 % leitura

CW-M Qut1,3 [11M25211. Monofasico kW 1,3 0...20mA 412,81
CW-M 0ut2 [11 M25212. Monofasico kW 2 4..20mA 447,93
CW-TE Out1,3 [1] M25221. Trifasico equilibrado kW 1,3 0...20mA 412,81
CW-TE Out2 [1]1 M25222. Trifasico equilibrado kW 2 4...20mA 436,96
CW-TA Out1,3 [1]1 M25231. Trifasico desequilibrado ARON (3 hilos) kW 1,3 0...20mA 561,52
CW-TA Out2 [11 M25232. Trifasico desequilibrado ARON (3 hilos) kW 2 4..20mA 591,26
CW-TAN Qut1,3 [1]1M25241. Trifasico desequilibrado (4 hilos) kW 1,3 0...20mA 574,02
CW-TAN Out2 [11M25242. Trifasico desequilibrado (4 hilos) kW 2 4..20mA 607,44
Indicar: Valor zero, fundo de escala, tipo de saida, um (entre fases), in e fn.
Para outros valores, veja a tabela de codificagdo nas paginas seguintes”.

cY

Conversor de poténcia reativa
Tipo Codigo Sistema Parametro Saida Saida analégica PVP (€)
Poténcia reativa. Alimentagao auxiliar 230 V, 40...90 Hz, Precisao: + 0,5 % leitura
CY-M 0ut1,3 [1]1 M25251. Monofasico kvar 1,3 0...20mA 432,41
CY-M 0ut2 [1] M25252. Monofasico kvar 2 4..20mA 452,62
CY-TESal1,3 [1]1M25261. Trifasico equilibrado kvar 1,3 0...20mA 432,41
CY-TE Sal.2 [11M25262. Trifasico equilibrado kvar 2 4...20mA 452,96
CY-TA Out1,3 [1] M25271. Trifasico desequilibrado ARON (3 hilos) kvar 1,3 0...20mA 587,63
CY-TA Out2 [1]1M25272. Trifasico desequilibrado ARON (3 hilos) kvar 2 4..20mA 606,04
CY-TAN Sal1,3 [11M25281. Trifasico desequilibrado (4 hilos) kvar 1,3 0...20mA 621,69
CY-TAN Out2 [1] M25282. Trifasico desequilibrado (4 hilos) kvar 2 4..20mA 639,58
Indicar: Valor zero, fundo de escala, tipo de-saida, um (entre fases), in e fn
Para outros valores, veja a tabela de codificagdo nas paginas seguintes”.

CF

Conversor de frequéncia
Tipo Codigo Medida Saida Saida analégica PVP (€)
Alimentagao auxliliar 230V, 40...90 Hz, Precisdo: + 02 % leitura
CF Out1 [3]1 M25531. 45 .55 Hz (10 ... 660 Vca) 1 0...20mA 230,94
CF Qut2 [1] M25532. 45 ... 55 Hz (10 ... 660 Vca) 2 4..20mA 296,87
Indicar: Valor zero, fundo de escala e tipo de saida.
Para outros valores, veja a tabela de codificagdo nas paginas seguintes”.

CT-PT

Conversor de temperatura
Tipo Codigo Medida Saida Saida analégica PVP (€)
Temperatura
CT-PT100 Out1,3 [1] M25651. Segundo sonda PT-100 1,3 0...20mA 454,41
CT-PT100 Out2 [*] M25652. Segundo sonda PT-100 2 4..20mA 484,75

Indicar: Valor zero, fundo de escala e tipo de saida.
Para outros valores, veja a tabela de codificagdo nas paginas seguintes”.

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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TABELA DE PRESTAGOES ADICIONAIS

Conversores de perfil estreito

Codigo Codigo interno

M 2 X X X X 0 0 X X X
-~ 4
Cédigo interno T Prazo
entrega + €
Standard (300 V) 0 - _
1m0V 1 2 ,
Tensao 4LOOV 2 ) B
CVE-A
500V 3 2 ,
690 V 4 > B
Standard (230 V) 0 - _
Tensdo 110V 1 5 -
CVE-A-AP
400V 2 2 ,
Standard (5 A) -
Corrente 1A 1 B -
CCE
10A 4 2 B
Standard (45...55 Hz) 0 - -
55..65Hz 1 2 -
47..53 Hz 2 2 ,
Frequéncia _*>-65H2 3 2 -
CFE 0..100 Hz 4 2
380...420 Hz 5 2 -
360...440 Hz 6 2 _
340...460 Hz 7 2 _
) Standard (4...20 mA) 0 - _
saida 2 0..20 mA 1 2 ,
CVEA, 0.0V 2 2
CCE-A, CFE
2.10V 3 2 .
Saida 1,3 Standard (0...20 mA) 0 B
CVE-A-AP, 0.0V ]
CCE-A-AP, 2 )
CFE-AP
) _ Standard (220...240 V) 0 - -
Alimentacao sg0 00 ves 40/60 Hz 3 2 R
auxiliar
1836V, 7 2 103,07
Tenso red Standard (230 V) 2 -
ensdo rede
nov
(CFE-AP) 2 9,11
400V 2 ,

Para outros valores, consulte

Circutor. The Future is Efficiency

Conversores
Codigo Codigo interno
M 2 X X X X 0 0 X X X
y y
Codigo interno T Prazo
entrega +€
Standard (300 V) 0 - -
Tens3o 110V 1 1 -
alterna 400V 2 1 -
CV-A 500V 3 1 -
690V 4 1 B
Corrente Estandar (5 A) 0
alterna TA 1 1 -
CC-A 10A 4 1 -
Standard (10 V) 0
Tensao 60 mv 1 1 -
continua v 2 1 -
cv-D 100V 3 1 -
500V 4 1 B
Standard (20 mA) 0
Corrente 200 mA 1 1 ~
continua A
Cc-D 2 ! -
10A 3 7 B
300V,../5A N
1oV, .../5A 1 1 -
400V, ../5A 2 1 -
500V,.../5A 3 1 -
Poténcia, gy, /5 4 1 -
WA 300V, ..71A
w, ¢y 2 ! -
1oV, .../1A 6 1 -
400V, ../TA 7 1 -
500V,.../TA 8 1 -
600V,.../TA 9 1 -
Standard
Temperatura (-200...+200 °C) 0 -
CT-PT
-200...+800°C 1 1 -
Standard (45...55 Hz) 0
55...65 Hz 1 1 -
Frequéncia 47..53 Hz 2 1 -
cF 57..63 Hz 3 1 }
0..100 Hz
4 1 -
Standard (20 mA) 0 - _
0..1TmA 1 1 -
0..10 mA 2 1 -
2V 3 1 -
Saidas 1,3 SV 4 1 -
0.10V 5 1 -
-20...0...20 mA 6 1 -
-10...0..10 vV 7 1 -
-5..0.5V 8 1 -
Caidas Standard (4...20 mA) 0
eldes 2.10V 2 1 ;
Standard (220...240 V) 0 - -
B 100..120 Vc.a. 1 2 -
Allmentacso “3507400 Vea 40/60 Hz 3 2 .
auxiliar
18...36 Vcc 7 2 103,07
40..170 Vec 9 2 201,28

2021

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Tl
Transformador de corrente com conversor 4 ... 20 mA
Tipo TI-420 TP-420 TCM-420 TCB-420
TI-420-35 ‘TI*AZUJD ‘TI*AZD*WS TP-420-23 TP-420-58 TCM-420-25 TCB-420-35 TCB-420-70
. .L Riere
B
B
o
g (mm) 35 70 105 - - 25 35 70
Platina (mm) |- - - 20x30 50 x 80 - - -
tamanho
(mm) larg.x 100x79x33 130x110x33 170x146x33 110x89x58 145x114x50 70x87x70 166x79x33 196x110x33
alt. x prof.
10..28 Ve.c. Alimentago saida 4...20 mA (Azlggevniga;\m;rtga; ;g'gﬁxll*“azr)o mA
A Codigo Codigo Codigo Codigo Codigo Codigo Codigo Codigo
25 [1] M70811. [2] M71041. [3] M71011.
5 [*]M70812. [*1M70211. [*]M71042. [*IM71012.
10 [*]1M70813. [*1M70212. [*1M71043. [*]M71013.
20 [*]M70814. [*]1M70213. [*] M71044. [*]M71014.
50 [*]1 M70815. [*I1M70214. [*1 M71045. [*]M71015.
100 [*]1M70816. [*]1 M70821. [*] M70215. [*]1M70221. [*]1M71046. [*]M710176. [11M71021.
200 [*]1M70216. [*1M71047.
250 [*]1M70817. [*1M70822. [1] M70831. [*1M70217. [*]1M70222. [*]M71017. [*1M71022.
500 [*]M70823. [1] M70832. [*]1M70218. [*]1M70223. [*1M71023.
750 [*]1 M70824. [1] M70833. [*]1 M70224. [*1M71024.
1000 [1] M70834.
Para correntes superiores utilizar: transformador + conversor
PVP (€) ‘ 185,32 ‘ 219,76 263,42 ‘ 187,82 ‘ 213,17 ‘ 325,52 317,82 357,64
TC-420
Transformadores de corrente com-conversor 4 ... 20 mA ou 0...20 mA
Tipo TC5-420 TC6-420 TC8-420 TC6-020 TC8-020
g (mm) 20 28 A 28 Ll
Platina (mm) |25x5 40x 10 60x 12 40x 10 60 x 12
tamanho
(mm) larg.x 58x70x32 64x8Tx44 85x102x50 64x8 x4k 85x102x50
alt. x prof.
§3L2?|§r7zgr§é\7chcm Saida 4..20 mA, alim. exterior 7,5..36 Vc.c. Saida 0..20 mA
A Codigo Codigo Codigo Cadigo Cadigo
5 [*IM72112.
10 [*1M72113.
20 [*]M72114.
50 [*1M72131. [*]M72031.
100 [*1M72132. [*] M72032.
200 [*1M72134. [*] M72034.
300 [*1M72136. [*] M72036.
500 [*1M72151. [31M72051.
1000 [*]1M72152. [11M72052.
Para correntes superiores utilizar: transformador + conversor
PVP (€) 175,91 204,98 249,70 219,33 267,15

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar

Circutor. The Future is Efficiency



56 | Medigao e Controlo. Instrumentacao Digital.

Dimensoes
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Aparelhagem analdgica

Tabela de selecdo de Aparelhagem analdgica

3 e
g : 3 8
o (%) O
© x% o “E (_CV)' -g g g § ®
E %» -gﬁ o E E c a _% o ° c
2 =% Kol B4 ° =2
3 e T 4 < S S .5 & = g
AC Miliamperimetro 100...600 mA 48 X 48,72 X 72, 90° EC 58
Painel .../5A 19572 96 x 96 240° EzC 58
8 Com conmutador ../5A X7e9bx . ECFA 58
qé Com relés .../5A 96 x 96 15 CEC 58
aé Calha DIN - 5..60 A, .../5A 85 x 52 P2 EMSC45 58
< 90°
CC 48 x 48,72 x 72,
Painel - 5..60A,../60mV 96 x 96, 144 x 144 BC 56
=== Com relés ../ 60 mV 96 x 96 P CBC 56
Calha DIN - 5..60 A, ../60 mV 85 x 52 BM 45 56
AC 48 x 48,72 x 72, R
) 150..600V,../110V 96 x 96, 144 x 144 90 EC 61
~ ; 250V, 500V 240° EZC 61
Painel 72x72,96 x 96
" 150 ... 600 V P1 ECF 61
o
= Com relés 150..600V,../1M0V 96 x 96 15 CEC 61
€ '
‘-'—g Calha DIN - 300V,500V,../110V 85 x 52 EMSC 45 61
> 90°
cC L8 x 48,72 x72,
Painel ] 0000V 96 x 96, 144 x 144 M, BC o4
== Com relés ../ 60 mV 96 x 96 P CBC 64
Calha DIN - 15..150 V 85 x 52 BMSC 45 64
@2 cC 0..10V,0/4...20 mA 90° P1  BC 65
Y Painel 010V 420 mA LB x 48,72 x 72,
38 ; w0V A 20 MA, 96 x 96, 14k x 14k 15  240° ZC 65
% 3 - ../60mV P1
£o Calha DIN 0..10V,0/4...20 mA 85 x 52 90° BMSC45 65
" Bimelalico P1,2 MC 67
= - Painel Bimetalico + HM P2 EMC 67
E imetalico + /s A
<
0
= - Calha DIN Bimetalico 85 x 52 3 P1,2 ZISMCSC 67
48 x 48,72 x 72, o
5 = Painel - 96 x 96, 14k x 144 %0 HC 68
= 2 - 96 x 96, 144 x 144 240° HzC 68
€ o
= Calha DIN - 45..65 seqin tipo 85 x 52 05 90 _ HMSC 68
(8]
2 (%]
o o
@ c ) 72 x 72,96 x 96, B
._._ E Painel - 14ty % 1hds HLC 68
-
B . Monofasico WMC 69
Vatimetro Painel Tifasico 400V, ../5A 96 x 96, 144 x 144 15 90° P1 WTC 69
. . Monofasico YMC 69
Varmetro Painel THfasico 400V, ../5A 96 x 96, 144 x 144 15 90° P1 YT 69
i
o Monofasico 90° FEMC 71
g Trifasico 05-1-05 FETC 71
0 5 Monofasico ospLo-1-5 FMZ 71
: : Trifssi 20 FTZ 71
g — Painel rissico 96x96, 14k x bt 15 P
._L‘g 9 Monofasico cosp0-1-0 PIC 71
8 -g 900
£ Trifasico cos@0-1-0 PIC 7

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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EC/EM / EZC / CEC
Miliamperimetros e amperimetros para medida en corrente alterna
g ~
Miliamperimetros e Amperimetros, 90° - P2 - Classe 1,5
Tipo EC48 EC72 EC 96 EC 144 EMSC 45
3 et |48 72 9% 144 85
b J% 48 72 9% 144 52
C 86,2 69,2 69,2 91,8 65
mA PVP (€) PVP (€) PVP (€)
100 [11M10111. [*IM10121. [11M10131. 51,20 [1]M10141. 73,33 [[1]M10161. 58,90
150 [11M10112. [11M10122. [11M10132. 51,20 [1] M10142. 73,33 |[1]M10162. 58,90
250 [11M10114. [11M10124. [11M10134. 51,20 [1] M10144. 73,33 |[11M10164. 58,90
300 [11M10115. [11M10125. [11M10135. 51,20 [1] M10145. 73,33 |[11 M10165. 58,90
400 [11M10116. [11M10126. [11M10136. 51,20 [1] M10146. 73,33 |[11M10166. 58,90
500 [11M10117. [11M10127. [11M10137. 51,20 [11M10147. 73,33 [[11M10167. 58,90
600 [11M10118. [11M10128. [11M10138. 51,20 [1]1M10148. 73,33 |[1]1M10168. 58,90
A
5 [*IM10212. [*IM10222. [*IM10232. 42,97 [31M10242. 66,96 |[1]1M10262. 48,95
10 [*IM10213. [*IM10223. [*I1M10233. 43,47 [3]1M10243. 68,49 |[*] M10263. 48,95
15 [*IM10214. [*I1M10224. [*1M10234. 43,47 [3] M10244. 68,49 |[*] M10264. 48,95
20 [*IM10215. [*IM10225. [*I1M10235. 46,63 [3] M10245. 68,97 |[1]1 M10265. 50,09
25 [*IM10216. [*I1M10226. [*]1M10236. 46,63 [3] M10246. 68,97 |[*] M10266. 50,09
30 [*I1M10217. [*I1M10227. [11 M10237. 46,63 [3]1 M10247. 68,97 |[*] M10267. 50,09
40 [*]M10218. [*I1M10228. [*]M10238. 46,63 [3] M10248. 68,97 |[*] M10268. 50,09
50 [*IM10219. [*IM10229. [*I1M10239. 48,74 [31M10249. 71,05 |[31 M10269. 50,09
60 [*IM1021A. [*]1 M1022A. [*IM1023A. 48,74 [3] M1024A. 71,05 |[3] M1026A. 52,05
75 - [*]1M1022B. [11 M1023B. 48,74 [3]1 M1024B. 71,05 |-
100 - [*IM1022C. [*IM1023C. 48,74 [3]1M1024C. 71,05 |-
LISA (M) [*IM10210. [*]1 M10220. [*]1 M10230. 42,36 [3] M10240. 64,11 |[*] M10260. 48,25
(*') Escalas intercambidveis. Ver pagina seguinte
Amperimetros, 240° Amperimetros com conmutador de fases Amperimetro com 2 relés
Tipo EZC 72 EZC 96 EC72 FA EC 96 FA CEC 96
o
Escala 240°, P2 90°, P1 90°, P2
a ol |72 96 72 96 96
b J % 72 96 72 96 96
c 69,2 69,2 69,2 69,2 10
A (*2) .../5 A(*") (*2) ../5 A() (*2) .../5 A(*1) (*2).../5 A() (*2) .../5 A(™)
[31 M10920. [31 M10930. [*IM10521. [*]1 M10531. [*]1 M14810.
PVP (€) 155,17 155,17 98,74 98,74 287,59

(*') Escalas intercambiaveis. Ver pagina seguinte
(*?) Indicar relagdo de transformadores

Circutor. The Fu
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Escalas intercambidveis para Amperimetros

Tipo SEC 48 SEC 72 SEC 96 SEMSC 45 SEC72FA SEC 96 FA SEZC 72 SEZC 96

Equipamento  EC 48 EC72 EC 96 EMSC 45 EC72FA EC 96 FA EZC72 EZC 96

A PVP (€)
5/5 [*]M102Z2. [*IM102Y2. [*] M102X2. - - - [2] M109Y2. [*] M109X2. 2,87
10/5 [*1M102Z3. [*]1M102Y3. [*1M102X3. - - - [*]1M109Y3. [*]1 M109X3. 2,87
15/5 [*]1 M102Z4. [*]1 M102Y4. [*]1 M102X4. - - - [*]1 M109Y4. [*] M109X4. 2,87
20/5 [*] M10275. [*] M102Y5. [*]1 M102X5. - - - [*]1 M109Y5. [*] M109X5. 2,87
25/5 [*]1 M10276. [*]1 M102Y6. [*]1 M102X6. - - - [*1M109Y6. [*]1 M109X6. 2,87
30/5 [*]1 M10277. [*]1 M102Y7. [*]1 M102X7. - - - [*1M109Y7. [*]1 M109X7. 2,87
40/5 [*]M102z8. [*]1 M102Y8. [*]1M102x8. - - - [*]1M109Y8. [2] M109X8. 2,87
50/5 [*1M10229. [*]1 M102Y9. [*1M102X9. [*]1 M102U9. [*]1M105Y9. [*] M105X9. [*1M109Y9. [2] M109X9. 2,87
60/5 [*IM102ZA. [*IM102YA. [*] M102XA. [*] M102UA. [2] M105YA. [*] MT05XA. [*] MT09YA. [*] MT09XA. 2,87
75/5 [*]1 M102ZB. [*]1 M102YB. [*] M102XB. [*]1 M102UB. {*1 M105YB. [*] M105XB. [*]1 M109YB. [*] M109XB. 2,87
100/5 [*]1 M102ZC. [*] M102YC. [*] M102XC. [*1M102UC. [*] M105YC. [*] M105XC. [2] M109YC. [2] M109XC. 2,87
125/5 [*]1 M102ZD. [*] M102YD. [*]1 M102XD. [*] M102UD. [2] M105YD. [*] M105XD. [*]1 M109YD. [*] M109XD. 2,87
150/5 [*]1 M102ZE. [*]1 M102YE. [*]1 M102XE. [*]1 M102UE. [*] M105YE. [2] M105XE. [2] M109YE. [2] M109XE. 2,87
200/5 [*] M102ZF. [*]M102YE [*] M102XF [*] M102UF [*] M105YF [*] M105XF. {2] M109YF. [2] M109XF. 2,87
250/5 [*]1 M102ZG. [*]1 M102YG. [*]1 M102XG. [1] M102UG. [*]1 M105YG. [*] M105XG. [2] M109YG. [2] M109XG. 2,87
300/5 [*] M102ZH. [*] M102YH. [*] M102XH. [*]1 M102UH. [*] M105YH. [*] M105XH. [2] M109YH. [*] MT09XH. 2,87
400/5 [*]M102Z). [*]M102YJ. [*]1 M102X). [*]1 M1020UJ. [*] M105YJ. [*] M105XJ. [*]1M109YJ. [2] M109XJ. 2,87
500/5 [2] M102ZK. [*]1 M102YK. [*]1 M102XK. [*]1 M102UK. [*] M105YK. [*] MT05XK. [*]1 M109YK. [*] MT09XK. 2,87
600/5 [*IM102ZL. [*IM102YL. [*1M102XL. [*]1M102UL. [*IM105YL. [*] M105XL. [*1M109YL. [2] M109XL. 2,87
750/5 [*TMT102ZM. [*TM102YM. [*TMT02XM. [*TMT02UM. [*TMT05YM. [*T MT05XM. [*TMT09YM. [2] MT09XM. 2,87
800/5 [*TMT02ZN. [*TMT02YN. [*T MT02XN. [*TMT02UN. [*TMTO5YN. [*] MT05XN. [*TMTO9YN. [*T MTO9XN. 2,87
1000/5 [*IM102ZP [*IM102YP [*IMT02XP [1TTM102UP. [*IM105YP [*] MT05XP [*IMT09YP [2] MT09XP. 2,87
1200/5 [*TM1022Q [*IM102YQ. [*TM102XQ. [TTM102UQ. [*TM105YQ. [*TM105XQ. [*TM109YQ. [*TM109XQ. 2,87
1500/5 [*TM102ZR. [*TMT02YR. [*TM102XR. [TTMT02UR. [*TM105YR. [*TMT05XR. [2TMT09YR. [*TMT09XR. 2,87
2000/5 [*TM102ZS. [*TMT02YS. [*TMT02XS. [TTM102Us. [*IM105YS. [*] MTO5XS. [*TMT09YS. [2] M109XS. 2,87
2500/5 [*TM102ZT. [*TM102YT. [*TMT02XT. [TTM102UT. [*TMT05YT. [*T MTO5XT. [*TMT09YT. [*TMTO9XT. 2,87
3000/5 [*TM102ZU. [*TM102YU. [*TM102XU. [T M71020UU. [*TM105YU. [*] M105XU. [*TM109YU. [2] MT09XU. 2,87
4000/5 [*TM1022V. [*TMT02YV. [*TMT02XV. [TTM71020V. [*TMT05YV. [*T MTO5XV. [*TMT09YV. [2] MTO9XV. 2,87
5000/5 [*TM102ZW. [2TMT02YW. [*TMT02XW. [1TTMT02UW. [*TMT05YW. [*T MTO5XW. [*TMT09YW. [*T MTO9XW. 2,87

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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TABELAS DE CODIFICAGAO

Amperimetros EC e EZC

2021

Amperimetros e escalas EC FA
Codigo Codigo interno
M 1T XXX X 0 0 X X
Prazo
* entrega +€
Standard 2P 0 - -
Ajuste
! 5P 6 2 7,96
Entrada Standard (.../5 A) 0 - -
corrente LTA 1 1 -
(*) Precio para amperimetro. Precio O € para las escalas
Amperimetros CEC
Codigo interno
X X X

T e

60 - 2,87

75 2,87

100 - 2,87

125 - 2,87

150 2,87

200 2,87

250 - 2,87

2,87

2,87

sl
w
©

500 - 2,87

2,87

2,87

80C - 2,87

2,87

2,87

1500 2,87

2000 - 2,87

2500 2,87

3000 2,87

Codigo Codigo interno
M1TXXX X 00 X X X
Prazo
* entrega +€
Standard 2P 0 - -
Ajuste P 1 2 7,96
5P 6 2 7.96
Entrada Standard (.../5 A) 0 - -
corrente LITA 1 1 -
1 1 2 2,87
5 2 2 2,87
10 3 2 2,87
15 4 2 2,87
20 5 2 2,87
25 6 2 2,87
30 7 2 2,87
40 8 2 2,87
50 9 2 2,87
60 A 2 2,87
75 B 2 2,87
100 C 2 2,87
125 D 2 2,87
150 E 2 2,87
Escalas(") 200 F 2 2,87
250 G 2 2,87
300 H 2 2,87
400 J 2 2,87
500 K 2 2,87
600 L 2 2,87
750 M 2 2,87
800 N 2 2,87
1000 P 2 2,87
1200 Q 2 2,87
1500 R 2 2,87
2000 S 2 2,87
2500 T 2 2,87
3000 U 2 2,87
4000 % 2 2,87
5000 W 2 2,87

Entrada

corrente

+15%

(*) Precio 0 € para EC 144 e EZC

Miliamperimetros EC e EM

Codigo
M T XX X X 0 0
Praz
? entrec + €
Standard 2P - -
Ajuste 2 7,96
5P 7,96

+ €

Standard 2P R

Ajuste P 7,96(*)
5P 2 7,96(*)

Entrada Standard (../5 A) -

corrente A

(*) Precio para amperimetro.

Circutor. The Future is Efficiency
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gf\/

EC/ EM / EZC / CEC
Voltimetros para medida em alterna

Voltimetros, 90° Voltimetros, 90° Voltimetros, 240°
Tipo

EC 48 EC72 EC 96 EC 144 EMSC 45 EZC 72 EZC 96
C\as;e_de 15 15 5
precisdo
Escala 90°, P1 90°, P1 240° P1
a b 48 72 96 144 85 72 96
b 48 72 96 144 52 72 96
c J 86,2 69,2 69,2 91,8 65 69,2 69,2
% PVP (€) PVP (£) PVP (€) PVP (€)
250 [*IM10415.  [*IM10425.  [*] M10435. 47,72 [3] M10445. 70,08 |- [*IM11125.  [*]M11135. 157,94
300 [*IM10416. [*]M10426.  [*] M10436. 47,72 [3] M10446. 70,08 |[*] M10476. 53,21 -
400 [*IM10417.  [*IM10427.  [*] M10437. 50,88 [3] M10447. 72,67 |- % - -
500 [*IM10418. [*IM10428.  [*] M10438. 50,13 [3] M10448. 72,67 |[*]1 M10478. 57,35 [[*]M11128. [*]M11138. 157,94
600 [11M10419. [*IM10429.  [*] M10439. 51,36 [3] M10449. 72,67 |- - - -
/10 V() [11M10410. [*]M10420.  [*] M10430. 47,02 [3] M10440. 67,22 |[1] M10470. 52,44 |- - -

(*") Escalas intercambiaveis, Voltimetros 90°

Voltimetros com comutador de fases Voltimetros com 2 relés

Tipo
""""" %

Trifasicos 3 fios Trifasicos 4 fios Com secuencimetro

EC72F Il EC96 F Il EC72FIl+N EC96 FIIl +N EC 96 FN-S CEC 96
Classe de
precisao 1,5 15
Escals 90°, P1 90°, P1
a ol |72 96 72 96 96 96
b % 72 96 72 96 96 96
c 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 110
% PVP (€) PVP (€) PVP (€) PVP (€)
150 - - - - - - - - [[3] M14821. 287,59
250 [*IM10625.  [3]1M10635. 87,32 [*]M10725. [31 M10735. 91,10 - - [[3]1 M14822. 287,59
300 [*IM10626.  [*]M10636. 87,32 [*]M10726. [*IM10736. 91,10 - - [31 M14823. 287,59
400 [*IM10627.  [3]1M10637. 87,32 [*]M10727. [31 M10737. 91,10 - - [[3] M14824. 287,59
500 [*IM10628.  [*]M10638. 86,04 [*]M10728. [*IM10738. 91,10 [2] M11038. 137,97 |[3] M14825. 287,59
600 [*IM10629.  [3]1M10639. 86,04 [*]M10729. [31 M10739. 91,10 - - [[3]1 M14826. 287,59
m'lﬁ(}i}grvrplarﬁn dos tran formad(LYZF]stBz‘ 101,48 - - — - [[3]M14820. 287,59
Escalas intercambiaveis, Voltimetros, 1,2P
Tipo SEC 48 SEC72 SEC 96 SEMSC 45
Equipamento EC 48 EC72 EC 96 EMSC 45
Vv PVP (€)
1000/110 [11M1042Z1. [11 M104Y1. [11 M104X1. [11M104U1. 2,87
3300/110 [11 M104Z2. [11 M104Y2. [11 M104X2. [11 M104U2. 2,87
6600/110 [1IM10423. [11M104Y3. [1] M104X3. [1]1 M104U3. 2,87
13200/110 [11 M104Z4. [1]1 M104Y4. [11 M104X4. [11 M104U4. 2,87
15000/110 [1]1 M104Z5. [1]1 M10&Y5. [11 M104X5. [1]1 M104US. 2,87
20000/110 [11 M104Z6. [1]1 M104Y6. [11 M104X6. [11 M104U6. 2,87
22 000/110 [11 M104Z7. [1] M104Y7. [11 M104X7. [11M104U7. 2,87
25000/110 [11 M104Z8. [11 M104Y8. [11M104X8. [11M104U8. 2,87

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency



62 | Medigdo e Controlo. Aparelhagem analogica.

TABELAS DE CODIFICAGAO

Voltimetros EC a través de transformador e EZC

Codigo Codigo interno

M 1T X XXX 00X XX

2021

Escalas EC e Voltimetro e escala EM

Codigo Codigo interno
M1 X XXX 00 X X
T Prazo
entrega +€
Standard 1,2P 0 - -
Ajuste
1P 1 2 7,96(*)
Standard (.../110 V) 0 - B
Entrada ../100V 1 1 -
tensdo ../635V 2 1 -
../578V 3 1 -

(*) Precio para equipo. Precio O € para las escalas

Voltimetros EC e EC F directos

T 4. Prazo

entrega +€
Standard 1,2P 0 - -
Ajuste _——
1P 1 2 7,96
Standard (.../110 V) 0 - -
~ ../100V 1 1 -

Entrada tensao
../635V 2 1 -
../578V 3 1 -
1000 1 2 2,87
Escalas (para 3300 2 2 2,87
dispositivos 6600 3 2 2,87
com entradas 13200 A 2 2,87
a través de 15000 5 2 2,87
transformador e 20000 6 2 2,87
todos los EC) 22000 7 2 2,87
25000 8 2 2,87

(*) Precio 0 € para EC 144 e EZC

Circutor. The Future is Efficiency

Codigo Codigo interno
M1 X XXX 0 0 X
T Prazo
entrega +€
Standard 1P 0 - -
Ajuste
12P 2 2 7,96

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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BC/BM / CBC m —
Amperimetros para medida em corrente continua -
Amperimetros, 90° Amperimetros, 90° Amperimetro com 2 relés
Tipo
BC 48 BC72 BC 96 BC 144 BMSC 45 CBC 96
Classe precisdo  |1,5 15 15
Escala 90°, P1 90°, P1 90°, P1
a ol |48 72 % 144 85 9%
b % 48 72 96 144 52 96
c 86,2 69,2 69,2 91,8 65 110
A PVP (€) PVP (€) PVP (€) PVP (€)
5 [31M11412. [*IM11422. [31M11432. 80,16 [3] M11442. 119,76 |[3] M11462. 89,29 |-
10 [31M11413. [*IM11423. [31M11433. 80,16 [3] M11443. 119,76 |[*] M11463. 89,29 |-
25 [*IM11476. [*IM11426. [*]M11436. 80,16 [3] M11446. 119,76 |[3] M11466. 89,29 |-
50 [31M11419. [*IM11429. [3]M11439. 87,64 [3] M11449. 119,76 | [*] M11469. 89,29 |-
60 - [3IM142A.  [3]M1143A. 87,64 [3] M1144A. 119,76 |- -
.../60 mV(*7) [*] M11410. [*] M11420. [*] M11430. 75,63 [3] M11440. 108,37 |[3] M11460. 79,63 |[3] M14830. 304,22

(*7) Escalas intercambiaveis. Shunts externos ver na sec¢ao Transformadores de Medida e Shunts

Escalas intercambiaveis

Tipo SBC 48 SBC 72 SBC 96 SBMSC 45 Tino SBC 48 SBC 72 SBC 96 SBMSC 45
. BC 48 BC 72 BC 96 BMSCS 45 | BC 48 BC 72 BC 96 BMSC 45
Equip Equip
A/mV P A/mV PVP (€)
50/60 [1IM11429.  [1IM114Y9.  [*]M114X9.  [1]M114U9. 2,87 |300/60 [1IM114ZH.  [1IM114YH.  [1IM114XH.  [1] MT14UH. 2,87
60/60 [1TIM114ZA. [TIM114YA.  [1IM114XA. [1] MT14UA. 2,87 |400/60 [1IM11&Z). [1IM114Y). [*IM114XJ. [1IM114U). 2,87
75/60 [1IM114ZB.  [11M114YB.  [11M114XB.  [1] M114UB. 2,87 |600/60 [1IM116ZL.  [*IMI14YL. [*IM114XL. [1]M114UL 2,87
100/60 [1IM114zC.  [*IMI14YC. [*]M114XC. [1]M114UC 2,87 1000/60  [1]M114ZP.  [1] M114YP [*IM114XP [11M114UP 2,87
150/60 [1TIM114ZE.  [1IM114YE.  [1IM114XE.  [1] M114UE. 2,87 [1500/60 [1]M114ZR.  [1]M114YR.  [1]MT14XR. [1]M114UR. 2,87
200/60 [11M114ZF. [*1M114YF [*IM114XF [11M114UF 2,87 12500/60 [1IM114ZT.  [1IMT14YT. [1IM114XT. [1]M114UT. 2,87
250/60 [1IM1142G. [1IM114YG. [1IM114XG.  [1] M114UG. 2,87
TABELAS DE CODIFICAGAO
Amperimetros BC e BM Escalas SBC e SBM45
Cadigo Codigo interno Codigo Codigo interno
M 1T X X X X 0 0 X X X prawn M 1T X X X X 0 0 X X prazo
* entrega +€ f entrega +€
Ajust Standard 0 - - Ajuste Standard 0 - -
Juste Zero central 1 2 9,85 J Zero central 1 2 -
Gama Standard (.../60 mV) 0 - - Gama Standard (.../60 mV) 0 _ _
../50 mV 1 2 564 entrada ../50 mV 1 2 -
entrada /150 mV 3 2 564 - ~/150 mV 32 -
shun
shunt /300 mV 5 2 5,64 /300 mV 52 -
50 9 2 2,87
60 A 2 2,87
75 B 2 2,87
100 C 2 2,87
150 E 2 2,87
Escal 200 F 2 2,87
sealas 250 G 2 2,87
300 H 2 2,87
400 J 2 2,87
500 K 2 2,87
600 L 2 2,87
1000 P 2 2,87
1500 R 2 2,87
2500 T 2 2,87

(*) Precio 0 € para BC 144 e ZC

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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BC / BM / CBC ﬂ —
Voltimetros para medida en continua

Voltimetros, 90° Voltimetros, 90° Voltimetros com relé
Tipo

BC 48 BC 72 BC 96 BC 144 BMSC 45 CBC 96
Classe de
precisdo 15 15 15
Escala 90°, P1 90°, P1 90°, P1
2 camel |48 72 9% im 85 9%
b } 48 72 9% | 52 %
c 86,2 69,2 69,2 91,8 65 110
v PVP (€) PVP (€) PVP (€) PVP (€)
0.10V (*1) [*]M11813.  [*IM11823.  [*]M11833. 80,15 [3] M11843. 131,91 |- -
1 2IM1711. [1IM11721. [1]M11731. 80,15 [3]M11741. 116,26 |- -
15 [*IM11714.  [*IM11724  [*]M11734. 80,15 [3] M11744, 116,26 |[3] M11764. 85,27 |-
30 [*]M11716.  [*IM11726.  [*]M11736. 80,19 [3] M11746. 116,26 (3] M11765. 85,27 |-
60 [*]M11718.  [*IM11728.  [*]M11738. 80,15 [3] M11748. 116,26 |[3] M11766. 85,27 |-
100 [3IM11719.  [*IM11729.  [*]M11739. 85,43 [3] M11749. 117,67 |[3] M11767. 89,28
150 [BIM1171A. [*IM1172A. [*]M1173A. 85,43 [3] M1174A. 117,67 |[*] M11768. 89,28 |[3] M14841. 304,22
250 [3IM1171B.  [*]M1172B.  [*]M1173B. 85,43 [3] M1174B. 117,67 |- [3] M14842. 304,22
300 - - - - - [3] M14843. 304,22
400 [3IM1171D.  [*]M1172D.  [*]M1173D. 85,43 [3] M1174D. 117,67 |- [3] M1484k4, 304,22
500 [B3IM171E.  [*IM1172E.  [1]M1173E. 85,43 [3] M1174E. 117,67 |- [3] M14845. 304,22
600 [BIM1171F  [1IM1172F  [1]M1173F 85,43 [3] M1174F 117,67 |[3] M1176F 89,28 |[3] M14846. 304,22

(*") Escala NAU incluida

TABELAS DE CODIFICAGAC

Voltimetros BC e BM

Codigo interno

g
M 1T X XXX 00
TM:?C

Standard -

Zero centra

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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BC/BM/ ZC
Indicadores de processo

Indicadores de processo, 90°
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A

Tipo BC 48 BC72 BC 96 BC 144 BMSC 45
Clasge_de 15 15
precisdo
Escala 90°, P1 90°, P1

a ¢ 48 72 96 T4t 85

b % 48 72 96 14t 52

C 86,2 69,2 69,2 91,8 65

Alcance PVP (€) PVP (€) PVP (€)
0.10V [*IM11813. [*IM11823. [*IM11833. 80,15 [3]1 M11843. 131,91 [[3] M11863. 84,30
0..20 mA [11M11812. [11M11822. [11M11832. 79,58 [3]1M11842. 135,83 |[3] M11862. 84,30
4..20 mA [*IM11811. [*IM11821. [*IM11831. 101,86 [3]1M11841. 157,25 |[31 M11861. 105,06
Escalas ndo incluidas
Escalas intercambiaveis
Tipo SIP 48 SIP 96 SIPMSC 45
Equipamento BC 48 BC 96 BMSC 45
Alcance PVP (€)
0.10V [31M118Z3. [3] M118X3. [11M118U3. 10,93
0..20 mA [31M118Z2. [31 M118X2. [11M118U2. 10,93
4..20 mA [31 M1182Z1. [31 M118X1. [11M118U1. 10,93
Indicadores de processo, 240°
Tipo

2C72 ZC 96 ZC 144

Clas§e~de 15
precisdo
Escala 240° P1

a [ 72 96 144

b % 72 96 T4t

c 69,2 69,2 91,8
Alcance PVP (€) PVP (€)
0.10V [11M12523. [11 M12533. 204,53 |[1] M12543. 288,13
4..20 mA(*) [11M12521. [11M12531. 232,04 |[1] M12541. 324,41
../60 mV [11M12520. [11 M12530. 201,74 |[1] M12540. 283,70

Escalas incluidas no preco
0 codigo de 6 digitos inclui escala 4...20 mA

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar

Circutor. The Future is Efficiency
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TABELAS DE CODIFICAGAO

Indicadores de processo BC e ZC

Codigo Codigo interno
MTX X XX 00 X XX
T 4 Prazo €
entrega +€ BC ZC,SIP
Ajuste Standard 0 - -

Zero central 1 2 9,85 9,85 (*)
1 1 2 10,49 -
5 2 2 10,49 -
10 3 2 10,49 -
15 4 2 10,49 -
20 5 2 10,49 -
25 6 2 10,49
30 7 2 10,49 -
40 8 2 10,49 =
50 9 2 10,49
60 A 2 10,49 -
75 B 2 10,49 -
100 C 2 10,49
125 D 2 10,49 -
150 E 2 10,49 -
200 F 2 10,49 -

Escala
250 G 2 10,49 -
300 H 2 10,49 -
400 J 2 10,49 -
500 K 2 10,49 -
600 L 2 10,49 E
750 M 2 10,49 -
800 N 2 10,49 -
1000 P 2 10,49 -
1200 Q 2 10,49
1500 R 2 10,49 -
2000 S 2 10,49 -
2500 T 2 10,49
3000 u 2 1049 B
4000 \ 2 10,49 -
5000 w 2 10,49 -
- 0 2 - -
mA 1 2 - -
A 2 2 b -
kA 3 2 -
mV 4 2 - -
v 8 2 k -
kV 9 2 -
rpm A 2 11,48 11,48
rpm x 1000 B 2 11,48 11,48
| (litros) C 2 11,48 11,48
m G 2 11,48 11,48
m? H 2 11,48 11,48
m3 J 2 11,48 11,48
% K 2 11,48 11,48

Circutor. The Future is Efficiency

(*) Apenas para dispositivos ZC. 0 € para escalas SIP

2021

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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MC / MMC / EMC
Amperimetros maximetros
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Amperimetros maximetro bimetalico

Amperimetros maximetro bimetalico

+ amperimetro ferro movil

® 9
- B = % |
=, A
Tipo MC 48 MC 72 MC 96 MC 144 MMCSC 45 EMC 72 EMC 96 EMC 144
Classe de precisdo |3 Bimetalico: 3 Ferro movil:1,5
Escala 90°, P1,2 Doble escala 90° P1,2, ferro mavil P2
a b |48 72 96 144 85 72 96 144
b % 48 72 96 144 52 72 96 144
c 86,2 69,2 69,2 91,8 65 69,2 69,2 91,8
A
./ 5A [11M12211. [*IM12221. [*1M12231. [3] M12241. [*IM12661. [*IM12622. [*I1M12632. [3] M12642.
PVP (€) 58,03 58,03 58,03 88,39 80,18 98,38 98,38 184,50
Escala NAO incluida
Escala 120% 90°, P1,2
./ 5A [3] M15521. [31M15531.
PVP (€) 60,91 60,91
Escala incluida
Escalas intercambiaveis
Tipo SMC 48 SMC 72 SMC 96 SMMCSC 45-A SEMC 72 SEMC 96
Equipamento MC 48 MC 72 MC 96 MMCSC 45 EMC 72 EMC 96
A PVP (€)
100/5 [1] M122zC. [*IM122YC. [*I M122XC. [11M126UC. [*IM126YC. [*] M126XC. 2,87
200/5 [*IM122ZF. [*IM122YF. [*IM122XF. [1]1 M126UF. [*IM126YF [*] M126XF. 2,87
300/5 [*I M122ZH. [*I M122YH. [*]1 M122XH. [11 M126UH. [*I M126YH. [*] M126XH. 2,87
400/5 [*IM1222). [*I1 M122Y). [*IM122XJ. [11M126UJ. [*IM126Y). [*] M126XJ. 2,87
500/5 [*IM1222ZK. [*I M122YK. [*I M122XK. [11M126UK. [*IM126YK. [*] M126XK. 2,87
600/5 [11M122ZL. [31 M122YL. [*IM122XL. [11M126UL. [31 M126YL. [*I1M126XL. 2,87
750/5 [1] M122ZM. [3] M122YM. [*] M122XM. [11 M126UM. [*] M126YM. [*] M126XM. 2,87
800/5 [11 M122ZN. [*I M122¥YN. [*] M122XN. [1]1 MT26UN. [*I M126YN. [*] M126XN. 2,87
1000/5 [11M122ZP. [*IM122YP [*I M122XP. [11M126UP [*IM126YP [*] M126XP. 2,87
1500/5 [1] M122ZR. [*] M122YR. [*] M122XR. [11 M126UR. [*] M126YR. [*] M126XR. 2,87
2000/5 [11 M122ZS. [*I M122YS. [*IM122XS. [11M126US. [*IM126YS. [*] M126XS. 2,87
TABELAS DE CODIFICACAO Maximetros MC e EMC e Escalas SMC e SEM
M 1T X X X X 00 X X X
Codi
Maximetros MMC & Cédigo codigo T brazo
interno entrega +€
M T X X X X 00 X Standard (15 0 . .
o Codigo Prazo ) minutos)
Cod Ajuste -
0090 interno T entrega +€ 8 m'hUtOS L 1 -
» 30 minutos 2 2 38,43
Standard (15 minutos) 0 - - P Stndard (75 A) 0 - -
Ajuste 8 minutos 1 1 - corrente A 1 ] B
30 minutos 2 2 38,43 100 C 2 2,87
125 D 2 2,87
150 E 2 2,87
200 F 2 2,87
250 G 2 2,87
300 H 2 2,87
400 J 2 2,87
500 K 2 2,87
600 L 2 2,87
Escala 750 M 2 2,87
800 N 2 2,87
1000 P 2 2,87
1200 Q 2 2,87
1500 R 2 2,87
2000 S 2 2,87
2500 T 2 2,87
3000 U 2 2,87
4000 v 2 2,87
5000 W 2 2,87

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar

Circutor. The Future is Efficiency
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HC / HM / HZC / HLC
Frequencimetros de agulha
Frequencimetros de agulha, 90 °, 230 V

Frequencimetros de

agulha, 90°, 230V Frequencimetros de agulha, 240° 230 V

[
B |

6 (@ s
= <

Hz

Tipo HC 72 HC 96 HC 144 HMSC 45 HZC 96 HZC 144
Classe de 05 0,5 05
precisao
Escala 90° 90° 240°
a - 72 9% 144 85 % 144
b 72 9% 144 52 % 144
c 69,2 69,2 918 65 121.2 122
45..55 Hz [*] M12727. [*]M12731. [3]1M12741. [2] M12761. [1]M12831. [1] M12841.
PVP (€) 119,75 119,75 155,93 126,74 306,19 336,43
HLC
Frequencimetros de Iaminas
Hz
Tipo HLC 48 HLC 72 HLC 96 HLC 144
Classe de precisao 05
= 72 9% 144
b % 72 9% 44
c 69,2 69,2 91,8
Hz
48,5..51,5Hz / 7 1am [c] M1291100A0000 151,51
58,5..61,5 Hz / 7 lam. [c] M1291100B0000 151,51
47..53 Hz / 13 1am. [c] M1292100C0000 39,92 [c] M1293100C0000 39,92
57..63 Hz / 13 1am. [c] M129210010000 39,92 [c] M129310010000 39,92
46..54 Hz / 17 lam. (*) [c] M129310080000 166,01
56...64 Hz / 17 lam. (*) [c] M129310090000 166,01
45..55 Hz / 21 lam.(*) [c] M129410060000 181,18
55...65 Hz / 21 1am.(*) [c] M129410070000 181,18
(*T) Envolvente metalica
TABELAS DE CODIFICACAO
Frequencimetros HC, HZC e HM -
Codigo interno
Codigo Codigo interno LR
M 1 X X X X 0 0
M1 X XXX 00 X X
T Prazo T ‘
entrega +£ - +€
Standard (45..55 Hz) 0 - - Standard (230 V) -
57..63 Hz 1 2 1834 o ’ -
Frequéncia 55..65 Hz 3 2 - Tensao SN i -
45..65 Hz 4 2 474 R
47.53 Hz 5 2 183 M -
Standard (230 V) 0 - -
100..120V 1 2 9,40
Tensdo 380 ..400V 3 2 -
440V 4 2 -
(*)380 ... 440 V 6
(*) Solo HC

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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n®

WMC / WTC

Wattimetros
Wattimetros, 45 ... 65 Hz

Tipo
Monofasicos Trifasicos equilibrados Trifasicos 3 fios (ARON) Trifasicos & fios
WMC 96 WMC 144 WTC 96E WTC 144E WTC 96A WTC 144A WTC 96AN WTC 144AN
Classe de
precisdo 15
Escala 90° P1
3 ot (% 14t 9 144 96 i 96 14t
b % 96 4t 96 4t 96 144 96 144
c 69,2 91,8 69,2 91,8 82,9 91,8 82,9 91,8
rase-tase 400V 400V 110V (*1) 400V
[*]1M13031. [4] M13041. [*]1 M13032. [4] M13042. [31 M13034. [4] M13044. [*1M13033. [4] M13043.
PVP (€) |267,14 293,76 270,44 296,98 376,66 440,35 399,36 439,70
Escalas intercambiaveis para los tipos WMC 96, WTC 96E e WTC 96AN. Escala n3o incluida
(*) Indicar tensao e corrente primarios dos transformadores de medida, e Poténcia de fim de escala
YMC /7 YTC
Varimetros
Varimetros, 45 ... 65 Hz
Tipo
Monofasicos Trifasicos equilibrados Trifasicos 3 fios (ARON) Trifasicos & fios
YMC 96 YMC 144 YTC 96E YTC 144E YTC 96A YTC 144A YTC 96AN YTC 144AN
Classe de
precisao 15
Escala 90° P1
a ol |96 T4t 96 144 96 144 96 144
b % 96 144 96 144 9% 14, 96 1t
c 69,2 91,8 69,2 91,8 82,9 91,8 82,9 91,8
cotose 400V 400V 110V 400V
[31 M13231. [31 M13241. [31 M13232. [31 M13242. [31 M13234. [3] M13244. [31 M13233. [31 M13243.
PVP (€) |281,74 323,52 281,74 3326 383,78 439,2 427,57 449,26

Escalas intercambiaveis para los tipos YMC 96, YTC 96E e Y
(*) Indicar tensao e corrente primarios dos transformadores de medida, e Poténcia de fim de escala

TC96A. Escala ndo-incluida

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Escalas intercambiaveis wattimetros e varimetros
Monofasico Trifasicos
Tipo SWM 96 SYM 96 SWT 96E (*) SWT 96AN (*?) SYT 96E (*7) SYT 96AN(*?)
Equip. WMC 96 YMC 96 WTC 96E WTC 96AN YTC 96E YTC 96AN
A Fim de escala Codigo Codigo Fim de escala Codigo Codigo Codigo Codigo PVP (€)
50/5 20 kW [11M130J9. [11M132)9. 30 kW [11 M130K9. [11M130L9. [11 M132K3. [11M132L9. 2,87
75/5 - - - 50 kW [1] M130KB. [11M130LB. [11M132KB. [11M132LB. 2,87
100/5 40 kW [11M130JC. [11M132JC. 60 kW [1]1 M130KC. [11M130LC. [1]1 M132KC. [11M132LC. 2,87
150/5 60 kW [11 M130JE. [11M132JE. 90 kW [1]1 M130KE. [11 M130LE. [1]1 M132KE. [11 M132LE. 2,87
200/5 80 kW [11M130JF [11M132JF 120 kW [11 M130KF. [11 M130LF [1]1 M132KF. [11M132LF 2,87
300/5 120 kW [11 M130JH. [11M132JH. 180 kW [1]1 M130KH. [1]1 M130LH. [1]1 M132KH. [11 M132LH. 2,87
400/5 160 kW [11M130JJ. [11M132)). 240 kW [11 M130KJ. [11M130LJ. [11 M132KJ. [11M132L). 2,87
500/5 200 kW [11 M130JK. [11M132JK. 300 kW [1]1 M130KK. [11 M130LK. [1] M132KK. [1] M132LK. 2,87
600/5 240 kW [11M130JL. [11M132JL. 360 kW [1]1 M130KL. [11 M130LL. [11 M132KL. [11 M132LL. 2,87
1000/5 400 kW [11M130JP [11M132JP 600 kW [1]1 M130KP. [11M130LP [1]1 M132KP. [11M132LP 2,87
1500/5 600 kW [11M130JR. [11M132JR. 900 kW [1]1 M130KR. [11M130LR. [11M132KR. [1TM132LR. 2,87
2000/5 800 kW [11M130JS. [11M132JS. 1,2 MW [11 M130KS. [11 M130LS. [1]1 M132KS. [11M132LS. 2,87
3000/5 1,2 MW [11M130JU. [11M132JU. 1,8 MW [1]1 M130KU. [11 M130LU. [1] M132KU. [11 M132LU. 2,87
4000/5 1,6 MW [11M130JV. [11M132)V. 2,46 MW [11M130KV. [11M130LV. [1] M132KV. [11M132LV. 2,87
5000/5 2,0 MW [11 M130JW. [1IM132JW. |3 MW [1]1 M130KW. [1]1 M130LW. [1]1 M132KW. [11 M132LW. 2,87
(*1) Wattimetros e varimetros trifasicos equilibrados tipo WTC 93E e YTC 96E, 230V, 400 V
(*2) Wattimetros e varimetros trifasicos desequilibrados tipo WTC 96AN e YTC 96AN, 400V
TABELAS DE CODIFICACAO
Wattimetros e varimetros Escalas wattimetros e varimetr
Codigo Codigo interno Cédigo Cédigo interno
M1 X XXX 00 X XX M1 X XX X 00 X X
T 4. Prazo T Prazo
entrega + € entrega  + €
Entrada Standard ../5 A 0 - b Entrada Standard ../S5A 0 - -
corrente LA 1 2 11,15 corrente /1A 1 2 _
Standard (400 V”) 0 - - Standard (400 V) 0 _ _
1oV, (a) 1 2 9,40 110V (a) 1 2 _
Tensdo 230V, 2 2 - Tensdo 230V 22 -
440V, 5 2 9,72 44OV 5 2 R
460V, 6 2 9,72 LE0V 5 2 _
50 9 2 2,87 (a) Para dispositivos trifasicos desequilibrados ARON (3 fios), se
75 B 2 2,87 considera 110 V como tensdo estandar
100 C 2 2,87
150 E 2 2,87
200 F 2 2,87
Rango escalas 300 i 2 287
Primario 400 J 2 2,87
transformador 500 K 2 2,87
de corrente 600 L 2 287
1000 P 2 2,87
1500 R 2 2,87
2000 S 2 2,87
3000 U 2 2,87
4000 v 2 2,87
5000 w 2 2,87

(a) Para dispositivos trifasicos desequilibrados ARON (3 fios), se considera 110 V

como tensdo estandar

Circutor. The Future is Efficiency
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FEMC / FETC / FMZ / FTC
Fasimetros electronicos

Fasimetros electronicos, 90°, 50 Hz
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Fasimetros electronicos, 240° 50 Hz

cnsw 7 ag‘ﬂj'fl's \\:;{,
N®
Monofasicos Trifasicos equilibrados Monofasicos Trifasicos equilibrados
Tipo FEMC 96 FEMC 144 FETC 96 FETC 144 FMZ 96 FMZ 144 FTZ 96 FTZ 144
Clasgeﬂde 15
precisao
Escala 90° P1 240°P1
3a ol |96 T4k 96 i 96 T4t 96 T4k
b % 96 T4k 96 14k 96 144 96 T4k
c 82,9 91,8 829 91,8 121,2 91,8 121,2 91,8
\ cos phi0,5-1-0,5
100/V3 [11M13431. [31M13447. - - [4]M13531. [4] M13541. - -
110/V3 [11M13432. [3] M13442. - - [4] M13532. [4] M13542. - -
100 [11M13433. [3] M13443. [11M1343C. [3] M1344C. [4] M13533. [4] M13543. [4] M1353C. [4] M1354C.
110 [11M13434, [31 M13444, [11M1343D. [3]1 M1344D. [4] M13534, [4] M13544. [4] M1353D. [4]1 M1354D.
230 [11M13435. [3] M13445. [3] M1343E. [3] M1344E. [4] M13535. [4] M13545. [4] M1353E. [4] M1354E.
400 [11M13436. [3] M13446. [*IM1343F. [3] M1344F [4] M13536. [4] M13546. [4] M1353F [4] M1354F
440 [11M13437. [31M13447. [11M1343G. [3] M1344G. [4] M13537. [4] M13547. [4] M1353G. [4] M1354G.
500 [11M13438. [31 M13448. [11M1343H. [3] M1344H. [4]1M13538. [4] M13548. [4] M1353H. [4] M1354H.
PVP (€) 289,65 319,76 277,67 300,29 397,18 417,33 374,06 397,99
Intervalo de corrente del 0,13 1,2/ . Para ligagdo a transformadores .../ 5 A. conversor electronico incorporado
PIC
Fasimetros inducao
Fasimetros indugdo 360° 50 Hz, 4 cuadrantes
Monofasicos Trifasicos equilibrados Trifasicos desequilibrados
Tipo PIC 96 A PIC 144 A PIC96 B PIC 144 B PIC96 E PIC 144 E
Classe de precisao 15
Escala 360° P1
a ol |96 144 96 T4k 96 144
b % 96 T4t 96 14t 96 i
c 121,2 122 121,2 122 121,2 122
\ cos phi0-1-0
110 [41M13631. [4] M13641. [4] M13634. [4] M13644. [4] M13637. [4] M13647.
230 [4]M13632. [4] M13642. [4] M13635. [4] M13645. [4] M13638. [4] M13648.
400 [41M13633. [4] M13643. [4]M13636. [4] M13646. [*1M13639. [4] M13649.
PVP (€) |735,92 775,76 586,49 686,81 586,49 686,81
Intervalo de corrente del 0,1 a 1,2 / . Para ligagdo a transformadores .../ 5 A.
Tabela de Codificagdo
Fasimetros electronicos Fasimetros Indugao
Cadigo Cadigo interno Codigo interno
M T X XX X 00 X X X X X 00 X
Prazo
T entrega +€ T +€
Corrente Standard ./5 A - Corrente Stendard /5 A - -
secundari /1A 3 11,15 secundario A 11,15

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency



72 | Medigao e Controlo. Aparelhagem analdgica. 2021

PGR
Wattimetros de protegao

Wattimetros bidireccionais de protecdo, 230 V

W et sigsio
N® ;
onofasicos Trifasicos equilibrados Trifasico 3 fios (ARON) Trifasico 4 fios
Tipo PGR96 M PGR 96E PGR 96A PGR 96AN
Conversor CW-M CW-TE CW-TA CW-TAN
Classe de precisdo 15
Escala 90°, P2
[© a 96
% b 96
c 110
ursi
100/ V3..500V ../ 5A [4] M14721. - - -
100..500 V /5A - [4] M14722. [4] M14724. [4] M14723.
PVP (€) [955,03 913,46 1003,07 1055,43

0 aparelho inclui o conversor analédgico e indicador.
Indicar tensdo e corrente primaria dos transformadores de medida, e o valor de fim de escala da poténcia.
Escala intercambiavel e incluida. Escalas normalizadas.

Tabela de Codificagdo

PGR
Codigo Codigo interno
M T X XXX 00 X XX

b Plazo
entrega + €

»
L4
»

50

60

75

100

125

150

200

250

300

400

500

600

750

800

1000

1200

1500
2000
2500
3000
4000
5000
Entrada Standard (.../5 A) 0
corrente LITA
Alimentacado Standard 220...240 V 0
auxiliar 380 ...400V 40/60 Hz 3

Escalas

S|l<|c|4d|v|m|p|o|z|Z|r |~ |—|T|o|n|lm|o|o|e|>|o[—p

WWwww w w w w wl w w w w w w www w| w) w
'

w [N w
'
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2EC / 2HC / 2HLC / SMC / STC / UC / Syncromax, Equipamentos de sincronizagao e aplicacdes navais

2EC, Voltimetros duplos SMC / STC, Sincronoscopios, 50 Hz
E I E 7N
e Q] oy
Tipo 2EC96 2 EC 144 Monofasico Trifasico
Classe 15 Tipo SMC 96 SMC 144 STC 96 STC 144
precisao ' Classe de
Escala 90° precisao 15 15
b
a % 1ty
b © } 9% 144 . o= |9 144 9% 144
c J 69,2 918 : } 9% 144 9% 144
! ' 121,2 122 121,2 122
v PVP (€) PVP (€) ¢
2x../100 [3]1 M13831. 170,85 [4] M13841. 188,53 v
2%../110 [3]1 M13832. 170,85 [4] M13842. 188,53 110 [31 M14431. [4]1M14441. [*]1 M14435. [4] M14445.
2%220 [3]1 M13833. 170,85 [4] M13843. 188,53 230 [31 M14432. [4]M14442. [31 M14436. [4] M14446.
2 %380 [3] M1383¢%. 171,86 [*] M13844, 188,53 400 [3] M14433. [4] M14443. [*I M14437. [4] M14447.
2 X 440 [3] M13835. 180,30 [4] M13845. 19533 500 [3]1 M14434. [4] M1 bbby, [3] M14438. [4] M14448.
Indicar relagdo dos transformadores de tensao PVP (€) 590,59 627,24 471,06 499,08
SynchroMAX, Equipamentos de sincronizacao UC, Sequencimetros, 50 Hz
Alimentagdo 400 V
a |
Tipo P
Tipo uc72 Uc 96 CuC 96
SynchroMAX SynchroMAX PID -
Controlo PID Nao Sim Relé de Nao Sim
controlo
b
[© a 96
} b % s camet |72 9 9
C 82,9 b % 72 96 96
C 82,9 82,9 82,9
Frequéncia trabajo |30 ... 70 Hz
'
Vnesito 100..150 [11M13726. [11M13736. -
30..150 [*] M14624. [*] M14634. 150..500 (1] M13721. [*] M13731. -
110..600 [*] M14625. [4] M14635. 230 - - (3] M13754.
PVP (€) 526,78 1027,29 400 - : [] M13755.
PVP (€) 92,06 92,06 184,51
2HC, Frequencimetros duplos 2HLC, Frequencimetros duplos
agulha, 230V Laminas, 230 V
58 "‘{01 6o
N® N® |==
- - iy ’
| I “.""EI L] IZ—“'_
Tipo
Tipo 2 HC 144 2 HLC 96 2 HLC 144
Classe de
precisao 05 Classe de precisao 05
Escala 90° Escala -
96 144 o 9% 144
b % 96 144 b % 96 144
c 82,9 91,8 c 82,9 91,8
Hz HHz
47..53 Hz / 13 1am. [c] M1293200C0000 58,23
45..55 [3]M12732. [slM12762 57..63 Hz / 13 Iam. [c] M129320010000 58,23
PVP (€) 262,65 292,87 46...54 Hz / 17 1am. (*1) |[c] M129320080000 338,81
56...64 Hz / 17 1am. (*1) |[c] M129320090000 338,81
45..55Hz / 21 1am. (*1) [c] M129420060000 338,81
55...65 Hz / 21 1am. (*1) [c] M129420070000 338,81

(*1) Envolvente metalica

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency



74 | Medigao e Controlo. Aparelhagem analdgica.

CH

Conta-horas
Conta-horas, 50 Hz

A

MEG-1000
Medidor de isolamento
Medidor de isolamento, 230 Vc.a.(*), 50...60 Hz

2021

N®

Tipo CH 96 Tipo MEG-1000
Display Classe de 15
precisao !
a3 Cra 48 72 96 Escala 90°
: % 48 72 9%
c L 186,2 69,2 69,2 Frequéncia 50...60 Hz
a ot |96
b % 96
Codigo [*IM14911. [*]1 M14921. [2] M14931. [4] M14951. C - 132
0..500 kQ
PVP (€) 35,94 83,05 85,13 138,09
(€) |35, / b ! Q (escala duplas) 05 & MO
Codigo [*] M15051.
PVP (€) 537,67
Tabela de Codificagédo
(*) Alimentagdo 440 Vc.a. +10% PVP
Voltimetros duplos ) ) ’
Codigo Codigo interno Sincronoscopios e sequencimetros
Codigo Codigo interno
M1T X XXX 00 X
o M1 X XX X 00 X
razo
T entrega +€ T Prazo
400 (640) 0 B B entrega +€
Standard (50 H 0 1 -
440 (700) 1 3 - Frequéncia on Z; I-(I g ; 3 o
660 (1050) 23 - z '
1000 (1600) 3 3 -
1200 (1920) 4 3 - SynchroMAX
2500 (4000) > 3 - Cédigo Cédigo interno
3000 (4800) 6 3 -
M1 X XXX 00 X
3300 (5280) 7 3 -
Prazo
4000 (6400) 8 3 - T entrega +€
5000 (8000) 9 3 - Standard (400 V) 0 - -
Escala valor
nominal 5500 (8800) A 3 N Tensdo 1oV 1 5 -
(ezigldaf; 6600 (10560) B 3 - alimentacdo 230V 2 [ ,
7200(11520) C 3 - 90...140 Vcc C 2 194,46
9000 (14400) D 3
10000 (16000) E 3 -
11000 (17600) F 3 B Frequencimetros HLI
12500 (200000 G 3 - C60igo SR
15000 (24000) H 3 - ‘ o
20000 (32000) J 3 - T
22000(35200) K 3 - entregs  + €
24000 (38400) L 3 - Standard (230 V) -
25000 (400000 M 3 - - : -
Tensao 0V -
00
Frequencimetros 2HC 0 -
Codigo Codigo interno
M1 X XXXO0O0 X X Conta-horas
T Prazo Codigo Codigo interno
entrega +€ M1T X XXX 00 X X
Standard (45..55Hz) 0O - - T Prazo
57..63 Hz 1 2 21,51 entrega +€
Frequéncia 55..65 Hz 3 2 - L Standard 50 Hz 0 - -
Frequéncia
45..65 Hz 4 2 - 60 Hz 1 2 11,92
47..53 Hz 5 2 20,38 Standard (230V) 0 - -
Standard (230 V) 0 - - 24 Vca 6 2 -
~ 100..120 Vv 1 3 9,11 Tensao 110 Vca 1 2 -
Tensao
380..400V 3 3 - 10...80 Vcc 8 2 70,17
44OV 4 3 - 80...200 Vcc A 2 7017

Circutor. The Future is Efficiency
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Acessorios / Opcoes para Aparelhagem analdgica

Opcdes gerais para aparelhagem analdgica

Tipo Codigo (€)

Codigo Codigo interno
Junta de estanquecidade IP 54, 48 x 48 1] M12Z52. 2,26
aued a M1 X XXX00 X XXXX
Junta de estanquecidade IP 54,72 x 72 [11M1ZZ53. 2,26 T T Prazo
Junta de estanquecidade IP 54,96 x 96 [1] M1ZZ54. 2,26 entrega +£€
Junta de estanquecidade IP 5k, 144 x 144 [1] M12Z55. 2,26 Tropicalizado. Painel Gnico 0 1 2 631
- Agulha reguldvel desde o exterior 0 2 2 12,98
Protegdo IP 65, 48 x 48 [11M19941. 38,47
Vidro anti-reflexo 0 3 2 357
Protegdo IP 65,72 x 72
fOre6e0 fex (1] M19942. 38,47 Outras Vidro Makrolon 0 &4 2 7,92
Protecso IP 65, 96 x 96 (11 M19943. 3847 opcoes lluminagao interior ) 0 s 2 4559
Protecdo IP 65, 144 x 144 [11M19944. 38,47 (6-12- 48 V c.c.) painel Gnico
Tampa para bornes (IP 20) 48 x 48 [31M19921. 2,80 Tropicalizado + Vidro anti-reflexa 0 6 2 9,87
Tampa para bornes (IP 20) 72x 72 [*1M19922. 2,80 Tropicalizado + Vidro Makrolon 0 7 2 14,22
Tampa para bornes (IP 20) 96 x 96 [*1M19923. 2,80
Dimensées
EC/BC EZC/ ZC
Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 13 20
—\ M4 M6 M8
] N\ TN M4 €[ M6
Y ﬂ BN =
© Qo ‘]:
i © =
L j l
| d 15A 20A ... 80A 100A ¢
a -c
a . J L 20.60A IP20
(Only ZC)
.20 d
T 15A-600V
[0]
e 1P20 (©
+
@
Tipo Fig. EC Fig. BC Fig. ZC Fig. EZC a b c d e =
48 1-3 1-3 1 - 48 44,7 61 5.2 45 %
72 1-3-4 2-3-4 1 1 72 672 | 435 | 57 68 — ©
96 1-3-4 2-3-4 1 1 96 91 435 | 57 92
14k 2-3-4 2-3-4 1 - 144 | 137 | 645 | 73 138
EC-FA, EC-F, EC-FN EM 45/BM 45/ MMC 45/ HM 45
13
" 204

’47524>‘ 4743—14—2247

T E " o 0 ‘
Lpaq ol em 7 B ]ﬂﬁ .
| |

” 72 672 | 435 57 68 *08

EN 50025-3RAIL
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CEC/CBC/PGR EMC/MC
_ gl
T [ T T l
i j 3 e e
L J g 1 a b c d e l
PPN [ R | T wore| 2 vz [dos | 67 [ | |

EMCT2 72 | 67,2 | 57.2 | 57 | 68¢
9% | % | 91 |435 | 57 | 9278 el

144 | 144 | 137 | 645 | 73 | 138

HC HzC
% 120 s 120
& <[
InnEED | 4 I
] I’ = |
Lh v Lh

ol LCJ(} 1P20 e LCJ} 1P20

a b c e
48 | 48 | 447 | 61 | 52 | d50¢ a b c d e y
72 72 | 672 | 435 | 57 | 6808 l % 96 91 | 955 57 92 +08
96 96 91 | 435 57 92 08 T +
i ) 144 144 137 | 947 73 138 |
144 | 144 | 137 | 645 | 73 | 138 ¢ b e e el
HLC FEMC / FETC
-k 20— T i
i 1 | ]
© 9 2 T T
d 4] : J
L I L e
b a L(:aue 1P20 Liaq LCJ} P20
a b c d e a b | ¢ d e I
72 72 | 67,2 | 435 | 57 | 6808 96 | 96 91 | 57,2 | 57 | 92+08 P
% % 91 435 | 57 | 9208 144 | 144 | 137 | 645 | 7,3 | 138+ l
96© | 96 91 | 572 | 57 | 92+08 | N o
144 | 144 | 137 645 | 7,3 | 138 Lie—J
WMC/YTC FMZ / FTZ/PIC
13 13
Sl 20 o 20
Ll i
T o T T « tipo 96 T
© 2 © e
L ] o= |
& v &
e L e PR A AR P

9%E | 9% 91 435 | 57 | 9208 9 | 96 | 91 | 955 57 | 927
96A/AN | 96 91 | 572 | 57 | 9208 144 | 144 [ 137 [645 | 73 [ 138"
144 | 144 | 137 947 | 73 | 138 \ ]
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2021
2 EC 2 HC/2HLC
13 13
41 j— ﬁZOF »‘ j— 20’47
q &
| d 1 I I
© o & L
| 1Ly .
— ! €,
ka0l LchL P20 Lc —»LL o
a b c d e
96 | 9 | 91 [435] 57 | 9208 P a[bJc]d € I8
144 | 144 | 137 | 645 | 7,3 | 138*1 L 96 | 96 | 91 | 57,2] 57| 9208 L
144 | 144 | 137 | 64,5 7,3 | 138+
) e
UC/CcucC SMC/STC
13
T b = i 20—
&
] T T I
© o ! [(m| \
: L i

e Ll e e ] 20

144 | 144 | 137 | 645 | 7,3 | 138+

72 72 672 | 572 57 68 *08

9% |96 [ ot 12 | 57 | 9208
kel e
SYNCROMAX MEG-1000
96

G

5555 | g/l

kBrida de sujecion

Mounting %

flanges

g

Painel
pointer

CH
s 20
— 17,5 r T
b | 1
L i T
Lao—J L a b c d e 9
25 72 | 72 |672]572 57 | 68%s L
96 | 9% | 91 |572| 57 | 9278
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Metrologia

Contadores multifungao de energia elétrica

Tabela selecdo de contadores multifuncdo de energia elétrica 80
CIRWATT B lll, Contador trifasico, medigao, registo e tarifas 81
CIRWATT B |Il PRIME, Contador trifasico com sistema PLC, medigao, registo e tarifagao 82
CIRWATT B Il PRIME, Contador monofasico com sistema PLC, medicao, registo e tarifagcdo 82
CIRWATT B Il, Contador de energia monofasico 82
Gest3o remota PRIME
COMPACT DC, Concentrador PLC PRIME 83
CMBT PRIME-CT-A, Armarios com telegestdo PRIME interior 83
CMBT PRIME-CT, Armarios com telegestdo PRIME exterior 83

Supervisdo avan¢ada em baixa tensao

CAP-SABT, Medidores de supervisao avangada em baixa tensdo 84
CMBT-SABT-ext, Armarios para supervisdo avangada em BT 84
MyCLAMP, Pinga amperimétrica portatil para detecdo de fraude 84
Acessorios
TRMC, Transformador trifasico de corrente para contador de faturagdo com verificagdo na origem 85
TRMC, Transformador trifasico de corrente para contador de faturagdo com verificagdo na origem........ 85
TRMCx3, Transformador de corrente para contador de faturagao 85
LOC, Leitor 6ptico CIRWATT 86
ReadWatt, Captador de impulsos com comunicagdes 86
Modems, Acessorios de comunicagées 86
Conversores de meio 86
PowerWatt, Software para contadores 86

Contadores de energia elétrica para consumos parciais

Tabela sele¢do de contadores de energia elétrica para consumos parciais 89
CEM-CS5, Contador monofasico de energia ativa direta 89
CEM-C6, Contador de energia monofasico direta com pardmetros basicos de analisador 89
CEM-C, Contador de energia 90
Médulo de comunicagdo para CEM 90
Conversores de meio Ell
Acessorios de comunicagdes 91
PowerStudio, Software de gestao energética 91
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Contadores multifuncao de energia elétrica

Tabela selecao de contadores multifuncao de energia elétrica

B502 B505 B410T B410D B410TP B410DP B410 RCP B200 RCP B101 B102

Ligagdo 2 fios - - - - - - - g L4 L4
4 fios direto - - a ° ° - . - - -
4 fios Indirecto ° ° ° - - ° - - - -
Medida 4 Quadrantes hd ® ° ° ° ° ° 4 4 .
Tipo Tipo 1: P> 10 MW ° . - - - - = - - -
consumidor Tipo 2: - . B B B B B ) B B
450 kW < P < 10 MW
Tipo 3: - - ° _ ° _ _ _ _
SO0KW < P < 450 kW
Tipo 4: - - - ° - . - - - -
15kW-<P <50 kW
Tipo 5: P < 15kW - il - - - - ° ° ° °
- %230V, - - - - - = - ° ° °
Tensao
3x63,5/110 V,, ST ST ST - - - - _ _ _
3x127/220 V., ST ST ST ST ST ST ST - - -
3x230/400 V., ST ST ST ST ST ST ST - - -
3x127/220V,,...3x230/400 V,, - - - ST - - - - - -
3x57/100 Vca ...3x230/400 V,, ST ST ST - - - - - _ _
Frequéncia 50 Hz ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST
60 Hz ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST
50/60 Hz - ST ST ST - - - . - -
N RS-485 - - _ = _ _ _ _ _ .
Comunicagoes
PRIME - - - - ° ® ° ° — —
RS-232/232 ST ST ST ST - - - - - -
RS-485/485 ST ST ST ST - - - - - -
RS-232/485 ST ST ST ST - - - - - —
RS-232/Ethernet ST ST ST ST = - - - - _
RS-485/Ethernet ST ST ST ST - - - - - —
Elemento de - - - - - - ® ° _ _
corte
Pagina 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84

QP - Opcional /ST -Segundo-o.Tipo.
P g P

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar



2021 Contadores multifungdo de energia elétrica. Metrologia. | 81

CIRWATT B Il
Contador trifasico, medicao, registo e tarifas

Classe (Activa/ Qua- Intervalo de freq.

Tipo Cadigo T. Consumidor Reactiva) drantes Intervalo Medida (V) Medida (A) (Hz) Comunicagdes PVP (€)
CIRWATT B 502

402-VT5A-70B10 [1] QBLOO 1 0.25/0.5 4 3x57/100 ... 3x230/400 .../ 5A 50 RS-232 / RS-232 940,59
402-VT5A-90B10 [1]QBL10 1 0.2S/0.5 4 3x57/100 ... 3x230/400 .../ 5A 50 RS-232 / RS-485 940,59
402-VT5A-80B10 [1] QBL8O 1 0.25/0.5 4 3x57/100 ... 3x230/400 .../ 5A 50 RS-485 / RS-485 940,59
402-VT5A-A0B10 [1]QBL20 1 0.25/0.5 4 3x57/100 ... 3x230/400 .../ 5A 50 RS-232 / Ethernet 1.003,09
402-VT5A-C0OB10 [1] QBL30 1 0.2S/0.5 4 3x57/100 ... 3x230/400 .../ 5A 50 RS-485 / Ethernet 1.003,09
CIRWATT B 505

405-VT5A-70B10 [1] QBKOO 2 C(0,59)/1 4 3x57/100 ... 3x230/400 .../ 5A 50 RS-232 / RS-232 792,40
405-VT5A-90B10 [1] QBK10 2 C(0,59)/1 4 3x57/100 ... 3x230/400 .../ 5A 50 RS-232 / RS-485 792,40
405-VT5A-80B10 [1] QBK8O 2 C(0,59)/1 4 3x57/100 ... 3x230/400 .../ 5A 50 RS-485 / RS-485 792,40
405-VT5A-A0B10 [1] QBK20 2 C(0,59)/1 4 3x57/100...3x230/400 .../ 5A 50 RS-232 / Ethernet 845,03
405-VT5AC-0B10 [1] QBK30 2 C(0,59)/1 4 3x57/100 ... 3x230/400 .../ 5A 50 RS-485 / Ethernet 845,03
CIRWATT B 410T

410-QT5A-70B10 [1] QB860 3 B{(1) /2 4 3x230/400 ../ 5A 50 RS-232 / RS-232 386,28
410-QT5A-90B10 [1]QB870 3 B(1)/2 4 3x230/400 ./ 5A 50 RS-232 / RS-485 386,28
410-QT5A-80B10 [1] QB8AD 3 B(1)/2 4 3x230/400 ../ 5A 50 RS-485 / RS-485 386,28
410-QT5A-A0B10 [1]QB880 3 B(1)/2 4 3x230/400 ../ 5A 50 RS-232 / Ethernet 592,80
410-QT5A-COB10 [1] QB830 3 B(1)/2 4 3x230/400 ../ 5A 50 RS-485 / Ethernet 592,80
410-NT5A-70B10 [1] QBG6O 3 B(1)/2 4 3x127/220 ../ 5A 50 RS-232 / RS-232 386,28
410-NT5A-90B10 [1] QBG70 3 B(1)/2 4 3x127/220 ../ 5A 50 RS-232 / RS-485 386,28
410-NT5A-80B10 [1] QBGAO 3 B(1)/2 4 3x127/220 ../ 5A 50 RS-485 / RS-485 386,28
410-NT5A-A0B10 [1] QBG8O 3 B(1)/2 4 3x127/220 ../ 5A 50 RS-232 / Ethernet 592,80
410-NT5A-C0OB10 [1] QBG90 3 B(1) /2 4 3x127/220 I 5A 50 RS-485 / Ethernet 592,80
410-MT5A-70B10 [1] QBH20 3 B(1)/2 4 3x63,5/110 ../ 5A 50 RS-232 / RS-232 386,28
410-MT5A-90B10 [1] QBH30 3 B(1)/2 4 3x63,5/110 ../ 5A 50 RS-232 / RS-485 386,28
410-MT5A-80B10 [1] QBH61 3 B(1)/2 4 3x63,5/110 ../ 5A 50 RS-485 / RS-485 386,28
410-MT5A-A0B10 [1] QBH40 3 B(1)/2 4 3x63,5/110 ../ 5A 50 RS-232 / Ethernet 592,80
410-MT5A-C0B10 [1] QBH50 3 B(1)/2 4 3x63,5/110 ../ 5A 50 RS-485 / Ethernet 592,80
CIRWATT B 410D

410-QD1A-70B10 [1] QB4AO 4 B(1)/2 4 3x230/400 10 (100) 50 RS-232 / RS-232 372,41
410-QD1A-90B10 [1] QB4BO 4 B(1)/2 4 3x230/400 10 (100) 50 RS-232 / RS-485 372,41
410-QD1A-80B10 [1] QB4EO 4 B(1)/2 4 3x230/400 10 (100) 50 RS-485/ RS-485 372,41
410-QD1A-A0B10 [1] QB4CO 4 B(1)/2 4 3x230/400 10 (100) 50 RS-232 / Ethernet 592,80
410-QD1A-COB10 [1] QB4DO 4 B(1)/2 4 3x230/400 10 (100) 50 RS-485 / Ethernet 592,80
410-ND1A-70B10 [1] QB7A0 4 B(1)/2 4 3x127/220 10 (100) 50 RS-232 / RS-232 372,41
410-ND1A-90B10 [1]1QB78B0 4 B(1)/2 4 3x127/220 10 (100) 50 RS-232 / RS-485 372,41
410-ND1A-80B10 [1] QB7EQ 4 B(1)/2 4 3x127/220 10 (100) 50 RS-485 / RS-485 372,41
410-ND1A-A0B10 [1] QB7CO 4 B(1)/2 4 3x127/220 10 (100) 50 RS-232 / Ethernet 592,80
410-ND1A-COB10 [1]QB7DO 4 B(1)/2 4 3x127/220 10 (100) 50 RS-485 / Ethernet 592,80

),

Para outras configuragées (entradas, saidas e outras comunicagoes), Consultar

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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PRIVIE
CIRWATT B lll PRIME
Contador trifasico de ligagao direta
Tioo Codiao T.Con- Classe (Ativa/ Qua- Intervalo  Intervalo  Freq. Saida Discrimina- Elemento  comuni- PVP (€)
P 9 sumidor Reativa) drantes Medida (V) Medida (A) (Hz) RL. cién horaria de corte cagoes
CIRWATT B410TP, ligagdo indirecta
410-QT5A-BOB10 [1] QB8I0 3 B(1)/2 4 3x230/400 ../5 50 - . . E;lfsz | 273,64
CIRWATT B410DP, ligagao directa
410-QD1A-BOB10 (1] QB4NO 4 B(1) /2 4 3x230/400 10(100) 50 - - R>-232| 272,59
410-QD1A-BOB10 [11QB4NOD22 4 B(1)/2 4 3x230/400 10 (100) 50 - 3.0A - E;Iﬁl? | 272,59
CIRWATT B410RCP, ligagao directa com relé de corte
410-QD1A-B0OB12 [1]1 QB4MOD20 5 B(1)/2 4 3x230/400 10 (100) 50 - 2.0A/ 21A [ J - | PRIME 283,60
410-QD1A-B0B12 [1] QB4MOD21 5 B(1)/2 4 3x230/400 10(100) 50 - 2.0DHA / 21DHA @ - | PRIME 283,60
410-QD1A-B3B12 [1]1QB4M1D20 5 B(1)/2 4 3x230/400 10(100) 50 1 2.0A/ 21A [ J - | PRIME 304,56
410-QD1A-B3B12 [1]1QB4M1D21 5 B(1)/2 4 3x230/400 10 (100) 50 1 2.0DHA / 21DHA @ - | PRIME 304,56
CIRWATT B li PRIME PRIVIE
Contador monofasico com sistema PLC, medicao, registo e tarifacao
T. Con- Classe Qua- Intervalo Intervalo  Freq. Saida Discrimina- Elemento  comuni-
Tipo Cadigo sumidor f?/-\et:;://a) drantes Medida (V) Medida (A) (Hz) RL. cién horaria de corte cagbes PVP (€)
CIRWATT B 200RCP
212-ES4A-BOB17 [1]1QB3COM10 5 B(1)/2 4 230 10 (60) 50 - 2.0DHA / 2.1DHA ® PRIME 141,48
212-ES4A-BOB17 [1]QB3COM11 5 B(1)/2 4 230 10 (60) 50 - 2.0A/ 21A [ ) PRIME 141,48
212-ES4A-BFB17 [1] QB3C3M10 5 B(1)/2 4 230 10 (60) 50 1 2.0DHA / 2.1DHA [ ] PRIME 143,35
212-ES4A-BFB17 [1]1QB3C3M11 5 B(1)/2 4 230 10 (60) 50 1 2.0A/ 21A [ J PRIME 143,35
CIRWATT-repeater
Repetidor para a amplificacdo do sinal PLC para o sistema PRIME
Tipo Codigo Descrigdo PVP (€)
[C] QM4011. CIRWATT Repeater, Repetidor trifasico para a amplificagdo do sinal PLC para o sistema PRIME (3 x 127/200 ... 3 x 230/ 4£00V) 292,98
CIRWATTB I
Contador de energia monofasico
Classe Qua- Intervalo Intervalo Fre Saida Saida Alterar certifi-
Tipo Cadigo (Ativa/ drantes Medida Medida (Hz;]. Tarifa impulsos  RL entrada cacio comunicagdes PVP (€)
Reativa) (v) (A) P © tarifa s
CIRWATT B101
210-ES7A-01B10 [11QBM09 1 4 230 5 (65) 50 3 1 - - IEC - 77,64
210-ES7A-0EB10 [11QBMOB 1 4 230 5 (65) 50 2 - N 1 IEC - 76,70
CIRWATT B102
212-ES7A-21B10 [1]QBM89 1/2 4 230 5 (65) 50 3 1 - - IEC RS-485 (IEC 62056-21) 117,49
212-ES7A-23B10 [1]QBMBA  1/2 4 230 5 (65) 50 3 - 1 - IEC RS-485 (IEC 62056-21) 117,49
212-ES7A-2EB10 [1]QBM8B  1/2 4 230 5 (65) 50 2 - - 1 IEC RS-485 (IEC 62056-21) 117,49
212-ES7A-21B10 [1JQBMD9  1/2 4 230 5 (65) 50 3 1 - - IEC RS-485 (Modbus/RTU) 117,49
212-ES7A-23B10 [TJQBMDA  1/2 4 230 5 (65) 50 3 - 1 - IEC RS-485 (Modbus/RTU) 117,49
212-ES7A-2EB10 [1]QBMDB  1/2 4 230 5 (65) 50 2 - - 1 IEC RS-485 (Modbus/RTU) 117,49
Consultar para modelos de 60 Hz

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar



2021 Contadores multifungdo de energia elétrica. Metrologia. | 83

Gestao remota PRIME

PRIVIE
1111l Compact-DC
: Concentrador PLC PRIME
. - S N . P, - tamanho (mm)

Tipo Cadigo Entradas digitais comunicagdes Supervisor BT ligagdo 2° trafo  homologagao larg.x alt. x prof. PVP (€)
Compact DC-S 3G BAT [1] Q46274. - PRIME | 3G 1 - - 241x120x130 1.719,34
Compact DC-S MINI [1] Q4628C. - PRIME No - 127x120x130 694,30
Compact DC-S 3G [1] Q46210. - PRIME | 3G 1 - Naturgy 203x120x130 1.546,75
Compact DC-S 4l [1] Q46220. 4 PRIME 1 - Naturgy 203x120x130 1.440,52
Compact DC-S SBT [1] Q46230. - PRIME 1 - Naturgy 165x120x130 1.132,07
Compact DC-S BASIC [1] Q46240. - PRIME | 3G No - - 165x120x130 800,41
Compact DC 2 [1] Q46050. 4 PRIME 2 [ ) Naturgy 279x120x130 1.675,70
Compact DC 2 3G [1] Q46090. - PRIME | 3G 2 [ ) - 279x120x130 1.781,93
COMPACT DC TGB [1] Q460701B0O0000 - PRIME | 3G 1 - Iberdrola 203x120x130 1.546,40
COMPACT DC CCT [1] Q460B0IBO0000 - PRIME 1 - Iberdrola 216x132x135 1.222,36
Entradas digitais isoladas 10 kV/1 min

CMBT PRIME-CT-A

Armarios com telegestao PRIME interior
Tipo Codigo Armario Concentrador comunicagdes homologagao tamanho (mm) PVP (€)

larg.x alt. x prof.

Armarios de interior
CMBT PRIME COMPACT CT 6A [1]1Q58D43. Duplo isolamento COMPACTDC-S3G 3G - 270x810x170 2.325,91
CMBT PRIME COMPACT CT 7A [1]1Q5BB40. Duplo isolamento COMPACT DG-SSBT - - 270x810x170 1.911,23
GESTOR CT COMPLETO INTERIOR [2] Q5JCA24200000  Duplo isolamento COMPACT DC-S 4l 3G Naturgy 405x630x170 3.236,74
GESTOR CT BASICO INTERIOR [2] Q5KBA24200000  Duplo isolamento COMPACT DC-SSBT 3G Naturgy 405x630x170 2.609,88
GESTOR CT BASICO/RURAL [2] Q5MDC04200000  Duplo isolamento COMPACTDCS3G 3G Naturgy 360x315x180 1.948,58
GESTOR CT 2 TRAFOS )
COMPLETO + SECUNDARIO [2] Q5NEB24200000  Duplo isolamento COMPACT DC 2 3G Naturgy 540x630x170 4.523,08

CMBT PRIME-CT

Armarios com telegestao PRIME exterior

Interruptor homolo- tamanho
Tipo Codigo Armario  Concentrador Trafos corrente comunicagdes P - (mm) larg.x PVP (€)
corte gagao
alt. x prof.

Armarios com transformadores
CMBT PRIME COMPACT PT 3 200A [1] Q510630021000 Poliéster. COMPACT DC-S3G  TRMCX3 200/5A 3G 4x250A - 500x1000x300  3.433,84
CMBT PRIME COMPACT PT3 400A [1]Q51D630092000 Poliéster  COMPACT DC-S 3G TRMCX3 400/5A 3G 4x400A - 500x1000x300 3.860,33
CMBT PRIME COMPACT PT3 500A [1] Q55D6300A3000 Poliéster COMPACT DC-S3G  TC 8.3 500/5A 3G 4x630A - 500x1250x300  4.011,85
CMBT PRIME COMPACT PT 4 200A [1] Q51B600021000  Poliéster  COMPACT DC-S SBT TRMCX3 200/5A = - 4x250A - 500x1000x300  3.018,8%4
CMBT PRIME COMPACT PT4 400A [1] Q51B600092000  Poliéster  COMPACT DC-S SBT TRMCX3 400/5A - 4x400A - 500x1000x300 3.445,33
CMBT PRIME COMPACT PT4 500A [1] Q55B6300A3000  Poliéster  COMPACT DC-SSBT TC 8.3 500/5A - 4x630A - 500x1250x300  3.596,85
CMBT PRIME COMPACT PT5 200A [1] Q510630020000 Poliéster COMPACT DC-S3G  TRMCX3 200/5A 3G - - 500x1000x300  3.187,84
CMBT PRIME COMPACT PT5 400A [1] Q51D630090000 Poliéster  COMPACT DC-S3G  TRMCX3 400/5A 3G - - 500x1000x300  3.231,98
CMBT PRIME COMPACT PT5 500A [1] Q55D6300A0000 Poliéster COMPACT DC-S3G  TC 8.3 500/5A 3G - - 500x1000x300  3.530,33
CMBT PRIME COMPACT PT6 500A [1] Q55B6300A0000  Poliéster  COMPACT DC-S SBT TC 8.3 500/5A - - - 500x1000x300  3.115,33
Com supervisor de BT
CMBT PRIME COMPACT CT 6 [1] Q5CD43. Poliéster  COMPACTDC-S3G - 3G - - 500x500x300 2.431,60
CMBT PRIME COMPACT CT 7 [1] Q5CB40. Poliéster  COMPACT DC-SSBT - - - - 500x500x300 2.105,05
CMBT PRIME COMPACT CT 8 [1] Q5DES0. Poliéster  COMPACT DC 2 - - - - 500x750x300 3.980,00
CMBT PRIME COMPACT CT 9 [1] Q5DEST. Poliéster  COMPACT DC 2 - 3G - - 500x750x300 4.996,56
GESTOR CT BASICO INTEMPERIE  [2] Q5LDC04200000  Poliéster  COMPACT DC-S3G - 3G - Naturgy 500x500x300 2.832,89
Sem supervisor de BT
CMBT PRIME COMPACT CT12P [1] Q52HH3. poliéster SO0l 36 - - 300x400x200  1.231,62
CMBT PRIME COMPACT CT12 [11Q52HI3. Poliéster E)[CJP/S‘PBAAC;C - 3G - - 300x400x200 967,01
CMBT PRIME COMPACT CT13P [1] @52Ho. Poliéster  COMPACT DC-S MINI - - - - 300x400x200 1.130,45
CMBT PRIME COMPACT CT13 [1]Q52l10. Poliéster  COMPACT DC-S MINI - - - - 300x400x200 865,84

Acessorios para armarios com telegestao PRIME

Tipo Codigo Descrigao PVP (€)
Accesorios
CMBT-FIX [1]Q30710. CMBT-FIX, Suporte para fixagdo em poste Apenas para armarios sem supervisdo BT 18,99

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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SABT
Supervisdo Avancada em Baixa Tensao
Tipo Cédigo Descrigdo PVP (€)
Remota de Supervisdo Avangada em Baixa Tensdo
R-SABT [C] Q46300. R-SABT, Remota de supervisdo avancada em baixa tensao 1.598,69
Cartdes de Supervisao Avangada em Baixa Tensao
T-SABT [C] Q32000. T-SABT, Cartdo de supervisdo avangada em baixa tensdo 207,46
T-SABT-BRIDGE [C] Q32400. Cartdo ponte para linha de reserva 68,25
Acessorios de Supervisao Avangada
VTN [C] Q32200. Vigilante de tensao terra - neutro 311,22
Medidores para saidas
CAP-CRADY-T2 400A [C] @32100. Captador de saida de baixa tensdo para base tripolar vertical 400A, tamanho 2 da Crady 384,69
CAP-PRONUTEC-T2 400A [C]Q32101. Captador de saida de baixa tensdo para base tripolar vertical 400A, tamanho 2 da Pronutec 384,69
CAP-JEANMULLER-T2 400A [C] Q32102. Captador de saida de baixa tensdo para base tripolar vertical 400A, tamanho 2 da Jean Muller 384,69
CMBT-SABT-ext
Armarios para supervisao avangada em BT
Tipo Cédigo Dispositivo Protecso Armario comunicagdes tamanha (mm) PVP (€)
sobretensao (SPD) larg.x alt. x prof.
Interior
CMBT-SABT-INT-1 [C] Q5waGCo. 1 R-SABT - Poliéster reforcado Ethernet 360x315x180 1.857,15
CMBT SABT-INT-2 [C] Q5wLJO. 1R-SABT | 1VIN [ ] Poliéster reforcado Ethernet 360x315x180 2.378,77
Exterior
CMBT-SABT-TP-EXT-1 [C] Q54LL40080100 1 R-SABT|[3T-SABT|1VIN @ Poliéster reforcado Ethernet | 3G 600x500x250 4.761,73
CMBT-SABT-TP-EXT-2 [C] Q54LL40080200 1 R-SABT|6T-SABT|1VIN @ Poliéster reforcado Ethernet | 3G 600x500x250 5.470,19
CMBT-SABT-TP-EXT-3 [C] Q54LL40080300 1 R-SABT|9T-SABT|1VIN @ Poliéster reforcado Ethernet | 3G 600x500x250 6.178,65
CMBT-SABT-ext exige transformadores de corrente ndo incluidos ( 3 transformadores de secundario-.../ 1A, por cada saida de BT)
MyCLAMP
Pinca amperimeétrica portatil para detecao de fraude
Tipo Cédigo Descrigdo PVP (€)
MyCLAMP BT [C] Q31400. Grampo amperimétrico portatil com comunicagdes Bluetooth para colocagao em Baixa Tensao (50/60 Hz) 932,17
P-64 [C] Q39970. P-64, Pd isolante para a colocagdo em baixa tensdo. 6,4 m (1,6 m retraidos) 899,83

MyCLAMP APP: Aplicagdo gratuita para a gestao de fraude (descarregavel no google play)

Circutor. The Future is Efficiency

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Acessorios

TRMC
Transformador trifasico de corrente para contador de faturagao com verificagdo na origem

Tipo kit3-TRMC210 ‘ kit3-TRMC210-05 ‘ kit3-TRMC210.2
tamanho (mm) larg.x alt. x prof. 145x110x86
A/V-A Classe VA Codigo PVP (€) | Classe VA  Cadigo PVP (€) | Classe VA  Cadigo PVP (€)
50/5 0.5S 2,5 [*]1Q3098D. 227,32
100/5 0.55 10 [*]1Q30901. 229,84 0.5 10 [*1Q30961. 228,66 (0.5 2,5  [*]1Q30981. 227,32
150/5 0.5 10 [*]1 Q30902. 229,84 0.5 10 [*] Q30962. 228,66 (0.5 2,5  [*]1Q30982. 227,32
200/5 0.5 10 [*1Q30903. 229,84 0.5 10 [*]1Q30963. 228,66 (0.5 2,5  [*]1Q30983. 227,32
300/5 0.5 10 [*]1 Q30904. 229,84 0.5 10 [*]1 Q30964. 228,66 (0.5 2,5  [*]1Q30984. 227,32
400/5 0.55 10 [*]1 Q30905. 229,84 0.5 10 [*]1Q30965. 228,66 (0.5 2,5  [*]1Q30985. 227,32
500/5 0.5 10 [*]1 Q30906. 229,84 0.5 10 [*]1 Q30966. 205,80 (0.5 2,5  [*]1Q30986. 227,32
600/5 0.55 10 [*1Q30907. 229,84 0.5 10 [*]1Q30967. 228,66 (0.5 2,5  [*]1Q30987. 204,58
Consultar disponibilidade .../1A
TRMC
Transformador trifasico de corrente para contador de faturagao com verificagdo na origem
Tipo kit3-TRMC400 ‘ kit3-TRMC400-05 ‘ kit3-TRMC400.2
tamanho (mm) larg.x alt. x prof. 99x160x68
Platina (mm) 100x20 mm
A/V-A Classe VA Cadigo PVP (€) | Classe. VA  Cadigo PVP (€) | Classe VA  Cadigo PVP (€)
750/5 0.5S 10 [31Q30911. 325,90 (0.5 10 [31Q30971. 335,38 (0.5 2,5  [3]1Q309A1. 341,02
1000/5 0.5S 10 [31Q30912. 338,89 0.5 10 [31Q30972. 336,76 (0.5 2,5  [3]1Q309A2. 344,87
1500/5 0.5S 10 [31Q30913. 351,26 (0.5 10 [31Q30973. 339,15 (0.5 2,5  [3]1Q309A3. 350,96
2000/5 0.5S 10 [*1Q30914. 364,54 (0.5 10 [*]1Q30974. 341,40 (0.5 2,5  [3]1Q309A%. 360,28
3000/5 0.5S 2,5 [31Q309A6. 364,02
Consultar disponibilidade .../1A
e TRMCx3
v Transformador de corrente para contador de faturacao
Tipo Codigo Intervalo de Medida (A) Classe 0,5S Potencia (VA)  Didmetro (mm) Cabo (m) PVP (€)
Interior
TRMC-X3 100/5 [*]1Q301T1. 100/5 2.5 38 15 165,90
TRMC-X3 200/5 [*]1Q301T2. 200/5 2.5 38 15 165,90
TRMC-X3 300/5 [*]1Q301T3. 300/5 2.5 38 15 165,90
TRMC-X3 400/5 [*]1Q301T4. 400/5 2.5 38 15 165,90
Exterior
TRMC-X3 100/5 Ext [C]1Q301T1010E000  100/5 2.5 38 7 276,49
TRMC-X3 200/5 Ext [C] Q301T2010E000  200/5 2.5 38 7 276,49
TRMC-X3 300/5-ext [C]1 Q301T3010E000  400/5 2.5 38 7 276,49
TRMC-X3 400/5 Ext [C]1 Q301T4010E000  300/5 2.5 38 7 276,49

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar

Circutor. The Future is Efficiency
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LOC

Leitor optico CIRWATT
Tipo Cédigo Descrigdo PVP (€)
Loc [*]Q30301. Loc, Leitor dptico para CIRWATT 267,93
Loc-USB [*]1Q30302. Loc-USB, Leitor éptico para CIRWATT porta USB 321,54

. ReadWatt

Captador de impulsos com comunicagdes
Tipo Cédigo Descrigdo PVP (€)
ReadWatt [*] M62311. Re_adWatt, Cap_tadq de impulsos com_comunicagéo, ModBus RS232/RS485. 148,13

Saida de transistor integrada, compativel com PowerStudio
PS 100..240Vcc [*1 M62331. Fonte de alimentacdo para o ReadWatt 33,07
| Modems
@B:X  Acessorios de comunicacdes
Tipo Cédigo Descrigdo PVP (€)
CM-GSM/3G [*]1Q30251. Modem RS-232/RS-485-GSM/3G 215,90
SGE-3G/GPRS [*]1Q30230. SGE-3G/GPRS, Modem GPRS-3G com comunicagdes Ethernet (incluido PS + antena + cabo) 1.016,56
ANTENA GSM [1] Q4994E. ANTENA GSM UT-35 9dB, Antena amplificadora de 9 dB de ganho (para modem GSM) 72,06
l‘” Conversores de meio
Tipo Codigo Descrigao PVP (€)
RS
RS2RS [*1MB2141. RS2RS, Conversor inteligente RS-232/485, e amplificador (controlo RTS), para PC 254,89
USB
USB-RS 485 [*] M54040. USB-RS 485, Conversor USB a RS-485 182,10
USB-RS 232 [*] M54050. USB-RS 232, Conversor USB a RS-232 177,87
M-BUS
CMBUS-8 [*] M540A0. CMBUS-8, Conversor de M-Bus a Modbus, até 8 esclavos Mbus 455,04
CMBUS-24 [*] M540B0. CMBUS-24, Conversor de M-Bus a Modbus, até 24 esclavos Mbus 842,43
LoRa
LR1RS+PSAC [2] M6215A. LR1RS+PSAC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentagdo em CA (110...264 Vca) 307,53
LR1RS+PSDC [2]1 M6215C. LR1RS+PSDC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentagdo em CC (12 Vcc) 307,53
Ethernet
Line-TCPRS1 [¥] M62411. Conv_ersor RS—485/RS—232 para Ethgrnet/Wi-Fi (ModbL_JsTCP/TCP/UDP) Servidor 29521
web integrado e App Mdvel (MyConfig) para configuragdo

Line-TCPRS1: Alimentacdo 80...264 Vac / 100...300 Vcc

PowerWatt

Software para contadores
Tipo Codigo Descrigdo PVP (€)
PowerWatt PRO [*]Q30422. PowerWatt PRO, Visualizagdo/Simulagdo de recibos (licenga porto USB)) 3.261,19
PowerWatt LT SQL [*1 Q30423. PowerWatt LT SQL, Software de gestdo de informacdo de contadores trifasicos 1.071,32

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Contadores de energia elétrica para consumaos parciais

Tabela selecao de contadores de energia elétrica para consumos parciais

CEM-C5 CEM-C6 CEM-C10 CEM-C21-T1 CEM-C21-DS CEM-C31-T1 CEM-C31-DS
o
Montagem calha DIN (médulos) 1 1 2 3 3 3 3
Medida em Trifasico 3/4 fios - - - . . ° .
alternada
Monofasico . . . - - - -
Quadrantes 2 4 ABS ABS ABS ABS ABS
Parametros energia ativa (kWh) ° ° ° ° ° ° °
Energia reativa (kvarh) - ° ° ° ° ° °
V, A, W, Hz,FP - ° ° ° ° ° °
Tarifas 1 1 1 1 2 1 2
Custo monetario - 1 . L4 o . L4
Emissdes de CO, - 1 L4 L4 L4 L4 L4
Horario de funcionamento - - L4 ® . L4 L4
Entrada tensao Direta 5(50)A 10 (100)A 5(65)A 5(60)A 5(60)A - -
Indireta - - - - - .../5(10)A .../5(10)A
Comunicagoes RS-485 _ ° op ST . o1 o
Ethernet - - opP OP(ST) - OP(ST) -
Entradas/ Saidas Entradas digitais 5 - - - 1 - 1
Salidas digitais 1 - 1 1 - 1 -
Opcionais Certificagao MID - o (ST) « (ST) o (ST) o (ST) o (ST) o (ST)
Certificagdo IEC . o (ST) o (ST) o (ST) * (ST) « (ST) o (ST)
Alimentacao auxiliar - - - . ° . .
Se|agem L] L] L] L] L] L] L]
Pagina 89 89 90 90 90 90 90

ST - Segin tipo / OP - Opcional

CEM-C5

Contador monofasico de energia ativa direta
Tipo Cédigo Intervalo Medida (V) Intervalo Medida (A) Saida Tr. certificagao Médulos Display PVP (€)
CEM-C5 [*]Q25112. 1x230 5(50) A 1 IEC 1 LCD 60,18

Freqlencia: 50/60 Hz. Parametros: kWh

8

i CEM-C6

] Contador de energia monofasico direta com parametros basicos de analisador
Tipo Codigo Quadrantes u;?ézl?v) u:;i‘é:k()A) certificagao Médulos comunicagdes Protocolo PVP (€)
CEM-C6 [*]Qz26112. 4 1x230 10 (100) A IEC 1 RS-485 Modbus/RTU 7014
CEM-C6-MID [*]1Q26115. 2 1x230 10 (100) A MID 1 RS-485 Modbus/RTU 78,74
CEM-C6-110 [11Q261120010000 & 1x110 10 (100) A IEC 1 RS-485 Modbus/RTU 70,14

FreqQencia: 50/60 Hz. Parametros: V, A, kW, kVA, kWh, cos phi

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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CEM-C
Contador de energia
Fonte de alimentagao 230 Vac, 50 ... 60 Hz
. p- . Intervalo | max. .. Saida Entradas certifi- ,. comuni-
Tipo Codigo Intervalo Medida (V) Medida (A)  (A) Tarifa oy digitals  caco Médulos cagdes Protocolo PVP (€)
Monofasico Direto
CEM C10 212 [*]1Q21112. 1x230 5(65) A 65 1 1 - IEC 2 - - 81,75
CEM C10 212 MID [*1Q21114. 1x230 5(65) A 65 1 1 - MID 2 - - 89,92
Trifasico directo
CEM-C21-T1 [*] Q22411. 3x127/220..3 x 230/400 5 (65) A 65 1 1 - IEC 4 - - 123,00
CEM-C21-485-T1 [*] Q22421. 3x127/220..3x230/400 5 (65) A 65 1 1 - IEC 4 RS-485  Modbus/RTU 152,78
CEM-C21-485-DS [*] Q22431. 3x127/220..3 x230/400 5 (65) A 65 2 - 1 IEC 4 RS-485  Modbus/RTU 152,78
CEM-C21-T1-MID [*] Q22412. 3x127/220..3x230/400 5 (65) A 65 1 1 - MID 4 - - 135,30
CEM-C21-485-T1-MID [*] Q22422. 3x127/220..3x230/400 5(65) A 65 1 1 - MID 4 RS-485  Modbus/RTU 168,06
CEM-C21-485-DS-MID [*] Q22432. 3x127/220..3x230/400 5 (65) A 65 2 - 1 MID 4 RS-485  Modbus/RTU 168,06
Trifasicos indirectos
CEM-C31-T1 [*]Q23511. 3x57/100...3 x 230/400 /5(10)A 10 1 1 - IEC 4 - - 125,03
CEM-C31-485-T1 [*]Q23521. 3x57/100...3 x 230/400 /5(10)A 10 1 1 - IEC 4 RS-485  Modbus/RTU 154,81
CEM-C31-485-DS [*] Q23531. 3x57/100...3 x 230/400 /5(10)A 10 2 - 1 IEC 4 RS-485  Modbus/RTU 154,81
CEM-C31-T1-MID [*]1Q23512. 3x57/100...3 x 230/400 /5(10)A 10 1 1 - MID 4 - - 137,53
CEM-C31-485-T1-MID [*] Q23522. 3x57/100...3 x 230/400 ../5(0)A 10 1 1 3 MID 4 RS-485  Modbus/RTU 170,29
CEM-C31-485-DS-MID [*] Q23532. 3x57/100...3 x 230/400 ../5(0)A 10 2 - 1 MID 4 RS-485  Modbus/RTU 170,29
CEM-C21/C31 sem comunicagdes, podem ocasionalmente comunicar com o modulo CEM-M-ETH.e CEM-C10 com os médulos CEM-M-ETH e CEM-M-RS485
Equipamentos com medigGes absolutas (ABS). Para 2 ou 4 quadrantes consultar a tabela de codificacao.
CEM-XXX-TI - Dispositivos com saida de pulsagdes (transistor)
CEM-XXX-DS - Dispositivos com entrada digital para mudanca de tarifa
Mddulo de comunicacao para CEM
Tipo Cadigo Comunicagao Protocolo PVP (€)
CEM-M-RS485 [*]1Q23100. RS-485 Modbus/RTU 69,55
CEM-M-ETH [C] Q23400. Ethernet Modbus-TCP 98,75

Compativeis com contadores CEM-C10 e CEM-C21/C31 sem comunicagdes

Centralizadores de impulsos LM ver em capitulo Medida/sistemas de control

TABELA DE PRESTACOES ADICIONAIS

CEM-10 / CEM-C21/ CEM-C31

Q 2 X X X X 0 0 X X X X X
Codigo Codigo
interno T T Prazo
entrega +€
Medida Standard (Ativa+reativa) 0o 0 -
energias Ativa o 1 2
Quadrantes Standard (ABS) 0o 2 2

Circutor. The Future is Efficiency
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Conversores de meio

Tipo Cadigo Descrigao PVP (€)
RS
RS2RS [*1M62141. RS2RS, Conversor inteligente RS-232/485, e amplificador (controlo RTS), para PC 254,89
usB
USB-RS 485 [*] M54040. USB-RS 485, Conversor USB a RS-485 182,10
USB-RS 232 [*] M54050. USB-RS 232, Conversor USB a RS-232 177,87
M-BUS
CMBUS-8 [*] M540A0. CMBUS-8, Conversor de M-Bus a Modbus, até 8 esclavos Mbus 455,04
CMBUS-24 [*] M5408B0. CMBUS-24, Conversor de M-Bus a Modbus, até 24 esclavos Mbus 842,43
LoRa
LR1RS+PSAC [2] MB215A. LR1RS+PSAC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentagdo em CA (110...264 Vca) 307,53
;LR1RS+PSDC [2]1 M6215C. LR1RS+PSDC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentagdo em CC (12 Vcc) 307,53
mEthernet
ZLine—TCPRS1 [¥] M62411. Convgrsor RS-485/RS-?32 para Ethgrnet/Wi-Fi (ModbEJSTEP/TCP/UDP) Servidor 295,21
web integrado e App Mével (MyConfig) para configuragdo
Line-TCPRS1: Alimentagdo 80...264 Vac / 100...300.Vcc
]
@B pcessorios de comunicass
Cessorios ce comunicacoes
Tipo Cadigo Descrigao PVP (€)
CM-GSM/3G [*]Q30251. Modem RS-232/RS-485-GSM/3G 215,90
SGE-3G/GPRS [*]Q30230. SGE-3G/GPRS, Modem GPRS-3G com comunicagdes Ethernet (incluido PS + antena + cabo) 1.016,56
ANTENA GSM [1] Q4994E. ANTENA GSM UT-35 9dB, Antena amplificadora de 9 dB de ganho (para modem GSM) 72,06
PowerStudio
Software de gestao energética
Tipo Cédigo Descrigdo PVP (£)
Software SCADA
PowerStudio [*]1 M90211. Configuragdo, monitorizagdo em tempo real, visualizagdo de graficos e tabelas. 511,30
PowerStudio-Scada [*] M90231. Softvs{a_re com licenca HASP_USB. Conﬁgt_Jrat;aq, rn_onltonza_gao em tempo real, visualizagao 2.763,91
de graficos e tabelas, geragdo de relatdrios, criagdo de ecrds SCADA e alarmes
PowerStudio-Deluxe [C] M90241. Software com licenga HASP USB. Software PowerStudio-Scada com driver 10.463,16
genérico Modbus para ligagdo a dispositivos ndo mercado
Software com licenga HASP USB. OPC Server para PowerStudio, & uma plataforma de integragcdo que permite de forma
cémoda
OPC Server PS/PSS [1]M91111] e simples integrar os parametros procedentes de um PowerStudio (ou qualquer uma das BLI2E
suas versdes), numa plataforma SCADA de mercado.
Software com licenca HASP USB. SQL Data Export € uma ferramenta de software para a integragao dos
SQL DATA EXPORT [1]M91301. dados procedentes de PS/PSS/PSSD, para uma base de dados nova ou existente do tipo SQL. S22
>Mudanca de licenca fisica para licenga virtual PowerStudioSCADA
-
mTipo Codigo Descrigdo PVP (€)
ZPhi—to—Vir-PSS [1]1 M902310055000  Substituicdo de licenga fisica USB de PowerStudioSCADA por licenga de software (implica devolugdo de licenga fisica) 300,00
Phito-Vir-PSS-Deluxe [1] M902410055000 Substituicao de licenga fisica USB de PowerStudioSCADA Deluxe por 300,00

licenca de software (implica devolugdo de licenga fisica

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency



92 | Metrologia. Contadores de energia eléctrica para consumos parciais. 2021

Dimensoes
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Protecao e Controlo

Protecao diferencial

Transformadores e relés diferenciais Tipo A

RG1M, Relé diferencial fixo para transformador WGC, tipo A ultraimunizado, 1 médulo. 94
RGE-R, Relé diferencial para transformador WGC, tipo A ultraimunizado, 2 médulos e pré-alarme visual. 94
RGU-2, Relé diferencial para transformador WGC, tipo A ultraimunizado, 2 mddulos com display e saida de pré-alarme fixa 94
RGU-10, Relé diferencial para transformador WGC, tipo A ultraimunizados, 3 modulos com display e saida de pré-alarme programavel. 95
CBS-4, Central de 4 relés diferencial tipo A ultraimunizados, 3 médulos com display e saida de pré-alarme configuravel 95
WGC, Transformador diferencial 95
TP-WGC, Transformador diferencial de nucleo aberto 96
WRU-10, Relé diferencial tipo A ultraimunizado com transformador incorporado 96
RGMD, Conjunto de protecdo diferencial ultra-imunizada tipo A, com protecdo magnetotérmica incluida 96
WGBU, Transformador com relé diferencial incorporado tipo A 96
Transformadores y relés diferenciais Tipo B 97
RGU-10B, Relé de protecdo e monitorizagdo de intensidade de corrente diferencial tipo B 97
WGC-TB, Transformador diferencial para relé tipo B 97
RGU-100B, Relé de protegdo e monitorizagdo de intensidade de corrente diferencial tipo B. 98
CBS-400B, Central de & relés diferencial tipo B, 3 modulos 98
WGB, Transformador diferencial para relé tipo B 98
WGB-35-TB, Relé diferencial tipo B ultraimunizado com transformador incorporado 98
IDB-4, Interruptor diferencial tipo B 98
RGMD-TB, Conjunto de prote¢ao diferencial ultra-imunizada com protecdo magnetotérmica incluida 98

Protecao diferencial e magnetotérmica com religagao

Tabela de selecdo de equipamentos de protegdo diferencial e magnetotérmica com reconexdo automatica 101
Interruptores diferenciais rearmaveis

REC4, Interruptor diferencial auto-rearmavel, tipo A 102
REC3-C, Interruptor diferencial auto-rearmavel, tipo A con salida de estado 102
RECB, Interruptor diferencial auto-rearmavel, tipo B 102
RECB-C, Interruptor diferencial rearmavel tipo B com saida de estado 102
Protecao e Religagao diferencial

WRU-10RAL, Relés de protecdo e reconexao diferencial tipo A ultraimunizados com transformador incorporado 104
RGU-10 RAL, Relés religadores de protecdo e religagao diferencial com transformador externo WGC 104
CBS4-RA, Centrais de protecao e religagao diferencial com transformador externo WGC 104
WGC, Transformador diferencial 104
Protecdo com religagdo magnetotérmica e diferencial

WRU10k, Relé diferencial con transformador incorporado 106
MCB, Disjuntor motorizado para protecdao magnetotérmica e diferencial com religagao por diferencial 106
RECmax-CVM, Relé diferencial religador com magnetotérmico e analisador de redes com transformadores incluidos 106
RECmaxLPD, Relé diferencial religador com magnetotérmico para funcionar com transformador o diferencial externo 107
RGU-10 MT, Relé diferencial reconectador para magnetotérmico motorizado 107
WRU-10-MT, Relé diferencial con transformador incorporado 108
RECmaxMP, Interruptor automatico motorizado, até 63 A 108
MT-FDE, Magnetotérmico motorizado para corrientes superiores a 63 A 108
Religagdo magnetotérmica

WRGU-10-MTT, Equipamento completo de protecdo e religagdo magnetotérmica e diferencial, painel..... 109
RECmaxP, Interruptor automatico motorizado auto-rearmavel até 63 A 109

Protecdo e controlo para veiculo elétrico
Protecdo diferencial para veiculo elétrico

IDA-EV, Interruptor diferencial tipo A com supervisao 6 mAdc m
Protegao e religagdo para veiculo elétrico

REC4-EV, Interruptor diferencial autorrearmavel tipo A com supervisao 6 mAdc 12
REC4-EV-C, Interruptor diferencial autorrearmavel tipo A com supervisdo 6 mAdc M2
RECB-EV-C, Interruptor diferencial autorrearmavel Tipo B M2

Relés e elementos de controlo

IMD-2R, Relé de isolamento offline n3
WI, Relés detetor de corrente n3

Transformador de corrente de protegao
TRP, Transformador de protecao, encapsulados em resina 14

Equipamentos de medida e verificagdo de postos de transformagao

GETEST, Medidor de Passagem e contacto 116
CR, Verificadores de relés 16
0T2, Verificador de rigidez dieléctrica 16
MH, Microohmimetros 116
MI, Megachmimetros 116
TL6, Telurémetro 16

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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Protecao diferencial

Transformadores e relés diferenciais Tipo A

Tabela seleco de dispositivos Tipo A RGIM RGE-R  WGBU RGU-2  WRU-10  RGU-10  CBS-4
ultraimunizados

Tipo de instalagao

Monofasicas, Trifasicas 3 e 4 fios [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ]
Prestagdes

Sistema ultraimunizado [ ] e [ ] [ [ [ ] [ J
Monitorizagdo - - - [ [ [ o
Pré-alarme - [ ] [ [ [ J [ ([ ]
Telegestdo - - - [ ] ] [ ] [ ]
Caracteristicas Técnicas

Tipo diferencial A A A A A A A

Canais de medigao 1 1 1 1 1 1 4

Sensibilidade de corrente fixa [ ] - - - - - -
Sensibilidade de corrente ajustavel - ([ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ([ ]
Tempo de retardamento INST [ ] - - - - - -

Tempo de retardamento regulavel - [ ] [ ] [ ] [ ] [ J [ J
Transformador de corrente incorporado (mm) - - 35..210 - 28 - -

Transformador de corrente externo WGC @ 20...500x200 mm [ ] [ ] - [ ] - [ [ ]
Saida de disparo [ J [ J [} [ J [ [ ] ([ ]
Saida de pré-alarme - () - [ [ [ ] ([ ]
Entrada de telegestao - - [} [} [ J [ ([ ]
Comunicagbes RS-485 - - - - - ST ST
Tamanho em médulos 1 2 - 2 3 3 3

PAGINA 94 94 96 9% 96 95 95

ST - Segundo o tipo

RGTM

Relé diferencial fixo para transformador WGC, tipo A ultraimunizado, 1 médulo.
Tipo Cédigo 1An (A) N° reles Madulos Fixacdo Atraso Alimentagao PVP (€)
RG1M - 0,03 [*] P12204. 0,03A 1 1 Calha DIN 0,02S 230 Vca 76,57
RGIM-0,3 [*1P12214. 03A 1 1 Calha DIN 0,02S 230 Vca 76,57

Precisa transformador diferencial, tipo WGC

=R RGE-R
: ? Relé diferencial para transformador WGC, tipo A ultraimunizado, 2 mddulos e pré-alarme visual.

Tipo Cédigo 1An (A) N° reles Médulos Fixagdo Atraso Alimentagao PVP (€)
RGE-RL [*] P12A32. 003..5A 1 2 Calha DIN 002..5s 230 Vca 117,40
. N 24...48 Vac |
RGE-R [*]1P122320040000 0,03..5A 1 2 Calha DIN 0,02..5s(*1) 24125 Vdc 220,71

Precisa transformador diferencial, tipo WGC Para codificar outros pardmetros como tensdes de alimentagao auxiliar, ver a tabela no final da secgao

RGU-2

Relé diferencial para transformador WGC, tipo A ultraimunizado, 2 modulos com display e saida de
pré-alarme fixa.

Tipo Cadigo 1An (A) N° reles Médulos Fixagdo Atraso Alimentagao PVP (€)
* 01...55s,INS,
RGU2 [*]1P11A61. 003..5A 1 2 Calha DIN SEL (*1)(*2) 120...230 Vca 145,06

Em todos os relés, com ajuste de sensibilidade para 0,03 A, fica anulado o atraso, IEC 60947-2, anexo M INS, SEL curvas de disparo de acordo com a IEC 61008-1 para bobinas de disparo de um tempo de
atuagao < 0,02 s Precisa transformador diferencial, tipo WGC

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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: de pré-alarme programavel.
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Relé diferencial para transformador WGC, tipo A ultraimunizados, 3 modulos com display e saida

Tipo Codigo 1An (A) N° reles Re_le de Médulos Fixagao Atraso Conlunl- Protocolo Alimentagao PVP (€)
pré-alarme cagdos
Posibilidad UL bajo demanda
. 003..3A] 002..10 i
RGU-10 [*]1P11941. 0,03..30A 1 [ ] 3 Calha DIN s, INS, SEL 230 Vca 184,72
. 003..3A] 0,02...10
RGU-10C [*]1 P11944. 0,03..30A 1 [ ] 3 Calha DIN s, INS, SEL RS-485 Modbus/RTU 230 Vca 324,58

Em todos os relés, com ajuste de sensibilidade para 0,03 A, fica anulado o atraso, IEC 60947-2, anexo M INS, SEL curvas de disparo de acordo com a IEC 61008-1 para bobinas de disparo de um tempo de
atuagdo < 0,02 s Precisa transformador diferencial, tipo WGC Para codificar outros parametros como tensdes de alimentacdo auxiliar, ver tabela no final da secgdo

CBS-4

alarme configuravel.

Central de & relés diferencial tipo A ultraimunizados, 3 modulos com display e saida de pré-

Tipo Cédigo 1An (A) N° reles Relé de Madulos Fixacdo Atraso Comuni- Protocolo Alimentagdo  PVP (€)
pré-alarme cagaos
CBS-4 [*]1P12711 003..30A & [ ] 3 Calha DIN 002... 10 - - 230 Vca 542,59
i T s, INS, SEL !
CBS-4C [(1P12712.  003.30A & ° 3 cahaoiN - 0 l0 Rs48s Modbus/RTU 230 Vea 658,97

Descri¢ao

Em todos os relés, com ajuste de sensibilidade a 0,03 A fica anulado o atraso, IEC60947-2 anexo M Atraso: INS, SEL curvas de disparo de acordo com a IEC 61008+1 para bobinas de disparo de um tempo de

Cédigo PVP (€)
ADP CVM-MINI/ . )
RGU10/CBSE [*] M5ZZF1. Adaptador painel para CVM-MINI (72 x 72) 7,93
RGU-10, RGE-R1, CBS-4, WRU-10, RGU-10B
P X X X X 0 0 X X XX
. Cadigo Prazo
todigo interno * entrega +€
Standard (230 Vca) 0 - -
110 Vca (s6lo RGE-R1, RGU-10, WRU- ] 552
56,
Tens&o de 10,CBS-4) _—
alimentacdo 400 Vca (apenas RGE-R1, RGU-10) 3 1 56,52
24..48 Vca / 24..125 Vce
(apenas RGE-R1, RGU-10, CBS4, 4 1 56,52
RGU-10R)
certificagdo UL (apenas RGU10/10C - 230 Vca) 0 7 2 62,48
certificagdo
certificagdo CCC (apenas RGU10 - 230 Vca) 0 8 2 62,48
~ s _— \
(R Wec
B % O ™) . .
Y=%"  Transformador diferencial
Tipo Codigo Secg3o Gtil(mm) Imax.(A) Cabo (m) Peso (kg) PVP (€)
WGC-20-SC [*]P10181. 20 63 0.5 0,08 61,76
WGC-30-SC [*]1P10182. 30 63 0.5 0,10 70,04
WGS-20 [*]P10131. 20 63 - 0,06 49,93
WGS-30 [*]P10132. 30 63 - 0,07 57,05
WGC-25 [*] P10151. 25 63 - 0,08 50,51
WGC-35 [*]P10152. 35 80 - 011 71,48
WGC-55 [*]P10153. 55 160 - 017 85,56
WGC-80 [*] P10154. 80 250 - 0,29 121,56
WGC-110 [*] P10155. 115 400 - 0,41 215,96
WGC-140 [*]1P10156. 140 630 - 0,68 364,37
WGC-180 [*]P10157. 180 800 - 091 610,37
WGC-220x105 [C]1 P10158 220 x 105 1250 - 3,90 1.510,69
WGC-350x150 [C]1P10159 350 x 150 2000 - 6,80 2.890,00
WGC-500x200 [C] P10160 500 x 200 4000 - 11,00 3.730,74
Tipo Codigo Descrigao PVP (€)
PA-TC/WG [*]1P19921. Acessério para montagem em calha DIN para WGC-25, WGC-35 e WGC-55 3,02

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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TP-WGC

Transformador diferencial de nlcleo aberto
Tipo Cédigo Secgdo Gtil(mm) 1An (A) 1An min.(A) Peso (kg) PVP (€)
TP58 WGC [C]P11121. 80 x 50 s / relé > 0,3A 03 0,80 408,95
TP88 WGC [C]P11131. 80 x 80 s / relé > 0,3A 0.3 1,05 479,23
TP812 WGC [CIP11141. 120 x 80 s / relé > 0,3A 03 1,06 529,24
TP816 WGC [C]P11151. 160 x 80 s / relé > 0,3A 03 2,45 888,21

Apenas para RGU-2, RGU-10/10C, CBS-4/4C

WRU-10

Relé diferencial tipo A ultraimunizado com transformador incorporado
Relé diferencial programavel, 3 médulos com display e duas saidas de pré-alarme configuraveis. Alimentacao auxiliar 230

Vca
Tipo Cédigo Seccao 1An (A) N° reles Relé de Médulos  Fixagdo Atraso NoReco-  jimentagio  PVP (€)
atil(mm) pré-alarme nexdes
WRU-10-HS [C]P14036. 28 001..05A 1 ° 3 Calha DIN g?ﬁss& 30 230 Vea 303,76
. 003..3A] 0,02...10
WRU-10 [*]P14035. 28 00330 A ° 3 CalhaDIN "Ny 230 Vea 304,81

Em todos os relés, com ajuste de sensibilidade para 0,03 A, fica anulado o atraso, IEC 60947-2, anexo M Atraso: INS, SEL curvas de disparo de acordo com a IEC 61008-1 para bobinas de disparo de um tempo de
atuagdo < 0,02 s Para codificar outros parametros como tensdes de alimentacdo auxiliar, ver tabela no final da seccéo

RGMD
Conjunto de protec¢ao diferencial ultra-imunizada tipo A, com prote¢cdao magnetotérmica incluida

Sensibi- Sensibi-

Tipo Cédigo In(A) Fixagdo Polos lidade PVP (€) Tipo Codigo In(A) Fixagdo Polos lidade PVP (€)
Série RGMD tipo A - 2 pélos Série RGMD tipo A - 4 pélos
RGMD-2-16-30 [1]1P13231. 16 A Calha DIN 2 30 mA 189,54 RGMD-4-16-30  [1] P13431. 16 A Calha DIN 4 30 mA 247,75
RGMD-2-25-30  [1] P13251. 25A  CalhaDIN 2 30 mA 189,54 RGMD-4-25-30  [1] P13451. 25A Calha DIN 4 30 mA 281,39
RGMD-2-32-30 [1]1P13261. 32A  CalhaDIN 2 30 mA 197,47 RGMD-4-32-30  [1] P13461. 32A Calha DIN -4 30 mA 298,29
RGMD-2-40-30  [1] P13271. 40A - CalhaDIN 2 30 mA 200,44 RGMD-4-40-30  [1] P13471. 4O0A  CalhaDIN 4 30mA 298,29
RGMD-2-63-30  [1]P13291. 63A CalhaDIN 2 30 mA 235,80 RGMD-4-63-30  [1] P13491. 63 A Calha DIN 4 30 mA 393,07
RGMD-2-16-300  [1] P13233. 16 A Calha DIN 2 300 mA 175,65 RGMD-4-16-300  [1] P13433. 16 A Calha DIN 4 300 mA 250,44
RGMD-2-25-300 [1] P13253. 25A  CalhaDIN 2 300 mA 182,97 RGMD-4-25-300 [1] P13453. 25A  CalhaDIN 4 300 mA 268,26
RGMD-2-32-300  [1] P13263. 32A  CalhaDIN 2 300 mA 179,78 RGMD-4-32-300  [1] P13463. 32A Calha DIN 4 300 mA 273,03
RGMD-2-40-300 [1]P13273. 40A  CalhaDIN 2 300 mA 193,53 RGMD-4-40-300 [1] P13473. 4LOA  CalhaDIN 4 300 mA 284,60
RGMD-2-63-300 [1] P13293. 63A  CalhaDIN 2 300 mA 227,71 RGMD-4-63-300 [1] P13493. 63 A Calha DIN 4 300 mA 376,22
Incorpora relé diferencial RGTM, transformador diferencial WGS/WGC e magnetotérmico de curva C, 6 kA (IEC 60898) com
bobina de disparo 230 Vac. Curva 10 kA (IEC 60947-2) consultar. Curva 10 kA (IEC 60947-2) consultar

WGBU

Transformador com relé diferencial incorporado tipo A

Relé diferencial configuravel e com pré-alarme visual. Alimentacao auxiliar 230 Vca
Tipo Codigo Secgao Gtil(mm) 1An (A) Fixagao Atraso PVP (€)
WGBU-35 [C]P16011. 35 003..3A Fundo do painel 0,02.1s 258,28
WGBU-70 [C]1P16012. 70 003..3A Fundo do painel 0,02.15s 293,22
WGBU-105 [C] P16013. 105 003..3A Fundo do painel 0,02.15s 392,94
WGBU-140 [C] P16014. 140 003..3A Fundo do painel 002.1s 545,56
WGBU-210 [C] P16015. 210 003..3A Fundo do painel 0,02.15s 813,67
Relé montado A 90°, Permite reduzir o espago de montagem
WGBU-90-35 [C] P16021. 35 0,03..3A Fundo do painel 002.1s 271,90
WGBU-90-70 [C] P16022. 70 003..3A Fundo do painel 0,02.15s 325,85
WGBU-90-105 [C] P16023. 105 003..3A Fundo do painel 0,02.15s 428,21
WGBU-90-140 [C] P16024. 140 003..3A Fundo do painel 002.1s 580,72
WGBU-90-210 [C] P16025. 210 003..3A Fundo do painel 0,02.15s 904,05

Em todos os relés, com ajuste de sensibilidade a 0,03 A fica anulado o atraso, IEC 60947-2 anexo M

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Transformadores y relés diferenciais Tipo B

Tabela selecao de dispositivos Tipo B IDB-4 WGB-35-TB  RGU-10B

RGMD-TB

RGU-100B
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CBS-4008B

se200n

Tipo de instalagao

Monofasicas, Trifasicas 3 e & fios [ ] [ [ ] [ [ [
Prestacgdes
Monitorizagao - - [ J [ J [ ] [ ]
Pré-alarme - - [ ] [ ] [ ] [ J
Telegestdo - [ ] [ ] [ ] [ J [ J
Caracteristicas Técnicas
Tipo diferencial B B B B B B
Canais de medigdo 1 1 1 1 1 4
Sensibilidade de corrente fixa ® [ - - - -
Sensibilidade de corrente ajustavel - - LJ L] L] L]
Tempo de retardamento fixo L] L] - - - -
Tempo de retardamento regulavel - - [ ] [ ] [ ] [ ]
Transformador de corrente incorporado [ J 35 - - - -
Transformador de corrente externo tipo WGC-TB ou WGB ~ — - WGC-TB WGC-TB WGB WGB
Saida de disparo - [ [ L] [} [}
Saida de pré-alarme - - [ J [ [ ] [ ]
Entrada de telegestao - ~ [ J [ J [ ] [ ]
Comunicagbes - - - - [ J [ ]
Tamanho em modulos 4 - 3 8 3 3
PAGINA 98 98 97 98 98 98
-J RGU-10B
RIS . - L - . . . | .
R Relé de protecao e monitorizacao de intensidade de corrente diferencial tipo B
X p- N Relé de p S . -
Tipo Codigo 1An (A) N° reles p Médulos Fixagao Atraso Alimentagao PVP (€)
pré-alarme
RGU-10B [*]1P11951. 01.3A 1 ® 3 Calha DIN 01..10s 230 Vca 301,80
Precisa de transformador diferencial, tipo WGC-TB. Ver tabela de codificagdo para outras opgoes.
( _ WGC-TB
) #  Transformador diferencial para relé tipo B
Tipo Codigo Secgao Gtil(mm) 1An min.(A) Imax.(A) Peso (kg) PVP (€)
WGS-20-TB [*1P11731 20 0.1 63 0,08 79,05
WGC-25-TB [*1P11751 25 0.1 63 0,12 100,43
WGC-35-TB [*]1P11752 35 0.1 80 011 124,90
WGC-55-TB [*]1P11753 55 03 160 018 192,38
WGC-80-TB [*]1P11755 80 0.5 250 0,25 224,93
WGC-110TB [*]1P11756 110 0.5 400 0,38 398,95
WGC-140TB [*]1P11757 140 0.5 630 0,48 672,69
WGC-180 TB [*]1P11758 180 0.5 800 0,20 1.128,27
Apenas para relés tipo RGU-10B
RGU-108B
P 1 X X X X 0 0 Prazo
. Codigo
Cédigo interno f entrega
Tens3o de Standard (230 Vca) 0 _
alimentacao 2448 \ica / 24..125 Ve R T 56,52

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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I'. )
| R RGU-100B
e . - . . - . . . . .
= Relé de protecao e monitorizacao de intensidade de corrente diferencial tipo B
Tipo Cadigo 1An (A) N° reles Re!é de Médulos Fixagdo Atraso Corl]uni- Protocolo Alimentagao PVP (€)
pré-alarme cagdos
RGU-100B [*1P11961. 003..3A 1 [ J 3 Calha DIN S(IJI\ZISS‘:ECIJ_ RS-485 Modbus/RTU 230 Vca 395,00
Associado a transformador diferencial tipo WGB
!
w2 CBS-4008B
== Central de 4 relés diferencial tipo B, 3 modulos
Tipo Cédigo 1An (A) N° reles Re_lé de Médulos Fixagdo Atraso Conjuni- Protocolo Alimentagao PVP (€)
pré-alarme cagdos
CBS-400B [*]1P12721. 003..3A & [ ] 3 Calha DIN S?I\ZISS-IE(IJ_ RS-485 Modbus/RTU 230 Vca 890,00
Associado a transformador diferencial tipo WGB
Tipo Codigo Descricdo PVP (€)
ADP. CVM-E3-MINI/ . .
RGU-100B/CBS-4008 [*] M5ZZF100000E3  Adaptador painel para CVM-E3-MINI, RGU-100B, CBS-400B (72 x 72) 793
Ve
h g WGB
) . . . P
L_T_£74 Transformador diferencial para relé tipo B
Tipo Cédigo Secgdo Gtil(mm) 1An (A) Imax.(A) Peso (kg) PVP (€)
WGB-35 [C] P11B52. 355 0.03..3A 80 0,24 285,00
WGB-55 [C] P11B53. 55.5 0.03..3A 160 0,36 330,00
WGB-80 [C] P11B54. 80.5 0.03..3A 250 0,56 370,00
WGB-110 [C] P11B55. 110.5 003..3A 400 0,71 575,00
Apenas para relés tipo RGU-100B e CBS-4008
WGB-35-TB
Relé diferencial tipo B ultraimunizado com transformador incorporado
Tipo Cadigo Secg3o atil(mm) Atraso Sensibilidade Peso (kg) PVP (€)
WGB-35-TB30 [CIP16111. 35 INS 30 mA 0,25 482,98
WGB-35-TB300 [C] P16121. 35 INS 300 mA 0,27 456,57
WGB-35-TB300S [C]1P16131. 35 SEL 300 mA 0,25 420,96
IDB-4
Interruptor diferencial tipo B
Tipo Codigo In (A) Fixagdo Polos Sensibilidade PVP (€)
IDB-4 4P-40A-30 mA [*]1P17221. 4OA Calha DIN 4 30 mA 499,44
IDB-4 4P-40A-300 mA [*]1 P17222. 4O A Calha DIN 4 300 mA 429,05
IDB-4 4P-63A -30 mA [*]1P17231. 63 A Calha DIN 4 30 mA 517,43
IDB-4 4P-63A -300mA [*]1P17232. 63A Calha DIN 4 300 mA 456,48
RGMD-TB
Conjunto de protecao diferencial ultra-imunizada com protecdo magnetotérmica incluida
Tipo Cédigo 1An (A) In (A) Poténcia de corte  Médulos Fixagdo Atraso PVP (€)
Série RGMD-TB tipo B - 4 pdlos
RGMD-TB-4-16 [C] P15001. 01.3A 16 A 6 kA 8 Calha DIN 01..10s 453,57
RGMD-TB-4-20 [C] P15002. 01.3A 20A 6 kA 8 Calha DIN 01..10s 455,12
RGMD-TB-4-25 [C] P15003. 01.3A 25A 6 kA 8 Calha DIN 01..10s 457,12
RGMD-TB-4-32 [C] P15004. 01.3A 32A 6 kA 8 Calha DIN 01..10s 459,56
RGMD-TB-4-40 [C] P15005. 01.3A 4LOA 6 kA 8 Calha DIN 01..10s 470,70
RGMD-TB-4-63 [C] P15006. 01.3A 63 A 6 kA 8 Calha DIN 01..10s 560,44

Incorpora relé diferencial RGU-10B, toroidal (25 mm @) y magnetotérmico com bobina, curva C, 6 kA (EN 60898). Curva 10 kA (IEC 60947-2) consultar

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Dimensoes
RG1M RGU2 RGU-10/ CBS-4
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Dimensoes

WGC / WGC-TB
WGC25/WGC3S g

WGC 55/ WGC 80
WGC 110/ WGC 140

B =

A2 A2

7T

\

—

A |8 C |o |

el [H [ [ [k

T s ezt —
[e]e]ee]

| 55 EEEE
WGC 220x105 200 7 35 195 542 314 275 220 105 102 105 i
WGC350x150 340 7 30 279 50,2 479 430 350 165 143 150 :
Modelo A E lc|o WGC500x200 460 7 40 306 64 614 550 500 180 155 200 i
WGC 25 25 05 6 00 T 1 <7
WGC 35 35 705 755 o |
WGC 55 55 92 98 38 ¢ !
WGC 80 80 1245 130 60
WGC 110 110 163 168 845
WGC 140 140 201 206 110
WGC 180 180 252 256 14b
WGBU WGBU-90
| i A2 ‘ ‘33‘ 67 ‘
l [l @1
¢ N
Tipo Al A2 =B ¢ D 3
WGBU-35 (A1) / WGBU-90-35 (A2) 166 100 79 26 485 35
WGBU-70 (A1) / WGBU-90-70 (A2) 196 130 110 332 66 70
WGBU-105 (A1) / WGBU-90-105 (A2) 236 170 146 38 94 105
WGBU-140 (A1) / WGBU-90-140 (A2) 286 220 196 485 123 140
WGBU-210 (A1) / WGBU-90-210 (A2) 365 299 284 69 161 210
TP-WGC
b “j:t;;gz;s mm TP-23  TP-58  TP-88  TP-812  TP-816
[Ff—Aff Fj ) THT a 20 50 80 80 80
o oo b 30 80 80 120 160
=] c 51 78 108 108 120
I d 89 N4 144 144 184
i my e 110 145 145 185 245
i) f 34 32 32 32 52
g 47 32 32 32 47
h 40 32 32 32 52
centradores ! 32 32 32 32 38
de fixa;éo Nota: Todos os tipos que levam centradores de fixagao, excepto o TP-23

Circutor. The Future is Efficiency

Nota: Todos os tipos que levam centradores de fixagao, excepto o
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Protecao diferencial e magnetotérmica com religagcao

Tabela de sele¢do de equipamentos de protecao diferencial e magnetotérmica com reconexao automatica

Interruptores diferenciais autorrearmaveis

REC3-C, REC4, RECB, RECB-C 102
Relés diferenciais rearmaveis WRU-10 RAL, RGU-10 RAL, CBS4-RA 104
Protecao diferencial e magnetotérmica rearmaveis WRU-K, WRU-10MT, RGU-10MT, RECMaxLPD, RECMaxCVM 106

Tabela de selegdo interruptores diferenciais autorrearmaveis

REC3-C REC4 RECB RECB-C
eeeeo eeeeo eeeeo
omy: Jm i B ;
cce :w 4;7;1—» E-;Tr
Tipo de Protegdo
Diferencial ([ ] [ ] [ ] [ ]
Tipo de reconexao
Diferencial [ ] [ ] [ ] [ ]
Tipo de instalagao
Monofasicas, Trifasicas 3 e & fios ([ ] ([ ] [ ] [ ]
Elemento de corte
Interruptor (incluido) o o o o
Prestagdes
Sinalizagdo de estado [ J - - [ J
Vigilancia de isolamento [ J [ J = -
Caracteristicas técnicas
Tipo diferencial A A B B
Sensibilidade de corrente fixa [ ] [ ] [ ] [ ]
Tempo de retardamento INST [ J o o [ ]
Transformador de corrente incorporado [ J ® [ J [ J
Saida de estado [ ] - - [ ]
Autorrearmavel ([ ] ([ ] [ ] [ ]
Tamanho em modulos gg gg; g EZE% 5 (4P) 5 (4P)
Pagina 102 102 102 102

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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Interruptores diferenciais rearmaveis
CROl |
% REC4
s Interruptor diferencial auto-rearmavel, tipo A
Tipo Codigo Elemento reconexdo  In (A) Polos Sensibilidade Modo religagdo PVP (€)
REC4-2P-40-30 [*] P26A21. incorporado 4O A 2 30 mA Isolamento 169,04
REC4-2P-40-300 [C] P26A23. incorporado 4O A 2 300 mA Tempo 177,00
REC4-2P-63-30 [C] P26A31. incorporado 63 A 2 30 mA Isolamento 278,00
REC4-2P-63-300 [C] P26A33. incorporado 63 A 2 300 mA Tempo 261,00
REC4-4P-40-30 [C] P26F21. incorporado 4O A 4 30 mA Tempo 304,00
REC4-4P-40-300 [C] P26F23. incorporado 4O A 4 300 mA Tempo 280,00
REC4-4P-63-30 [C] P26F31. incorporado 63 A 4 30 mA Tempo 353,00
REC4-4P-63-300 [C] P26F33. incorporado 63 A 4 300 mA Tempo 319,00
3 reconexdes: 3, 20, 180 s. Cumpre com a norme EN 50557
REC3-C
Interruptor diferencial auto-rearmavel, tipo A con salida de estado
Tipo Codigo Elernento reconexdo In (A) Polos Sensibilidade Modo religagdo PVP (€)
Interruptor diferencial autorrearmavel com saida de estado
REC3C 2P-40-30M [*]1P26811. incorporado 4LOA 2 30 mA Isolamento 193,96
REC3C 2P-63-30M [*]1 P26814. incorporado 63 A 2 30 mA Isolamento 284,85
REC3C 2P-40-300T [*]P26721. incorporado 40A 2 300mA Tempo 182,60
REC3C 2P-63-300T [*]1 P26724. incorporado 63 A 2 300 mA Tempo 270,35
REC3C 4P-40-30M [*]1P26812. incorporado 4O A 4 30 mA Isolamento 294,79
REC3C 4P-63-30M [*] P26815. incorporado 63 A 4 30 mA Isolamento 332,49
REC3C 4P-40-300T [*]1P26722. incorporado 4LOA 4 300 mA Tempo 262,02
REC3C 4P-63-300T [*]1 P26725. incorporado 63 A 4 300 mA Tempo 311,45
3 reconexdes: 3, 20, 180 s. Cumpre com.a norme EN 50557
e o e
RECB
— Interruptor diferencial auto-rearmavel, tipo B
Tipo Cédigo Elemento reconexdo In (A) Polos Sensibilidade Modo religagdo PVP (€)
RECB-4P-40-30 [C] P26G21. incorporado 40 A 4 30mA Tempo 599,44
RECB-4P-40-300 [C] P26G23. incorporado 4LOA 4 300mA Tempo 529,05
RECB-4P-63-30 [C] P26G31. incorporado 63 A 4 30 mA Tempo 617,43
RECB-4P-63-300 [C] P26G33. incorporado 63 A 4 300 mA Tempo 556,48
3 reconexdes: 3, 20, 180 s. Cumpre com a norme EN 50557
RECB-C
Interruptor diferencial rearmavel tipo B com saida de estado
Tipo Codigo Elemento reconexdo In (A) Polos Sensibilidade Modo religagdo PVP (€)
RECB-C-4P-40-300 [C] P26MO1. incorporado 4LOA 4 300 mA Telecomando 560,56
RECB-C-4P-63-300 [C]P26M11. incorporado 63 A 4 300 mA Telecomando 573,68

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Protecao e Religagao diferencial

Tabela de selegao de relés diferenciais rearmaveis

Protecao diferencial e controlo de religagao

WRU-10 RAL

Proteccdo diferencial e magnetotérmica com religacdo. Protecgdo e Controlo. | 103

RGU-10 RAL

CBS4-RA

Elemento de corte (ndo incluido)

Tipo de Protegao
Diferencial ® (] °
Tipo de reconexao
Diferencial ® ® °
Tipo de instalagao
Monofasicas, Trifasicas 3 e & fios e [ ] [ ]
Elemento de corte
Contator (ndo incluido) L] (] ®
Prestagdes
Monitorizacao ® ® )
Pré-alarme ® (]
Telegestdo ® ® )
Caracteristicas técnicas
Tipo diferencial A A A
Elemento de corte: contator, e L] [ ]
Canais de medicao 1 1 4
Sensibilidade de corrente ajustavel ® L] [ ]
Tempo de retardamento regulavel L4 L] [ ]
Transformador de corrente incorporado 28 - -
Transformador de corrente externo tipo WGC @ 20...500x200 - e e
Saida de disparo L4 ® °
Saida de pré-alarme L] ® -
Entrada de telegestéo ® (] ®
Tempo de religagdo regulavel e L] [ ]
Comunicages - ST ST
Tamanho em médulos 3 3 3
104 104 104

Pagina

(*1) N3o incluido na referencia

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar

Circutor. The Future is Efficiency
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Conjunto completo composto por: Relé diferencial + Contator (*1)

WRU-10RAL

Relés de protecao e reconexao diferencial tipo A ultraimunizados com transformador incorporado
Relé diferencial programavel, 3 médulos, display com saida de pré-alarme e blogueio por reconexdes. Alimentagdo auxiliar

230 Vca
Tipo Codigo Secgao Gtil(mm) 1An (A) Elemepto re- Atraso No Reconexdes Tempo en:ltre PVP (€)
conexao Reconexdes
N 0,03..3A]
WRU-10-RAL [*] P24453. 28 003 30A Contactor 0,02..10s, INS, SEL  Programavel Programavel 341,93
ILUMINAGAOQ PUBLICA, COM SINALIZAGAO, elemento de corte contator
WRU-10-RALO,3-1 [*] P24457. 28 03..1A Contactor 0,02 INS Programavel Programavel 348,51

Em todos os relés, com ajuste de sensibilidade para 0,03 A, fica anulado o atraso, IEC 60947-2, anexo M. INS, SEL curvas de disparo de acordo com a IEC 61008-1 para bobinas de disparo de um tempo de
atuagdo < 0,02 s N3o se fornece o contator. Para codificar outros parametros, ver tabela final de secgdo

Conjunto completo composto por: Relé diferencial + Contator (*1) + Transformador WGC (*1)

RGU-10 RAL

Relés religadores de protecao e religagao diferencial com transformador externo WGC
Relé diferencial tipo A ultraimunizado, programavel, 3 modulos com display e saida de estado de bloqueio por religagao.
Alimentagao auxiliar 230 Vca

ik

Tipo Cadigo 1An (A) Elemento reconexao Atraso Comunicagaos No Reconexdes PVP (€)
RGU-10 RAL [*] P24622. 0,03...30A Contactor 0,02..10s, INS, SEL - Programavel 274,81
RGU-10C RAL [*] P24662. 0,03...30A Contactor 0,02..10s, INS, SEL RS-485 Programavel 382,50

Em todos os relés, com ajuste de sensibilidade a 0,03 A, fica anulado o atraso, IEC 60947-2, anexo M.

INS, SEL curvas de disparo de acordo com a IEC 61008-1 para bobinas de disparo de um temipo de atuagdo <0,02 s
Precisa de transformador diferencial, tipo WGC e contator, ndo incluidos

Para codificar outros parametros, ver tabela da secgao final

CBS4-RA
1 Centrais de protecao e religacao diferencial com transformador externo WGC

— Central de 4 relés diferenciais Tipo A Ultraimunizados, programaveis, 4 modulos com display e saida de estado de bloqueio

o

e por reconexdes. Alimentagao auxiliar 230 Vca
Tipo Cadigo 1An (A) N° reles EIeme[\to re- Atraso Comunicagaos No Reconexdes PVP (€)
conexao
CBS-4 RA [*] P24911. 0,03...30A 4 Contactor 0,02..105s, INS, SEL - Programavel 556,12
CBS-4C-RA [*] P24912. 0,03..30A 4 Contactor 0,02:.10s, INS, SEL  RS-485 Programavel 692,14
Em todos os relés, com ajuste de sensibilidade a 0,03 A, fica anulado o atraso, IEC 60947-2, anexo M.
INS, SEL curvas de disparo de acordo com a IEC 61008-1 para bobinas de disparo de um tempo de atuagdo <0,02 s
Precisa de transformador diferencial, tipo WGC e contator, ndo incluidos
Para codificar outros parametros, ver tabela da secgdo final
N . e K
v’( B 1’7”%! \\‘ WGC
. s}c N A ) ,
= E==" Transformador diferencial
Tipo Cédigo Secgdo Gtil(mm) Imax.(A) Cabo (m) Peso (kg) PVP (€)
WGC-20-SC [*]P10181. 20 63 0.5 0,08 61,76
WGC-30-SC [*]P10182. 30 63 0.5 0,10 70,04
WGS-20 [*]1P10131. 20 63 - 0,06 49,93
WGS-30 [*]P10132. 30 63 - 0,07 57,05
WGC-25 [*] P10151. 25 63 - 0,08 50,51
WGC-35 [*]P10152. 35 80 - 01 71,48
WGC-55 [*]P10153. 55 160 - 017 85,56
WGC-80 [*] P10154. 80 250 - 0,29 121,56
WGC-110 [*]1P10155. 115 400 - 0,41 215,96
WGC-140 [*] P10156. 140 630 - 0,68 364,37
WGC-180 [*] P10157. 180 800 - 091 610,37
WGC-220x105 [C] P10158. 220 x 105 1250 - 3,90 1.510,69
WGC-350x150 [C] P10159. 350x 150 2000 - 6,80 2.890,00
WGC-500x200 [C] P10160. 500 x 200 4000 - 11,00 3.730,74

(*1) Nao incluido na referencia

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Protecao magnetotérmica e diferencial com religagao

Tabela de selegdo de protecao diferencial e magnetotérmica rearmaveis

Proteg3o diferencial e controlo de religacao WRU-K WRU-10MT ~ RGU-10MT  RECMaxLPD RECMaxCVM RECMaxP

Protegdo magnetotérmica rearmavel MCB RECMaxMP | RECMaxMP |

MT-FDE MT-FDE
Tipo de Protegdo
Diferencial [ J [ J [ ] [ [ ] -
Magnetotérmica [ J [} [} [} [ ] [
Tipo de reconexao
Diferencial [ J [ J ® [ [ ] -
Magnetotérmica - [ J [} [} [ ] [
Tipo de instalagao
Monofasicas, Trifasicas 3 e & fios [ J [ J [ J [ [ ] [ ]
Elemento de corte
Interruptor (incluido) [ ] (] [ ] [ ] ([ ] [ ]
Prestagbes
Monitorizagao [ J [ ] [} [ [ ] -
Telegestao [ J [ J [ J [ J [ ] [ ]
Analisador de redes - - - - [ ] -
Caracteristicas técnicas
Tipo diferencial A A A A A -
Sensibilidade de corrente ajustavel [ J [ J [} [ ] [ ] -
Tempo de retardamento regulavel [ J [ J [ J () [ ] -
Transformador de corrente incorporado 28 28 - - [ ] -
Transformador de corrente externo tipo WGC @ 20...500x200 mm - - [ J [} [ J -
Saida digital - - - - [ J -
Saida de fim de religagao - [ J [ [ [ ] [ ]
Saida de estado de interruptor [ J [ J [ J [ J [ ] [ ]
Saida de alarme - ® [} [ [ ] [
Entrada de bloqueio de religagao - - - - o -
Entrada de telegestao [ J [ J [ J [ J [ ] [ ]
Autorrearmavel - - - = - [
Tempo de religagao regulavel [ J [ J o [ ] ® -
Comunicagbes - - ST - - -
Tamanho em médulos g gg; ;g ((ii)) ;2 ((i';)) gg gE; gg ggg 355’ ((iF;))
Pagina 106 109 107 107 106 108

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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Protecao magnetotérmica e de diferencial, Religa¢ado diferencial

Conjunto completo composto por: Relé diferencial + disjuntor MCB (*1)

WRU10k

Relé diferencial con transformador incorporado

Serie WRU-10K, Relé diferencial tipo A ultrainmunizado, programable en 3 médulos, display para funcionar con disyuntor
MCB.P. Alimentacion
auxiliar 230 Vca

Tipo Codigo Diametro(mm) 1An (A) Retardo N° Reconexiones Tiempo reconexiones PVP (€)

WRU-10K-0,03-3A [C1P23261. 28 003..3A 002..15s 30 205,40 s y resto 351,99
cada 5 min

WRU-10K [C] P23262. 28 0,03 A INS 15 205,405 y resto 350,26
cada 3 min

Homologado por Telefonica En todos los reles, con ajuste de sensibilidad a 0,03 A, queda anulado el retardo, IEC 60947-2, anexo M. Necesita disyuntor motorizado, tipo MCB.P, no incluido

MCB

Disjuntor motorizado para protecdo magnetotérmica e diferencial com religagao por diferencial
Tipo Cédigo In (A) Polos PVP (€) Tipo Codigo In (A) Polos PVP (€)
2 Polos, curva C 4 Polos, curva C
MCB.P C-2p-6A [*] P20210. 6A 2 215,83  MCB.P C-3p+N-10A [*] P20221. 10A 4 247,68
MCB.P C-2p-10A [*]1 P20211. 10A 2 215,83  MCB.P C-3p+N-16A [*] P20223. 16 A 4 247,68
MCB.P C-2p-16A [*] P20213. 16A 2 215,83  MCB.P C-3p+N-20A [*] P20224. 20A 4 247,68
MCB.P C-2p-20A [*] P20214. 20A 2 215,83  MCB.P C-3p+N-25A [*] P20225. 25A 4 247,68
MCB.P C-2p-25A [*] P20215. 25A 2 215,83  MCB.P C-3p+N-32A [*] P20226. 32A 4 247,68
MCB.P C-2p-32A [*] P20216. 32A 2 21583  MCB.P C-3p+N-40A [*]P20227. 40 A 4 291,38
MCB.P C-2p-40A [*] P20217. 4OA 2 239,60  MCB.P C-3p+N-50A [*] P20228. 50A 4 291,38
MCB.P C-2p-50A [*] P20218. 50A 2 239,60  MCB.P-C-3p+N-63A [*] P20229. 63A 4 335,72
MCB.P C-2p-63A [*]P20219. 63A 2 263,41 Accesorid

Aux-contact. MCB/P/T [*] P29001. - - 14,21
S6 para funcionar com tipo WRU-10K
Magnetotérmico de curva C, com poder de corte 6 kA (IEC 60898), possibilidade de curva D (até 32 A) suplemento +10%
Protecao com religagao magnetotérmica e diferencial
~ RECmax-CVM
- Rele diferencial religador com magnetotérmico e analisador de redes com transformadores
-— - -

incluidos
Tipo Cédigo In (A) Polos PVP (€) Tipo Codigo In (A) Polos PVP (€)
2 Pélos, Curva C 2 Pélos, CurvaD
RECmax-CVM 2P C2-10 [2] P2B111. 10 2 459,71 RECmax-CVM 2P D2-10 [2] P2B131. 10 2 457,46
RECmax-CVM 2P C2-16 [2] P2B112. 16 2 459,71 RECmax-CVM 2P D2-16 [2] P2B132. 16 2 476,53
RECmax-CVM 2P C2-20 [2] P2B113. 20 2 459,71 RECmax-CVM 2P D2-20 [2] P2B133. 20 2 457,46
RECmax-CVM 2P C2-25 [2] P2B114. 25 2 441,32  RECmax-CVM 2P D2-25 [2] P2B134. 25 2 457,46
RECmax-CVM 2P C2-32 [2] P2B115. 32 2 462,19  RECmax-CVM 2P D2-32 [2] P2B135. 32 2 481,36
RECmax-CVM 2P C2-40 [2] P2B116. 40 2 469,07  RECmax-CVM 2P D2-40 [2] P2B136 40 2 474,93
RECmax-CVM 2P C2-50 [2] P2B117. 50 2 466,00  RECmax-CVM 2P D2-50 [2] P2B137. 50 2 554,31
RECmax-CVM 2P C2-63 [2] P2B118. 63 2 470,82  RECmax-CVM 2P D2-63 [2] P2B138. 63 2 566,68
4 Pélos, Curva C 4 Pélos, Curva D
RECmax-CVM 4P C4-10 [2] P2B121. 10 4 665,68  RECmax-CVM 4P D4-10 [2] P2B141. 10 4 734,70
RECmax-CVM 4P C4-16 [2] P2B122. 16 4 666,53  RECmax-CVM 4P D4-16 [2] P2B142. 16 4 736,38
RECmax-CVM 4P C4-20 [2] P2B123. 20 4 668,66  RECmax-CVM 4P D4-20 [2] P2B143. 20 4 771,38
RECmax-CVM 4P C4-25 [2] P2B124. 25 4 668,66  RECmax-CVM 4P D4-25 [2] P2B144. 25 4 771,38
RECmax-CVM 4P C4-32 [2] P2B125. 32 4 698,74  RECmax-CVM 4P D4-32 [2] P2B145. 32 4 744,10
RECmax-CVM 4P C4-40 [2] P2B126. 40 4 712,68  RECmax-CVM 4P D4-40 [2] P2B146. 40 4 802,89
RECmax-CVM 4P C4-50 [2] P2B127. 50 4 732,47  RECmax-CVM 4P D4-50 [2] P2B147. 50 4 900,97
RECmax-CVM 4P C4-63 [2] P2B128. 63 4 767,96  RECmax-CVM 4P D4-63 [2] P2B148. 63 4 910,70

Todos os modelos incluem transformacao diferencial WGC20/30-SC e transformador de medicdo MC-3 ou MC-1 com terminal ligado

Relé diferencial com sensibilidade ajustavel ( 0,03 até 1 A ), atraso ajustavel (por curva, INS/SEL, ou por tempo definido desde 0,1 até 1's ) e religagdo automatica programavel.
Com ajuste de sensibilidade de 0,03 A, fica anulado o atraso por tempo definido, IEC 60947-2, anexo M

Magnetotérmico de curva C/D com poder de corte de 6 kA (IEC 60898). Outros valores consultar.

(*1) Nao incluido na referencia

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Conjunto formado por: Relé diferencial com magnetotérmico incorporado + Transformador WGC (*1)

... RECmaxLPD
Relé diferencial religador com magnetotérmico para funcionar com transformador o diferencial
externo

Tipo Codigo In (A) Polos PVP(€)  Tipo Codigo In (A) Polos PVP (€)
2 Polos, Curva C 2 Polos, Curva D
RECmaxLPd-C2-6 [1]1 P2A110. 6A 2 408,23  RECmaxLPd-D2-6 [1] P2A130. 6A 2 452,01
RECmaxLPd-C2-10 [1]1 P2A111. 10A 2 408,23  RECmaxLPd-D2-10 [1] P2A131. 10A 2 452,01
RECmaxLPd-C2-16 [1] P2A112. 16 A 2 408,96  RECmaxLPd-D2-16 [1]P2A132. 16 A 2 453,69
RECmaxLPd-C2-20 [1]1 P2A113. 20A 2 409,39  RECmaxLPd-D2-20 [1] P2A133. 20A 2 456,35
RECmaxLPd-C2-25 [1]1 P2A114. 25A 2 411,01 RECmaxLPd-D2-25 [1] P2A134. 25A 2 458,03
RECmaxLPd-C2-32 [1] P2A115. 32A 2 413,69  RECmaxLPd-D2-32 [1] P2A135. 32A 2 463,43
RECmaxLPd-C2-40 [1]1 P2A116. 40A 2 425,53  RECmaxLPd-D2-40 [1] P2A136. 4OA 2 473,55
RECmaxLPd-C2-50 [1]1 P2A117. 50A 2 479,27  RECmaxLPd-D2-50 [1] P2A137. S50A 2 516,44
RECmaxLPd-C2-63 [1] P2A118. 63A 2 487,07  RECmaxLPd-D2-63 [1] P2A138. 63A 2 532,42
4 Polos, Curva C 4 Polos, Curva D
RECmaxLPd-C4-6 [1] P2A120. 6A 4 449,13  RECmaxLPd-D4-6 [1] P2A140. 6A 4 556,12
RECmaxLPd-C4-10 [1] P2A121. 10A k4 454,73 RECmaxLPd-D4-10 [1] P2A141. 10A 4 556,12
RECmaxLPd-C4-16 [1]1 P2A122. 16A 4 455,78  RECmaxLPd-D4-16 [1]1 P2A142. 16 A 4 556,12
RECmaxLPd-C4-20 [1] P2A123. 20A 4 458,36  RECmaxLPd-D4-20 [1] P2A143. 20A 4 556,12
RECmaxLPd-C4-25 [1] P2A124. 25A 4 461,65 RECmaxLPd-D4-25 [1] P2A144. 25A 4 556,12
RECmaxLPd-C4-32 [1] P2A125. 32A 4 465,69  RECmaxLPd-D4-32 [1] P2A145. 32A 4 561,56
RECmaxLPd-C4-40 [1] P2A126. 40A 4 484,14  RECmaxLPd-D4-40 [1] P2A146. 4OA 4 581,48
RECmaxLPd-C4-50 [1] P2A127. 50A b 617,55 RECmaxLPd-D4-50 [1] P2A147. 50 A 4 673,34
RECmaxLPd-C4-63 [1] P2A128. 63A 4 632,70 RECmaxLPd-D4-63 [1] P2A148. 63A 4 712,60
Relé diferencial com sensibilidade ajustavel (0,03 até 1 A), atraso ajustavel (por curva, INS/SEL ou por ter definido desde 0,1 até 1 s) e religacdo automatica programavel.
Com ajuste de sensibilidade de 0,03 A, fica anulado o atraso por tempo definido, IEC 60947-2, anexo M
Transformador diferencial, tipo WGS-20/30, WGC-25/35
Magnetotérmico de curva C/D com poder de corte de 6 kA (IEC 60898). Outros valores consultar.
Conjunto completo composto por: Relé diferencial + Transformador WG/WGC (*1) + RECmax MP / MT-FDE (*1)

RGU-10 MT

Relé diferencial reconectador para magnetotérmico motorizado
Tipo Cédigo 1An (A) Eleme.n_to re- Retardo Comunicaciones N° Reconexiones Tner_npo reco- PVP (€)

conexién nexiones

RGU-10 MT [*] P24642. 0,03..30A RECmaxMP | MT-FDE 0,02..10s, INS, SEL - Programable Programable 277,55
RGU-10C MT [*] P24652. 0,03..30A RECmaxMP | MT-FDE 0,02..10s, INS, SEL  RS-485 Programable Programable 353,71

En todos los relés, con ajuste de sensibilidad a 0.03 A, queda anulado el retardo, IEC 60947-2,-anexo M

INS, SEL curvas de disparo segin IEC 61008-1 para bobinas de disparo de un tiempo de actuacion < 0,02 s

Necesita Transformador diferencial, tipo WGS/WGC, no incluido. Para funcionar con RECmax MP (In < 63 A), con MT-FDE (In > 63 A),
Para codificar otros pardmetros, ver tabla final seccion

TABELA DE PRESTAGOES ADICIONAIS

RGU-10/C RAL / RGU-10/C MT

P 2 X X X X 0 0 X 0 0 X X

P Codigo Prazo
Cod
odigo interno * entrega +€
Standard (230 V) 0 - -
Tensao de 110V, (WRU-10 RAL / MT) 1 2 5731
alimentagao -
24..48 Vca / 24..125 Ve (apenas . 1 5731
RGU-10/C RAL RGU-10/C MT) o
Certificagao Certificagdo UL (apenas RGU-10C MT 230 V) 0 7 2 63,36

(*1) Nao incluido na referencia

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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Conjunto completo composto por: Relé diferencial + RECmax MP / MT-FDE (*1)

WRU-10-MT

Relé diferencial con transformador incorporado
Tipo Cédigo Diametro(mm) 1An (A) Retardo N° Reconexiones Tiempo reconexiones PVP (€)
WRU-10-MT [C] P24275. 28 003..3A]003..30A 0,02.10s,INS, SEL Programable Programable 341,93

En todos los relés, con ajuste de sensibilidad a 0.03 A, queda anulado el retardo, IEC 60947-2, anexo M. (*1) INS, SEL curvas de disparo segun IEC 61008-1 para bobinas de disparo de un tiempo de actuacion <
0,02 s Necesita Transformador diferencial, tipo WGS/WGC, no incluido. Para funcionar con RECmax MP (In < 63 A), con MT-FDE (In > 63 A), Para codificar otros parametros, ver tabla final seccion

RECmaxMP

Interruptor automatico motorizado, até 63 A
Tipo Cédigo In (A) Polos PVP (€) Tipo Cadigo In (A) Polos PVP (€)
2 Polos, Curva C 2 Polos, Curva D
RECmax MP-C2-6 [11P27110. 6A 2 272,24  RECmax MP-D2-6 [1] P27130. 6A 2 299,47
RECmax MP-C2-10 [1]P27111. 10A 2 272,24  RECmax MP-D2-10 [1] P27131. 10A 2 299,47
RECmax MP-C2-16 [1]1P27112. 16 A 2 272,24  RECmax MP-D2-16 [1] P27132. 16A 2 299,47
RECmax MP-C2-20 [11P27113. 20A 2 272,24  RECmax MP-D2-20 [1] P27133. 20A 2 299,47
RECmax MP-C2-25 [1] P27114. 25A 2 272,24  RECmax MP-D2-25 [1] P27134. 25A 2 299,47
RECmax MP-C2-32 [1] P27115. 32A 2 272,24  RECmax MP-D2-32 [1] P27135. 32A 2 299,47
RECmax MP-C2-40 [11P27116. 40A 2 294,56  RECmax MP-D2-40 [1] P27136. 40 A 2 324,04
RECmax MP-C2-50 [1]P27117. 50 A 2 306,46  RECmax MP-D2-50 [1]P27137. 50A 2 333,56
RECmax MP-C2-63 [1] P27118. 63A 2 324,48  RECmax MP-D2-63 [1] P27138. 63 A 2 353,21
4 Polos, Curva C 4 Polos, Curva D
RECmax MP-C4-6 [1] P27120. 6A 4 364,65  RECmax MP-D4-6 [1] P27140. 6A 4 399,44
RECmax MP-C4-10 [1] P27121. 10A 4 367,39  RECmax MP-D4-10 [1] P27141. 10A & 404,11
RECmax MP-C4-16 [1]1P27122. 16A 4 367,39  RECmax MP-D4-16 [1] P27142. 16A 4 404,11
RECmax MP-C4-20 [1]P27123. 20A 4 368,56  RECmax MP-D4-20 [1] P27143. 20A 4 405,41
RECmax MP-C4-25 [1] P27124. 25A 4 370,62  RECmax MP-D4-25 [1] P27144. 25A & 407,71
RECmax MP-C4-32 [1] P27125. 32A 4 372,55 RECmax MP-D4-32 [1] P27145. 32A 4 409,81
RECmax MP-C4-40 [1]1P27126. 40A 4 388,13  RECmax MP-D4-40 [1] P27146. 40 A 4 426,95
RECmax MP-C4-50 [1] P27127. 50 A 4 422,64  RECmax MP-D4-50 [1] P27147. 50 A 4 463,77
RECmax MP-C4-63 [11P27128. 63A 4 476,55  RECmax MP-D4-63 [1] P27148. 63 A 4 523,31
Consultar possibilidade e entradas de impulsas Magnetotérmico de curva C/D com poder de corte de 6 kA (IEC 60898). Outros valores consultar.

MT-FDE

Magnetotérmico motorizado para corrientes superiores a 63 A
Tipo Codigo In (A) Polos Peso (kg) PVP (€)
3 polos
MT-FDE 80Alll [1] P20D60. 80A 3 2,90 1.453,29
MT-FDE 100AIll [1]1 P20D61. 100 A 3 2,90 1.503,80
MT-FDE 125Alll [1] P20D62. 125A 3 2,90 1.556,66
MT-FDE 160Alll [1] P20D63. 160 A 3 2,90 1.742,79
MT-FEE 250Alll [1] P20E6A4. 250A 3 3,80 3.323,04
4 polos
MT-FDE 80A IV [1] P20D70. 80A 4 3,40 1.583,08
MT-FDE 100A IV [1]1 P20D71. 100 A 4 2,38 1.646,78
MT-FDE 125A IV [1] P20D72. 125A 4 3,40 1.719,45
MT-FDE 160A IV [1] P20D73. 160 A 4 3,40 1.920,13
MT-FEE 250A IV [1] P20E74. 250A 4 4,60 3.836,63

(*1) N&o incluido na referencia

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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WRGU-10-MTT
~J  Equipamento completo de protecao e religagdo magnetotérmica e diferencial, painel

Tipo Codigo In (A) Polos PVP (€) Tipo Codigo In (A) Polos PVP (€)
2 polos, curva C 4 polos, curva C
WRGU-10MTT-C-2-6A [1] P21810. 6A 2 1.371,74  WRGU-10MTT-C-4-6A [1]P21820. 6A 4 1.580,60
WRGU-10MTT-C-2-10A [11P21811. 10A 2 1.328,47  WRGU-10MTT-C-4-10A [1]1P21821. 10A 4 1.524,97
WRGU-10MTT-C-2-16A [1]1P21812. 16 A 2 1.390,75 WRGU-T10MTT-C-4-16A [1] P21822. 16 A 4 1.478,87
WRGU-10MTT-C-2-20A [1] P21813. 20A 2 1.392,74  WRGU-10MTT-C-4-20A [1]P21823. 20A 4 1.588,48
WRGU-10MTT-C-2-25A [1] P21814. 25A 2 1.396,30  WRGU-T10MTT-C-4-25A [1]P21824. 25A 4 1.592,17
WRGU-10MTT-C-2-32A [1] P21815. 32A 2 1.400,37 WRGU-10MTT-C-4-32A [1] P21825. 32A 4 1.596,40
WRGU-10MTT-C-2-40A [1] P21816. 40A 2 1.407,86  WRGU-T1OMTT-C-4-40A [1]P21826. 40A 4 1.597,87
WRGU-10MTT-C-2-50A [1]P21817. 50 A 2 1.358,51  WRGU-T10MTT-C-4-50A [1]P21827. 50A 4 1.606,36
WRGU-10MTT-C-2-63A [1]P21818. 63 A 2 1.438,94 WRGU-10MTT-C-4-63A [1] P21828. 63A 4 1.630,25
Homologados pela Telefonica
Relé diferencial com sensibilidade ajustavel (0,03 até 0,5 A), atraso ajustavel (por curva, INS/SEL ou por ter definido desde
0,1 até 1) e religagdo automatica de 15 tentativas por defeito diferencial e 2 por magnetotérmico
Religagao magnetotérmica

RECmaxP

Interruptor automatico motorizado auto-rearmavel até 63 A
Tipo Codigo In (A) Polos PVP (€) Tipo Cédigo In (A) Polos PVP (€)
2 Polos, Curva C 2 Polos, Curva D
RECmax P-C2-6 [1] P28110. 6A 2 299,48  RECmax P-D2-6 [1]P28130. 6A 2 329,42
RECmax P-C2-10 [1] P28111. 10A 2 299,48  RECmax P-D2-10 [1]1P28131. 10A 2 329,42
RECmax P-C2-16 [1]1P28112. 16A 2 299,48  RECmax P-D2-16 [1]P28132. 16 A 2 329,42
RECmax P-C2-20 [1]P28113. 20A 2 299,48  RECmax P-D2-20 [1]P28133. 20A 2 329,42
RECmax P-C2-25 [1] P28114. 25A 2 299,48  RECmax P-D2-25 [1]P28134. 25A 2 329,42
RECmax P-C2-32 [1]P28115. 32A 2 299,48  RECmax P-D2-32 [1] P28135. 32A 2 329,42
RECmax P-C2-40 [1] P28116. 40A 2 324,02  RECmax P-D2-40 [1]P28136. 4OA 2 356,45
RECmax P-C2-50 [1] P28117. 50 A 2 337,11 RECmax P-D2-50 [1]1P28137. 50A 2 366,94
RECmax P-C2-63 [1]1P28118. 63 A 2 356,94  RECmax P-D2-63 [1]P28138. 63 A 2 388,53
4 Polos, Curva C 4 Polos, Curva D
RECmax P-C4-6 [1] P28120. 6A 4 419,35  RECmax P-D4-6 [1]1 P28140. 6A 4 459,37
RECmax P-C4-10 [1]P28121. 10A b 422,48 RECmax P-D4-10 [1]1P28141. 10A 4 464,73
RECmax P-C4-16 [1] P28122. 16A 4 422,48  RECmax P-D4-16 [1]P28142. 16 A 4 464,73
RECmax P-C4-20 [1] P28123. 20A 4 423,86  RECmax P-D4-20 [1]P28143. 20A 4 466,22
RECmax P-C4-25 [1] P28124. 25A 4 426,23 RECmax P-D4-25 [1] P28144. 25A 4 468,84
RECmax P-C4-32 [1] P28125. 32A 4 428,44 RECmax P-D4-32 [1] P28145. 32A 4 471,28
RECmax P-C4-40 [1] P28126. 40A 4 446,35  RECmax P-D4-40 [1]P28146. 40 A 4 490,99
RECmax P-C4-50 [1] P28127. 50A b4 486,03 RECmax P-D4-50 [1] P28147. S50A 4 533,33
RECmax P-C4-63 [1] P28128. 63A 4 548,03  RECmax P-D4-63 [1] P28148. 63 A 4 601,82

Consultar possibilidade e entradas de impulsos Magnetotérmico de curva C/D com poder de corte de 6 kA (IEC 60898). Outros valores consultar.

REC3C 2P REC3C 4P
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Protecao e controlo para veiculo elétrico

Tabela de selegao interruptores diferenciais autorrearmaveis

IDA-EV REC4-EV REC4-EV-C RECB-EV-C
[ o]
OO 0C W eewo e eeo e
B e Owg Dy
ee s g2 XXX cees
Tipo de Protegao
Diferencial [ ] [ ] ([ ] [ ]
Tipo de instalagao
Monofasicas, Trifasicas 3 e 4 fios [ ] [ ] [ ] [ ]
Elemento de corte
Interruptor (incluido) [ ] [ ) € 9
Prestagdes
Leds de estado - [ ] [ ] [ ]
Saida de estado de interruptor - - [ ] [ J
Entrada de religagdo remota - - L ] ®
Entrada de disparo remoto - - [ ] [ J
Caracteristicas técnicas
Tipo diferencial A +6 mAdc A+ 6 mAdc A+ 6 mAdc B
Autoalimentagao [ ] [ J - -
Alimentacao auxiliar - - [ ] [}
Sensibilidade de corrente fixa [ ] [ ] [ ] [ ]
Tempo de retardamento INST [ ] [ [ J [ J
Transformador de corrente incorporado ([ ] [ [ J [}
Autorrearmavel - [ ) - -
Telegestao - - [ ] ®
Tamanho em médulos b4 5 5 5
Pagina m 112 112 112
&o
Protecao diferencial para veiculo elétrico
leeee
a2 IDA-EV
e Interruptor diferencial tipo A com supervisdo 6 mAdc
Tipo Cadigo In (A) Fixagdo Polos Sensibilidade PVP (€)
IDA-EV-40-30 [*]1P17321. 40A Calha DIN 4 30 mA + 6 mAdc 183,66
IDA-EV-63-30 [*]1P17322. 63A Calha DIN 4 30 mA + 6 mAdc 196,66

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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N
Protecao e religacao para veiculo elétrico
; le e
) ', REC4-EV
=2 " Interruptor diferencial autorrearmavel tipo A com supervisao 6 mAdc
Tipo Cédigo In (A) Polos Sensibilidade Modo religagdo PVP (€)
REC4-EV-4P-40-30 [C] P26H00. 4LOA 4 30 mA Tempo 293,66
REC4-EV-4P-63-30 [C] P26HO1. 63 A 4 30 mA Tempo 306,66
3 reconexdes: 3, 20, 180 s. Cumpre com a norme EN 50557
; oo RECA’_EV_C
@Q | s« |Interruptor diferencial autorrearmavel tipo A com supervisdo 6 mAdc
2 et Fonte de alimentagao auxiliar 12 Vcc
Tipo Cédigo In (A) Polos Sensibilidade Modo religagao PVP (€)
Interruptor diferencial autorrearmavel com saida de estado
REC4-EV-C-4P-40-30 [*] P26L00. 4OA 4 30 mA Telecomando 345,45
REC4-EV-C-4P-63-30 [*] P26L01. 63A 4 30 mA Telecomando 355,67
3 reconexdes: 3, 20, 180 s. Cumpre com a norme EN 50557
; oo RECB-EV-C
@ | = |Interruptor diferencial autorrearmavel Tipo B
z Gt Fonte de alimentagao auxiliar 12 Vcc
Tipo Cédigo In (A) Polos Sensibilidade Modo religagdo PVP (€)
Interruptor diferencial rearmavel com saida de estado
RECB-EV-C-4P-40-30 [C] P26MOO0. 4O A 4 30 mA Telecomando 635,47
RECB-EV-C-4P-63-30 [C] P26M10. 63A 4 30 mA Telecomando 645,57
REC4-EV-C
P 2 X X X X 0 0 X
PN Codi Prazo
Codigo 'motelrgn% T entrega +€
Standard 50 Hz 0 k;
Frequéncia
60 Hz 1 1
REC4-EV-C/ RECB-EV-C REC4-EV 4P
% 91 2 91
- ] N e i
® DD D g ® ® ® ®
6 4 2 N b
v =
i ﬂ :‘mé @ gh‘— [E O 9 Eé
* 5 3 1 N i N
E D D DB ‘E ® ® ® ® W
IDA-EV
® B D B
6 4 2 N
i i@ ik
H
5 3 1 = i
4 —
Ti'. 0 i wsrgdluu % PVP (€)
PA-TC/WG [*TP19921 Acessorio para montagem em calha DIN para WGC-25, WGC-35 e WGC-55 3,02

Circutor. The Future is Efficiency
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Relés e elementos de controlo

IMD-2R
Relé de isolamento offline
Tipo Codigo Descricdo PVP (€)
I L o e e
2] offt’t

B ¥

P Relés detetor de corrente

Tipo Codigo Tempo de disparo (regulavel) Intervalo de ajuste (regulavel) PVP (€)
WI/005-30 [*]P32011. 05..30s 05...5A 185,63
WI/010-30 [*] P32012. 05..30s 1..10A 185,63
WI/020-30 [*]P32013. 05...30s 2..20A 185,63
WI/050-30 [*] P32014. 05..30s 5..50A 185,63
WI/100-30 [*] P32015. 05..30s 10...100A 185,63
WI/TS [*] P32010. 05..30s s/ transf..../ 5A 177,50
Dimensdes

IMD-2R wi

75

87

12

35
T
S -
Qo000

s -

@25
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Transformador de corrente de protecao

Tabela de selecdo do modelo TRP em funcdo de:
Intensidade de corrente de primario

Didmetro maximo de cablagem

Poténcia VA atribuida

Classe de precisdo/protegdo atribuida”

TRP 40 TRP 60 TRP 80 TRP 100 TRP 140 TRP 180
5P10-5P20 5P10-5P20 5P10-5P20 5P10-5P20 5P10-5P20 5P10-5P20
Potencia (VA)

100/5 5

150/5 5 25

200/5 10 25

250/5 10 5 5

300/5 15 5 5

400/5 20 75 75

500/5 25 10 10 Cable

600/5 Cable 10 10 ? 100 mm

750/5 PpL0mm 15 15 5 Cable

800/5 15 15 5 ? 140 mm
1000/5 20 20 75 5

1200/5 Cable 25 10 5 Cable
1250/5 260 mm - 25 10 5 ? 180 mm
1500/5 30 10 10 5
1600/5 30 15 10 5
1800/5 35 15 10 5
2000/5 Cable 15 10 75
2500/5 g 80mm 20 10 10
3000/5 25 15 10
4000/5 15 15
5000/5 15

TRP

Transformador de protegao, encapsulados em resina
Tipo TRP40-5P10 TRP40-5P20 TRP60-5P10 TRP60-5P20
E?if(gri?n) ¢ 40 mm 2 60 mm
Precisao 5P10 5P20 5P10 5P20
A VA Codigo ::’kzs)o PVP (€) VA  Codigo szs)o PVP(€) VA  Codigo (PKZS)D PVP (€) VA  Cadigo (szs)“ PVP (€)
100 5 [4] P50311. 5,00 320,94 |5 [4] P50211. 9,00 377,58
150 5 [4] P50312. 5,00 320,94 |5 [4] P50212. 9,00 377,58 |25  [4] P50321. 2,60 266,44 (25  [4] P50221. 4,20 298,59
200 10 [4] P50313. 5,00 320,94 |10 [4] P50213. 9,00 377,58 |25  [4] P50322. 2,70 266,44 (25  [4] P50222. 4,20 298,59
250 10 [4] P50314. 5,00 326,64 |10 [4] P50214. 9,00 384,31 |5 [4] P50323. 2,70 266,44 |5 [4] P50223. 4,30 298,59
300 15 [4] P50315. 510 326,64 |15 [4] P50215. 9,10 384,31 |5 [4] P50324. 2,70 277,39 |5 [4] P50224. 4,70 316,68
400 20 [4] P50316. 510 326,64 (20 [4] P50216. 9,20 384,31 |75 [4] P50325. 2,80 277,39 |75 [4] P50225. 4,90 316,68
500 25 [4] P50317. 5,20 332,39 |25 [4] P50217. 9,30 391,02 |10 [4] P50326. 2,80 287,88 |10 [4] P50226. 510 329,45
600 10 [4] P50327. 2,90 287,88 |10 [4] P50227. 5,20 329,45
750 15 [4] P50328. 3,00 287,88 |15 [4] P50228. 530 329,45
1000 20 [4] P50329. 3,20 287,88 |20 [4] P50229. 5,50 329,45

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Tipo TRP80-5P10 TRP80-5P20 TRP100-5P10 TRP100-5P20

Secgdo
atil(mm) 2 80 mm 100 mm
Precisao 5P10 5P20 5P10 5P20
P Peso - Peso - Peso - Peso
A VA Caddigo (kg) PVP (€) VA Codigo (k) PVP (€) |VA Codigo (ko) PVP (€) |VA Codigo (ko) PVP (€)
250 5 4] P50331. 3,20 318,93 |5 4] P50231. 5,60 373,02

[ [
300 5 [4]P50332. 330 31893 5  [4]P50232. 600 37302
400 75 [4]P50333. 330 31893 75 [4]P50233. 580 37302
[ [
[ [

500 10 4] P50334. 3,40 322,97 |10 4] P50234. 5,90 377,74
600 10 4] P50335. 3,50 322,97 |10 4] P50235. 6,10 377,74
750 5 [4] P50341. 3,40 332,47 |5 [4] P50241. 5,60 726,27

800 15 [4] P50336. 3,60 322,97 |15 [4] P50236. 6,00 377,74
1000 20 [4]P50337. 3,70 322,97 |20 [4] P50237. 6,30 385,63 |75  [4]P50342. 3,40 335,83 |75  [4] P50242. 5,80 397,43
1200 25  [4]P50338. 3,80 322,97 |25  [4]P50238. 6,60 385,63 |10 [4] P50343. 3,40 339,16 |10 [4] P50243. 5,90 401,36
1500 30 [4]P50339. 4,00 322,97 |30 [4] P50239. 6,90 385,63 |10 [4] P50344. 3,50 340,48 (10 [4] P50244. 6,10 402,94
2000 15 [4] P50346. 3,70 344,45 |15 [4] P50246. 6,40 407,65
2500 15 [4] PS0347. 3,90 352,45 |15 [4] P50247. 6,80 417,12
3000 20 [4]P50348. 4,56 359,06 |20  [4] P50248. 7,65 424,96
Tipo TRP140-5P10 TRP140-5P20 TRP180-5P10 TRP180-5P20
Secgao
atil(mm) 8140 mm ¢ 180 mm
Precisao 5P10 5P20 5P10 5P20

- Peso - Peso - Peso P Peso
A VA Caddigo (kg) PVP (€) VA Codigo (k) PVP (€) |VA Codigo (ko) PVP (€) |VA Codigo (ko) PVP (€)

1000 5 4] P50351. 3,70 416,46 |5
1250 5 4] P50352. 3,80 416,46 |5 4] P50252. 6,40 507,85
1500 10 4] P50353. 3,90 424,41 |10 4] P50253. 6,60 517,58 |5

[ [4]P50251. 620 507,85
[ [
[ [
2000 10 [4]P50354 510 430,78 |10 [4]P50254. 710 5253375
[ [
[ [
[ [

4] P50361. 4,50 430,34 |5
4] P50362. 4,50 435,93 |75
4] P50363. 5,00 444,62 |10
4] P50364. 5,20 451,04 |10
4] P50365. 570 462,80 |15
4] P50366. 6,20 467,83 |15

4] P50261. 8,10 518,48
4] P50262. 760 525,22

]
]
4]P50263. 850 53566
]
]
]

2500 10 4] P50355. 4,50 437,08 |10 4] P50255. 750 533,05 |10
3000 15 4] P50356. 4,60 443,42 |15 4] P50256. 8,00 540,71 {10
4000 15 4] P50357. 5,20 455,97 |15 4] P50257. 8,90 556,08 |15
5000 15

4] P50264. 8,90 543,41
4] P50265. 9,70 557,59
4] P50266. 10,60 563,65

[ [
[ [
[ [
[ [
[ [
[ [

TABELA DE PRESTAGOES ADICIONAIS

TRP
P 5 x X X X 0 0 X TRM, Transformadores de medida,
Pyre Prazo . - R
Codigo ﬁf’tﬂ'rgnf) 4 entrega e @ encapsulados en resina ver seccao Medida/
Corrente  Standard (../5A) o - . Transformadores de medida e shunts
Secundario  /qa 1 5 +20%

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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Equipamentos de medida e verificacao de postos de transformagao

GETEST

Medidor de Passagem e contacto
Tipo Codigo Descricdo Comunicagao PVP (€)
GETEST 5..50A [C] P6012300A0000  Medidor de tensdo de passo e contato 5 ... 50 A, incluye PDA Bluetooth 8.551,86
Trolley GETEST [C] P6990A. Carro transporte GETEST - 1.100,99
GETEST Probe [C] P69928. Elétrodo de medicao - 221,60

Incluido certificado de laboratorio da CIRCUTOR

CR

Verificadores de relés
Tipo Cédigo Descrigdo PVP (€)
Comprovadores de relés
CR-50 [C] P6021100A0000  Comprovador relés 50 A (versao maleta) 3.728,33
CR-100 [C] P6021200A0000  Comprovador relés 100 A (versdo maleta) 4.379,86
CR-250 [C] P6021300A0000  Comprovador relés 200 A 5.395,22
Acessorios
Trafo 2500 para CR-250 [C] P69903. Transformador 2500 A para CR-250 1.693,90
Cable 1,5M/2500A [C] P69902. Cabo de 1,5 m de longitude / 2500 A 709,45
MPC-CR [C] P69901. Carro de transporte CR250 678,73

Incluido certificado de laboratorio da CIRCUTOR

0T2

Verificador de rigidez dieléctrica
Tipo Cadigo Descrigdo PVP (€)
0T2-60D [C] P6031200A0000  Comprovador de rigidez dieléctrica, 6leo isolante 60 kV 16.007,32

Incluido certificado de laboratério da CIRCUTOR

MH

Microohmimetros
Tipo Cadigo Descrigdo Comunicagao PVP (€)
MHr-10 [C] P6071500A0000  Microohmimetro (Ponte Thomson) Bluetooth 4.270,55
MH-10/100u [C] P6071400A0000 MH-10/100u, Microohmimetro 10 / 100 A - 9.242,10

MI

v@

Megaohmimetros

Tipo Cédigo Descrigdo Comunicagao PVP (€)
Megaohmimetro digital
MD-5060e [C] P6052100A0000  Megaohmimetro digital 5 kV (com memoria e comunicagdes) - 3.280,58
MD-10kVr [C] P6052300A0000  Megaohmimetro digital 10 kV Bluetooth 3.425,96
Megaohmimetro analédgico
MI-20kV [C] P6051400A0000  Megaohmimetro analégico 20 kV - 5.783,45
TL6
Telurometro
Tipo Cédigo Descrigdo Comunicagdo PVP (€)
TL-6r [C] P6062300A0000  Telurometro & vias Bluetooth 1.943,97

MH /MI/MD /TL6

TABELA DE PRESTAGOES ADICIONAIS
P 6 X X X X 0 0 X

Codigo Prazo

Codigo interno entrega +€

Certificagdo calibragdo

ENAC E C Consultar

Certificagao

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Compensacao de energia reativa e filtros de harmaonicas

Reguladores de energia reativa

computer SMART Ill, Reguladores energia reactiva trifasico. Regulacion,medida, control de fugas y comunicaciones n9
computer Max P&P, Reguladores automaticos de energia reativa 19
DIR2, Relé de reactiva de 1 paso. Carril DIN 19
Reguladores rapidos de energla reativa para baterias estaticas

omputer SMART llI-fast, Reguladores automaticos de energia reativa para manobra estatica 9
computer Max-f, Requladores automaticos de energia reativa para manobra estatica 119

Condensadores e Reatancias, BT

Tampas IP 54 para CLZ-FP 121
CLZ-FP-M, Condensadores tubulares monofasicos 121
CLZ-FP HD, Condensadores tubulares trifasicos (serie Heavy Duty) 121
RD, Resisténcia de descarga rapida 122
CMC-B+RD, Contatores com resisténcia de descarga rapida 122
IR, impedancias limitadoras de corrente 122
CSB, Condensadores trifasicos de poténcia para Baixa Tensao 123
CSB-2V, Condensadores trifasicos de poténcia de bitensdo, 6 terminais 123
CFB, Condensadores especiais para Filtros de rejeigdo, tipo P=7% (fres=189 Hz) 124
RZ-RBZ, Reatancia Ill para filtros de rejeico, tipo P=7% (fres=189 Hz) 124
CFB-6B, Condensadores especiais para filtros harmoénicos com manobra estatica da série FRE 125
REZ-RBEZ, Reatancias Ill para filtros de rejeicdo estatica com manobra estatica FRE 125
CQ-50 Hz fondensadores trifasicos de poténcia para Baixa Tensdo 126
CV-50 Hz, Condensadores trifasicos de poténcia para Baixa Tensdo 126
Compensagdo basica com protecgdo

CLP, Condensador CLZ com magnetotérmico, 50 Hz 127
CLP-C, Condensador CLZ com contator e magnetotérmico, 50 Hz 127
CSB-M, Condensadores trifasicos de poténcia com protegdo por magnetotérmico, 50 Hz 127
CSB-F, Condensadores trifasicos de poténcia com protegdo por fusiveis, 50 Hz. 127
Compensagdo avangada com proteccdo

CCF, Condensadores fixos com protecdo por fusivel e contator, 50 Hz 128
CPA, Condensadores fixos com protecdo automatica 50 Hz 128
OPTIM-FRF, Condensadores fixos com reactancias de rejeicdo de P = 7%, 50 Hz 128
OPTIM-FRM, Condensadores fixos com reactancias de rejeicdo de P = 7%, 50 H 128

Baterias de condensadores BT

Tabela de selecdo equipamento de compensagdo de energia reativa 131
Tabela de selegdo de OPTIM 131
OPTIM P&P, Baterias automaticas de condensadores com regulador Plug & Play 132
OPTIM HYB, Baterias automaticas hibridas semi-rapidas com compensagao fase a fase para redes desequilibradas

OPTIM HYB, Baterias automaticas hibridas semi-rapidas com cempensacdo fase a fase para redes desequilibradas 133
Tabela de selegdo de Baterias automaticas com filtros de rejeigdo, BT 134
OPTIM FR P&P, Baterias automaticas com filtros, manobra por contatores 135
SVGm, Gerador estatico de reativa com tecnologia multinivel, 50 / 60 H 137
Tabela de selecdo de baterias automaticas com contator estatico 138
OPTIM EMS, Baterias automaticas de condensador com contator estatico 138
OPTIM EMK, Baterias automaticas de condensadores com contator estatico 139
EMF-EMB, Unidades de manobra estatica trifasica, para condensador de 6 bornes 139
CPC3, Placa de controlo de passagem por zero (para méduios EMF / EMB) 139
EMB-2PH, Unidades de manobra estatica trifasica, para condensador de 3 bornes 139
Tabela de selegdo de Baterias automaticas com filtros de sistema estatico, BT 140
OPTIM FRE, Baterias automaticas com filtros, manobra por contatores estaticos. 140

Filtros de harmonicas

AFQm, Filtro ativo multifungao 145
LRZ / LRBZ, Reatancia de filtro para conversor de poténcia (lado rede), 50 Hz 145
SINUS, Filtro para PWM 146
LCL, Filtro de harménicas para conversor de poténcia 146
FB3, Filtro do terceiro harménico para rede 50 H 146

Condensador e acessorios MT

CHV-T, Condensador trifasico de Média tensao 149
CHV-M, Condensador monofasico de Média tensdo 150
VC, Contator trifasico para ligagdo de condensadores de média tensao 151
RMV, Reatdncias de choque para baterias de condensadores média tensdo 151

Baterias de condensadores MT

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency



118 | Compensagao de energia reativa e filtros de harmanicas.

2021

Tabela de selecao equipamento de compensacao de energia reativa Pagina
Cargas maltiplas Variagdes lentas sem harmaénicas OPTIM P&P 132
com harménicas OPTIM FR P&P Eliminacdo de ressonancias 135
SVGm 137
Variagbes semi-rapidas OPTIM HYB Compensacao hibrida e fase a 133
fase para redes desequilibradas
Variagbes rapidas sem harménicas OPTIM EMS-C 138
OPTIM-EMK 139
com harmonicas OPTIM FRE Eliminagdo de ressonancias 140
SVGm 137
Compensacao Sem harmonicas Prote¢do com
individual fixa fusiveis CSB-F Transformadores 127
Prote¢do com . -
fusiveis e contator CCF Motores de média e grande poténcia 128
Protecao com CSB-M Transformadores de pequena poténcia 127
magnetotérmico
CLP Motores de pequena poténcia 127
Proteg¢do comn
magnetotérmico CLP-C Motores de pequena poténcia 127
e contator
Protecdo com P
magnetotérmico CPA Transformadores de grande poténcia 128
Com relé de reativa Pequenas instalacdes,
OPTIM 1-1A cargas individuais 132
Com harménicas Protecdo com L L .
fusiveis OPTIM FRF Eliminagdo de ressonancias 128
Protecdo por automatico I s
OPTIM FRM Eliminagdo de ressonancias 128
Tabela de selegao de equipamentc de filtros de harmdnicas ou de anomalias
Anomalias Causas Soluciones Equipos
. - / \ / \

(Dep0|s da desconexdo de ) ( A
condensadores: Baterias com filtros
- Sobrecarga em Ressonancia da bateria gi;ﬁj?éii;éme
o | comtensadaes | o | smnsgzoss | Ly, | orTMEE
-lPr?t{Ie_rnas com comtroles como comsequéncia de ressonancia OPTIM FRF,
electronicos harménicas existentes OPTIM FRM
« Vibragoes de SVGm

\transformador . \_ )

Sobrecarga de neutro em (" ) (F'lt | , A Sistemas de bloqueio
linhas de: Circulagao do terceiro ltro de b oquelo ou FB3
inhas de °> Ireulag °> compensagdo ndo °>
E + lluminagao harmaénico(homopolar) terceiro harmonico Filtros activos AFQm
© + Computadores
£ - J - J \ J
. N )
& (Sobreaqueumento e ) 4 )
g sobrecarga de:
n - Condutores de fase A Jo- ) )
o . Existéncia de harménicas Filtragem de Filtros de absorgdo LCL
& Transformadores .> de diferentes gamas .> harmdnicas .> Filtros activos AFQm
= + Motores
« Interruptores automaticos
- J - J \ J . J
- 4 \ 4 \

( h (Exmtenua de fugas Relés Diferenciais
- Disparos de: ) N .> de coEreqtes de alta .> P!'otec;aq e Filtragem .> nados
« Interruptores diferenciais frequéncia. Causadas por diferencial

\_ ) \ﬁltros EMI )

4 ) 4 ) ) )
Linhas desequilibradas + .) Distribuicao desigual de .) Eﬂﬁérgrfﬁzgases .> Filtro activo AFQm
harménicas em neutro cargas monofasicas harmﬁgicas multifuncéo

- J - J \ J
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Reguladores de energia reativa

computer SMART IlI
Reguladores energia reactiva trifasico. Regulacion,medida, control de fugas y comunicaciones
. - Alimentacion  Rango Corriente Unidad o Relé de  Comuni- Tamaiio (mm)
Tipo Cadigo Vca medida (V) de entrada maniobra IAn.  N°Pasos alarma  caciones ncho xalto x fondo PVP (€)
computer SMART Ill 6 [*]R13851.  100..520Vca  100..520 ﬁf\\ | Contactor Si 6 [ ] RS-485 144x144x71 430,72
computer SMART Il 12 [*]R13862. 100..520Vca  100..520 ﬁ: I Contactor si 12 [} RS-485 14bx144x71 513,09
computer SMART Il 14 [*IR13864.  150..400Vca  100..520 ﬁﬁ l Contactor Si 14 [ J RS-485 144x144x71 540,55
computer Max P&P
Reguladores automaticos de energia reativa
. - . - Intervalo Corrente Unidade R Relé tamanho (mm)
Tipo Cadigo alimentacao Medida (V) entrada manobra N* Passos alarma larg. x alt. x prof. PVP (€)
computer Max P&P 6 [*]1R10871. 400 Vca 400 .../ 5A Contactor 6 o 144x144x62 273,46
computer Max P&P 12 [*]1R10872. 400 Vca 400 .../ 5A Contactor 12 o 144x144x62 383,33
computer Max P&P 6 [*] R108710020000 230 Vca 230 ... / 5A Contactor 6 [ J 144x144x62 306,86
computer Max P&P 12 [*] R108720020000 230 Vca 230 .../ 5A Contactor 12 [ T44x144x62 418,09
Relé alarma: associado ao Gltimo relé de contatores.
DIR2
= Relé de reactiva de 1 paso. Carril DIN
Tipo Codigo Alimentacion Vca Corriente de Unidad maniobra N° Pasos Relé de alarma Tamafio (mm) an- PVP (€)
entrada cho xalto x fondo
DIR2 [*1R11211. 400 Vca .../250 mA Contactor 1 - 35x85x73 174,53
Precisa de transfomadores MC, no incluidos. Ver apartado M - transformadores de medida y Shurits
Reguladores rapidos de energla reativa para baterias estaticas
computer SMART lll-Fast
Reguladores automaticos de energia reativa para manobra estatica
. . . tamanho
) P . - Intervalo  Corrente Unidade N° Relé Comuni-
Tipo Cadigo alimentaco Medida (V). entrada manobra 1A Passos alarma cagao g;:mx) ;I)ar:Jgf x PVP (€)
computer SMART Il F6-12Vdc [*]R13953. 100...520 Vca 100...520 ../5A]../1A  EMB-2PH  Sim 6 [J RS-485 144x144x71 600,49
computer SMART Il F12-12Vdc [*]1R13964. 100...520 Vca 100...520 ../5A]../1A  EMB-2PH  Sim 12 [ J RS-485 144x144x71 840,87
computer SMART Il Fast 6 [*] R13951. 100...520 Vca 100...520 ../5A|../1A  EMF/EMB Sim 6 [ J RS-485 144x144x71 570,46
computer SMART |ll Fast 12 [*] R13962. 100...520 Vca 100...520 ../5A]../1A  EMF/EMB Sim 12 [J RS-485 144x144x71 798,83
computer Max-f
Reguladores automaticos de energia reativa para manobra estatica
) - ) - Intervalo Corrente Unidade o Relé tamanho (mm)
Tipo Cadigo alimentagao Medida (V) entrada manobra N® Passos alarma larg. x alt. x prof. PVP (€)
computer Max 6f_12Vdc [*] R10853. 400 Vca 400 ... / 5A EMB-2PH 6 - 144x144x62 374,22
computer Max 12f_12Vdc [*] R10864. 400 Vca 400 ... / 5A EMB-2PH 12 - 144x144x62 524,56

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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Dimensoes

computer Smart Il / computer SMART Il fast

computer MAX P&P / computer MAX-f P&P

144 62

71 144
7[ 2175, 5 84
_ T
B
o
8|5 3
DIR2

G000 : [_=¥,

=
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Condensadores e Reatancias, BT

Accesorios

Tampas IP 54 para CLZ-FP

Tipo Codigo Tampa (opc.) PVP (€)
TCLZ-FP85 [*]1R29911. 1 543
TCLZ-FP116 [*]1R29917. 2 6,40
TCLZ-FP100 [*]1 R29918. 7 6,20

% CLZ-FP-M
- Condensadores tubulares monofasicos

L. ) 230V, com régua de conexao
Tipo Codigo 230V kvar 240 V kvar Hz dia.x alt. (mm) Tampa (opc.) PVP (€)
CLZ-FP-M-23/2,5 [1] R205C4. 25 2.7 50 85 x 245 1 80,71
CLZ-FP-M-23/5 [1] R205C8. 5 5.4 50 85 x 245 1 108,13
CLZ-FP-M-23/75 [1] R205CM. 75 8.2 50 116 x 245 2 147,98
CLZ-FP-M-23/10 [1] R205CN. 10 10.9 50 116 x 245 2 177,31

CLZ-FP HD 50Hz
Condensadores tubulares trifasicos (serie Heavy Duty)

.

CLZ-FPT - Condensadores con terminal faston / CLZ-FP - Condensadores con regleta de conexion

Tipo Codigo 220V kvar 230V kvar Hz dia.x alt. (mm) Peso (kg) Tapa (opc.) Terminal PVP (€)
Terminal faston, Un=3x 230V / 50 Hz

CLZ-FPT-23/1,25-HD [C] R2H511. 115 1.25 50 63,5x 127 044 - F 98,26
CLZ-FPT-23/2,5-HD [C] R2H812. 23 25 50 63,5x 175 0,60 - F 104,30
Regleta de conexion, Un =3 x 230V / 50 Hz

CLZ-FP-23/5-HD [C] R2H516. [ 5 50 85 x 175 0,81 1 A 132,63
CLZ-FP-23/6,25-HD [C] R2H517. 57 6.25 50 85 x 245 1,00 1 A 140,64
CLZ-FP-23/7,5-HD [C] R2H518. 6.8 75 50 85 x 245 1,07 1 A 147,69
CLZ-FP-23/10-HD [C] R2H51B. 9.15 10 50 100 x 245 1,38 7 A 177,31
CLZ-FP-23/12,5-HD [C] R2H51D. 11.4 12.5 50 100 x 245 1,60 7 A 331,61
CLZ-FP-23/15-HD [C] R2H51E. 13.75 15 50 116 x 245 1,94 2 B 390,97
Tipo Cédigo 400V kvar 440V kvar Hz dia.x alt. (mm) Peso (kg) Tampa (opc.)  Terminal PVP (€)
Terminal Faston, Un =3 x 440V / 50 Hz

CLZ-FPT-44/1,25-HD [C] R2H541. 1 1.25 50 63,5x98 0,36 - F 55,09
CLZ-FPT-44/2,5-HD [*] R2H542 2 25 50 63,5x 127 0,44 - F 62,59
CLZ-FPT-44/3-HD [C] R2H543. 25 3 50 63,5x 127 0,46 - F 64,07
CLZ-FPT-44/3,75-HD [C] R2H544. 3 3.75 50 63,5x 127 0,47 - F 68,33
CLZ-FPT-44/5-HD [*] R2H546 4 5 50 63,5x 175 0,62 - F 71,25
CLZ-FPT-44/6,25-HD [*] R2H547 5 6.25 50 63,5x 175 0,62 A F 74,56
CLZ-FPT-44/7,5-HD [*] R2H848 6.25 75 50 63,5 x 202 0,71 - F 78,80
Régua de comexado, Un=3 x 440V / 50 Hz

CLZ-FP-44/10-HD [*] R2H54B. 8 10 50 85 x 245 0,90 1 A 87,94
CLZ-FP-44/12,5-HD [*] R2H54D. 10 12.5 50 85 x 245 1,01 1 A 96,07
CLZ-FP-44/15-HD [*] R2H54E. 12.5 15 50 85 x 245 1,09 1 A 103,66
CLZ-FP-44/18,2-HD [C] R2H54G. 15 18.2 50 100 x 245 1,38 7 A 137,79
CLZ-FP-44/20-HD [*] R2H54). 16 20 50 100 x 245 146 7 A 144,67
CLZ-FP-44/25-HD [*] R2H54L. 20 25 50 100 x 245 1,69 7 B 158,41
CLZ-FP-44/30-HD [*] R2H54N. 25 30 50 116 x 245 1,99 2 B 186,00
CLZ-FP-44/40-HD [C] R2H54R. 32 40 50 136 x 261 5,00 - B 258,24
CLZ-FP-44/50-HD [*] R2H54S. 40 50 50 136 x 355 518 - C 307,36
Tipo Cédigo 440V kvar 460V kvar Hz dia.x alt. (mm) Peso (kg) Tampa (opc.)  Terminal PVP (£€)
Terminal faston, Un =3 x 460V / 50 Hz

CLZ-FPT-46/6,25-HD [*] R2H857. 57 6.25 50 63,5 x 202 0,70 - F 73,61
Régua de comexdo, Un=3 x 460V / 50 Hz

CLZ-FP-46/12,5-HD [*] R2H55D. 1.4 12.5 50 85 x 245 1,10 1 A 98,96
CLZ-FP-46/15-HD [*] R2H55E. 13.7 15 50 85 x 245 1,27 1 A 126,91
CLZ-FP-46/19-HD [*] R2H55H. 174 19 50 100 x 245 1,53 7 A 144,73
CLZ-FP-46/25-HD [*] R2H55L. 229 25 50 116 x 245 2,03 2 B 161,15
CLZ-FP-46/30-HD [*] R2H55N. 274 30 50 136 x 220 2,45 - B 226,25
CLZ-FP-46/33.3-HD [C] R2H55P. 30.5 333 50 136 x 261 3,20 - B 301,26

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Condensadores tubulares trifasicos (série Heavy Duty)
Tipo Cédigo 500V kvar 525V kvar Hz dia.x alt. (mm) Peso (kg) Tampa (opc.)  Terminal PVP (€)
Terminal faston, Un=3x 525V / 50 Hz
CLZ-FPT-52/2,5-HD [C] R2H872. 2.3 25 50 63,5x 127 0,70 - F 99,51
CLZ-FPT-52/3-HD [C] R2H873. 2.7 3 50 63,5 x 127 0,70 - F 106,07
CLZ-FPT-52/4-HD [C] R2H875. 3.6 4 50 63,5x 175 0,70 - F 110,36
CLZ-FPT-52/5-HD [*] R2H876. 45 5 50 63,5x 175 0,61 - F 118,00
CLZ-FPT-52/6,25-HD [C] R2H877. 57 6.25 50 63,5 x 202 0,72 - F 125,40
CLZ-FPT-52/7,5-HD [C] R2H878. 6.8 75 50 63,5 x 202 0,90 - F 134,12
Régua de comexdo, Un=3x 525V / 50 Hz
CLZ-FP-52/8-HD [C] R2H579. 7.25 8 50 85 x 175 0,86 1 A 137,62
CLZ-FP-52/10-HD [*] R2H57B. 9.1 10 50 85 x 245 0,99 1 A 146,19
CLZ-FP-52/12,5-HD [*] R2H57D. 11.3 12.5 50 85 x 245 113 1 A 189,44
CLZ-FP-52/15-HD [*] R2H57E. 13.6 15 50 85 x 245 1,20 1 A 201,13
CLZ-FP-52/20-HD [*] R2H57J. 18.15 20 50 100 x 245 1,62 7 A 235,34
CLZ-FP-52/25-HD [*] R2H57L. 227 25 50 116 x 245 1,63 2 B 314,98
CLZ-FP-52/30-HD [*] R2H57N. 272 30 50 116 x 245 2,18 2 B 409,94
CLZ-FP-52/40-HD [C] R2H57R. 36.3 40 50 136 x 261 2,80 - B 495,96
CLZ-FP-52/50-HD [C] R2H57S. 454 50 50 136 x 355 5,24 - C 673,30
Tipo Cédigo 660V kvar 690 V kvar Hz dia.x alt. (mm)  Peso (kg) Tampa (opc.) Terminal PVP (€)
Terminal Faston, Un =3 x 690V / 50 Hz
CLZ-FPT-69/2,5-HD [C] R2H892. 2.3 2.5 50 63,5 x 127 0,70 - F 98,35
CLZ-FPT-69/5-HD [C] R2H896. [ 5 50 63,5x 175 0,80 - F 109,95
Régua de comexdo, Un=3x 690V / 50 Hz
CLZ-FP-69/7,5-HD [C] R2H598 6.9 75 50 85x 175 0,95 1 A 139,80
CLZ-FP-69/10-HD [C] R2H59B 9.15 10 50 85 x 245 1,00 1 A 144,03
CLZ-FP-69/12,5-HD [C] R2H59D 1.4 12.5 50 85 x 245 1,10 1 A 161,15
CLZ-FP-69/15-HD [C] R2H53E 13.7 15 50 85.x 245 1,20 1 A 183,27
CLZ-FP-69/20-HD [C] R2H59) 18.3 20 50 100 x 245 1,70 7 A 228,61
CLZ-FP-69/25-HD [C] R2H59L. 229 25 50 116 x 245 1,90 2 B 263,71
CLZ-FP-69/30-HD [C] R2H59N 275 30 50 136 x 220 3,30 - B 407,75
CLZ-FP-69/40-HD [C] R2H59R 36.6 40 50 136 x 355 5,00 - C 515,65
CLZ-FP-69/50-HD [C] R2H59S 4575 50 50 136 x 355 5,50 C 652,46
ic: ﬁj CMC-B+RD
Contatores com resisténcia de descarga rapida
Tipo Cadigo 220-240V kvar 4004440- 500-550 Vkvar  660-690V kvar  Hz Peso (kg) PVP (€)
P 9 480 V kvar 9
CMC-7,5B+RD+CABLES [*] R281B5. 4 75 9 n 50/60 - 102,62
CMC-12B+RD+CABLES [*] R281B6. 6.7 12.5 12 18 50/60 0,34 106,20
CMC-20B+RD+CABLES [*] R281Bk4. 1 20 24 30 50/60 0,40 110,13
CMC-32B+RD+CABLES [*] R281B8. 14 25 30 35 50/60 0,51 131,61
CMC-40B+RD+CABLES [*] R281B1. 20 30 35 40 50/60 0,60 157,45
CMC-75B+RD+CABLES [*] R281B9. 29 50 60 70 50/60 1,00 262,27
CMC-85B+RD+CABLES [*] R281B3. 32 60 70 80 50/60 1,00 315,67
CMC-150B+RD+CABLES [*] R281BD. 45 80 100 115 50/60 2,40 489,53
RD [ IR
o o \ impedancias limitadoras de corrente
Resisténcia de descarga rapida : - .
Tipo Cédigo Seccdo de cabo (mm2) PVP (€)
. P . . Poténcia *

Tipo Codigo Resistencia (Q) . PVP (€) [R-6 [*]R3Z310. 6 8,45

dissipada (W) IR-10 [*] R32320. 10 10,15
RD-25 2X1500 [1] R3Z210. 2 x 1500 10 5,86 IR-25 [*] R3Z330. 25 10,61
RD-60 2X1000 [*] R3Z220. 2 x 1000 10 6,53 IR-35 [*] R3Z340. 35 11,55
RD-100 2X1000 [*] R3Z230. 2 x1000 15 6,96 IR-50 [*] R3Z350. 50 11,60

Circutor. The Future is Efficiency
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CSB
. Condensadores trifasicos de poténcia para Baixa Tensao
. - kvar kvar tamanho Peso ; P kvar kvar tamanho Peso
Tipo Cédigo SOHz 60 Hz (mm) larg. x (kg) PVP (€) Tipo Codigo S0Hz 60 Hz (mm) larg. x (k) PVP (€)
alt. x prof. alt. x prof.

230 Vca 525 Vca

CSB-23/10 [*]R2321C. 10 125 359x330x120 6,37 460,05  CSB-52/10 [C] R2326C 10 125 360x330x120 2,60 345,76

CSB-23/125  [2]R2321D. 125 15 360x330x120 3,30 496,10  CSB-52/15 [C] R2326E 15 175 360x330x120 3,30 456,20

CSB-23/15 [*]R2321E. 15 175  360x330x120 6,00 539,11  (SB-52/20  [C] R2326F 20 25 360x330x120 3,30 565,13

CSB-23/20 [*]R2321F. 20 25 360x330x120 6,80 739,72  CSB-52/25 [CIR2326G. 25 30 360x330x120 7,10 680,15

CSB-23/25 [2]R2321G. 25 30 360x330x120 7,90 92947  (SB-52/30  [C]R2326H. 30 35 360x330x120 13,00 790,47

€SB-23/30 [2]R2321H. 30 35 360x330x120 8,00 1.014,15  CSB-52/40 [C] R2326J 40 50 360x330x120 8,50 978,90

CSB-23/40 [*] R2321.. 40 50 360x520x120 12,00 131222  CSB-52/50  [C] R2326K 50 60 360x520x120 10,80  1.191,97

CSB-23/50 [*] R2321K. 50 60 360x520x120 12,00  1.584,82  CSB-52/60 [C] R2326L 60 70 360x520x120 11,70  1.k03,43

400 Ve CSB-52/70  [CJR2326M. 70 85 360x520x120 12,00  1.6k2,54

CSB-40/15  [*]R2323E 15 175  360x330x120 576 370,22 690Vea

CSB-40/20  [*]R2323F 20 25 360x330x120 6,01 427,80  CSB-69/10 [3]R232BC. 10 125 360x330x120 2,60 352,42

CSB-40/25  [*JR2323G. 25 30 360x330x120 5,68 49149  CSB-69/15 [3]R232BE. 15 175 360x330x120 3,30 377,04

CSB-40/30  [*]R2323H 30 35 360x330x120 6,70 518,57  (SB-69/20 [3] R232BF. 20 25 360x330x120 5,00 573,63

CSB-40/40  [*]R2323J. 40 50 360x330x120 7,70 639,51  CSB-69/25 [3]R232BG. 25 30 360x330x120 3,30 696,18

CSB-40/50  [*]R2323K. 50 60 360x330x120 7,60 72825  (SB-69/30  [3]R232BH. 30 35 360x330x120 4,20 793,37

CSB-40/60  [*]R2323L. 60 70 360x520x120 10,80 830,02  CSB-69/40 [3] R2328J. 40 50 360x330x120 5,00 1.001,48

CSB-40/80  [*]R2323Q. 80 95 360x520x120 . 12,85  1.050,77  CSB-69/50 [3]R232BK. 50 60 360x330x120 8,10 1.199,97

CSB-40/100  [*]R2323R. 100 120 360x520x120 13,50 . 1.243,58  CSB-69/60 [3]R232BL. 60 70 360x520x120 13,80  1.k1545

P CSB-69/80 [3]1R232BQ. 80 95 360x520x120 11,00 1.697,61
CSB-69/100  [3]R232BR. 100 O 360x520x120 9,00 1.735,43

CSB-44/15 [*] R2324E. 15 175  360x330x120 4,70 410,88 - .

CSB-44/20  [*]R2324F 20 . 25  360x330x120 490 47430 1100 Vea para redes de baixa tensdo

CSB-44/25  [2]R2324G. 25 30 360x330x120 5,90 54563  C(SB-110/10  [1]R2327C. 10 12 360x330x120 3,50 364,07

CSB-44/30  [*]R2324H. 30 35 360x330x120 5,60 57438  C(SB-110/20  [1] R2327F. 20 24 360x330x120 5,00 589,99

CSB-44/k0  [*] R2324). 40 50 360x330x120 7,00 71035  CSB-110/30  [1]R2327H. 30 36 360x330x120 7,00 801,93

CSB-44/50  [*] R2324K. 50 60 360x330x120 7,80 807,76 CSB-110/40  [1] R2327J. 40 48 360x520x120 11,80 1.025,78

CSB-44/60  [*] R2324L. 60 70 360x330x120 7,30 921,22 CSB-110/50  [1]R2327K. 50 60 360x520x120 16,00  1.214,3%

CSB-44/80  [*]R2324Q. 80 95 360x520x120 11,80  1.164,87 ~ CSB-110/60  [1]R2327L. 60 72 360x520x120 1410  1.k31,09

CSB-44/100  [*] R2324R. 100 120 360x520x120 12,90 1.380,82  CSB-110/70  [1]R2327M. _ 70 84 360x610x120 12,00 1.680,73
1100 Vca para redes de baixa tensdo’( <1000 Vca)

460 Vca

CSB-46/15 [2] R2325E 15 175  360x330x120 6,00 435,29

CSB-46/20  [*] R2325F 20 25 360x330x120 6,11 505,30

CSB-46/25  [2]R2325G 25 30 360x330x120 6,90 607,02

CSB-46/30  [*]R2325H 30 35 360x330x120 6,95 629,61

CSB-46/40  [*]R2325) 40 50 360x330x120 7,60 769,18

CSB-46/50  [*] R2325K 50 60 360x520x120 8,20 876,96

CSB-46/60  [*] R2325L. 60 70 360x520x120 11,40  1.014,8k

CSB-46/80  [*]R2325Q. 80 95 360x520x120 13,00  1.268,82

CSB-46/100  [*] R2325R. 100 120 360x610x120 - 16,00  1.490,45

CSB-2V
«. Condensadores trifasicos de poténcia de bitensdo, 6 terminais

Tipo Cédigo kvar 50 Hz kvar 60 Hz ia::?(h:rg?m) larg. Peso (kg) PVP (€)

400 / 690 Vca

CSB-4069/5 [2]R23298. 5 6 360x330x120 3,30 272,35

CSB-4069/7,5 [2]R2329A. 75 9 360x330x120 410 307,85

CSB-4069/10 [2]R2329C. 10 125 360x330x120 3,90 343,71

CSB-4069/12,5 [2]R2329D. 125 15 360x330x120 3,90 391,06

CSB-4069/15 [*] R2329E. 15 175 360x330x120 6,40 437,86

CSB-4069/20 [2] R2329F. 20 25 360x330x120 6,10 546,66

CSB-4069/25 [*1R2329G 25 30 360x330x120 7,00 619,16

CSB-4069/30 [*] R2329H 30 35 360x330x120 7,00 695,08

CSB-4069/40 [*] R2329J. 40 50 360x330x120 8,10 794,88

CSB-4069/50 [*] R2329K 50 60 360x330x120 8,00 924,68

CSB-4069/60 [*]R2329L 60 70 360x520x120 11,00 1.082,01

CSB-4069/75 [2] R2329P. 75 90 360x520x120 10,50 1.248,08

CSB-4069/80 [*] R2329Q 80 9% 360x520x120 13,00 1.326,52

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar

Circutor. The Future is Efficiency
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CFB
Condensadores especiais para Filtros de rejeicao, tipo P=7% (fres=189 Hz)
. P 400V 440V 690V A .
Tipo Cédigo Kvar Kvar Kvar Para reactancia tamanho (mm) larg. x alt. x prof. Peso (kg) PVP (€)
CFB 460
CFB-46/6 [1] R2415A 5 6.25 - RZ-6,25-460 360x330x120 3,30 314,78
CFB-46/75 [1] R2415B, 9.3 775 - RZ-75-460 360x330x120 3,30 420,36
CFB-46/12,5 [1] R2415D 10 12,5 - RZ-10-400 360x330x120 6,00 418,44
CFB-46/15 [1] R2415E 12.5 15 - RZ-12,5-400 360x330x120 3,90 478,51
CFB-46/19 [1] R2415F. 15 18.5 - RZ-15-400 360x330x120 5,80 530,69
CFB-46/25 [1] R2415G. 20 25 - RBZ-20-400 360x330x120 6,80 605,96
CFB-46/30 [1] R2415H. 25 30 - RBZ-25-400 360x330x120 6.80 683,79
CFB-46/37 [1] R2415J. 30 40 - RBZ-30-400 360x330x120 760 806,74
CFB-46/50 [*] R2415K. 40 50 - RBZ-40-400 360x520x120 10,50 944,04
CFB-46/62 [*] R2415L. 50 60 - RBZ-50-400 360x520x120 11,00 1.110,23
CFB-46/74 [*] R2415P. 60 75 - RBZ-60-400 360x520x120 12,90 1.320,73
CFB-46/100 [*] R2415R 80 100 - RBZ-80-400 360x610x120 16,10 1.578,72
CFB 790
CFB-79/6 [C] R241DA. - 5 REZ-5-400 360x330x120 2,60 422,17
CFB-79/12,5 [C] R241DD. - 10 REZ-10-400 360x330x120 2,60 484,40
CFB-79/19 [C] R241DF. - 15 REZ-15-400 360x330x120 330 577,75
CFB-79/25 [C] R241DG. - 20 REZ-20-400 360x330x120 6,10 641,13
CFB-79/30 [C] R241DH. - 25 REZ-25-400 360x330x120 7,00 731,09
CFB-79/37 [C] R241DI. - 30 REZ-30-400 360x330x120 7,00 843,71
CFB-79/50 [C] R241DK. - 40 REZ-40-400 360x520x120 11,00 1.098,94
CFB-79/62 [C] R241DL. - 50 RBEZ-50-400 360x520x120 13,00 1.304,48
CFB-79/74 [C] R241DP. - 60 RBEZ-60-400 360x520x120 14,00 1.463,96
CFB-79/100 [C] R241DR. - 80 RBEZ-80-400 360x610x120 15,00 1.597,33
NOTA: Para compensar o efeito de sobretensao da reactancia, o condensador foi dimensionado para 460/790 V e para uma poténcia superior em 20 % a indicada em as colunas kvar.
RZ-RBZ
Reatancia Ill para filtros de rejeicao, tipo P=7% (fres=189 Hz)
400V tamanho
Tipo Cédigo kvar Hz Para condensador In (A) L(mH) Pérdidas (W)  (mm) larg. x Peso (kg) PVP (€)
alt. x prof.
400 Vac, 50 Hz, f resonance = 189 Hz / p=7%
RZ-5-400 [*] P73110. 5 50 CLZ-FP-46/6,25 72 7.66 26 155x165x92 4,00 246,16
RZ-6,25-400 [*]P73112. 6.25 50 CLZ-FP-52/10 9 6.1 33 180x190x100 6,00 252,16
RZ-10-400 [*] P73115. 10 50 CLZ-FP-46/12,5 15 3.83 52 180x190x100 6,50 273,39
RZ-12,5-400 [*] P73117. 12.5 50 CLZ-FP-46/15 18 3.05 57 180x192x110 7,00 390,39
RZ-15-400 [*]P73120. 15 50 CLZ-FP-46/19 22 2.55 59 180x190x110 8,00 409,15
RBZ-20-400 [*] P73125. 20 50 CLZ-FP-46/25 29 1.91 79 235x165x125 14,00 346,36
RBZ-25-400 [*] P73130. 25 50 CLZ-FP-46/30 36 1.53 93 235x165x125 14,00 358,94
RBZ-30-400 [*] P73135. 30 50 2 x CLZ-FP-46/19 43 1.27 124 255x200x125 19,00 44314
RBZ-40-400 [*]1 P73140. 40 50 2 x CLZ-FP-46/25 58 0.95 149 255x200x125 20,00 456,23
RBZ-50-400 [*] P73145. 50 50 2 x CLZ-FP-46/30 72 0.76 189 255x220x145 25,00 481,53
RBZ-60-400 [*] P73150. 60 50 3 x CLZ-FP-46/25 87 0.63 210 255x240x145 28,00 570,36
RBZ-80-400 [*] P73155. 80 50 3 x CLZ-FP-46/333 115 0.48 241 305x255x155 31,00 647,84
Selecdo de suplemento de tabela para adaptar a altura do condensador
CSB / CFB a uma bateria equipada com capacitores CS / CF
Condensador Condensador
CS/CF CSB/CFB
PARA SUBSTITUIR
Condensador Condensador de
de altura total Altura da caixa altura total Altura da caixa
(caixa + terminais) do condensador (caixa + terminais) do condensador
(mm) (mm) (mm) (mm) Tipo Cédigo PVP (€)
390 330 330 270 SP-60 [*]1R2ZZ27. 23,02
610 550 520 460 SP-90 [*1R2ZZ72. 23,67
760 700 610 550 SP-150 [*] R2ZZ73. 24,93

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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CFB-6B

Condensadores especiais para filtros harmonicos com manobra estatica da série FRE
Condensadores de 6 terminais para placas CPCb.f ressonancia = 189 Hz

Tipo Codigo :\?aorv :\‘/':rv Para reactancia tamanho (mm) larg. x alt. x prof. Peso (kg) PVP (€)
400 Vac

CFB-46/6-6B [C] R2425A. 5 6.25 REZ-5-400 360x330x120 3,30 325,15
CFB-46/12,5-6B [C] R2425D. 10 12.5 REZ-10-400 360x330x120 3,90 432,24
CFB-46/19-6B [C] R2425F. 15 18.5 REZ-15-400 360x330x120 3,90 548,16
CFB-46/25-6B [C] R2425G. 20 25 REZ-20-400 360x330x120 7,0 625,95
CFB-46/30-6B [C] R2425H. 25 30 REZ-25-400 360x330x120 4,60 706,37
CFB-46/37-6B [C] R2425.. 30 40 REZ-30-400 360x330x120 710 833,39
CFB-46/50-6B [C] R2425K. 40 50 REZ-40-400 360x520x120 10,70 975,23
CFB-46/62-6B [C] R2425L. 50 60 RBEZ-50-400 360x520x120 11,00 1.146,90
CFB-46/74-6B [C] R2425P. 60 75 RBEZ-60-400 360x520x120 13,00 1.364,32
CFB-46/100-6B [C] R2425R. 80 100 RBEZ-80-400 360x610x120 16,30 1.630,79

5
a

NOTA: Para compensar o efeito de sobretensao da reactancia, o condensador foi dimensionado para.460/260.V e para uma poténcia superior em 20 % a indicada em as colunas kvar.

REZ-RBEZ

Reatancias Il para filtros de rejeicac-estatica com manobra estatica FRE
Para condensadores de 6 terminais

New

400V tamanho
Tipo Codigo Kvar Hz Para condensador In (A) L(mH) Pérdidas (W)  (mm) larg. x Peso (kg) PVP (€)
alt. x prof.

400V, 50 Hz, f resonance = 189 Hz / p=7%

REZ-5-400 [4] P732170. 5 50 CFB-46/6-6B 5A 23.67 63 90x155x150 4,00 222,14
REZ-10-400 [4] P73215. 10 50 CFB-46/12,5-6B 9A 11.27 69 110x195x180 7,00 282,21
REZ-15-400 [4] P73220. 15 50 CFB-46/19-6B 13A 75 70 120x195x180 - 9,00 358,99
REZ-20-400 [4] P73225. 20 50 CFB-46/25-6B 17A 5.68 91 130x245x250 15,00 429,56
REZ-25-400 [4] P73230. 25 50 CFB-46/30-6B 21A 4.68 110 130x245x250 16,00 461,97
REZ-30-400 [4] P73235. 30 50 CFB-46/37-6B 26A 3.84 109 130x245x250 117,00 504,67
RBEZ-40-400 [4] P73240. 40 50 CFB-46/50-6B 35A 284 179 180x235x300 . 30,00 589,39
RBEZ-50-400 [4] P73245. 50 50 CFB-46/62-6B 42 A 2.29 189 180x235x300 - 30,00 712,87
RBEZ-60-400 [4] P73250. 60 50 CFB-46/74-6B 51A 1.89 252 180x235x300 30,00 781,07
RBEZ-80-400 [4] P73255. 80 50 CFB-46/100-68B 68 A 1.42 263 195x255x345 40,00 1.016,58

RZ, RBZ, REZ, RBEZ

P 7 X X X X 0 0 X X X
Py Prazo
. Codigo

Codigo inter?’lo * entrega +€
Standard (50 Hz) 0 -

Frequéncia
60 Hz 1 C consultar
Standard (400 Vca) 0 -

Tensao 230 Vca 1 C consultar
Outras tensdes C C consultar
Standard (7 %) 0 -
6% 1 C consultar

Factor P %
8.7 % 6 C consultar
14 % 3 C consultar

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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CQ-50 Hz
Condensadores trifasicos de poténcia para Baixa Tensao

tamanho (mm) tamanho (mm)

Tipo Codigo K kel Hz larg.xalt. ngsf PP (€)  Tipo Codigo e el Hz larg. xalt. ergs)o PVP (€)
x prof. x prof.

400 Vca 440 Vca

Q-40/10 [*]R2033C. 10 125 50 360x520<75 570 | 32645  CQ-44/15 [*]R2034E. 15 175 50 360x52075 460 356,90
Q-40/125 [(]R2033D. 125 15 50 360x520x75 551 33592  CQ-44/20 [JR2034F 20 25 50 360x520x75 600 426,76
CQ-40/15 [FJR2033E. 15 175 50 360x520x/5 _ 590 321,43  CQ-44/25 [*]R2034G. 25 30 50 360x520x75 _ 650 451,55
Q-40/20 [*]R2033F 20 25 50 360x520<75 600 38493  CQ-44/30 [*]R2034H. 30 35 50 360x52075 650 531,28
(Q-40/25 []R2033G. 25 30 50 360x52075 _ 640 406,63  C(Q-44/60  [*]R2034). 40 50 50 360x52075 _ 8,27 633,07
(Q-40/30 [*]R2033H. 30 35 50 360x520x75 _ 710 47938  CQ-44/50 [*]R2034K. 50 60 50 360x520x75 863 720,88
Q-40/40  [*]R2033). 40 50 50 360x52075 850 57541

Q-40/50 [F]R2033K. 50 60 50 360x520</5 _ 854 65523

CV-50 Hz

Condensadores trifasicos de poténcia para Baixa Tensao
Tipo Codigo kvar —kver (tranr?ni;r:gf x PeO pyp g Tipo Cédigo kvar kvar E;Tne;r;:f x Peso pyp(g)
P 9 50 Hz 60 Hz 9% (kg) P 9 50 Hz 60 Hz 9% (kg)

alt. x prof. alt. x prof.
400 Vca 440 Vca
CV-40/25  [*]R20134. 25 3 50 204x435x75 2,50 140,43 CV-44/25  [*]1R20144. 25 3 50 204x435x75 3,20 155,91
CV-40/5 [*]R20138. 5 45 50 204x435x75 3,10 161,38 CV-44/5 [*]R20148. 5 45 50 204xk35x75 3,30 178,81
CV-40/75  [*]R2013A. 75 9 50 204x435x75 3,00 172,72 CV-44/75  [*]R2014A. 75 9 50 204x435x75 3,40 191,91
CV-40/10  [*]R2013C. 10 125 50 204x435x75 3,20 184,07 CV-44/10  [*]R2014C. 10 125 50 204x435x75 3,30 204,13
CV-40/125 [*JR2013D. 125 15 50 204xk35x75 345 232,27 CV-44712,5  [*]R2014D. 125 15 50  204x435x75 3,30 257,53
CV-40/15  [*]R2013E. 15 175 50 204x435x75 4,20 249,48 CV-44/15.  [*]R2014E. 15 175 50  204x435x75 3,20 277,32
CV-40/20  [*]R2013F | 20 25 50 204x435x75 4,20 326,21 CV-44/20  [*1R2014FE 20 25 50  204x435x75 4,60 362,00
CV-40/25  [*]R2013G. 25 30 50 204x435x75 4,30 389,64 CV-44/25  [*]R2014G. 25 30 50  204x435x75 4,30 428,62
CV-44/30  [*]R2014). 30 35 50  204x435x75 4,30 449,13

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Compensagao basica com proteccao

CLP

Condensador CLZ com magnetotérmico, 50 Hz
Tipo Codigo b0V, In (A) Poténcia de corte P tamanho (mm) larg. PVP (€)

kvar x alt. x prof.

440 Vca / 50Hz
CLP-44/2,5 [2]R21574. 25 50 3.28 6 KA 20 80x350x85 267,78
CLP-44/3 [2]R21575. 3 50 3.94 6 kA 20 80x350x85 269,59
CLP-44/5 [2] R21578. 5 50 6.57 6 kA 20 80x350x85 286,21
CLP-44/6,25 [2]R21579. 625 50 8.21 6 KA 20 80x350x85 301,96

CLP-C

Condensador CLZ com contator e magnetotérmico, 50 Hz
Tipo Codigo b0V, In (A) Poténcia de corte P tamanho (mm) larg. PVP (€)

kvar x alt. x prof.

440 Vca / 50Hz
CLP-C-44/2,5 [CIR22574. 25 50 3.28 6 KA 20 215x490x147 452,56
CLP-C-44/3 [CJR22575. 3 50 3.94 6 kA 20 215x490x147 464,29
CLP-C-44/5 [C] R22578. 5 50 6.57 6 kA 20 215x490x147 475,57
CLP-C-44/6,25 [CIR22579. 625 50 8.21 6 KA 20 215x490x147 493,68
CLP-C-44/75 [CIR2257A. 75 50 9.85 6 kA 20 215x490x147 497,41
CLP-C-44/10 [C] R2257C. 10 50 13 6 kA 20 215x490x147 498,66
CLP-C-44/12,5 [CJR2257D. 125 50 16 6 KA 20 215x490x147 502,61
CLP-C-44/15 [C] R2257E. 15 50 20 6 kA 20 215x490x147 520,84
CLP-C-44/20 [C] R2257F 20 50 26 6 kA 20 215x490x147 576,92
CLP-C-44/25 [C]R22576. 25 50 33 6 KA 20 215x490x147 599,16

CSB-M

Condensadores trifasicos de poténcia com protecdo por magnetotérmico, 50 Hz

. . 400V 440V J— Seccdo de tamanho (mm)

Tipo Codigo Kvar Kvar Poténcia de corte  Interruptor aut.(A) cabo (mm2) farg. x alt. x prof. Peso (kg) PVP (€)
440 Vac, 50 Hz
CSB-M-5-440 [11R23948. & 5 6 kA 10 6 140x381x280 5,50 345,80
CSB-M-7,5-440 [1]R2394A. 6 75 6 KA 16 6 140x381x280 6,00 359,67
CSB-M-10-440 [1]R2394C. 8 10 6 kA 20 6 140x381x280 6,00 376,53
CSB-M-12,5-440 [*] R2394D. 10 125  6kA 25 6 140x381x280 6,20 392,71
CSB-M-15-440 [1] R2394E. 125 15 6 KA 2 6 140x381x280 4,90 444,61
CSB-M-20-440 [*] R2394F. 17 20 6 kA 40 10 140x381x280 7.20 471,87
CSB-M-25-440 [*] R2394G. 21 25 6 kA 50 10 140x381x280 6,90 534,84
CSB-M-30-440 [*JR2394H. 25 30 6 KA 63 16 140x381x280 6,80 626,41
CSB-M-37,5-440 [*] R2394J. 31 375  10kA 80 25 140x381x280 8,10 755,13
CSB-M-50-440 [*] R2394K. 42 50 10 kA 100 25 140x381x280 9,80 908,86
CSB-M-60-440 [*] R2394L. 50 60 10 kA 125 35 140x571x280 9,00 1.023,02
CSB-M-75-440 [*]R2394M. 66 75 10 kA 160 50 140x571x280 13,00 1.101,55

CSB-F

Condensadores trifasicos de poténcia com protecao por fusiveis, 50 Hz.

. - 400V 440V U o Secgdo de tamanho (mm)

Tipo Codigo Kvar Kvar Poténcia de corte  Fusiveis (A) cabo (mm2) larg. x alt,  prof. Peso (kg) PVP (€)
440V, 50 Hz
CSB-F-5-440 [1]R23958. & 5 120 kA 16 6 140x381x280 7,00 358,70
CSB-F-7,5-440 [1]R2395A. 6 75 120 kA 20 6 140x381x280 7,50 371,31
CSB-F-10-440 [1]R2395C. 8 10 120 kA 25 6 140x381x280 7,80 363,56
CSB-F-12,5-440 [1]R2395D. 10 125 120KA 35 6 140x381x280 8,10 380,25
CSB-F-15-440 [1] R2395E. 125 15 120 kA 50 6 140x381x280 8,30 420,73
CSB-F-20-440 [1] R2395F, 17 20 120 kA 50 10 140x381x280 8,00 47438
CSB-F-25-440 [11R2395G. 21 25 120 kA 50 10 140x381x280 8,00 523,93
CSB-F-30-440 [1]R2395H. 25 30 120 kA 80 16 140x381x280 8,00 628,60
CSB-F-37,5-440 [1] R2395J. 31 375 120KkA 100 25 140x381x280 9,22 704,47
CSB-F-50-440 [1]R2395K. 42 50 120 kA 125 25 140x381x280 10,00 835,84
CSB-F-60-440 [1] R2395L. 50 60 120 kA 160 35 140x571x280 10,00 865,38
CSB-F-75-440 [1] R2395P. 63 75 120 kA 160 50 140x571x280 13,00 1.022,51
CSB-F-100-440 [1]R2395Q. 80 100 120 kA 160 70 140x571x280 15,00 1.197,24

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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Compensacgado avangada com protecgao

% | CCF
4 Condensadores fixos com protegao por fusivel e contator, 50 Hz

Tipo Codigo wor ar A Gocote  Fustes®) RO argwal xpror, P09 PYP (€)
CCF-12,5-440 [1] R3SA21. 10 12.5 16 120 kA 35 6 360x814x196 12,00 830,58
CCF-15-440 [1] R3SA31. 12.5 15 20 120 kA 35 10 360x814x196 13,00 886,17
CCF-20-440 [1] R3SA41. 17 20 26 120 kA 50 10 360x814x196 14,00 931,95
CCF-25-440 [1] R3SA51. 21 25 33 120 kA 63 10 360x814x196 15,00 941,76
CCF-30-440 [1] R3SA61. 25 30 39 120 kA 80 16 360x814x196 15,00 1.016,97
CCF-37,5-440 [1] R3SA81. 31 375 49 120 kA 80 25 360x814x196 17,00 1.131,42
CCF-50-440 [1] R3SA91. 42 50 66 120 kA 125 35 360x814x196 21,00 1.226,25
CCF-60-440 [1] R3SAA1. 50 60 79 120 kA 160 50 360x1004x196 22,00 1.389,75
CCF-75-440 [1] R3SABT. 63 75 99 120 kA 160 50 360x1004x196 24,00 1.497,66
CCF-100-440 [1] R3SAD1. 80 100 131 120 kA 160 70 360x1004x196 29,00 1.912,95

Secgao de cabo para instalagdes com Un= 400 V. De qualquer modo, o instalador devera confirmar se.cumpre as disposigdes estabelecidas no regulamento de baixa tensdo sequndo as particularidades de cada
instalagao e tipologia de cabo.

D CPA
2 Condensadores fixos com protecao automatica 50 Hz
) - 400V 440V - Secgdo de tamanho (mm)
Tipo Cadigo Kvar kvar Poténcia de corte Interruptor aut.(A) cabo (mm2) larg. x alt. x prof. Peso (kg) PVP (€)
CPA-15-440 [2] R24A3D. 12.5 15 50 kKA 63 16 360x814x196 10,00 1.115,07
CPA-25-440 [2] R24A3H. 21 25 50 kA 63 16 360x814x196 16,00 1.170,66
CPA-37,5-440 [2] R24A3G. 31 375 50 kKA 80 25 360x814x196 13,00 1.249,14
CPA-50-440 [2] R24A3J. 42 50 50 kKA 100 25 360x814x196 15,00 1.664,43
CPA-60-440 [2] R24A3K. 50 60 50 kKA 125 35 360x814x196 18,00 1.863,90
CPA-75-440 [2] R24A3L. 62 75 50 kKA 160 50 360x1004x196 21,00 1.932,57
CPA-100-440 [2] R24A3M. 83 100 50 kKA 200 70 360x1004x196 22,00 2.076,45
CPA-120-440 [2] R24A3N. 100 120 50 kA 250 95 360x1004x196 28,00 2.675,80

Secgao de cabo para instalages com Un= 400 V. De qualquer modo, o instalador devera confirmar se cumpre as disposicoes estabelecidas no regulamento de baixa tensao segundo as particularidades de cada
instalagdo e tipologia de cabo.

OPTIM-FRF
N Condensadores fixos com reactancias de rejeicao de P = 7%, 50 Hz

Tipo Cadigo :\?aorv :‘l;:rv Secc3do de cabo (mm2) tamanho (mm) larg.x alt. x prof. Peso (kg) PVP (€)
Protegdo por fusiveis APR, 440V, 50 Hz
OPTIM FRF-25-440 [2] R5X350. 21 25 10 650x1060x420 78,00 1.720,67
OPTIM FRF-37,5-440 [2] R5X370. 31 375 16 650x1060x420 82,00 1.866,49
OPTIM FRF-50-440 [2] R5X380. 42 50 25 650x1060x420 85,00 1.953,99
OPTIM FRF-60-440 [2] R5X390. 50 60 35 650x1060x420 90,00 2.081,49
OPTIM FRF-75-440 [2] R5X3A0. 62 75 50 650x1060x420 96,00 2.216,46
OPTIM FRF-100-440 [2] R5X3B0. 83 100 70 650x1060x420 110,00 2.455,01

Ver componentes de condensadores CFB e reactancias RZ /RBZ ver seccdo Condensadores e reactdncias para baixa tensdo. Secgdo de cabo para instalagdes con Un= 400 V. De qualquer modo, o instalador
devera confirmar se cumpre as disposicoes estabelecidas no regulamento de baixa tensao segundo as particularidades de cada instalagao e tipologia de cabo:

OPTIM-FRM
et Condensadores fixos com reactancias de rejeicao de P = 7%, 50 Hz

. P 400V 44OV - = tamanho (mm)

Tipo Cédigo kvar kvar Poténcia de corte Secgao de cabo (mm2) larg. x alt. x prof. Peso (kg) PVP (€)
Proteg3do por automatico tripolar, 440V, 50 Hz

OPTIM FRM-25-440 [2] R5Y350. 21 25 50 kA 10 650x1060x420 78,00 1.845,50
OPTIM FRM-37,5-440 [2] R5Y370. 31 375 50 kKA 16 650x1060x420 82,00 2.002,93
OPTIM FRM-50-440 [2] R5Y380. 42 50 50 kA 25 650x1060x420 85,00 2.087,87
OPTIM FRM-60-440 [2] R5Y390. 50 60 50 kA 35 650x1060x420 90,00 2.290,20
OPTIM FRM-75-440 [2] R5Y3AQ. 62 75 50 kKA 50 650x1060x420 96,00 2.411,30
OPTIM FRM-100-440 [2] R5Y3B0. 83 100 50 kKA 70 650x1060x420 110,00 2.550,18

Ver componentes de condensadores CFB e reactancias RZ /RBZ ver seccao Condensadores e reactancias para baixa tensdo. Secgdo de cabo para instalagdes com Un= 400 V. De qualquer modo, o instalador
devera confirmar se cumpre as disposicoes estabelecidas no regulamento de baixa tensao segundo as particularidades de cada instalagao e tipologia de cabo

CCF N e W CPA / OPTIM-FRF / OPTIM-FRM N ew

R 3 X X X X 0 0 X X 0 R 3 X X X X 0 0 X X 0
P Codigo Prazo L Codigo Prazo
codigo interno * entrega +€ codigo interno * entrega +£€

it - 0 - - ft . 0 - -
Kit anticapacitiva C 2 305 Kit anticapacitiva (excepto CPA-120) C 2 570
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Dimensdes
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Dimensoes

RZ / REZ RBZ / RBEZ

Ti po mAm I'an mcm I'El:’l I'I’El:n mFm me kg Ti po mAm ITIBITI mcm I'I?:ﬂ ITE:T\ mFm me kg
RZ-5-400 155 76 165 75 55 7 -4 REZ-05-400 150 90 155 75 70 7 - 4
RZ-624-400 180 112 190 90 75 7 - 6 REZ-10-400 180 110 195 90 &3 7 - 7
Rz-10-400 180 112 190 90 75 7 - 65 REZ-15-400 180 120 195 90 93 7 - 9
RZ-125-400 180 112 190 90 85 7 - 7 REZ-20-400 250 130 245 130 98 7 - 15
RZ-15-400 180 10 190 90 85 7 - 8 REZ-25-400 250 130 245 130 98 7 - 16
RBZ-20-400 235 125 165 150 95 7. WS % REZ-30-400 250 130 245 130 98 7 - 7
RBZ-25-400 235 15 165 150 95 7 us o RBEZ-40-400 300 145 235 160 113 9 180 30
RBZ-30-400 255 125 200 1 160 95 9 1150 g RBEZ-50-400 300 145 235 160 113 9 180 30
CBZ-40-400 255 122 200 W w0 o8 s Jto 20 RBEZ-60-400 300 145 235 160 113 9 180 30
RBZ-50-400 255 s 720 o 15 s /7 = RBEZ-80-400 345 155 255 180 121 71 195 40
RBZ-60-400 255 145 240 180 115 9 75 28 " Distincla enfp Mhagtes
RBZ-80-400 305 155 255 180 115 m190 3

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Baterias de condensadores BT

Tabela de sele¢cdo equipamento de compensacao de energia reativa

Cargas VariagGes lentas sem harménicas OPTIM P&P 132
maltiplas
SVGm Imune a ressonancias e harmaénicas 137
com harmonicas OPTIM FR P&P Eliminacdo de ressonancias 135
Variagdes semi-rapidas sem harmoénicas OPTIM HYB compensacion fase a fase redes desequilibradas 133
Variagdes rapidas sem harménicas  OPTIM EMS-C / OPTIM EMK 138 /139
com harménicas SVGm Imune a ressondncias e harmaénicas 137
OPTIM FRE Eliminacao de ressonancias 140
Tabela de sele¢ao de OPTIM
OPTIM1 OPTIM 2 OPTIM3 P&P / 5 P&P OPTIM 9 P&P / 8 P&P OPTIM 8L / 14L / 16L

LA

8
Tens3o nominal 440V 440V 440V 440V 440V
Tensao de servigo 400V 400V 400V 400V 400V
Intervalo de poténcia OPTIM 8L: 450 a 800 kvar
3 tensao nominal 2,5...30 kvar 7,5 ... 30 kvar gim g ;255 "i:;'ivkavrar gz:m g 13%% 247:;:5; OPTIM 14L: 900 3 1400 kvar
U : OPTIM 16L: 1500 a 1600 kvar

Manobra por contactores . . . . .
No. escaldes (maximo) 1 2 3/5 9/8 8/14/16
Envolvente Termoplastica IP 21 ° ° - - ~

Metalica IP 21 - - . . .
Instalagdo (interna) ° . . . .
Montagem Mural U [ . - -

Nao solo _ _ _ ° °
Regulador computer One o - - - -

computer Two - ° - - -

computer Max P&P - = ° ° °

computer Smart Il - - - - Opcional Opcional Opcional
Condensador Cilindrico CLZ b ° ° ° °
Protegdes Magnetotérmico ° ° OPTIM 3: General _ _
incluidas OPTIM 5: por paso

Fusibles APR NH-00 _ _ . .

Tabela de baterias recomendadas com poténcias de 7,5 até 105 kvar
Bateria recomendada

Passos eléctricos

De 7,5 kvar a 17,5 kvar

OPTIM 3-P&P-17,5-440

7 x 2,5 kvar

De 17,5 kvar a 31,25 kvar

OPTIM 3-P&P-31,25-440

5x 6,25 kvar

De 31,25 kvar a 43,75 kvar

OPTIM 3-P&P-43,75-440

7 x 6,25 kvar

De 43,75 kvar a 55 kvar

OPTIM 5-P&P-55-440

11 x5 kvar

De 55 kvar a 70 kvar

OPTIM 5-P&P-70-440

7 x10 kvar

De 75 kvar a 105 kvar

OPTIM 5-P&P-105-440

15+ 3 x 30 kvar

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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; I OPTIM P&P
| I Baterias automaticas de condensadores com regulador Plug & Play
) pu- 400V 440V - Interruptor Interruptor Secgdo de tamanho (mm)  Peso

Tipo Cadigo kvar kvar Composicao aut.(A) man.(A) cabo (mm2) larg.x alt. x prof. (kg) PVP (€)
OPTIM 1, bateria automatica com relé de reativa. Requer 1 transformador de medida 250 mA - serie MC
OPTIM 1-2,5-440 [*] R3Q631ENOOOOO 2 25 1x25 Incluido - 6 215x500x166 410 523,84
OPTIM 1-5-440 [*] R3Q641ENO0COO 4 5 1x5 Incluido - 6 215x500x166 4,65 532,48
OPTIM 1-6,25-440 [*] R3Q651ENO0O0OOO 5 6.25 1x6,25 Incluido - 6 215x500x166 4,70 541,19
OPTIM 1-10-440 [*] R3Q671ENOOOOO 8 10 1x10 Incluido - 6 215x500x166 4,80 554,83
OPTIM 1-12,5-440 [*] R3Q681EN0O0COO 10 125 1x125 Incluido - 6 215x500x166 4,80 558,46
OPTIM 1-15-440 [*] R3Q691ENO0OOOO  12.5 15 1x15 Incluido - 6 215x500x166 510 575,43
OPTIM 1A-18,2-440 [*] R3Q6E1ENO0OOOO 15 18.2 1x18,2 Incluido - 6 270x500x166 6,10 704,14
OPTIM 1A-25-440 [*] R3Q6F1ENO00OO 20 25 1x25 Incluido - 10 270x500x166 7,00 733,25
OPTIM 1A-30-440 [*] R3Q6D1ENOOCOO 25 30 1x30 Incluido - 10 270x500x166 7,00 765,29
OPTIM 2, baterias automaticas com regulador sem display. Requiere 1 transformador de medida 250 mA - serie MC
OPTIM 2-7,5-440 [*] R3Q761ENO0O000  6.25 75 25+5 Incluido - 6 362x500x166 7,30 547,60
OPTIM 2-10,5-440 [1] R3Q771EN0O0OOOO 8.5 10.5 3+75 Incluido - 6 362x500x166 7,00 565,75
OPTIM 2-12,5-440 [*] R3Q781EN00O0O0 10 12.5 5+75 Incluido - 6 362x500x166 7,00 601,31
OPTIM 2-17,5-440 [1]1 R3Q7E1ENO0OOO 14 175 5+125 Incluido - 6 362x500x166 8,22 601,94
OPTIM 2-20-440 [1] R3Q7F1ENOOOOO  16.5 20 75+125 Incluido - 6 362x500x166 8,00 622,75
OPTIM 2-22,5-440 [*] R3Q7G1ENOQOOO  18.5 225 75+15 Incluido - 6 362x500x166 8,00 635,81
OPTIM 2-25-440 [11R3Q7H1ENOOCOO 21 25 10+15 Incluido - 10 362x500x166 8,00 638,17
OPTIM 2-30-440 [1] R3Q7J1ENOOOOD 25 30 15+ 15 Incluido - 10 362x500x166 8,70 648,03
OPTIM 3 P&P, baterias automaticas com regulador computer Max P&P
OPTIM 3 P&P-12,5-440 [*]R3L110. 10 12.5 2,5+5+5 Incluido - 6 400x600x260 18,00 696,47
OPTIM 3 P&P-17,5-440 [*]R3L120. 14 175 2,5+5+10 Incluido - 6 400x600x260 18,00 723,12
OPTIM 3 P&P-25-440 [*]1R3L130. 20 25 5+10+10 Incluido - 10 400x600x260 18,00 752,36
OPTIM 3 P&P-31,25-440 [*]R3L140. 26 31.25  6,25+12,5+12,5 Incluido - 10 400x600x260 18,00 778,03
OPTIM 3 P&P-37,5-440 [*] R3L150. 3125 375 7,5+15+15 Incluido - 16 400x600x260 18,00 840,63
OPTIM 3 P&P-43,75-440 [*]1 R3L160. 36 4375  6,25+12,5+25 Incluido - 25 400x600x260 18,00 909,42
OPTIM 3 P&P-52,5-440 [11R3L170. 43 52.5 7,5+15+30 Incluido - 25 400x600x260 20,00 958,77
OPTIM 3 P&P-62,5-440 [1] R3L180. 51 62.5 12,5+25+25 Incluido - 35 400x600x260 25,00 1.010,84
OPTIM 5 P&P, baterias automaticas com regulador computer Max P&P
OPTIM 5 P&P-55-440 [*]R3L2170. 45 55 5+10+20+20 125 200 35 600x740x260 29,00 1.169,73
OPTIM 5 P&P-70-440 [*]R3L220 58 70 10+3x20 125 200 50 600x740x260 31,00 1.238,54
OPTIM 5 P&P-90-440 [1]1R3L230 7h 90 15+15+30+30 200 200 70 600x740x260 31,00 1.318,71
OPTIM 5 P&P-105-440 [*]1R3L240 87 105 15+30+30+30 200 200 70 600x740x260 31,00 1.394,00
OPTIM 5 P&P-135-440 [1] R3L250 112 135 15430+430+30+30 250 250 95 600x740x260 45,00 1.799,31
OPTIM 5 P&P-150-440 [1] R3L260 124 150 30+30+30+30+30 250 250 120 600x740x260 39,00 1.892,00
OPTIM 9 P&P, baterias automaticas com regulador computer Max P&P. Autotransformador alimentagdo manobra incorporado
OPTIM 9 P&P-165-440 [*]R3L310. 136 165 15+5x30 400 400 120 700x1350x440 81,00 3.197,28
OPTIM 9 P&P-195-440 [1] R3L320. 161 195 15+6x30 400 400 150 700x1350x440 86,00 3.670,42
OPTIM 9 P&P-225-440 [*] R3L330. 186 225 1547x30 400 400 185 700x1350x440 92,00 4.008,37
OPTIM 9 P&P-255-440 [1] R3L340. 21 255 15+8x30 630 630 240 700x1350x440 98,00 4.422,10
OPTIM 9 P&P-270-440 [1] R3L350. 223 270 9x30 630 630 240 700x1350x440 100,00 4.640,31
OPTIM 8 P&P, baterias automaticas com regulador computer Max P&P Autotransformador alimentagdo manobra incorporado
OPTIM 8 P&P-300-440 [1]1R3L&10. 248 300 2x30+4x60 630 630 2x150 1000x1750x440 126,00 5.104,16
OPTIM 8 P&P-330-440 [1] R3L420. 273 330 30+5x60 630 630 2x150 1000x1750x440 128,00 5.310,02
OPTIM 8 P&P-390-440 [1] R3L&30. 322 390 3046x60 800 800 2x185 1000x1750x440 135,00 6.526,66
OPTIM 8 P&P-450-440 [1] R3L&40. 372 450 30+47x60 800 800 2x240 1000x1750x440 142,00 7.490,34
OPTIM 8 P&P-480-440 [1] R3L450. 396 480 8x60 1000 1000 2x240 1000x1750x440 163,00 7.800,64
OPTIM 8L P&P, baterias automaticas com regulador computer Max P&P. Autotransformador alimentagdo manobra incorporado
OPTIM 8L P&P-550-440 [11R35L10. 454 550 50+5x100 1000 1000 2x240 1200x1900x650 234,00 8.581,06
OPTIM 8L P&P-650-440 [1] R35L20. 537 650 50+6x100 1250 1600 3x150 1200x1900x650 255,00 9.365,15
OPTIM 8L P&P-750-440 [1] R35L30. 620 750 50+7x100 1600 1600 3x185 1200x1900x650 280,00 10.334,26
OPTIM 8L P&P-800-440 [1] R35L40. 661 800 8x100 1600 1600 3x185 1200x1900x650 290,00 10.774,76
OPTIM 14L P&P, baterias automaticas com regulador computer Max P&P. Autotransformador alimentagdo manobra incorporado
OPTIM 14L P&P-900-440  [2] R36L10. 743 900 2X50+8x100 1250+400  1600+400  3x150/185 2100x1900x650 435,00 14.012,49
OPTIM 14L P&P-950-440  [2] R36L20. 785 950 50+9x100 1600+400  1600+400  3x185/185 2100x1900x650 445,00 14.109,39
OPTIM 14L P&P-1050-440  [2] R36L30. 867 1050 50+10x100 16004630 16004630  3x185/240 2100x1900x650 470,00 15.038,87
OPTIM 14L P&P-1150-440  [2] R36L40. 950 1150 50+11x100 1600+1000 1600+1000 3x185/2x150  2100x1900x650 495,00 15.977,14
OPTIM 14L P&P-1200-440  [2] R36L50. 991 1200 12x100 1600+800 16004800  3x185/2x185  2100x1900x650 505,00 16.452,89
OPTIM 14L P&P-1300-440  [2] R36L60. 1074 1300 100+6x200 125041250  1600+1600 3x185/2x240  2100x1900x650 535,00 18.303,02
OPTIM 14L P&P-1400-440  [2] R36L70. 1156 1400 100+100+6x200 160041250 1600+1600 3x185/3x120  2100x1900x650 560,00 19.267,73
OPTIM 16L P&P, baterias automaticas com regulador computer Max P&P. Autotransformador alimentagdo manobra incorporado
OPTIM 16L P&P-1500-440  [2] R37L30. 1239 1500 100+7x200 1600+1600 1600+1600 3x185/3x150  2400x1900x650 570,00 20.250,06
OPTIM 16L P&P-1600-440  [2] R37L40. 1322 1600 100+100+7x200  1600+1600 1600+1600 3x185/3x185  2400x1900x650 580,00 21.179,52

Interruptor e secgdo de cabo para instalagées com Un= 400 V. De qualquer modo, o instalador devera confirmar se cumpre as disposigdes estabelecidas no regulamento de baixa tensdo segundo as

particularidades de cada instalagdo e tipologia de cabo.

Circutor. The Future is Efficiency
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OPTIM HYB, Baterias automaticas hibridas semi-rapidas com compensacao fase a fase para

redes desequilibradas

OPTIM HYB
I Tensdo nominal 3x 440V +1x254V
Intervalo de poténcia 3 tensdo nominal 90...540 kvar
. Manobra Contator + Tiristor
N° de escaldes (maximo) 6+9
O 0 0 0 Envolvente Metslica IP 21
T
Instalagao interna
Montagem N3o solo
Regulador computer HYB
Condensador Cilindrico CLZ

Protecgdes incluidas

Magnetotérmico por paso

&=

==

& | OPTIM HYB
—il Baterias automaticas hibridas semi-rapidas com compensacao fase a fase para redes
L— desequilibradas

Composigao Composigao .
Tipo Cédigo EOU Vojesov 230\?/50gHz 400\7/50%4: Interruptor  Secgsode  tamanho (mm) | oo ) 10 PVP (£)
var kvar (monofasicos) (trifasicos) man.(A) cabo (mm2) larg.x alt. x prof.
OPTIM HYB1-90-440 [C] R4E103. 75 90 (3x2x5)+ (3x15) Incluido 1x95 685x970x340 67,00 3.577.46
OPTIM HYB1-110-440 [C] R4E104. 90 110 (3x2x5)+ (4 x15) Incluido 1x95 685x970x340 60,00 3.755,83
OPTIM HYB2-160-440 [C] R&E105. 135 165 (3x3x5)+ (3x30) Incluido 1x120 800x1840x640 146,00 6.003,77
OPTIM HYB2-200-440 [C] R4ET06. 165 200 (3x3x5)+ (4% 30) Incluido 1x185 800x1840x640 152,00 6.315,22
OPTIM HYB2-270-440 [C] R4ET08. 225 270 (3x3x5)+ (6 x30) Incluido 1 %240 800x1840x640 181,00 7.005,94
OPTIM HYB2-325-440 [C]R&E113. 270 325 (3x3x10) + (3 x60) Incluido 2 x 150 800x1840x640 229,00 7.820,01
OPTIM HYB3-400-440 [C] R&E114. 330 400 (3x3x10) + (4 x 60) Incluido 2x240 1000x1840x640 304,00 9.250,80
OPTIM HYB3-470-440 [C] R4E115. 390 470 (3x3x10) + (5x60) Incluido 2 x 240 1000x1840x640 325,00 9.938,44
OPTIM HYB3-540-440 [C] R&E116. 450 540 (3x3x10) + (6 x60) Incluido 2 x 240 1000x1840x640 336,00 10.980,70

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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Tabela de selecdo de Baterias automaticas com filtros de rejei¢ao, BT

OPTIM FRS P&P OPTIM FR P&P

U 0
U 000 V0

®
E |
:5EaiEd
]

Tensao nominal LLOV L0V
Tensao de servigo 400V 400V
Intervalo de poténcia a tensdo nominal de 31,25 a 120 kvar OPTIM FR4 P&P: 150 a 400 kvar

OPTIM FR6 P&P: 400 a 600 kvar

OPTIM FR8 P&P: 600 a 800 kvar

OPTIM FR10 P&P: 800 a 1000 kvar

OPTIM FR12 P&P: 1050 a 1200 kvar
Manobra por contactores . .
N° de escaldes (maximo) A 4/6/8/10/12
Envolvente Metalica IP 21 . .
Instalagdo (interna) ° .
Montagem (ndo solo) . .
Regulador Computer Max P&P ) .

Computer Smart Il Opcional Opcional
Condensador Cilindrico CLZ . .
Reatancias sintonizadas a 189 Hz (Outras R .
sintonizagdes, consultar)
Protecgées incluidas Magnetotérmico geral . -
Fusiveis APR NH-00 - .

Autotransformador de comando . ]

Circutor. The Future is Efficiency Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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& OPTIMFRP&P
Baterias automaticas com filtros, manobra por contatores

X Ju- 400V 440V - Interruptor  Interruptor  Secgdo de tamanho (mm)

Tipo Cadigo kvar kvar Composicso aut.(A) man.(A) cabo (mm2) larg.x alt. x prof. Peso (kg) PVP (€)
OPTIM FRS P&P

OPTIM FRS-P&P-31,25-440 [2] R54R64. 26 3125 625+2x125 - Incluido 10 800x1200x500 102,00 3.184,71
OPTIM FRS-P&P-43,75-440 [2] RS4R74. 36 4375  625+125+25 - Incluido 25 800x1200x500 108,00 3.248,56
OPTIM FRS-P&P-62,5-440  [2] R54R81. 52 62.5 125+2x25 - Incluido 35 800x1200x500 115,00 3.388,22
OPTIM FRS-P&P-90-440 [2] R54R88. Th 90 2x15+2x30 - Incluido 70 800x1200x500 133,00 3.839,21
OPTIM FRS-P&P-105-440  [2] R54R92. 87 105 15+3x30 - Incluido 70 800x1200x500 138,00 4.050,72
OPTIM FRS-P&P-120-440  [2] R54R95. 99 120 4x30 - Incluido 95 800x1200x500 143,00 4.262,24
OPTIM FR&4 P&P

OPTIM FR4-P&P-150-440  [2] R54S24. 125 150 30+2x60 400 400 95 900x1900x650 220,00 7.041,54
OPTIM FR4-P&P-175-440  [2] R54S25. 145 175 25+50+100 400 400 120 900x1900x650 225,00 7.245,54
OPTIM FR4-P&P-200-440  [2] R54528. 165 200 50+50+100 400 400 150 900x1900x650 235,00 7.573,46
OPTIM FR4-P&P-250-440  [2] R54529. 207 250 50+2x 100 630 630 185 900x1900x650 250,00 8.286,73
OPTIM FR4-P&P-300-440  [2] R54S30. 248 300 g?(qgsg * 630 630 240 900x1900x650 290,00 9.395,17
OPTIM FR4-P&P-350-440  [2] R54532. 289 350 50+ 3 x 100 630 630 2x150 900x1900x650 310,00 10.114,87
OPTIM FR4-P&P-400-440  [2] R54S34. 331 400 4x100 800 800 2x150 900x1900x650 335,00 10.836,71
OPTIM FR6 P&P

OPTIM FR6-P&P-400-440  [2] RS4T25. 331 400 2[1;053 * 800 800 2x185 1200x1900x650 370,00 11.665,60
OPTIM FR6-P&P-450-440  [2] R54T30. 372 450 50 + 4x 100 800 800 2x185 1200x1900x650 400,00 12.598,96
OPTIM FR6-P&P-500-440  [2] R54T35, 413 500 5x100 1000 1000 2x240 1200x1900x650 440,00 12.906,77
OPTIM FR6-P&P-550-440  [2] R54T40. 455 550 50+5x100 1000 1000 2x240 1200x1900x650 465,00 14.428,50
OPTIM FR6-P&P-600-440  [2] RS4TA4S. 496 600 6 x 100 1250 1000 2x240 1200x1900x650 490,00 15.195,98
OPTIM FR8 P&P

OPTIM FR8-P&P-600-440  [2] R54U36. 496 600 g?ﬁgg * 1250 1600 2x240 1500x1900x650 525,00 16.423,94
OPTIM FR8-P&P-650-440  [2] R54U38. 537 650 50 +6x100 1250 1600 3x150 1500x1900x650 504,00 17.037,92
OPTIM FR8-P&P-700-440  [2] R54U40. 579 700 7 x100 1250 1600 3x150 1500x1900x650 555,00 17.651,90
OPTIM FR8-P&P-750-440  [2] R54U42. 620 750 50 +7x100 1600 1600 3x185 1500x1900x650 580,00 18.726,36
OPTIM FR8-P&P-800-440  [2] R54U44. 661 800 8x100 1600 1600 3x185 1500x1900x650 605,00 19.340,34
OPTIM FR10 P&P

OPTIM FR10-P&P-800-440  [2] R54V25. 661 800 8x100 1250+400 10004400  2x240/ 240 2100x1900x650 695,00 22.717,23
OPTIM FR10-P&P-850-440 [2] R54V30. 702 850 50 +8x100 1000+630 10004630  2x240/ 240 2100x1900x650 735,00 23.791,69
OPTIM FR10-P&P-900-440  [2] R54V35. Thl 900 9x 100 1250+630 10004630  2x240/ 240 2100x1900x650 775,00 24.367,29
OPTIM FR10-P&P-950-440  [2] R54VAD. 785 950 50+9x100 1000+800 1000+800  2x240/ 2x185 2100x1900x650 800,00 25.480,13
OPTIM FR10-P&P-1000-440 [2] R54VA4S. 826 1000 10 x 100 1250+800 10004800  2x240/ 2x185 2100x1900x650 825,00 26.094,11
OPTIM FR12 P&P

OPTIM FR12-P&P-1050-440 [2] R54W50. 868 1050 50+ 10x 100  1250+800 100041000 =~ 2x240/ 2x240  2400x1900x650 890,00 27.629,06
OPTIM FR12-P&P-1100-440 [2] R54W55. 909 1100 11 x 100 1250+1000 100041000 2x240/ 2x240  2400x1900x650 930,00 28.243,04
OPTIM FR12-P&P-1150-440 [2] R54W60. 950 1150 50+11x100  2x1250 2x1000 2x240/ 2x240  2400x1900x650 955,00 29.777,98
OPTIM FR12-P&P-1200-440 [2] R54W65. 992 1200 12 x 100 2x1250 2x1000 2x240/ 2x240  2400x1900x650 980,00 30.698,94

Interruptor e secgdo de cabo para instalagdes com Un= 400 V. De qualquer modo, o instalador devera confirmar se cumpre as disposicdes estabelecidas no regulamento de baixa tensdo segundo as
particularidades de cada instalagao e tipologia de ‘cabo.

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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OPTIM P&P / OPTIM FRS P&P / OPTIM FR P&P (*)

R X X X X X 0 0 X X
Codigo Prazo
Codigo |ntergno * T entrega + €
Estandar 0 -
Autotrafo maniobra 1 - OPTIM 3y 5 P&P 179,02
Ventilador 2 - 213,07
Policarbonato 3 - 173,53
Opgdes Autotrafo + ventilador 4 - OPTIM3y 5 P&P 392,09
Autotrafo + Policarbonato 5 - OPTIM 3y 5 P&P 352,55
Policarbonato + ventilador 6 - 386,60
Autotrafo +Policarbonato +
ventilador 7 - OPTIM3y5P&P 565,62
Estandar - -
Ef;oc'l:z ‘;‘:;Eﬁ'j computer SMART Ill 6 - 26359
adequa as suas computer SMART II112 318,50
necessivaes Kit anti-capacitiva A B 475,00
Sem interruptor 0 - =
Int. manual 200 A 3 - 307,52
Int. manual 250 A 4 - 330,58
Int. manual 400 A 5 - 521,69
Int. manual 630 A 6 - 628,23
Int. manual 800 A 7 - 948,92
Int. manual 1000 A 8 - 1265,23
Int. manual 1600 A 9 - 2019,76
Int. automatico 63 A A - 154,86
Int. automatico125 A B - 393,19
Int. automatico 160 A/200 A C - 597,47
Int. automatico 250A D - 727,07
Int. automatico 400 A E - 1220,20
Interruptor Int. automatico 630 A F - 1703,45
Int. automatico 800 A G - 2077,97
Int. automatico 1000 A H - 4622,71
Int. automatico 1250 A | - 6608,43
Int. automatico 1600 A J - 6721,55
Int. automatico 63 A + diferencial K - 194,40
Int. automatico 125 A + diferencial L - 941,23
Int. automatico 160 A + diferencial M - 1143,32
Int. automatico 250 A + diferencial N - 1276,22
Int. automatico 400 A + diferencial 0 - 1844,03
Int. automatico 630 A + diferencial P - 2561,21
Int. automatico 800 A + diferencial Q - 293464
Int. automatico 1000 A + diferencial R - 5851,70
Int. automatico 1250 A + diferencial S - 8256,96
Int. automatico 1600 A + diferencial T - 8363,50

(*) Opcional NAO aplicavel OPTIM 1, OPTIM 2 e OPTIM HYB

Circutor. The Future is Efficiency
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= SVGm
: Gerador estatico de reativa com tecnologia multinivel, 50 / 60 Hz.
=
X P . 230V 280V 400-440-480V  Corrente tamanho (mm) Peso
Tipo Codigo Sistema kvar kvar kvar de fase larg.x alt. x prof. (kg) PVP (€)
Armario de montagem em parede (mural)
SVGm-3WF-30M-480 [2] R4P3MO. 3 fios, 230... 480 V 174 21 30 L 430x530x178 21,00 9.212,12
SVGm-3WF-60M-480 [2] R4P3M1. 3 fios, 230... 480V 345 42 60 88 430x530x348 39,00 11.515,15
SVGm-3WF-100M-480 [2] R4P3M2. 3 fios, 230... 480V 575 70 100 145 439x745x288 56,00 14.393,94
SVGm-4WF-020M-400 [2] R4P4MA. 4 fios, 230... 400 V 12 12 207 30 430x530x178 21,00 9.212,12
SVGm-4WF-040M-400 [2] R4P4MB. 4 fios, 230... 400 V 24 24 4.4 60 430x530x348 39,00 11.515,15
SVGm-4WF-069M-400 [2] R4P4MC. 4 fios, 230... 400 V 40 40 69 100 439x745x288 56,00 14.393,94
Armario de montagem no chao
SVGm-3WF-100C-480 [2] R4P3F2. 3 fios, 230... 480V 575 575 100 145 608x1890x812 190,00 17.464,65
SVGm-3WF-200C-480 [2] R4P3F3. 3 fios, 230... 480 V 115 115 200 290 608x1890x812 245,00 27.636,36
SVGm-3WF-300C-480 [2] R4P3F4. 3 fios, 230... 480 V 1725 1725 300 435 608x1890x812 300,00 36.848,48
SVGm-3WF-400C-480 [2] R4P3F5. 3 fios, 230... 480V 230 230 400 580 608x1890x812 400,00 46.636,36
SVGm-4WF-069C-400 [2] R4P4FC. 4 fios, 230... 400 V 40 40 69 100 608x1890x812 190,00 17.464,65
SVGm-4WF-138C-400 [2] R4P4FD. 4 fios, 230... 400 V 80 80 138 200 608x1890x812 245,00 27.636,36
SVGm-4WF-207C-400 [2] R4P4LFE. 4 fios, 230... 400 V 1191 1191 207 300 608x1890x812 300,00 36.848,48
SVGm-4WF-276C-400 [2] R4P4LFF. 4 fios, 230... 400 V 159 159 276 400 608x1890x812 400,00 46.636,36
Todos os equipamentos possuem filtros EMI embutidos
SVGm
R 4 P X X X 0 0 X X 0
- Codigo Prazo
Codigo interno * entrega +€
Standard IP 20 0 - -
IP-41 5 consultar consultar
IP-54 7 consultar consultar

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Tabela de selegdo de baterias automaticas com contator estatico
OPTIM EMS-C OPTIM EMK
I O
El
Tensdo nominal LLOV LLOV
OPTIM EMK&4: 175...400 kvar
OPTIM EMKE: 400...600 kvar
Intervalo de poténcia a tensdo nominal ECS 18,75..120 kvar OPTIM EMK8: 600...800 kvar
OPTIM EMkK10: 850...1000 kvar
OPTIM EMK12:1050...1200 kvar
Manobra por tiristores . .
N° de escaldes (maximo) 8 4/6/8/10/12
Envolvente Metalica IP 21 . .
Instalagao (interna) . .
Mural . _
Montagem
Nao solo - .
Computer Max Fast o -
Regulador
Computer Smart Il Fast nao disponivel de Serie
Condensador Cilindrico CLZ . .
Magnetotérmico por paso . -
Protecgdes incluidas
Fusiveis APR NH-00 - .
| I OPTIM EMS
= . o S
Baterias automaticas de condensador com contator estatico
. - 400V 440V - Interruptor Secgdo de tamanho (mm)
Tipo Cadigo kvar kvar Composigo man.(A) cabo (mm2) larg.x alt. x prof. Peso (kg) PVP (€)
OPTIM EMS-C-18,75-440 [C] R4A300 15.5 18.75 (6,25 +12,5) Incluido 1x6 545x710x220 29,00 1.735,87
OPTIM EMS-(-31,25-440 [C] R&A304. 26 31.25 (6,25 +2x12,5) Incluido 1x16 545x710x220 33,00 2.026,05
OPTIM EMS-C-43,75-440 [C] R4A309. 36 43.75 (6,25 + 12,5 + 25) Incluido 1x25 545x710x220 34,00 2.057,61
OPTIM EMS-C-68,75-440 [C] R&4A318. 57 68.75 (6,25 +12,5+2x25) Incluido 1x50 545x710x220 38,00 2.347,48
OPTIM EMS-C-82,50-440 [C] R&A321 68 82.5 (75+15+2x30) Incluido 1x70 545x710x220 39,00 2.444,39
OPTIM EMS-C-105-440 [C] R4A330 87 105 (15 +3x30) Incluido 1x70 545x710x220 40,00 2.508,24
OPTIM EMS-C-120-440 [C] R4A336 99 120 (4x30) Incluido 1x95 545x710x220 41,00 2.605,02

Secgdo de cabo recomendada para instalagdes com Un= 400 V. Em todo o caso, o instalador devera confirmar que cumpra com o estabelecido no regulamento de baixa tensao tendo em conta as

particularidades de cada instalagao e tipologia de tabo, ficando totalmente isenta a empresa CIRCUTOR S.A. de qualquer incumprimento da regulamentagdo pertinente que possa advir de uma sele¢do

incorrecta do tipo e secgdo de cablagem.

Circutor. The Future is Efficiency
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d Baterias automaticas de condensadores com contator estatico

X P 400V 440V - Interruptor Interruptor Seccdo de tamanho (mm)

Tipo Cadigo kvar kvar Compasicéo aut.(A) man.(A) cabo (mm2) larg.x alt. x prof. Peso (kg) PVP (€)
OPTIM EMk&4

OPTIM EMK4-175-440 [2] R46420. 147 175 25+50+100 400 400 120 900x1900x650 170,00 7.364,35
OPTIM EMK4-250-440 [2] R46422. 207 250 50 + 2x100 630 630 185 900x1900x650 183,00 8.048,15
OPTIM EMK4-300-440 [2] R46424. 248 300 331530 * 630 630 240 900x1900x650 208,00 9.041,88
OPTIM EMK4-350-440 [2] R46425. 289 350 50 + 3x100 630 630 240 900x1900x650 217,00 9.455,11
OPTIM EMK4-400-440 [2] R46426. 331 400 4x100 800 800 240 900x1900x650 231,00 9.863,42
OPTIM EMk6

OPTIM EMK6-400-440 [2] R46431 331 400 §E1ESO * 800 800 2x185 1200x1900x650 262,00 11.304,79
OPTIM EMK6-450-440 [2] R46435 372 450 50 + 4x100 800 800 2x185 1200x1900x650 281,00 11.742,62
OPTIM EMK6-550-440 [2] R46437 455 550 50 + 5x100 1000 1000 2x240 1200x1900x650 320,00 13.154,50
OPTIM EMK6-600-440 [2] R46438 496 600 6x100 1250 1000 2x240 1200x1900x650 334,00 13.567,73
OPTIM EMk8

OPTIM EMK8-600-440 [2] R4644L2 496 600 331530 * 1250 1600 2x240 1500%x1900x650 365,00 14.930,41
OPTIM EMK8-650-440 [2] R4b4LL 537 650 50 + 6x100 1250 1600 3x150 1500x1900x650 384,00 15.407,60
OPTIM EMK8-750-440 [2] R46450 620 750 50 + 7x100 1600 1600 3x185 1500x1900x650 359,00 16.785,02
OPTIM EMK8-800-440 [2] R46455 661 800 8x100 1600 1600 2x240/ 240 1500x1900x650 373,00 17.227,77
OPTIM EMK10

OPTIM EMK10-850-440 [2] R46505. 702 850 50 + 8x100 12504250 1000+250 2x240 / 240 2100x1900x650 512,00 21.050,15
OPTIM EMK10-950-440 [2] R46604. 785 950 50 + 9x100 1250+400 1000+400 2x240 / 2x185 2100x1900x650 551,00 22.462,02
OPTIM EMK10-1000-440 [2] R46605. 826 1000 10x100 1250+400 1000+400 2x240 / 2x185 2100x1900x650 565,00 22.791,63
OPTIM EMk12

OPTIM EMK12-1050-440 [2] R46606. 868 1050 50 + 10x100 1250+800 1000+800 2x240 / 2x240 2400x1900x650 615,00 24.233,01
OPTIM EMK12-1150-440 [2] R46608. 950 1150 50 + 11x100 2x1250 2x1000 2x240 / 2x240 2400x1900x650 654,00 25.723,59
OPTIM EMK12-1200-440 [2] R46609. 992 1200 12x100 2x1250 2x1000 2x240 / 2x240 2400x1900x650 668,00 26.126,98

Secgao de cabo para instalagdes com Un= 400 V. De qualquerimodo, o instalador devera confirmar se cumpre as disposigdes estabelecidas no regulamento de baixa tensdo sequndo as particularidades de cada

instalagao e tipologia de cabo.

EMF-EMB
A§ Unidades de manobra estatica trifasica, para condensador de 6 bornes

. - 400V  tamanho (mm) . P 400V  tamanho {(mm)
Tipo Codigo kvar larg. x alt. x prof. Peso (kg) PVP-i£) Tipo Codigo kvar larg. x alt. x prof. Peso (kg) PVP (€)
Com Fusiveis, Serie EMF Com Terminais, Serie EMB
EMF-40/400 [2] R41133. 40 177x485x268 10,50 1.630,13 EMB-40/400 [1]1R41233. 40 177x485x268 10,00 1.593,97
EMF 60/400 [2] R41136. 60 177x485x268 10,50 1.732,74 EMB-60/400 [1] R41236. 60 177x485x268 10,00 1.702,44
EMF-80/400 [2] R41137. 80 177x485x268 10,50 1.908,78 EMB-80/400 [1]1 R41237. 80 177x485x268 10,00 1.883,15

CPC3
Placa de controlo de passagem por zero (para modulos EMF / EMB)

. - tamanho (mm)
Tipo Codigo Vca Comando larg.x alt. x prof. Peso (kg) PVP (€)
CPCb-230/400 [1]1R4Z111. 230 / 400 Trifasico 230x110x40 0,62 330,25
CPC3i - 4T [1] R4Z661. 230/ 400 Trifasico 230x110x40 0,70 413,93
CPC3i-6T [1] R4Z664. 690 Trifasico 230x110x40 0,79 495,41

EMB-2PH
Unidades de manobra estatica trifasica, para condensador de 3 bornes

. - tamanho (mm)
Tipo Codigo 230V kvar 400V kvar larg.x alt. x prof. Peso (kg) PVP (€)
EMB-2PH-25-400 [1]1R41321. 12.5 25 200x220x200 510 819,64
EMB-2PH-50-400 [1]1R41323. 275 50 200x220x200 5,90 869,48
EMB-2PH-80-400 [1] R41325. 45 80 200x220x200 4,00 998,04
Tensao maxima de trabalho: 3 x 440 Vca (415 Vca com reatancias de rejeigao) Cobertura de policarbonato para EMB-2PH
Tipo Codigo Descrigao PVP (€)
cover-EMB-2PH [1]1 R41329. cover-EMB-2PH, Cobertura policarbonato para EMB-2PH 43,38

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Tabela de selec3o de Baterias automaticas com filtros de sistema estatico, BT
OPTIM FRES OPTIM FRE

Tensdo nominal 440V 440V

Tens3o de servico 400V 400V
OPTIM FRE4: 150 ... 400 kvar
OPTIM FREG6: 400 ... 600 kvar
Intervalo de poténcia 3 tensdo nominal 31,253 120 kvar OPTIM FRE8: 600 ... 800 kvar
OPTIM FRE10: 800 ... 1000 kvar
OPTIM FRE12:1050 ... 1200 kvar

Manobra por tiristores . .
N° de escaldes (maximo) 4 4/6/8/10/12
Envolvente Metalica IP 21 . .
Instalagdo (interna) . .
Montagem (N&o solo) . .
Computer Max F-12DC . -
Regulador ; ;
Computer Smart Fast 1I-12DC Opcional De serie
Condensador Cilindrico CLZ . .
Reatancias sintonizadas a 189 Hz (Outras sintonizagdes, consultar) . .
Magnetotérmico por passo : -

Protecgbes incluidas T
Fusiveis APR NH-00 . .

. OPTIM FRE

i Baterias automaticas com filtros, manobra por contatores estaticos.
. P 400V 440V - Interruptor Interruptor  Secgdo de tamanho (mm)

Tipo Codigo kvar kvar Composicéo aut.(A) man.(A) cabo (mm2) larg.x alt. x prof. Peso (kg) PVP (€)
FRES

OPTIM FRES-31,25-440 [2] R64R64. 26 31.25 6,25+2x125 - Incluido 10 800x1200x500 102,00 3.248,40
OPTIM FRES-43,75-440 [2] R64R74. 36 43.75 6,25+125+25 - Incluido 25 800x1200x500 108,00 3.313,53
OPTIM FRES-62,5-440 [2] R64R81. 52 62.5 125+2x25 - Incluido 35 800x1200x500 115,00 3.455,99
OPTIM FRES-90-440 [2] R64R88. Tk 90 2x15+2x30 - Incluido 70 800x1200x500 133,00 3.916,00
OPTIM FRES-105-440 [2] R64R92. 87 105 15+3x30 - Incluido 70 800x1200x500 138,00 4.131,74
OPTIM FRES-120-440 [2] R64R95. 99 120 4x30 - Incluido 95 800x1200x500 143,00 4.347,49
FRE4

OPTIM FRE4-150-440 [2] R64E24. 125 150 30+2x60 400 400 95 900x1900x650 220,00 7.182,36
OPTIM FRE4-175-440 [2] R64E25. 145 175 25+50+ 100 400 400 120 900x1900x650 225,00 7.390,44
OPTIM FRE4-200-440 [2] R64E28. 165 200 50+50+ 100 400 400 150 900x1900x650 235,00 7.724,93
OPTIM FRE4-250-440 [2] R64E29. 207 250 50+2x100 630 630 185 900x1900x650 250,00 8.452,46
OPTIM FRE4-300-440 [2] R64E30. 248 300 50+50+2x100 630 630 240 900x1900x650 290,00 9.583,08
OPTIM FRE4-350-440 [2] R64E32. 289 350 50+3x100 630 630 240 900x1900x650 310,00 10.317,17
OPTIM FRE4-400-440 [2] R64E34. 331 400 4-x-100 800 800 240 900x1900x650 335,00 11.053,45
FRE6

OPTIM FRE6-400-440 [2] R64J25. 331 400 50+50+3x100 800 800 2x185 1200x1900x650 370,00 11.898,91
OPTIM FRE6-450-440 [2] R64J30. 372 450 50+ 4 x 100 800 800 2x185 1200x1900x650 400,00 12.850,94
OPTIM FRE6-500-440 [2] R64J35. 413 500 5x100 1000 1000 2x240 1200x1900x650 440,00 13.164,90
OPTIM FRE6-550-440 [2] R64J40. 455 550 50 +5x 100 1000 1000 2x240 1200x1900x650 465,00 14.717,08
OPTIM FRE6-600-440 [2] R64J45. 496 600 6 x 100 1250 1000 2x240 1200x1900x650 490,00 15.499,90
FRE8

OPTIM FRE8-600-440 [2] R64K36. 496 600 50+50+5x100 1250 1600 2x240 1500x1900x650 525,00 16.752,41
OPTIM FRE8-650-440 [2] R64K38. 537 650 50+6x100 1600 1600 3x150 1500x1900x650 540,00 17.378,67
OPTIM FRE8-700-440 [2] R64K4Q. 579 700 7 x 100 1600 1600 3x150 1500x1900x650 555,00 18.004,93
OPTIM FRE8-750-440 [2] R64K42. 620 750 50+7x100 1600 1600 3x185 1500x1900x650 580,00 19.100,88
OPTIM FRE8-800-440 [2] R64K &4, 661 800 8 x 100 1600 1600 3x185 1500x1900x650 605,00 19.727,15
FRE10

OPTIM FRE10-800-440 [2] R64C25. 661 800 8 x 100 1250+400 1000+400 2x240 / 240 2100x1900x650 695,00 23.171,57
OPTIM FRE10-850-440 [2] R64C30. 702 850 50+8x100 1000+630 1000+630 2x240 / 240 2100x1900x650 735,00 24.267,52
OPTIM FRE10-900-440 [2] R64C35. Thb 900 9x100 12504630 1000+630 2x240 / 240 2100x1900x650 775,00 24.893,78
OPTIM FRE10-950-440 [2] R64C4O. 785 950 50+9x100 1000+800 1000+800 2x240 / 2x185  2100x1900x650 800,00 25.989,73
OPTIM FRE10-1000-440 [2] R64C45. 826 1000 10x 100 1250+800 1000+800 2x240 / 2x185  2100x1900x650 825,00 26.615,99
FRE12

OPTIM FRE12-1050-440 [2] R64L50. 868 1050 50+ 10x 100 12504800 1000+800 2x240 / 2x240  2400x1900x650 890,00 28.181,64
OPTIM FRE12-1100-440 [2] R64L55. 909 1100 11x 100 1250+1000 100041000  2x240 / 2x240  2400x1900x650 930,00 28.807,89
OPTIM FRE12-1150-440 [2] R64L60. 950 1150 50+ 11x100 2x1250 2x1000 2x240 / 2x240  2400x1900x650 955,00 30.373,54
OPTIM FRE12-1200-440 [2] R64LB5. 992 1200 12 x 100 2x1250 2x1000 2x240 / 2x240  2400x1900x650 980,00 31.312,92

Interruptor e secgao de cabo para instalagdes com Un= 400 V. De qualquer modo, o instalador devera confirmar se cumpre as disposicoes estabelecidas no regulamento de baixa tensdo segundo as
particularidades de cada instalagao e tipologia de cabo.
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TABELA DE CODIFICAGAO

OPTIM EMK / OPTIM FRE
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R X X X X X 0 0 X X X

Codigo base iCnOtl:rgn[ZJ 1 Prlazo entrega +€
Standard 0 - -
Ventilador 2 -

Opgoes Policarbonato 3 - 173,53
Policarbonato + ventilador 6 -

Escolha o regula- Standard 0 - )

:g;;‘ﬁ: én;asiz;se computer Smart Il 6f / F-12Vdc 9 263,59

necessidades Kit anti-capacitiva A - 475,00
Sem interruptor 0 - -
Int. manual 200 A 3 - 307,52
Int. manual 250A 4 - 330,58
Int. manual 400 A 5 - 521,69
Int. manual 630 A 6 - 628,23
Int. manual 800 A 7 - 948,92
Int. manual 1000 A 8 - 1265,23
Int. manual 1600 A 9 - 2019,76
Int. automatico 63 A A - 154,86
Int. automatico 125 A B - 393,19
Int. automatico 160A/200A C - 597,47
Int. automatico 250A D - 72707
Int. automatico 400 A E - 1220,20

Interruptor Int. automatico 630 A F - 1703,45
Int. automatico 800 A G - 207797
Int. automatico 1000 A H - 4622,71
Int. automatico 1250 A | - 6608,43
Int. automatico 1600 A J - 6721,55
Int. automatico 63 A + diferencial K - 194,40
Int. automatico 125 A + diferencial L - 941,23
Int. automatico 160 A + diferencial M - 1143,32
Int. automatico 250 A + diferencial N - 127622
Int. automatico 400 A + diferencial 0 - 1844,03
Int. automatico 630 A + diferencial P - 2561,21
Int. automatico 800 A + diferencial Q - 293464
Int. automatico 1000 A + diferencial R ] 5851,70
Int. automatico 1250 A + diferencial S - 8256,96
Int. automatico 1600 A + diferencial T - 8363,50

Suplementos no disponibles para serie EMS-C

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar
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Dimensoes
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Dimensoes
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Dimensoes
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Filtros de harmonicas

= AFQm

Filtro ativo multifuncao
50/60 Hz - Filtros de harmonicos, equilibrio de fases e compensacao de energia reativa

Tipo Cédigo Sistema Corrente de fase Corrente de pico Corrente max. tamanho (mm) Peso (kg) PVP (€)
neutro larg.x alt. x prof.
Armario de montagem em parede (mural)
AFQm-3WF-030M-480 [C] RZMMOF. 3 fios, 230... 480V 30 60 - 430x530x178 21,00 9.696,97
AFQm-3WF-060M-480 [C] RZMM1F. 3 fios, 230... 480V 60 120 - 430x530x348 39,00 12.121,21
AFQm-3WF-100M-480 [C] RTMM2F. 3 fios, 230... 480V 100 200 - 437x670x300 56,00 15.151,52
AFQm -4WF-030M-400 [C] R7RMOF. 4 fios, 230... 400V 30 60 90 430x530x178 21,00 9.696,97
AFQm -4WF-060M-400 [C] R7RM1FE. 4 fios, 230... 400V 60 120 180 430x530x348 39,00 12.121,21
AFQm-4WF-100M-400 [C] R7RM2F. 4 fios, 230... 400V 100 200 300 437x670x300 56,00 15.151,52
Armario de montagem no chao
AFQm-3WF-100C-480 [C] R7MF2F. 3 fios, 230... 480V 100 200 - 608x1890x812 190,00 18.383,84
AFQm-3WF-200C-480 [C] R7MF3F. 3 fios, 230... 480V 200 400 - 608x1890x812 245,00 29.090,91
AFQm-3WF-300C-480 [C] R7MF4F. 3 fios, 230... 480V 300 600 - 608x1890x812 300,00 38.787,88
AFQm-3WF-400C-480 [C] R7MF5F 3 fios, 230... 480V 400 800 - 608x1890x812 355,00 49.090,91
AFQm-4WF-100C-400 [C] R7RF2F. 4 fios, 230... 400 V 100 200 300 608x1890x812 190,00 18.383,84
AFQm-4WF-200C-400 [C] R7RF3F. 4 fios, 230... 400V 200 400 600 608x1890x812 245,00 29.090,91
AFQm-4WF-300C-400 [C] R7RF4F, 4 fios, 230... 400V 300 600 900 608x1890x812 300,00 38.787,88
AFQm-4WF-400C-400 [C] R7RF5F 4 fios, 230... 400 V 400 800 1200 608x1890x812 355,00 49.090,91
Para redes com alto nivel de THD(V) consultar dep. técnico.
Todos os equipamentos possuem filtros EMI embutidos
LRZ / LRBZ
Reatancia de filtro para conversor de poténcia (lado rede), 50 Hz
. - P motor P. motor - tamanho (mm)
Tipo Codigo In (A) (kW) (V) L(mH) Pérdidas (W) larg.x alt. x prof. Peso (kg) PVP (€)
LRZ 04-003 [2] P73301. 2,5 0.75 1 14.8 6 120x125x60 1,80 260,16
LRZ 04-004 [2] P73302. 4 1.5 2 79 8 120x125x60 154 261,20
LRZ 04-006 [2] P73303. 55 2.2 3 5.9 10 120x125x60 1,60 261,90
LRZ 04-008 [2] P73304. 75 3 4 4.3 12 120x125x60 2,00 320,55
LRZ 04-010 [2] P73305. 10 4 5 3.2 15 120x125x70 2,30 331,60
LRZ 04-013 [2] P73306. 13 55 7 2.5 18 120x125x70 2,30 332,34
LRZ 04-017 [2] P73307. 17 75 10 1.85 25 150x150x75 2,60 352,89
LRZ 04-022 [2] P73308. 22 n 15 1.47 30 150x152x90 3,80 354,25
LRZ 04-033 [2] P73309. 32 15 20 0.98 45 150x152x90 4,30 420,35
LRZ 04-050 [2] P73308B. 47 22 30 0.67 64 180x197x110 9,10 541,46
LRZ 04-066 [2] P7330D. 64 30 Al 0.49 88 180x197x120 11,00 683,80
LRBZ 04-080 [2] P7330E. 76 37 50 0.4 110 180x160x135 13,00 788,44
LRBZ 04-115 [2] P7330G. 110 55 75 0.28 145 237x195x131 21,00 895,94
LRBZ 04-185 [C] P7330.. 180 90 122 017 230 242x256x154 32,00 1.023,86
LRBZ 04-200 [C] P7330K. 200 110 150 0.15 245 245x256x154 36,00 1.132,37
LRBZ 04-300 [C] P7330M. 300 160 220 0.1 355 280x300x164 48,00 1.582,35
LRZ, LRBZ
AFQm
P 7 X X X X 0 0 X X
R 7 X X X X 0 0 X X 0
. L Cadigo Prazo
. Codigo Prazo Codigo . T
Codigo interno f entrega L€ interno entrega + €
Standard (4 %) 0 -
Estandar IP 20 0 - -
cd.t. 3% 1 consultar
1P-41 5 consultar consultar 2% 2 consultar
IP-54 7 consultar consultar o Standard (50 Hz) 0 -
Frequéncia
60 Hz 1 consultar consultar
) Standard (trifasico) 0 - -
Sistema
Monofasico 1 consultar consultar

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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SINUS

Filtro para PWM
Tipo Cadigo In (A) Frequéncia comutagao (kHz) tamanho (mm) larg.x alt. x prof. PVP (€)
SINUS-10A-400-1P00 [4] R7S002. 10 10 191x180x120 831,96
SINUS-25-40-00 [4] R7S004. 25 10 244x301x248 1.745,87
SINUS-80-40-00 [4] R7S006. 80 10 290x422x360 3.452,60
SINUS-155-40-00 [4] R7S008. 155 10 390x503x360 4.912,84
SINUS-270-40-00 [4] R7SO0A. 270 2 415x557x360 7.290,34

Q
LCL
Filtro de harmonicas para conversor de poténcia
. P Ll tamanho (mm)

Tipo Codigo Q (kvar) Corrente de carga (A) frequiéncia (Hz) larg.x alt. x prof. PVP (€)
400V
LC L35-9A-400 [4] R73105. 1,76 9 50 365x570x217 2.708,87
LC L35-12A-400 [4] R73106. 2,51 12 50 365x570x217 2.828,22
LC L35-16A-400 [4] R73107. 3,27 16 50 365x570x217 3.207,73
LC L35-22A-400 [4] R73108. 442 22 50 460x930x230 5.071,84
LC L35-32A-400 [4] R73109. 6,63 32 50 460x930x230 5.671,90
LC L35-40A400 [4] R73110. 8,29 40 50 460x930x230 7.048,75
LC L35-47A-400 [4] R73111. 914 47 50 650x1060x420 7.363,17
LC L35-54A-400 [4]R73112. 10,8 54 50 650x1060x420 7.672,77
LC L35-64A-400 [4] R73113. 13,26 64 50 650x1060x420 10.008,39
LC L35-76A-400 [4] R73114. 14,92 76 50 650x1060x420 10.244,98
LC L35-90A-400 [4] R73115. 18,24 90 50 800x1900x650 11.053,60
LC L35-110A-400 [4] R73116. 23,21 110 50 800x1900x650 11.750,21
LC L35-150A-400 [4] R73117. 29,84 150 50 800x1900x650 13.274,73
LC L35-180A-400 [4] R73118. 36,48 180 50 800x1900x650 14.385,33
LC L35-220A-400 [4] R73119. 46,42 220 50 800x1900x650 20.491,79
LC L35-260A-400 [4] R73120. 53,06 260 50 800x1900x650 21.943,65
LC L35-320A-400 [4] R73121. 66,32 320 50 1100x1900x650 25.016,46
LC L35-400A-400 [4] R73122. 79,58 400 50 1100x1900x650 28.930,24
Consultar para outras correntes, frequéncias e/ou tensdes Opgao: Kit de sobrecompressdo

FB3

Filtro do terceiro harmonico para rede 50 Hz

fre- tamanho (mm)
Tipo Codigo Sistema Corrente max.neutro qléncia | It ¢ Peso (kg) PVP (€)
(Hz) arg.x alt. x prof.

FB3-5-06 [*]R78101. Monofasico 6 50 204x310x233 8,00 858,48
Com caixa (IP 21)
FB3T-5-6-21 [C]R78121 Trifasico + Neutro 6 50 300x200x200 12,00 1.331,41
FB3T-5-16-21 [C] R78123. Trifasico + Neutro 16 50 300x200x200 13,00 1.560,84
FB3T-5-32-21 [C] R78125. Trifasico + Neutro 32 50 370x280x300 17,00 1.966,93
FB3T-5-63-21 [C]R78127 Trifasico + Neutro 63 50 370x420x370 25,00 2.607,80
FB3T-5-100-21 [C]R78128 Trifasico + Neutro 100 50 650x1060x420 52,00 2.916,62

Circutor. The Future is Efficiency
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Dimensoes
in 65 | 300 I 65
AFQm-30 ° ° 3 [3
(=,
& b
Vs |
ool -
430 L
" 24 I 300 I 24
AFQm-60 s s i & i
(=
& b
b
v
n 7o) A )] —
430 -

nti ¢ 300 >
AFQm-100M

e e° ° o

745
745
712

v FE— n v lo A i |
439 288 |

608
465

AFQm-100C
AFQm-200C Q Q
AFQm-300C F ]
AFQm-400C

1890
1755

| v
° ° H‘ M

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency




148 | Compensagao de energia reativa e filtros de harménicas. Filtros de harmonicas. 2021

Dimensoes
LRZ / LRBZ e A BT Tioo A8 C
mm mm mm mm mm mm
RZ04-003 120 60 125 18 LRBZ04-080 180 135 160 13
LRZ04-006 120 60 125 18 LRBZ04-095 237 120 195 18
RZO4-006 120 60 125 2 (RBZOLT5 237 131 195 21
RZ04-008 120 60 125 2 (RBZOL-150 237 131 215 26
RZQ4-000 120 70 125 23 LRBZ 04185 262 154 256 32
RZO4-013 120 70 125 23 LRBZ 04200 245 154 256 36
LRZ 04-017 150 75 150 3,5 LRBZ 04-250 285 154 300 Lty
i RZ04-022 150 90 152 46 LRBZ 04300 280 166 300 48
c RZ04-033 150 90 152 5
i RZ04-041 180 100 193 75
‘ RZ04-050 180 1O 197 9
RZ04-058 180 10 197 95
LRZQ4-066 180 120 197
FB3 FB3T S N s
1267 - FS====
°

=00 TN
D .g %I TYPE Als | c

= FB3T-16 300 | 200 | 200

] ) j\_/ = = = FB3T-50 370 | 280 | 300
310 = =

204 = = FB3T-63 370 | 480 | 370

FB3T-100 650 | 1060 | 470

233

Entrada cabo

Entrada cabo
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Condensador e acessorios MT

A

De acordo com a norma IEC 60871-1 e IEC 60871-4

Suplemento de 10% para pedidos inferiores ou iguais a 3 unidades (por tipo)
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Os pregos que surgem na lista de pregos correspondem a condensadores para instalagéo de interior/exterior, com fusiveis internos (de
acordo com o tipo), 50 Hz, classe de temperatura C e sem pressostato.

44
i CHV-T
Condensador trifasico de Média tensao
Tipo Cédigo Q (kvar) freqiéncia (Hz) tamanho (mm) Peso (kg) PVP (€)
larg.x alt. x prof.

BIL 20/60 kV (50 Hz) - 3,3 kV

CHV-T 50/3,3 [C] R8K0500003305 50 50 350x422x160 18,80 1.163,58
CHV-T 75/3,3 [C] R8K0750003305 75 50 350x472x160 22,40 1.268,83
CHV-T 100/3,3 [C] R8K100000330E ~ 100 50 350x472x160 22,80 1.445,72
CHV-T 150/3,3 [C] R8K150000330E 150 50 350x572x160 30,00 1.699,88
CHV-T 200/3,3 [C] R8K200000330E 200 50 350x632x160 34,40 1.989,15
CHV-T 250/3,3 [C] R8K250000330E 250 50 350x802x160 45,70 2.287,62
CHV-T 300/3,3 [C] R8K300000330E 300 50 350x802x160 46,70 2.660,78
CHV-T 333/3,3 [C] R8K333000330E 333 50 350x862x175 55,60 2.804,11
CHV-T 400/3,3 [C] R8K400000330E 400 50 350x892x175 58,30 3.082,47
CHV-T 500/3,3 [C] R8K500000330E 500 50 350x1032x175 69,40 3.503,76
CHV-T 600/3,3 [C] R8K600000330E 600 50 350x1182x175 81,20 3.829,18
CHV-T 750/3,3 [C] R8K750000330E 750 50 350x1252x200 97,30 4.723,08
BIL 20/60 kV (50 Hz) - 6,6 kV

CHV-T 50/6,6 [C] R8KG500006605 50 50 350x422x160 19,20 1.224,82
CHV-T 75/6,6 [C] R8K0750006605 75 50 350x472x160 22,60 1.335,61
CHV-T 100/6,6 [C] R8K1000006605 100 50 350x472x160 23,00 1.470,83
CHV-T 150/6,6 [C] R8K1500006605 150 50 350x572x160 30,20 1.789,35
CHV-T 200/6,6 [C] R8K200000660E 200 50 350x632x160 38,30 2.093,85
CHV-T 250/6,6 [C] R8K250000660E 250 50 350x802x160 45,90 2.408,02
CHV-T 300/6,6 [C] R8K300000660E 300 50 350x802x160 46,90 2.800,83
CHV-T 333/6,6 [C] R8K333000660E 333 50 350x862x175 55,90 2.951,70
CHV-T 400/6,6 [C] R8K400000660E 400 50 350x892x175 58,60 3.244,70
CHV-T 500/6,6 [C] R8K500000660E 500 50 350x1032x175 69,70 3.688,17
CHV-T 600/6,6 [C] R8K600000660E 600 50 350x1182x175 81,20 £4.030,71
CHV-T 750/6,6 [C] R8K750000660E 750 50 350x1252x200 97,60 4.971,67
BIL 28/75 kV (50 Hz) - 11 kV

CHV-T 50/11 [C] R8LO500011005 50 50 350x422x160 19,30 1.307,25
CHV-T 75/11 [C] R8LO750011005 75 50 350x472x160 22,70 1.320,01
CHV-T 100/11 [C] R8L1000011005 100 50 350x472x160 23,00 1.424,66
CHV-T 150/11 [C] R8L1500011005 150 50 350x572x160 30,10 1.653,51
CHV-T 200/11 [C] R8L2000011005 200 50 350x632x160 34,40 2.179,97
CHV-T 250/11 [C] R8L2500011005 250 50 350x802x160 45,70 2.275,72
CHV-T 300/11 [C] R8L3000011005 300 50 350x802x160 46,50 2.742 44
CHV-T 333/11 [C] R8L3330011005 333 50 350x862x175 53,00 3.130,99
CHV-T 400/11 [C] R8L4O0001100E 400 50 350%892x175 56,10 3.347,20
CHV-T 500/11 [C] R8L500001100E 500 50 350x1032x175 67,00 4.012,47
CHV-T 600/11 [C] R8L60000T100E 600 50 350x1182x175 80,70 4.366,38
CHV-T 750/11 [C] R8L750001100E 750 50 350x1252x200 92,10 5.359,13

0Os codigos R8xxxxxxxxxxxx5 ndo podem ter um fusivel interno.
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f Suplemento de 10% para pedidos inferiores ou iguais a 3 unidades (por tipo)

Os pregos que surgem na lista de pregos correspondem a condensadores para instalagéo de interior/exterior, com fusiveis internos (de

acordo com o tipo), 50 Hz, classe de temperatura C e sem pressostato.

De acordo com a norma IEC 60871-1 e IEC 60871-4

CHV-M
Condensador monofasico de Média tensao
Tipo Codigo Q (kvar) frequéncia (Hz) tamanho (mm) Peso (kg) PVP (€)
larg.x alt. x prof.

BIL 20/60 kV (50 Hz) - 3,81 kV
CHV-M 50/3,81 C] R8A0500003815 50 50 350x487x160 18,20 964,94
CHV-M 75/3,81 C] RBAOD75000381E 75 50 350x487x160 18,50 1.018,15
CHV-M 100/3,81 C] RBA100000381E 100 50 350x537x160 21,90 1.413,70
CHV-M 150/3,81 C] RBA150000381E 150 50 350x637x160 29,10 1.462,05
CHV-M 167/3,81 C] R8AT67000381E 167 50 350x637x160 29,30 1.549,64
CHV-M 200/3,81 C] R8A200000381E 200 50 350x697x160 33,50 1.644,83
CHV-M 250/3,81 C] R8A250000381E 250 50 350x867x160 44,80 1.910,51
CHV-M 300/3,81 C] RBA300000381E 300 50 350x867x160 45,80 2.279,38
CHV-M 333/3,81 C] R8A333000381E 333 50 350x957x160 52,30 2.437,09
CHV-M 400/3,81 C] RBA400000381E 400 50 350x927x175 55,30 2.664,65
CHV-M 500/3,81 C] RBA500000381E 500 50 350x1097x175 68,30 3.122,22
CHV-M 600/3,81 C] RBA600000381E 600 50 350x1247x175 80,20 3.590,27
BIL 28/75 kV (50 Hz) - 6,35 kV
CHV-M 50/6,35 C] R8BO500006355 50 50 350x487x160 17,90 1.015,73
CHV-M 75/6,35 C] R8B0750006355 75 50 350x537x160 21,80 1.071,74
CHV-M 100/6,35 C] R8B1000006355 100 50 350x537x160 21,80 1.488,11
CHV-M 150/6,35 C] R8B150000635E 150 50 350x637x160 28,60 1.539,00
CHV-M 167/6,35 C] R8B167000635E 167 50 350x637x160 29,10 1.631,20
CHV-M 200/6,35 C] R8B200000635E 200 50 350x697x160 33,20 1.731,40
CHV-M 250/6,35 C] R8B250000635E 250 50 350x757x160 37,80 2.011,06
CHV-M 300/6,35 C] R8B300000635E 300 50 350x867x160 45,30 2.399,34
CHV-M 333/6,35 C] R8B333000635E 333 50 350x857x175 49,40 2.565,36
CHV-M 400/6,35 C] R8B400000635E 400 50 350x927x175 54,50 2.804,90
CHV-M 500/6,35 C] R8B500000635E 500 50 350x1067x175 65,60 3.286,55
CHV-M 600/6,35 C] R8B600000635E 600 50 350x1247x175 79,20 3.779,24
CHV-M 750/6,35 C] R8B750000635E 750 50 350x1217x200 90,40 4.569,05
BIL 38795 kV (50 Hz) - 9,53 kV
CHV-M 50/9,53 C] R8C0500009535 50 50 350x530x160 19,50 991,07
CHV-M 75/9,53 C] R8C0750009535 75 50 350x530x160 20,20 1.106,25
CHV-M 100/9,53 C] R8C1000009535 100 50 350x580x160 23,60 1.150,00
CHV-M 150/9,53 C] R8C1500009535 150 50 350x680x160 31,00 1.421,91
CHV-M 167/9,53 C] R8C1670009535 167 50 350x740x160 34,90 1.535,15
CHV-M 200/9,53 C] R8C2000009535 200 50 350x740x160 35,40 1.995,73
CHV-M 250/9,53 C] R8C2500009535 250 50 350x910x160 46,90 2.162,69
CHV-M 300/9,53 C] R8C300000953E 300 50 350x910x160 48,00 2.372,63
CHV-M 333/9,53 C] R8C333000953E 333 50 350x1000x160 54,70 2.432,37
CHV-M 400/9,53 C] R8C400000953E 400 50 350x1000x175 59,70 2.622,75
CHV-M 500/9,53 C] R8C500000953E 500 50 350x1140x175 71,00 3.214,02
CHV-M 600/9,53 C] R8C600000953E 600 50 350x1290x175 83,10 3.676,96
CHV-M 750/9,53 C] R8C750000953E 750 50 350x1257x200 90,40 4.452,33
BIL 50/125 kV (50 Hz) - 12,7 kV
CHV-M 50/12,7 C] R8D0500012705 50 50 350x615x160 19,70 1.098,30
CHV-M 75/12,7 C] R8D0750012705 75 50 350x665x160 23,40 1.149,79
CHV-M 100/12,7 C] R8D1000012705 100 50 350x715x160 26,80 1.275,23
CHV-M 150/12,7 C] R8D1500012705 150 50 350x765x160 31,20 1.534,38
CHV-M 167/12,7 C] R8D1670012705 167 50 350x825x160 35,10 1.562,40
CHV-M 200/12,7 C] R8D2000012705 200 50 350x885x160 39,20 1.941,15
CHV-M 250/12,7 C] R8D2500012705 250 50 350x995x160 47,00 2.006,90
CHV-M 300/12,7 C] R8D3000012705 300 50 350x995x160 4810 2.317,32
CHV-M 333/12,7 C] R8D3330012705 333 50 350x1055x175 56,90 2.347,62
CHV-M 400/12,7 C] R8D4000012705 400 50 350x1085x175 59,60 2.855,81
CHV-M 500/12,7 C] R8D500001270E 500 50 350x1225x175 70,90 3.303,79
CHV-M 600/12,7 C] R8D600001270E 600 50 350x1375x175 83,00 3.825,96
CHV-M 750/12,7 C] R8D750001270E 750 50 350x1405x200 98,80 4.787,55
BIL 70/170 kV (50 Hz) - 19,05 kV
CHV-M 50/19,05 C] RBE0500019055 50 50 350x644x160 23,30 1.119,49
CHV-M 75/19,05 C] R8EO750019055 75 50 350x644x160 23,60 1.150,30
CHV-M 100/19,05 C] R8E1000019055 100 50 350x694x160 27,00 1.392,77
CHV-M 150/19,05 C] R8E1500019055 150 50 350x804x160 35,00 1.559,18
CHV-M 167/19,05 C] R8E1670019055 167 50 350x804x160 35,30 1.587,50
CHV-M 200/19,05 C] R8E2000019055 200 50 350x864x160 39,40 1.950,30
CHV-M 250/19,05 C] R8E2500019055 250 50 350x964x175 50,80 2.180,35
CHV-M 300/19,05 C] RBE3000019055 300 50 350x1034x175 56,50 2.391,63
CHV-M 333/19,05 C] R8E3330019055 333 50 350x1034x175 5710 2.547,80
CHV-M 400/19,05 C] R8E£000019055 400 50 350x1134x175 64,40 2.929,73
CHV-M 500/19,05 C] RBE5000019055 500 50 350x1244x175 73,70 3.494,82
CHV-M 600/19,05 C] RBE6000019055 600 50 350x1264x200 84,10 4.099,41
CHV-M 750/19,05 C] R8E7500019055 750 50 350x1454x200 104,20 5.307,56

Os codigos R8xxxxxxxxxxxx5 ndo podem ter fusivel interno.
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VC

Contator trifasico para ligagcao de condensadores de media tensao
Tipo Cédigo Tensdo max. Corrente max.(A) Tensdo Auxiliar Peso (kg) PVP (€)
VC-6Z44ED 6,6kV 220V [*] R80921. 6,6 kVca 3x 400 220 Vca 35,00 3.402,81
VC-6Z44ED 6,6kV 110V [*] R809210010000 6,6 kVca 3x 400 110 Vec 35,00 3.402,81

RMV

Reatancias de choque para baterias de condensadores média tensao
Tipo Codigo In (A) L (pH) tamanho (mm) Peso (kg) PVP (€)

larg.x alt. x prof.

RMV-260
RMV-260-50-350 [2] RB0628. 50 350 370x290x110 12,00 1.213,31
RMV-260-60-250 [2] RB0637. 60 250 370x290x110 13,00 1.229,53
RMV-260-100-100 [*] R80664. 100 100 370x290x110 13,00 1.251,78
RMV-260-125-50 [2] RBO672. 125 50 370x290x110 14,00 1.261,93
RMV-260-175-30 [2] RB0691. 175 30 370x290x110 14,00 1.280,73
RMV-330
RMV-330-60-450 [2] R80739. 60 450 470x355x110 20,00 1.577.11
RMV-330-75-350 [2] R8O748. 75 350 470x355x110 21,00 1.596,78
RMV-330-90-250 [2] R80757. 90 250 470x355x110 26,00 1.619,71
RMV-330-125-100 [2] R8O774. 125 100 470x355x110 22,00 1.675,04
RMV-330-200-50 [2] RBO7A2. 200 50 470x355x110 22,00 1.704,14
RMV-330-250-30 [2] R807B1. 250 30 470x355x110 23,00 1.739,74

Os parametros de sele¢do das reatancias RMV sda: * * Corrente maxima de trabalho (1,43 In del equipo) * Inductancia necessaria em pH * Tensdo.de isolamento kV A tensdo de isolamento é de 12 kV (28/75).
Outras tensdes bajo demanda Corrente térmica.é de 43 In / 1;5. Outros valores por pedido Outras correntes e pH, preco sob consulta

Dimensoes
CHV-M CHV-T RMV
d
M12 M12 g
44 Aa
m T T & T °‘
e ; | V& 2 = 15
s b 8
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321 40 1
40 2x+6x16 | p _|
315 1\ s 115 : ¢ :
Lp —
1P TG
-— 350 —
L350 430
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) C D E F
Tipo ] 1] Insertos
mm mm mm mm mm mm
RMV-260 260 130 370 160 370 290 M12
RMV-330 330 150 470 190 355 210 M12/M16
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Baterias de condensadores MT

CIRKAP. Produtos completos, escolha facil

Selecc¢ao de baterias de condensadores

As baterias de condensadores CIRKAP dividem-se em dois grandes grupos: Baterias com
envolvente CM e baterias em bastidor aberto BM.

Bastidor (BM) Envolvente (CM)
% /o %
B B Automatica (1
Fija Fija passo) Multistep (2 ou mais passos)
) Rejeigéo o Rej\e,igéo v Rejeicdo
Reatéancia de do filtro de ~ Reatancia  do fiitro de ~ Reatancia  do filtro de
choque reacdo ~ dechoque - reacdo  dechoque  reacio
N A A A N hd A

Referéncias para CIRKAP BM Referéncias para CIRKAP CM
Codigo Codigo
B M X XX XXX XX XXX C M X X X = XXX XX XXX
4~ T A 4+ -~ -~ +
Fixa (1 passo) F Fixa (1 passo) F
Sem reactancia de choque - Automética (1 passo) A
Com reactancia de choque C Multistep S
Namero de escaldes (1) n° Sem reactancia de choque
Tensdo nominal (3cifras) 3,3 kV 033 Com reactancia de choque ¢
Tensdo nominal (3cifras) 4,2 kV 042 Com filtro de rechazo i
Tensdo nominal (3cifras) 5,5 kV 055 NGmero de escalones (1..9) "
Tensdo nominal (3cifras) 6,0 kV 060 Tenséo nominal (3cifras) 3.3 kv 033
Tensao nominal (3cifras) 6,3 kV 063 Tensao nominal (3cifras) 4.2 kv 042
Tensdo nominal (3cifras) 6,6 kV 066 Tensso nominal (3cifras) 5,5 kV 095
Tensao nominal (3cifras) 11 kV 110 Tenséo nominal (3cifras) 6,0 kv 060
Tensao nominal (3cifras) 13,2 kV 132 Tensgo nominal (3cifras) 6,3 kV 063
Tensdo nominal (3cifras) 15 kV 150 Tensso nominal (3cifras) 6,6 kV 066
Tensao nominal (3cifras) 16,5 kV 165 Tensdo nominal (3cifras) 11 kv 1o
Tens3o nominal (3cifras) 22 KV 220 Tensao nominal (3cifras) 13,2 kV 132
Tensao nominal (3cifras) 33 kV 330 TensSo nominal (3cifras) 15 kv 150
Poténcia nominal de la bateria em kvar (5 casas) n° Tensao nominal (3cifras) 16,5 kV 169
Tensdo nominal (3cifras) 22 kV 220
Tensdo nominal (3cifras) 33 kV 330
Poténcia nominal de la bateria em kvar (5 casas) n°

Circutor. The Future is Efficiency
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Exemplos de aplicagdes

Instalagao de tratamento de agua Industria papeleira Infraestruturas de estradas

Bateria de condensadores automatica multistep Bateria de condensadores automatica multistep com Baterias de condensadores automaticas com filtro de
com filtro de rejeicdo modelo CMSR de 2250 filtro de rejeicdo modelo CMSR de 6750 kvar a 22 kV, rejeicdo modelo CMAR de 100 kvar a 3,3 kV, 50 Hz,
kvar a 6,6 kV, 50 Hz, composicao 5x650 kvar, 50 Hz, composicdo 750+4x1500 kvar, sintonizagao 189 composicdo 1x100 kvar, para instalagdo em interior,
sintonizagao 189 Hz (p:7%), para instalagao Hz (p:7%), para instalacdo em exterior, grau de protegao grau de protecdo IP23, sintonizada a 189 Hz. Detalhe
em exterior, grau de protecdo IP44. Detalhe de IPS4. Indicador de presenca de tensdo, escaldo ON/QFF, de estrutura adaptada ao espago disponivel em tinel
escalao com protecdo por fusivel, contator de vazio selector manual ou automatico por escaldo, regulador e cor corporativa solicitada pelo cliente.

reactancia de filtragem e condensador trifasico. de energia reativa com medida trifasica e relés de

protecgées de sobrecarga elétrica, curto-circuito e
desequilibrio por escaldo.

Componentes adicionais para baterias MT

Pressostato

Permite a desactivagdo do escaldo/bateria a partir da pressdo que é originada com um defeito grave ndo interior do
condensador e evitando danos maiores. Quando a pressao atinge o valor maximo, permite desligar o circuito de poténcia e
sinaliza a falha.

Indicador de presencga de tensao
Equipamento que se ilumina permanentemente quando o circuito de poténcia estd a ser alimentado, proporcionando maior
seguranga nas operagoes realizadas nao equipamento.

Detector de fumo
Os detectores de fumo sdo dispasitivos que alertam ndo caso de uma possivel combustao interna na bateria de condensadores e
enviam um sinal para activar um alarme (ndo equipamento ou a disposicao do utilizador) e desconex3o da bateria se necessario.

Fecho eléctrico com atraso de abertura para portas

Para os equipamentos que sdo sclicitados com portas nos moduios de poténcia, a Circutor oferece a possibilidade de incluir
um sistema de encravamento eléctrico através de solendides para evitar o acesso ao interior da bateria se nao tiver decorrido
o tempo de seguranca respectivo.

Seccionador de corte em vazio e/ou ligagao a terra
0 seccionador de corte e/ou de ligagdo a terra permite desligar e isolar o equipamento visualmente na entrada da bateria de
condensadores

Ventilagao
Nas baterias instaladas em condigdes ambientais nas quais a refrigeragdo nao é suficiente por convecgdo natural, €
imprescindivel o sistema auxiliar de ventilagdo forcada controlada por termostato para evacuar o calor interno da bateria.

Resisténcias de calefacgdo anti-condensagdo
S3o utilizadas para evitar condensagdes devidas a gradientes de temperatura durante o dia, condigdes ambientais salinas, alta
humidade relativa e baixas temperaturas. Resisténcias de calefacgdo controladas por termostato e/ou higrometro.

Prazo de entrega: [*] Imediato, [x] Semanas laborais, [c] Consultar Circutor. The Future is Efficiency
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Dimensoes por passo

Poténcia 72 kV 12 kv 24 kV 36 kV
<250 kvar
21-500 kvar
501-750 kvar
751-1000 kvar
1001-1500 kvar
1501-2000 kvar
201-2500 kvar
2501-3000 kvar
3001-4000 kvar
4001-5000 kvar
5001-6000 kvar
6001-7000 kvar
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As dimensoes sao indicativas e podem variar dependendo das especificacdes de cada equipamento
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TIPO DESCRIGAO PAGINA
2EC Voltimetros duplos 73
2HC /2HLC Frequencimetros duplos 73
AFQm Filtro ativo multifungdo 145
BC/BM/CBC Amperimetros para medida em corrente continua 63
BC/BM/CBC Voltimetros para medida en continua 64
BC/BM/ZC Indicadores de processo 65
CAP-SABT Medidores de supervisdo avancada em baixa tensdo 84
CBC Amperimetros para medida em corrente continua 63
CcBC Voltimetros para medida en continua 64
CBS-4 Central de & relés diferencial tipo A ultraimunizados, 3 médulos com display e saida de pré-alarme configuravel. 95
CBS-400B Central de & relés diferencial tipo B, 3 médulos 98
CBS4-RA Centrais de protecdo e religagao diferencial com transformador externo WGC 104
cc Conversor de corrente 52
CCF Condensadores fixos com protecdo por fusivel e contator, 50 Hz 128
CEC Miliamperimetros e amperimetros para medida en corrente alterna 58
CEC Voltimetros para medida em alterna 61
CEM-C Contador de energia 90
CEM-C5 Contador monofasico de energia ativa direta 89
CEM-C6 Contador de energia monofasico direta com pardmetros basicos de analisador 89
CF Conversor de frequéncia 53
CFB Condensadores especiais para Filtros de rejeicao, tipo P=7% (fres=189 Hz) 124
CFB-6B Condensadores especiais para filtros harmdnicos com manaobra estatica da série FRE 125
CFG Sensores de corrente residual (fugas) 48
CH Conta-horas Th
CHV-M Condensador monofasico de Média tensao 150
CHV-T Condensador trifasico de Média tensao 149
CIRWATT B Il Contador de energia monofasico 82
CIRWATT B Il PRIME Contador monofasico com sistema PLC, medicdo, registo e tarifagdo 82
CIRWATT B Il Contador trifasico, medigao, registo e tarifas 81
CIRWATT B Il PRIME Contador trifasico com sistema PLC, medigao, registo e tarifagdo 82
CLP Condensador CLZ com magnetotérmico, 50 Hz 127
CLP-C Condensador CLZ com contator e magnetotérmico, 50 Hz 127
CLZ-FP HD Condensadores tubulares trifasicos (serie Heavy Duty) 121
CLZ-FP-M Condensadores tubulares monofasicos 121
CMBT PRIME-CT Armarios com telegestdo PRIME exterior 83
CMBT PRIME-CT-A Armarios com telegestao PRIME interior 83
CMBT-SABT-ext Armarios para supervisdo avangada em BT 84
CMC-B+RD Contatores com resisténcia de descarga rapida 122
COMPACT DC Concentrador PLC PRIME 83
computer Max P&P Reguladores automaticos de energia reativa 9
computer Max-f Reguladores automaticos de energia reativa para manobra estatica 19
computer SMART IlI Reguladores energia reactiva trifasico. Regulacion,medida, control de fugas y comunicaciones 19
computer SMART Reguladores automaticos de energia reativa para manobra estatica n9
CPA Condensadores fixos com protecdo automatica 50 Hz 128
CPC3 Placa de controlo de passagem por zero (para médulos EMF / EMB) 139
CPG Sensores de corrente rigidos 48
CQ-50 Hz Condensadores trifasicos de poténcia para Baixa Tensao 126
CR Verificadores de relés 16
csB Condensadores trifasicos de poténcia para Baixa Tensao 123
CSB-2v Condensadores trifasicos de poténcia de bitensdo, 6 terminais 123
CSB-F Condensadores trifasicos de poténcia com protecdo por fusiveis, 50 Hz. 127
CSB-M Condensadores trifasicos de poténcia com protecdo por magnetotérmico, 50 Hz 127
CT-PT Conversor de temperatura 53
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TIPO DESCRICAO PAGINA
cv Conversor de tensao 52
cv Condensadores trifasicos de poténcia para Baixa Tensao 126
CVE/CCE/CFE Conversor de perfil estreito 52
CVM-A Analisador de redes e qualidade de fornecimento elétrico de painel 19
CVM-B Analisador de redes painel, display a cores 12
CVM-C10 Analisador de redes painel 96 x 96 13
CVM-Cé4 Analisador multimetro painel, 96x96 13
CVM-E3-MINI Analisador de redes trifasico, calha DIN 14
CVM-NET Analisador de redes trifasico, calha DIN 14
CVM-NET4+ 4 /12 Analisadores de redes trifasico/ monofasico num equipamento de calha DIN 14
cw Conversor de poténcia ativa 53
cy Conversor de poténcia reativa 53
Databox Plataforma de nuvem 45
DCB Instrumentacao digital 50
DCP-96 Instrumentagao digital 96 x 96 50
DHB Instrumentagao digital 50
DHC-96 Instrumentacao digital 96 x 48 51
DIR2 Relé de reactiva de 1 paso. Carril DIN 9
DM45 Instrumentacao digital 49
EC/EM/EZC/CEC Miliamperimetros e amperimetros para medida en corrente alterna 58
EC/EM/EZC/CEC Voltimetros para medida em alterna 61
EMB-2PH Unidades de manobra estatica trifasica, para condensador de 3 bornes 139
EMC Amperimetros maximetros 67
EMF-EMB Unidades de manobra estatica trifasica, para condensador de 6 bornes 139
FB3 Filtro do terceiro harménico para rede 50 Hz 146
FEMC/FETC/FMZ/FTC Fasimetros electronicos 7
FLEX-MAG Sensores flexiveis para equipamentos FLEX 13
FLEX-R Sensores flexiveis para analisador MYeBOX 48
FLEX-RMG Sensores flexiveis para analisador MYeBOX 48
FMZ /FTC Fasimetros electronicos Ul
GETEST Medidor de Passagem e contacto 116
HC/HM/HZC Frequencimetros de agulha 68
HLC Frequencimetros de laminas 68
IDA-EV Interruptor diferencial tipo A com supervisdo 6 mAdc m
IDB-4 Interruptor diferencial tipo B 98
IMD-2R Relé de isolamento offline mn3
IR impedancias limitadoras de corrente 122
kit3-TRMC210 Transformador trifasico de corrente para contador de faturagdo com verificagdo na origem 32
kit3-TRMC400 Transformador trifasico de corrente para contador de faturagdo com verificagdo na origem 32
LCL Filtro de harmdnicas para conversor de poténcia 146
Line-CVM-D Analisador de redes elétricas, Série Line 15
Line-EDS Gestor energético (Efficiency Data Server) 40
Line-LM Centralizador de impulsos e contactos 4
Line-M Médulos expansiveis, Série Line 40
Line-TCPRS1 Conversor RS-485 a Ethernet

LM Centralizador de impulsos e contactos 41
Loc Leitor 6ptico CIRWATT 86
LRIRS Conversor LoRa a RS-485 42
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TIPO DESCRICAO PAGINA
LRZ /LRBZ Reatancia de filtro para conversor de poténcia (lado rede), 50 Hz 145
MC/MMC/EMC Amperimetros maximetros 67
MC1 Transformadores Eficientes monofasicos com escala tripla 30
MC3 Transformadores trifasicos 30
MCB Disjuntor motorizado para protecdo magnetotérmica e diferencial com religagdo por diferencial 106
M-CVM-AB Modulos para analisador de redes CVM-A/CVM-B 12
MDC Sistemas de controlo de consumo maximo 4
MEG-1000 Medidor de isolamento Th
MH Microohmimetros 16
Mi Megaohmimetros 16
Modems Acessarios de comunicagdes 86
MT-FDE Magnetotérmico motorizado para corrientes superiores a 63 A 108
MyCLAMP Pinga amperimétrica portatil para detecdo de fraude 84
MYeBOX Analisador de redes portatil trifasico com registo de eventos de qualidade e transitorios de acordo com a Classe A (IEC 61000-4-30 Ed.2) 47
MYeBOX-A Analisador de redes portatil trifasico com registo de eventos de qualidade e transitorios Certificado de Calibragdo de acordo com a Classe A 17
(IEC 61000-4-30 Ed.2)
OPTIM EMK Baterias automaticas de condensadores com contator estatico 139
OPTIM EMS Baterias automaticas de condensador com contator estatico 138
OPTIM FR P&P Baterias automaticas com filtros, manobra por contatores 135
OPTIM FRE Baterias automaticas com filtros, manobra por contatores estaticos. 140
OPTIM HYB Baterias automaticas hibridas semi-rapidas com compensagao fase a fase para redes desequilibradas 0
OPTIM HYB Baterias automaticas hibridas semi-rapidas com compensacao fase a fase para redes desequilibradas 133
OPTIM P&P Baterias automaticas de condensadores com regulador Plug & Play 132
OPTIM-FRF Condensadores fixos com reactancias de rejeicdo de P = 7%, 50 Hz 128
OPTIM-FRM Condensadores fixos com reactancias de rejeicdo de P = 7%, 50 Hz 128
0T2 Verificador de rigidez dieléctrica e
PGR Wattimetros de protegao 72
PIC Fasimetros indugao il
PowerStudio Software de gestdo energética Ly
PowerVision Software de gestdo de dados para equipamentos portateis com memaria bl
PowerWatt Software para contadores 86
QNA500 Equipamentos de Registo de qualidade de fornecimento eléctrico (de acordo com a norma UNE-EN-50160 e IEC 61000-4-30) 19
RD Resisténcia de descarga rapida 122
ReadWatt Captador de impulsos com comunicagdes 86
REC3-C Interruptor diferencial auto-rearmavel, tipo A con salida de estado 102
REC& Interruptor diferencial auto-rearmavel, tipo A 102
REC4-EV Interruptor diferencial autorrearmavel tipo A com supervisdo 6 mAdc Mn2
REC4-EV-C Interruptor diferencial autorrearmavel tipo A com supervisdo 6 mAdc 1n2
RECB Interruptor diferencial auto-rearmavel, tipo B 102
RECB-C Interruptor diferencial rearmavel tipo B com saida de estado 102
RECB-EV-C Interruptor diferencial autorrearmavel Tipo B 12
RECmax-CVM Relé diferencial religador com magnetotérmico e analisador de redes com transformadores incluidos 106
RECmaxLPD Relé diferencial religador com magnetotérmico para funcionar com transformador o diferencial externo 107
RECmaxMP Interruptor automatico motorizado, até 63 A 108
RECmaxP Interruptor automatico motorizado auto-rearmavel até 63 A 109
REZ-RBEZ Reatancias Ill para filtros de rejeicdo estatica com manobra estatica FRE 125
RGIM Relé diferencial fixo para transformador WGC, tipo A ultraimunizado, 1 médulo. 94
RGE-R Relé diferencial para transformador WGC, tipo A ultraimunizado, 2 médulos e pré-alarme visual. 94
RGMD Conjunto de protecdo diferencial ultra-imunizada tipo A, com protecdo magnetotérmica incluida 96
RGMD-TB Conjunto de protecdo diferencial ultra-imunizada com protegdo magnetotérmica incluida 98
RGU-10 Relé diferencial para transformador WGC, tipo A ultraimunizados, 3 madulos com display e saida de pré-alarme programavel. 95
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RGU-10 MT Relé diferencial reconectador para magnetotérmico motorizado 107
RGU-10 RAL Relés religadores de protecdo e religacdo diferencial com transformador externo WGC 104
RGU-1008 Relé de protecdo e monitorizagdo de intensidade de corrente diferencial tipo B 98
RGU-10B Relé de protecdo e monitorizagdo de intensidade de corrente diferencial tipo B 97
RGU-2 Relé diferencial para transformador WGC, tipo A ultraimunizado, 2 modulos com display e saida de pré-alarme fixa. 94
RMV Reatancias de choque para baterias de condensadores média tensdo 151
RS2RS Conversor RS-232/485 y amplificador 42
RZ-RBZ Reatancia IIl para filtros de rejeicao, tipo P=7% (fres=189 Hz) 124
SBOX Gateway para plataforma DataBox 45
SC3 Transformadores trifasicos de nicleo aberto 30
SH Shunts para a medida de corrente continua 34
SINUS Filtro para PWM 146
SMC/STC Sincronoscopios, 50 Hz 73
STP Transformadores de corrente ndcleo aberto 29
SVGm Gerador estatico de reativa com tecnologia multinivel, 50 / 60 Hz. 137
SynchroMAX Equipamentos de sincronizagao 73
TA Transformador de corrente 31
TA210 Transformador de corrente primario bobinado 31
TC Transformador de corrente, perfil estreito 25
TC-420 Transformadores de corrente com conversor 4 ... 20 mA ou 0..20 mA 55
TCH Transformador de corrente alta precisao e perfil estreito 26
0 Transformador de corrente, perfil estreito 24
TE Transformador elevador 35
TH-DG Sonda de temperatura 41
Tl Transformador de corrente com conversor 4 ... 20 mA 55
TL6 Telurémetro 16
TM45 Transformador de corrente primario bobinado para calha DIN 30
TP Transformador de corrente de nicleo aberto 29
TP-WGC Transformador diferencial de nucleo aberto 96
TQ Transformador de corrente de nicleo aberto, abertura por botao 27
TQR Transformador de corrente de nicleo aberto, abertura por botao 28
TRM Transformadores de medida encapsulados en resina 33
TRMC Transformador trifasico de corrente para contador de faturagdo com verificagdo na origem 85
TRMCx3 Transformador de corrente para contador de faturagdo 85
TRP Transformador de protecdo, encapsulados em resina e
TSR Transformador somador 35
uc Sequencimetros, 50 Hz 73
USB-RS Conversor USB a RS 42
vC Contator trifasico para ligagdo de condensadores de média tensao 151
VLOG Analisador de qualidade de fornecimento 48
vT Transformadores de medigao de tensao 35
WGB Transformador diferencial para relé tipo B 98
WGB-35-TB Relé diferencial tipo B ultraimunizado com transformador incorporado 98
WGBU Transformador com relé diferencial incorporado tipo A 96
WGC Transformador diferencial 95
WGC Transformador diferencial 104
WGC-TB Transformador diferencial para relé tipo B 97
wi Relés detetor de corrente n3
Wibeee Analizador de consumo 16
WMC/WTC Wattimetros 69
WRGU-10-MTT Equipamento completo de protegdo e religagdo magnetotérmica e diferencial, painel 109
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WRU-10 Relé diferencial tipo A ultraimunizado com transformador incorporado 96
WRU10k Relé diferencial con transformador incorporado 106
WRU-10-MT Relé diferencial con transformador incorporado 108
WRU-10RAL Relés de protecdo e reconexdo diferencial tipo A ultraimunizados com transformador incorporado 104
YMC/YTC Varimetros 69
zC Indicadores de processo 65
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4 /12 Analisadores de redes trifasico/ monofasico num equipamento de calha DIN CVM-NET4+ 14
Acessérios de comunicagdes Modems 86
Amperimetros maximetros MC/MMC/EMC 67
Amperimetros para medida em corrente continua BC/BM/CBC 63
Amperimetros para medida em corrente continua CBC 63
Analisador de qualidade de fornecimento VLOG 48
Analisador de redes e qualidade de fornecimento elétrico de painel CVM-A 19
Analisador de redes elétricas, Série Line Line-CVM-D 15
Analisador de redes painel 96 x 96 CVM-C10 13
Analisador de redes painel, display a cores CVM-B 12
Analisador de redes portatil trifasico com registo de eventos de qualidade e transitorios Certificado de Calibragdo de acordo com MYeBOX-A 47
a Classe A (IEC 61000-4-30 Ed.2)

Analisador de redes portatil trifasico com registo de eventos de qualidade e transitorios de acordo com a Classe A (IEC 61000-

4-30 Ed.2) MYeBOX 47
Analisador de redes trifasico, calha DIN CVM-E3-MINI 14
Analisador de redes trifasico, calha DIN CVM-NET 14
Analisador multimetro painel, 96x96 CVM-C4 13
Analizador de consumo Wibeee 16
Armarios com telegestdo PRIME exterior CMBT PRIME-CT 83
Armarios com telegestdo PRIME interior CMBT PRIME-CT-A 83
Armarios para supervisdo avangada em BT CMBT-SABT-ext 84
Baterias automaticas com filtros, manobra por contatores OPTIM FR P&P 135
Baterias automaticas com filtros, manobra por contatores estaticos. OPTIM FRE 140
Baterias automaticas de condensador com contator estatico OPTIM EMS 138
Baterias automaticas de condensadores com contator estatico OPTIM EMK 139
Baterias automaticas de condensadores com regulador Plug & Play OPTIM P&P 132
Baterias automaticas hibridas semi-rapidas com compensacao fase a fase para redes desequilibradas OPTIM HYB 0
Baterias automaticas hibridas semi-rapidas com compensacao fase a fase para redes desequilibradas OPTIM HYB 133
Captador de impulsos com comunicagdes ReadWatt 86
Centrais de protegao e religagao diferencial com transformador externo WGC CBS4-RA 104
Central de & relés diferencial tipo A ultraimunizados, 3 médulos com display e saida de pré-alarme configuravel. CBS-4 95
Central de & relés diferencial tipo B, 3 médulos CBS-4008B 98
Centralizador de impulsos e contactos Line-LM 41
Centralizador de impulsos e contactos LM 4
Concentrador PLC PRIME COMPACT DC 83
Condensador CLZ com contator e magnetotérmico, 50 Hz CLP-C 127
Condensador CLZ com magnetotérmico, 50 Hz CLP 127
Condensador monofasico de Média tensao CHV-M 150
Condensador trifasico de Média tensdo CHV-T 149
Condensadores especiais para Filtros de rejeicao, tipo P=7% (fres=189 Hz) CFB 124
Condensadores especiais para filtros harmonicos com manobra estatica da série FRE CFB-6B 125
Condensadores fixos com protecdo automatica 50 Hz CPA 128
Condensadores fixos com protecdo por fusivel e contator, 50 Hz CCF 128
Condensadores fixos com reactancias de rejeicdo de P = 7%, 50 Hz OPTIM-FRF 128
Condensadores fixos com reactancias de rejeicdo de P = 7%, 50 Hz OPTIM-FRM 128
Condensadores trifasicos de poténcia com protecdo por fusiveis, 50 Hz. CSB-F 127
Condensadores trifasicos de poténcia com protecdo por magnetotérmico, 50 Hz CSB-M 127
Condensadores trifasicos de poténcia de bitensdo, 6 terminais CSB-2v 123
Condensadores trifasicos de poténcia para Baixa Tensao csB 123
Condensadores trifasicos de poténcia para Baixa Tensao CQ-50 Hz 126
Condensadores trifasicos de poténcia para Baixa Tensao cv 126
Condensadores tubulares monofasicos CLZ-FP-M 121
Condensadores tubulares trifasicos (serie Heavy Duty) CLZ-FP HD 121
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Conjunto de protegao diferencial ultra-imunizada com protecdo magnetotérmica incluida RGMD-TB 98
Conjunto de protecao diferencial ultra-imunizada tipo A, com prote¢do magnetotérmica incluida RGMD 96
Contador de energia CEM-C 90
Contador de energia monofasico CIRWATT B Il 82
Contador de energia monofasico direta com pardmetros basicos de analisador CEM-Cé 89
Contador monofasico com sistema PLC, medigao, registo e tarifagdo CIRWATT B Il PRIME 82
Contador monofasico de energia ativa direta CEM-C5 89
Contador trifasico com sistema PLC, medicdo, registo e tarifagdo CIRWATT B Il PRIME 82
Contador trifasico, medigao, registo e tarifas CIRWATT B IlI 81
Conta-horas CH 7k
Contator trifasico para ligagdo de condensadores de média tensdo vC 151
Contatores com resisténcia de descarga rapida CMC-B+RD 122
Conversor de corrente cc 52
Conversor de frequéncia CF 53
Conversor de perfil estreito CVE/CCE/CFE 52
Conversor de poténcia ativa cw 53
Conversor de poténcia reativa cy 53
Conversor de temperatura CT-PT 53
Conversor de tensao cv 52
Conversor LoRa a RS-485 LRIRS 42
Conversor USB a RS USB-RS 42
Disjuntor motorizado para protecdo magnetotérmica e diferencial com religacdo por diferencial MCB 106
Equipamento completo de protecdo e religagdo magnetotérmica e diferencial, painel WRGU-10-MTT 109
Equipamentos de Registo de qualidade de fornecimento eléctrico (de acordo com a norma UNE-EN-50160 e IEC 61000-4-30) QNA500 19
Equipamentos de sincronizagao SynchroMAX 73
Fasimetros electronicos FEMC/ FETC/FMZ/FTC n
Fasimetros indugdo PIC 7
Filtro ativo multifungao AFQm 145
Filtro de harmdnicas para conversor de poténcia LCL 146
Filtro do terceiro harménico para rede 50 Hz FB3 146
Filtro para PWM SINUS 146
Frequencimetros de agulha HC/HM/HZC 68
Frequencimetros de ldminas HLC 68
Frequencimetros duplos 2HC/ 2HLC 73
Gateway para plataforma DataBox SBOX 45
Gerador estatico de reativa com tecnologia multinivel, 50 / 60 Hz. SVGm 137
Gestor energético (Efficiency Data Server) Line-EDS 40
impedancias limitadoras de corrente IR 122
Indicadores de processo BC/BM/ZC 65
Instrumentacdo digital DM45 49
Instrumentagao digital DCB 50
Instrumentacdo digital DHB 50
Instrumentacdo digital 96 x 48 DHC-96 51
Instrumentacdo digital 96 x 96 DCP-96 50
Interruptor automatico motorizado auto-rearmavel até 63 A RECmaxP 109
Interruptor automatico motorizado, até 63 A RECmaxMP 108
Interruptor diferencial auto-rearmavel, tipo A REC4 102
Interruptor diferencial auto-rearmavel, tipo A con salida de estado REC3-C 102
Interruptor diferencial auto-rearmavel, tipo B RECB 102
Interruptor diferencial autorrearmavel tipo A com supervisdo 6 mAdc REC4-EV n2
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Interruptor diferencial autorrearmavel tipo A com supervisdo 6 mAdc REC4-EV-C 2
Interruptor diferencial autorrearmavel Tipo B RECB-EV-C 12
Interruptor diferencial rearmavel tipo B com saida de estado RECB-C 102
Interruptor diferencial tipo A com supervisdo 6 mAdc IDA-EV m
Interruptor diferencial tipo B IDB-4 98
Leitor 6ptico CIRWATT Loc 86
Magnetotérmico motorizado para corrientes superiores a 63 A MT-FDE 108
Medidor de isolamento MEG-1000 74
Medidor de Passagem e contacto GETEST 116
Medidores de supervisdo avangada em baixa tensdo CAP-SABT 84
Megaohmimetros Ml 16
Microohmimetros MH 116
Miliamperimetros e amperimetros para medida en corrente alterna EC/EM/EZC/CEC 58
Médulos expansiveis, Série Line Line-M 40
Médulos para analisador de redes CVM-A/ CYM-B M-CVM-AB 12
Pinga amperimétrica portatil para detecdo de fraude MyCLAMP 84
Placa de controlo de passagem por zero (para modulos EMF / EMB) CPC3 139
Plataforma de nuvem Databox 45
Reatancia de filtro para conversor de poténcia (lado rede), 50 Hz LRZ /LRBZ 145
Reatancia Il para filtros de rejeicao, tipo P=7% (fres=189 Hz) RZ-RBZ 124
Reatancias de choque para baterias de condensadores média tensao RMV 151
Reatancias Ill para filtros de rejeicdo estatica com manobra estatica FRE REZ-RBEZ 125
Reguladores automaticos de energia reativa computer Max P&P 19
Reguladores automaticos de energia reativa para manobra estatica computer SMART lll-fast 19
Reguladores automaticos de energia reativa para manobra estatica computer Max-f 19
Reguladores energia reactiva trifasico. Regulacion,medida, control de fugas y comunicaciones computer SMART {il 19
Relé de isolamento offline IMD-2R m3
Relé de protecdo e monitorizagdo de intensidade de corrente diferencial tipo B RGU-108B 97
Relé de protecdo e monitorizagdo de intensidade de corrente diferencial tipo B RGU-100B 98
Relé de reactiva de 1 paso. Carril DIN DIR2 119
Relé diferencial con transformador incorporado WRU10k 106
Relé diferencial con transformador incorporado WRU-10-MT 108
Relé diferencial fixo para transformador WGC, tipo A ultraimunizado, 1 médulo. RGIM 94
Relé diferencial para transformador WGC, tipo A ultraimunizado, 2 médulos com display e saida de pré-alarme fixa. RGU-2 94
Relé diferencial para transformador WGC, tipo A ultraimunizado, 2 modulos e pré-alarme visual. RGE-R 94
Relé diferencial para transformador WGC, tipo A ultraimunizados, 3 modulos com display e saida de pré-alarme programavel. RGU-10 95
Relé diferencial reconectador para magnetotérmico motorizado RGU-10 MT 107
Relé diferencial religador com magnetotérmico e analisador de redes com transformadores incluidos RECmax-CVM 106
Relé diferencial religador com magnetotérmico para funcionar com transformador o diferencial externo RECmaxLPD 107
Relé diferencial tipo A ultraimunizado com transformador incorporado WRU-10 96
Relé diferencial tipo B ultraimunizado com transformador incorporado WGB-35-TB 98
Relés de protecdo e reconexdo diferencial tipo A ultraimunizados com transformador incorporado WRU-10RAL 104
Relés detetor de corrente wi mn3
Relés religadores de protecdo e religagdo diferencial com transformador externo WGC RGU-10 RAL 104
Resisténcia de descarga rapida RD 122
Sensores de corrente residual (fugas) CFG 48
Sensores de corrente rigidos CPG 48
Sensores flexiveis para analisador MYeBOX FLEX-R 48
Sensores flexiveis para analisador MYeBOX FLEX-RMG 48
Sensores flexiveis para equipamentos FLEX FLEX-MAG 13
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Sequencimetros, 50 Hz uc 73
Shunts para a medida de corrente continua SH 34
Sincronoscopios, 50 Hz SMC/STC 73
Sistemas de controlo de consumo maximo MDC 4
Software de gestdo de dados para equipamentos portateis com memaria PowerVision b
Software de gestdo energética PowerStudio 4b
Software para contadores PowerWatt 86
Sonda de temperatura TH-DG 4
Telurémetro TL6 e
Transformador com relé diferencial incorporado tipo A WGBU 96
Transformador de corrente TA 31
Transformador de corrente alta precisao e perfil estreito TCH 26
Transformador de corrente com conversor 4 ... 20 mA Tl 55
Transformador de corrente de nicleo aberto TP 29
Transformador de corrente de nicleo aberto, abertura por botao TQ 27
Transformador de corrente de nicleo aberto, abertura por botao TQR 28
Transformador de corrente para contador de faturagdo TRMCx3 85
Transformador de corrente primario bobinado TA210 31
Transformador de corrente primario bobinado para calha DIN TM45 30
Transformador de corrente, perfil estreito TD 24
Transformador de corrente, perfil estreito TC 25
Transformador de protecdo, encapsulados em resina TRP Nk
Transformador diferencial WGC 95
Transformador diferencial de nicleo aberto TP-WGC 96
Transformador diferencial para relé tipo B WGC-TB 97
Transformador diferencial para relé tipo B WGB 98
Transformador elevador TE 35
Transformador somador TSR 35
Transformador trifasico de corrente para contador de faturagdo com verificagdo na origem kit3-TRMC210 32
Transformador trifasico de corrente para contador de faturagdo com verificagdo na origem kit3-TRMC400 32
Transformador trifasico de corrente para contador de faturagdo com verificagdo na origem TRMC 85
Transformadores de corrente com conversor 4 ... 20 mA ou 0..20 mA TC-420 55
Transformadores de corrente nicleo aberto STP 29
Transformadores de medigao de tensao vT 35
Transformadores de medida encapsulados en resina TRM 33
Transformadores Eficientes monofasicos com escala tripla MC1 30
Transformadores trifasicos MC3 30
Transformadores trifasicos de nicleo aberto SC3 30
Unidades de manobra estatica trifasica, para condensador de 3 bornes EMB-2PH 139
Unidades de manobra estatica trifasica, para condensador de 6 bornes EMF-EMB 139
Varimetros YMC/YTC 69
Verificador de rigidez dieléctrica 0T2 116
Verificadores de relés CR 16
Voltimetros duplos 2EC 73
Voltimetros para medida em alterna EC/EM/EZC/CEC 61
Voltimetros para medida en continua BC/BM/CBC 64
Wattimetros WMC/WTC 69
Wattimetros de protegao PGR 72
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