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SOLUGOES EM ILUMINAGAO - SOLUCIONES EN ILUMINACION

Desde 1977 que a EEE tem sido sindnimo de inovacao,
produto exclusivo e de qualidade, de servigo e design
superior, de solugbes personalizadas com valor
acrescentado mensuravel.

Com uma area produtiva de 20.000 metros quadrados,
presente em mais de 25 paises nos cinco continentes, a
EEE conta com uma grande capacidade técnica e
flexibilidade do processo industrial, know-how e vasta
experiéncia tecnoldgica que faz da EEE o parceiro
numero um para iluminagao profissional.

A Politica de crescimento sustentavel passou pelo
investimento na implementacao de um setor de injecao
de plasticos, aquisicao de linha de pintura automatizada
de epoxy poliéster, aquisicao de robot de eletrificacao,
criacdo de Laboratoério Luminotecnico, o primeiro
Laboratorio do pais existente desde 1984 e langamento
de um programa informatico para calculo
Luminotécnico o Winelux.

A EEE é capaz de responder a novas tendéncias de
mercado, desde produtos baseados em LED a sistemas
oticos de controlo de encandeamento.

Relevante é também a investigagao na area da eficacia
energética, concretamente na utilizacdo de produtos de
controlo de iluminagao baseados na luz do dia e no
desenvolvimento de luminarias com rendimentos
superiores as solugtes tradicionais.

A missao da EEE visa desenvolver conceitos de
iluminagao inovadores que cumpram com todos 0s
requisitos em termos ergondmicos, luminotécnicos, de
eficacia energética e ambientais, assim como criar mais
valias associadas ao rigor técnico e tecnoldgico, que
marquem a opcao do projetista e do cliente.




Desde 1977 EEE ha sido sindnimo de innovacion,
exclusivos productos y calidad, servicio y disefio
superior, de soluciones personalizadas con valor
destacable.

Con una superficie de produccion de 20.000 metros
cuadrados, y presente en mas de 25 paises en los cinco
continentes, la EEE cuenta con una gran capacidad
técnica y flexibilidad del proceso industrial, know-how y
vasta experiencia tecnoldgica, todo esto hace de la EEE
el socio numero uno en la iluminacion profesional.

La politica de crecimiento sustentable paso por la
inversion en implementar un sector de inyeccion de
plasticos, adquisicion de una linea de pintura
automatizada de epoxi poliéster, adquisicion de un robot
de electrificacion, creacion de un laboratorio
luminotécnico, el primer laboratorio del pais existente
desde 1984 y lanzamiento de un programa informatico
para calculos luminotécnicos llamado Winelux.

EEE es capaz de responder a nuevas tendencias de
mercado, desde productos basados en LED a sistemas
opticos de control del deslumbramiento.

También es relevante la investigacion en la drea de
eficacia energética, particularmente la utilizacion de
productos de control de iluminacion basados en la luz
del dia y en el desenvolvimiento de luminarias con
rendimientos superiores a las soluciones tradicionales.

La mision de la EEE es desenvolver conceptos de
iluminacion innovadores que cumplan con todos los
requisitos en términos ergondmicos, luminotécnicos, de
eficacia energética y ambiental, asi como también crear
mas ventajas asociadas al rigor técnico y tecnoldgico,
que marguen la opcion del proyectista y del cliente.
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194 SISTEMAS DE
CONTROLO DE
ILUMINAGAO
CONTROL DEL SISTEMA
DE ILUMINACION
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*PULNO

APL111 APL112

EXECUGAO M EJE(

- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado.
difusor em poli
APLICAGAO B APLIC C )

ow £4 &7

CONFORME EN 60598-2-1 W S

@
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NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt -




LUMINARIAS SUSPENSAS - LUMINARIAS SUSPENDIDAS

PULNO

ref cul l=an asal
-

PULNO 03 12014-07 DE 1500lm 1164 50 48 1144 1™ e
PULNO 03 12014-08 DE 3000Lm 1164 50 48 1144 750°C Al
PULNO 03 18014-07 DE 3000lm 1742 50 48 1722 o)
PULNO 03 18014-08 DE 6000lm 1742 50 48 1722 INO|
PULNO 03 24014-07 DE 4500lm 2320 50 48 2300
PULNO 03 24014-08 DE 9000(m 2320 50 48 2300
SIS 500 mm SIS 1000 mm SIS 1500 mm
SIS-AN 500 mm SIS-AN 1000 mm SIS-AN 1500 mm
SISL-AN 500 mm SISL-AN1000mm  SISL-AN 1500 mm
alimentacao = fuente de alimentacion
FA 500 mm FA 1000 mm FA 1500 mm
FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm FA-AN 1500 mm
FAC 500 mm FAC 1000 mm FAC 1500 mm
FAC-AN 500 mm FAC-AN1000 mm  FAC-AN 1500 mm

LUMINARIAS SUSPENSAS * LUMINARIAS SUSPENDIDAS

J2PULNO

ref cel l=an a=al
-—
J2PULNO 03 11024-07 DE 4500lm 1082 121 48 1075 1P | e
J2PULNO 0311024-08 DE 9000lm 1082 121 48 1075 750°C Al
J2PULNO 03 14024-07 DE 6000lm 1363 121 48 1356 o)
J2PULNO 0314024-08 DE 12000lm 1363 121 48 1356 INO|
J2PULNO 0817024-07 DE 7500lm 1644 121 48 1637
J2PULNO 0317024-08 DE 15000lm 1644 121 48 1637
J2PULNO 03 11024-07 DE 4500im

L =Sl ¥

SY1 500 mm SY11000 mm SY11500 mm & ™

SY1-AN 500 mm

alimentacéo = fuente de alimentacion

SY1-AN 1000 mm
SY1L-AN 500 mm SY1L-AN 1000 mm

SY1-AN 1500 mm
SY1L-AN 1500 mm

FA 500 mm FA 1000 mm
FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm
FAC 500 mm FAC 1000 mm
FAC-AN 500 mm

E SUSPENSOES = SUSPENSIONES: p.241

FAC-AN 1000 mm

FA 1500 mm

FA-AN 1500 mm
FAC 1500 mm
FAC-AN 1500 mm

OTICAS m OPTICAS: p.244

90°

DIFUSORES = DIFUSORES: p.246

PULNO 03 12014-07 DE 1500lm

preto/ RAL 9005 (sob pedido)
negro/RAL 9005 (bajo pedido)

branco / RAL 9016 (sob pedido)
blanco/RAL 9016 (bajo pedido)

J2PULNO 03 11024-07 DE 4500lm

/I

preto/RAL 9005 (sob pedido)
negro/RAL 9005 (bajo pedido)

branco / RAL 9016 (sob pedido)
blanco / RAL 9016 (bajo pedido)

LED + WWW.EEE.PT
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LUMINARIAS SUSPENSAS * LUMINARIAS SUSPENDIDAS

PHLNO PPLNO

PMLB SHLLI SHSLI

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS

SULLI

Grelha em policarbonato
JON com lentes em PMMA.

ﬂ Rejilla de policarbonato
con lentes de PMMA.

14
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PULG 03 12014-C9 DE 2110LM RALT 9005

EXECUGAO M EJECUCION

- Corpo executado em perfil de aluminio extrudido
com tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestética em resina epdxi-poliéster texturada
de cor preta (RALT 9005), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiacao UV.

APLICACAO M APLICACION

o) e 24 =B

E SUSPENSOES = SUSPENSIONES: p.241

<:| I IP40

750°C Al

PULG 03 12014-C9 DE 2110im

RALT 9005
90 90
A
750
250
175
30° 30°

~2250

- Cuerpo hecho de aluminio extrudido con

tratamiento anticorrosivo, con termo lacado

electro estdticamente con resina epoxi poliéster
texturizado de color negro (RALT 9005), con adiitivo
contra el envejecimiento provocado por la radiacion UV.

OPCOES W OPCIONES

KIT om

ref cel L=an a=al
-
PULG 0312014-C9 DE 2110lm RALT 9005 1156 50 56 1080
PULG 0318014-C9 DE 3185lm RALT 9005 1726 50 56 825-825
PULG 0323014-C9 DE 4220lm RALT 9005 2296 50 56 740-740-740
SIS 500 mm SIS 1000 mm SIS 1500 mm

SIS-AN 500 mm
SISL-AN 500 mm

SIS-AN 1000 mm
SISL-AN 1000 mm

alimentacao = fuente de alimentacion

SIS-AN 1500 mm
SISL-AN 1500 mm

FA 500 mm FA 1000 mm
FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm
FAC 500 mm FAC 1000 mm

FAC-AN 500 mm FAC-AN 1000 mm

DERF EMERG
ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 W SEGUN EN 60598-2-1
230V @ c E
50Hz DE

FA 1500 mm
FA-AN 1500 mm
FAC 1500 mm
FAC-AN 1500 mm

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

OTICAS » OPTICAS: p.244

- DIFUSORES = DIFUSORES: p.246



PHLNO PPLNO

EXECUCAO B

- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado.

APLICAGAO W
o o PN
: ﬂ.cn. 2 @
E} [ &
ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO B
230V

50Hz DE

OPCOES m

DERF

CONFORME EN 60598-2-1 ®

D) Ce

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt -

PMLB

APL111

APL112

TPHNO

difusor em policarbonato opalino areado.

PRODUTOS RELACIONADOS

parabélico especular de alto rendimento.

* WWW.EEE.PT
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LUMINARIAS SUSPENSAS - LUMINARIAS SUSPENDIDAS

PHLNO - PHLB

PHLNO 03 06014-07 DE 1500lm

PHLB 03 06014-07 DE 1500lm

1

750°C

P30

Al

"o

PHLNO 03 06014-07 DE 1500im

90*

30

1

750°C

P20

Al

90°

30"

PHLB 03 06014-07 DE 1500im

SIS 500 mm
SIS-AN 500 mm

SISL-AN 500 mm

SIS 1000 mm
SIS-AN 1000 mm
SISL-AN 1000 mm

alimentacao = fuente de alimentacion

SIS 1500 mm
SIS-AN 1500 mm
SISL-AN 1500 mm

FA 500 mm
FA-AN 500 mm
FAC 500 mm
FAC-AN 500 mm

FA 1000 mm
FA-AN 1000 mm
FAC 1000 mm
FAC-AN 1000 mm

FA 1500 mm
FA-AN 1500 mm
FAC 1500 mm
FAC-AN 1500 mm

ref csl L=an a=al

-_—
PHLNO 03 06014-07 DE 1500lm 582 47 93 575
PHLNO 03 06014-08 DE 3000lm 582 47 93 575
PHLNO 03 09014-07 DE 2250lm 871 47 93 864
PHLNO 03 09014-08 DE 4500lm 871 47 93 864
PHLNO 0312014-07 DE 3000lm 1160 47 93 1153
PHLNO 0312014-08 DE 6000lm 1160 47 93 1153
PHLNO 0315014-07 DE 3750lm 1449 47 93 1442
PHLNO 0315014-08 DE 7500lm 1449 47 93 1442
PHLNO 03 24014-07 DE 6000lm 2316 47 93 2309
PHLNO 03 24014-08 DE 12000lm 2316 47 93 2309
PHLNO 03 29014-07 DE 7500lm 2894 47 93 14431443
PHLNO 03 29014-08 DE 15000lm 2894 47 93 1443-1443

ref cel L=an a=al

-
PHLB 03 06014-07 DE 1500lm 582 47 93 575
PHLB 03 06014-08 DE 3000lm 582 47 93 575
PHLB 03 09014-07 DE 2250lm 871 47 93 864
PHLB 03 09014-08 DE 4500lm 871 47 93 864
PHLB 0312014-07 DE 3000lm 1160 47 93 1153
PHLB 03 12014-08 DE 6000lm 1160 47 93 1153
PHLB 0315014-07 DE 3750lm 1449 47 93 1442
PHLB 03 15014-08 DE 7500lm 1449 47 93 1442
PHLB 03 24014-07 DE 6000lm 2316 47 93 2309
PHLB 03 24014-08 DE 12000Llm 2316 47 93 2309
PHLB 03 29014-07 DE 7500lm 2894 47 93 1443-1443
PHLB 03 29014-08 DE 15000lm 2894 47 93 1443-1443

preto/RAL 9005 (sob pedido)
negro/RAL 9005 (bajo pedido)

branco/RAL 9016 (sob pedido)
blanco/RAL 9016 (bajo pedido)

LUMINARIAS SALIENTES OU SUSPENSAS PARA LINHA CONTINUA - LUMINARIAS SALIENTES O SUSPENDIDAS PARA LINEA CONTINUA

LPHLNO - LPHLB

ref ce=l L=an a=al

-_
1™ | e LPHLNO 03 06014-07 DE 1500lm 578 47 93 575
7500C Al LPHLNO 03 06014-08 DE 3000lm 578 47 93 575
LPHLNO 03 09014-07 DE 2250lm 867 47 93 864
5 % LPHLNO 03 09014-08 DE 4500lm 867 47 93 864
- LPHLNO 0312014-07 DE 3000lm 1156 47 93 1153
LPHLNO 0312014-08 DE 6000Lm 1156 47 93 1153
LPHLNO 03 06014-08 DE 3000im LPHLNO 0315014-07 DE 3750lm 1445 47 93 1442
LPHLNO 0315014-08 DE 7500lm 1445 47 93 1442
o o LPHLNO 03 24014-07 DE 6000lm 2312 47 93 2309
LPHLNO 03 24014-08 DE 12000lm 2312 47 93 2309

LPHLNO 03 29014-07 DE 7500lm 2890 47 93 14431443

LPHLNO 03 29014-08 DE 15000lm 2890 47 93 14431443

a0 " acessorios = accesorios

canto PHLNO 02 04014-07 DE 1500lm = canto PHLNO 02 04014-07 DE 1500lm
canto PHLNO 02 04014-08 DE 3000lm = canto PHLNO 02 04014-08 DE 3000lm

LPHLNO 03 06014-08 DE 3000lm

16 WWW.EEE.PT « LED SUSPENSOES = SUSPENSIONES: p.241

- OTICAS » OPTICAS: p.244

DIFUSORES = DIFUSORES: p.246



LUMINARIAS SALIENTES OU SUSPENSAS PARA LINHA CONTINUA - LUMINARIAS SALIENTES O SUSPENDIDAS PARA LINEA CONTINUA

LPHLNO - LPHLB

ref c=1l l=an a=al
-

LPHLB 03 06014-07 DE 1500lm 578 41 93 575 101 | e
LPHLB 03 06014-08 DE 3000lm 578 47 93 575 7500C Al
LPHLB 03 09014-07 DE 2250lm 867 47 93 864
LPHLB 03 09014-08 DE 4500lm 867 47 93 864 5 %
LPHLB 0312014-07 DE 3000Lm 1156 4 93 1153 condt.
LPHLB 0312014-08 DE 6000tm 1156 47 93 1153
LPHLB 03 15014-07 DE 3750lm 1449 47 93 1442 LPHLB 03 06014-08 DE 3000im
LPHLB 03 15014-08 DE 7500lm 1449 47 93 1442
LPHLB 03 24014-07 DE 6000lm 2312 47 93 2309 b id
LPHLB 03 24014-08 DE 12000lm 2312 47 93 2309
LPHLB 0329014-07 DE 7500lm 2890 47 93 1443-1443
LPHLB 03 29014-08 DE 15000lm 2890 47 93 14431443
SIS 500 mm SIS 1000 mm SIS 1500 mm o 150 &
SIS-AN 500 mm SIS-AN 1000 mm SIS-AN 1500 mm
SISL-AN 500 mm SISL-AN1000 mm ~ SISL-AN 1500 mm
alimentacéo = fuente de alimentacion
FA 500 mm FA 1000 mm FA 1500 mm
FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm FA-AN 1500 mm
FAC 500 mm FAC 1000 mm FAC 1500 mm
FAC-AN 500 mm FAC-AN 1000 mm FAC-AN 1500 mm

LUMINARIAS SUSPENSAS - LUMINARIAS SUSPENDIDAS

I2PHLNO

ref cel L=an a=al
-

12PHLNO 03 09024-07 DE 7500lm 864 121 93 758 | | P30 e
12PHLNO 03 09024-08 DE 15000lm 864 121 93 758 7500C Al
12PHLNO 0312024-07 DE 10500lm 1145 121 93 1055 o
12PHLNO 0312024-08 DE 21000lm 1145 121 93 1055 II_[g
12PHLNO 0315024-07 DE 13500lm 1426 121 93 1336
12PHLNO 0315024-08 DE 27000lm 1426 121 93 1336 12PHLING 03 §6024-07 DE 75001m

penses = susp o -~
SY1 500 mm SY1 1000 mm SY11500 mm

SY1-AN 500 mm
SY1L-AN 500 mm

SY1-AN 1000 mm
SY1L-AN 1000 mm

alimentacéo = fuente de alimentacion

SY1-AN 1500 mm
SY1L-AN 1500 mm

FA 500 mm FA 1000 mm
FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm
FAC 500 mm FAC 1000 mm

FAC-AN 500 mm

FAC-AN 1000 mm

FA 1500 mm
FA-AN 1500 mm
FAC 1500 mm
FAC-AN 1500 mm

E SUSPENSOES = SUSPENSIONES: p.241

- OTICAS m OPTICAS: p.244

DIFUSORES = DIFUSORES: p.246

LPHLB 03 06014-08 DE 3000lm

preto/RAL 9005 (sob pedido)
negro/RAL 9005 (bajo pedido)

branco / RAL 9016 (sob pedido)

blanco / RAL 9016 (bajo pedido)

I2PHLNO 03 09024-07 DE 7500lm

/

preto/RAL 9005 (sob pedido)
negro/RAL 9005 (bajo pedido)

branco / RAL 9016 (sob pedido)
blanco / RAL 9016 (bajo pedido)

LED + WWW.EEE.PT
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*PPLNO

\

PRODUTOS RELACIONADOS
RODUCTOS RELAC. 4D00S
PULNO PHLNO SHLLI SHSLI SULLT
EXECUGAO B EJECUCION ! :
. or em policarbonato opalino areado,
- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado Cuerpo hecho de aluminio lifusor de policarbe 0 arenado

APLICAC»&O W APLICACION
[©) o ol
° ° Ii|
Hued S

ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

230V

50Hz DE ST

OPGOES W OPCIONES

KIT
DERF EMERG

CONFORME EN 60598-2-1 W SEGUN EN 60598-2-1

D Ce

18 WWW.EEE.PT - o
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia inosa em www.eee.pt



LUMINARIAS SALIENTES OU SUSPENSAS - LUMINARIAS SALIENTES O SUSPENDIDAS

PPLNO

ref c=l L=an a=al - -
PPLNO 0206014-07 DE 1500lm 574 70 75 483 1P | e
PPLNO 02 06014-08 DE 3000Lm 574 70 75 483 750°C Al
PPLNO 02 09014-07 DE 2250Lm 855 70 75 764 [ )
PPLNO 0209014-08 DE 4500lm 855 70 75 764 'NO|
PPLNO 0212014-07 DE 3000Lm 1136 70 75 1045
PPLNO 0212014-08 DE 6000Lm 1136 70 75 1045 PPN 02 080 14.07 DE 1500
PPLNO 0215014-07 DE 3750lm 1417 70 75 1326
PPLNO 0215014-08 DE 7500Lm 1417 70 75 1326
PPLNO 0223014-07 DE 6000Lm 2260 70 75 2169
PPLNO 0223014-08 DE 12000Lm 2260 70 75 2169
PPLNO 0229014-07 DE 7500lm 2822 70 75 1365-1365
PPLNO 0229014-08 DE 15000lm 2822 70 75 13651365

307 30

SIS 500 mm SIS 1000 mm SIS 1500 mm

SIS-AN 500 mm
SISL-AN 500 mm

SIS-AN 1000 mm
SISL-AN 1000 mm

alimentacao = fuente de alimentacion

SIS-AN 1500 mm
SISL-AN 1500 mm

FA 500 mm FA 1000 mm
FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm
FAC 500 mm FAC 1000 mm

FAC-AN 500 mm FAC-AN 1000 mm

LUMINARIAS SALIENTES OU SUSPENSAS PARA LINHA CONTINUA - LUMINARIAS SALIENTES O SUSPENDIDAS PARA LINEA CONTINUA

LPPLNO

ref csl

FA 1500 mm
FA-AN 1500 mm
FAC 1500 mm
FAC-AN 1500 mm

L=an a=al

LPPLNO 02 06014-07 DE 1500Im

90°

A -
LPPLNO 02 06014-07 DE 1500lm 563 70 75 563 || Pee
LPPLNO 02 0014-08 DE 3000lm 563 70 75 563 7500
LPPLNO 02 09014-07 DE 2250lm 844 70 75 844
LPPLNO 02 09014-08 DE 4500lm 844 70 75 844 5 dut. %
LPPLNO 0212014-07 DE 3000lm 125 70 75 125
LPPLNO 0212014-08 DE 6000(m 125 70 75 125
LPPLNO 02 15014-07 DE 3750lm 1406 0 75 1406
LPPLNO 0215014-08 DE 7500(m 1406 70 75 1408 .
LPPLNO 02 23014-07 DE 6000(m 2249 0 75 2249
LPPLNO 02 23014-08 DE 12000m 2249 70 75 2249
LPPLNO 02 29014-07 DE 7500lm 2811 0 75 14051405
LPPLNO 02 29014-08 DE 15000Lm 2811 70 75 1405-1405

Nota:

A medida de fixagdo das referéncias LPPLNO, dos aparehos de
inicio e fim de finha, deveré ser subtraido 40mm aos valores de
fixacdo apresentados na tabela acima.

Nota

La medida de fijacion de

valores de fijacion presentados en ta

las referencias LPPLNO, de las
fe inicio y final de linea, deberd jda 40mm

SIS 500 mm
SIS-AN 500 mm
SISL-AN 500 mm

SIS 1000 mm
SIS-AN 1000 mm
SISL-AN 1000 mm

alimentacao = fuente de alimentacion

SIS 1500 mm
SIS-AN 1500 mm
SISL-AN 1500 mm

FA 500 mm FA 1000 mm
FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm
FAC 500 mm FAC 1000 mm

FAC-AN 500 mm FAC-AN 1000 mm

E SUSPENSOES = SUSPENSIONES: p.241

FA 1500 mm
FA-AN 1500 mm
FAC 1500 mm
FAC-AN 1500 mm

acessorios = accesorios

PPLNO 02 06014-07 DE 1500lm

preto/ RAL 9005 (sob pedido)
negro/RAL 9005 (bajo pedido)

branco / RAL 9016 (sob pedido)
blanco / RAL 9016 (bajo pedido)

LPPLNO 02 06014-07 DE 1500lm

canto PPLNO 02 04014-07 DE 1500lm = canto PHLNO 02 04014-07 DE 1500lm
canto PPLNO 02 04014-08 DE 3000lm = canto PHLNO 02 04014-08 DE 3000lm

topo em aluminio = tapa em aluminio

DIFUSORES = DIFUSORES: p.246

preto/RAL 9005 (sob pedido)
negro/RAL 9005 (bajo pedido)

branco / RAL 9016 (sob pedido)
blanco/RAL 9016 (bajo pedido)

LED + WWW.EEE.PT



LUMINARIAS SALIENTES OU SUSPENSAS - LUMINARIAS SALIENTES O SUSPENDIDAS

2PPLNO

ref c=| L=an a=al
-_—
101 | e 2PPLNO 0209024-07 DE 4500lm 853 166 75 762
750°C Al 2PPLNO 02 09024-08 DE 9000lm 853 166 75 762
‘ (S ) 2PPLNO 0212024-07 DE 6000Lm 1134 166 75 1043
NO| 2PPLNO 02 12024-08 DE 12000Lm 1134 166 75 1043
2PPLNO 02 15024-07 DE 7500lm 1415 166 75 1324
SPPLNG 02 00024.07 DE 4500 2PPLNO 0215024-08 DE 15000lm 1415 166 75 1324
90* 90° - .
SY1500 mm SY11000 mm SY11500 mm
! ! SY1-AN 500 mm SY1-AN 1000 mm SY1-AN 1500 mm
SY1L-AN 500 mm SYIL-AN1000mm  SYLL-AN 1500 mm
a0y 250 S alimentacao = fuente de alimentacion
FA 500 mm FA 1000 mm FA 1500 mm
2PPLNO 02 09024-07 DE 4500lm FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm FA-AN 1500 mm
FAC 500 mm FAC 1000 mm FAC 1500 mm
FAC-AN 500 mm FAC-AN 1000 mm FAC-AN 1500 mm

preto/RAL 9005 (sob pedido)
negro/RAL 9005 (bajo pedido)

branco/RAL 9016 (sob pedido)
blanco/RAL 9016 (bajo pedido)

20 WWW.EEE.PT + LED E SUSPENSOES = SUSPENSIONES: p.241 DIFUSORES = DIFUSORES: p.246



LUMINARIAS SALIENTES OU SUSPENSAS - LUMINARIAS SALIENTES O SUSPENDIDAS

PPLQB a

&

L

-t:" e & v
£ o o ol o .
~ P g gt & S o
"‘"?, ::"' i »".-":*"a A %
- -
PRODUTOS RELACIONADOS
°T0S RELACIONADOS
PALQB TRLOB40G TRLQB306 TRLQB1404
ref cel L=an a=al
-
55535“ 1402 12014-HO DE PPLQBO106 02 06014-HO DE 2100lm 512 70 75 421
B PPLQBO110 02 09014-HO DE 3500lm 846 70 75 755
.
90 90 PPLQBO114 0212014-HO DE 4900Lm 1180 70 75 1089
\\__V PPLQBO0118 02 15014-HO DE 6300lm 1514 70 75 1423
:\{\/-,0”
7 suspensoes = suspensiones
SIS 500 mm SIS 1000 mm SIS 1500 mm
50° 30" SIS-AN 500 mm SIS-AN 1000 mm SIS-AN 1500 mm
SISL-AN 500 mm SISL-AN 1000 mm SISL-AN 1500 mm
alimentacao = fuente de alimentacion
FA 500 mm FA 1000 mm FA 1500 mm
FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm FA-AN 1500 mm
FAC 500 mm FAC 1000 mm FAC 1500 mm
PPLOBO114 02 12014-HO DE 4900lm FAC-AN 500 mm FAC-AN1000mm  FAC-AN 1500 mm
EXECUGAO W EJECUCION preto/RAL 9005 (sob pedido)
- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado. - Cu negro/RAL 9005 (bajo pedido)
branco/ RAL 9016 (sob pedido)
APLICAGAO M APLICACION OPCOES B OPCIONES blanco/RAL 9016 (bajo pedido)
o o |
: ﬂ_rn ) p
B LY DERF
ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 W SEGUN EN 60598-2-1
230V @ <:| I 1P20 c E
50Hz DE ST 750°C
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

Iﬂl SUSPENSOES = SUSPENSIONES: p.241 - OTICAS » OPTICAS: p.246 + WWW.EEE.PT 21
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PPLN PHLB

EXECUCAO B

- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado.

APLICAGAO M

®
Bwd| [ 24

o

ALIMENTACAO E ELETRIFICACAO B
230V

50Hz DE

OPGOES W

KIT
DERF EMERG

CONFORME EN 60598-2-1 B

D Ce

WWW.EEE.PT -

1200mm; 1500mm

PRODUTOS RELACIONADOS

) especular de alto rendimento

ﬂ difusor em acrilico

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt -

parabdlico mate



LUMINARIAS SALIENTES OU SUSPENSAS - LUMINARIAS SALIENTES O SUSPENDIDAS

PMLB - PMLC - PMLZ

ref c L a - PN
PMLB 01 06014-07 DE 1500Lm 574 87 89 463 1P | e
PMLB 01 06014-08 DE 3000lm 574 87 89 463 750°C Al
PMLB 0109014-07 DE 2250lm 855 87 89 T44 200cd
PMLB 01 09014-08 DE 4500Lm 855 87 89 44 400 %
PMLB 0112014-07 DE 3000lm 1136 87 89 1025
PMLB 0112014-08 DE 6000lm 1136 87 89 1025
PMLB 0115014-07 DE 3750lm 1417 87 89 1306 PHILE 01 1201407 BE 3000m
PMLB 0115014-08 DE 7500Lm 1417 87 89 1306
PMLB 0123014-07 DE 6000Lm 2260 87 89 2149
PMLB 0123014-08 DE 12000lm 2260 87 89 2149
PMLB 01 29014-07 DE 7500lm 2822 87 89 1355-1355
PMLB 0129014-08 DE 15000lm 2822 87 89 13551355
NOTA: Linhas continuas sob consulta * Lineas continuas bajo consulta.
ref c l a -
PMLC 0106014-07 DE 1500Lm 574 87 89 463 P20 e
PMLC 01 06014-08 DE 3000lm 574 87 89 463 Al
PMLC 0109014-07 DE 2250lm 855 87 89 44
PMLC 0109014-08 DE 4500lm 855 87 89 T4k
PMLC 0112014-07 DE 3000lm 1136 87 89 1025
PMLC 0112014-08 DE 6000lm 1136 87 89 1025 PMLEHO1 12014-07 DE 3000im
PMLC 0115014-07 DE 3750lm 1417 87 89 1306
PMLC 0115014-08 DE 7500Lm 1417 87 89 1306 oo
PMLC 0123014-07 DE 6000Lm 2260 87 89 2149
PMLC 01 23014-08 DE 12000lm 2260 87 89 2149
PMLC 0129014-07 DE 7500lm 2822 87 89 1355-1355
PMLC 01 29014-08 DE 15000lm 2822 87 89 1355-1355
NOTA: Linhas continuas sob consulta - L.ineas continuas bajo consulta. 350
30° 5o
ref c l a -
PMLZ 0106014-07 DE 1500lm 574 87 89 463 1™ | e
PMLZ 0106014-08 DE 3000Lm 574 87 89 463 650°C Al
PMLZ 0109014-07 DE 2250lm 855 87 89 44 o)
PMLZ 0109014-08 DE 4500lm 855 87 89 T4k | Z ]
PMLZ 0112014-07 DE 3000lm 1136 87 89 1025
PMLZ 0112014-08 DE 6000lm 1136 87 89 1025
PMLZ 0115014-07 DE 3750lm 1417 87 89 1306 FMLZ 014201407 DE 3000
PMLZ 0115014-08 DE 7500lm 1417 87 89 1306 |
PMLZ 0123014-07 DE 6000lm 2260 87 89 2149
PMLZ 0123014-08 DE 12000lm 2260 87 89 2149 50
PMLZ 0128014-07 DE 7500lm 2822 87 89 1355-1355
PMLZ0129014-08 DE15000lm 2822 87 89 1355-1355 "

NOTA: Linhas continuas sob consulta - Lineas continuas bajo consulta.

SIS 500 mm SIS 1000 mm SIS 1500 mm
SIS-AN 500 mm SIS-AN 1000 mm SIS-AN 1500 mm
SISL-AN 500 mm SISL-AN 1000 mm SISL-AN 1500 mm

alimentacéo = fuente de alimentacion

FA 500 mm FA 1000 mm FA 1500 mm
FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm FA-AN 1500 mm
FAC 500 mm FAC 1000 mm FAC 1500 mm
FAC-AN 500 mm FAC-AN 1000 mm FAC-AN 1500 mm

E SUSPENSOES = SUSPENSIONES: p.241

30°

- OTICAS m OPTICAS: p.244

DIFUSORES = DIFUSORES: p.246

PMLB 01 12014-07 DE 3000lm

PMLC 01 12014-07 DE 3000lm

PMLZ 01 12014-07 DE 3000lm

preto/ RAL 9005 (sob pedido)
negro/RAL 9005 (bajo pedido)

branco / RAL 9016 (sob pedido)
blanco / RAL 9016 (bajo pedido)

LED + WWW.EEE.PT

23



LUMINARIAS SALIENTES OU SUSPENSAS - LUMINARIAS SALIENTES O SUSPENDIDAS

2PMLB - 2PMLC - 2PMLZ

ref c L a - -
3 111 | e 2PMLB 0109024-07 DE4500lm 853 200 89 592
‘T 750°C Al 2PMLB 0109024-08 DE9000Im 853 200 89 592
i 200cd 2PMLB 0112024-07 DE 6000lm 134 200 89 873
600 % 2PMLB0112024-08 DE12000lm 1134 200 89 873
2PMLB 0115024-07 DE 7500lm 1415 200 89 1154
2PMLB0115024-08 DE15000lm 1415 200 89 1154
2PMLB 01 09024-O7 DE 4500im
907
2PMLB 01 09024-07 DE 4500lm e
ref c L a -
§ S 4 1P e 2PMLC 0109024-07 DE 4500lm 853 200 89 592
’ ¥ n 750°C Al 2PMLC 0109024-08 DE 9000lm 853 200 89 592
JloN 2PMLC 0112024-07 DE 6000lm 1134 200 89 873
| C | 2PMLC 0112024-08 DE 12000lm 134 200 89 873
2PMLC 0115024-07 DE 7500lm 1415 200 89 1154
2PMLC 0115024-08 DE 15000lm 1415 200 89 1154
2PMLC 01 09024-O7 DE 4500im
90
2PMLC 01 09024-07 DE 4500lm 00
o ref cel Le=an aral -
/‘/- . P 1P | e 2PMLZ 0109024-07 DE 4500lm 853 200 89 592
y T 650°C Al 2PMLZ 01 09024-08 DE 9000Lm 853 200 89 592
y i o) 2PMLZ 0112024-07 DE 6000lm 1134 200 89 873
Va - Z 2PMLZ0112024-08DE12000lm 1134 200 89 873
o o - 2PMLZ 0115024-07 DE 7500lm 1415 200 89 1154
2PMLZ 0115024-08 DE 15000lm 1415 200 89 1154
2PMLZ 02 12024-63 DE 12000Im
90 90° - = susp
SY1500 mm SY11000 mm SY11500 mm
SY1-AN 500 mm SY1-AN 1000 mm SY1-AN 1500 mm
SY1L-AN 500 mm SYIL-AN1000mm  SYIL-AN 1500 mm
alimentacéo = fuente de alimentacion
FA 500 mm FA 1000 mm FA 1500 mm
2PMLZ 02 12024-63 DE 12000im 40 w0 FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm FA-AN 1500 mm
e FAC 500 mm FAC 1000 mm FAC 1500 mm
FAC-AN 500 mm FAC-AN 1000 mm FAC-AN 1500 mm

preto/RAL 9005 (sob pedido)
negro/RAL 9005 (bajo pedido)

branco/ RAL 9016 (sob pedido)
blanco/RAL 9016 (bajo pedido)

24 WWW.EEE.PT + LED E SUSPENSOES = SUSPENSIONES: p.241 - OTICAS » OPTICAS: p.244 DIFUSORES = DIFUSORES: p.246



LUMINARIA SUSPENSA DE EMISSAO DIRECTA - LUMINARIAS SUSPENDIDAS DE EMISION DIRECTA

SULLI

PRODUTOS RELACIONADOS

PRODUCTOS RELACIONADOS difusor em PMMA.
PHLNO PPLNO PULNO SHLLI SHSLI difusor de PMMA

ref cel L=an a=al
-

SULLI03 09014-07 DE 2250lm 864 86 102 T44 G | r'ﬂ O

SULLI03 09014-08 DE 4500lm 864 86 102 Th4 750°C ABS VO

SULLI0312014-07 DE 3000lm 1145 86 102 1025

SULLI0312014-08 DE 6000lm 1145 86 102 1025 SULLI 03 09014-08 DE 4500im

SULLI0315014-07 DE 3750lm 1426 86 102 1306

SULLI0315014-08 DE 7500lm 1426 86 102 1306 907 90°

SULLI0318014-07 DE 4500lm 1707 86 102 794-794

SULLI0318014-08 DE 9000lm 1707 86 102 794-794

SULLI 03 23014-07 DE 6000lm 2269 86 102 261-1704-261

SULLI 03 23014-08 DE 12000lm 2269 86 102 261-1704-261

SULLI 03 29014-07 DE 7500lm 2831 86 102 261-2266-261

SULLI 03 29014-08 DE 15000lm 2831 86 102 261-2266-261

30° 30"
SULLI 03 09014-08 DE 4500lm
EXECUGAO B EJECUCION suspensoes = suspensiones
- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado. Cuerpo hecho de aluminio extrudido y anodizado SI500 mm SI1000 mm SI1500 mm
. SI-AN 500 mm SI-AN 1000 mm SI-AN 1500 mm
APLICAGA? B APLICAGION SIL-AN 500 mm SIL-AN 1000 mm SIL-AN 1500 mm
Ei_lj lL'ﬁ-"Ll J.ﬂ_’i @, E alimentacao = fuente de alimentacion
- - FA 500 mm FA 1000 mm FA 1500 mm
ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
30V FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm FA-AN 1500 mm
FAC 500 mm FAC 1000 mm FAC 1500 mm

Sohz || DE FAC-AN 500 mm FAC-AN1000 mm  FAC-AN 1500 mm

OPGOES W OPCIONES

KIT
DERF EMERG

CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

D Ce

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia lumi

m www.eee.pt

Iﬂl SUSPENSOES = SUSPENSIONES: p.241 - OTICAS m OPTICAS: p.244 + WWW.EEE.PT 25



LUMINARIA SUSPENSA DE EMISSAO DIRECTA E INDIRETA : LUMINARIAS SUSPENDIDAS DE EMISION DIRECTA Y INDIRECTA

SHLLI

PRODUTOS RELACIONADOS .
PRODUCTOS RELACIONADOS difusor em PMMA.
PHLNO PPLNO PULNO SULLT SHSLT .. difusor de PMMA

ref csl lean asal
-_—
1™ | e SHLLI 0212014-07 DE 3000+2250Im 1145 86 204 1102
750°C ABS VO SHLLI0215014-07 DE 3750+3000Lm 1426 86 204 1383
SHLLI0223014-07 DE 6000+4500lm 2269 86 204 261-1704-661
SHLLI 02 12044-07 DE 3000+2250im SHLLI0229014-07 DE 7500+6000lm 2831 86 204 261-2366-261

suspensoes = suspensiones
SIS 500 mm SIS 1000 mm SIS 1500 mm
SIS-AN 500 mm SIS-AN 1000 mm SIS-AN 1500 mm

alimentacao = fuente de alimentacion

FA 500 mm FA 1000 mm FA 1500 mm
FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm FA-AN 1500 mm
FAC 500 mm FAC 1000 mm FAC 1500 mm
FAC-AN 500 mm FAC-AN 1000 mm FAC-AN 1500 mm

SHLLI 02 12044-07 DE 3000+2250lm

EXECUGAO B EJECUCION

- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado. Cuerpo he le aluminio extrudido y ano
APLICAGAO B APLICACION
o "!1. o
i
Bud| h o
ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V

50Hz DE

OPGOES W OPCIONES

w |Ipm

DERF EMERG

CONFORME EN 60598-2-1 @ SEGUN EN 60598-2-1

D ce

26 WWW.EEE.PT - Iﬂl SUSPENSOES = SUSPENSIONES: p.241 - OTICAS m OPTICAS: p.244

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia




LUMINARIA DE PAREDE DE EMISSAO DIRECTA E INDIRETA - LUMINARIAS DE PARED DE EMISION DIRECTA Y INDIRECTA

SHLLI-BEDSIDE

PRODUTOS RELACIONADOS LAy
PRODUCTOS RELACTONADOS difusor em PMMA.
PHLNO PPLNO PMLZ PULNO SULLT SHLLT .. difusor de PMMA.
ref cel L=an a=al l
1P20
SHLLI-BEDSIDE 02 30014-07 DE 3000+4500lm 3000 86 204 150-2380-150 K | -
750°C ABS VO .
| 0
"
‘
EXECUCAQ B EJECUCION SHLLI-BEDSIDE 02 30014-07 DE 3000+4500lm
- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado. - Cuerpo hecho de aluminio extrudido y anodizado.
- Topos executados em ABS VO injectados. - Tapas hecha de ABS VO injectados.
- Interruptor de comando incluido. - Interruptor de mando incluido.

APLICAGAO B APLICACION

=i

ALIMENTAGAOQ E ELETRIFICAGAO W ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V

50Hz ||DE
OPCOES M OPCIONES

KIT INTERRUPTOR DE COMANDO
DERF EMERG INTERRUPTOR DE MANDO

CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

E SUSPENSOES = SUSPENSIONES: p.241 - OTICAS = OPTICAS: p.244 LED + WWW.EEE.PT 27




28

PHLNO

EXECUCAO M EJECUCION

- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado. - Cu

APLICAGAO M APLICACION

PPLNO

®.
E)

‘iu';,@' dig

=

PULNO

o

230v

50Hz

DE

OPCOES

DERF

W OPCIONES

D

ce

WWW.EEE.PT -

CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 605

SULLI

ALIMENTACAQ E ELETRIFICAGAQ B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

para perfil SHSL-R = pare

SHLLI

PRODUTOS RELACIONADOS

PRODUC RELACIONADOS

opuC

FOCOo

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt + Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt



LUMINARIA SUSPENSA DE EMISSAO DIRECTA E INDIRETA - LUMINARIAS SUSPENDIDAS DE EMISION DIRECTA Y INDIRECTA

SHSL/1 - SHSL-R/I

ref cs L= as=
-—
SHSL/I 03 07014-07 DE 1500Lm 648 46 90 623 ZI01P® | e—o
SHSL/10310014-07 DE 2250lm 937 46 90 912 750C ABS VO
SHSL/10313014-07 DE 3000Lm 1226 46 90 1201 o)
SHSL/10316014-07 DE 3750lm 1515 46 90 1430 1]
SHSL/10318014-07 DE 4500lm 1794 46 90 591+591
SHSL/10330014-07 DE 7500lm 2950 46 90 976+976 SHSL/I 03 16014-07 DE 375041500Im
SHSL/I 0316014-07 DE 3750+1500lm 1515 46 90 1490 o
SHSL/10330014-07 DE 7500+3000lm 2950 46 90 1142+852+1142
90"
30°
ref cs L= as
(-
SHSL-R/1 03 16014-07 DE 2250lm 1515 46 90 1490 1P | e
SHSL-R/1 03 30014-07 DE 6000Lm 2950 46 90 1142+852+1142 750°C ABS VO
[

acessorios = accesorios

AE-SHS adaptador para projetor = AE-SHS adaptador para proyector
EU-SHS Uniao elétrica = EU-SHS Unién elétrica

SIS 500 mm SIS 1000 mm SIS 1500 mm
SIS-AN 500 mm SIS-AN 1000 mm SIS-AN 1500 mm
SIL 500 mm SIL 1000 mm SIL 1500 mm
SIL-AN 500 mm SIL-AN 1000 mm SIL-AN 1500 mm
alimentacao = fuente de alimentacion

FA 500 mm FA 1000 mm FA 1500 mm
FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm FA-AN 1500 mm
FAC 500 mm FAC 1000 mm FAC 1500 mm
FAC-AN 500 mm FAC-AN 1000 mm FAC-AN 1500 mm
outras possibilidades de iguracoes g étricas

otras posibilidades de fig i geomeétricas

SHS/A SHS-R/A

E SUSPENSOES = SUSPENSIONES: p.241

- OTICAS m OPTICAS: p.244

SHSL/I 03 16014-07 DE 3750+1500lm

SHSL-R/I 03 16014-07 DE 2250lm

LED + WWW.EEE.PT
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LUMINARIAS SALIENTES E SUSPENSAS
LUMINARIAS SALIENTES Y SUSPENDIDAS

Foco PALGB SFLATED ASUDL SALIL
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PA*L - JPA*L

PRODUTOS RELACIONADOS

PROD!

ACIONADOS

PALQB EUROLED TTLIO

EXECUCAO W EJECUCION

- Corpo executado em perfil de aluminio extrudido
com tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster texturada
de cor branca (RALT 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagdo UV.

difusor em acrilico difusor microprismatico em PMMA

le a

APLICACAO W APLICACION
C] 7~ I:I

IS o
B | N &4
ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICAC
230V

50Hz DE

OPGOES W OPCIONES

KIT
DERF EMERG

CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-

@ %gcl 1P40 (E

36 WWW.EEE.PT - o
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt
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LUMINARIAS SALIENTES OU SUSPENSAS - LUMINARIAS SALIENTES O SUSPENDIDAS

PARL - JPARL

ref

[} a=al

-
PARL115 02 06064-2G DE 4566Lm RALT9016 564 80 3x0402
PARL115 02 09094-2H DE 11742lm RALT9016 862 80 3x0632
PARL1150212124-2I DE 19572lm RALT9016 122 80 3x0922
PARL116 02 06064-2G DE 4566Lm RALT9016 564 80 3x0402

ref ] a=al

-

JPARLI115 02 06064-2G DE 4566lm RALT9016 564 80 3x0402
JPARL115 02 09094-2H DE 11742lm RALT9016 862 80 3x0632
JPARL1150212124-2I DE 19572lm RALT9016 122 80 3x0922
JPARL116 02 06064-2G DE 4566Lm RALT9016 564 80 3x0402
SIS 500 mm SIS 1000 mm SIS 1500 mm
SIS-AN 500 mm SIS-AN 1000 mm SIS-AN 1500 mm
SISL-AN 500 mm SISL-AN 1000 mm SISL-AN 1500 mm

alimentacao = fuente de alimentacion

FA 500 mm FA 1000 mm
FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm
FAC 500 mm FAC 1000 mm
FAC-AN 500 mm FAC-AN 1000 mm

FA 1500 mm
FA-AN 1500 mm
FAC 1500 mm
FAC-AN 1500 mm

LUMINARIAS SALIENTES OU SUSPENSAS : LUMINARIAS SALIENTES O SUSPENDIDAS

PAQL - JPAQL

ref c=l L=an ar=al o
PAQL115 02 03034-2J DE 1980lm RALT9016 295 295 80 250x 250
PAQL115 02 06064-2J DE 7920lm RALT9016 540 540 80 470X 484
PAQL115 02 08084-2J DE 17820lm RALT9016 790 790 80 644 x 655
PAQL115 02 11034-2J DE 7920lm RALT9016 1030 295 80 900x 160
PAQL1150213034-2J DE 9900lm RALT9016 1275 295 80 1145x160
PAQL116 02 03034-2J DE 1980lm RALT9016 295 295 80 250x 250
PAQL116 02 06064-2J DE 7920lm RALT9016 540 540 80 470 x 484
PAQL116 02 11034-2J DE 7920lm RALT9016 1030 295 80 900x160
PAQL116 02 13034-2J DE 9900lm RALT9016 1275 295 80 1145x160
ref c=l L=an a=al
-
JPAQL115 02 03034-2J DE 1980lm RALTS016 295 295 80 250x 250
JPAQL115 02 06064-2J DE 7920lm RALT9016 540 540 80 440 x 440
JPAQL115 02 08084-2J DE 17820lm RALT9016 790 790 80 640x640
JPAQL115 02 11034-2J DE 7920lm RALT9016 1030 295 80 915x180
JPAQL115 02 13034-2J DE 9900lm RALTS016 1275 295 80 1160x180
JPAQL116 02 03034-2J DE 1980lm RALT9016 295 295 80 250x 250
JPAQL116 02 06064-2J DE 7920lm RALT9016 540 540 80 440x 440
JPAQL116 02 11034-2J DE 7920lm RALT9016 1030 295 80 915x180
JPAQL116 02 13034-2J DE 9900Lm RALT9016 1275 295 80 1160x180
Ld o =Sl '+
SIS 500 mm SIS 1000 mm SIS 1500 mm
SIS-AN 500 mm SIS-AN 1000 mm SIS-AN 1500 mm
SISL-AN 500 mm SISL-AN 1000 mm SISL-AN 1500 mm
alimentacao = fuente de alimentacion
FA 500 mm FA 1000 mm FA 1500 mm
FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm FA-AN 1500 mm
FAC 500 mm FAC 1000 mm FAC 1500 mm
FAC-AN 500 mm FAC-AN 1000 mm FAC-AN 1500 mm

PARL115 01 06064-11 DE 6960Im
RALT9016

90t

PAQL116 02 03034-2J DE 1980Im
RALT9016

90t 90°

PARL115 01 06064-I1 DE 6960lm RALT9016

PAQL115 02 03034-2J DE 1980lm RALT9016

NOTA:
Outras cores sob pedido - Otros colores bajo pedido.

LED + WWW.EEE.PT 37



Q3F - TQ3F

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUETOS RELACIONADOS

FOco SHSL-R
EXECUCAO M EJECUCION Nota: Nota
7 4 € intervalos de los puntos de fii
- Corpo em perfil de aluminio extrudido com 10 en perfil de aluminio extruido con Rﬁcgrgendamos intervalos de pontos de fixagdo no maximo /’?emmf intervalos de los puntos de
A hasta 1,om.
termolacagem a preto (RAL 9005). cado gro (RAL 9005) ae f,om. nasta 1,5m.

APLICACAQ B APLICACION
il |
ALIMENTACAO E ELETRIFICACAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V

50Hz 3F+N+T

38 WWW.EEE.PT  LED - s . .
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt



CALHA DE ILUMINAGAO SALIENTE « CALLA DE ILUMINACION SALIENTE

Q3F

ref cel L=an a=al

Q3F 013000 RAL 9005 3000 34 33

acessorios = accesorios

Cabo de alimentagéo Unido Unido "L" Unigo "T" Unido "X"
Cable de alimentacién Unién Unién "L" Unién "T" Unién "X"

Q3F 01 3000 RAL 9005

. CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1
1P20
Topo Fixagdo ao teto Suspenséo Suspensé&o / uniao C E

Tapa Fijacién al techo Suspension Suspensién / unién

CALHA DE ILUMINAGAO ENCASTRADA « CALLA DE ILUMINACION EMPOTRAR

TQ3F

ref c=l L=an a=al -

TQ3F 013000 RAL 9005 3000 56 31 3000x35

acessorios = accesorios

Cabo de alimentagéo Unido Topo Fixagao ao teto
Cable de alimentacién Unién Tapa Fijacién al techo

TQ3F 01 3000 RAL 9005

CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2

1P20
Suspensao Suspens&o / unidao c E

Suspension Suspension / unién

OTICAS m OPTICAS: p.244 - WWW.EEE.PT 39




LUMINARIAS SALIENTES PARA APLICAGAO EM CALHA : LUMINARIAS SALIENTES PARA APLICACION EN CALLA

v FOCO

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS

Q3F TQ3F

ref ] aral
1) FOGO 02 03024-Y8 DE 4144lm RALT 9005 130 268 10
850°C FOCO 02 03024-Y3 DE 4144lm RALT 8005 130 268 18
2 FOCO 02 03024-20 DE 4144Um RALT 9005 130 268 4
Pc+Al

FOCO 01 03024-25 DE 4280Im

90* 90°
ol
0
po
3500
FOCO 01 03024-25 DE 4280lm
30° 30°
4500
EXECUGAO M EJECUCTON acessérios = accesorios
- Corpo em aluminio injetado lacado a preto - Cuerpo en aluminio inyectado lacado a negro
(RALT 9005), com possibilidade de rotagdo até (RALT 9005), con posibilidad de rotacidn de
um angulo de 350° e inclinacdo de 85°. hasta un dngulo de 350° e inclinacion de 85°.
- Lumindria com adaptador incluido. - Luminaria con adaptador incluido.

APLICACAO W APLICACION

ﬁ_,'ﬁll?li@ Di‘H

ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

Abas direcionais Filtros de cores Grelha alveolar
230V Abas direccionales Filtros de colores Rejilla alveolar

50Hz DE

OPGOES W OPCIONES

DERF

CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

40 WWW.EEE.PT + LED E SUSPENSOES = SUSPENSIONES: p.241 OTICAS = OPTICAS: p.244




LUMINARIAS SALIENTES + LUMINARIAS SALIENTES

PALQB A

A m
PRODUTOS RELACIONADOS QB Refletor injetado, brilhante metalizado
PRODU ACTONADOS Ny
PARL TRLQB
ref c=l L=an a=al -
PALQB0202 01 04044-HO DE 1400Lm RALT 9016 353 353 80 300x180 K | P40
PALQB0203 0104044-HO DE 2100lm RALT 9016 353 353 80 300x180 960°C
PALQB2303 01 04044-HO DE 2800Lm RALT 9016 353 353 80 300x180
PALQB1404 01 06064-HO DE 5600lm RALT 9016 595 595 80 540x300 PALQB2303 05 04044-H0 DE 2800im
PALQBO0306 0106064-HO0 DE 6300lm RALT 9016 595 595 80 540x300
PALQBO0406 01 06064-HO DE 8400lm RALT 9016 595 595 80 540x300 | w-
90° 90°
PALQB0208 0112034-H0 DE 5600lm RALT 9016 1195 295 80 928x200 q Ap- “@:"_
PALQB0210 0115034-HO0 DE 7000lm RALT 9016 1495 295 80 928x200 - =« 1 ~
30° 30
EXECUCAO B EJECUCION PALQB2303 05 04044-HO0 DE 2800lm

- Corpo executado em aluminio extrudido e em
chapa de ago macio com tratamento anticorrosivo
com termolacagem electroestatica em resina
epoxi-poliéster texturada de cor branca (RALT 9016),
com aditivo contra o envelhecimento provocado pela
radiagdo UV.

APLICACAO W APLICACION

©] o o |
@.—,&%&FH

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V

50Hz DE

OPCOES W OPCIONES

Th
KIT
DERF EMERG

CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

D Ce

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

OTICAS = OPTICAS: p.244 - WWW.EEE.PT 4




LUMINARIAS SUSPENSAS + LUMINARIAS SUSPENDIDAS

v SFLATLED

PRODUTOS RELACIONADOS

CTOS RE S Difusor em polica
FLATLED Difusor de police

PRODUCTOS RE

ref csl tean asal
-—
N SFLATLED 010303411 DE 1780lm 295 295 13 287x287
750°C SFLATLED 01 06064-11 DE 4470lm 595 595 13 587x587
SFLATLED 0112034-11 DE 4470lm 1195 295 13 1187x287

\ SFLATLED 01 12034-11 DE 4470Im

90 90

350
30 30

450

SFLATLED 01 12034-11 DE 4470lm

EXECUCAO M EJECUCION

- Aro em aluminio extrudido e anodizado, com
painel de metal plano.

- Suspensdes de 1500 mm incluidas.

APLICACAC B APLICACION OPCOES W OPCTONES
©) ,i| N o o
2 H ﬂz# ﬁ i] KIT
B L"L' & EMERG | | DERF

ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

230V
soe | [ ] ce

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt + P

42 WWW.EEE.PT - Iﬂl SUSPENSOES = SUSPENSIONES: p.241 OTICAS » OPTICAS: p.244




LUMINARIAS SALIENTES + LUMINARIAS SALIENTES

ASUDL

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS

parabdlico mate

CRLU CRLB CRLC viv
ref cel L=an a=al
-
ASUDL 0109034-07 DE 4500lm 874 222 56 810x125 G | 1P20 P
ASUDL 0112034-07 DE 6000lm 1154 222 56 1190x125 750°C Al
ASUDL 0115034-07 DE 7500lm 1434 222 56 1370x125
ASUDL 0109034-08 DE 9000lm 874 222 56 810x125 ASUDL 01 09034-07 DE 4500im
ASUDL 0112034-08 DE 12000lm 1154 222 56 1190x125
ASUDL 0115034-08 DE 15000lm 1434 222 56 1370x125

180

ASUDL 01 09034-07 DE 4500lm

EXECUGAO W EJECUCION

- Corpo executado em chapa de ago macio com Cuerpo hecho de chapa de acel
tratamento anticorrosivo, com termolacagem tr ti >on
electroestética em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiacao UV.

APLICAGAO M APLICACION

AN o o
SOl - |

ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO M ALIMENTA N'Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 W SEGUN EN 60.

e |loe || TR QD) ce

OPCOES B OPCIONES

1h
KIT
DERF | |EMERG

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e efi

m www.eee.pt

OTICAS = OPTICAS: p.244 - WWW.EEE.PT 43




LUMINARIAS SALIENTES *

4 SALIL

PRODUTOS RELACIONADOS Ve ko temperado
IGLLO ALIL @ idrio ) "
ref cs ] as -
0 e SALIL 0106064-08 DE 6000lm 595 595 70 480x 480
960°C SALIL 0106064-08 DE 9000lm 595 595 70 480x480
Fe
SALIL 01 06064-08 DE 6000Im
S
SALIL 01 06064-08 DE 6000lm
EXECUGAO B
- Corpo executado em chapa de ago macio com

tratamento anticorrosivo, com termolacagem

electroestatica em resina epoxi-poliéster de cor

branca (RAL 9016), com aditivo contra o

envelhecimento provocado pela radiacdo UV.

APLICAGAO B OPCOES B
C) @| o o o
H H .ﬂzn E KIT
A i, ! DERF | |EMERG
ALIMENTACAQ E ELETRIFICACAO B CONFORME EN 60598-2-1 ®
230V @ c E
50Hz DE
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt -
44 WWW.EEE.PT -

OTICAS = 1 p.244



LUMINARIAS SALIENTES OU SUSPENSAS - LUMINARIAS SALIENTES O SUSPENDIDAS

CTLX

=

-
= )
| PRODUTOS RELACIONADOS

PRODUCTOS RELACIONADOS sem CSDCCMJ‘RV
TRLX CRLU CRLC “ semi-brilhante

\
\
\
\

ref cnl L=an aral -
CTLX 0107034-07 DE 1500lm 650 203 82 470x95 G || |*P2 UGR
CTLX 0113034-07 DE 3000lm 1550 203 82 1370x95 750°C <19
CTLX 0116034-07 DE 3750lm 1250 203 82 1070x 95
CTLX 0107034-08 DE 3000Lm 1250 203 82 1070x 95
CTLX 0113034-08 DE 6000lm 650 203 82 470x95
CTLX 0116034-08 DE 7500lm 1550 203 82 1370x95

suspensoes = suspensiones

SY1 500 mm SY11000 mm SY1 1500 mm
SY1-AN 500 mm SY1-AN 1000 mm SY1-AN 1500 mm
SY1L-AN 500 mm SY1L-AN 1000 mm SY1L-AN 1500 mm

alimentacao = fuente de alimentacion

FA 500 mm FA 1000 mm FA 1500 mm

FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm FA-AN 1500 mm CTLX 01 13034-62 DE 3000lm
FAC 500 mm FAC 1000 mm FAC 1500 mm

FAC-AN 500 mm FAC-AN 1000 mm FAC-AN 1500 mm

EXECUGAO M EJECUCION NlOTA: ) ’ v
Linhas continuas sob consulta -+ Lineas continuas bajo consulta.
- Corpo executado em chapa de ago macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o

envelhecimento provocado pela radiacao UV.

APLICACAO W APLICACION OPCOES B OPCIONES

C] Ao o
Hwd l.‘.'\lil ﬂ'/ﬂ .I?L g H DERF | |EMERG

ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 W SEGUN EN 60598-2-1

230V
soue_||o¢ D ce

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia lumi

OTICAS = OPTICAS: p.244 - WWW.EEE.PT 45




TRLX CTLX TRLU

EXECUGAQ B EJECUCION

- Corpo executado em chapa de ago macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagdo UV.

APLICACAQ B APLICACION

C] R PN
E) [
ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
Eminsir.
50Hz DE M

OPCOES W OPCIONES

KIT
DERF EMERG

CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

D) ce

46 WWW.EEE.PT  LED

ASUDL

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS

parabdlico especular

to rer.

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt



LUMINARIAS SALIENTES + LUMINARIAS SALIENTES

CRLU - CRLC - CRLB

n? éticas

ref ne épticas c=l l=an a=al -
CRLU 03 06034-07 DE 3000lm 2 595 295 55 500x240 N R
CRLU 03 06064-07 DE 4500lm 3 595 595 55 500x500
CRLU 03 06064-07 DE 6000Im 4 55 595 55 500500
CRLU 03 09034-07 DE 4500lm 2 895 295 55 600 x 240
CRLU 0312034-07 DE 6000Lm 2 ngs 295 55 900 %240
CRLU 0315034-07 DE 7500lm 2 1495 295 55 1200% 240
CRLU 03 06064-07 DE 6000lm
ref ne F’lti(_:as c=l l=an a=al
n? dpticas ol
CRLC 03 06034-07 DE 3000lm 2 595 295 55 500240 N R
CRLC 03 08064-07 DE 4500lm 3 595 595 55 500500
CRLC 03 08064-07 DE 6000Im 4 55 595 55 500500
CRLC 03 09034-07 DE 4500lm 2 895 295 55 600 x 240
CRLC 0312084-07 DE 6000(m 2 ngs 295 55 900 x 240
CRLC 0315034-07 DE 7500lm 2 1495 295 55 1200x 240 AL 63 0508407 DE 60001
30° s 30° CRLC 03 06064-07 DE 6000lm
ref r:‘;;:i;::s c=l l=wan a=al -
CRLB 03 06034-07 DE 3000lm 2 595 295 55 500 % 240 N G
CRLB 03 06064-07 DE 4500lm 3 55 595 55 500500 960°C
CRLB 03 08064-07 DE 6000lm 4 595 595 55 500500 JFoN
CRLB 03 09034-07 DE 4500lm 2 895 295 55 600 %240 ' B |
CRLB 0312034-07 DE 6000lm 2 ngs 295 55 900 % 240
CRLB 0315034-07 DE 7500lm 2 1495 295 55 1200%240

CRLC 03 12034-07 DE 6000Im

90

CRLC 03 12034-07 DE 6000lm

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt + Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

OTICAS m OPTICAS: p.244 LED « WWW.EEE.PT 47
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LUMINARIAS DE ENCASTRAR
LUMINARIAS DE EMPOTRAR

LTPHLNO LTPHLB TPPLNO LTPPLNO TBL112
56 56

52

EUROLED FLATLED TRLGB TRLQB0202 ! TRLQB0208 TRLZ 1 TCLI
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LUMINARIAS DE ENCASTRAR E LINHA CONTINUA - LUMINARIAS DE EMPOTRAR Y LINEAS CONTINUAS

*TPHLG

=
- "
| < PRODUTOS RELACIONADOS grelha em policarbonato com lentes em PMMA
PRODUCTOS RELACIONADOS rejilla de policarbonato con lentes en PMMA
PULG TRLX TPHLNO TPPLNO
ref cel L=an asal -
|| P TPHLG 03 03014-C9 DE 1055Lm RALT 9005 300 59 93 293x50
750°C TPHLG 03 06014-C9 DE 2110lm RALT 9005 586 59 93 57950
TPHLG 03 09014-C9 DE 3165lm RALT 9005 872 59 93 865x50
TPHLG 03 06014-C9 DE 2110im TPHLG 0312014-C9 DE 4220lm RALT 9005 1158 59 93 1151x50
RALT 9005 TPHLG 0329014-C9 DE 5275lm RALT 9005 1444 59 93 1437x50
90t
2 LTPHLG 03 03014-C9 DE 1055(m RALT 9005 286 59 93 286x50
LTPHLG 03 06014-C9 DE 2110lm RALT 9005 572 59 93 572x50
750
LTPHLG 03 09014-C8 DE 3165Lm RALT 9005 858 59 93 858x50
1250) LTPHLG 0312014-C9 DE 4220lm RALT 9005 44 59 93 1144x50
LTPHLG 0315014-C9 DE 5275lm RALT 9005 1430 59 93 1430x50
J LTPHLG 03 29014-C9 DE 10550Lm RALT 9005 2860 59 93 2860x50
30" 30"

2250

acessorios = accesorios

TPHLG 03 06014-C9 DE 2110lm RALT 9005 Topo TPH 03 RALT 9005 = Tapa TPH 03 RALT 9005
unido TPH = union TPH

unido 902 TPH = unién 90° TPH

unido 1202 TPH = unién 120° TPH

EXECUCAQ B EJECUCION unido 1352 TPH = unién 1359 TPH

- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado, - Cuerpo hecho de aluminio extrudido y anodizado ligador de alimentac&o = conector de alimentacion
de cor preta (RALT 9005). de color preta (RALT 9005).

- Luminaria com sistema de fixagao ao teto falso - Luminaria con sistema de fijacion al techo falso
incorporados. incorporado.

APLICAGAO B APLICACION OPCOES B OPCIONES

C] o o | 1h
EI’J ﬂ"ﬂ E\il DERF E:IERG

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-2 W SEGUN EN 60598-2-2

230V ) @ ( E

50Hz L= 7 |

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

~ . .
52 WWW.EEE.PT + LED TIPO DE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 OTICAS = OPTICAS: p.244



LUMINARIAS DE ENCASTRAR : LUMINARIAS DE EMPOTRAR

TTLIO - TTLJ1

> = .&b - #
PRODUTOS RELACIONADOS m difusor em PMMA m difusor microprisméatico em PMMA
PRODUCTOS RELACIONADOS | 1l

EUROLED TBL112 TRLGB TRLB
ref c=l L=an a=al -
TTLIO 01 06064-08 DE 6000Lm P/IN MF 595 595 62 572x581 TTLIO 01 06064-O8 DE 6000im
TTLIO 0112034-Q3 DE 3840lm P/IN MF 195 295 62 172x281
9 90°
TTLIO 0112034-08 DE 6000Lm P/IN MF 195 295 62 172x281
TTLJ10106064-Q3 DE 3840Lm P/IN MF 595 595 62 572x581
acessorios = accesorios % a5 .

conjunto 4 molas de fixagdo = conjunto 4 muelles de fijacion

EXECUGAO M EJECUCION

- Corpo executado em chapa de aco macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagao UV.

TTLIO 01 06064-08 DE 6000lm

APLICAGAO M APLICACION

o ,L. N
j | iy A |
E)
ALIMENTACAQ E ELETRIFICAGAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V P/IN

50Hz DE MF

OPCOES B OPCIONES

KIT
DERF EMERG

CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2

@ ==
750°C IP43
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 - DIFUSORES = DIFUSORES: p.246 + WWW.EEE.PT 53



54

PULNO PHLB TPPLNO

EXECUCAO M EJECUCION
- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado. - (

- Luminaria com sistema de fixagao ao teto falso U
incorporados.

APLICACAO M APLICACION
o o [

© ®
. .
E) [ ulls
ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

230v
e

OPCOES W OPCIONES

50Hz DE

KIT
DERF EMERG

CONFORME EN 60598-2-2 W SEGUN EN 60598-2-2

D 2% ce

WWW.EEE.PT -

LTTPLNO

PRO

DUTOS RELAC:

NO

IONADOS

di

opalino are: r de alto rendimento.

alto rendimient

le

fusor em policarbo
usor ae Ica

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt + Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt



LUMINARIAS DE ENCASTRAR : LUMINARIAS DE EMPOTRAR

TPHLNO - TPHLB

ref c=l L=an a=al -
TPHLNO 03 06014-07 DE 1500lm 592 59 10 585x52 | =22
TPHLNO 03 06014-08 DE 3000Lm 592 59 110 585x52 7s0°c | | P33
TPHLNO 03 09014-07 DE 22501m 8g1 59 110 874x52
TPHLNO 03 09014-08 DE 4500Lm 881 59 110 874x52 % :l:D
TPHLNO 0312014-07 DE 3000lm 170 59 110 1163452
TPHLNO 0312014-08 DE 6000lm 170 59 110 1163x52 TPHLNO08 1201407 DE 5000
TPHLNO 0315014-07 DE 3750Lm 1459 59 110 1452:52
TPHLNO 0315014-08 DE 7500lm 1459 59 110 1452:52 o -
TPHLNO0324014-07DEGO0OIm 2326 59 110 2319452
TPHLNO 0324014-08DE12000lm 2326 59 110 2319452
TPHLNO 0329014-07DE7500lm 2904 59 10 2897x52
TPHLNO 0329014-08DE15000lm 2904 59 110 2897452
TPHLNO 03 12014-07 DE 3000lm
ref c=1l L=an ar=al -
TPHLB 03 06014-07 DE 1500Lm 592 59 10 585452 | =22
TPHLB 03 06014-08 DE 3000lm 592 59 110 585x52 m0oc | | P23
TPHLB 03 09014-07 DE 22501m 8g1 59 110 874x52
TPHLB 03 09014-08 DE 4500Lm 881 59 110 874x52 % :l:D
TPHLB 0312014-07 DE 3000lm 1170 59 110 1163452
TPHLB 0312014-08 DE 6000lm 170 59 110 1163x52 PHLE 08 12014.07 DE 5000
TPHLB 0315014-07 DE 3750Lm 1459 59 110 1452:52
TPHLB 0315014-08 DE 7500lm 1459 59 110 1452x52 oo! o
TPHLB 03 24014-07 DE 6000m 2326 59 110 2319452 . :
TPHLB 03 24014-08 DE 12000lm 2326 59 110 2319452
TPHLB 03 29014-07 DE 7500lm 2004 59 110 2897452
TPHLB 03 29014-08 DE 15000m 2904 59 110 2897452

TPHLB 03 12014-07 DE 3000lm

branco / RAL 9016 (sob pedido)
blanco / RAL 9016 (bajo pedido)

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt + Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 OTICAS m OPTICAS: p.244 DIFUSORES = DIFUSORES: p.246 LED + WWW.EEE.PT 55
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LUMINARIAS DE ENCASTRAR PARA LINHA CONTINUA « LUMINARIAS DE EMPOTRAR PARA LINEA CONTINUA

LTPHLNO - LTPHLB

LTPHLNO 03 06014-07 DE 1500lm

LTPHLB 03 06014-07 DE 1500lm

branco / RAL 9016 (sob pedido)

blanco /RAL 9016 (bajo pedido)

WWW.EEE.PT  LED

1P30

P33

1

750°C

ref c=| L=an a=al -
LTPHLNO 03 06014-07 DE 1500lm 578 59 10 578x52
LTPHLNO 03 06014-08 DE 3000lm 578 & 110 578x52
LTPHLNO 03 09014-07 DE 2250lm 867 59 110 867x52
LTPHLNO 03 09014-08 DE 4500lm 867 69 10 867x52
LTPHLNO 0312014-07 DE 3000lm 1156 59 110 1156x52
LTPHLNO 0312014-08 DE 6000Lm 1156 59 110 1156x52
LTPHLNO 0315014-07 DE 3750lm 1445 59 10 1445x52
LTPHLNO 0315014-08 DE 7500lm 1445 59 110 1445x52
LTPHLNO 03 24014-07 DE 6000lm 2312 59 110 2312x52
LTPHLNO 03 24014-08 DE 12000lm 2312 59 110 2312x52
LTPHLNO 03 29014-07 DE 7500lm 2890 59 110 2890x52
LTPHLNO 03 29014-08 DE 15000lm 2890 59 110 2890x52
acessorios = accesorios c
unido T/PH = union T/PH
unido 902 TPH = union 90° TPH 200+200
unido 1202 TPH = unién 120° TPH 200+200
unido 1352 TPH = unién 1352 TPH 200+200

topo em aluminio = tapa de aluminio
canto TPHLNO 03 04014-07 DE 1500lm = canto TPHLNO 03 04014-07 DE 1500lm
canto TPHLNO 03 04014-08 DE 3000lm = canto TPHLNO 03 04014-08 DE 3000lm

30°

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252

ref c=l L=an a=al -
LTPHLB 03 06014-07 DE 1500lm 578 59 110 578x52
LTPHLB 03 06014-08 DE 3000lm 578 59 110 578x52
LTPHLB 03 09014-07 DE 2250lm 867 59 110 867x52
LTPHLB 03 09014-08 DE 4500lm 867 59 110 867x52
LTPHLB 0312014-07 DE 3000lm 1156 59 110 1156x52
LTPHLB 0312014-08 DE 6000lm 1156 59 110 1156x52
LTPHLB 0315014-07 DE 3750lm 1445 59 110 1445x52
LTPHLB 0315014-08 DE 7500lm 1445 59 110 1445x52
LTPHLB 03 24014-07 DE 6000lm 2312 59 10 2312x52
LTPHLB 03 24014-08 DE 12000lm 2312 59 110 2312x52
LTPHLB 03 29014-07 DE 7500lm 2890 59 110 2890x52
LTPHLB 03 29014-08 DE 15000lm 2890 59 110 2890x52

acessorios = accesorios

topo em aluminio = tapa de aluminio

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt + Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

- OTICAS = OPTICAS: p.244 DIFUSORES = DIFUSORES: p.246



*TPPLNO

PRODUTOS RELACIONADOS
R S RELACIONADOS
TPHLNO TPHLG TPHLB

EXECUCAQ B EJECUCION -
difusor em pol

N . . licarbonato opalino areado.
- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado. - Cuerpo hecho de aluminio extrudido y anc icarby

) ) 2to opalino aren:
usor de policarbonat

- Lumindria com sistema de fixagé&o ao teto falso - Luminaria con sistema de fijacion al techo falso
incorporados. 1001

APLICACAO W APLICACION
C] o o |

o . &)
LT Ml

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

230V

50Hz DE ST

OPGOES W OPCIONES

KIT
DERF EMERG

CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2

D Ce

* WWW.EEE.PT 57
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LUMINARIAS DE ENCASTRAR - LUMINARIAS DE EMPOTRAR

ﬂ TPPLNO

ref c=l L=an a=al -

1™ | e TPPLNO 02 06014-07 DE 1500Lm 588 88 110 575x78
7500C Al TPPLNO 02 06014-08 DE 3000(m 588 88 10 575x78

[ ) TPPLNO 02 09014-07 DE 22501m 869 88 10 856x78

NO| TPPLNO 02 09014-08 DE 4500lm 869 88 10 856x78
TPPLNO 0212014-07 DE 3000Lm 1150 88 10 137x78

TPPLNO 0212014-08 DE 6000Im 1150 88 10 137x78

TPPLNO 02 15014-07 DE 3750lm 1431 88 10 1418x78

TPPLNO 02 15014-08 DE 7500lm 1431 88 10 1418x78

TPPLNO 02 23014-07 DE 6000(m 2274 88 10 2261x78

TPPLNO 02 23014-08 DE 12000lm 2274 88 10 2261x78

TPPLNO 02 29014-07 DE 7500lm 2836 88 10 2823¢78

TPPLNO 02 28014-08 DE 15000Lm 2836 88 10 282378

TPPLNO 02 09014-08 DE 4500lm

LUMINARIAS DE ENCASTRAR PARA LINHA CONTINUA  LUMINARIAS DE EMPOTRAR PARA LINEA CONTINUA

ﬂ LTPPLNO

ref c=/ l=an a=al -
10| LTPPLNO 02 06014-07 DE 1500lm 563 88 10 563¢78
7500 LTPPLNO 02 06014-08 DE 3000(m 563 88 10 563x78
[ ) LTPPLNO 02 09014-07 DE 2250lm 844 88 10 844x78
NO| LTPPLNO 0209014-08 DE 4500lm 844 88 10 844xT8
LTPPLNO 0212014-07 DE 3000lm 125 88 10 125x78
LIPPLNG 02 06014.07 DE 1500 LTPPLNO 0212014-08 DE 6000Lm 125 88 10 1125x78
LTPPLNO 0215014-07 DE 3750lm 1406 88 10 1406x78
- " LTPPLNO 0215014-08 DE 7500Lm 1406 88 10 1406x78
LTPPLNO 0223014-07 DE 6000Lm 2249 88 10 2249x78
LTPPLNO 0223014-08 DE 12000lm 2249 88 10 2249¢78
LTPPLNO 02 29014-07 DE 7500lm 2811 88 1o 2811x78
LTPPLNO 0229014-08 DE 15000(m 2811 88 10 2811x78

307 30

acessorios = accesorios

LTPPLNO 02 06014-07 DE 1500tm topo em aluminio = tapa de aluminio

canto TPHLNO 03 04014-07 DE 1500lm = canto TPHLNO 03 04014-07 DE 1500lm
canto TPHLNO 03 04014-08 DE 3000lm = canto TPHLNO 03 04014-08 DE 3000lm

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt + Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt
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LUMINARIAS DE ENCASTRAR : LUMINARIAS DE EMPOTRAR

TBL112 2

i PRODUTOS RELACIONADOS
EUROLED TTLIO TRLQB ) " s
ref cel L=an ar=al -
TBL112 01 06064-07 DE 4500lm 595 595 102 576x573 P40
TBL112 01 06064-07 DE 6000lm 595 595 102 576x573 1P43
TBL112 01 06064-08 DE 9000Lm 595 595 102 576x573
TBL1120112034-07 DE 6000Lm 185 295 99 173x275 TBL112 01 06064-07 DE 4500Im
TBL112 0112034-08 DE 12000lm 1495 295 99 n73x275
TBL112 0115034-07 DE 7500lm 1495 295 99 1473x275 o0 o0
TBL112 0115034-08 DE 15000lm 1495 295 99 1473x275
ag 3
TBL112 01 06064-07 DE 4500lm
EXECUGAO B EJECUCION
- Corpo executado em chapa de ago macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestatica em resina epdxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagéo UV.
- Niveladores de fixacdo incluidos. le f
APLICAGAO B APLICACION OPCOES W OPCIONES
€] o o |
EI’Ij ‘l’ﬂ I.‘.'\lil H EHERG DERF
ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2

230V %
50Hz DE @ //R\\ c E

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiénc

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252

io luminosa em www.eee.pt

OTICAS m OPTICAS: p.244 - WWW.EEE.PT 59




LUMINARIAS DE ENCASTRAR - LUMINARIAS DE EMPOTRAR

EUROLED

pri

&tico em PMMA e pelicula acrilica opaca

a opaca

PRODUTOS RELACIONADOS m difusor em PMMA. m difusor acrflico prisméico.
PRODUCTOS RELACIONADOS difusor d | di /il

TRLZ TRLB TTLJ1 TBL112
ref c=1l l=an a=al -
i |‘ % EUROLEDIO 02 06064-07 DE 3000(m 595 595 55 565x565
650°C | | 750°C 1P23 EUROLEDIO 02 06064-08 DE 6000lm 595 595 55 565x565
EUROLEDIO 0212034-07 DE 3000lm 195 295 55 270x1170
EUROLEDIO 0212034-08 DE 6000lm 195 295 55 270x1170
EUROLEDIO 02 06064-O7 DE 3000im EUROLEDIO 02 15034-07 DE 3750lm 1495 295 55 270x1470
oo i EUROLEDIO 0215034-08 DE 7500lm 1495 295 55 2701470
EUROLEDD 02 06064-07 DE 3000(m 595 595 55 565x565
EUROLEDD 02 06064-08 DE 6000Im 595 595 55 565x565
EUROLEDD 02 12034-07 DE 3000Im 195 295 55 2701170
EUROLEDD 0212034-08 DE 6000lm 1195 295 55 270x1170
> EUROLEDD 02 15034-07 DE 3750lm 1495 295 55 270x1470
“ 5o “" EUROLEDD 02 15034-08 DE 7500lm 1495 295 55 270X1470
EUROLEDIO 02 06064-07 DE 3000lm

EUROLEDJO 02 06064-07 DE 3000lm 595 595 55 565x565
EUROLEDJO 02 06064-08 DE 6000Lm 595 595 55 565x565
EUROLEDJO 0212034-07 DE 3000lm 1195 295 55 270x1170
EXECUCHO B EJECUCTON EUROLEDJO 0212034-08 DE 6000lm 1195 295 55 270x1170
i ‘ EUROLEDJO 02 15034-07 DE 3750lm 1495 295 55 270x1470
+ Corpo executado em chapa d &go macio com EUROLEDJO 02 15034-08 DE 7500lm 1495 295 55 270x1470

tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestatica em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiacdo UV.

acessorios = accesorios

- Lumindria com sistema de fixacao ao teto
incorporados.

conjunto de 4 niveladores = conjunto de 4 niveladores

APLICACAO M APLICACION OPGOES W OPCIONES

® & o o o
b || i A4 | H

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2

230V
: B
L D4 e

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

60 WWW.EEE.PT - TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 - OTICAS m OPTICAS: p.244



LUMINARIAS DE ENCASTRAR : LUMINARIAS DE EMPOTRAR

FLATLED i

policarbonato transparente

PRODUTOS RELACIONADOS Dif
P ACIONADOS

EUROLED TTLIO TPPLNO SFLATLED
ref c=l l=an a=al -
FLATLED 0103034-11 DE 1780lm 295 295 13 287x287 1P20
FLATLED 0106064-11 DE 4470lm 595 595 13 587x587
FLATLED 0112034-11 DE 4470lm 1195 295 13 1187x287

FLATLED 01 12034-11 DE 4470Im

FLATLED 01 12034-11 DE 4470lm

EXECUCAO M EJECUCION

- Aro em aluminio extrudido e anodizado,
com painel de metal plano.

- Luminaria com sistema de fixacao incorporados.

APLICAGCAO W APLICACION OPGOES W OPCIONES

C] i ¢ o o
EITJ. “M.,i,' ﬂzﬁ g gHERG DERF

ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-2 W SEGUN EN 60598-2-2

230V
o | 1% e

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiénc

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252

io luminosa em www.eee.pt

OTICAS m OPTICAS: p.244 - WWW.EEE.PT 61
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TRLZ TRLB

EXECUCAQ M EJECUCION

- Corpo executado em chapa de ago macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestatica em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiacdo UV.

- Luminaria com sistema de fixagdo ao teto falso
incorporados.

APLICACAQ W APLICACION

®
el e (S

230v

e

OPCOES W OPCIONES

50Hz DE

PLUG PLUG GUE KIT

DERF IN TOP PARD EMERG

CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2

I\ 960°C 1P23

@ Xl s ce

WWW.EEE.PT -

i
L = —
P
PRODUTOS RELACIONADOS
PROL 'S REL. s
PALQB

ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

fletor injetado, brilhante metalizado

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt



LUMINARIAS DE ENCASTRAR : LUMINARIAS DE EMPOTRAR

TRLGB

ref c=l L=an a=al -
TRLQB1404 05 06064-HO DE 5600lm 595 595 55 582x582 m
TRLQBO306 05 06064-HO DE 6300lm 595 595 59 582x582 Ny QB
TRLQB0406 05 06064-HO DE 8400lm 595 595 55 582x582
TRLQBO406 05 06064-HO DE 8400im
90% 90*
30° 30°
TRLQB0406 05 06064-HO DE 8400lm
ref cel L=an asal -
TRLQB0202 05 04044-HO DE 1400lm 332 332 55 305x305 m
TRLQBO0203 05 04044-HO DE 2100lm 332 332 55 305x305 Ny QB
TRLQB2303 05 04044-H0 DE 2800lm 332 332 55 305x305
TRLQB0202 05 04044-HO DE 1400im ‘@
30" 30°
TRLQB0202 05 04044-HO DE 1400lm
ref cel L=an a=al -
TRLQB0208 05 12034-HO DE 5600lm 195 295 55 n72x272 m
TRLQB0210 05 15034-HO DE 7000lm 1495 295 55 1472x272 Ny QB
TRLQB0208 05 12034-HO DE 5600Im 0
90 90* ."
' by
B 4
450 q
750 0
=P
1050
30° 30°

1350

TRLQB0208 05 12034-H0 DE 5600lm

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt + Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 OTICAS m OPTICAS: p.244 LED + WWW.EEE.PT



LUMINARIAS DE ENCASTRAR - LUMINARIAS DE EMPOTRAR

‘¥ TRLZ - TRLI1 - TRLIO

@
& difusor semiopalino liso em PMMA e pelicula acrilica opaca
F e 10 ] o 150 06 PUVA Y s
E I i ! <o pelitlid de e
g ..a—"
" == PUMA i
difusor semiopalino liso em A€ difusor em acrilico.
PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS REL 4D0S m difusor st no liso de f 1) d  acrilico
TRLQB EUROLED TTLIO
ref cel L=an a=al -
TRLZ-BR-04.08084-07 DE 6000im TRLZ-BR 04 06064-07 DE 6000Lm P/IN MF 595 595 108 578x580
TRLZ-BR 0412034-07 Bt 6000lm P/IN MF 195 295 108 278x1180
0 90°
TRLZ-BR-ECO 04 06064-S2 DE 4700Lm P/IN MF 595 595 94 578x580
TRLZ-BR-ECO 04 06064-S2 DE 7050lm P/IN MF 595 595 94 578x580
TRLZ-BR-ECO 04 12034-S2 DE 4700Lm P/IN MF 195 295 94 278x1180
TRLZ-BR-ECO 04 12034-S2 DE 7050lm P/IN MF 195 295 94 278x1180
% jaoo 0 TRLI-BR 04 06064-S2 DE 6240lm P/IN MF 595 595 108 578x580
TRLI-BR 04 12064-S2 DE 6240!m P/IN MF 195 295 108 278x1180
TRLI-BR-ECO 04 06064-S2 DE 4700Lm P/IN MF 595 595 94 578x580
TRLN-BR-ECO 04 06064-S2 DE 7050Lm P/IN MF 595 595 94 578x580
TRLI1-BR-ECO 04 12034-S2 DE 4700Lm P/IN MF 195 295 94 278x1180
TRLI-BR-ECO 0412034-S2 DE 7050lm P/IN MF 195 295 94 278x1180
TRLZ-BR 04 06064-07 DE 6000lm P/IN MF
TRLIO-BR 04 06064-S2 DE 6240lm P/IN MF 595 595 108 578x580
TRLIO-BR 04 12064-S2 DE 6240lm P/IN MF 195 295 108 278x1180
EXECUCAQ B EJECUCION
- Corpo executado em chapa de ago macio e aro
em perfil de aluminio extrudido com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestatica em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagdo UV.
- Lumindria com sistema de fixagdo ao teto falso tema de fijacion al tec
incorporados.
APLICAGAO B APLICACION OPCOES B OPCIONES
o o o |
L e
E) [ [ (YY) DERF | |EMERG
ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2
230V 1P40 il TRLZ
anl | @ % 01Tl Bl
50Hz DE MF N P43 | |650°C | |750°C
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

64 WWW.EEE.PT - TIPO DE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 DIFUSORES = DIFUSORES: p.246



LUMINARIAS DE ENCASTRAR : LUMINARIAS DE EMPOTRAR

TCLI

PRODUTOS RELACIONADOS difusor em PMMA.
PR L ACTONADOS difusor de PMMA

TRLIO TTLIO
ref a=al ] -
TCLI02 04044-56 DE 1420lm 104 400 8350 TCLI 02 04044-57 DE 1950Im
TCLI 02 04044-57 DE 1950lm 104 400 8350

EXECUGAO M EJECUCION

- Base da lumindria executada em policarbonato com Base de la lum
junta vedante, para garantir estanquidade. se

- Lumindria com sistema de fixag&o ao teto falso
incorporados.

TCLI 02 04044-57 DE 1950lm
APLICAGAO M APLICACION
® o o /g
. f
E} IS
ALIMENTACAO E ELETRIFICACAO W ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

230v -
R

OPCOES W OPCIONES

50Hz DE

KIT
DERF EMERG

CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60

@%leu CE

N 750°C

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e efi

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 - DIFUSORES = DIFUSORES: p.246 + WWW.EEE.PT 65




ALIL TBL112

EXECUCAO W EJECUCION

- Corpo executado em chapa de aco macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster na cor
indicada na referéncia da lumindria, com aditivo
contra o envelhecimento provocado pela
radiagéo UV.

- Lumindria com sistema de fixagdo ao teto falso
incorporados.

APLICACAO W APLI

®
Gl e

230V

50Hz DE

OPCOES M OPCIONES

PLUG PLUG KIT
DERF IN TOP EMERG | | DALI

@ &5 ce

WWW.EEE.PT -

RELACIONADOS

ASUDL

ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

IGLLO
IGPLB; IGPLI1

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia

[

m difusor em policarbonato

difusor em PMMA

if




LUMINARIAS DE ENCASTRAR DE EMISSAO DIRETA E INDIRETA + LUMINARIAS DE EMPOTRAR CON EMISION DIRECTA E INDIRECTA

IGPLI1 - IGPLB - IGLLO

ref cel L=an a=al -
IGPLIT 01 06064-07 DE 4500lm RALT 9016 595 595 101 577x577 G e
IGPLIT 01 06064-08 DE 9000Lm RALT 9016 595 595 101 5T7X577 750°c || Pz
IGPLI1 01 06064-07 DE 6000Lm RALT 9016 595 595 01 5T7X5T7 ACR
IGPLIT0106064-08 DE 12000lmRALT 9016 595 595 101 5T7X577 1
IGPLI1 01 06064-0O7 DE 4500im
RALT 9016
90 90*
30° 30"
ref cel L=an a=al -
IGPLB 01 06064-07 DE 4500Lm RALT 9016 595 595 101 5T7X577 1 %
IGPLB 01 06064-08 DE 9000Lm RALT 9016 595 595 01 577x577 750°c | | 1pz3
IGPLB 01 06064-07 DE 6000Lm RALT 9016 595 595 93 577X577 ACR
IGPLB 01 06064-08 DE 12000lm RALT 9016 595 595 93 5TTX5T7 B
IGPLB 01 06064-07 DE 4500im
RALT 9016
90% 90"
30° 30°
450
ref cel L=an aral om
IGLLO 03 06064-07 DE 3000lm RALT 9010 595 595 90 585585 114
IGLLO 03 06064-07 DE 4500Lm RALT 9010 595 595 90 585585 esoec || IG || O
IGLLO 03 06064-08 DE 6000IM RALT 9010 595 595 90 585585
IGLLO 03 06064-08 DE 9000Im RALT 9010 595 595 90 585x585

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt + Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

OTICAS m OPTICAS: p.244

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252

IGLLO 02 06064-07 DE 3000Im
RALT 9010

IGPLI1 01 06064-07 DE 4500lm RALT 9016

IGPLB 01 06064-07 DE 4500lm RALT 9016

IGLLO 02 06064-07 DE 3000lm RALT 9010

LED + WWW.EEE.PT
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LUMINARIAS DE ENCASTRAR DE EMISSAO DIRETA E INDIRETA - LUMINARIAS DE EMPOTRAR CON EMISION DIRECTA E INDIRECTA

4l ALIL

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODL ACIONADOS

SALIL IGPLI i
ref cel i=an asal -
1P20 ff\ ALIL 0106064-08 DE 6000lm 595 595 120 575x575
Fe ALIL 0106064-08 DE 9000tm 595 595 120 575x575
ALIL 01 06064-08 DE 6000Im
\

180

ALIL 01 06064-08 DE 6000lm

EXECUCAQ B EJECUCION

- Corpo executado em chapa de ago macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o C
envelhecimento provocado pela radiacéo UV.

- Luminaria com sistema de fixacao ao teto falso
incorporados.

OPCOES W OPCIONES

APLICACAO M APLICACION

®- @l i | | H KIT
E) [ le' ﬂ"ﬂ g EMERG | | DERF

ALIMENTACAO E ELETRIFICACAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-2 @ SEGUN EN 60598-2-2

230V on @ %g%%é CE

50Hz DE

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia |

TIPO DE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 - DIFUSORES = DIFUSORES: p.246

68 WWW.EEE.PT -



LUMINARIAS DE ENCASTRAR : LUMINARIAS DE EMPOTRAR

TRLX

< —
’0&.)00_’-3
- .’h.‘-,
£
PRODUTOS RELLACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS
CTLX TRLQB
ref cel l=an a=al -
TRLX 0106024-07 DE 1500lm 597 147 9% 583x135 N
TRLX 01 06024-08 DE 3000lm 597 147 9% 583x135 750°c || 1pZ3
TRLX 0112024-07 DE 3000lm 197 147 9% 1183x135 wer ][
TRLX 0112024-08 DE 6000lm na7 147 9% 1183x135 s ||A
TRLX 0115024-07 DE 3750lm 1497 147 9% 1483x135
TRLX 0115024-08 DE 7500lm 1497 147 9% 1483 %135

TRLX 01 12024-O7 DE 3000Im

TRLX 01 12024-07 DE 3000lm

EXECUGAO M EJECUCION

- Corpo executado em chapa de ago macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagao UV.

- Lumindria com sistema de fixag&o ao teto falso
incorporados.

APLICAGAO W APLICACION OPCOES W OPCIONES

©] o o |
EI’Ij ﬂ-/n‘ E\El E DERF EHERG

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2

230V RJIL @ ;s%?%; (G

50Hz DE /NN

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252

OTICAS m OPTICAS: p.244 - WWW.EEE.PT 69




EXECUGAO M EJECUCION

- Corpo executado em chapa de ago macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagdo UV.

- Luminaria com sistema de fixagdo ao teto falso

incorporados.

APLICAGCAO M APLICACION

A~
[0

® o
&l I s
230V
50Hz DE

Eia

OPCOES W OPCIONES

CRLB

ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

PLUG
DERF IN

PLUG
TOP

GUE
PARD

KIT
EMERG

CONFORME EN 60598-2-2 @

D
71\

Ce

70 WWW.EEE.PT -

SEGUN EN 60598-2-2

PO

ﬂ parabdlico mate

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt



LUMINARIAS DE ENCASTRAR : LUMINARIAS DE EMPOTRAR

TRLU-TRLC - TRLB

n? éticas

ref ne épticas c=1l l=an a=al -

TRLU 04 06034-07 DE 3000lm 2 55 295 5 582286

TRLU 04 06064-07 DE 4500Lm 3 505 595 5l 582585

TRLU 04 06064-07 DE 6000(m 4 55 595 5 582585

TRLU 04 09034-07 DE 4500Lm 2 85 295 5l 882x286

TRLU 0412034-07 DE 6000Im 2 ngs 295 5l 1182x 286

TRLU 04 15034-07 DE 7500Lm 2 1495 295 5l 1482286

TRLU 04 06064-07 DE 6000lm

ref n? éticas ce L= as -

TRLC 04 06034-07 DE 3000(m 2 505 295 5l 582286 1 %

TRLC 04 08064-07 DE 4500lm 3 595 55 51 582 x585 750°¢_| | P23

TRLC 04 08064-07 DE 6000LMm 4 55 505 5l 582x585

TRLC 04 09034-07 DE 4500(m 2 895 295 5l 882286

TRLC 0412034-07 DE 6000Lm 2 ngs 295 5l 1182286

TRLC 0415084-07 DE 7500lm 2 1495 295 5l 1482286 TRLG 04 06084-07 DE 8000

TRLC 04 06064-07 DE 6000lm

ref ’;E:;i?::s c=l L=an a=al o

TRLB 04 06034-07 DE 3000lm 2 505 295 51 582 %286 11 %

TRLB 04 08064-07 DE 4500lm 3 55 505 5l 582x585 750°¢ || P23

TRLB 04 08064-07 DE 6000Lm 4 55 595 51 582585 JroN

TRLB 04 09034-07 DE 4500(m 2 895 295 5l 882x286 ' B |

TRLB 0412034-07 DE 6000Lm 2 ngs 295 5l 1182286

TRLB 0415034-07 DE 7500lm 2 1495 295 5l 1482286

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt + Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252

OTICAS m OPTICAS: p.244

TRLB 04 06064-07 DE 6000Im

TRLB 04 06064-07 DE 6000lm

LED + WWW.EEE.PT
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APLIQUES
APLIQUES DE PARED

|wz|.v wva |w3|.v APSALMA403
82
. . A
3
APL111 APL112 APL551 PRLO | PLO 1
86 88 | 88
o~ -.. ..H' i - ",
P 3
7 !



WWW.EEE.PT



PRODUTOS RELACIONADQOS

ELACI

WLV IW3LV APL772

EXECUCAO W EJECUCION

- Corpo executado em chapa de aco macio com Cuer, :
tratamento anticorrosivo, com termolacagem tratamiento anticorrosivo, ter
electroestética em resina epoxi-poliéster texturada (
de cor branca (RALT 9010), com aditivo contra o e ( blanco (
envelhecimento provocado pela radiacao UV. envejecimien

- Luminaria com vidro temperado. ninaria con vidrio templad

APLICACAO M APLICACION
o ol |

Iy
g e P
ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICAC

230V -
on

OPCOES M OPCIONES

50Hz DE

DERF

CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

D Ce

WWW.EEE.PT -

vidro temperado

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficié

a em www.eee.pt



UPLIGHTS DE PAREDE < UPLIGHTS DE PARED

W2LV

ref c=| L=an a=al .
W2LV 0107024-07 DE 1500lm RALT 9010 635 150 89 542 SN R
W2LV 01 07024-08 DE 3000Lm RALT 9010 635 150 69 542 960°C
Al

UPLIGHTS DE PAREDE : UPLIGHTS DE PARED

IW2LV

ref

W2LV 01 07024-07 DE
1500Im RALT 9010

cel L=an aral .
IW2LV 0107024-07 DE 1500lm RALT 9010 635 150 69 542 K | 1P20
IW2LV 0107024-08 DE 3000lm RALT 9010 635 150 69 542 750°C

DIFUSORES = DIFUSORES: p.246

OEA

IW2LV 01 07024-07 DE 1500lm RALT 9010

150°

W2LV 01 07024-07 DE 1500lm RALT 9010

IW2LV 01 07024-07 DE 1500lm RALT 9010

* WWW.EEE.PT
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PRODUTOS RELACIONADQOS
S RELA

WLy waLv APL772

EXECUGAO M EJECUCION

- Corpo executado em chapa de ago macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster texturada
de cor branca (RALT 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagdo UV.

- Lumindria com vidro temperado.

APLICAGCAO M APLICACION
o o |

.
g o) il S
ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

230v -
i

OPGOES W OPCIONES

50Hz DE

DERF
CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-

D e

WWW.EEE.PT -

vidro tem

P!

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt + Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt



UPLIGHTS DE PAREDE < UPLIGHTS DE PARED

W3LV

ref c=| L=an a=al .
W3LV 0107024-07 DE 1500lm RALT 9010 635 80 542 - | 1P20
W3LV 0107024-08 DE 3000lm RALT 9010 635 80 542 960°C
Al

UPLIGHTS DE PAREDE - UPLIGHTS DE PARED

IW3LV

W3LV 01 07024-07 DE 1500im RALT 9010

ref c=l L=an a=al .
IW3LV 0107024-07 DE 1500lm RALT 9010 635 150 80 542 i | 1P20
IW3LV 0107024-08 DE 3000lm RALT 9010 635 150 80 542 750°C

DIFUSORES = DIFUSORES: p.246

O E

IW3LV 01 07024-07 DE
1500Im RALT 9010

200

90°

30 30°

W3LV 01 07024-07 DE 1500lm RALT 9010

IW3LV 01 07024-07 DE 1500lm RALT 9010

* WWW.EEE.PT
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APLIQUE DE PAREDE - APLIQUE DE PARED

v APSALMA403

PRODUTOS RELACIONADOS Difusor em policarbonato transparente
fusor de policarbonat ente

PRODL )S RELACIONADOS

APL551

ref c=1l i=an a=al -

1P20 APSALM403 0102014-F9 DE 800!m 96 60 115 30x50

‘ APSALM403 01 02014-F9 DE 800Im

| 90% 90°

APSALM403 01 02014-F9 DE 800lm

EXECUGAQ B EJECUCION

- Corpo executado em chapa de ago macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiacéo UV.

APLICAGAQ W APLICACION OPGOES W OPCIONES

= Gt 1

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFOR

230v . @ c E

50Hz

ME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

OTICAS » OPTICAS: p.244

82 WWW.EEE.PT -



UPLIGHTS DE PAREDE < UPLIGHTS DE PARED

APL772

PRODUTOS RELACIONADOS

PRODUCTOS RELACIONADOS
w2 w3 APL551

ref csul lean asal I
APL7720105024-07 DE 1500lm RALT 9016 422 200 50 202 ]| Pee
APL772 01 05024-08 DE 3000Lm RALT 9016 422 200 50 202 750°C
APL7720107024-07 DE 3000lm RALT 9016 662 200 50 362
APL7720107024-08 DE 6000Lm RALT 8016 662 200 50 362 APL772 01 07024-07 DE 3000im
APL7720110024-07 DE 4500Lm RALT 9016 942 200 50 542
APL772 0110024-08 DE 9000Lm RALT 9016 942 200 50 542 .
APL7720113024-07 DE 6000(m RALT 9016 1222 200 50 922 '
APL772 0113024-08 DE 12000lm RALT 9016 1222 200 50 922 2l )
APL7720116024-07 DE 7500lm RALT 9016 1502 200 50 1202 N \ *. -
APL772 0116024-08 DE 15000Lm RALT 9016 1502 200 50 1202 '

EXECUGAO M EJECUCION

- Corpo em perfil de aluminio extrudido, com
termolacagem electroestatica em resina epoxi-
poliéster texturada de cor branca (RALT 9016),
com aditivo contra o envelhecimento provocado pela
radiagédo UV.

APL772 01 07024-07 DE 3000lm

APLICACAO B APLICACION cinza texturado / RALT 9006 (sob pedido)

o~ E gris texturado / RALT 9005 (bajo pedido)
R L

preto texturado / RALT 9005 (sob pedido)

ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION negro texturado / RALT 9005 (bajo pedido)
230v
50Hz DE

OPCOES W OPCIONES

DERF

CONFORME EN 60598-2-1 W SEGUN EN 60598-2-1

D) Ce

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

DIFUSORES = DIFUSORES: p.246 + WWW.EEE.PT 83



84

PULN PHLN PPLN PMLZ

EXECUCAQ B EJECUCION
- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado. Cuerpo hecho de alum

APLICACAO M APLICACION

. Il

ALIMENTACAO E ELETRIFICACAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

230V

50Hz DE
CONFORME EN 60598-2-1 @ SEGUN EN

D) Ce

WWW.EEE.PT -

0S

e

I E difusor em PMMA

difusor em policarbo

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia

nosa em www.eee.pt



APLIQUES SALIENTES * APLIQUES SALIENTES

APHLN

ref c=l L=an a=al '
APHLN 03 06014-07 DE 1500lm 582 58 93 300 1™ | e
APHLN 03 06014-08 DE 3000Lm 582 58 93 300 750°C Pc
APHLN 03 09014-07 DE 2250lm 871 58 93 300 [ )
APHLN 03 09014-08 DE 4500Lm 871 58 93 300 N |
APHLN 0312014-07 DE 3000lm 1160 58 93 807 OPGOES W OPCIONES
APHLN 0312014-08 DE 6000Lm 1160 58 93 807
APHLN 0315014-07 DE 3750lm 1444 58 93 1088 DERF || eMERG
APHLN 0315014-08 DE 7500Lm 1444 58 93 1088

APHLN 03 06014-08 DE 3000Im

90°

APHLN 03 06014-08 DE 3000lm

307 30>
APLIQUES SALIENTES - APLIQUES SALIENTES
ref c=1l l=an a=al '
IP30
APPLN 02 12014-07 DE 3000lm 1136 82 75 835 11 P <~,
APPLN 0212014-08 DE 6000lm 1136 82 75 835 7500C Al o
APPLN 0215014-07 DE 3750lm 1417 82 75 135 o)
APPLN 0215014-08 DE 7500lm 1417 82 75 135 .I.

OPCOES B OPCIONES

KIT g
DERF | |EMERG :

APPLN 02 12014-07 DE 3000Im

90°

APPLN 02 12014-07 DE 3000lm

a0 a0%

DIFUSORES = DIFUSORES: p.246 + WWW.EEE.PT 85



APLIQUES SALIENTES - APLIQUES SALIENTES

APMLZ

1P30
G I 1 ref c=l L=an a=al '
750°C Al
o) APMLZ 0112014-07 DE 3000lm 1136 99 89 831
® o
APMLZ 0112014-08 DE 6000Lm 1136 99 89 831
5 L Z]
| OPGOES = OPCIONES APMLZ 0115014-07 DE 3750lm 1417 99 89 1131
APMLZ 0115014-08 DE 7500lm 1417 99 89 1131
1 KIT
- EMERG | | DERF
APMLZ 01 12014-07 DE 3000Im
90 90
807 30
APMLZ 01 12014-07 DE 3000lm 200

APLIQUES SALIENTES - APLIQUES SALIENTES

APL111

nd P30
N I L ref c=| L=an a=al '
750°C uv N

OPGOES = OPCIONES APL1110112014-07 DE 3000lm 152 90 47 576-476
APL1110112014-08 DE 6000lm 152 90 47 576-476
KIT APL1110115014-07 DE 3750lm 1433 90 47 750-700
EMERG | | DERF
APL1110115014-08 DE 7500lm 1433 90 47 750-700
APL111 01 12014-07 DE 3000Im
150° 150"
125
90* : 90°
APL111 01 12014-07 DE 3000lm 125
30° 30

APLIQUES SALIENTES - APLIQUES SALIENTES

APL112

G I IP30
ref c=l L=an a=al '
750°C
o) APL112 0112014-07 DE 3000lm 1260 188 47 1217
.I. APL112 0112014-08 DE 6000Lm 1260 188 47 1217
o # OPCOES » OPCIONES APL112 0115014-07 DE 3750lm 1560 188 47 1517
- APL112 0115014-08 DE 7500lm 1560 188 47 1517
KIT
EMERG | | DERF

APL112 01 12014-07 DE 3000Im

150 150

APL112 01 12014-07 DE 3000lm .

WWW.EEE.PT - 1 DIFUSORES = DIFUSORES: p.246



APLIQUES SALIENTES * APLIQUES SALIENTES

APL551

(=7

PRODUTOS RELACIONADOS
APSALM403 PRLO o s it
ref c=l l=an a=al '
APLS5510103024-R8 DE 1510lm RALT 9010 283 10 276 140x168 ACR
APL5510103024-SODE SWITCHI510lmRALT 9010 283 110 276  140x168
APLS5510103024-R9 DE 2060lm RALT 9010 283 10 276 140x168
APL5510103024-S1 DE SWITCH2060lmRALT90I0 283 110 276  140x168 APLS51 01 03024-R8 DE 1510im RALT 9010
100
100
APL551 01 03024-R8 DE 1510lm RALT 9010
EXECUCAO W EJECUCION preto/ RAL 9005 (sob pedido)

negro/RALT 9005 (bajo pedido)

- Corpo executado em chapa de ago macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestatica em resina epoxi-poliéster texturada
de cor branca (RALT 9010), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagdo UV.

APLICAGAO W APLICACION OPCOES B OPCIONES

o ol

ﬂ_/I 2 @ KIT

& DERF | |EMERG

ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

230V P20

oml= 1 ce

50Hz DE N7 7500C versdo SWITCH m v¢

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

- DIFUSORES = DIFUSORES: p.246 - WWW.EEE.PT 87



APLIQUES DE PAREDE OU TETO SALIENTES + APLIQUES DE PARED O TECHO SALIENTES

9 PRLO - PQLO

PRODUTOS RELACIONADOS

PRODUCTOS RELACIONADOS
APL551 APSALM403

ref c=l L=an a=al /]

AcR PRLO 0102024-D3 DE 195lm 52 140
PQLO 0102024-D3 DE 195Im 140 140 52

PRLO 01 02024-D3 DE 195Im

acessorios = accesorios

fundo opaco PRLO = fondo opaco PRLO

fundo transparente PRLO = fondo transparente PRLO
fundo/filtro roxo PRLO = fondo /filtro ptrpura PRLO
fundo/filtro laranja PRLO = fondo /filtro naranja PRLO
fundo/filtro rosa PRLO = fondo /filtro rosa PRLO
fundo/filtro verde PRLO = fondo /filtro verde PRLO
fundo opaco PQLO = fondo opaco POLO

fundo transparente PQLO = fondo transparente PQLO
fundof/filtro roxo PQLO = fondo /filtro purpura PALO
fundo/filtro laranja PQLO = fondo /filtro naranja PQLO
fundo/filtro rosa PQLO = fondo /filtro rosa PQLO
fundo/filtro verde PQLO = fondo /filtro verde PQLO

PRLO 01 02024-D3 DE 195lm

\ EXECUGAQ B EJECUCION

- Corpo em aluminio injetado. - Cuerpo hecho de aluminio inyectado.

APLICAGAO B APLICACION

cA-

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

50Hz DE

CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

@ gcl 1P20 ce

PQLO 01 02024-D3 DE 195lm

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

88 WWW.EEE.PT - LED - DIFUSORES = DIFUSORES: p.246
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DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTS

DFRLM* DFLGM" DDRLM‘ TAPRLV TAPRLZ RMLSUO QML30IJ RML4DU
95

RMLV301 OMLV301 RMLV4lJl 0MLV401 DL400 1 DCRLVS RID DRLF100
99 100 101 103

DRLF101 DRLM100 DRLMV101 DRLV111 s RBL200 QBL200 'H. IDEL psL QBL
103 104 104 _.- 105 105 107 108
3QaBL TKSLV10 TKSLV40 TKSLI DBQGLM CIDLV IDSL MODUL
108 110 110 110 111 112 113 114

JSALM403 i E :
115 5 b






DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR - DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR

8l RBL300

PRODUTOS RELACIONADOS

brilhante metalizado
o

PRC 70S RELA VA br I
TAPRL RBL200 QBL RML
ref a=al ] -
RBI300 01 01014-G7 DE 11451 RBL300 0101014-G7 DE 1145m 102 90 080
90 90°
30° 30"
1000
RBL300 01 01014-G7 DE 1145lm
EXECUCAO B EJECUCION
- Corpo executado em chapa de aco macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagao UV.
- Lumindria com sistema de fixagdo ao teto falso
incorporados.
APLICACAO B APLICACION OPCOES B OPCIONES
.
o
H @HI,@. KIT
LY EMERG | | DERF
ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2
230V 1P20
2%l e ce
50Hz DE 71\ | 960°C P23
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

92 WWW.EEE.PT - TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 OTICAS m OPTICAS: p.244




DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR : DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR

DFRLM* - DFQLM*

PRODUTOS RELACIONADOS
PRO TOS RELACIONADOS
RBL300 2QBL RML IDEL - °
ref cel L=an a=al [} -
ﬁ.

DFRLMVS 01 01014-15 DE 960Lm 83 90 78 v_°C ‘ ‘ 1P20 | [1P20
DFRLMV 01 01014-1S DE 960lm 83 90 78 @ o {l e \
DFRLMZS 01 01014-15 DE 960Lm 83 90 78 |
DFRLMZ 0101014-1S DE 960lm 83 90 78
DFQLMVS 01 01014-15 DE 960Lm 90 90 83 78x78
DFQLMZS 01 01014-15 DE 960Lm 90 90 83 78x78

EXECUGAO B EJECUCION

- Corpo em aluminio injetado com termolacagem
electroestética em resina epdxi-poliéster de
cor cinza, com aditivo contra o envelhecimento
provocado pela radiagéo UV.

- Lumindria com sistemas de fixacao ao teto falso
incorporados.

APLICAGAO W APLICACION

o ol | & e
oy o

230V

50Hz DE

OPCOES B OPCIONES

KIT
EMERG | | DERF

CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 6059

k-Sella)
IEI 5 as0ec | | 7500c CE

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e efi

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252

ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

Versdo com vidro = ver

| 4 NEEE

sa em www.eee.pt

OTICAS » OPTICAS: p.244

DFRLMV 01 01014-F4 DE 937lm

DFQLMVS 01 01014-F4 DE 937lm

* WWW.EEE.PT
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DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR - DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR

v DDRLM*

PRODUTOS RELACIONADOS

PRODUCTOS RELACIONADOS

IDEL QBL200 QBL RML °
ref a=al ] -
oy v ||P DDRLMVS 0101014-1S DE 960lm 44 82 68
DDRLMV 01 01014-1S DE 960Lm 58 7 68
DDRLMZS 01 01014-1S DE 960lm 44 82 68
1Pad DDRLMZ 0101014-15 DE 960lm 58 7 68

acessorios = accesorios
Difusor IP20/IP43 DDRLMV/Z = Difusor IP20/1P43 DDRLMV/Z

DDRLMVS 01 01014-1S DE 960lm

()

7 4
A

DDRLMZ 01 01014-1S DE 960lm

EXECUGAO W EJECUCION

- Corpo em aluminio injetado com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de
cor branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagdo UV.

- Lumindria com sistemas de fixagdo ao teto falso

incorporados.
APLICAGAO W APLICACION OPCOES B OPCIONES
o o | Ll .
ﬂzﬁ 2 @ b, KIT
[ EMERG | | DERF
ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2

coM vidro = ve

I versio com difusor

230V ﬁ)h@i% I I
50Hz DE D //ﬁ\\ 960°C | |750°C CE

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

94 WWW.EEE.PT - TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 OTICAS m OPTICAS: p.244




DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR ORIENTAVEL - DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR ORIENTABLE

TAPRLV - TAPRLZ i

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS
CIDLV QBL200 QBL RML DL400

ref ar=al ] -

TAPRLV 02 02024-F7 DE 1930lm m 138 128
TAPRLZ 02 02024-F7 DE 1930lm m 138 128

TAPRLV 02 02024-F7 DE 1930im TAPRLV 02 02024-F7 DE 1930lm

EXECUCAO M EJECUCION

- Corpo em aluminio injetado com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de
cor branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiacao UV.

- Angulo méximo de rotagéo 355° e inclinagéo de
60° (-15° até 459.

- Lumindria com sistema de fixag&o ao teto falso
incorporados.

1800

TAPRLZ 02 02024-F7 DE 1930lm

APLICACAQ W APLICACION

o4 3, ™

ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V

50Hz DE

OPGOES M OPCIONES

KIT
EMERG | | DERF

CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2

;@3%% I I ( E B versio comvidro w
B
I\ ] |960°C || 750°C versdo com difusor = v

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 - OTICAS m OPTICAS: p.244 + WWW.EEE.PT 95



RML - QML

PRODUTOS RELACIONADOS

CTOS RELACIONADOS

PRODUC

RBL300 RBL200 QML400 QBL

EXECUCAO W EJECUCION

- Corpo em aluminio injetado com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de
cor branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagdo UV.

especular f
ME DLAQ br

- Luminaria com sistema de fixagdo ao teto falso
incorporados.

APLICACAO M APLICACION
] RIS 7~
el S
ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V

50Hz DE

OPCOES W OPCIONES

KIT
EMERG | | DERF

CONFORME EN 60598-2-2 W SEGUN EN 60598-2-2

] e ce

96 WWW.EEE.PT - o
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt



DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR : DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR

RML300 - QML300

ref csl L=an asal [} -
RML300 01 01014-1T DE 1478lm 75 120 9100 11 %
RML300 01 01014-1U DE 2009im 75 120 0100 9s0°C | | 123
RML300 01 02024-1U DE 2009lm 75 140 0120
RML 300 01020241V DE 2510lm 75 140 0120
RML 300 0102024-1W DE 3571lm 75 140 120
QML300 01 01014-1T DE 14781m 120 120 75 100100 FVILS00 0T 01014-20 BE 1565m
QML300 01 01014-1U DE 2009lm 120 120 75 100100 b o
QML300 0102024-1U DE 2009m 140 140 75 120x120
QML300 01 02024-1V DE 2510lm 140 140 75 120120 RML300 01 01014-P0 DE 1365im
QML300 01 02024-1W DE 3571lm 140 140 75 120x120

DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR : DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR

RML400 - @ML400

QML300 01 01014-P0 DE 1365lm

ref cel L=an a=al /] -
RML400 01 01014-1T DE 14781m 75 120 2100 F %
RML 400 0101014-1U DE 2009lm 75 120 9100 960°C 1P23
RML 400 01 02024-1U DE 2009im 75 140 120
RML 400 01 02024-1V DE 2510Lm 75 140 0120
RML 400 01 02024-IW DE 3571Lm 75 140 2120
QML400 01 01014-1T DE 1478lm 120 120 75 100x100 RML400 O01014-01 DE 850m
QML400 01 01014-1U DE 2009Lm 120 120 75 100X 100 L, o
QML400 01 02024-1U DE 2009tm 140 140 75 120x120
QML400 01 02024-1V DE 2510im 140 140 75 120x120 RML400 01 01014-P0 DE 1365tm
QML4Q0 01 02024-1W DE 3571Lm 140 140 75 120x120

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252

OTICAS m OPTICAS: p.244

QML400 01 01014-P0 DE 1365lm

LED + WWW.EEE.PT

97



DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR - DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR

RMLV301 - GMLV301

ref c=l L=an a=al o -
]| RMLV 30101 01014-1T DE 1478lm 75 120 #100
960°C RMLV 301 0101014-1U DE 2009lm 75 120 0100
v <oC RMLV 301 0102024-1U DE 2009Im 75 140 0120
RMLV 301 01 02024-1V DE 2510lm 75 140 0120
. RMLV 301 0102024-1W DE 3571lm 75 140 0120
e QMLV 30101 01014-1T DE 1478lm 120 120 75 100x100
QMLV 30101 01014-1U DE 2009Lm 120 120 75 100x100
RMLV 301 01 01014-P0 DE 1365im QMLV 301 0102024-1U DE 2009Im 140 140 75 120x120
RMLV 301 01 01014-P0 DE 1365lm bes wl QMLV 30101 02024-1V DE 2510lm 140 140 75 120x120
QMLV 30101 02024-1W DE 3571lm 140 140 75 120x120
/ 30° 30°
QMLV 301 01 01014-P0 DE 1365lm
DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR - DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR
RMLV401 - QMLV401
ref cel L=an a=al 7] -
K | 1P44 RMLV 40101 01014-1T DE 1478lm 75 120 0100
960°C RMLV 4010101014-1U DE 2009Lm 75 120 0100
vV <oc RMLV 40101 02024-1U DE 2009lm 75 140 0120
E RMLV 401 01 02024-1V DE 2510lm 75 140 9120
RMLV 40101 02024-1W DE 3571tm 75 140 0120
QMLV 401 0101014-1T DE 1478lm 120 120 75 100x100
QMLV 401 0101014-1U DE 2009m 120 120 75 100100
RMLY 401 01 01014-P0 DE 1365im QMLV 401 0102024-1U DE 2009tm 140 140 75 120x120
RMLV 401 01 01014-P0 DE 1365lm ) QMLV 401 0102024-1V DE 2510lm 140 140 75 120x120
90° 907
QMLV 401 01 02024-1W DE 3571lm 140 140 75 120x120

80°

QMLV 401 01 01014-P0 DE 1365lm

98 WWW.EEE.PT + LED TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 - OTICAS m OPTICAS: p.244



DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR TRIM E TRIMLESS - DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR TRIM Y TRIMLESS

DL400

- qp =

RBL300 RBL200 CIDLV TAPRLV

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS

brilhante liso
brillante liso

ref aral Tgm Trin?less T?n Trim-less

DL400 02 01014-Z1 DE 1900lm 16° 149 109 102 0104 @no
DL400 02 01014-Z2 DE 1900lm 27 149 109 102 0104 @110
DL400 02 01014-Z3 DE 1900lm 40° 149 109 102 0104 ?no
DL400 02 01014-Z4 DE 2190lm 14° 194 155 143 D144 0156
DL400 02 01014-Z5 DE 2190lm Vig 194 155 143 0144 0156
DL400 02 01014-Z6 DE 2190lm 40° 194 155 143 D144 0156
DL400 02 01014-Z7 DE 4000lm 16° 230 195 183 0196 0196
DL400 02 01014-Z8 DE 4000lm 29° 230 195 183 0196 2196
DL400 02 01014-Z9 DE 4000lm 38° 230 195 183 0196 0196

EXECUGAO B EJECUCION

- Corpo em aluminio injetado. - Cuerpo hecho de aluminio inyectado.

I

- Angulo méximo de inclinagio da luminéria acion maximo de la

encastrada (35°).

nte (359

- Angulo méximo de rotagéo da luminéria (3509). - Angulo de rotacidn maximo de la luminaria (350°)
APLICAGAO W APLICACION

Rl ==

ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

230V
Hn

OPGOES M OPCIONES

50Hz DE

KIT
EMERG | | DERF

CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2

OO 52 iy ce

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt + Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 OTICAS m OPTICAS: p.244

DL400 01 02024-01 DE 2200lm

LED + WWW.EEE.PT
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DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR - DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR

& DCRLVS

et =
L

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS

idro temperado

RID QBL200 QBL RML
ref /] a=al -
1P20 DCRLVS 0101014-F5 DE 700lm 100 58 75
P65
DCRLVS 01 01014-F5 DE 700lm
EXECUCAO B EJECUCION
- Corpo em aluminio de cor cinza (RAL 9006),
com vidro temperado.
- Lumindria com sistema de fixagao ao teto falso
incorporados.
- Possibilidade de rotagdo 25°
APLICAGAO B APLICACION OPCOES W OPCIONES
o || H
.n‘ﬂ_/n. illm %@l
LY 11 DERF
ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2
o % e
B
50Hz DE VN
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252

100 WWW.EEE.PT -

OTICAS » OPTICAS: p.244



DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR : DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR

PRODUTOS RELACIONADOS

PRODUCTOS RELACIONADOS

RBL300 2QBL RML
ref ar=al ] -
RID 02 01014-FO DE 500lm 55 110 93
RID 02 01014-F2 DE 700lm 55 110 93
RID 02 02024-F1 DE 800lm il 142 125
RID 02 02024-F3 DE 1000lm 7 42 125

EXECUGAO W EJECUCION

- Corpo em plastico branco com dissipador
em chapa lacada.

- Lumindria com sistema de fixag&o ao teto falso
incorporados.
APLICAGAO W APLICACION
o P .
g (@) O b, H

ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO W ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

230V

50Hz DE

OPCOES B OPCIONES

KIT
EMERG | | DERF

CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2

Slle e

(5)
/N 750°C IP44

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252

OTICAS » OPTICAS: p.244

RID 02 01014-FO0 DE 500lm

* WWW.EEE.PT

101



EXECUCAO B

- Corpo em aluminio e aro em chapa de ago macio
com tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster texturada
de cor branca (RALT 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiacéo UV.

- Luminaria com sistema de fixagao ao teto falso
incorporados.

APLICACAO

C] o o [k
T H

eI S “‘*"

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO M

230V

50Hz DE

CONFORME EN 60598-2-2

D Ce

102 WWW.EEE.PT -

DCRLV

PRODUTOS RELACIONADQOS

Refletor em aluminio lacado a branco (RAL9016)

Vidro temperado transparente.

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt -




DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR : DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR

DRLF100 - DRLFV101 - DRLM100

ref a=al [] -
DRLF100 01 01014-81 DE 1050Lm RALT 9016 76 116 100-106 %
DRLF100 01 02024-B1 DE 2100Lm RALT 9016 86 166 138-150 ipz3 | |IDRLF
Srios = i DRLF100 01 01014-81 DE
acessorios = accesorios 2 - 1050Im RALT 9016
kit aro DRL n?1 T9016 = kit aro DRL n1 T9016 156 118-156
kit aro DRL n?2 T9016 = kit aro DRL n°2 T9016 235 192-220 90° 90°
kit aro DRL n23 T9016 = kit aro DRL n°3 T9016 276 230-260
kit aro DRL n%4 T9016 = kit aro DRL n%4 T9016 235 192-220
kit aro DRL n5 T9016 = kit aro DRL n?5 T9016 276 230-260
30° 30"
ref a=al 2 -
DRLFVI01 01 01014-81 DE 1050lm RALT 9016 76 116 100-106 %
DRLFV101 0102024-B1 DE 2100lm RALT 9016 86 166 138-150 e || V101
LON!
acessorios = accesorios [} [ ] DRLF
kit aro DRL n?1 T9016 = kit aro DRL n1 T9016 156 118-156
kit aro DRL n22 T9016 = kit aro DRL n2 T9016 235 192-220 DRLFV101 01 01014-81 DE
1050Im RALT 9016
kit aro DRL n?3 T9016 = kit aro DRL n°3 T9016 276 230-260
kit aro DRL n%4 T9016 = kit aro DRL n%4 T9016 235 192-220 90t 90°
kit aro DRL n5 T9016 = kit aro DRL n?5 T9016 276 230-260
30° 30°
450
ref a=al o ]
DRLMI00 01 01014-81 DE 1050lm RALT 9016 76 116 100-106 % M
DRLMI00 01 02024-B1 DE 2100Lm RALT 9016 86 166 138-150 P73 | | Al M
- ; DRLM100 01 01014-81 DE
acessorios = accesorios 2 - 1050Im RALT 9016
kit aro DRL n?1 T9016 = kit aro DRL n°1 T9016 156 118-156
kit aro DRL n®2 T9016 = kit aro DRL n°2 T9016 235 192-220 90
kit aro DRL n?3 T9016 = kit aro DRL n°3 T9016 276 230-260
kit aro DRL n%4 T9016 = kit aro DRL n%4 T9016 235 192-220
kit aro DRL n5 T9016 = kit aro DRL n°5 T9016 276 230-260

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.

252

30°

DIFUSORES = DIFUSORES: p.246

DRLF100 01 01014-81 DE 1050lm RALT 9016

DRLFV101 01 01014-81 DE 1050lm RALT 9016

DRLM100 01 01014-81 DE 1050lm RALT 9016

LED + WWW.EEE.PT

103



DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR - DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR

DRLMV101 - DRLV111

ref a=al 2 -
% DRLMVI1010101014-81 DE 1050Lm RALT 9016 76 116 100106
vz ||Viol| M DRLMVI01 01 02024-B1 DE 2100lm RALT 9016 86 166 138-150
DRLMV101 01 01014-81 DE . )
1050lm RALT 9016 acessorios = accesorios [} -
kit aro DRL n?1 T9016 = kit aro DRL n°1 T9016 156 118-156
% 7o kit aro DRL n22 T9016 = kit aro DRL n°2 T9016 235 192-220
100
kit aro DRL n23 T9016 = kit aro DRL n°3 T9016 276 230-260
200 kit aro DRL n24 T9016 = kit aro DRL n%4 T9016 235 192-220
kit aro DRL n5 T9016 = kit aro DRL n°5 T9016 276 230-260
300
400
30° 30
DRLMV101 01 01014-81 DE 1050lm RALT 9016 500
ref a=al 2 -
1P20 DRLVIT1 0101014-81 DE 1050lm RALT 9016 76 16 100-106
P | |V111 DRLV1110102024-B1 DE 2100lm RALT 9016 86 166 138-150
DRLV111 01 01014-81 DE
1050Im RALT 9016
acessorios = accesorios /] -
0 f° kit aro DRL 1 TOO16 » kit aro DRL n°1 T9016 156 118-156
kit aro DRL n?2 T9016 = kit aro DRL n°2 T9016 235 192-220
kit aro DRL n23 T9016 = kit aro DRL n°3 T9016 276 230-260
kit aro DRL n24 T9016 = kit aro DRL n°4 T9016 235 192-220
kit aro DRL n5 T9016 = kit aro DRL n?5 T9016 276 230-260
0
30° 30°
DRLV111 01 01014-81 DE 1050lm RALT 9016 450

KIT ARO DRL N24 T9016

104 WWW.EEE.PT + LED TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 OTICAS m OPTICAS: p.244



DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR : DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR

RBL100 - RBL200 - QBL200

PRODUTOS RELACIONADOS

PRODUCTOS RELACIONADOS
RBL300 2QBL RML
ref cel L=an a=al %] -
RBL100 01 02024-M1 DE 1100lm 142 160 0140 RBL200 01,02024-J5 DE 1100im
RBL200 01 02024-J5 DE 1100lm 162 160 0140
RBL200 0102024-H3 DE 2000lm 162 160 0140 £ / 0
QBL200 01 02024-J5 DE 1100lm 160 160 164 150130
QBL200 01 02024-H3 DE 2000lm 160 160 164 150130

RBL200 01 02024-J5 DE 1100lm

EXECUGAO B EJECUCION

- Corpo executado em chapa de ago macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagao UV.

QBL200 01 02024-J5 DE 1100lm

- Lumindria com sistema de fixag&o ao teto falso
incorporados.

APLICAGAO W APLICACION

w1l P

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V

50Hz DE

OPGOES M OPCIONES

1h
KIT
EMERG | | DERF

CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2

Ol ce

ZIN 960°C P23

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia lumi

sa em www.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 OTICAS m OPTICAS: p.244 + WWW.EEE.PT 105




DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR - DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR

4 IDEL

W B a )

fletor em aluminio polido

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS

TAPRVL QBL200 QBL RML

ref a=al ] -
IDEL 02 02024-1C DE 1160lm 156 195 160
IDEL 02 02024-1D DE 1660lm 156 235 210
IDEL 02 02024-1E DE 2090lm 156 235 210
IDEL 02 02024-1F DE 2830lm 160 235 210
IDEL 02 02024-05 DE 900lm
EXECUCAO B EJECUCION
- Corpo em chapa de ago macio, com tratamento
prévio anti-corrosivo e aro em aluminio,
com termolacagem electroestatica em resina
époxy-poliester de cor branca (RAL 9016). ).
APLICAGAO W APLICACION OPCOES B OPCIONES
€] @. o
2 KIT
B Lli' g EMERG | | DERF
ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2
230V @g?%%lpu Gl CE
B)
50Hz DE IS 850°C
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

106 WWW.EEE.PT - TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 OTICAS m OPTICAS: p.244



DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR : DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR

DSL A

PRODUTOS RELACIONADOS

PRODUCTOS RELACIONADOS
RID DRL DCRLVS
ref ] ar=al -
DSL 0102024-10 DB 1100lm 170 65 155
DSL 0103034-1P DB 1900lm 220 73 205

DSL 01 02024-10 DB 1100lm

DSL 01 03034-1P DB 1900lm

EXECUCAQ M EJECUCION

- Corpo em aluminio injetado com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de
cor branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiacéo UV.

- Luminaria com sistema de fixacao ao teto falso
incorporados.

APLICAGAO B APLICACION OPCOES W OPCIONES

o e H

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2

230V 1P65
e [0 ) e

cia luminosa em ww

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficic w.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 - OTICAS m OPTICAS: p.244 + WWW.EEE.PT 107



DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR ORIENTAVEL - DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR ORIENTABLE

v QBL - 2QBL - 3GBL

rihante metalizad

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS

aML RBL300 QBL200

ref c=l L=an a=al -

el o QBL 0101014-05 DE 1145Im RAL 9010 QBL 0101014-G7 DE 1145lm RAL 9010 34° 90 90 15 75
20BL 0102014-G7 DE 2290lmRAL 9010 34° 180 90 15 #2x75mm-90mm

- o 3QBL 0103014-G7 DE 3435lm RAL 9010 34° 270 90 15 @3x75mm-90x90mm
ﬂ
M m E <

3QBL

EXECUGCAO W EJECUCION

- Corpo executado em chapa de a¢o macio com
tratamento anticorrosivo com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9010), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagao UV.

- Base da luminaria executada em policarbonato

- Angulo méximo de rotagdo da luminéria (360°).

- Luminaria com sistema de fixagdo ao teto falso
incorporados.

APLICAGAO M APLICACION OPGOES M OPCIONES
o o @‘. .
ﬂ_/n. 2 @ b, KIT

L) EMERG | | DERF
ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION ~ CONFORME EN 60598-2-2 Ml SEGUN EN 60598-2-2

02224 ce

50Hz DE 960°C 1P23 N

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

108 WWW.EEE.PT - TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 OTICAS m OPTICAS: p.244



EXECUGAO W

DBALM

- Corpo executado em chapa de ago macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestatica em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagao UV.

- Lumindria com sistema de fixag&o ao teto falso
incorporados.

APLICACAO m

®I
Bl

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B

230V

50Hz

DE

OPGOES W

DERF

KIT
EMERG

CONFORME EN 60598-2-2

O 2%

/N

Ce

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt -

PRODUTOS RELACIONADOS

vidro temperado
V10 o

.. difusor em PMMA

vidro temperado

* WWW.EEE.PT

109



10

DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR - DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR

TKSLV10 - TKSLVA40 - TKSLI

TKSLV 10 01 02024-1U DE 2009lm

TKSLV 40 01 02024-1U DE 2009lm

TKSLI 01 02024-P1 DE 1856lm

WWW.EEE.PT  LED

ref c=l L=an a=al -
11 % TKSLV 10 0102024-1U DE 2009lm 160 160 85 140140
9s0°c || P23 TKSLV 10 0102024-1W DE 3571lm 160 160 85 140x140
VvV °c
B [vio
TKSLV 10 01 02024-1U DE 2009Im
sl
30% 30°
ref c L a -
11 % TKSLV 40 01 02024-1U DE 2009lm 160 160 85 140140
960°C || P23 TKSLV 40 0102024-1W DE 3571lm 160 160 85 140140
VvV °Cc
EZH [vao
TKSLV 40 01 02024-1U DE 2009Im
30 =0 30°
ref c L a -
11 % TKSLI 0102024-1U DE 2009Im 160 160 85 140x140
750°C || P23 TKSLI 0102024-1W DE 3571lm 160 160 85 140x140

120

30" 30°

TIPO DE TETO = TIPO DE TECHO: p.252

DIFUSORES = DIFUSORES: p.246



DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR : DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR

DBQALM

’ kS
PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS
TAPRVL QBL200 QaBL RML TK
ref c=l L=an a=al -
DBQLMV 0101014-1S DE 960lm 100 100 86 87x87 v_°c ‘
DBQLMZ 0101014-1S DE 960lm 100 100 86 87x87 @ ML

EXECUGAO M EJECUCION

- Corpo em aluminio injetado com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de
cor branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagao UV.

- Lumindria com sistema de fixagdo ao teto falso
incorporados.

APLICAGCAO W APLICACION

a4 7 S

ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V

50Hz DE

OPCOES W OPCIONES

KIT
EMERG | | DERF

CONFORME EN 60598-2-2 W SEGUN EN 60598-2-2

I I 1P20
D if % CE Versao com vidro =

AN 960°C 750°C -
versdo com difusor m ver

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 - OTICAS m OPTICAS: p.244

DBQLMV 01 01014-1S DE 960lm



DOWNLIGHTS DE ENCASTRAR ORIENTAVEL - DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR ORIENTABLE

4 CIDLV - CIDLZ

PRODUTOS RELACIONADOS

PRO

0S

ICTOS RELACIC

TAPRVL QBL200 QBL RML

12

ref c=l L=an a=al -
CIDLV 02 02024-F6 DE 2670lm 125 125 109 15x115
CIDLZ 02 02024-F6 DE 2670lm 125 125 109 115x115

CIDLV 02 02024-F6 DE 2670lm

CIDLZ 02 02024-F6 DE 2670lm

EXECUGAO W EJECUCION

- Corpo em aluminio injetado, com termolacagem
electroestdtica em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagéo UV, com
inclinagéo até 60°

- Luminaria com sistema de fixagao ao teto falso
incorporados.

APLICACAO W APLICACION OPCOES W OPCIONES

=

ALIMENTACAO E ELETRIFICACAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2

230V % I I 1P20
50Hz DE D //R\\ 960°C | |750°C CE

. Versdo com vidro m
versdo com difuso

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em w

WWW.EEE.PT - TIPODE TETO= TIPO DE TECHO: p.252

/w.eee.pt

OTICAS » OPTICAS: p.244




DOWNLIGHTS SALIENTES - DOWNLIGHTS SALIENTES

IDSL

h)
difusor em acrilico
PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS r de acril
CIDLV TAPRVL MODULT JSALM403
ref /] a=al -
IDSL 0102024-N8 DE 2190lm 230 170 130 m
IDSL 0102024-N9 DE 3040lm 230 170 130 Fe

IDSL 01 02024-N8 DE 2190lm

EXECUGAO W EJECUCION

- Corpo em chapa de ago macio, com tratamento
prévio anti-corrosivo e aro em aluminio,
com termolacagem electroestdtica em resina
époxy-poliester de cor branca (RAL 9016).

APLICAGAO W APLICACION

] o ||

ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V

50Hz DE

OPGOES W OPCIONES

KIT
EMERG | | DERF

CONFORME EN 60598-2-1 W SEGUN EN 60598-2-1

@ P44 gcl CE

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 - OTICAS m OPTICAS: p.244 + WWW.EEE.PT 13



DOWNLIGHTS SALIENTES - DOWNLIGHTS SALIENTES

v MODULI

PRODUTOS RELACIONADO:!

PR Y

S

S

sor em PMMA

Je P

TAPRVL 1DSL JSALM403

ref cel L=an a=al -

ggg%%o% 02024-1U DE 2009Im MODULI 02 02024-1U DE 2009Lm RALT 9006 200 200 200 150x150
MODULI 02 02024-1V DE 2510lm RALT 9006 200 200 200 150x150

MODULI 02 02024-1U DE 2009lm RALT 9006

EXECUCAO M EJECUCION

- Corpo em perfil de aluminio extrudido, com
termolacagem electroestatica em resina epoxi-
poliéster texturada de cor cinza (RALT 9006), com
aditivo contra o envelhecimento provocado pela
radiacéo UV.

APLICAGAO W APLICACION OPGOES M OPCIONES

e I
o
) [od 4 DERF
ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

230v @ G I P20 ce

50Hz DE 750°C

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

14 WWW.EEE.PT - TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 OTICAS m OPTICAS: p.244




DOWNLIGHTS SUSPENSO - DOWNLIGHTS SUSPENSO

JSALMA403

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS
MODULI IDSL

especular facetado . Difusor em policarbonato transparente
ML | 0 P

ref cel L=an a=al

JSALM403 0102014-F8 DE 500lm 60 200 50

EXECUGAO B EJECUCION

- Corpo em aluminio injetado, com
termolacagem electroestatica em resina
époxy-poliester de cor branca (RALT 9016).

APLICAGAO W APLICACION
o o|| ™ (©)
ﬂ_/n 2 @ :
[SellE]
ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO W ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V

50Hz DE
CONFORME EN 60598-2-1 @ SEGUN EN 60598-2-1

@ P20 c E

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 - OTICAS m OPTICAS: p.244

JSALMA403 01 02014-F8 DE 500lm

* WWW.EEE.PT 15
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CLEANROOM
CLEANROOM

HLLZ HRLZ
120 121



WWW.EEE.PT



LUMINARIAS SALIENTES ESTANQUES - LUMINARIAS SALIENTES ESTANCAS

9 HLLZ

PRODUTOS RELACIONADOS difusor em acriico
PRODUCTOS RELACIONADOS difusor de acrilicc
HRLZ

ref c L

) |Pes HLLZ-BR 08 06064-07 DE 8000Lm 597 597 104
650C HLLZ-BR 06 12034-07 DE 6000Lm n97 297 104
HLLZ-BR 06 15034-07 DE 7500lm 1497 297 104

517x517
916x218
1216 x 218

HLLZ-BR 06 06064-0O7 DE 6000im

HLLZ-BR 06 06064-07 DE 6000tm

EXECUGAO M EJECUCION

- Corpo executado em chapa de zinco e aro em
perfil de aluminio extrudido, com
tratamento anticorrosivo com termolacagem
electroestatica em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagao UV com
junta vedante, para garantir estanquidade.

APLICAGAO B APLICACION OPCOES W OPCIONES

ERI)
= | A H EMERG | | DERF

ALIMENTACAOQ E ELETRIFICACAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1
230V

sove || D) Ce

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

120 WWW.EEE.PT -

OTICAS » OPTICAS: p.244 - DIFUSORES = DIFUSORES: p.246



LUMINARIAS DE ENCASTRAR ESTANQUES * LUMINARIAS DE EMPOTRAR ESTANCAS

HRLZ i

PRODUTOS RELACIONADOS difusor em acrilico
PRODUCTOS RELACIONADOS difusor de acrilico
HLLZ

ref c L a -
HRLZ-BR 07 06064-07 DE 6000lm 597 597 104 517x517 1) Pes
HRLZ-BR 0712034-07 DE 6000lm 197 297 104 916218 650°C
HRLZ-BR 0715034-07 DE 7500Lm 1487 297 104 1216218
HRLZ-BR 07 06064-O7 DE 6000im )
90 90
EXECUGAO M EJECUCION 4 o hy

- Corpo executado em chapa de zinco e aro em
perfil de aluminio extrudido, com
tratamento anticorrosivo com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagéo UV com
junta vedante, para garantir estanquidade.

HRLZ-BR 07 06064-07 DE 6000lm

- Luminaria com sistema de fixagao ao teto falso
incorporados.

APLICACAO M APLICACION

2o,

ALIMENTACAO E ELETRIFICACAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V

50Hz DE

OPCOES B OPCIONES

KIT
EMERG | | DERF

CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2

D 25 Ce

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiénc

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252

io luminosa em www.eee.pt

OTICAS = OPTICAS: p.244 - DIFUSORES s DIFUSORES: p.246 - WWW.EEE.PT 121









LUMINARIAS ESTANQUES
LUMINARIAS ESTANCAS

—
.

RTLO RTLP MHPLP-1 MHPLO-1 MHPLP-I-ECO MHPLX MHPLEX MHILV SQUAR
127 127 129 129 130 131 132 133 134




WWW.EEE.PT
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PRODU

JCTOS REL.

MHPLP-I

EXECUGAO M EJECUCION

- Corpo e topos executados em policarbonato
injectado, com juntas vedantes para garantir
estanquidade.

- Bucim metdlico PGIl de alimentacéo incluido.

APLICAGCAO M APLICACION

g |

230v

50Hz DE

OPGOES W OPCIONES

KIT
EMERG | | DERF

@ IP65 1K06 c E

WWW.EEE.PT -

ITOS RELACIONADOS

ADOS

CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

exceto me

ALIMENTACAQ E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

0. RTL 0707; RTL 0901

difusor em policarbonato opalino difusor em policarbonato

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt + Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt



LUMINARIAS TUBULARES EM POLICARBONATO + LUMINARIAS TUBULARES DE POLICARBONATO

RTLO - RTLP

ref cel %]
RTLO 01 07014-07 DE 1500Lm 609 70 2 .
RTLO 01 07014-08 DE 3000im 609 70 2 | 0|
RTLO 01 09014-07 DE 2250(m 889 70 2 o
RTLO 01 09014-08 DE 4500lm 889 70 2 RTLO 01 07014.08 DE 50001M | 2
RTLO 0112014-07 DE 3000m 169 70 2
RTLO 0112014-08 DE 6000Lm 1169 70 2 o o
RTLO 0115014-07 DE 3750lm 1449 70 2
RTLO 0115014-08 DE 7500m 1449 70 3
RTLO 0118014-07 DE 4500Lm 1768 70 3
RTLO 0118014-08 DE 9000Lm 1768 70 3 &
RTLO 01 24014-07 DE 6000Lm 238 70 3 5 » P
RTLO 01 24014-08 DE 12000Lm 238 70 3
RTLO 0129014-07 DE 7500lm 2888 70 3
RTLO 01 29014-08 DE 15000Lm 2888 70 3
RTLO 01 07014-08 DE 3000lm
ref cnl /]
RTLP 01 07014-07 DE 1500m 609 70 2 .
RTLP 0107014-08 DE 3000lm 609 70 2 P |
RTLP 01 09014-07 DE 2250(m 889 70 2
RTLP 01 09014-08 DE 4500lm 889 70 2 BTLP 01 07014.08 DE 30001 E7
RTLP 0112014-07 DE 3000m 1169 70 2
RTLP 0112014-08 DE 6000Lm 169 70 2 ool e ¢
RTLP 0115014-07 DE 37501m 1449 70 2
RTLP 0115014-08 DE 7500lm 1449 70 3
RTLP 0118014-07 DE 4500m 1768 70 3
RTLP 0118014-08 DE 9000Lm 1768 70 3 %
RTLP 01 24014-07 DE 6000Lm 2328 70 3 5 . .
RTLP 01 24014-08 DE 12000Lm 238 o) 3
RTLP 01 29014-07 DE 7500im 2888 70 3
RTLP 01 29014-08 DE 15000Lm 2888 70 3

RTLP 01 07014-08 DE 3000lm

acessorios = accesorios

Kit-Suspensao RT = Kit-Suspension RT

Kit-Suspensdo RT INOX = Kit-Suspension RT INOX
Kit-Abragadeira RT = Kit-Abrazadera RT

Kit-Abragadeira RT INOX = Kit-Abrazadera RT INOX

SIS 500 mm SIS 1000 mm SIS 1500 mm
SIS-AN 500 mm SIS-AN 1000 mm SIS-AN 1500 mm
SISL-AN 500 mm SISL-AN 1000 mm SISL-AN 1500 mm

DIFUSORES = DIFUSORES: p.246 LED + WWW.EEE.PT 127



128

PRODUTOS RELACIONADOS

RTL MHPLP-I-ECO

EXECUCAO B

- Base da lumindria executada em policarbonato com
junta vedante, para garantir estanquidade com
clips de fecho do difusor em inox e sistema de
fixagdo rapida.

APLICAGAO m

b Fal A S
ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO W

230V

50Hz DE

OPCOES m

1h
KIT 5
DERF EMERG | | condut.

CONFORME EN 60598-2-1 ®

@ C E versao LED, exceto no comprimento: 680 mm =

WWW.EEE.PT -

difusor em policarbonato

Nota

Néc

icos que poc
onsulte a

difusor em policarbonato opalino

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt -



LUMINARIAS ESTANQUES EM POLICARBONATO : LUMINARIAS ESTANCAS DE POLICARBONATO

MHPLP-I - MHPLO-I

ref csl L=an a=al -
MHPLP-| 07 07014-07 DE 1500lm 680 105 95 464 0|
MHPLP-| 07 07024-07 DE 3000lm 680 140 95 464 850°C
MHPLP-| 07 13014-07 DE 3000lm 1288 105 95 843 1K09
MHPLP-| 07 13024-07 DE 6000lm 1288 140 95 843 MHPP
MHPLP-| 07 16014-07 DE 3750lm 1576 105 95 922
MHPLP-| 07 16024-07 DE 7500lm 1576 140 95 922
MHPLP-I 07 07024-07 DE 3000Im
acessorios = accesorios o P
grelha de proteg&o = rejilla de proteccion
30 350 80°
ref c a
-
MHPLO- 07 07014-07 DE 1500lm 680 105 95 464 0|
MHPLO-I 07 13014-07 DE 3000lm 1288 105 95 843 850°C
MHPLO-I 07 16014-07 DE 3750lm 1576 105 95 922

acessorios = accesorios

K09
MHPO

grelha de protegao = rejilla de proteccion

MHPLO-I 07 13014-0O7 DE 3000im

-~

MHPLP-I 07 07024-07 DE 3000lm

MHPLO-I 07 13014-07 DE 3000lm

LED + WWW.EEE.PT
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LUMINARIAS ESTANQUES EM POLICARBONATO - LUMINARIAS ESTANCAS DE POLICARBONATO

MHPLP-I-ECO

T~

-~
te
PRODUTOS RELACIONADOS m difusor em policarbonato
PR 0S RELA AD0S dift e |

MHPLP-I RTL MHPLX

ref c=l L=an ar=al )
MrPLP-1-ECO 07 13014-2T DA 3800im MHPLP-I-ECO 07 13014-2T DA 3800lm 1288 105 95 843
p ™ L MHPLP-I-ECO 07 13014-2U DA 5220lm 1288 105 95 843
] MHPLP-I-ECO 07 16014-2T DA 4750lm 1576 105 95 922
MHPLP-I-ECO 07 16014-2U DA 6525lm 1576 105 95 922
acessorios = accesorios
5 % o0 & grelha de protegéo = rejilla de proteccicn
t
MHPLP-I-ECO 07 13014-2T DA 3800lm
EXECUCAO B EJECUCION
- Base da luminria executada em policarbonato com
junta vedante, para garantir estanquidade com
clips de fecho do difusor em inox e sistema de
fixacdo rapida.
APLICAGAO B APLICACION CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1
P @ G I P65 1K09 C E
2@/
ALIMENTACAO E ELETRIFICACAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V
50Hz DA
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

130 WWW.EEE.PT - - DIFUSORES = DIFUSORES: p.246



LUMINARIAS ESTANQUES EM POLICARBONATO : LUMINARIAS ESTANCAS DE POLICARBONATO

MHPLX

¢ ¥ k
.
PRODUTOS REL. difusor em policarbonato
PRODUCTOS RE m d ol nato
MHPLP-I-ECO MHPLP-T RTL
ref cel L=an a=al )

MHPLX 04 07024-07 DE 3000lm 676 170 m 450 MHPLX 03 07024-07 DE 3000Im

MHPLX 04 13024-07 DE 6000lm 1286 170 m 660

MHPLX 04 16024-07 DE 7500lm 1586 170 m 900

MHPLX 04 07024-08 DE 6000lm 676 170 m 450

MHPLX 04 13024-08 DE 1200lm 1286 170 m 660

MHPLX 04 16024-08 DE 1500lm 1586 170 m 900

EXECUGCAO B EJECUCION
- Base da luminaria executada em policarbonato.
- Junta vedante, para garantir estanquidade.

APLICAGAO B APLICACION

SE(EL

ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V

50Hz DE

OPCOES B OPCIONES

w |lom

DERF EMERG

CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

@ G I IP65 K08 CE

850°C

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiénc

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252

ia luminosa em ww

- DIFUSORES = DIFUSORES: p.246

Nota:

Base e difusor em policarbonato, fecho por clipagem sem
recurso a molas.

Nao recomendado em ambientes que contenham oleos
ou vapores de Oleos minerais e/ou vegetais, lavagens de
automoveis, cimenteiras e industrias de betdo pré-esforgado

Néo devem ser aplicados em paredes expostas diretamente
ao sol.

Para informagdes sobre agentes quimicos que podem ou
nao estar em contato com as lumindrias, consulte a pagina
239 do catdlogo.

MHPLX 03 07024-07 DE 3000lm

* WWW.EEE.PT
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LUMINARIAS ANTIDEFLAGRANTES : LUMINARIAS ANTIDEFLAGRANTES

MHPLEX

MHILV

ref cel L=an a=al -
MHPLEX 01 13024-1A DE 4400im MHPLEX 0113024-1A DE 4400lm 1282 145 101 800
MHPLEX 0113024-1B DE 5200lm 1578 145 101 1100
90 90°
: é/"\*
acessorios = accesorios
acessorio 1 (bucim ATEX) = acessorio 1 (bucim ATEX)
4
; o %0 o Nota

ExII3GExnAIICTG Ge
Ex1I'3 D Ex tIIC T85°C Dc IP66
Zona 2,22

MHPLEX 01 13024-1A DE 4400lm

EXECUGAO B EJECUCION

- Corpo executado em poliester reforcado a fibra de
vidro de cor amarela, com junta vedante para
garantir a estanquidade e clips em inox

APLICAGAQ W APLICACION OPGOES W OPCIONES

h i
DERF EMERG

ALIMENTACAQ E ELETRIFICAGAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN-60079-0 / EN-60079-15 / EN-60598-1 / EN-61241-0 / EN-61241-1
SEGUN EN-60079-0 / EN-60079-15 / EN-60598-1 / EN-61241-0 / EN-61241-1

230V G I IP66 1K08
S0Hz D @ 850°C ce @

/w.eee.pt

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia lu

- DIFUSORES = DIFUSORES: p.246
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LUMINARIAS ESTANQUES - LUMINARIAS ESTANCAS

MHILV i

r.;"--..,
vV °c

vidro temperado.

MHPLEX @ viario e )iado.
ref cel l=an aral -
MHILV 0114024-07 DE 3000lm 1320 200 105 1000
MHILV 0114024-08 DE 6000lm 1320 200 105 1000
MHILV 0114024-08 DE 12000lm 1320 200 105 1000

MHILV 01 14024-07 DE 3000lm

EXECUGAO B EJECUCION

- Corpo executado em ago inoxidavel & prova de
poeira, com vidro temperado transparente.

APLICAGCAO W APLICACION

NS

ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO W ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230v

50Hz DE

OPCOES W OPCIONES

KIT
DERF EMERG

CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

@ IP65 c E

Sncia lumi

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e efi sa em www.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 - DIFUSORES = DIFUSORES: p.246 + WWW.EEE.PT 133




LUMINARIA QUADRADA ESTANQUE  LUMINARIA CUADRADA ESTANCA

'Y SQUAR

PRODUTOS RELACIONADOS

difusor em policarbonato
PRODUCTOS RELACIONADOS In nr

e [

CIRCL GSLD APQLOS

ref c=l L=an ar=al s
SQUAR 0104044-28 DE 2850tm 352 352 121 190x190
SQUAR 0105054-28 DE 4000lm 452 452 121 250x250
SQUAR 0107074-28 DE 7100lm 682 682 121 450x450
SQUAR 01 04044-28 DE 2850lm
EXECUCAO M EJECUCION
- Corpo em policarbonato injetado com protegdo
antivandalismo, junta em silicone para garantir
estanquecidade; aro em aluminio com acabamento
acinza
APLICACAO B APLICACION OPGOES W OPCIONES
KIT
DERF EMERG
ALIMENTACAO E ELETRIFICACAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1
230V @ IP66 1K08 G I c E
50Hz DE 850°C
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

134 WWW.EEE.PT - - DIFUSORES = DIFUSORES: p.246



LUMINARIA REDONDA ESTANQUE - LUMINARIA REDONDA ESTANCA

CIRCL A

em policarbonato
atc

te
PRODUTOS RELACIONADOS difusor
PRODUCTOS RELACIONADOS 1)

SQUAR GSLD APQLOS
ref 2 asal -
CIRCL 0104044-28 DE 2850lm 352 21 0196
CIRCL 0105054-28 DE 4000lm 452 121 0196
CIRCL 0107074-28 DE 7100lm 682 121 0196

CIRCL 01 04044-28 DE 2850lm

EXECUGAO W EJECUCION

- Corpo em policarbonato injetado com protegdo
antivandalismo, junta em silicone para garantir
estanquecidade; aro em aluminio com acabamento
acinza.

APLICAGAO W APLICACION OPCOES M OPCIONES

.
KIT
DERF EMERG

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

230V @ IP66 IK08 ::ll (E

50Hz DE 850°C

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 - DIFUSORES = DIFUSORES: p.246 + WWW.EEE.PT 135



LUMINARIAS QUADRADAS ESTANQUES - LUMINARIAS ESTANCAS CUADRADAS

9 GSLD

GSD difusor em policarbonato semi-opalino

APQLOS APSLVOS SQUAR

ref cel L=an a=al

- -
GSLD 01 04044-R9 DE 2060Im GSLD 0104044-R8 DE 1510tm 325 325 97 165x165  265x 265
GSLD 0104044-R9 DE 2060lm 325 325 97 165x165  265x265
* F° GSLD 01 04044-R8 DE 1510lm BK 325 325 97 165x165  265x265
GSLD 0104044-R9 DE 2060lm BK 325 325 97 165x165  265x265
GSLD 0104044-S0 BE SWITCH 1510lm 325 325 97 165x165  265x265
- GSLD 0104044-S1 DE SWITCH 2060lm 325 325 97 165x165  265x265
GSLD 0104044-S0 DE SWITCH 1510lm BK 325 325 97 165x165  265x265
3 850 GSLD 01 04044-S1DE SWITCH 2060lm BK 325 325 97 165x165  265x265
GSLD 01 04044-S1 DE SWITCH 2060lm BK
EXECUCAQ B EJECUCION
- Base da lumindria executada em policarbonato,
disponivel na cor indicada com junta vedante,
para garantir estanquidade.
APLICAGAO M APLICACION CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1
— = IP54 1K09
- D e
o8B 7N | | 9600C
ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V
s0Hz | |DE & versao SWITCH m v
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt
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RECINTOS DESPORTIVOS
ENCERROS DOS ESPORTES

GNRLG
140

Ve
.-'--..-
.'.--l.--.
N
-
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LUMINARIAS PARA ESPAGCOS DESPORTIVOS - LUMINARIAS PARA ESPACIOS DEPORTIVOS

GNRLG

PRODUTOS RELACIONADOS

PRODUCTOS RELACIONADOS

BRAV GILV

lente em PMMA de

140

ref cnel L=an a=al
GNRLG 01 12034-H2 DE 13360Im GNRLG 0112034-H2 DE 13360lm n74 239 47 914x150
GNRLG 0115034-H2 DE 16700lm 1460 239 47 1200x150
4 907 90°
acessorios = accesorios
SY31000 mm SY3 2000 mm SY3 3000 mm
350
GNRLG 01 12034-H2 DE 13360lm
EXECUGCAO B EJECUCION
- Corpo executado em chapa ago macio e grelha de proteccéo,
com tratamento anticorrosivo, com termolacagem electroestatica e
em resina epoxi-poliéster de cor branca (RAL 9016), com aditivo
contra o envelhecimento provocado pela radiagéo UV.
APLICAGCAO B APLICACION OPCOES B OPCIONES
N @ KIT
@ EMERG | | DERF
ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1
230V @ G I 1P20 1K09 c E
50Hz DE 750°C
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt
WWW.EEE.PT - Iﬂl SUSPENSOES = SUSPENSIONES: p.241 OTICAS = OPTICAS: p.244







LUMINARIAS INDUSTRIAIS
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‘.‘-‘“-.";?; . . . g
GBL BRAV GILV TILV ILL
144 145 146 147 148
.
A
e
",
w,
/
r
e
-'--. o
i ry



WWW.EEE.PT



LUMINARIA PARA APLICAGAO EM GRANDES ALTURAS - LUMINARIA PARA APLICAR A GRANDES ALTURAS

4 GBL

P

@

L
é

LLLEER R T YN N
LLL LT T T Y
*lk&x*ntanh

1
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9
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g
S

g
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PRODUTOS RELACIONADOS

vidro temperado.
PRODUCTOS RELACIONADOS

BRAV GILV

ref (] aral
Oy ION) IZON GBL/LE 01 05054-MO0 DE 152491m RALT 9006 500 115
‘ ‘ ' XE | GBL/LE 01 05054-MO DE 203324m RALT 3008 500 115
. R GBL/LE 0105054-M0 DE 25415m RALT 9006 500 115
" XI GBL/LE 0105054-M0 DE 30498lm RALT 9006 500 15
/& - . - B
S —
L— — GBL/LI 0105054-M0 DE 15249lm RALT 9006 500 15
— —— GBL/LE 01 05054-M0 DE i
— T . — 15249Im RALT 9006 GBL/LI0105054-M0 DE 20332lm RALT 9006 500 15
ﬁ“ :.-'E" GBL/LI 01 05054-M0 DE 25415m RALT 9006 500 115
— - - > 90° 90°
~rrEmmE— GBL/LI0105054-M0 DE 30498lm RALT 9006 500 15
GBL/XE 01 05054-M0 DE 15249tm RALT 9006 500 15
GBL/XE 01 05054-M0 DE 20332lm RALT 9006 500 15
GBL/XE 0105054-M0 DE 25415lm RALT 9006 500 15
GBL/LE 01 05054-M0 DE 15249lm RALT 9006 GBL/XE 01 05054-M0 DE 30438Lm RALT 9006 500 115
30 30
450
GBL/X! 0105054-M0 DE 15249lm RALT 9006 500 15
GBL/XI0105054-M0 DE 20332lm RALT 9006 500 15
GBL/XI 0105054-M0 DE 25415lm RALT 9006 500 15
EXECUGAO W EJECUCION GBL/XI 0105054-M0 DE 30498Lm RALT 9006 500 15
- Corpo em aluminio injetado.
- Olhal de suspenséo incluido. acessorios = accesorios
. . kit de fixagao GBL = kit de fijacion GBL
APLICAGAQ W APLICACION
b Qf & o)'.(«J H >
ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V
50Hz ||DE
OPCOES W OPCIONES
KIT Fﬂ ﬂ
EMERG | | DERF
CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1
1P65 1K08
G I C G Othal
750°C Ojete
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

144 WWW.EEE.PT -

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252 OTICAS m OPTICAS: p.244



LUMINARIA PARA APLICAGAO EM GRANDES ALTURAS - LUMINARIA PARA APLICAR A GRANDES ALTURAS

BRAV A

L]
PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS
GBL GILV
ref cel L=an a=al s s
BRAV/LI0106054-H2 DE 7560lm 579 419 90 621x130 480x272
BRAV/LI0109054-H2 DE 11340lm 866 419 90 908x130 768x272
BRAV/LI0112054-H2 DE 15120lm 153 419 90 1196x130  1055x272 JON ]
BRAV/LI0115054-H2 DE 18900lm 1440 419 90 1483x130 1342 x272
BRAV/LE 01 06054-H2 DE 7560lm 579 419 90 621x130 480x272
BRAV/LE 01 09054-H2 DE 11340lm 866 419 90 908x130 768x272
BRAV/LI 01 06054-I5 DE 6680Im
BRAV/LE 0112054-H2 DE 15120lm 153 419 90 196x130  1055x 272
BRAV/LE 0115054-H2 DE 18900lm 1440 419 90 1483x130 1342 x272 90 90
BRAV/LD 0106054-H2 DE 7560lm 579 419 90 621x130  480x272
BRAV/LD 0109054-H2 DE 11340lm 866 419 90 908x 130 768x272
BRAV/LD 0112054-H2 DE 15120lm 153 419 90 196x130  1055x 272
BRAV/LD 0115054-H2 DE 18900lm 1440 419 90 1483x130 1342 x272
30 30 BRAV/LI 01 06054-I5 DE 6680lm
EXECUGAO B EJECUCION hota

As funcionalidades do sensor MS2 sao as de detetor de
presenga e sensor de luminosidade. Para aplicacdo até 16
metros de altura

- Corpo em chapa de zinco, com tratamento prévio
anti-corrosivo e aro em aluminio injetado, com
termolacagem electroestatica em resina époxi-
poliéster de cor branca (RAL 9016)

* Fomecido com pega de aplicagdo que faz aumentar a
altura da lumindria em 83mm

APLICAGAO W APLICACION

W le

= . . acessorios = accesorios
ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO W ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION -
230V
50Hz | |DE : =
OPCOES W OPCIONES ) |
KIT & i .
EMERG | | DERF

CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

@ 1P20 gcl CE

MS2 Kit fixagdo regulavel Caixa Plug Top
MS2 Kit de fijacién regulable Caja Plug Top

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt
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LUMINARIAS SALIENTES PARA APLICAGAO EM GRANDES ALTURAS - LUMINARIAS SALIENTES PARA APLICACION EN GRANDES ALTURAS

PRODUTOS RELACIONADOS @ vidro temperado.
PRODUCTOS RELACIONADOS vidrio
TILV BRAV GBL
ref cel L=an a=al -
m GILV 0105044-P4 DE 13440lm 410 300 100 450x130
Fe GILV 0107044-P4 DE17920lm 690 300 100 730x130
. .
GILV 0107044-P4 DE 26880lm 690 300 100 730x130
&
= ;‘. [ GILV 01 05044-P4 DE 13440Im
L ]
. \
" P ‘
e =
L
GILV 01 05044-P4 DE 13440lm
EXECUCAO B EJECUCION
- Corpo em perfil de aluminio extrudido, com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagdo UV.
- Angulo maximo de inclinagdo da luminéria saliente
até 45°
- Ligador de alimentacao rapida incluida.
APLICAGAO B APLICACION OPCOES W OPCIONES
<
haa| |
EMERG | | DERF
ALIMENTACAO E ELETRIFICAGCAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 Bl SEGUN EN 60598-2-1
230V @ G I P65 c E
50Hz DE 960°C
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

OTICAS » OPTICAS: p.244
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LUMINARIAS DE ENCASTRAR PARA APLICAGAO EM GRANDES ALTURAS * LUMINARIAS DE EMPOTRAR PARA APLICACION EN GRANDES ALTURAS

TILV A

0s @ vidro temperado.
DoS vidrio templado.

GILV GBL
ref c=l l=an a=al -
TILV 0106034-P4 DE 6720lm 595 295 150 579x579 m
TILV 0106064-P4 DE 13440lm 595 595 150 579x579 Fe

MLV 01 06034-P4 DE 6720Im

an

500

TILV 01 06034-P4 DE 6720lm

EXECUGAO B EJECUCION

- Corpo executado em chapa de zinco, com
tratamento anticorrosivo com termolacagem
electroesttica em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagéo UV.

- Luminéria com sistema de fixagdo ao teto falso
incorporados.

APLICAGAO W APLICACION

NE

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V

50Hz DE

CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 60598-2-2

g%@_% G I P65
@ ///6\\\ 960°C ce

cia luminosa em ww

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficic

w.eee.pt
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LUMINARIA PARA APLICAGAO EM GRANDES ALTURAS - LUMINARIA PARA APLICAR A GRANDES ALTURAS

e ILL

PRODUCTOS RELACIONADOS

PRODUTOS RELACIONADOS @ vidro temperado.
)

BRAV GBL

ILL 01 06064-N1 DRF/1-10 19740im ref ] a=al
o0t do° ILL 0106064-N1DRF/1-1019740lm 561 565 60°
ILL 0106064-N2 DRF/1-1019740lm 561 360 100°
ILL 0106064-N3 DRF/1-10 24837lm 561 565 60°
ILL 0106064-N4 DRF/1-10 24837lm 561 360 1000
0
30° 30

1800

ILL 01 06064-N1 DRF/1-10 19740lm

EXECUCAO M EJECUCION

- Corpo em aluminio injetado na cor RAL 7010.

do de color RAL
APLICAGAO B APLICACION

1w =%

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

230V DRF

50Hz 1-10V

CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

@ IP65 IK08 <:| I CE

850°C

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

148 WWW.EEE.PT - OTICAS s OPTICAS: p.244
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CALHA DE ILUMINA(}éO
CARRIL DE ILUMINACION

QLPL MHPLP PEM QLELEL aLzL SIL LSIL
153 154 155 156 158 158
ry y
Py %
o " -
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CALHA DE ILUMINAGAO QL - CARRIL DE ILUMINACION QL

QL

ref cel L=an a=al

QL 011410CC 1410 56 50

QL 012820 CC 2820 56 50

QL 013064 CC 3064 56 50

QLO14230CC 4230 56 50

QL 014596 CC 4596 56 50

QL 011410 CC 6x2.5 1410 56 50

QL 012820 CC6x2.5 2820 56 50

QL 013064 CC 6x2.5 3064 56 50

QL 014230CC6x2.5 4230 56 50

QL 014596 CC 6x2.5 4596 56 50

QLO11410CC 7x2.5 1410 56 50

QL Gi2820CC7x2.5 2820 56 50

QL 013064 CC 7x2.5 3064 56 50

QL 01 3064 CC QL 014230CC 7x2.5 4230 56 50
QL 014596 CC 7x2.5 4596 56 50

QL 011410CC 8x2.5 1410 56 50

EXECUCAO W EJECUCTON QL 012820CC8x2.5 2820 56 50
- Corpo executado em chapa pré-lacada de cor SEMIEUAEE AL B ol ol
branca (RALT 9016) QL 014230CC 8x2.5 4230 56 50
QL 014596 CC 8x2.5 4596 56 50

APLICAGAO B APLICACION

ha gy WEE i lewm s

ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION tampa branca em PVC VO QL = tapa blanca de PVC VO QL 3200
HO7V-U| |HO07V-U| [HO7V-U |HO7V-U| |—. suspensao QL = suspension QL

—~- topo QL = tapa QL
5x2,5+T | |6x2,5+T| |7x2,5+T |8x2,5+T||—*
unido QL = unidn AL

CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

P20 unido QL "L" = union QL “L" 270 270 55
@ c E unido QL "T" = union QL “T" 460 270 55
unido QL "X" = union QL “X” 460 460 55
unido QL "L" 6x2,5 = union QL “L" 6x2,5 270 270 55
Nota: unido QL "T" 6x2,5 = union QL “T" 6x2,5 460 270 55
RecorT gmdarrcsrmewa\os de s:Jsoe.msaU’ no maxwmcyate 2m, para aplicagdo de reHelU[es em linha continua unido QL "X" 6x2,5 = unidn QL “X” 6x2,5 460 460 55
As versoes 6x2.5 destinam-se a instalacao de lumindrias equipadas com kit de emergéncia. . )
As verses 7x2.5 destinam-se & instalagdo de lumindrias equipadas com regulagéo de fluxo, unido QL "L" 7x2,5= union QL “L" 7x2,5 270 270 55
As versdes 8x2.5 destinam-se a Instalagéo de lumindrias equipadas com regulagdo de fluxo + kit de emergéncia unido QL "T" 7x2,5 = unién QL “T" 7x2,5 460 270 55
Para as versGes de 6, 7 e 8 condutores € necessario adquirir um ligador de alimentagdo (fémea). L on . o -
Para a versdo de 8 condutores & necessério adquirir um ligador de alimentagéo (émea) e um ligador de alimentagao (macho). unido QL "X" 7x2,5 = union QL “X" 7x2,5 460 460 55
unido QL "L" 8x2,5 = union QL “L" 8x2,5 270 270 55
unido QL "T" 8x2,5 = union QL “T" 8x2,5 460 270 55
unido QL "X" 8x2,5 = union QL “X" 8x2,5 460 460 55

ligador de alimentag&o (fémea) = conector de alimentacion (hembra)

ligador de alimentagao (macho) = conector de alimentacion (macho)
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LUMINARIAS INDUSTRIAIS PARA CALHA QL+ LUMINARIAS INDUSTRIALES PARA CARRIL QL

QLPL

ref c=l L=an a=al
QLPL/LE 021201415 DE 6680lm 1130 57 25
QLPL/LE 0215014-15 DE 8350lm 1410 57 25 3
QLPL/LE 0212014-16 DE 9380lm 1130 57 25
QLPL/LE 0215014-16 DE 11725(m 1410 57 25
QLPL/LI 021201415 DE 6680Lm 1130 57 25
QLPL/L10215014-15 DE 8350lm 1410 57 25
QLPL/L10212014-16 DE 9380lm 1130 57 25 ’
QLPL/LI 02 15014-16 DE 11725(m 1410 57 25 -
QLPL/LA 0212014-15 DE 6680lm 1130 57 25 7
QLPL/LA 0215014-15 DE 8350lm 1410 57 25
QLPL/LA 0212014-15 DE 9380lm 1130 57 25
QLPL/LA 0215014-16 DE 11725lm 1410 57 25
3500 QLPL/LE 02 12014-I5 DE 6680lm
QLPL/LD 0212014-15 DE 6680lm 1130 57 25 w . %
QLPL/LD 021501415 DE 8350lm 1410 57 25
QLPL/LD 0212014-16 DE 9380lm 1130 57 25
QLPL/LD 02 15014-16 DE 11725lm 1410 57 25 QLPL/LI 02 12014-15 DE 6680Im
90 90
QLPL/LS 021201415 DE 6680lm 1130 57 25
QLPL/LS 0215014-15 DE 8350Im 1410 57 25
QLPL/LS 0212014-16 DE 9380lm 1130 57 25
QLPL/LS 0215014-16 DE 11725(m 1410 57 25

acessorios = accesorios
topo QLPL 02 = tapas QLPL 02 18000
cabo extensor 1000mm (instalado) = cable extensor 1000mm (instalado)

EXECUGAO B EJECUCION

- Corpo da unidade eletrica LED em aluminio
extrudido cm tratamento prévio anti-corrosivo de
alta qualidade e termolacagem eletroestética em
resina epoxi-poliéster de cor branca (RAL 9016),
com aditivo contra o envelhecimento provocsdo
pela radiacéo U.V.

APLICAGAO W APLICACION OPCOES W OPCIONES

ha | [ g m ERTE

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 W SEGUN EN 60598-2-1

230V :\_ @ G I P20 CE

50Hz DE — 750°C
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LUMINARIAS ESTANQUES PARA CALHA QL+ LUMINARIAS ESTANCAS PARA CARRIL QL

MHPLP P6M

PRODUTOS RELACIONADOS

PRODUCTOS RELACIONADOS
QaLze
ref cel l=an ar=al

MHPLP 07 13014-07 DE 3000Lm P6M 680 105 95
MHPLP 07 13014-08 DE 6000lm P6M 680 105 95
- MHPLP 07 13024-07 DE 6000tm P6M 1288 140 95
MHPLP 07 18014-07 DE 3000im PEM MHPLP 07 13024-08 DE 12000lm P6M 1288 140 95
MHPLP 07 16014-07 DE 3750lm P6M 1576 105 95
- {J e MHPLP 07 16014-08 DE 7500Lm P6M 1576 105 95
7 —_— MHPLP 07 16024-07 DE 7500Lm P6M 1576 140 95
MHPLP 07 16024-08 DE 15000Lm P6M 1576 140 95

/

acessorios = accesorios
platina fixacdo QL-MHP 07 1410mm = platina fijacion QL-MHP 07 1410mm

cabo extensor 1000mm (instalado) = cable extensor 1000mm (instalado)

clips inox = clips inox

MHPLP 07 13014-07 DE 3000lm P6M

Nota:

Néo recomendado em ambientes que contenham 6leos
ou vapores de 6leos minerais e/ou v is, lavagens de
automaveis, cimentelras e industrias de betdo pré-esforcado.

~ i Nao devem ser aplicados em paredes expostas diretamente
EXECUCAO B EJECUCION 20 S0l

- Base da luminaria executada em policarbonato. Para informagdes sobre agentes quimicos que podem ou
nao estar em contato com as lumindrias, consulte a pagina

- Junta vedante, para garantir estanquidade i
239 do catalogo.

- Sistema de fixacao rapida.

APLICAGAO B APLICACION OPCOES W OPCIONES
P °
=) o ar R
DERF EMERG
ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1
230V @ : I IP65 IK09 c E
50Hz DE 850°C

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt
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LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA CALHA QL - LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA CARRIL QL

QLELEL

ref

QLELEL 0104014-A6 NM/60m

QLELEL 0104014-A6 NM/60m ST

QLELEL 0104014-A6 NM/60m PRO

QLELEL 0104014-A6 M/60m

QLELEL 0104014-A6 NM/180m

QLELEL 0104014-A6 NM/180m ST

QLELEL 0104014-A6 NM/180m PRO
QLELEL 0104014-A6 M/180m

QLELEL 0104014-A6 NM/60m (EN7010)
QLELEL 0104014-A6 NM/60m ST (EN7010)
QLELEL 0104014-A6 NM/60m PRO (EN7010)
QLELEL 0104014-A6 M/60m (EN7010)
QLELEL 0104014-A6 NM/180m (EN7010)
QLELEL 0104014-A6 NM/180m ST (EN7010)
QLELEL 0104014-A6 NM/180m PRO (EN7010)
QLELEL 0104014-A6 M/180m (EN7010)

EXECUGAO B EJECUCION

- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado.

- Topos executados em policarbonato injetado
- Pictograma incluido.

APLICAGAO B APLICACION

g = Al

ndo mantida = 110 permanente
nao mantida = no permanente
ndo mantida = no permanente
mantida = permanente
nao mantida = o permanente
nao mantida = no permanente
nao mantida = o permanente
mantida = permanente
nac mantida = o permanente
ndo mantida = no permanente
ndo mantida = o permanente
mantida = permanente
nao mantida = o permanente
ndo mantida = no permanente

naomantida = no permanente

mantida = permanente

420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420

ALIMENTACAOQ E ELETRIFICACAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

230V
SELF
50Hz TEST DALI

264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264

OPGOES W OPCIONES

__
O

o)

CONFORME EN 60598-2-22 B SEGUN EN 60598-2-22

®

IP40

1

750°C

ce

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

versdo  ve
versio

QLELEL 01 04014-A6 NM/60m ST (EN7010)
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LUMINARIAS INDUSTRIAIS PARA CALHA QL - LUMINARIAS INDUSTRIALES PARA CARRIL QL

QLZL

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS

MHPLP P6M

ago macio termolacado

QLZL 01 13024-07 DE 3000im

90

30

QLZL 01 13024-07 DE 3000lm + topo QLZL

EXECUCAO M EJECUCION

- Corpo executado em chapa de ago macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestética em resina epdxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagao UV.

APLICAGCAO W APLICACION

N e

ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V —

D N

50Hz DE .

156 WWW.EEE.PT -

ref c=l L=an a=al
QLZL 0113024-07 DE 3000lm 1231 141 67
QLZL 0113024-08 DE 6000lm 1231 141 67
QLZL 0116024-07 DE 3750lm 1531 141 67
QLZL 0116024-08 DE 7500lm 1531 141 67

e acessorios = accesorios

topo QLZ = tapa QLZ
remate de médulos QLZ (2 un) = remate de médulos QLZ (2 un)

OPGOES

B OPCIONES

KIT
EMERG

DERF

CONFOR

ME EN 60598-2-1 @ SEGUN EN 60598-2-1

D

GI 1P20 CE

750°C

www.eee.pt
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QaLpL

EXECUGAO M EJECUCION

LE lente em PMMA de emissdo Extensiva da Luz lente em PMA
te d 1A de emision Extensiva de 1a Lt ' P

/A de emissdo dupla assimétrica da luz

- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado.

APLICAGAO W APLICACION

g | b

ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO W ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230v

grelha em policarb

€ 106

50Hz DE

OPGOES W OPCIONES

KIT
DERF EMERG

CONFORME EN 60598-2-1 @ SEGUN EN 60598-2-1

D) Ce
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LUMINARIAS INDUSTRIAIS EM PERFIL DE ALUMINIO - LUMINARIAS INDUSTRIALES DE PERFIL DE ALUMINIO

SIL

G I P40

750°C

\ SIL/LE 01 12014-H1 DE 4380Im

SIL/LE 01 12014-H1 DE 4380lm

acessorios = accesorios

sSuspensao = suspension

ref c=| L=an a=al
SIL/LE 0112014-H1 DE 4380lm 1154 65 78
SIL/LE 0112014-H2 DE 7400lm 1154 65 78
SIL/LE 0115014-H1 DE 5475lm 1440 65 78
SIL/LE 0115014-H2 DE 9250lm 1440 65 78
SIL/LE 0130014-H1 DE 10950lm 2870 65 78
SIL/LE 0130014-H2 DE 18500lm 2870 65 78
SIL/LI0112014-H1 DE 4380lm 1154 65 78
SIL/LI0112014-H2 DE 7400lm 1154 65 78
SIL/LI0115014-H1 DE 5475lm 1440 65 78
SIL/LI0115014-H2 DE 9250lm 1440 65 78
SIL/LI0130014-H1 DE 10950lm 2870 65 78
SIL/L10130014-H2 DE 18500lm 2870 65 78
SIL/LA 0112014-H1 DE 4380lm 1154 65 78
SIL/LA 0112014-H2 DE 7400lm 1154 65 78
SIL/LA 0115014-H1 DE 5475{m 1440 65 78
SIL/LA 0115014-H2 DE 9250lm 1440 65 78
SIL/LA 0130014-H1 DE 10950lm 2870 65 78
SIL/LA 0130014-H2 DE 18500Llm 2870 65 78
SIL/LG 0112014-H1 DE 4380lm 172 65 78
SIL/LG 0112014-H2 DE 7400lm nr2 65 78
SIL/LG 0115014-H1 DE 5475lm 1464 65 78
SIL/LG 0115014-H2 DE 9250lm 1464 65 78
SIL/LG 0130014-H1 DE 10950lm 2921 65 78
SIL/LG 0130014-H2 DE 18500lm 2921 65 78

LUMINARIAS INDUSTRIAIS DE LINHA CONTINUA EM PERFIL DE ALUMINIO - LUMINARIAS INDUSTRIALES DE LINEA CONTINUA DE PERFIL DE ALUMINIO

LSIL

|
750°C
\ LSIL/LE 01 12014-H1 DE 4380Im

LSIL/LE 01 12014-H1 DE 4380lm

acessorios = accesorios

suspensao = suspension
topo SIL anodizado (2 uni.) = tapa SIL anodizado
unido = union

ligador de alimentag&o = conector de alimentacion

WWW.EEE.PT  LED

ref c=l L=an a=al
LSIL/LE 0112014-H1 DE 4380lm 1148 65 78
LSIL/LE 0112014-H2 DE 7400lm 1148 65 78
LSIL/LE 0115014-H1 DE 5475lm 1434 65 78
LSIL/LE 0115014-H2 DE 9250lm 1434 65 78
LSIL/LE 0130014-H1 DE 10950tm 2864 65 78
LSIL/LE 0130014-H2 DE 18500lm 2864 65 78
LSIL/Li 0112014-H1 DE 4380lm 148 65 78
LSIL/LI0112014-H2 DE 7400lm 148 65 78
LSIL/LI0115014-H1 DE 5475lm 1434 65 78
LSIL/LI0115014-H2 DE 9250lm 1434 65 78
LSIL/LI0130014-H1 DE 10950lm 2864 65 78
LSIL/LI0130014-H2 DE 18500lm 2864 65 78
LSIL/LA 0112014-H1 DE 4380lm 1148 65 78
LSIL/LA 0112014-H2 DE 7400lm 1148 65 78
LSIL/LA 0115014-H1DE 5475lm 1434 65 78
LSIL/LA 0115014-H2 DE 9250lm 1434 65 78
LSIL/LA 0130014-H1 DE 10950lm 2864 65 78
LSIL/LA 0130014-H2 DE 18500lm 2864 65 78
LSIL/LG 0112014-H1 DE 4380lm 170 65 78
LSIL/LG 0112014-H2 DE 7400lm n7o 65 78
LSIL/LG 0115014-H1 DE 5475lm 1463 65 78
LSIL/LG 0115014-H2 DE 9250lm 1463 65 78
LSIL/LG 0130014-H1 DE 10950lm 2925 65 78
LSIL/LG 0130014-H2 DE 18500lm 2925 65 78

OTICAS » OPTICAS: p.244
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LUMINARIAS PARA ILUMINASAO GERAL
LUMINARIA PARA ILUMINACION GENERAL

—
TNL ACLO ACLOS GALOo BANDLED FCLD FCLA FCLB
162 163 164 165 166 168 168 168



WWW.EEE.PT



LUMINARIAS TIPO REGUA - LUMINARIAS LINEALES

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS
ACLO
ref cel L=an aral -
TNI£01 06014-GO DE 1300im TNL 01 06014-GO DE 1300tm 584 42 il 529
TNL 0106014-G2 DE 2200lm 584 42 n 529
TNL 0112014-D5 DE 2600lm n74 42 mn me
TNL 0112014-G3 DE 4400lm n74 42 n m9
TNL 0115014-G1DE 3250lm 1474 42 m 1419
TNL 0115014-G4 DE 5500lm 1474 42 n 1419
acessorios = accesorios
Ligador fémea alimentagdo 3P = Conectador hembra alimentacion 3P
Ligador fémea alimentag&o 5P KE = Conectador hembra alimentacion 5P KE
Ligador fémea alimentagdo 5P DIM = Conectador hembra alimentacion 5P DIM
Unigo 3P = Union 3P
Unido 5P KE = Union 5P KE
TNL 01 06014-G0 DE 1300lm Unido 5P DIM = Union 5P DIM

EXECUGAO M EJECUCION

- Corpo executado em chapa de aco macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagdo UV.
Topos executados em policarbonato injectado.

APLICAGAO M APLICACION OPGOES W OPCTONES
o o
@’ .ﬂ_/n. KIT
DERF | |EMERG
ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION ~ CONFORME EN 60598-2-1 M SEGUN EN 60598-2-1
230 @ NS ce
50Hz | | DE 750°C

162 WWW.EEE.PT -
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LUMINARIAS SALIENTES + LUMINARIAS SALIENTES

ACLO

PRODUTOS RELACIONADOS difusor acrilico prismatico opalino.
PRODUCTOS RELACIONADOS difusor acrilico prismético opalino.

TNL ACLOS GaLo
ref c=l L=an a=al -
ACLO 06 06024-07 DE 3000lm 588 202 80 522x89 ACLO 06 06024-07 DE 3000Im
ACLO 06 06024-08 DE 6000Lm 588 202 80 522x89 . |,
ACLO 06 09024-07 DE 4500lm 869 202 80 804x89
ACLO 06 09024-08 DE 9000lm 869 202 80 804x89
ACLO 06 12024-07 DE 6000lm 1150 202 80 1084x89
ACLO 06 12024-08 DE 12000lm 1150 202 80 1084x89
ACLO 06 15024-07 DE 7500lm 1431 202 80 1365x89 550
ACLO 06 15024-08 DE 15000lm 1431 202 80 1365x89 I 0

ACLO 06 06024-07 DE 3000lm

EXECUGAO B EJECUCION

- Corpo executado em chapa de aco macio, Cuerp e
com termolacagem electroestatica em resina electro es e
epoxi-poliéster de cor branca (RAL 9016), com
aditivo contra o envelhecimento provocado pela e r

radiacao UV. Tapas ABS V0 inyectado:
Topos ABS VO injectados.

APLICACAO M APLICACION OPCOES W OPCIONES

P
E\il E{ H DERF IE(IJERG

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-2 B SEGUN EN 6059,

230V R_J.L @ G I P40 IK08 CE

50Hz DE 850°C

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia lumi m www.eee.pt
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LUMINARIAS SALIENTES - LUMINARIAS SALIENTES

ACLOS

PRODUTOS RELACIONADOS difusor acrflico prismético opalino
™ clo sato PRODUCTOS RELACIONADOS ACO difusor acrilico prismético oplino
ref c=l L=an a=al -

ACLOS 06 06024-07 DE 3000im ACLOS 06 06024-07 DE 3000lm 588 202 80 522x89
. |, ACLOS 06 06024-08 DE 6000Im 588 202 80 522x89
ACLOS 06 09024-07 DE 4500lm 869 202 80 804x89

ACLOS 06 09024-08 DE 9000Im 869 202 80 804x89

ACLOS 06 12024-07 DE 6000Im 1150 202 80 1084x89

ACLOS 06 12024-08 DE 12000lm 1150 202 80 1084x89

550 ACLOS 06 15024-07 DE 7500lm 1431 202 80 136589

~ " ACLOS 06 15024-08 DE 15000Im 1431 202 80 136589

ACLOS 06 06024-07 DE 3000lm

EXECUGCAO M EJECUCION

- Corpo executado em chapa zincor, com
termolacagem electroestatica em resina epoxi-
poliéster de cor branca (RAL 9016), com
aditivo contra o envelhecimento provocado pela
radiac@o UV. Topos ABS VO injectados.

APLICAGCAO W APLICACION OPCOES W OPCIONES

o
2 KIT
k\ g DERF EMERG

ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-2 M SEGUN EN 60598-2-2

230v H_J.L @ <:| I IP44 1K08 CE

50Hz DE 850°C

164 WWW.EEE.PT - A A
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LUMINARIAS SALIENTES + LUMINARIAS SALIENTES

GQALO

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS
TNL ACLO ACLOS
ref cel L=an a=al -
GQLO 05 04044-T4 DE 1995lm 310 310 88 190x190 GQLO 05 07074-T5 DE 7200Im
GQLO 05 07074-T5 DE 7200lm 620 620 80 420x420
6QLO 0513024-07 DE 3000lm 1209 120 80 954x54 % 7
GQLO 0513024-08 DE 6000Lm 1209 120 80 954x54
160
30° 30"

GQLO 05 07074-T5 DE 7200lm

EXECUGAO B EJECUCION

- Corpo executado em chapa de ago macio com
tratamento anticorrosivo, com termolacagem
electroestatica em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL 9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagao UV.

APLICAGAO M APLICACION OPGOES W OPCIONES

N
KIT
EMERG | | DERF

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 W SEGUN EN 60598-2-1

230V @ ::I I 1K40 CE

50Hz DE 650°C

* WWW.EEE.PT 165
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BANDA LED PARA APLICAGAO DE EXTERIOR + BANDA LED PARA APLICACION DE EXTERIOR

98 BANDLED

OSSN Lo
Y e L S w7
~‘“ L s o e L

24V _26=000 L. 27

ref cel L=an

BANDLED 0110014-46 600lm 1000 8

BANDLED 0110014-47 900lm 1000 8

BANDLED 0110014-481500lm 1000 8

BANDLED 0110014-49 470lm RGB 1000 8

BANDLED IP66 0110014-50 600lm 1000 8

BANDLED IP66 0110014-51900tm 1000 8

> BANDLED IP66 0110014-52 1500lm 1000 8
o f BANDLED IP67 0110014-53 435lm RGB 1000 8

acessorios = accesorios

BANDLED 01 10014-46 600lm ¢

X {_‘ ~E_p
{19 Ly

5.
EXECUCAQ B EJECUCION
Cabo de alimentagcao BANDLED 500mm Unido modulo-modulo BANDLED Unido modulo-modulo BANDLED RGB
- Banda de Led flexivel e divisivel em mddulos, Cable de alimentacién BANDLED 500mm Unién modulo-modulo BANDLED Unién modulo-modulo BANDLED RGB
com regulacdo de fluxo e resistente aos raios
UV. Com durabilidade até 50.000 horas.
APLICAGAO B APLICACION
e
EF
s ~
Zhie )
" —
ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V
Cabo de alimentagao BANDLED IP Topo BANDLED IP  Cabo de alimentagdo BANDLED IP RGB 30mm
50Hz DE Cable de alimentacién BANDLED IP Tapa BANDLED IP  Cable de alimentacién BANDLED IP RGB 30mm
CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1
1P20 1P66 P67
¢ r i
[1] 2] A R W
- -

Nota:
Fontes de alimentacdo sob consulta

Cabo unido BANDLED IP RGB 30mm
Cable de unién BANDLED IP RGB 30mm

166 WWW.EEE.PT - A A
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EXECUCAO B

- Corpo de alojamento da eletrificagéo executado
em ABS V0.

APLICACAO W
o o |

ALIMENTACAO E ELETRIFICACAO B
230V

50Hz LAMP

CONFORME EN 60598-2-1 W

D) Ce

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt -

difusor acrilico estriado em cor aluminio

_e )
m difusor acriico estriado transparente

m difusor acrilico estriado branco

Nota:
A suspensdo quando pretendida, vai j& instalada no apareho.

* WWW.EEE.PT
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LUMINARIAS SUSPENSAS COM DIFUSOR - LUMINARIAS SUSPENDIDAS CON DIFUSOR

FCLD - FCLA-FCLB

ref lamp a=al /]
1P20 FCLD 01 04043-971055lm 300 316
FCLD 0104043-M21520lm 300 316
CLD 01 04043-M2 1520Im
g i 0 90°
rd
\'u
T / 150
250
FCLD 01 04043-M2 1520lm o
ref lamp a ]
SR G FCLA 0104043-971055lm 300 316
750°C FCLA 0104043-M21520lm 300 316
m je |
FCLA 01 04043-M2 1520Im
90° 90°
150
250
350
30 30
FCLA 01 04043-M2 1520lm
ref lamp a ]
1P20 FCLB 0104043-971055lm 300 316
FCLB 0104043-M21520lm 300 316

FCLB 01 04043-M2 1520Im

SI-FC 1500 mm
SI-FC 1500 mm
SI-FC-AN 1500 mm

SI-FC 500 mm SI-FC 1000 mm
SI-FC 500 mm SI-FC 1000 mm
L 4 | 7 SI-FC-AN500mm  SI-FC-AN 1000 mm
alimentacao = fuente de alimentacion
FA 500 mm FA 1000 mm
250 FA-AN 500 mm FA-AN 1000 mm
5 FAC 500 mm FAC 1000 mm
FCLB 01 04043-M2 1520lm s0° 30° FAC-AN 500 mm FAC-AN 1000 mm

168 WWW.EEE.PT + LED E SUSPENSOES = SUSPENSIONES: p.241

FA 1500 mm
FA-AN 1500 mm
FAC 1500 mm
FAC-AN 1500 mm

DIFUSORES = DIFUSORES: p.246
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LUMINARIAS DE EMERGENCIA
LUMINARIAS DE EMERGENCIA

MML ELEL JELEL AP1ELEL AP2ELEL TELEL ELFL ELIL
172 174 174 174 175 175 176 177
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PROJETOR DE ILUMINAGAO DE SEGURANGA ORIENTAVEL - PROYECTOR DE ILUMINACION DE SEGURIDAD ORIENTABLE

1
’ ref -\@/ cel lwan a=al -
; J ’ } K | 1P20 MML 01 03014-T6 NM/60m 300 73 295 214
- ‘ 750°C MML 0103014-T6 NM/180m 300 73 295 214
F -
)

\,'
MML 01 03014-T6 NM/180m
EXECUCAQ B EJECUCION
- Corpo em policarbonato. Cuerpo de policarbonato.

APLICACAO B APLICACION

1

ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V

50Hz

OPGOES W OPCIONES

.
O O

CONFORME EN 60598-2-22 B SEGUN EN 60598-2-22

D) ce

172 WWW.EEE.PT - A A
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Pote



EXECUCAO W E JCIO
- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado. - Cuerp ) Joya 2 * 9

- Topos executados em policarbonato injetado

 Pictograma incluido. ’ 0 Diretiva 92/58/CEE IS0 7010 /1S0 16069

APLICAGAO W APLICACION

Rliical =i

IMENTACAO E ELETRIFICAGAO M ALIMENTACION Y ELECT)

230V
SELF
50Hz TEST DALI
1 2

NI

NFORME EN 60598-2-22 B GUN EN 6

@ <

- WWW.EEE.PT
TA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt




LUMINARIAS DE EMERGENCIA, APLICAGAO SALIENTE - LUMINARIAS DE EMERGENCIA, DE APLICACION SALIENTE

ELEL

ref _ﬁ [:z, col lean asal
H G | ELEL 01 04014-A6 NM/60m naomantida = nopermanente 60min 328 44 252 233
7500C ELEL 0104014-A6 NM/60m ST naomantida = nopermanente 60min 328 44 252 233
ACR P40 ELEL 0104014-A6 NM/60m PRO ndo mantida = nopermanente 60min 328 44 252 233
ELEL 0104014-A6 M/60m mantida = permanente 60min 328 44 252 233
ELEL 0104014-A6 NM/180m ndo mantida = nopermanente 180min 328 44 252 233
ELEL 0104014-A6 NM/180m ST naomantida = nopermanente  180min 328 44 252 233
ELEL 0104014-A6 NM/180m PRO ndo mantida = no permanente 180 min 328 44 252 233
ELEL 0104014-A6 M/180m mantida = permanente 180min 328 44 252 233
ELEL 0104014-A6 NM/60m (EN7010) naomantida = nopermanente 60min 328 44 252 233
ELEL 0104014-A6 NM/60m ST (EN7010) ndo mantida = nopermanente 60min 328 44 252 233
ELEL 0104014-A6 NM/60m PRO (EN7010) ndo mantida = nopermanente 60min 328 44 252 233
ELEL 01 04014-A6 NM/L80m ELEL 0104014-A6 M/60m (EN7010) mantida = permanente 60min 328 44 252 233
ELEL 0104014-A6 NM/180m (EN7010) naomantida = nopermanente  180min 328 44 252 233
ELEL 0104014-A8 NM/180m ST (EN7010) nao mantida = nopermanente  180min 328 (A 252 233
ELEL 0104014-A6 NM/180m PRO (EN7010) naomantida = nopermanente  180min 328 44 252 233
ELEL 0104014-A6 M/180m (EN7010) mantida = permanente 180min 328 44 252 233
LUMINARIAS DE EMERGENCIA, APLICAQZ\O ENCASTRADA - LUMINARIAS DE EMERGENCIA, DE APLICACION EMPOTRADA
TELEL
ref _Q/ [:z, cel Lle=an a=al -
P40 TELEL 0105014-A6 NM/60m naomantida = nopermanente 80min 404 96 252 330X75
H TELEL 0105014-A6 NM/60m ST ndo mantida = nopermanente 80min 404 96 252 330X75
ACR TELEL 0105014-A6 NM/60m PRO naomantida = nopermanente 60min 404 96 252 330X75
<75:u°|c I TELEL 0105014-A6 M/60m mantida = permanente 60min 404 96 252 330X75
TELEL 0105014-A6 NM/180m naomantida = nopermanente 180 min 404 96 252 330X75
1 TELEL 0105014-A6 NM/180m ST ndo mantida = no permanente  180min 404 96 252 330X75
w O TELEL 0105014-A6 NM/180m PRO ndo mantida = no permanente 180 min 404 96 252 330X75
TELEL 0105014-A6 M/180m mantida = permanente 180min 404 96 252 330X75
/ TELEL 0104014-A6 NM/60m (EN7010) ndomantida = nopermanente  80min 404 96 252 330X75
TELEL 0104014-A86 NM/60m ST (EN7010) naomantida = nopermanente  80min 404 96 252 330X75
TELEL 0104014-A6 NM/60m PRO (EN7010) ndo mantida = nopermanente 60 min 404 96 252 330X75
TELEL 01 05014-A6 NM/60m TELEL 0104014-A6 M/60m (EN7010) mantida = permanente 60min 404 96 252 330X75
TELEL 0104014-A6 NM/180m (EN7010) naomantida = nopermanente 180 min 404 96 252 330X75
TELEL 0104014-A6 NM/180m ST (EN7010) ndo mantida = nopermanente 180min 404 96 252 330X75
TELEL 0104014-A6 NM/180m PRO (EN7010) ndo mantida = nopermanente 180min 404 96 252 330X75
TELEL 0104014-A6 M/180m (EN7010) mantida = permanente 180min 404 96 252 330X75
LUMINARIAS DE EMERGENCIA, APLICAGAO MURAL + LUMINARIAS DE EMERGENCIA, APLICACION DE PARED
APl1ELEL
ref _Q/ [:z, cel l=an a=al l
E G I APIELEL 0104014-A6 NM/60m ndo mantida = no permanente  60min 328 54 252 230
7500C APIELEL 0104014-A6 NM/60m ST ndo mantida = nopermanente  60min 328 54 252 230
ACR Pa0 AP1ELEL 0104014-A6 NM/60m PRO ndo mantida = no permanente 60min 328 54 252 230
APIELEL 0104014-A6 M/60m mantida = permanente 60min 328 54 252 230
APIELEL 0104014-A6 NM/180m ndo mantida = nopermanente 180min 328 54 252 230
APIELEL 0104014-A6 NM/180m ST naomantida = nopermanente  180min 328 54 252 230
APIELEL 0104014-A6 NM/180m PRO naomantida = nopermanente  180min 328 54 252 230
APIELEL 0104014-A6 M/180m mantida = permanente 180min 328 54 252 230
APIELEL 0104014-A6 NM/60m (EN7010) naomantida = nopermanente 60min 328 54 252 230
APIELEL 0104014-A6 NM/60m ST (EN7010) naomantida = nopermanente 60min 328 54 252 230
APIELEL 0104014-A6 NM/60m PRO (EN7010)  ndo mantida = nopermanente  60min 328 54 252 230
APLELEL 01 04014-A6 NM/60m APIELEL 0104014-A6 M/60m (EN7010) mantida = permanente 60min 328 54 252 230
APIELEL 01 04014-A6 NM/180m (EN7010) naomantida = nopermanente  180min 328 54 252 230

APIELEL 0104014-A6 NM/180m ST (EN7010) naomantida = nopermanente  180min 328 54 252 230
APIELEL 0104014-A6 NM/180m PRO (EN7010)  nao mantida = nopermanente  180min 328 54 252 230
APIELEL 0104014-A6 M/180m (EN7010) mantida = permanente 180min 328 54 252 230

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt + Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252
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LUMINARIAS DE EMERGENCIA, APLICAGAO DE TOPO - LUMINARIAS DE EMERGENCIA, APLICACION TOP

AP2ELEL

ref _:@’ [:z, c-! l=an  a=al
AP2ELEL 01 04014-A6 NM/60m ndomantida = nopermanente 60 min 328 A 252
AP2ELEL 0104014-A6 NM/60m ST nao mantida = no permanente 60 min 328 44 252
AP2ELEL 01 04014-A6 NM/60m PRO ndomantida = nopermanente 60 min 328 A 252
AP2ELEL 0104014-A6 M/60m mantida = permanente 60 min 328 44 252
AP2ELEL 01 04014-A6 NM/180m ndo mantida = nopermanente 180 min 328 A 252
AP2ELEL 0104014-A6 NM/180m ST naomantida = no permanente 180 min 328 44 252
AP2ELEL 01 04014-A6 NM/180m PRO ndo mantida = no permanente 180 min 328 A 252
AP2ELEL 0104014-A6 M/180m mantida = permanente 180 min 328 44 252
AP2ELEL 0104014-A6 NM/60m (EN7010) ndomantida = no permanente 60 min 328 44 252
AP2ELEL 0104014-A6 NM/60m ST (EN7010) nao mantida = no permanente 60 min 328 44 252
AP2ELEL 0104014-A6 NM/60m PRO (EN7010) ndomantida = no permanente 60 min 328 44 252
AP2ELEL 0104014-A6 M/60m (EN7010) mantida = permanente 60 min 328 44 252
AP2ELEL 0104014-A6 NM/180m (EN7010) ndomantida = no permanente 180 min 328 44 252
AP2ELEL 0104014-A6 NM/180m ST (EN7010) naomantida = no permanente 180 min 328 44 252
AP2ELEL 0104014-A6 NM/180m PRO (EN7010) ndomantida = no permanente 180 min 328 44 252
AP2ELEL 01 04014-A6 M/180m (EN7010) mantida = permanente 180 min 328 44 252

1

750°C

IP40

LUMINARIAS DE EMERGENCIA, APLICAGAO SUSPENSA - LUMINARIAS DE EMERGENCIA, DE APLICACION SUSPENDIDA

JELEL

ref _ﬁ f‘z, cel Llewan a=al -
JELEL 0104014-A6 NM/60m ndo mantida = no permanente 60min 328 44 252 272
JELEL 0104014-A6 NM/60m ST naomantida = nopermanente  60min 328 44 252 272
JELEL 0104014-A6 NM/60m PRO ndo mantida = no permanente 60min 328 44 252 272
JELEL 0104014-A6 M/60m mantida = permanente 60min 328 44 252 272
JELEL 0104014-A6 NM/180m naomantida = nopermanente  180min 328 44 252 272
JELEL 0104014-A6 NM/180m ST ndo mantida = no permanente  180min 328 44 252 272
JELEL 0104014-A6 NM/180m PRO ndo mantida = nopermanente 180min 328 44 252 272
JELEL 0104014-A6 M/180m mantida = permanente 180min 328 44 252 272
JELEL 0104014-A6 NM/60m (EN7010) ndomantida = nopermanente 60min 328 44 252 272
JELEL 0104014-A6 NM/60m ST (EN7010) naomantida = nopermanente 60min 328 44 252 272
JELEL 0104014-A6 NM/60m PRO (EN7010) nao mantida = nopermanente 60min 328 44 252 272
JELEL 0104014-A6 M/60m (EN7010) mantida = permanente 60min 328 44 252 272
JELEL 0104014-A6 NM/180m (EN7010) nac mantida = nopermanente 180min 328 44 252 272
JELEL 0104014-A6 NM/180m ST (EN7010) nao mantida = nopermanente 180min 328 (A 252 272
JELEL 0104014-A6 NM/180m PRO (EN7010) ndo mantida = nopermanente  180min 328 44 252 272
JELEL 0104014-A6 M/180m (EN7010) mantida = permanente 180min 328 (A 252 272

1
750°C
ACR IP40

SIS 500 mm
SIS-AN 500 mm
SISL-AN 500 mm

SIS 1000 mm

SIS-AN 1000 mm
SISL-AN 1000 mm

SIS 1500 mm
SIS-AN 1500 mm
SISL-AN 1500 mm

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

TIPODE TETO = TIPO DE TECHO: p.252

AP2ELEL 01 04014-A6 NM/60m

JELEL 01 04014-A6 NM/180m

LED + WWW.EEE.PT
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LUMINARIA DE ILUMINAGAO ANTI-PANICO - LUMINARIA DE ILUMINACION ANTI-PANICA

9 ELFL

ref

[:zl a=al 2 -

ELFL 0101014-D7 NM/180m ndo mantida = no permanente 180 min 65 90 080
ELFL 0101014-D7 NM/180m ST ndo mantida = no permanente 180 min 65 90 780
ELFL 0101014-D7 NM/180m PRO  nd@omantida = nopermanente 180 min 65 90 080

Nota:
Eletrificacdo a dis
Néo permite a
repouso.

de telecomando para modo de

ELFL 01 01014-D7 NM/180m

EXECUGAO B EJECUCION

- Corpo executado em chapa de ago macio com
termolacagem electroestatica em resina
epdxi-poliéster de cor branca, com aditivo contra
0 envelhecimento provocado pela radiagdo UV.

- Lumindria com sistema de fixagdo ao teto falso
incorporados.

APLICACAO B APLICACION OPCOES W OPCIONES

Al H s

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-22 B SEGUN EN 60598-2-22

230v 1P20 g“)@% versao = version; ST
SELF 3 : sion
@ 7/ c E Versao m version:

50Hz TEST DALI

176 WWW.EEE.PT - A A
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LUMINARIAS DE EMERGENCIA, APLICAGAO DE PAREDE - LUMINARIAS DE EMERGENCIA, APLICACION DE PARED

ELIL

ELEL TELEL

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS

difusor em policarbonato fransparente estriado.

ref

o

A

cel

l=an aw=al

- -

ELIL 0504014-A6 NM/60m ndomantida = nopermanente  60min 350 95 73 300 342x87
ELIL 0504014-A6 NM/60m ST ndomantida = no permanente 60min 350 95 73 300 342x87
ELIL 0504014-A6 NM/60m PRO naomantida = no permanente 60min 350 95 73 300 342x87
ELIL 05 04014-A6 M/60m mantida = permanente 60min 350 95 73 300 342x87
ELIL 0504014-A6 NM/180m ndomantida = no permanente 180 min 350 95 73 300 342x87
ELIL 0504014-A6 NM/180m ST ndomantida = no permanente 180min 350 95 73 300 342x87
ELIL 0504014-A6 NM/180m PRO ndomantida = no permanente 180 min 350 95 73 300 342x87
ELIL 0504014-A6 M/180m mantida = permanente 180min 350 95 73 300 342x87
ELIL 0104014-A6 NM/60m (EN7010) ndomantida = no permanente 60min 350 95 73 300 342x87
ELIL 0104014-A6 NM/60m ST (EN7010) ndomantida = no permanente 60min 350 95 73 300 342x87
ELIL 0104014-A6 NM/60m PRO (EN7010) ndomantida = no permanente 80min 350 95 73 300 342x87
ELIL 01 04014-A8 M/60m (EN7010) mantida = permanente 60min 350 95 73 300 342x87
ELIL 0104014-A6 NM/180m (EN7010) ndomantida = no permanente 180 min 350 95 73 300 342x87
ELIL 01 04014-A6 NM/180m ST (EN7010) ndo mantida = no permanente 180min 350 95 73 300 342x87
ELIL 0104014-A6 NM/180m PRO (EN7010) ndomantida = no permanente 180 min 350 95 73 300 342x87
ELIL 01 04014-A6 M/180m (EN7010) mantida = permanente 180min 350 95 73 300 342x87

acessorios = accesorios c L

aro semiencastramento = aro de semi-empotrar 380 108

aro de remate = aro embellecedor 390 132

grelha de protegdo = rejilla de proteccion

EXECUGAO W EJECUCION

- Corpo de alojamento da eletrificagdo executado
em ABS V0 com junta vedante, para garantir

estanquidade.
- Pictograma incluido.

APLICAGAO W APLICACION

al il a

230V 5@@%
SELF
50Hz TEST DALI
3
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

DIFUSORES = DIFUSORES: p.246

OPCOES B OPCIONES

T

O O

CONFOR]

ME EN 60598-2-22 B SEGUN EN 60598-2-22

1

750°C

IK08

IP65

ce

ELIL 0504014-A6 NM/180m

5>

1SO 7010 /1S0O 16069

—

Diretiva 92/58/CEE

verséo
versao

versio semiencastrada = ve

* WWW.EEE.PT
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LUMINARIAS DE APLICACAO EXTERIOR
LUMINARIAS DE EXTERIOR

1<

APRLOS APQLOS LUSRT :10) ¢ PFLV302 PSL PSRL302 PSRL311 PSQL311
164 164 164 165 166 167 168 169 169
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APLIQUE PARA EXTERIOR * LUMINARIA PARA EXTERIOR

9 APRLOS - APQLOS

PRODUTOS RELACIONADOS difusor em policarbonato opalino.
PRODUCTOS RELACIONADOS paline

6sD
P ref ce=! L=an a=al 2
y AI'— y

| APRLOS 0103034-R9 DE 2060lm 87 300
- c' APQLOS 0103034-R9 DE 2060lm 300 300 87

APSLVOS

APRLOS 01 03034-R9 DE 2060lm

APQLOS 01 03034-R9 DE 2060lm

EXECUCAO M EJECUCION

- Corpo em aluminio injetado com termolacagem
electroestética em resina epoxi-poliéster de cor
cinzento/aluminio, com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagdo UV con
junta vedante, para garantir estanquidade

APLICAGAO B APLICACION
E E
ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V

50Hz DE

CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

@ gcl IP65 CE

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt
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APLIQUE PARA EXTERIOR < LUMINARIA PARA EXTERIOR

APSLVOS

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELAGIONADOS
APRLOS GSLD CIRCL
ref ] a=al -
APSLVOS 0103034-1Q DB 1300lm 265 110 190

EXECUGAO B EJECUCION

- Corpo em aluminio injetado com termolacagem
electroestatica em resina epoxi-poliéster de cor
branca (RAL9016), com aditivo contra o
envelhecimento provocado pela radiagdo UV.

APLICAGAO W APLICACION

E ]
ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO W ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V

50Hz DB
CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

@ IP66 c E

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

- DIFUSORES = DIFUSORES: p.246

APSLVOS 01 03034-1Q DB 1300lm
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APLIQUE SALIENTE DE EXTERIOR - APLIQUE SALIENTE DE EXTERIOR

BOX

ey PRODUTOS RELACIONADOS @ vidro temperado,
PRODUCTOS RELACIONADOS vidrio templado.

APRLOS APSLVOS

ref ce=l L=an a=al

BOX 0101014-30 DE 280lm 90 90 90 15 15
BOX 0101014-31 DE 280lm 90 90 90 100 15
BOX 0101014-32 DE 280lm 90 90 90 15 100
BOX 0151014-33 DE 280lm 90 90 90 100 100

BOX 01 01014-30 DE 280lm

EXECUGAQ B EJECUCION

- Corpo em aluminio injetado com junta - Cuerpo hecho de aluminio inyectado con junta
vedante para garantir estanquidade. selladora para garantizar la estanqueidad.

APLICACAQ W APLICACION

E E

ALIMENTACAQ E ELETRIFICACAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V

50Hz DE
OPCOES B OPCIONES

DERF

CONFORME EN 60598-2-1 M SEGUN EN 60598-2-1

@ IP54 g‘: I ( E

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

184 WWW.EEE.PT « LED - DIFUSORES = DIFUSORES: p.246



PROJETOR DE FACHADA - PROYECTOR PARA FACHADA

PFLV302 RGB - PFLV302 .

vidro temperado

ref cel L=an awal
PFLV302 0107014-67 DE 1800lm 674 78 90
PFLV302 0110014-68 DE 2750lm 974 78 90
PFLV302 0113014-69 DE 3600lm 1274 78 90
PFLV302 01 07014-K1RGB 674 78 90
PFLV302 0110014-K2 RGB 974 78 90
PFLV302 0113010-K3 RGB 1274 78 90 " oy

acessorios = accesorios
kit fixagdo 2380 PFLV = kit de fijacion 2380 PFLV
conetor IP68 = conector IP68

PFLV302 01 13016-69 DE 3600lm + acessoério de fixagdo 2379

EXECUGAO M EJECUCION

- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado
com junta vedante, para garantir estanquidade.

- Angulo méximo de inclinagio da luminéria
encastrada (230°)

- Kit fixagdo 2379 incluido.

APLICAGAO W APLICACION OPCOES W OPCIONES

% H DALI | | DERF
B - |

ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

230V 1pes | [1ko7 "
. 1 -
R @ c E exceto versao RGB m excepl

50Hz DALI DE 850°C

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt
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LUMINARIA URBANA ORIENTAVEL - LUMINARIA URBANA ORIENTABLE

PSL

vidro temperado,

186

PSL 02 04034-1G DE 4500lm

EXECUGAO M EJECUCION

- Corpo em aluminio injectado.

APLICAGAO B APLICACION

‘& Y

A

ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

230v

50Hz DE

WWW.EEE.PT -

ref cnl L=an a=al - E

PSL 02 04034-1G DE 4500lm 300 330 85 160 Simétrico
PSL 02 04034-1H DE 9000lm 300 330 85 160 Simétrico
PSL 02 04034-11 DE 4000lm 300 330 85 160 Assimétrico
PSL 02 04034-1J DE 8000lm 300 330 85 160 Assimétrico
PSL 02 05054-1K DE 14000lm 440 415 85 160 Simétrico
PSL 02 05054-1L DE 22000lm 440 415 85 160 Simétrico
PSL 02 05054-1M DE 14000lm 440 415 85 160 Assimétrico
PSL 02 05054-1N DE 22000lm 440 415 85 160 Assimétrico

OPGOES W OPCIONES

DERF
CONFORME EN 60598-2-1 W SEGUN EN 60598-2-1
@ IP66 c E
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

DIFUSORES = DIFUSORES: p.246



PROJETOR DE ENCASTRAR NO SOLO - PROYECTOR PARA EMPOTRAR EN SUELO

PSRL302 .4

PRODUTOS RELACIONADOS

V o
@ vidro temperado.
PRODUCTOS RELACIONADOS lo.
PSRL311
ref a=al /] -
PSRL302 0101014-M3158lm 20° 103 38 86
PSRL302 0101014-M4 158lm 36° 103 38 86

acessorios = accesorios

drive 24V DC = drive 24 V DC

caixa de encastramento = caja de empotrar

PSRL302 01 01014-M3 158lm

EXECUGAO W EJECUCION

- Corpo em aluminio injectado e aro em aco inox
com junta vedante, para garantir estanquidade.

APLICAGAO W APLICACION

7

ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
24V DC

"e

L

CONFORME EN 60598-2-13 B SEGUN EN 60598-2-13

IP67 500kg
N R vl ce
960°C
NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

- DIFUSORES = DIFUSORES: p.246
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PROJETOR DE ENCASTRAR NO SOLO - PROYECTOR PARA EMPOTRAR EN SUELO

L3 PSRL311 - PSQL311

PSRL302

ref cl L=an a=al [} -
v_°c PSRL3110103034-L3 DE 2140lm 160 269 0256
@ PSQL3110103034-L3 DE 2140lm 269 269 160 0256

PSQL311 01 03034-L3 DE 2140Im

{ ( 4
\ y 150 50
\\‘\/ . . i~ 350

e

90 90}

PSRL311 01 03034-L3 DE 2140lm

EXECUGAQ B EJECUCION

- Corpo em aluminio injetado com junta Cuerpo hecho de aluminio inyectac
vedante, para garantir estanquidade e aro {
M aco inox. acero

- Caixa de encastramento incluida. Caja de empotrar incluic
APLICAGAO W APLICACION

7

ALIMENTACAO E ELETRIFICAGAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION

230V -
e

50Hz DE

OPCOES B OPCIONES

DALI
CONFORME EN 60598-2-13 B SEGUN EN 60598-2-13

PSQL311 01 03034-L3 DE 2140lm @ 350:]kg :: I P67 IK10 c E
960°C

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia |

188 WWW.EEE.PT - - DIFUSORES = DIFUSORES: p.246



COLUNA DE ILUMINAGAO + COLUMNA DE ILUMINACION

PJLI-PJLO-PJLP g

ref a=al ] _— _ =
PJLI02 06024-1W DE 3571lm RAL 9006 600 163 199x199
PJLI0210024-1W DE 3571tm RAL 9006 1000 163 199x199
PJLI0215024-1W DE 3571lm RAL 9006 1500 163 199x199
PJLP 02 06024-1W DE 3571lm RAL 9006 600 163 199x199
PJLP 0210024-1W DE 3571lm RAL 9006 1000 163 199x199
PJLP 0215024-1W DE 3571lm RAL 9006 1500 163 199x199
PJLO 02 06024-1W DE 3571lm RAL 9006 600 163 199x199
PJL0 0210024-1W DE 3571lm RAL 9006 1000 163 199x199
PJLO 0215024-1W DE 3571lm RAL 9006 1500 163 199x199

PJLI 02 15024-1W DE 3571lm RAL 9006

EXECUGAO B EJECUCION

- Corpo em perfil de aluminio extrudido e anodizado
com junta vedante, para garantir estanquidade

APLICAGAQ W APLICACION OPGOES W OPCIONES

05 KIT
% i
S EMERG | | DERF preto/ RAL 9005 (sob pedido)

ALIMENTAGAO E ELETRIFICACAO M ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 M SEGUN EN 60598-2-1 negro/RAL 9005 (bajo pedido)

230V . @ <:| I IP65 1K08 CE

50Hz 750°C

verde / RAL 6005 (sob pedido)
verde / RAL 6005 (bajo pedido)

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt

DIFUSORES = DIFUSORES: p.246 + WWW.EEE.PT 189



LUMINARIA DE EXTERIOR - LUMINARIA DE EXTERIOR

Tl GANT

Sy

QUASAR

PRODUTOS RELACIONADOS
PRODUCTOS RELACIONADOS

ref cel L=an a=al
GANT 0110024-38 DE 4000lm 936 120 186
GANT 0112024-39 DE 8000lm 1186 120 186
GANT 0112024-40 DE 12000lm 1186 120 186

acessorios = accesorios
GANT-C 4000 coluna quadrado = GANT-C 4000 columna cuadrada
GANT-B base para coluna GANT-C = GANT-B base para columna GANT-C

GANT 01 10024-38 DE 4000lm

EXECUCAO M EJECUCION

- Corpo em aluminio injetado.

APLICAGAO B APLICACION OPGOES W OPCIONES

Pﬁ V m /A\ DERF

ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

230v D IP65 1K08 c E
50Hz DE

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt
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LUMINARIA DE EXTERIOR - LUMINARIA DE EXTERIOR

QUASAR a

Vv oC
PRODUTOS RELACIONADOS @ vidro temperado.
PRODUCTOS RELACIONABOS ao.
GANT
ref c=l l=an a=al -
QUASAR 0107034-42 DRF/1-10V 5732lm 620 295 152 60
QUASAR 0107034-43 DRF/1-10V 7865im 620 295 152 60
QUASAR 0107034-44 DRF/1-10V 10294lm 620 295 152 60
QUASAR 0107034-45 DRF/1-10V 11516lm 620 295 152 60

QUASAR 01 07034-42 DRF/1-10V 5732lm

EXECUGAO W EJECUCION

- Corpo em aluminio injetado.

APLICAGAO W APLICACION

°
o
.
| o
ALIMENTAGAO E ELETRIFICAGAO B ALIMENTACION Y ELECTRIFICACION
230V DRF

50Hz 1-10v

CONFORME EN 60598-2-1 B SEGUN EN 60598-2-1

@ IP66 1K09 c E

NOTA: Poténcia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt - Potencia e eficiéncia luminosa em www.eee.pt
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SISTEMAS DE CONTROLO DE ILUMINAQAO
CONTROL DEL SISTEMA DE ILUMINACION
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SISTEMAS DE CONTRQLO DE ILUMINAGAO
CONTROL DEL SISTEMA DE ILUMINACION

INTRODUGAO - INTRODUCCION

Na procura recorrente de uma gestdo energética cada vez mais
eficiente, a EEE coloca ao servigo dos seus clientes e parceiros
o departamento de Sistemas de Controlo de Iluminagdo. Este
departamento disponibiliza assessoria especializada na area,
assim como um conjunto de solugdes adaptaveis as necessidades
dos diferentes e mais diversificados projetos de iluminagao.

Para a EEE, o conceito de Sistema de Controlo de Iluminagao nao
seresume a simples condi¢do de um conjunto de equipamentos ad
hoc, mas sim uma solugao devidamente fundamentada, tendo em
conta os varios aspetos que envolvem o projeto, nomeadamente
a iluminagdo natural, movimento, controlo e/ou monitorizacao e
sempre numa vertente economicista. A atuagdo do departamento
pode ainda evoluir para uma intervengdo em obra, através da
programacao e configuragao dos sistemas aplicados.

Os sistemas apresentados sdo sempre, como referido
anteriormente, adaptaveis as especificidades do projeto final,
todavia, ndo deixam de ser transversais a um inimero conjunto
de situagdes atuais:

Sistema - Sistema Descrigao

En la busqueda de una gestion de energia cada vez mds
eficiente, la EEE coloca al servicio de sus clientes y socios,
el departamento de Sistemas de Control de Iluminacion.
Este departamento ofrece asesoramiento especializado en el drea,
asi como un conjunto de soluciones adaptables a las necesidades
de los diferentes y mds diversos proyectos de iluminacion.

Para la EEE, el concepto de Sistema de Control de Iluminacidn, no
se resume a una simple condicién de un conjunto de dispositivos ad
hoc, perosiaunasoluciéndebidamente fundamentada, teniendoen
cuenta losvarios aspectos que envuelven el proyecto, incluyendo
la' iluminacién natural, movimiento, control y/o monitorizacién
Yy siempre en una vertiente economicista. El desempefo del
departamento aun puede evolucionar en una intervencion en la
obra, através de la programacién y configuracion de los sistemas
aplicados.

Los sistemas presentados-son siempre, como se ha dicho
anteriormente, adaptable a las caracteristicas del proyecto final,
sin embargo, no dejan de ser transversales a un sinnimero de
situaciones actuales:

Descripcion

14

switchDIM

corridorFUNCTION

SMART Sensor

basicDIM

DSI-SMART PTM

DALI

x/e-touchPANEL 02

Funcionalidade incorporada nos drivers, que permite
efetuar a regulacao do fluxo dos leds, através de um
simples botdo de pressao.

Como o nome indica, esta funcionalidade € a indicada
para aplicagdo em corredores e uma alternativa ao
vulgar ligar/desligar das luminarias, devido ao seu
comportamento totalmente parametrizavel.

A lumindria equipada com um SMART Sensor
funcionara auténoma e automaticamente, em fungao da
luminosidade e/ou movimento.

Equipamentos multifuncionais preparados para tirar
partido da luminosidade natural e do movimento

existente no espaco e permitir ainda um controlo remoto.

Controlo de operagao auténomo, manual ou remoto
que transforma qualquer espago num espago
energeticamente eficiente, através dos multisensores
incorporados.

Equipamentos baseados na Norma Internacional
DALI, que define uma interoperacionalidade entre
equipamentos de diferentes fabricantes e uma
flexibilidade que néo existe noutro tipo de solucao.

Consola tatil para configuragao e controlo de iluminagdo
convencional ou de emergéncia, ambas DALI.

Funcionalidad incorporada en los drivers, que permiten
efectuar la regulacién del flujo de los leds a través de un
simple botén de presién.

Como el nombre lo indica, esta funcionalidad es la
indicada para aplicar en pasillos y una alternativa al
vulgar encender/apagar de las luminarias, debido a su
comportamiento totalmente configurable.

La luminaria equipada con un SMART Sensor funcionara
auténoma y automdticamente, en funcion de la
luminosidad y/o movimiento.

Dispositivos multifuncionales preparados para
aprovechar la luz natural y el movimiento existente en los
espacios y todavia permitir un control remoto.

Control auténomo, manual o remoto que transforma
cualquier espacio en un espacio energéticamente
eficiente, a través de los multicensores incorporados.

Equipo basado en la Norma Internacional DALI, que
define una interoperabilidad entre equipos de diferentes
fabricantes y una flexibilidad que no existe en otro tipo de
solucién.

Consola tdctil para configuracién y control de la
iluminacién convencional o de emergencia, ambas DALL.

LED « WWW.EEE.PT 197



SISTEMAS DE CONTROLO DE ILUMINACAQ
CONTROL DEL SISTEMA DE ILUMINACION

switchDIM

REGULAGAO DE FLUXO NA SUA FORMA MAIS SIMPLES

Solugédo de baixo custo pensada para aproveitar a combinagéo
das sinergias dos drivers com o mais simples dos comandos — o
botdo de pressao convencional.

Ideal para espagos isolados, onde a utilizagdo da iluminagao seja
uma constante e onde as necessidades de iluminagdo variem
durante o dia.

MODO DE FUNCIONAMENTO

O conceito é simples, mas eficaz. Através de uma eletrificacdo
especifica, é aplicada tensdo (230V) na entrada de dados e o
controlo sera efetuado da seguinte forma:

+ Toque breve no botao de pressao: liga ou desliga.

- Toque prolongado no bot&o de pressao: aumenta ou diminui o
fluxo.

ASPETOS IMPORTANTES

- Utilizag&o simples e a partir de multiplos pontos de controlo
(até 25 botdes de pressio).

+ Controlo de um numero teoricamente ilimitado de drivers, no
entanto, recomenda-se um maximo de 25 por circuito.

- Regulacéo ajustada a sensibilidade do olho humano.

- Aoligar, recuperao ultimo estado, relativamente a percentagem
de fluxo.

- Nao permite a ligagao de detetores de movimento.

REGULACION DE FLUJO EN SU FORMA MAS SIMPLE

Solucidén de bajo costo disefiado para aprovechar la combinacién
de las sinergias de los drivers con el mas simple de los comandos
— el botdn de presion convencional.

Ideal para los espacios aislados, donde la utilizacién de la
iluminacidn es constante y donde las necesidades de iluminacién
varien durante el dia.

MODO DE FUNCIONAMIENTO:

El concepto es simple, pero-eficaz. Atravez de una electrificacion
especifica, se aplica una tension (230V) en la entrada de datos, y
el control sera efectuado de la siguiente forma:

- Toque brevemente el botdn de presion: activa o desactiva.

-/ Toque prolongado del botdn de presién: aumenta o disminuye el
flujo.

ASPECTOS IMPORTANTES

- La utilizacién es simple y desde multiplos puntos de control
(hasta 25 botones de presidn).

- Control de un ndmero tedricamente ilimitado de drivers, sin
embargo, se recomienda un méximo de 25 por circuito.

+ Regulacidén que se ajusta a la sensibilidad del ojo humano.

- Cuando se activa, recupera su tltimo estado relativamente al
porcentaje de flujo.

- No permitela conexién de detectores de movimiento.

16
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SISTEMAS DE CONTRQLO DE ILUMINAGAO
CONTROL DEL SISTEMA DE ILUMINACION

corridorFUNCTION

CONCEITO DESENVOLVIDO PARA UTILIZAGAO EM
CORREDORES

Pelo facto de serem eletronicos, é possivel dotar os drivers
de tecnologia que lhes permite uma adaptagdo adequada a
determinadas situagées. O funcionamento nos corredores é
uma das mais vulgares, em que, recorrendo a um detetor de
movimento, os leds s6 serdo ligadas na presencga de movimento.

MODO DE FUNCIONAMENTO

O corridorFUNCTION recorre a detetores de movimento
convencionais, mas o que o distingue dos demais & a possibilidade
de criar um comportamento de iluminagao confortavel, utilizando
a regulagao do fluxo, evitando assim o ligar e desligar abrupto
associado as instalagdes convencionais.

ASPETOS IMPORTANTES

Apesar de o conceito estar desenhado para corredores, pode
perfeitamente aplicar-se noutras situagdes, inclusive em areas
onde, por uma questdo de seguranga, € necessario existir
iluminagdo permanente, tais como, passagens pedestres,
paragens de comboio subterrdneas, multibancos, edificios
publicos, hospitais, entre outros. Isto s6 é possivel porque o driver
pode ser programado para reduzir o fluxo a um determinado
valor, em vez de desligar, gerando poupangas significativas, sem
nunca prejudicar a seguranga do espago.

Com corridorFUNCTION - Con corridorFUNCTION

€ ) tempos e fluxos parametrizaveis * tiempos y flujo configurables

Sem corridorFUNCTION - Sin corridorFUNCTION

A A ‘B
o Y

~
A /B ) tempos parametrizaveis - tiempos configurables

Tempo ligado apds auséncia de presenga / movimento.
El tiempo después de la ausencia de presencia / movimiento.

CONCEPTO DESENVOLVIDO PARA LA UTILIZACION EN
CORREDORES

Debido a que son electrdnicos, es posible proveer los drivers
con tecnologia que les permita una adaptacion adecuada ante
determinadas situaciones.

El funcionamiento en los corredores es una de las mas simples,
en que recurriendo a un detector de movimiento, las luces solo se
encenderdn en la presencia de movimiento.

MODO DE FUNCIONAMIENTO

El corridorFUNCTION recurre a detectores de movimiento
convencionales, pero lo que lo distingue de los demas es
la posibilidad de crear un comportamiento de iluminacion
confortable, utilizando regulacién de flujo. Evitando el encender y
apagar abrupto consecuente de las instalaciones convencionales.

ASPECTOS IMPGRTANTES

A pesar del concepto estar disefado para los corredores, se
puede aplicar perfectamente a otras'situaciones, incluso en dreas
donde por alguna cuestion de seguridad, sea necesario que exista
iluminacién permanente, tales como, pasarelas peatonales,
paradas de trenes subterrdneos, cajeros automdticos, edificios
publicos, hospitales, entre otros. Esto es posible porque el driver
puede ser programado para reducir el flujo a un determinado
valor, en vez de apagarse, generando ahorros significativos, sin
perjudicar la seguridad del-espacio.
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SISTEMAS DE CONTROLO DE ILUMINACAQ
CONTROL DEL SISTEMA DE ILUMINACION

SMART Sensor

CONTROLO INDIVIDUAL DA LUMINARIA

Desenvolvido para aplicagao direta no driver, o SMART Sensor
tem por objetivo valorizar a lumindria com varios mecanismos
de controlo, automatizando e otimizando o seu funcionamento.
Ideal para espagos onde a cablagem adicional é problematica e
onde a luminosidade exterior ndo seja homogénea.

MODO DE FUNCIONAMENTO

-+ 0 funcionamento é automatico, em fungdo do movimento e/ou
luminosidade, de acordo com a versao.

+ Pode ainda ser controlada a partir de um telecomando.

ASPETOS IMPORTANTES

As varias versdes do SMART Sensor e respetivos acessorios
disponibilizam as seguintes caracteristicas:

- Altura de instalagdo até 10 metros.

- E possivel aplicar o sensor no led e na estrutura da
luminaria ou ainda encastrar na prépria luminaria.

- Controlo de um segundo driver.
- Compativel com corridorFUNCTION.
- Controlavel a partir de circuitos de dados DALI e DSI.

- Programacdes adicionais efetuadas através de software.

PE O— 12
L O—d3
N O——-o/ 4

PE
PCA EXCEL one4all

uou i
uou

z

SMART interface

7 | DA

®
o
>

SMART interface

PCA EXCEL one4all

CONTROL INDIVIDUAL DE LA LUMINARIA

Desarrollado para aplicarse directamente en el driver, el
SMART Sensor tiene como objetivo mejorar la luminaria con
varios mecanismos de control, automatizando y optimizando
su funcionamiento. Es ideal para espacios donde el cableado
adicional es problemdtico y donde la luminosidad exterior no sea
homogénea.

MODO DE FUNCIONAMIENTO

- El funcionamiento es automdtico, en funcién del movimiento y/o
luminosidad, segun la versién.

- También puede ser controlado desde un control remoto.

ASPECTOS IMPORTANTES

Las diversas versiones del SMART Sensor y sus respectivos
accesorios proporcionan las siguientes caracteristicas:

- Altura de la instalacién de hasta 10 metros.

- Es posible aplicar el 'censor en lo led .y en la estructura de
la luminaria, y aun empotrar en la propia luminaria.

- Control de un segundo driver.
- Compatible con corridorFUNCTION.
- Controlable desde los circuitos de datos DALI y DSI.

- Programaciones adicionales efectuadas a través de software.

______ SMART Sensor cabo extensor
SMART Sensor cable extensor
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SISTEMAS DE CONTRQLO DE ILUMINAGAO
CONTROL DEL SISTEMA DE ILUMINACION

DSI-SMART PTM

A EFICIENCIA DO CONTROLO MULTIFUNCIONAL

As diferentes versdes do DSI-SMART PTM possibilitam um
tipo de operagdo auténomo e, sem descurar um util controlo
manual e remoto, transforma qualquer espago num espago
energeticamente eficiente, com poupancas que podem atingir os
75%.

MODO DE FUNCIONAMENTO

- Ossensoresincorporados detetam a luminosidade e movimento
nas areas abrangidas e atuam em conformidade com os valores
e parametros previamente definidos.

- Ailuminacio pode ainda ser controlada através de um botdo de
pressdo, ligado ao equipamento, e/ou através de um
telecomando, fornecido como acessério.

ASPETOS IMPORTANTES

- Disponiveis em diferentes formatos de aplicagdo — encastrado e
saliente.

-+ Existem versdes com capacidade para 4 e 25 equipamentos
DSI.

- Configuragdoindividual dos pardmetros efetuada com recurso a
um programador remoto.

LA EFICIENCIA DEL CONTROL MULTIFUNCIONAL

Las diferentes versiones del DSI-SMART PTM ofrecen un tipo de
autonomia de funcionamiento y si dejar de lado un control manual
util y a distancia. Transforma cualquier espacio en un espacio de
energia eficiente, con un ahorro que puede llegar hasta los 75%.

MODO DE FUNCIONAMIENTO

- Los censores incorporados detectan la luminosidad y el
movimiento en dreas cubiertas y actian de acuerdo con los
valores y pardmetros definidos previamente.

- La iluminacién puede ser controlada a través de un botén de
presidn, conectado al equipo y/o através de un control remoto,
fornecido como accesorio.

ASPECTOS IMPORTANTES

- Estadisponibleendiferentes formatosdeaplicacién—empotrado
y saliente.

- Existen versiones con capacidad de 4 y 25 equipos DSI.

- Configuracién de los pardmetros individuales efectuados
utilizando un programador remoto.

N
ﬂ " DSISMARTPTM

DSI/DALI

[11]

max. 4 DSl or
DALI ballasts

14
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SISTEMAS DE CONTROLO DE ILUMINACAQ
CONTROL DEL SISTEMA DE ILUMINACION

basicDIM

MODULOS QUE COMBINAM SENSOR DE LUMINOSIDADE E
DE MOVIMENTO

Os equipamentos basicDIM sdo solugdes de controlo de
iluminagdo com uma 6tima relagdo custo/beneficio, dado
gue incorporam no mesmo equipamento mecanismos
gue permitem o aproveitamento da luz ambiente e do
movimento existente, gerando poupangas significativas.
Os equipamentos basicDIM estdo disponiveis nas versdes RCL
e ILD.

basicDIM RCL

Sensor de luminosidade, detetor de presenga e movimento bem
como controlo manual, através de bot&o de pressao.

- Controla até 25 balastros e outros equipamentos DSI, ou até
10 drivers DALI, na versdo DBC.

+ Modo de operacdo ativado a partir de um seletor instalado
para o efeito.

- Os sensores estdo disponiveis em formatos diferentes,
de acordo com o tipo de aplicacdo e é possivel ligar ao mddulo
controlo, um maximo de 4 sensores em paralelo, operando
em simulténeo - luminosidade e movimento.

- Com a Link Line é possivel interligar até 20 basicDIM RCL
num Unico sistema e sincronizar a detegcdo de movimento.

MODULOS QUE COMBINAN EL SENSOR DE LUMINOSIDAD Y
EL DE MOVIMIENTO

Los equipos basicDIM son soluciones de control de iluminacién con
una optima relacidn de costo/beneficio, ya que el mismo incorpora
mecanismos que permiten el aprovechamiento de la luz ambiente
y del movimiento que exista, generando ahorros significativos.
Los equipos basicDIM estan disponibles en las versiones de RCL

yLDL,

basicDIM RCL

Censor de luminosidad, detector de presencia y movimiento, asi
como control manual a través de boton de presion.

- Controla hasta 25 balastros y otro equipo DSI, o hasta 10
drivers DALI, de la versién DBC.

- El modo deoperacién es activado desde un interruptor
instalado para este propésito.

- Los censores estdn disponibles en diferentes formatos, de
acuerdo con el tipo de aplicacién y-es posible conectar al
modulo de control, un mdximo de 4 censores en paralelo,
operando simulténeamente — luminosidad y movimiento.

- Con el Link Line es posible interconectar hasta 20 basicDIM
RCL ‘en un sistema unico y sincronizar la deteccion de
movimiento.

max. 25 DST

AY] c

N
Link Line
T

basicDIM RCL

D1 max. 25 DSI PCA

basicDIM Sensor basicDIM Sensor

Y :

N
Link Line
T

basicDIM RCL

D1 max. 25 DSI PCA
D1

Link Line
max. 20 devices

basicDIM Sensor basicDIM Sensor

E L

N
Link Line
T

basicDIM RCL

D1 max. 25 DSI PCA
D1
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basicDIM ILD basicDIM ILD

Sensor de luminosidade, detetor de movimento e controlo
manual, através de botdo de pressao.

Censor de luminosidad, detector de movimiento y control manual,

- Dimensdes compactas.
- Controla até 10 drivers e outros equipamentos DALI/DSI.

- Os equipamentos podem ser distribuidos por 2 canais e é
possivel definir uma diferenga negativa ajustavel de emissao
de luz no canal 2, comparativamente ao canal 1. Na pratica,
esta funcionalidade vai permitir compensar a diferenga de
luminosidade, que exista num espago com apenas uma
entrada de luz natural.

- Altura de instalacéo até 5 metros.
- Operagao por telecomando.

- Configuragdo individual dos pardmetros efetuada com
recurso a um programador remoto.

a través de un botdn de presion.
- Dimensiones compactas.

- Controla hasta 10 drivers y otro equipo DALI/DSI.

- Los equipos pueden ser distribuidos por 2 canales y es
posible definir una diferencia negativa ajustable de emisién
de luz en el canal 2, en comparacién con el al canal 1. En la
practica, esta funcionalidad permitird compensar la diferencia
de luminosidad, que existe en un espacio con apenas una

entrada-de luz natural.
- Altura de la instalacion de hasta 5 metros.

- Funcionamiento por control remoto.

- Configuracién de los pardmetros individuales efectuados

utilizando un programador remoto.

4 |-.||.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

L1

_; —

u i

A |
N . D1 ———
T basicDIMILD CH1 o,

|
[ ]sensor CH2 g;E 1

oo
> >

.

basicDIM ILD Sensor

RS

oo
> >

— L
—1_IN
i basicDIMILD o B3

D1
———— CH2
Q o - E

basicDIM ILD Sensor

LED « WWW.EEE.PT 203



SISTEMAS DE CONTROLO DE ILUMINACAQ
CONTROL DEL SISTEMA DE ILUMINACION

DALI

DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE — SOLUGAO
DE ILUMINACAO FLEXIVEL

Norma Internacional (IEC 929/EN60929 Annex E), desenvolvida
pelos lideres daindustria de iluminagdo, com o objetivo de garantir
a comunicagdo entre equipamentos de diferentes fabricantes
e num sistema aberto (ndo proprietario), o DALI consegue
responder as mais complexas necessidades de iluminagdo dos

nossos dias.

MODO DE FUNCIONAMENTO

Baseado num esquema de enderegamento individual e na
comunicacao bidirecional, pressupde o seguinte:

- 64 enderecos;

+ 16 grupos de enderecos;

- 16 cenarios.

ASPETOS IMPORTANTES

- Circuito de dados simples sem polaridade, com uma linha

Unica de dados.

+ Controlo total, individual ou por grupos.

\

« Imune a interferéncias, devido a sua estrutura de dados

simplificada.

- Procura e identificagdo automatica dos equipamentos.

+ Monitorizagdo do estado dos equipamentos.

- Regulacao

logaritmica do fluxo
sensibilidade do olho humano.

luminoso,

ajustada a

- Controlo e monitorizagdo de dispositivos de emergéncia.

DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE — SOLUCION

DE ILUMINACION FLEXIBLE

Norma Internacional (IEC 929 /EN60929 Annex E), desarrollada
por los lideres de la industria de iluminacién con el objetivo
de garantizar la comunicacién entre los equipos de diferentes
fabricantes y en un sistema abierto (no propietario), DALI
consigue responder a las mas complexas necesidades de

iluminacion de nuestros dias.

MODO DE FUNCIONAMIENTO

Basado en un esquema de direccionamiento individual y en la
comunicacion bidireccional, supone lo siguiente:

- 64 direcciones.

- 16 grupos de direcciones.

- 16 escenarios.

ASPECTOS IMPORTANTES

- Circuito de datos simples sin polaridad, con una linea Unica

de datos.

- Control total, individual o por grupos.

- Inmune a la interferencia, gracias a su estructura de datos

simplificada.

- Busqueda e identificacién automdtica de los equipos.

- Monitorizacién del estado de los equipos.

- Regulacion logaritmica del flujo luminoso, ajustada a la

sensibilidad del ojo humano.

- Control y monitorizacién de dispositivos de emergencia.

zr
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x/e-touchPANEL 02

SISTEMA DE CONTROLO DE ILUMINACAO E EMERGENCIA
NA PONTA DOS DEDOS

A consola tatil de 7" x/e-touchPANEL 02 é um sistema de controlo
DALI, com duas opgoes de funcionamento:

- Controlo de iluminagdo normal.

- Controlo e monitorizagao de iluminagdo de emergéncia.

ILUMINACAO NORMAL

- Gestdo de um total de 128 equipamentos DALI (2 circuitos
DALI).

- Unidade de operacéo, configuragdo e programagao.

- Ativa cendrios manualmente ou através de sequéncias
temporais.

- Esquemas pré-definidos de brancos — temperatura de cor.
- Agendamento de tarefas semanal.

- Personalizagcdo de grupcs, cendrios, sequéncias e
agendamentos.

+ Modo para uma gestao otimizada de cores RGB.

SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACION Y EMERGENCIA EN
LA PUNTA DE LOS DEDOS

El panel tdctil de 7" x/e-touchPANEL 02 es un sistema de control
DALT con dos opciones de funcionamiento:

- Control de la iluminaciéon normal.

- Control y monitorizacién de la iluminacidn de emergencia.

ILUMINACION NORMAL
- Gestidn de un total de 128 dispositivos DALI (2 circuitos DALI).
- Unidad de operacion, configuracidn y programacion.

- Activa escenarios manualmente o através de secuencias
temporales.

- Esquemas de blancos predefinidos - temperatura del color.
- Programacién de las tareas semanales.

- 'Personalizacién de “los grupos, escenas, secuencias Y
programaciones.

+ Modo para optimizar la gestién de los colores RGB.

1 1 1
[ l [
DALI DALI
PS/PSI | PS/PSI
1 1
[l [l [
"L @ DALIA
DALI DALI 2%-48VDC +H—+ DALI
XC UsB VA - xle-touchPANEL 02
DALIB
[
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ILUMINACAO DE EMERGENCIA

- Pensada para pequenos e médios sistemas de emergéncia,
até 120 equipamentos de emergéncia DALI por consola.

- Dois enderecos reservados para controladores de estado
externos.

- Testes de duracao e fungao podem ser executados, de acordo
com a legislacao local.

+ Funcao de enderegamento patenteada — EZ easy addressing.
- Personalizagdo dos nomes de grupos e equipamentos.
- Calendarizagao dos testes de fungao e duragao.

- E possivel interligar até 25 consolas x/e-touchPANEL 02, o que
viabiliza a sua utilizagdo em grandes instalagdes.

14

ILUMINACION DE EMERGENCIA

- Pensado para sistemas de emergencia pequefios y medianos,
de hasta 120 sistemas de emergencia DALI por consola.

- Dos direcciones reservadas para los controladores de

estados externos.

- Prueba de duracion y funcién, pueden ser realizados de
acuerdo con la legislacién local.

- “Funcidn de direccionamiento patentada — EZ easy addressing.
- Personalizacion de los nombres de grupos y equipos.
- Calendarizacidn de las pruebas de funcién y duracion.

- Es posible conectar hasta 25 paneles tdctiles x/e-touchPANEL
02, permitiendo su utilizacién en grandes instalaciones.

" ) @} ) 1 [ A 11 1l
| I L
DALI DALI
L o PS/PSI | | PS/PSI o L)

24-48VDC +
10VA

DALIA
¥ DALI
- x/e-touchPANEL 02
DALIB

—
®
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LABORATORIO DE FOTOMETRIA EEE
LABORATORIO DE FOTOMETRIA EEE

A EEE dispGe nas suas instalagbes de um laboratério de
luminotecnia desde 1984, que lhe permite assumir o papel de
lider de mercado no fabrico de aparelhos de iluminagdo para
lampadas fluorescentes.

No inicio de 2000, a empresa adquiriu para o Laboratdrio de
Fotometria um novo sistema de medi¢cdo equipado com um
sofisticado modelo de goniémetro de espelho, especifico para a
area da iluminacgéo de interiores.

Ja& em 2013, foi adquirido um novo aparelho de medicao,
um espectrometro, que permite obter um maior nimero de
caracteristicas das ldmpadas.

Seguindo as normas internacionais especificas para esta
area, todos os aparelhos de iluminacdo da EEE sdo analisados
exaustivamente nas suas caracteristicas fotométricas.

Com o Laboratério de Fotometria a EEE dispde de capacidade para:

- determinar a restituicdo cromatica e temperatura de cor das
lampadas

- analisar o espectro visivel da luz e determinar o comprimento
de onda da radiagao

- determinar o fluxo das ldmpadas que utiliza no Laboratdrio de
Fotometria

- analisar e desenvolver os sistemas oOticos das luminarias,
determinando as suas principais caracteristicas fotométricas:
rendimento, diagrama polar, diagrama de encandeamento

- com as bases de dados criadas no Laboratdrio de Fotometria,
podem ser feitos projetos de iluminagao com a ajuda dos
programas de calculo WinElux, Relux ou Dialux

- avaliar, por comparagdo, as caracteristicas refletoras dos
aluminios aplicados nas luminarias

- determinar a depreciagao verificada ao longo do tempo, nos
aluminios utilizados na fabricagao das dticas a aplicar nas
luminérias.

Todos os dados fotométricos indicados no catdlogo
foram determinados no nosso laboratério de fotometria.
Quando solicitados podem ser fornecidos dados mais completos.

EEE dispone de un laboratorio de iluminacién desde 1984, este le
permite asumir el papel de lider de mercado en la fabricacién de
luminarias.

En el inicio del 2000, la empresa adquirié para el laboratorio
de fotometrias, un nuevo sistema equipado con un sofisticado
goniometro de espejo para las mediciones en el drea de
iluminacién de interiores.

En 2013 fue adquirido un nuevo aparato de medicién, un
espectrometro, que permite obtener un mayor numero de
caracteristicas de las lamparas.

Segtn las normas internacionales, de esta drea, todas las
luminarias EEE son analizadas de forma fotométrica.

Con el laboratorio de fotometria, la EEE dispone de una capacidad
para:

- determinar la restitucion cromdtica y color de la temperatura de
las [dmparas.

- Analizar el espectro visible de la luz y determinar la longitud de
onda de radiacidn.

- Determinar el flujo de las ldmparas a utilizar.

- Analizar y desenvolver los sistemas dpticos de las luminarias,
determinando sus principales caracteristicas fotométricas:
Rendimiento, diagrama polar, diagrama de deslumbramiento.

- con las bases de datos creadas en el laboratorio, se pueden
realizar proyectos de iluminacién con ayuda de programas como
WinElux, Relux o Dialux.

- Avaliar las caracteristicas reflectoras de los aluminios en
luminarias.

- Determinar la depreciacion que se verifica a largo plazo, en
aluminios utilizados en lo fabricacion de épticas.

Todos los datos fotométricos en el catalogo fueron determinados
por’ nuestro laboratorio. Cuando necesario, pueden ser
proporcionados datos mas completos.
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WINELUX

A EEE desenvolveu um programa de calculo luminotécnico para
interiores, designado WinElux, cujo download esta disponivel em
www.eee.pt.

Este software esta disponivel em 5 linguas: Portugués, Inglés,
Francés e Espanhol e Aleméo.

Entre as varias funcionalidades do programa, podemos destacar:

- Visualizacdo das caracteristicas das luminarias (incluindo
fotografia e diagrama polar);

+ Possibilidade de definir um local de trabalho e determinar os
seus niveis de luminancia;

- Disposicédo das luminarias em linha continua, formas radial e
tangencial;

-+ Possibilidade de obtengdo dos seguintes elementos:
Apresentagao do projeto;
Valores de iluminancia;
Escala de tons;

Representacdo em 3D;

Seccdes de iluminancia; ; Projecto: | 23] —
AL == -
Custos de projeto; - P | P |

e o o Wik 51
Meméria descritiva, etc... Apresentagao do Projecto ‘
No final do projeto é possivel imprimir um relatdrio detalhado
sobre todos os aspetos do calculo. Espago indices de reflexdo
. ; . . T L Comprimento t 1500m Parede A : 50%
O WinElux reune ainda informacao técnica das luminarias EEE. Largura © o 08m Parede B . 50%
. . L. b Altura £ 220m ﬁ] Parede C i 50 %
Com a ajuda desta ferramenta informatica qualquer projetista de AuraPlanoTrab, - 000m I  ParedeD © 50%
instalaces elétricas podera obter facilmente Fichas Técnicas de o : "-”1“"‘ M mrm : ;g:
Produtos e Fichas de Especificagcdes das Luminarias. = = A ? o
Este programa permite ainda: E——
N Referéncia N*iampadas  Tipo limpada Rendimento
. . 7 - 16 MHPLP-1 07 13014-07 DE 3000im 3 LED LINE SMD G3 88,97%
Obter rapldamerlte .todos os elementos técnicos de um dado i ey -
produto de referéncia EEE;
. Editgr e glterar osdadosreferentes a Fichade Especificacbes de Resultados luminotécnicos
Luminarias; Luminance Média Em : 218Lux
i . L . Luminance Minima Emin : 128Lux em x=050m y=867m
+ Personalizar as folhas de modo a imprimir com o logotipo do Luminance Maxima Emax ; 295U em x=950m y=367m
Gabinete de Projetos pretendido. Unimiteda EmaEn) i 1:1,700:8)
Uniformidade Emin/Emax 2 1.2,3(0,44)
As Fichas Técnicas de Produtos ndo sdo editaveis, e contém Fito heninosn okl s lampatas i A
74 ] Fluxo luminose por unidades de drea : 320Lmim?
todas as caracteristicas técnicas dos produtos standard EEE. Factor de uliizacio . £8.26%
Estas fichas podem ser impressas em Portugués, Espanhol,
Inglés, Francés e Alemao. Resultados eléctricos
_ i . _ L. Poténcia eléctrica (s lampadas) : 2B8W
Na elaboragao das Fichas de Especificagdes das Luminarias o Poténcia eléctica por unidade de drea : 2Wi

utilizador parte de um formuldrio preenchido com os dados de
uma lumindria standard EEE. Este formulario tem campos que,
além de editaveis, sdo de escolha multipla, o que permite um
rapido preenchimento da ficha.

Estas Fichas de.l?spef:lflcagoe_s das Lumlnar_las sdo ideais para apresentagao do projeto
anexar as Especificacdes Técnicas de um projeto. presentacion del proyecto
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La EEE ha desenvolvié un programa para calculo luminotécnico de
interiores, llamado WinElux, cuya descarga online esta disponible
en www.eee.pt

Este software esta disponible en 5 lenguas: Portugués, Ingles,
Frances, Espaiol y Alemadn.

Entre varias de las funciones del programa, podemos destacar:

Visualizaciéndelas caracteristicas delasluminarias (incluyendo
la fonometria y el diagrama polar);

- Posibilidad de definir un drea de trabajo y determinar sus niveles
de luminancias;

- Posicién de las luminarias en linea continua, formas radial y
tangencial;

- Posibilidad de obtener las siguientes caracteristicas:
Presentacién del proyecto;
Valores de la luminancia;
Escala de tonos;
Representacion en 3D;
Secciones de la luminaria;
Costo del proyecto;
Memoria descriptiva, etc.

Al final del proyecto es posible imprimir un reporte detallado
sobre todos los aspectos del calculo.

WinElux reune informacion técnica de las luminarias EEE.

Con la ayuda de esta herramienta informatica, cualquier
proyectista de instalaciones eléctricas, podrd obtener-fdcilmente
hojas técnicas y de especificaciones de las luminarias.

Este programa también permite:

- Obtener rdapidamente todos los elementos técnicos de algtin
producto EEE;

- EditaryalterarlosdatosreferentesenlaHojadeEspecificaciones
de las luminarias;

+ Personalizar las hojas a imprimir con el logotipo del gabinete de
proyectos pretendido.

Las hojas Técnicas de los Productos no son editable, y contienen
todas las caracteristicas técnicas de productos EEE standard.

Estas hojas pueden ser impresas en Portugués, Espaiiol, Ingles,
Francés y Aleman.

En la elaboracién de las Hojas de Especificaciones de las
Luminarias, el usuario contara con un formulario lleno de datos
de una luminaria EEE standard. Este formulario tiene campos
que ademds de editables, son también de opcién mdiltiple, lo que
permite un rdpido llenado del formulario.

Estas Hojas de Especificaciones de Luminarias son ideales para
anexar a las Especificaciones de un proyecto.
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plano de dimensiones del espacio
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RELUX E DIALUX
RELUXY DIALUX

Como complemento ao rapido e eficaz software de calculo
WinElux, a EEE dispde também dos softwares de calculo
luminotécnico Relux e Dialux, com as seguintes caracteristicas
principais:

- calculo com base na iluminagéo natural e artificial - de acordo
com as normas EN 12464 para iluminagéo interior e EN 1838
para iluminagdo de emergéncia;

- calculo de areas nao regulares;
-+ simulagao do espago em 3D;
- extensa biblioteca de mobiliario em 3D;

+ incorporacao de imagens como texturas de materiais.

INTERFACE INTUITIVO E FACIL DE USAR

0 Relux e o Dialux fornecem todos os resultados luminotécnicos
bem como uma simulacdo do espago em 3D. Permitem
ainda calcular o nimero ideal de luminarias e posiciona-las
automaticamente, assim como, sempre que necessario, adiciona-
las manualmente ou ajusta-las.

Para que ndo seja tdo dificil imaginar o espago projetado, o
software ajuda a mostrar asideias de uma forma visual e apelativa
ao cliente final. Ao empregar texturas, é possivel compilar uma
apresentacgdo do projeto, muito semelhante a realidade, que por
vezes é muito importante para o cliente tomar uma decis3o.

ALGUNS PLUG-IN DISPONIVEIS

+ Alguns Plug-in, permitem adicionar mais funcionalidades ao
software, como a utilizagdo de qualquer tipo de material (metal,
vidro, madeira, azulejos, etc....). Outros tipos de materiais podem
ser criados, através da importacéao de fotografias.

O projeto torna-se de facto muito realista.

Ha também a possibilidade de interligagdo ao famoso software
de desenho técnico, disponibilizando a importagdo e exportagdo
de todo o tipo de dados para o AutoCAD.
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Como complemento al rdpido y eficaz programa de calculo
Winelux, EEE dispone también de los programas Relux y Dialux,
con las siguientes principales caracteristicas:

- Cdlculo basado en la iluminacién natural y artificial de acuerdo
con las reglas EN 12464 para la iluminacion interior y la EN
1838 para la iluminacién de emergencia;

- Cdlculo de dreas irregulares;
- Simulacidén del espacio en 3D;
- Amplia biblioteca-de muebles en 3D;

- Incorporacion deimdgenes como las texturas de los materiales.

INTERFAZ INTUITIVO Y FACIL DE USAR

ElReluxy Dialux proporcionan todos los resultados luminotécnicos
y una simulacién-del espacio en 3D. También permiten calcular el
numero ideal de luminarias y posicionarlas automdticamente, asi
como, adicionarlas manualmente-o ajustarlas siempre que sea
necesario.

Para que no sea tan dificil imaginar el espacio proyectado, este
software ayuda a mostrar las ideas de una forma bastante
atractiva al cliente final. Al utilizar texturas, es posible compilar
una presentacién del. proyecto, bastante semejante con la
realidad, lo que algunas veces es bastante importante para la
toma de decisiones de un cliente.

ALGUNOS PLUG-IN DISPONIBLES

Algunos ' Plug-in, permiten 'al programa adicionar mas
funcionalidades, como la utilizacién de cualquier tipo de material
(metal, vidrio, madera, azulejos, etc. ...).

Otros tipos de materiales pueden ser creados a través de la
importacion de fotografias.

Ciertamente el proyecto se vuelve muy realista.

Existe también la posibilidad de una interligacién con el famoso

programa de disefio técnico, el cual nos permite la importacion y
exportacion de todo tipo de datos para AutoCAD.
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GRANDEZAS E CONCEITOS LUMINOTé,CNICOS
GRANDEZAS Y CONCEPTOS LUMINOTECNICOS

El sistema de medida luminotécnico tiene
como base algunas grandezas luminotécnicas:

O sistemade medida luminotécnicotem como
base algumas grandezas luminotécnicas:

FLUXO LUMINOSO

Simbolo - ®
Unidade - lumen (Lm)
Fluxo luminoso é a quantidade total de luz

FLUJO LUMINGOSO

Simbolo - ®
Unidad - lumen {Im)
Flujo luminoso es la cantidad total de luz

emitida, por segundo, por uma fonte de luz.

0 valor do fluxo luminoso emitido por cada
tipo de ldmpada é indicado nos cataloges

emitida, por segundo, por una fuente de luz. El
valor del flujo luminoso emitido por cada tipo
de ldmpara esta indicado en los catalogos de

dos fabricantes das lampadas. los fabricantes de las [dmparas.

INTENSIDADE LUMINOSA INTENSIDAD LUMINOSA

Simbolo - I Simbolo - I ®= me:jgnitude dolé(ngtllldo ) | @
. . , tridimensional (sélido; =
Unidade - candela (Cd) Unidad - candela (Cd) (D = magnitud del dngulo )

Intensidade luminosa de uma fonte
luminosa pontual, emitido numa dada
direcao, consiste no fluxo luminoso
irradiado através de um angulo
tridimensional, dividido pela magnitude do
referido angulo.

Intensidad luminosa de una fuente luminosa
puntual, emitida en una direccién, consiste
en el flujo luminoso irradiado através de

un dngulo tridimensional, dividido por la
magnitud del referido dngulo.

tridimensional (sélido)

1= @

Area (m2)
Area (m2)

ILUMINANCIA ILUMINANCIA —
Simbolo - E Simbolo - E lux
Unidade - lux (lux) Unidad - lux (lux)

Iluminancia é a quantidade de luz Iluminancia es la cantidad de luz incidente

incidente numa superficie, dividida pelo en una superficie, dividida por el valor

valor da referida superficie, considerada de la referida superficie, considerada

uniformemente iluminada. uniformemente iluminada.

L= 1

Area (m?)
Area (m2)

LUMINANCIA OU BRILHO LUMINANCIA OBRILLO

Simbolo - L Simbolo - L

Unidade - candela por m2 (cd/m?2) Unidad - candela por m2 (cd/m2)
Luminancia é a sensagdo de claridade ou Luminancia es la sensacién de claridad o
brilho que o olho recebe de uma superficie, brillo que el ojo recibe de una superficie,
e esta diretamente ligada com a intensidade y esta directamente conectada con la
luminosa que atinge essa superficie e com o intensidad luminosa que alcanza esa

seu coeficiente de reflexao. superficie y con su coeficiente de reflexion. Al &
RENDIMENTO RENDIMIENTO M M
Simbolo - Simbolo -

imbolo -1 imbolo - 1 w w

Rendimiento de una luminaria

correspondiente al cuociente entre el flujo

luminoso emitido por la(s) ldmpara(s) T
perteneciente(s) a la luminaria, igualmente

a una temperatura de 252 C.

Rendimento de um aparelho de iluminagao
correspondente ao quociente entre o fluxo
luminoso emitido pela(s) ldmpada(s)
pertencente(s) ao aparelho de iluminacio,
igualmente a uma temperatura de 252 C.

fluxo emitido pelo aparelho de iluminacéo
flujo emitido por la luminaria

fluxo total das ldmpadas
flujo total de las lamparas
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LED
LED

0 LED (light emmitting diode, que em portugués significa: diodo
emissor de luz) é um semicondutor constituido por duas camadas
de diferentes materiais. Ao ser aplicada uma corrente a umas
das camadas, esta obriga os eletroes a deslocarem-se para a
outra. E este movimento dos eletrées que vai fazer com que haja
libertacao de energia no espectro da luz visivel.

FUNCIONAMENTO INTERNO DO LED

O feixe de luz dos LED usados na iluminagdo ndo emite radiagcao
ultravioleta ou infravermelha, sendo estes indicados para
ambientes onde € necessario evitar estas radiagoes. Como
ndo emitem radiagdo infravermelha, podem ser considerades
uma fonte de luz fria. Apesar disso o movimento dos eletroes
entre camadas vai libertar radiagdo na forma de calor. E este é
um fator a ser levado em conta aquando da elaboragdo de um
projeto de uma luminaria com LED. Este facto pode originar uma
degradacéao do fluxo luminoso do LED bem como a redugdo da sua
vida util, que por norma rondara as 50.000 h. Este valor refere-se
ao tempo médio que o led leva até atingir 70% do seu fluxo inicial.

El LED (Light emmitting diode, que en espariol significa: diodo
emisor de luz) es un semiconductor constituido por dos capas de
materiales diferentes. Al ser aplicada una corriente a una de estas
capas, la misma obliga a los electrones a desplazarse a la otra.
Es este movimiento de electrones que va hacer con que haya una
liberacién de energia en el espectro de luz visible.

FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL LED

El haz de luz de los LED usados en la iluminacién no emite
radiacién ultravioleta o infrarroja, siendo estos los indicados para
ambientes donde es necesario evitar estas radiaciones. Como no
emiten radiacién infrarroja, pueden ser considerados una fuente
de luz fria. A pesar de esto el movimiento de los electrones entre
capas va a liberar radiacién en forma de calor. Y este es un factor
que tiene que ser tomado en cuenta cuando la elaboracion de
un proyecto de. luminarias LED. Este hecho puede originar una
degradacion de flujo luminoso del LED como también su vida itil,
que normalmente serd de 50.000 h. Este valor se refiere al tiempo
medio que el LED se tarda en alcanzar 70% de su flujo inicial.

O LED emite luz num determinado comprimento de onda, luz
monocromatica, isto significa que com a combinagdo certa de
materiais no semicondutor podemos controlar a cor emitida pelo
LED.

A luz branca nos LED pode ser obtida a partir da conjugacao das
cores: vermelho, verde e azul (RGB), mas ndo é a mais utilizada
pois o seu controlo é complexo a e obtengao de fontes de luz com
a mesma cor branca é dificil. Assim usa-se um outro método, um
led azul coberto por um fdsforo especial luminescente de cor
amarela. Esta mistura aos nossos olhos da-nos a luz branca, que
pode adquirir varios tons, desde o branco quente até o branco
frio, consoante a composigao do fésforo.
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El LED emite luz con una determinada longitud de onda, luz
monocromadtica, esto significa que con la combinacién correcta
de materiales en el semiconductor podemos controlar el color
emitido por el LED.

Laluz blancade los LED puede ser obtenida a partir de la combinacion
de los colores: rojo, verde y azul (RGB), pero no es la opcion mds
utilizada porque su control es complexo y es dificil conseguir fuentes
de luz con el mismo color blanco. Asi que se usa otro método, un LED
azul cubierto por un fosforo especial luminiscente amarillo. Esta
mezcla a nuestros ojos nos da la luz blanca caliente o hasta fria,
dependiendo de la composicién del fosforo.
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LED DE COR BRANCA

Numa escolha correta de luminarias LED devemos ter em
consideracdo os seguintes parametros:

- Poténcia (W),

+ Fluxo luminoso (Lm),

- Codigo fotométrico,

- Eficacia luminosa (Lm/W),
- Longevidade (h)

0 caodigo fotométrico dos LED da-nos uma indicagdo da sua
qualidade de luz (temperatura de cor, indice de restituicdo
cromatica, fluxo luminoso, e outros), e assume o seguinte formato.

LED DE COLOR BLANCO

Para una correcta eleccion de luminarias LED, debemos tener en
cuenta los siguientes pardmetros:

- Potencia (W),

- Flujo luminoso (Im),

- Eficacia luminosa (Im/W),
- Cddigo fotométrico,
-“Longevidad (h)

El cddigo fotométrico de los LED nos da una indicacién de la calidad
de su luz (temperatura de color, indice de restitucion cromatica, flujo
luminoso, y otros), y asume el siguiente formato.

1.2 digito 2.2 + 3.2 digito 4.2 digito 5.2 digito 6.2 digito
Manutenc&o do fluxo luminoso apés 25% da vida Util.
Cédigo CRI Temperatu_ra de cor em 3 Manut. del flujo luminoso después de 25% de vida dtil.
graus Kelvin, exemplo: Valor MacAdam* inicial Valor MacAdam apés 25% da — -
Temperatura de coloren Valor MacAdam inicial vida atil (méx. 6.000 h) Cédigo Fluxo/Flujo restante
7 67-76 grados Kelvin, ejemplo: Valor MacAdam después de 25% 7 70%
3 30-> 3000 K de vida util (mdx. 6.000 h) o
8 77-86 20 -> 4000 K 8 80%
9 87- 90 9 90%

* MacAdam é o limite, definido por uma elipse, a partir do qual uma diferenca de cor
passa a ser percetivel. O desvio padrdo da combinago de cores (SDCM - Standard
Deviation of Color Matching) determina a escala de uma elipse de MacAdam, (1 SDCM
-> 1MacAdam). Assim uma diferencga de cor de 1 SDCM ndo é visivel, de 2 a 4 é pouco
visivel e a partir de 5 j& é evidente.

DIAGRAMA DE CROMATICIDADE COM AS ELIPSES DE MACADAM

Assim, as referéncias das luminarias da EEE eletrificadas
com ou para LED apresentam o seguinte formato, exemplo
PHLN 02 06014-01 DE 2720Lm.

PH - perfil de aluminio formato H (familia de produtos)

L — indicacdo de luminaria com ou eletrificada para LED

N — difusor semi-opalino (tipo de ética)

02 - evolugdo da luminaria

0601 - dimensdes (cumprimento x largura)

4 — temperatura de cor do LED (o digito 4 significa 4000 K, no
caso do 3 significa 3000 K)

01 - versao/tipo de LED

DE - indicacao da eletrificagéo (driver eletrdnico)

2720lm - fluxo luminoso de LED

DIAGRAMA DE CROMATICIDAD CON LAS ELIPSES DE MACADAM

Asi, las referencias de las luminarias EEE electrificadas con o para LED
presentan el siguiente formato, ejemplo PHLN 02 06014-01 DE 2720lm.

PH — perfil de aluminio formato H (familia de productos)

L — indicacién de luminaria con o electrificada para LED

N — difusor semi-opalino (tipo de dptica)

02 - evolucion de la luminaria

0601 - dimensiones (largo x ancho)

4 — temperatura de color del LED (el digito 4 significa 4000 K, en
caso de 3 significa 3000 K)

01 - versidn/tipo de LED

DE - indicacién de la electrificacién (driver electrdnico)

2720Ilm - flujo luminoso del LED

*MacAdam es el limite definido por una elipse, a partir del cual una diferencia de color
pasa a ser perceptible. La desviacion estdndar de la correspondencia del color (SDCM -
Standard Deviation of Color Matching) determina la escala de una elipse de MacAdam,
(1 SDCM ->MacAdam). Asi una diferencia de color de 1 SDCM no es visible, de 2 a 4 es
poco visible, y a partir de 5 ya es evidente.
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iNDICE DE REPRODUGAO CROMATICA (RA) E TEMPERATURA
DE COR (TC) DAS LAMPADAS.

0 Indice de Reprodugdo Cromatica e a Temperatura de Cor
de uma ldampada vém indicados na sua referéncia através de 3
digitos numéricos que precedem a poténcia da referida lampada,
como por exemplo:

21 W/ 840
36 W/ 830

0 primeiro digito indica que o indice de Reprodugdo Cromaética
(Ra) é neste caso superior a 80. O que significa que a cor dos
objetos iluminados com esta ldampada é muito proxima da
verdadeira cor do objeto.

A seguinte tabela mostra os valores de Ra e o seu significado.
Este grupo constituido por 2 digitos representa a Temperatura
de Cor (Tc), neste caso representam as seguintes temperaturas
de cor:

40 - 4.000K
30-3.000K

Na seguinte tabela estdo representados os 3 grupos de cor
existentes nas lampadas.

restituicao daverdadeira cor
do objetoiluminado
restitucion del color verdadero
del objeto iluminado

pobre
pobre
boa

buena
muito boa
muy-buena
excelente
excelente

reproducio cromatica (Ra)
reproduccion cromatica (Ra)

Ra<60

60<Ra<80

80<Ra<90

90<Ra<100
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NIVELES DE LA REPREDICCION CROMATICA (RA) Y
TEMPERATURA DEL COLOR (TC) DE LAS LAMPARAS.

El Nivel de Reproduccién Cromdtica y la Temperatura del Color
de una ldmpara vienen indicados en su referencia por medio de
3 digitos numéricos que preceden a la potencia de la referida
ldmpara, como por ejemplo:

21W/840
36 W/830

El primer digito indica que-el nivel de Reproduccién Cromatica
(RA) es en este caso superior a 80. Lo que significa que el color
de los objetos iluminados con esta ldmpara es muy préximo del
verdadero color del objeto.

La siguiente tabla muestra los valores de RA y su significado.
Este grupo conformado por 2 digitos representa la Temperatura
del Color (TC), en este caso representan las siguientes
temperaturas de color:

40:4.000K
30 - 3.000K

En la siguiente tabla estan representados los 3 grupos de color
existentes en las ldmparas.

cor temperatura de cor (Tc)
color temperatura del color (Tc)
branco quente
blanco calido Te<3.300K
branco neutro 3300K <Tc <5.000K
blanco neutro
luz fria Te>5.000K

luz fria
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NIVEIS MEDIOS DE ILUMINANCIA RECOMENDADOS (SEGUNDO A NORMA EUROPEIA EN 12464-1)
NIVELES MEDIOS DE ILUMINANCIA (RECOMENDADOS POR LA NORMA EN 12464-1)

Ti!]D de i!1teri9r. tarefa eati\.liqade Em UGR ™ R
Tipo de interior, tareay actividad (lux) 2 2)
ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES - HOSPITALES
SALAS DE USO GERAL + SALAS DE USO GENERAL
Salas de espera- Salas de espera 200 22 0.40 80 | 3)
Corredores durante o dia - Pasillos de dia 100 22 0.40 80 |
Corredores durante a noite - Pasillos de noche 50 22 0.40 80 | 4)
Salas de pessoal técnico - Salas de personal técnico 300 19 0.60 80 |
Gabinetes de pessoal técnico - Oficinas de personal técnico 500 19 0.60 80 | 5)
SALA DE VIGILANCIA E MATERNIDADES - SALA DE VIGILANCIA Y MATERNIDAD 6)
Iluminagao geral - lluminacion general 100 19 0.40 80 /2
Iluminagéo de leitura - lluminacion de lectura 300 19 0.70 80 2 7
Exames simples - Exdamenes simples 300 19 0.60 80 2
Exames e tratamentos - Exdmenes y tratamientos 1000 19 0.70 90 - 2 8)
Quartos de banho - Bario 200 2 040 80 2
Luz noturna - Luz nocturna 5 = 80 2 9
GABINETES DE EXAMES GERAIS - OFICINAS DE EXAMENES GENERALES 10
Iluminag@o geral - /luminacidn general 500 19 0.60 90
Exames e tratamentos - Exdamenes y tratamientos 1000 19 0.70 90
Exame ocular externo e auditivo - Examen ocular externo y auditivo 1000 - 90
Provas de leitura e visdo cromatica com diagrama de visao - Pruebas de lectura y vision cromatica con diagrama de vision 500 16 0.70 90
Iluminagéo geral p/ gabinetes de exames ocular e auditivo - /luminacion general para oficinas de examenes oculares y auditivos 300 19 0.60 90
SALAS DE TRATAMENTOS - SALA DE TRATAMIENTO
Didlises - Didlisis 500 19 0.60 80 |
Dermatologia - Dermatologia 500 19 0.60 90
Salas de endoscopia - Salas de endoscopia 300 19 0.60 80
Salas de gessos - Salas de yesos 500 19 0.60 80
Massagem, radioterapia, banhos médicos - Masaje, radioterapia, banos médicos 300 19 0.60 80
AREAS DE OPERAGOES - SALAS DE CIRUGIA
Salas preparatérias e de recuperacao - Salas preparatorias e de recuperacion 500 19 0.60 90
Salas de operagao - Salas de operaciones 1000 19 0.60 90
Mesa de operacgdes - Mesa de operaciones - 3
UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS - UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Iluminag@o geral - /luminacion general 100 19 0.60 90 1
Exames simples - Examenes simples 300 19 0.60 90
Exames e tratamento - Exdmenes y tratamiento 1000 19 0.70 90 1
Vigilancia noturna - Vigilancia nocturna 20 19 - 90
DENTISTAS - DENTISTAS
Iluminag@o geral - /luminacidn general 500 19 0.60 90 4
Iluminag&o na zona do paciente - lluminacion en el drea de pacientes 1000 0.70 90
Mesa de operagdes - Mesa de operaciones 5000 - 90 5
LABORATORIOS E FARMACIAS - L ABORATORIOS Y FARMACIAS
Iluminag@o geral - /luminacion general 500 19 0.60 80
Inspeg&o de cores - Inspeccidn de colores 1000 19 0.70 90 6
SALAS DE DESCONTAMINAGAQ - DECONTAMINATION ROOMS
Salas de esterilizacdo - Salas de esterilizacion 300 22 0.60 80
Salas de desinfegdo - Salas de desinfeccidn 300 22 0.60 80
SALA DE AUTOPSIA E DEPOSITOS MORTUARIOS + SALA DE AUTOPSIA Y DEPOSITOS MORTUORIOS
Iluminacao geral - [luminacion general 500 19 0.60 90
Mesa de autépsia e mesa de dissecacao - Mesa de autopsia y mesa de diseccion 5000 = 90 5
ESTABELECIMENTOS ESCOLARES E SIMILARES - ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES Y SIMILARES
Salas de aula- Salones de clase 300 19 0.60 80 7
Salas de aula noturnas e para adultos - Salones de clases nocturnas y para adultos 500 19 0.60 80 7
Salas de leitura - Salones de lectura 500 19 0.60 80 7
Quadros escolares - Pizarras escolares 500 19 0.70 80 8
Aulas de arte geral - Clases de arte general 500 19 0.60 80
Aulas de arte em escolas de arte - Clases de arte en escuelas de arte 750 19 0.70 90 9
Aulas de desenho técnico - Clases de diserio técnico 750 16 0.70 80
Aulas de praticas laboratoriais - Laboratorios 500 19 0.60 80
Aulas de trabalhos manuais - Clases de manualidades 500 19 0.60 80
Laboratdrios de linguas - Laboratorios de idiomas 300 19 0.60 80
Halls de entrada - Halls de entrada 200 22 0.40 80
Areas de circulagao, corredores - Areas de circulacion, passillos 100 25 0.40 80
Escadas Escaleras 150 25 0.40 80
Salas de estudo e salas de reunido - Salas de estudio y salas de reuniones 200 22 0.40 80
Salas de professores - Salas de profesores 300 19 0.60 80
Salade jogos - Sala de juegos 300 19 0.60 80
Biblioteca: estantes - Biblioteca: estantes 200 19 0.60 80
Biblioteca: salas de leitura - Biblioteca: salas de lectura 500 19 0.60 80
Armazéns de material escolar - Almacenes de material escolar 100 25 0.40 80
Salas de desporto, ginasios, piscinas (uso geral) - Salas de deporte, gimnasios, piscinas (uso general) 300 22 0.60 80 10
Cantinas escolares - Cantinas escolares 200 22 0.40 80
Cozinha- Cocina 500 22 0.60 80

Iluminancia ao nivel do solo

lluminacion a nivel del suelo

Evitar valores de iluminancia elevados no
campo de visdo dos doentes

Evitar valores de iluminacion elevados en el
campo de vision de los pacientes.

Em: 10000-100000 lux

En: 10000-100000 lux

Evitar encandeamentos ao doente

Evitar deslumbrar al paciente

Podem ser necessarios valores superiores a 5000 lux
Pueden ser necesarios valores superiores a 5000 lux
Temperaturade cor superior a6.000 K
Temperatura de color superior a 6.000 K
Ailuminacao devera ser regulavel

Laill on deberd ser r
Evitar reflexos especulares
Evitar reflejos especulares
Temperaturade cor superior a5.000 K
Temperatura de color superior a 5.000 K
Para atividades mais especificas, usar os
requisitos danormaEN 12193

Para actividades mas especificas, usar los
requisitos de lanorma EN 12193

LED « WWW.EEE.PT 219



220

INFORMAGOES TECNICAS
INFORMACIONES TECNICAS

Tipo de interior, tarefa e atividade Em UGR v Q 1) Dev_er: haver umazonade transicéo entre a
Tipo de interior, tareay actividad (Llux) 0 a cozin ,a eorestaurante L
- Debera haber una zona de transicion entre la
GABINETES E ESCRITORIOS - OFICINAS cocinay el restaurante
Catalogaco e cépia mecanica de documentos - Catalogo y copia mecanica de documentos 300 19 040 80 1 2 A ilumi_n'f:’gio devera criar aatmosfera
Escrita, leitura e tratamento de dados * Escritura, lectura y procesamiento de datos 500 19 0.60 80 apr'opruf\ a . .
. U Lailuminacion deberd crear una atmosfera
Desenho técnico - Diserio técnico 750 16 0.70 80 apropiada
Postos de trabalho de CAD - Puestos de trabajo de CAD 500 19 0.60 80 3) Ailuminagio devera ser regulavel
Salas de conferéncias e reunides - Salas de conferencias y reuniones 500 19 0.60 80 3 Lailuminacion deberd serr labl
Zona da recegdo - Zona de recepcion 300 22 060 80 4) Niveisinferiores sdo aceitaveis durante a noite
Arquivos - Archivos 200 25 0.40 80 Ni_veles_ infel:iaressanaceptables_durante lanoche
5) Ailuminacio nazonade maquilhagem deve
LOCAIS COM PUBLICO EM GERAL - AREAS PUBLICAS estar livre de encandeamentos
- Lailuminacidn de la zona de maquillaje debe
AREAS COMUNS - AREAS COMUNES estar libre de deslumbramientos
Halls de entrada - Hall de entrada 100 22 0.40 80 6) Iluminacao determinada de acordo com as
Guarda-roupas - Vestuarios 200 25 040 80 obrasexpostas
Saldes- Salones de recepcidn 200 2 040 80 lluminacién determinada de acuerdo con las
- - - obras expuestas
Bilheteiras- Billeteras 300 22 060 80 7) Aprotecdo contra as radiagdes nocivas é
RESTAURANTES E HOTEIS - RESTAURANTES Y HOTELES imprescindivel B
Recego, caixa, buffet - Recepcidn, caja, buffet 300 22 060 80 l,'" proteccion contra lasr es
Cozinhas - Coci 50 22 060 80 1 irpprescindible
OZIasL>0CHIaS : 8) Illuminancias ao nivel do solo
Restaurante, zona de refeicdes, salas de reunides - Restaurantes, comedores, salas de reuniones 2 - - 80 2 Illuminaciones a nivel del suelo
Restaurante self-service - Restaurante self-service 200 22 040 80 9) Devem reconhecer-se as cores de seguranga
Sala de conferéncias - Sala de conferencias 500 19 0.60 80 3 Se debe_'n recanace_r las_ca}arf!s de s_eguridad
Corredores- Pasillos 100 25 0.40 80 % 10) Um maior valor de iluminancia vertical
or h dascarasea
TEATROS, SALAS DE CONCERTOS E CINEMAS - TEATROS, SALAS DE CONCIERTOS Y CINES sensacdo de seguranca
Salas de ensaio, camarins - Salas de ensayo y vestuarios 300 22 0.60 80 5 Un valor de iluminacién vertical mayor
" aumenta el reconocimiento de las carasy la
FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIGAO - FERIAS Y PARQUES DE EXPOSICIONES sensacidn de seguridad
Iluminac@o geral - lluminacion general 300 22 0.40 80 11) Evitarrefl nas janelas. Impedir o
MUSEUS - MUSEOS ent.:andeam'ento proveniente do exteri'or
I PN e ) Evitar reflejos en las ventanas. Impedir el
Obras exibidas insensiveis a luz - Obras exibidas insensibles a la luz 6 , ; pr : del exterior
Obras exibidas sensiveis a luz - Obras exibidas sensibles a la luz 6/7 12) RceUGR similares aos das areas adjacentes
BIBLIOTECAS - BIBLIOTECAS RcyURG sin_ril;_fres a lo's delas érea_s adyacentes
13) 150 lux se existirem veiculos no trajeto
Estantes- Estantes 200 19 0.40 80 e -

0 . 150 lux siexisten vehiculos en el trayecto
Areade leitura - Area de lectura 500 19 0.60 80 14) Ailuminagdo de entradas e saidas deve
Postos de servigo ao puiblico - Puestos de servicio al publico 500 19 060 80 proporcionar uma zona de transicao para evitar

mudancas bruscas de iluminancia entre o
PARQUES DE ESTACIONAMlENTO INlTERIDR - PARQUES DE ESTA.C/UNA M,/ENTU INTERIORES interior e o exterior, de dia ou de noite
Rampas de acesso ou saida (de dia) - Rampas de acceso o salida (de dia) 300 25 0.40 20 8/9 Lailuminacicn de entradas y salidas debe
Zonas de circulacdo. Rampas de acesso ou saida (de noite) - Zonas de circulacion. Rampas de acceso o salida (de noche) 75 25 0.40 20 8/9 proporcionar una zona de transicion para evitar
Zonas de estacionamento - Zonas de estacionamiento 75 - 0.40 - 8/9/10 bios bruscos de iul on entre el
Caixa- Caja 300 19 0.60 80 n interior y el exterior, de dia o de noche
— - 15) Evitaro d de es e pedes
ZONAS DE CIRCULAGAO E AREAS COMUNS EM EDIFICIOS - ZONAS DE CIRCULACIGN Y AREAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS Evitar di ar 1 esy
i ) 16) Temperatura de cor superior a 4.000 K
ZONAS DE TRAFEGO - ZONAS DE TRAFICO Temperatura de color superior a 4.000 K
Areas de circulacéo e corredores - Zonas de circulacion y pasillos 100 28 0.40 40 8 17) 200 lux se estiver constantemente ocupado
Escadas e tapetes rolantes, rampas de carga * Escaleras, escaleras mecanicas y rampas de carga 150 25 0.40 40 12/13/14/15 200 lux si esta constantemente ocupado
18) Osrequisitos de UGR sdo determinados de
SALAS DE REPOUSO, SALAS DE PRIMEIROS SOCORROS * SALAS DE REPOSO Y SALAS DE PRIMEROS AUXILIOS acordo com o tipo de loja
Cantinas, despensas - Cantinas, despensas 200 22 0.40 80 Los requisitos de URG son deter fos de
Salas de descanso - Salas de descanso 100 22 0.40 80 acuerdo con el tipo de tienda
Salas de exercicio fisico - Gimnasios 300 22 0.40 80
Vestudrios, casas de banho, balnearios - Vestuarios, sanitarios y balnearios 200 25 040 80
Enfermaria - Enfermeria 500 19 0.60 80
Salas de cuidados médicos - Salas de cuidados médicos 500 16 060 90 16
SALAS DE CONTROLO - SALAS DE CONTROL
Salas de material, salas de mecanismos - Salas de material, salas de mecanismos 200 25 0.40 60
Sala de fax e correios - Sala de faz y correos 500 19 0.60 80
ARMAZENS E ARMAZENS DE FRIO - ALMACENES Y ALMACENES DE FRIO
Armazéns - Almacenes 100 25 0.40 60 17
Manipulacao de volumes de mercadoria e expedicao - Manipulacion de voliimenes de mercancia y expedicién 300 25 0.60 60
ARMAZENS COM ESTANTES - ALMACENES CON ESTANTES
Corredores com armazenagem robotizada (com veiculos néo tripulados)
. . . P P o 20 - 040 40 8
Pasillos con almacenamiento robotizado (con vehiculos sin tripulacién)
Corredores com armazenagem nao robotizada (com veiculos tripulados) e zonas de controlo
. ; . . . 150 22 040 60 8
Pasillos de almacenamiento no robotizados (con vehiculos tripulados) y zonas de control
ESTABELECIMENTOS DE VENDA ARETALHO - ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL POR MENOR
Area de exposicao e compra de produtos - Area de exposicion y compra de productos 300 22 0.40 80 18
Area das caixas registadoras e empacotamento de mercadorias 500 19 060 80

Area de cajas registradoras y embalaje de mercancias
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INFORMAGOES TECNICAS

INFORMACIONES TECNICAS
) . . . 1) Devem-sereconhecer as cores de seguranca
Tipo de interior, tarefa e actividade Em y
" . . . UGR Up R, Sedeben reconocer los colores de seguridad
Tipo de int , & tividad .
Ipoce Intertor, fareay activica () 2) Temperatura de cor superior a 4.000 K
ZONAS INDUSTRIAIS - ZONAS INDUSTRIALES Temperatura de color superior a 4.000 K

INDUSTRIA ALIMENTAR - INDUSTRIA ALIMENTICIA
Zonas de trabalho para enchimento de vasilhame, lavagens, descasque de produtos, peneirar farinhas, zonas de secagem e
fermentacao, etc. 200 25 0.40 80
Zonas de trabajo para embalaje, lavado, descascarado de productos, tamizar harinas, zonas de secado y fermentacidn, etc.
Classificagdo e lavagem de produtos (moagem, mistura e embalagem)- Clasificacion y lavado de productos (molienda, mezclay embalaje) 300 25 0.60 80
Zonas de trabalho criticas (matadouros, moinhos, talhos, leitarias...)
S . S ; 500 25 0.60

Zonas de trabajo criticas (mataderos, molinos, carnicerfas, lecherias...)
Corte e classificacao de frutas e vegetais - Corte y clasificacion de frutas y vegetales 300 25 0.60 80
Manufatura de produtos de charcutaria, charutos e tabacos, trabalho em cozinhas

PR . ! 500 22 0.60 80
Manufatura de productos de charcuteria, cigarros y tabacos, trabajo en cocinas
Inspeccao de vidros e garrafas, controlo de produtos, classificacéo e decoragao, empratamento de comidas

Inspeccién de vidrios y botellas, control de productos, clasificacion y decoracién, emplatamiento de comidas a0 2 060 g0

Laboratdrios - Laboratorios 500 19 0.60 80

Inspec&o de cores - Inspeccidn de colores 1000 16 0.70 90 2
INDUSTRIA AUTOMOVEL - INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

Construcao da estrutura e montagem - Construccion de la estructura y montaje 500 22 0.60 80

Pintura, camara de pulverizag@o e de polir - Pintura, camara de pulverizacion y de pulir 750 22 0.70 80

Retoques na pintura, inspegao final - Retoques de pintura, inspeccién final 1000 19 0.70 90 2

Estofagem, manufatura de estofos - Tapiceria, manufactura de tapiceria 1000 19 0.70 80
INDUSTRIA CERAMICA E VIDREIRA - INDUSTRIA DE CERAMICA Y VIDRIO

Secagem - Secado 50 28 0.40 20 1

Preparacao geral das maquinas, esmaltar, ondular, prensar, meldar pecas simples, vidrar

Preparacidn general de las maquinas, esmaltar, ondular, prensa, moldeado de piezas simples, acristalamiento
Gravar, lapidar, moldar pecas de precis@o, fabrico de instrumentos de vidro

Grabar, lapidar, moldear piezas de precision, fabricacion de instrumentos de vidrio

300 25 060 80

750 19 070 80

Lapidar vidro ético, cristal, moldar a mao e gravar - Lapidar vidrio dptico, cristal, moldear a manoy grabar 750 16 0.70 80

Trabalho de precisao: lapidagem decorativa, pintura manual - Trabajo de precision: lapidaje decorativa, pintura manual 1000 16 0.70 90 2

Fabrico de pedras preciosas sintéticas - Fabricacion de piedras preciosas sinteticas 1500 16 0.70 90 2
INDUSTRIA DE CIMENTO - INDUSTRIA DE CEMENTO

Secagem- Secado 50 28 0.40 20 1

Preparacao dos materiais; trabalhos de forno e misturadoras - Preparacion de los materiales; trabajos de horneadoy mezclador 200 28 0.40 40

Trabalho geral em méquinas e cofragens - Trabajo general en maquinas y encofrado 300 25 0.60 80
INDUSTRIA DE COURQ - INDUSTRIA DEL CUERD

Trabalho em tinas, tanques, barris, cubas de curti¢do - Trabajo en cubetas, tanques, barriles, cubetas de curtido 200 25 0.40 40

Zonas de descarnar, aparar e raspar, polir, limpar em tambor de peles

Zonas de pelar, recortar y raspar, pulir, limpiar en tambor de pieles

Curticao e manufatura de sapatos, luvas e selas para animais, tingir couro (maquina)

Curtido y manufacturacién de zapatos, guantes ysillas de montar para animales, tefiir cuero (maquina)

300 25 0.40 80

500 22 0.60 80

Classificagao, triagem - Clasificacion, seleccion 500 22 0.60 90 2

Controlo de qualidade - Control de calidad 1000 19 0.70 80

Inspegao de cores - Inspeccion de colores 1000 16 0.70 90 2
INDUSTRIA DE FUNDIGAQ - INDRUSTRIA DE FUNDIDO

Zonas de tuneis e fossos - Zonas de tuneles y zanjas 50 - 0.40 20 1

Plataformas - Plataformas 100 25 0.40 40

Preparacéo de areias, vestidrio, postos de trabalho em ctipulas, misturadoras, zona de fundicdo e moldagem de metal

Preparacién de arenas, vestuario, puestos de trabajo en cupulas, mezcladoras, zona de fundicion y moldeado de metal 200 % 040 80

Fundicdo em moldes - Fundicidn en moldes 300 25 0.60 80

Execugado de moldes - Manufacturacion de moldes 500 22 0.60 80
FABRICO DE JOIAS - FABRICACION DE JOYAS

Trabalho com pedras preciosas - Tratamiento de piedras preciosas 1500 16 0.70 90 2

Fabricacao de jdias - Fabricacion de joyas 1000 16 0.70 90

Relojoaria (manual) - Relojeria (manual) 1500 16 0.70 80

Relojoaria (automatica) - Relogeria (automatica) 500 19 0.60 80

LED « WWW.EEE.PT 221



222

INFORMAGOES TECNICAS
INFORMACIONES TECNICAS

Ti!)o de ipteri!Jr. tarefae ati\!iQade Em UGR U R
Tipo de interior, tarea y actividad (lux) 2
ZONAS INDUSTRIAIS - ZONAS INDUSTRIALES
INDUSTRIA METALOMECANICA - INDUSTRIA METALOMECANICA
Forjaem molde aberto - Forjar en molde abierto 200 25 0.60 80
Estampagem a quente e soldadura - Estampacdo caliente y soldadura 300 25 0.60 80
Mecanizacao de baixa e média precisao (tolerancias « 0,1 mm)- Mecanizacion de baja y media precision (tolerancias 0,1mm) 300 22 0.60 80
Mecanizacao de alta precisdo (tolerancias <0, mm) - Mecanizacion de alta precision (tolerancias <0,1 mm) 500 19 0.70 80
Tragado de linhas, inspecao, fabrico de ferramentas de corte - Trazado de lineas, inspeccion, fabricacion de herramientas de corte 750 19 0.70 80
Trabalho mecanizado com chapas (espessura « 5mm) - Trabajo mecanizado con chapas (espesor = 5 mm) 200 25 0.60 80
Trabalho mecanizado com chapas (espessura <5 mm): Trabajo mecanizado con chapas (espesor <5mm) 300 22 0.60 80
Montagem de baixa precisao - Montaje de precision baja 200 25 0.60 80
Montagem de média precisdo - Montaje de precision media 300 25 0.60 80
Montagem de precisao - Montaje de precision 500 22 0.60 80
Montagem de alta precisdo - Montaje de alta precision 750 19 0.70 80
Galvanizagao - Galvanizacion 300 25 0.60 80
Preparacéo de superficies e pintura - Preparacion de superficies y pinturas 750 25 0.70 80
Fabrico de ferramentas, padrdes, guias, mecanica de precisdo e micro-mecanica
Fabricacién de herramientas, normas, guias, mecanica de precisién y micro-mecanica 1000 It oo 80
INDUSTRIA DE PAPEL E GRAFICAS - INDUSTRIA DE PAPEL Y GRAFICAS
Prensa para pasta de papel - Prensa para pulpa de papel 200 25 0.40 80
Fabrico e tratamento de papel e cartdo, maquinas de ondular papel
Fabricacién y tratamiento de papel y cartén, maquinas de ondular papel £ & W g0
Encadernag@o, gravagao em relevo, colagem, classificagao, corte, impressao e costura (na industria de papel)
Encuadernacion, grabacion en relieve, encolado, clasificacidn, corte, impresion y costura (en la industria de papel) 500 z 060 80
Corte, gravacdo em relevo, impressao, clichés, placas, triagem e classificagao de papel (nas graficas)
Corte, grabacidn en relieve, impresion, clisé,seleccidn y clasificacién de papel (en las graficas) i L WG S0
Ajustes, retoques, litografia - Ajustes, retoques, litografia 1000 19 0.70 80
Inspegao de cores * Inspeccion de colores 1500 16 0.70 90
Gravacdo em inox e cobre - Grabacidn en acero inoxidable y cobre 2000 16 0.70 80
INDUSTRIA QUIMICA - INDUSTRIA QUIMICA
Processos de fabrico por controlo remoto - Procesos de fabricacion por control remoto 50 - 0.40 20
Processos de fabrico com intervengao manual limitada - Procesos de fabricacién con intervencién manual limitada 150 28 0.40 40
Salas de medidas de precisao, laboratérios - Salas de medias de precision, laboratorios 500 19 0.60 80
Produgao farmacéutica, fabrico de pneus - Produccion farmacéutica, fabricacion de neumaticos 500 22 0.60 80
Inspegao de cores - [nspeccion de colores 1000 16 0.70 90
Corte, acabamentos, inspecéo - Corte, acabamiento, inspeccion 750 19 0.70 80
INDUSTRIA TEXTIL - INDRUSTRIA TEXTIL
Postos de trabalho, zonas de banhos, abertura de fardos - Puestos de trabajo, sanitarios, abertura de bultos 200 25 0.60 60
Cardar, lavar, passar a ferro, maquina de desfiar, desenho - Peinar, lavar, planchar, maquina de deshilar, disefio 300 22 0.60 80
Fi_acéo. manejp, bobinagem, urdidura. tgcelagem, entrelagar.‘ tricotar 500 2 0.60 80
Hilado, manejo, bobinado, urdimbre, tejeduria, entrelazar, tejer
Costurar, descoser, tricotagem delicada - Coser, descoser, tejeduria delicada 750 22 0.70 80
Desenho manual, desenho de padrdes - Diserio manual, disefio de estampado 750 22 0.70 90
Acabamentos, tinturaria - Acabamientos, tintes 500 22 0.60 80
Sala de secagem - Sala de secado 100 28 0.40 60
Impresséo automatica de tecidos - Impresion automatica de telas 500 25 0.60 80
Cardar, insergao de tramas, recortes - Peinar, insercion de lotes, recortes 1000 19 0.70 80
Inspegé&o de cores, controlo de tecidos - Inspeccion de color, control de telas 1000 16 0.70 90
Cerzir - Fine-drawing 1500 19 0.70 90
Fabrico de chapéus - Fabricacion de sombreros 500 22 0.60 80
INDUSTRIA DE MADEIRAS * INDUSTRIA MADERERA
Processamento automatico: secagem e contraplacado - Procesamiento automatico: secado y contra placado 50 28 0.40 40
Tratamentos com vapor - Tratamientos con vapor 150 28 0.40 40
Corte com serra- Cortes con sierra 300 25 0.60 60
Trabalho de colagem, montagem - Encolado y montaje 300 25 0.60 80
Polir, pintar, encaixes finos - Pulir, pintar, encajes finos 750 22 0.70 80
Tornear, estriar, corte, serrar - Tornear, ranurar, cortar, sierra 500 19 0.60 80
Selegdo de madeiras para folheados, incrustagdes em madeira - Seleccion de madera para carillas, incrustaciones en madera 750 22 0.70 90
Controlo de qualidade, inspecao - Control de calidad, inspeccicn 1000 19 0.70 90
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2)
3

4)

Devem-se reconhecer as cores de seguranca
Se deben reconocer los colores de seguridad
Temperatura de cor superior a 4.000 K
Temperatura de color superior a 4.000 K
Temperatura de cor superior a 5.000 K
Temperatura de color superior a 5.000 K
Evitar efeito estroboscépico

Evitar efecto estroboscdpico



INFORMAGOES TECNICAS
INFORMACIONES TECNICAS

ALUMINIOS
ALUMINIOS

Oaluminio semtratamento de superficie,em contacto permanente
com o ar, esta sujeito a agdo de agentes atmosféricos oxidantes e
residuos agressivos tais como fumos, poeiras, produtos quimicos,
etc.

Para que o aluminio tenha maior longevidade, é indispensavel que
Lhe seja conferido um tratamento de superficie adequado, sem o
qual sofr