











LAMPADAS LED LEDVANCE | HQL & NAV LED FILAMENT

HQL & NAV LED FILAMENT
NOVA LUZ PARA RUAS E PRACAS

As eficientes lampadas em vidro HQL e NAV LED O"l
FILAMENT, com distribuicéo de luz a 360°, sédo ideais

como substitutas diretas das tradicionais lampadas de
vapor de mercurio e sodio. Sdo adequadas para
funcionamento com CCG ou tensédo de rede 230V,
tém peso reduzido e estao disponiveis nas
temperaturas de cor 2700 K e 4 000 K. Outros dados
técnicos importantes: Protegao IP65, protecdo contra
picos de tensdo de 2 kV, fator de poténcia 0,9 e vida
util de 25 000 horas.

01 | HQL LED FILAMENT

— Elevada eficiéncia até 167 Im/W ,
— Até 77% menos consumo de energia do que as 22 \
lampadas HQL tradicionais s
— Alampada de vidro fosco é muito semelhante as
lampadas HQL tradicionais
— Gracgas ao angulo de 360° e a forma, os refletores das
luminarias existentes podem continuar a ser utilizados
sem problema
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02 | NAV LED FILAMENT O\t 4

— Elevada eficiéncia até 188 Im/W

— Até 63 % menos consumo de energia do que as
lampadas tradicionais NAV

— A lampada tubular de vidro transparente quase nao
difere das NAV convencionais

— Distribuicédo de luz semelhante gragas ao angulo de
360°, os refletores das lumindrias existentes podem
ser utilizados sem problema

(© LEDVANCE

LEDVANCE HQL LED
FILAMENT: ATE 77 %
MENOS CONSUMO DE
ENERGIA DO QUE AS
LAMPADAS
TRADICIONAIS HQL

LEDVANCE NAV LED FILAMENT: SUBSTITUTO
DIRETO E A PROVA DE FUTURO DAS LAMPADAS
NAV TRADICIONAIS




LAMPADAS LED LEDVANCE | LAMPADAS PARA ILUMINAGAO GERAL

LAMPADAS PARA ILUMINACAO
GERAL LUZ DE ELEVADA QUALIDADE
NA FORMA CLASSICA

As nossas lampadas LED na forma classica tém mais para oferecer do que nunca, tornando-as ideais para habitacdes,
restaurantes, hotéis, areas de descanso em escritérios e salas de espera em edificios publicos. Qualquer que seja a forma, a
poténcia ou o tipo, todas as lampadas tém algo em comum - a qualidade superior baseada na nossa experiéncia no mercado
da iluminacdo que remonta a mais de 100 anos. E o momento de beneficiar deste know-how.

01 | LED FILAMENT CLASSIC 03 | PORTEFOLIO LED 04 | LED FACILITY CLASSIC
A DIM COM EEC B FILAMENT CRI 97 DIM A/E27 E B/E14
— Substituicdo para toda a gama — Portefdlio premium com restituicéo — Para aplicagdes como corredores,
convencional (E27 com de cor muito elevada (CRI 97) escadarias ou caves
40/60/75/100W) — Luz agradavel e natural — Concebidas para AC/DC (AC 220-
— Disponivel nas versoes clara e fosca — Substituigéo para a CLASSIC A 240V, DC 176-250V) e sistemas de
— Elevada eficiéncia até 185 Im/W (E27 com 40/60/75/100W) nas iluminacdo de emergéncia
— Até 60 % de poupanca de energia em versoes clara e fosca e para AS — Até 500000 ciclos de comutacao
comparagao com a convencional CLASSIC B/P (E14 com 40W) — O elevado numero de ciclos de
Classic A LED com dissipador de calor acendimento permite uma longa vida
. ; util mesmo em funcionamento com
02 | LED FILAMENT CLASSIC B/P 05 | LAMPADA CLASSICA COM sensores de movimento
DIM COM EEC C SENSOR DE — Adequado para temperaturas
MOVIMENTO LED ambientes extremas (-30 a +50 °C)
— Substituigéo das lampadas
incandescentes convencionais 40 W — Maxima poupanga de energia gragas
por uma versao B ou P (E14) a combinagéo do sensor de luminosidade e de movimento
— Disponivel nas versoes clara e fosca — O sensor de movimento tem um alcance de detegdo de 3m e 90° e
— Consumo de energia até 40 % mais também funciona em luminarias de vidro/plastico; a lampada desliga-se
baixo em comparacdo com a LED se ndo for detetado movimento durante 30 segundos
Classic B/P convencional com — O sensor de luminosidade integrado néo liga a lampada quando a luz
dissipador de calor ambiente é suficiente (> 20 lux)
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LAMPADAS LED LEDVANCE | KIT DE CONVERSAO

TUBO LED COMO UM MULTIPACK
KITS DE CONVERSAO LEDVANCE

O kit de conversdo LEDVANCE inclui os materiais necessarios para a conversao de
lampadas T8 ou T5 - incluindo instrugcdes passo a passo. A reeletrificacdo € rapida e facil
com o kit. Para além do kit, esta disponivel um guia passo a passo para download.

Esta disponivel em duas versdes para lumindrias de uma ou duas lampadas e inclui:

— Conectores WAGO
— Abracadeiras para cabos e tomadas
adesivas
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Designacao Informagoes
sobre tubos
LED na pagina

KIT DE CONVERSAQ PARA UMA LAMPADA
TUBO LED T8 EM Ultra Output S + kit de conversao

— Nova placa de identificagdo em branco
— Microfusivel pré-cableado (250 V T2 A)

O kit de conversao esta
disponivel em combinacao com
tubos LED selecionados.

Para mais informac6es consulte
ledvance.pt/tubos-led

Designacao Informacoes
sobre tubos
LED na pagina

KIT DE CONVERSAQ PARA UMA LAMPADA
TUBO LED T5 AC HE P + kit de conversao

TUBO LED T8 EM UO S 1200 14W 840 KIT1 4099854101250 10 14 TUBO LED T5 AC HE21 P 849 10W 830 KIT1 4099854108488 10 32
TUBO LED T8 EM UO S 1500 22.2W 840 KIT1 4099854107818 10 14 TUBO LED T5 AC HE28 P 1149 16W 840 KIT1 4099854101762 10 32
TUBO LED T8 EM UO S 1500 22.2W 865 KIT1 4099854107832 10 14 TUBO LED T5 AC HE35 P 1449 18W 840 KIT1 4099854108501 10 32
TUBO LED T8 EM S + kit de conversédo TUBO LED T5 AC HO P + kit de conversao

TUBO LED T8 EM S 1050 11.4W 830 KIT1 4099854116353 10 15 TUBO LED T5 AC HO24 P 549 10W 840 KIT1 4099854101755 10 32
TUBO LED T8 EM S 1050 11.4W 840 KIT1 4099854113659 10 15 TUBO LED T5 AC HO39 P 849 16W 830 KIT1 4099854116360 10 32
TUBO LED T8 EM S 1200 12W 840 KIT1 4099854107757 10 15 TUBO LED T5 AC HO39 P 849 16W 840 KIT1 4099854104237 10 32
TUBO LED T8 EM S 1500 17.7W 840 KIT1 4099854107795 10 15 TUBO LED T5 AC HO49 P 1449 26W 840 KIT1 4099854108358 10 32
TUBO LED T8 EM Ultra Output P + kit de conversdo TUBO LED T5 AC HO54 P 1149 26W 830 KIT1 4099854108396 10 32
TUBO LED T8 EM UO P 1200 15.6W 840 KIT1 4099854108273 10 16 TUBO LED TS AC HO54 P 1149 26W 840 KIT 4099854108402 10 %
TUBO LED T8 EM UO P 1500 23.1W 840 KIT1 4099854108297 10 16 TUBO LED TS AC HOBO P 1449 S7W 840 KIT1 1009854108440 10 3
TUBO LED T8 EM UO P 1500 23.1W 865 KIT1 4099854111945 10 16

TUBO LED T8 EM P + kit de converséo

TUBO LED T8 EM P 1200 13.5W 840 KIT1 4099854107863 10 17

TUBO LED T8 EM P 1500 20W 840 KIT1 4099854108129 10 17

Designacao Informacoes

sobre tubos
LED na pégina

Designacao Informacoes
sobre tubos
LED na pagina

KIT DE CONVERSAO PARA DUAS LAMPADAS
TUBO LED T8 EM Ultra Output S + kit de conversdo

KIT DE CONVERSAO PARA DUAS LAMPADAS
TUBO LED T5 AC HE P + kit de conversdao

TUBO LED T8 EM UO S 1200 14W 840 KIT2 4099854101267 5 14 TUBO LED T5 AC HE28 P 1149 16W 840 KIT2 4099854108495 5 32
TUBO LED T8 EM UO S 1500 22.2W 840 KIT2 4099854107825 5 14 TUBO LED T5 AC HE35 P 1449 18W 840 KIT2 4099854108518 5 32
TUBO LED T8 EM UO S 1500 22.2W 865 KIT2 4099854107849 5 14 TUBO LED T5 AC HE35 P 1449 18W 865 KIT2 4099854108525 5 32
TUBO LED T8 EM S + kit de conversdo TUBO LED T5 AC HO P + kit de conversao

TUBO LED T8 EM S 600 6,3W 840 KIT2 4099854112003 5 15 TUBO LED T5 AC H049 P 1449 26W 840 KIT2 4099854108365 5 32
TUBO LED T8 EM S 1200 12W 840 KIT2 4099854107740 5 15 TUBO LED T5 AC HO54 P 1149 26W 830 KIT2 4099854116377 5 32
TUBO LED T8 EM S 1500 17.7W 840 KIT2 4099854107801 5 15 TUBO LED T5 AC HO54 P 1149 26W 840 KIT2 4099854108372 5 32
TUBO LED T8 EM Ultra Output P + kit de conversio TUBO LED T5 AC HO80 P 1449 37W 840 KIT2 4099854108457 5 32
TUBO LED T8 EM UO P 1200 15.6W 840 KIT2 4099854108280 5 16

TUBO LED T8 EM UO P 1500 23.1W 840 KIT2 4099854108303 5 16

TUBO LED T8 EM UO P 1500 23.1W 865 KIT2 4099854111952 5 16

TUBO LED T8 EM P + kit de conversdo

TUBO LED T8 EM P 1200 13.5W 840 KIT2 4099854108037 5 17

TUBO LED T8 EM P 1500 20W 840 KIT2 4099854108150 5 17

TUBO LED T8 EM P 1500 20W 865 KIT2 4099854108204 5 17
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LAMPADAS LED LEDVANCE | DAMP PROOF HOUSING

DAMP PROOF HOUSING
ROBUSTA E FUNCIONAL

O complemento ideal para os TUBO LED T8 EM e T8 EM CONNECTED, especialmente para a utilizacdo em
ambientes rigorosos. O corpo robusto da luminaria DAMP PROOF néo s6 protege contra a humidade e a poeira,
como também resiste aos impactos. A instalacado é facil gracas a pré-cablagem e aos acessérios integrados.
Impressione os clientes com a nossa equipa de sonho de TUBO LED T8 EM ou LED T8 EM CONNECTED e DAMP
PROOF housing.

CARACTERISTICAS DO PRODUTO VANTAGENS DO PRODUTO EQUIPAMENTO / ACESSORIOS

— Corpo em policarbonato — Solugao sustentavel gracas as — Todos os acessorios necessarios
robusto (PC), cinza lampadas substituiveis incluidos

— Adequado para TUBO LED T8 EM e — Pré-cablagem para facil instalagéo de o
TUBO LED T8 EM CONNECTED lampadas tubulares LED em tenséo L) T

— Carcaca disponivel para 1 ou 2 de rede AC — 7,5“' ':J@f
lampadas LED T8 — Carcaga robusta —Y

— Tipo de protecao: IP65 — Instalacgédo facil e rapida

— Resisténcia ao impacto: IK08 — 5 anos de garantia '

@ LEDVANCE
5 year
guarantee

Designacao Segmentacao GTIN (EAN)
CxLxA[mm]
& x A [mm]

DP HOUSING 600 1x Lampada IP65 ] 4058075312395 105 K08 600 651x64 x75
DP HOUSING 600 2x Lampada IP65 | 4058075312418 105 1K08 850 651x103 x75
DP HOUSING 1200 1x Lampada IP65 ] 4058075312432 105 K08 1000 1261x64 x 75
DP HOUSING 1200 2x Lampada IP65 ] 4058075312456 105 K08 1300 1261x103 x 75
DP HOUSING 1500 1x LAmpada IP65 ] 4058075312470 105 K08 1300 1561 x64 x 75
DP HOUSING 1500 2x Lampada IP65 ] 4058075312494 105 1K08 1850 1561 x 103 x 75

f UMA COMBINAGAO FORTE PARA
’ ESTACIONAMENTOS SUBTERRANEOS:
=

(= © LeDvaNcE ~: Qeovance
LY + +
= ®
+
f—— =L

Tanto o TUBO LED T8 EM como o TUBO LED CONNECTED
podem ser utilizados na robusta DAMP PROOF HOUSING (IP
65).

O SISTEMA TUBO LED CONNECTED permite uma gestéo de
iluminagao sem fios, sem necessidade de cablagem e
programacao extensivas

1 Consultar www.ledvance.pt/garantia para condigdes precisas
B PERFORMANCE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S'?

Tubos LED de alta performance com elevado fluxo luminoso, para balastros eletromagnéticos (CCG)

e tensao de rede AC, anti-estilhaco

SUPERIOR
CLASS

K&es®o

# LeDvance

5 Anos

Garantia

@O

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Substituicdo LED para lampadas fluores-
centes T8 com casquilho G13 para
utilizagcdo em luminarias com CCG ou
tenséo de rede AC

— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020
(SVM <0,4 / PstLM <1)

— Lampada tubular em vidro com protegéo
anti-estilhago para aplicagdes na area
alimentar

— Certificagdo ENEC e VDE

— Para uma iluminacéo especialmente
uniforme

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Na&o deforma gragas ao tubo em vidro

— Protecao contra estilhagos gragas ao
revestimento especial PET

— Apoia a implementacéo dos conceitos
HACCP desde a produgao até a exposicao

— Resisténcia muito elevada as cargas
de comutacgao

— Elevado fluxo luminoso para tarefas de
iluminacdo com grau de exigéncia superior

AREAS DE APLICACAO

— lluminacao geral a temperaturas ambiente
de -20...+50 °C

— lluminacéo de areas de produgéo

— Areas de trafego e corredores

— Supermercados e lojas

— Industria

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 830 4099854037092 36 G13 1212 14 2340 167 3000 190 80 75000 &> 10 23.00 1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 840 4099854037115 36 G13 1212 14 2600 185 4000 190 80 75000 10 23.00 1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 940 4099854037290 36 G13 1212 14 2600 185 4000 190 90 75000 10 24.30 1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 850 4099854037177 36 G13 1212 14 2600 185 5000 190 80 75000 10 23.00 1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 865 4099854037191 36 G13 1212 14 2600 185 6500 190 80 75000  FED 10 23.00 1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.2W 830 4099854037214 58 G13 1513 222 3690 166 3000 190 80 75000 (> 10 28.90 1
LED TUBE T8 EM ULTRA QUTPUT S 1500 mm 22.1W 840 4099854037238 58 G13 1513 221 4100 185 4000 190 80 75000  (ED 10 28.90 1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.1W 940 4099854037313 58 G13 1513 221 4100 185 4000 190 90 75000 10 31.50 1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.1W 850 4099854037252 58 G13 1513 221 4100 185 5000 190 80 75000 10 28.90 1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.1W 865 4099854037276 58 G13 1513 221 4100 185 6500 190 80 75000  (ED 10 28.90 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Nao adequada para funcionamento com balastro eletronico.
Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugcdes de instalagéo.

Inadequado para iluminagdo de emergéncia.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED TUBE T8 EM S'2

Tubos LED de alta performance, para balastros eletromagnéticos (CCG) e tensao de rede AC,
anti-estilhaco

&
i/
1
2O0QCOE
I Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Substituicao LED para lampadas fluores- — Nao deforma gracgas ao tubo em vidro — lluminacao geral a temperaturas ambiente
centes T8 com casquilho G13 para — Protecao contra estilhagos gragas ao de -20...+50 °C
utilizagcdo em luminarias com CCG ou revestimento especial PET — lluminacéo de areas de produgéo
tenséo de rede AC — Apoia a implementacéo dos conceitos — Areas de trafego e corredores
— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020 HACCP desde a produgao até a exposicdo  — Supermercados e lojas
(SVM <0,4 / PstLM <1) — Resisténcia muito elevada as cargas — Industria
— Lampada tubular em vidro com protegéo de comutacgao
anti-estilhago para aplicagdes na area — Substituicao rapida, simples e segura
alimentar sem reeletrificacéo

— Certificacao ENEC e VDE
— Funcionamento individual e em série em
balastros convencionais (versdes <0,9 m)

Designacao

LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 830 4099854037337 15 G13 450 5.1 810 158 3000 190 80 75000 10 14.90 1
LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 840 4099854037351 15 G13 450 5.1 900 176 4000 190 80 75000 ¢ 10 14.90 1
LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 865 4099854037375 15 G13 450 5.1 900 176 6500 190 80 75000 10 14.90 1
LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 830 4099854037399 18 G13 603 6.3 990 157 3000 190 80 75000 10 15.00 1
LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 840 4099854037412 18 G13 603 6.3 1100 174 4000 190 80 75000 D> 10 15.00 1
LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 865 4099854037436 18 G13 603 6.3 1100 174 6500 190 80 75000 (> 10 15.00 1
LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 830 4099854037450 30 G13 908 97 1530 157 3000 190 80 75000 £ 10 15.50 1
LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 840 4099854037474 30 G13 908 9.7 1700 175 4000 190 80 75000 (&> 10 15.50 1
LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 865 4099854037498 30 G13 908 97 1700 175 6500 190 80 75000 10 15.50 1
LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 830 4099854037511 38 G13 1060 1.4 1800 157 3000 190 80 75000 10 18.10 1
LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 840 4099854037535 38 G13 1060 1.4 2000 175 4000 190 80 75000  [ED> 10 18.10 1
LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 865 4099854037559 38 G13 1060 1.4 2000 175 6500 190 80 75000 > 10 18.10 1
LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 830 4099854037573 36 G13 1212 12 1890 157 3000 190 80 75000 10 18.70 1
LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 840 4099854037597 36 G13 1212 12 2100 175 4000 190 80 75000  [ED> 10 18.70 1
LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 865 4099854037610 36 G13 1212 12 2100 175 6500 190 80 75000 (&> 10 18.70 1
LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 830 4099854037634 58 G13 1513 17.7 2790 157 3000 190 80 75000 A 10 24.40 1
LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 840 4099854037658 58 G13 1513 17.7 3100 175 4000 190 80 75000 (> 10 24.40 1
LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 865 4099854037672 58 G13 1513 177 3100 175 6500 190 80 75000  EED> 10 24.40 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Nao adequada para funcionamento com balastro eletrénico.

Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugdes de instalagao.
Inadequado para iluminagdo de emergéncia.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P':2

Tubos LED com elevado fluxo luminoso para balastros electromagnéticos (CCG) e tensao de rede AC,
anti-estilhaco

&y
7
1
OO0DOE
5 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Substituicdo LED para lampadas fluores- — Na&o deforma gragas ao tubo em vidro — lluminacédo geral a temperaturas ambiente
centes T8 com casquilho G13 para — Substituicado rapida, simples e segura de -20...+50 °C
utilizagcdo em luminarias com CCG ou sem reeletrificacao — lluminacéo de areas de produgéo
tensdo de rede AC — Economia de energia até 60% — Areas de trafego e corredores
— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020 (em comparagéo com a lampada — Supermercados e lojas
(SVM <0,4 / PstLM <1) fluorescente T8) — Industria
— Lampada tubular em vidro com protegéo — Resisténcia muito elevada as cargas
anti-estilhago para aplicagdes na area de comutagao
alimentar — Elevado fluxo luminoso para tarefas de
— Para uma iluminacgao especialmente iluminacao com grau de exigéncia superior
uniforme

Designacao

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15.6W 830 4099854036774 36 G13 1212 15.6 2250 144 3000 190 80 60000 £ 10 18.90 1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15.6W 840 4099854036835 36 G13 1212 15.6 2500 160 4000 190 80 60000 [E> 10 18.90 1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15.6W 865 4099854036873 36 G13 1212 156 2500 160 6500 190 80 60000 (&> 10 18.90 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23.1W 830 4099854037016 58 G13 1513 23.1 3330 144 3000 190 80 60000 £ 10 2220 1
LED TUBE T8 EM ULTRA QUTPUT P 1500 mm 23.1W 840 4099854037030 58 G13 1513 23.1 3700 160 4000 190 80 60000 [E> 10 2220 1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23.1W 865 4099854037054 58 G13 1513 23.1 3700 160 6500 190 80 60000 > 10 2220 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Nao adequada para funcionamento com balastro eletrénico.

Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugdes de instalagéo.
Inadequado para iluminacdo de emergéncia.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED TUBE T8 EM P'? .

Tubos LED para balastros electromagnéticos (CCG) e tensao de rede AC, anti-estilhaco

&y
i/
1
OO0OOE
5 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Substituicdo LED para lampadas fluores- — Na&o deforma gragas ao tubo em vidro — lluminacédo geral a temperaturas ambiente
centes T8 com casquilho G13 para — Substituicado rapida, simples e segura de -20...+50 °C
utilizagcdo em luminarias com CCG ou sem reeletrificacao — lluminacéo de areas de produgéo
tensdo de rede AC — Economia de energia até 66% — Areas de trafego e corredores
— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020 (em comparagéo com a lampada — Supermercados e lojas
(SVM <0,4 / PstLM <1) fluorescente T8) — Industria
— Funcionamento individual ou em série com — Acendimento instantaneo, portanto,
balastro convencional (versao 0.6 m) ideal para uso em combinagdo com
— Lampada tubular em vidro com protecéo tecnologia de sensor
anti-estilhago para aplicagoes na area — Resisténcia muito elevada as cargas
alimentar de comutacgao

Designacao

LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 830 4099854036958 18 G13 603 7 990 141 3000 190 80 60000 10 13.10 1
LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 840 4099854036972 18 G13 603 7 1100 157 4000 190 80 60000 10 13.10 1
LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 865 4099854036996 18 G13 603 7 1100 157 6500 190 80 60000 10 13.10 1
LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 830 4099854036897 36 G13 1212 135 1890 140 3000 190 80 60000 10 16.30 1
LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 840 4099854036910 36 G13 1212 135 2100 155 4000 190 80 60000 10 16.30 1
LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 865 4099854036934 36 G13 1212 135 2100 155 6500 190 80 60000 10 16.30 1
LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 830 4099854037078 58 G13 1513 20 2790 139 3000 190 80 60000 10 20.80 1
LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 840 4099854037139 58 G13 1513 20 3100 155 4000 190 80 60000 10 20.80 1
LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 865 4099854037153 58 G13 1513 20 3100 155 6500 190 80 60000 10 20.80 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Nao adequada para funcionamento com balastro eletrénico.

Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugdes de instalagéo.
Inadequado para iluminacéo de emergéncia.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V'?2

Tubos LED para aplicacdes menos exigentes, com elevado fluxo luminoso,
para balastros electromagnéticos (CCG) e tensao de rede AC

&y
i/
1
# Leovance
OCOE
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Substituicdo LED para lampadas fluores- — Na&o deforma gragas ao tubo em vidro — lluminacéo geral a temperaturas ambiente
centes T8 com casquilho G13 para — Economia de energia até 50% de -20...+45 °C
utilizagcdo em luminarias com CCG ou (em comparagéo com a lampada — Corredores, escadarias, garagens
tensdo de rede AC fluorescente T8) — Industria
— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020 — Substituicao rapida, simples e segura — Armazéns
(SVM <0,4 / PstLM <1) sem reeletrificagao — Espacos de refrigeracao
— Tubo em vidro — Acendimento instantaneo, portanto,
— Elevado fluxo luminoso para tarefas de ideal para uso em combinagdo com
iluminacao sofisticadas tecnologia de sensor

— Resisténcia muito elevada as cargas
de comutacgao

90000 DDOSLOO

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1200 mm 20W 830 4099854038327 36 G13 1213 20 2160 108 3000 190 80 30000 (ED 10 11.90 1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1200 mm 20W 840 4099854038402 36 G13 1213 20 2400 120 4000 190 80 30000 10 11.90 1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1200 mm 20W 865 4099854038525 36 G13 1213 20 2400 120 6500 190 80 30000 [ED> 10 11.90 1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1500 mm 29W 830 4099854038624 58 G13 1514 29 3150 108 3000 190 80 30000 (ED 10 16.50 1
LED TUBE T8 EM ULTRA QUTPUT V 1500 mm 29W 840 4099854038662 58 G13 1514 29 3500 120 4000 190 80 30000 10 16.50 1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1500 mm 29W 865 4099854038747 58 G13 1514 29 3500 120 6500 190 80 30000  FE> 10 16.50 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Nao adequada para funcionamento com balastro eletrénico.

Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugdes de instalagéo.
Inadequado para iluminagdo de emergéncia.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED TUBE T8 EM V"2

Tubos LED para aplicagbes menos exigentes, para balastros electromagnéticos (CCG)
e tenséo de rede AC

&
i/
1
# Leovance
3 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Substituicao LED para lampadas fluores- — Nao deforma gracgas ao tubo em vidro — lluminagao geral a temperaturas ambiente
centes T8 com casquilho G13 para — Economia de energia até 69% de -20...+45 °C
utilizagcdo em luminarias com CCG ou (em comparagéo com a lampada — Corredores, escadarias, garagens
tensdo de rede AC fluorescente T8) — Industria
— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020 — Substituicao rapida, simples e segura — Armazéns
(SVM <0,4 / PstLM <1) sem reeletrificagao — Espacos de refrigeracao
— Funcionamento individual e em série em — Acendimento instantaneo, portanto,
balastros convencionais (versdes <0,9 m) ideal para uso em combinagdo com
— Tubo em vidro tecnologia de sensor

— Resisténcia muito elevada as cargas
de comutacgao

Designacao

LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 830 4099854038907 15 G13 451 5.4 585 108 3000 190 80 30000 (ED 10 8.00 1
LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 840 4099854038921 15 G13 451 5.4 650 120 4000 190 80 30000 10 8.00 1
LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 865 4099854038945 15 G13 451 5.4 650 120 6500 190 80 30000 [ED> 10 8.00 1
LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 830 4099854038969 18 G13 604 6.6 720 109 3000 190 80 30000 (ED 10 9.30 1
LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 840 4099854038983 18 G13 604 6.6 800 121 4000 190 80 30000 10 9.30 1
LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 865 4099854039003 18 G13 604 6.6 800 121 6500 190 80 30000  FE> 10 9.30 1
LED TUBE T8 EMV 720 mm 7W 830 4099854039027 16 G13 734 7 765 109 3000 190 80 30000 (ED 10 8.90 1
LED TUBE T8 EMV 720 mm 7W 840 4099854039041 16 G13 734 7 850 121 4000 190 80 30000 EED> 10 8.90 1
LED TUBE T8 EMV 720 mm 7W 865 4099854039065 16 G13 734 7 850 121 6500 190 80 30000 10 8.90 1
LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 830 4099854039102 30 G13 908 10 1080 108 3000 190 80 30000 (ED 10 9.20 1
LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 840 4099854039126 30 G13 908 10 1200 120 4000 190 80 30000 [ED> 10 9.20 1
LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 865 4099854039164 30 G13 908 10 1200 120 6500 190 80 30000 10 9.20 1
LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 830 4099854039201 38 G13 1061 116 1260 108 3000 190 80 30000 D 10 10.10 1
LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 840 4099854039249 38 G13 1061 116 1400 120 4000 190 80 30000 10 10.10 1
LED TUBE T8 EMV 1050 mm 11.6W 865 4099854038488 38 G13 1061 116 1400 120 6500 190 80 30000 EED> 10 10.10 1
LED TUBE T8 EMV 1200 mm 15W 830 4099854038143 36 G13 1213 15 1620 108 3000 190 80 30000  FED 10 11.80 1
LED TUBE T8 EMV 1200 mm 15W 840 4099854038167 36 G13 1213 15 1800 120 4000 190 80 30000 [ED> 10 11.80 1
LED TUBE T8 EMV 1200 mm 15W 865 4099854038181 36 G13 1213 15 1800 120 6500 190 80 30000 [ED> 10 11.80 1
LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 830 4099854038204 58 G13 1514 18.3 2000 109 3000 190 80 30000 10 15.60 1
LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 840 4099854038228 58 G13 1514 18.3 2200 120 4000 190 80 30000 10 15.60 1
LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 865 4099854038242 58 G13 1514 18.3 2200 120 6500 190 80 30000 E 10 15.60 1

INDICACOES DE SEGURANGCA

N&ao adequada para funcionamento com balastro eletronico.

Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugcdes de instalagdo.
Inadequado para iluminagdo de emergéncia.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P2

Tubos LED com sensor micro-ondas, para balastros electromagnéticos (CCG) e tensao de rede AC,
anti-estilhaco

&y
i/
1
OO0DOE
5 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Substituicdo LED para lampadas fluores- — Economia de energia até 67% em com- — lluminacédo geral a temperaturas ambiente
centes T8 com casquilho G13 para paracao com a lampada fluorescente de -20...+50 °C
utilizagcdo em luminarias com CCG ou convencional — Corredores, escadarias, garagens
tensdo de rede AC — Indicado para luminarias fechadas devido — Armazéns
— Sensor micro ondas integrado com a tecnologia de micro ondas — Passagens e corredores
detecao de movimento — Resisténcia muito elevada as cargas de
— Regulacéo automatica para 20% do fluxo comutagéo
apds 5 minutos sem detegdo de movimento ~ — Substituicdo rapida, simples e segura
— Desliga automaticamente 7 minutos apoés para lampadas fluorescentes, sem
detecéo do ultimo movimento reeletrificacédo do CCG
— Sensor micro ondas com 5,8 GHz — Nao deforma gracgas ao tubo em vidro

Designacao

LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P 600 mm 6.8W 840 4099854044472 18 G13 603 6.8 1100 161 4000 190 80 60000 10 38.20 1
LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P 1200 mm 13.1W 840 4099854044960 36 G13 1212 131 2100 160 4000 190 80 60000 10 43.50 1
LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P 1500 mm 19.3W 840 4099854045066 58 G13 1513 193 3100 160 4000 190 80 60000 10 49.00 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Nao adequada para funcionamento com balastro eletrénico.

Funcionamento em aplicagdes de exterior em lumindrias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugdes de instalagéo.
Altura de montagem maéxima recomendada: 5 m.

Inadequado para iluminacdo de emergéncia.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED TUBE T8 EM FOOD P*"?

Tubos LED para balastros electromagnéticos (CCG) e tensao de rede AC, anti-estilhaco,

para a area alimentar

PERFOR-

MANCE
CLASS

K&es®o

# LEDVANCE
5 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Distribuicéo espectral especial adaptada
(comparavel a T8 FL NATURA 76)

— Substituicdo LED para lampadas fluores-
centes T8 com casquilho G13 para
utilizagdo em luminarias com CCG ou
tensao de rede AC

— Lampada tubular em vidro com protegéo
anti-estilhago para aplicagdes na area
alimentar

— Certificacao ENEC e VDE

— Tipo de protegao: IP20

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Alimentos com aspeto fresco e apetitoso,
sem embelezar de forma enganosa

— Substituicdo rapida, simples e segura para
lampadas fluorescentes, sem reeletrifica-
¢ao do CCG

— Economia de energia até 74% (em compa-
ragdo com a lampada fluorescente T8)

— Protecao contra estilhacos gragas ao
revestimento especial PET

— Apoia a implementagao dos conceitos
HACCP desde a produgéo até a exposigao

AREAS DE APLICACAO

— Para apresentagéo de alimentos,
ex. talhos, padarias, supermercados
e similares

— Indicado para temperaturas ambiente
de -20 a +50° C

LED TUBE T8 EM FOOD P 600 mm 5.2W 833 4099854044793 18 G13 603 5.2 500 96 3300 190 80 60000 10 18.80 1
LED TUBE T8 EM FOOD P 900 mm 7.9W 833 4099854045226 30 G13 908 7.9 750 94 3300 190 80 60000 10 23.00 1
LED TUBE T8 EM FOOD P 1200 mm 11.6W 833 4099854045004 36 G13 1212 1.6 1100 94 3300 190 80 60000 10 29.10 1
LED TUBE T8 EM FOOD P 1500 mm 17.9W 833 4099854045127 58 G13 1513 17.9 1700 94 3300 190 80 60000 10 34.20 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Nao adequada para funcionamento com balastro eletrénico.
Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugcdes de instalagdo.

Inadequado para iluminagdo de emergéncia.

' Grau de Protegao: IP20 | 2 Nao regulavel | * Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ® Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS

B VALUE CLASS

21



LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED TUBE T8 EM CONNECTED P"

Tubo LED para balastros eletromagnéticos (CCG) funciona com os Connected Sensors, anti-estilhaco

74
Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg
1
# LEDVANCE
5 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Protocolo de comunicagao: ZigBee 3.0 — Nao deforma gracgas ao tubo em vidro — lluminacao geral a temperaturas ambiente
(2.4 GHz mesh network) — Protecao contra estilhagos gragas ao de -20...+50 °C
— O LED TUBE T8 EM Connected s6 funcio- revestimento especial PET — Estacionamentos, armazéns, fabricas
na com o LEDVANCE Connected Sensor — Curto periodo de payback gracas ao — Industria

baixo consumo de energia e custos — Escritorios
de manutengéo

90000 ODDOLO0

LED TUBE T8 EM CONNECTED P 600 mm 7.5W 840 4058075823938 18 G13 603 7.5 1100 146 4000 190 80 50000 10 50.00 1
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 600 mm 7.5W 865 4058075823952 18 G13 603 75 1100 146 6500 190 80 50000 10 50.00 1
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1200 mm 16W 840 4058075823976 36 G13 1213 16 2400 150 4000 190 80 50000 10 63.30 1
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1200 mm 16W 865 4058075823990 36 G13 1213 16 2400 150 6500 190 80 50000 10 63.30 1
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1500 mm 24W 840 4058075824010 58 G13 1513 24 3600 150 4000 190 80 50000 10 67.90 1
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1500 mm 24W 865 4058075824034 58 G13 1513 24 3600 150 6500 190 80 50000 10 67.90 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Nao adequada para funcionamento com balastro eletrénico.

Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugcdes de instalagdo.

A gama de temperatura de funcionamento do tubo LED ¢ restrita. Em caso de duvida sobre a adequagéo da aplicagao, devera medir a tempera-
tura max. no ponto Tc do produto antes da instalagao.

" Grau de Protegdo: IP20 | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagéo | * L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) |
° Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

CONNECTED SENSOR LOW BAY E HIGH BAY

Sensor para TUBO LED Connected

CONNECTED SENSOR REMOTE

Telecomando Connected Sensor para Connected Sensor HB e LB LEDVANCE

LEDVANCE

-
N

1 2
# LEDVANCE # LEDVANCE
5 Anos 3 Anos
(cETEDE Garantia

CONNECTED SENSOR LOW BAY E HIGH BAY

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Sensor de movimento smart PIR — Multiplos sensores podem ser conectados — Apenas para utilizagéo no interior (IP54)
— Altura de montagem até 4 m em rede — Sensor infravermelho passivo para
— Regulacdo em dois patamares: 20 % e — Controlo de produtos compativeis sem temperaturas ambiente entre -20 e +50 °C
100 % de luz emitida ligacao internet ou aparelhos inteligentes — Estacionamentos, armazéns, areas de
— Protocolo de comunicacao: ZigBee 3.0 — Féacil de instalar e de usar producéao, escadarias
(2.4 GHz mesh network) — Industria,Escritorios

— O tubo Connected pode funcionar
somente com o sensor Connected

“HOOOOOOO

CONNECTED SENSOR LB 4058075232969 Passive infrared (PIR) 126x65 360 P54 220.0...240 50000 50 27 307.50 1
CONNECTED SENSOR HB 4058075232983 Passive infrared (PIR) 126x65 180 P54 220.0...240 50000 50 27 307.50 1

CONNECTED SENSOR REMOTE
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO

— Compativel com LEDVANCE Connected — LEDVANCE Connected Sensor -
Sensor HB e LB (Ger 2) Controlo remoto para facil instalagcao
— Bateria incluida (litio, 3 V) — 3 anos de garantia
Designagéo GTIN (EAN) CxLxA [mm] @ @4 9
CONNECTED SENSOR REMOTE CONTROL 4058075374034 58x94x8 15 10 3460 2

" Nao regulavel | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informacao | * L70/B50 | * Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 4 (a verde)
W SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS



LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED TUBE T8 EM STARTER'

Starter para LED TUBE T8 EM (CCG)

CARACTERISTICAS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Arrancador de substituicdo quando se — Nao indicado para funcionamento com
substitui uma lampada fluorescente por balastros eletronicos

um tubo LED T8 EM

— Adequado para funcionamento com
balastros de perdas reduzidas ou
convencionais

Designagéo GTIN (EAN) % ez 9

LED TUBE T8 EM STARTER 4099854067150 40 20 7.10 1

' Grau de Protegao: IP20 | 2 Pregos de tabela sujeitos ao VA em vigor: Desconto 3 (a Azul)
B SUPERIOR CLASS M PERFORMANCE CLASS M VALUE CLASS
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NOVIDADE
NOVIDADE
NOVIDADE
NOVIDADE

LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

MANCE
CLASS

LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P"?

Tubos LED para balastros eletrénicos (ECG), balastros eletromagnéticos (CCG)
e tensao de rede AC, anti-estilhaco

v iy,
4 4 LE Y
pcr (=]
y -l E =
PDF ECG compatibility list TUBE FINDER Web-app
Lista de compatibilidade online:

ledvance.com/ecg-compatibility
1 ledvance.com/tubefinder

cooflccofl

AREAS DE APLICACAO

— lluminagao geral a temperaturas ambiente

# LeDvance

5 Anos

Garantia

BENEFICIOS DO PRODUTO

Nao deforma gragas ao tubo em vidro

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Substituicdo LED para tubos fluorescentes

T8 classicos com casquilho G13 para uso
em luminarias com CCG, ECG ou tenséao
de rede AC

Compativel com balastros convencionais

e com muitos balastros eletronicos (ver
também compatibility list) e tensdo de rede

Substituicao rapida, simples e segura

sem reeletrificacao

Economia de energia até 60% (em compa-
racdo com a lampada fluorescente T8)
Resisténcia muito elevada as cargas

de comutacgao

de -20...+45 °C
— lluminacéo de areas de produgéo
— Areas de trafego e corredores
— Supermercados e lojas
— Industria

Reduzido flicker conforme EU 2019/2020
(SVM <0,4 / PstLM <1)

Tubo de vidro com protecéo contra
estilhacos

Para uma iluminagao especialmente
uniforme

Elevado fluxo luminoso para tarefas de
iluminagdo com grau de exigéncia superior

Designacao

90000 DDOLO0

LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 840 4099854026294 36 G13 1211 15 2400 160 4000 190 80 60000 > 10 44.40 1
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 865 4099854026331 36 G13 1211 15 2400 160 6500 190 80 60000 10 44.40 1
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 840 4099854026577 58 G13 1513 23 3700 160 4000 190 80 60000 [E> 10 50.20 1
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 865 4099854026591 58 G13 1513 23 3700 160 6500 190 80 60000 &> 10 50.20 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugdes de instalagéo.

A gama de temperatura de funcionamento do tubo LED ¢é restrita. Em caso de duvida sobre a adequagéo da aplicagcao, devera medir a tempera-
tura max. no ponto Tc do produto antes da instalacao.

Para o funcionamento dos Tubos LED T8 UN com balastro ferromagnético, o arrancador existente tem que ser substituido pelo arrancador LED
incluido na embalagem.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G

(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)
B SUPERIOR CLASS M PERFORMANCE CLASS M VALUE CLASS
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NOVIDADE
NOVIDADE
NOVIDADE
NOVIDADE
NOVIDADE
NOVIDADE
NOVIDADE
NOVIDADE
NOVIDADE

LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED TUBE T8 UNIVERSAL P"?

Tubos LED para balastros eletrénicos (ECG), balastros eletromagnéticos (CCG)

e tensao de rede AC, anti-estilhaco

il
V'
/)

PERFOR-
MANCE
CLASS

[=]%=

PDF ECG compatibility list TUBE FINDER Web-app

Lista de compatibilidade online:
ledvance.com/ecg-compatibility
ledvance.com/tubefinder

# LEDVANCE
5 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Substituicao LED para tubos fluorescentes
T8 classicos com casquilho G13 para uso
em luminarias com CCG, ECG ou tenséao
de rede AC

— Compativel com balastros convencionais
e com muitos balastros eletronicos (ver
também compatibility list) e tensdo de rede

— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020
(SVM <0,4 / PstLM <1)

— Tubo de vidro com protecéo contra
estilhacos

— Para uma iluminagéo especialmente
uniforme

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Na&o deforma gragas ao tubo em vidro

— Substituicao rapida, simples e segura
sem reeletrificacao

— Economia de energia até 66% (em compa-
racdo com a lampada fluorescente T8)

— Resisténcia muito elevada as cargas de
comutagdo

— Elevado fluxo luminoso para tarefas de
iluminagdo com grau de exigéncia superior

AREAS DE APLICACAO

— lluminacéo geral a temperaturas ambiente
de -20...+45 °C

— lluminacéo de areas de produgéo

Areas de trafego e corredores

— Supermercados e lojas

— Industria

LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 830 4099854026119 18 G13 603 75 1000 133 3000 190 80 60000 10 32.50 1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 840 4099854026157 18 G13 603 75 1100 146 4000 190 80 60000 10 32.50 1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 865 4099854026218 18 G13 603 75 1100 146 6500 190 80 60000 10 32.50 1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1200 mm 14W 830 4099854026492 36 G13 121 14 1900 135 3000 190 80 60000 10 37.10 1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1200 mm 14W 840 4099854026393 36 G13 1211 14 2100 150 4000 190 80 60000 10 37.10 1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1200 mm 14W 865 4099854026430 36 G13 1211 14 2100 150 6500 190 80 60000 10 37.10 1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1500 mm 20W 830 4099854026652 58 G13 1513 20 2800 140 3000 190 80 60000 10 41.60 1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1500 mm 20W 840 4099854026614 58 G13 1513 20 3100 155 4000 190 80 60000 10 41.60 1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1500 mm 20W 865 4099854026638 58 G13 1513 20 3100 155 6500 190 80 60000 10 41.60 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugcdes de instalagdo.

A gama de temperatura de funcionamento do tubo LED ¢ restrita. Em caso de duvida sobre a adequagao da aplicagao, devera medir a tempera-
tura max. no ponto Tc do produto antes da instalagao.
Para o funcionamento dos Tubos LED T8 UN com balastro ferromagnético, o arrancador existente tem que ser substituido pelo arrancador LED

incluido na embalagem.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED TUBE T8 UNIVERSAL V*"?

Tubos LED para balastros eletrénicos (ECG), balastros eletromagnéticos (CCG)
e tenséo de rece AC

,i!//

foy

[=]%=

PDF ECG compatibility list TUBE FINDER Web-app
Lista de compatibilidade online:
ledvance.com/ecg-compatibility
ledvance.com/tubefinder

Q0SOO

# LeDvance

3 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Substituicao LED para tubos fluorescentes

T8 classicos com casquilho G13 para uso
em lumindrias com CCG, ECG ou tenséo
de rede AC

— Compativel com balastros convencionais

e com muitos balastros eletronicos (ver
também compatibility list) e tensdo de rede

— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020

(SVM <0,4 / PstLM <1)

BENEFICIOS DO PRODUTO

N&o deforma gracas ao tubo em vidro
Substituicao rapida, simples e segura

sem reeletrificacao

Economia de energia até 58% (em compa-
racdo com a lampada fluorescente T8)
Resisténcia muito elevada as cargas de
comutagdo

Também adequado para funcionamento

a baixas temperaturas

AREAS DE APLICACAO

lluminagao geral a temperaturas ambiente
de -20...+45 °C

Corredores, escadarias, garagens
Industria

Armazéns

Espacos de refrigeracao

— Tubo em vidro
— lluminagao uniforme

Designacao

NOVIDADE  LED TUBE T8 UNIVERSAL V 600 mm 8W 830 4099854026515 18 G13 603 8 800 100 3000 190 80 30000 (ED 10 32.00 1
NOVIDADE  LED TUBE T8 UNIVERSAL V 600 mm 8W 840 4099854026539 18 G13 603 8 900 112 4000 190 80 30000 10 32.00 1
NOVIDADE  LED TUBE T8 UNIVERSAL V 600 mm 8W 865 4099854026553 18 G13 603 8 900 112 6500 190 80 30000 [ED> 10 32.00 1
NOVIDADE  LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1200 mm 18W 830 4099854026317 36 G13 1211 18 1850 102 3000 190 80 30000 (ED 10 35.30 1
NOVIDADE  LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1200 mm 18W 840 4099854026355 36 G13 1211 18 2000 1M 4000 190 80 30000 10 35.30 1
NOVIDADE  LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1200 mm 18W 865 4099854026379 36 G13 1211 18 2000 m 6500 190 80 30000  FE> 10 35.30 1
NOVIDADE  LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1500 mm 24W 830 4099854026416 58 G13 1513 24 2550 106 3000 190 80 30000 (ED 10 38.60 1
NOVIDADE  LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1500 mm 24W 840 4099854026454 58 G13 1513 24 2800 116 4000 190 80 30000 EED> 10 38.60 1
NOVIDADE  LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1500 mm 24W 865 4099854026478 58 G13 1513 24 2800 116 6500 190 80 30000 10 38.60 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugdes de instalagéo.

A gama de temperatura de funcionamento do tubo LED ¢é restrita. Em caso de duvida sobre a adequagéo da aplicacéo, devera medir a tempera-
tura max. no ponto T. do produto antes da instalagéo.

Para o funcionamento dos Tubos LED T8 UN com balastro ferromagnético, o arrancador existente tem que ser substituido pelo arrancador LED
incluido na embalagem.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P*"?

Tubos LED para balastros eletrénicos de alta frequéncia (ECG), anti-estilhaco

PERFOR-

MANCE
CLASS

i 3

ity BN

PDF ECG compatibility list TUBE FINDER Web-app
Lista de compatibilidade online:

ledvance.com/ecg-compatibility
ledvance.com/tubefinder

# LeDvance

5 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Substituicao LED para lampadas fluores-
centes T8 classicas com casquilho G13
para utilizagdo em luminarias ECG

— Compativel com muitos acessérios
eletrénicos (ver também lista de
compatibilidade)

— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020
(SVM <0,4 / PstLM <1)

— Tubo de vidro com protegéo contra
estilhacos

— Para uma iluminacéo especialmente
uniforme

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Nao deforma gracgas ao tubo em vidro

— Protecao contra estilhagos gragas ao
revestimento especial PET

— Resisténcia muito elevada as cargas
de comutagao

— Elevado fluxo luminoso para tarefas de
iluminacdo com grau de exigéncia superior

— Substituicao rapida, simples e segura
sem reeletrificacéo

AREAS DE APLICACAO

— lluminagao geral a temperaturas ambiente
de -20...+45 °C

— lluminacéo de areas de produgéo

— Areas de trafego e corredores

— Supermercados e lojas

— Industria

LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 840 4099854026133 36 G13 1211 15 2400 160 4000 190 80 75000 10 39.50 1
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 865 4099854026171 36 G13 1211 15 2400 160 6500 190 80 75000 10 39.50 1
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 840 4099854026195 58 G13 1513 23 3700 160 4000 190 80 75000 10 45.90 1
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 865 4099854026232 58 G13 1513 23 3700 160 6500 190 80 75000 10 45.90 1

INDICACOES DE SEGURANGCA

Nao indicado para o funcionamento com balastros convencionais e de perdas reduzidas ou tensao de rede.

Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugdes de instalagao.

A gama de temperatura de funcionamento do tubo LED é restrita. Em caso de duvida sobre a adequacéao da aplicagdo, devera medir a tempera-
tura max. no ponto Tc do produto antes da instalagao.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED TUBE T8 HF P"?

Tubos LED para balastros eletrénicos de alta frequéncia (ECG), anti-estilhaco

PERFOR-
MANCE
CLASS

[=]%=

PDF ECG compatibility list TUBE FINDER Web-app

Lista de compatibilidade online:
ledvance.com/ecg-compatibility
ledvance.com/tubefinder

# LeDvance

5 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Substituicao LED para lampadas fluores-
centes T8 classicas com casquilho G13
para utilizagdo em luminarias ECG

— Compativel com muitos acessérios
eletrénicos (ver também lista de
compatibilidade)

— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020
(SVM <0,4 / PstLM <1)

— Tubo de vidro com protegéo contra
estilhacos

— Para uma iluminacéo especialmente
uniforme

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Na&o deforma gragas ao tubo em vidro

— Protecao contra estilhagos gragas ao
revestimento especial PET

— Resisténcia muito elevada as cargas
de comutagao

— Substituicao rapida, simples e segura
sem reeletrificagdo

— Economia de energia até 66% (em compa-

racdo com a lampada fluorescente T8)

AREAS DE APLICACAO

— lluminacéo geral a temperaturas ambiente
de -20...+45 °C

— lluminacéo de areas de produgéo

Areas de trafego e corredores

— Supermercados e lojas

— Industria

LED TUBE T8 HF P 600 mm 7.5W 830 4099854026058 18 G13 603 75 1000 133 3000 190 80 75000 EE> 10 33.30 1
LED TUBE T8 HF P 600 mm 7.5W 840 4099854026072 18 G13 603 7.5 1100 146 4000 190 80 75000 £ 10 33.30 1
LED TUBE T8 HF P 600 mm 7.5W 865 4099854026096 18 G13 603 75 1100 146 6500 190 80 75000 10 33.30 1
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 830 4099854025914 36 G13 1211 14 1900 135 3000 190 80 75000 10 35.10 1
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 840 4099854025938 36 G13 121 14 2100 150 4000 190 80 75000 3 10 35.10 1
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 865 4099854025952 36 G13 1211 14 2100 150 6500 190 80 75000 10 35.10 1
LED TUBE T8 HF P 1500 mm 20W 830 4099854025976 58 G13 1513 20 2800 140 3000 190 80 75000 10 37.80 1
LED TUBE T8 HF P 1500 mm 20W 840 4099854025990 58 G13 1513 20 3100 155 4000 190 80 75000 10 37.80 1
LED TUBE T8 HF P 1500 mm 20W 865 4099854026010 58 G13 1513 20 3100 155 6500 190 80 75000 10 37.80 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Nao indicado para o funcionamento com balastros convencionais e de perdas reduzidas ou tenséo de rede.

Funcionamento em aplicagdes de exterior em lumindrias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugdes de instalagéo.

A gama de temperatura de funcionamento do tubo LED é restrita. Em caso de duvida sobre a adequagéo da aplicagao, devera medir a tempera-
tura méax. no ponto T. do produto antes da instalagéo.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS

B VALUE CLASS

29



LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED TUBE T8 HF V*?

Tubos LED econdmicos para balastros eletrénicos de alta frequéncia (ECG)

{l/
£ [=]%=2

PDF ECG compatibility list TUBE FINDER Web-app

Lista de compatibilidade online:
ledvance.com/ecg-compatibility
1 ledvance.com/tubefinder

# LeDvance

3 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Substituicao LED para lampadas fluores- — Nao deforma gracgas ao tubo em vidro — lluminacéo geral a temperaturas ambiente
centes T8 classicas com casquilho G13 — Economia de energia até 55% (em compa- de -20...+45 °C
para utilizagdo em luminarias ECG racao com a lampada fluorescente T8) — Corredores, escadarias, garagens
— Compativel com muitos acessérios — Substituicao rapida, simples e segura — Industria
eletrénicos (ver também lista de sem reeletrificagéo — Armazéns
compatibilidade) — Resisténcia muito elevada as cargas — Espacos de refrigeracao
— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020 de comutacgao
(SVM <0,4 / PstLM <1) — Também adequado para funcionamento
— Tubo em vidro a baixas temperaturas

— lluminagao uniforme

Designacao

LED TUBE T8 HF V 600 mm 8W 840 4099854026256 18 G13 603 8 900 112 4000 190 80 30000 [ 10 27.20 1
LED TUBE T8 HF V 600 mm 8W 865 4099854026270 18 G13 603 8 900 112 6500 190 80 30000 10 27.20 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Nao indicado para o funcionamento com balastros convencionais e de perdas reduzidas ou tensao de rede.

Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugcdes de instalagdo.

A gama de temperatura de funcionamento do tubo LED é restrita. Em caso de duvida sobre a adequacédo da aplicagéo, devera medir a tempera-
tura max. no ponto Tc do produto antes da instalagao.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS

30



LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED TUBE T5 HF P"?

Tubos LED para balastros eletrénicos de alta frequéncia (ECG), anti-estilhaco

7
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PERFOR-
MANCE
CLASS
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PDF ECG compatibility list TUBE FINDER Web-app

Lista de compatibilidade online:
ledvance.com/ecg-compatibility
ledvance.com/tubefinder

# LeDvance

5 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Substituicao direta de lampadas T5 em
instalacoes com balastros HF

— Lampada tubular em vidro com protegéo
anti-estilhago para aplicagdes na area
alimentar

— Elevada consisténcia de cor: <5 SDCM

— Vida util: até 50.000 h

— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020
(SVM <0,4 / PstLM <1)

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Na&o deforma gragas ao tubo em vidro
Substituicao rapida, simples e segura

sem reeletrificacao

Elevado fluxo luminoso para tarefas de
iluminacdo com grau de exigéncia superior
Também adequado para funcionamento

a baixas temperaturas

AREAS DE APLICACAO

— lluminacéo geral a temperaturas ambiente
de -20...+45 °C

— Escritérios, edificios publicos

— Supermercados e lojas

— Industria

LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 830 4099854029448 14 G5 549 7 900 128 3000 190 80 50000 10 38.90 1
LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 840 4099854029462 14 G5 549 7 1000 142 4000 190 80 50000 E 10 38.90 1
LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 865 4099854029486 14 G5 549 7 1000 142 6500 190 80 50000 10 38.90 1
LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 830 4099854029387 21 G5 849 10 1350 135 3000 190 80 50000 10 40.70 1
LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 840 4099854029400 21 G5 849 10 1500 150 4000 190 80 50000 10 40.70 1
LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 865 4099854029424 21 G5 849 10 1500 150 6500 190 80 50000 10 40.70 1
LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 830 4099854029325 28 G5 1149 16 2160 135 3000 190 80 50000 10 42.20 1
LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 840 4099854029349 28 G5 1149 16 2400 150 4000 190 80 50000 10 4220 1
LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 865 4099854029363 28 G5 1149 16 2400 150 6500 190 80 50000 10 4220 1
LED TUBE T5 HF HO54 P 1149 mm 26W 830 4099854029257 54 G5 1149 26 3600 138 3000 190 80 50000 10 51.50 1
LED TUBE T5 HF HO54 P 1149 mm 26W 840 4099854029271 54 G5 1149 26 4000 153 4000 190 80 50000 10 51.50 1
LED TUBE T5 HF HO54 P 1149 mm 26W 865 4099854029301 54 G5 1149 26 4000 153 6500 190 80 50000 10 51.50 1
LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 830 4099854029172 35 G5 1449 18 2550 141 3000 190 80 50000 10 46.00 1
LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 840 4099854029196 35 G5 1449 18 2800 155 4000 190 80 50000 10 46.00 1
LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 865 4099854029219 35 G5 1449 18 2800 155 6500 190 80 50000 10 46.00 1
LED TUBE T5 HF H049 P 1449 mm 26W 830 4099854029110 49 G5 1449 26 3600 138 3000 190 80 50000 10 47.00 1
LED TUBE T5 HF H049 P 1449 mm 26W 840 4099854029134 49 G5 1449 26 4000 153 4000 190 80 50000 10 47.00 1
LED TUBE T5 HF HO49 P 1449 mm 26W 865 4099854029158 49 G5 1449 26 4000 153 6500 190 80 50000 [ 10 47.00 1
LED TUBE T5 HF HO80 P 1449 mm 36W 830 4099854029059 80 G5 1449 36 5050 140 3000 190 80 50000 10 56.60 1
LED TUBE T5 HF HO80 P 1449 mm 36W 840 4099854029073 80 G5 1449 36 5600 155 4000 190 80 50000 10 56.60 1
LED TUBE T5 HF HO80 P 1449 mm 36W 865 4099854029097 80 G5 1449 36 5600 155 6500 190 80 50000 10 56.60 1

INDICACOES DE SEGURANGCA

Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugdes de instalagéo.
A gama de temperatura de funcionamento do tubo LED ¢é restrita. Em caso de duvida sobre a adequagéo da aplicagcéo, devera medir a tempera-
tura max. no ponto T. do produto antes da instalagéo.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS

B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED TUBE T5 AC MAINS P2 e

Tubos LED para tensao de rede AC

7
4
1
# LEDVANCE
5 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Substituicao LED para lampadas fluores- — Nao deforma gracas ao tubo em vidro — lluminagao geral a temperaturas ambiente
centes T5 com casquilho G5 a tensdo — Protecao contra estilhagos gragas ao de -20...+45 °C
de rede AC revestimento especial PET — Escritérios, edificios publicos
— Lampada tubular em vidro com protegéo — Elevado fluxo luminoso para tarefas — Supermercados e lojas
anti-estilhago para aplicagdes na area de iluminagdo com grau de exigéncia — Industria
alimentar superior

— Elevada consisténcia de cor: <5 SDCM
— Vida dtil: até 50.000 h

Designacao

LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 830 4058075824416 14 G5 549 7 900 128 3000 190 80 50000 10 32.10 1
LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 840 4058075824430 14 G5 549 7 1000 142 4000 190 80 50000 10 32.10 1
LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 865 4058075824454 14 G5 549 7 1000 142 6500 190 80 50000 10 32.10 1
LED TUBE T5 AC H024 P 549 mm 10W 830 4099854081200 24 G5 549 10 1350 135 3000 190 80 50000 10 34.90 1
LED TUBE T5 AC H024 P 549 mm 10W 840 4099854081224 24 G5 549 10 1500 150 4000 190 80 50000 10 34.90 1
LED TUBE T5 AC H024 P 549 mm 10W 865 4099854081248 24 G5 549 10 1500 150 6500 190 80 50000 10 34.90 1
LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 830 4058075824355 21 G5 849 10 1350 135 3000 190 80 50000 10 34.10 1
LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 840 4058075824379 21 G5 849 10 1500 150 4000 190 80 50000 10 34.10 1
LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 865 4058075824393 21 G5 849 10 1500 150 6500 190 80 50000 10 34.10 1
LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 830 4099854081149 39 G5 849 16 2160 135 3000 190 80 50000 10 40.60 1
LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 840 4099854081163 39 G5 849 16 2400 150 4000 190 80 50000 10 40.60 1
LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 865 4099854081187 39 G5 849 16 2400 150 6500 190 80 50000 10 40.60 1
LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 830 4058075824294 28 G5 1149 16 2150 134 3000 190 80 50000 10 35.50 1
LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 840 4058075824317 28 G5 1149 16 2400 150 4000 190 80 50000 10 35.50 1
LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 865 4058075824331 28 G5 1149 16 2400 150 6500 190 80 50000 10 35.50 1
LED TUBE T5 AC H054 P 1149 mm 26W 830 4058075824119 54 G5 1149 26 3600 138 3000 190 80 50000 10 44.80 1
LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 840 4058075824133 54 G5 1149 26 4000 153 4000 190 80 50000 10 44.80 1
LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 865 4058075824157 54 G5 1149 26 4000 153 6500 190 80 50000 10 44.80 1
LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 830 4058075824232 35 G5 1449 18 2550 141 3000 190 80 50000 10 38.20 1
LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 840 4058075824256 35 G5 1449 18 2800 155 4000 190 80 50000 10 38.20 1
LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 865 4058075824270 35 G5 1449 18 2800 155 6500 190 80 50000 10 38.20 1
LED TUBE T5 AC H049 P 1449 mm 26W 830 4058075824171 49 G5 1449 26 3600 138 3000 190 80 50000 10 41.80 1
LED TUBE T5 AC H049 P 1449 mm 26W 840 4058075824195 49 G5 1449 26 4000 153 4000 190 80 50000 10 41.80 1
LED TUBE T5 AC H049 P 1449 mm 26W 865 4058075824218 49 G5 1449 26 4000 153 6500 190 80 50000 10 41.80 1
LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 830 4058075824058 80 G5 1449 36 5050 140 3000 190 80 50000 10 51.80 1
LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 840 4058075824072 80 G5 1449 36 5600 155 4000 190 80 50000 10 51.80 1
LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 865 4058075824096 80 G5 1449 36 5600 155 6500 190 80 50000 10 51.80 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Nao adequada para funcionamento com balastro eletrénico.

Funcionamento em aplicagdes de exterior em lumindrias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugdes de instalagéo.

A gama de temperatura de funcionamento do tubo LED é restrita. Em caso de duvida sobre a adequacgéo da aplicagéo, deverd medir a tempera-
tura max. no ponto T. do produto antes da instalagao.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED TUBE T5 HF SHORT V'2

Tubos LED para balastros eletrénicos de alta frequéncia (ECG), anti-estilhaco

7

7 R A
o ) g -
PDF ECG compatibility list TUBE FINDER Web-app

Lista de compatibilidade online:
ledvance.com/ecg-compatibility
1 ledvance.com/tubefinder

# Leownce
@ 3 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Substituicao direta de lampadas T5 em — Nao deforma gracgas ao tubo em vidro — lluminacéo geral a temperaturas ambiente
instalagoes com balastros HF — Substituicado rapida, simples e segura de -20...+45 °C
— Tubo de vidro com protegéo contra sem reeletrificacao — Edificios publicos
estilhacos — Também adequado para funcionamento — Cozinhas
— Elevada consisténcia de cor: <56 SDCM a baixas temperaturas — lluminagédo de armarios
— Vida util: até 30.000 h — Siga todos os conselhos de seguranca

— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020
(SVM <0,4 / PstLM <1)

90000 ODD Q00

LED TUBE T5 HF L8 SHORT V 288 mm 4W 830 4058075823617 8 G5 288 4 380 95 3000 190 80 30000 25 24.60 1
LED TUBE T5 HF L8 SHORT V 288 mm 4W 840 4058075823631 8 G5 288 4 400 100 4000 190 80 30000 25 24.60 1
LED TUBE T5 HF L13 SHORT V 517 mm 7W 830 4058075823655 13 G5 517 7 770 110 3000 190 80 30000 25 27.30 1
LED TUBE T5 HF L13 SHORT V 517 mm 7W 840 4058075823679 13 G5 517 7 850 121 4000 190 80 30000  FED> 25 27.30 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugdes de instalagéo.

A gama de temperatura de funcionamento do tubo LED ¢é restrita. Em caso de duvida sobre a adequagéo da aplicagcéo, devera medir a tempera-
tura max. no ponto T. do produto antes da instalagéo.

Inadequado para iluminacéo de emergéncia.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED TUBE T8 EXTERNAL P’

TUBO LED T8 EXTERNAL para DRIVER LED EXTERNAL

&
s

PERFOR-
MANCE
CLASS

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

O®O0

# LeDvance

5 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Concebido somente para alimentagdo com
LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI

— Tubo de vidro com protegdo contra
estilhacos

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO
Protecao contra estilhagos gragas ao
revestimento especial PET

Nao deforma gracas ao tubo em vidro
Resisténcia muito elevada as cargas
de comutagao

5 anos de garantia

AREAS DE APLICACAO

— lluminacéo industrial (por ex. fabricas,
centros logisticos, armazéns)

— lluminacéao linear para escritérios, escolas,
areas logisticas e lojas

— Lojas, supermercados

— Indicado para instalacdes de interior
com SELV

— lluminacdo geral a temperaturas ambiente
de -20...+50 °C

LED TUBE T8 EXTERNAL P 1200 mm 15W 840° 4058075730595 36 G13 1200 15 2400 160 4000 190 80 50000 25 19.50 1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 1200 mm 15W 865” 4058075730618 36 G13 1200 15 2400 160 6500 190 80 50000 25 19.50 1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 1500 mm 23W 840° 4058075730557 58 G13 1500 23 3700 160 4000 190 80 50000 25 21.90 1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 1500 mm 23W 865° 4058075730571 58 G13 1500 23 3700 160 6500 190 80 50000 25 21.90 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugdes de instalagéo.
A gama de temperatura de funcionamento do tubo LED ¢é restrita. Em caso de duvida sobre a adequagéo da aplicagcéo, devera medir a tempera-
tura max. no ponto T. do produto antes da instalagéo.

" Grau de Proteg&o: IP20 | 2 Tubo LED com alimentagéo unilateral DC em conformidade com os requisitos de seguranga de acordo com |EC 62776:2014. Protegdo de seguranga contra
choque elétrico em uso indevido (funcionamento com ECG/CCG/Tensé&o de rede). | * Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagéao |  L70/B50 | ® Classe de Eficiéncia Energética
(EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | © Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED TUBE T5 EXTERNAL P

TUBO LED T5 EXTERNAL para DRIVER LED EXTERNAL

o
1
OQOOOO0E
5 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO
— Concebido somente para alimentagcdo com  — Protecdo contra estilhagos gracas ao — lluminacéo industrial (por ex. fabricas,
LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI revestimento especial PET centros logisticos, armazéns)
— Tubo de vidro com protegdo contra — Na&o deforma gracgas ao tubo em vidro — lluminacéao linear para escritérios, escolas,
estilhacos — Resisténcia muito elevada as cargas areas logisticas e lojas
de comutagao — Lojas, supermercados
— 5 anos de garantia — Indicado para instalacdes de interior
com SELV
— lluminacdo geral a temperaturas ambiente
de -20...+50 °C

Designacao

LED TUBE T5 EXTERNAL HO54 P 1149 mm 26W 840° 4058075730472 54 G5 1149 26 4000 153 4000 180 80 50000 £ 25 25.60 1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO54 P 1149 mm 26W 865° 4058075730496 54 G5 1149 26 4000 153 6500 180 80 50000 25 25.60 1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE35 P 1449 mm 18W 840° 4058075730519 35 G5 1449 18 2800 155 4000 180 80 50000 25 23.40 1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE35 P 1449 mm 18W 865° 4058075730533 35 G5 1449 18 2800 155 6500 180 80 50000 25 23.40 1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO49 P 1449 mm 26W 840° 4058075730434 49 G5 1449 26 4000 153 4000 180 80 50000 25 25.00 1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO49 P 1449 mm 26W 865° 4058075730458 49 G5 1449 26 4000 153 6500 180 80 50000 25 25.00 1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 P 1449 mm 37W 840° 4058075730410 80 G5 1449 37 5600 151 4000 180 80 50000 25 30.70 1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 P 1449 mm 37W 865° 4058075730397 80 G5 1449 37 5600 151 6500 180 80 50000 25 30.70 1
INDICACOES DE SEGURANGCA

Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugdes de instalagéo.
A gama de temperatura de funcionamento do tubo LED é restrita. Em caso de duvida sobre a adequacgéo da aplicagéo, devera medir a tempera-
tura méax. no ponto T. do produto antes da instalagéo.

" Grau de Proteg&o: IP20 | 2 Tubo LED com alimentagéo unilateral DC em conformidade com os requisitos de segurancga de acordo com |EC 62776:2014. Protegao de seguranga contra
choque elétrico em uso indevido (funcionamento com ECG/CCG/Tensé&o de rede). | * Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagéao |  L70/B50 | ® Classe de Eficiéncia Energética
(EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | © Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P’

DRIVER LED EXTERNAL corrente constante para TUBO LED EXTERNAL T5/T8 - interior

~
4
4
1 2
KOoOoOSoeH
5 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO
— Compativel com LEDVANCE LED TUBE — Elevada flexibilidade devido ao ajuste da — Adequado para luminarias de classe
EXTERNAL corrente de saida através de dip switch de protecao |
— Driver LED DALI-2 para uma lampada — Interface DALI 2.0 para regulacéo e — lluminacdo geral a temperaturas ambiente
4058075730632 funcionamento com sensor de -20...+50 °C
— Driver de segurancga para tenséo extra — Regulacao de alta qualidade de 1...100 % — lluminacgao linear para escritérios, escolas,
baixa (SELV) — Aplicagéo Push DIM para controlo facil areas logisticas e lojas
— Aplicacbes avancadas para instalagoes — Resisténcia muito elevada as cargas — lluminacéao industrial (por ex. fabricas,
DALI de comutagao centros logisticos, armazéns)
— Vida util: >100.000 h (para T =65 °C a To) — 5 anos de garantia — Lojas, supermercados
— Certificagé@o de seguranca ENEC — Instalagéo em sistemas de iluminagéo
— Driver LED DALI-2 para duas lampadas de emergéncia conforme IEC 61347-2-13,
4058075730656 anexo J
Designagéo GTIN (EAN) % m @3 @4 9
DR EXTERNAL DALI-P -1X15-37W 220-240 4058075730632 286 387 100000 25  88.30 1
DR EXTERNAL DALI-P -2X15-26W 220-240 4058075730656 360 54 100000 25 10290 2
INDICACOES DE SEGURANCA

Funcionamento em aplicagdes de exterior em luminarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugdes de instalagéo.

' Grau de Protegao: IP20 | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | “ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)
W SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED TUBE T9 EM V"2

Tubo LED circular para balastro convencional (CCG) e tensdo de rede AC

n

o=

# LEDVANCE
3 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Alternativa LED as lampadas fluorescentes — Substituicado rapida, simples e segura — lluminacéo geral a temperaturas ambiente
classicas T9 em luminarias com CCG sem reeletrificagéo de -20...+45 °C

— lluminagao uniforme — Economia de energia até 50% (em compa-  — Corredores, escadarias, garagens

— Vida util: até 30.000 h racdo com a lampada fluorescente T9) — Aplicagdes domésticas

— Também adequado para funcionamento
a baixas temperaturas

— E possivel o funcionamento diretamente
a tenséo de alimentagéo 230 V AC

Aplicagbes decorativas

Designacao

LED TUBET9 C 22 EMV 11W 830 G10Q 4099854042447 22 G10q 212 11 1200 109 3000 110 80 30000 10 25.90 1
LED TUBET9 C 22 EMV 11W 840 G10Q 4099854042461 22 G10q 212 1 1320 120 4000 110 80 30000 E 10 25.90 1
LED TUBET9 C 22 EMV 11W 865 G10Q 4099854042485 22 G10q 212 1 1320 120 6500 110 80 30000 10 25.90 1
LED TUBET9 C 32 EMV 18.3W 830 G10Q 4099854042508 32 G10q 300 18.3 2000 109 3000 110 80 30000 D 10 31.90 1
LED TUBET9 C 32 EMV 18.3W 840 G10Q 4099854042522 32 G10q 300 18.3 2200 120 4000 110 80 30000 [ED> 10 31.90 1
LED TUBET9 C 32 EMV 18.3W 865 G10Q 4099854042546 32 G10q 300 18.3 2200 120 6500 110 80 30000 [EED 10 31.90 1
LED TUBE T9 C 40 EMV 24W 840 G10Q 4099854042560 40 G10q 400 24 2900 120 4000 110 80 30000 10 56.10 1
LED TUBE T9 C 40 EM V 24W 865 G10Q 4099854042584 40 G10q 400 24 2900 120 6500 110 80 30000 [ED> 10 56.10 1

INDICACOES DE SEGURANCA
Nao adequada para funcionamento com balastro eletrénico.
Funcionamento em aplicagdes de exterior em lumindarias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instrugdes de instalagéo.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

HQL LED P’ S

Substituicdo LED para lampadas HQL em aplicagcbes de exterior exigentes

# LEDVANCE
5 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Substituicdo para HQL: indicado para — Poupa até 78 % de energia ao substituir — Ruas
funcionamento com reactancia conven- as lampadas de vapor de mercurio (HQL) — lluminacao de area
cional (CCG) para HQL ou tenséo de — Baixo custo de manutencéo gragas a — Areas pedonais
rede 230 V sua vida util longa — Parques
— Substituicdo para outras HID: indicada — Luz 100% instantanea, sem periodo — Aplicagdes de exterior apenas em

para funcionamento a tenséo de rede, de aquecimento luminarias apropriadas
sem reatancia

— Fator de poténcia: 0.9

— Tipo de protegao: IP65

— Elevada protecéao contra sobretensao:
até 6 kV (L-N)

90000 DOSLOO

HQL LED P 1800LM 14.5W 827 E27 4099854040603 50 E27 138 145 1800 124 2700 360 80 60000 EED> 6 75.60 1
HQL LED P 2000LM 14.5W 840 E27 4099854040627 50 E27 138 14.5 2000 137 4000 360 80 60000 6 75.60 1
HQL LED P 2700LM 21.5W 827 E27 4099854040641 80 E27 145 215 2700 125 2700 360 80 60000 [ED> 6 89.20 2
HQL LED P 3000LM 21.5W 840 E27 4099854040665 80 E27 145 215 3000 139 4000 360 80 60000 £ 6 89.20 2
HQL LED P 3600LM 29W 827 E27 4099854040689 80 E27 172 29 3600 124 2700 360 80 60000 6 99.70 3
HQL LED P 4000LM 29W 840 E27 4099854040702 80 E27 172 29 4000 137 4000 360 80 60000 E 6 99.70 3
HQL LED P 5400LM 41W 827 E27 4099854040726 125 E27 195 4 5400 131 2700 360 80 60000 [ED> 6 133.10 4
HQL LED P 6000LM 41W 840 E27 4099854040740 125 E27 195 4 6000 146 4000 360 80 60000 6 133.10 4
HQL LED P 5400LM 41W 827 E40 4099854040764 125 E40 202 4 5400 131 2700 360 80 60000 6 133.10 5
HQL LED P 6000LM 41W 840 E40 4099854040788 125 E40 202 4 6000 146 4000 360 80 60000 6 133.10 5
HQL LED P 11700LM 90W 827 E40 4099854040801 250 E40 270 90 11700 130 2700 360 80 60000 [ED> 6 199.00 6
HQL LED P 13000LM 90W 840 E40 4099854040825 250 E40 270 90 13000 144 4000 360 80 60000 6 199.00 6

INDICACOES DE SEGURANCA

A lampada pode ser maior e mais pesada do que a lampada substituida. Antes da instalagéo deve ser verificado, se a luminaria e especialmente
0 suporte conseguem suportar o peso da lampada. Se possivel, instalar o cabo de seguranca incluido na embalagem da lampada para as
lampadas de 90 W.

Nao adequada para funcionamento com ignitores.

O funcionamento com condensador pode levar a redugéo do fator de poténcia do sistema.

Quando instalada na horizontal, o ponto T. da Iampada estd localizado na parte superior da mesma.

Nao se recomenda a utilizagdo em luminarias apertadas ou em lumindrias com refletores apertados.

" N&o regulavel | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informag&o | ° L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) |
° Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

HQL LED P ACESSORIOS

Acessorios para lampadas LED HQL

PERFOR-

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Instalacdo opcional para efeito sombra
— Disponivel para lampadas LED HQL de
2000 Im, 3000 Im e 4000 Im

Designagao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Ajuda a reduzir as perturbacgdes no ciclo
circadiano e melhora a qualidade de vida
dos residentes

— Muito facil de instalar na lampada e
mudar para a diregdo desejada no interior
da luminaria

AREAS DE APLICACAO
— Ruas, areas residenciais, zonas pedonais,
parques

o000

HQL LED P ACCESSORIES 2000LM LAMP SHADE' 4099854040849 90 6 3.70 1
HQL LED P ACCESSORIES 3000LM LAMP SHADE? 4099854040863 96 6 4.60 1
HQL LED P ACCESSORIES 4000LM LAMP SHADE® 4099854040887 125 6 4.60 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Apenas para utilizagdo com lampadas LEDVANCE HQL LED P.
N&o é recomendada a utilizagdo em luminarias muito compactas para nao encurtar a vida da lampada.

" Acessorio opcional para as seguintes lampadas LED HQL: HQL LED 1800 14,5W 4099854040603 e HQL LED 2000 14,5W 4099854040627 | > Acessorio opcional para as seguintes
lampadas LED HQL: HQL LED 2700 21,5W 4099854040641 e HQL LED 3000 21,5W 4099854040665 | * Acessorio opcional para as seguintes lampadas LED HQL: HQL LED 3600 29W
4099854040689 e HQL LED 4000 29W 4099854040702 | * Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS

B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

HQL LED FILAMENT V'

Substituicdo LED para lampadas HQL em aplicagcbes de exterior orientadas para o design

g .

1 2 3 4
# Leovance
OCOOE
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Substituicao para HQL: indicado para — O mesmo design das lampadas HQL — Ruas
funcionamento com reactancia conven- tradicionais com ampola elipsoidal fosca — lluminacao de area
cional (CCG) para HQL ou tenséo de — Utilizacao total do refletor da luminaria — Areas pedonais
rede 230 V existente gragas ao angulo de — Parques
— Substituicao para outras HID: indicadas 360 graus — Aplicagdes de exterior apenas em
para funcionamento a tenséo de rede sem — Poupa até 78 % de energia ao substituir luminarias apropriadas
reactancia as lampadas de vapor de mercurio (HQL)
— Fator de poténcia: 0.9 — Luz 100% instantanea, sem periodo de
— Tipo de protegao: IP65 aquecimento

— Protecao contra sobretensao: até 2 kV (LN)

Designacao

HQL LED FILAMENT V 1800LM 13W 827 E27 4099854071737 50 E27 151 13 1800 138 2700 360 80 25000 6 28.70 1
HQL LED FILAMENT V 2000LM 13W 840 E27 4099854071751 50 E27 151 13 2000 153 4000 360 80 25000 6 28.70 1
HQL LED FILAMENT V 2700LM 20W 827 E27 4099854071775 80 E27 151 20 2700 135 2700 360 80 25000 6 29.60 1
HQL LED FILAMENT V 3000LM 20W 840 E27 4099854071799 80 E27 151 20 3000 150 4000 360 80 25000 6 29.60 1
HQL LED FILAMENT V 5400LM 38W 827 E40 4099854071898 125 E40 202 38 5400 142 2700 360 80 25000 6 63.90 2
HQL LED FILAMENT V 6000LM 38W 840 E40 4099854071911 125 E40 202 38 6000 157 4000 360 80 25000 6 63.90 2
HQL LED FILAMENT V 3600LM 24W 827 E27 4099854071812 80 E27 217 24 3600 150 2700 360 80 25000 6 48.20 2
HQL LED FILAMENT V 4000LM 24W 840 E27 4099854071836 80 E27 217 24 4000 166 4000 360 80 25000 6 48.20 2
HQL LED FILAMENT V 5400LM 38W 827 E27 4099854071850 125 E27 217 38 5400 142 2700 360 80 25000 6 63.90 3
HQL LED FILAMENT V 6000LM 38W 840 E27 4099854071874 125 E27 217 38 6000 157 4000 360 80 25000 6 63.90 3
HQL LED FILAMENT V 8100LM 60W 827 E40 4099854071935 250 E40 260 60 8100 135 2700 360 80 25000 6 117.00 4
HQL LED FILAMENT V 9000LM 60W 840 E40 4099854071959 250 E40 260 60 9000 150 4000 360 80 25000 6 117.00 4

INDICACOES DE SEGURANCA

Nao indicada para funcionamento com ignitores. O funcionamento com condensador pode levar a redugéo do fator de poténcia do sistema.
Quando instalada na horizontal, o ponto T. da lampada esta localizado na parte superior da mesma. Nao se recomenda a utilizagdo em luminarias
apertadas ou em lumindrias com refletores apertados. Indicado somente para temperaturas até 50°C dentro da luminaria. Nao é recomendada
para utilizagdo em luminarias muito apertadas ou com refletores muito apertados.

" N&o regulavel | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informag&o | ° L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) |
° Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

NAV LED FILAMENT V'

Substituicdo LED para lampadas NAV em aplicacdes de exterior orientadas para o design

)

1 3
# Leovance
OOOOE
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Adequado para funcionamento com — O mesmo design das lampadas NAYV, — Ruas
equipamento de balastro convencional forma tubular em vidro transparente — lluminacao de area
(CCQG) ou tensédo de alimentagédo 230 VAC  — Utilizagéo total do refletor da luminaria — Areas pedonais
— Eficiéncia elevada até 190 Im/W existente gragas ao angulo de — Parques
— Fator de poténcia: 0.9 360 graus — Aplicagdes de exterior apenas em
— Tipo de protegéo: IP65 — Poupa até 78% de energia quando utiliza- luminarias apropriadas
— Protecéo contra sobretensao: até 2 kV (LN) da na substituicao de lampadas de vapor

de sodio (NAV)

— Luz 100% instantanea, sem periodo de
aquecimento

— Distribuigéo luminosa similar as lampadas

NAV tradicionais
" 90000 ODD Q0
NAV 50 LED FILAMENT V 3600LM 21W 727 E27 4099854071973 50 E27 170 21 3600 171 2700 360 70 25000 EED 6 38.70 1
NAV 50 LED FILAMENT V 4000LM 21W 740 E27 4099854071997 50 E27 170 21 4000 190 4000 360 70 25000 6 38.70 1
NAV 70 LED FILAMENT V 5400LM 35W 727 E27 4099854072017 70 E27 210 35 5400 154 2700 360 70 25000 6 51.40 2
NAV 70 LED FILAMENT V 6000LM 35W 740 E27 4099854072031 70 E27 210 35 6000 171 4000 360 70 25000 [E> 6 51.40 2
NAV 100 LED FILAMENT V 7000LM 41W 727 E40 4099854072055 100 E40 225 M 7000 170 2700 360 70 25000 [E» 6 65.20 3
NAV 100 LED FILAMENT V 7500LM 41W 740 E40 4099854072079 100 E40 225 #“ 7500 182 4000 360 70 25000 [E> 6 65.20 3

INDICACOES DE SEGURANCA

Né&o indicada para funcionamento com ignitores. O funcionamento com condensador pode levar a reducéo do fator de poténcia do sistema.
Quando instalada na horizontal, o ponto Tc da lampada esta localizado na parte superior da mesma. Nao se recomenda a utilizagdo em luminarias
apertadas ou em lumindrias com refletores apertados. Indicado somente para temperaturas até 50°C dentro da lumindria. Nao é recomendada
para utilizagdo em lumindrias muito apertadas ou com refletores muito apertados.

" N&o regulavel | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informag&o | ° L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) |
° Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

HID LED Highbay Universal P? e

Substituicdo LED para lampadas HID em luminadrias industriais

# LEDVANCE
5 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Tipo de protegao: IP40 — Substituicao direta para lampadas HID — Alternativa LED para aplicagdes que
— Protecao contra sobretensao: até 4 kV tradicionais gragcas a compatibilidade requerem um fluxo luminoso elevado
(L-N) com a reactancia e o ignitor — I|deal para instalagdes industriais e
— E possivel o funcionamento a tens&o de armazéns
rede AC para a mais elevada eficiéncia — Aplicagdes de exterior apenas em
energética luminarias apropriadas

— Economia de energia até 68 % ao substi-
tuir as lampadas HQI tradicionais

— Gestéo térmica efetiva para uma grande
amplitude térmica

— Baixo custo de manutencao gracgas a
sua vida util longa

Designacao

HID LED HIGHBAY UNIVERSAL P 14000 LM 105W 840 E40 4058075780385 250 E40 263 105 14000 133 4000 100 80 50000 4 182.60 1
HID LED HIGHBAY UNIVERSAL P 21000 LM 150W 840 E40 4058075780408 400 E40 263 150 21000 140 4000 100 80 50000 £ 4 240.20 1
HID LED HIGHBAY UNIVERSAL P 25000 LM 160W 840 E40 4058075780422 400 E40 263 160 25000 156 4000 100 80 50000 £ 4 264.20 1

INDICACOES DE SEGURANGCA

A lampada de substituicdo pode ser maior e mais pesada do que a original. Antes da instalagédo deve verificar se a luminaria e em especial
0 suporte conseguem suportar o peso da lampada. Devera instalar um suporte de seguranca.

Para garantir toda a eficiéncia luminosa e a vida do produto, recomenda-se que seja retirado vidro ou tampa da luminaria.

Indicado apenas para temperaturas até 50°C no interior da luminaria.

Nao adequada para funcionamento com reatancia eletronica.

" N&o regulavel | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informag&o | ° L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) |
° Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS

42



LAMPADAS LED DA LEDVANCE

DULUX LED D EM & AC MAINS V'2

Substituicdo LED para CFLni com casq. 2-pin G24d para funcionamento com CCG
e tenséo de rede AC

L |

T?
1
# Leovance
OOOE
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Substituicdo LED para lampadas fluores- — Instalagéo facil — lluminacéo geral a temperaturas ambiente
centes compactas para funcionamento em — Baixo consumo de energia de -20...+45 °C
luminarias com balastro electromagnético — Facil substituicdo gracas do design — Supermercados e lojas
(CCQG) ou tensao de rede AC compacto — Passagens e corredores
— Vida util: até 30.000 h — E possivel o funcionamento diretamente — Hotéis, restaurantes
— Casquilho rotativo em torno do seu eixo a tensao de alimentagao 230 V AC

longitudinal (+ 90 °)
— Casquilho G24d de conexao de dois pinos
— Tipo de protegao: IP20

Designacao

DULUX LED D10 EM & AC MAINS V' 5W 830 G24D-1 4058075823051 10 G24d-1 110 5 540 108 3000 120 80 30000  [ED 10 13.20 1
DULUX LED D10 EM & AC MAINS V' 5W 840 G24D-1 4058075823075 10 G24d-1 110 5 600 120 4000 120 80 30000 EED> 10 13.20 1
DULUX LED D13 EM & AC MAINS V' 6W 830 G24D-1 4058075823099 13 G24d-1 148 6 600 100 3000 120 80 30000 10 14.30 1
DULUX LED D13 EM & AC MAINS V 6W 840 G24D-1 4058075823112 13 G24d-1 148 6 660 110 4000 120 80 30000 [ED> 10 14.30 1
DULUX LED D18 EM & AC MAINS V' 7W 830 G24D-2 4058075823136 18 G24d-2 148 7 700 100 3000 120 80 30000  (ED 10 14.90 1
DULUX LED D18 EM & AC MAINS V' 7W 840 G24D-2 4058075823150 18 G24d-2 148 7 770 110 4000 120 80 30000 10 14.90 1
DULUX LED D26 EM & AC MAINS V 9W 830 G24D-3 4058075823174 26 G24d-3 il 9 990 110 3000 120 80 30000  FED> 10 16.90 1
DULUX LED D26 EM & AC MAINS V' 9W 840 G24D-3 4058075823198 26 G24d-3 17 9 1100 122 4000 120 80 30000 E 10 16.90 1

INDICACOES DE SEGURANGCA

N&o indicado para funcionamento em série

A gama de temperatura de funcionamento da DULUX LED ¢ limitada. Em caso de duvida sobre a adequacgéao da aplicacdo, meca a temperatura
Te max no produto antes da instalagao.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

DULUX LED D VT EM & AC MAINS V"2

Substituicdo LED para CFLni com casq. 2-pin G24d para funcionamento com CCG
e tenséo de rede AC

# LEDVANCE
3 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Substituicdo LED para lampadas fluores- — Instalagéo facil — lluminacéo geral a temperaturas ambiente
centes compactas para funcionamento em — Baixo consumo de energia de -20...+45 °C
luminarias com balastro electromagnético — Facil substituicdo gracas do design — Supermercados e lojas
(CCQG) ou tensao de rede AC compacto — Passagens e corredores

— Adequado apenas para aplicagao vertical — E possivel o funcionamento diretamente — Hotéis, restaurantes

— Vida util: até 30.000 h a tensdo de alimentacao 230 V AC
— Casquilho G24d de conexao de dois pinos
— Tipo de protegao: IP20

Designacao

DULUX LED D13 VT EM & AC MAINS V 5.5W 830 G24D 4058075821811 13 G24d 103 55 640 116 3000 300 80 30000 10 19.50 1
DULUX LED D13 VT EM & AC MAINS V 5.5W 840 G24D 4058075821835 13 G24d 103 5.5 700 127 4000 300 80 30000 E 10 19.50 1
DULUX LED D18 VT EM & AC MAINS V 7.5W 830 G24D 4058075821859 18 G24d 117 75 870 116 3000 300 80 30000 10 20.90 1
DULUX LED D18 VT EM & AC MAINS V 7.5W 840 G24D 4058075821873 18 G24d 117 7.5 950 126 4000 300 80 30000  FED> 10 20.90 1
DULUX LED D26 VT EM & AC MAINS V 9.5W 830 G24D 4058075821897 26 G24d 125.5 9.5 1080 113 3000 300 80 30000 [ED> 10 21.90 1
DULUX LED D26 VT EM & AC MAINS V 9.5W 840 G24D 4058075821910 26 G24d 125.5 9.5 1200 126 4000 300 80 30000 [EED 10 21.90 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Nao indicado para funcionamento em série.

A gama de temperatura de funcionamento do DULUX LED ¢ limitada. Em caso de duvida sobre a adequacéo da aplicagéo, mega a temperatura
Te max no produto antes da instalagao.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

DULUX LED D/E HF & AC MAINS V*2

Substituicdo LED para CFLni, com casquilho G24q de 4 pinos para balastro eletronico
e tenséo de rede AC

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

1 2
# Leownce
3 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Substituicao LED para lampadas fluores- — Instalacao facil — lluminagao geral a temperaturas ambiente
centes compactas para funcionamento em — Baixo consumo de energia de -20...+45 °C
luminarias com balastro eletrénico (ECG) — Facil substituicdo gracas do design — Supermercados e lojas
ou tensdo de rede AC compacto — Passagens e corredores
— Vida util: até 30.000 h — E possivel o funcionamento diretamente — Hotéis, restaurantes
— Casquilho rotativo em torno do seu eixo a tensao de alimentagao 230 V AC

longitudinal (+ 90 °)

— Casquilho G249 de conexao de quatro
pinos

— Tipo de protegao: IP20

Designacao

DULUX LED D/E13 HF & AC MAINS V 6W 830 G24Q-1 4058075821934 13 G24g-1 1428 6 600 100 3000 120 80 30000  [ED 10 20.60 1
DULUX LED D/E13 HF & AC MAINS V 6W 840 G24Q-1 4058075821958 13 G24g-1 1428 6 660 110 4000 120 80 30000 EED> 10 20.60 1
DULUX LED D/E18 HF & AC MAINS V 7W 830 G24Q-2 4058075821972 18 G24g-2 1428 7 700 100 3000 120 80 30000 10 22.90 1
DULUX LED D/E18 HF & AC MAINS V 7W 840 G24Q-2 4058075821996 18 G24g-2  142.8 7 770 110 4000 120 80 30000 [ED> 10 22.90 1
DULUX LED D/E26 HF & AC MAINS V 10W 830 G24Q-3 4058075822016 26 G24g-3  169.8 10 990 99 3000 120 80 30000  (ED 10 25.70 2
DULUX LED D/E26 HF & AC MAINS V 10W 840 G24Q-3 4058075822030 26 G24g-3  169.8 10 1100 110 4000 120 80 30000 10 25.70 2

INDICACOES DE SEGURANCA
Verifigue sempre a mais recente lista de compatibilidade em www.ledvance.com/ecg-compatibility. A gama de temperatura de funcionamento das
DULUX LED ¢ limitada. Em caso de duvida sobre a adequagéo da aplicagdo, mecga a temperatura Tc max no produto antes da instalagéo.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS

45



LAMPADAS LED DA LEDVANCE

DULUX LED S EM & AC MAINS V'2

Substituicdo LED para CFLni, 2 tubos, com casquilho 2 pinos G23 para funcionamento
com CCG e tensao de rede AC

1 2 3
# Leovance
OOOE
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Substituicdo LED para lampadas fluores- — Instalagéo facil — lluminacéo geral a temperaturas ambiente
centes compactas para funcionamento em — Baixo consumo de energia de -20...+45 °C
luminarias com balastro electromagnético — Facil substituicdo gracas do design — Supermercados e lojas
(CCQG) ou tensao de rede AC compacto — Passagens e corredores
— Vida util: até 30.000 h — E possivel o funcionamento diretamente — Hotéis, restaurantes
— Casquilho G23 de conexao de dois pinos a tensdo de alimentacao 230 V AC

— Tipo de protegao: IP20

Designacao

DULUX LED S7 EM & AC MAINS V 3.5W 830 G23 4058075822931 7 G23 135 35 360 102 3000 120 80 30000 (ED 10 13.20 1
DULUX LED S7 EM & AC MAINS V 3.5W 840 G23 4058075822955 7 G23 135 3.5 400 114 4000 120 80 30000 10 13.20 1
DULUX LED S9 EM & AC MAINS V 4W 830 G23 4058075822979 9 G23 165 4 500 125 3000 120 80 30000 10 14.30 2
DULUX LED S9 EM & AC MAINS VV 4W 840 G23 4058075822993 9 G23 165 4 550 137 4000 120 80 30000 10 14.30 2
DULUX LED S11 EM & AC MAINS V 6W 830 G23 4058075823013 11 G23 220 6 630 105 3000 120 80 30000 10 14.90 3
DULUX LED S11 EM & AC MAINS V 6W 840 G23 4058075823037 1 G23 220 6 700 116 4000 120 80 30000  fED> 10 14.90 3

INDICACOES DE SEGURANCA
Indicado para funcionamento em série. A gama de temperatura de funcionamento da DULUX LED ¢é limitada. Em caso de duvida sobre a adequa-
¢éo da aplicagcdo, meca a temperatura To max no produto antes da instalagéo.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

DULUX LED L HF & AC MAINS V*"?

Substituicdo LED para CFLni, com casquilho de 4 pinos 2G11 para funcionamento com ECG
e tenséo de rede AC

1] 1 | 1 Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

1 2 3 4
# Leownce
3 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO  BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO
— Substituicao LED para lampadas fluores- — Instalacao facil — lluminagao geral a temperaturas ambiente
centes compactas para funcionamento em  — Baixo consumo de energia de -20...+45 °C
luminarias com balastro eletrénico (ECG) — Facil substituicdo gracas do design — Escritdrios, edificios publicos
ou tensdo de rede AC compacto — Lojas
— Vida util: até 30.000 h — E possivel o funcionamento diretamente — Hotéis, restaurantes
— Casquilho 2G11 de quatro pinos a tensdo de alimentacao 230 V AC — Industria

— Tipo de protegao: IP20

Designacao

DULUX LED L18 HF & AC MAINS V 8W 830 2G11 4058075822054 18 2G11 229.5 8 900 112 3000 140 80 30000 EED> 10 37.80 1
DULUX LED L18 HF & AC MAINS V 8W 840 2G11 4058075822078 18 2G11 229.5 8 1000 125 4000 140 80 30000 10 37.80 1
DULUX LED L24 HF & AC MAINS VV 12W 830 2G11 4058075822092 24 2G11 324.5 12 1350 112 3000 140 80 30000 [ED> 10 40.50 2
DULUX LED L24 HF & AC MAINS V 12W 840 2G11 4058075822115 24 2G11 324.5 12 1500 125 4000 140 80 30000 [ED> 10 40.50 2
DULUX LED L36 HF & AC MAINS V 18W 830 2G11 4058075822139 36 2G11 416.5 18 2070 115 3000 140 80 30000 10 43.20 3
DULUX LED L36 HF & AC MAINS VV 18W 840 2G11 4058075822153 36 2G11 416.5 18 2300 127 4000 140 80 30000  fE> 10 43.20 3
DULUX LED L55 HF & AC MAINS V 25W 830 2G11 4058075822177 55 2G11 537 25 2950 118 3000 140 80 30000 [ED> 10 48.60 4
DULUX LED L55 HF & AC MAINS V 25W 840 2G11 4058075822191 55 2G11 537 25 3250 130 4000 140 80 30000 EED> 10 48.60 4

INDICACOES DE SEGURANCA

Verifique sempre a mais recente lista de compatibilidade em www.ledvance.com/ecg-compatibility.

Nao indicado para funcionamento com balastro convencional.

A gama de temperatura de funcionamento do DULUX LED ¢ limitada. Em caso de duvida sobre a adequacgao da aplicagcdo, meca a temperatura
Te max no produto antes da instalagao.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

DULUX LED F EM & AC MAINS V'?

Substituicdo LED para as planas CFLni com casquilho 4-pin 2G10 para funcionamento

com CCG e tensao de rede AC

# LeDvance

3 Anos

Garantia

& Lo

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Substituicdo LED para lampadas fluores-
centes compactas para funcionamento em
luminarias com balastro electromagnético
(CCQG) ou tensao de rede AC

— Vida dtil: até 30.000 h

— Casquilho 2G10 de quatro pinos

— Tipo de protegao: IP20

— Lampadas sem mercurio

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

Instalacéo facil -
Baixo consumo de energia

Inadequado para funcionamento com -
balastro eletrénico -
Facil substituicdo gracas do design -
compacto

E possivel o funcionamento diretamente

a tenséo de alimentagéo 230 V AC

AREAS DE APLICACAO

lluminacao geral a temperaturas ambiente
de -20...+45 °C

Escritérios

Passagens e corredores

Hotéis, restaurantes

DULUX LED F18 EM & AC MAINS V 8W 830 2G10 4058075822412 18 2G10 128 8 900 112 3000 130 80 30000 10 30.70 1
DULUX LED F18 EM & AC MAINS V 8W 840 2G10 4058075822436 18 2G10 128 8 1000 125 4000 130 80 30000 E 10 30.70 1
DULUX LED F24 EM & AC MAINS V 12W 830 2G10 4058075822450 24 2G10 169.5 12 1350 112 3000 130 80 30000 10 31.20 1
DULUX LED F24 EM & AC MAINS V 12W 840 2G10 4058075822474 24 2G10 169.5 12 1500 125 4000 130 80 30000  FE> 10 31.20 1
DULUX LED F36 EM & AC MAINS V 20W 830 2G10 4058075822498 36 2G10 2215 20 2250 112 3000 130 80 30000 [ED> 10 35.60 1
DULUX LED F36 EM & AC MAINS V 20W 840 2G10 4058075822511 36 2G10 2215 20 2500 125 4000 130 80 30000 EED 10 35.60 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Nao indicado para funcionamento em série

A gama de temperatura de funcionamento do DULUX LED ¢ limitada. Em caso de duvida sobre a adequacéo da aplicagéo, mega a temperatura

Te max no produto antes da instalagao.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS
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B PERFORMANCE CLASS

B VALUE CLASS



LAMPADAS LED DA LEDVANCE

DULUXLED T EM & AC MAINS V

Substituicdo LED para CFLni com casquilho GX24d de 2 pinos para funcionamento com
balastro convencional e tensao de rede AC

# LeDvance

3 Anos

Garantia

& Lo

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Substituicdo LED para lampadas fluores-
centes compactas para funcionamento em
luminarias com balastro electromagnético
(CCQG) ou tensao de rede AC

— Vida util: até 30.000 h

— Casquilho rotativo em torno do seu eixo
longitudinal (+ 90 °)

— Csaquilho de 2 pinos GX24d com
terminagao simples

— Tipo de protegao: IP20

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Instalacao facil

— Baixo consumo de energia

— Facil substituicdo gracas do design
compacto

— E possivel o funcionamento diretamente
a tensao de alimentagao 230 V AC

AREAS DE APLICACAO

— lluminagao geral a temperaturas ambiente
de -20...+45 °C

— Supermercados e lojas

— Passagens e corredores

— Hotéis, restaurantes

900D O6HDOASOO

DULUX LED T13 EM & AC MAINS V 6W 830 GX24D-1 4058075823211 13 GX24d-1 6 630 3000 80 132 38 120 30000 (ED 10 12.70 1
DULUX LED T13 EM & AC MAINS V 6W 840 GX24D-1 4058075823235 13 GX24d-1 6 700 4000 80 132 38 120 30000 10 12.70 1
DULUX LED T18 EM &AC MAINS V 7W 830 GX24D-2 4058075823259 18 GX24d-2 7 720 3000 80 132 38 120 30000 (ED 10 15.10 1
DULUX LED T18 EM & AC MAINS VV 7W 840 GX24D-2 4058075823273 18 GX24d-2 7 800 4000 80 132 38 120 30000 [ED> 10 15.10 1
DULUX LED T26 EM & AC MAINS V 9W 830 GX24D-3 4058075823297 26 GX24d-3 9 1000 3000 80 147 38 120 30000 10 17.50 1
DULUX LED T26 EM & AC MAINS V 9W 840 GX24D-3 4058075823310 26 GX24d-3 9 1100 4000 80 147 38 120 30000  FE> 10 17.50 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Nao indicado para funcionamento em série.

A gama de temperatura de funcionamento do DULUX LED ¢é limitada. Em caso de duvida sobre a adequagéo da aplicagdo, meca a temperatura

Te max no produto antes da instalagéo.

" Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informag&o | 2 L70/B50 | ® Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | * Pregos de tabela

sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)
B SUPERIOR CLASS M PERFORMANCE CLASS

B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

DULUX LED T/E HF & AC MAINS V'2

Substituicdo LED para CFLni com casq. 4-pin GX24q para funcionamento com ECG

e tensdo de rede AC

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDvance

3 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Substituicao LED para lampadas fluores-
centes compactas para funcionamento em
luminarias com balastro eletrénicos (ECG)
ou tensdo de rede AC

— Vida util: até 30.000 h

— Casquilho de quatro pinos GX24q

— Casquilho rotativo em torno do seu eixo
longitudinal (+ 90 °)

— Tipo de protegao: IP20

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Instalagéo facil

— Baixo consumo de energia

— Facil substituicdo gracas do design
compacto

— E possivel o funcionamento diretamente
a tensao de alimentagao 230 V AC

AREAS DE APLICACAO

— lluminacédo geral a temperaturas ambiente
de -20...+45 °C

— Supermercados e lojas

— Passagens e corredores

— Hotéis, restaurantes

DULUX LED T/E13 HF & AC MAINS V 6W 830 GX24Q-1 4058075822214 13 GX24g-1  102.8 6 630 105 3000 120 80 30000 10 24.60 1
DULUX LED T/E13 HF & AC MAINS V 6W 840 GX24Q-1 4058075822238 13 GX24g-1  102.8 6 700 116 4000 120 80 30000 E 10 24.60

DULUX LED T/E18 HF & AC MAINS V 7W 830 GX24Q-2 4058075822252 18 GX24q-2 1198 7 720 102 3000 120 80 30000 10 29.30 2
DULUX LED T/E18 HF & AC MAINS V 7W 840 GX24Q-2 4058075822276 18 GX24g-2 119.8 7 800 114 4000 120 80 30000  FE> 10 29.30 2
DULUX LED T/E26 HF & AC MAINS V 10W 830 GX24Q-3 4058075822290 26 GX24q-3 1398 10 990 99 3000 120 80 30000 (ED 10 31.60 3
DULUX LED T/E26 HF & AC MAINS V 10W 840 GX24Q-3 4058075822313 26 GX24g-3 139.8 10 1100 110 4000 120 80 30000 EED> 10 31.60 3
DULUX LED T/E32 HF & AC MAINS V 16W 830 GX24Q-3 4058075822337 32  GX24q-3 1548 16 1620 101 3000 120 80 30000 10 34.30 4
DULUX LED T/E32 HF & AC MAINS V 16W 840 GX24Q-3 4058075822351 32  GX24q-3 1548 16 1800 112 4000 120 80 30000 10 34.30 4
DULUX LED T/E42 HF & AC MAINS V 20W 830 GX24Q-4 4058075822375 42 GX24q-4 1648 20 2025 101 3000 120 80 30000 F 10 36.80 5
DULUX LED T/E42 HF & AC MAINS V 20W 840 GX24Q-4 4058075822399 42 GX249-4 164.8 20 2250 112 4000 120 80 30000 10 36.80 5

INDICACOES DE SEGURANGCA

Verifique sempre a mais recente lista de compatibilidade em www.ledvance.com/ecg-compatibility.

Nao indicado para funcionamento com balastro convencional.
A gama de temperatura de funcionamento do DULUX LED é limitada. Em caso de duvida sobre a adequacao da aplicagcdo, meca a temperatura

Te max no produto antes da instalagéo.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS
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B PERFORMANCE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

DULUX LED SQ EM & AC MAINS V'2

Substituicdo LED para CFLni com casquilho GR8 de 2 pinos para funcionamento com
balastro convencional e tensao de rede AC

# LeDvance

3 Anos

Garantia

& Lo

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Substituicdo LED para lampadas fluores-
centes compactas para funcionamento em
luminarias com balastro electromagnético
(CGG) ou tensdo de rede AC

— Vida dtil: até 30.000 h

— Casquilho GR8 de dois pinos

— Tipo de protegéo: IP20

— Lampadas sem mercurio

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Instalacao facil

— Baixo consumo de energia

— Facil substituicdo gracas do design
compacto

— E possivel o funcionamento diretamente
a tensao de alimentagao 230 V AC

AREAS DE APLICACAO

— lluminagao geral a temperaturas ambiente
de -20...+45 °C

— Supermercados e lojas

— Passagens e corredores

— Hotéis, restaurantes

DULUX LED SQ16 EM & AC MAINS V 7W 830 GR8 4058075822535 16 GR8 137.1 7 720 102 3000 130 80 30000 10 24.80 1
DULUX LED SQ16 EM & AC MAINS V 7W 835 GR8 4058075822559 16 GR8 137.1 7 720 102 3500 130 80 30000 10 24.80 1
DULUX LED SQ28 EM & AC MAINS V 13W 830 GR8 4058075822573 28 GR8 204 13 1350 103 3000 130 80 30000 10 32.10 1
DULUX LED SQ28 EM & AC MAINS V 13W 835 GR8 4058075822597 28 GR8 204 13 1350 103 3500 130 80 30000 D 10 32.10 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Nao indicado para funcionamento em série.

A gama de temperatura de funcionamento do DULUX LED ¢é limitada. Em caso de duvida sobre a adequagéo da aplicagdo, meca a temperatura

To max no produto antes da instalagéo.

" Grau de Protegao: IP20 | 2 N&o regulavel | ® Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS

B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC A/P/B DIM CRI97 S

Lampadas LED regulaveis, forma standard, esférica e chama, CRI97

AEN

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

1 2 6 7 8
# Leownce
5 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Elevados CRI & R9 para uma experiéncia — Lampadas com a inovadora tecnologia — Perfeita para instalagdes decorativas

de iluminagao natural LED de “filamento” — Aplicagdes domésticas

— Regulavel — Forma, dimensdes e fluxo luminoso — lluminacao geral

— Lampadas LED para tensdo de rede comparavel a lampada de halogéneo — Aplicag@o no exterior somente em

— Angulo: até 300° — Consumo de energia muito baixo luminarias apropriadas (IP65 minimo)

— Vida util: até 15.000 h — Luz 100% instantanea, sem periodo de

aquecimento
— Baixa cintilagao

Designacao

i

LED Classic A 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E27" 4099854065330 40 E27 42 470 2700 97 105 60 Clara 15000 10 12.10 1

LED Classic A 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Frosted E27' 4099854065378 40 E27 42 470 2700 97 105 60 Fosca 15000 E 10 12.40 2
LED Classic A 60 Filament DIM CRI97 S 7.2W 927 Clear E27" 4099854065071 60 E27 72 806 2700 97 105 60 Clara 15000 10 12.60 1
LED Classic A 60 Filament DIM CRI97 S 7.2W 927 Frosted E27' 4099854065231 60 E27 7.2 806 2700 97 105 60 Fosca 15000  FE> 10 12.90 2
LED Classic A 75 Filament DIM CRI97 S 9.5W 927 Clear E27" 4099854065170 75 E27 9.5 1055 2700 97 105 60 Clara 15000  [ED 10 15.80 3
LED Classic A 75 Filament DIM CRI97 S 9.5W 927 Frosted E27' 4099854065279 75 E27 9.5 1055 2700 97 105 60 Fosca 15000  [ED 10 16.10 2
LED Classic A 100 Filament DIM CRI97 S 13.8W 927 Clear E27' 4099854065217 100 E27 138 1521 2700 97 105 60 Clara 15000 10 20.90 3
LED Classic A 100 Filament DIM CRI97 S 13.8W 927 Frosted E27' 4099854065316 100 E27 13.8 1521 2700 97 105 60 Fosca 15000 10 21.60 2
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E14' 4099854065750 40 E14 4.2 470 2700 97 7 45 Clara 15000 10 11.00 4
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Frosted E14" 4099854065828 40 E14 42 470 2700 97 77 45 Fosca 15000 10 11.40 5
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E27' 4099854077968 40 E27 4.2 470 2700 97 77 45 Clara 15000  FE> 10 10.10 6
LED Classic B 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E14' 4099854065590 40 E14 4.2 470 2700 97 100 35 Clara 15000  FED 10 14.30 7
LED Classic B 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Frosted E14' 4099854065613 40 E14 42 470 2700 97 100 35 Fosca 15000  [ED 10 14.60 8

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC A/GLOBE E EDISON ENERGY EFFICIENCY A S

Lampadas LED, forma standard, esférica e Edison,
ENERGY EFFICIENCY CLASS A
ﬂ &
6 7

L —
=
ji=—=)

of | Qe

SUPERIOR
CLASS

1 2 3 4 5 8
# Leovance
5 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO

— Lampadas LED para tensdo de rede — Lampadas com a inovadora tecnologia — Perfeita para instalagbes decorativas

— Rendimento luminoso: até 210 Im/W LED de “filamento” — Aplicagdes domésticas

— Angulo: até 300° — Consumo de energia muito baixo — lluminacao geral

— Vida util muito longa até 50.000 h — Forma, dimensoes e fluxo luminoso — Aplicagao no exterior somente em

— Numero de ciclos de comutagdo muito comparavel a lampada de halogéneo luminarias apropriadas

alto: 500.000 — Luz 100% instantanea, sem periodo de

aquecimento
— Baixa cintilagao

Designacao

LED Classic A 40 Filament EECA S 2.2W 830 Clear E27" 4099854059995 40 E27 22 470 3000 80 105 60 Clara 50000 (W 6 23.80 1
LED Classic A 40 Filament EECA S 2.2W 830 Frosted E27"' 4099854060090 40 E27 22 470 3000 80 105 60 Fosca 50000  (H> 6 23.30 2
LED Classic A 60 Filament EECA S 3.8W 830 Clear E27" 4099854059957 60 E27 38 806 3000 80 105 60 Clara 50000 [E®> 6 26.20 3
LED Classic A 60 Filament EEC A S 3.8W 830 Frosted E27" 4099854060052 60 E27 3.8 806 3000 80 105 60 Fosca 50000 [E® 6 25.50 2
LED Classic A 75 Filament EECA S 5W 830 Clear E27' 4099854060113 75 E27 5 1055 3000 80 105 60 Clara 50000 [ 6 26.70 4
LED Classic A 75 Filament EEC A S 5W 830 Frosted E27" 4099854060151 75 E27 5 1055 3000 80 105 60 Fosca 50000 (E 6 26.70 2
LED Classic A 100 Filament EECA S 7.2W 830 Clear E27' 4099854060199 100 E27 72 1521 3000 80 105 60 Clara 50000 [E® 6 30.80 5
LED Classic A 100 Filament EECA S 7.2W 830 Frosted E27" 4099854060212 100 E27 72 1521 3000 80 105 60 Fosca 50000  (E> 6 30.80 2
LED Classic Globe 95 60 Filament EEC A S 3.8W 830 Clear E27 4099854060250 60 E27 3.8 806 3000 80 138 95 Clara 50000 [N 6 24.60 6
LED Classic Globe 95 60 Filament EEC A S 3.8W 830 Frosted E27' 4099854060274 60 E27 38 806 3000 80 138 95 Fosca 50000 (E 6 24.60 7
LED Classic Edison 60 Filament EEC A S 3.8W 830 Clear E27' 4099854060236 60 E27 38 806 3000 80 140 64 Clara 50000 [EB» 6 24.60 8

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de

tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC P E B ENERGY EFFICIENCY B S B

Lampadas LED, forma esférica e chama classe de eficiéncia energética B

(AR

# LEDVANCE

5 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO

— Lampadas LED para tensdo de rede — Lampadas com a inovadora tecnologia — Perfeita para instalagbes decorativas

— Elevada eficiéncia até 188 Im/W LED de “filamento” — Aplicagdes domésticas

— Angulo: até 300° — Consumo de energia muito baixo — lluminacao geral

— Vida util muito longa até 50.000 h — Forma, dimensoes e fluxo luminoso — Aplicagao no exterior somente em

— Numero de ciclos de comutagdo muito comparavel a lampada de halogéneo luminarias apropriadas (IP65 minimo)
alto: 500.000 — Luz 100% instantanea, sem periodo de

aquecimento
— Baixa cintilagao

900006 0DOCO0

LED Classic P 40 Filament EEC B S 2.5W 827 Clear E14' 4099854066597 40 E14 25 470 2700 80 7 45 Clara 50000 6 10.90 1
LED Classic P 40 Filament EEC B S 2.5W 827 Frosted E14' 4099854066641 40 E14 25 470 2700 80 7 45 Fosca 50000 6 11.20 2
LED Classic B 40 Filament EEC B S 2.5W 827 Clear E14' 4058075747821 40 E14 25 470 2700 80 100 35 Clara 50000 6 10.60 3
LED Classic B 40 Filament EEC B S 2.5W 827 Frosted E14 4099854066467 40 E14 25 470 2700 80 100 35 Fosca 50000 @D 6 11.00 4

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY B DIM S e

Lampadas LED regulaveis, forma classica, classe de eficiéncia energética B

[

Osomce | Ousowmce |

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDvance

5 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Lampadas LED para tenséo de rede

— Rendimento luminoso muito elevado
até 185 Im/W

— Angulo: até 300°

— Vida util muito longa até 50.000 h

— Numero de ciclos de comutagdo muito
alto: 500.000

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Lampadas com a inovadora tecnologia
LED de “filamento”

— Consumo de energia muito baixo

— Forma, dimensoes e fluxo luminoso
comparavel a lampada de halogéneo

— Luz 100% instantanea, sem periodo de
aquecimento

— Baixa cintilagao

AREAS DE APLICACAO

— Perfeita para instalagdes decorativas
— Aplicagbes domésticas

— lluminacao geral

Aplicacéo no exterior somente em
luminarias apropriadas (IP65 minimo)

LED Classic A 40 Filament DIM EEC B S 2.6W 827 Clear E27' 4099854065880 40 E27 26 481 2700 80 105 60 Clara 50000 6 13.60 1
LED Classic A 40 Filament DIM EEC B S 2.6W 827 Frosted E27" 4099854066221 40 E27 26 481 2700 80 105 60 Fosca 50000 6 14.00 2
LED Classic A 60 Filament DIM EEC B S 4.3W 827 Clear E27' 4099854065866 60 E27 43 806 2700 80 105 60 Clara 50000 6 16.20 1
LED Classic A 60 Filament DIM EEC B S 4.3W 827 Frosted E27" 4099854066146 60 E27 43 806 2700 80 105 60 Fosca 50000 @D 6 16.50 2
LED Classic A 75 Filament DIM EEC B S 5.7W 827 Clear E27' 4099854065903 75 E27 5.7 1055 2700 80 105 60 Clara 50000 6 17.50 3
LED Classic A 75 Filament DIM EEC B S 5.7W 827 Frosted E27' 4099854065941 75 E27 5.7 1055 2700 80 105 60 Fosca 50000 6 17.80 2
LED Classic A 100 Filament DIM EEC B S 8.2W 827 Clear E27" 4099854065927 100 E27 8.2 1521 2700 80 105 60 Clara 50000 6 18.80 3
LED Classic A 100 Filament DIM EEC B S 8.2W 827 Frosted E27' 4099854065965 100 E27 8.2 1521 2700 80 105 60 Fosca 50000 6 19.20 2

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de

tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)
B SUPERIOR CLASS M PERFORMANCE CLASS

B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC P E B ENERGY EFFICIENCY C DIM S B

Lampadas LED regulaveis, forma esférica e chama
classe de eficiéncia energética C

L
o U r
Lista de compatibilidade online:
1 2 3 2

ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDvance

5 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Lampadas LED para tenséo de rede — Lampadas com a inovadora tecnologia — Perfeita para instalagdes decorativas

— Elevada eficiéncia até 162 Im/W LED de “filamento” — Aplicagdes domésticas

— Angulo: até 300° — Consumo de energia muito baixo — lluminacao geral

— Vida util muito longa até 50.000 h — Forma, dimensoes e fluxo luminoso — Aplicagao no exterior somente em

— Numero de ciclos de comutagdo muito comparavel a lampada de halogéneo luminarias apropriadas (IP65 minimo)
alto: 500.000 — Luz 100% instantanea, sem periodo de

aquecimento
— Baixa cintilagao

900006 0DOCO0

LED Classic P 40 Filament DIM EEC C S 2.9W 827 Clear E14' 4099854066535 40 E14 29 470 2700 80 7 45 Clara 50000 [ED 6 12.80 1
LED Classic P 40 Filament DIM EEC C S 2.9W 827 Frosted E14 4058075747845 40 E14 29 470 2700 80 7 45 Fosca 50000 &> 6 12.80 2
LED Classic B 40 Filament DIM EEC C S 2.9W 827 Clear E14' 4099854066276 40 E14 29 470 2700 80 100 35 Clara 50000 [ED 6 12.70 3
LED Classic B 40 Filament DIM EEC C S 2.9W 827 Frosted E14' 4099854066382 40 E14 2.9 470 2700 80 100 35 Fosca 50000  fe> 6 12.70 4

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC A DIM CRI 90 S

Lampadas LED regulaveis, forma classica, CRI90, com componente azul muito reduzida

@ q

T /

il |
o o ol | Quemce |
% Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg
1 2 3 4 5 6
# LEDVANCE
5 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Lampadas LED para tenséo de rede — Lampadas com a inovadora tecnologia — Perfeita para instalagdes decorativas
— Angulo: até 300° LED de “filamento” — Aplicagdes domésticas
— Regulavel — Forma, dimensdes e fluxo luminoso — lluminacao geral
— indice de reproducéo de cor Ra: 290 comparavel a lampada de halogéneo — Aplicagao no exterior somente em

— O espectro da luz natural com excelente luminarias apropriadas
restituicao de cor CRI>90

— Componente azul muito reduzida

— Melhoria do conforto visual e redugéo
do esforco ocular

Designacao

LED Classic A 60 Filament DIM S 5.8W 927 Frosted E27" 4099854061271 60 E27 58 806 2700 90 105 60 Fosca 15000 10 8.40 1
LED Classic A 60 Filament DIM S 5.8W 927 Clear E27" 4099854060892 60 E27 58 806 2700 90 105 60 Clara 15000 10 8.30 2
LED Classic A 60 Filament DIM S 5.8W 940 Clear E27" 4099854060953 60 E27 58 806 4000 90 105 60 Clara 15000 10 8.30 2
LED Classic A 60 Filament DIM S 5.8W 940 Frosted E27" 4099854061332 60 E27 5.8 806 4000 90 105 60 Fosca 15000 10 8.40 1
LED Classic A 75 Filament DIM S 7.5W 927 Clear E27" 4099854061035 75 E27 7.5 1055 2700 90 105 60 Clara 15000 10 12.30 3
LED Classic A 75 Filament DIM S 7.5W 927 Frosted E27' 4099854061356 75 E27 75 1055 2700 90 105 60 Fosca 15000 10 12.40 1
LED Classic A 75 Filament DIM S 7.5W 940 Clear E27' 4099854061073 75 E27 7.5 1055 4000 90 105 60 Clara 15000 10 12.30 3
LED Classic A 75 Filament DIM S 7.5W 940 Frosted E27' 4099854061394 75 E27 7.5 1055 4000 90 105 60 Fosca 15000 10 12.40 1
LED Classic A 100 Filament DIM S 11W 927 Clear E27' 4099854061134 100 E27 1 1521 2700 90 105 60 Clara 15000 10 16.40 4
LED Classic A 100 Filament DIM S 11W 927 Frosted E27" 4099854061431 100 E27 11 1521 2700 90 105 60 Fosca 15000 10 16.50 5
LED Classic A 100 Filament DIM S 11W 927 Frosted B22d"' 4099854061516 100 B22d 1 1521 2700 90 104 60 Fosca 15000 10 16.50 6
LED Classic A 100 Filament DIM S 11W 940 Clear E27' 4099854061233 100 E27 1 1521 4000 90 105 60 Clara 15000 10 16.40 4
LED Classic A 100 Filament DIM S 11W 940 Frosted E27' 4099854061479 100 E27 1 1521 4000 90 105 60 Fosca 15000 10 16.50 1

LED Classic A 100 Filament DIM S 11W 940 Frosted B22d"' 4099854061592 100 B22d 1 1521 4000 90 104 60 Fosca 15000 10 16.50 6

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | “ Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ° Pregos de tabela
sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC B/BA/BW DIM CRI 90 S

Lampadas LED regulaveis, forma classica chama, CRI90, com componente azul muito reduzida

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

1 2 3 5 6
# Leownce
5 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Lampadas LED para tenséo de rede — Lampadas com a inovadora tecnologia — Perfeita para instalagdes decorativas

— Angulo: até 300° LED de “filamento” — Aplicagdes domésticas

— Regulavel — Forma, dimensdes e fluxo luminoso — lluminacao geral

— indice de reproducéo de cor Ra: 290 comparavel a lampada de halogéneo — Aplicagao no exterior somente em

— O espectro da luz natural com excelente luminarias apropriadas

restituicao de cor CRI>90

— Componente azul muito reduzida

— Melhoria do conforto visual e redugéo
do esforco ocular

Designacao

LED Classic B 40 Filament DIM S 3.4W 927 Clear E14' 4099854061653 40 E14 34 470 2700 90 100 35 Clara 15000 10 8.30 1
LED Classic B 40 Filament DIM S 3.4W 927 Frosted E14' 4099854061738 40 E14 34 470 2700 90 100 35 Fosca 15000 10 8.40 2
LED Classic B 40 Filament DIM S 3.4W 927 Frosted B22d' 4099854062001 40 B22d 34 470 2700 90 91 35 Fosca 15000 10 8.50 3
LED Classic B 40 Filament DIM S 3.4W 940 Clear E14' 4099854061714 40 E14 3.4 470 4000 90 100 35 Clara 15000 10 8.30 1
LED Classic B 40 Filament DIM S 3.4W 940 Frosted E14' 4099854061790 40 E14 3.4 470 4000 90 100 35 Fosca 15000 10 8.40 2
LED Classic BA 40 Filament DIM S 3.4W 927 Clear E14' 4099854060618 40 E14 3.4 470 2700 90 121 35 Clara 15000 10 8.30 4
LED Classic BW 40 Filament DIM S 3.4W 927 Frosted E14' 4099854060694 40 E14 34 470 2700 90 100 35 Fosca 15000 10 8.40 5
LED Classic BW 40 Filament DIM S 3.4W 940 Clear E14' 4099854060632 40 E14 3.4 470 4000 90 100 35 Clara 15000 10 8.30 6
LED Classic BW 40 Filament DIM S 3.4W 940 Frosted E14' 4099854060779 40 E14 34 470 4000 90 100 35 Fosca 15000 10 8.40 5

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | “ Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ° Pregos de tabela
sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC P/GLOBE/EDISON DIM CRI 90 S

Lampadas LED regulaveis, CRI90, com componente azul muito reduzida

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

-

# LeDvance

5 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Lampadas LED para tenséo de rede — Lampadas com a inovadora tecnologia — Perfeita para instalagdes decorativas
— Angulo: até 300° LED de “filamento” — Aplicagdes domésticas

— Regulavel — Forma, dimensdes e fluxo luminoso — lluminacao geral

— indice de reproducéo de cor Ra: 290 comparavel a lampada de halogéneo — Aplicagao no exterior somente em

— O espectro da luz natural com excelente luminarias apropriadas
restituicao de cor CRI>90

— Componente azul muito reduzida

— Melhoria do conforto visual e redugéo
do esforco ocular

Designacao

LED Classic P 40 Filament DIM S 3.4W 927 Clear E27' 4099854062964 40 E27 34 470 2700 90 77 45 Clara 15000 10 8.40 1
LED Classic P 40 Filament DIM S 3.4W 927 Frosted E27" 4099854063145 40 E27 34 470 2700 90 7 45 Fosca 15000 10 8.50 2
LED Classic P 40 Filament DIM S 3.4W 927 Clear E14' 4099854063244 40 E14 34 470 2700 90 7 45 Clara 15000 10 8.40 3
LED Classic P 40 Filament DIM S 3.4W 927 Frosted E14' 4099854063343 40 E14 3.4 470 2700 90 77 45 Fosca 15000 10 8.50 4
LED Classic P 40 Filament DIM S 3.4W 940 Clear E27' 4099854063008 40 E27 3.4 470 4000 90 7 45 Clara 15000 10 8.40 1
LED Classic P 40 Filament DIM S 4.8W 827 Frosted B22d' 4099854063206 40 E27 34 470 4000 90 7 45 Fosca 15000 10 8.50 2
LED Classic P 40 Filament DIM S 3.4W 940 Clear E14' 4099854063329 40 E14 34 470 4000 90 77 45 Clara 15000 10 8.40 3
LED Classic P 40 Filament DIM S 3.4W 940 Frosted E14' 4099854063404 40 E14 3.4 470 4000 90 7 45 Fosca 15000 10 8.50 4
LED Classic Globe 125 100 Filament DIM S 11W 927 Clear E27' 4099854062087 100 E27 1 1521 2700 90 168 124 Clara 15000 10 20.80 5
LED Classic Globe 95 100 Filament DIM S 11W 927 Clear E27' 4099854060755 100 E27 11 1521 2700 90 135 95 Clara 15000 10 18.10 6
LED Classic Globe 95 100 Filament DIM S 11W 927 Frosted E27' 4099854061578 100 E27 1 1521 2700 90 135 95 Fosca 15000 10 22.30 7
LED Classic Globe 125 100 Filament DIM S 11W 940 Clear E27' 4099854062162 100 E27 1 1521 4000 90 168 124 Clara 15000 10 20.80 5
LED Classic Globe 95 100 Filament DIM S 11W 940 Clear E27' 4099854061219 100 E27 1 1521 4000 90 135 95 Clara 15000 10 2220 6
LED Classic Globe 95 100 Filament DIM S 11W 940 Frosted E27' 4099854061752 100 E27 1 1521 4000 90 135 95 Fosca 15000 10 22.30 7
LED Classic Edison 60 Filament DIM S 5.8W 927 Clear E27' 4099854062322 60 E27 58 806 2700 90 143 64 Clara 15000 10 11.80 8
LED Classic Edison 60 Filament DIM S 5.8W 940 Clear E27' 4099854062483 60 E27 58 806 4000 90 143 64 Clara 15000 10 11.80 8

" Todos os parametros técnicos aplicam-se & lampada completa. Devido ao complexo processo de produgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED sé&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
21.70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | * Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC ADIM P

Lampadas LED regulaveis, forma classica

| Qumes | o

PERFOR-
MANCE
CLASS

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDvance

5 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO

— Léampadas LED profissionais para tensao — Forma, dimensoes e fluxo luminoso

de rede comparavel a lampada incandescente
— Angulo: até 300° ou halogéneo
— Regulavel — Consumo de energia muito baixo

Casquilho: E27, B22d —
Vida util: até 15.000 h —

Robusta contra vibragdes
Luz 100% instantanea, sem periodo de
aquecimento

Designacao

AREAS DE APLICACAO

Perfeita para instalagdes decorativas
Aplicagdes domésticas

lluminacéo geral

Aplicacéo no exterior somente em
luminarias apropriadas

LED Classic A 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E27' 4099854067396 40 E27 48 470 2700 80 105 60 Clara 15000 10 8.30 1
LED Classic A 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted E27" 4099854067433 40 E27 4.8 470 2700 80 105 60 Fosca 15000 F 10 8.30 2
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 827 Clear B22d"' 4099854054372 60 B22d 7 806 2700 80 104 60 Clara 15000 10 8.60 3
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 827 Clear E27" 4099854054396 60 E27 7 806 2700 80 106 60 Clara 15000  FED> 10 8.60 1
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 827 Frosted E27" 4099854054433 60 E27 7 806 2700 80 106 60 Fosca 15000  [ED 10 8.60 2
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 827 Frosted B22d" 4099854054334 60 B22d 7 806 2700 80 104 60 Fosca 15000  [ED 10 8.60 4
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 840 Frosted E27" 4099854054297 60 E27 7 806 4000 80 106 60 Fosca 15000 10 8.60 2
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.5W 827 Clear E27' 4099854060915 75 E27 7.5 1055 2700 80 105 60 Clara 15000 10 12.60 5
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.5W 827 Frosted E27" 4099854060977 75 E27 7.5 1055 2700 80 105 60 Fosca 15000 10 12.20 2
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.5W 840 Frosted E27" 4099854060854 75 E27 7.5 1055 4000 80 105 60 Fosca 15000 10 12.20 2
LED Classic A 100 Filament DIM P 11W 827 Clear E27" 4099854060595 100 E27 1 1521 2700 80 105 60 Clara 15000 10 16.80 6
LED Classic A 100 Filament DIM P 11W 827 Frosted E27" 4099854060656 100 E27 1 1521 2700 80 105 60 Fosca 15000 10 16.80 7
LED Classic A 150 DIM P 18W 827 Frosted E27" 4099854067457 150 E27 18 2452 2700 80 128 70 Fosca 15000 10 29.30 8

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | “ Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ° Pregos de tabela

sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)
B SUPERIOR CLASS M PERFORMANCE CLASS

60

B VALUE CLASS



LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED CLASSIC AP

Lampadas LED, forma classica
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
# LEDVANCE
4 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Lampadas LED profissionais para tenséo — Lampadas com a inovadora tecnologia — Perfeita para instalagdes decorativas
de rede LED de “filamento” — Aplicagdes domésticas
— Angulo: até 300° — Forma, dimensdes e fluxo luminoso — lluminacao geral
— Nao regulavel comparavel a lampada incandescente — Aplicag@o no exterior somente em
— Casquilho: E27, B22d ou halogéneo luminarias apropriadas
— Vida util: até 15.000 h — Consumo de energia muito baixo

— Luz 100% instantanea, sem periodo de
aquecimento

Designagao

LED Classic A 40 Filament P 4W 827 Clear E27" 4099854069697 40 E27 4 470 2700 80 105 60 Clara 15000 i 10 5.50 1
LED Classic A 40 Filament P 4W 827 Frosted E27' 4099854069659 40 E27 4 470 2700 80 105 60 Fosca 15000 10 5.50 2
LED Classic A 40 Filament P 4W 827 Clear B22d' 4099854069758 40 B22d 4 470 2700 80 104 60 Clara 15000 i 10 5.50 3
LED Classic A 40 Filament P 4W 827 Frosted B22d' 4099854069734 40 B22d 4 470 2700 80 104 60 Fosca 15000 10 5.50 4
LED Classic A 40 Filament P 4W 840 Clear E27' 4099854069673 40 E27 4 470 4000 80 105 60 Clara 15000 10 5.50 1
LED Classic A 40 Filament P 4W 840 Frosted E27" 4099854069710 40 E27 4 470 4000 80 105 60 Fosca 15000 10 5.50 2
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 827 Frosted E27' 4099854062421 60 E27 6.5 806 2700 80 105 60 Fosca 15000 10 6.40 2
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 827 Frosted B22d' 4099854062704 60 B22d 6.5 806 2700 80 104 60 Fosca 15000 £ 10 6.40 4
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 827 Clear B22d" 4099854063060 60 B22d 6.5 806 2700 80 104 60 Clara 15000 10 6.40 3
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 827 Clear E27" 4099854062582 60 E27 6.5 806 2700 80 105 60 Clara 15000 i 10 6.40 5
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 840 Frosted E27" 4099854062469 60 E27 6.5 806 4000 80 105 60 Fosca 15000 10 6.40 2
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 840 Clear E27' 4099854062667 60 E27 6.5 806 4000 80 105 60 Clara 15000 10 6.40 5
LED Classic A 75 Filament P 7.5W 827 Frosted E27" 4099854062049 75 E27 7.5 1055 2700 80 105 60 Fosca 15000 ) 10 9.20 2
LED Classic A 75 Filament P 7.5W 827 Clear E27' 4099854062186 75 E27 7.5 1055 2700 80 105 60 Clara 15000 10 9.20 6
LED Classic A 75 Filament P 7.5W 840 Clear E27' 4099854062988 75 E27 7.5 1055 4000 80 105 60 Clara 15000 10 9.20 6
LED Classic A 75 Filament P 7.5W 840 Frosted E27" 4099854062025 75 E27 75 1055 4000 80 105 60 Fosca 15000 10 9.20 2
LED Classic A 100 Filament P 11W 827 Clear E27" 4099854069819 100 E27 1 1521 2700 80 105 60 Clara 15000 3 10 14.40 7
LED Classic A 100 Filament P 11W 827 Frosted E27' 4099854069796 100 E27 1 1521 2700 80 105 60 Fosca 15000 10 14.40 2
LED Classic A 100 Filament P 11W 840 Clear E27' 4099854069772 100 E27 1 1521 4000 80 105 60 Clara 15000 10 14.40 7
LED Classic A 150 Filament P 17W 827 Frosted E27' 4099854069833 150 E27 17 2452 2700 80 118 70 Fosca 15000 10 28.20 8
LED Classic A 150 Filament P 17W 840 Frosted E27' 4099854069857 150 E27 17 2452 4000 80 118 70 Fosca 15000 10 28.20 8
LED Classic A 200 Filament P 24W 827 Frosted E27' 4099854069895 200 E27 24 3452 2700 80 162 95 Fosca 15000 4 39.20 9
LED Classic A 200 Filament P 24W 840 Frosted E27' 4099854069918 200 E27 24 3452 4000 80 162 95 Fosca 15000 4 39.20 9

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | “ Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ° Pregos de tabela
sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS

61



LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC B DIM P

Lampadas LED regulaveis, forma classica chama

Oueower

PERFOR-
MANCE
CLASS

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDvance

5 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO
— Lampadas LED profissionais para tenséo
de rede

Regulavel

Vida util: até 15.000 h

Angulo: até 300°

Lampada em vidro

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Forma, dimensées e fluxo luminoso
idénticos a uma lampada incandescente

— Consumo de energia muito baixo

— Robusta contra vibracées

— Luz 100% instantanea, sem periodo de
aquecimento

— Pode ser instalada facilmente no lugar
das lampadas comuns

AREAS DE APLICACAO

— Perfeita para instalagdes decorativas
— Aplicagbes domésticas

— lluminacao geral

Aplicacéo no exterior somente em
luminarias apropriadas

LED Classic B 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E14' 4099854067532 40 E14 48 470 2700 80 97 35 Clara 15000 10 8.50 1
LED Classic B 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E27' 4099854067495 40 E27 4.8 470 2700 80 95 35 Clara 15000 F 10 8.50 2
LED Classic B 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted E14' 4099854067556 40 E14 48 470 2700 80 97 35 Fosca 15000 10 8.50 3
LED Classic B 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted B22d' 4099854067518 40 B22d 4.8 470 2700 80 94 35 Fosca 15000 [ 10 8.50 4
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.5W 827 Frosted E14' 4099854060533 60 E14 55 806 2700 80 100 35 Fosca 15000 £ 10 12.60 3

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | “ Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ° Pregos de tabela

sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)
B SUPERIOR CLASS M PERFORMANCE CLASS

62

B VALUE CLASS



LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC B P

Lampadas LED, forma classica chama

Qusow

PERFOR-

MANCE
CLASS

# LeDvance

4 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO

— Lampadas LED profissionais para tenséo — Lampadas com a inovadora tecnologia

de rede LED de “filamento”

Angulo: até 300° — Forma, dimensées e fluxo luminoso

Vida util: até 15.000 h comparavel a lampada incandescente

Léampada em vidro ou halogéneo

Boa qualidade de luz, indice de — Luz 100% instantanea, sem periodo de

reproducao de cor Ra: =80; aquecimento

cromaticidade constante — Pode ser instalada facilmente no lugar
das lampadas comuns

Designacao

AREAS DE APLICACAO

— Perfeita para instalagbes decorativas
— Aplicagbes domésticas

— lluminacao geral

Aplicacéo no exterior somente em
luminarias apropriadas

LED Classic B 25 Filament P 2.5W 827 Clear E14' 4099854069451 25 E14 25 250 2700 80 100 35 Clara 15000 10 5.10 1
LED Classic B 25 Filament P 2.5W 827 Clear B22d' 4099854069376 25 B22d 25 250 2700 80 91 35 Clara 15000 F 10 5.10 2
LED Classic B 25 Filament P 2.5W 827 Frosted E14' 4099854069437 25 E14 25 250 2700 80 100 35 Fosca 15000 10 5.10 3
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Clear E14' 4099854069413 40 E14 4 470 2700 80 100 35 Clara 15000  FE> 10 6.00 4
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Clear B22d"' 4099854069314 40 B22d 4 470 2700 80 91 35 Clara 15000 10 6.00 5
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Clear E27" 4099854069277 40 E27 4 470 2700 80 92 35 Clara 15000 10 6.00 6
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Frosted B22d" 4099854069338 40 B22d 4 470 2700 80 91 35 Fosca 15000 10 6.00 7
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Frosted E14' 4099854069390 40 E14 4 470 2700 80 100 35 Fosca 15000 10 6.00 3
LED Classic B 40 Filament P 4W 840 Clear E14' 4099854069291 40 E14 4 470 4000 80 100 35 Clara 15000 10 6.00 4
LED Classic B 60 Filament P 5.5W 827 Clear E14' 4099854062308 60 E14 55 806 2700 80 100 35 Clara 15000 10 8.90 4
LED Classic B 60 Filament P 5.5W 827 Frosted E14' 4099854062346 60 E14 55 806 2700 80 100 35 Fosca 15000 3 10 8.90 8

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | “ Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ° Pregos de tabela

sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC BA/BW P

Lampadas LED, forma classica chama

1 2
# LEDVANCE
4 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO

— Lampadas LED profissionais para tenséo — Lampadas com a inovadora tecnologia — Perfeita para instalagdes decorativas

de rede LED de “filamento” — Aplicagdes domésticas

— Angulo: até 300° — Forma, dimensées e fluxo luminoso — lluminacao geral

— Nao regulavel comparavel a lampada incandescente — Aplicag@o no exterior somente em

— Casquilho: E14 ou halogéneo luminarias apropriadas

— Vida util: até 15.000 h — Consumo de energia muito baixo

— Luz 100% instantanea, sem periodo de
aquecimento

Designacao

LED Classic BA 40 Filament P 4W 827 Clear E14' 4099854069475 40 E14 4 470 2700 80 121 35 Clara 15000 10 6.00 1
LED Classic BW 40 Filament P 4W 827 Clear E14' 4099854069352 40 E14 4 470 2700 80 100 35 Clara 15000 10 6.00 2

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | “ Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ° Pregos de tabela
sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED CLASSIC P DIM P

Lampadas LED regulaveis, forma esférica

lo
Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

1 2 3 4 5
# Leownce
5 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Lampadas LED profissionais para tenséo — Forma, dimensées e fluxo luminoso — Perfeita para instalagdes decorativas

de rede idénticos a uma lampada incandescente — Aplicagdes domésticas

— Regulavel — Consumo de energia muito baixo — lluminacao geral

— Vida util: até 15.000 h — Robusta contra vibracées — Aplicagao no exterior somente em

— Angulo: até 300° — Lampadas com a inovadora tecnologia luminarias apropriadas

— Lampada em vidro LED de “filamento”

— Luz 100% instantanea, sem periodo de
aquecimento

Designacao

LED Classic P 25 Filament DIM P 2.8W 827 Frosted E14' 4099854067662 25 E14 28 250 2700 80 78 45 Fosca 15000 10 7.90 1
LED Classic P 25 Filament DIM P 2.8W 827 Frosted E27 4099854067631 25 E27 28 250 2700 80 7 45 Fosca 15000 F 10 7.90 2
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E27" 4099854067570 40 E27 48 470 2700 80 7 45 Clara 15000 10 8.40 3
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E14' 4099854067686 40 E14 4.8 470 2700 80 78 45 Clara 15000 10 8.40 4
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted E14' 4099854067709 40 E14 4.8 470 2700 80 78 45 Fosca 15000 10 7.90 1
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted E27 4099854067594 40 E27 48 470 2700 80 7 45 Fosca 15000 10 7.90 2
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted B22d"' 4099854067617 40 B22d 48 470 2700 80 76 45 Fosca 15000 10 7.90 5
LED Classic P 60 Filament DIM P 5.5W 827 Frosted E14' 4099854065552 60 E14 5.5 806 2700 80 7 45 Fosca 15000 10 12.60 1

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | “ Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ° Pregos de tabela
sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED CLASSIC P P

Lampadas LED forma globo

‘*lu )
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
#® Lebvance
4 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO

— Lampadas LED profissionais para tenséo — Lampadas com a inovadora tecnologia — Perfeita para instalagdes decorativas

de rede LED de “filamento” — Aplicagdes domésticas

— Angulo: até 300° — Forma, dimensées e fluxo luminoso — lluminacao geral

— Nao regulavel comparavel a lampada incandescente — Aplicag@o no exterior somente em

— Vida util: até 15.000 h ou halogéneo luminarias apropriadas

— Lampada em vidro — Consumo de energia muito baixo

— Luz 100% instantanea, sem periodo de
aquecimento

Designacao

LED Classic P 15 Filament P 1.5W 827Clear E27' 4099854069253 15 E27 15 136 2700 80 7 45 Clara 15000 10 5.00 1
LED Classic P 25 Filament P 2.5W 827 Clear E14' 4099854069215 25 E14 25 250 2700 80 77 45 Clara 15000 10 5.20 2
LED Classic P 25 Filament P 2.5W 827 Clear E27' 4099854069192 25 E27 25 250 2700 80 77 45 Clara 15000 10 5.20 1
LED Classic P 25 Filament P 2.5W 827 Frosted E14' 4099854069239 25 E14 25 250 2700 80 77 45 Fosca 15000 10 5.20 3
LED Classic P 25 Filament P 2.5W 827 Frosted E27' 4099854069123 25 E27 25 250 2700 80 77 45 Fosca 15000  FIEWD 10 5.20 4
LED Classic P 40 Filament P 4W 827 Clear E14' 4099854069178 40 E14 4 470 2700 80 77 45 Clara 15000 10 6.00 5
LED Classic P 40 Filament P 4W 827 Frosted E14 4099854069154 40 E14 4 470 2700 80 77 45 Fosca 15000 10 6.00 3
LED Classic P 40 Filament P 4W 827 Frosted B22d’ 4099854069109 40 B22d 4 470 2700 80 76 45 Fosca 15000 10 6.00 6
LED Classic P 40 Filament P 4W 827 Frosted E27' 4099854069086 40 E27 4 470 2700 80 77 45 Fosca 15000 10 6.00 4
LED Classic P 60 Filament P 5.5W 827 Clear E14' 4099854062223 60 E14 55 806 2700 80 7 45 Clara 15000 10 9.40 7
LED Classic P 60 Filament P 5.5W 827 Clear E27' 4099854062209 60 E27 55 806 2700 80 77 45 Clara 15000 10 9.40 8
LED Classic P 60 Filament P 5.5W 827 Frosted E14' 4099854062261 60 E14 5.5 806 2700 80 7 45 Fosca 15000 [ 10 9.30 9

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | “ Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ° Pregos de tabela
sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED CLASSIC GLOBE DIM E NON-DIM P

Lampadas LED, forma globo

Kl_ ,/ kg\y KD 4
¥ ¢ é

¥

1 2 3 4

# LEDVANCE

5 Anos

Garantia

LED CLASSIC GLOBE DIM P

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Com regulagéo (com muitos reguladores — Lampadas com a inovadora tecnologia — Perfeita para instalagbes decorativas
comuns, ver também www.ledvance.pt/dim) LED de “filamento” — Aplicagbes domésticas

— Vida util: até 15.000 h — Consumo de energia muito baixo — lluminacao geral

— Angulo: até 360° — Pode ser instalada facilmente no lugar — Aplicagédo no exterior somente em

— Lampadas LED profissionais para tensédo das lampadas comuns lumindrias apropriadas
de rede — Luz 100% instantanea, sem periodo de

— Lampada em vidro aquecimento

9000600 DOASOO

LED Classic Globe 95 75 Filament DIM P 7.5W 827 Frosted E27' 4099854060717 75 E27 7.5 1055 2700 80 135 95 Fosca 15000 6 16.00 1
LED Classic Globe 95 100 Filament DIM P 11W 827 Frosted E27' 4099854060793 100 E27 11 1521 2700 80 135 95 Fosca 15000 6 21.10 1

# LeDVANCE

4 Anos

Garantia

LED CLASSIC GLOBE P

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Lampadas LED profissionais para tensao — Lampadas com a inovadora tecnologia — Perfeita para instalacbes decorativas
de rede LED de “filamento” — Aplicagdes domésticas

— Nao regulavel — Consumo de energia muito baixo — lluminacao geral

— Vida util: até 15.000 h — Luz 100% instantanea, sem periodo de — Aplicagédo no exterior somente em

- Angulo: até 360° aquecimento luminarias apropriadas

— Lampada em vidro — Pode ser instalada facilmente no lugar

das lampadas comuns

Designacao

LED Classic Globe 125 25 Filament P 2.5W 827 Clear E27" 4099854054259 25 E27 25 250 2700 80 178 125 Clara 15000 10 10.20 2
LED Classic Globe 125 40 Filament P 4W 827 Clear E27' 4099854054198 40 E27 4 470 2700 80 178 125 Clara 15000 10 12.20 3
LED Classic Globe 125 60 Filament P 7W 827 Clear E27" 4099854054761 60 E27 7 806 2700 80 178 125 Clara 15000 10 14.70 3
LED Classic Globe 95 60 Filament P 6.5W 827 Frosted E27" 4099854062384 60 E27 6.5 806 2700 80 135 95 Fosca 15000 6 10.90 4
LED Classic Globe 95 100 Filament P 11W 827 Frosted E27' 4099854062865 100 E27 1 1521 2700 80 135 95 Fosca 15000 6 18.20 4

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | “ Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ° Pregos de tabela
sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC STP

Lampadas LED, forma classica Edison

1 2
# LEDVANCE
4 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO

— Lampadas LED profissionais para tenséo — Lampadas com a inovadora tecnologia — Perfeita para instalagdes decorativas

de rede LED de “filamento” — Aplicagdes domésticas
— Nao regulavel — Consumo de energia muito baixo — lluminacao geral
— Vida util: até 15.000 h — Luz 100% instantanea, sem periodo de — Aplicagao no exterior somente em

— Angulo: até 360° aquecimento luminarias apropriadas
— Lampada em vidro Pode ser instalada facilmente no lugar
das lampadas comuns

9000600 DOGSLO0

LED Classic Edison 40 Filament P 4W 827 Clear E27" 4099854070013 40 E27 4 470 2700 80 143 64 Clara 15000 10 11.80 1
LED Classic Edison 40 Filament P 4W 827 Frosted E27' 4099854069994 40 E27 4 470 2700 80 143 64 Fosca 15000 E 10 11.80 2
LED Classic Edison 55 Filament P 6.5W 827 Frosted E27' 4099854062803 55 E27 6.5 730 2700 80 143 64 Fosca 15000 10 17.10 2

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | “ Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ° Pregos de tabela
sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSICAYV

Lampadas LED, forma classica

N\ ;
c"( Oy
1 2 3 4
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Alternativa LED as lampadas — Consumo de energia muito baixo — Aplicagdes domésticas
convencionais — Pode ser instalada facilmente no lugar — lluminacao geral
— Na&o regulavel das lampadas comuns — Aplicagao no exterior somente em
— Boa reproducéo de cor (Ra =80) e esta- luminarias apropriadas

bilidade de cor durante toda a vida
Util da lampada

— 900000060000

LED Classic A 40 Filament V 4W 827 Clear E27' 4099854068980 40 E27 4 470 2700 80 105 60 Clara 10000 10 4.80 1
LED Classic A 60 Filament V 6.5W 827 Clear E27' 4099854062520 60 E27 6.5 806 2700 80 105 60 Clara 10000 10 5.90 2
LED Classic A 60 Filament V 6.5W 840 Clear E27' 4099854062629 60 E27 6.5 806 4000 80 105 60 Clara 10000  FED> 10 5.90 2
LED Classic A 75 Filament V 7.5W 827 Clear E27' 4099854062100 75 E27 7.5 1055 2700 80 105 60 Clara 10000 (o 10 7.50 3
LED Classic A 75 Filament V 7.5W 840 Clear E27" 4099854062902 75 E27 75 1055 4000 80 105 60 Clara 10000 10 7.50 3
LED Classic A 100 Filament V 11W 827 Clear E27' 4099854069062 100 E27 1 1521 2700 80 105 60 Clara 10000 10 11.30 4
LED Classic A 100 Filament V 11W 840 Clear E27' 4099854069048 100 E27 1 1521 4000 80 105 60 Clara 10000 10 11.30 4

" Todos os parametros técnicos aplicam-se & lampada completa. Devido ao complexo processo de produgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED sé&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
21.70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | * Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSICAYV

Lampadas LED, forma classica

\B/ o_,.,,>

¥ ¥ ¥ ¥

Ore- Orewwce

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Lampadas LED profissionais para tenséo — Baixo consumo de energia — Aplicagbes domésticas
de rede — Facil substituicdo das lampadas classicas — lluminagao geral
— Na&o regulavel devido ao design compacto — Aplicagao no exterior somente em
— Vida util: até 15.000 h — Luz 100% instantanea, sem periodo de luminarias apropriadas
— Boa qualidade de luz, indice de aquecimento

reproducdo de cor Ra: =80;
cromaticidade constante

900000060000

LED Classic A 40 V 4.9W 827 Frosted E27" 4099854049484 40 E27 4.9 470 2700 =80 95 55 Fosca 10000 10 3.70 1
LED Classic A 40 V 4.9W 840 Frosted E27" 4099854049583 40 E27 49 470 4000 =80 95 55 Fosca 10000 10 3.70 1
LED Classic A 40V 4.9W 865 Frosted E27" 4099854049606 40 E27 4.9 470 6500 =80 95 55 Fosca 10000 &) 10 3.70 1
LED Classic A 60V 8.5W 827 Frosted E27" 4099854049620 60 E27 8.5 806 2700 =80 107 60 Fosca 10000  [ED 10 4.40 2
LED Classic A 60V 8.5W 840 Frosted E27" 4099854049187 60 E27 8.5 806 4000 =80 107 60 Fosca 10000  [ED 10 4.40 2
LED Classic A 60 V 8.5W 865 Frosted E27" 4099854049200 60 E27 8.5 806 6500 =80 107 60 Fosca 10000 10 4.40 2
LED Classic A 75V 10W 827 Frosted E27" 4099854048807 75 E27 10 1055 2700 =80 113 60 Fosca 10000  [ED 10 5.40 3
LED Classic A 75V 10W 840 Frosted E27" 4099854048883 75 E27 10 1055 4000 =80 113 60 Fosca 10000  [ED 10 5.40 3
LED Classic A 100 V 13W 827 Frosted E27" 4099854048906 100 E27 13 1521 2700 =80 118 60 Fosca 10000 10 7.80 4
LED Classic A 100 V 13W 840 Frosted E27" 4099854049002 100 E27 13 1521 4000 =80 118 60 Fosca 10000  [IED 10 7.80 4
LED Classic A 100 V 13W 865 Frosted E27" 4099854049026 100 E27 13 1521 6500 =80 118 60 Fosca 10000  [ED 10 7.80 4

" Todos os parametros técnicos aplicam-se & lampada completa. Devido ao complexo processo de produgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED sé&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
21.70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | * Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC B/P V

Lampadas LED forma esférica e chama

1 2 3 4 5 6

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Alternativa LED as lampadas — Consumo de energia muito baixo — lluminacao geral
convencionais — Substituicao direta simples das lampadas — Aplicagdes domésticas

— Na&o regulavel incandescentes convencionais — Candelabros

— Boa reproducéo de cor (Ra =80) e — Luz 100% instantanea, sem periodo de — Aplicagédo no exterior somente em
estabilidade de cor durante toda a vida aguecimento luminarias apropriadas

Util da lampada

900000060000

LED Classic B 40 Filament V 4W 827 Clear E14 4099854069871 40 E14 4 470 2700 80 100 35 Clara 10000 10 4.80 1
LED Classic B 40V 4.9W 840 Frosted E14' 4099854049347 25 E14 4.9 470 4000 =80 96 37 Fosca 10000 10 4.30 2
LED Classic B 40V 4.9W 827 Frosted E14' 4099854049323 40 E14 4.9 470 2700 =80 96 37 Fosca 10000  FIEWD 10 4.30 2
LED Classic B 40V 4.9W 865 Frosted E14' 4099854049361 40 E14 4.9 470 6500 =80 96 37 Fosca 10000  [ED 10 4.30 2
LED Classic B 60 V 7.5W 827 Frosted E14' 4099854049262 60 E14 75 806 2700 =80 115 39 Fosca 10000  [ED 10 5.40 3
LED Classic P 40 FilamentV 4W 827 Clear E14 4099854069024 40 E14 4 470 2700 80 7 45 Clara 10000 10 4.80 4
LED Classic P 40V 4.9W 827 Frosted E14' 4099854049408 40 E14 49 470 2700 =80 79 45 Fosca 10000  (ED 10 4.30 5
LED Classic P 40 V 4.9W 840 Frosted E14' 4099854049422 40 E14 4.9 470 4000 =80 79 45 Fosca 10000  [ED 10 4.30 5
LED Classic P 40 V 4.9W 865 Frosted E14 4099854049446 40 E14 49 470 6500 =80 79 45 Fosca 10000 10 4.30 5
LED Classic P 60V 7.5W 827 Frosted E14' 4099854049224 60 E14 7.5 806 2700 =80 89 47 Fosca 10000  [IED 10 5.40 6

" Todos os parametros técnicos aplicam-se & lampada completa. Devido ao complexo processo de produgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
21.70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | * Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

Vintage 1906 LED CLASSIC EDISON DIM

Lampadas LED regulaveis, edicao vintage, forma classica Edison

( 4
[ )
\ L)
- = Lista de compatibilidade online:
1 2 3

ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDvance

3 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Lampadas LED para tenséo de rede — Consumo de energia muito baixo — Perfeita para instalagdes decorativas
— Lampada em vidro — Luz 100% instantanea, sem periodo de — Aplicagdes domésticas

— Vida util: até 15.000 h aquecimento — lluminagao geral

— Angulo: até 360° — Pode ser instalada facilmente no lugar — Aplicagao no exterior somente em

Regulavel das lAmpadas comuns luminarias apropriadas
— Lampadas com a inovadora tecnologia
LED de “filamento”

Designacao

Vintage 1906 Edison 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27" 4099854090103 28 E27 4 300 2000 80 143 64  Dourado 15000 K> 4 23.40 1
Vintage 1906 Mini Edison ST 45 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27' 4058075779945 33 E27 4.8 360 2200 =80 88 45  Dourado 15000 6 9.50 2
Vintage 1906 Edison 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27" 4099854081514 55 E27 6.5 725 2400 80 143 64  Dourado 15000 4 17.10 3

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED sdo valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico.
| 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | “ Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ° Pregos de tabela
sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

Vintage 1906 LED CLASSIC Globe Dimmable

Lampadas LED regulaveis, edicao vintage, forma globo

PPV

4

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDvance

3 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Lampadas LED para tenséo de rede — Consumo de energia muito baixo — Perfeita para instalagdes decorativas
— Lampada em vidro — Luz 100% instantanea, sem periodo de — Aplicagdes domésticas

— Vida util: até 15.000 h aquecimento — lluminagao geral

— Angulo: até 360° — Pode ser instalada facilmente no lugar — Aplicagao no exterior somente em

Regulavel das lAmpadas comuns luminarias apropriadas
— Lampadas com a inovadora tecnologia
LED de “filamento”

Designacao

Vintage 1906 Big Globe 15 Filament DIM 4W 818 Smoke E27" 4058075270046 15 E27 4 140 1800 80 290 200  Smoke 15000 (KB 4 65.10 1
Vintage 1906 Big Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27" 4058075269729 28 E27 4 300 2000 80 290 200  Dourado 15000 4 65.10 2
Vintage 1906 Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27" 4058075270008 28 E27 4 300 2000 80 168 124 Dourado 15000 4 23.40 3
Vintage 1906 Globe 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E272 4058075808997 55 E27 6.5 725 2400 80 168 124 Dourado 15000  FED> 4 17.60 4

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de produgao de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico.
Filament-Spiral | Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados
para os parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do
valor tipico.Filament-Straight | * Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagéo | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos
eficiente) | ® Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS

73



LAMPADAS LED DA LEDVANCE

Vintage 1906 LED Big Special Shapes Dimmable

Lampadas LED regulaveis, edicao vintage, formas decorativas

viweeed

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

8 13
# Lebvance
3 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO

— Lampadas LED para tenséo de rede — Consumo de energia muito baixo — Perfeita para instalagdes decorativas

— Lampada em vidro — Luz 100% instantanea, sem periodo de — Aplicagdes domésticas

— Vida util: até 15.000 h aguecimento — lluminacao geral

— Angulo: até 360° — Pode ser instalada facilmente no lugar — Aplicagado no exterior somente em

— Regulavel das lampadas comuns lumindrias apropriadas

Disponivel em diversas formas e didametros

9000060 0DOS0O00

Vintage 1906 Ballon 10 Filament DIM 4.5W 816 Blue E27' 4058075761872 10 E27 45 100 1600 80 270 170 azul 15000 4 77.40 1

Vintage 1906 NEST 10 Filament DIM 4.8W 818 Smoke E27° 4058075761056 10 E27 4.8 100 1800 80 405 200 Smoke 15000  [E» 4 96.20 2

Vintage 1906 Globe 140 15 Filament DIM 4.5W 816 Smoke E27° 4058075760974 15 E27 45 150 1600 80 200 140 Smoke 15000  (EE» 4 64.60 3
Vintage 1906 Ballon 15 Filament DIM 4.5W 816 Pink E27" 4058075761896 15 E27 45 220 1600 80 270 170 Corderosa 15000 EEED» 4 80.90 4
Vintage 1906 Globe ET 165 15 Filament DIM 4.5W 817 Smoke E272 4058075760998 15 E27 4.5 150 1700 80 270 165 Smoke 15000 (K 4 80.90 5

Vintage 1906 Edison 15 Filament Big Grape DIM 4W 818 Smoke E27° 4058075270022 15 E27 4 140 1800 80 290 160 Smoke 15000 4 65.10 6
Vintage 1906 AW 15 Filament DIM 4W 818 Smoke E272 4058075761018 15 E27 4 140 1800 80 400 193 Smoke 15000 (KD 4 87.10 7
Vintage 1906 Classic C 125 15 Filament DIM 4W 818 Smoke E27° 4099854090325 15 E27 4 140 1800 80 283 125 Smoke 15000 - 4 64.10 8
Vintage 1906 Globe ET 124 18 Filament DIM 4.5W 816 Green E27° 4058075761858 18 E27 4.5 180 1600 80 176 125 verde 15000 (E 4 79.80 9
Vintage 1906 Edison 28 Filament Big Grape DIM 4W 820 Gold E27° 4058075269705 28 E27 4 300 2000 80 290 160  Dourado 15000 4 65.10 10
Vintage 1906 Ballon 30 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27" 4058075761919 30 E27 4.8 400 2700 80 270 170 Clara 15000 W 4 87.80 1
Vintage 1906 NEST 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27° 4058075761834 33 E27 4.8 360 2200 80 405 200  Dourado 15000 [ 4 84.40 12
Vintage 1906 Tubular 40 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27° 4099854091803 40 E27 48 470 2200 80 165 32 Dourado 15000 4 31.40 13

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de produgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que néo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |

2 Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico.
Filament-Spiral | ® Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados
para os parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do
valor tipico.Filament-Straight | * Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagéo | ° L70/B50 | ® Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos
eficiente) | 7 Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

Vintage 1906 LED CLASSIC SLIM FILAMENT EDISON DIMMABLE

Lampadas LED regulaveis, edicao vintage, forma classica Edison, tecnologia LED de filamento fino

i :
| 1]
' Lista de compatibilidade online:
1 2 3 4 5

ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDvance

3 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Lampadas LED para tenséo de rede — Consumo de energia muito baixo — Perfeita para instalagdes decorativas
— Lampada em vidro — Luz 100% instantanea, sem periodo de — Aplicagdes domésticas

— Vida util: até 15.000 h aquecimento — lluminagao geral

— Angulo: até 360° — Pode ser instalada facilmente no lugar — Aplicagao no exterior somente em

— Regulavel das lAmpadas comuns luminarias apropriadas

— Lampadas LED com inovadora tecnologia
de “filamento fino”
— Filamento fino em espiral com 0,6 mm

Designacao

Vintage 1906 Edison 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27" 4099854090981 30 E27 78 360 1800 80 140 64 Smoke 15000 K 4 31.30 1
Vintage 1906 Edison 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27° 4099854091025 37 E27 4.8 420 2200 80 140 64 Dourado 15000 4 27.90 2
Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27' 4099854091063 40 E27 58 470 2200 80 140 64  Dourado 15000 4 38.40 3
Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27° 4099854075667 40 E27 4.8 470 2700 80 140 64 Clara 15000  FHE» 4 29.00 4
Vintage 1906 Edison 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27" 4099854091001 42 E27 1 500 1800 80 140 64 Smoke 15000  [(E 4 39.70 5
Vintage 1906 Edison 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27? 4099854091049 48 E27 7 600 2200 80 140 64  Dourado 15000 4 30.20 2
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27" 4099854091087 60 E27 8.8 806 2200 80 140 64  Dourado 15000 4 41.50 3

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de produgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico.Filament-Straight | 2 Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de produgdo de diodos emissores de luz, os valores tipicos
apresentados para os parametros técnicos dos LED sado valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que
pode variar do valor tipico.Filament-Spiral | * Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informag&o | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G
(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS

75



LAMPADAS LED DA LEDVANCE

Vintage 1906 LED CLASSIC SLIM FILAMENT Globe DIMMABLE

Lampadas LED regulaveis, edicao vintage, forma globo com tecnologia LED de filamento fino

.08 N
1 6 7 8
Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg
9 14
# LEDVANCE
3 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO
— Lampadas LED para tenséo de rede — Consumo de energia muito baixo — Perfeita para instalagdes decorativas
— Lampada em vidro — Luz 100% instantanea, sem periodo de — Aplicagdes domésticas
— Vida util: até 15.000 h aguecimento — lluminagao geral
— Angulo: até 360° — Pode ser instalada facilmente no lugar — Aplicagao no exterior somente em
— Regulavel das lampadas comuns lumindrias apropriadas

— Lampadas LED com inovadora tecnologia
de “filamento fino”
— Filamento fino em espiral com ¢0,6 mm

9000 CHO0DOLOO

Vintage 1906 Globe 200 16 Filament DIM 4.8W 818 Smoke E27' 4058075761278 16 E27 48 150 1800 80 295 200  Smoke 15000 4 90.50 1
Vintage 1906 Globe 80 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27° 4099854090745 30 E27 7.8 360 1800 80 120 80 Smoke 15000 (K@D 4 32.00 2
Vintage 1906 Globe 125 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27' 4058075761254 30 E27 7.8 360 1800 80 173 124 Smoke 15000 K 4 41.40 3
Vintage 1906 Globe 95 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27' 4058075761216 30 E27 7.8 360 1800 80 138 95 Smoke 15000 4 34.10 4
Vintage 1906 Globe 200 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27' 4058075761698 33 E27 48 400 2200 80 295 200  Dourado 15000  [EED 4 87.80 5
Vintage 1906 Globe 95 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27" 4058075761612 37 E27 48 420 2200 80 138 95  Dourado 15000 4 30.10 6
Vintage 1906 Globe 125 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27' 4058075761650 37 E27 4.8 420 2200 80 173 124 Dourado 15000 4 35.10 7
Vintage 1906 Globe 80 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27" 4099854090806 37 E27 4.8 420 2200 80 120 80  Dourado 15000 4 28.20 8
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27* 4099854090844 40 E27 5.8 470 2200 80 120 80  Dourado 15000 [ 4 38.60 9
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27° 4058075761759 40 E27 5.8 470 2200 80 138 95  Dourado 15000 (KB 4 41.00 10
Vintage 1906 Globe 125 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E272 4058075761797 40 E27 58 470 2200 80 173 124 Dourado 15000  [EED 4 44.90 1
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27° 4099854075681 40 E27 48 470 2700 80 138 95 Clara 15000 4 45.90 12
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27° 4099854075704 40 E27 48 470 2700 80 120 80 Clara 15000 4 43.50 13
Vintage 1906 Globe 125 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27° 4058075761391 42 E27 1 500 1800 80 173 124 Smoke 15000 [ED» 4 52.00 14
Vintage 1906 Globe 95 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27° 4058075761353 42 E27 1 500 1800 80 138 95 Smoke 15000 (K@D 4 45.80 14
Vintage 1906 Globe 80 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27° 4099854090783 42 E27 11 500 1800 80 120 80 Smoke 15000 KD 4 43.20 15
Vintage 1906 Globe 80 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27" 4099854090820 48 E27 7 600 2200 80 120 80  Dourado 15000 4 30.40 8
Vintage 1906 Globe 95 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27' 4058075761636 48 E27 7 600 2200 80 138 95  Dourado 15000 4 32.50 6
Vintage 1906 Globe 125 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27" 4058075761674 48 E27 7 600 2200 80 173 124 Dourado 15000 4 37.50 7
Vintage 1906 Globe 80 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27* 4099854090943 60 E27 8.8 806 2200 80 120 80  Dourado 15000 4 41.70 9
Vintage 1906 Globe 95 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27° 4058075761773 60 E27 8.8 806 2200 80 138 95  Dourado 15000 4 44.10 10
Vintage 1906 Globe 125 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E272 4058075761810 60 E27 8.8 806 2200 80 173 124 Dourado 15000  [ED 4 48.00 11

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED sdo valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico.
Filament-Spiral | 2 Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados
para os parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do
valor tipico.Filament-Straight | * Todos os par@metros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de produgdo de diodos emissores de luz, os valores tipicos
apresentados para os parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que
pode variar do valor tipico.As lampadas LED contém varios componentes eletrénicos. Em condigdes menos favoraveis, pode ocorrer ruido. Em caso de ressonancia, pode ser audivel
mesmo ruido baixo. Possiveis fatores que influenciam esta situag@o, pode ser a instalacao, o tipo de suporte da lampada e da luminaria (efeito de ressonancia acustica), bem como o
dimmer ou o transformador (harmonicas ou ressonancia eletronica). | * Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ° L70/B50 | ¢ Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na
escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) |  Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

Vintage 1906 LED CLASSIC A, B,P SLIM FILAMENT DIMMABLE

Lampadas LED regulaveis, edicao vintage, forma classica, mini chama e esférica, tecnologia de filamento
LED fino

s D) (i

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

1 2 3 4 5 6
# Leownce
3 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Lampadas LED para tenséo de rede — Consumo de energia muito baixo — Perfeita para instalagdes decorativas

— Lampada em vidro — Luz 100% instantanea, sem periodo de — Aplicagdes domésticas

— Vida util: até 15.000 h aquecimento — lluminagao geral

— Angulo: até 360° — Pode ser instalada facilmente no lugar — Aplicagao no exterior somente em

— Regulavel das lAmpadas comuns luminarias apropriadas

— Lampadas LED com inovadora tecnologia
de “filamento fino”
— Filamento fino em espiral com 0,6 mm

Designacao

Vintage 1906 Classic B 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14' 4099854091612 25 E14 34 250 2200 80 97 35  Dourado 15000 (K> 6 19.10 1
Vintage 1906 Classic P 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14' 4058075761438 25 E14 34 250 2200 80 78 45  Dourado 15000 6 18.70 2
Vintage 1906 Classic A 35 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27" 4058075761452 35 E27 48 400 2200 80 105 60  Dourado 15000 6 23.50 3
Vintage 1906 Classic A 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27" 4099854075643 40 E27 4.8 470 2700 80 105 60 Clara 15000 D 6 28.00 4
Vintage 1906 Classic B 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14 4099854075728 40 E14 4.8 470 2700 80 97 35 Clara 15000 6 26.00 5
Vintage 1906 Classic P 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14' 4099854075742 40 E14 48 470 2700 80 78 45 Clara 15000 6 26.00 6

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED sao valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico.
Filament-Spiral | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagé&o | ° L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) |

° Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

Vintage 1906° LED CLASSIC A, Globe e EDISON

Lampadas LED, edicao vintage, lampada classica standard, globo e Edison com tecnologia de filamento LED fino

v 9@

# LeDvance

3 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO

— Lampadas LED para tensdo de rede — Consumo de energia muito baixo — Perfeita para instalagbes decorativas
— Lampada em vidro — Luz 100% instantanea, sem periodo de — Aplicagdes domésticas

— Vida util: até 15.000 h aquecimento — lluminagao geral

— Angulo: até 360° — Pode ser instalada facilmente no lugar — Aplicagao no exterior somente em

— Boa qualidade de luz, indice de das lAmpadas comuns luminarias apropriadas (IP65 minimo)

reproducéo de cor Ra: >80; Lampadas LED com inovadora tecnologia
cromaticidade constante de “filamento fino”

9000600 DOGSLO0

Vintage 1906 Classic A 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27" 4058075760912 10 E27 34 100 1800 80 105 60 Smoke 15000 6 19.10 1

Vintage 1906 Edison 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27' 4099854091353 10 E27 34 100 1800 80 140 64 Smoke 15000 5 4 21.30 2
Vintage 1906 Globe 95 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27" 4058075760950 10 E27 34 100 1800 80 138 95 Smoke 15000 4 24.50 3

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | “ Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ° Pregos de tabela
sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS

78



LAMPADAS LED DA LEDVANCE

Vintage 1906° LED CLASSIC A

Lampadas LED, edicao vintage, forma classica

PVeey

# LeDvance

3 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Lampadas LED para tensdo de rede — Consumo de energia muito baixo — Perfeita para instalagbes decorativas
— Lampada em vidro — Luz 100% instantanea, sem periodo de — Aplicagdes domésticas
— Vida util: até 15.000 h aquecimento — lluminagao geral
— Angulo: até 360° — Pode ser instalada facilmente no lugar — Aplicagao no exterior somente em
— Boa qualidade de luz, indice de das lAmpadas comuns luminarias apropriadas
reproducéo de cor Ra: >80; — Lampadas com a inovadora tecnologia
cromaticidade constante LED de “filamento”

Designacao

Vintage 1906 Classic 15 Filament Big Grape 4W 818 Smoke E27" 4058075269903 15 E27 4 140 1800 80 290 160  Smoke 15000 (KB 4 52.70 1
Vintage 1906 Classic 28 Filament Big Grape 4W 820 Gold E27" 4058075091993 28 E27 4 300 2000 80 290 160  Dourado 15000 4 52.70 3
Vintage 1906 Classic A 22 Filament 2.5W 824 Gold E27? 4058075293199 22 E27 25 220 2400 80 105 60  Dourado 15000 6 6.20 2
Vintage 1906 Classic A 35 Filament 4W 824 Gold E27° 4058075293090 35 E27 4 410 2400 80 105 60  Dourado 15000  FEED 6 7.90 4
Vintage 1906 Classic A 50 Filament 6.5W 824 Gold E27° 4058075293298 50 E27 6.5 650 2400 80 105 60  Dourado 15000 6 9.80 5
Vintage 1906 Classic A 63 Filament 7.5W 824 Gold E27? 4058075293359 63 E27 75 865 2400 80 105 60  Dourado 15000 6 13.00 5

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de produgao de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico.
Filament-Spiral | Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados
para os parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do
valor tipico.Filament-Straight | * Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagéo | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos
eficiente) | ® Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

Vintage 1906° LED CLASSIC B

Lampadas LED, edicao vintage, forma classica mini-chama

1 2 3 4
# Leovance
3 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO
— Lampadas LED para tensdo de rede — Consumo de energia muito baixo — Perfeita para instalagbes decorativas
— Lampada em vidro — Luz 100% instantanea, sem periodo de — Aplicagdes domésticas
— Vida util: até 15.000 h aquecimento — lluminagao geral
— Angulo: até 360° — Pode ser instalada facilmente no lugar — Aplicagao no exterior somente em
— Boa qualidade de luz, indice de das lAmpadas comuns luminarias apropriadas
reproducéo de cor Ra: >80; — Lampadas com a inovadora tecnologia
cromaticidade constante LED de “filamento”

Designacao

Vintage 1906 Classic B 12 Filament 1.5W 824 Gold E14' 4099854091599 12 E14 15 120 2400 80 100 35 Dourado 15000 6 6.00 1
Vintage 1906 Classic BA 12 Filament 1.5W 824 Gold E14' 4099854091551 12 E14 15 120 2400 80 121 35 Dourado 15000 5 10 6.00 2
Vintage 1906 Classic BW 12 Filament 1.5W 824 Gold E14' 4099854001513 12 E14 1.5 120 2400 80 100 35 Dourado 15000 6 6.00 3
Vintage 1906 Classic B 22 Filament 2.5W 824 Gold E14' 4099854091575 22 E14 25 220 2400 80 100 35 Dourado 15000 g 6 6.90 1
Vintage 1906 Classic BA 22 Filament 2.5W 824 Gold E14' 4099854091537 22 E14 25 220 2400 80 121 35 Dourado 15000 10 6.70 2
Vintage 1906 Classic BW 22 Filament 2.5W 824 Gold E14' 4099854091490 22 E14 25 220 2400 80 100 35 Dourado 15000 [ 6.60 3
Vintage 1906 Classic B 35 Filament 4W 824 Gold E14' 4099854091476 35 E14 4 410 2400 80 100 35 Dourado 15000 6 8.60 4

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico.
Filament-Straight | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagéo | * L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) |

° Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

Vintage 1906° LED CLASSIC P

Lampadas LED, edicao vintage, forma mini-esférica

1 2
# LEDVANCE
3 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO

— Lampadas LED para tensdo de rede — Consumo de energia muito baixo — Perfeita para instalagbes decorativas

— Lampada em vidro — Luz 100% instantanea, sem periodo de — Aplicagdes domésticas

— Vida util: até 15.000 h aquecimento — lluminagao geral

— Angulo: até 360° — Pode ser instalada facilmente no lugar — Aplicagao no exterior somente em

Boa qualidade de luz, indice de das lAmpadas comuns luminarias apropriadas
reproducéo de cor Ra: >80; Lampadas com a inovadora tecnologia
cromaticidade constante LED de “filamento”

9000600 DOGSLO0

Vintage 1906 Classic P 22 Filament 2.5W 824 Gold E14' 4058075290815 22 E14 25 220 2400 80 77 45 Dourado 15000 6 6.90 1

Vintage 1906 Classic P 35 Filament 4W 824 Gold E14' 4058075293496 35 E14 4 410 2400 80 7 45 Dourado 15000 F 6 8.30 2

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico.
Filament-Straight | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagéo | * L70/B50 |  Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) |

° Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

Vintage 1906° LED EDISON

Lampadas LED, edicao vintage, forma classica Edison

AR

# LeDvance

3 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO
— Lampadas LED para tenséo de rede

— Lampada em vidro

Vida util: até 15.000 h

Angulo: até 360°

Boa qualidade de luz, indice de
reproducéo de cor Ra: >80;
cromaticidade constante

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

Consumo de energia muito baixo

Luz 100% instantanea, sem periodo de
aquecimento

Pode ser instalada facilmente no lugar

das lAmpadas comuns

Lampadas com a inovadora tecnologia
LED de “filamento”

AREAS DE APLICACAO

Perfeita para instalacoes decorativas
Aplicagdes domésticas

lluminacéo geral

Aplicacéo no exterior somente em
luminarias apropriadas

Vintage 1906 Edison 15 Filament 4W 818 Smoke E27 4099854091315 15 E27 4 140 1800 80 143 64 Smoke 15000 4 2270 1
Vintage 1906 Edison 22 Filament 2.5W 824 Gold E27* 4099854091339 22 E27 25 220 2400 80 143 64 Dourado 15000 F 4 9.90 2
Vintage 1906 Edison 28 Filament 4W 820 Gold E27" 4099854091292 28 E27 4 300 2000 80 143 64 Dourado 15000 4 12.50 3
Vintage 1906 Edison 35 Filament 4W 824 Gold E27* 4099854091377 35 E27 4 410 2400 80 143 64 Dourado 15000  FE> 4 13.20 4

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de produgdo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico.
Filament-Spiral | Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados
para os parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do
valor tipico.Filament-Straight | * Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagéo |  L70/B50 | ® Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos
eficiente) | ® Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS

82
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

Vintage 1906° LED CLASSIC GLOBE

Lampadas LED, edicao vintage, forma globo

PPOPQPP

# LeDvance

3 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Lampadas LED para tensdo de rede — Consumo de energia muito baixo — Perfeita para instalagbes decorativas
— Lampada em vidro — Luz 100% instantanea, sem periodo de — Aplicagdes domésticas
— Vida util: até 15.000 h aquecimento — lluminagao geral
— Angulo: até 360° — Pode ser instalada facilmente no lugar — Aplicagao no exterior somente em
— Boa qualidade de luz, indice de das lAmpadas comuns luminarias apropriadas
reproducéo de cor Ra: >80; — Lampadas com a inovadora tecnologia
cromaticidade constante LED de “filamento”

Designacao

Vintage 1906 Big Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27' 4058075269927 15 E27 4 140 1800 80 290 200 Smoke 15000 4 52.70 1
Vintage 1906 Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27 4058075269989 15 E27 4 140 1800 80 168 124 Smoke 15000 5 4 23.40 2
Vintage 1906 Globe 22 Filament 2.5W 824 Gold E272 4058075808980 22 E27 25 220 2400 80 168 124 Dourado 15000 4 11.50 3
Vintage 1906 Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27' 4058075092136 28 E27 4 300 2000 80 168 124 Dourado 15000  FEW 4 17.60 4
Vintage 1906 Big Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27"' 4058075092013 28 E27 4 300 2000 80 290 200  Dourado 15000  (EB» 4 52.70 5
Vintage 1906 Globe 35 Filament 4W 824 Gold E27* 4099854091179 35 E27 4 410 2400 80 168 124 Dourado 15000  [ED 4 13.60 6
Vintage 1906 Globe 52 Filament 6.5W 824 Gold E272 4058075809406 52 E27 6.5 720 2400 80 168 124 Dourado 15000 4 17.20 6

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de produgao de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico.
Filament-Spiral | Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados
para os parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do
valor tipico.Filament-Straight | * Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagéo | * L70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos
eficiente) | ® Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

Vintage 1906° LED SPECIAL Shapes

Lampadas LED, edicao vintage, formas especiais

)

-
N
w
~
&)

# LEDVANCE

3 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO

— Lampadas LED para tenséo de rede — Consumo de energia muito baixo

— Lampada em vidro — Luz 100% instantanea, sem periodo de
Vida util: até 15.000 h aguecimento

Angulo: até 360° — Pode ser instalada facilmente no lugar

Boa qualidade de luz, indice de das lAmpadas comuns

reproducéo de cor Ra: >80; — Lampadas com a inovadora tecnologia
cromaticidade constante LED de “filamento”

Designacao

AREAS DE APLICACAO

Perfeita para instalacoes decorativas
Aplicagdes domésticas

lluminacéo geral

Aplicacéo no exterior somente em
luminarias apropriadas

Vintage 1906 Tubular 20 Filament 2.5W 820 Gold E27" 4099854091858 20 E27 25 200 2000 80 127 32 Dourado 15000 4 13.00 1
Vintage 1906 Tubular 35 Filament 4W 820 Gold E27" 4099854091889 35 E27 4 400 2000 80 185 32 Dourado 15000 F 4 16.80 2
Vintage 1906 Oval 40 Filament 4W 824 Gold E27' 4099854091117 40 E27 4 470 2400 80 156 75 Dourado 15000 4 25.70 3
Vintage 1906 Big Globe 40 Filament Pine 4W 824 Gold E27' 4058075092037 40 E27 4 470 2400 80 168 125 Dourado 15000  FED> 4 26.30 4
Vintage 1906 Edison 40 Filament Diamond 4W 824 Gold E27' 4058075091955 40 E27 4 470 2400 80 142 110 Dourado 15000 4 26.30 5

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico.
Filament-Straight | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagéo | * L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) |

° Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)
B SUPERIOR CLASS M PERFORMANCE CLASS M VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

Vintage 1906° LED CLASSIC A, Globe e EDISON com filamento

magnético

Lampadas LED, decorativa classica, forma Edison e globo com tecnologia de filamento magnético

AR SN

# LEDVANCE

3 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Vida util: até 15.000 h

— Boa qualidade de luz, indice de
reproducao de cor Ra: =80;
cromaticidade constante

— Lampada em vidro

— Disponivel com temperatura de cor:
2.700 K, 1.800 K

— Luz agradavel: luz branca quente e

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Consumo de energia muito baixo

Luz 100% instantanea, sem periodo de
aquecimento

Pode ser instalada facilmente no lugar
das lampadas comuns

Tipo de protecéo: IP20

Lampadas decorativas com tecnologia
LED inovadora de ,filamento magnético”

AREAS DE APLICACAO

— Perfeita para instalagdes decorativas

— Aplicagdes domésticas

— lluminacao geral

— Aplicagéo no exterior somente em
luminarias apropriadas

confortavel

Designacao

900000 CH0DOCOO

Vintage 1906 Classic A 4 Filament Magnetic 1.8W 818 Smoke E27' 4099854050015 4 E27 1.8 40 1800 80 105 60 Smoke 15000 - 6 21.50 1
Vintage 1906 Edison 6 Filament Magnetic 2.2W 818 Smoke E27" 4099854049897 6 E27 22 60 1800 80 140 64 Smoke 15000 - 4 25.00 2
Vintage 1906 Globe 95 6 Filament Magnetic 2.2W 818 Smoke E27' 4099854049958 6 E27 2.2 60 1800 80 138 95 Smoke 15000 - 4 27.50 3
Vintage 1906 Classic A 8 Filament Magnetic 1.8W 827 Gold E27* 4099854049996 8 E27 1.8 80 2700 80 105 60  Dourado 15000 6 21.00 4
Vintage 1906 Classic A 10 Filament Magnetic 1.8W 827 Clear E272 4099854049972 10 E27 1.8 100 2700 80 105 60 Clara 15000 [ED» 6 17.50 5
Vintage 1906 Edison 12 Filament Magnetic 2.2W 827 Gold E27* 4099854049873 12 E27 22 120 2700 80 140 64  Dourado 15000 [ 4 24.90 6
Vintage 1906 Globe 95 12 Filament Magnetic 2.2W 827 Gold E27* 4099854049934 12 E27 2.2 120 2700 80 138 95  Dourado 15000 (X 4 27.30 7
Vintage 1906 Edison 16 Filament Magnetic 2.2W 827 Clear E27° 4099854049859 16 E27 22 150 2700 80 140 64 Clara 15000 4 25.50 8
Vintage 1906 Globe 95 16 Filament Magnetic 2.2W 827 Clear E27% 4099854049910 16 E27 2.2 150 2700 80 138 95 Clara 15000 [E» 4 23.50 9

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de produgdo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico.
As lampadas LED contém varios componentes eletrénicos. Em condi¢des menos favoraveis, pode ocorrer ruido. Em caso de ressonancia, pode ser audivel mesmo ruido baixo. Possiveis
fatores que influenciam esta situagao, pode ser a instalagéo, o tipo de suporte da lampada e da lumindria (efeito de ressonancia acustica), bem como o dimmer ou o transformador
(harmonicas ou ressonancia eletronica). | Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | “ L70/B50 | ® Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a
menos eficiente) | ¢ Precos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC A E P MIRROR P

Lampadas LED na forma classica com calote espelhada

1 2
# LEDVANCE
4 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Revestimento da coroa da lampada: prata — Longa vida util até 15.000 horas — Perfeita para instalagdes decorativas
— Lampada em vidro — Baixo consumo de energia — lluminacao de espelhos
— Boa qualidade de luz, indice de — Facil substituicdo gracas do design — Aplicagbes domésticas
reproducao de cor Ra: =80; compacto — lluminac&o geral
cromaticidade constante — Luz 100% instantanea, sem periodo de — Aplicagéo no exterior somente em

aquecimento luminarias apropriadas
— Lampadas com a inovadora tecnologia
LED de “filamento”

9000600 DOGSLO0

LED Classic A 50 Filament Mirror P 6.5W 827 Silver E27' 4099854062742 50 E27 6.5 650 2700 80 105 60 Clara 15000 10 10.80 1

LED Classic P 31 Filament Mirror P 4W 827 Silver E14' 4099854070037 31 E14 4 350 2700 80 77 45 Clara 15000 F 10 9.10 2

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC FROSTED S

Lampadas LED com CRI 97, forma AB P

17
Oueomnce | ( Ousowwce ] e

1 2 3 4 5
# LEDVANCE
5 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO

— Lampadas LED para tenséo de rede — Forma, dimensées e fluxo luminoso — Aplicagbes domésticas

— indice de restituicio de cor Ra: 97 comparavel a lampada de halogéneo — lluminacao geral

— Espectro de luz natural com excelente — Aplicag@o no exterior somente em
restituicao de cor de CRI=97 luminarias apropriadas

— Componente azul muito reduzida

— Melhoria do conforto visual e redugéo
do esforco ocular

— Consumo de energia muito baixo

9000600 DOGSLO0

LED Classic B 25 S 2.8W 927 Frosted E14' 4099854075445 25 E14 28 245 2700 97 96 37 Fosca 30000 10 4.80 1
LED Classic A 40 S 4.9W 927 Frosted E27' 4099854075407 40 E27 4.9 470 2700 97 107 60 Fosca 30000 F 10 5.00 2
LED Classic B 40 S 4.9W 927 Frosted E14' 4099854075469 40 E14 49 470 2700 97 106 38 Fosca 30000 10 5.90 3
LED Classic P 40 S 4.9W 927 Frosted E14' 4099854075483 40 E14 4.9 470 2700 97 89 47 Fosca 30000 & 10 5.90 4
LED Classic A 60 S 9.4W 927 Frosted E27' 4099854075421 60 E27 9.4 806 2700 97 112 60 Fosca 30000 10 6.60 5

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgédo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC FACILITY S

Lampadas LED profissionais para instalagoes AC/DC

O reownce o
1 2
# LEDVANCE
5 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO
— Lampada LED compativel com sistema — Luz para sistema AC/DC (AC 220-240V, — Espaco publico em edificios de grandes
de emergéncia DC 176-250V) dimensodes: escadarias, corredores,
— Elevado nudmero de ciclos de — Elevado numero de ciclos de acendimento saidas de emergéncia, caves
acendimentos 500.000 permite uma longa vida util quando é — Aplicagdes de exterior apenas em

ligado a sensores de movimento luminarias apropriadas
— Vida util muito longa até 25.000 horas

900D O600DOLO0

LED Classic A 60 Facility S 7W 827 Frosted E27' 4099854044151 60 E27 7 806 2700 80 108 60 Fosca 25000 10 15.10 1
LED Classic B 60 Facility S 7.3W 827 Frosted E14' 4099854086342 60 E14 7.3 806 2700 80 107 37 Fosca 25000 E 10 20.30 2
LED Classic B 60 Facility S 7.3W 840 Frosted E14' 4099854086366 60 E14 73 806 4000 80 107 37 Fosca 25000 10 20.30 2
LED Classic A 75 Facility S 9W 827 Frosted E27" 4099854044199 75 E27 9 1055 2700 80 112 60 Fosca 25000  FE> 10 19.80 1

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa. Devido ao complexo processo de producgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
3 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ® Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ° Pregos de tabela
sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED STAR CLASSIC A PARA BAIXA VOLTAGEM

Lampadas LED, forma classica

# LeDvance

4 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Lampada LED para sistema de baixa — Adequado para utilizagdo auténoma — Sistema de bateria sem ligagéo a tensao
tensao (AC/DC 12V-36V) — Baixo consumo de energia de rede

— Campismo, caravanas, casas de jardim
— Aplicagdes de exterior apenas em
luminarias apropriadas

9000600 DOGSLO0

LED Star Classic A 45 6.5W 827 12-36V Frosted E27' 4099854040368 45 E27 6.5 600 2700 80 112 60 Fosca 25000 6 13.20 1
LED Star Classic A 45 6.5W 840 12-36V Frosted E27' 4058075757608 45 E27 6.5 600 4000 80 112 60 Fosca 25000 F 6 15.20 1
LED Star Classic A 65 9W 827 12-36V Frosted E27' 4099854040467 65 E27 9 940 2700 80 112 60 Fosca 25000 6 17.00 1
LED Star Classic A 65 9W 840 12-36V Frosted E27" 4058075757622 65 E27 9 940 4000 80 112 60 Fosca 25000 & 6 19.90 1

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC A DIM P

Lampadas LED regulaveis, forma classica

% % é Lista de compatibilidade online:

ledvance.pt/compatibilidade-ecg

1 2 3
#® Lebvance
5 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Lampadas LED profissionais para tenséo — Baixo consumo de energia — Aplicagbes domésticas
de rede — Elevada consisténcia de cor devido ao — lluminacao geral
— Com regulagéo (com muitos reguladores angulo fechado — Aplicag@o no exterior somente em
comuns, ver também www.ledvance.pt/dim)  — FAacil substituicdo das lampadas classicas luminarias apropriadas
— Longa duragéao: até 25.000 h devido ao design compacto

— Boa qualidade de luz;
indice de restituicdo de cor Ra: 80;
cromaticidade constante

9000600 DOGSLO0

LED Classic A 60 DIM P 8.8W 827 Frosted E27" 4099854043970 60 E27 8.8 806 2700 80 108 60 Fosca 25000 10 8.00 1
LED Classic A 75 DIM P 10.5W 827 Frosted E27" 4099854043994 75 E27 10.5 1055 2700 80 112 60 Fosca 25000 F 10 10.70 1
LED Classic A 100 DIM P 14W 827 Frosted E27" 4099854044014 100 E27 14 1521 2700 80 120 60 Fosca 25000 10 13.20 2
LED Classic A 150 DIM P 20W 827 Frosted E27' 4099854044038 150 E27 20 2452 2700 80 137 70 Fosca 25000  FE> 10 26.20 3

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED CLASSIC AP

Lampadas LED, forma classica

> @ @ ® @ @
( /JI .. \ / Oummee \ ot/

¥ ¥ v ¥ ¥ ¥

1 2 3 4 5 6
# Leovance
4 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO

— Lampadas LED profissionais para tenséo — Baixo consumo de energia — Aplicagbes domésticas

de rede — Facil substituicdo das lampadas classicas — lluminacao geral

— Nao regulavel devido ao design compacto — Aplicag@o no exterior somente em

— Vida util: até 15.000 h — Luz 100% instantanea, sem periodo de lumindrias apropriadas

— Boa qualidade de luz, indice de aquecimento

reproducéo de cor Ra: >80;
cromaticidade constante

9000600 DOGSLO0

LED Classic A 40 P 4.9W 827 Frosted E27" 4099854049460 40 E27 49 470 2700 =80 95 55 Fosca 15000 10 4.90 1
LED Classic A 40 P 4.9W 840 Frosted E27 4099854049538 40 E27 4.9 470 4000 =80 95 55 Fosca 15000 F 10 4.90 1
LED Classic A 60 P 8.5W 827 Frosted E27 4099854049088 60 E27 8.5 806 2700 =80 107 60 Fosca 15000 10 5.70 2
LED Classic A 60 P 8.5W 827 Frosted B22d" 4099854049101 60 B22d 8.5 806 2700 =80 107 60 Fosca 15000 [ 10 5.70 3
LED Classic A 60 P 8.5W 840 Frosted E27 4099854049149 60 E27 8.5 806 4000 =80 107 60 Fosca 15000 10 5.70 2
LED Classic A 75 P 10W 827 Frosted E27" 4099854048821 75 E27 10 1055 2700 =80 113 60 Fosca 15000 10 740 4
LED Classic A 75 P 10W 840 Frosted E27" 4099854048869 75 E27 10 1055 4000 =80 113 60 Fosca 15000 10 740 4
LED Classic A 100 P 13W 827 Frosted E27" 4099854048944 100 E27 13 1521 2700 =80 118 60 Fosca 15000 10 10.50 5
LED Classic A 100 P 13W 840 Frosted E27" 4099854048968 100 E27 13 1521 4000 =80 118 60 Fosca 15000 10 10.50 5
LED Classic A 150 P 19W 827 Frosted E27" 4099854048784 150 E27 19 2452 2700 =80 131 65 Fosca 15000 10 19.10 6

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED CLASSIC B DIM E NON-DIM P

Lampadas LED regulaveis, forma chama

o

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDvance

5 Anos

Garantia

CLASSIC B DIM P

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Lampadas LED profissionais para tensao
de rede

— Com regulagéo (com muitos reguladores

comuns, ver também www.ledvance.pt/dim)

— Vida dtil: até 25.000 h

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Baixo consumo de energia

— Elevada consisténcia de cor devido ao
angulo fechado

— Facil substituicdo das lampadas classicas
devido ao design compacto

AREAS DE APLICACAO

— Aplicagdes domésticas

— lluminacao geral

— Aplicag@o no exterior somente em
luminarias apropriadas

— Boa qualidade de luz, indice de
reproducao de cor Ra: =80;
cromaticidade constante

Designacao

9000006000600

LED Classic B 40 DIM P 4.9W 827 Frosted E14' 4099854044052 40 E14 4.9 470 2700 80 100 35 Fosca 25000 10 8.00 1

# LEDVANCE

4 Anos

Garantia

CLASSICBP

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Lampadas LED profissionais para tensao — Baixo consumo de energia — Aplicagdes domésticas
de rede — Féacil substituicdo das lampadas classicas — lluminacao geral

— Nao regulavel devido ao design compacto — Candelabros

— Vida util: até 15.000 h

— Boa qualidade de luz, indice de
reproducéo de cor Ra: >80;
cromaticidade constante

— Luz 100% instantanea, sem periodo de
aquecimento

Aplicagéo no exterior somente em
luminarias apropriadas (IP65 minimo)

Designacao

900060 0DOGLOO

LED Classic B 40 P 4.9W 827 Frosted E14' 4099854049309 40 E14 49 470 2700 =80 96 37 Fosca 15000 10 5.60 2

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS

92
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

CLASSIC P DIM E NON-DIM P oo

Lampadas LED regulaveis, forma globo

y,

t‘ () Ty

q g/ ; I.
é Lista de compatibilidade online:
1

ledvance.pt/compatibilidade-ecg
2

# LeDvance

5 Anos

Garantia

CLASSICP DIM P

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Lampadas LED profissionais para tensao — Baixo consumo de energia — Aplicagdes domésticas
de rede — Elevada consisténcia de cor devido ao — lluminacao geral
— Regulavel angulo fechado — Aplicagéo no exterior somente em
— Longa duragéo: até 25.000 h — Facil substituicdo das lampadas classicas lumindrias apropriadas
— Boa qualidade de luz, indice de devido ao design compacto

reproducéo de cor Ra: >80;
cromaticidade constante

— "0 OCH0DOHLOO

LED Classic P 40 DIM P 4.9W 827 Frosted E14' 4099854044083 40 E14 4.9 470 2700 80 82 45 Fosca 25000 10 8.00 1

# LEDVANCE

4 Anos

Garantia

CLASSICP P
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Lampadas LED profissionais para tensao — Baixo consumo de energia — Aplicagdes domésticas
de rede — Féacil substituicdo das lampadas classicas — lluminacéo geral
— Nao regulavel devido ao design compacto — Aplicagéao no exterior somente em
— Vida util: até 15.000 h — Luz 100% instantanea, sem periodo de luminarias apropriadas
— Boa qualidade de luz, indice de aquecimento

reproducéo de cor Ra: >80;
cromaticidade constante

o 900060 0DOLOO

LED Classic P 40 P 4.9W 827 Frosted E14' 4099854049385 40 E14 49 470 2700 =80 79 45 Fosca 15000 10 5.60 2

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

CLASSIC STICK DIM E NON-DIM S

Lampadas LED regulaveis, forma tubular classica com CRI 90

PERFOR-
MANCE
CLASS

SUPERIOR
CLASS

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDvance

5 Anos

Garantia

LED CLASSIC STICK S
CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Léampadas LED para tensado de rede
— Regulavel
— Indice de reproducéo de cor Ra: =90

Designacgao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Espectro de luz natural com excelente
restituicao de cor CRI =90
Componente azul muito reduzida
Melhoria do conforto visual e redugéo
do esforco ocular

Baixo consumo de energia

AREAS DE APLICACAO

— Perfeita para instalagbes decorativas

— Aplicagbes domésticas

— lluminacao geral

— Aplicagédo no exterior somente em
lumindrias apropriadas

9000060 0DOSLOO

LED Classic Stick 70 DIM S 11W 927 Frosted E27" 4099854055713 70 E27 1 1000 2700 =290 121 44 Fosca 25000 D 10 9.10 1
LED Classic Stick 75 DIM S 11W 940 Frosted E27" 4099854055751 75 E27 11 1050 4000 =290 121 44 Fosca 25000 10 9.10 1
LED Classic Stick 75 DIM S 11W 965 Frosted E27" 4099854055850 75 E27 1 1050 6500 =90 121 44 Fosca 25000 10 9.10 1

# LEDVANCE

4 Anos

Garantia

CLASSIC STICK P
CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Alternativa LED as lampadas
convencionais

— Vida util: até 15.000 h

— Nao regulavel

— Boa qualidade de luz, indice de
reproducao de cor Ra: =80;
cromaticidade constante

Designagao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Baixo consumo de energia

— Luz 100% instantanea, sem periodo de

aguecimento

AREAS DE APLICACAO

— Todos os ambientes domésticos,
especialmente onde as lampadas sdo
visiveis

— Aplicagédo no exterior somente em
luminarias apropriadas

900060 0DOSLOO

LED Classic Stick 60 P 8W 827 Frosted E27" 4099854057113 60 E27 8 806 2700 =80 116 36 Fosca 15000 I 10 6.60 1
LED Classic Stick 60 P 8W 840 Frosted E27" 4099854057151 60 E27 8 806 4000 =80 116 36 Fosca 15000 10 6.60 1
LED Classic Stick 75 P 9W 827 Frosted E27" 4099854057175 75 E27 9 1050 2700 =80 116 36 Fosca 15000 10 9.30 1
LED Classic Stick 75 P 9W 840 Frosted E27' 4099854057250 75 E27 9 1050 4000 =80 116 36 Fosca 15000 10 9.30 1

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de

tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)
B SUPERIOR CLASS M PERFORMANCE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED REFLECTOR PAR16 E LED REFLECTOR MR16

SUPERIOR
CLASS

COMFORT LIGHT - Lampadas LED refletoras PAR16 e MR16, para um conforto visual muito elevado

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDvance

3 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO
Alternativa LED as lampadas
convencionais para baixa tensao
Regulavel

Casquilho: GU10 e GU5.3

indice de reprodugéo de cor Ra: =90
Lampada em vidro

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Substituicao rapida, simples e segura
sem reeletrificagéo

— Forma, dimensdes e fluxo luminoso
comparavel a lampada de halogéneo

— O espectro da luz natural com excelente
restituicao de cor CRI>90

— Componente azul muito reduzida

— Melhoria do conforto visual e redugéo
do esforco ocular

AREAS DE APLICACAO

Lojas e show rooms

Aplicagdes domésticas
Aplicagbes comerciais

lluminacao de destaque
Aplicagéo no exterior somente em
luminarias apropriadas

LED PAR16 35 36° DIM S 3.7W 927 GU10' 4058075757783 35 GU10 37 230 500 2700 90 36 50 25000 10 740 2
LED PAR16 35 36° DIM S 3.7W 940 GU10' 4058075757806 35 GU10 37 230 500 4000 90 36 50 25000 5 10 740 2
LED PAR16 50 36° DIM S 4.7W 927 GU10' 4058075757868 50 GU10 47 350 700 2700 90 36 50 25000 10 7.80 2
LED PAR16 50 36° DIM S 4.7W 940 GU10' 4058075757882 50 GU10 4.7 350 700 4000 90 36 50 25000  FED 10 7.80 2
LED PAR16 50 120° DIM S 4.1W 927 GU10' 4058075757820 32 GU10 41 350 120 2700 90 120 50 25000  (ED 10 7.80 1
LED PAR16 50 120° DIM S 4.1W 940 GU10' 4058075757844 32 GU10 41 350 120 4000 90 120 50 25000 (D 10 7.80 1
LED PAR16 80 120° DIM S 6W 927 GU10' 4099854048296 46 GU10 6 575 200 2700 90 120 50 25000 10 10.80 1
LED PAR16 80 120° DIM S 6W 940 GU10' 4099854048319 46 GU10 6 575 200 4000 90 120 50 25000 10 10.80 1
LED MR16 35 36° DIM S 5W 927 GU5.3' 4058075757684 35 GU5.3 5 350 700 2700 90 36 50 25000 10 12.30 3
LED MR16 35 36° DIM S 5W 940 GU5.3' 4058075757707 35 GU5.3 5 350 700 4000 90 36 50 25000 10 12.30 3
LED MR16 50 36° DIM S 8W 927 GU5.3' 4058075757745 50 GU5.3 8 621 1000 2700 90 36 50 25000 [ED 10 18.00 3
LED MR16 50 36° DIM S 8W 940 GU5.3' 4058075757769 50 GU5.3 8 621 1000 4000 90 36 50 25000 (KD 10 18.00 3

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de

tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)
B SUPERIOR CLASS M PERFORMANCE CLASS

B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED PAR16 DIM S

Lampadas LED refletoras

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

1 2
# Leovance
5 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— A alternativa LED as lampadas de — Substituicao rapida, simples e segura — Lojas e show rooms

halogéneo para tenséo de rede sem reeletrificagéo — Aplicagdes domésticas

— Elevada consisténcia de cor: <3 SDCM — Forma, dimensoes e fluxo luminoso — Aplicagbes comerciais

— Regulavel comparavel a lampada incandescente ou — lluminacéo de destaque

— Casquilho: GU10 halogéneo — Aplicagédo no exterior somente em

— Lampada em vidro — Baixo custo de manutencao gragas a luminarias apropriadas

sua vida util longa
— Regulacéo continua

Designacao

LED PAR16 35 36° DIM S 3.4W 927 GU10' 4099854059810 35 GU10 34 230 400 2700 97 36 50 40000 (ED 10 10.20 1
LED PAR16 35 36° DIM S 3.4W 930 GU10' 4099854059834 35 GU10 3.4 230 400 3000 97 36 50 40000 10 10.20 1
LED PAR16 35 36° DIM S 3.4W 940 GU10' 4099854059858 35 GU10 34 230 400 4000 97 36 50 40000 10 10.20 1
LED PAR16 50 36° DIM S 6W 927 GU10" 4099854058998 50 GU10 6 350 700 2700 97 36 50 40000 10 12.00 1
LED PAR16 50 36° DIM S 6W 930 GU10" 4099854059032 50 GU10 6 350 700 3000 97 36 50 40000 I 10 12.00 1
LED PAR16 50 36° DIM S 6W 940 GU10' 4099854059070 50 GU10 6 350 700 4000 97 36 50 40000 (KD 10 12.00 1
LED PAR16 80 36° DIM S 9.5W 927 GU10' 4099854070792 80 GU10 9.5 575 840 2700 97 36 50 40000  (ED 10 19.40 2
LED PAR16 80 36° DIM S 9.5W 930 GU10' 4099854070815 80 GU10 9.5 575 840 3000 97 36 50 40000 (> 10 19.40 2
LED PAR16 80 36° DIM S 9.5W 940 GU10' 4099854070839 80 GU10 9.5 575 840 4000 97 36 50 40000  (ED 10 19.40 2

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED PAR16 DIM P .

Lampadas LED refletoras, com regulacao de fluxo

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

1 2 3 4
# Leovance
5 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— A alternativa LED as lampadas de — Substituicao rapida, simples e segura — Lojas e show rooms

halogéneo para tenséo de rede sem reeletrificagéo — Aplicagdes domésticas

— Elevada consisténcia de cor: <56 SDCM — Forma, dimensoes e fluxo luminoso — Aplicagbes comerciais

— Regulavel comparavel a lampada incandescente ou — lluminacéo de destaque

— Lampada em vidro halogéneo — Aplicagédo no exterior somente em

— Reprodugao de cor muito alta (Ra: 90) — Baixo custo de manutencao gragas a luminarias apropriadas

sua vida util longa
— Regulacéo continua

Designacao

LED PAR16 35 36° DIM P 3.4W 927 GU10' 4099854059872 35 GU10 34 230 400 2700 90 36 50 25000 (D 10 7.20 1
LED PAR16 35 36° DIM P 3.4W 930 GU10' 4099854059896 35 GU10 3.4 230 400 3000 90 36 50 25000 10 7.20 1
LED PAR16 35 36° DIM P 3.4W 940 GU10' 4099854059919 35 GU10 34 230 400 4000 90 36 50 25000 (KD 10 7.20 1
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 927 GU10' 4099854044984 50 GU10 45 350 600 2700 90 36 50 25000 10 8.00 2
LED PAR16 50 36° DIM P 4.8W 927 E14' 4099854071393 50 E14 4.8 350 600 2700 90 36 50 25000 D 10 8.90 3
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 930 GU10' 4099854045462 50 GU10 4.5 350 600 3000 90 36 50 25000 (D 10 8.00 2
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 940 GU10' 4099854045509 50 GU10 45 350 600 4000 90 36 50 25000 (D 10 8.00 2
LED PAR16 80 120° DIM P 7.9W 927 GU10' 4099854059018 51 GU10 7.9 650 210 2700 90 120 50 25000 (E> 10 12.40 4
LED PAR16 80 120° DIM P 7.9W 930 GU10' 4099854059094 51 GU10 7.9 650 210 3000 90 120 50 25000 (ED 10 12.40 4
LED PAR16 80 120° DIM P 7.9W 940 GU10' 4099854059131 51 GU10 79 650 210 4000 90 120 50 25000 (D 10 12.40 4
LED PAR16 80 36° DIM P 8.3W 927 GU10' 4099854059117 80 GU10 8.3 575 840 2700 90 36 50 25000 10 12.40 1
LED PAR16 80 60° DIM P 8.3W 927 GU10' 4099854058752 80 GU10 8.3 575 560 2700 90 60 50 25000 (I 10 12.40 1
LED PAR16 80 36° DIM P 8.3W 930 GU10' 4099854058578 80 GU10 8.3 575 840 3000 90 36 50 25000 (KD 10 12.40 1
LED PAR16 80 60° DIM P 8.3W 930 GU10' 4099854058868 80 GU10 83 575 560 3000 90 60 50 25000 (E 10 12.40 1
LED PAR16 80 36° DIM P 8.3W 940 GU10' 4099854058738 80 GU10 8.3 575 840 4000 90 36 50 25000 (D 10 12.40 1
LED PAR16 80 60° DIM P 8.3W 940 GU10' 4099854058943 80 GU10 8.3 575 560 4000 90 60 50 25000 (KD 10 12.40 1

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED PAR16 DIM P

Lampadas LED refletoras, com regulacao de fluxo

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDvance

5 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— A alternativa LED as lampadas de — Substituicado rapida, simples e segura — Lojas e show rooms
halogéneo para tenséo de rede sem reeletrificagéo — Aplicagdes domésticas
— Elevada consisténcia de cor: <56 SDCM — Forma, dimensoes e fluxo luminoso — Aplicagbes comerciais
— Regulavel comparavel a lampada incandescente ou — lluminacéo de destaque
— Lampada em vidro halogéneo — Aplicagédo no exterior somente em

— Baixo custo de manutencao gragas a luminarias apropriadas
sua vida util longa
— Regulacéo continua

Designacao

LED PAR16 100 36° DIM P 9.6W 827 GU10' 4099854070853 100 GU10 9.6 750 1100 2700 80 36 50 25000 (ED 10 19.50 1
LED PAR16 100 36° DIM P 9.6W 830 GU10' 4099854070877 100 GU10 9.6 750 1100 3000 80 36 50 25000  (ED 10 19.50 1
LED PAR16 100 36° DIM P 9.6W 840 GU10' 4099854070891 100 GU10 9.6 750 1100 4000 80 36 50 25000 F 10 19.50 1

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED PAR16 P il

Lampadas LED refletora PAR16 com casquilho de pinos

1 2 3 4 5
# Leovance
4 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— A alternativa LED as lampadas de — Substituicado rapida, simples e segura — Lojas e show rooms
halogéneo para tenséo de rede sem reeletrificagéo — Aplicagdes domésticas
— Elevada consisténcia de cor: <6 SDCM — Forma, dimensoes e fluxo luminoso — Aplicagbes comerciais
— Nao regulavel comparavel a lampada incandescente ou — lluminacéo de destaque
— Lampada em vidro halogéneo — Aplicagédo no exterior somente em
— Boa qualidade de luz, indice de — Baixo custo de manutencao gragas a luminarias apropriadas
reproducao de cor Ra: =80 sua vida util longa

— Luz 100% instantanea, sem periodo de
aquecimento

Designacao

LED PAR16 50 120° P 4.3W 827 GU10' 4099854045165 32 GU10 43 350 100 2700 80 120 50 15000  [EED 10 6.00 1
LED PAR16 50 120° P 4.3W 830 GU10' 4099854045189 32 GU10 43 350 100 3000 80 120 50 15000 5 10 6.00 1
LED PAR16 50 120° P 4.3W 840 GU10' 4099854044588 32 GU10 43 350 100 4000 80 120 50 15000 10 6.00 1
LED PAR16 35 36° P 2.6W 827 GU10' 4099854044687 35 GU10 26 230 400 2700 80 36 50 15000  [ED 10 5.20 1
LED PAR16 35 36° P 2.6W 830 GU10' 4099854044731 35 GU10 2.6 230 400 3000 80 36 50 15000  [ED 10 5.20 1
LED PAR16 35 36° P 2.6W 840 GU10' 4099854044755 35 GU10 26 230 400 4000 80 36 50 15000  [ED 10 5.20 1
LED PAR16 80 120° P 6.9W 827 GU10' 4099854055034 49 GU10 6.9 620 160 2700 80 120 50 15000 10 9.20 2
LED PAR16 80 120° P 6.9W 830 GU10' 4099854055058 49 GU10 6.9 620 160 3000 80 120 50 15000  [ED 10 9.20 2
LED PAR16 80 120° P 6.9W 840 GU10' 4099854055133 49 GU10 6.9 620 170 4000 80 120 50 15000 10 9.20 2
LED PAR16 50 36° P 4.3W 827 GU10' 4099854045660 50 GU10 43 350 600 2700 80 36 50 15000 10 6.00 1
LED PAR16 50 36° P 4.5W 827 E14! 4099854071379 50 E14 45 350 700 2700 80 36 50 10000  [ED 10 6.50 3
LED PAR16 50 36° P 4.3W 830 GU10' 4099854067891 50 GU10 4.3 350 600 3000 80 36 50 15000  [ED 10 6.00 1
LED PAR16 50 36° P 4.3W 840 GU10' 4099854068010 50 GU10 43 350 600 4000 80 36 50 15000  [ED 10 6.00 1
LED PAR16 80 36° P 6.9W 827 GU10' 4099854054785 80 GU10 6.9 575 860 2700 80 36 50 15000 10 9.20 4
LED PAR16 80 60° P 6.9W 827 GU10' 4099854055928 80 GU10 6.9 575 700 2700 80 60 50 15000  [ED 10 9.20 4
LED PAR16 80 36° P 6.9W 830 GU10' 4099854054808 80 GU10 6.9 575 860 3000 80 36 50 15000  [ED 10 9.20 4
LED PAR16 80 60° P 6.9W 830 GU10' 4099854054891 80 GU10 6.9 575 700 3000 80 60 50 15000 10 9.20 4
LED PAR16 80 36° P 6.9W 840 GU10' 4099854054860 80 GU10 6.9 575 910 4000 80 36 50 15000  [ED 10 9.20 4
LED PAR16 80 60° P 6.9W 840 GU10' 4099854054976 80 GU10 6.9 575 750 4000 80 60 50 15000  [ED 10 9.20 4
LED PAR16 100 36° P 9.6W 827 GU10' 4099854070952 100 GU10 9.6 750 1100 2700 80 36 50 15000  [ED 10 18.20 5
LED PAR16 100 36° P 9.6W 830 GU10' 4099854070990 100 GU10 9.6 750 1100 3000 80 36 50 15000 10 18.20 5
LED PAR16 100 36° P 9.6W 840 GU10' 4099854071058 100 GU10 9.6 750 1100 4000 80 36 50 15000  [ED 10 18.20 5

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED PAR16 V

Lampadas LED refletora PAR16 com casquilho de pinos

1 2 3

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Alternativa LED as lampadas de halogéneo = — Substituicao rapida, simples e segura — Lojas e show rooms

— Nao regulavel sem reeletrificagdo — Aplicagdes domésticas

— Casquilho: GU10 — Forma, dimensoes e fluxo luminoso — Aplicagdes comerciais

— Lampada em vidro comparavel a lAmpada incandescente ou — lluminacdo de destaque

— Boa qualidade de luz, indice de halogéneo — Aplicagéo no exterior somente em
reproducdo de cor Ra: =80 — Baixo custo de manutencéo gragas a luminarias apropriadas

sua vida util longa
— Luz 100% instantanea, sem periodo de
aquecimento

90006 DOAHLOO

LED PAR16 50 36° V 4.3W 830 GU10' 4099854067914 50 GU10 43 350 600 3000 80 36 50 10000 10 5.10 2
LED PAR16 50 36° V 4.3W 840 GU10' 4099854067976 50 GU10 43 350 600 4000 80 36 50 10000 10 5.10 2
LED PAR16 50 36° V 4.3W 865 GU10' 4099854045080 50 GU10 43 350 600 6500 80 36 50 10000  [ED 10 5.10 2
LED PAR16 80 36° V 6.9W 830 GU10' 4099854054822 80 GU10 6.9 575 860 3000 80 36 50 10000  [ED 10 6.90 3
LED PAR16 80 60° V 6.9W 830 GU10' 4099854054938 80 GU10 6.9 575 700 3000 80 60 50 10000  [ED 10 6.90 3
LED PAR16 80 36° V 6.9W 840 GU10' 4099854055331 80 GU10 6.9 575 910 4000 80 36 50 10000 10 6.90 3
LED PAR16 80 60° V 6.9W 840 GU10' 4099854054990 80 GU10 6.9 575 750 4000 80 60 50 10000  [ED 10 6.90 3
LED PAR16 80 36° V 6.9W 865 GU10' 4099854055379 80 GU10 6.9 575 910 6500 80 36 50 10000  [ED 10 6.90 3
LED PAR16 80 120°V 6.9W 830 GU10' 4099854055096 49 GU10 6.9 620 160 3000 80 120 50 10000 10 6.90 1
LED PAR16 80 120°V 6.9W 840 GU10' 4099854055157 49 GU10 6.9 620 170 4000 80 120 50 10000  [ED 10 6.90 1
LED PAR16 80 120°V 6.9W 865 GU10' 4099854055256 49 GU10 6.9 620 170 6500 80 120 50 10000  [ED 10 6.90 1

" Todos os parametros técnicos aplicam-se & lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
21.70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | * Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED MR16 DIM S

Lampadas LED refletoras para regulacao e substituicao direta para MR16 baixa voltagem

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

1 2 3
# Leovance
5 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Alternativa LED as lampadas de halogéneo =~ — Substituicao rapida, simples e segura — Lojas e show rooms

baixa voltagem sem reeletrificagéo — Aplicagdes domésticas

— Elevada consisténcia de cor: <3 SDCM — Forma, dimensoes e fluxo luminoso — Aplicagbes comerciais

— Regulavel comparavel a lampada incandescente ou — lluminacéo de destaque

— Casquilho: GU5.3 halogéneo — Aplicagédo no exterior somente em

— Lampada em vidro — Baixos custos de manutencéo e gerais luminarias apropriadas

gragas a longa vida util
— Regulacéo continua

Designacao

LED MR16 20 36° DIM S 3.6W 927 GU5.3' 4099854070501 20 GU5.3 3.6 230 500 2700 97 36 50 40000 (ED 10 18.00 1
LED MR16 20 36° DIM S 3.6W 930 GU5.3' 4099854070525 20 GU5.3 3.6 230 500 3000 97 36 50 40000 10 18.00 1
LED MR16 20 36° DIM S 3.6W 940 GU5.3' 4099854070549 20 GU5.3 3.6 230 500 4000 97 36 50 40000 10 18.00 1
LED MR16 35 36° DIM S 5.3W 927 GU5.3' 4099854058776 35 GU5.3 53 345 620 2700 97 36 51 40000 10 20.70 2
LED MR16 35 36° DIM S 5.3W 930 GU5.3' 4099854058837 35 GU5.3 53 345 620 3000 97 36 51 40000 I 10 20.70 2
LED MR16 35 36° DIM S 5.3W 940 GU5.3' 4099854058929 35 GU5.3 53 345 620 4000 97 36 51 40000 (KD 10 20.70 2
LED MR16 43 36° DIM S 6.6W 927 GU5.3' 4099854048111 43 GU5.3 6.6 500 850 2700 97 36 50 40000  (ED 10 23.00 3
LED MR16 43 36° DIM S 6.6W 930 GU5.3' 4099854048159 43 GU5.3 6.6 500 850 3000 97 36 50 40000 (> 10 23.00 3
LED MR16 43 36° DIM S 6.6W 940 GU5.3' 4099854048234 43 GU5.3 6.6 500 850 4000 97 36 50 40000  (ED 10 23.00 3

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED MR16 DIM P

Lampadas LED refletoras para regulacao e substituicao direta para MR16 baixa voltagem

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

1 2 3
# Leovance
5 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Alternativa LED as lampadas de halogéneo =~ — Substituicao rapida, simples e segura — Lojas e show rooms

baixa voltagem sem reeletrificagéo — Aplicagdes domésticas

— Elevada consisténcia de cor: <56 SDCM — Forma, dimensoes e fluxo luminoso — Aplicagbes comerciais

— Regulavel comparavel a lampada incandescente ou — lluminacéo de destaque

— Casquilho: GU5.3 halogéneo — Aplicagédo no exterior somente em

— Lampada em vidro — Baixo custo de manutencao gragas a luminarias apropriadas

sua vida util longa
— Regulacéo continua

Designacao

LED MR16 20 36° DIM P 3.4W 927 GU5.3' 4099854070563 20 GU5.3 34 230 500 2700 90 36 50 25000 (D 10 11.30 1
LED MR16 20 36° DIM P 3.4W 930 GU5.3' 4099854070594 20 GU5.3 3.4 230 500 3000 90 36 50 25000 10 11.30 1
LED MR16 20 36° DIM P 3.4W 940 GU5.3' 4099854070617 20 GU5.3 34 230 500 4000 90 36 50 25000 10 11.30 1
LED MR16 35 36° DIM P 5W 927 GU5.3' 4099854059698 35 GU5.3 5 345 700 2700 90 36 50 25000 10 12.30 2
LED MR16 35 36° DIM P 5W 930 GU5.3' 4099854059711 35 GU5.3 5 345 700 3000 90 36 50 25000 (I 10 12.30 2
LED MR16 35 36° DIM P 5W 940 GU5.3' 4099854059735 35 GU5.3 5 345 700 4000 90 36 50 25000 (KD 10 12.30 2
LED MR16 50 36° DIM P 8W 927 GU5.3' 4099854050473 50 GU5.3 8 621 1150 2700 90 36 50 25000 (E> 10 17.70 3
LED MR16 50 36° DIM P 8W 930 GU5.3' 4099854050497 50 GU5.3 8 621 1150 3000 90 36 50 25000 (ED 10 17.70 3
LED MR16 50 36° DIM P 8W 940 GU5.3' 4099854050510 50 GU5.3 8 621 1150 4000 90 36 50 25000 (ED 10 17.70 3

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED MR16 P

Lampadas refletoras LED MR16 de baixa tensdo com casquilho de pinos

PERFOR-

MANCE
CLASS

# LeDvance

4 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Alternativa LED as lampadas de halogéneo
baixa voltagem

— Elevada consisténcia de cor: <6 SDCM

— Nao regulavel

— Casquilho: GU5.3

— Lampada em vidro

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

Substituicao rapida, simples e segura
sem reeletrificagéo

Forma, dimensdes e fluxo luminoso
comparavel a lampada incandescente ou
halogéneo

Baixo custo de manutencéo gragas a
sua vida util longa

Luz 100% instantanea, sem periodo de
aquecimento

AREAS DE APLICACAO

— Lojas e show rooms

— Aplicagbes domésticas

— Aplicagbes comerciais

— lluminacéo de destaque
Aplicagéo no exterior somente em
luminarias apropriadas

LED MR16 20 36° P 2.6W 827 GU5.3' 4099854059759 20 GU5.3 26 210 500 2700 80 36 50 15000 10 8.10 1
LED MR16 20 120° P 2.6W/827 GU5.3' 4099854103544 20 GU5.3 26 200 200 2700 80 120 50 15000 o 10 8.80 2
LED MR16 20 36° P 2.6W 830 GU5.3' 4099854059773 20 GU5.3 26 210 500 3000 80 36 50 15000 10 8.10 1
LED MR16 20 36° P 2.6W 840 GU5.3' 4099854059797 20 GU5.3 2.6 210 500 4000 80 36 50 15000  [ED 10 8.10 1
LED MR16 35 36° P 3.8W 827 GU5.3' 4099854068058 35 GU5.3 3.8 345 700 2700 80 36 50 15000  [ED 10 8.60 3
LED MR16 35 120° P 4.3W/827 GU5.3' 4099854103568 35 GU5.3 43 396 125 2700 80 120 50 15000  [ED 10 9.30 4
LED MR16 35 36° P 3.8W 830 GU5.3' 4099854068072 35 GU5.3 38 345 700 3000 80 36 50 15000 10 8.60 3
LED MR16 35 36° P 3.8W 840 GU5.3' 4099854068096 35 GU5.3 3.8 345 700 4000 80 36 50 15000 10 8.60 3
LED MR16 50 36° P 6.5W 827 GU5.3' 4099854047817 50 GU5.3 6.5 621 1150 2700 80 36 50 15000 10 14.30 3
LED MR16 50 120° P 6.5W/827 GU5.3' 4099854103582 50 GU5.3 6.5 630 210 2700 80 120 50 15000 10 15.40 4
LED MR16 50 36° P 6.5W 830 GU5.3' 4099854047992 50 GU5.3 6.5 621 1150 3000 80 36 50 15000  FED 10 14.30 3
LED MR16 50 36° P 6.3W 840 GU5.3' 4099854048036 50 GU5.3 6.5 621 1150 4000 80 36 50 15000  [ED 10 14.30 3

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de

tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)
B SUPERIOR CLASS M PERFORMANCE CLASS

B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED MR11 DIM E NON-DIM P

Lampadas LED refletoras MR11 para 12 V com casquilho de pinos

PERFOR-
MANCE
CLASS

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDvance

5 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO
Alternativa LED as lampadas de halogéneo
baixa voltagem

Elevada consisténcia de cor: <6 SDCM
Regulavel

Casquilho: G4

Lampada em vidro

LED MR11 DIM P

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Substituicado rapida, simples e segura
sem reeletrificagéo

— Forma, dimensées e fluxo luminoso
comparavel a lampada incandescente ou
halogéneo

— Baixo custo de manutencao gragas a
sua vida util longa

— Regulacéo continua

AREAS DE APLICACAO

— Lojas e show rooms

— Aplicagbes domésticas

— Aplicagbes comerciais

— lluminacéo de destaque
Aplicagéo no exterior somente em
luminarias apropriadas

LED MR11 20 36° DIM P 2.8W 927 GU4'

4099854050206 20 GU4 28 184 350

2700

90

36 35 25000 10 11.10 1

LED MR11 35 36° DIM P 4.5W 927 GU4'

4099854050268 35 GU4 4.5 345 500

2700

90

36 35 25000 (ED 10 14.50 1

# LEDVANCE

4 Anos

Garantia

LED MR11 P

Designacao

" 9000DDRPOH6DOGLOO

LED MR11 20 36° P 2.5W 827 GU4' 4099854070365 20 GU4 25 184 400 2700 80 36 35 15000 10 9.90 1
LED MR11 20 36° P 2.5W 840 GU4' 4099854070396 20 GU4 25 184 400 4000 80 36 35 15000 [P 10 9.90 1
LED MR11 35 36° P 4.2W 827 GU4' 4099854050329 35 GU4 42 345 700 2700 80 36 35 15000 10 12.20 1
LED MR11 35 36° P 4.2W 840 GU4' 4099854050350 35 GU4 42 345 700 4000 80 36 35 15000 10 12.20 1

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de

tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)
B SUPERIOR CLASS M PERFORMANCE CLASS

104

B VALUE CLASS



LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED PAR 20/30/38 DIM P B

Lampadas com refletor, regulacao fluxo e casquilho de rosca

y
@ % Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

1 2 3
# Leovance
5 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— A alternativa LED as lampadas de — Substituicado rapida, simples e segura — Lojas e show rooms

halogéneo para tenséo de rede sem reeletrificagéo — Aplicagdes domésticas

— Elevada consisténcia de cor: <6 SDCM — Forma, dimensoes e fluxo luminoso — Aplicagbes comerciais

— Regulavel comparavel a lampada incandescente ou — lluminacéo de destaque

— Casquilho: E27 halogéneo — Aplicagédo no exterior somente em

— Lampada em vidro — Baixo custo de manutencao gragas a luminarias apropriadas

sua vida util longa
— Regulacéo continua

Designacao

LED PAR20 50 36° DIM P 6.4W 927 E27' 4099854071133 50 E27 6.4 350 750 2700 90 36 65 25000 (D 6 12.70 1
LED PAR30 75 36° DIM P 10W 927 E27' 4099854071195 75 E27 10 633 1500 2700 90 36 95 25000 (D 6 21.20 2
LED PAR38 120 30° DIM P 15.2W 927 E27" 4099854071270 120 E27 15.2 1035 2800 2700 90 30 122 25000 ] 6 31.10 3

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED PAR38 P

Lampadas LED refletoras retrofit para PAR38 com casquilho de rosca

# LEDVANCE

4 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO
— A alternativa LED as lampadas de — Substituicado rapida, simples e segura — Lojas e show rooms
halogéneo para tenséo de rede sem reeletrificagéo — Aplicagdes domésticas
— Elevada consisténcia de cor: <6 SDCM — Forma, dimensoes e fluxo luminoso — Aplicagbes comerciais
— Nao regulavel comparavel a lampada incandescente ou — lluminacéo de destaque
— Casquilho: E27 halogéneo — Aplicagédo no exterior somente em

— Lampada em vidro — Baixo custo de manutencao gragas a luminarias apropriadas
sua vida util longa
— Luz 100% instantanea, sem periodo de
aquecimento

Designacao

LED PAR38 120 15° P 13.5W 827 E27' 4099854067808 120 E27 13.5 1035 6800 2700 80 15 122 25000 6 2240 1
LED PAR38 120 30° P 13.5W 827 E27' 4099854067822 120 E27 13.5 1035 2600 2700 80 30 122 25000 F 6 22.40 1

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED AR111 DIM S

Lampadas LED refletoras AR111 para 12 V com casquilho de pinos

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDvance

5 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Alternativa LED as lampadas de halogéneo =~ — Substituicao rapida, simples e segura — Lojas e show rooms
baixa voltagem sem reeletrificagéo — Aplicagdes domésticas
— Elevada consisténcia de cor: <4 SDCM — Forma, dimensoes e fluxo luminoso — Aplicagbes comerciais
— Regulavel comparavel a lampada incandescente ou — lluminacéo de destaque
— Casquilho: G53 halogéneo — Aplicagédo no exterior somente em

Excelente restituicdo de cor (Ra: 97) — Baixo custo de manutencao gragas a luminarias apropriadas
sua vida util longa
— Regulacéo continua

Designacao

LED AR111 50 24° S 7.4W 927 G53' 4099854048524 50 G53 74 450 1800 2700 97 24 110.7 40000  EED> 6 36.30 1
LED AR111 50 40° S 7.4W 927 G53' 4099854048708 50 G53 7.4 450 1000 2700 97 40 110.7 40000 6 36.30 1
LED AR111 50 24° S 7.4W 930 G53' 4099854048548 50 G53 7.4 450 1800 3000 97 24 110.7 40000 6 36.30 1
LED AR111 50 40° S 7.4W 930 G53' 4099854048845 50 G53 74 450 1000 3000 97 40 110.7 40000 6 36.30 1
LED AR111 75 24° S 11.7W 927 G53' 4099854048982 75 G53 1.7 800 2800 2700 97 24 1107 40000  [HED 6 44.10 1
LED AR111 75 40° S 11.7W 927 G53' 4099854049125 75 G53 1.7 800 1600 2700 97 40 1107 40000  [HD 6 44.10 1
LED AR111 75 24° S 11.7W 930 G53' 4099854049040 75 G53 1.7 800 2800 3000 97 24 1107 40000  [HED 6 44.10 1
LED AR111 75 40° S 11.7W 930 G53' 4099854049163 75 G53 1.7 800 1600 3000 97 40 1107 40000  [(HED 6 44.10 1
LED AR111 75 24° S 11.7W 940 G53' 4099854049064 75 G53 1.7 800 2800 4000 97 24 1107 40000  [HED 6 44.10 1
LED AR111 100 24° DIM S 13.5W 927 G53' 4099854070655 100 G53 13.5 950 2500 2700 97 24 m 40000 (D 6 52.20 1

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED R50/R63/R80

SUPERIOR
CLASS

COMFORT LIGHT - Lampadas LED refletoras com casquilho de rosca, para regulagao, para um conforto

visual muito elevado

L

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDvance

3 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO
Alternativa LED as lampadas
convencionais para baixa tensao
Regulavel

indice de reprodugéo de cor Ra: =90
Lampada em vidro

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Substituicao rapida, simples e segura
sem reeletrificagéo

— Forma, dimensdes e fluxo luminoso
comparavel a lampada de halogéneo

— O espectro da luz natural com excelente
restituicao de cor CRI>90

— Componente azul muito reduzida

— Melhoria do conforto visual e redugéo
do esforco ocular

AREAS DE APLICACAO

Lojas e show rooms

Aplicagdes domésticas
Aplicagbes comerciais

lluminacao de destaque
Aplicagéo no exterior somente em
luminarias apropriadas

LED R50 60 36° DIM S 4.8W 927 E14' 4099854059179 60 E14 48 345 607 2700 90 36 50 25000 10 12.30 1
LED R50 60 36° DIM S 4.8W 940 E14' 4099854059216 60 E14 4.8 345 607 4000 90 36 50 25000 5 10 12.30 1
LED R63 60 36° DIM S 4.9W 927 E27' 4099854048456 60 E27 4.9 345 550 2700 90 36 629 25000 10 13.60 2
LED R80 60 36° DIM S 4.9W 927 E27' 4099854048418 60 E27 49 345 550 2700 90 36 80 25000 (D 10 15.00 3

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de

tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)
B SUPERIOR CLASS M PERFORMANCE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED R50/R63/R80 DIM P

Lampadas LED com refletor, regulacao fluxo e casquilho de rosca

! i
1]
= — — Lista de compatibilidade online:
1 2 3

ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDvance

5 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— A alternativa LED as lampadas de — Substituicao rapida, simples e segura — Lojas e show rooms
halogéneo para tenséo de rede sem reeletrificagéo — Aplicagdes domésticas
— Elevada consisténcia de cor: <56 SDCM — Forma, dimensoes e fluxo luminoso — Aplicagbes comerciais
— Regulavel comparavel a lampada incandescente ou — lluminacéo de destaque
— Lampada em vidro halogéneo — Aplicagédo no exterior somente em

— Baixo custo de manutencao gragas a luminarias apropriadas
sua vida util longa
— Regulacéo continua

Designacao

LED R50 60 36° DIM P 5.9W 927 E14' 4099854058608 60 E14 5.9 350 607 2700 90 36 50 25000 (D 10 11.00 1
LED R63 60 36° DIM P 4.9W 927 E27' 4099854047954 60 E27 49 345 550 2700 90 36 63 25000 10 12.00 2
LED R80 60 36° DIM P 4.9W 927 E27' 4099854051234 60 E27 4.9 345 550 2700 90 36 80 25000 ] 10 15.40 3
LED R80 100 36° DIM P 8.5W 827 E27' 4099854051258 100 E27 8.5 670 1000 2700 80 36 80 25000 10 18.20 3

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED R39/R50/R63/R80 P G

Lampadas LED refletoras retrofit para R50 com casquilho de rosca

rYYyw

# LeDvance

4 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO

— A alternativa LED as lampadas de — Substituicado rapida, simples e segura — Lojas e show rooms
halogéneo para tenséo de rede sem reeletrificagéo — Aplicagdes domésticas

— Nao regulavel — Forma, dimensées e fluxo luminoso — Aplicagbes comerciais

— Casquilho: E14 comparavel a lampada incandescente ou — lluminacéo de destaque

— Lampada em vidro halogéneo — Aplicagédo no exterior somente em

— Boa qualidade de luz, indice de — Baixo custo de manutencao gragas a luminarias apropriadas
reproducao de cor Ra: =80 sua vida util longa

— Luz 100% instantanea, sem periodo de
aquecimento

900D O6DOSLOO

LED Star R39 25 36° 1.5W 827 E14' 4058075433243 25 E14 15 110 248 2700 80 36 39 15000 6 5,65 1
LED R50 25 36° P 1.5W 827 E14' 4099854058639 25 E14 15 110 248 2700 80 36 50 15000 G 10 7.20 2
LED R50 40 36° P 2.6W 827 E14' 4099854058660 40 E14 26 210 398 2700 80 36 50 15000 10 8.90 2
LED R50 60 36° P 4.3W 827 E14' 4099854058714 60 E14 4.3 350 582 2700 80 36 50 15000  [ED 10 9.50 2
LED R63 40 36° P 2.9W 827 E27" 4099854048012 40 E27 2.9 210 430 2700 80 36 63 15000 10 11.90 3
LED R63 60 36° P 4.8W 827 E27" 4099854048371 60 E27 48 350 650 2700 80 36 63 15000 10 11.50 3
LED R80 60 36° P 4.8W 827 E27" 4099854050091 60 E27 48 350 650 2700 80 36 80 15000 10 14.00 4
LED R80 100 36° P 8.5W 827 E27" 4099854050114 100 E27 8.5 670 1000 2700 80 36 80 15000 10 15.90 4

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED STAR GX53

Lampada LED baixo perfil com casquilho GX23

1

P
OOE

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO

— Funcionamento a tensdo de rede 230V — Dimensbes compactas — lluminacéo de area

— Elevada consisténcia de cor: <6 SDCM — Instalagéo facil — Como downlight para sinalizar passagens,

— Nao regulavel — Excelente eficiéncia luminosa portas, escadas etc.

— Tipo de protegao: IP20 — Boa qualidade de luz — lluminacéo de fundo

Vida util média muito longa: 15.000 h Pequena e leve Aplicagbes domésticas
(15 anos a 2,7 h por dia) — lluminacéo de entradas

Designacao

LED Star GX53 40 120° 4.9W 827 GX53' 4058075433441 40 GX53 49 470 2700 80 28 75 120 15000 6 7.80 1
LED Star GX53 40 120° 4.9W 840 GX53' 4058075433465 40 GX53 4.9 470 4000 80 28 75 120 15000 F 6 7.80 1

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | “ Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ° Pregos de tabela
sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED SPECIAL T26 P

Lampadas LED especiais para frigorificos

i1l

PERFOR-

MANCE
CLASS

# LeDvance

4 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Alternativa LED as lampadas
convencionais para tensdo de rede

— Boa qualidade de luz, indice de
reproducao de cor Ra: =80;
cromaticidade constante

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Dimensdes extremamente compactas

— Boa emissao de luz em todos os angulos
— ldeal para aplicagdes decorativas e

em candeeiros com lampada visivel
Longa vida util até 15.000 horas

Quatro anos de garantia

AREAS DE APLICACAO

— Luminarias de designer compactas
— Frigorificos domésticos

— Maquinas de costura

Aplicacéo no exterior somente em
luminarias apropriadas

9000060 DOSLO0

LED Special T26 10 300° Filament P 1.3W 827 Clear E14' 4099854066108 10 E14 13 110 2700 80 65 26 300 15000 20 6.40 1
LED Special T26 20 200° P 2.3W 827 Frosted E14' 4099854066993 20 E14 23 200 2700 80 58 25 200 15000 F 20 5.80 2
LED Special T26 20 200° P 2.3W 865 Frosted E14' 4099854067020 20 E14 23 200 6500 80 58 25 200 15000 20 5.80 2
LED Special T26 25 300° Filament P 2.8W 827 Clear E14' 4099854066320 25 E14 2.8 250 2700 80 65 26 300 15000  FE» 20 7.50 3
LED Special T26 25 300° Filament P 2.8W 865 E14' 4099854066498 25 E14 2.8 250 6500 80 65 26 300 15000 20 7.50 3
LED Special T26 40 300° Filament P 4.2W 827 E14' 4099854066665 40 E14 42 470 2700 80 83 25 300 15000 20 9.70 4

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de

tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)
B SUPERIOR CLASS M PERFORMANCE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED SPECIAL T26

Lampadas LED miniatura para aplicacdes especiais com casquilho E14

1 2
# LEDVANCE
3 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO
— Alternativa LED as lampadas — Dimensdes extremamente compactas — Frigorificos domésticos
convencionais para tensdo de rede — Boa emissao de luz em todos os angulos — lluminacao de destaque do ambiente
— Boa qualidade de luz, indice de — ldeal para aplicagdes decorativas e em toda a casa
reproducéo de cor Ra: >80; em candeeiros com lampada visivel — Luminarias de designer compactas

cromaticidade constante

Longa vida util até 15.000 horas
Trés anos de garantia

Maquinas de costura
Aplicagé@o no exterior somente em
luminarias apropriadas

9000060 DOSLO0

LED Special T26 5 300° Filament 1W 824 E14' 4058075432819 5 E14 1 70 2400 80 65 26 300 15000 6 6.70 1

LED Special T26 55 300° Filament 4.9W 827 E14' 4058075432963 55 E14 4.9 730 2700 80 83 25 300 15000 6 11.20 2

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico| ? Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informag&o | ° L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | * Precos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED SPECIAL T SLIM DIM E NON-DIM

Lampadas LED finas, para regulacao

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

T TS
—

2 4 5
# LEDVANCE # LEDVANCE
4 Anos 3 Anos
(cETENE] Garantia
LED SPECIAL T SLIM DIM
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO
— Com regulagéo (com muitos reguladores — Substituicao facil de lampadas de — Luminarias de designer compactas
comuns, ver também www.ledvance.pt/dim) halogéneo gracas ao design compacto — Sempre que lampadas compactas e
— Alternativa LED as lampadas — ldeal especialmente para luminarias de eficientes forem exigidas
convencionais para tensao de rede design compacto — Aplicagado no exterior somente em
— Boa qualidade de luz, indice de — Saida térmica mais baixa (comparada lumindrias apropriadas
reproducéo de cor Ra: >80; com o produto de referéncia padréo)
cromaticidade constante — Trés anos de garantia
— " Q00O OLDOLOO
LED T Slim 60 320° DIM 7W 827 Clear E14' 4058075607316 60 E14 7 806 2700 =80 92 20 320 15000 6 27.40 1
LED T Slim 60 320° DIM 7W 827 GU10' 4058075607378 60 GU10 7 806 2700 =80 82 20 320 15000 [E 6 27.40 2
LED T Slim 60 320° DIM 7.3W 827 Clear E27' 4058075607347 60 E27 7.3 806 2700 =80 20 32 320 15000 6 27.40 3
LED T Slim 75 320° DIM 9W 827 Clear B15d" 4058075607194 75 B15d 9 1055 2700 >80 100 18 320 15000 FED 4 49.10 4
LED SPECIAL T SLIM
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Substituicdo LED para lampadas de — Substituicao facil de lampadas de — Luminarias de designer compactas
halogéneo com casquilho B15d halogéneo gragas ao design compacto — Zonas de estar luxuosas
— Boa qualidade de luz, indice de — ldeal especialmente para luminarias de — Aplicagédo no exterior somente em
reproducéo de cor Ra: >80; design compacto luminarias apropriadas
cromaticidade constante — Longa vida util até 15.000 horas
— Na&o regulavel — Consumo de energia muito baixo

— Saida térmica mais baixa (comparada
com o produto de referéncia padréo)

= 900D O6HDOLOO

LED T Slim 60 320° 7W 827 B15d" 4058075606968 60 B15d 7 806 2700 =80 90 18 320 15000  EED> 4 37.30 5

INDICACOES DE SEGURANCA

Para garantir toda a eficiéncia luminosa e a vida do produto, recomenda-se que seja retirado vidro ou tampa da luminaria.

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * 4058075606968 | * L70/B50 | ® Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) |
¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED PIN12V DIMP

Lampadas LED 12 V para baixa voltagem, regulaveis, com casquilho de pinos

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

1 2
# LEDVANCE # LEDVANCE
5 Anos 4 Anos
(cETENE] Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Com regulagéo (com muitos reguladores — Uso variavel em Corrente Continua e — Aplicagbes decorativas
comuns, ver também www.ledvance.pt/dim) Corrente Alternada — lluminagao de destaque do ambiente em
— Compativel com grande parte dos — Boa emisséao de luz em todos os angulos toda a casa
transformadores eletrénicos e — ldeal para aplicagdes decorativas e — Aplicagao no exterior somente em
convencionais disponiveis no mercado em candeeiros com lampada visivel luminarias apropriadas

(ver também lista compatibilidade)

— Alternativa LED as lampadas de halogéneo
baixa voltagem

— Casquilho: G4, GY6.35

Vida util muito longa até 25.000 horas
Quatro anos de garantia

9000060 DOSLO0

LED PIN 20 320° DIM P 2W 827 G4' 4099854064661 20 G4 2 200 2700 =80 40 15 320 25000 20 15.30 1

LED PIN 40 320° DIM P 4.5W 827 Clear GY6.35' 4058075607255 40 GY6.35 45 470 2700 =80 50 18 320 20000 F 6 18.30 2

INDICACOES DE SEGURANCA

Para garantir toda a eficiéncia luminosa e a vida do produto, recomenda-se que seja retirado vidro ou tampa da luminaria.

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED PIN MICRO 12V

Lampadas LED para 12 V de dimensdes compactas com casquilho de pinos

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

b L H

# LeDvance

3 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Compativel com grande parte dos trans- — Dimensbes extremamente compactas — Aplicagbes decorativas
formadores eletronicos e convencionais — Uso variavel em Corrente Continua e — lluminacao de destaque do ambiente
disponiveis no mercado (ver também Corrente Alternada em toda a casa
lista compatibilidade) — Boa emisséao de luz em todos os angulos — Aplicagao no exterior somente em
— Alternativa LED as lampadas de halogéneo  — Ideal para aplicagdes decorativas e luminarias apropriadas
baixa voltagem em candeeiros com lampada visivel
— Casquilho: G4 — Longa vida util até 15.000 horas

9000060 DOSLO0

LED PIN Micro 10 320° 1W 827 Clear G4' 4058075523098 10 G4 1 100 2700 =80 30 10 300 15000 6 11.70 1

INDICACOES DE SEGURANCA

Para garantir toda a eficiéncia luminosa e a vida do produto, recomenda-se que seja retirado vidro ou tampa da luminaria.

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED PIN 12V P .

Lampadas LED para baixa voltagem 12 V com casquilho de pinos

4
1
‘ Lista de compatibilidade online:
2 3 4

ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDvance

4 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO

— Compativel com grande parte dos trans- — Uso variavel em Corrente Continua e — Aplicagdes decorativas
formadores eletronicos e convencionais Corrente Alternada — lluminacao de destaque do ambiente
disponiveis no mercado (ver também — Boa emisséao de luz em todos os angulos em toda a casa
lista compatibilidade) — ldeal para aplicagdes decorativas e — Lojas, hotéis e restaurantes

— Alternativa LED as lampadas de halogéneo em candeeiros com lampada visivel — Aplicagédo no exterior somente em

baixa voltagem
— Casquilho: G4, GY6.35

Longa vida util até 15.000 horas luminarias apropriadas
Quatro anos de garantia

9000060 DOSLO0

LED PIN 10 320° P 0.9W 827 Clear G4' 4099854064722 10 G4 0.9 100 2700 =80 33 12 320 15000 20 6.30 1
LED PIN 20 320° P 1.8W 827 Clear G4 4099854064753 20 G4 1.8 200 2700 =80 36 13 320 15000 F 20 7.50 1
LED PIN 28 320° P 2.6W 827 G4' 4099854048616 28 G4 26 300 2700 80 40 14 320 15000 20 9.20 2
LED PIN 28 320° P 2.6W 827 GY6.35' 4099854048470 28 GY6.35 2.6 300 2700 80 40 14 320 15000  FE» 20 9.00 3
LED PIN 40 320° P 4W 827 GY6.35' 4099854064692 40 GY6.35 4 470 2700 =80 50 18 320 15000  [ED 20 10.80 4

INDICACOES DE SEGURANCA

Para garantir toda a eficiéncia luminosa e a vida do produto, recomenda-se que seja retirado vidro ou tampa da luminaria.

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED PIN GO DIM P e

Lampadas LED regulaveis com casquilho pinos G9

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

1 2
# Leovance
5 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Com regulagéo (com muitos reguladores — Boa emissao de luz em todos os angulos — lluminacéo de destaque do ambiente
comuns, ver também www.ledvance.pt/dim)  — Vida util muito longa até 25.000 horas em toda a casa
— A alternativa LED as lampadas de — ldeal para aplicagdes decorativas e — Lojas, hotéis e restaurantes
halogéneo para tensdo de rede em candeeiros com lampada visivel — Aplicagao no exterior somente em
— Cinco anos de garantia luminarias apropriadas

o 9000060 DOSLO0

LED PIN 30 300° DIM P 3W 827 Clear G9' 4099854048586 30 G9 3 320 2700 80 52 16 300 25000 20 20.60 1

LED PIN 40 320° DIM P 4W 827 Clear G9' 4099854064814 40 G9 4 470 2700 =80 59 18 320 25000 E 20 23.10 2

INDICACOES DE SEGURANCA

Para garantir toda a eficiéncia luminosa e a vida do produto, recomenda-se que seja retirado vidro ou tampa da luminaria.

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LEDPINGOP

Lampadas LED com casquilho G9

1 2 3 4
# LEDVANCE
4 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO
— Alternativa LED as lampadas — Boa emissao de luz em todos os angulos — lluminacéo de destaque do ambiente
convencionais para tensao de rede — Longa vida util até 15.000 horas em toda a casa
— Boa qualidade de luz, indice de — Quatro anos de garantia — Lojas, hotéis e restaurantes
reproducao de cor Ra: =80; — Aplicagéo no exterior somente em
cromaticidade constante luminarias apropriadas

900060 DOSLO0

LED PIN 20 300° P 1.9W 827 Clear G9' 4099854064579 20 G9 19 200 2700 =80 46 15 300 15000 20 7.00 1
LED PIN 30 300° P 2.6W 827 Clear G9' 4099854064548 30 G9 26 320 2700 =80 47 15 300 15000 E 20 8.60 2
LED PIN 30 300° P 2.6W 840 Clear G9' 4099854064517 30 G9 26 320 4000 =80 47 15 300 15000 20 8.60 2
LED PIN 40 300° P 4.2W 827 Clear G9' 4099854064609 40 G9 4.2 470 2700 =80 52 19 300 15000  [FED> 20 11.80 3
LED PIN 40 300° P 4.2W 840 Clear G9' 4099854064630 40 G9 4.2 470 4000 =80 52 19 300 15000 20 11.80 3
LED PIN 50 320° P 4.8W 827 Clear G9' 4099854064784 48 G9 48 600 2700 =80 59 18 320 15000 20 18.30 4
LED PIN 50 320° P 4.8W 840 Clear G9' 4099854064845 48 G9 48 600 4000 =80 59 18 320 15000 20 18.30 4

INDICACOES DE SEGURANCA

Para garantir toda a eficiéncia luminosa e a vida do produto, recomenda-se que seja retirado vidro ou tampa da luminaria.

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
21.70/B50 | ° Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | * Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED PIN G9

Lampadas LED com casquilho G9

1 2 3

# LEDVANCE # LEDVANCE

3 Anos

Garantia

4 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO

— Alternativa LED as lampadas — Boa emissao de luz em todos os angulos — lluminacéo de destaque do ambiente
convencionais para tensao de rede — Longa vida util até 15.000 horas em toda a casa

— Boa qualidade de luz, indice de — ldeal para aplicagdes decorativas e — Lojas, hotéis e restaurantes
reproducao de cor Ra: >80; em candeeiros com lampada visivel — Aplicagao no exterior somente em

cromaticidade constante

Trés anos de garantia luminarias apropriadas

900060 DOSLO0

LED PIN 19 300° 1.9W 827 Frosted G9' 4058075757943 19 G9 19 180 2700 80 46 15 300 15000 6 7.00 1
LED PIN 28 300° 2.6W 827 Frosted G9' 4058075757967 28 G9 26 290 2700 80 47 15 300 15000 E 6 8.60 2
LED PIN 37 300° 4.2W 827 Frosted G9' 4058075757981 37 G9 42 430 2700 80 52 19 300 15000 6 11.80 3

INDICACOES DE SEGURANGCA

Para garantir toda a eficiéncia luminosa e a vida do produto, recomenda-se que seja retirado vidro ou tampa da luminaria.

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * 4058075757943 | * L70/B50 | ® Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) |

¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LINE R7s DIM P MANGE

Lampadas LED especiais, para regulacado com casquilho duplo

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

1 2 3 4
# Leovance
5 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Com regulagéo (com muitos reguladores — Adquado para luminarias com suporte — lluminagédo geral em temparaturas
comuns, ver também www.ledvance.pt/dim) R7s devido ao casquilho especial ambiente de -20...+40 °C
— Alternativa LED para as lampadas — Boa emisséao de luz em todos os angulos — Hospitalidade
convencionais R7s — Saida térmica mais baixa (comparada — Aplicagdes domésticas
— Boa qualidade de luz, indice de com o produto de referéncia padrao) — Aplicagédo no exterior somente em
reproducéo de cor Ra: >80; — Cinco anos de garantia luminarias apropriadas

cromaticidade constante

9000060 DOSLO0

LED Line 78 75 300° DIM P 9.5W 827 R7s' 4099854064906 75 R7s 9.5 1055 2700 =80 78 28 300 25000 20 18.30 1
LED Line 78 100 300° DIM P 12W 827 R7s' 4099854064876 100 R7s 12 1521 2700 =80 78 28 300 25000 E 20 31.20 2
LED Line 118 125 300° DIM P 15W 827 R7s' 4099854048753 125 R7s 15 2000 2700 80 118 28 300 25000 20 36.80 3
LED Line 118 150 300° DIM P 18.2W 827 R7s' 4099854048678 150 R7s 18.2 2452 2700 80 118 28 300 25000  FE> 20 55.30 4

INDICACOES DE SEGURANCA

Para garantir toda a eficiéncia luminosa e a vida do produto, recomenda-se que seja retirado vidro ou tampa da luminaria.

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

PERFOR-

LED LINE R7s P MANGE

Lampadas LED especiais com duplo casquilho

] wugen

i 8

23332220312

1 2 3 4 5 6 7
# LEDVANCE # LEDVANCE
3 Anos 4 Anos
(cETENE] Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO

— Alternativa LED para as lampadas — Adquado para luminarias com suporte R7s — lluminacéo geral em temparaturas

convencionais R7s devido ao casquilho especial ambiente de -20...+40 °C
— Boa qualidade de luz, indice de — Boa emisséao de luz em todos os angulos — Hospitalidade

reproducao de cor Ra: =80;
cromaticidade constante

Longa vida util até 15.000 horas Aplicagdes domésticas

Baixa emissédo térmica (comparada com o Aplicagéo no exterior somente em
produto de referéncia padréo) luminarias apropriadas

Quatro anos de garantia

900060 DOSLO0

LED Line 78 60 330° P 7.3W 827 R7s' 4099854049682 60 R7s 73 806 2700 80 78 28 330 15000 20 12.60 1
LED Line 78 75 330° P 8W 827 R7s' 4099854049736 75 R7s 8 1055 2700 80 78 28 330 15000 E 20 18.20 1
LED Line 78 100 300° P 11.5W 827 R7s' 4099854049767 100 R7s 115 1521 2700 80 78 28 300 15000 20 31.20 2
LED Line 118 100 300° P 13W 827 R7s' 4099854064937 100 R7s 13 1521 2700 =80 118 28 300 15000  FED> 20 19.60 3
LED Line 118 125 300° P 15W 827 R7s' 4099854048647 125 R7s 15 2000 2700 80 118 28 300 15000 20 27.70 4
LED Line 118 150 300° P 18.2W 827 R7s' 4099854048722 150 R7s 18.2 2452 2700 80 118 28 300 15000 20 48.10 5
LED Slim Line 78 60 300° 7W 827 R7s' 4058075432710 60 R7s 7 806 2700 80 78 20 300 15000 6 16.60 6
LED Slim Line 118 100 300° 12W 827 R7s' 4058075432734 100 R7s 12 1521 2700 =80 118 20 300 15000 6 22.80 7

INDICACOES DE SEGURANCA

Para garantir toda a eficiéncia luminosa e a vida do produto, recomenda-se que seja retirado vidro ou tampa da luminaria.

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
24058075432710, 4058075432734 | 2° Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | ® Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G

(a menos eficiente) | ¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED LINE S15/ S19

Lampadas LED Special com casquilhos S15 e S19

P

R n ‘

u u L]

1 2 3
# LEDVANCE
3 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO

— Alternativa LED as lampadas — Vida util longa — Aplicagdes domésticas

convencionais — Baixo consumo de energia — Aplicagéo no exterior somente em
— Lampadas sem mercurio — Trés anos de garantia luminarias apropriadas

9000060 DOSLO0

LED Line 32 140° 221mm 4W 827 Frosted S15s' 4058075699434 32 S15s 4 350 2700 >80 221 26 140 15000 10 18.40 1
LED Line 57 140° 284mm 7W 827 Frosted S15s' 4058075699458 57 S15s 7 750 2700 >80 284 26 140 15000 F 10 19.60 2
ST LINE $19 9 W/2700 K 310.00 mm' 4099854059674 60 S19s 9 830 2700 =80 310 38 140 15000 10 21.20 3

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LEDinestra DIM

Lampadas LED tubulares regulaveis

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

1 2 3 4 5
# Leownce
4 Anos
Garantia
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Alternativa LED as lampadas — Vida util muito longa até 25.000 horas — Ideal para iluminagéo de espelhos
incandescentes tubulares — Baixo consumo de energia — Hotéis, restaurantes
— Com regulagéo (com muitos reguladores — Boa restituicao de cor — Aplicagbes domésticas
comuns, ver também www.ledvance.pt/dim) — Aplicagao no exterior somente em
— Para uma iluminagéo especialmente luminarias apropriadas
uniforme

— Lampadas sem mercurio
— Ampola em vidro

9000060 DOSLO0

LEDinestra 30CM 27 200° DIM 3.1W 827 Frosted S14s’ 4058075607033 27 Sl4s 31 275 2700 =80 300 29 200 25000 10 36.00 1
LEDinestra 30CM 27 200° DIM 3.1W 827 Frosted S14d' 4058075607019 27 S14d 31 275 2700 =80 300 29 200 25000 F 10 36.00 2
LEDinestra 50CM 40 200° DIM 4.9W 827 Frosted S14s’ 4058075607071 40 St4s 49 470 2700 =80 500 29 200 25000 10 41.90 3
LEDinestra 50CM 40 200° DIM 4.9W 827 Frosted S14d" 4058075607057 40 S14d 4.9 470 2700 =80 500 29 200 25000  FED 10 41.90 4
LEDinestra 100CM 75 200° DIM 9.9W 827 Frosted S14s' 4058075607095 75 S14s 9.9 1055 2700 =80 1000 29 200 25000  (ED 5 83.30 5

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS

124



LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LEDinestra BASE

Lampadas LED tubulares

CIRCOLUX LED

Lampadas LED circulares com casquilho E27

s P N

L] =

1 2 3 4 5
# LEDVANCE
3 Anos
Garantia

LEDinestra BASE

CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO

— Alternativa LED as lampadas — Longa vida util até 15.000 horas — ldeal para iluminagdo de espelhos

incandescentes tubulares — Baixo consumo de energia — Hotéis, restaurantes
— lluminagao uniforme — Boa restituicao de cor — Aplicagbes domésticas
— Lampadas sem mercurio — Aplicacao no exterior somente em

lumindrias apropriadas

= " 900D HLHNDOHLOO

LEDinestra Base 30CM 25 145° 3.5W 827 S14d 4058075762398 25 Stad 35 370 2700 80 300 28 145 15000 10 17.80 1
LEDinestra Base 30CM 25 145° 3.5W 827 S14s' 4058075762374 25 St4s 35 370 2700 80 300 28 145 15000 10 1940 2
LEDinestra Base 50CM 40 145° 6W 827 S14d" 4058075762435 40 S14d 6 640 2700 80 500 28 145 15000 10 2260 3
LEDinestra Base 50CM 40 145° 6W 827 S14s' 4058075762411 40 St4s 6 640 2700 80 500 28 145 15000 10 23.80 4
# LEDVANCE
4 Anos
Garantia
CIRCOLUX LED
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICACAO
— Desdobre a base antes da primeira — Fluxo luminoso alto — Alternativa LED para aplicacbes que
utilizagédo — Longa vida util até 15.000 horas requerem um fluxo luminoso elevado
— Boa qualidade de luz, indice de — Baixo consumo de energia — lluminagao geral
reproducéo de cor Ra: =80; — Trés anos de garantia — Abajurs e candeeiros de suspensao
cromaticidade constante — Aplicacéo no exterior somente em
— Nao regulavel luminarias apropriadas

— "0 HLDOHSCOO

LED Circolux 100 160° 14.5W 827 E27" 4058075606999 100 E27 14.5 1521 2700 =80 86 260 160 15000 4 27.40 5

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC A MOTION & DAYLIGHT SENSOR

SUPERIOR
CLASS

Lampadas especiais com sensor de movimento e de luminosidade integrado, forma classica

# LEDVANCE
5 Anos
Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Sensor micro-ondas integrado para
detecao de movimentos ligeiros também
através de luminarias de plastico e vidro

— Area de deteco até 3 metros e 90°

— O sensor de luminosidade integrado liga
a luz apenas quando esta escuro

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Solugao de economia de energia gragas
ao sensor de movimento e ao desligar
automatico durante o dia

— Curto periodo de payback gracas ao
baixo consumo de energia e custos de
manutencgéo

AREAS DE APLICACAO
— Escadarias, corredores, caves, entradas
— A lampada liga somente quando é

detetado movimento e o ambiente esta
escuro

— Aplicagédo no exterior somente em

luminarias apropriadas

— Substituicao facil de lampadas de
halogéneo gracgas ao design compacto

— Desliga automaticamente 30 segundos
apos a Ultima detegdo de movimento

— Limite de detegéo do sensor de
luminosidade: 20 Ix

Designacao

LED Classic A 60 Filament Motion Sensor S 7.3W 827 Clear E27"
LED Classic A 60 Motion Sensor S 8.8W 827 Frosted E27"
LED Classic A 75 Motion Sensor S 10W 827 Frosted E27'

4099854096051 60 E27 73 806 2700 >80 116 60 Clara 15000 10 37.20 1
4099854094200 60 E27 8.8 806 2700 80 112 60 Fosca 25000 10 19.60 2
4099854094224 75 E27 10 1055 2700 80 112 60 Fosca 25000 10 21.80 3

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | “ Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ° Pregos de tabela
sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC A/B/P/GLOBE/PAR16/AR111 GLOWdim

Lampadas LED refletoras com o efeito GLOWdim

)

4

i =
5 6

Lista de compatibilidade online:
ledvance.pt/compatibilidade-ecg

# LeDVANCE # LEDVANCE

5 Anos

Garantia

4 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO
A alternativa LED as lampadas de
halogéneo para tensao de rede
Regulavel

Lampada em vidro

Boa qualidade de luz, indice de
reproducao de cor Ra: >80

Designacéao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Sempre com a luz ambiente ideal ao
alternar a temperatura de cor de branco
quente para branco extra quente através
de regulacéo

— Substituicao rapida, simples e segura
sem reeletrificagao

— Forma, dimensées e fluxo luminoso
comparavel a lampada incandescente ou
halogéneo

— Baixo custo de manutencao gragas a
sua vida util longa

AREAS DE APLICACAO

Lojas e show rooms

Aplicagdes domésticas
Aplicagbes comerciais

lluminacao de destaque
Aplicagéo no exterior somente em
luminarias apropriadas

LED Superstar Plus Classic A 40 Filament Glow DIM 4W 822...827 E5 4058075435568 40 E27 4 470 2200...2700 80 105 60 Clara 15000 4 19.70 1
LED Superstar Plus Classic A 60 Filament Glow DIM 7W 822...827 E27' 4058075435537 60 E27 7 806 2200...2700 80 105 60 Clara 15000 4 11.50 2
LED Superstar Plus Classic B 40 Filament Glow DIM 4W 822...827 E14' 4058075435490 40 E14 4 470 2200...2700 80 97 35 Clara 15000 4 16.30 3
LED Superstar Plus Classic P 40 Filament Glow DIM 4W 822...827 E14' 4058075435476 40 E14 4 470 2200...2700 80 78 45 Clara 15000 [ED> 4 16.40 4
LED Superstar Plus Classic Globe 125 60 Filament Glow DIM 7W 822...827 E27' 4058075808942 60 E27 7 806 2200...2700 80 173 124 Clara 15000 4 19.90 5
LED PAR16 50 36° GlowDim S 4.5W 827 GU10' 4099854071430 50 GU10 45 350 1800...2700 80 54 50 - 25000 [ED 10 11.80 6
LED AR111 50 24° GlowDim S 7.2W 927 G53' 4099854048562 50 G53 7.2 450 1800...2700 90 55 110.7 - 40000 6 40.50 7
LED AR111 50 40° GlowDim S 7.2W 927 G53' 4099854048920 50 G53 7.2 450 1800...2700 90 55 110.7 - 40000 [ 6 40.50 7

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informag&o | * 4099854071430, 4099854048562, 4099854048920 | “ L70/B50 | ® Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a
mais eficiente) a G (a menos eficiente) | © Precos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS

B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED RELAX E ACTIVE CLASSIC A/B/P

Lampadas LED, forma classica

i (g 31'\

ACTIVE

# LeDvance

4 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Fornece temperaturas de cor de 2700K e
4000K na mesma lampada

Com regulagao através do interruptor
standard

Boa qualidade de luz, indice de
reproducao de cor Ra: >80

Lampadas sem mercurio

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

Cria ambientes individualizados: branco
quente para descontrair, branco frio para
mais atividade

Facil mudanca da temperatura de cor
com duplo clique no interruptor
Sempre a luz adequada devido a duas
tonalidades numa lampada:

Branco Quente e Branco Frio

Ajuda o bioritmo através da tonalidade
mais enérgica ou confortavel

Longa vida util até 15.000 horas

AREAS DE APLICACAO

— Ajuda ao bioritmo quando usada em
quartos

— Aplicag@o no exterior somente em
luminarias apropriadas

900D O 0CO00DOCD

LED Superstar Plus Classic A 60 Filament Active/Relax 7W 827/840 E27' 4058075434820 60 E27 7 806 2700 K/4000 80 105 60 Clara 15000 4 18.30 1
LED Superstar Plus Classic B 40 Filament Active/Relax 4W 827/840 E14' 4058075434783 40 E14 4 470 2700 K/4000 80 97 35 Clara 15000 4 14.00 1
LED Superstar Plus Classic P 40 Filament Active/Relax 4W 827/840 E14' 4058075434745 40 E14 4 470 2700K/4000 80 78 45 Clara 15000 4 14.00 1

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * L70/B50 | “ Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ° Pregos de tabela
sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS

128
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED THREE STEP DIM CLASSIC A/B/P/PAR16/PIN G9

Lampadas LED com regulacao de trés niveis

vy

# LEDVANCE # LEDVANCE

4 Anos

(cETEDE

3 Anos

Garantia

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Regulagdo em trés patamares:
100 %, 45 % e 15 %

— Com regulagédo através do interruptor
standard

— Boa qualidade de luz, indice de
reproducao de cor Ra: >80

— Lampadas sem mercurio

Designacao

BENEFICIOS DO PRODUTO

— Regulacéo facil em trés patamares com
interruptor de parede

— Funcionamento facil e sem custos,
nao necessita de regulador

— Baixo consumo de energia

— Facil substituicéo gracas do design
compacto

— Luz 100% instantanea, sem periodo de
aquecimento

AREAS DE APLICACAO

— Em todos os locais onde a regulagao
nao estava prevista

— Interiores de residéncias

Hospitalidade

Aplicagéo no exterior somente em

luminarias apropriadas

LED Superstar Plus Classic A 60 Filament 3XDIM 7W 827 E27" 4058075436787 60 E27 7 806 2700 80 105 60 Clara 15000 4 17.00 1
LED Superstar Plus Classic B 40 Filament 3XDIM 4W 827 E14' 4058075434462 40 E14 4 470 2700 80 97 35 Clara 15000 E 4 23.00 2
LED Superstar Plus Classic P 40 Filament 3XDIM 4W 827 E14' 4058075434448 40 E14 4 470 2700 80 78 45 Clara 15000 4 23.00 3
LED Star PAR 16 50 36° 3 STEP DIM 3.7W 827 GU10' 4058075433182 50 GU10 37 350 2700 80 54 50 - 15000  FED> 4 12.00 4
LED Star PIN 40 320° 3 STEP DIM 4W 827 G9' 4058075432277 40 G9 4 470 2700 80 59 18 Clara 25000 4 20.80 5

" Todos os parametros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os para-
metros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que ndo necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor tipico |
2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | * 4058075433182 |  L70/B50 | ® Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) |

¢ Pregos de tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)
B SUPERIOR CLASS M PERFORMANCE CLASS M VALUE CLASS
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LAMPADAS LED DA LEDVANCE

LED CLASSIC A DAYLIGHT SENSOR S

Lampadas especiais com sensor de luminosidade, forma classica

Ouowncs

1 2
F- # LEDVANCE
swecr M 3o
CARACTERISTICAS DO PRODUTO BENEFICIOS DO PRODUTO AREAS DE APLICAGAO
— Alternativa LED as lampadas — Curto periodo de payback gracas ao — Sempre que uma iluminagéo constante
convencionais baixo consumo de energia e custos de for necessaria a noite
— Nao regulavel manutencao — Aplicag@o no exterior somente em
— Boa qualidade de luz, indice de — Solugdes de iluminagdo econémicas luminarias apropriadas
reproducao de cor Ra: =80; gracas ao desligar automatico com luz
cromaticidade constante do dia (> 20 lux)
— O sensor de luminosidade integrado deteta =~ — Seguranca através da ativacao automatica
o nivel de luminosidade de 10 em 10 na escuridao
minutos e liga-se/desliga-se — Baixo consumo de energia
automaticamente — Facil substituicdo das lampadas classicas

devido ao design compacto

Designacao

LED Classic A 40 Filament Daylight Sensor DIM S 4.9W 827 Clear E27' 4099854048197 40 E27 4.9 470 2700 80 106 60 Clara 15000 10 20.70 1
LED Classic A 60 Filament Daylight Sensor DIM S 7.3W 827 Clear E27' 4099854048210 60 E27 7.3 806 2700 80 106 60 Clara 15000 10 23.90 1
LED Classic A 60 Daylight Sensor S 8.8W 827 Frosted E27' 4099854043956 60 E27 8.8 806 2700 80 108 60 Fosca 25000 10 18.00 2

" Todos os pardmetros técnicos aplicam-se a lampada completa.Devido ao complexo processo de produgéo de diodos emissores de luz, os valores tipicos apresentados para os
parametros técnicos dos LED s&o valores puramente estatisticos que nao necessariamente correspondem aos atuais parametros técnicos de cada produto, que pode variar do valor
tipico | 2 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informagao | ® L70/B50 | * Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ® Pregos de
tabela sujeitos ao IVA em vigor: Desconto 3 (a Azul)

B SUPERIOR CLASS B PERFORMANCE CLASS B VALUE CLASS
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LAMPADAS LED LEDVANCE | SIMBOLOS E ABREVIATURAS

SIMBOLOS E ABREVIATURAS

Protecéo anti-estilhaco

Frequéncia de
funcionamento em Hz

Funcionamento com
balastro convencional

Tipo de protecéo

Casquilho

Funcionamento com
balastro eletrénico

Regulavel

Comprimento [mm]

Funcionamento com
reatancia convencional
e ignitor

&

SENSOR Versdes com sensores

Diametro [mm]

Classe de Eficiéncia
Energética

Sem fios

Angulo em °

Preco de tabela sujeito ao
IVA em vigor

20 60O

Glow DIM 2000K...2700K

Temperatura de cor em K

Quantidade Embalagem

Poténcia em W para
tecnologia convencional

indice de restituicdo de cor

Fig. n°®

Poténcia em W

Intensidade luminosa em cd

Interface de regulagcédo
DALI-2

Tensdo de saida em V

Periodo médio de utilizagcao/
vida util em horas (B50/L70)

Funcéo Push-DIM

Fluxo luminoso em Im

Tecnologia de vidro
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LAMPADAS LED LEDVANCE | A GAMA COMPLETA LEDVANCE

BOA ILUMINACAO EM TODO O LADO:
TODA A GAMA LEDVANCE

A LEDVANCE lidera a luta contra a ma iluminag&o em todas as dareas. Esta € uma boa noticia para si, se procura uma
iluminagao energeticamente eficiente e a prova de futuro. Quer necessite de luminarias, lampadas, sistemas HCL,
componentes eletrénicos, gestdo de iluminacao ou produtos residenciais inteligentes, a LEDVANCE é o parceiro
especializado para projetos de iluminagdo complexos. Pode contar sempre com a LEDVANCE para uma excelente qualidade

de marca, servigo profissional e boa relacéo prego/desempenho.

LUMINARIAS ESTETICAMENTE FUNCIONAIS

O vasto portefdlio de luminarias abrange praticamente
todas as aplicagbes profissionais e residenciais e oferece
qualidade e funcionalidade excecionais. O novo sistema
BIOLUX HCL é um vencedor do VDE Quality Certificate, do
Red Dot Award for Product Design 2020 e do German
Innovation Award.

LAMPADAS DE ELEVADA EFICIENCIA

O novo portefdlio profissional de lampadas LED oferece
uma vasta selegcdo de formas e casquilhos, bem como tipos
com funcionalidade adicionais (ex. sensores) para cobrir
uma variedade de exigéncias - em conformidade com a UE,
a prova de futuro, eficientes em termos energéticos e
econdmicas.

SISTEMA FLEXIVEL DE FITAS LED

O sistema de Fitas LED inclui um grande numero de Fitas
LED flexiveis, drivers e respetivos acessoérios. Com uma
vasta gama de fluxos luminosos e temperaturas de cor, o
sistema permite a criagdo de solugdes de iluminacédo a
medida para praticamente qualquer aplicacdo interior ou
exterior. Facil de projetar, combinar e instalar - E este o
Nosso principio.
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VIVARES: GESTAO DE ILUMINAGAO, MAIS
COMODA DO QUE NUNCA

O sistema de gestédo de iluminacéo loT (LMS), a prova de
futuro, torna mais facil e flexivel do que nunca reunir
condicdes de iluminagao ideais para requisitos definidos. O
sistema é extremamente fidavel, compativel e oferece os
componentes LMS e lumindrias LED correspondentes de
uma so fonte.

ILUMINAQAO INTELIGENTE PARA APLICAQ@ES
RESIDENCIAIS

Os nossos produtos residenciais inteligentes oferecem uma
combinagdo abrangente de inovagao, qualidade, fiabilidade
e facilidade de utilizagdo. Fornecemos uma solucéo
adequada para uma variedade de requisitos que a
iluminagao inteligente tem de satisfazer.

MAIS INFORMAGCOES E FERRAMENTAS
INTELIGENTES

Va a ledvance.pt para mais informagéo sobre o portefdlio

alargado, aplicacdes e ferramentas inteligentes que o
ajudam no seu trabalho diario.
www.ledvance.pt




LAMPADAS LED LEDVANCE | PRODUTOS E SERVIGOS

QUANDO E ONDE QUER QUE ESTEJA:
O PORTAL ONLINE COM TODA A
INFORMACAO E ACONSELHAMENTO

Procura informagdes sobre produtos e servicos? A LEDVANCE mantém-no sempre atualizado: nos
distribuidores, através da nossa equipa de vendas ou endereco de e-mail (consultas@ledvance.com). Aqui
encontra uma visdo geral dos servigos e ferramentas.

# LEDVANCE

PROFESSIONAL HOMEPAGE

PRODUCT STORIES

O PORTEFOLIO DE PRODUTOS

FILTRADO NA PERFEIQAO

Tipo de casquilho, temperatura de cor, restituicdo de cor — utilize o
filtro online para pesquisas direcionadas ao nosso portefélio

de lampadas LED: ledvance.pt/lampadas-de-led

REFERENCIAS QUE INSPIRAM
Uma selecéo de projetos de iluminacédo pode ser encontrada em
ledvance.pt/projetos

LEDVANCE SERVICE-PLUS

O nosso departamento de projeto apoia e aconselha os
clientes profissionais. Encontre

tudo o que precisa de saber em ledvance.pt/projetos

CENTRO DE DOWNLOADS

Catalogos, listas de compatibilidade, brochuras e muito
mais estdo disponiveis para si no nosso centro de download:
ledvance.pt/downloads

SERVICO EM RESUMO
Encontre um resumo de todas as nossas ofertas de servicos em
ledvance.pt/servicos

CONFIRA AS NOSSAS NOVIDADES EM:

ﬂlﬂ! © o

A PLATAFORMA DE FORMAGAO
ONLINE

Uma série de eLearnings orientados para a
aplicacao para utilizadores profissionais,
conselhos praticos sobre instalagéo, verificagdo
de normas integradas, sugestbes de projeto e
muito mais.

Inscreva-se e saiba mais em ledvance.pt/
centro-formacao

FERRAMENTA DE
CALCULO RAPIDO

A ferramenta de calculo da luz — calcule a
necessidade de uma lampada LED de forma
conveniente, tendo em conta pardmetros, como
dimenséao do espaco ou nivel de reflexao.
Disponivel diretamente no eCatalog.

CALCULO DE ILUMINACAO
COM DIALUX E RELUX

Os utilizadores DIALux e RELUX podem integrar
facilmente os produtos LEDVANCE no projeto
de iluminacéo. Também apoiamos os
utilizadores através de consultoria, calculo e
apoio pés-venda.

1 A ferramenta de célculo rapido ndo se destina a substituir o projeto de
iluminagdo abrangente e profissional, executado com DIALux, RELUX ou
outro software profissional de projeto de iluminag&o. A distribuigao luminosa
de uma lampada LED pode ser influenciada pela luminaria.
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SOBRE A LEDVANCE

Com escritorios em mais de 50 paises e atividades comerciais
em mais de 140 paises, a LEDVANCE é um dos lideres mundiais
em iluminagdo geral para o setor profissional e do consumo.
Com origem no negécio de iluminacéo geral da OSRAM GmbH,
a LEDVANCE oferece uma ampla gama de luminarias LED para
as mais variadas areas de aplicagédo, produtos de iluminagao
inteligente para Smart Home e Building, um dos mais
abrangentes portefdlios de Idmpadas LED do mercado, bem
como fontes de luz tradicionais, um sistema de Fitas LED e os
Sistemas de Gestéo de lluminacéo.

LEDVANCE.PT

LEDVANCE

LEDVANCE, Lda.

Estrada do Seminario, n°4 Alfrapark -
Edif. C, Piso 3

2610-171 Amadora

Portugal

LEDVANCE.PT

LEDVANCE detém a licenga de utilizagdo da marca
OSRAM para as lampadas de iluminagao geral.




