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EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA: 
POUPANÇA 
INTELIGENTE
Com aquecimento e arrefecimento eficientes, poupa 
energia e dinheiro todos os meses. Porque a sua casa 
precisa de menos recursos para manter uma temperatura 
confortável durante todo o ano: calor no inverno, frescura 
no verão e água quente quando precisar.

Mas como conseguir isso? Apostando em sistemas de 
conforto de baixo consumo Rointe com tecnologias de 
controlo inteligentes. 

Neste catálogo, apresentamos soluções de calor e frio 
eficientes, que melhoram a eficiência energética da sua 
casa, ao mesmo tempo que lhe proporcionam o bem-
estar de que necessita.

Ganhe em conforto. Ganhe em poupança.
Com a Rointe, o seu bem-estar ganha 
sempre.
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Com Inverter Smart Adaptive Tech, alcançar a máxima 
eficiência significa desfrutar de um conforto constante e feito à 
sua medida.
Pela primeira vez na história, conseguimos desenvolver um sistema inteligente 
de aquecimento elétrico que utiliza uma única resistência capaz de operar om 
diferentes níveis de potência nominal, reduzindo eficazmente os picos de potência 
durante o período de estabilização da temperatura.

Os sistemas baseados em PID operam a 100% da sua potência do produto de forma contínua até alcançar 
a temperatura definida. Uma vez alcançada, realizam microcortes de consumo em relação a essa potência 
nominal. Estes microcortes determinam a potência média, que se mantém consistentemente entre 38% e 40% 
da potência nominal.

O SEU CONFORTO
25% MAIS RÁPIDO
35% MAIS ESTÁVEL
10% MAIS EFICIENTE

INVERTER SMART ADAPTIVE TECH REDUZ ATÉ 80% A POTÊNCIA 
NOMINAL DE ESTABILIZAÇÃO, EM COMPARAÇÃO COM SISTEMAS 
TRADICIONAIS BASEADOS EM CONTROLADORES PID.

COMO FUNCIONAM?

OUTROS SISTEMAS COM CONTROLADORES PID

4   



5   

1000W 21ºC

200W

0W

0H 12H 24H

100W

300W

400W

500W

600W

700W

800W

900W

POTENCIA
NOMINAL INICIAL

POTENCIA DE
ESTABILIZACIÓN 7ºC

5ºC

3ºC

1ºC

9ºC

11ºC

13ºC

15ºC

17ºC

19ºC

SISTEMAS BASADOS EN PIDTEMPERATURA DE LA ESTANCIA SMART ADAPTIVE POWER CONTROL 

21ºC

0W

0H 24H12H

120W

360W

480W

600W

720W

840W

960W

1080W

TEMPERATURA DA DIVISÃO INVERTER SMART ADAPTIVE TECH

1200W

240W

POTÊNCIA
DO PRODUTO

POTÊNCIA DE
ESTABLIZAÇÃO

0W

0H 24H12H

120W

360W

480W

600W

240W

840W

960W

1080W

21ºC

TEMPERATURA DA DIVISÃO SISTEMAS BASEADOS EN PID

1200W

720W

POTÊNCIA
DO PRODUTO

POTÊNCIA
MÉDIA

Esta tecnologia patenteada permite aos nossos radiadores ajustar gradualmente a sua potência até 80% 
de forma inteligente, adaptando o seu consumo às necessidades de conforto da divisão, mantendo uma 
temperatura ambiente mais estável.

MAIOR VELOCIDADE DE AQUECIMENTO

O produto utiliza 100% da sua potência para 
alcançar rapidamente a temperatura desejada 
e depois reduz o seu consumo para a manter 
eficientemente.

MENOR POTÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO

Ao alcançar a temperatura desejada, o produto 
utiliza algoritmos que reduzem gradualmente 
a potência para otimizar a energia e manter a 
divisão confortável.

BENEFÍCIOS

UM CONSUMO MAIS ESTÁVEL

A sua menor potência de estabilização, 
aliada a um coeficiente de aleatoriedade que 
distribui o consumo dos produtos de forma 
dessincronizada, evita picos de potência.

GERIDO COM IA

O nosso sistema de Inteligência Artificial 
permite aos produtos gerir a energia de forma 
inteligente, assegurando um calor estável e com 
consumo otimizado.

AI
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
HEATING

COMO FUNCIONA?

INVERTER SMART ADAPTIVE TECH
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IA APLICADA AO SEU AQUECIMENTO

MANTENHA-SE SEMPRE INFORMADO

Descubra como a inteligência artificial transforma a sua 
experiência em casa. Conheça o estado térmico da sua 
casa e receba conselhos para otimizar o seu consumo 
energético com maior eficiência.

Ficou sem ligação à internet? Alguém desligou um 
produto? Rointe Nexa avisa-o em tempo real e ajuda-o 
a resolver quaisquer problemas, para que nunca perca o 
controlo.

CONTROLE 60%1 DA 
ENERGIA DE SUA CASA 
DESDE UMA ÚNICA APP

LIGADO/DESLIGADO POR GPS
Ative a automatização do GPS na sua app para que 
os seus dispositivos se desliguem automaticamente 
ao sair de casa e se liguem quando regressar, 
proporcionando conforto e eficiência energética.

CONTROLA O SEU CONSUMO ENERGÉTICO
Estabelece um limite máximo de gastos mensais desde 
a app e, graças ao seu sistema de alertas inteligentes, 
receberá uma notificação antecipada quando estiver 
perto de o alcançar.

BENEFÍCIOS

Descubra a Solução Global de Aquecimento Elétrico Rointe com controlo WiFi através de Rointe NEXA, a 
app que transforma o seu aquecimento num ecossistema 100% inteligente. Controle os seus radiadores, 
seca-toalhas, piso radiante e água quente com os produtos da Rointe, dentro e fora de casa, a partir do 
conforto do seu smartphone.

6   

Rointe Nexa
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NOVOS MODOS NOITE E FÉRIAS
Poupe até 8% enquanto dorme com o Modo 
Noite ou ative o Modo Férias e regresse a casa 
com a temperatura perfeita e água quente pronta. 
Desfrute de um conforto eficiente com Rointe 
Nexa.

CONHEÇA EM DETALHE COMO UTILIZA A SUA 
ENERGIA
Rointe Nexa permite-lhe conhecer a utilização de 
energia do seu aquecimento, com dados sobre o 
consumo por produto. Além disso, mostre quanto 
poupou, facilitando uma gestão mais eficiente do 
seu bem-estar.

7   

1 Fonte: Instituto para a Diversificação e Poupança da Energia (IDAE).

MODIFIQUE A SUA 
POTÊNCIA INSTALADA
Agora desde o Rointe Nexa, pode ajustar 
a potência total instalada dos radiadores 
Rointe da sua casa e reduzi-la até 30%, para 
otimizar o seu consumo e poupar mais a 
cada mês.

NOVO!

Limite de potência

Defina um novo limite de potência 
máxima que a sua instalação não 

pode exceder:

Potência adaptativa
Valor total instalado

Redução
Percentagem máximo

Potência smart
Valor resultante

Estabelecer
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Os produtos de aquecimento cujas superficies excedam os 75°C (painéis radiantes ou radiadores a água) podem 
provocar queimaduras rapidamente, sendo perigosos para crianças, idosos, pessoas sensíveis e animais de 
estimação. Estas temperaturas elevadas tornam-nos pouco adequados para serem instalados em jardins de infância, 
escolas ou centros para idosos, por exemplo.

Ajustar o seu limite personalizado é tão fácil como aceder à aplicação e estabelecer a temperatura de superfície máxima 
desejada com a função “Limite de temperatura de superfície”.

CALOR SUAVE E SEGURO 
QUE CUIDA DOS MAIS 
SENSÍVEIS

100% seguros para:
jardins de infância,  

escolas, centros para 
idosos, hospitais ...

Os radiadores Rointe LST incorporam um 
inovador sensor que mede a temperatura da 
superfície do produto e permite personalizar o 
seu funcionamento a partir da App, reduzindo 
eficazmente a temperatura de contacto com a 
superfície.

LST
RADIATOR

Limite de temp. superficial

Selecione a temperatura máxima 
que não deseja que a superfície do 

produto ultrapasse:

Se deseja que os seus radiadores cumpram a 
norma LST, selecione uma temperatura igual 

ou inferior a 43ºC.

Ok
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Descubra GENIUS, o novo termostato digital da Rointe que 
transforma a sua maneira de controlar o aquecimento. 

Atuando como unidade central, GENIUS gere todos 
os produtos de aquecimento ligados Rointe da 
sua casa desde um único local, oferecendo-lhe 

conforto, eficiência e um controlo completo 
com apenas um toque.

TERMOSTATO GENIUS: A 
GESTÃO CENTRALIZADA
DO SEU SISTEMA

CENTRALIZE A SUA INSTALAÇÃO
Programe, modifique temperaturas e controle 
todo o seu sistema desde um único ponto.

SONDA DE LEITURA ÚNICA
Transforme o seu termostato no único ponto de 
leitura de temperatura ambiente do seu sistema.

SEMPRE LIGADO AO SEU SMARTPHONE
Controle o seu termostato em qualquer momento 
e em qualquer lugar desde o seu smartphone.
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Radiador EONIQ 12

Radiador Belize 14

Radiador Olympia 16

Radiador Kyros 18

Radiador Sygma 20

Radiador Palaos WiFi 22

Acessórios para radiador 24

ELÉTRICOS

RADIADORES

Modelo exposto

BRNW1200RAD3 - Belize 1200W preto mate RAL 9005

Desenvolvemos radiadores capazes de lhe oferecer um calor suave e envolvente, de dia ou de noite, 
em todas as divisões de sua casa. 

Com a Rointe, o conforto entra na sua vida para a encher de puro bem-estar.

RA
D

IA
D

O
RE

S 
EL

ÉT
RI

C
O

S
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AI
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

CONTROL
APP

ROINTE
NEXA

AJUSTE DE POTÊNCIA NOMINAL

Configure a potência dos radiadores 
desde a app, adaptando-os à sua 
potência elétrica contratada.

MÁXIMA POUPANÇA ENERGÉTICA

O radiador utiliza apenas 35% da sua 
potência nominal média para manter o 
conforto térmico. 3

FUNÇÃO DE BAIXA TEMPERATURA

A função LST permite limitar a 
temperatura de contacto com a 
superfície do radiador.

LST
RADIATOR

FLUIDO 
TÉRMICO

EONIO
RADIADOR INVERTER ADAPTATIVO DE BAIXO CONSUMO 
COM WIFI E IA

Modelo exposto
ERNP1200RAD2 - EONIQ 1200W Pearl Beige RAL 1035
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ESQUEMA Cotas expressas em mm.

MODELOS

Branco ERNW0600RAD2 ERNW1200RAD2 ERNW1800RAD2
Preto ERNB0600RAD2 ERNB1200RAD2 ERNB1800RAD2

Oyster White ERNO0600RAD2 ERNO1200RAD2 ERNO1800RAD2
Pearl Beige ERNP0600RAD2 ERNP1200RAD2 ERNP1800RAD2

Dark Grey ERNG0600RAD2 ERNG1200RAD2 ERNG1800RAD2
Potência Nominal (W) 600 1.200 1.800
Potência Efetiva (W)3 210 420 630
Número de elementos 4 8 12
Peso (Kg) 10,9 17,0 25,1
Área recomendada (m2) De 3 a 8 m2 De 6 a 16 m2 De 14 a 25 m2

Acabamentos Branco RAL 9016 / Preto texturado RAL 9005 / RAL 1013 texturado / RAL 1035 texturado / RAL 7010 texturado

EAN13

Branco 8435556162704 8435556162711 8435556162728

Preto 8435556162735 8435556162742 8435556162759

Oyster White 8435556162766 8435556162773 8435556162780

Pearl Beige 8435556162797 8435556162803 8435556162810

Dark Grey 8435556162827 8435556162834 8435556162841

P.V.R. 4

Branco 411 € 593 € 703 €
Preto 488 € 722 € 830 €

Cores RAL 542 € 802 € 921 €

m
in

 

23

120

10
0

1200 W

750

600 W

430

58
5

1800 W

1070

58
5

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

CONTROLO E TECNOLOGIA

EFICIÊNCIA

DESIGN E ACABAMENTOS

FUNCIONALIDADE

Potência 
Efetiva 3

35%

Módulo
WiFi Inside 1

Painel táctil com 
indicador LED

Modo Conforto, 
Eco e Anti-gelo

Emparelhamento 
por Bluetooth

Inteligência 
Artificial

LST
Limitação de 
temp. superficial

Função Janelas 
Abertas

Função Início 
Antecipado

Automatização 
de GPS

Ajuste de 
potência

Programável 
desde a App

Modo Limitado 
para hóspedes

Bloqueio desde
produto e App

Modo Noturno
de poupança

Temporizador
conta atrás

Corpo com 
abertura frontal

Preto Texturado 
RAL 9005

Oyster White Text. 
RAL 1013

Pearl Beige Texturado 
RAL 1035

Dark Grey Texturado 
RAL 7010

Branco 
RAL 9016

Corpo 100% 
alumínio

Fechos 100% 
alumínio

Inverter Smart 
Adaptive Tech

Thermal Fluid 
Tech

Termostato alta 
sensibilidade

Medidor de 
consumo TRP 2

1) Compatível com redes WiFi de 2,4 GHz.  2) Os dados podem variar 
consoante as circunstâncias da instalação elétrica. 3) Ensaios realizados 
em laboratórios independentes. 4) IVA não incluído. 

O produto inclui um cabo de 1,7 m com ficha (saída do lado direito), suportes, 
kit + modelo de instalação e manual do utilizador.

DESCARREGAR A APP
ROINTE NEXA

REALIDADE 
AUMENTADA

VÍDEO DE
PRODUTO

10ANOS

GARANTIA
CORPO DE
ALUMÍNIO

3ANOS

GARANTIA
COMPONENTES
ELETRÓNICOS

4 programas
pré-instalados

RA
D

IA
D

O
RE

S 
EL

ÉT
RI

C
O

S

Modo
Férias

Compatível com 
assistentes de voz

ERPREADY
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AI
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

CONTROL
APP

ROINTE
NEXA

Modelo exposto
BRNW1200RAD3 - Belize 1200W branco RAL 9016

BELIZE
RADIADOR INVERTER ADAPTATIVO DE BAIXO CONSUMO 
COM WIFI E IA

AJUSTE DE POTÊNCIA NOMINAL

Configure a potência dos radiadores 
desde a app, adaptando-os à sua 
potência elétrica contratada.

MÁXIMA POUPANÇA ENERGÉTICA

O radiador utiliza apenas 35% da sua 
potência nominal média para manter o 
conforto térmico. 3

FUNÇÃO DE BAIXA TEMPERATURA

A função LST permite limitar a 
temperatura de contacto com a 
superfície do radiador.

LST
RADIATOR

FLUIDO 
TÉRMICO

Modelo exposto
BRNW1250RADC4 - Belize Short 1250W branco RAL 9016
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ESQUEMA Cotas expressas em mm.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
VERSÃO SHORT

MODELOS
Branco BRNW0600RAD3 BRNW1200RAD3 BRNW1800RAD3 BRNW1000RADC4 BRNW1250RADC4 BRNW1500RADC4

Preto BRNB0600RAD3 BRNB1200RAD3 BRNB1800RAD3 BRNB1000RADC4 BRNB1250RADC4 BRNB1500RADC4

Potência Nominal (W) 600 1.200 1.800 1.000 1.250 1.500

Potência Efetiva (W)3 210 420 630 350 437 525

Número de elementos 4 8 12 8 10 12

Peso (Kg) 8,8 14,3 21,8 8,9 12,7 16,4

Área recomendada (m2) De 3 a 8 m2 De 6 a 16 m2 De 14 a 25 m2 De 5 a 14 m2 De 6 a 17 m2 De 7 a 21 m2

Acabamentos Branco RAL 9016 / Preto Mate RAL 9005 Branco RAL 9016 / Preto Mate RAL 9005

EAN13
Branco 8435556164784 8435556164791 8435556164807 8435556166542 8435556166559 8435556166566

Preto 8435556164814 8435556165323 8435556165330 8435556166573 8435556166580 8435556166597

P.V.R. 4
Branco 369 € 507 € 664 € 526 € 594 € 660 €

Preto 445 € 612 € 810 € 634 € 715 € 795 €

m
in
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CARACTERÍSTICAS

DESIGN E ACABAMENTOS

Corpo com 
abertura superior

Modelo Short 
disponível

420 MM

Corpo 100% 
alumínio

Preto Mate 
RAL 9005

Branco 
RAL 9016

Fechos em 
PC/ABS

1) Compatível com redes WiFi de 2,4 GHz. 
2) Os dados podem variar consoante as 
circunstâncias da instalação elétrica.  
3) Ensaios realizados em laboratórios 
independentes. 4) IVA não incluído. 

O produto inclui um cabo de 1,7 m com 
ficha (saída do lado direito), suportes, 
kit + modelo de instalação e manual do 
utilizador.

10ANOS

GARANTIA
CORPO DE
ALUMÍNIO

3ANOS

GARANTIA
COMPONENTES
ELETRÓNICOS

DESCARREGAR A APP
ROINTE NEXA

REALIDADE 
AUMENTADA

VÍDEO DE
PRODUTO

CONTROLO E TECNOLOGIA

EFICIÊNCIA

FUNCIONALIDADE

Potência 
Efetiva 3

35%

Módulo
WiFi Inside 1

Modo Conforto, 
Eco e Anti-gelo

Emparelhamento 
por Bluetooth

Inteligência 
Artificial

LST
Limitação de 
temp. superficial

Função Janelas 
Abertas

Função Início 
Antecipado

Automatização 
de GPS

Ajuste de 
potência

Programável 
produto e App

Modo Limitado 
para hóspedes

Bloqueio desde
produto e App

Inverter Smart 
Adaptive Tech

Thermal Fluid 
Tech

Termostato alta 
sensibilidade

Medidor de 
consumo TRP 2

4 programas
pré-instalados

RA
D

IA
D

O
RE

S 
EL

ÉT
RI

C
O

S

Modo poupança 
noturna

Temporizador
conta atrás

Modo
Férias

Painel táctil 
com ecrã TFT

Compatível com 
assistentes de voz

ERPREADY
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PEDRA 
NATURAL

OLYMPIA
RADIADOR INVERTER ADAPTATIVO DE BAIXO CONSUMO 
COM WIFI E IA

AJUSTE DE POTÊNCIA NOMINAL

Configure a potência dos radiadores 
desde a app, adaptando-os à sua 
potência elétrica contratada.

MÁXIMA POUPANÇA ENERGÉTICA

O radiador utiliza apenas 35% da sua 
potência nominal média para manter o 
conforto térmico. 3

FUNÇÃO DE BAIXA TEMPERATURA

A função LST permite limitar a 
temperatura de contacto com a 
superfície do radiador.

LST
RADIATOR

AI
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

CONTROL
APP

ROINTE
NEXA

Modelo exposto
ORNW1200RAD3 - Olympia 1200W branco RAL 9016
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ESQUEMA Cotas expressas em mm.

418

55
5

600 W

55
5

736

1200 W

m
in

 

23

113

10
0

1054

1800 W

CARACTERÍSTICAS

DESIGN E ACABAMENTOS

Corpo com 
abertura superior

Corpo 100% 
alumínio

Preto Mate 
RAL 9005

Branco 
RAL 9016

Fechos em 
PC/ABS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS
Branco ORNW0600RAD3 ORNW1200RAD3 ORNW1800RAD3

Preto ORNB0600RAD3 ORNB1200RAD3 ORNB1800RAD3

Potência Nominal (W) 600 1.200 1.800

Potência Efetiva (W)3 210 420 630

Número de elementos 4 8 12

Peso (Kg) 13,8 26,3 40,3

Área recomendada (m2) De 3 a 8 m2 De 6 a 16 m2 De 14 a 25 m2

Acabamentos Branco RAL 9016 / Preto Mate RAL 9005

EAN13
Branco 8435556166795 8435556166801 8435556166818

Preto 8435556166825 8435556166832 8435556166849

P.V.R. 4
Branco 377 € 558 € 839 €

Preto 442 € 678 € 859 €

1) Compatível com redes WiFi de 2,4 GHz.  2) Os dados podem variar 
consoante as circunstâncias da instalação elétrica. 3) Ensaios realizados 
em laboratórios independentes. 4) IVA não incluído. 

O produto inclui um cabo de 1,7 m com ficha (saída do lado direito), suportes, 
kit + modelo de instalação e manual do utilizador.

DESCARREGAR A APP
ROINTE NEXA

REALIDADE 
AUMENTADA

VÍDEO DE
PRODUTO

10ANOS

GARANTIA
CORPO DE
ALUMÍNIO

3ANOS

GARANTIA
COMPONENTES
ELETRÓNICOS

CONTROLO E TECNOLOGIA

EFICIÊNCIA

FUNCIONALIDADE

Potência 
Efetiva 3

35%

Módulo
WiFi Inside 1

Modo Conforto, 
Eco e Anti-gelo

Emparelhamento 
por Bluetooth

Inteligência 
Artificial

LST
Limitação de 
temp. superficial

Função Janelas 
Abertas

Função Início 
Antecipado

Automatização 
de GPS

Ajuste de 
potência

Programável 
produto e App

Modo Limitado 
para hóspedes

Bloqueio desde
produto e App

Inverter Smart 
Adaptive Tech

Termostato alta 
sensibilidade

Medidor de 
consumo TRP 2

4 programas
pré-instalados

RA
D

IA
D

O
RE

S 
EL

ÉT
RI

C
O

S

Modo poupança 
noturna

Temporizador
conta atrás

Modo
Férias

Natural Stone 
Tech

Painel táctil 
com ecrã TFT

Compatível com 
assistentes de voz

ERPREADY
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AI
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

CONTROL
APP

ROINTE
NEXAKYROS

FLUIDO 
TÉRMICO

RADIADOR INVERTER ADAPTATIVO DE BAIXO CONSUMO 
COM WIFI E IA

AJUSTE DE POTÊNCIA NOMINAL

Configure a potência dos radiadores 
desde a app, adaptando-os à sua 
potência elétrica contratada.

MÁXIMA POUPANÇA ENERGÉTICA

O radiador utiliza apenas 35% da sua 
potência nominal média para manter o 
conforto térmico.3

FUNÇÃO DE BAIXA TEMPERATURA

A função LST permite limitar a 
temperatura de contacto com a 
superfície do radiador.

LST
RADIATOR

Modelo exposto
KRNW1200RAD4 - Kyros 1200W branco RAL 9016

Modelo exposto
KRNW1250RADC4 - Kyros Short 1250W branco RAL 9016
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS
Branco KRNW0600RAD4 KRNW1200RAD4 KRNW1800RAD4 KRNW1000RADC4 KRNW1250RADC4 KRNW1500RADC4

Preto KRNB0600RAD4 KRNB1200RAD4 KRNB1800RAD4 KRNB1000RADC4 KRNB1250RADC4 KRNB1500RADC4

Potência Nominal (W) 600 1.200 1.800 1.000 1.250 1.500

Potência Efetiva (W)3 210 420 630 350 437 525

Número de elementos 4 8 12 8 10 12

Peso (Kg) 8,8 16,3 23,8 10,0 13,4 17,0

Área recomendada (m2) De 3 a 8 m2 De 6 a 16 m2 De 14 a 25 m2 De 5 a 14 m2 De 6 a 17 m2 De 7 a 21 m2

Acabamentos Branco RAL 9016 / Preto Mate RAL 9005 Branco RAL 9016 / Preto Mate RAL 9005

EAN13
Branco 8435556162391 8435556162407 8435556162414 8435556162582 8435556162599 8435556162605

Preto 8435556162421 8435556162438 8435556162445 8435556162612 8435556162629 8435556162636

P.V.R. 4
Branco 335 € 492 € 603 € 447 € 504 € 561 €

Preto 403 € 593 € 726 € 555 € 625 € 696 €

VERSÃO SHORT

43
5

730

1000 W

890

1250 W

1050

1500 W
1) Compatível com redes WiFi de 2,4 GHz. 
2) Os dados podem variar consoante as 
circunstâncias da instalação elétrica.  
3) Ensaios realizados em laboratórios 
independentes. 4) IVA não incluído. 

O produto inclui um cabo de 1,7 m com 
ficha (saída do lado direito), suportes, 
kit + modelo de instalação e manual do 
utilizador.

10ANOS

GARANTIA
CORPO DE
ALUMÍNIO

3ANOS

GARANTIA
COMPONENTES
ELETRÓNICOS

DESCARREGAR A APP
ROINTE NEXA

REALIDADE 
AUMENTADA

VÍDEO DE
PRODUTO

ESQUEMA Cotas expressas em mm.

58
5

410

600 W

730

1200 W

1050

1800 W

m
in

 

23

118

10
0

m
in

 

23

118

10
0

CARACTERÍSTICAS

DESIGN E ACABAMENTOS

Corpo com 
abertura frontal

Modelo Short 
disponível

420 MM

Corpo 100% 
alumínio

Preto Mate 
RAL 9005

Branco 
RAL 9016

Fechos em 
PC/ABS

CONTROLO E TECNOLOGIA

EFICIÊNCIA

FUNCIONALIDADE

Potência 
Efetiva 3

35%

Módulo
WiFi Inside 1

Modo Conforto, 
Eco e Anti-gelo

Emparelhamento 
por Bluetooth

Inteligência 
Artificial

LST
Limitação de 
temp. superficial

Função Janelas 
Abertas

Função Início 
Antecipado

Automatização 
de GPS

Ajuste de 
potência

Programável 
produto e App

Modo Limitado 
para hóspedes

Bloqueio desde
produto e App

Inverter Smart 
Adaptive Tech

Thermal Fluid 
Tech

Termostato alta 
sensibilidade

Medidor de 
consumo TRP 2

4 programas
pré-instalados

RA
D

IA
D

O
RE

S 
EL

ÉT
RI

C
O

S

Modo poupança 
noturna

Temporizador
conta atrás

Modo
Férias

Painel táctil 
com ecrã TFT

Compatível com 
assistentes de voz

ERPREADY
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SYGMA
FLUIDO 
TÉRMICO

RADIADOR DIGITAL DE BAIXO CONSUMO 
PROGRAMÁVEL 24/7

INSTALAÇÃO PLUG & PLAY

Ligação simples que permite desfrutar de 
um calor acolhedor e confortável quase 
imediatamente.

MÁXIMA POUPANÇA ENERGÉTICA

O radiador utiliza apenas uma média 
de 38% da sua potência nominal para 
manter o conforto.1

COMANDO À DISTÂNCIA

Controlo remoto por infravermelhos 
disponível. Mais informações detalhadas 
na página 24.

Modelo exposto
SRN1200RAD2 - Sygma 1200W branco RAL 9016

Modelo exposto
SRN1250RADC3 - Sygma Short 1250W branco RAL 9016

FUZZY LOGIC
ENERGY CONTROL
TECH
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57
5

430

600 W

1070

1500 W

910

1250 W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
VERSÃO SHORT

MODELOS SRN0600RAD3 SRN1200RAD3 SRN1800RAD3 SRN1000RADC3 SRN1250RADC3 SRN1500RADC3

Potência Nominal (W) 600 1.200 1.800 1.000 1.250 1.500

Potência Efetiva (W)1 210 420 630 350 437 525

Número de elementos 4 8 12 8 10 12

Peso (Kg) 8,8 14,3 23,8 10,0 13,4 17,3

Área recomendada (m2) De 3 a 8 m2 De 6 a 16 m2 De 14 a 25 m2 De 5 a 14 m2 De 6 a 17 m2 De 7 a 21 m2

Acabamentos Branco RAL 9016 Branco RAL 9016

EAN13 8435556163206 8435556163213 8435556163220 8435556163268 8435556163275 8435556163282

P.V.R. 2 282 € 397 € 526 € 399 € 470 € 500 €

ESQUEMA Cotas expressas em mm.

m
in

 

23

118

10
0

1070

1800 W

750

1200 W

42
0

750

1000 W

m
in

 

23

118

10
0

CARACTERÍSTICAS

CONTROLO E TECNOLOGIA

EFICIÊNCIA

FUNCIONALIDADE

Potência 
Efetiva 1

38%

Painel mecânico
de 5 botões

Modo Conforto, 
Eco e Anti-gelo

Controlo remoto 
opcional

Func. Janelas 
Abertas

Função Início 
Antecipado

Programável 
produto e comando

Bloqueio 
produto e comando

Fuzzy Logic 
Energy Control

Thermal Fluid 
Tech

Termostato alta 
sensibilidade

DESIGN E ACABAMENTOS

Corpo com 
abertura superior

Modelo Short 
disponível

420 MM

Corpo 100% 
alumínio

Branco 
RAL 9016

Fechos em 
PC/ABS

1) Ensaios realizados em laboratórios 
independentes. 

2) IVA não incluído. 

O produto inclui um cabo de 1,7 m com 
ficha (saída do lado direito), suportes, 
kit + modelo de instalação e manual do 
utilizador.

10ANOS

GARANTIA
CORPO DE
ALUMÍNIO

3ANOS

GARANTIA
COMPONENTES
ELETRÓNICOS

REALIDADE 
AUMENTADA

VÍDEO DE
PRODUTO

RA
D

IA
D

O
RE

S 
EL

ÉT
RI

C
O

S

Ecrã TFT 
verde

TFT

ERPREADY
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OPTIMIZER
ENERGY PLUS
TECH

AI
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

CONTROL
APP

ROINTE
NEXAPALAOS

RADIADOR DIGITAL DE BAIXO CONSUMO 
COM WIFI E IA

CONTROLO POR SMARTPHONE

Controle o seu radiador Palau quando 
e onde quiser desde a nova aplicação 
Rointe NEXA.

MÁXIMA POUPANÇA ENERGÉTICA

A sua tecnologia permite que o produto 
ofereça o máximo desempenho com o 
mínimo consumo.

DESIGN COM PAINEL OCULTO

O painel encontra-se oculto na parte 
lateral, permitindo uma visão frontal 
limpa e uniforme.

Modelo exposto
EVIP1500RAD2 - Palaos WiFi 1500W Pearl Beige texturado RAL 1035

PEDRA 
LÍQUIDA
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ESQUEMA Cotas expressas em mm.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

m
in

20
0

m
in

20
0

236

18
00

356

18
00

40
90

40
90

1000 W 1500 W

m
in

20
0

476

18
00

40
90

2000 W

MODELOS

Branco PIW1000WF PIW1500WF PIW2000WF

Preto PIB1000WF PIB1500WF PIB2000WF

Pearl Beige PIP1000WF PIP1500WF PIP2000WF

Potência Nominal (W) 1.000 1.500 2.000

Número de elementos 2 3 4

Peso (Kg) 11,0 15,5 20,5

Área recomendada (m2) De 5 a 14 m2 De 7 a 17 m2 De 16 a 28 m2

Acabamentos Branco RAL 9016 texturado / Antracite Sandblast / RAL 1035 texturado

EAN13

Branco 8435556167037 8435556167044 8435556167051

Preto 8435556167068 8435556167075 8435556167082

Pearl Beige 8435556167099 8435556167105 8435556167112

P.V.R. 3

Branco 942 € 1.065 € 1.286 €

Preto 981 € 1.111 € 1.342 €

Pearl Beige 981 € 1.111 € 1.342 €

CARACTERÍSTICAS

CONTROLO E TECNOLOGIA

DESIGN E ACABAMENTOS

Módulo
WiFi Inside 1

Painel táctil com 
indicador LED

Modo Conforto, 
Eco e Anti-gelo

Emparelhamento 
por Bluetooth

Corpo 
SLIMLINE

Antracite 
SANDBLAST

Branco Texturado 
RAL 9016

Corpo 100% 
alumínio

Pearl Beige Text.
RAL 1035

1) Compatível com redes WiFi de 2,4 GHz.  2) Os dados podem variar 
consoante as circunstâncias da instalação elétrica. 3) IVA não incluído. 

O produto inclui um cabo de 1,7 m com ficha (saída do lado direito), suportes, 
kit + modelo de instalação e manual do utilizador.

DESCARREGAR A APP
ROINTE NEXA

REALIDADE 
AUMENTADA

VÍDEO DE
PRODUTO

10ANOS

GARANTIA
CORPO DE
ALUMÍNIO

3ANOS

GARANTIA
COMPONENTES
ELETRÓNICOS

FUNCIONALIDADE

LST
Limitação de 
temp. superficial

Programável 
desde a App

Modo Limitado 
para hóspedes

Bloqueio desde
produto e App

4 programas
pré-instalados

RA
D

IA
D

O
RE

S 
EL

ÉT
RI

C
O

S

Modo poupança 
noturna

Temporizador
conta atrás

Modo
Férias

Optimizer 
Energy Plus

Termostato alta 
sensibilidade

Liquid Stone 
Tech

EFICIÊNCIA

Inteligência 
Artificial

Função Janelas 
Abertas

Função Início 
Antecipado

Automatização 
de GPS

Medidor de 
consumo TRP 2

Compatível com 
assistentes de voz

ERPREADY
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CONTROLO
• Botões soft touch e ecrã TFT.
• Envio até 3 metros.
• Receção até 1 metro.

FUNCIONALIDADE
• Programador 24/7.
• Função Manual / Automático.
• Controlo da iluminação do ecrã do produto.
• Eliminado da memória.
• Bloqueio à distância do produto.
• Visualização da potência efetiva do produto.

DESIGN
• Corpo fabricado em PC/ABS.
• Alimentação: 2 pilhas AAA (incluídas).
• Inclui suporte de parede.

MODELO ACMN120

Largura x alt. x prof. (mm) 54 x 177 x 21

Fundo com suporte (mm) 25

Peso (g) 130

Acabamento Branco

EAN13 8436045914279

P.V.R.1 110 €

COMANDO À DISTÂNCIA AIR CONTROL

1) IVA não incluído.

PARA RADIADORES ELÉTRICOS
ROINTE

ACESSÓRIOS

Compatível com os radiadores Sygma com versões de firmware 0.27 ou posterior. Para mais informações, consulte o nosso departamento de Suporte Técnico.

3ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO

Modelo exposto
ACMN120 - Comando AIR Control
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Conjunto completo de rodas que permitem transformar o produto num 
radiador portátil. Inclui 2 chapas metálicas, 4 rodas, sistema de fixação e 
esquema de montagem. 

Não compatível com os radiadores PALAOS. 

IMPORTANTE
Os radiadores Rointe são concebidos para serem pendurados na parede, 
e o seu dimensionamento correto é fundamental para alcançar a máxima 
eficiência. 

A Rointe não se responsabiliza por uma possível redução da eficiência do 
produto devido à instalação de rodas para permitir a sua mobilidade.

MODELOS
Branco RIRW02

Preto RIRB02

Unidades por pack 2

Compatível com Eoniq, Belize, Olympia, Kyros e Sygma

Acabamentos Branco RAL 9010 / Preto Mate RAL 9005

EAN13
Branco 8435556162278

Preto 8435556162285

P.V.R.1
Branco 58 €

Preto 67 €

KIT DE RODAS

GRADES DE PROTEÇÃO

MODELOS
Branco RKYW0600 RKYW1200 RKYW1800 RKYW1000C RKYW1250C RKYW1500C

Preto RKYB0600 RKYB1200 RKYB1800 RKYB1000C RKYB1250C RKYB1500C

Largura x altura (mm) 600 x 660 840 x 660 1.160 x 660 840 x 500 1.000 x 500 1.160 x 500

Profundidade (mm) 150 150 150 150 150 150
Compatível com (n.º de 
elementos) 4 8 12 8 10 12

Acabamentos Branco RAL 9016 / Preto Mate RAL 9005 Branco RAL 9016 / Preto Mate RAL 9005

EAN13
Branco 8435556168119 8435556168126 8435556168133 8435556168157 8435556168164 8435556168171

Preto 8435556168188 8435556168195 8435556168201 8435556168225 8435556168232 8435556168249

P.V.R.1
Branco 203 € 220 € 269 € 211 € 240 € 282 €

Preto 217 € 235 € 505 € 228 € 259 € 305 €

Grade de proteção antivandalismo idealizada para evitar a adulteração do produto. Não compatível com radiadores PALAOS.

Modelo exposto

RKYB0600 - Grade de proteção negra mate RAL 9005

Modelo exposto

RKYW0600 - Grade de proteção branca RAL 9016

1) IVA não incluído.

VERSÃO SHORTVERSÃO PADRÃO

RA
D

IA
D

O
RE

S 
EL

ÉT
RI

C
O

S
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Envolva a sua casa de banho num calor suave e confortável desfrutando de toalhas quentes e secas. 
Com os seca-toalhas Rointe, pode transformar a sua casa de banho num espaço de puro bem-
estar, onde pode relaxar após um dia de trabalho intenso.

ELÉTRICOS

SECA-TOALHAS

Modelo exposto
TELWN50N112 - Elba Oval WiFi 500 W preto RAL 9005

Seca-toalhas Neø 28

Seca-toalhas Orion 30

Seca-toalhas Venezia Oval WiFi 32

Seca-toalhas Elba Oval WiFi 33

Seca-toalhas Elba Plus 34

Seca-toalhas Elba SWT 35

Seca-toalhas Elba SRT 36

Seca-toalhas Elba Cable 37

Seca-toalhas Sublime 38

Seca-toalhas com aquecedor incorporado Milano 39

SE
C

A
-T

O
A

LH
A

S 
EL

ÉT
RI

C
O

S
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FLUIDO 
TÉRMICO

OPTIMIZER
ENERGY PLUS
TECH

AI
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

CONTROL
APP

ROINTE
NEXANEØ

SECA-TOALHAS DIGITAL DE BAIXO CONSUMO
COM WIFI E IA

CONTROLO POR SMARTPHONE

Controle o seu radiador quando e onde 
quiser desde a nova aplicação Rointe 
NEXA.

MÁXIMA POUPANÇA ENERGÉTICA

A sua tecnologia permite que o produto 
ofereça o máximo desempenho com o 
mínimo consumo.

DESIGN INOVADOR

O produto possui um painel de controlo 
integrado que lhe confere um aspeto 
limpo e uniforme.

Modelo exposto
NTN045SEB - NEØ 500W preto texturado RAL 9005
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ESQUEMA Cotas expressas em mm.

300 / 500W

500 / 750W

C=430

L=500

35

20

105

L=500
97

12
9

12
9

12
0

85
0

H
=7

88

L=500

11
68

H
=1

10
6

L=500

14
86

H
=1

42
4

290

12
9

12
9

97

97

12
9

12
9

12
0

12
0

35

35

35

300 W

MODELOS

Branco NTN030SEW NTN050SEW NTN075SEW
Preto NTN030SEB NTN050SEB NTN075SEB

Cromo NTN030SEC NTN050SEC NTN075SEC
Oyster White NTN030SEO NTN050SEO NTN075SEO

Pearl Beige NTN030SEP NTN050SEP NTN075SEP
Dark Grey NTN030SEG NTN050SEG NTN075SEG

Potência 
Nominal (W)

Branco / Preto / RAL 300 500 750
Cromo 300 300 500

Número de tubos 13 17 21
Largura - L (mm) 500 500 500
Área recomendada (m2) Até 3 m2 Até 5 m2 Até 7,5 m2

Acabamentos Branco RAL 9016 / Preto texturado RAL 9005 / Cromo / RAL 1013 text. / RAL 1035 text. / RAL 7010 text.

EAN13

Branco 8435556163039 8435556163077 8435556163114
Preto 8435556163503 8435556163510 8435556163527

Cromo 8435556163152 8435556163190 8435556163497
Oyster White 8435556163534 8435556163541 8435556163558

Pearl Beige 8435556163565 8435556163572 8435556163589
Dark Grey 8435556163596 8435556163602 8435556163619

P.V.R. 3

Branco 457 € 533 € 612 €
Preto 485 € 596 € 663 €

Cromo 562 € 655 € 762 €
Cores RAL 509 € 626 € 696 €

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

CONTROLO E TECNOLOGIA

EFICIÊNCIA

DESIGN E ACABAMENTOS

Módulo
WiFi Inside 1

Modo Conforto, 
Eco e Anti-gelo

Emparelhamento 
por Bluetooth

Inteligência 
Artificial

Função Janelas 
Abertas

Função Início 
Antecipado

Automatização 
de GPS

Preto Texturado 
RAL 9005

Cromado 
espelho

Branco 
RAL 9016

Optimum Flux 
Tech

Termostato alta 
sensibilidade

Medidor de 
consumo TRP 2

Painel táctil com 
indicador LED

Optimizer 
Energy Plus

Oyster White Text. 
RAL 1013

Pearl Beige Text. 
RAL 1035

Dark Grey Text. 
RAL 7010

1) Compatível com redes WiFi de 2,4 GHz.  2) Os dados podem variar 
consoante as circunstâncias da instalação elétrica. 3) IVA não incluído. 

O produto inclui um cabo de 1,4 m com ficha (saída lateral direita), suportes, 
kit + modelo de instalação e manual do utilizador.

DESCARREGAR A APP
ROINTE NEXA

REALIDADE 
AUMENTADA

VÍDEO DE
PRODUTO

10ANOS

GARANTIA
CORPO DE

AÇO

3ANOS

GARANTIA
COMPONENTES
ELETRÓNICOS

FUNCIONALIDADE

SE
C

A
-T

O
A

LH
A

S 
EL

ÉT
RI

C
O

S

Programável 
desde a App

Modo Limitado 
para hóspedes

Bloqueio desde o 
produto e a App

Modo poupança 
noturna

4 programas
pré-instalados

Função Boost até 
2 horas

Temporizador
conta atrás

Modo
Férias

Painel 
integrado

Corpo 100%
feito em aço

STEEL

Suportes
ocultos

Compatível com 
assistentes de voz

ERPREADY
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FLUIDO 
TÉRMICO

OPTIMIZER
ENERGY PLUS
TECH

AI
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

CONTROL
APP

ROINTE
NEXAORION

SECA-TOALHAS DIGITAL DE BAIXO CONSUMO
COM WIFI E IA

CONTROLO POR SMARTPHONE

Controle o seu radiador quando e onde 
quiser desde a nova aplicação Rointe 
NEXA.

MÁXIMA POUPANÇA ENERGÉTICA

A sua tecnologia permite que o produto 
ofereça o máximo desempenho com o 
mínimo consumo.

ELEGÂNCIA E FUNCIONALIDADE

O seu design inovador, com painel de 
controlo inclinado, permite controlar 
mais facilmente o produto.

Modelo exposto
OTN030SEB4 - Orion 300W branco
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300 / 500W

500 / 750W

300 W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS

Branco OTN030SEB4 OTN050SEB4 OTN075SEB4

Preto OTN030SEN4 OTN050SEN4 OTN075SEN4

Cromo OTN030SEC4 OTN050SEC4 OTN075SEC4

Potência 
Nominal (W)

Branco / Preto 300 500 750

Cromo 300 300 500

Número de tubos 12 19 26

Largura - L (mm) 500 500 500

Peso (Kg) 7,4 11,6 14,6

Área recomendada (m2) Até 3 m2 Até 5 m2 Até 7,5 m2

Acabamentos Branco RAL 9016 / Preto mate RAL 9005 / Cromo

EAN13

Branco 8435556167228 8435556167235 8435556167242

Preto 8435556167280 8435556167297 8435556167303

Cromo 8435556167259 8435556167266 8435556167273

P.V.R. 3

Branco 264 € 306 € 335 €

Preto 275 € 311 € 341 €

Cromo 340 € 400 € 441 €

CARACTERÍSTICAS

CONTROLO E TECNOLOGIA

EFICIÊNCIA

DESIGN E ACABAMENTOS

Módulo
WiFi Inside 1

Modo Conforto, 
Eco e Anti-gelo

Emparelhamento 
por Bluetooth

Inteligência 
Artificial

Função Janelas 
Abertas

Função Início 
Antecipado

Automatização 
de GPS

Preto Mate 
RAL 9005

Cromado 
espelho

Branco 
RAL 9016

Optimum Flux 
Tech

Termostato alta 
sensibilidade

Medidor de 
consumo TRP 2

Optimizer 
Energy Plus

Corpo 100%
feito em aço

STEEL

ESQUEMA Cotas expressas em mm.

Painel táctil 
com ecrã TFT

Painel inclinado 
a 30º

30º

1) Compatível com redes WiFi de 2,4 GHz.  2) Os dados podem variar 
consoante as circunstâncias da instalação elétrica. 3) IVA não incluído. 

O produto inclui um cabo de 1,4 m com ficha (saída lateral direita), suportes, 
kit + modelo de instalação e manual do utilizador.

DESCARREGAR A APP
ROINTE NEXA

REALIDADE 
AUMENTADA

VÍDEO DE
PRODUTO

10ANOS

GARANTIA
CORPO DE

AÇO

3ANOS

GARANTIA
COMPONENTES
ELETRÓNICOS
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Suportes
ocultos

FUNCIONALIDADE

Programável 
desde a App

Modo Limitado 
para hóspedes

Bloqueio desde o 
produto e a App

Modo poupança 
noturna

4 programas
pré-instalados

Função Boost até 
2 horas

Temporizador
conta atrás

Modo
Férias

Compatível com 
assistentes de voz

ERPREADY
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1) Compatível com redes WiFi de 2,4 GHz.  2) Os dados podem variar consoante as circunstâncias da instalação elétrica. 3) IVA não incluído. 
O produto inclui um cabo de 1,4 m (saída lateral esquerda), suportes, kit + modelo de instalação e manual do utilizador.

Modelo exposto
TVEVN50B120 - Venezia Oval WiFi 500W preto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS
Branco TVEWN50B077 TVEWN50B120

Preto TVEWN50N077 TVEWN50N120

Potência Nominal (W) 300 500

Número de tubos 11 16

Largura - L (mm) 500 500

Peso (Kg) 10,0 15,5

Área recomendada (m2) Até 3 m2 Até 5 m2

Acabamentos Branco RAL 9016 / Preto texturado RAL 9005

EAN13
Branco 8435556146636 8435556146643

Preto 8435556146674 8435556146681

P.V.R. 3
Branco 426 € 506 €

Preto 437 € 520 €

10ANOS

GARANTIA
CORPO DE

AÇO

3ANOS

GARANTIA
COMPONENTES
ELETRÓNICOS

AI
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

CONTROL
APP

ROINTE
NEXA

CARACTERÍSTICAS

SECA-TOALHAS DIGITAL DE BAIXO CONSUMO
COM WIFI E IA

FLUIDO 
TÉRMICO

OVALVENEZIA

CONTROLO E TECNOLOGIA

EFICIÊNCIA

DESIGN E ACABAMENTOS

FUNCIONALIDADE

Módulo
WiFi Inside 1

Modo Conforto, 
Eco e Anti-gelo

Emparelhamento 
por Bluetooth

Inteligência 
Artificial

Função Janelas 
Abertas

Função Início 
Antecipado

Automatização 
de GPS

Programável 
desde a App

Modo Limitado 
para hóspedes

Bloqueio desde o 
produto e a App

Modo poupança 
noturna

Temporizador
conta atrás

Termostato alta 
sensibilidade

Medidor de 
consumo TRP 2

Optimizer 
Energy Plus

Optimum Flux 
Tech

Função Boost até 
2 horas

Corpo 100%
feito em aço

STEEL

Painel táctil
sem ecrã

Painel na lateral 
esquerda

500W

300W

H
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4 programas
pré-instalados

Modo
Férias

Suportes
ocultos

Preto Text. 
RAL 9005

Branco 
RAL 9016

Compatível com 
assistentes de voz

ERPREADY
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1) Compatível com redes WiFi de 2,4 GHz.  2) Os dados podem variar consoante as circunstâncias da instalação elétrica. 3) IVA não incluído. 
O produto inclui um cabo de 1,4 m com ficha (saída lateral direita), suportes, kit + modelo de instalação e manual do utilizador.

10ANOS

GARANTIA
CORPO DE

AÇO

3ANOS

GARANTIA
COMPONENTES
ELETRÓNICOS

AI
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

CONTROL
APP

ROINTE
NEXA

MODELOS
Branco TELWN50B077 TELWN50B112 TELWN50B150

Preto TELWN50N077 TELWN50N112 TELWN50N150
Cromo TELWN50C077 TELWN50C112 TELWN50C150

Potência 
Nominal (W)

Branco / Preto 300 500 750
Cromo 300 300 500

Número de tubos 12 19 26
Largura - L (mm) 500 500 500
Peso (Kg) 7,4 11,6 14,6
Área recomendada (m2) Até 3 m2 Até 5 m2 Até 7,5 m2

Acabamentos Branco RAL 9016 / Preto mate RAL 9005 / Cromo

EAN13
Branco 8435556146377 8435556146384 8435556146391

Preto 8435556146452 8435556146469 8435556158882
Cromo 8435556146414 8435556146421 8435556146438

P.V.R. 3

Branco 228 € 264 € 295 €
Preto 255 € 297 € 324 €

Cromo 271 € 325 € 376 €

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

SECA-TOALHAS DIGITAL DE BAIXO CONSUMO
COM WIFI E IA

FLUIDO 
TÉRMICO

OVALELBA

CONTROLO E TECNOLOGIA

EFICIÊNCIA

DESIGN E ACABAMENTOS

FUNCIONALIDADE

Módulo
WiFi Inside 1

Modo Conforto, 
Eco e Anti-gelo

Emparelhamento 
por Bluetooth

Inteligência 
Artificial

Função Janelas 
Abertas

Função Início 
Antecipado

Automatização 
de GPS

Modo Limitado 
para hóspedes

Modo poupança 
noturna

Temporizador
conta atrás

Preto Mate 
RAL 9005

Cromo
espelho

Branco 
RAL 9016

Corpo 100%
feito em aço

Termostato alta 
sensibilidade

Medidor de 
consumo TRP 2

Optimizer 
Energy Plus

Optimum Flux 
Tech

Função Boost até 
2 horas

STEEL

Painel táctil
sem ecrã

Programável 
desde a App

Bloqueio desde o 
produto e a App

Suportes
ocultos

Modelo exposto
TELWN50B112 - Elba Oval WiFi 500W branco
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4 programas
pré-instalados

SE
C

A
-T

O
A

LH
A

S 
EL

ÉT
RI

C
O

S

Modo
Férias

300 / 500W

500 / 750W

PRODUTO 
COM PAINEL 
REVERSÍVEL

Disponível para 
realizar um 
pedido com 

painel de controlo 
no coletor 
esquerdo.Compatível com 

assistentes de voz

ERPREADY
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1) IVA não incluído.  O produto inclui um cabo de 1,4 m com ficha (saída lateral direita), suportes, kit + modelo de instalação e manual do utilizador.

Modelo exposto
TELL2N40B77 - Elba Plus 300W branco

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

CONTROLO E TECNOLOGIA

EFICIÊNCIA

DESIGN E ACABAMENTOS

FUNCIONALIDADE

Modo Conforto, 
Eco e Anti-gelo

Função Janelas 
Abertas

Termostato alta 
sensibilidade

Optimum Flux 
Tech

Corpo 100%
feito em aço

STEEL

SECA-TOALHAS ELÉTRICO DIGITAL
PROGRAMÁVEL

PLUSELBA

Painel táctil 
com ecrã LCD

Bloqueio de 
painel

Programável 
24/7

MODELOS
Branco TELL2N40B77 TELL2N40B112 TELL2N50B77 TELL2N50B112

Preto TELL2N40N77 TELL2N40N112 TELL2N50N77 TELL2N50N112
Cromo TELL2N40C77 TELL2N40C112 TELL2N50C77 TELL2N50C112

Potência 
Nominal (W)

Branco / Preto 300 500 300 500
Cromo 300 300 300 300

Número de tubos 12 19 12 19
Largura - L (mm) 400 400 500 500
Peso (Kg) 6,1 9,8 10,6 15,9
Área recomendada (m2) Até 3 m2 Até 5 m2 Até 3 m2 Até 5 m2

Acabamentos Branco RAL 9016 / Preto mate RAL 9005 / Cromo Branco RAL 9016 / Preto mate RAL 9005 / Cromo

EAN13
Branco 8435556164104 8435556164111 8435556164043 8435556164050

Preto 8435556164142 8435556164159 8435556164081 8435556164098
Cromo 8435556164128 8435556164135 8435556164067 8435556164074

P.V.R. 1

Branco 191 € 228 € 196 € 236 €
Preto 212 € 254 € 217 € 263 €

Cromo 231 € 292 € 240 € 306 €
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300 / 500W

300W
Preto Mate 
RAL 9005

Cromo
espelho

Branco 
RAL 9016

FLUIDO 
TÉRMICO

10ANOS

GARANTIA
CORPO DE

AÇO

3ANOS

GARANTIA
COMPONENTES
ELETRÓNICOS

PRODUTO 
COM PAINEL 
REVERSÍVEL

Disponível para 
realizar um 
pedido com 

painel de controlo 
no coletor 
esquerdo.

ERPREADY
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Modelo exposto
TEL2ON40N112 - Elba SWT 500W preto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

CONTROLO E TECNOLOGIA

Optimum Flux 
Tech

SECA-TOALHAS ELÉTRICO DIGITAL
COM CONTROLO ON / OFF

SWTELBA

Painel com 
interruptor

DESIGN E ACABAMENTOS

Corpo 100%
feito em aço

STEEL

MODELOS
Branco TEL2ON40B077 TEL2ON40B112 TEL2ON50B077 TEL2ON50B112

Preto TEL2ON40N077 TEL2ON40N112 TEL2ON50N077 TEL2ON50N112

Potência Nominal (W) 300 500 300 500

Número de tubos 12 19 12 19

Largura - L (mm) 400 400 500 500

Peso (Kg) 6,1 9,8 10,6 15,9

Área recomendada (m2) Até 3 m2 Até 5 m2 Até 3 m2 Até 5 m2

Acabamentos Branco RAL 9016 / Preto mate RAL 9005 Branco RAL 9016 / Preto mate RAL 9005

EAN13
Branco 8435556167426 8435556167433 8435556167402 8435556167419

Preto 8435556167440 8435556167457 8435556160410 8435556160427

P.V.R. 1
Branco 147 € 180 € 156 € 192 €

Preto 176 € 216 € 182 € 224 €
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1) IVA não incluído.  O produto inclui um cabo de 1,4 m com ficha (saída lateral direita), suportes, kit + modelo de instalação e manual do utilizador.
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Preto Mate 
RAL 9005

Branco 
RAL 9016

FLUIDO 
TÉRMICO

10ANOS

GARANTIA
CORPO DE

AÇO

3ANOS

GARANTIA
COMPONENTES
ELETRÓNICOS
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1) IVA não incluído.  O produto inclui um cabo de 1,4 m com ficha (saída lateral direita), suportes, kit + modelo de instalação e manual do utilizador.

Modelo exposto
TELSN50B077 - Elba SRT 300W branco

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SECA-TOALHAS ELÉTRICO DIGITAL
COM CONTROLO ANALÓGICO

SRTELBA
CARACTERÍSTICAS

CONTROLO E TECNOLOGIA

Optimum Flux 
Tech

Botão de controlo 
de 9 níveis

DESIGN E ACABAMENTOS

Corpo 100%
feito em aço

STEEL

MODELOS
Branco TELSN50B077 TELSN50B112

Preto TELSN50N077 TELSN50N112

Potência Nominal (W) 300 500

Número de tubos 12 19

Largura - L (mm) 500 500

Peso (Kg) 10,6 15,9

Área recomendada (m2) Até 3 m2 Até 5 m2

Acabamentos Branco RAL 9016 / Preto mate RAL 9005

EAN13
Branco 8435556127253 8435556127260

Preto 8435556167662 8435556167679

P.V.R. 1
Branco 168 € 206 €

Preto 172 € 211 €

Preto Text. 
RAL 9005

Branco 
RAL 9016

500W

300W

FLUIDO 
TÉRMICO

10ANOS

GARANTIA
CORPO DE

AÇO

3ANOS

GARANTIA
COMPONENTES
ELETRÓNICOS
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1) IVA não incluído.  O produto inclui um cabo de 1,4 m com ficha (saída lateral direita), suportes, kit + modelo de instalação e manual do utilizador.

Modelo exposto
TELCN50C077 - Elba Cable 300W cromo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SECA-TOALHAS ELÉTRICO
COM RESISTÊNCIA E CABO

CABOELBA
CARACTERÍSTICAS

CONTROLO E TECNOLOGIA

Optimum Flux 
Tech

Resistência 
com cabo

DESIGN E ACABAMENTOS

Corpo 100%
feito em aço

STEEL

Preto Text. 
RAL 9005

Cromado
espelho

Branco 
RAL 9016

MODELOS
Branco TELCN50B077 TELCN50B112

Preto TELCN50N077 TELCN50N112
Cromo TELCN50C077 TELCN50C112

Potência 
Nominal (W)

Branco / Preto 300 500
Cromo 300 300

Número de tubos 12 19
Largura - L (mm) 500 x 770 500 x 1.120
Peso (Kg) 10,6 15,9
Área recomendada (m2) Até 3 m2 Até 5 m2

Acabamentos Branco RAL 9016 / Preto mate RAL 9005 / Cromo

EAN13
Branco 8435556135029 8435556135036

Preto 8435556158905 8435556158912
Cromo 8435556135067 8435556135074

P.V.R. 1

Branco 145 € 180 €
Preto 152 € 202 €

Cromo 183 € 269 €
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O seca-toalhas Elba Cabo é ideal para instalar em sistemas de fio piloto ou 
controlo de domótica (como KNX®). 

Também é a solução perfeita para ligar a tomadas com um interruptor de 
corte ou a termostatos que permitam controlar a sua paragem e colocação 
em funcionamento. 

Entre em contacto connosco para mais informações.

SABIA QUE...
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FLUIDO 
TÉRMICO

10ANOS

GARANTIA
CORPO DE

AÇO

3ANOS

GARANTIA
COMPONENTES
ELETRÓNICOS
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1) IVA não incluído.  O produto inclui um cabo de 1,4 m com ficha (saída lateral direita), suportes, kit + modelo de instalação e manual do utilizador.

Modelo exposto
SSN50L81 - Sublime 54W latão escovado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SECA-TOALHAS ELÉTRICO DIGITAL
COM PAINEL TÁCTIL

SUBLIME
CARACTERÍSTICAS

CONTROLO E TECNOLOGIA

DESIGN E ACABAMENTOS

Corpo 100% feito 
em aço INOX 304

INOX
STEEL

Aço 
polido

Latão (Ouro) 
escovado

MODELOS
Latão escovado SSN50L81

Aço polido SSN50A81

Potência Nominal (W) 54

Número de tubos 5

Largura - L (mm) 500

Peso (Kg) 3,8

Área recomendada (m2) Até 3 m2

Acabamentos Latão escovado / Aço polido

EAN13
Latão escovado 8435556164012

Aço polido 8435556164005

P.V.R. 1
Latão escovado 376 €

Aço polido 318 €

Ligação com tomada de corrente 
(cabo 120 cm)

Ligação direta
(Invisível)

SISTEMA DE INSTALAÇÃO DUPLO

Painel táctil
com ecrã

Resistência 
interior sem fluido

Controlo de temperatura 
da resistência

C=500124

81
0

81
0

10ANOS

GARANTIA
CORPO DE

AÇO

3ANOS

GARANTIA
COMPONENTES
ELETRÓNICOS



39   

Modelo exposto
TMILN50B115 - Milano 1.500W branco RAL 9016

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SECA-TOALHAS ELÉTRICO DIGITAL
COM AQUECEDOR INCORPORADO

MILANO
FLUIDO 
TÉRMICO

3ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO

CARACTERÍSTICAS

CONTROLO E TECNOLOGIA

DESIGN E ACABAMENTOS

Corpo 100%
feito em aço

STEEL

Branco 
RAL 9016

Painel táctil
com ecrã

Modo Conforto, 
Eco e Anti-gelo

Termostato alta 
sensibilidade

Optimum Flux 
Tech

EFICIÊNCIA

FUNCIONALIDADE

Função Janelas 
Abertas

Programável 
24/7

Aquecedor 
incorporado

Temporizador 
até 9h

3 programas
pré-instalados

A tecnologia exclusiva de baixo consumo dos 
seca-toalhas Rointe MILANO, testada em câmara 
climática, permite reduzir até 70%1 a média de 
potência nominal necessária para manter o 
melhor conforto na sua casa de banho.

SABIA QUE...

MODELO TMILN50B115

Número de tubos 18

Potência Nominal (W)
Seca-toalhas 500

Aquecedor 1.000

Largura - L (mm) 500 x 1.150

Peso (Kg) 9,9

Área recomendada (m2) Até 10 m2

Acabamentos Branco RAL 9016

EAN13 8435556147626

P.V.R.2 267 €
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1) De acordo com os testes efectuados pela Rointe para aquecer uma sala de 10 m2 a 21ºC durante um período de 12 horas. 2) IVA não incluído.
O produto inclui um cabo de 1,4 m com ficha (saída lateral direita), suportes, kit + modelo de instalação e manual do utilizador. ERPREADY
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Complete o seu sistema de aquecimento a água com um seca-toalhas para desfrutar do bem-estar 
único proporcionado por secar-se com toalhas quentes e secas. Escolha um dos nossos seca-toalhas 
de design exclusivo e dê à sua casa de banho o toque de elegância e estilo único que procura.

HIDRÁULICOS

SECA-TOALHAS

Modelo exposto
TCIAN53A080 - Circe Aqua aço escovado

Seca-toalhas Elba 42

Seca-toalhas Giza 44

Seca-toalhas Venezia 46

Seca-toalhas Circe 47

Seca-toalhas Torino 47

Acessórios para seca-toalhas Rointe 48

Válvulas para a instalação de seca-toalhas hidráulicos 49
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ESQUEMA Cotas expressas em mm.
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SECA-TOALHAS HIDRÁULICO

ELBA AQUA

CARACTERÍSTICAS

DESIGN E ACABAMENTOS

Conexões
1/2”

Corpo 100%
feito em aço

STEEL

Temperatura 
máxima 95ºC

Pressão 
máxima 8 bar

Preto Mate 
RAL 9005

Cromado 
espelho

Branco 
RAL 9016

Para instalações de dois tubos, é recomendável ligar 
a ida e o retorno pela parte inferior do seca-toalhas. 
Para instalações de tubo único, deve instalar-se pela 
parte inferior com a sonda fornecida com a válvula 
de tubo único

5ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO

Modelo exposto
TELAN50N112 - Elba preto RAL 9005
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS
Branco TELAN40B077 TELAN40B112 TELAN40B150 TELAN40B172
Cromo TELAN40C077 TELAN40C112 TELAN40C150 TELAN40C172

Número de tubos 12 19 26 34
Pot. térmica Δ T 50ºC W 256 391 531 667
Teor de água (L) 2,65 4,01 5,43 6,65 
Largura (mm) 400 400 400 400
Peso (Kg) 3,6 5,5 7,8 9,6
Acabamentos Branco RAL 9016 / Cromo

EAN13
Branco 8435556127499 8435556127505 8435556127512 8435556127529
Cromo 8435556127536 8435556127543 8435556127550 8435556127567

P.V.R.1
Branco 62 € 85 € 106 € 126 €
Cromo 91 € 129 € 167 € 197 €

MODELOS
Branco TELAN45B077 TELAN45B112 TELAN45B150 TELAN45B172
Cromo TELAN45C077 TELAN45C112 TELAN45C150 TELAN45C172

Número de tubos 12 19 26 34
Pot. térmica Δ T 50ºC W 276 422 574 720
Teor de água (L) 2,84 4,31 5,84 7,20 
Largura (mm) 450 450 450 450
Peso (Kg) 4,1 6,2 8,4 10,4
Acabamentos Branco RAL 9016 / Cromo

EAN13
Branco 8435556130758 8435556130765 8435556130772 8435556130789
Cromo 8435556130796 8435556130802 8435556130819 8435556130826

P.V.R.1
Branco 65 € 90 € 112 € 134 €
Cromo 97 € 137 € 178 € 211 €

MODELOS
Branco TELAN50B077 TELAN50B112 TELAN50B150 TELAN50B172

Preto TELAN50N077 TELAN50N112 TELAN50N150 TELAN50N172
Cromo TELAN50C077 TELAN50C112 TELAN50C150 TELAN50C172

Número de tubos 12 19 26 34
Pot. térmica Δ T 50ºC W 299 459 624 782
Teor de água (L) 3,03 4,62 6,26 7,74 
Largura (mm) 500 500 500 500
Peso (Kg) 4,4 6,7 9,1 11,2
Acabamentos Branco RAL 9016 / Preto Mate RAL 9005 / Cromo

EAN13
Branco 8435556130833 8435556130840 8435556130857 8435556130864

Preto 8435556114253 8435556131328 8435556158820 8435556158837
Cromo 8435556130871 8435556130888 8435556130895 8435556130901

P.V.R.1

Branco 67 € 85 € 117 € 140 €
Preto 100 € 143 € 186 € 221 €

Cromo 75 € 103 € 148 € 153 €

MODELOS
Branco TELAN55B077 TELAN55B112 TELAN55B150 TELAN55B172
Cromo TELAN55C077 TELAN55C112 TELAN55C150 TELAN55C172

Número de tubos 12 19 26 34
Pot. térmica Δ T 50ºC W 322 495 674 847
Teor de água (L) 3,22 4,92 6,68 8,29 
Largura (mm) 550 550 550 550
Peso (Kg) 4,7 7,2 9,8 12,0
Acabamentos Branco RAL 9016 / Cromo

EAN13
Branco 8435556130918 8435556130925 8435556130932 8435556130949
Cromo 8435556130956 8435556130963 8435556130970 8435556130987

P.V.R.1
Branco 65 € 102 € 125 € 146 €
Cromo 99 € 171 € 199 € 231 €

MODELOS
Branco TELAN60B077 TELAN60B112 TELAN60B150 TELAN60B172
Cromo TELAN60C077 TELAN60C112 TELAN60C150 TELAN60C172

Número de tubos 12 19 26 34
Pot. térmica Δ T 50ºC W 344 539 736 909
Teor de água (L) 3,42 5,23 7,09 8,83 
Largura (mm) 600 600 600 600
Peso (Kg) 5,0 7,7 10,5 12,8
Acabamentos Branco RAL 9016 / Cromo

EAN13
Branco 8435556167723 8435556167730 8435556167747 8435556167754
Cromo 8435556167761 8435556167778 8435556167785 8435556167792

P.V.R.1
Branco 73 € 111 € 135 € 157 €
Cromo 107 € 184 € 212 € 246 €

1) IVA não incluído.
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ESQUEMA Cotas expressas em mm.

SECA-TOALHAS HIDRÁULICO

GIZAAQUA

CARACTERÍSTICAS

DESIGN E ACABAMENTOS

Conexões
1/2”

Corpo 100%
feito em aço

STEEL

Temperatura 
máxima 95ºC

Pressão 
máxima 8 bar

Preto Mate 
RAL 9005

Cromado 
espelho

Branco 
RAL 9016

Para instalações de dois tubos, é recomendável ligar 
a ida e o retorno pela parte inferior do seca-toalhas. 
Para instalações de tubo único, deve instalar-se pela 
parte inferior com a sonda fornecida com a válvula 
de tubo único

5ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO

Modelo exposto
TGIAN50C120 - Giza Cromo
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS
Branco TGIAN40B080 TGIAN40B120 TGIAN40B160 TGIAN40B180
Cromo TGIAN40C080 TGIAN40C120 TGIAN40C160 TGIAN40C180

Número de tubos 16 26 32 38
Pot. térmica Δ T 50ºC W 323 499 645 781
Teor de água (L) 3,11 4,87 6,23 7,21 
Largura (mm) 400 400 400 400
Peso (Kg) 4,7 7,4 10,0 11,8
Acabamentos Branco RAL 9016 / Cromo

EAN13
Branco 8435556131472 8435556131489 8435556131496 8435556131502
Cromo 8435556131632 8435556131649 8435556131656 8435556131663

P.V.R.1
Branco 75 € 103 € 127 € 143 €
Cromo 105 € 147 € 184 € 208 €

MODELOS
Branco TGIAN45B080 TGIAN45B120 TGIAN45B160 TGIAN45B180
Cromo TGIAN45C080 TGIAN45C120 TGIAN45C160 TGIAN45C180

Número de tubos 16 26 32 38
Pot. térmica Δ T 50ºC W 369 560 723 880
Teor de água (L) 3,37 5,29 6,74 7,82 
Largura (mm) 450 450 450 450
Peso (Kg) 5,4 8,4 10,8 12,8
Acabamentos Branco RAL 9016 / Cromo

EAN13
Branco 8435556131519 8435556131526 8435556131533 8435556131540
Cromo 8435556131670 8435556131687 8435556131694 8435556131700

P.V.R.1
Branco 79 € 110 € 136 € 153 €
Cromo 112 € 158 € 197 € 223 €

MODELOS
Branco TGIAN50B080 TGIAN50B120 TGIAN50B160 TGIAN50B180

Preto TGIAN50N080 TGIAN50N120 TGIAN50N160 TGIAN50N180
Cromo TGIAN50C080 TGIAN50C120 TGIAN50C160 TGIAN50C180

Número de tubos 16 26 32 38
Pot. térmica Δ T 50ºC W 403 624 792 970
Teor de água (L) 3,63 5,71 7,25 8,43 
Largura (mm) 500 500 500 500
Peso (Kg) 6,2 9,7 12,2 14,2
Acabamentos Branco RAL 9016 / Preto Mate RAL 9005 / Cromo

EAN13
Branco 8435556131557 8435556131564 8435556131571 8435556131588

Preto 8435556159070 8435556159087 8435556159094 8435556159100
Cromo 8435556131717 8435556131724 8435556131731 8435556131748

P.V.R.1

Branco 82 € 115 € 142 € 160 €
Preto 99 € 139 € 159 € 188 €

Cromo 116 € 170 € 206 € 234 €

MODELOS
Branco TGIAN55B080 TGIAN55B120 TGIAN55B160 TGIAN55B180
Cromo TGIAN55C080 TGIAN55C120 TGIAN55C160 TGIAN55C180

Número de tubos 16 26 32 38
Pot. térmica Δ T 50ºC W 437 688 870 1.060
Teor de água (L) 3,88 6,12 7,76 9,03 
Largura (mm) 550 550 550 550
Peso (Kg) 7,0 11,8 14,5 16,6
Acabamentos Branco RAL 9016 / Cromo

EAN13
Branco 8435556131595 8435556131601 8435556131618 8435556131625
Cromo 8435556131755 8435556131762 8435556131779 8435556131786

P.V.R.1
Branco 84 € 120 € 148 € 167 €
Cromo 120 € 177 € 215 € 245 €

MODELOS
Branco TGIAN60B080 TGIAN60B120 TGIAN60B160 TGIAN60B180
Cromo TGIAN60C080 TGIAN60C120 TGIAN60C160 TGIAN60C180

Número de tubos 16 26 32 38
Pot. térmica Δ T 50ºC W 471 752 948 1.150
Teor de água (L) 4,14 6,54 8,28 9,64 
Largura (mm) 600 600 600 600
Peso (Kg) 8,5 14,1 15,9 18,0
Acabamentos Branco RAL 9016 / Cromo

EAN13
Branco 8435556167808 8435556167815 8435556167822 8435556167839
Cromo 8435556167846 8435556167853 8435556167860 8435556167877

P.V.R.1
Branco 88 € 125 € 154 € 174 €
Cromo 126 € 186 € 225 € 256 €

1) IVA não incluído.
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Modelo exposto
TVEAN50B077 - Venezia branco RAL 9016VENEZIA

SECA-TOALHAS HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESQUEMA Cotas expressas em mm.

Pressão 
máxima 8 bar

DESIGN E ACABAMENTOS

Conexões
1/2”

Corpo 100%
feito em aço

STEEL

Temperatura 
máxima 95ºC

Preto Text. 
RAL 9005

Branco 
RAL 9016

Para instalações de dois tubos, é recomendável ligar a ida e o retorno 
pela parte inferior do seca-toalhas. Para instalações de tubo único, 
deve instalar-se pela parte inferior com a sonda fornecida com a 
válvula de tubo único

5ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO

1) IVA não incluído.

AQUA

MODELOS
Branco TVEAN50B077 TVEAN50B120

Preto TVEAN50N077 TVEAN50N120

Número de tubos 11 16

Potência térmica Δ T 50ºC W 306 457

Teor de água (L) 2,3 3,5

Distância entre eixos (mm) 100 100

Peso (Kg) 5,5 8,2

Acabamentos Branco RAL 9016 / Preto texturado RAL 9005

EAN13
Branco 8435556133193 8435556133209

Preto 8435556133230 8435556133247

P.V.R.1
Branco 199 € 268 €

Preto 194 € 260 €

TVEAN50*120

OUT IN

P

H
=1

20
0

85
85

105

m
in

20
0

55

3030 30

L=500

TVEAN50*077

OUT IN

P

H
=7

75

C=100

m
in

20
0

15 30x30

L=500

105
55

85
85

3030 30

60

30x10

L=500



47   

Modelo exposto
TCIAN53A080 - Circe aço escovado

1) IVA não incluído.

TORINO
SECA-TOALHAS HIDRÁULICO

5ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTOAQUA

TCIAN53A120
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CIRCE
SECA-TOALHAS HIDRÁULICO

5ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTOAQUA

MODELOS TCIAN53A080 TCIAN53A120

Número de tubos 12 18

Potência térmica Δ T 50ºC W 196 294

Teor de água (L) 1,7 2,6

Distância entre eixos (mm) 500 500

Peso (Kg) 6,6 9,0

Acabamentos Aço escovado inox

EAN13 8435556134725 8435556134732

P.V.R.1 570 € 752 €

MODELOS TTOAN50A100

Número de tubos 12

Potência térmica Δ T 50ºC W 377

Teor de água (L) 3,2

Distância entre eixos (mm) 50

Peso (Kg) 8,6

Acabamentos Aço escovado inox

EAN13 8435556134626

P.V.R.1 819 €

Modelo exposto
TTOAN50A100 - Torino aço escovado

AÇO INOX

AÇO INOX
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PARA SECA-TOALHAS
ROINTE

ACESSÓRIOS

Este acessório permite ampliar a 
capacidade do seca-toalhas, facilitando 
a colocação de mais toalhas e roupa de 
banho no mesmo.

É importante não exceder o peso 
máximo suportado de 1KG por unidade.

Disponíveis em 3 acabamentos: Branco, 
Cromo e Preto.

Compatíveis com as gamas de seca-
toalhas Orion, Milano, Elba e Giza.

CABIDES

MODELOS

Branco RSHW003

Cromo RSHC003

Preto RSHB003

Unidades por pack 2 / mínimo 20 packs
Comprimento x altura 
(mm) 35 x 70

Compatível com Orion, Milano, Elba e Giza

Acabamentos Branco RAL 9010 / Cromo / Preto

EAN13

Branco 8435556158967

Cromo 8435556158981

Preto 8435556158974

P.V.R.1

Branco 19 € 

Cromo 23 € 

Preto 23 € 

Modelo exposto
RSHW003

Modelo exposto
RSHC003

Modelo exposto
RSHB003

MODELOS

Branco RSRW003

Cromo RSRC003

Preto RSRB003

Unidades por pack 1 / mínimo 20 packs
Comprimento x altura 
(mm) 410 x 170

Compatível com Orion, Milano, Elba e Giza

Acabamentos Branco RAL 9010 / Cromo / Preto

EAN13

Branco 8435556138549

Cromo 8435556138563

Preto 8435556138556

P.V.R.1

Branco 59 € 

Cromo 70 € 

Preto 61 € 

Este acessório permite a colocação 
de mais toalhas sobre o produto, sem 
exceder o peso máximo suportado. 

O espaço entre a toalha molhada e o seca-
toalhas facilita uma secagem mais rápida.

Disponíveis em 3 acabamentos: Branco, 
Cromo e Preto.

Compatíveis com as gamas Orion, 
Milano, Elba e Giza (modelos de 450, 
500, 550 e 600 mm de largura).

BANDEJA

Modelo exposto
RSRW003

Modelo exposto
RSRC003

Modelo exposto
RSRB003

3ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO

1) IVA não incluído. 
Preço condicionado na compra mínima de 20 unidades.

NOVO PACKAGING
Agora, os acessórios 
para seca-toalhas Rointe 
apresentam um novo 
invólucro, mais apelativo 
e visual, ideais para a sua 
exposição em qualquer 
prateleira comercial.
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COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS
DE SECA-TOALHAS HIDRÁULICOS ROINTE

3ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO

ADAPTADOR DE TUBO MULTICAMADAS 
Compatível com válvulas de tubo único.

MODELOS Medida Acabamento EAN13 P.V.R. 2

VTIKB01 1/2'' Branco 8435556139621  42 € 
VTIKC01 1/2'' Cromo 8435556139638  42 € 
VTIKN01 1/2'' Preto 8435556139645  42 € 

DETENTOR TIFANA
Detentor ângulo para tubo de cobre e multicamadas.

VÁLVULA DE TUBO ÚNICO LATERAL HYDRA
Válvula de tubo único com ligação lateral em 
ângulo termostático e com detentor incorporado.

(38 mm para eixos)

MODELOS

BRANCO VTIHB01
CROMO VTIHC01
PRETO VTIHN01

INOX VTIHS01
Medida (polegadas) 1/2”
Conexão 24-19

EAN13
P.V.R. 1

BRANCO 8435556139324  125 € 
CROMO 8435556139331  136 € 
PRETO 8435556139348  130 € 

INOX 8435556139355  182 € 

G F H A L B C
1/2” 24 x 19 54 65 141 38 35

VÁLVULA DE TUBO ÚNICO VERTICAL HYDRA          
Válvula de tubo único com ligação lateral em 
ângulo termostático e com detentor incorporado.

(38 mm para eixos)

MODELOS

BRANCO VTIHB02
CROMO VTIHC02
PRETO VTIHN02

INOX VTIHS02
Medida (polegadas) 1/2”
Conexão 24-19

EAN13
P.V.R. 1

BRANCO 8435556139362  125 € 
CROMO 8435556139379  136 € 
PRETO 8435556139386  130 € 

INOX 8435556139393  182 € 

G F H A L B C
1/2” 24 x 19 84 55 142 38 37

VÁLVULAS

1) IVA não incluído.

MOD. Medida Conx. Acab. EAN 13 P.V.R.1

VTIAM01 16x2 24-19 Cromo 8435556139522  14 € 
VTIAM02 18x2 24-19 Cromo 8435556139539  14 € 
VTIAM03 20x2 24-19 Cromo 8435556139546  14 € 
VTIAM04 16x2 24-19 Inox 8435556139553  16 € 
VTIAM05 18x2 24-19 Inox 8435556139560  16 € 
VTIAM06 20x2 24-19 Inox 8435556139577  16 € 

ADAPTADOR DE TUBO DE COBRE
Compatível com válvulas de tubo único.

MOD. Medida Conx. Acab. EAN 13 P.V.R.1

VTIAC01 12 24-19 Cromo 8435556139423  11 € 
VTIAC02 14 24-19 Cromo 8435556139430  11 € 
VTIAC03 15 24-19 Cromo 8435556139447  11 € 
VTIAC04 16 24-19 Cromo 8435556139454  11 € 
VTIAC05 18 24-19 Cromo 8435556139461  11 € 
VTIAC06 12 24-19 Inox 8435556139478  13 € 
VTIAC07 14 24-19 Inox 8435556139485  13 € 
VTIAC08 15 24-19 Inox 8435556139492  13 € 
VTIAC09 16 24-19 Inox 8435556139508  13 € 
VTIAC10 18 24-19 Inox 8435556139515  13 € 

KIT VÁLVULA + DETENTOR + 
ADAPTADOR 
Inclui válvula detentora e adaptador de cobre. 
Kit indicado para radiadores e seca-toalhas 
com junta de ângulo e cabeça manual.
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2) IVA não incluído. 
Preço condicionado na compra mínima de 16 unidades.

VÁLVULA TIFANA
Válvula de ângulo para instalação de tubos de 
cobre e multicamadas.

MODELOS

BRANCO VTITB02
CROMO VTITC02
PRETO VTITN02

INOX VTITS02
Medida (polegadas) 1/2”
Conexão 24 - 19

EAN13
P.V.R. 1

BRANCO 8435556139270  45 € 
CROMO 8435556139287  48 € 
PRETO 8435556139294  64 € 

INOX 8435556139300  50 € 

G F H A L
1/2” 24 x 19 64 23 55

G F H A L
1/2” 24 x 19 53 23 55

MODELOS

BRANCO VTITB01
CROMO VTITC01
PRETO VTITN01

INOX VTITS01
Medida (polegadas) 1/2”
Conexão 24 - 19

EAN13
P.V.R. 1

BRANCO 8435556139232  44 € 
CROMO 8435556139249  48 € 
PRETO 8435556139256  49 € 

INOX 8435556139263  64 € 
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Uma casa acolhedora é uma casa feliz. Descubra os sistemas de piso radiante Rointe e surpreenda-
se com um calor que envolve toda a sua casa, proporcionando um calor debaixo dos seus pés como 
nunca sentiu antes. Instale o seu sistema de piso radiante e desfrute do bem-estar invisível que sobe 
desde o piso.

ELÉTRICO

PISO RADIANTE

Piso radiante Milos 52

Piso radiante Erko 53

Acessórios para a instalação de piso radiante 54

Termostato Genius 56

Termostato ST.2 57

Termostato ST.3 57
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MODELOS

M
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M
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M
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PV
C1

00

M
SI

PV
C1

20

Área (m2) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12

Potência (W) 150 225 300 375 450 525 600 675 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 1.800

Comprimento de malha (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 24

Amperagem (A) 0,7 1,0 1,3 1,6 2,0 2,3 2,6 2,9 3,3 3,9 4,6 5,2 5,9 6,5 7,8

Resistência Ω 353 265 176 141 118 101 88 78 71 59 50 44 39 35 32

Proteção IP IPX7

Comprimento do cabo (m) 3 m (cola fria)

Tipo de cabo Fase, Neutro, Terra

Acessórios comp. Painéis isolantes (3,6 m2) - ASCI56 ou ASCIX56 / Banda perimetral (2,5 m) - ASBPN01

EAN 13
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P.V.R.2 49 € 60 € 75 € 84 € 97 € 111 € 124 € 152 € 162 € 183 € 211 € 239 € 267 € 292 € 348 €

1) Este produto está em conformidade com as normas ECODESIGN desde que esteja instalado juntamente com os termostatos ST.2, ST.3 ou GENIUS. 2) IVA não incluído.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MALHA DE AQUECIMENTO ELÉTRICA
PARA PISOS DUROS, CERÂMICOS E PORCELÂNICOS

W150MILOS

CARACTERÍSTICAS

CONTROLO E FUNCIONALIDADE

EFTE
+ PVC 21º

Cabo de 
isolamento duplo

DESIGN E ACABAMENTOS

500 mm 
largura da malha

Compatível com 
termostatos Rointe

3 mm 
espessura de cabo

80 mm
espaçamento de cabos

3 m
comprimento cola fria

Tomada                      
de terra

1

2

3
4

5

6

1
10ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO

1 Piso cerâmico / porcelânico (10 - 20 mm)

2 Cimento-cola flexível (mín. 10 mm)

3 Malha de aquecimento (3 mm)

4 Placas de isolamento (6 mm)

5 Cimento-cola flexível (mín. 5 mm)

6 Base

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

POTÊNCIA

150
W/M2

ERPREADY
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1) Este produto está em conformidade com as normas ECODESIGN desde que esteja instalado juntamente com os termostatos ST.2, ST.3 ou GENIUS. 2) IVA não incluído.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MALHA DE AQUECIMENTO ELÉTRICA
PARA PISOS LAMINADOS, VINIL, LINÓLEO E ALCATIFAS

W140ERKO

CARACTERÍSTICAS

CONTROLO E FUNCIONALIDADE

EFTE 21º

Cabo de 
isolamento duplo

DESIGN E ACABAMENTOS

500 mm 
largura da malha

Compatível com 
termostatos Rointe

1,5 mm 
espessura de cabo

50 mm
espaçamento de cabos

3 m
comprimento cola fria

Tomada                      
de terra

10ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO

1 Revestimento

2 Proteção superior:

   2.1 Película de proteção superior (1,5 mm) - Instalações com estrado ou parquet

   2.2 Sistema de proteção superior (7 mm) - Instalações com alcatifa ou vinil inferior a 5 mm

3 Folha de aquecimento (1,5 mm)

4 Manta isolante inferior (1,2 mm)

5 Base

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO
1

2

3 4

5

MODELOS
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0
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0
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0
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FH
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0

M
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W
FH
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0

M
SI

W
FH

08
0

M
SI

W
FH

09
0

M
SI

W
FH

10
0

M
SI

W
FH

12
0

Área (m2) 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Potência (W) 140 210 280 420 560 750 840 980 1.120 1.260 1.400 1.680

Comprimento de malha (m) 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24

Amperagem (A) 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 3,0 3,7 4,3 4,9 5,5 6,1 7,3

Resistência Ω 378 252 189 124 94 76 63 54 47 42 38 32

Proteção IP IPX7

Comprimento do cabo (m) 3 m (cola fria)

Tipo de cabo Fase, Neutro, Terra

Acessórios comp. Manta de isolamento (10 ó 25 m2) - ASLIU*** / Sistema de proteção superior - ASLID0 / Película de proteção 
superior - ASLSI01 / Fita condutiva de união entre malhas - ASCAI01

EAN 13
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3

P.V.R.2  59 €  79 €  94 €  125 €  161 €  192 €  221 €  256 €  292 €  317 €  351 €  416 € 
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Sistema de fixação para a união sólida de painéis isolantes Rointe.

Sistema de isolamento que é instalado em todo o perímetro do rodapé para absorver as 
dilatações do pavimento e eliminar as perdas de calor devido às pontes térmicas.

Painéis isolantes para a instalação de piso radiante Milos. Disponíveis com e sem revestimento de cimento rígido.

PAINÉIS ISOLANTES

CINTA FIBRA DE VIDRO

BANDA PERIMETRAL

MODELO ASCI56 ASCIX56

Unidades por pack 5 unidades 5 unidades

Área de cobertura (unidade) 0,72 m2/unidade (total 3,6 m2) 0,72 m2/unidade (total 3,6 m2)

Comprimento x largura (mm) 1.200 x 600 1.200 x 600

Espessura (mm) 6 6

Compatível com Milos Milos

EAN13 8435556159117 8435556159124

P.V.R.1 99 € 46 €

• Para a união de painéis isolantes
• Une painéis entre si e proporciona estabilidade

• Fabricado em polietileno extrudado 
• Reduz as perdas de calor pela parede
• Instalação fácil: faixa autoadesiva pré-instalada
• Propriedades de isolamento térmico

MODELO ASBPN01

Unidades por pack 1 unidade - 25 m lineares

Comprimento (m) 25

Altura (mm) 50

Compatível com Milos

EAN13 8436045911001

P.V.R. 1 29 €

COM REVESTIMENTO DE CIMENTO SEM REVESTIMENTO DE CIMENTO

REQUERIDOS PARA A INSTALAÇÃO DE
PISO RADIANTE ELÉTRICO ROINTE

PISO RADIANTE MILOS

ACESSÓRIOS

MODELO ASCF01

Unidades por pack 1 unidade - 45 m lineares

Comprimento (m) 45

Largura (mm) 50

Compatível com Painéis isolantes ASCI56 e ASCIX56

EAN13 8435556159025

P.V.R. 1 14 €

1) IVA não incluído.
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• Instalação fácil: sobreposição autoadesiva
• TOG 1,7 / Valor Rm 0,17

MANTA DE ISOLAMENTO INFERIOR

MODELO ASLIU100 ASLIU250

Cobertura (m2) 10 25

Comprimento x largura (m) 8,33 x 1,2 20,83 x 1,2

Espessura (mm) 6 6

Compatível com Erko Erko

EAN13 8436045918895 8436045918901

P.V.R. 1 122 € 270 €

FITA CONDUTIVA

 SISTEMA DE PROTEÇÃO SUPERIOR

PELÍCULA DE PROTEÇÃO SUPERIOR

MODELO ASLIDO

Unidades por pack 4 unidades - 0,72 m2/unidade

Comprimento x largura (m) 1,2 x 0,6

Espessura (mm)
Placa superior 4

Placa inferior 3

Compatível com Erko

EAN13 8436045918864

P.V.R. 1 158 €

Sistema de proteção para instalar sobre a película radiante ERKO em instalações 
com revestimentos de espessura inferior a 10 mm (alcatifas e pisos vinílicos).

Sistema de proteção para instalar sob pisos com espessura superior a 10 mm 
(parquet e pisos laminados).

• Melhora a estabilidade do piso
• Protege a película radiante
• Excelente transferência de calor (TOG 0,5)
• Adesivo de contacto extraforte pré-instalado

• Espessura de 1,2 mm. Inclui camada anti-humidade
• Amortece os passos e reduz o som de impacto
• Excelente transferência de calor (TOG 0,14)
• Instalação fácil: sobreposição autoadesiva

MODELO ASLSI01

Cobertura (m2) 7,5

Comprimento x largura (m) 7,5 x 1,0

Espessura (mm) 1,2

Compatível com Erko

EAN13 8435556137214

P.V.R. 1 94 €

MODELO ASCAI01

Unidades por pack 1 unidade - 20 m lineares

Comprimento (m) 20

Largura (mm) 50

Compatível com Erko

EAN13 8435556137221

P.V.R. 1 15 €

• Para a união entre malhas Erko
• Proporciona continuidade elétrica entre malhas

PISO RADIANTE ERKO

1) IVA não incluído.
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1) Compatível com redes WiFi de 2,4 GHz.  2) Os dados podem variar consoante as circunstâncias da instalação elétrica. 3) IVA não incluído.
Requer uma caixa de encastrar com 35 mm de profundidade, não incluída. Recomendamos que confirme o material de suporte da parede (pladur ou tijolo) para escolher 
corretamente a caixa de encastrar. 

Modelo exposto
TSGNI01 - Termostato GENIUS

MODELOS TSGNI01

Potência máx. admissível (W) 3.680

Tamanho do ecrã (polegadas) 1,77

Fundo instalado (mm) 19,5

Peso (g) 200

Acabamentos Branco Perolado (traseiro) / Preto RAL 9005 (frontal)

EAN13 8435556167884

P.V.R. 3 120 €

3ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO

AI
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

CONTROL
APP

ROINTE
NEXA

CARACTERÍSTICAS

TERMOSTATO DIGITAL TÁTIL
WIFI COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

GENIUS

CONTROLO E TECNOLOGIA

Módulo
WiFi Inside 1

Modo Conforto, 
Eco e Anti-gelo

Emparelhamento 
por Bluetooth

Sonda de temp. 
ambiente integrada

Sonda de piso NTC 
10kOhm a 25ºC incluída

Potência máx. 
admissível

Sondas 
compatíveis

Painel táctil com
ecrã TFT

EFICIÊNCIA

DESIGN E ACABAMENTOS

FUNCIONALIDADE

Inteligência 
Artificial

Função Janelas 
Abertas

Função Início 
Antecipado

Automatização 
de GPS

Modo Limitado 
para hóspedes

Painel frontal de 
alta resistência

Medidor de 
consumo TRP 2

Programável 
produto e App

Bloqueio desde o 
produto e a App

3680 W
16A

6, 8, 10, 12, 15, 
33 e 47 KΩ

21º

Modo poupança 
noturna

4 programas
pré-instalados

Cotas expressas em mm.

Temporizador
conta atrás

Modo
Férias

 86 

 8
6 

 6
5

 45 

 19,50 

 24

O termostato digital GENIUS também 
pode funcionar como um termostato 
mestre, controlando todos os produtos de 
aquecimento ligado Rointe em sua casa, 
como se fosse uma unidade de controlo 
central. 

Descubra mais, na página 09.

SABIA QUE...

ESQUEMA
DE INSTALAÇÃO

15
0 

m
m

Compatível com 
assistentes de voz

ERPREADY
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CONTROLO E TECNOLOGIA
• Potência máxima admissível: 3.680W - 16A.
• Sondas compatíveis (KΩ): 10.
• Sonda de temperatura ambiente integrada.
• Sonda de piso NTC 10kOhm a 25ºC incluída (3 m de comprimento).

POUPANÇA
• Função de poupança energética Janelas Abertas.

FUNCIONALIDADE
• 3 modos de programação semanal (dias): 5+2, 6+1, 7.
• Bloqueio desde o produto.

Cotas expressas 
em mm.

1) IVA não incluído. Requer uma caixa de encastrar com 35 mm de profundidade, não incluída. Recomendamos que confirme o material de suporte da parede (pladur ou tijolo) para escolher 
corretamente a caixa de encastrar. 

Modelo exposto
TSEDI01 - Termostato ST.3 branco

ST.2
TERMOSTATO DIGITAL
PROGRAMÁVEL

Modelo exposto
TSETI03 - Termostato ST.2 brancoMODELO TSETI03 TSETI02

Potência máx. admissível (W) 3.680 3.680

Tamanho do ecrã (mm) 45 x 50 45 x 50

Fundo instalado (mm) 13 13

Peso (g) 250 250

Acabamento Branco Preto

EAN13 8436580778268 8436045911056

P.V.R.1 44 € 44 €

3ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO

CONTROLO E TECNOLOGIA
• Potência máxima admissível: 3.680W - 16A.
• Sondas compatíveis (KΩ): 10.
• Sonda de temperatura ambiente integrada.
• Sonda de piso NTC 10kOhm a 25ºC incluída (3 m de comprimento).

POUPANÇA
• Função de poupança energética Janelas Abertas.
• Modo Férias e Modo Manutenção.
• Função Arranque Adaptável.

FUNCIONALIDADE
• 2 modos de programação: de segunda a sexta-feira + sábado + domingo 

(5+1+1), todos os dias diferentes (7).
• Bloqueio de painel desde o produto.

ST.3
TERMOSTATO DIGITAL
PROGRAMÁVEL

MODELO TSEDI01

Potência máx. admissível (W) 3.680

Tamanho do ecrã (mm) 63 x 49

Fundo instalado (mm) 16

Peso (g) 250

Acabamento Branco

EAN13 8435556163480

P.V.R.1 88 €

3ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO
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45

86
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Cotas expressas 
em mm.

ERPREADY
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Desfrute da água quente mais eficiente com os termoses elétricos Rointe. Escolha o produto mais 
adequado às suas necessidades de entre uma vasta gama que inclui desde termoses analógicos a 
termoses controlados por WiFi. Com soluções até 260 L, temos o termos perfeito para si.

ELÉTRICOS

TERMOS A.Q.S.

Bomba de calor para água quente Dalis Pro 60

Termo Coralia 62

Termo Iris 63

Acessórios para a instalação de termoses A.Q.S. 63

Modelo exposto
CWN100DHWC4 - Termo elétrico CORALIA 100 L
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MÁXIMA 
EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

DALIS PRO
BOMBA DE CALOR DE AEROTERMIA
TUDO-EM-UM PARA A.Q.S.

PAINEL DE CONTROLO TÁTIL
Os novos termoses DALIS Pro 
apresentam um grande painel táctil com 
ecrã LCD que facilita o controlo.

DISPONÍVEL COM PERMUTADOR
DALIS Pro apresenta um modelo com 
permutador de calor, que permite ligar o 
produto a coletores solares. 

ALIMENTAÇÃO SUPERIOR DE AR
Os orifícios de entrada e saída de ar na 
parte superior asseguram uma troca de 
calor adequada.

DALIS Pro é 100% compatível com o seu sistema de 
energia renovável.

Com a instalação de um controlador PV, pode utilizar 
a energia elétrica proveniente dos seus painéis solares 
para alimentar diretamente a sua bomba de calor 
DALIS Pro. Entre em contacto connosco para saber 
mais.

POUPE ENERGIA COM DALIS PRO 
E O SEU SISTEMA FOTOVOLTAICO

Modelo exposto
DWN260DHW5 - Bomba de calor DALIS 260 L sem permutador

Sistema de 
painéis
solares

PV

Sistema de 
coletores

solares

Inversor
PV
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Modelos compatíveis com 
sistemas de captação solar

MODELOS DWN200DHW5 DWN260DHW5 DWN200DHWI5 DWN260DHWI5

Capacidade (L) 200 260 200 260

Potência da bomba de calor (W) 663 663 663 663

Potência da resistência (W) 1.500 1.500 1.500 1.500

Consumo médio da bomba de calor (kWh) 0,430 0,430 0,466 0,466

Proteção de sobrecarga necessária 16A T fusível / 16A interruptor automático

Proteção interna Termostato de segurança com reinício manual

DESEMPENHO

Perfil de carga L L L L

Tempo de aquecimento 8:59 h:min 10:15 h:min 8:59 h:min 10:15 h:min

Rend. bomba de calor - Pot. nominal (kW) 1,1 1,1 1,1 1,1

SCOP ACS 2 2,8 2,8 3 3

SCOP ACS 3 3,1 3,1 3,4 3,4

Quantidade de água misturada a 40ºC 272 351 262 339

Consumo elétrico anual AEC (kWh) 867 1.355 867 1.355

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Temp. entrada ar mín./máx. (90% R.H.) (ºC) -10 / 43

Temp. mín./máx. do local de instalação (ºC) 4 / 43

Serpentina de ligação a sistema solar (m2) N/A N/A 1 1,2

Proteção catódica Ânodo Magnésio Ø32x400 mm

Isolamento - PU rígido (mm) 50 50 50 50

Pressão máxima de trabalho (bar) 8 8 8 8

Peso em transporte (kg) 96 110 112 128

Proteção do compressor Disjuntor térmico com reinício automático

Tipo de proteção do circuito termodinâmico Pressóstato de segurança com reinício automático [alta / 
baixa pressão 2,5 / 0,1 Mpa]

Capacidade nominal do ar (m3/h) 314

Pressão máxima disponível (Pa) 98

Proteção do motor Disjuntor térmico interno com reinício automático

Condensador Protegido externamente. Sem contacto direto com a água

Anti-gelo Válvula de 4 vias

Carga refrigerante (g) 880

Potencial de aquecimento global 1.430

EAN13 8435556139683 8435556139669 8435556139676 8435556139652

P.V.R.4 2.803 € 2.879 € 2.931 € 3.011 €

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

CONTROLO E TECNOLOGIA

EFICIÊNCIA

FUNCIONALIDADE

Máxima 
eficiência

53dB

65ºC 75ºC
Programável 
24/7

Função 
Anti-legionella

Temp. máx. com 
bomba de calor

Temp. máx. com 
resistência

Modo Boost 
máx. potência

Compressor 
rotativo

Baixa emissão 
sonora

Refrigerante 
R134a

DESIGN E ACABAMENTOS

Tanque de aço 
vitrificado

Isolamento 
PU sem CFCs

Painel táctil com
ecrã

Modo Confort,  
Eco e Anti-gelo

Poupança
energética1

Compatível com fontes 
de energia renovável

BOOST 

1) Comparativamente com um termos de volume 
equivalente com Classificação Energética C.
2) Condição de acordo com EN16147:2017 A7/W55. 
3) Condição de acordo com EN16147:2017 A14/W55. 
4) IVA não incluído.

3ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO

Co
m

 
pe
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ut

ad
or

Se
m

 
pe

rm
ut

ad
or

LIGAÇÕES

CW Entrada de água fria G 1” G 1”

HW Saída de água quente G 1” G 1”

IS Ida da serpentina G 1” -

OS Retorno da serp. G 1” -

TS Sensor de temp. G 1/2” -

R Recirculação G 3/4” G 3/4”

EE Abertura da resistência G 11/2” G 11/2”

CD Drenagem de con-
densado G 3/4” G 3/4”

ThS Termostato segurança - -

MA Ânodo de magnésio G 11/4" G 11/4"

Com 
permutador

Sem 
permutador

(mm) 200 L 260 L 200 L 260 L

h 1.720 2.010 1.720 2.010

a 994 1.285 994 1.285

b 724 834 724 834

d 995 1.285 995 1.285

f 803 1.064 803 1.064

j 681 781 - -

k 60 60 60 60

n 681 766 681 766

u 1.153 1.440 1.153 1.440

w 58 58 58 58

M 260 260 260 260

Ø DF 160 160 160 160

R 1.785 2.055 1.785 2.055

Ø D 630 630 630 630

M

Ø DF

w

R

a

b

ThS MA

EE

Ø D

CD

HW

R

h

u

d

f

j

n

k

IS OS

TS

CW

Ânodo protetor 
de magnésio

REALIDADE 
AUMENTADA

VÍDEO DE
PRODUTO
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A+ 75%

Entrada
de ar

Saída
de ar
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1) Compatível com redes WiFi de 2,4 GHz. 2) Os dados podem variar consoante as circunstâncias da instalação elétrica. 3) IVA não incluído. O produto 
inclui cabo (saída inferior) e manual de utilizador.

Modelo exposto
CWN100DHWC4 - Termo elétrico CORALIA 100 L

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO

AI
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

CONTROL
APP

ROINTE
NEXA

CARACTERÍSTICAS

TERMO A.Q.S. ELÉTRICO DIGITAL
COM WIFI E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

CORALIA

CONTROLO E TECNOLOGIA

EFICIÊNCIA

DESIGN E ACABAMENTOS

FUNCIONALIDADE

Módulo
WiFi Inside 1

Modo Conforto, 
Eco e Anti-gelo

Emparelhamento 
por Bluetooth

Inteligência 
Artificial

Automatização 
de GPS

Modo Limitado 
para hóspedes

Bloqueio desde o 
produto e a App

Pressão máxima 
de trabalho

Medidor de 
consumo TRP 2

Rotura de 
ponte térmica

Painel táctil 
com ecrã TFT

INSU THERM
TECH

Otimização de 
entrada de água

OPTIMIX
TECH 8bar

Programável 
produto e App

Função 
Anti-legionella

Termostato de 
segurança

Tanque de aço 
vitrificado

Isolamento 
PU sem CFCs

Resistência 
cerâmica

Ânodo protetor 
de magnésio

MODELOS CWN050DHWC4 CWN080DHWC4 CWN100DHWC4 CWN150DHWC4

Volume (L) 50 80 100 150

Perfil de carga M M L XL

Potência nominal (W) 1.600 2.400 2.400 2.400

Distância entre tomadas (mm) 100 100 100 100

Peso em vácuo (Kg) 20,3 24,1 28,9 36,6

Entrada de água (polegadas) 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Dimensionamento (N.º de pessoas) Até 2 Até 3 Até 3 - 4 Até 4

Acabamento Branco RAL 9016

EAN13 8436045911216 8436045911230 8436045911247 8436045911254

P.V.R.3 406 € 440 € 482 € 536 € 

16
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270

100

16
5

270

100

16
5

270

100

Ø470

57
7

16
5

270

15
485

100

50 L

80 L
100 L

150 L

4 programas
pré-instalados

Cotas expressas em mm.

Modo
Férias

Compatível com 
assistentes de voz

ERPREADY
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

TERMO A.Q.S. ELÉTRICO
COM REGULADOR EXTERNO

IRIS

CONTROLO E TECNOLOGIA

Regulador 
externo

Indicador de 
temperatura

Modelo exposto
IWN080DHW - Termo elétrico IRIS 80 L

1) IVA não incluído. O produto inclui cabo 
(saída inferior) e manual de utilizador.

Indicador 
luminoso

MODELOS IWN050DHW IWN080DHW IWN100DHW

Volume (L) 50 80 100

Perfil de carga M M L

Potência nominal (W) 1.500 1.500 1.500

Distância entre tomadas (mm) 100 100 100

Peso em vácuo (Kg) 20,3 24,1 28,9

Entrada de água (polegadas) 1/2” 1/2” 1/2”

Dimensionamento (pessoas) Até 2 Até 3 Até 3 - 4

Acabamento Branco RAL 9016

EAN13 8435556163343 8435556163350 8435556163367

P.V.R.1 162 € 208 € 235 €

Pressão máxima 
de trabalho

8bar

Termostato de 
segurança
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Cotas expressas em mm.

50 L
80 L

100 L

DESIGN E ACABAMENTOS

Tanque de aço 
vitrificado

Isolamento 
PU sem CFCs

Ânodo protetor 
de magnésio

Resistência de 
cobre submersa

ACESSÓRIOS TERMOS A.Q.S. ROINTE

TRIPÉ DE APOIO

MODELO TPKW001

Comprimento x altura (mm) 715 x 420

Peso máx. suportado (kg) 260

Compatibilidade (L) 80, 100 e 150

EAN13 8436045914323

P.V.R.1 149 €

SUPORTE UNIVERSAL

MODELO KWSPTN01

Comprimento x altura (mm) 80 x 470

Peso máx. suportado (kg) 260

Compatibilidade (L) 80, 100 e 150

EAN13 8436045910608

P.V.R.1 31 €

O uso do tripé não dispensa da 
sua colocação sobre a parede.

3ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO
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A Rointe amplia a sua oferta de aquecimento elétrico com soluções como o acumulador de calor 
com tecnologia WiFi Direct Onyx, perfeito para aquecer divisões de forma rápida, eficiente e sem 
complicações. Descubra mais produtos que combinam tecnologia e design para colocá-los ao serviço 
do seu conforto.

DE AQUECIMENTO ELÉTRICO

OUTROS PRODUTOS

Acumulador de calor Onyx 66

Modelo exposto
SHOXI222 - Onyx acumulador de calor 2.220 W
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CONTROLO DIRETO SEM PASSAGENS

Módulo WiFi integrado que permite a 
ligação direta ao router sem necessidade 
de passagens intermédias.

FUNCIONAMENTO INVERTER

Graças à tecnologia INVERTER SMART 
ADAPTIVE TECH, o acumulador de 
calor Onyx ajusta automaticamente a 
velocidade do ventilador, adaptando-
se de forma inteligente e contínua às 
necessidades de calor de cada divisão.

Esta regulamentação melhora a gestão 
do consumo energético e garante um 
conforto térmico constante.

ALTA RETENÇÃO DE CALOR (HHR)

A qualidade dos seus materiais permite 
conservar mais de 60% do calor 
armazenado mesmo após 16 horas.

MINERAL  
CORE TECH

Modelo exposto
SHOXI222 - Onyx acumulador de calor 2.220 W

ONYX
ACUMULADOR DE CALOR DE ALTA RETENÇÃO 
SLIM DYNAMIC COM WIFI E IA

AI
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

CONTROL
APP

ROINTE
NEXA

MÁXIMA POUPANÇA ENERGÉTICA

O acumulador de alta retenção Onyx 
poupa até 37% mais de energia do que 
um acumulador de calor padrão.2
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ESQUEMA Cotas expressas em mm. SUPORTES INCLUÍDOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS SHOXI102 SHOXI156 SHOXI222 SHOXI276 SHOXI330

Entrada nominal +5%/-10% (W) 1.020 1.560 2.220 2.760 3.300

Saída nominal (W) 500 700 1.000 1.250 1.500

Classificação (W) 340 520 740 920 1.100

Capacidade máx. de armazenamento (Wh) 7.140 10.920 15.540 19.320 23.100

Peso em vácuo (kg) 22,7 26,1 30,0 35,5 38,5

Peso com células (kg) 67 91 115 142 165

Acabamento Branco RAL 9016

Packs de células necessárias (unid.) 4 4 6 8 10 12

EAN13 8435556163435 8435556163442 8435556163459 8435556163466 8435556163473

P.V.R. 5 1.134 € 1.298 € 1.449 € 1.634 € 1.768 €

CARACTERÍSTICAS

CONTROLO E TECNOLOGIA

EFICIÊNCIA

DESIGN E ACABAMENTOS

FUNCIONALIDADE

Controlo de carga 
automática

Módulo
WiFi Inside 1

Painel táctil
com ecrã

Modo Conforto, 
Eco e Anti-gelo

Emparelhamento 
por Bluetooth

Inteligência 
Artificial

Função Janelas 
Abertas

Função Início 
Antecipado

Automatização 
de GPS

Programável 
produto e App

Regulável para
2 alturas

Medidor de 
consumo TRP 3

1) Compatível com redes WiFi de 2,4 GHz. 2) Ensaios realizados em laboratórios independentes. 
3) Os dados podem variar consoante as circunstâncias da instalação elétrica.
4) Cada pack inclui 3 células de energia. 5) IVA não incluído.

Modo Limitado 
para hóspedes

Bloqueio desde o 
produto e a App

Modo Boost 
máx. potência

BOOST 

Corpo 100% 
metálico

STEEL

Rotor
cerâmico

Modelo Altura (H) Largura (L) Prof. (D)

SHOXI102 740 mm 580 mm 190 mm

SHOXI156 740 mm 703 mm 190 mm

SHOXI222 740 mm 865 mm 190 mm

SHOXI276 740 mm 1.069 mm 190 mm

SHOXI330 740 mm 1.069 mm 190 mm

Modelo Largura Alto Prof.

Padrão 225 mm 123 mm 132 mm

Alto 225 mm 203 mm 132 mm

PISO

PA
RE

DE

PISO

PA
RE

DE

Padrão Alto

4 programas
pré-instalados

O
U

TR
O

S 
P

RO
D
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D

E 
A

Q
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EC
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EN
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 1
25

 

 L 

 H
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Inverter Smart 
Adaptive Tech

Células de liga 
Mg-Fe

Sistema
“Tarifa noturna”

Modo poupança 
noturna

Temporizador
conta atrás

Modo
Férias

Poupança
energético 2

37%

DESCARREGAR A APP
ROINTE NEXA

REALIDADE 
AUMENTADA

VÍDEO DE
PRODUTO

€

Compatível com 
assistentes de voz

10ANOS

GARANTIA
CORPO DO 
PRODUTO

3ANOS

GARANTIA
COMPONENTES
ELETRÓNICOS

ATÉ

ERPREADY
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Descubra os aquecedores por infravermelhos para exteriores da Rointe: a combinação perfeita entre 
conforto, eficiência e design elegante. 

Transforme a sua vida ao ar livre com Rointe.

POR INFRAVERMELHOS

AQUECIMENTO EXTERIOR

Aquecedor por infravermelhos Sahara 70

Aquecedor por infravermelhos Umbra Mini 70

Aquecedor por infravermelhos Lyra 71

Aquecedor por infravermelhos Lumia 71

Aquecedor / Lâmpada de fibra de carbono Fuji 72

Acessórios para aquecedores de exterior 72

Aquecedor vertical por infravermelhos Amber 73

Modelo exposto
IRFJN2000B - Lâmpada de fibra de carbono Fuji
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CONTROLO
• Comando à distância incluído com seletor de 2 níveis de 

potência de saída.
• Conforto instantâneo: Calor em apenas 3 segundos.

POUPANÇA
• Mais de 10.000 horas de vida útil garantidas.

TECNOLOGIA
• Aquecimento por infravermelhos: aquece objetos ou corpos 

diretamente através de radiação infravermelha.
• Fonte de calor: lâmpada de halogéneo dourada.
• Até 95% de eficiência térmica.

FUNCIONALIDADE
• Área recomendada: até 5 m2.
• Sistema de proteção contra sobreaquecimento.
• Sistema de segurança: desconexão anti-capotamento.
• Funcionamento silencioso.
• Luz suave sem desconforto por encandeamento.

DESIGN
• Instalação fácil sobre parede ou teto. 
• Produto compatível com tripé para funcionamento sem 

instalação (vendido separadamente).
• Adequado para instalar no exterior e interior.

CONTROLO
• Interruptor On/Off.
• Conforto instantâneo: Calor em apenas 3 segundos.

POUPANÇA
• Mais de 10.000 horas de vida útil garantidas.

TECNOLOGIA
• Aquecimento por infravermelhos: aquece objetos ou corpos 

diretamente através de radiação infravermelha.
• Fonte de calor: lâmpada âmbar de baixo encandeamento.
• Até 95% de eficiência térmica.

FUNCIONALIDADE
• Área recomendada: até 5 m2.
• Sistema de proteção contra sobreaquecimento.
• Sistema de segurança: desconexão anti-capotamento.
• Funcionamento silencioso.
• Luz suave sem desconforto por encandeamento.

DESIGN
• Instalação fácil sobre parede ou teto. 
• Produto compatível com tripé para funcionamento sem 

instalação (vendido separadamente).
• Adequado para instalar no exterior e interior.

AQUECEDOR POR INFRAVERMELHOS
PARA A PAREDE OU TETO

AQUECEDOR POR INFRAVERMELHOS SLIM 
PARA INSTALAÇÃO SOB GUARDA-SOL

SAHARA

UMBRA MINI

1) Preço sem IVA.

MODELO IRSHN2000B

Potência nominal (W) 2.000

2 potências de saída (W) 1.000 / 2.000

Larg x Alt x Prof (mm) 675 x 105 x 72

Peso (Kg) 1,7

Área recomendada (m2) 4 - 5

Acabamentos Preto

EAN 13 8435556160991

P.V.R. 1 175 €

MODELO IRUBN2000B

Potência nominal (W) 2.000

Largura x Altura (mm) 460 x 197

Peso (Kg) 1,9

Área recomendada (m2) 4 - 5

Acabamentos Preto

EAN 13 8435556161059

P.V.R. 1 208 €

3ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO

3ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO
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CONTROLO
• Comando à distância incluído com função on/off.
• Conforto instantâneo: Calor em apenas 3 segundos.

POUPANÇA
• Mais de 10.000 horas de vida útil garantidas.

TECNOLOGIA
• Aquecimento por infravermelhos: aquece objetos ou corpos 

diretamente através de radiação infravermelha.
• Fonte de calor: lâmpada de halogéneo de baixo 

encandeamento.
• Até 95% de eficiência térmica.

FUNCIONALIDADE
• Área recomendada: até 4 m2.
• Sistema de proteção contra sobreaquecimento.
• Funcionamento silencioso.
• Luz suave sem desconforto por encandeamento.

DESIGN
• Instalação fácil teto baixo. 
• Adequado para a sua instalação no exterior e interior.
• Design decorativo e elegante.

CONTROLO
• Interruptor através de fio de tração.
• Conforto instantâneo: Calor em apenas 3 segundos.

POUPANÇA
• Mais de 10.000 horas de vida útil garantidas.

TECNOLOGIA
• Aquecimento por infravermelhos: aquece objetos ou corpos 

diretamente através de radiação infravermelha.
• Fonte de calor: lâmpada de halogéneo de baixo 

encandeamento.
• Até 95% de eficiência térmica.

FUNCIONALIDADE
• Área recomendada: até 4 m2.
• Sistema de proteção contra sobreaquecimento.
• Funcionamento silencioso.
• Luz suave sem desconforto por encandeamento.

DESIGN
• Instalação fácil teto baixo. 
• Adequado para a sua instalação no exterior e interior.
• Design decorativo e elegante.
• Carcaça de liga de alumínio.

AQUECEDOR POR INFRAVERMELHOS
PARA COLOCAÇÃO NO TETO

AQUECEDOR POR INFRAVERMELHOS
PARA COLOCAÇÃO NO TETO

LYRA

LUMIA

1) Preço sem IVA.

MODELO IRLRN2000B

Potência nominal (W) 2.000

Diâmetro (mm) 500

Altura (mm) 216

Peso (Kg) 2,45

Área recomendada (m2) 3 - 4

Acabamentos Preto

EAN13 8435556161066

P.V.R. 1 241 €

MODELO IRLMN1500

Potência nominal (W) 1.500

Diâmetro (mm) 425

Altura (mm) 230

Peso (Kg) 2,08

Área recomendada (m2) 3 - 4

Acabamentos Preto

EAN13 8435556160571

P.V.R. 1  142 €

A
Q

U
EC

IM
EN

TO
 E

X
TE

RI
O

R

3ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO

3ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO
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MODELO IRATB01

Altura mínima (mm) 1.100

Altura máxima (mm) 1.800

Peso (Kg) 3,5

Acabamento Preto

EAN13 8435556160861

P.V.R. 1 67 €

MODELO IRAPF01

EAN13 8435556160878

P.V.R. 1 17 €

TRIPÉ DE APOIOSUPORTE SOB GUARDA-SOL

CONTROLO
• Interruptor On/Off.
• Conforto instantâneo: Calor em apenas 3 segundos.

POUPANÇA
• Mais de 10.000 horas de vida útil garantidas.

TECNOLOGIA
• Aquecimento por infravermelhos: aquece objetos ou corpos 

diretamente através de radiação infravermelha.
• Carbon Fiber Tech: calor mais suave graças ao
• filamento de fibra de carbono de longa duração.
• Até 95% de eficiência térmica.

FUNCIONALIDADE
• Alcance do calor de 360º.
• Área recomendada: até 4 m2.
• Sistema de proteção contra sobreaquecimento.
• Sistema de segurança: desconexão anti-capotamento.
• Funcionamento silencioso.
• Luz suave sem desconforto por encandeamento.

DESIGN
• Design portátil com asa incorporada. 
• Adequado para a sua instalação no exterior e interior.

LÂMPADA DE AQUECIMENTO
DE FIBRA DE CARBONO PORTÁTIL

PARA AQUECEDORES DE EXTERIOR
ROINTE

FUJI

ACESSÓRIOS

MODELO IRFJN2000B

Base (mm) 200 x 200

Altura (mm) 800

Peso (Kg) 3,80

Área recomendada (m2) 3 - 4

Acabamentos Preto

EAN13 8435556161080

P.V.R. 1  275 €

1) IVA não incluído.

3ANOS

GARANTIA
NO

PRODUTO
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AMBER
AQUECEDOR POR INFRAVERMELHOS
VERTICAL

CARACTERÍSTICAS

1) IVA não incluído.

MODELOS IRAMN3000

Potência nominal (W) 3.000

3 potências de saída (W) 1.200 / 1.800 / 3.000

Largura x Altura (mm) 740 x 2.050

Peso (Kg) 16

Área recomendada (m2) 4 - 6

Acabamentos Preto

EAN13 8435556168096

P.V.R. 1 346 €

CONTROLO

• Duplo interruptor mecânico.

• Raio de calor: 360º.

TECNOLOGIA

• Tubo de halogéneo.

• Refletor de alumínio.

FUNCIONALIDADE

• 3 potências de saída:  1.200 / 1.800 / 3.000 W.

• Altura regulável.
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A nossa tecnologia avançada de refrigeração e ar condicionado redefine o conforto com soluções 
inovadoras e sustentáveis. Com a Rointe, desfrute de designs modernos, máxima eficiência e 
compromisso com o meio ambiente, garantindo o bem-estar em cada espaço.

AC E TRATAMENTO DO AR

CLIMATIZAÇÃO

Ar condicionado Split RX10 76

Ar condicionado Portátil Fiore 78

Desumidificador Drypure 80

Climatizadores evaporativos Aveiro Mini, Coimbra e Ipanema 82

Modelo exposto
PFN070 - Ar acondicionado portátil Fiore 1750 Fr
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RÁPIDO AQUECIMENTO
A unidade alcança a temperatura de aquecimento de 40°C em 
apenas 30 segundos.

ANTI-CORROSÃO
Unidade construída com materiais de alta qualidade que evitam a 
corrosão.

COMANDO À DISTÂNCIA
As unidades contam com um comando para facilitar o seu controlo 
à distância.

FUNÇÃO DESCONGELAMENTO
Função que elimina o gelo gerado na bateria da unidade exterior.

MODO TURBO
A unidade funciona à potência máxima para alcançar a 
temperatura o mais rapidamente possível.

AUTODIAGNÓSTICO
Função que permite de forma automatizada o autodiagnóstico da 
unidade.

AUTO RESTART
Em caso de corte de fornecimento, a unidade volta ao último modo 
selecionado pelo utilizador.

DUPLA DRENAGEM
Permite instalar o tubo de drenagem à esquerda ou à direita, de 
acordo com os diferentes requisitos do projeto.

SMART INVERTER PLUS
Reduz o consumo de energia em 30 % em comparação com outros 
sistemas tradicionais.

TEMPORIZADOR 24 HORAS
Função que permite programar a hora em que o aparelho é ligado 
e/ou desligado.

FLUXO DE AR INTELIGENTE
Sistema de fluxo de ar inteligente que utiliza lâminas de forma 
independente para evitar fluxos de ar direto.

GOLDEN FIN
Tecnologia que oferece uma proteção extra contra a corrosão e 
oxidação dos equipamentos.

4 VELOCIDADES
O ventilador pode funcionar a 4 velocidades diferentes, de acordo 
com as necessidades de conforto.

FUNÇÃO IFeel
Função de comando à distância que memoriza e mantém a 
temperatura ideal desejada pelo utilizador.

FUNÇÃO ANTI-FRIO
Regula o fluxo de ar em função da temperatura ambiente para 
proporcionar um maior conforto ao utilizador. 

MODO TURBO NOITE
Esta função permite arrefecer ou aquecer de um modo mais rápido 
e eficiente, reduzindo o nível de ruído.

MODO AQUECIMENTO
Aquece a divisão rapidamente. A temperatura selecionada é 
alcançada 14% mais rapidamente.

MODO ARREFECIMENTO
Arrefece a divisão rapidamente. A temperatura selecionada é 
alcançada 14% mais rapidamente. 

MEMÓRIA DE POSIÇÃO DA GRADE
A unidade memoriza a última posição das réguas de distribuição 
de ar.

DESUMIDIFICADOR
Função especial que equilibra a humidade do ambiente sem 
modificar a temperatura da divisão.

MODO AUTOMÁTICO
Estabelece a temperatura e o equipamento começará a funcionar 
automaticamente no modo escolhido.

FILTRO SAUDÁVEL 3 EM 1
Filtro especial 3 em 1 com catalisador de vitamina C e iões de prata 
que melhoram a qualidade do ar.

DETEÇÃO DE FUGAS DE REFRIGERANTE
A unidade deteta possíveis fugas de gás refrigerante e procede ao 
seu bloqueio.

ARREFECIMENTO RÁPIDO
A unidade alcança a temperatura de arrefecimento de 18°C em 
apenas 30 segundos.

MÁXIMA 
EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

Modelo exposto
RXN120W - Ar condicionado RX10 Branco

Modelo exposto
RXN120B - Ar condicionado RX10 Crystal Black

RX10 WHITE / CRYSTAL BLACK
AC COM BOMBA DE CALOR DE PAREDE 
SPLIT

CARACTERÍSTICAS

AC SPLIT
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MODELOS - UNID. INTERIOR
Branco RXN090W RXN120W RXN180W RXN240W

Preto RXN090B RXN120B RXN180B RXN240B
Capacidade de frio W 2.600 (940~3.300) 3.400 (1.000~3.770) 5.100 (1.250~5.910) 6.810 (1.830~7.800)
Capacidade de calor W 2.610 (940~3.360) 3.420 (1.000-3.810) 5.100 (1.250-6.070) 6.870 (1.850~7.900)
SEER W 6,3 6,1 6,1 6,1
Classificação energética A++ A++ A++ A++
EER / COP W/W 3,25/3,73 3,01/3,71 3,23/3,71 3,11/3,33
Classificação energética média A+ A+ A+ A+
Capacidade (-10ºC ) W 2.000 2.200 3.600 4.500
Desumidificação por hora Litros 1,0 1,2 1,5 1,8
Pressão 
sonora 

Un. Interior 
(S/H/M/L/Mute) dB(A) 40/37/33/25/22 40/37/33/25/22 43/41/38/35/27 44/41/38/34/30

Pressão sonora - Unid. exterior dB(A) 50 50 55 57
Alimentação (unidade interior) 220-240 V, 50Hz,1F 220-240 V, 50Hz,1F 220-240 V, 50Hz,1F 220-240 V, 50Hz,1F
Alimentação geral à unidade Exterior Exterior Exterior Exterior
Faixa de tensão Kwh/ a 165 - 265 165 - 265 165 - 265 165 - 265

Amperes
Frio A 4,6 (1,2 - 8) 5,8 (1,5 - 9) 8,1 (1,7-12) 10,7 (2,3-12,3)
Calor A 4,1 (1,2 - 9) 4,7 (1,5 - 10) 7 (1,7 - 13) 9,9 (2,3 - 13,5)

Consumo 
elétrico

Frio W 800 (240~1.380) 1.130 (290~1.500) 1.580 (330~2.340) 2.257 (410~2.824)
Calor W 699 (240~1.552) 922 (290~1.750) 1.374 (340~2.520) 2.063 (420~3.005)

Caudal de unidade interior frio/calor m3/h 420/420 550/550 800/800 980/980

Interligação Quantidade / 
secção

Quant. / 
secção 4x0,75mm2 4x0,75mm2 4x0,75mm2 4x0,75mm2

Refrigerante
Tipo R32 R32 R32 R32
Líquido / Gás poleg. 1/4” 3/8” 1/4” 3/8” 1/4” 3/8” 1/4” 1/2”

Distâncias 
de refrigera-
dores

Comprimento máx. m 25 25 25 25

Desnível máx. m 10 10 10 10

Distância de pré-carga R32 M L 15 15 25 25
Carga Adicional R32 gr 15 15 25 25

Faixa de 
temp.
Ambiente

Interior  ºC Frio:17-32/Calor:0-30 Frio:17-32/Calor:0-30 Frio:17-32/Calor:0-30 Frio:17-32/Calor:0-30

Exterior  ºC Frio:-15-53
Calor:-20-30

Frio:-15-53
Calor:-20-30

Frio:-15-53
Calor:-20-30

Frio:-15-53
Calor:-20-30

Unidade 
interior

Dimensões
(A x B x C) mm 698 x 190 x 255 777 x 201 x 250 910 x 206 x 294 1.010 x 220 x 315

Embalagem
(L x P x A) mm 764 x 257 x 325 850 x 275 x 320 979 x 277 x 372 1.096 x 297 x 390

Peso líquido / bruto 
unid. int. Kg 6,5/8,5 8/10,5 10/13 13/16

EAN13
Branco 8435556161974 8435556161981 8435556161998 8435556162001

Preto 8435556162018 8435556162025 8435556162032 8435556162049

MODELOS - UNID. EXTERIOR
Branco RXN090EW RXN120EW RXN180EW RXN240EW

Preto RXN090EB RXN120EB RXN180EB RXN240EB

Unidade 
exterior

Dimensões
(A x B x C) mm 777 x 290 x 498 777 x 290 x 498 853 x 349 x 602 920 X 380 x 699

Embalagem
(L x P x A) mm 818 x 325 x 520 818 x 325 x 520 890 x 385 x 628 960 x 400 x 732

Peso líquido / bruto 
unid. ext. Kg 24/26 24/26 35/38 40/43

EAN13
Branco 8435556162223 8435556162230 8435556162247 8435556162254

Preto 8435556162315 8435556162322 8435556162339 8435556162346

P.V.R. 1
Branco 666 € 695 € 1.300 € 1.750 €

Preto 790 € 830 € 1.350 € 1.840 €

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3ANOS

GARANTIA
NO 

PRODUTO

ESQUEMA
Medidas localizadas na tabela acima
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C

A

B

C

1) IVA não incluído.
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Modelo exposto
PFN070 - Ar acondicionado portátil Fiore 1750 Fr

Modelo exposto
PFN120 - Ar acondicionado portátil Fiore 3000 Fr

Modelo exposto
PFN090 - Ar acondicionado portátil Fiore 2250 Fr

FIORE 1750 / 2250 / 3000 FR
AR CONDICIONADO PORTÁTIL 
1750, 2250 E 3000 FRIGORIAS

MÁXIMA 
EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

FÁCIL DE TRANSPORTAR
O produto inclui rodas para que possa ser facilmente movido entre 
divisões.

DISPLAY LED TÁTIL
Elegante display LED a cores de alto brilho na parte frontal superior 
do produto.

INSTALAÇÃO FÁCIL
Produto de fácil instalação e manutenção, e funcionamento 
plug&play.

DESUMIDIFICADOR
Função especial que equilibra a humidade do ambiente sem 
modificar a temperatura da divisão.

AUTO RESTART
Em caso de corte de fornecimento, a unidade volta ao último modo 
selecionado pelo utilizador.

KIT DE JANELA
O produto inclui um kit de janela para a saída de ar quente para o 
exterior. 

TEMPORIZADOR
Função que permite programar a hora em que o aparelho é ligado e/
ou desligado.

COMANDO À DISTÂNCIA
As unidades contam com um comando para facilitar o seu controlo 
à distância.

FILTRO INCLUÍDO
A unidade possui um filtro concebido para eliminar as partículas de 
pó presentes no ar.

CARACTERÍSTICAS

AC PORTÁTEIS

GÁS 
ECOLÓGICO
R290
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3ANOS

GARANTIA
NO 

PRODUTO

MODELOS PFN070 PFN090 PFN120

Capacidade de desumidificação 
(30ºC, 80%HR) Litros 19,2 21,8 28,8

Capacidade / Potência

Fr 1750 2250 3000

kW 2,05 2,6 3,5

BTU 7000 9000 12000

EER W/W 2,61 2,61 2,61

Classificação energética A A A

Alimentação 220-240 V, 50Hz 220-240 V, 50Hz 220-240 V, 50Hz

Amperes A 3,5 3,9 5,8

Consumo elétrico W 780 870 1330

Caudal de ar m3/h 290 340 390

Potência 
sonora

Baixa velocidade dB(A) 51 51 52

Alta velocidade dB(A) 53 53 54

Unidade
Dimensões (A x B x C) mm 315 x 310 x 700 315 x 310 x 700 432 x 350 x 700

Peso líquido Kg 22 23 28

Comprimento / diâmetro do tubo 
de evacuação mm 1.500 / 150 1.500 / 150 1.500 / 150

Área recomendada m2 10 - 15 10 - 20 20 - 30

Temperaturas selecionáveis ºC 16 - 31 16 - 31 16 - 31

Refrigerante
Tipo R290 R290 R290

Carga gr 115 150 200

Temperaturas de operação ºC 5 - 35 5 - 35 5 - 35

EAN13 8435556162087 8435556162094 8435556162100

P.V.R. 1 450 € 490 € 730 €

ESQUEMA
Medidas localizadas na tabela acima

1) IVA não incluído.
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PFN070 PFN090 PFN120

Os aparelhos de ar condicionado portáteis Rointe incluem o novo 
sistema UltraSilent, que permite reduzir a potência sonora do 
dispositivo para 51 dB, um nível de ruído equivalente ao de uma rua 
pouco movimentada.

SABIA QUE...

ERPREADY
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DESUMIDIFICADORES

Modelo exposto
DHDN12 - Desumidificador Drypure 12 L

Modelo exposto
DHDN16 - Desumidificador Drypure 16 L

Modelo exposto
DHDN30 - Desumidificador Drypure 30 L

DRYPURE 12 / 16 / 30 / 40 / 50 L
DESUMIDIFICADOR PORTÁTIL COM OPÇÃO DE DRENAGEM CONTÍNUA
12, 16, 30, 40 E 50 LITROS

Modelo exposto
DHPN40 - Desumidificador Drypure Pro 40 L

Modelo exposto
DHPN50 - Desumidificador Drypure Pro 50 L

GÁS 
ECOLÓGICO
R290
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3ANOS

GARANTIA
NO 

PRODUTO

ESQUEMA
Medidas localizadas na tabela acima

FÁCIL DE TRANSPORTAR
O produto inclui rodas para que possa ser facilmente movido entre 
divisões.

3 MODOS
Três modos de funcionamento diferentes: Modo Auto, Modo 
Secagem e Modo Sleep.

PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO
Proteção automática contra sobreaquecimento do compressor com 
um atraso de três minutos.

ECRÃ LED COM INDICADOR LUMINOSO
Indicador frontal com 3 cores de luz: vermelho, verde e azul, de 
acordo com o nível de humidade ambiental detetado.

DEPÓSITO DE 2 / 4,5 / 5 LITROS (Segundo o modelo)
O produto inclui um depósito amovível com uma capacidade máxima 
até 5 litros.

TEMPORIZADOR DE 1 A 24 H
Função que permite programar a hora em que o aparelho é ligado e/
ou desligado. 

FUNÇÃO DE DRENAGEM CONTÍNUA
O produto pode funcionar com ou sem depósito, com o modo de 
drenagem contínua.

BLOQUEIO INFANTIL
Função que bloqueia o painel de controlo para evitar a adulteração 
do produto.

FILTRO INCLUÍDO
A unidade possui um filtro concebido para eliminar as partículas de 
pó presentes no ar.

CARACTERÍSTICAS

MODELOS DHDN12 DHDN16 DHDN30 DHPN40 DHPN50

Capacidade de desumidificação 
(30ºC, 80%HR) L 12 16 30 40 50

Potência Nominal W 200 300 475 535 793

Alimentação 220-240 V, 50Hz 220-240 V, 50Hz 220-240 V, 50Hz 220-240 V, 50Hz 220-240 V, 50Hz

Amperes A 1,2 2,1 3,0 2,6 3,0

Caudal de ar m3/h 120 120 220 180 180

Nível sonoro dB 38 38 41 50 50

Unidade

Dimensões
(A x B x C) mm 255 x 230 x 446 305 x 235 x 495 355 x 275 x 528 368 x 256 x 620 368 x 256 x 620

Peso líquido Kg 10 13 14,5 18,5 19,0

Área recomendada m2 8 - 15 15 - 20 30 - 40 40 - 60 60 - 100

Refrigerante
Tipo R290 R290 R290 R290 R290

Carga gr 45 50 78 81 81

Capacidade do depósito de água L 2 4,5 5,0 5,0 5,0

Número de velocidades 2 2 2 2 2

Temporizador H 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24

Filtros 1 1 1 1 1

Temperatura ambiente de operação ºC 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35

EAN13 8435556162056 8435556162162 8435556162179 8435556162186 8435556162193

P.V.R. 1 237 € 308 € 410 € 443 € 588 €
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DHDN12

DHDN30

DHDN16

DHPN40 E DHPN501) IVA não incluído.
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CLIMATIZADORES

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
PORTÁTIL

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
PORTÁTIL

AVEIRO MINI COIMBRA

FÁCIL DE TRANSPORTAR
O produto inclui rodas para que possa ser 
facilmente movido.

PAINEL SUPERIOR
Painel de controlo localizado na parte 
superior do produto.

INSTALAÇÃO FÁCIL
Produto de fácil instalação e manutenção, e 
funcionamento plug&play.

3 VELOCIDADES
Ventilador interior com 3 diferentes 
velocidades de funcionamento.

OSCILADOR DE ÂNGULO AMPLO
O produto inclui um oscilador que distribui o 
ar por toda a divisão.

TEMPORIZADOR DE 7 HORAS
Função que permite programar a hora em 
que o aparelho é ligado e/ou desligado.

COMANDO À DISTÂNCIA
As unidades contam com um comando para 
o seu controlo à distância.

FILTRO INCLUÍDO
A unidade possui um filtro concebido para 
eliminar as partículas de pó no ar.

FÁCIL DE TRANSPORTAR
O produto inclui rodas para que possa ser 
facilmente movido.

IONIZADOR INTEGRADO
Gerador de iões que mantém um ambiente 
limpo e benéfico para a saúde.

INSTALAÇÃO FÁCIL
Produto de fácil instalação e manutenção, e 
funcionamento plug&play.

3 VELOCIDADES
Ventilador interior com 3 diferentes 
velocidades de funcionamento.

OSCILADOR DE ÂNGULO AMPLO
O produto inclui um oscilador que distribui o 
ar por toda a divisão.

TEMPORIZADOR DE 7,5 HORAS
Função que permite programar a hora em 
que o aparelho é ligado e/ou desligado.

COMANDO À DISTÂNCIA
As unidades contam com um comando para 
o seu controlo à distância.

FILTRO INCLUÍDO
A unidade possui um filtro concebido para 
eliminar as partículas de pó no ar.

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
PORTÁTIL - COMPARTIMENTO DE GELO

IPANEMA

FÁCIL DE TRANSPORTAR
O produto inclui rodas para que possa ser 
facilmente movido.

INSTALAÇÃO FÁCIL
Produto de fácil instalação e manutenção, e 
funcionamento plug&play.

3 VELOCIDADES
Ventilador interior com 3 diferentes 
velocidades de funcionamento.

TEMPORIZADOR DE 15 HORAS
Função que permite programar a hora em 
que o aparelho é ligado e/ou desligado.

COMANDO À DISTÂNCIA
As unidades contam com um comando para 
o seu controlo à distância.

FILTRO INCLUÍDO
A unidade possui um filtro concebido para 
eliminar as partículas de pó no ar.

DEPÓSITO ESPECIAL PARA GELO
O produto inclui um depósito especial com 
capacidade para introduzir gelo.

ALARME DE NÍVEL DE ÁGUA BAIXO
Inclui uma função que avisa quando o 
depósito alcança um nível baixo de água.!

Modelo exposto
VIN180 - Climatizador Ipanema

Modelo exposto
VCN095 - Climatizador Coimbra

Modelo exposto
VAN050 - Climatizador Aveiro Mini



83   

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3ANOS

GARANTIA
NO 

PRODUTO

MODELOS VAN050 VCN095 VIN180

Capacidade / Potência W 50 95 180

Alimentação 220-240 V, 50Hz 220-240 V, 50Hz 220-240 V, 50Hz

Caudal de ar m3/h 1.200 2.400 4.000

Capacidade do depósito de água L 5 8 30

Nível 
sonoro

Baixa velocidade dB 59 61 65

Alta velocidade dB 59 61 65

Unidade
Dimensões
(A x B x C) mm 315 x 270 x 610 390 x 300 x 720 430 x 350 x 1180

Peso líquido Kg 2,9 6,9 14,4

Área recomendada m2 20 20 45

Número de velocidades 3 3 3

Temporizador h 7,5 7,5 15

Pré-filtros 1 1 1

Filtros 1 1 1

Ventilador Vórtice Axial Vórtice Axial Vórtice Axial

Swing vertical Rotor Rotor Manual

Swing horizontal Rotor Rotor Automático

EAN13 8435556162117 8435556162124 8435556162131

P.V.R. 1 106 € 203 € 365 €
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ESQUEMA
Medidas localizadas na tabela acima

1) IVA não incluído.

VAN050 VCN095 VIN180
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Este catálogo é um material de marketing e não representa uma oferta comercial. Para informações 
específicas, consulte o seu distribuidor. É possível que o seu produto apresente características 
diferentes das indicadas neste catálogo, devido à melhoria contínua dos produtos Rointe.
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corretos, exceto no caso de erros tipográficos.
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